
Município: Guaraciaba
Projeto: Execução de Edificação destinada a Creche Municipal
Responsável Técnico: Pedro Martino Zeferino
Nº CREA/CAU: MG-137.103/D
Data: 09/09/2026

Item Código Descrição Unid.
Qtde 

Prevista
Memória de Cálculo

1 INSTALAÇÕES INICIAIS
1.1 ED-16660 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

M2 4,500 =PLACA DE OBRA (3,00X1,50)

1.2 ED-50128 BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, 
ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 
HOMENS), PADRÃO DER-MG

UN 1,000 =01 unidade

1.3 ED-50151 LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 
CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 
SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,000 =01 unidade

1.4 ED-50150 LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

UN 1,000 =01 unidade

1.5 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M2 757,206 =(64,17*5,90)*2

1.6 20193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, 
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 94,651 =((64,17*5,90)*2)/8

2 PROJETOS COMPLEMENTARES
2.1 CO-27431 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 4,000 =Quantitativo correspondente ao 

número de pranchas do projeto
2.2 CO-27430 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PR A1 4,000 =Quantitativo correspondente ao 

número de pranchas do projeto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

INFORMAÇÕES GERAIS
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2.3 CO-27434 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR A1 1,000 =Quantitativo correspondente ao 
número de prancha do projeto

2.4 CO-27433 PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO

PR A1 2,000 =Quantitativo correspondente ao 
número de pranchas do projeto

2.5 CO-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 12,000 =Quantitativo correspondente ao 
número de pranchas do projeto

2.6 CO-27428 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA PR A1 4,000 =Quantitativo correspondente ao 
número de pranchas do projeto

2.7 CO-27429 PROJETO EXECUTIVO DE AR 
CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO

PR A1 1,000 =Quantitativo correspondente ao 
número de prancha do projeto

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 CPU-001 ADMINISTRAÇÃO  LOCAL MES 8,000 =Quantitativo correspondente ao 

prazo de execução da obra, 
previsto em 8 (oito) meses, 
conforme cronograma físico
financeiro.

4 1 PAVIMENTO
4.1 LOCAÇÃO DE OBRA
4.1.1 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 64,150 =Perímetro do terreno = 64,15m

4.2 TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA
4.2.1 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 36,260 =Área a ser regularizada com aterro 

36,26 m3
4.2.2 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 246,070 =Área de obra  246,07 m2

4.3 FUNDAÇÃO + MURO DE ARRIMO
4.3.1 101175 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 81,000 = 3*27

4.3.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 42,290 Escavação dos blocos e das vigas 
baldrames = 
((64,15+5+3+5+14,6+39,6+10,8+6,
55+4,2))*0,2*0,5+((1*1*1*27))

4.3.3 ED-50842 PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, 
FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA

M3 0,520 =Pilares do murro de arrimo 
(0,2*0,4)*5*1,3

4.3.4 ED-48213 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

M2 18,200 = Alvenaria do muro de arrimo 14*1,3

4.3.5 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 2.877,550 Taxa estimada de armadura em 
função do volume de concreto                  
=65*44,27
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4.3.6 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 885,400 Taxa estimada de armadura em 
função do volume de concreto                  
=20*44,27

4.3.7 ED-49805 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 44,270 Concretagem dos blocos, baldrame 
e pilares da fundação 
=(64,15+5+3+5+14,6+14,6+39,6+1
0,8+6,55+4,2)*0,2*0,5+0,52+((1*1*1
*27))

4.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.4.1 ED-31565 FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO 

RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

M2 74,250  =(0,15+0,15+0,4+0,4)*2,5*27

4.4.2 ED-31573 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

M2 152,900 =((64,15+5+3+5+14,6+39,6+10,8+6
,55+4,2))*0,5*2

4.4.3 ED-49638 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 20,690 =((0,2*0,4*2,5*27)+((64,15+5+3+5+
14,6+39,6+10,8+6,55+4,2)*0,2*0,5)
)

4.4.4 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.862,100 Taxa estimada de armadura em 
função do volume de concreto                  
=90*20,69

4.4.5 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 517,250 Taxa estimada de armadura em 
função do volume de concreto                  
=25*20,69

4.4.6 102074 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, 
COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

M3 1,390 =(2,9*1,2*0,1)*2*2

4.5 LAJE PRÉ MOLDADA
4.5.1 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 152,870 =82,82+70,05

4.6 FORRO DE GESSO
4.6.1 ED-49686 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM 

FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE 
PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
FIXAÇÃO

M2 68,440 =27,38+8,93+8,91+14,4+3,15+5,67

4.6.2 ED-28454 PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 87,200 =13,7+16,3+12,8+9,6+7,2+12,3+15
,3

4.6.3 ED-50486 EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), 
UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 68,440 =27,38+8,93+8,91+14,4+3,15+5,67
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4.6.4 ED-50516 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 
EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 68,440 =27,38+8,93+8,91+14,4+3,15+5,67

4.6.5 ED-50452 PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 
MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 
(PVA)

M2 68,440 =27,38+8,93+8,91+14,4+3,15+5,67

4.7 ALVENARIAS / ACABAMENTOS
4.7.1 103360 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 340,120 Alvenaria de vedação com 
desconto dos vãos 
=((64,15+5+3+5+14,6+39,6+10,8+6
,55+4,2+1,3+1,05))*2,5
((0,8*2,1*12)+(1*2,1*2)+(14,55*1)+(
13*0,7))

4.7.2 ED-50727 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 680,230 =340,12*2

4.7.3 ED-50732 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 96,830 =(32,85+7,2+3,9+5,4+15,2)*1,5

4.7.4 ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 583,410 Área do chapisco menos a área do 
emboço = 680,23-96,83

4.7.5 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 583,410 = Área da parede a ser preparada com selador acrílico.

4.7.6 ED-50502 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA 
(PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

M2 583,410 =Área da parede a ser pintada com tinta látex  e massa corrida.

4.7.7 ED-50716 REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M2 96,830 =Área da parede a ser revestida com azulejo.

4.8 VERGAS E CONTRA-VERGAS
4.8.1 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
M 56,700 Dimensões das portas e janelas 

+20cm 
=2,4+3,4+2,9+(1,2*12)+(2,4*9)+(1,9
*4)

4.8.2 105032 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 40,300 Dimensõe janelas +20cm =56,7
16,40 (referente a medidas das 
vergas das portas)

4.9 DIVISÓRIAS
4.9.1 ED-48533 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS
M2 3,120 Divisorias dos sanitarios 

=((1,05*1,2*2)+(2,2-1,8)*1,5)
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4.9.2 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

M2 1,440 =0,6*1,2*2

4.10 COBERTURA METÁLICA + LANTERNIM
4.10.1 CPU-002 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 

METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, 
COBERTURA PADRÃO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR 
METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE 
FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA 
ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

M2 294,080 =255,6+(14,8*2,6)

4.10.2 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 294,080 =255,6+(14,8*2,6)

4.11 CASTELO D'AGUA
4.11.1 101960 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, 

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, 
ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). 
AF_08/2025

M2 14,000 =7*2

4.11.2 103360 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 43,880 =(4*2,5)+(7,7*4=3,5)+(13,55*2,5)

4.11.3 ED-50727 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 87,750 =43,88*2

4.11.4 ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 87,750 =43,88*2

4.11.5 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 87,750 =43,88*2

4.11.6 ED-50502 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA 
(PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

M2 87,750 =43,88*2

4.12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.12.1 ED-50223 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM 
ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 
METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 
CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 10,000 = 10 unidades

4.12.2 ED-50224 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 
RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 5,000 = 5 unidades
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4.12.3 ED-50225 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 
FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 
ARGAMASSA

UN 5,000 =5 unidades

4.12.4 ED-50221 PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA 
DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE 
CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 19,000 =19 unidades

4.12.5 ED-49879 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 9,000 = 9 unidades

4.12.6 ED-50225 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 
FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 
ARGAMASSA

UN 12,000 =12 unidades

4.12.7 37105 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA

UN 1,000 = 1unidade

4.13  LOUÇAS
4.13.1 86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 

TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,000 = 5 unidades

4.13.2 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,000 = 3 unidades

4.13.3 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,000 = 2 unidades

4.13.4 86932 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,000 = 5unidades

4.13.5 6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO

UN 5,000 = 5 unidades

4.13.6 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,000 = 5 unidades
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4.13.7 86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,000 =1  unidade

4.13.8 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,000 = 5 unidades

4.13.9 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 5,000 =5 unidades

4.13.10 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 5,000 = 5 unidades

4.14 METAIS
4.14.1 ED-50324 TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE 

VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE 
MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO

UN 5,000 = 5 unidades

4.14.2 13415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

UN 5,000 = 5 unidades

4.14.3 ED-16344 CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 
4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO

UN 1,000 = 1 unidade

4.14.4 100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,000 = 3 unidades

4.14.5 ED-49957 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA 
QUADRADA

UN 1,000 = 1 unidade

4.15 ESQUADRIAS
4.15.1 90798 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 10,000 = 10 unidades

4.15.2 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 10,000 = 10 unidades

4.15.3 4948 PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 10,080 =(2*2,4)+(0,8*2,1*2)+(0,8*2,4)

4.15.4 100744 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 10,080 =(2*2,4)+(0,8*2,1*2)+(0,8*2,4)

4.15.5 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 17,750 =(1,5+1,5+1,5+2+2+2+2+2+1,25+2)
*1
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4.15.6 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 
CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 8,800 =(2+2,5+2+3+1,5)*0,8

4.15.7 99861 GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

M2 13,200 =(2*1*4)+(2*0,8*2)+(2,5*0,8)

4.15.8 ED-29481 JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 
25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE 
PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS 
PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

M2 0,420 =0,7*0,6

4.16 AGUAS PLUVIAIS
4.16.1 ED-50650 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

M 29,750 =14,5+15,25

4.16.2 ED-50677 RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-
24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 
MANUAL VERTICAL

M 34,600 =17,3*2

4.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , TELEFÔNICAS
4.17.1 ED-50228 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE 

PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO 
DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE 
ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE 
LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E 
FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UN 30,000 = 30 unidades

4.17.2 ED-17905 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS 
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO 
NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA

UN 30,000 = 30 unidades

4.17.3 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,000 =1 unidade

4.17.4 ED-14191 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 24 
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E 
BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A

UN 3,000 = 3 unidades

4.17.5 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,000 = 6 unidades

4.17.6 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,000 = 6 unidades
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4.17.7 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,000 = 2 unidades

4.17.8 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,000 = 6 unidades

4.17.9 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,000 = 2 unidades

4.17.10 ED-34480 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 1,000 = 1 unidade

4.17.11 39480 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

UN 9,000 = 9 unidades

4.17.12 ED-13338 LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

UN 30,000 = 30 unidades

4.17.13 ED-49514 REATOR ELETRÔNICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA (A.F.P), PARTIDA 
RÁPIDA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES, POTÊNCIA 16W, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 30,000 = 30 unidades

4.17.14 ED-9973 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 
26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

UN 60,000 = 60 unidadades

4.17.15 ED-49873 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 3,000 = 3 unidades

4.17.16 ED-20587 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C7, PADRÃO CEMIG, CARGA 
INSTALADA DE 57,1KVA ATÉ 66KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,000 = 1 unidade

4.17.17 ED-49320 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 40MM 
(1.1/2"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

M 20,650 = 8,8+11,85

4.17.18 ED-19518 ELETROCALHA LISA (400X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
ESP. 1,25MM (MSG 18), COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE 
TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 23,400  =23,4

4.17.19 ED-48971 CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO 
DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE 
OPERAÇÃO 450/750V

M 114,250 = 20,65+23,40*4

4.17.20 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4,000 = 4 unidades
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4.17.21 97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 68,000 = 68

4.17.22 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 68,000 = 68

4.17.23 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 204,000 = 68*3

4.18 PISOS
4.18.1 ED-50589 LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, 
INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO

M2 246,070 Piso de concreto em toda área de 
construção = 246,07 m²

4.18.2 88477 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 229,990 =27,38+8,93+8,91+14,4+5,67+3,15
+30+14,26+1,8+29,14+70+16,35

4.18.3 ED-50544 REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO 
EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 154,260 =(229,99+10,60)-(70+16,35)

4.18.4 ED-50559 PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO 
QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, MODULAÇÃO 
DE (100X100)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA

M2 86,350 =70+16,35

4.18.5 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M2 86,350 =70+16,35

4.19 RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
4.19.1 ED-50771 RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 

COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 85,550 =11,5+12,05+11,75+21,2+20,85+8,
20

4.19.2 ED-51004 SOLEIRA DE MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, 
ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 1,200 =0,8*0,15*10

4.19.3 ED-50999 PEITORIL DE MÁRMORE, NA COR BRANCO COMUM, COM PINGADEIRA, 
ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 5,600 =(2+2,5+1,25+3+1,5+0,7+1,5+1,5+
1,5+2+2+2+2+2+2+2)*0,19

4.20 VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS
4.20.1 ED-51150 ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM 

ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO 
FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,000 = 5 unidades

4.21 BANCADA
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4.21.1 ED-21631 BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 
(50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, 
FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 
ENGATE FLEXÍVEL

M2 11,050 =1,5+0,7+1,6+0,75+3,5+0,95+0,95
+1,1

4.21.2 ED-21969 FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM 
MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 28,250 =3,7+3,8+7+1,85+2,5+2,5+5,7+1,2

5 2 PAVIMENTO 
5.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO
5.1.1 ED-31565 FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO 

RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

M2 30,250 =(0,15+0,15+0,4+0,4)*2,5*11

5.1.2 ED-31573 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

M2 6,800 =(22,9+10,8+3+17,6+13,7)*0,5*0,2

5.1.3 ED-49638 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 8,150 =0,5*0,2*(22,9+10,8+17,6+13,7)+((
0,15*0,4*2,5)*11)

5.1.4 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 733,500 Taxa estimada de armadura em 
função do volume de concreto                  
=90*8,15

5.1.5 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 203,750 Taxa estimada de armadura em 
função do volume de concreto                  
=25*8,15

5.1.6 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 98,160 =98,16

5.2 ALVENARIAS / ACABAMENTOS
5.2.1 103360 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 139,460 =(22,9+10,8+3+1,05+17,6)*2,5

5.2.2 ED-8346 ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, 
INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO

M 25,500 =25,5

5.2.3 ED-50727 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 279,340 =(7,8*1,1)+(135,38*2)

5.2.4 ED-50732 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 30,900 =(5,4+15,2)*1,5

5.2.5 ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 251,440 =276,76-33,9+((7,8*1,1))
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5.2.6 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 251,440 =276,76-33,9+((7,8*1,1))

5.2.7 ED-50502 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA 
(PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

M2 251,440 =276,76-33,9+((7,8*1,1))

5.2.8 ED-50716 REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM, JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M2 30,900 =Área da parede a ser revestida com azulejo.

5.3 FORRO DE GESSO
5.3.1 ED-49686 FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM 

FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE 
PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
FIXAÇÃO

M2 75,200 =29,14+14,26+1,8+30

5.3.2 ED-28454 PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 64,300 =21,7+5,4+15,2+22

5.3.3 ED-50486 EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), 
UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 75,200 =29,14+14,26+1,8+30

5.3.4 ED-50516 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 
EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 75,200 =29,14+14,26+1,8+30

5.3.5 ED-50452 PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 
MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 
(PVA)

M2 75,200 =29,14+14,26+1,8+30

5.4 PÓRTICO DA FACHADA
5.4.1 ED-31565 FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO 

RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

M2 53,650 =(6,2+6,78+6,55)*(0,2+0,2+0,4+0,4)+(7,55+8,09+7,6)*(0,25+0,25+0,4+0,4)

5.4.2 ED-31573 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

M2 32,220 =(0,8+0,8+0,2)*17,9

5.4.3 ED-49638 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 6,750 =0,8*0,2*(17,9)+ ((6,2+6,78+6,55)*(0,2*0,4)+(7,55+8,09+7,6)*(0,25*0,4))

5.4.4 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 607,540 Taxa estimada de armadura em 
função do volume de concreto                  
=90*6,75

5.4.5 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 168,760 Taxa estimada de armadura em 
função do volume de concreto                  
=25*6,75

5.4.6 103360 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 43,150 =14,85+15,6+7,5+5,2
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5.4.7 ED-50727 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 86,300 =43,15*2

5.4.8 ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 86,300 =43,15*2

5.4.9 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 86,300 =43,15*2

5.4.10 ED-50502 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA 
(PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

M2 86,300 =43,15*2

5.4.11 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 12,200 =5,8+4,1+2,3

5.5 VERGAS E CONTRA-VERGAS
5.5.1 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
M 21,200 =4,4+(1,2*4)+(2,4*5)

5.5.2 105032 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 16,400 =4,4+(2,4*5)

5.6 DIVISÓRIAS
5.6.1 ED-48532 DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 

FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS
M2 4,380 =((1,05*1,2*3)+(2,2-1,8)*1,5)

5.6.2 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

M2 3,840 =(0,8*2,1)+(0,6*1,2*3)

5.7  INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5.7.1 ED-50223 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM 
ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 
METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 
CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 8,000 = 8 unidades

5.7.2 ED-50225 PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 
FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 
ARGAMASSA

UN 4,000 = 4 unidades

5.7.3 ED-50221 PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA 
DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE 
CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 8,000 = 8 unidades

5.8 LOUÇAS
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5.8.1 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,000 =  3 unidades

5.8.2 86932 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,000 =4 unidades

5.8.3 6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO

UN 4,000 = 4unidades

5.8.4 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,000 = 4 unidades

5.8.5 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 4,000 =4 unidades

5.8.6 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,000 =4 unidades

5.8.7 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 4,000 = 4 unidades

5.8.8 ED-49957 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA 
QUADRADA

UN 1,000 = 1 unidade

5.9 METAIS
5.9.1 13415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 

CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
UN 4,000 = 4 unidades

5.9.2 ED-16344 CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 
4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO

UN 1,000 =1 unidade

5.9.3 100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,000 = 1 unidade

5.10 ESQUADRIAS
5.10.1 90790 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 3,000 = 3 unidades

5.10.2 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 3,000 = 3 unidades

5.10.3 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 8,000 =(2*1)*4

5.10.4 99861 GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

M2 9,600 =(2*1*4)+(2*0,8)
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5.10.5 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 
CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,600 =2*0,8

5.11  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , TELEFÔNICAS
5.11.1 ED-50228 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE 

PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO 
DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE 
ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE 
LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E 
FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UN 10,000 = 10 unidades

5.11.2 ED-17905 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS 
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO 
NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO 
COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA

UN 22,000 = 22 unidades

5.11.3 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,000 = 1 unidade

5.11.4 ED-14191 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 24 
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E 
BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A

UN 1,000 = 1 unidade

5.11.5 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,000 = 3 unidades

5.11.6 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,000 = 2 unidades

5.11.7 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,000 = 3 unidades

5.11.8 ED-34480 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 2,000 = 2 unidades

5.11.9 39480 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

UN 3,000 = 3 unidades

5.11.10 ED-13338 LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

UN 10,000 = 10 unidades

5.11.11 ED-49514 REATOR ELETRÔNICO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA (A.F.P), PARTIDA 
RÁPIDA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES, POTÊNCIA 16W, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,000 = 10 unidades
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5.11.12 ED-9973 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 
26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

UN 20,000 =20 unidades

5.11.13 ED-49320 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 40MM 
(1.1/2"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

M 5,000 = 5

5.11.14 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2,000 = 2 unidades

5.11.15 97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 32,000 = 32m

5.11.16 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO 
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 32,000 = 32m

5.11.17 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 96,000 =32*3

5.12 PISOS
5.12.1 88477 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
M2 85,700 =30+14,26+1,8+29,14+10,5

5.12.2 ED-50544 REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO 
EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 85,700 =30+14,26+1,8+29,14+10,5

5.13 RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
5.13.1 ED-50771 RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 

COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 42,050 =21,2+20,85

5.13.2 ED-51004 SOLEIRA DE MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, 
ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 0,360 =(0,8*0,15)*3

5.13.3 ED-50999 PEITORIL DE MÁRMORE, NA COR BRANCO COMUM, COM PINGADEIRA, 
ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 1,900 =(2+2+2+2+2)*0,19

5.14 VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS
5.14.1 ED-51150 ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM 

ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO 
FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,000 = 4 unidades

5.15 BANCADA
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5.15.1 ED-21631 BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 
(50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, 
FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 
ENGATE FLEXÍVEL

M2 1,100 = 0,5*2,2

5.15.2 ED-21969 FAIXA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM 
MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 1,200 =1,2

5.16 LIMPEZA GERAL
5.16.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 331,770  Área da Obra = 246,07 +  85,70
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