
DIVISÓRIAS - VISTA 2,3 e 4
Escala 1/50
- Divisória com estrutura em alumínio na cor preta;
- Vidro laminado e temperado 6+6mm com película de
PVB acústica com propriedades
de isolamento acústico, vidro duplo;
- Acabamentos em silicone preto;

VEDAÇÃO INTERNA DO PERFIL (alumínio - vidro)
- Gaxetas de EPDM: Utilizar borrachas de vedação
adequadas para a esepessura final do vidro. Não
utilizar borrchadas de pvc comum que possam
encolher ou ressecar procando frestas.
- Silicone nos cantos: Nos cantos onde o vidro entra no
perfil reforçar a vedação com silicone para garantir o
fechamento hemético;

ENCONTRO ENTRE OS VIDROS (junta seca)
- Fita VHB acústica transparente: Utilizar uma fita dupla
face de alta adesão estrutural própria para junta seca
de vidro, ela tem a função de unir as placas de forma
invisível e sela a passagem de ar entre as lâminas de
vidro;

FIXAÇÃO NO FORRO DE GESSO
- O perfil superior da divisória de vidro (perfil U ou
canaleta) deve ser parafusado em um estrutura de
reforço de aço instalado por dentro do forro e
ancorada diretamente na laje de concreto (seguir
detalhamento do reforço no projeto de gesso).

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO NO PISO DE PORCELANATO
- Camada de amortecimento: o perfil de alumínio
inferior não deve tocar o porcelanto diretamente,
colar a banda acústica autoadesiva na base do perfil
de alumínio antes de assenta-lo no chão.
- Furação segura: Faça a furação com broca
diamantada (para não tricar o porcelanato) e aplique
uma gota de selante de poliuretano dentro da bucha
antes de iserir o parafuso.
- Calafetação dos dois lados: Após a instalação do
perfil, calafete as bordas externas (o encontro do
alumínio com o porcelanato) com selante PU ou
silicaone neutro.
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DIVISÓRIAS - VISTA 5
Escala 1/50

- Divisória com estrutura em alumínio na cor preta;
- Vidro laminado e temperado com propriedades
de isolamento acústico, vidro duplo;
- Acabamentos em silicone preto;
- Portas de correr em vidro e alumínio, dobradiças com
rolamentos e fechaduras Pado Concept;
- Puxador vertical padrão NBR9050/2020 com
fechadura de fácil manuseio que possa ser
acionada com o dorso da mão;

ENCONTRO ENTRE OS VIDROS (junta seca)
- Fita VHB acústica transparente: Utilizar uma fita dupla
face de alta adesão estrutural própria para junta seca
de vidro, ela tem a função de unir as placas de forma
invisível e sela a passagem de ar entre as lâminas de
vidro;

FIXAÇÃO NO FORRO DE GESSO
- O perfil superior da divisória de vidro (perfil U ou
canaleta) deve ser parafusado em um estrutura de
reforço de aço instalado por dentro do forro e
ancorada diretamente na laje de concreto (seguir
detalhamento do reforço no projeto de gesso).

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO NO PISO DE PORCELANATO
- Camada de amortecimento: o perfil de alumínio
inferior não deve tocar o porcelanto diretamente,
colar a banda acústica autoadesiva na base do perfil
de alumínio antes de assenta-lo no chão.
- Furação segura: Faça a furação com broca
diamantada (para não tricar o porcelanato) e aplique
uma gota de selante de poliuretano dentro da bucha
antes de iserir o parafuso.
- Calafetação dos dois lados: Após a instalação do
perfil, calafete as bordas externas (o encontro do
alumínio com o porcelanato;) com selante PU ou
silicaone neutro.
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PORTAS DE CORRER
- Transpasse central: No encontro das duas folhas de
vidro no meio do vão, ou no transpasse de uma sobre
a outra, deve-se utilizar perfis de alumínio magnético
com gaxetas ou fitas de vedação com escova de alta
intensidade mais lâmina plástica central (fin-seal).

- Guias e trilhos embutidos: O trilho superior deve ser
fixado no reforço estrutural acima do gesso e vedado
com silicone. Na base utilizar guias no porcelanato
com os vidros alinhados para manter as borrachas de
vedação trabalhando sob pressão;

- Vedação lateral: As folhas devem entrera em um
perfil U no batende com borrachas EPDM em ambos os
lados, abraçando o vidro e bloqueando o ar;

QUALQUER ALTERAÇÃO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DO
PROJETISTA, ESTE SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.
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