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OBJETIVO: Este Memorial Descritívo é referente a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE REFORMA DOS BLOCOS DE SERVIÇO, PEDAGÓGICO E 
SANITÁRIOS DA ESCOLA JOSELINA FRANCISCO MAIA, localizada na Communidade 
Engenho II, CAVALCANTE/GO, além dos critérios para aceitação, rejeição e medição. 

 

1) PRELIMINARES 
Condições Gerais 

1.1) AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 
1.1.1. O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em 

tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais que venham em 
substituição aos especificados para a obra, sob pena de impugnação dos 
trabalhos porventura executados. 

2.1) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
1.2.1. A presente obra compreende na execução de serviços complementares de 

reforma dos blocos de serviço, pedagógico e sanitários da escola, localizada 
na Comunidade Engenho II, CAVALCANTE/GO. 

3.1) DISPOSITIVOS PRELIMINARES 
1.3.1. A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os 

projetos fornecidos e as especificações que complementam, no que couber, 
o contido no MEMORIAL DESCRITIVO em seu poder e de seu conhecimento. 
Também deverão ser observadas as demais instruções contidas no Edital da 
presente licitação. 

1.3.2. Todas as medidas e serviços deverão ser conferidos no local, não cabendo 
nenhum serviço extrapor diferenças entre as medidas constantes no projeto 
e o existente. 

1.3.3. Todos os materiais a serem complementados deverão ser conferidos no local 
pela CONTRATADA, antes da sua aquisição, para que sejam adquiridos 
materiais idênticos aos existentes. 

1.3.4. Compete a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder 
minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e material a 
empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou 
especificações deverá ser previamente esclarecida com a FISCALIZAÇÃO, 
visto que, depois de apresentada a proposta, a FSICALIZAÇÃO não acolherá 
nenhuma reivindicação. 

1.3.5. Previamente ao início das obras, proceder à obtenção de anotação de 
responsabilidade técnica. 

1.3.6. Não será permitida a alteração das especificações, exceto à juízo da 
FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma. 

1.3.7. Ficará o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos 
impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 
sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, 
ficando a etapa correspondente considerada como não concluída. 

1.3.8. Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra 
deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, 
procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies 
circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da escola, por 
elementos ou funcionários da CONTRATADA, deverá ser reparado sem ônus 
para a Prefeitura. 

1.3.9. A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e 
qualquer entulho ou pertence do Construtor e com as instalações em perfeito 
funcionamento. Caberá à CONTRATANTE decidir a destinação final dos 

materiais que foram substituídos nas obras (luminárias, equipamentos 
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sanitários, etc.). Os materiais remanescentes não aproveitados pela 
Prefeitura, serão retirados pelo CONSTRUTOR a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 
4.1) SERVIÇOS 

1.4.1. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os 
projetos e especificações fornecidos. 

5.1) MATERIAIS 
1.5.1. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, salvo o disposto 

em contrário pela CONTRATANTE. 
1.5.2. Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente de 

primeira qualidade. 
1.5.3. O CONSTRUTOR só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao 

exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar o seu 
emprego, quando em desacordo com as Especificações. 

1.5.4. Obriga-se o CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras os materiais 
porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar 
da Ordem de Serviço atinente ao assunto, sendo expressamente proibido 
manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas 
Especificações. 

6.1) MÃO DE OBRA 
1.6.1. Toda mão-de-obra será fornecida pela CONTRATADA, exceto nos casos em 

que a CONTRATANTE dispuser de forma diferente. 
7.1) IMPUGNAÇÃO 

1.7.1. Serão impugnados pela Fiscalização os trabalhos que não satisfizerem às 
condições contratuais. 

1.7.2. Ficará o Construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos impugnados 
pela FISCALIZAÇÃO, bem como remover os entulhos, ficando por suaconta 
exclusiva as despesas correspondentes. 

8.1) HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
1.8.1. Conforme acordo prévio mantido com a Administração da Dependência e a 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE 
9.1) ANOTAÇÃO DE RESPOSNABILIDADE TÉCNICA 

1.9.1. Antes do início das obras, o Construtor deverá apresentar a ART dos 
responsáveis técnicos. 

 
S-01.02 – Norma de Segurança 

1.1. NORMA: 
1.1.1. Serão obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos Órgãos 

Governamentais competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no 
que couber, especialmente as seguintes: 

1.1.2. NB-252/82 - Segurança na execução de obras e Serviços de construção 
(NBR-7678); 

1.1.3. NB-598/77 - Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682); 
1.1.4. NR-1- Disposições gerais (norma governamental); 
1.1.5. NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 
1.1.6. NR-18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construção. 

1.2. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO: 
1.2.1. A NR-18 (Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da 

Construção) estabelece medidas de proteção durante as obras deconstrução, 
demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de 
qualquer número de pavimentos e tipo de construção. 

1.2.2. No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência 
de acidentes na obra, deverá ser rigorosamente observada durante a 
execução dos trabalhos o estabelecido na NR-18. 
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1.2.3. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão 
dimensionados, especificados e fornecidos pelo Construtor, de acordo com 
seu plano de trabalho, observando as especificações estabelecidas, em cada 
caso, nestas especificações. 

1.2.4. A observância do estabelecido na NR-18 não desobriga as empresas do 
cumprimento de disposições legais complementares relativas à Segurança e 
à Medicina do Trabalho, determinadas na legislação federal, estadual ou 
municipal. 

S-01.03 – Relação de Autores e Projetos 
1.1. Os projetos arquitetônicos/complementares serão fornecidos ao contratado no ato 

de contratação de cada obra/Intervenção.– IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
S-02.00 – Condições Gerais 

1.1.1. Mestre de Obra/ Encarregado Geral: 
A CONTRATADA alocará para acompanhar a execução da obra um mestre-de-obras 

ou um encarregado, em tempo integral, durante todo o período de execução da obra. 

S-02.01 – Demolições e Remoções 

Obs.: Os elementos danificados pelas demolições ou retiradas, quando não especificado de 
modo diferente neste Memorial Descritivo, terão seu acabamento/funcionamento reconstituídos 
aos padrões originais. 

 
1.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Dentre as demolições e remoções s a serem executados, destacam-se os seguintes: 
1.1.1. DEMOLIÇÃO de Alvenaria de Bloco Cerâmico (parede do banheiro), 

semreaproveitamento; 
1.1.2. DEMOLIÇÃO de base em concreto com acabamento de piso, sem 

reaproveitamento; 
1.1.3. REMOÇÃO de portas, louças e rodapés; 
1.1.4. DEMOLIÇÃO de revestimento argamassado (rebocoo) na sala 2 e/ou onde for 

necessário. 

 
S-02.28 – Placa de Obra 

1.1. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO: 
1.1.1. A execução da placa é de encargo do Construtor e deverá ser conforme 

modelo a ser repassado pela FISCALIZAÇÃO ao Construtor em momento 
oportuno. 

– ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES 
 

S-06.00 – Disposições Gerais 

S-06.2 – Alvenaria de Bloco Cerâmico Furado 9x19x19cm, e=9cm 
1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1.1.1. MATERIAL: Barro comum. 
1.1.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: 2,5MPa. 
1.1.3. DIMENSÕES: 9x19x19cm, e=9cm. 
1.1.4. FABRICANTE: Olaria regional, sujeita à aprovação da Fiscalização. 

1.2. EXECUÇÃO: 
1.2.1. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: 

1.2.1.1. Tipo: Fabricada na obra. 
1.2.1.2. Traço: 1:2:8 (cimento: cal: areia). 

1.2.2. JUNTA DE ASSENTAMENTO: 15mm (máximo). 
1.3. APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar: 

1.3.1. Fechamento do banheiro. 

S-06.12 – Vergas 
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1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

1.1.1. MATERIAL: Concreto. 
1.1.2. TIPO: Armado 
1.1.3. FCK: 15Mpa 

1.2. DIMENSÕES: 15cm de altura, largura da alvenaria, e comprimento tal que excedam 
no mínimo30cm para cada lado do vão. 

S-10 – PAVIMENTAÇÃO 
 

S-10.22 – Piso Cerâmico 60x60cm, incluindo rejuntamento 
1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1.1.1 Material: cerâmica 

1.1.2 Cor: Cinza (aparência de concreto) 
1.1.3 Acabamento: Natural. 
1.1.4 Dimensões: 60x60cm. 

1.2 EXECUÇÃO: 
1.2.1 Substrato : contrapiso. 
1.2.2 Argamassa de Assentamento: Argamassa Especial AC II da Quartzolit 

ou similar. 
1.2.3 Juntas de Assentamento: 
1.2.4 Disposição: juntas alinhadas nos dois sentidos. 
1.2.5 Espessura: conforme orientação do farbicante da cerâmica. 
1.2.6 Reajuntamento: Rejunte cimentício. Na mesma cor cinza platina. 

1.3 APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar. 
1.3.1 Em todo ambiente interno. 

 
S-10.24 – Piso Cimentado Desempenado 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
1.1.1. MATERIAL: Concreto fck = 10 MPa. 
1.1.2. TRAÇO: 1:3:8 (cimento:areia:brita). 
1.1.3. ACABAMENTO: Desempenado. 
1.1.4. ESPESSURA: Variável, minimo de 5,0 cm 
1.1.5. Juntas: Executar junta seca a cada 1 m. 

1.2. APLICAÇÃO: 
1.2.1. Para pavimentação da calçada externa; 

-10.29 – Rodapé em cerâmica 
1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1.1.1. MATERIAL: Cerâmica do mesmo padrão do piso. 
1.1.2. ALTURA: 7 cm. 
1.1.3. ESPESSURA: 1,0 cm. 
1.1.4. ACABAMENTO/TRATAMENTO: igual ao do piso. 

1.2. EXECUÇÃO: 

1.2.1. ASSENTAMENTO/FIXAÇÃO: Assentamento/ rejuntamento com a mesma 
argamassa especificada para o piso. 

1.3. APLICAÇÃO: Nas paredes onde há encontro com piso em porcelanato e não 

houver azulejo.– REVESTIMENTOS 
 

S-11.1 – Revestimento Cerâmico 30x60cm, incluindo rejuntamento 
1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1.1.7 Material: Cerâmica. 
1.1.8 Cor: Branco. 
1.1.9 Acabamento: Brilhante. 
1.1.10 Dimensões: 30x60cm. 
EXECUÇÃO: 
1.2.7 Substrato : contrapiso. 
1.2.8 Argamassa de Assentamento: Argamassa AC II. 
1.2.9 Juntas de Assentamento: conforme orientação do fabricante. 
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1.2.10 Disposição: juntas alinhadas nos dois sentidos. 
1.2.11 Reajuntamento: Rejunte cimenticio, aplicado segundo recomendações 

do fabricante. Na cor cinza platina. 
1.2.12 As peças serão executadas na posição horizontal até a altura 

aproximada de 1,60m. 
1.5 APLICAÇÃO: Fornecer e aplicar. 

1.3.2 Nas paredes do banheiro. 

 
S-11.3 – Chapisco 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
1.1.1. Material/traço: Argamassa de cimento e areia grossa sem peinerar no traço 

1:3. 
1.1.2. Espessura: 5mm. 

1.1.3. Adesivo: Adesivo de alto desempenho para argamassa e chapiscos (Ex.: 
BIANCO da Otto Baumgart ou similar) misturado na água de amassamento, 
na proporção de 1:2 (adesivo:água). 

1.2. SUBSTRATO: 
1.2.1. Estruturas de concreto; 
1.2.2. Alvenarias que receberão revestimentos. 

1.3. APLICAÇÃO: 
1.3.1. Novas alvenarias a serem executadas conforme projeto arquitetônico; 

 
S-11.14 – Reboco Paulista (Massa Única) 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
1.1.1. Material/traço: Argamassa de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada, 

traço 1:2:9. 
1.1.2. Espessura: 20mm. 
1.1.3. Aditivo: Aditivo impermeabilizante hidrófugo para concretos e argamassas 

(Ex.: VEDACIT da Otto Baumgart ou similar) misturado na água de 
amassamento, na proporção 2 kg para cada saco de 50kg de cimento para 
paredes externas expostas. 

1.1.4. Acabamento: Desempenado com régua de alumínio e desempenadeira. 
1.2. SUBSTRATO: 

1.2.1. Paredes de alvenaria chapiscadas. 
1.3. APLICAÇÃO: 

1.3.1. Novas alvenarias a serem executadas conforme projeto arquitetônico; 

 

– INSTALAÇÕESDE ÁGUA FRIA POTÁVEL 

S-10 –FORRO 

S-10.22 – Forro Em Pvc 

1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1.1.1 Será executado nos banheiros Forro em Réguas de PVC, frisado branco, 
de boa qualidade, com estrutura de fixação em metalon. 

 
1. PINTURA 

 
S-10.22 – Pintura acrílica 

1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1.2.1 Em todas as paredes internas e externas deverão ser aplicadas pintura 
acrílica, em 2 demãos, devidamente preparadas, após concluido o 
lixamento efetuar a limpeza da superficie e aplicar demão de selador, as 
paredes devem ser pintadas com rolo e pincel, sempre seguindo a 
instrução de aplicação da marca. 
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S-10.22 – Pintura esmalte sintético 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
1.1.1 Todas as esquadrias receberão pintura esmalte sintético em 02 (duas) 

demãos. As pinturas com pistola e compressor não deverão ser 
espessadas a ponto de escorrer nem tão pouco deverão respingar em 
outras partes que não a esquadria. 

 
1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

6.1.1. A execução das instalações elétricas obedecerá rigorosamente ao projeto, 
especificações e detalhes; de acordo com NB-3 da ABNT, e normas da 
concessionária local. 

6.1.2. Qualquer modificação nos materiais deverá ter a prévia autorização da 
fiscalização da obra. 

6.1.3. A tubulação interna deverá ser embutida na parede sempre na posição vertical 
ou horizontal se necessário. Todos os rasgos feitos na alvenaria para 
tubulação elétrica deverão ser preenchidos, depois de colocados os tubos, com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em toda a sua extensão antes do 
revestimento das paredes. 

 
1. NORMAS 

1.1. Conforme NBR 5626, NBR 5648 e NBR 5658 da ABNT. 

 
2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. As instalações de água foram projetadas de modo a: 

2.2.1. garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade suficiente, com 
pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e 
do sistema de tubulações; 

2.2.2. preservar rigorosamente a qualidade de água e sistema de abastecimento; 

2.2. As instalações de água devem atender as seguintes disposições construtivas: 

2.2.3. A alimentação e o reservatório de água fria são existentes e serão mantidos, salvo 
disposição contrária indicada em projeto e/ou nestas especificações. 

2.2.4. As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido soldável, conforme norma 
ABNT NBR 5648, não sendo permitida a abertura de rosca. A solda deverá ser executada 
com adesivo apropriado e após se lixar e limpar a ponta e bolsa dos tubos e conexões. As 
conexões para alimentação de registros e saídas para ligação de peças e equipamentos 
deverão ser do tipo “solda X rosca” reforçadas com anel de latão. 

2.2.5. Antes da solda, deverá ser marcada a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo, 
objetivando a perfeição do encaixe, que deverá ser bastante justo, uma vez que a ausência 
de pressão não estabelece a soldagem. 

2.2.6. As tubulações serão instaladas embutidas nas alvenarias. 
2.2.7. As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo 

apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento, não se admitindo o 
sentido inverso. 

2.2.8. As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua 
resistência à pressão interna, da seção de escoamento e da resistência à corrosão. 

2.2.9. Durante a execução das instalações e até a montagem dos aparelhos, as extremidades 
livres das canalizações serão vedadas com buchões rosqueados ou plugues, 
convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel 
para tal fim. 

2.2.10. As tubulações de distribuição de água serão, antes de eventual pintura ou fechamento dos 
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimentos por capas de argamassa, lentamente 
cheias de água para eliminação completa do ar e, em seguida, submetidas à prova de 
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pressão interna. 

1. PRODUTO 

1.1. PRODUTO: TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

1.1.1. Tipo: Para água fria. 
1.1.2. Diâmetro do tubo (mm): Ø 20 a 110, conforme indicado em projeto. 
1.1.3. Fabricante:TIGRE ou similar. 
1.1.4. Aplicação: Conforme indicado em projeto, para alimentação de água fria. 

1.2. PRODUTO: CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

2.2.1. Tipo: Para água fria. 
2.2.2. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 

2.2.3. Fabricante: TIGRE ou similar. 
2.2.4. Aplicação: Conforme indicado em projeto, para alimentação de água fria. 

1.3. PRODUTO: CONEXÕES REFORÇADAS DE PVC 

1.3.1. Tipo: Para água fria, solda x rosca, reforçadas com bucha metálica de latão. 
1.3.2. Dimensões: Conforme indicado em projeto. 
1.3.3. Fabricante: TIGRE ou similar. 
1.3.4. Aplicação: Conforme indicado em projeto, nos pontos de consumo, nos 

acoplamentos com registro, torneiras, etc. 

 
1.4. PRODUTO: CAIXA SIFONADA 

2.2.5. Tipo: Em PVC rígido, 150x150x50mm, com grelha dealumínio 
1.1.2. Fabricante: TIGRE ou similar 
1.1.3. Aplicação:Instalações sanitárias. 

 
1. RECEBIMENTOS: 

6.1. PROVISÓRIO 

Cumpridas todas as etapas contratadas e estando a instalação em pleno 
funcionamento, será formalizado o Recebimento Provisório dela, em documento de 3 
vias. A partir dessa data se passará a contar o prazo de garantia dos materiais, 
equipamentos e serviços fornecidos, desde que entregue diretamente à 
FISCALIZAÇÃO a documentação técnica da obra relacionada a seguir. 

6.1.1. Originais do projeto de execução atualizado, contendo todas as eventuais 
modificações ocorridas durante a obra ("as built"). 

6.1.2. Certificado de garantia do CONSTRUTOR de que todos os materiais e mão- 
de-obra empregados são de primeira qualidade, bem assim compromisso de 
correção de todos os defeitos não provenientes do uso normal da instalação 
e dos equipamentos, os quais porventura sobrevenham durante oprazo de 1 
ano a contar da data do Recebimento Provisório. 

6.1.3. Caderno de elementos técnicos fornecido pelo CONSTRUTOR, em 2 vias, 
contendo. 
6.1.3.1. manual de operação e manutenção da instalação, catálogos 

técnicos e cópias dos relatórios de partida dos equipamentos; 
6.1.3.2. jogo de desenhos contendo todos os diagramas elétricos de força e 

comando dos equipamentos e controles; 
6.1.3.3. certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos da obra, 

em via original, emitidos expressamente em nome do 
PROPRIETÁRIO. 

6.1.4. Termo de "compromisso de manutenção gratuita", pelo qual se obrigará o 
CONSTRUTOR a prestar, durante o prazo de 90 dias, a contar do 
Recebimento Provisório, a seguinte assistência: 
6.1.4.1. exames periódicos da instalação, por técnico habilitado, prevendo- 
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se o mínimo de 1 visita mensal, cujas datas já deverão ser fixadas 
no "compromisso" citado; 

6.1.4.2. ajustes e regulagens porventura necessários; 
6.1.4.3. lubrificação e limpeza; 
6.1.4.4. fornecimento e colocação de peças e acessórios para manter o 

equipamento em perfeitas condições de operação; 
6.1.4.5. pronto atendimento, por sua conta exclusiva, a todos os chamados 

e solicitações do PROPRIETÁRIO, para correção de eventuais 
defeitos ou embaraços ocorridos nas instalações; 

6.1.4.6. orientação e treinamento dos usuários da instalação quanto aos 
corretos procedimentos de operação dos sistemas fornecidos. 

6.2. DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo da instalação contratada será lavrado 60 dias após 
o Recebimento Provisório referido no item anterior, também em 3 vias, e desde que 
tenham sido atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO em razão de 
defeitos ou imperfeições verificados em qualquer elemento das obras e serviços 
contratados, bem como tenham sido solucionadas todas as reclamações porventura 
feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e 
prestadores de serviço empregados na instalação. 

 
S-28 – EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

 

 
S-28.5 – Bacia sanitária com Caixa Acoplada, em louça branca 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
1.1.1. COR: Branco Gelo. 
1.1.2. FABRICANTE: Deca ou similar. 

1.1.3. ACESSÓRIOS: Conjunto de acessórios que devem acompanhar no 
fornecimento de cada vaso: 

1.1.4. Kit de parafusos de fixação de vaso sanitário com arruela metálica cromada 
e bucha de nylon S-10; ref. Deca SP 13. 

1.1.5. Ligações (tubos e engates). 
1.1.6. Vedação DECANEL para vaso sanitário.. 
1.1.7. Deverão estar incluídos, todos os itens necessários para a perfeita 

instalação e funcionamento do equipamento. 

 
S-28.9 – Lavatório com coluna, em louça branca, incluso sifão, válvula e engate fléxivel 

em plástico e com torneira cromada. 
1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

1.1.1. COR: Branco Gelo. 
1.1.2. FABRICANTE: Deca ou similar. 
1.1.3. ACESSÓRIOS: Conjunto de acessórios que devem acompanhar no 

fornecimento de cada lavatório: 
1.1.3.1. Válvula de escoamento para lavatório. 
1.1.3.2. Ligação flexível, comprimento 30cm; 
1.1.3.3. Sifão para lavatório. 

1.2. APLICAÇÃO: Fornecer e instalar no banheiro. 
 

S-28.10 – LIMPEZA FINAL 
S-30.7 – Limpeza Final da Obra 

1.1. Será removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 
acessos. 

1.2. Todas as pavimentações, revestimentos e vidros serão lavados e limpos, de modo 
que outras partes da obra não venham a ser danificadas por este procedimento. 
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1.3. Deverá ser efetuada a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido 
 

afetado durante a execução dos serviços de reforma, de modo que o local possa ser 
utilizado de imediato. 

 

 

Cavalcante, 26 de novembrode 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wilton Pereira Barreto de Melo 
Engenheiro Civil 

CREA 1015073140/D-GO 
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