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DECLIVIDADES MÍNIMAS PARA
TUBULAÇÕES DE ESGOTO

DECLIVIDADE (i)DIÂMETRO

> ø 100 mm 1%

LEGENDA TUBULAÇÃO

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
PVC SÉRIE REFORÇADA

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
OCRE

NOTAS:

1. PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA:

ABNT: NBR 10844:1989 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

2. NÃO SE ADMITE FAZER CONEXÕES OU CURVAS  NA OBRA, DEVE-SE APLICAR CONEXÕES PRÉ - FABRICADAS;

3. COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

4. TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAÇÃO DA ESTANQUEIDADE DURANTE O

PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTÃO TOTALMENTE EXPOSTAS, E, PORTANTO, SUJEITAS A

INSPEÇÃO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS;

5. TODAS AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DEVERÃO TER DECLIVIDADE ADEQUADA PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS

PLUVIAIS;

6. PARA AS CALHAS EM PVC INSTALADAS EM BEIRAIS COM TESTEIRA, A CALHA PODERÁ SER FIXADA SOBRE ELA, EM

CASOS DE BEIRAIS SEM TESTEIRA, A CALHA PODERÁ SER FIXADA SOBRE OS CAIBROS, DESDE QUE A DISTÂNCIA ENTRE

ELES NÃO SEJA SUPERIOR AO ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE SUPORTES, QUE É DE 60 CM. CASO A DISTÂNCIA SUPERE

ESSE VALOR, É RECOMENDÁVEL A INSTALAÇÃO DE UMA TESTEIRA NO BEIRAL;

7. TODO O SISTEMA DE DRENAGEM (CALHAS, CONDUTOS, CAIXAS) DEVE PASSAR POR MANUTENÇÕES E INSPEÇÕES

PERIÓDICAS COM OBJETIVO DE EVITAR POSSÍVEIS OBSTRUÇÕES E CONSEQUENTEMENTE A REDUÇÃO DA EFICIÊNCIA

DO SISTEMA

ø1
50

PVC Ø100mm

ANELi=0.5%

PROTEÇÃO MECÂNICA

LAJE DE CONCRETO

MANTA ASFÁLTICA COM
ARMADURA DE POLIÉSTER

RALO HEMISFÉRICO

i=0.5%

"boqueta" Ø150mm

redução
excentrica de Ø150mm x 100mm

-AS PAREDES INTERNAS SERÃO REVESTIDAS COM 2cm.

ELEVAÇÃO
NOTAS.:

ENTRADA SAÍDA

TIJOLOS RECOZIDOS

1-TAMPA DE CONCRETO HERMETICAMENTE 

VER NOTA 1

TUBO 

INC.=2%

INC.=2%

INC.=2%
ENTRADA SAIDA

DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 E IMPERMEABILIZADAS ENTRADA

VER NOTA 

 FECHADA REMOVÍVEL PARA LIMPEZA. 
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REQUALIFICAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA DO MFEC, DA ANTIGA
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