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CABO - (3F+RES) - 240mm²
Cabo de cobre, Iso. 8,7/15kV com isolação em XLPE 90° ou
EPR 90° ou HEPR 90º de 35mm².
Eletroduto de PEAD enterrado - 2 x Ø4"

VEM DA LIGHT

SEGUE PARA
SUBESTAÇÃO

Descrição Un. Qtd.
Chave fusível tripolar abertura sob carga 15
kV, In 16 A

UND 1.00

Eletroduto rígido de aço galvanizado pesado
DN 1", aparente

M 6.00

Grade de medição 3 × 1,50 m, incluso pintura M² 4.50

Grade de transformação 2 × 3 m, incluso
pintura

M² 6.00

Eletroduto rígido de aço galvanizado pesado
DN 1 1/2", aparente

M 3.00

Curva 90° raio longo, aço carbono SCH 40,
4"

UND 5.00

Eletroduto de aço galvanizado pesado, DN
100 mm (4")

M 6.00

Cavalete para TCs e TPs de medição LIGHT UND 1.00

Cabo de cobre isolado em EPR, flexível,
unipolar, 240 mm², 0,6/1 kV, 90 °C

M 560.0
0

Cabo de cobre nu 50 mm² M 20.00

Aterramento com haste de aço galvanizado a
fogo, tipo cantoneira 1", 240 cm

UND 9.00

Cabo de cobre isolado 8,7/15 kV, EPR/XLPE,
25 mm²

M 18.00

Barramento de cobre em vergalhão de 1/4" M 20.00

Caixa de inspeção de aterramento 250 × 250
× 250 mm

UND 9.00

Cabo de cobre nu 70 mm² M 6.00

Terminal mufla 15/25 kV UND 3.00

Bucha de passagem interna/interna 15 kV,
cobre 1/4"

UND 3.00

Condulete de alumínio tipo C, eletroduto de
aço DN 25 mm (1"), aparente

UND 4.00

Condulete de alumínio tipo E, eletroduto de
aço DN 25 mm (1"), aparente

UND 2.00

Caixa de passagem em alumínio 15 × 15 ×
10 cm

UND 1.00

Curva 90° para eletroduto de aço
galvanizado DN 25 mm (1"), aparente

UND 1.00

Bucha de alumínio para eletroduto de 1 1/2" UND 1.00

Curva 90° para eletroduto de aço
galvanizado DN 40 mm (1 1/2"), aparente

UND 2.00

Bucha de alumínio para eletroduto de 1" UND 2.00

Bobina de trip para disjuntor caixa moldada,
120 Vca

UND 1.00

Fixação de eletrodutos com abraçadeira
metálica rígida tipo D

M 15.00

Cubículo de subestação com entrada
subterrânea

UND 1.00

Caixa de passagem padronizada Light, em
concreto armado, com tampa de ferro fundido
articulada e dispositivo para lacre

un 1.00

Escavação manual de vala m³ 168.0
0

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 125
(5"), para rede enterrada de distribuição de
energia elétrica

m 400.0
0

Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,5,
preparo mecânico com betoneira 600 L

m³ 32.00

Cabo de cobre isolado 50 mm², classe 12/20
kV, EPR 105 °C, com blindagem metálica em
fitas de cobre

m 800.0
0

Fita de sinalização subterrânea para rede
enterrada de distribuição de energia elétrica

m 200.0
0

Reaterro manual de valas, com compactador
de solos de percussão

m³ 136.0
0

Recomposição do passeio público no padrão
existente

m² 120.0
0

Transformador trifásico a seco, 300 kVA,
13.800 / 220-127 V, Dyn1, classe 15 kV, NBI
95 kV, abrigado

un 1.00

Disjuntor termomagnético tripolar de 800 A,
85 kA, modelo caixa moldada, tipo C

un 1.00

Cabo de cobre flexível isolado 120 mm²,
antichama 0,6/1 kV

m 35.00

Terminais de compressão em cobre
estanhado para cabos de 240 mm² e de 120
mm²

un 60.00

Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3
metros, fornecimento e instalação

un 9.00

Solda exotérmica para SPDA, fornecimento e
instalação

un 24.00

Conector split-bolt para SPDA, para cabos de
16 a 70 mm²

un 12.00

Cabo de cobre flexível isolado 50 mm²,
antichama 0,6/1 kV, verde-amarelo

m 60.00

Eletrocalha perfurada em aço galvanizado,
com curvas e suportes

m 20.00

Botoeira de comando a distância
(emergência), blindada, em caixa de alumínio
fundido com porta de vidro

un 1.00

Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm²,
antichama 450/750 V, para circuitos de
comando

m 60.00

Alvenaria de vedação de blocos vazados de
concreto de 19 × 19 × 39 cm

m² 60.00

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas
de concreto internas

m² 60.00

Massa única em argamassa traço 1:2:8,
aplicada manualmente em paredes internas,
e = 10 mm

m² 60.00

Pintura látex acrílica premium, aplicação
manual em paredes, duas demãos

m² 60.00

Execução de laje sobre solo, espessura de
10 cm, fck = 30 MPa, com formas em
madeira serrada

m² 24.00

Camada separadora em lona plástica para
laje sobre solo

m² 24.00

Lastro com material granular aplicado em
pisos ou lajes sobre solo

m³ 2.00

Porta corta-fogo 90 × 210 × 5 cm,
fornecimento e instalação

un 1.00

Barra antipânico simples, com fechadura no
lado oposto

un 1.00

Tomada de ar em veneziana de alumínio
anodizado, com tela metálica galvanizada
aterrada

m² 2.00

Impermeabilização de superfície com manta
asfáltica, duas camadas, com primer

m² 24.00

Soleira em granito, largura 15 cm, espessura
2,0 cm

m 3.00

Limpeza final da sala da subestação m² 24.00

Luminária LED de sobrepor hermética, 60 ×
15 cm, incluso driver

un 2.00

Luminária de emergência, 30 LED, 2 W un 1.00

Interruptor simples 10 A / 250 V,
fornecimento e instalação

un 1.00

Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T
10 A, incluindo suporte e placa

un 1.00

Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm²,
antichama 450/750 V, para circuitos terminais

m 80.00

Eletroduto rígido de aço zincado, tipo pesado,
DN = 3/4", aparente

m 20.00

Extintor de incêndio portátil com carga de
PQS de 6 kg, classe BC

un 1.00

Detector óptico de fumaça convencional,
fornecimento e instalação

un 2.00

Placa de sinalização de segurança
fotoluminescente, 20 × 20 cm, em PVC
antichamas

un 8.00
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PLANTA DA SALA DA SUBESTACAO
ESCALA 1:50

LEGENDA
01 MODULO DE ENTRADA - CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA 17,5 kV / 400 A, 3 POSICOES
02 MODULO DE MEDICAO DE FATURAMENTO - 3 TC + 3 TP + MEDIDOR DA LIGHT (COMPARTIMENTO LACRADO)
03 MODULO DE PROTECAO GERAL - FUSIVEIS LIMITADORES HH 17,5 kV - In = 25 A
04 MODULO DO TRANSFORMADOR A SECO 300 kVA - 13,8 / 0,22-0,127 kV - Dyn1 - RESINA EPOXI
05 RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO - 3x(1x50 mm2) Cu 12/20 kV EM DUTO PEAD 125 mm
06 VENEZIANA DE VENTILACAO BAIXA COM TELA METALICA (MALHA DE 5 A 13 mm), ATERRADA
07 VENEZIANA DE VENTILACAO ALTA + EXAUSTAO MECANICA COMANDADA POR TERMOSTATO
08 CANALETA TECNICA 400 mm COM TAMPAS METALICAS REMOVIVEIS E ATERRADAS
09 QUADRO DE PROTECAO GERAL BT - DISJUNTOR 800 A, Icu >= 35 kA, COM BOBINA DE ABERTURA
10 PORTA CORTA-FOGO METALICA P-90 1,20 x 2,10 m - ABERTURA PARA FORA, BARRA ANTIPANICO
11 EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 6 kg (EXTERNO, JUNTO A PORTA, COM SINALIZACAO)

REDE DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEA DA LIGHT - 13,8 kV

RAMAL DE LIGACAO (EXECUCAO LIGHT)

CAIXA DE PASSAGEM PONTO DE ENTREGA - PASSEIO DA RUA DO CATETE

RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO (CONSUMIDOR):

3x(1x50 mm2) Cu EPR 105 C - 12/20 kV - L = 200 m

EM DUTO PEAD 125 mm ENVELOPADO EM CONCRETO

TERMINACOES 12/20 kV

CONJUNTO BLINDADO (SUBESTACAO) - ABNT NBR IEC 62271-200

SC-1

MEDICAO DE FATURAMENTO EM MEDIA TENSAO

3 TC + 3 TP + MEDIDOR (LIGHT) - LACRADO

SC-2

FUSIVEL HH 17,5 kV - In = 25 A

SC-3

TRANSFORMADOR A SECO 300 kVA

13,8 kV / 220-127 V - Dyn1 - NBI 95 kV

RESINA EPOXI - CLASSE F - IP-23 - PT-100

DISJUNTOR GERAL DE BT 800 A

Icu >= 35 kA (240 V) - COM BOBINA DE ABERTURA

3x(3x240 mm2) + N 3x240 mm2 + PE 120 mm2

Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV - LSZH

QGBT DA EDIFICACAO

MALHA DE ATERRAMENTO

9 HASTES - R <= 10 OHM

EQUIPOTENCIALIZACAO GERAL: INVOLUCROS, BLINDAGENS,

CARCACAS, NEUTRO, PORTA, TELAS E FERRAGENS DA ESTRUTURA

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
SEM ESCALA
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DETALHE DA VALA E DO BANCO DE DUTOS
ESCALA 1:20

LEGENDA
01 DUTO PEAD CORRUGADO 125 mm (INT.) / 158 mm (EXT.) - 1 OCUPADO + 1 DE RESERVA
02 ENVELOPE DE CONCRETO fck >= 15 MPa - RECOBRIMENTO MINIMO DE 75 mm
03 FITA DE ADVERTENCIA PVC AMARELA 150 mm - "CUIDADO - CABO ELETRICO"
04 REATERRO COM MATERIAL SELECIONADO COMPACTADO EM CAMADAS
05 RECOMPOSICAO DO PASSEIO / PISO NO PADRAO EXISTENTE
06 LASTRO DE BRITA 50 mm
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