Pagina 1 de 8
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educagdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdao — SESE/GERFE -\\

MEMORIAL DESCRITIVO MAIA MELO ENGENHARIA

ado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

v.br/flowbee-pub/#/validar/SH69-VUBK-Z3CL-6F3N. Assin

.go

MEMORIAL DESCRITIVO — PROJETO ELETRICO
1608801 - REFORMA NA CEEFMTI PROFESSORA
MAURA ABAURRE
VILA VELHA - ES

2025-9DRX0B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 01/10/2025 13:18 PAGINA1/8

, iﬂ'-,f HASH: e01ledcd4d2ce5fef6a040185735¢917dc4b9a74df932da7ach6d26d3093ad28. Documento as

2025 o

MAIA MELO ENGENHARIA | 1de7

2

il
AR E CoOMUNICAC em 01/10/2025.




Pagina 2 de 8

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educagdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdao — SESE/GERFE -\\

MEMORIAL DESCRITIVO MAIA MELO ENGENHARIA
SUMARIO
L © 1 N | 3
2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS .......cceotruiirreersesissesesssssssssessesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 3
2.1. PLANILHA 04 — REFORMA ...ttt s s an s s e e e e e e s n s annns 3
21.1. INSTALAGOES ELETRICAS / INFRAESTRUTURA .......ccceoiririririeeetrtststse e e e sesesesesessssssssssenns 3
2.1.2.  APARELHOS ELETRICOS.........ceceeccercrererestssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasassssssssssssssssssssssenes 4
2.1.3. PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS .......ccccceceerereruercrennns 5
3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA ...........cccorureererereneressseseresssassessssssesesesassenssssanas 6
4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA ...........cooorrccrereeereresssesesassssesssssssesessssssssssssssssssssnssssns 7
5. RECEBIMENTO DA OBRA ...ttt s a s s e e e e e n s an s e e e e 7
5.1. LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL.......cositrurirerierasessssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnas 7
5.2. RECEBIMENTO PROVISORIOQ...........ceiururueueueeesesesertssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasassssssssssssssssssssssnes 7
5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO ..ottt sisss s ssss s s sass s s sssss s s ssns s s sssssnnn s 7

2025-9DRX0B - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 01/10/2025 13:18 PAGINA2/8

g HASH: e011ledcd4d2ceSfef6a040185735¢917dc4b9a74df932da7ach6d26d3093ad28. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/SH69-VUBK-Z3CL-6F3N. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

+%[E COMUNICAC em 01/10/2025.

o}
i
]

[OF;

MAIA MELO ENGENHARIA | 2de7




Pagina 3 de 8

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ﬁf}“ Secretaria Estadual da Educagdo — SEDU
_’L‘\ Subsecretaria de Suporte a Educagdao — SESE/GERFE -\\

MEMORIAL DESCRITIVO MAIA MELO ENGENHARIA

OBJETO: REFORMA NA CEEFMTI PROFESSORA MAURA ABAURRE

ASSUNTO: ELETRICA REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Eng® Matheus Dimanski Coutinho — CREA: ES — 052339/D | VIV22-P02-EL-MD-R0

1.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugbes para REFORMA NA CEEMTI MAURA
ABAURRE, situada no municipio de Vila Velha, orientar os respectivos processos construtivos e
descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo elétrica contempla reforma das instalacbes elétricas da cozinha, instalacdo de
luminarias de emergéncia e SDAI no bloco escolar e instalagdo de quadro elétrico para as instalacoes
dos novos reservatoérios para abastecimento de agua na edificagao.

E preciso salientar que a intervengdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deveréao ser observadas as diretrizes da resolugado CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagdes estrangeiras
que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrdes mais rigidos de
qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

2.1. PLANILHA 04 — REFORMA

2.1.1. Instalacbes elétricas / infraestrutura

Na area do refeitério, no pavimento térreo préoximo a cozinha, devera ser instalado o QDLT-2, quadro
de fabricacao especial com dimensbes de 80x60x25 cm, confeccionado em chapa de aco de 1,5
mm (16 MSG), grau de protecao IP-54, corrente maxima de 100 A, capacidade para 28 dispositivos
modulares padrao DIN, barramento trifasico e barras de neutro e terra, com porta, placa de acrilico
de protecao, trinco e espaco reservado para instalacao de IDR. Esse quadro sera responsavel pela
alimentagao dos circuitos terminais de iluminacao e pontos de for¢ca da cozinha e do refeitério, cujas
instalacbes serao executadas com cabos alimentadores de secado 2,5 mm? € 4,0 mm?, isolagdo em
PVC, protegidos por disjuntores monofasicos e bifasicos de 20 A, além de IDR 25 A/ 30 mA e DPS
tipo Il. O alimentador principal sera composto por cabos do tipo HEPR 1 kV, com se¢ao de 10 mm?
para fases, neutro e terra, tendo como proteg¢ao geral um disjuntor tripolar de 50 A.

Na area externa, no espacgo coberto destinado para as novas cisternas, devera ser instalado o
QDLT-12, quadro de fabricacao especial com dimensdes de 60x60x25 cm, confeccionado em chapa
de aco de 1,5 mm (16 MSG), grau de protecéo IP-54, corrente maxima de 100 A, capacidade para
18 dispositivos modulares padrao DIN, barramento trifasico e barras de neutro e terra, com porta,
placa de acrilico de protecgéo, trinco e espaco reservado para instalagao de IDR. Esse quadro sera
responsavel pela alimentacdo dos circuitos terminais de iluminagdo e pontos de forga para

alimentacdo das bombas para abastecimento de agua das cisternas, cujas instalagées seraops:
executadas com cabos alimentadores de sec¢ao 2,5 mm? e 4,0 mm?, isolacdo em PVC, protegidos%,%;- 2

™
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por disjuntores monofasicos e bifasicos de 20 A e DPS tipo Il. O alimentador principal sera composto
por cabos do tipo HEPR 1 kV, com secao de 16 mm? para fases, neutro e terra, tendo como protecao
geral um disjuntor tripolar de 50 A.

A infraestrutura para langamento dos condutores dos circuitos terminais sera refeita utilizando-se os
seguintes materiais:

- Eletroduto tipo PVC rigido nos didmetros 17;

- Eletroduto tipo ago galvanizado nos didmetros 3/4", 17 e 1.1/2”,

- Perfilado perfurado em chapa de ago, dimensdes 38 mm x 38 mm;
- Conduletes de aluminio, diametro 1” em diferentes tipos;

- Caixas metalicas com dimensdes 20x20x10 cm;

- Eletroduto extraflexivel @1"com capa de PVC e interior metalico formado por uma fita de aco
galvanizado eletrolitico, com conectores de rosca.

Na secretaria devera ser instalado a central de incéndio. Dessa central saira os cabos alimentadores
de secédo de 2x1,5 mm? blindados. Esses circuitos serdo divididos em 2 circuitos da seguinte forma:
Le3 (acionadores manuais) e LS (sirenes);

A infraestrutura para langamento dos condutores dos circuitos terminais sera refeita utilizando-se os
seguintes materiais:

- Eletroduto de ago galvanizado nos diametros 3/4” e 1" com fita vermelha a cada 2 metros;
- Conduletes de aluminio, didmetro 1” em diferentes tipos;

Observacgdes gerais:

- Para organizagéo de condutores, utilizar anilhas de plastico e abragadeiras de nylon

- Para emendas de fios e cabos utilizar fita isolante;
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- Para conexao dos disjuntores aos barramentos e aos condutores utilizar terminais apropriados.
2.1.2. Aparelhos elétricos

As luminarias da cozinha devem ser do tipo hermética LED com poténcia de 2x9 e 2x18 W. Estes
aparelhos serdo acionados através de interruptores de uma, duas ou trés teclas simples. A
quantidade de aparelhos instalada e o posicionamento em cada ambiente devem seguir orientagdes
dadas em projeto. Os ambientes que tiverem forro as luminarias devem ser fixadas no mesmo, caso
nao o tenha forro devem ser fixadas na laje ou perfilado, conforme indicado em projeto. Nos
ambientes que tiveram perfilado e forro o mesmo deve ser instalado sobre forro o mais proximo da
laje possivel.

HASH: e01ledcd4d2ce5fef6a040185735¢917dc4b9a74df932da7ach6d26d3093ad28. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/SH69-VUBK-Z3CL-6F3N. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Para iluminagao de emergéncia no interior da escola devem ser instalados blocos auténomos de
iluminagéo de emergéncia 30 LEDS, bivolt, autonomia de 6 hrs, poténcia de 2W e fluxo luminoso
igual ou superior a 110 Im.
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Deverao ser instaladas tomadas padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos, com placa 4x2",
nos ambientes indicados e de acordo com posicionamento apresentado em projeto. Em geral essas
tomadas devem ter capacidade para suportar aparelhos que consomem até 10 A. A Unica excecgao
serdo os pontos de forca especificos, pois esses terdo tomadas com capacidade de até 20 A.

2.1.3. Procedimentos para execucao das instalagdes elétricas

As instalacoes elétricas deverao ser executadas por profissionais capacitados, os quais receberao
orientagao por parte de um engenheiro responsavel pela execug¢ao da obra (profissional registrado
no sistema CONFEA/CREA).

Para garantir uma boa execugao dos servigos e, consequentemente, uma boa instalagao elétrica,
deveréo ser observados os seguintes aspectos:

>

>

Toda a tubulacdo de infraestrutura devera ser seca e provida de arame guia do tipo
galvanizado n°® 14 BWG;

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas de passagem serao utilizadas buchas e
arruelas apropriadas;

Toda infraestrutura executada com eletroduto aparente devera ser de PVC rigido, com a
utilizacdo de conduletes de aluminio com entrada rosqueada BSP e acessoérios adequados;

Todo eletroduto enterrado diretamente no solo, sem a existéncia de nenhum piso (cimentado,
Brokret etc.) por cima, devera ser PEAD;

Todos os rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas de passagem
deverao ser executados com ferramentas apropriadas para as bitolas das tubulacées;

A fiagdo s6 podera ser executada apos o término da instalacéo da infraestrutura. E no caso
em que a infraestrutura for embutida ao término da alvenaria. Os eletrodutos também devem
estar completamente limpos e secos;

Todos os circuitos serdo identificados por anilhas numeradas em suas extremidades;
Para organizagao de condutores, utilizar anilhas de plastico e abragadeiras de nylon;

Para conexao dos disjuntores aos barramentos e aos condutores utilizar terminais
apropriados;

Nao serao admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulagdes. Estas serao
feitas em quadros e caixas apropriadas;
Todas as emendas de fiagado seréo isoladas por fita isolante numero 33 Scoth ou equivalente;

Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola superior a 6 mm? (inclusive), serao
utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a menor resisténcia de contato
possivel e deverao ser isolados por fita isolante auto fusdo, marca de referéncia Scotch-3M
ou equivalente técnico;
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» Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais com
tubulagdes e condutores;

» A sobra de condutores para ligagbes elétricas e/ou conexdes de equipamentos em caixas
de derivagao no teto e paredes, devera ter no minimo 15 cm;

» Todos os condutores subterrdneos internos serao enterrados a uma profundidade minima
de 500 mm;

» Nas caixas de passagem em alvenaria instaladas no piso deixar sempre uma folga de um
metro por condutor;

» Tubulagbes para encaminhamento de circuitos de energia elétrica serdo utilizadas
exclusivamente para esse fim;

» Nunca furar a estrutura metalica para passagem de eletrodutos;

» Nao deverdo ser executados furos em viga e pilares para passagem de eletrodutos,
perfilados e eletrocalhas, a ndo ser por aprovagédo do engenheiro responsavel;

» As eletrocalhas deveréo ser instaladas abaixo das vigas sempre que possivel, caso ndo seja
possivel devera ser contactado o engenheiro responsavel para propor nova solugao;

» Cabos de energia NUNCA devem ser passados junto com cabos de sinal (comando e
controle) sob pena de uma indugao eletromagnética indesejada no sinal;

» Se alguma fiagéo de sinal, telefone e/ou Tl cruzar os condutores de energia elétrica, esse
cruzamento devera ser feito de forma perpendicular (90°), para evitar interferéncia.

Os condutores deverao ser identificados por cores em todos os pontos da instalagdo da seguinte
forma:

Fases: preta (R),

Neutro: azul-claro;
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Protecao/Terra: verde-amarelo ou verde;
Retorno e sinalizac&o: outras cores.

Cada circuito esta dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) no projeto. Nao
sera admitido qualquer acréscimo ou reduc¢ao no seu dimensionamento sem o prévio conhecimento
do engenheiro responsavel.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituigdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s podera ser efetuada mediante
expressa autorizac¢ao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdao de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e

HASH: e01ledcd4d2ce5fef6a040185735¢917dc4b9a74df932da7ach6d26d3093ad28. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/SH69-VUBK-Z3CL-6F3N. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
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especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverado ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢gdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, NR-
10- Seguranca em Instalacbes e Servigcos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

5.1. LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serao
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas outras
partes da edificagao por estes servicos.

5.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisério s6 podera ocorrer apods terem sido realizadas todas as medi¢des
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.
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5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicoes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagado, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.
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