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SETOR REQUISITANTE (SECRETARIA/SETOR/DEPTO.):  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: 

ANA KARLA RIBEIRO SANT’ANA 

MATRICULA: 

016714 

E-MAIL:  

semas_mimoso@yahoo.com.br 

TELEFONE:  

(28) 3027-6101 

OBJETO DA FUTURA CONTRATAÇÃO:  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA) 

OBJETO TRATA-SE  DE: 
(     ) Serviço não continuado; 
(     ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra; 
(    ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra; 
(    ) Material de consumo; 
( X ) Material permanente/equipamento; 
 
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA: 
(   ) Modalidades da Lei n.º 14.133/21: _______________________________(especificar a modalidade) 
( x   ) Pregão Eletrônico ou Presencial; 
(   ) Dispensa de Licitação – Lei n.º 14.133/2021; 
(    ) Inexigibilidade – Lei n.º 14.133/2021; 
(    ) Adesão à ARP de outro Órgão; 
 
O valor estimado da contratação é de R$ 140.287,92 (Cento e quarenta mil e duzentos e oitenta sete reais e 
noventa e dois centavos). 
 
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO 

A presente solicitação de contratação de empresa  para fornecimento de MATERIAIS PERMANENTES 
(ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA), visa atender aos usuários dos serviços Socioassistenciais do nosso 
município, e se faz necessária, devido às ocorrências causadas pelas chuvas intensas, houve a perca total e 
parcial de MATERIAIS PERMANENTES de todos os Equipamentos da SEMADES, além de locação de 
locais provisórios para instalação dos mesmos, e também com a finalidade  de atender a demanda e de manter 
o bom funcionamento da Secretaria de Assistência e  Desenvolvimento Social e Econômico e seus 
Equipamentos, bem como aos serviços, programas e projetos que são vinculados, visto que serão utilizados 
nos equipamentos da SEMADES para atender aos usuários do Sistema Único da Assistência Social - SUAS. 
Neste sentido, buscando a qualidade no atendimento dos usuários dessas unidades, faz-se necessário a 
aquisição de MATERIAIS PERMANENTES (ESCRITÓRIO, COPA  E COZINHA. A contratação objetiva esta  
aquisição para compor a Secretaria Municipal de Assistência Social e Econômico, atendendo as determinações 
legais.   
2. QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA 

PROTOCOLO 

Autenticar documento em https://mimosodosul.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade 
com o identificador 350036003800390034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
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ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO QUANTIDADE  

01 UN FOGÃO INDUSTRIAL 05 BOCAS COM FORNO EM AÇO GALVANIZADO BOTÕES 

FIXOS GRELHA 30X30 C/ 2 QUEIMADORES SIMPLES C/ 3 QUEIMADORES DUPLOS E 
C/ PORTA-PANELA REGISTRO NIQUELADO E GRELHAS E QUEIMADORES EM 
FERRO FUNDIDO, ACENDIMENTO MANUAL, GRADES INDIVIDUAIS, PORTA 

PANELAS, BOTÕES FIXOS, COM PÉS, TIPO DE GÁS: GLP.(BAIXA PRESSÃO); 
MEDIDAS APROXIMADAS DO FOGÃO: ALTURA: 82,5 CM COMPRIMENTO: 1,07M 
PROFUNDIDADE: 83,5 CM MEDIDAS APROXIMADAS DO FORNO: ALTURA INTERNA: 

27,5 CM ALTURA EXTERNA: 44 CM LARGURA INTERNA: 50,5 CM LARGURA 
EXTERNA: 58 CM PROFUNDIDADE INTERNA: 67 CM PROFUNDIDADE EXTERNA: 73 
CM MARCA REFERÊNCIA: TRON OU SIMILAR 

05 

02 UN BEBEDOURO ELETRICO; TIPO DO BEBEDOURO: PRESSAO; MATERIAL DO 
GABINETE: ACO INOXIDAVEL; MATERIAL FRONTAL: PIA EM ACO INOX; 
QDE.TORNEIRAS/COR: 2 TORNEIRAS EM LATAO CROMADO, 1 PARA COPO E 1 

PARAJATO COM REGULAGEM; TORNEIRAS REMOV/DESMONTAV: TODAS 
TORNEIRAS COM REGULAGEM; MATERIAL DO RESERV.:ACO INOXIDAVEL; LOCAL. 
SERPENTINA/MAT.PRI: COBRE, EXTERNA - COM ISOLAMENTO EMEPS; MEDIDAS 

DO BEBEDOURO: 1000 X 340 X 310 MM; LOCAL UTIL.DO BEBEDOURO: 
EXTERNO/INTERNO; TENSAO DE ALIMENTACAO: 127 V;CERTIFICACAO DO 
BEBEDOURO: NBR 14908 / 2004 OU NBR 15176: 2004 / ENBRMMIEC335-1:1998; 

GARANTIA:12MESES; UNIDADEDE FORNECIMENTO:UNIDADE 

08 

03 UN FREEZER VERTICAL ¿ MINIMO DE 400 LITROS; CONGELADOR (¿FREEZER¿) 
VERTICAL, VOLTAGEM 110 V; DIMENSOES APROXIMADAS; LARGURA: 670MM; 

ALTURA: 1980MM; PROFUNDIDADE: 820MM; CAPACIDADE UTIL MINIMA 400 LITROS 
TOLERANCIAS +/- 200MM; GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EXTERNA E 
INTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO PINTADA EM PO, NA COR BRANCA. 

ALTERNATIVAMENTE O GABINETE PODERA SER REVESTIDO INTERNAMENTE EM 
ALUMINIO ESTRUTURAL; ISOLAMENTO DO GABINETE EM ESPUMA DE 
POLIURETANO INJETADO; 04 RODIZIO’S PLASTICOS FIXADOS A ESTRUTURA DO 

GABINETE POR SISTEMA ROSQUEAVEL; PORTA(S) CONFECCIONADAS(S) EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO PINTADA(S) ELETROSTATICA (EXTERNA) E CHAPA 
DE POLIESTIRENO (INTERNA) NA COR BRANCA, DOTADAS DE PUXADORES, 

REVESTIDA(S) INTERNAMENTE COM PAINEL PLASTICO CONFORMADO 
ESTRUTURALMENTE; ALTERNATIVAMENTE A(S) PORTA(S) SAO FABRICADAS EM 
ACO GALVANIZADO PINTADO ¿ PINTURA ELETROSTATICA (EXTERNA) E CHAPA DE 

POLIESTIRENO (INTERNA) COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO E VEDACAO 
ATRAVES DE BORRACHA MAGNETICA.; DIVISAO INTERNA POR MEIO DE PECA 
ARAMADA METALICA; SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE 

TERMOSTATO AJUSTAVEL; CICLOS DE REFRIGERACAO E CONGELAMENTO 
"DUPLA-FUNCAO" OU "TRIPLA-FUNCAO", SISTEMA DE DEGELO POR 
ACIONAMENTO MANUAL; O GAS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE 

REFRIGERACAO NAO PODERA SER PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO; O 
PRODUTO DEVE ATENDER OS REQUISITOS DE SEGURANCA; AS MATERIAS 
PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICACAO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS 

NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL; ARAMADOS 
GALVANIZADOS OU FOSFATIZADOS COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA, NA COR BRANCA; ELEMENTOS DE FIXACAO EXPOSTOS, 

PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERAO POSSUIR PROTECAO ADEQUADA CONTRA 
CORROSAO/ OXIDACAO; DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO 
ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTECAO DO EQUIPAMENTO E DE SEUS 

COMPONENTES POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS; COMPONENTES DO 
EQUIPAMENTO NAO DEVEM SER EMBALADOS ANTES DA MONTAGEM DO 
PRODUTO, EVITANDO QUE PARTES DA EMBALAGEM FIQUEM APRISIONADAS AO 

MESMO; DEVEM CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, ROTULOS DE 
FACIL LEITURA COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, 
INDICACAO DE VOLTAGEM / FREQUENCIA POTENCIA E ORIENTACOES SOBRE 

MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM; TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR 
ACOMPANHADO DE ¿MANUAL DE INSTRUCOES¿; RELACAO DE OFICINAS DE 
ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADAS EM CADA ESTADO; CERTIFICADO DE 

GARANTIA PREENCHIDO (DATA DE EMISSAO, NUMERO DA NOTA FISCAL; 
INSTRUCOES PARA ACIONAMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA); TENSAO 
(VOLTAGEM); 127 OU 220 VOLTS ; DOZE MESES DE COBERTURA INTEGRAL DO 

EQUIPAMENTO. 

02 

04 UN FREEZER CONGELADOR TIPO FREEZER HORIZONTAL, COM DUAS TAMPAS, 
CAPACIDADE DE 400 A 450 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 127V. GARANTIA 

MÍNIMA DE 12 MESES FORNECIDA PELO FABRICANTE. GABINETE TIPO 
MONOBLOCO REVESTIDO EXTERNA E INTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO 
PINTADA EM PO, NA COR BRANCA. ALTERNATIVAMENTE O GABINETE PODERA 

SER REVESTIDO INTERNAMENTE EM ALUMINIO ESTRUTURAL; ISOLAMENTO DO 
GABINETE EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO; 04 RODIZIO’S PLASTICOS 
FIXADOS A ESTRUTURA DO GABINETE POR SISTEMA ROSQUEAVEL; 2 PORTA(S) 

CONFECCIONADAS(S) EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PINTADA(S) 
ELETROSTATICA (EXTERNA), REVESTIDA(S) INTERNAMENTE COM PAINEL 
PLASTICO CONFORMADO ESTRUTURALMENTE; ALTERNATIVAMENTE A(S) 

PORTA(S) SAO FABRICADAS EM ACO GALVANIZADO PINTADO ¿ PINTURA 

05 
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ELETROSTATICA (EXTERNA) E CHAPA DE POLIESTIRENO (INTERNA) COM 

ISOLAMENTO EM POLIURETANO E VEDACAO ATRAVES DE BORRACHA 
MAGNETICA.; DIVISAO INTERNA POR MEIO DE PECA ARAMADA METALICA; 
SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO 

AJUSTAVEL; CICLOS DE REFRIGERACAO E CONGELAMENTO "DUPLA-FUNCAO" OU 
"TRIPLA-FUNCAO", SISTEMA DE DEGELO POR ACIONAMENTO MANUAL; O GAS A 
SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERACAO NAO PODERA SER 

PREJUDICIAL A CAMADA DE OZONIO; O PRODUTO DEVE ATENDER OS 
REQUISITOS DE SEGURANCA; AS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICACAO 
DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA 

CADA MATERIAL; ARAMADOS GALVANIZADOS OU FOSFATIZADOS COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, NA COR BRANCA; ELEMENTOS DE 
FIXACAO EXPOSTOS, PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERAO POSSUIR PROTECAO 

ADEQUADA CONTRA CORROSAO/ OXIDACAO; DEVE SER ASSEGURADA NO 
TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, A DEVIDA PROTECAO DO EQUIPAMENTO 
E DE SEUS COMPONENTES POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS; 

COMPONENTES DO EQUIPAMENTO NAO DEVEM SER EMBALADOS ANTES DA 
MONTAGEM DO PRODUTO, EVITANDO QUE PARTES DA EMBALAGEM FIQUEM 
APRISIONADAS AO MESMO; DEVEM CONSTAR NO LADO EXTERNO DA 

EMBALAGEM, ROTULOS DE FACIL LEITURA COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE 
E DO FORNECEDOR, INDICACAO DE VOLTAGEM / FREQUENCIA POTENCIA E 
ORIENTACOES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM; TODO 

EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE ¿MANUAL DE INSTRUCOES¿; 
RELACAO DE OFICINAS DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADAS EM CADA 
ESTADO; CERTIFICADO DE GARANTIA PREENCHIDO (DATA DE EMISSAO, NUMERO 

DA NOTA FISCAL; INSTRUCOES PARA ACIONAMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA); 
TENSAO (VOLTAGEM); 127 VOLTS ; DOZE MESES DE COBERTURA INTEGRAL DO 
EQUIPAMENTO 

05 UN REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO: DUPLEX FROST FREE; CAPACIDADE: 385 
A 410 LITROS; COR: BRANCA; ACESSORIOS INCLUIDOS: PES NIVELADORES, 
PORTA LATAS, PORTA OVOS, PRATELEIRAS DE GRADE REMOVIVEIS, GAVETAO; 

VOLTAGEM: 127/220 V; DIMENSAO: ALTURA MAXIMA DE 1800 X LARGURA MAXIMA 
DE 710 X PROFUNDIDADE MAXIMA DE 740 MM; LEGISLACAO: FABRICADO DE 
ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; CLASSIFICACAO ENERGETICA: COM SELO 

PROCEL A; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMPARTIMENTO DE 
CONGELAMENTO RAPIDO, ALERTA DE PORTA ABERTA, SISTEMA 
DESODORIZADOR, PAINEL DE CONTROLE; MANUAL DE INSTRUCAO: COM MANUAL 

3DE INSTRUCOES; ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO DE FORMA 
APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO; GARANTIA: 
PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 

UNIDADE 

02 

06 UN ESTANTE DE AÇO, 06 PRATELEIRAS, CHAPA 24/18 – 30X30 ESTANTES COM 
MEDIDAS APROXIMADAS E NO MÍNIMO 925X300X1980MM. TODOS OS 

COMPONENTES DA ESTANTE (PRATELEIRAS, COLUNAS E REFORÇOS) DEVEM 
SER CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012. A ESTANTE DEVE 
CONSTITUIR DE 04 COLUNAS COM SEÇÃO EM L, CONFECCIONADAS EM CHAPA 

18, ABAS DE 30MM PERFURADAS EM PASSO DE 50MM PARA AJUSTE DE ALTURA 
DAS PRATELEIRAS. SEIS (06) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS QUE POSSIBILITEM A 
REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADAS EM CHAPA 24, CONTENDO UM 

REFORÇO EM FORMATO DE ÔMEGA COM 8 DOBRAS UNIDO POR SOLDA PONTO 
NA PARTE INFERIOR CENTRAL NO SENTIDO LONGITUDINAL, A PARTE FRONTAL 
E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER 3 DOBRAS PARA 

PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, 
MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES. AS PRATELEIRAS SERÃO UNIDAS ÀS 
COLUNAS ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS SEXTAVADOS COM PORCAS. LATERAIS E 

FUNDO COM UM PAR DE REFORÇO CADA EM FORMA DE X, COM ESPESSURA DE 
NO MÍNIMO 2,00 MM (14), COM BORDAS FIXADAS ÀS COLUNAS POR PARAFUSOS 
E PORCAS. AS SAPATAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS EM MATERIAL POLIMÉRICO 

DISPOSTAS INDIVIDUALMENTE NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA COLUNA, 
EVITANDO O CONTATO DIRETO DO AÇO COM O PISO. SISTEMA DE TRATAMENTO 
ANTIFERRUGINOSO POR MEIO DE TUNEIS A SPRAY, RECEBENDO CAMADA DE 

PROTEÇÃO FOSFÁTICA, LINHA SPRAY COM DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO EM 
FOSFATO DE FERRO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E 
POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO O QUE LHE GARANTE 

CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE O AÇO E 
MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O PROCESSO DE PINTURA, NO SISTEMA 
ELETROSTÁTICO A PÓ, DEVE OCORRER EM EQUIPAMENTOS QUE GARANTAM A 

HOMOGENEIDADE DA PINTURA E CAMADA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. A TINTA 
UTILIZADA DEVE SER DO TIPO HIBRIDA (EPÓXI-POLIÉSTER) NA COR CINZA 
CRISTAL E ACABAMENTO TEXTURIZADO, A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM 

ESTUFAS COM A PEÇA ALCANÇANDO MÍNIMO DE 200 ºC POR UM PERÍODO DE 10 
MINUTOS 

06 

07 UN CADEIRA PRESIDENTE TELADA GIRATÓRIA ENCOSTO: ESPALDAR ALTO COM 

LARGURA DE NO MÍNIMO 490MM E EXTENSÃO VERTICAL DE NO MÍNIMO 640MM, 
REVESTIDO EM TELA NYLON FLEXÍVEL ESTICADA COM SISTEMA ARTICULADO 

03 

Autenticar documento em https://mimosodosul.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade 
com o identificador 350036003800390034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



       

 

 
E S T A D O D O  E S P Í R I T O   S A N T O 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL  DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

DE VENTILAÇÃO. ESTRUTURA TIPO ARCO DO ENCOSTO EM TUDO DE AÇO DE 

NO MÍNIMO 3/4 NA COR PRETA. SUPORTE PARA ENCOSTO FEITO POR UMA 
LÂMINA COM UM PEQUENO VINCO EXTERNO CONFECCIONADA EM CHAPA COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 7,10MM DOBRADA COM ÂNGULO DE 2º. FAZ TAMBÉM A 

UNIÃO ENTRE ENCOSTO E ASSENTO, FIXADO A ESTES POR MEIO DE PORCAS 
GARRAS DE ¼” CRAVADAS EM SUAS ESTRUTURAS INTERNAS PRODUZIDAS EM 
AÇO 1020 ESTAMPADO COM ROSCA LAMINADA DE ¼”, POR PARAFUSOS PHILIPS 

TIPO PANELA E ARRUELAS DE PRESSÃO CRAVADAS INTERNAMENTE SOB O 
ASSENTO DA CADEIRA. ASSENTO: ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA 
MULTILAMINADA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO DE NO 

MÍNIMO 10 KGF/CM², COM MÍNIMO DE 12MM. UTILIZANDO LÂMINAS DE 
FLORESTAS RENOVÁVEIS E SUSTENTÁVEIS COM ALTO GRAU DE DUREZA E 
ESPESSURA MÁXIMA DE 2MM INTERCALADAS SEMPRE EM NÚMERO ÍMPAR, COM 

COLA COSCAMITE A BASE DE UREIA-FORMOL DE BAIXA EMISSÃO. O 
ESTOFAMENTO DEVERÁ SER EM ESPUMA INJETADA, COM ALTA PRESSÃO, DE 
POLIURETANO FLEXÍVEL, ISENTO DE CFC (CLOROFLUORCARBONETO), 

ISOCIANATO 100% MDI – AGENTE EXPANSOR DE ÁGUA, ALTA RESILIÊNCIA E 
BAIXA FLAMABILIDADE. DENSIDADE CONTROLADA DE, NO MÍNIMO, 57 KG/M³ 
PARA O ASSENTO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 50MM, E DE NO MÍNIMO 52 

KG/M³ PARA O ENCOSTO. POSSUI AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE 
DESEMPENHO ESTABELECIDAS NAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. LARGURA 
INTERNA NO MÍNIMO DE 485MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO 

DE 465MM, NO MÍNIMO. CONTRA ASSENTO EM TNT, SEM USO DO PERFIL DE 
PVC, REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER OU COURO ECOLÓGICO COM 
NO MÍNIMO 0,8 MM DE ESPESSURA E GRAMATURA DE NO MÍNIMO 500 G/M². 

MECANISMO: INCLINAÇÃO MÍNIMA É DE 3O E MÁXIMA DE 18°, NAS HASTES 
LATERAIS POSSUI FUROS OBLONGOS PARA FIXAÇÃO AO ASSENTO COM RAIO 
DE NO MÍNIMO 4MMX 3,5MM COM MEDIDAS ENTRE CENTROS DE NO MÍNIMO 

160MM (LARGURA) X 200 

08 UN CADEIRA FIXA: CADEIRA PLASTICA COM BRACO TIPO POLTRONA EMPILHAVEL 
MONOBLOCO, ENCOSTO FECHADO; CARACTERISTICAS: DIMENSOES MINIMAS 

LXP X A(CM): 56X50X86 CM,CAPACIDADE MINIMA:140KG, MATERIAL: 
POLIPROPILENO (PP) 100% VIRGEM COM ANTI-UV; USO IRRESTRITO: AMBIENTE 
INTERNO E EXTERNO; CHUVA E SOL; COMERCIAL E RESIDENCIAL; GARANTIA: 5 

ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA APROVADA E CERTIFICADA; COR:BRANCO. 

200 

09 UN CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM BRACO REGULAVEL; ASSENTOS 
MEDINDO 430X490MM E ENCOSTO 380X440MM; MONTADOS SOBRE 

COMPENSADO DE 15MM; CONFORMADO ANATOMICAMENTE A QUENTE E 
FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCAS DE GARRA; ESPUMAS INJETADAS 
COM DENSIDADE CONTROLADA COM 40 KG/CM3 E 60 KG/CM3; 

RESPECTIVAMENTE PARA O ENCOSTO E ASSENTO; REVESTIMENTO EM TECIDO 
LA 100% NATURAL; NA COR PRETA; FOGO RETARDANTE SEM COSTURA; 
PROTECAO EM PERFIL DE PVC ANTI-IMPACTO MACHO E FEMEA NO CONTORNO 

DO ASSENTO; BASE GIRATORIA A GAS E MOLA AMORTECEDORA; COM 
REGULAGEM INDEPENDENTE DE ALTURA DO ASSENTO E ALTURA E INCLINACAO 
DO ENCOSTO; HASTE DO ENCOSTO ARTICULADA E RODIZIOS DUPLO GIRO EM 

NYLON; BRACOS COM ALMA DE ACO COBERTOS POR POLIURETANO INTEGRAL 
SKIN POSSIBILITANDO REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSICOES E 
ARTICULACAO, CONFORME NBR 17. 

05 

10 UN MESA RETA 1400X600X740MM MESA DE TRABALHO RETA, COM 2 GAVETAS 
MEDINDO: NO MÍNIMO 1400X600X740MM (LXPXH). SUPERFÍCIE DE TRABALHO: 
PREFERENCIALMENTE COM FORMATO RETANGULAR, TAMPO 

PREFERENCIALMENTE EM MADEIRA MDP DE NO MÍNIMO 25MM. 
REVESTIMENTO PREFERENCIALMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM NO 
MÍNIMO 0,3MM EM AMBAS AS FACES. BORDAS PREFERENCIALMENTE RETAS, 

COM PERFIL DE ACABAMENTO DE NO MÍNIMO 3,0MM DE ESPESSURA, 
CONTENDO RAIO DA BORDA DE NO MÍNIMO 2,5MM A QUENTE. PASSAGEM 
PARA FIAÇÃO EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO. A PARTE INFERIOR DO 

TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. A 
SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVERÁ SER ATRAVÉS ESTRUTURAS LATERAIS E 

UMA CENTRAL, INTERLIGADA POR CALHAS HORIZONTAIS, QUE DEVERÃO 
PROPICIAR A ESTRUTURAÇÃO DO CONJUNTO. PAINEL FRONTAIS: 
PREFERENCIALMENTE EM MADEIRA MPD COM NO MÍNIMO 18MM. 

REVESTIMENTO PREFERENCIALMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO AMBAS AS 
FACES, BORDAS RETAS PREFERENCIALMENTE DE POLIESTIRENO COM NO 
MÍNIMO 1,0MM COLADAS PELO PROCESSO A QUENTE. A FIXAÇÃO DO PAINEL 

NA ESTRUTURA DEVERÁ SER POR MEIO PINOS DE AÇO COM ROSCA E 
TAMBOR DE TRAVAMENTO EM ZAMAK. PÉS LATERAIS: AS ESTRUTURAS 
LATERAIS EM FORMA DE UM “L”. A ESTRUTURA VERTICAL DE LIGAÇÃO, 

DEVERÁ SER POR MEIO DE COLUNAS PARALELAS, PREFERENCIALMENTE EM 
TUBOS DE AÇO COM NO MÍNIMO Ø44MM. UMA COLUNA DEVERÁ CONTER 
FUROS PARA FIXAÇÃO DO PAINEL FRONTAL E CALHA ESTRUTURAL POR MEIO 

DE REBITES REPUXO. ENTRE AS COLUNAS TEM ALÇAS, E 
PREFERENCIALMENTE EM CHAPA DE AÇO, PARA FIXAÇÃO DAS GRAPAS DAS 
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TAMPAS REMOVÍVEIS. TANTO DO INTERNO COMO DO LADO EXTERNO, 

DOBRADAS EM CHAPA DE AÇO, COM RECORTE ARQUEADO NA PARTE 
INFERIOR PARA REMOÇÃO E PASSAGEM DE FIAÇÃO. BASE SUPERIOR 
PREFERENCIALMENTE EM CHAPA DE AÇO 14 DOBRADA. OS CANTOS DAS 

DOBRAS DEVERÃO SER ARREDONDADOS, EVITANDO ARESTAS CORTANTES, 
BASE INFERIOR, CONTÉM UM APOIO EM CHAPA PREFERENCIALMENTE DE AÇO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5M DOBRADA A 180º, FORMANDO UM ARCO 

COM LATERAIS RETAS, COM A BASE PRE 

11 UN MESA EM L SUPERFÍCIE DE TRABALHO: COM FORMATO EM “L”, MEDINDO NO 
MÍNIMO 1400X1400X600X600X740MM. TAMPO PREFERENCIALMENTE EM 

MADEIRA MDP DE NO MÍNIMO 25MM, REVESTIMENTO PREFERENCIALMENTE 
EM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,3MM EM AMBAS AS FACES. 
BORDAS RETAS, COM PERFIL DE ACABAMENTO DE NO MÍNIMO 3,0MM DE 

ESPESSURA, CONTENDO RAIO DA BORDA DE NO MÍNIMO 2,5MM COLADAS 
PELO PROCESSO A QUENTE. PASSAGEM PARA FIAÇÃO PREFERENCIALMENTE 
EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO. A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ 

CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. A SUSTENTAÇÃO DO 
TAMPO DEVERÁ SER ATRAVÉS ESTRUTURAS LATERAIS E UMA CENTRAL, 

INTERLIGADA POR CALHAS HORIZONTAIS, QUE DEVERÃO PROPICIAR A 
ESTRUTURAÇÃO DO CONJUNTO. PAINÉIS FRONTAIS PREFERENCIALMENTE EM 
MPD DE NO MÍNIMO 18 MM. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS 

DUAS FACES, BORDAS RETAS PREFERENCIALMENTE DE POLIESTIRENO DE NO 
MÍNIMO 1,0MM COLADAS PELO PROCESSO A QUENTE. A FIXAÇÃO DOS PAINÉIS 
NA ESTRUTURA DEVERÁ SER POR MEIO PINOS DE AÇO COM ROSCA E 

TAMBOR DE TRAVAMENTO EM ZAMAK. A ESTRUTURA CENTRAL EM CHAPA DE 
NO MÍNIMO 16 DOBRADA, FORMANDO UM CANAL PARA PASSAGEM DA FIAÇÃO. 
O FECHAMENTO INTERNO DA ESTRUTURA CENTRAL DEVERÁ SER FEITO 

ATRAVÉS DE UMA TAMPA REMOVÍVEL. SAPATA NIVELADORA EM POLIURETANO 
INJETADO CURSO DE REGULAGEM DE NO MÍNIMO 15MM, SOLDADA PELO 
PROCESSO MIG. PÉS LATERAIS: AS ESTRUTURAS LATERAIS EM FORMA DE UM 

“L”. A ESTRUTURA VERTICAL DE LIGAÇÃO, DEVERÁ SER POR MEIO DE 
COLUNAS PARALELAS PREFERENCIALMENTE EM TUBOS DE AÇO COM Ø44MM. 
UMA COLUNA DEVERÁ CONTER FUROS PARA FIXAÇÃO DO PAINEL FRONTAL E 

CALHA ESTRUTURAL POR MEIO DE REBITES REPUXO. ENTRE AS COLUNAS 
TEM ALÇAS, PREFERENCIALMENTE EM CHAPA DE AÇO, PARA FIXAÇÃO DAS 
GRAPAS DAS TAMPAS REMOVÍVEIS. TANTO DO INTERNO COMO DO LADO 

EXTERNO, DOBRADAS PREFERENCIALMENTE EM CHAPA DE AÇO, COM 
RECORTE ARQUEADO NA PARTE INFERIOR PARA REMOÇÃO E PASSAGEM DE 
FIAÇÃO. BASE S 
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12 UN KIT COM TV LIVRE COM CANAIS ABERTOS (SBT,REDTV, RECORD HDTV, BAND HD E GLOBO HD) 
E SEM MENSALIDADE RECEPTOR: COM QUALIDADEDE SOM E IMAGEM 100% 
DIGITAIS, ALTA DEFINIÇÃO NOS CANAIS HD, SAIDA AV –RCA COM CABO INCLUSO, 

SAÍDA HDMI DE ALTA DEFINIÇÃO COM CABO INCLUSO, ÁUDIO DIGITAL DOLBY 
DIGITAL PLUS, FUNCIONALIDADES CLOSED CAPTION, GUIA DE PROGRAMAÇÃO, 
RESERVA DE PROGRAMA, CONTROLEDECENSURA,CONTROLE REMOTO E FONTE 

BIVOLT. ANTENA DE 60 CM, LNBF E KIT CABO COM 20 METROS, 01 ANO DE GARANTIA E COM 
INSTALAÇÃO INCLUSA 

05 

13 UN MESA QUADRADA: MESA PLASTICA REDONDA MONOBLOCO; EMPILHAVEL, 70 X 70 

CM DE DIAMETRO; MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) 100% VIRGEM COM ANTI-UV; 
USO IRRESTRITO: AMBIENTE INTERNO E EXTERNO (CHUVA E SOL); GARANTIA: 5 
ANOS APARTIR DA DATA DE ENTREGA; APROVADA E CERTIFICADA; COR:BRANCO 

50 

 
3. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL OU 
FORMALIZADO O INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

30 de abril de 2026. 

 
4. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
090-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
090001.812200122.061- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 
SEMADES 
ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 - FICHA 190 - 150000009999 
ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 - FICHA 190 - 166000000000 
ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 - FICHA 190 - 166100000000 
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5. INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSÁRIO O(S) 
RESPONSÁVEL(IS) PELA FISCALIZAÇÃO 
 

Fiscal do Contrato: 
 

 

ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 
MATRICULA 017681 

Gestor do Contrato: 
 

 

      EUZIMAR LIVRAMENTO LAURENTINO 
MATRICULA 017959 

 

 
Submeto o presente Documento de Formalização da Demanda a Autoridade Superior para 
avaliação. 
 
 
 

Mimoso do Sul/ES, 28 de janeiro de 2026. 
 

 
 
 
 

ANA KARLA RIBEIRO SANT’ANA 
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico 

Portaria 0134/2023 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mimoso do Sul – ES, 20 de janeiro de 2025. 
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MEMORANDO/SEMADES/COMPRAS Nº 013/2025. 

 
 
 
 
Excelentíssimo Prefeito,  

 
 

Diante da demanda e também dos serviços diários da SEMADES,  solicitamos a Vossa 
Excelência que autorize ao setor competente desta Prefeitura para providenciar a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MATERIAIS 
PERMANENTES (ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA),  para atender a SEDE, nas oficinas e 
Equipamentos da SEMADES - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e 
Econômico, conforme informações e especificações constantes no DFD - Documento de 
Formalização da Demanda, bem como no Termo de Referência em anexo.  
 
 
 
Respeitosamente, 

 
 

 
 

ANA KARLA RIBEIRO SANT’ANA 
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico 

Portaria 0134/2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exmo. Sr. 
PETER NOGUEIRA DA COSTA 

Prefeito  Municipal de Mimoso do Sul  
NESTA                      
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