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Caixa de gordura CG1 (Pavimento)

Dados:
Número de cozinhas: Mais de 12 cozinhas ou restaurantes
Tipo de caixa: Especial (CGE)
Altura sobressalente: 25 cm
Número de pessoas: 42

Volume estimado:
V = 2 x N + 20
V = 2 x 42 + 20
V = 104 l

Dimensões:
Profundidade total: 85 cm
Profundidade útil: 60 cm
Largura: 45 cm
Comprimento: 45 cm
Volume de retenção: 121.5 l
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Tanque séptico TS1 (Pavimento)

Número de Ocupantes Contribuição de esgoto Contribuição de lodo
Habitação Ocupação Tipo N Unitário Total Unitário Total

(L/pessoa.dia) (L/dia) (L/pessoa.dia) (L/dia)
Creche Temporário Escola de período integral 42 100.00 4200.00 0.30 12.60

Dados:
Intervalo entre limpezas: 2 anos;
Temperatura do mês mais frio: 20 °C;
K é a taxa de acumulação de lodo digerido: 105 dia;
T é o período de detenção: 0.83 dia;
N é o número de pessoas ou unidades de contribuição, expressa em unidades (ud);
q é a contribuição de efluente (esgoto), expressa em litros/unidade x dia (L/ud.d);
Lf é a contribuição de lodo fresco, expressa em litros/unidade x dia (L/ud.d);
V é o volume útil, expresso em litros (L).

Volume estimado:
V = 1000 + N * (q * T + K * Lf)
V = 5809.00 L ou 5.81 m³

Dimensões:
Formato: Cilíndrico
Número de câmaras: Câmara única
Diâmetro: 250 cm
Profundidade útil: 120 cm
Volume efetivo: 5.89 m³
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Filtro anaeróbio FA1 (Pavimento)

Número de Ocupantes Contribuição de esgoto
Habitação Ocupação Tipo N Unitário Total

(L/pessoa.dia) (L/dia)
Creche Temporário Escola de período integral 42 100.00 4200.00

Dados:
Temperatura do mês mais frio: 20 °C
T  = Tempo de detenção de despejos: 0.83 dia
C = Contribuição de esgoto: 4200 L/dia

Volume estimado:
V= 1,6 * C * T
V= 1,6 * 4200 * 0.83
V= 5577.6 L ou 5.58 m³

Dimensões:
Formato: Cilíndrico
Diâmetro: 245 cm
Altura do vão livre: 30 cm
Altura do fundo falso: 60 cm
Altura total do leito: 120 cm
Volume efetivo: 5.66 m³
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Sumidouro SU1 (Pavimento)

Número de Ocupantes Contribuição de esgoto
Habitação Ocupação Tipo N Unitário Total

(L/pessoa.dia) (L/dia)
Creche Temporário Escola de período integral 42 100.00 4200.00

Dados:
T = Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0.130 m³/m².dia
C = Contribuição de esgoto: 4200 L/dia

Área de infiltração estimada:
A = (C / 1000) / T
A =(4200 / 1000) /0.130
A = 32.31 m²

Dimensões:
Formato: Cilíndrico
% de contribuição de esgoto: 100%
Diâmetro de cada sumidouro: 230 cm
Altura: 400 cm
Área útil de infiltração: 33.06 m²

ø100

PVC ø100
i=1%

PVC ø100
i=1%

PVC ø100
i=1%

PVC ø100
i=1%

PVC ø100
i=1%

PVC ø100
i=1%

ø75

ø100
i=1%

projeção da cobertura

CISTERNA 12M³

RESERVATÓRIOTIPO TAÇA
12.000 LITROS

projeção da cobertura

CASA DE BOMBA

CALÇADA EXISTENTE

ABRIGO E CAVALETE DE HIDRÔMETRO

PROJ. COBERTURA

PROJ. COBERTURA

PROJ. COBERTURA

ACESSO

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

ø100

i=1%

ø100

i=1%

ø100

i=1%

ø100

i=1%

ø100

i=1%

ø100

i=1%

ø100i=1%

ø100

i=1%

ø100i=1%

ø100i=1%

ø100

i=1%

ø100

i=1%

ø100i=1%

ø100

i=1%

ø100i=1%

ø100i=1%

ø100i=1%

TS1

FA1

SU1

CG1

PVC ø75
i=1%

PVC ø100
i=1%

TANQUE SÉPTICO
ESC. 1:25

3

5

6

4

2

1

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

NOME DO PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

AV. PEDRO FRANCISCO SANCHEZ, FIGUEIRA, ARRAIAL DO CABO - RJ

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -
CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA

VISTO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREAS:

DATA: PRANCHA:

10/10/2025 01/01

THIAGO LUIZ NETTO FERREIRA

Autoescorvante com Pré Filtro 1 1/2'' x 1 1/2''
PF-17 0.5CV R100 1 pç

Bomba Hidráulica - Recalque
Schneider
Recalque - BC-92 S/T 1C 3/4CV R119 1 pç

Ferro maleável classe 10
Colar de tomada de f°f°
1 1/4" 1 pç

Filtro de piscina
Série DFR
DFR-11 1 pç

Hidrômetro
Kit de hidrômetro cavalete
3/4" 1 pç

Metais
Registro de esfera
1 1/4" 1 pç

PVC rígido roscável
Curva 90 c/ rosca
1.1/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
40 mm - 1.1/4" 1 pç
Cap soldável
50 mm 3 pç
Curva 90 soldável
40 mm 6 pç
Joelho 90° soldável
50 mm 11 pç
Tubos
50 mm 20.91 m

Reservatório cilíndrico
Castelo D' água
12000 L 1 pç

Água fria
Aparelho

Torneira de Jardim
25 mm x 1/2" 7 pç

Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1.1/4" 5 pç
3/4" 7 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 14 pç
40 mm - 1.1/4" 10 pç
Bucha de redução sold. longa
40 mm - 25 mm 1 pç
Cap soldável
40 mm 3 pç
Curva 90 soldável
25 mm 17 pç
40 mm 11 pç
Joelho 45 soldável
25 mm 1 pç
Luva soldável
40 mm 1 pç
Tubos
25 mm 114.66 m
40 mm 42.63 m
Tê 90 soldável
25 mm 5 pç
40 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
40 mm - 25 mm 2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 7 pç

Reservatório de concreto
Pré - moldado
Reservatório concreto 1 pç

Legenda de condutos - Pavimento

Água fria

Alimentação

Legenda - Pavimento
Alimentador Predial
Bomba Hidráulica

Bomba hidráulica

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

- TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SER HOMOLOGADOS PELO INMETRO;
- A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER TESTADA COM PRESSÃO IGUAL A DE USO ANTES DE SER FEITO QUALQUER

REVESTIMENTO EM PAREDE;
- A LISTA DE MATERIAIS SERVIRÁ COMO UMA BASE, DEVENDO SER CONFERIDA NO MOMENTO DA EXECUÇÃO E

DESCONTADA A CADA PEDIDO. É DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR FAZER ESSA CONFERÊNCIA.

OBSERVAÇÕES- A INCLINAÇÃO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 2% PARA TUBULAÇÃO <= A 75 MM E DE 1% PARA TUBULAÇÃO >= A 100 MM
- POSICIONAMENTO DO TUBO DE ESGOTO DAS BACIAS SANITÁRIAS: 30 CM DA PAREDE ACABADA
- CV=> PRUMADA DE VENTILAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO
- EXECUTAR DESCIDAS PARA OS DRENOS DOS APARELHOS SPLIT EM TUBO PVC 40MM, COM CONEXÃO POR JOELHO 45º.
- CONFIRMAR POSIÇÃO E ALTURA DAS SAÍDAS DE DRENO.
- A LISTA DE MATERIAIS SERVIRÁ COMO UMA BASE, DEVENDO SER CONFERIDA NO MOMENTO DA EXECUÇÃO E DESCONTADA A CADA PEDIDO. É DE

RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR FAZER ESSA CONFERÊNCIA.

OBSERVAÇÕES

Legenda de condutos - Pavimento

Esgoto

Lista de materiais - Pavimento
Esgoto

Caixas de Passagem
Caixa de passagem modulada
DN 50 cm 9 pç
DN 60 cm 1 pç

PVC Esgoto
Anel de borracha
100mm - 4" 29 pç
Curva 45 longa
100 mm 1 pç
Joelho 90
100 mm 5 pç
Luva simples
100 mm 19 pç
75 mm 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 116.01 m
150 mm - 6" 3 m
75 mm - 3" 0.29 m

Unidades de tratamento
Alça
Ferro 3 pç
Argamassa
Argamassa 1.24 m³
Brita
n°3 1.25 m³
n°4 2.83 m³
Concreto
Concreto 3.24 m³
Tampa
Hermética 2 pç
Tijolo
Furado 622 pç

Legenda - Pavimento

CE Caixas de passagem DN 50

CE Caixas de passagem DN 60

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
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