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1. Descrigao da Necessidade da Contratagao

11 O Hospital Evangélico de Vila Velha (CNES 2494442) oferece assisténcia
médica/multidisciplinar. E referéncia em urgéncia/emergéncia cardiovasculares. Habilitado
em alta complexidade nas especialidades Cardiovascular, Neurocirurgia, Bariatrica,
Ortopedia, Oftalmologia, Oncologia, Terapia Renal Substitutiva e Transplantes de Rim,
Cdrnea, Coragao, Ossos e Musculo Esquelético. Atualmente possuimos 5 UTI's, totalizando
59 leitos, 44 destinados exclusivamente ao SUS. 1 (um) centro cirurgico geral com 7 (sete)
salas de cirurgia e 11 (onze) leitos de RPA, 1 (um) centro cirurgico oftalmoldgico com 3 (trés)
salas e 1 (um) hemodindmica com 2 (duas) salas de procedimentos. No ano de 2024 foram
atendidos o total de 1.518.979 pacientes, sendo 64.647 pacientes/dia e desses, 59.916 (92,7%)
sdo pacientes atendidos pelo SUS. Destacando os demais atendimentos realizados,
informamos que ainda neste mesmo ano foram realizados 207.512 atendimentos ambulatoriais
sendo 130.177 - 96,4% para o SUS; 557.169 exames laboratoriais sendo 541.611 - 89,9%
para 0 SUS; 51.543 atendimentos de urgéncia e emergéncia sendo, 36.992 — 71,8% para o
SUS; 43.034 procedimentos cirdrgicos, sendo 42.106 — 97,8% para o SUS. Com relag@o aos
exames de imagem, foram realizados o total de 64.518 sendo que desses, 55.681 — 86,3%
para pacientes assistidos pelo SUS. Ja o nosso servigo de Nefrologia realizou no ano de 2024:
21.624 sessdes de hemodialise sendo que dessas, 19.062 foram realizadas pelo SUS; 49
transplantes de rim, sendo 100% para o SUS. Com relagéo ao nosso servigo de Oftalmologia, é
importante destacar que no ano de 2024 foram realizados um total de 667.058 atendimentos e
que esses foram integralmente realizados pelo SUS. Além disso, foram realizadas 631.740
cirurgias oftalmologicas, 500.900 exames; 128.753 consultas e 2.087 internagdes, e que todo

esse atendimento foi 100% realizado pelo Sistema Unico de Satde. Diante dos fatos expostos,

Associagio Evangélica B i Espirito-§ - AEBES - Rua Vénus, s/n®, Bairro Alecrim - CEP 29.118-060 - Vila Velha - ES - PABX/FAX: (27) 2121-3777 - Email: evangelicovv@hevv.aebes.org.br
AEBES - 221 - 100x1 - Reg. CNSS 23402/58 - Utilidade Publica - Lei Federal n® 86174/81 - Lei Estadual - n® 1761/63 - Lei Municipal n® 1405/72




conseguimos comprovar a importancia do papel do Hospital Evangélico de Vila Velha frente a

sociedade, destacando a quantidade de atendimentos custeados pelo Sistema Unico de

Saulde.

Posto isso, objetivamos com a execug¢ao do projeto, a substituicdo de equipamentos
obsoletos/depreciados pelo tempo de uso, de forma a assegurar uma assisténcia
igualitaria e de qualidade aos pacientes acompanhados nas diversas clinicas, além de
proporcionar melhorias na estrutura e adequagdao do quantitativo do equipamento
existente através de nova aquisicdo, com tecnologia atual, promovendo assim, a
manuten¢do do atendimento humanizado e seguro, e para isso, pleiteamos: 1) Monitor
Multiparametros com Capnografia — 01und, equipamento utilizado em diversos procedimentos
cirurgicos para monitorizagdo de pacientes durante e no pds operatério, sendo possivel
acompanhar pardmetros especificos para um melhor acompanhamento do paciente; 2) Monitor
Multiparametros — 01und, equipamento é utilizado na monitorizacdo de pacientes pré e pos
procedimentos cirurgicos; 3) Bomba de Infusdo — 05und, com o objetivo de atualizar o
quantitativo de equipamento existente, tendo em vista que hoje, a quantidade disponivel é
insuficiente. Esse equipamento € utilizado na infusdo de medicamentos que precisam de um
maior controle e precisdo em sua administracdo; 4) Carro Maca Avangado — 02und e 5)
Cadeira de Rodas - 02und, equipamentos utilizados em auxilio a locomogao de pacientes com
dificuldade de locomogédo/deambula¢do. Também auxilia no transito do paciente pré e pos
procedimento. Posteriormente a aquisicdo desses equipamentos, identificamos saldo
remanescente onde foi solicitado, aprovado e adquirido os itens: 6) Monitor Multiparametros —
02und; 7) Escada dois Degraus — 05und e 8) Suporte de Soro — 07und. Apés a conclusao do
processo, ainda restou no instrumento saldo de economias e rendimentos e para
utilizagdo desses, solicitamos a inclusao de: 9) Monitor Multiparametros - 02und. Esse
item esta sendo pleiteado para a manutencdao do atendimento prestado, visando a
adequagao do quantitativo existente. Todos os equipamentos previstos no plano de
trabalho estdo sendo adquiridos para UTI e Pronto Socorro.

Diante o exposto, e considerando o Art. 16 da Lei Federal n° 4.320/1964, vislumbramos a

manutengao das atividades ja prestadas através da atualizagao do parque tecnoldgico e
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adequacgao do quantitativo de equipamento existente. Sendo assim, e ponderando que

no ano de 2024 foram atendidos 59.452 pacientes/dia, para o ano de 2025 o objetivo com

o pleito do projeto é atingir a meta de atendimentos do ano anterior.

O HEVV tem como publico alvo os usuérios do SUS e concentra cerca de 98% do seu
atendimento a esses pacientes. Sendo assim, a aquisi¢do dos equipamentos ira beneficiar
esse publico em especifico, mantendo um constante aprimoramento no servico prestado,
proporcionando um acolhimento de ponta aos pacientes que buscam atendimento pelo Sistema

Unico de Saude.

Para que seja possivel executar o projeto de forma concisa, temos como diretriz: atualizagao
do parque tecnolégico através da adequagdo do quantitativo do equipamento pleiteado e
substituicdo de equipamentos obsoletos/depreciados pelo tempo de uso, nos permitindo
manter a qualidade do atendimento ao usuario. Vale ressaltar que a instituicdo se encontra em
funcionamento, bem como os setores beneficiados (Hemodinamica, UTI e Pronto Socorro) e

esta a disposicao para atendimento a toda populagéo capixaba.

Destacamos ainda que 0 servigo encontra-se em conformidade com as metas e diretrizes da
atencdo especializada e que, para a aquisicdo dos equipamentos, iremos cumprir 0 prazo

estabelecido na vigéncia do instrumento.

2.  Demonstragao da Previsdo da Contratagao no Plano de Contratagées Anual

21.  Com a aquisi¢do do item pleiteado, objetivamos manter a qualidade no atendimento aos
pacientes assistidos e em tratamento nas diversas clinicas, promover a manutengdo da
seguranca e qualidade na assisténcia prestada e ainda, proporcionar apoio ao atendimento

humanizado e melhorias na infraestrutura.

3.  Requisitos da Contratagao

3.1. O bem a ser adquirido enquadra-se na classificagdo de bens comuns, nos termos do art.
20 da Lei 14.133/2021, considerando que possuem padrdes de desempenho e de qualidade que

podem ser objetivamente definidos, com base em especificagdes usuais no mercado. Neste
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sentido, com base nas caracteristicas citadas, a escolha mais adequada para realizar a

contratagao dos itens é o Pregao Eletrénico.

As aquisi¢des da Instituicdo em atendimento ao dispositivo legal, séo realizadas visando garantir
a observancia do principio constitucional da isonomia, a selegdo da proposta mais vantajosa
para a administracao e a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e seré processada
e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculagdo ao
instrumento convocatério, do julgamento objetivo e dos que lhes séo correlatos. Portanto, a
aquisicdo de 9) Monitor Multiparametros - 02und, deverdo ser realizadas respeitando os
referidos preceitos e ainda, considerando o prazo de execugao conforme o plano de trabalho,

que é de 12 meses.

4.  Estimativas das Quantidades para a Contratagao

41. A estimativa de quantidade do item a ser adquirido foi realizada pelos Setores
Requisitantes, o qual levou em consideracdo o déficit do referido bem e o numero de
atendimentos de pacientes, conforme dados colhidos na Instituicdo. Como método para estimar
os valores da contratagdo, foi realizada pesquisa de pregos, visando efetividade na licitagdo e

aquisi¢ao dos itens pelo menor prego.

Item Especificacao Unidade | Quantidade
Monitor bateria interna recarregavel de litio com autonomia Und 02
Multipardmetros minima de 240 minutos, para monitoragdo de

pacientes adultos e pediatricos, dos parametros de
ECG, Respiragdo, Pressdo N&o Invasiva (PNI),
Saturagao de Oxigénio (Sp02), Press&o Invasiva (PI) e
Temperatura. Tela de cristal liquido (LCD), colorida, de
no minimo 12 (doze) polegadas, com resolugdo
minima de 800 x 600 pixels. Deve apresentar, no
minimo: 8 (oito) canais de forma de onda em sua tela;

Possibilidade de configuragdo de visualizagdes em
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tela, inclusive para NUmeros Grandes. Devera possuir
menus para configuragdo e ajustes de seus diversos
parametros, navegaveis através de um seletor
giratorio; Tela selecionavel de mini-tendéncias sem
perda grafica e numérica em tempo real. Software de
calculo de drogas. Deve possuir memoéria de
armazenamento de tendéncias, de pelo menos, 80
horas e armazenamento de, pelo menos, 1400
medidas de PNI. Alarme: Sonoro e Visual,
selecionaveis com 3 niveis de sons e 2 de cores,
Alarmes funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); Volume
de alarmes com até 03 niveis de prioridades. Tecla
silenciadora de alarmes. Entrada de dados do
paciente: nome, tipo, idade, altura, peso, leito, médico,
etc. Devera permitir expansdo de armazenamento do
monitor, através de um pendrive, via porta USB.
Alimentagéo da rede elétrica bivolt automatico (110V —
220V) sem uso de fonte externa; Deve permitir
interconexdo, via rede local, a outros monitores, no
minimo 10, permitindo a visualizagdo de outros leitos
no préprio monitor (Leito-a-Leito), sem necessidade de
Central de Monitorizag&o; devera permitir comunicagéo
com Central de monitorizagdo. Conector RJ 45, Saida
VGA e Porta USB para exportagdo de dados. Tecla
congelamento de imagem e disparo de PNI.
Possibilidade de reconfigurar aos padrdes de fabrica.
Detecgdo automatica de marcapasso, com indicagao
na tela, de pulsos de marcapasso implantaveis ou
externos, mesmo que a fungdo esteja desabilitada.
Andlise de Segmento ST em, pelo menos, duas
derivagdes de forma simultdnea, com ajuste dos
pontos de referéncia para medida do desnivelamento,
se necessario; Analise de Arritmias, pelo menos 22

tipos: Assistolia, Fibrilacao Atrial, Fibrilagdo Ventricular

Espiri
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| Taquicardia Ventricular, Bigeminismo, etc.;
armazenamento de pelo menos 120 eventos de
arritmia e formas de onda. Protegdo contra bisturi e
descargas de desfibrilador; medicdo de QT/QTC em
tempo real; ECG 7 (sete) Derivagdes (I, Il, Ill, aVF,
aVR, aVL, V) e possibilidade futura de medida de 12
(Doze) derivagdes (1, Il, lll, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3,
V4, V5 e V6), através de cabo 10 vias; Faixa de
medida da Frequéncia Cardiaca (FC): 30 a 300 BPM;
Resolugdo da medida de FC: 1 BPM. Respiragao
através da tecnologia de Impedéncia Transtoracica,
feita pelo Cabo de ECG; Andlise de 24 horas da
Variabilidade da FC (Frequéncia Cardiaca). Faixa de
medida da Frequéncia Respiratéria (FR): 0 a 150 RPM;
Resolugao da medida da FR: 1 RPM; Permite ajuste de
alarme de apneia. Pressdo N&o Invasiva (PNI):
apresenta os valores de Pressdo Arterial Sistdlica
(PAS), Presséo Arterial Diastdlica (PAD) e Pressao
Arterial Média (PAM); Modos de medida: Manual,
Automatico e STAT; Faixa da medida da Press&o: 0 a
290 mmHg; Resolugdo da medida da Pressdo: 1
mmHg; Possui prote¢do contra presséo excessiva para
cada tipo de paciente (adulto, pediatrico e neonatal);
Oximetria (Sp02) Faixa de Saturagéo de 02 (Sp02): 0
a 100%; Resolugdo da medida de SpO2: 1 % com
medida do indice de perfusdo em tempo real e
precisdo inferior a £ 2% . Faixa da Frequéncia de
Pulso (FP): 30 a 300BPM; Resolugdo da medida de
FP: 1 BPM; Temperatura: Deve possuir, pelo menos, 2
(Dois) canais de monitoragdo da Temperatura; Permite
a medida da Temperatura por sensor aderido na pele
do paciente ou através de cavidades, como o esbfago
ou reto; Faixa de medida da Temperatura: 5 a 50 °C;

Resolugéo da medida de Temperatura: 0,1 °C; devera

m
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possuir 2 canais de Press@o Arterial Invasiva (Pl) ,
Faixa de Medida: -50 a 300 mmHg, medi¢&o: ART, PA,
CVP,RAP, LAP, ICP, P1, P2, com medida de Delta PP
ou PPV em tempo real. Faixa de Freqiéncia
Respiratéria: 0 a 120RPM. Deve possuir software com
escore de alerta precoce (MEWS, NEWS), permitindo
determinar rapidamente a gravidade da doenga de um
paciente com base em um escore calculado O monitor
deverd possuir sistema de resfriamento, sem
necessidade de uso de ventilagdo forgada (Ventoinha),
para reduzir o risco de acumulo de poeira no interior e
Ajuste manual e automatico dos parametros de
alarmes. Devem acompanhar os seguintes acessorios:
01 (um) sensor de oximetria tipo Clip adulto, 01 (um)
Cabo de ECG de 05 vias; 01 Bragadeira de PNI adulto;
01 cabo extensor PNI; 01 sensor temperatura. Manual
de Instrugbes em portugués. Devera possuir Registro
na ANVISA.

5. Levantamento de Mercado

5.1.  Para elaboracédo da proposta, foi realizada pesquisa de pregos através de contato direto
com fornecedores e Portal Banco de Pregos, sendo possivel averiguar a existéncia de diversos
fornecedores que atendem ao solicitado no plano de trabalho, tanto no descritivo técnico quanto

no valor cadastrado.

6.  Estimativa do Valor da Contratagao

ITEM DESCRIGAO QUANT. VALOR UNIT. VALOR
TOTAL
01 Monitor Multiparametros 2 R$ 7.400,00 R$ 14.800,00
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7.  Descrigdo da Solugao

7.1.  Objetivamos manter a qualidade no atendimento aos pacientes assistidos e em
tratamento nas diversas clinicas, promover a manutencdo da seguranga e qualidade na
assisténcia prestada e ainda, proporcionar apoio ao atendimento humanizado e melhorias na

infraestrutura.

8.  Justificativas para o Parcelamento ou ndo da Contratacao

8.1 No processo licitatério, a adjudicagdo se dara por item, nos termos do art. 82, § 1°, da Lei
n® 14.133/2021 e da Sumula/TCU 247. Dessa forma, sera realizada licitagdo para aquisi¢éo de
9) Monitor Multipardmetros - 02und em conformidade com o § 1° do art. 82 da Lei n°
14.133/2021. No entanto, a adjudicagéo se daré por itens, ndo havendo ofensa a Sumula n°® 247
do TCU.

9. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos

9.1 Garantir uma assisténcia igualitaria e de qualidade aos pacientes acompanhados nas
diversas clinicas do Hospital Evangélico de Vila Velha. A aquisi¢ao auxiliara na manutengéo dos
servigos ja prestados, impactando positivamente no atendimento ao paciente do Sistema Unico
de Saude.

10. Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragao do
Contrato

10.1. N&o se vislumbra necessidades de tomada de providéncias de adequagdes para a

solucdo a ser contratada.

11. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. N&o se aplica a esta contratagéo.

12. Descri¢ao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

12.1 N&o se vislumbra impactos ambientais para os itens que se pretende adquirir.

Associagio Evangélica B i Espiri
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13. Posicionamento Conclusivo

13.1 Diante do exposto, declara-se viavel a contratagdo pretendida, mostrando-se tecnicamente

e fundamentadamente necessaria, através deste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Rodrigo André Seidel
Presidente
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ANEXO |

ANALISE E MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO
(inc. X do art. 18 e inc. | do art. 72 da Lei 14.133/2021, §7° do art. 17 do Decreto 5352-R/2023)

RISCO 1 - Licitagdo Deserta ou Fracassada

Probabilidade:

(x) Pouco

(

) Provavel

(

) Muito

Impacto:

() Baixo (x) Médio

() Ao

Fase Impactada:

() Fase Interna (x) Fase Externa

() Gestao do Contrato

Id Dano
1. N&o se concretizar a contratagéo pretendida
Id Agao Preventiva i Responsavel
1. Revisar e ajustar o descritivo técnico do objeto a ser licitado Gestor da Area Solicitante
2 Realizgr pe’squisa de preggs e analise de mercado em busca Analista de Licitagdes/Equipe de Apoio
de maior nimero de participantes
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. Realizar nova licitagdo ampliando a divulgagéo e contactar Pregoeiro e Equipe de Apoio
fornecedores

Probabilidade:

RISCO 2 - Dificuldade na Aquisigdo do Objeto Licitado

(x) Pouco () Provavel

() Muito

Impacto:

() Baixo (x) Médio

()Alo

Fase Impactada:

() Fase Interna (x) Fase Externa

() Gestao do Contrato

Id Dano
1. N&o se concretizar a contratagao pretendida
Id Acdo Preventiva Responsavel
1. Efetu:.:\.r pesquis'a de mercadg para verificar se o valor e Analista de Licitagdes/Equipe de Apoio
descritivo do objeto estdo condizentes com o mercado
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Solicitar reformulagdo para ajuste do plano de trabalho, ; L
1. visando sanar o fator que esta impedindo a aquisigio do Setor de Subvengdes Sociais e Licitages
objeto ou solicitar substitui¢do do item

Espiri
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\Q(AEBES

PLANILHA DE CUSTOS

PROJETO: Suporte ao atendimento humanizado — Atualizagéo do parque tecnologico do Hospital Evangélico de Vila Velha
PROPONENTE: AEBES - Associagéo Evangélica Beneficente Espirito Santense (Hospital Evangélico de Vila Velha)

META ITEM DESCRIGCAO UND | QNT | PRECO PROGRAMADO | PREGCO ADQUIRIDO

UNITARIO TOTAL | UNITARIO | TOTAL

1 Monitor Deve possui bateria interna recarregavel R$ R$ R$ R$
Multiparamétrico | de litio com autonomia minima de 240 22.000,00 | 22.000,00 | 17.400,00 | 17.400,00
com Capnografia | minutos, para monitoragdo de pacientes Und | 1
ePl adultos e pediatricos, dos parametros de

ECG, Respiracéo, Pressdo N&o Invasiva
(PNI), Saturacdo de Oxigénio (Sp0O2),
Press@o Invasiva, Temperatura e
capnografia. Tela de cristal liquido
(LCD), colorida, de, no minimo, 12
(doze) polegadas, com resolugédo
minima de 800 x 600 pixels. Deve
apresentar, no minimo, 8 (oito) canais de
forma de onda em sua tela;
Possibilidade de configuragdo de
visualizagdes em tela, inclusive para
Numeros Grandes. Devera possuir
menus para configuracédo e ajustes de
seus diversos parametros, navegaveis
através de um seletor giratorio; Tela
selecionavel de mini-tendéncias sem
perda gréfica e numérica em tempo real.
Software de célculo de drogas. Deve
possuir memoaria de armazenamento de
tendéncias, de pelo menos, 80 horas e
armazenamento de, pelo menos, 1400
medidas de PNI, alarme: Sonoro e
Visual, selecionaveis com 3 niveis de
sons e 2 de cores, Alarmes funcionais
(sensor, bateria fraca, etc.); Volume de
alarmes com até 03 niveis de
prioridades. Tecla silenciadora de
alarmes. Entrada de dados do paciente:
nome, tipo, idade, altura, peso, leito,
médico, etc. Devera permitir expanséo
de armazenamento do monitor, através
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de um pendrive, via porta USB.
Alimentacdo da rede elétrica bivolt
automatico (110V — 220V) sem uso de
fonte externa; Deve permitir
interconexdo, via rede local, a outros
monitores, no minimo 10, permitindo a
visualizagdo de outros leitos no proprio
monitor (Leito-a-Leito), sem necessidade
de Central de Monitorizagéo; devera
permitir comunicagdo com Central de
monitorizacdo. Conector RJ 45, Saida
VGA e Porta USB para exportacdo de
dados. Tecla congelamento de imagem
e disparo de PNI. Possibilidade de
reconfigurar aos padroes de fabrica.
Detecgdo automatica de marcapasso,
com indicagéo na tela, de pulsos de
marcapasso implantaveis ou externos,
mesmo que a fungéo esteja desabilitada.
Andlise de Segmento ST em, pelo
menos, duas derivagbes de forma
simultédnea, com ajuste dos pontos de
referéncia para medida do
desnivelamento, se necessario; Analise
de Arritmias, pelo menos 22 tipos:
Assistolia, Fibrilagdo Atrial, Fibrilagao
Ventricular / Taquicardia Ventricular,
Bigeminismo, efc.; armazenamento de
pelo menos 120 eventos de arritmia e
formas de onda. Protecdo contra bisturi
e descargas de desfibrilador; medigdo
de QT/QTC em tempo real; ECG 7 (sete)
Derivagdes (1, Il, Ill, aVF, aVR, aVL, V) e
possibilidade futura de medida de 12
(Doze) derivagdes (I, II, I, aVR, aVL,
aVvF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6), através
de cabo 10 vias; Faixa de medida da
Frequéncia Cardiaca (FC): 30 a 300
BPM; Resolugdo da medida de FC: 1
BPM. Respiracéo através da tecnologia
de Impedancia Transtoracica, feita pelo
Cabo de ECG; Analise de 24 horas da
Variabilidade da FC (Frequéncia
Cardiaca). Faixa de medida da
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Frequéncia Respiratoria (FR): 0 a 150
RPM; Resolugdo da medida da FR: 1
RPM; Permite ajuste de alarme de
apneia. Pressdo N&o Invasiva (PNI):
apresenta os valores de Presséo Arterial
Sistélica  (PAS), Pressdo Arterial
Diastélica (PAD) e Pressdo Arterial
Média (PAM); Modos de medida:
Manual, Automatico e STAT; Faixa da
medida da Pressdo: 0 a 290 mmHg;
Resolugdo da medida da Pressdo: 1
mmHg; Possui prote¢do contra presséo
excessiva para cada tipo de paciente
(adulto, pediatrico e neonatal); Oximetria
(Sp02) Faixa de Saturagdo de 02
(Sp02): 0 a 100%; Resolugdo da medida
de Sp02: 1 % com medida do indice de
perfusdo em tempo real e precis@o
inferior a + 2% . Faixa da Frequéncia de
Pulso (FP): 30 a 300BPM; Resolugéo da
medida de FP: 1 BPM; Temperatura:
Deve possuir, pelo menos, 2 (Dois)
canais de monitoragdo da Temperatura;
Permite a medida da Temperatura por
sensor aderido na pele do paciente ou
através de cavidades, como o eséfago
ou reto; Faixa de medida da
Temperatura: 5 a 50 °C; Resolugéo da
medida de Temperatura: 0,1 °C; devera
possuir 2 canais de Pressdo Arterial
Invasiva (Pl) , Faixa de Medida: -50 a
300 mmHg, medigdo: ART, PA,
CVP,RAP, LAP, ICP, P1, P2, com
medida de Delta PP ou PPV em tempo
real. Capnografia (EtCO2) Sidestream
com EtCO2 inspirado e expirado e zero
automatico. Faixa de Freqiéncia
Respiratoria: 0 a 120RPM. Deve possuir
software com escore de alerta precoce
(MEWS, NEWS), permitindo determinar
rapidamente a gravidade da doenga de
um paciente com base em um escore
calculado O monitor devera possuir
sistema de resfriamento, sem
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necessidade de uso de ventilagdo
forgada (Ventoinha), para reduzir o risco
de acimulo de poeira no interior e Ajuste
manual e automatico dos pardmetros de
alarmes.Devem acompanhar  os
seguintes acessorios: 01 (um) sensor de
oximetria tipo Clip adulto, 01 (um) Cabo
de ECG de 05 vias; 01 Bracadeira de
PNI adulto; 01 cabo extensor PNI; 01
sensor temperatura; 02 water trap com
linha para medida de capnografia.
Manual de Instrucdes em portugués.
Devera possuir Registro na ANVISA.

2 Monitor Monitor ~ Multiparamétrico - 5 R$ R$ R$ R$

Multiparametros parametros Para beira de leito, 14.500,00 | 14.500,00 | 8.820,00 8.820,00
transportavel, com bateria interna, Und 1
compativel com qualquer tamanho,
peso e idade de paciente, tela em LCD
a cores, dimensédo diagonal minima de
12", sistema de alarmes com no minimo
3 prioridades, armazenamento de pelo
menos 24h de tendéncias gréficas,
possibilidade de conexédo a uma rede
hospitalar TCP/IP, possuir bateria
interna incorporada com no minimo 60
minutos de autonomia, recarregavel no
proprio monitor. O monitor ndo podera
ter sua fonte de alimentagéo externa ao
mesmo. Devera ser capaz de monitorar
pacientes neonatos, pediatricos e
adultos sem requisitar adicdo de
software. Durante o transporte devera
suportar toda monitoragéo de todos os
parametros que estiverem sendo
monitorados a beira leito, configuragéo
de tela e alarmes, devera ser mantida
independente da localizagdo do
monitor. Caracteristicas dos
Paradmetros incorporados: ECG: com
opgdo para no minimo 7 derivagdes.
Alarmes limites maximos e minimos
selecionaveis pelo usuério, Deteccdo
automatica de  marca  passo.
Acompanha um cabo e ECG de 5 vias.
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Freqiéncia Respiratoria: Curva de
respiragdo por impedancia, alarmes:
limites maximos e minimos de
freqliéncia respiratorias selecionéveis
pelo usudrio. Oximetria de pulso:
Visualizagdo da curva de saturagéo
arterial de O2 e freqiiéncia de pulso
vistas pelo monitor, Faixa de medida
entre 1-100%. Alarmes limites maximos
e minimos de SpO2 e pulso. Presséo
Nao-Invasiva: Pressdo  sistdlica,
diastdlica e média, Método de medida
Oscilométrico, Neonatos a adultos. Pelo
menos um canal de temperatura com
dois sensores de pele. Acessorios:
Deve acompanhar um cabo extensor e
dois sensores de Sp0O2 adulto e de
Temperatura. Duas bragadeiras com
mangueiras tamanho adulto normal
para medida de Pressdo N&o-Invasiva.
Deve acompanhar: Manual do Usuario,
manual de servigo. Possuir registro na
ANVISA.

Bomba de Bomba de infusdo volumétrica, para R$ 5.100,00 R$ R$ R$

Infusdo uso de equipo universal, com sistema 25.500,00 | 4.060,00 | 20.300,00
de propulsdo peristaltico  linear Und | 05
(dedilhamento), de facil operacdo, com
alga para transporte e peso inferior a
2,5 kg; comandos simples e todas as
informagdes em portugués; projetada
para uso em infus@o de solugdes por
via enteral e parenteral, com controle
eletronico programavel; deve poder
utilizar equipos comuns "padréo" de
micro e macro gotas; Deve aceitar e
memorizar programacéo de equipos de
diversas marcas para selegdo na hora
da programagdo de infusdo; deve
possuir: vazdo de 0,1 a 999 mi/h, taxa
de KVO ajustavel de 0,1 a 50 mih e
bolus ajustavel ate 999,.9 mlh; deve
permitir programacoes de: volume limite
x tempo, ml/h x volume limite e peso x
concentragdo x dose. Deve possuir
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também fungbes de zerar volume sem
interrupcdo da infusdo, alterar a vazéo
durante infusdo, balanco hidrico,
memoria da Ultima infusdo, volume do
alarme, modo transporte e fungéo
purgar. Display em LCD retro iluminado,
com apresentacéo constante da vazéo,
volume limite e volume infundido; deve
possuir detector de ar ultrassonico e
sensor de pressédo regulavel; controle
de volume a infundir de 0,1 a 2000ml;
desvio da vazdo com equipo padrao +/-
5% da vazéo programada; deve possuir
pré-alarmes de: fim da bateria e fim da
infuséo. Alarmes visuais e sonoros,
minimos de: ar-na-linha, frasco vazio,
oclusdo, vazédo livre, erro de
programacao, porta aberta, infuséo
completa e funcionamento em KVO;
deve possuir registro histérico e
armazenar na memoria para consultas:
o status do alarme, a configuragdo do
parametro de infuséo e a configuragdo
do sistema. Alimentagdo elétrica 110-
230 volts, com comutagéo automatica e
bateria interna recarregavel com
autonomia minima de 4 horas a 25
mi/h, quando completamente
carregada. Protecdo contra choques
elétricos, possuir mecanismo para
fixagdo em haste de soro. Acessorios:
01 cabo de alimentagdo, manual de
operacdo em portugués. Registro na
ANVISA e certificado de Boas Préticas
de Fabricagdo. Garantia de um 01 ano.

Carro Maca Estrutura tubular retangular de ago R$ R$ R$ R$

Avangado inoxidavel AISI 304, 30mm x 50mm x 15.999,00 | 31.998,00 | 9.789,00 | 19.578,00
1,5mm (medidas aproximadas). Leito Und | 02
em aco inox, colchdo com espuma
densidade 33, espessura 50 mm,
revestimento em courvim de alta
qualidade, montado sobre quadro com
travessas em tubos quadrados de ago
inoxidavel AISI 304, 30mm x 30mm x
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1,5mm (medidas aproximadas) de
espessura de parede. Cabeceira
regulavel por sistema de cremalheiras.
Movimentos do leito: elevar e abaixar o
leito por sistema hidraulico a pedal;
Protecdo antichoque nas extremidades
em PVC flexivel brando de 1", montado
em perfil de ago inoxidavel AISI 304
dobrado em “U”, 1,5mm de espessura e
sdo utilizados como puxadores para
direcionamento da maca. Rodizios
giratérios 5’ com banda de rodagem
dupla em faixa em PU de alta
resisténcia, dotado de rolamentos
blindados que proporcionam leveza na
locomogdo da maca, baixo indice de
ruidos e menor esforco do operador.
Sistema de travamento em diagonal.
Acabamento: as partes em aco
inoxidavel ~ AISI 304  recebem
acabamento polido. Fornecido com os
seguintes acessarios: 01 par de grades
laterais; sistema basculante em ago
inoxidavel AISI 304, 3/4" x 12mm de
espessura de parece; 01 suporte de
soro em aco inoxidavel AlSI 304, com 2
ganchos 5/8" x 1,2 de espessura de
parece, com altura de 1,20 metros,
acoplavel em duas extremidades do
leito; As partes em ago inoxidavel
recebem acabamento polido. Acessorio
opcional: suporte para cilindro de
oxigénio. Peso admissivel sobre a
estrutura: 180kg. Dimensdes totais:
Largura 640mm x Comprimento:
2.020mm x Altura; 900mm. Dimensdes
Uteis; Largura 600mm x Comprimento
1.900mm x Altura 900mm. Altura

minima: 580mm (medidas
aproximadas).
Cadeira de confeccionada em ago inoxidavel. R$ 2.800,00 R$ RS R$
Rodas Apoio para bracos 5.600,00 | 2200,00 | 4.400,00
removiveis/escalonaveis/escamoteaveis | Und | 02
e apoio para pés
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regulaveis/rebativeis/removiveis, ambos
no mesmo material da estrutura da
cadeira. Assento e encosto em nylon
resistente e lavavel, dobravel, X duplo.
Freios bilaterais, pedais em polietileno,
rodas dianteiras aro 6" giratorias com
pneus macigos, rodas traseiras aro 24"
com pneus inflaveis, Dimensdes aprox.
cadeira (para + e - 5cm): 95x68x111cm
(AxLxP), Dimensdes aprox. assento
(para + ou - 5cm): 53x44xddcm
(AxLxP), Peso maximo: 28Kg suporte
para soro. Capacidade para transportar
pessoas de até 120 kg. Apresentar
numero de registro no Ministério da
Saude.

TOTAL: | Und | 1 Total Cadastrado Total Adquirido
R$ 99.598,00 R$ 70.498,00

12 SOLICITAGAO DE AJUSTE - REFORMULAGAQ

META ITEM DESCRIGCAO UND | QNT | PRECO PROGRAMADO | PREGCO ADQUIRIDO

UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL

1 Monitor Monitor Multiparamétrico, bateria interna R$ R$ R$ R$

Multiparamétrico | recarregavel de litio com autonomia 13.890,00 | 27.780,00 | 7.700,00 [ 15.400,00
minima de 240 minutos, para Und 2
monitoragdo de pacientes adultos e
pediatricos, dos paradmetros de ECG,
Respiracéo, Pressdo Nao Invasiva (PNI),
Saturagéo de Oxigénio (SpO2), Pressao
Invasiva (Pl) e Temperatura. Tela de
cristal liquido (LCD), colorida, de no
minimo 12 (doze) polegadas, com
resolugédo minima de 800 x 600 pixels.
Deve apresentar, no minimo: 8 (oito)
canais de forma de onda em sua tela;
Possibilidade de configuragdo de
visualizagdes em tela, inclusive para
Numeros Grandes. Devera possuir
menus para configuracéo e ajustes de
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seus diversos parametros, navegaveis
através de um seletor giratorio; Tela
seleciondvel de minitendéncias sem
perda grafica e numérica em tempo real.
Software de célculo de drogas. Deve
possuir memaria de armazenamento de
tendéncias, de pelo menos, 80 horas e
armazenamento de, pelo menos, 1400
medidas de PNI. Alarme: Sonoro e
Visual, selecionaveis com 3 niveis de
sons e 2 de cores, Alarmes funcionais
(sensor, bateria fraca, etc.); Volume de
alarmes com até 03 niveis de
prioridades. Tecla silenciadora de
alarmes. Entrada de dados do paciente:
nome, tipo, idade, altura, peso, leito,
médico, etc. Deverd permitir expanséo
de armazenamento do monitor, através
de um pendrive, via porta USB.
Alimentacdo da rede elétrica bivolt
automatico (110V - 220V) sem uso de
fonte  externa; Deve  permitir
interconexao, via rede local, a outros
monitores, no minimo 10, permitindo a
visualizag@o de outros leitos no proprio
monitor (Leito-a-Leito), sem necessidade
de Central de Monitorizagdo; devera
permitir comunicagdo com Central de
monitorizagdo. Conector RJ 45, Saida
VGA e Porta USB para exportagdo de
dados. Tecla congelamento de imagem
e disparo de PNI. Possibilidade de
reconfigurar aos padroes de fabrica.
Deteccdo automatica de marcapasso,
com indicagéo na tela, de pulsos de
marcapasso implantaveis ou externos,
mesmo que a fungdo esteja desabilitada.
Analise de Segmento ST em, pelo
menos, duas derivagbes de forma
simultdnea, com ajuste dos pontos de
referéncia para medida do
desnivelamento, se necessario; Analise
de Arritmias, pelo menos 22 tipos:
Assistolia, Fibrilagdo Atrial, Fibrilagéo
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Ventricular / Taquicardia Ventricular,
Bigeminismo, etc.; armazenamento de
pelo menos 120 eventos de arritmia e
formas de onda. Protegdo contra bisturi
e descargas de desfibrilador; medicdo
de QT/QTC em tempo real; ECG 7 (sete)
Derivagoes (1, Il Ill, aVF, aVR, aVL, V) e
possibilidade futura de medida de 12
(Doze) derivacdes (I, II, Ill, aVR, aVL,
aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6), através
de cabo 10 vias; Faixa de medida da
Frequéncia Cardiaca (FC): 30 a 300
BPM; Resolugdo da medida de FC: 1
BPM. Respiragéo através da tecnologia
de Impedéancia Transtoracica, feita pelo
Cabo de ECG; Andlise de 24 horas da
Variabilidade da FC (Frequéncia
Cardiaca). Faixa de medida da
Frequéncia Respiratéria (FR): 0 a 150
RPM; Resolugdo da medida da FR: 1
RPM; Permite ajuste de alarme de
apneia. Pressdo N&o Invasiva (PNI):
apresenta os valores de Presséo Arterial
Sistélica  (PAS), Pressdo Arterial
Diastolica (PAD) e Pressao Arterial
Média (PAM); Modos de medida:
Manual, Automatico e STAT; Faixa da
medida da Pressdo: 0 a 290 mmHg;
Resolugdo da medida da Presséo: 1
mmHg; Possui protecdo contra presséo
excessiva para cada tipo de paciente
(adulto, pediatrico e neonatal); Oximetria
(Sp02) Faixa de Saturagdo de 02
(Sp02): 0 a 100%; Resolucéo da medida
de Sp02: 1 % com medida do indice de
perfusdo em tempo real e precisdo
inferior a + 2% . Faixa da Frequéncia de
Pulso (FP): 30 a 300BPM; Resolugéo da
medida de FP: 1 BPM; Temperatura:
Deve possuir, pelo menos, 2 (Dois)
canais de monitoragdo da Temperatura;
Permite a medida da Temperatura por
sensor aderido na pele do paciente ou
através de cavidades, como o estfago
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ou reto; Faixa de medida da
Temperatura: 5 a 50 °C; Resolugéo da
medida de Temperatura: 0,1 °C; devera
possuir 2 canais de Pressdo Arterial
Invasiva (Pl) , Faixa de Medida: -50 a
300 mmHg, medicdo: ART, PA,
CVP,.RAP, LAP, ICP, P1, P2, com
medida de Delta PP ou PPV em tempo
real. Faixa de Freqliéncia Respiratoria: 0
a 120RPM. Deve possuir software com
escore de alerta precoce (MEWS,
NEWS), permitindo determinar
rapidamente a gravidade da doenga de
um paciente com base em um escore
calculado O monitor deverd possuir
sistema de resfriamento, sem
necessidade de uso de ventilagdo
forcada (Ventoinha), para reduzir o risco
de acumulo de poeira no interior e Ajuste
manual e automatico dos parametros de
alarmes. Devem acompanhar oS
seguintes acessorios: 01 (um) sensor de
oximetria tipo Clip adulto, 01 (um) Cabo
de ECG de 05 vias; 01 Bragadeira de
PNI adulto; 01 cabo extensor PNI; 01
sensor temperatura. Manual de
Instrugbes em  portugués. Devera
possuir ~ Registro na  ANVISA.
SOLICITAGAO INCLUSAO

2 Escada Dois Em tubo redondo de ago inox de 25,4 x R$ 265,00 R$ R$ 264,00 R$
Degraus 1,20 mm piso em chapa de ago inox 1.325,00 1.320,00
revestido em borracha antiderrapante. Und | 5
Pés com ponteiras. Dimensoes
aproximadas Externas: 0,44 x 044 x
0,40m. Medidas de cada piso: 0,39 x
0,18m. SOLICITAGAO INCLUSAO

Suporte de Soro | Base retangular em forma de tripé com R$ 399,90 R$ R$ 199,00 R$

pés de ponteiras plasticas. Pedestal em 2.799,30 1.393,00
aco inoxidavel, altura regulavel por Und | 7
meio de manipulo em rosca. Haste em
aco inoxidavel com quatro ganchos.
Altura maxima: 2,50m; Altura minima de
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1,80m. SOLICITAGAO INCLUSAO

TOTAL: | Und | 11 Total Cadastrado Total Adquirido
R$ 31.904,30 R$ 18.113,00

22 SOLICITAGAO DE AJUSTE - REFORMULAGAO

META ITEM DESCRIGAO UND | QNT | PRECO PROGRAMADO | PRECO ADQUIRIDO

UNITARIO | TOTAL | UNITARIO | TOTAL

1 Monitor Monitor Multiparamétrico, bateria interna R$ 7.400,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00
Multiparamétrico | recarregavel de litio com autonomia 14.800,00
minima de 240 minutos, para Und
monitoragdo de pacientes adultos e
pediatricos, dos pardmetros de ECG,
Respiracéo, Pressdo N&o Invasiva (PNI),
Saturagédo de Oxigénio (SpO2), Pressao
Invasiva (Pl) e Temperatura. Tela de
cristal liquido (LCD), colorida, de no
minimo 12 (doze) polegadas, com
resolugédo minima de 800 x 600 pixels.
Deve apresentar, no minimo: 8 (oito)
canais de forma de onda em sua tela;
Possibilidade de configuragdo de
visualizacbes em tela, inclusive para
Numeros Grandes. Devera possuir
menus para configuracdo e ajustes de
seus diversos parametros, navegaveis
através de um seletor giratorio; Tela
selecionavel de mini-tendéncias sem
perda grafica e numeérica em tempo real.
Software de célculo de drogas. Deve
possuir memoria de armazenamento de
tendéncias, de pelo menos, 80 horas e
armazenamento de, pelo menos, 1400
medidas de PNI. Alarme: Sonoro e
Visual, selecionaveis com 3 niveis de
sons e 2 de cores, Alarmes funcionais
(sensor, bateria fraca, etc.); Volume de
alarmes com até 03 niveis de
prioridades. Tecla silenciadora de
alarmes. Entrada de dados do paciente:

A iagdo Evangélica Beneficente Espirito-S. - AEBES - Rua Vénus, s/n®, Bairro Alecrim - CEP 29.118-060 - Vila Velha - ES - PABX/FAX: (27) 2121-3777 - Email: evangelicovv@hevv.aebes.org.br
AEBES - 221 - 100x1 - Reg. CNSS 23402/58 - Utilidade Plblica - Lei Federal n® 86174/81 - Lei Estadual - n® 1761/63 - Lei Municipal n® 1405/72

Este documento podera ser validado no seguinte link: hitps://validarassinatura satelitti. com.br/signer/f#/verification-portal/f60d8056-0105-458e-af28-625c9ebb4035
Este documento foi assinado pelofs) sequinte(s) signatano(s): Rodrigo André Seidel



\Q(AEBES

nome, tipo, idade, altura, peso, leito,
medico, etc. Devera permitir expanséo
de armazenamento do monitor, através
de um pendrive, via porta USB.
Alimentacdo da rede elétrica bivolt
automatico (110V - 220V) sem uso de
fonte externa; Deve permitir
interconexao, via rede local, a outros
monitores, no minimo 10, permitindo a
visualizag@o de outros leitos no proprio
monitor (Leito-a-Leito), sem necessidade
de Central de Monitorizagdo; devera
permitir comunicagdo com Central de
monitorizagdo. Conector RJ 45, Saida
VGA e Porta USB para exportagdo de
dados. Tecla congelamento de imagem
e disparo de PNI. Possibilidade de
reconfigurar aos padroes de fabrica.
Deteccdo automatica de marcapasso,
com indicacdo na tela, de pulsos de
marcapasso implantaveis ou externos,
mesmo que a fungéo esteja desabilitada.
Analise de Segmento ST em, pelo
menos, duas derivagdes de forma
simulténea, com ajuste dos pontos de
referéncia para medida do
desnivelamento, se necessario; Analise
de Arritmias, pelo menos 22 tipos:
Assistolia, Fibrilagdo Atfrial, Fibrilagdo
Ventricular / Taquicardia Ventricular,
Bigeminismo, etc.; armazenamento de
pelo menos 120 eventos de arritmia e
formas de onda. Protegdo contra bisturi
e descargas de desfibrilador; medicéo
de QT/QTC em tempo real; ECG 7 (sete)
Derivagdes (1, Il, I, aVF, aVR, aVL, V) e
possibilidade futura de medida de 12
(Doze) derivacdes (I, II, Ill, aVR, aVL,
aVvF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6), através
de cabo 10 vias; Faixa de medida da
Frequéncia Cardiaca (FC): 30 a 300
BPM; Resolucdo da medida de FC: 1
BPM. Respiracéo através da tecnologia
de Impedéancia Transtoracica, feita pelo
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Cabo de ECG; Anélise de 24 horas da
Variabilidade da FC (Frequéncia
Cardiaca). Faixa de medida da
Frequéncia Respiratoria (FR): 0 a 150
RPM; Resolucdo da medida da FR: 1
RPM; Permite ajuste de alarme de
apneia. Pressdo Nao Invasiva (PNI):
apresenta os valores de Pressao Arterial
Sistélica  (PAS), Pressdo Arterial
Diastolica (PAD) e Pressdo Arterial
Média (PAM); Modos de medida:
Manual, Automatico e STAT; Faixa da
medida da Pressdo: 0 a 290 mmHg;
Resolugdo da medida da Presséo; 1
mmHg; Possui protecdo contra presséo
excessiva para cada tipo de paciente
(adulto, pediatrico e neonatal); Oximetria
(SpO2) Faixa de Saturagdo de 02
(Sp02): 0 a 100%; Resolugéo da medida
de Sp02: 1 % com medida do indice de
perfusdo em tempo real e precisdo
inferior a + 2% . Faixa da Frequéncia de
Pulso (FP): 30 a 300BPM; Resolugéo da
medida de FP: 1 BPM; Temperatura:
Deve possuir, pelo menos, 2 (Dois)
canais de monitoragdo da Temperatura;
Permite a medida da Temperatura por
sensor aderido na pele do paciente ou
atraves de cavidades, como o es6fago
ou reto; Faixa de medida da
Temperatura: 5 a 50 °C; Resolucéo da
medida de Temperatura: 0,1 °C; devera
possuir 2 canais de Pressdo Arterial
Invasiva (Pl) , Faixa de Medida: -50 a
300 mmHg, medicdo: ART, PA,
CVP,RAP, LAP, ICP, P1, P2, com
medida de Delta PP ou PPV em tempo
real. Faixa de Freqliéncia Respiratoria; 0
a 120RPM. Deve possuir software com
escore de alerta precoce (MEWS,
NEWS), permitindo determinar
rapidamente a gravidade da doenca de
um paciente com base em um escore
calculado O monitor deverad possuir
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sistema de resfriamento, sem
necessidade de uso de ventilagdo
forcada (Ventoinha), para reduzir o risco
de acumulo de poeira no interior e Ajuste
manual e automatico dos parametros de
alarmes. Devem acompanhar 0s
seguintes acessorios: 01 (um) sensor de
oximetria tipo Clip adulto, 01 (um) Cabo
de ECG de 05 vias; 01 Bragadeira de
PNI adulto; 01 cabo extensor PNI; 01
sensor temperatura. Manual de
Instrucbes em portugués. Devera
possuir  Registo  na  ANVISA.
SOLICITAGAO INCLUSAO

TOTAL: | Und | 13 Total Cadastrado Total Adquirido
R$ 14.800,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL DO PLANO DE TRABALHO: R$ 103.4011,00

Assinatura eletrdnics - Signatario
17/08/2026 10:26 UTC -03:00

& WMW

CPF: 576.696.040-68
Bryrrign Anplid Soidal

Rodrigo André Selidel - Presidente
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

TERMO DE FOMENTO N° 010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025-KTRMB

2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO
N° 010/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DA SAUDE E A ASSOCIACAO EVANGELICA
BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE.

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
SAUDE, inscrita no CNPJ sob n° 27.080.605/0001-96, com sede na Avenida Engenheiro
Guilherme José Monjardim Varejao, n° 225, Enseada do Sud, Vitéria - ES, CEP 29050-360,
doravante denominada ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL, no uso de suas
atribuicdes de gestora do FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES, inscrito no CNPJ sob o
n° 06.893.466/0001-40, neste ato representado pelo Subsecretario de Estado de
Contratualizacdo em Salde, Sr. HEBER DE SOUZA LAUAR, e a ASSOCIACAO
EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE, inscrita no CNPJ sob n°
28.127.926/0001-61, com sede na Rua Vénus, s/n°, Alecrim, Vila Velha — ES, CEP 29118-
060, doravante denominada ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato
representada pelo Presidente, Sr. RODRIGO ANDRE SEIDEL, celebram o presente
TERMO ADITIVO ao TERMO DE FOMENTO N° 010/2025, que tem por objeto a
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n°
101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orcamentérias e Lei
Orcamentaria Anual, na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, consoante 0 processo
administrativo n° 2025-KTRMB e mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 — O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o montante total de recursos a
serem empregados na execucdo do TERMO DE FOMENTO N° 010/2025 para R$
103.411,00 (cento e trés mil, quatrocentos e onze reais), devido a utilizacdo do saldo
remanescente dos recursos, no valor de R$ 13.971,30 (treze mil, novecentos e setenta e
um reais e trinta centavos), inclusive os rendimentos da aplicacao financeira, no valor de
R$ 1.008,70 (hum mil, oito reais e setenta centavos), para aplicacdo no objeto da
parceria, conforme o plano de trabalho, que segue anexo.

Termo de Fomento n° 010/2025 - Processo Administrativo n® 2025-KTRMB

Os dados dos representantes da OSC est&o registrados na 'RELAGAO NOMINAL DE DIRIGENTES, o qual foi classificado como sigiloso no E-Docs, em
conformidade com as disposicdes da Lei n° 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD), para cumprir as normas de privacidade
estabelecidas.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CLAUSULA SEGUNDA — DA RATIFICACAO DAS DEMAIS CONDICOES

2.1 — Ficam mantidas todas as demais clausulas e condicdes do TERMO DE FOMENTO
N° 010/2025, néo alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente termo via E-Docs para que produza
0s seus efeitos legais.

HEBER DE SOUZA LAUAR
Subsecretario de Estado de Contratualizacdo em Saude
Administragéo Publica Estadual

RODRIGO ANDRE SEIDEL
Associacdo Evangélica Beneficente Espirito Santense
Organizacao da Sociedade Civil

Termo de Fomento n° 010/2025 - Processo Administrativo n® 2025-KTRMB

Os dados dos representantes da OSC est&o registrados na 'RELAGAO NOMINAL DE DIRIGENTES, o qual foi classificado como sigiloso no E-Docs, em
conformidade com as disposicdes da Lei n° 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD), para cumprir as normas de privacidade
estabelecidas.
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PLANO DE TRABALHO
(Artigo 22 da Lei N° 13.019-2014, alterada pela Lei N° 13.204-2015)

1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Organizacao da Sociedade Civil: Associacdo Evangélica Beneficente Espirito Santense | CNPJ: 28.127.926/0001-61

- AEBES (Hospital Evangélico de Vila Velha)

Endereco (Logradouro e Complemento): Rua Vénus, s/n° C.E.P: 29.118-060

Bairro: Alecrim Municipio: Vila Velha Telefone: (27) 3016-4055
Banco: 021 Banestes Agéncia: 084 Conta bancaria: 3974673-0
Pagina na Internet: www.evangelicovv.com.br Endereco Eletronico: suporte.projetos@evangelicovv.com.br

2. DADOS CADASTRAIS DO RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL

Nome: Rodrigo André Seidel C.P.F: 576.696.940-68

N° RG: 1041766898 Org3o Expedidor: SESP-RS Telefone: (27) 3016-4055
Cargo: Endereco Eletronico: Mandato

Presidente suporte.presidencia@evangelicovv.com.br Inicio Maio/2024 Término Abril/2028
Endereco (Logradouro e Complemento): C.E.P: 29.640-000

Rua José de Anchieta Fontana, n® 27- Bairro Centro, Santa Leopoldina - ES

3. Outros Participes (Incluir os Dados de Identificacdo Quando Existirem Outros Parceiros para Execucdo deste Projeto)

Nome: CNP3J:
Endereco (Logradouro e Complemento): C.E.P.
Bairro: Municipio: Telefone:
Pagina na Internet: Endereco Eletronico:

4. Descricao do Projeto

Titulo do Projeto: Periodo de Execucao

Suporte ao atendimento humanizado - Atualizacdo do parque tecnoldgico do Hospital Inicio Término

Evangélico de Vila Velha Junho/2025 Maio/2027

4.1 - Identificacdo do Objeto

O Hospital Evangélico de Vila Velha tem como objeto proposto, a aquisicdo de equipamento médico-hospitalar, para atender
aos pacientes assistidos nos setores de Hemodinamica. A instituicdo atende todas as cidades do estado do Espirito Santo com
0 compromisso de prestar um servigo resolutivo, de qualidade e seguranga. Ao adquirirmos 0s equipamentos, visamos substituir
equipamentos obsoletos/depreciados pelo tempo de uso, no intuito de garantir uma assisténcia igualitaria e resolutiva aos pacientes
ja acompanhados e aos que buscam por nossos servicos, além de proporcionar melhorias na estrutura através da atualizagdo do
parque tecnoldgico, promovendo assim, a manutencdo do atendimento humanizado e seguro. A aquisicdo, nos auxiliara na

sustentabilidade dos servicos ja prestados, impactando positivamente no atendimento ao paciente do Sistema Unico de Sadde.

2026-32X80S - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  10/09/2026 17:26 PAGINA 3 /12

4.2 - Justificativa da Proposicao

O Hospital Evangélico de Vila Velha (CNES 2494442) oferece assisténcia médica/multidisciplinar. E referéncia em
urgéncia/emergéncia cardiovasculares. Habilitado em alta complexidade nas especialidades Cardiovascular,
Neurocirurgia, Bariatrica, Ortopedia, Oftalmologia, Oncologia, Terapia Renal Substitutiva e Transplantes de Rim,
Coérnea, Coracgdo, Ossos e Musculo Esquelético. Atualmente possuimos 5 UTI’s, totalizando 59 leitos, 44 destinados
exclusivamente ao SUS. 1 (um) centro cirdrgico geral com 7 (sete) salas de cirurgia e 11 (onze) leitos de RPA, 1 (um) centro
cirdrgico oftalmoldgico com 3 (trés) salas e 1 (um) hemodinamica com 2 (duas) salas de procedimentos. No ano de 2024 foram
atendidos o total de 1.518.979 pacientes, sendo 64.647 pacientes/dia e desses, 59.916 (92,7%) sdo pacientes atendidos pelo SUS.
Destacando os demais atendimentos realizados, informamos que ainda neste mesmo ano foram realizados 207.512 atendimentos
ambulatoriais sendo 130.177 - 96,4% para o SUS; 557.169 exames laboratoriais sendo 541.611 - 89,9% para o SUS; 51.543
atendimentos de urgéncia e emergéncia sendo, 36.992 - 71,8% para o SUS; 43.034 procedimentos cirtrgicos, sendo 42.106 -
97,8% para o SUS. Com relagao aos exames de imagem, foram realizados o total de 64.518 sendo que desses, 55.681 - 86,3%
para pacientes assistidos pelo SUS. Ja o nosso servico de Nefrologia realizou no ano de 2024: 21.624 sessdes de hemodialise sendo
que dessas, 19.062 foram realizadas pelo SUS; 49 transplantes de rim, sendo 100% para o SUS. Com relagdo ao nosso servigo de

Oftalmologia, é importante destacar que no ano de 2024 foram realizados um total de 667.058 atendimentos e que esses foram
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PLANO DE TRABALHO
(Artigo 22 da Lei N° 13.019-2014, alterada pela Lei N° 13.204-2015)

integralmente realizados pelo SUS. Além disso, foram realizadas 631.740 cirurgias oftalmoldgicas, 500.900 exames; 128.753
consultas e 2.087 internacdes, e que todo esse atendimento foi 100% realizado pelo Sistema Unico de Salde. Diante dos fatos
expostos, conseguimos comprovar a importancia do papel do Hospital Evangélico de Vila Velha frente a sociedade, destacando a
quantidade de atendimentos custeados pelo Sistema Unico de Saude.

Posto isso, objetivamos com a execugao do projeto, a substituicio de equipamentos obsoletos/depreciados pelo tempo
de uso, de forma a assegurar uma assisténcia igualitaria e de qualidade aos pacientes acompanhados nas diversas
clinicas, além de proporcionar melhorias na estrutura e adequacgao do quantitativo do equipamento existente através
de nova aquisicao, com tecnologia atual, promovendo assim, a manutengcao do atendimento humanizado e seguro, e
para isso, pleiteamos: 1) Monitor Multiparametros com Capnografia - 0lund, equipamento utilizado em diversos
procedimentos cirdrgicos para monitorizacdao de pacientes durante e no pés operatorio, sendo possivel acompanhar
parametros especificos para um melhor acompanhamento do paciente; 2) Monitor Multiparametros - 0liund,
equipamento é utilizado na monitorizagcdo de pacientes pré e pos procedimentos ciriirgicos; 3) Bomba de Infusao -
05und, com o objetivo de atualizar o quantitativo de equipamento existente, tendo em vista que hoje, a quantidade
disponivel é insuficiente. Esse equipamento é utilizado na infusdo de medicamentos que precisam de um maior
controle e precisdo em sua administragdo; 4) Carro Maca Avancado - 02und e 5) Cadeira de Rodas - 02und,
equipamentos utilizados em auxilio a locomogdo de pacientes com dificuldade de locomogcao/deambulagdo. Também
auxilia no transito do paciente pré e pos procedimento. Posteriormente a aquisicao desses equipamentos,
identificamos saldo remanescente onde foi solicitado, aprovado e adquirido os itens: 6) Monitor Multiparametros -
02und; 7) Escada dois Degraus — 05und e 8) Suporte de Soro - 07und. Apds a conclusdo do processo, ainda restou
no instrumento saldo de economias e rendimentos e para utilizagao desses, solicitamos a inclusdo de: 9) Monitor
Multiparametros - 02und. Esse item esta sendo pleiteado para a manutencao do atendimento prestado, visando a
adequacao do quantitativo existente. Todos os equipamentos previstos no plano de trabalho estao sendo adquiridos
para UTI e Pronto Socorro.

Diante o exposto, e considerando o Art. 16 da Lei Federal n°® 4.320/1964, vislumbramos a manutencgao das atividades
ja prestadas através da atualizacdo do parque tecnolégico e adequacao do quantitativo de equipamento existente.
Sendo assim, e ponderando que no ano de 2024 foram atendidos 59.452 pacientes/dia, para o ano de 2025 o objetivo
com o pleito do projeto é atingir a meta de atendimentos do ano anterior.

O HEVV tem como publico alvo os usuarios do SUS e concentra cerca de 98% do seu atendimento a esses pacientes. Sendo assim,
a aquisicdo dos equipamentos ird beneficiar esse publico em especifico, mantendo um constante aprimoramento no servico
prestado, proporcionando um acolhimento de ponta aos pacientes que buscam atendimento pelo Sistema Unico de Saude.

Para que seja possivel executar o projeto de forma concisa, temos como diretriz: atualizagdo do parque tecnoldgico através da
adequacdo do quantitativo do equipamento pleiteado e substituicdo de equipamentos obsoletos/depreciados pelo tempo de uso,
nos permitindo manter a qualidade do atendimento ao usuario. Vale ressaltar que a instituicdo se encontra em funcionamento,
bem como os setores beneficiados (Hemodinamica, UTI e Pronto Socorro) e estd a disposicdo para atendimento a toda populagao
capixaba.

Destacamos ainda que o servigo encontra-se em conformidade com as metas e diretrizes da atencao especializada e que, para a

aquisicao dos equipamentos, iremos cumprir o prazo estabelecido na vigéncia do instrumento.
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5. Metas a Serem Atingidas (Descrever as Metas a Serem atingidas e de Atividades ou Projetos que serdo executados)

5.1 -Metas Meio (Fisico-financeiras)
(S&o as metas que envolvem dispéndio de recursos financeiros, quantificando as atividades que serdo desenvolvidas)

Cadeira de Rodas - 02und; adquirido

Bomba de Infusdo - 05und; adquirido

Carro Maca Avangado - 02und; adquirido

Monitor Multiparametros — 01und; adquirido

Monitor Multiparametros com Capnografia - 01und adquirido

Solicitagdo de ajuste/inclusdo (12 reformulagao)

e Monitor Multiparametros - 02 (duas) unidades; adquirido
e Escada Dois Degraus - 05 (cinco) unidades; adquirido
e Suporte de Soro - 07 (sete) unidades; adquirido

Solicitagdo de ajuste/inclusdo (22 reformulacao)

e  Monitor Multiparémetros - 02 (duas) unidades; solicitacdo de inclusao
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5.2 - Metas Finalisticas (de Impacto Social)
(Sao as metas que correspondem aos resultados gerados com as aquisicdes de bens ou servigos, qualificando o modo pelo qual a
proposta sera executada)

Aquisicao dos equipamentos descritos no item 5.1;

Atualizacdo do parque tecnoldgico;

Atualizar quantitativo de equipamentos existentes;

Substituicdo de equipamento obsoleto/depreciado;

Promover a manutengdo do atendimento humanizado e seguro;

Suporte ao atendimento e melhorias para o paciente do Sistema Unico de Saude.

5.3 - Atividades/Projetos a Serem Executados/Metodologia
(Séo as atividades, agdes/projetos que serdo desenvolvidas para o atingimento das Metas, ou seja, o0 que sera realizado para
que as Metas sejam alcancadas)

Levantamento de pregos dos equipamentos pleiteados;

Executar o projeto “Suporte ao atendimento humanizado - Atualizacdo do parque tecnoldgico do Hospital Evangélico de
Vila Velha”;

Adquirir os equipamentos;

Elaborar Relatério Final de Execugdo do Objeto;

Elaborar Relatério Final de Execugdo Financeira (se solicitado pelo fiscal da parceria).

5.4 - Parametros para Afericdo de Metas
(Refere-se aos meios que serdo utilizados para medir/quantificar o atingimento das Metas)

Registro no Sistema MV de entrada dos equipamentos adquiridos e ficha de controle patrimonial;
Comprovante da entrega dos itens por meio de Nota Fiscal;

Relatdrio Final de Execugdo do Objeto;

Relatdrio Final de Execucdo Financeira (se solicitado pelo fiscal da parceria).

6. Cronograma de Execucao

6.1 - Metas Fisico-Financeiras

Meta

Etapa/

Indicador

Especificagdo Fisico Duragao

Fase Unidade Qnt Inicio Término

Aquisicdo de Equipamentos

Monitor Multiparamétrico com Capnografia e PI:_deve
possui bateria interna recarregavel de litio com autonomia
minima de 240 minutos, para monitoracdo de pacientes|
adultos e pediatricos, dos parametros de ECG, Respiragdo,|
Pressdo Ndo Invasiva (PNI), Saturacdo de Oxigénio (Sp02),
Pressdo Invasiva, Temperatura e capnografia. Tela de cristal
liquido (LCD), colorida, de, no minimo, 12 (doze) polegadas,
com resolugdo minima de 800 x 600 pixels. Deve
apresentar, no minimo, 8 (oito) canais de forma de onda em
sua tela; Possibilidade de configuragdo de visualizagdes em
tela, inclusive para Numeros Grandes. Devera possuir
menus para configuragdo e ajustes de seus diversos|
parametros, navegaveis através de um seletor giratorio;
Tela selecionavel de mini-tendéncias sem perda grafica €
numérica em tempo real. Software de cdlculo de drogas.
Deve possuir memoria de armazenamento de tendéncias, de
pelo menos, 80 horas e armazenamento de, pelo menos,
1400 medidas de PNI, alarme: Sonoro e Visual,
selecionaveis com 3 niveis de sons e 2 de cores, Alarmes
1.1 funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); Volume de alarmes, Und 1 Junho/2025 Maio/2026
com até 03 niveis de prioridades. Tecla silenciadora de
alarmes. Entrada de dados do paciente: nome, tipo, idade,
altura, peso, leito, médico, etc. Devera permitir expansao
de armazenamento do monitor, através de um pendrive, via
porta USB. Alimentacdo da rede elétrica bivolt automatico
(110V - 220V) sem uso de fonte externa; Deve permitin
interconexdo, via rede local, a outros monitores, no minimo
10, permitindo a visualizacdo de outros leitos no proprio
monitor (Leito-a-Leito), sem necessidade de Central de
Monitorizagdo; devera permitir comunicacdo com Central de
monitorizagdo. Conector RJ 45, Saida VGA e Porta USB para
exportacdo de dados. Tecla congelamento de imagem ¢
disparo de PNI. Possibilidade de reconfigurar aos padrdes de
fabrica. Detecgdo automatica de marcapasso, com indicagao
na tela, de pulsos de marcapasso implantaveis ou externos,
mesmo que a fungdo esteja desabilitada. Analise de
Segmento ST em, pelo menos, duas derivagdes de forma
simultanea, com ajuste dos pontos de referéncia para
medida do desnivelamento, se necessario; Andlise de
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Arritmias, pelo menos 22 tipos: Assistolia, Fibrilagao Atrial,
Fibrilacdo Ventricular  / Taquicardia Ventricular,
Bigeminismo, etc.; armazenamento de pelo menos 120
eventos de arritmia e formas de onda. Protegdo contra
bisturi e descargas de desfibrilador; medigao de QT/QTC em
tempo real; ECG 7 (sete) Derivagoes (I, II, III, aVF, aVR,
aVL, V) e possibilidade futura de medida de 12 (Doze)
derivagdes (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 ¢
V6), através de cabo 10 vias; Faixa de medida da Frequéncia
Cardiaca (FC): 30 a 300 BPM; Resolucao da medida de FC:
1 BPM. Respiragdo através da tecnologia de Impedancia
Transtoracica, feita pelo Cabo de ECG; Analise de 24 horas
da Variabilidade da FC (Frequéncia Cardiaca). Faixa de
medida da Frequéncia Respiratéria (FR): 0 a 150 RPM;
Resolugdo da medida da FR: 1 RPM; Permite ajuste de
alarme de apneia. Pressao Nao Invasiva (PNI): apresenta og
valores de Pressdo Arterial Sistdlica (PAS), Pressdo Arterial
Diastdlica (PAD) e Pressdo Arterial Média (PAM); Modos de
medida: Manual, Automatico e STAT; Faixa da medida da
Pressao: 0 a 290 mmHg; Resolugao da medida da Pressao:
1 mmHg; Possui protecdo contra pressdo excessiva para
cada tipo de paciente (adulto, pediatrico e neonatal);
Oximetria (Sp0O2) Faixa de Saturagdo de 02 (Sp0O2): 0 a
100%; Resolugdao da medida de Sp0O2: 1 % com medida do|
indice de perfusdo em tempo real e precisdo inferior a = 2%

Faixa da Frequéncia de Pulso (FP): 30 a 300BPM;
Resolugdo da medida de FP: 1 BPM; Temperatura: Deve
possuir, pelo menos, 2 (Dois) canais de monitoracao da
Temperatura; Permite a medida da Temperatura por sensor
aderido na pele do paciente ou através de cavidades, como
o eso6fago ou reto; Faixa de medida da Temperatura: 5 a 50
°C; Resolucdo da medida de Temperatura: 0,1 °C; devera
possuir 2 canais de Pressao Arterial Invasiva (PI) , Faixa de
Medida: -50 a 300 mmHg, medicdo: ART, PA, CVP,RAP, LAP,
ICP, P1, P2, com medida de Delta PP ou PPV em tempo real.
Capnografia (EtCO2) Sidestream com EtCO2 inspirado €
expirado e zero automatico. Faixa de Freqliéncia
Respiratdria: 0 a 120RPM. Deve possuir software com escore
de alerta precoce (MEWS, NEWS), permitindo determinar
rapidamente a gravidade da doenga de um paciente com
base em um escore calculado O monitor deverd possuir
sistema de resfriamento, sem necessidade de uso de
ventilagdo forcada (Ventoinha), para reduzir o risco de
acumulo de poeira no interior e Ajuste manual e automatico
dos parametros de alarmes.Devem acompanhar os
seguintes acessoérios: 01 (um) sensor de oximetria tipo Clip
adulto, 01 (um) Cabo de ECG de 05 vias; 01 Bragadeira de
PNI adulto; 01 cabo extensor PNI; 01 sensor temperatura;
02 water trap com linha para medida de capnografia. Manual
de Instrucdes em portugués. Devera possuir Registro na
ANVISA. ADQUIRIDO

1.2

Monitor Multiparametros: Monitor Multiparamétrico - 5
parametros Para beira de leito, transportavel, com bateria
interna, compativel com qualquer tamanho, peso e idade de
paciente, tela em LCD a cores, dimensdo diagonal minima
de 12”, sistema de alarmes com no minimo 3 prioridades,
armazenamento de pelo menos 24h de tendéncias graficas,
possibilidade de conexdo a uma rede hospitalar TCP/IP,
possuir bateria interna incorporada com no minimo 60
minutos de autonomia, recarregavel no préprio monitor. O
monitor ndo podera ter sua fonte de alimentagdo externa ao
mesmo. Devera ser capaz de monitorar pacientes neonatos,
pediatricos e adultos sem requisitar adicdo de software.
Durante o transporte devera suportar toda monitoragédo de
todos os parametros que estiverem sendo monitorados a
beira leito, configuracdo de tela e alarmes, devera ser
mantida independente da localizagdo do monitor.
Caracteristicas dos Parametros incorporados: ECG: com
opcdo para no minimo 7 derivagdes. Alarmes limites
maximos e minimos selecionaveis pelo usuario, Deteccdo
automatica de marca passo. Acompanha um cabo e ECG de
5 vias. Frequéncia Respiratéria: Curva de respiragdo por
impedéncia, alarmes: limites maximos e minimos de
freqiéncia respiratorias selecionaveis pelo usuario.
Oximetria de pulso: Visualizacdo da curva de saturagdo
arterial de 02 e freqliéncia de pulso vistas pelo monitor,

Faixa de medida entre 1-100%. Alarmes limites maximos e

Und
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minimos de SpO2 e pulso. Pressdo Ndo-Invasiva: Pressdo
sistolica, diastdlica e média, Método de medida
Oscilométrico, Neonatos a adultos. Pelo menos um canal de
temperatura com dois sensores de pele. Acessérios: Deve
acompanhar um cabo extensor e dois sensores de Sp02
adulto e de Temperatura. Duas bragadeiras com mangueiras
tamanho adulto normal para medida de Pressdao Nao-
Invasiva. Deve acompanhar: Manual do Usuario, manual de
servico. Possuir registro na ANVISA. ADQUIRIDO

1.3

Bomba de Infusdo: Bomba de infusdo volumétrica, para
uso de equipo universal, com sistema de propulsao
peristaltico linear (dedilhamento), de facil operagdo, com
alga para transporte e peso inferior a 2,5 kg; comandos
simples e todas as informagGes em portugués; projetada
para uso em infusdo de solugdes por via enteral e parenteral,
com controle eletronico programavel; deve poder utilizar
equipos comuns "padrao" de micro e macro gotas; Deve
aceitar e memorizar programagao de equipos de diversas
marcas para selegdo na hora da programacgdo de infusdo;
deve possuir: vazao de 0,1 a 999 ml/h, taxa de KVO
ajustavel de 0,1 a 5,0 ml/h e bolus ajustavel até 999,9 mi/h;
deve permitir programagdes de: volume limite x tempo,
ml/h x volume limite e peso x concentragdo x dose. Deve
possuir também funcdes de zerar volume sem interrupcdo
da infusdo, alterar a vazdo durante infusdo, balanco hidrico,
memoria da ultima infusdo, volume do alarme, modo
transporte e fungdo purgar. Display em LCD retro iluminado,
com apresentagdo constante da vazdo, volume limite e
volume infundido; deve possuir detector de ar ultrassonico
e sensor de pressdo regulavel; controle de volume a infundir
de 0,1 a 2000ml; desvio da vazao com equipo padrao +/-
5% da vazdo programada; deve possuir pré-alarmes de: fim
da bateria e fim da infusdo. Alarmes visuais e sonoros,
minimos de: ar-na-linha, frasco vazio, ocluséo, vazéo livre,
erro de programacgao, porta aberta, infusdo completa e
funcionamento em KVO; deve possuir registro histdrico e
armazenar na memoria para consultas: o status do alarme,
a configuragdo do parametro de infusdo e a configuragdo do
sistema. Alimentagdo elétrica 110-230 volts, com
comutagdo automatica e bateria interna recarregavel com
autonomia minima de 4 horas a 25 ml/h, quando
completamente carregada. Protegdo contra choques
elétricos, possuir mecanismo para fixacdo em haste de soro.
Acessorios: 01 cabo de alimentagdo, manual de operagdo
em portugués. Registro na ANVISA e certificado de Boas
Praticas de  Fabricacdo. Garantia de um 01
ano. ADQUIRIDO

Und

1.4

Carro Maca Avancgado: Estrutura tubular retangular de aco
inoxidavel AISI 304, 30mm x 50mm x 1,5mm (medidas
aproximadas). Leito em ago inox, colchdo com espuma
densidade 33, espessura 50 mm, revestimento em courvim
de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em
tubos quadrados de ago inoxidavel AISI 304, 30mm x 30mm
x 1,5mm (medidas aproximadas) de espessura de parede.
Cabeceira regulavel por sistema de cremalheiras.
Movimentos do leito: elevar e abaixar o leito por sistema
hidraulico a pedal; Protegdo antichoque nas extremidades
em PVC flexivel brando de 1”, montado em perfil de ago
inoxidavel AISI 304 dobrado em “U”, 1,5mm de espessura e
sdo utilizados como puxadores para direcionamento da
maca. Rodizios giratdérios 5” com banda de rodagem dupla
em faixa em PU de alta resisténcia, dotado de rolamentos
blindados que proporcionam leveza na locomogao da maca,
baixo indice de ruidos e menor esforco do operador. Sistema
de travamento em diagonal. Acabamento: as partes em ago
inoxidavel AISI 304 recebem acabamento polido. Fornecido
com o0s seguintes acessorios: 01 par de grades laterais;
sistema basculante em ago inoxidavel AISI 304, 3/4” x
12mm de espessura de parece; 01 suporte de soro em ago
inoxidavel AISI 304, com 2 ganchos 5/8” x 1,2 de espessura
de parece, com altura de 1,20 metros, acoplavel em duas
extremidades do leito; As partes em aco inoxidavel recebem
acabamento polido. Acessério opcional: suporte para
cilindro de oxigénio. Peso admissivel sobre a estrutura:
180kg. Dimensdes totais: Largura 640mm x Comprimento:
2.020mm x Altura: 900mm. DimensdOes Uteis: Largura

Und
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600mm x Comprimento 1.900mm x Altura 900mm. Altura
minima: 580mm (medidas aproximadas). ADQUIRIDO

1.5

Cadeira de Rodas: confeccionada em ago inoxidavel. Apoio
para bragos removiveis/escalonaveis/escamoteaveis e apoio
para pés regulaveis/rebativeis/removiveis, ambos no
mesmo material da estrutura da cadeira. Assento e encosto
em nylon resistente e lavavel, dobravel, X duplo. Freios
bilaterais, pedais em polietileno, rodas dianteiras aro 6"
giratérias com pneus macigos, rodas traseiras aro 24” com
pneus inflaveis, Dimensdes aprox. cadeira (para + e - 5cm):
95x68x111cm (AxLxP), Dimensdes aprox. assento (para +
ou - 5cm): 53x44x44cm (AxLxP), Peso maximo: 28Kg
suporte para soro. Capacidade para transportar pessoas de
até 120 kg. Apresentar nimero de registro no Ministério da
Saude. ADQUIRIDO

Und

2.1

Monitor Multiparamétrico, bateria interna recarregavel
de litio com autonomia minima de 240 minutos, para
monitoracdo de pacientes adultos e pediatricos, dos
parametros de ECG, Respiracdo, Pressdao N&o Invasiva
(PNI), Saturagdo de Oxigénio (Sp02), Pressdo Invasiva (PI)
e Temperatura. Tela de cristal liquido (LCD), colorida, de no
minimo 12 (doze) polegadas, com resolugdo minima de 800
x 600 pixels. Deve apresentar, no minimo: 8 (oito) canais
de forma de onda em sua tela; Possibilidade de configuragao
de visualizagbes em tela, inclusive para Numeros Grandes.
Devera possuir menus para configuragcdo e ajustes de seus|
diversos parametros, navegaveis através de um seletor
giratério; Tela selecionavel de mini-tendéncias sem perda
grafica e numérica em tempo real. Software de calculo de
drogas. Deve possuir memoria de armazenamento de
tendéncias, de pelo menos, 80 horas e armazenamento de,|
pelo menos, 1400 medidas de PNI. Alarme: Sonoro e Visual,
selecionaveis com 3 niveis de sons e 2 de cores, Alarmes
funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); Volume de alarmes
com até 03 niveis de prioridades. Tecla silenciadora de
alarmes. Entrada de dados do paciente: nome, tipo, idade,
altura, peso, leito, médico, etc. Devera permitir expansao
de armazenamento do monitor, através de um pendrive, via
porta USB. Alimentagdo da rede elétrica bivolt automatico
(110V - 220V) sem uso de fonte externa; Deve permitin
interconexdo, via rede local, a outros monitores, no minimo
10, permitindo a visualizacdo de outros leitos no préprio
monitor (Leito-a-Leito), sem necessidade de Central
de Monitorizagdo; devera permitir comunicagdo com Central
de monitorizacdo. Conector RJ 45, Saida VGA e Porta USB
para exportacdo de dados. Tecla congelamento de imagem
e disparo de PNI. Possibilidade de reconfigurar aos padrdes|
de fabrica. Detecgdo automatica de marcapasso, com
indicacdo na tela, de pulsos de marcapasso implantaveis ou
externos, mesmo que a fungdo esteja desabilitada. Analise]
de Segmento ST em, pelo menos, duas derivagdes de forma
simultanea, com ajuste dos pontos de referéncia para
medida do desnivelamento, se necessario; Analise de
Arritmias, pelo menos 22 tipos: Assistolia, Fibrilagdo Atrial,|
Fibrilacdo Ventricular /  Taquicardia Ventricular,
Bigeminismo, etc.; armazenamento de pelo menos 120
eventos de arritmia e formas de onda. Protecdo contra
bisturi e descargas de desfibrilador; medicdao de QT/QTC em
tempo real; ECG 7 (sete) Derivagdes (I, II, III, aVF, aVR,
aVL, V) e possibilidade futura de medida de 12 (Doze)
derivagoes (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 ¢
V6), através de cabo 10 vias; Faixa de medida da Frequéncia
Cardiaca (FC): 30 a 300 BPM; Resolugdo da medida de FC:
1 BPM. Respiragdo através da tecnologia de Impedancia
Transtoracica, feita pelo Cabo de ECG; Analise de 24 horas
da Variabilidade da FC (Frequéncia Cardiaca). Faixa de
medida da Frequéncia Respiratéria (FR): 0 a 150 RPM;
Resolucdo da medida da FR: 1 RPM; Permite ajuste de
alarme de apneia. Pressdo N&o Invasiva (PNI): apresenta os
valores de Pressdo Arterial Sistdlica (PAS), Pressdo Arterial
Diastdlica (PAD) e Pressdo Arterial Média (PAM); Modos de
medida: Manual, Automatico e STAT; Faixa da medida da
Pressdo: 0 a 290 mmHg; Resolugdo da medida da Pressao:
1 mmHg; Possui protecdao contra pressdo excessiva para
cada tipo de paciente (adulto, pedidtrico e neonatal);
Oximetria (Sp02) Faixa de Saturacao de 02 (Sp02): 0 a

Und

Marco/2026

Maio/2027
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100%; Resolucao da medida de Sp0O2: 1 % com medida do|
indice de perfusdo em tempo real e precisdo inferior a + 2%
Faixa da Frequéncia de Pulso (FP): 30 a 300BPM;
Resolugdo da medida de FP: 1 BPM; Temperatura: Deve
possuir, pelo menos, 2 (Dois) canais de monitoragdo da
Temperatura; Permite a medida da Temperatura por sensor]
aderido na pele do paciente ou através de cavidades, como
o esbfago ou reto; Faixa de medida da Temperatura: 5 a 50
°C; Resolugdo da medida de Temperatura: 0,1 °C; devera
possuir 2 canais de Pressao Arterial Invasiva (PI) , Faixa de
Medida: -50 a 300 mmHg, medigdo: ART, PA, CVP,RAP, LAP,
ICP, P1, P2, com medida de Delta PP ou PPV em tempo real.
Faixa de Freqliéncia Respiratoria: 0 a 120RPM. Deve possuir
software com escore de alerta precoce (MEWS, NEWS),
permitindo determinar rapidamente a gravidade da doenga
de um paciente com base em um escore calculado O monitor|
devera possuir sistema de resfriamento, sem necessidade
de uso de ventilagdo forcada (Ventoinha), para reduzir o
risco de acumulo de poeira no interior e Ajuste manual ¢
automatico dos parametros de alarmes. Devem acompanhar
0s seguintes acessorios: 01 (um) sensor de oximetria tipo
Clip adulto, 01 (um) Cabo de ECG de 05 vias; 01 Bragadeira
de PNI adulto; 01 cabo extensor PNI; 01 sensor
temperatura. Manual de Instrugbes em portugués. Deverd
possuir Registro na ANVISA. SOLICITACAO INCLUSAO

2.2

Escada Dois Degraus: Em tubo redondo de ago inox de
25,4 x 1,20 mm piso em chapa de ago inox revestido em
borracha antiderrapante. Pés com ponteiras. Dimensdes
aproximadas Externas: 0,44 x 0,44 x 0,40m. Medidas de
cada piso: 0,39 x 0,18m. SOLICITACAO INCLUSAO

Und

2.3

Suporte de Soro: Base retangular em forma de tripé com
pés de ponteiras plasticas. Pedestal em aco inoxidavel,
altura reguldvel por meio de manipulo em rosca. Haste em
aco inoxidavel com quatro ganchos. Altura maxima: 2,50m;
Altura minima de 1,80m. SOLICITACAO INCLUSAO

Und

3.1

Monitor Multiparamétrico, bateria interna recarregavel
de litio com autonomia minima de 240 minutos, para
monitoracdo de pacientes adultos e pediatricos, dos
parametros de ECG, Respiracdo, Pressdao N&o Invasiva
(PNI), Saturagdo de Oxigénio (Sp02), Pressdo Invasiva (PI)
e Temperatura. Tela de cristal liquido (LCD), colorida, de no
minimo 12 (doze) polegadas, com resolugdo minima de 800
x 600 pixels. Deve apresentar, no minimo: 8 (oito) canais
de forma de onda em sua tela; Possibilidade de configuragao
de visualizagbes em tela, inclusive para NUmeros Grandes.
Devera possuir menus para configuracdo e ajustes de seus|
diversos parametros, navegaveis através de um seleton
giratério; Tela selecionavel de mini-tendéncias sem perda
grafica e numérica em tempo real. Software de calculo de
drogas. Deve possuir memoria de armazenamento de
tendéncias, de pelo menos, 80 horas e armazenamento de,|
pelo menos, 1400 medidas de PNI. Alarme: Sonoro e Visual,
selecionaveis com 3 niveis de sons e 2 de cores, Alarmes
funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); Volume de alarmes
com até 03 niveis de prioridades. Tecla silenciadora de
alarmes. Entrada de dados do paciente: nome, tipo, idade,
altura, peso, leito, médico, etc. Devera permitir expansao
de armazenamento do monitor, através de um pendrive, vig
porta USB. Alimentagdo da rede elétrica bivolt automatico
(110V - 220V) sem uso de fonte externa; Deve permitir
interconexdo, via rede local, a outros monitores, no minimo
10, permitindo a visualizacdo de outros leitos no préprio
monitor (Leito-a-Leito), sem necessidade de Central
de Monitorizagdo; devera permitir comunicagdo com Central
de monitorizagdo. Conector R] 45, Saida VGA e Porta USB
para exportacdo de dados. Tecla congelamento de imagem
e disparo de PNI. Possibilidade de reconfigurar aos padroes
de fabrica. Deteccdo automatica de marcapasso, com
indicacdo na tela, de pulsos de marcapasso implantaveis ou
externos, mesmo que a fungdo esteja desabilitada. Analise]
de Segmento ST em, pelo menos, duas derivacdes de forma
simultanea, com ajuste dos pontos de referéncia para
medida do desnivelamento, se necessario; Andlise de
Arritmias, pelo menos 22 tipos: Assistolia, Fibrilagao Atrial,

Fibrilacdo Ventricular / Taquicardia Ventricular,

Und

Setembro/2026

Maio/2027
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Bigeminismo, etc.; armazenamento de pelo menos 120
eventos de arritmia e formas de onda. Protecdo contra
bisturi e descargas de desfibrilador; medigao de QT/QTC em
tempo real; ECG 7 (sete) Derivagoes (I, II, III, aVF, aVR,
aVvL, V) e possibilidade futura de medida de 12 (Doze)
derivagdes (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 ¢
V6), através de cabo 10 vias; Faixa de medida da Frequéncia
Cardiaca (FC): 30 a 300 BPM; Resolucao da medida de FC:
1 BPM. Respiragdo através da tecnologia de Impedancia
Transtoracica, feita pelo Cabo de ECG; Analise de 24 horas
da Variabilidade da FC (Frequéncia Cardiaca). Faixa de
medida da Frequéncia Respiratéria (FR): 0 a 150 RPM;
Resolugdo da medida da FR: 1 RPM; Permite ajuste de
alarme de apneia. Pressao Nao Invasiva (PNI): apresenta os
valores de Pressdo Arterial Sistdlica (PAS), Pressdo Arterial
Diastdlica (PAD) e Pressdo Arterial Média (PAM); Modos de
medida: Manual, Automatico e STAT; Faixa da medida da
Pressao: 0 a 290 mmHg; Resolugao da medida da Pressdo:
1 mmHg; Possui protegdo contra pressdo excessiva para
cada tipo de paciente (adulto, pediatrico e neonatal);
Oximetria (Sp0O2) Faixa de Saturagdo de 02 (Sp0O2): 0 a
100%; Resolugdao da medida de Sp0O2: 1 % com medida do|
indice de perfusdo em tempo real e precisdo inferior a + 2%,

Faixa da Frequéncia de Pulso (FP): 30 a 300BPM;
Resolugdo da medida de FP: 1 BPM; Temperatura: Deve
possuir, pelo menos, 2 (Dois) canais de monitoracao da
Temperatura; Permite a medida da Temperatura por sensor
aderido na pele do paciente ou através de cavidades, como
o eso6fago ou reto; Faixa de medida da Temperatura: 5 a 50
°C; Resolucdo da medida de Temperatura: 0,1 °C; devera
possuir 2 canais de Pressao Arterial Invasiva (PI) , Faixa de
Medida: -50 a 300 mmHg, medicdo: ART, PA, CVP,RAP, LAP,
ICP, P1, P2, com medida de Delta PP ou PPV em tempo real.
Faixa de Freqliéncia Respiratoria: 0 a 120RPM. Deve possuir|
software com escore de alerta precoce (MEWS, NEWS),
permitindo determinar rapidamente a gravidade da doenga
de um paciente com base em um escore calculado O monitor|
devera possuir sistema de resfriamento, sem necessidade
de uso de ventilacao forcada (Ventoinha), para reduzir o
risco de acumulo de poeira no interior e Ajuste manual ¢
automatico dos parametros de alarmes. Devem acompanhar
os seguintes acessorios: 01 (um) sensor de oximetria tipo
Clip adulto, 01 (um) Cabo de ECG de 05 vias; 01 Bragadeira
de PNI adulto; 01 cabo extensor PNI; 01 sensor
temperatura. Manual de Instrugbes em portugués. Deverd

possuir Registro na ANVISA. SOLICITA(;IT\O INCLUSAO

7. Plano de Aplicacdo

Natureza da Despesa

— B Concedente (R$) |[Proponente (R$) Total (R$)
Cddigo Especificacao
4.4.50.42 Auxilio 99.598,00 0,00 99.598,00
Rendimento da Aplicacdo 2.804,30 0,00 2.804,30
Rendimento da Aplicagdo 1.008,70 0,00 1.008,70
Total Geral 103.411,00
8. Cronograma de Desembolso - Concedente
8.1 - Concedente
Meta Junho/2025 Julho/2025 Agosto/2025 Setembro/2025 Outubro/2025 Novembro/2025
99.598,00 - - - - -
Meta| Dezembro/2025 Janeiro/2026 Fevereiro/ 2026 Marco/2026 Abril/2026 Maio/2026
- - - 2.804,30 - -
Meta Junho/2026 Julho/2026 Agosto/2026 Setembro/2026 Outubro/2026 Novembro/2026
- - - 1.008,70 - -
Meta| Dezembro/2026 Janeiro/2027 Fevereiro/ 2027 Margo/2027 Abril/2027 Maio/2027
8.2 - Proponente
Meta Junho/2025 Julho/2025 Agosto/2025 Setembro/2025 Outubro/2025 Novembro/2025
Meta| Dezembro/2025 Janeiro/2026 Fevereiro/2026 Marco/2026 Abril/2026 Maio/2026
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Meta Junho/2026 Julho/2026 Agosto/2026 Setembro/2026 Outubro/2026 Novembro/2026

Meta| Dezembro/2026 Janeiro/2027 Fevereiro/2027 Margo/2027 Abril/2027 Maio/2027

9. Declaracao

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,
para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagdo de inadimpléncia com o Tesouro Estadual
ou qualquer 6rgdo ou entidades da Administragdo Publica Estadual, que impega a transferéncia de recursos oriundos de dotagdes
consignadas nos orcamentos do Estado do Espirito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Rodrigo André Seidel
Presidente

10. Aprovacao pelo Concedente

Aprovado (Local e Data) Concedente (Carimbo/Assinatura)

Vitdria/ES,

Secretaria de Estado da Saude
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