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ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA TÉRREO - EXISTENTE - DEMOLIÇÃO

SALA REUNIÃO
16.45 m²

OPERADOR
7.10 m²

BACTERIOLOGIA
5.68m²

LABORATÓRIO
12.07 m²

WC MASC
4.97 m²

WC FEM
4.97 m²

COPA
11.75 m²

CIRCULAÇÃO
10.40 m²

A

B
B

ALVENARIA EXISTENTE A PERMANECER

ALVENARIA A SER DEMOLIDA

18.00
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PISO A SER DEMOLIDO

JANELA A SER RETIRADA

PLATIBANDA A SER DEMOLIDA,
NESTA PARTE DO BALANÇO
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SALA DO
OPERADOR

7.10 m²

SALA 1
5.68m²

SALA 2
12.07 m²

WC MASC
4.97 m²

WC FEM
4.97 m²

COPA / COZINHA
17.93 m²

CIRCULAÇÃO
15.60 m²

ALVENARIA EXISTENTE A PERMANECER

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

ESCALA 1:75
PLANTA BAIXA TÉRREO - À CONSTRUIR

SALA DA DIRETORIA
16.45 m²
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ESCALA 1:75
CORTE AA
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0.40A A

B
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SOLEIRA EM GRANITO TIPO 'SAMOA LIGHT'

BALCÃO EM GRANITO TIPO 'SAMOA LIGHT', COM
SAIA DE O.15 NAS LATERAIS

BANCADA DE PIA EM GRANITO TIPO 'SAMOA LIGHT', COM 01 CUBA.
SOCO DE 0.10M, SAIA DE 0.10M E ESPELHO DE 0.20M.
ARMÁRIOS SOB A BANCADA COM FECHAMENTO EM PORTINHOLAS
TIPO VENEZIANA, DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COR BRANCO.
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ESCALA 1:75
FACHADA PRINCIPAL

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, TIPO ACRÍLICO TOTAL SOL E CHUVA, COR
'CINZA CONCRETO', DA CORAL OU SIMILAR, APLICADA SOBRE GRAFIATO
RISCADO, MALHA 12, SENTIDO VERTICAL.

CERÂMICAS EXISTENTES A
SEREM MANTIDAS
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60

BANCADAS SEREM RETIRADAS

PISOS SERÃO EM PORCELANATO RETIFICADO,
ACETINADO, DE 0.80X0.80M, PI4. COR MARFIM.
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SALA DE
DESCANSO

7.10 m²

3.
00

15.30

TODAS AS BANCADAS DEVEM SER
RETIRADAS

NAS SALAS  DE BACTERIOLOGIA E
LABORATÓRIO, TODO O REVESTIMENTO
CERÂMICO DAS ALVENARIAS DEVERÁ SER
DEMOLIDO.

TODOS OS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DAS
ALVENARIAS DA COPA DEVERÃO SER DEMOLIDOS E AS

2.18

PORTA EM VIDRO TEMPERADO

OS PISOS DE TODOS OS CÔMODOS DEVERÃO
SER DEMOLIDOS, EXCETO OS DOS BANHEIROS

EM TODAS AS SALAS, CORREDORES E COPA/COZINHA OS

4.00

3.
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PREVER INSTALAÇÃO PARA TV

PREVER INSTALAÇÃO PARA AR
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0
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TELHADO E CAIXA D'ÁGUA EM
DESENHO ESQUEMÁTICO
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PREVER INSTALAÇÃO PARA BEBEDOR
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CALHA IMPERMEABILIZADA EXISTENTE / CONTINUAR NA MESMA DIREÇÃO, NA CONSTRUÇÃO ACRESCIDA prever descida de águas pluviais
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20.55

CAIXA D'ÁGUA EXISTENTETELHA ONDULADA / TELHADO EXISTENTE
DESENHO ESQUEMÁTICO

TELHADO A SER CONSTRUÍDO NOS
MOLDES DO EXISTENTE
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ESCALA 1:75
CORTE CC

ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO 0.30X0.60M,
ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, A SER ASSENTADO
SOMENTE NAS ALVENARIAS ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS
BANCADAS (3.55X3.00M, 2.65X3.00M E 2.55X3.00M)
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CORTE ESQUEMÁTICO DO TELHADO.
CALHA IMPERMEABILIZADA

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA,TIPO ACRÍLICO TOTAL SOL E CHUVA, COR
'NAVIOS AO MAR', DA CORAL OU SIMILAR, APLICADA SOBRE GRAFIATO
RISCADO, MALHA 12, SENTIDO VERTICAL.

ESCALA 1:75
COBERTURA
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TODOS OS CÔMODOS DEVERÃO SER PINTADOS COM TINTA ACRÍLICA,
TIPO SUPER LAVÁVEL, COR 'PAZ DE ESPÍRITO', DA CORAL OU SIMILAR,
APLICADA SOBRE ALVENARIA EMASSADA

REVESTIMENTO EM CERÂMICA BRANCA, DE 30X60CM,
ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADA NA VERTICAL

2.55

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA,TIPO SUPER LAVÁVEL, COR
'PAZ DE ESPÍRITO', DA CORAL OU SIMILAR, APLICADA
SOBRE ALVENARIA EMASSADA

JANELAS EXISTENTES A PERMANECEREM

0.15
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JANELAS A SEREM RETIRADAS

6.
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0.80x2.10 0.80x2.10 0.80x2.10 0.80x2.10 0.80x2.10

JANELAS DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO.
CONFORME PADRÃO EXISTENTE.

ALVENARIA EXISTENTE A PERMANECER

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

ALVENARIA EXISTENTE A PERMANECER

ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA

PROJEÇÃO DA PLATIBANDA

PROJEÇÃO DA PLATIBANDA NA COBERTURA
PROJEÇÃO DA PLATIBANDA NA COBERTURA

O RESTANTE DAS ALVENARIAS DA COPA/COZINHA
DEVERÃO SER EMASSADAS E PINTADAS COM TINTA
ACRÍLICA, DA CORAL OU SIMILAR, COR "TRILHA DA
CACHOEIRA".
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