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| EDITAL DE CONVOCAGAO

PREGAO ELETRONICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N° 28/2026

UASG: 806030 SERPRO/SAOPAULO SUPGA/GATIC/GASPO

PROCESSO SIGADOC: SERPRO-PSI-2026/00056

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO POR GRUPO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

Objeto: Aquisicao de Subsistemas de Discos High-End de 1.800 TB e Subsistemas de Discos
Midrange de 720 TB, com garar]tia técnica, e Servigo de Consultoria, mediante criacao de
Ata de Registro de Pregos, cujo Orgao Gerenciador é o Serpro.

Prazo Contratual: 84 (oitenta e quatro) meses

Prazo Ata SRP: 6 (seis) meses

Data de Abertura: 19/10/2026

Horario: 10h

Local - Sitio do Portal de Compras do Governo Federal: https://www.gov.br/compras/pt-br/

E-mail para comunicacgao: licitacoes.spo@serpro.gov.br

Observacao:

ﬂcumento assinado com certificado digital em conformidade com a Medm

Proviséria n° 2200-2/2001. Sua autenticidade pode ser confirmada no enderego
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.  Pregoeiro =~ Designando  conforme
DESIGNACAO DE PREGOEIRO E DE EQUIPES DE APOIO - SERPRO.
Identificagdo: SUPGA-LA-001/2025.

ASSINATURA DIGITAL PREGOEIRO:

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
VINICIUS ALVES DE ARRUDA

A conformidzde com a assinatura pode ser verificada em: r
https://serpro.gov.br/assinador-digital J Serpro

. J
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| EDITAL 0028/2026

PREAMBULO i
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DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO =

DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO AO EDITAL =

DA REPRESENTACAO E DO CADASTRO NO PORTAL DE COMPRAS DO GOV. FED. =
DA PARTICIPACAO NO PREGAO =

DA SESSAO PUBLICA =

DO INiCIO =

DA FASE DE LANCES =

DO ENVIO DA PROPOSTA TECNICA =

DA NEGOCIACAO =

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES =
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DA AVALIACAO DE AMOSTRA =

8. DA HABILITACAO =

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS =
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11.  DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS =
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13. DA RESCISAO =

14. DO FORNECIMENTO =

15. DA ASSINATURA DIGITAL DO CONTRATO =

16. DA AVALIACAO DE INTEGRIDADE E ANALISE DE TRANSACAO COM PARTE RELACIONADA =
17. DAS DISPOSICOES GERAIS =

18. DO QUADRO DE REFERENCIAS EXTERNAS =

NouhAwN =

ANEXO | - CARACTERISTICAS DA CONTRATAGCAO =

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL =

ANEXO IIl - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS =

ANEXO I1IA - CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS =
ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO =

ANEXO V - DECLARAGAO DE TRANSAGCAO COM PARTE RELACIONADA =
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CRONOGRAMA

1: dias Uteis
2: dias corridos

05/10/26 - Publicagdo no PNCP

( )
13/10/26 - Prazo Limite para envio de Esclarecimentos
e Impugnacobes
. J
( N\
16/10/26 - Prazo Limite para resposta de
Esclarecimentos e Impugnacgdes
. J
( N\
19/10/26 - Abertura da Sessdo Publica
. J
( )
30 dias? - Prazo para entrega de Amostra
. J
4 N\
10 dias? - Prazo para teste de homologacao
NG J
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| ©s}l-PREAMBULO

O SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) leva ao conhecimento dos
interessados que, no horario de Brasilia, data e endereco abaixo, na forma do Regulamento de
Licitacbes e Contratos do Serpro, disponivel no endere¢o eletrobnico www.serpro.gov.br e de
acordo com o art. 32, inciso IV, e art. 66 da Lei 13.303/16, o art. 14 e 18 do Decreto n° 11.462/23, a
Lei Complementar n° 123/06, a Lei n° 8.248/91, o Decreto n° 8.538/15, o Decreto n°® 3.722/01 e a
Instru¢do Normativa n° 3/18 da SEGES/MP, todos com suas alteracdes, fara realizar a licitacdo em
epigrafe, na modalidade de PREGAO, na forma eletrdnica, com base no artigo 26 do Regulamento
de LicitagBes e Contratos do Serpro e nos procedimentos definidos na Lei 14.133/21, pelo modo
de disputa ABERTA e critério de julgamento de MENOR PRECO POR GRUPO, conforme descrito
neste edital e respectivos anexos.

As: 10h
Do dia: 19/10/2026

No endereco: https://www.gov.br/compras/pt-br/

©eil - DO OBJETO

2.1 O objeto da presente licitagdo é a criagdo de Ata de Registro de Precos para futura
aquisicao de Subsistemas de Discos High-End de 1.800 TB e Subsistemas de Discos
Midrange de 720 TB, com garantia técnica, e Servico de Consultoria, que sera gerenciada
pelo Serpro, de acordo com as especificacdes e detalhamentos consignados nos anexos |
e Il deste edital.

2.1.1  Alicitagao sera dividida em grupos, formados por mais de 1 (um) item, conforme tabela
constante no Anexo |, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos grupos forem
de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compdem.

2.2 Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto descritas no portal
de compras do Governo Federal e as especificagdes constantes deste Edital, prevalecerao
as ultimas.

il - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar deste pregao os interessados que estejam regularmente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no sistema eletrénico
do Portal de Compras do Governo Federal (ver secdo XXI), e que atenderem a todas as exi-
géncias deste edital e seus anexos.

3.2 Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

3.2.1 Concordatarias ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolu¢do ou
em liquidagao;



G Serpro

PE 28/2026 — AQUISICAO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END DE 1.800 TB E SUBSISTEMAS DE DISCOS MIDRANGE DE 720 TB, COM

GARANTIA TECNICA, E SERVICO DE CONSULTORIA. Pag. 5 de 175

3.2.1.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

a)

b)

0

d)

3.2.6

3.2.7

As Licitantes em recuperacao judicial e extrajudicial ndo sao impedidas de participar do
certame, desde que comprovem quando da apresenta¢do da proposta e documentagao
de habilitagcdo, a sua aptidao econémica e financeira para participar no certame por meio
de apresentacdo de certiddo emitida pela instancia judicial competente.

Que esteja com o direito de licitar e contratar com o Serpro suspenso, ou impedida de
licitar e contratar com a Unido, ou que tenha sido declarada inidénea para licitar ou

contratar com a Unido, enquanto perdurarem os efeitos da san¢ao;

Proibidas de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da le-
gislacao vigente;

Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste edital.

Que se enquadrem em alguma das vedacdes previstas no art. 38 da Lei 13.303/16, em
especial:

a empresa constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidonea;

a empresa cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

a empresa constituida por sécio que tenha sido socio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que ensejaram a

sancao;

empresas pertencentes ao mesmo grupo econdmico da sancionada, quando verificados
elementos objetivos que indiquem tentativa de burlar os efeitos da sanc¢do, tais como:

constituicdo da pessoa juridica apdés ou durante a vigéncia da penalidade aplicada a
empresa sancionada;

identidade ou sobreposicao relevante de soécios, administradores ou dirigentes, no
periodo dos fatos que ensejaram a san¢ao;

coincidéncia substancial de objeto social ou atividade econémica;

utilizacdo compartilhada de estrutura fisica, recursos humanos, materiais ou
tecnolégicos;

sucessdo de contratos, acervo técnico ou carteira de clientes da empresa sancionada.

Estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

Consorciadas e sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si, qualquer que seja
sua forma de constitui¢do.
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33

Nos termos do preceituado no § 4°, art. 3°, da Lei Complementar 123/06, as empresas
que porventura ali se enquadrem, ndo poderdo invocar as prerrogativas legais
concedidas na lei supracitada.

GV - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCAO AO EDITAL

4.1

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.6

Conforme previsto no art. 139 do Regulamento de Licitacdes e Contratos do Serpro, os
documentos deverao ser enviados exclusivamente por via eletrdnica.

O hordério de funcionamento do SERPRO/SAO PAULO, em Sao Paulo, nos dias Uteis, é
das 8 horas as 18 horas.

A pratica eletronica do envio da peticdo podera ocorrer em qualquer horario dentro do
prazo estabelecido.

Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relacdo a eventuais duvidas na interpretagao
do presente edital e seus anexos, deverdo ser encaminhados ao Pregoeiro, através do e-
mail licitacoes.spo@serpro.gov.br, e s6 serdo aceitos se formulados até 03 (trés) dias
Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, ndo sendo consideradas
alegacdes de ndo entendimento ou de interpreta¢do errénea das condic¢des fixadas para
esta licitacdo, apds a abertura do certame;

O Pregoeiro respondera aos esclarecimentos no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, contados
da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais a area técnica
competente.

Até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa podera impugnar o ato convocatorio deste pregao.

A impugnacdo deverd ser encaminhada ao Pregoeiro, por meio do e-mail
licitacoes.spo@serpro.gov.br.

A impugnac¢do ndo possui efeito suspensivo e cabera ao Pregoeiro, auxiliado pela area
técnica competente, decidir sobre a peticdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados da
data do recebimento.

Acolhida a peti¢do contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizagao
do certame.

As respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnacao, bem como demais
informacdes relevantes, serdo divulgadas mediante publica¢des no Portal de Compras do
Governo Federal (ver secdo XXI), e vinculardo os participantes e o Serpro.

Qualquer pedido de esclarecimento ou impugnacdo, enviado fora do prazo e horario
estabelecido neste edital, ndo sera conhecido, por ser intempestivo, nao tendo o Serpro
obrigacdo de respondé-lo.
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4.7

4.8

Ndo sera considerado o pedido de esclarecimento e a impugnacdo sem as devidas
qualificacbes do interessado, como razao social ou nome, nimero do CNPJ ou CPF,
endereco, endereco eletrénico, telefone e, quando for o caso, nome completo do
representante legal, ndo sendo o Serpro obrigado a respondé-los.

Até a abertura da sessdao publica, o e-mail informado licitacoes.spo@serpro.gov.br so
serve para que os Licitantes enviem seus pedidos de esclarecimento ou impugnacao,
qualquer outro tipo de mensagem enviada nao sera considerada, ndo sendo o Serpro
obrigado a respondé-las.

iV - DA REPRESENTACAO E DO CADASTRO NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO

FEDERAL

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

53

5.4

5.5

As Licitantes e seus representantes legais deverao estar previamente cadastrados no Por-
tal de Compras do Governo Federal, antes da data de realizacao do Pregao, devendo cre-
denciar-se no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (ver secdo
XXI), utilizando Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasi-
leira - ICP - Brasil.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteragdo dos registros tdao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

As informag¢des sobre o cadastramento e credenciamento nos sistemas deverdao ser
obtidas no site https://www.gov.br/compras/pt-br/, nos Manuais disponiveis para
consulta e impressao naquele site e nos 6rgaos da Administracao ou nos telefones das
centrais de atendimento do Portal de Compras (ver secdo XXI).

O Portal de Compras do Governo Federal é a ferramenta eletrdonica adotada pelo Serpro.
As Licitantes interessadas se submetem as regras e etapas previstas naquele Portal.

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

A Licitante descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF) tera sua chave de identificagdo (login) e senha suspensa automaticamente.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da
Licitante ou de seu representante legal na presuncdao de sua capacidade técnica para
realizacao das transacdes inerentes ao pregao eletrénico.


https://www.gov.br/compras/pt-br/
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5.6

O acesso ao Portal de Compras pela Licitante € de sua responsabilidade exclusiva, nao
cabendo ao provedor do sistema ou ao Servico Federal de Processamento de Dados
(Serpro), promotor da licitacdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

VI - DA PARTICIPACAO NO PREGAO

6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

6.3

6.4

6.5

6.6

Como requisito para a participagdo no pregdo, a Licitante devera:

Inserir PROPOSTA COMERCIAL, conforme estabelecido neste Edital, no Portal de
Compras do Governo Federal (ver secdo XXI) entre a data de divulgacdo deste Edital e a
data de abertura do pregdo, para no minimo 50% da quantidade de pelo menos 1 item; e,

declarar, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitacdo, que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do edital e, se
for o caso, que esta na condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(ME/EPP) e que atende aos requisitos legais estabelecidos nos incisos |, Il e Ill, art. 5°, do
Decreto n°®7.174/10.

As Licitantes poderdo retirar ou substituir sua proposta de precos, até o momento da
abertura da sessdo.

As Licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaborag¢do e apresentagdo de
suas propostas.

O cadastramento da proposta de pre¢os nao resulta em ordem de classificagdo das pro-
postas, o que ocorrera somente apods a etapa de lances e negociagao.

A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e da proposta
sujeitara a Licitante as san¢8es previstas neste edital.

O cadastramento da proposta de precos pela Licitante no sistema eletrénico pressupde o
pleno conhecimento e concordancia com as premissas constantes desta se¢do e os
requisitos especificos previstos neste edital e seus anexos.

Caberd a Licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

%6711 - DA SESSAO PUBLICA

DO INicCIO

7.1

7.2

O inicio da sessdo publica dar-se-a pelo pregoeiro, via sistema eletrénico, na data e
horario constante do preambulo deste edital.

Aberta a sessdo publica, o pregoeiro passara a analisar a aceitabilidade das propostas até
entdo encaminhadas.
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7.2.1

7.2.2

7.3

O pregoeiro ndo aceitara as propostas que nao sejam compativeis com as especificacdes
definidas para o objeto licitado e que ndao cumpram os requisitos formais estabelecidos
neste edital.

A desclassificagdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado em tempo real por todos os participantes.

Desclassificadas as propostas reputadas irregulares, o sistema eletrénico ordenara
automaticamente as demais, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

DA FASE DE LANCES

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.9.1

7.9.2

7.10

7.10.1

7.10.2

Somente as Licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

A Licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeira sua proposta e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seus representantes.

Incumbira a Licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sessao
publica do pregdo, ficando responsavel pelo 6énus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

No inicio da etapa de lances, ainda ndo havera a identificacdo dos participantes, o que
somente ocorrera apés o encerramento desta etapa, conforme as regras estabelecidas
neste edital e de acordo com as normas vigentes.

Iniciada a etapa competitiva, as Licitantes poderdo encaminhar lance exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

As Licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras
de aceitagdo.

O valor do lance é de responsabilidade da Licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo de erro.

Os lances serdo ofertados em reais e com até duas casas decimais.

As Licitantes somente poderao oferecer lances inferiores ao ultimo por eles ofertado e
registrado pelo sistema.

As Licitantes poderdo ofertar lances ainda que ndo sejam suficientes para se tornar o
lance vencedor da disputa em razao do previsto no subitem 7.42.

A Licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.
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7.10.3

7.10.3.1

7.10.4

7.11

7.12

7.13

7.13.1

7.13.2

7.14

7.14.1

7.14.2

7.15

7.16

O pregoeiro podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou
o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo
licitatorio, mediante comunicacdo eletrénica automatica via sistema.

Eventual exclusdo de proposta da Licitante, implica a retirada da Licitante do certame.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro podera admitir o
reinicio da disputa aberta para a definicdo das demais colocacBes e apresentacao de
lances intermediarios.

Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessao publica, as Licitantes serdo informadas, em tempo real,
do valor do melhor lance registrado, que tenha sido apresentado pelas demais licitantes,
vedada a identificacao da detentora do lance.

No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregdo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel as Licitantes para a recep¢ao dos lances.

O pregoeiro, quando possivel, dara continuidade a sua atuacao no certame, sem prejuizo
dos atos realizados.

Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao do
pregdo sera suspensa e tera reinicio somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apos a
comunicagao aos participantes, no endereco eletrénico utilizado para divulgagao.

A etapa de envio de lances na sessao publica durara 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02
(dois) minutos.

A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances, de que trata o item 7.14, sera de
02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

Na hipdtese de nao haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 7.14 e 7.14.1,
a etapa de lances da sessdo publica sera encerrada automaticamente.

Encerrada a etapa de lances da sessdo publica sem a prorrogacdo automatica pelo
sistema, nos termos do disposto no subitem 7.14.1, o pregoeiro podera assessorado pela
equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de lances, em prol da consecuc¢do do melhor
preco, mediante justificativa.

O intervalo minimo de diferen¢a entre os lances sera de 0,01%, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.
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7.17

7.17.1

7.17.1.1

7.18

7.19

7.20

7.21

ApOs a etapa de envio de lances, havera a aplicacdo dos critérios de desempate previstos
no Decreto 7.174/2010 e nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, conforme
disposto no art. 5° do Decreto 8.538/2015.

Também serd assegurada preferéncia na contratacdo, nos termos do art. 3° da Lei n°
8.248/1991, conforme disposto nos art. 4°, 5°, 6° e 8° do Decreto n° 7.174/2010.

Somente sera possivel o exercicio da preferéncia, se todos os bens/servicos ofertados
para o item ou grupo, possuirem tecnologia desenvolvida no pais (TDP) e/ou forem
produzidos de acordo com o Processo produtivo Basico (PPB).

Para a aplicagao dos critérios de desempate e exercicio dos direitos de preferéncia, serao
observadas as ferramentas e regras do Portal de Compras do Governo Federal.

No caso de impossibilidade da aplicacao dos critérios de desempate de forma automatica
pelo sistema, podera ser enviado questionamento as Licitantes de forma a verificar o
atendimento das condi¢des para o exercicio dos direitos de preferéncia.

Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do item 7.17 e seus subitens, caso
nao haja envio de lances apds o inicio da fase competitiva.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, as Licitantes empatados poderdo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao.

DO ENVIO DE PROPOSTA TECNICA

7.22 Apoés fase de lances, na fase de julgamento, o pregoeiro podera convocar grupo de
Licitantes para envio EXCLUSIVAMENTE de proposta técnica;

7.23 O prazo para envio da proposta técnica é o de no minimo 2 (duas) horas;

7.24 O pregoeiro devera informar antes de iniciar o procedimento a quantidade de Licitantes
gue serdo convocadas, e solicitard o envio da documentacao, por meio da funcao de
envio de anexos, até o limite da quantidade de Licitantes informada anteriormente;

DA NEGOCIACAO

7.25 Encerrada a etapa de lances, ou apo6s finalizada a convocacdo de proposta técnica, o
Pregoeiro devera encaminhar contraproposta ao Licitante mais bem classificado, para
gue seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e nao se admitindo
negociar condicOes diferentes das previstas neste Edital.

7.26 ApOs o encerramento da etapa competitiva, os Licitantes poderdo reduzir seus precos ao

valor da proposta do Licitante mais bem classificado. A apresentacdo de novas propostas
nao prejudica o resultado da licitagdo em relagcdo ao Licitante mais bem classificado.
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7.26.1

7.27

A negociacao sera realizada por meio da ferramenta de mensagens da sessao publica
(CHAT) disponivel no Portal de Compras do Governo Federal (ver secdo XXI), e podera ser
acompanhada pelos representantes dos Licitantes.

O valor estimado da contratacdo sera sigiloso, facultando-se a divulgacao apds a etapa de
lances, mesmo quando se tratar de critério de aceitabilidade ou, quando adotado o modo
de disputa fechado, até a abertura das propostas, salvo o disposto em contrario no art.
34 da Lei n° 13.303/2016.

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

7.28

7.28.1

7.28.1.1

7.28.1.2

7.28.1.3

7.28.1.4

7.28.1.5

7.28.2

Apo6s o encerramento da etapa de lances e negocia¢des, o pregoeiro fara a solicitacdo de
envio:

Da PROPOSTA COMERCIAL revisada (adequada ao ultimo lance ou valor negociado) e, se
necessario, dos documentos complementares, por meio da ferramenta “Convocar Anexo”
disponivel no Portal de Compras do Governo Federal, concedendo o prazo minimo de 02
(duas) horas para o envio.

Contendo as especifica¢cdes detalhadas do produto, com os valores unitarios e totais;

Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura
deste pregao;

Especificacdo clara e detalhada do objeto em conformidade com os anexos deste edital,
razdo social, endereco, telefone, nimero do CNPJ, banco, agéncia, nimero da conta
corrente, praga de pagamento, e-mail, nome e cargo da autoridade que assinara o
contrato;

Declaragdo expressa, de que sua proposta engloba todas as despesas, assim como todos
os tributos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros dispéndios que incidam ou
venha incidir sobre o objeto desta licitagdo, possuindo todas as condi¢des necessarias
para a execu¢do do objeto licitado e ainda, de que a empresa nao se enquadra nas
vedacBes do art. 38, da Lei n° 13.303/2016 ou emprega familiar de agente publico que
exerca cargo em comissdo ou funcdo de confianca no Serpro. Estas declaracdes estao
contidas no Anexo Il (Modelo de Proposta).

Declaragdo que garanta que os objetos ofertados sao novos, com garantia de que nunca
foram usados e de que a descontinuagdo desse modelo ainda nao foi anunciada pelo
fabricante até a data da licitacao.

Da DECLARAGAO DE TRANSACAO COM PARTE RELACIONADA, conforme anexo IV deste
Edital.
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7.28.3

7.28.4

7.28.4.1.

7.28.4.2.

Do ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - Comprovacdo da aptiddo para desempenho
de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto desta licitacao, realizada por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado. Os atestados deverdao ser emitidos em papel timbrado,
contendo razao social, endereco, CNPJ e telefone da pessoa juridica que o emitiu, além da
identificacao (nome e func¢do) do declarante. Caso estes requisitos ndo sejam atendidos,
impossibilitando o Serpro de efetuar diligéncia, se julgar necessario, os atestados nao
serdo considerados;

Da proposta Comercial

A Licitante deve apresentar proposta comercial constando no minimo informagdes
necessarias a identificacdo dos produtos/servicos como: cddigo de identificagao
univoca (Part Number/SKU), nome especifico do produto/servico, fabricante,
modelo/marca, métrica de licenciamento, quantidade, valor unitario e valor total.

Para o GRUPO 1 - ITEM 1 e GRUPO 2 - ITEM 3:

7.28.4.2.1. Documenta¢do comprobatéria de aderéncia a Portaria INMETRO/MDIC n° 304, de

7.28.5

7.28.5.1.

7.28.5.2.

7.28.5.3.

7.28.5.4.

7.28.5.5.

7.28.5.6.

7.28.5.7.

06/11/2023, ou norma similar aos itens aplicaveis.
Da Avaliacao Técnica Documental

O Processo de homologacao técnica realizada pela equipe técnica do Serpro é
composto pela analise de documentacao técnica oficial do fabricante fornecida pela
Licitante.

Essa andlise tem como objetivo comprovar o atendimento aos requisitos exigidos nas
especificagdes técnicas do anexo | do Edital.

A Licitante deve enviar, juntamente com a Proposta Comercial, todos os arquivos
digitais que compdem a documentacao técnica oficial do fabricante e que comprovem
o atendimento de todos os requisitos técnicos especificados.

Serdao aceitos somente documentos que sejam do fabricante dos produtos/servicos
para comprovacdo dos requisitos exigidos nas especificagdes.

Nao serao aceitos folhetos, folders com adaptac¢des com a finalidade de comprovacao
das caracteristicas técnicas.

A Licitante devera entregar junto com a documentagdo técnica oficial do fabricante um
documento (planilha), onde devem estar listados cada item desta especificacao técnica
e seu correspondente atendimento na documenta¢dao fornecida, onde indique a
localizagdo da informacdo e a comprovacgao.

A planilha deve ter no minimo os seguintes campos conforme modelo abaixo:
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ltem do Edital | DeScricBodo | Nomedos | o, | Texto/Figura 1 o e
Item Edital Arquivos Comprovagao
N Descri¢ao do Atendido/Nao
nn . nnn nnn nnn .
requisito atendido

7.28.5.7.1. A ordem dos itens no arquivo devera obedecer a ordem contida na especificacdo

7.29

7.29.1

7.29.1.1

técnica.
A Licitante devera encaminhar, quando nao constar no SICAF, os seguintes documentos:

Certiddo negativa de feitos sobre faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da Licitante,

A certiddo que ndo contiver de modo explicito o prazo de validade, somente sera aceita
com o prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissao;

7.29.1.2 Serd aceita a certiddo emitida pela instancia judicial competente, quando a empresa

7.29.2

7.29.2.1

7.29.3

7.30

7.30.1

7.31

7.31.1

7.31.2

estiver em recuperac¢ado judicial e extrajudicial, comprovando sua aptiddo econémica e
financeira para assumir compromissos.

Balanco patrimonial e demonstra¢des contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.

No caso de sociedade andnima (SA), devera ser apresentada comprovante da publicacdo
do balanco, na forma da lei;

Comprovacao de boa situagdo financeira da empresa, representada pela obtencdo dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) em valores
superiores a 1 (um);

A Licitante quando enquadrada no Processo Produtivo Basico (PPB), previsto no Decreto
7.1.74/2010, deverd encaminhar:

O documento expedido pelo Ministério da Ciéncia e Tecnologia ou pela SUFRAMA
comprovando o atendimento ao Processo Produtivo Basico (PPB) dos bens de informatica
e automacdo ofertados pela Licitante, no caso dela exercer o direito de preferéncia
relativo a esta comprovacao;

Quando empresas estrangeiras participarem da licitagdo:

As exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados com tradugdo livre.

A sociedade estrangeira devera apresentar a autorizacdao do Poder executivo para
funcionamento no Pais e averbacao do instrumento de nomeacdo do representante,
conforme previsto no Art. 1.134 e 1.138 do Cédigo Civil.
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7.31.3

7.32

7.32.1

7.32.2

7.33

7.34

7.35

7.36

7.37

7.38

7.38.1

Se vencedor da licitacdo, para fins de assinatura do Contrato, os documentos de
habilitacdo deverdo ser reapresentados pela empresa estrangeira, agora, por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660/2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

A Licitante devera anexar a proposta de precos revisada e demais documentos no sistema
dentro do prazo estipulado pelo pregoeiro.

Para o encaminhamento da proposta de precos e, quando solicitado, dos documentos
complementares, a Licitante utilizara sua chave de acesso e senha privada do Portal.

Na hipdtese de necessidade de envio de documentos complementares, deverdao ser
apresentados em formato digital, via sistema ou por e-mail em sede de diligéncia, apés a
solicitacao do pregoeiro.

Se, por algum motivo, a adjudica¢do ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta e ao final deste periodo ainda persista o interesse do Serpro, este podera
solicitar prorrogacao geral da validade da proposta, por igual periodo, no minimo.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente previstos sujeitam-se a ser considerados como inclusos nos precos, nao
sendo aceitos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer titulo, devendo os insumos
serem entregues ao Serpro sem 6nus adicional.

Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor da proposta, seja quanto ao preco,
prazo, ou quaisquer outras condi¢cBes que importem em modificacbes de seus termos
originais, exceto quanto aos precos negociados por meio de lance, ressalvadas, apenas,
as alteracdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem
nenhuma alteracao do conteudo das condic¢des referidas.

A relutédncia da proponente em honrar as propostas ou os lances, sera tratada na
conformidade do que dispdem as san¢des previstas neste edital.

Os valores cotados deverdo ser em moeda corrente nacional, ou seja, em real (R$),
incluindo todo o desembolso que o Serpro vier a ter que despender por forca da
presente contratagdo.

O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade da Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo deste sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

Ocorrendo discrepancia entre o preco unitario e total e entre o valor em algarismo e por
extenso, prevalecera aquele que tenha equivaléncia com o valor apurado apés a etapa de
lances.
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7.39

7.39.1

7.40

7.40.1

7.40.2

7.40.3

7.41

7.42

Conforme art. 139 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos do Serpro, os documentos
desta licitacao deverdo ser enviados exclusivamente por via eletrénica. Através do Portal
de Compras do Governo Federal.

O teor e a integridade dos documentos enviados digitalizados e dos natos digitais serao
de responsabilidade da Licitante, que respondera nos termos da legislacao civil, penal e
administrativa por eventuais fraudes.

Poderdo ser requisitadas, a exclusivo critério do Serpro, informac¢des complementares ou
adicionais a respeito de qualquer item da documentacdo apresentada, de forma a
subsidiar a analise da proposta, sendo informado pelo pregoeiro o prazo maximo para
atendimento, que ndo sera inferior a 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado por
interesse do Serpro.

O ndo atendimento no prazo fixado implicara a desclassificacdo da Licitante e sujeitara a
aplicagdo das san¢des cabiveis.

O Serpro podera exigir, a seu critério, a apresenta¢do da versao impressa que originou o
documento digitalizado.

Os originais de documentos digitalizados recebidos no Serpro serdo devolvidos a
Licitante, ou, na impossibilidade de fazé-lo sem énus para o Serpro, serao eliminados.

As Licitantes que ndo apresentarem os documentos exigidos nesta se¢cdo, ou que 0s
apresentarem incompletos, incorretos ou com a validade expirada, serdo
desclassificadas.

As Licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos que constem do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), assim como os que serdo obtidos a
partir da consulta “on-line”, previstos na alinea “a” do item 8.1 deste Edital.

DO JULGAMENTO

7.43

7.43.1

7.43.2

7.43.3

7.43.4

7.43.5

O pregoeiro efetuara o julgamento das propostas de precos segundo o critério de
MENOR PRECO, decidindo sobre aceitacdo dos pre¢os obtidos e promovendo a
desclassificacdo daquelas que ndo atendam as condi¢des do art. 56 da Lei 13.303/2016 e
outros:

contenham vicios insanaveis;

descumpram especificacdes técnicas constantes do instrumento convocatério;
apresentem pre¢os manifestamente inexequiveis;

se encontrem acima do orcamento estimado para a contratacao;

ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;
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7.43.6

7.43.7

7.43.8

7.43.8.1

7.44

7.45

7.46

7.47

7.48

7.49

7.50

7.51

apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatério, salvo
se for possivel a acomodacao a seus termos antes da adjudica¢do do objeto e sem que se
prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes;

qguando solicitado pela propria licitante e com as justificativas apresentadas, sem prejuizo
das penalidades cabiveis;

guando ndo responsivo na sessao publica a convocagdo do pregoeiro para manifestagao
em chat ou para envio de anexos por mais de 10 minutos;

A desclassificagdo conforme os subitens 7.43.7 e 7.43.8 ndo afasta a aplicacdo de
penalidades a licitante, conforme o caso.

Considera-se melhor preco, o que atende o prazo para execu¢do do contrato e o
fornecimento, as especificacbes técnicas, os parametros minimos de desempenho e
qualidade, as demais condi¢des do edital e que, estando abaixo do valor estimado, seja a
proposta de menor valor.

Analisada a aceitabilidade dos precos obtidos, o pregoeiro divulgara o resultado de
julgamento das propostas de precos.

Na ocorréncia de indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou na necessidade
de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia na forma do inciso V
e § 2°do art. 56 da Lei n° 13.303/16 para efeito de comprovag¢ao de sua exequibilidade.

Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel, ou se a Licitante desatender as
exigéncias habilitatérias, o pregoeiro retornara a fase de negociacdo e examinara a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitacdo, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracao de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.

O pregoeiro poderd, no julgamento das propostas e habilitacdo, sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel aos Licitantes e lhes atribuird validade e eficacia para fins de
classificagao.

Conforme prevé o § 3° do art. 57, da Lei 13.303/16, o Serpro, dependendo do critério de
julgamento, revogara os itens ou os Grupos que apresentem o resultado final acima do
valor estimado.

Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

Caso a proposta da Licitante vencedora ndo atenda ao quantitativo total estimado para a
contratacao, podera ser convocada a quantidade de licitantes necessaria para alcancar o
total estimado, respeitada a ordem de classificacdo, observado o preco da proposta
vencedora, precedida de posterior habilitacao.
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DA AVALIAGCAO DE AMOSTRA

7.52

7.52.1

7.52.2

ApOs o aceite da proposta de precos, documentacdo de habilitacdo e, quando exigido, os
documentos de comprovagdo técnica, a Licitante detentora da melhor proposta sera
convocada para comprovagdo das funcionalidades descritas na especificacdo do objeto
deste edital de convocagdo, a ser realizada através da confirmacdao comprobatéria da
documentacdo apresentada em uma avaliagdo de amostra, conforme as regras
estabelecidas no anexo | do edital - caracteristicas da contratagdo.

Ndo serad aceita a proposta da Licitante que tiver amostra rejeitada, que nao enviar
amostra ou que ndo a apresentar no prazo estabelecido.

A apresentacdo de amostra falsificada ou deteriorada, como original ou perfeita,
configura comportamento inidéneo, punivel nos termos deste edital.

@iVIII - DA HABILITACAO

8.1

a)

a.l

a.2

a.3

a.4

a.4.1

a.4.2

a.5

A habilitacao da Licitante sera verificada, pelo pregoeiro, apds a andlise e julgamento das
Propostas de Precos, da seguinte forma:

Consulta "On-line™:

Do certificado de regularidade junto ao gestor do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), dentro do periodo de validade;

Da Certiddo Negativa de Débitos (CND) ou Certiddo Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa (CPD-EN), que comprova a regularidade em relacao as contribui¢des devidas por
lei, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por forca da vigéncia da Lei n°
11.457/07, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB), dentro do periodo de validade;
("a”,inc. 1, art. 47, Lei 8.212/91 c/c 0 § 3°, art. 195, Constituicdo Federal)

No Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas ou Suspensas (CEIS), para verificar se ha
aplicagdo de penalidade;

No Cadastro Nacional de Condenac¢des Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
por Ato que implique Inelegibilidade (CNCIAI), disponivel no Portal do CNJ, para verificar
se ha aplicacao de penalidade por ato de improbidade administrativa.

Registros de condena¢dao por ato de improbidade administrativa sdao considerados
impedimentos de contratagao;

Os dispositivos de inelegibilidade constantes das alineas “e”, “g” e “I", do inciso “I”, do art.
1°, da Lei Complementar n° 64/90, sao considerados impedimentos de contratagao.

Quando for o caso, da Declara¢do de que é microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, de acordo com os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°
123/06;



G Serpro

PE 28/2026 — AQUISICAO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END DE 1.800 TB E SUBSISTEMAS DE DISCOS MIDRANGE DE 720 TB, COM

GARANTIA TECNICA, E SERVICO DE CONSULTORIA. P&g. 19 de 175

a.b

a.6.1

a.6.3.1

a.6.3.2

a.6.3.3

8.2

8.3

8.4

8.5

Ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).

A comprovacao de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS),
da regularidade com as contribui¢cdes devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), da comprovacdo da Negativa de Faléncia e Concordata, o balango patrimonial e
demonstraces contabeis do Ultimo exercicio social, a comprovacdo da boa situagao
financeira da empresa e dos indices Financeiros do Balanco poderdo ser comprovados
por meio de declaracdo extraida do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF).

No caso de a documentacdao obrigatéria ou parcial ndo estarem validas no SICAF, a
Licitante devera apresentar a comprova¢ao da documentacdo atualizada quando do
envio da proposta e dos documentos de habilitacao, conforme subitem 7.25 deste edital.

Enquanto perdurarem os efeitos, a Licitante ndo podera constar em seu registro no
SICAF:

com sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e de contratacdo com
o Serpro;

com impedimento de licitar e contratar com a UNIAO;
com declaracdo de iniddnea para licitar ou contratar com a UNIAO.

Caso conste no SICAF a existéncia de ocorréncias impeditivas indiretas, o pregoeiro
devera diligenciar previamente a inabilitacao.

As empresas Licitantes que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em
qualquer dos indices do balan¢o, deverdao comprovar que possuem capital social
registrado ou patrimonio liquido minimo igual ou superior conforme tabela abaixo, para
serem habilitadas.

GRUPO Capital Social/PL R$

7.458.561,00

Il 3.857.156,00

Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo pregoeiro em sitios eletrénicos oficiais de
orgao e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova;

A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
sera realizada nos termos do art. 4° do Decreto 8.538/15.

Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, o Licitante sera
declarada habilitada.
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8.6 As san¢des mencionadas nos itens 3.2.2 e 3.2.3, bem como suas respectivas vigéncias,
serdo verificadas e distinguidas, de acordo com sua base legal, por meio, em especial, de
consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas ou Suspensas (CEIS) disponivel no Portal da
Transparéncia, ao Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade
Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade (CNCIAI), disponivel no Portal do
Conselho Nacional de Justica (ver secdo XXI).

8.6.1 As informacBes poderdao ainda ser consultadas na Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do Tribunal de Contas da Unido, a qual abrange o cadastro do CNJ, do CEIS, do
proprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP do Portal da

Transparéncia (ver secdo XXI).

| 51X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1 ApOs o término do julgamento das propostas e apds o término do ato de habilitagcdo ou
inabilitacdo, o pregoeiro abrird prazo ndo inferior a 10 minutos, durante o qual qualquer
Licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo proéprio do sistema,
manifestar sua intencdo de recurso, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.2 A Licitante recorrente devera apresentar em momento Unico as razdes do recurso, em
campo proprio no sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis.

9.3 As demais Licitantes poderdo apresentar contrarrazdes em até 3 (trés) dias Uteis,
contados a partir do término do prazo do recorrente.

94 E assegurada as Licitantes, vista dos elementos indispensdveis & defesa de seus
interesses, com a finalidade de subsidiar a preparacdo de recursos administrativos e de
contrarrazdes.

9.5 A decisao do pregoeiro devera ser motivada e, quando o mesmo mantiver sua decisao,

devera submeté-la a autoridade competente. O pregoeiro(a) decidira no prazo de 3 (trés)
dias Uteis a contar do término do prazo das Licitantes para apresentacdo das
contrarrazdes, dispondo a autoridade superior do prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
para a decisao final.

9.6 O acolhimento do recurso administrativo implica tdo somente na invalidagdo daqueles
atos que nao sejam passiveis de aproveitamento.

9.7 Os autos do processo eletronico permanecerdo com vistas franqueadas aos interessados
em qualquer uma das Regionais do Serpro.

9.8 Nao serdo conhecidos os recursos administrativos interpostos apos os respectivos prazos
legais, bem como aqueles que ndo tiveram manifestada a intencdo, devidamente
motivada, na forma estabelecida no subitem 9.2 deste edital ou contiver motiva¢do
diversa da registrada na manifestacdo da intencdo de interpor recurso Administrativo;
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9.8.1 Intencdo motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, o fato e o direito que a
Licitante deseja ser revisto pela autoridade superior aquela que proferiu a decisao.

9.9 Iniciada a fase de lances - subitem 7.8 deste edital, os Licitantes tém o direito ao
contraditério e a ampla defesa quanto aos atos de revogacdo ou anulagdo desta licitagao.

9.9.1 O pedido com as razdes para a revisdo da decisdo de revogag¢ao ou anulacdo da licitacao,
devera ser encaminhado, através do e-mail licitacoes.spo@serpro.gov.br.

9.9.2  Os prazos para apresentacao das razdes, das contrarrazbes e da decisdo serao os
mesmos citados nos subitens 9.2, 9.3 e 9.5.

63 X - DO ENCERRAMENTO DO PREGAO

10.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo e exauridos os recursos administrativos,
0 pregoeiro encaminhara o processo licitatério para a autoridade competente.

10.2 A autoridade competente podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

Q) proceder a anulacao da licitacao, de oficio ou mediante provocag¢do de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar procedimento licitatorio.

10.3 A homologacao do resultado implica a constituicdo de direito relativo a celebracao do
contrato em favor do Licitante vencedor.

il - DAS SAN(;@ES ADMINISTRATIVAS |

11.1 Ficard impedida de licitar e contratar com o Serpro, pelo prazo de até 2 (dois) anos, com
registro obrigatério das penalidades no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ou Suspensas (CEIS),
sem prejuizo das demais cominacdes legais, a Licitante que incorrer em algum dos
eventos previstos neste edital.

11.2 Sera aberto Processo Administrativo conforme previsto em legislacdo e estardo sujeitas a

penalidade prevista neste edital as Licitantes que:

Infracdo Penalidade
1 Apresentar proposta comercial em desacordo com edital
5 Descumprir prazos estabelecidos pelo agente de contratagdo durante a sessdo de
licitagdo para qualquer manifestagao Impedimento de licitar e contratar pelo
3 N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente prazo de 1 (um) ano
justificado

N&o submissdo a realizacdo de testes, ensaios, exames de provas e outros
procedimentos constantes do edital e necessérios a adjudicagdo da licitacdo
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5 Adotar comportamentos inidoneos distintos dos especificados
6 Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame
7 Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo Impedimento de licitar e contratar pelo
justificado prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses
8 N&o celebrar contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagéo,
quando convocada, dentro do prazo de validade de sua proposta
9 Difamar, caluniar ou ofender os profissionais de contratagdo
10 Fraudar a licitagdo
1 Forjar a classificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa para obten¢do de tratamento favorecido em licitages incentivadas
12 Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo
13 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o
carater competitivo de procedimento licitatério publico; . .
= — = ————{Impedimento de licitar e contratar pelo
Impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério .
14 " prazo de 2 (dois) anos
publico
15 Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo
16 Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo
publica
17 | Praticar qualquer ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013

11.3 Cabera ao pregoeiro verificar as Licitantes que cometeram as infracdes e relatar os fatos
para a autoridade superior, que devera abrir processo administrativo fundamentado nos
principios da razoabilidade e proporcionalidade.

1.4 As san¢des administrativas da Contratada encontram-se descritas na minuta de contrato,
Anexo |V, deste edital.

@8] - DO PAGAMENTO

12.1 As condic¢Bes de pagamento encontram-se relacionadas na minuta de contrato, Anexo I
deste Edital.

711l - DA RESCISAQ

13.1 As condi¢des de rescisao contratual encontram-se relacionadas no Anexo Il deste Edital.

| &IV - DO FORNECIMENTO |

14.1 As condig¢des de fornecimento estdo discriminadas nos Anexos | e IV deste Edital.

©8iXV - DA INTENGAO DE REGISTRO DE PREGOS (IRP) |
15.1 Os procedimentos de Intencdo de Registro de Precos (IRP), operacionalizados pelo

modulo do Sistema de Administracao e Servicos Gerais (SIASG), no Portal de Compras do
Governo Federal (ver secdo XXI) , para registro e divulgacao dos itens a serem licitados, e
foram adotados pelo Orgdo da UASG: 25207 - Servico Federal de Processamento de
Dados; da UASG Gerenciadora: 806030 - Serpro - Regional Sao Paulo; e constam da IRP
n° 806030 - 00028/2026.
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15.2

15.3

15.4

15.4.1

15.4.2

15.4.3

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

Os outros 6rgdos e entidades que manifestaram interesse em participar desta IRP,
confirmando sua concordancia com o objeto desta licitagcao, encontram-se discriminados
no Anexo | deste edital, onde também podera ser encontrada a consolidacdo das
informacdes relativas a estimativa individual de consumo.

A existéncia de pregos registrados nao obriga o Serpro a efetivar contratacdes futuras,
facultando-se a realizacao de licitagdo especifica para a aquisi¢ao pretendida, assegurada
preferéncia ao fornecedor registrado em igualdade de condicdes.

Desde que observada a vantagem, a Ata de Registro de Pregos (ARP), durante sua
vigéncia, podera ser utilizada por qualquer Empresa Publica ou Sociedade de Economia
Mista e suas subsididrias que ndao tenham participado do processo licitatério e que
estejam regidas pela Lei 13.303/2016, mediante prévia consulta ao Serpro, sendo que o
qguantitativo das adesdes nao ultrapassara ao disposto nos incisos | e Il, do art. 32, do
Decreto n® 11.462/2023.

O quantitativo de adesao por entidade nao podera exceder a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de
pregos para o Serpro.

O quantitativo decorrente das adesdes nao podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o Serpro e as
entidades participantes, independentemente do nimero de entidades nao participantes
que aderirem a ata de registro de precos.

O Serpro ndo permitird participacdo quando o preco registrado estiver acima do valor
estimado.

Cabera ao fornecedor beneficidario da Ata de Registro de Precos (ARP), observadas as
condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente
de adesdo, desde que ndo prejudique as obrigacdes presentes e futuras decorrentes da
ata assumidas com o érgdo gerenciador e érgaos participantes.

Cabera ao Serpro gerenciar Ata de Registro de Precos (ARP) para atendimento as
necessidades da Administragdo, bem como conduzir os procedimentos relativos a
eventuais renegociacdes dos precos registrados e a aplicacdo de penalidades por
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos (ARP).

As contratacBes decorrentes da adesdo a Ata de Registro de Precos pelos 6rgdos nao
participantes nao poderdo exceder, por érgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatoério e registrados na ata de registro de
precos para o 6rgdo gerenciador e para os 6rgaos participantes.

O quantitativo decorrente das adesdes a Ata de Registro de Precos nao podera exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
precos para o érgdo gerenciador e para os 6rgaos participantes, independentemente do
numero de érgdos nao participantes que aderirem.

A Licitante tera seu registro cancelado quando:
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b)

o)

d)

15.9.1

15.9.2

15.9.3

15.10

Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos (ARP);

Nao retirar o contrato para assinatura no prazo estabelecido pela Administracdo, sem
justificativa aceitavel;

Ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipétese de se tornarem superiores aos
praticados no mercado;

Sofrer san¢do prevista na Lei n® 13.303/2016 ou na Lei n® 14.133/21.

O cancelamento do registro, nas hipGteses elencadas nas alineas “a”, “b” e “d” do item
19.9 deste edital, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, serao formalizados por
despacho da autoridade competente do Serpro.

O fornecedor podera solicitar o cancelamento do seu registro de preco na ocorréncia de
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de for¢ca maior, que prejudique o
cumprimento da ata, desde que devidamente comprovado e justificado.

O registro de precos podera ser cancelado por razao de interesse publico, por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados.

As contratacdes baseadas na Ata de Registro de Precos (ARP) serdo precedidas de
pesquisa de mercado para comprovar a vantajosidade.

©8iXVI1 - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS |

16.1

16.2

16.3

16.3.1

16.3.1.1

A Ata de Registro de Precos (ARP) implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.

O prazo de validade da Ata de Registro de Precos (ARP) sera de 6 (seis) meses, podendo
ser prorrogada por mais 6 (seis) meses desde que comprovado o pre¢o vantajoso.

Os precos registrados sao fixos e irreajustaveis, durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos (ARP). Conforme possibilitam os art. 26 e 27 do Decreto n° 11.462/2023, os pre¢os
registrados poderdo ser revistos.

Quando os valores registrados se tornarem superior ao pre¢o praticado no mercado por
motivo superveniente, eles deverao ser revistos, cabendo ao Serpro promover as
negocia¢des junto as Licitantes, para, no minimo, igualar aos valores praticados pelo
mercado, e:

As Licitantes que ndo aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado
serdo liberadas do compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidade;

16.3.1.2 O Serpro podera convocar outra Licitante, que aceitar reduzir seus pre¢os aos valores de

mercado, observara a classifica¢do na licitacao;
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16.3.2

16.3.2.1

16.3.2.2

16.4

Quando o preco de mercado se tornar superior aos precos registrados e a Licitante nao
puder cumprir o compromisso, o Serpro podera:

Liberar a Licitante do compromisso assumido, caso a comunica¢do ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicacao da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos por comprovantes apresentados; e,

Convocar as demais Licitantes, para assegurar igual oportunidade de negociagao.

Nao havendo éxito nas negociacdes, o Serpro devera proceder a revogacao da Ata de
Registro de Precos (ARP), adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratacao
mais vantajosa.

DO CONTRATO |

17.1

17.2

17.3

17.3.1

17.4

17.4.1

b)

O contrato decorrente do sistema de registro de precos devera ser assinado no prazo de
validade da Ata de Registro de Precos (ARP).

Como condicdo para celebracdo do contrato, a Licitante registrada na ata devera manter
as condicdes de habilitagdo consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas durante
a vigéncia do contrato.

A contratacao com as Licitantes registradas sera formalizada pelo 6rgao interessado por
intermédio de instrumento contratual, cuja minuta constitui o anexo IV deste edital.

A contrata¢do por preco global de grupo de itens somente sera admitida na totalidade
dos itens do grupo, desde que respeitadas as proporc¢des de quantitativos definidos
neste certame, ou de item isolado para o qual o preco unitario adjudicado ao vencedor
seja o menor preco valido ofertado para o mesmo item na fase de lances, salvo quando,
justificadamente, ficar demonstrado que é inexequivel ou invidvel a demanda
proporcional ou total de todos os itens do grupo.

Os contratos terdo suas vigéncias conforme definido na minuta de contrato, anexo IV
deste edital.

Na hipétese de nenhuma Licitante aceitar a contrata¢do nos termos do item anterior e
desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a
contratacao, sera facultado ao Serpro:

convocar as licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo, com
vistas a obtenc¢ao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelas licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negocia¢cdo de melhor condicao.
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17.5

As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de
precos poderdo ser remanejadas pelo Serpro entre as entidades participantes do registro
de precos, que estejam regidas pela lei 13.303/2016, conforme previsto no artigo 30 do
Decreto 11.462/2023.

O remanejamento de que trata o caput somente sera feito:
entre as unidades do Serpro (UASG);
do Serpro para entidade participante; ou

da entidade participante para o Serpro.

eiDA ASSINATURA DIGITAL DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DO CONTRATO

18.1

18.1.1

18.2

18.2.1

18.3

18.4

18.4.1

Apd6s a homologacao da licitagdo, o Serpro convocara oficialmente a Licitante vencedora,
durante a validade da sua proposta, para assinar digitalmente o contrato, sob pena de
decadéncia do direito da contratacdo, sem prejuizo das san¢des administrativas previstas
neste edital.

Quando o convocado nao assinar a Ata de Registro de Precos no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacao, fica facultado a Administra¢do
convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacao,
para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

A assinatura do contrato e de seus posteriores aditivos se dard por meio .de assinatura
qualificada ou avancada, em plataforma indicada ou autorizada pelo Serpro, e se
constitui uma OBRIGATORIEDADE as Licitantes.

A assinatura digital devera ser de um representante legal da empresa com competéncia
para firmar contratos ou por meio da assinatura digital da pessoa juridica.

Em caso de dificuldades técnicas para o uso da ferramenta, o representante da Licitante
podera se dirigir a qualquer Regional do Serpro e providenciar a assinatura junto a um
empregado do Serpro indicado.

Na hipotese de a Licitante vencedora ndo comprovar as condi¢cdes de habilitacao
consignadas neste edital, ndo apresentar a documentacao substitutiva de regularidade
no prazo concedido ou se recusar a assinar o contrato, outro Licitante poderd ser
convocada Licitante remanescente, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a
comprovagao dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato, sujeitando-se a
Licitante desistente as san¢des administrativas descritas neste edital.

Na hipétese de nenhuma Licitante aceitar a contratagdo nos termos do item anterior e
desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a
contratacao, sera facultado ao Serpro:

convocar as licitantes remanescentes para negocia¢ao, na ordem de classificagdo, com
vistas a obtenc¢ao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;
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b)

18.5

adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢bes ofertadas pelas licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacao de melhor condicao.

Na secdo XX/ estao disponiveis as autoridades certificadoras e as autoridades de registro
qgue podem emitir certificado digital no Padrao ICP/Brasil.

SECAO XIX - DA AVA!.IACAO DE INTEGRIDADE E ANALISE DE
TRANSACAO COM PARTE RELACIONADA

19.1

19.1.1

19.1.2

19.2

19.2.1

19.2.2

19.2.3

19.2.4

Previamente a assinatura do contrato, de modo a certificar-se que ha nao riscos a
integridade, danos a imagem ou a reputa¢do do Serpro e que nao ha conflitos de
interesses ou situa¢des impeditivas a celebracao do contrato, a Licitante sera submetida
a:

Avaliacdo de integridade, realizada por meio do Questionario de Due Diligence de
Integridade de Terceiros (DDI), conforme Norma de Avaliacdo de Integridade de terceiros
do Serpro, disponivel em <https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica-e-integridade/due-
diligence-de-integridade>.

Avaliacdo de transacao com partes relacionadas, conforme Politica de Transa¢des com
Partes Relacionadas do Serpro, disponivel em
<https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/base-juridica>.

Ao participar da licitacdo, a Licitante desde ja concorda que, em sendo vencedora, devera
responder a avaliacdo de integridade quando requerida, bem como prestar as
informacdes requisitadas pelo Serpro, ficando ciente que a sua recusa impedira a
assinatura do contrato, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas na Lei
13.303/16.

A avaliacdo de integridade sera encaminhada ao Representante Legal ou pessoa
formalmente designada por delegac¢do especifica de poderes para representar a Licitante
vencedora de acordo com o estatuto social ou contrato social da mesma, devendo ser
preenchido e devolvido no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, caso outro prazo
superior nao esteja definido pelo Serpro.

Com base nas informacbes prestadas no Formulario, sera realizada anadlise de perfil,
histérico, reputacdo e praticas de prevencdo e combate a fraude e corrupcao, dentro
outros, adotadas pela Licitante.

O Serpro podera solicitar, a qualquer momento, esclarecimentos adicionais ou
documentos para subsidiar sua analise de integridade, cabendo a Licitante atender no
prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, caso outro prazo superior ndo esteja definido pelo
Serpro.

O resultado da avaliacdo de integridade determinard o Grau de Risco de Integridade
(GRI), que podera variar entre Alto, Médio e Baixo.


https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/base-juridica
https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica-e-integridade/due-diligence-de-integridade
https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica-e-integridade/due-diligence-de-integridade
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19.2.5

19.3

19.3.1

19.4

Os documentos relativos a esses processos serao considerados sigilosos, sendo a sua
divulgacdo prevista somente em casos de solicitacdo de autoridades
competentes.

A avaliacdo descrita no item 19.1.2 tem por finalidade de identificar se a Licitante, por
meio do seu quadro de proprietarios, administradores e/ou socios, esta relacionada com
o pessoal-chave do Serpro, se ha conflito de interesse nos termos da Lei n°® 12.813/2013,
art. 3° inciso |, e de realizar o registro nas notas explicativas das demonstracdes
contabeis, quando cabivel.

A Licitante devera preencher a Declaracdo de Transacao com Partes Relacionadas, Anexo
V deste Edital, quando da apresenta¢do da documentacao exigida na fase de julgamento
da proposta. A andlise de transacdo com parte relacionada sera realizada pelo Serpro,
previamente a assinatura do contrato.

Os dados pessoais obtidos em razao dos procedimentos previstos nesta secdo serao
tratados a luz da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), conforme a CLAUSULA
DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

©wiX - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1

20.1.1

20.1.2

20.1.2.1

20.2

20.3

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
gue ndo haja comunicag¢do do pregoeiro em contrario;

Os horarios estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessao observardo o horario
de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrénico e na documentacao relativa ao certame.

Nos prazos expressos em dias Uteis, serdo computados somente os dias em que ocorrer
expediente administrativo no Serpro.

Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair em
dia em que ndo houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal
ou se houver indisponibilidade da comunicacdo eletronica.

As normas que disciplinam este pregao serdao sempre interpretadas em favor da amplia-
¢do da disputa entre os interessados, resguardados o interesse do Serpro, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento
da Licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensdo da sua proposta, durante a realizacao da sessao publica de pregao.
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204

20.4.1

20.5

20.6

20.7

20.7.1

20.8

20.9

20.10

20.11

E facultado ao pregoeiro ou & autoridade competente, em qualquer fase da licitacdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo,
para sanear erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos de habilitacdo e sua validade juridica, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacgdo que deveria constar do mesmo desde a realizacdo da sessao
publica.

O pregoeiro podera solicitar manifestacao técnica da assessoria juridica ou de outros
setores do 6rgdo ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisao.

As Licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-d o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no Serpro.

A autoridade competente podera revogar a licitagdo em decorréncia do previsto no § 3°,
do art. 57 e inciso Il, do 8 2° do art. 75, todos da lei n°® 13.303/16, ou por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado que
constitua 6bice manifesto e incontornavel, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocacao de terceiros, salvo quando for vidvel a convalidacdo do ato ou do
procedimento viciado, conforme previsto no art. 62, da citada Lei.

Os Licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatorio.

Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposi¢cdes constantes do Regulamento de
LicitacBes e Contratos do Serpro, (ver secdo XXI), das Lei n° 13.303/16 e n° 14.133/21, do
Decreto n° 7.174/10, todos com suas posteriores alteracdes.

Quando a Licitante vencedora ndo apresentar situacdo regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), no ato da assinatura do contrato, em
virtude do vencimento de alguma certiddo no intervalo entre a habilitacdo e a data de
assinatura do instrumento e ndo apresentar a documentacdo substitutiva de
regularidade, apd6s a concessao do contraditério e da ampla defesa, poderd ser
convocada outra Licitante, observada a ordem de classificacdo para celebrar o contrato, e
assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicagdo das san¢Bes cabiveis, observado o
disposto no subitem 7.43 deste edital.

A Licitante obriga-se a manter as condi¢des de habilitacao consignadas no edital, as quais
deverdao ser mantidas pela Contratada durante a vigéncia do contrato, exceto a
manutencdo do porte de ME/EPP e opg¢do de regime tributdrio, informando ao
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, imediatamente, a superveniéncia de qualquer
ato ou fato que venha a modificar suas condig¢des iniciais de habilitacao.

As Licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas
e 0 Serpro ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢ao ou do resultado do processo licitatério.
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20.12  Os Anexos deste Edital integram o rol das obrigacdes decorrentes da presente licitagdo,
dele fazendo parte, obrigando as partes ao inteiro teor de suas disposi¢des.

20.13  Os dados pessoais, sensiveis ou ndo, obtidos em razao dos procedimentos da licitacdo
serdo tratados a luz da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD).

| ;X1 - DO QUADRO DE REFERENCIAS EXTERNAS E LEGISLACAO VINCULANTE |

REFERENCIA Endereco

Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br/

SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores https://www.gov.br/compras/pt-br/

Atendimento do Portal de Compras http://portaldeservicos.planejamento.gov.br e 0800 978 9001
Portal do Conselho Nacional de Justica http://www.cnj.,jus.br

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da

n https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
Unido

Assinador Digital do Serpro www.serpro.gov.br/assinador-digital

Relacdo de autoridades certificadoras e de registro emissarias de

. . ~ . http://www.iti.gov.br/icp-brasil/estrutura
certificado digital no Padrao ICP/Brasil

Norma de Avaliagéo de Integridade de Fornecedores https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-
e-contratos/documentos/norma-tr-010-v01.pdf

Regu|ament0 de LicitacOes e Contratos do Serpro https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-
e-contratos/documentos

Politica de Seguranga da |nf0rma§§o do Serpro https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-
e-contratos/documentos/sg-018-2019.pdf

Cédigo de Etica, Conduta e Integridade do Serpro https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica-e-integridade/etica

Cartilha de Integridade do PAQ https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-

e-contratos

Due Diligence de Integridade https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica-e-integridade/due-
diligence-de-integridade
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Legislacdo Endereco

Constituigéo Federal https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Lei n° 13.303/16 - Lei das Estatais https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02015-2018/2016/lei/113303.htm

Lei n°® 14.133/21 - Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.133-de-1-de-abril-de-2021-
311876884

Lei n°® 11.457/07 - Dispde sobre a Administracio Tributéria Federal https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at0o2007-2010/2007/lei/111457.htm

Lei n° 8.248/91- Dispse sobre a capacitacdo e competitividade do setor de informética e [MttPs://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I8248.htm
automacao

Lei n° 8.212/91- Dispse sobre a organizagio da Seguridade Social https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I8212cons.htm
Lei n° 9.711/98 - Dispde sobre Tesouro Nacional, INSS e Divida Publica https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm

Lei n° 9.609/98 - Dispse sobre a protecio da propriedade intelectual de programa de  [ttpsi//www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm
computador

Lei n° 8.078/90 - Dispse sobre a protegdo do consumidor https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I8078compilado.htm
Lei n° 6.404/76 - DispGe sobre as Sociedades por Acdes https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I6404compilada.htm

Lei n° 12.846/13 - Dispse sobre a responsabilizacio administrativa e civil de pessoas | NttPs://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02011-2014/2013/lei/112846.htm
juridicas

Lei n°® 13.709/18 - Lei Geral de Protecio de Dados Pessoais (LGPD) https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/|13709.htm

Lei n°® 12.527/11 - Lei de Acesso a Informagao (LAI) https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm

Lei Complementar n° 64/90 - Estabelece, casos de inelegibilidade, prazos de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Icp64.htm

lcessacio, e outras

Lei Complementar n° 123/06 - Lei da Micro e Pequena Empresa https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

Decreto n° 7.203/10 - Dispde sobre a vedacao do nepotismo https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02007-2010/2010/decreto/
d7203.htm

Decreto n° 7.174/10 - Regulamenta a contratacio de bens e servicos de informética e [MttPs://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/_ato2007-2010/2010/decreto/

lautomacédo d7174.htm

Decreto n° 8.538/15 - Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/

simplificado d8538.htm

Decreto n° 3.722/01 - Dispse sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3722.htm

Fornecedores - SICAF
Decreto n° 8.660/16 - Convencao sobre a Eliminacdo da Exigéncia de Legalizacdo de  [ttpsi//www.planalto.gov.br/ccivil 03/_ato2015-2018/2016/decreto/

Documentos Publicos Estrangeiros d8660.htm

Decreto n°® 11.462/23 - Regulamenta o Sistema de Registro de Precos https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/
D11462.htm

Instrucao Normativa RFB n° 1.234/12 - Dispée sobre a retencio de tributos http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=37200

Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01 - Dispée sobre os critérios de https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?

sustentabilidade ambiental fileld=8A81881F7595543501762A30FA9A2BA7

Instrugéo Normativa n° 3/18 da SEGES/MP - regras de funcionamento do https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf content/id/12186346/do1-2018-04-27-instrucao-normativa-n-3-de-26-de-abril-
de-2018-12186342

Resolugdo CGPAR Nn° 29 - Estabelece orientagdes as empresas estatais federais para [NttPS://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cgpar-n-29-de-5-de-abril-

la contratacdo de bens e servicos de tecnologia da informacio - Tl. de-2022-394197201
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| ANEXO | - CARACTERISTICAS DA CONTRATACAO

1- Objeto

1.1 Aquisicdo de Subsistemas de Discos High-End de 1.800 TB e Subsistemas de Discos
Midrange de 720 TB, com garantia técnica, e Servico de Consultoria, mediante criacdo de
Ata de Registro de Precos, cujo Orgdo Gerenciador é o Serpro.

2 - Especificacdo do objeto a ser contratado

2.1 Aquisicdo de Subsistemas de Discos High-End de 1.800 TB e Subsistemas de Discos

Midrange de 720 TB, com garantia técnica, e Servi¢o de Consultoria.

2.1.1 Quantidade do Registro de Precos:
i . Regional Regional Sao | Total [A]+
Grupo Item Descricao Métrica Brasilia [A] Paulo [B] 8]
Subsistema de Discos High-end
1 All-NVMe - 1.800 TB com garantia Unidade 2 2 4
1 técnica de 84 meses
2 Servico de Consultoria Horas 80 80 160
Subsistema de Discos Midrange
3 All-NVMe - 720 TB com garantia Unidade 3 3 6
2 técnica de 84 meses
4 Servigo de Consultoria Horas 80 80 160
2.1.2.  Quantidade aquisi¢ao inicial
_— . Regional Regional Sdo | Total [A]+
Grupo Item Descri¢ao Metrica Brasilia [A] Paulo [B] B]
Subsistema de Discos High-end
1 All-NVMe - 1.800 TB com garantia Unidade 1 1 2
1 técnica de 84 meses
2 Servigo de Consultoria Horas 80 80 160
Subsistema de Discos Midrange
3 All-NVMe - 720 TB com garantia Unidade 2 2 4
2 técnica de 84 meses
4 Servico de Consultoria Horas 80 80 160
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2.1.1.1. A contratac¢do inicial contempla a disponibilidade das horas de consultoria, sendo sua
execucdo realizada exclusivamente sob demanda.

2.2, GRUPO 1 - ITEM 1 - Subsistema de Discos High-End All-NVMe - 1.800 TB

2.2.1.

2.2.1.1.

2.2.2.

2.2.2.1.

2.2.2.1.1.

2.2.2.1.1.1.

2.2.2.1.1.2.

2.2.2.1.1.3.

2.2.2.1.1.4.

2.2.2.1.1.5.

2.2.2.1.1.6.

2.2.21.1.7.

2.2.2.1.1.8.

2.2.2.1.1.9.

2.2.2.2.

2.2.2.2.1.

Entende-se por subsistema de discos All-NVMe uma solu¢cdo de armazenamento de
dados projetada para uso de dispositivos de memoria flash e/ou dispositivos de
armazenamento de estado sélido (SSD - Solid State Drive, FMD - Flash Module Drive,
FCM - FlashCore Modules ou Flashcards) e para uso de protocolo NVMe (Non-Volatile
Memory express).

Tais dispositivos serdo doravante denominados “midia”.

Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB devera possuir as seguintes
caracteristicas técnicas:

Possuir capacidade liquida para o armazenamento de dados de, no minimo, 1.800 TB
(um mil e oitocentos terabytes).

Considerar para o calculo da capacidade liquida de armazenamento:
Arquitetura RAID-6 (Redundant Array of Independent Disk 6), na combinac¢do 6+2.
Formatac¢do das midias.
Subtrair as areas utilizadas para mirror.
Subtrair as areas utilizadas para algoritmos de paridade.
Subtrair as areas utilizadas para dynamic-spare.
Subtrair as areas utilizadas para uso interno do subsistema de discos.
Desconsiderar qualquer tipo de compacta¢do ou compressao de dados.
Adotar para 1 TB (um terabyte) o valor de 240 (dois elevado a poténcia quarenta) bytes.
No caso de impossibilidade de calcular a capacidade liquida utilizando RAID-6 na
combinacdo 6+2, considerar, na definicdo do RAID, um aproveitamento de, no
maximo, 75% (setenta e cinco por cento) das midias efetivamente destinadas ao

armazenamento de dados.

Todas as midias dos subsistemas de discos deverao possuir as mesmas caracteristicas
de tamanho e capacidade de armazenamento, conforme itens a seguir:

Utilizar midias com tecnologia TLC (Triple-Level Cell) ou superior, com caracteristicas
nivel Enterprise em relacdo a durabilidade e a disponibilidade de dados armazenados.
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2.2.2.2.1.1. A comprovagao de tecnologia superior deve ser por meio de documentacao técnica

2.2.2.2.2.

2.2.2.2.3.

2.2.2.3.

2.2.2.3.1.

2.2.2.3.2.

2.2.2.4.

2.2.2.4.1.

2.2.2.4.2.

2.2.2.5.

2.2.2.5.1.

2.2.2.5.2.

2.2.2.5.3.

2.2.2.6.

2.2.2.6.1.

e/ou benchmarking reconhecido, ndo sendo aceita comprovacao por declaragao.

A capacidade de cada midia devera ser de, no maximo, 32 TB (trinta e dois terabytes),
sem considerar qualquer tipo de compressao ou compactacao de dados.

Todas as midias deverdo ser do tipo “dual-ported” e possuir interface PCle 3.0 x4 ou
superior de, no minimo, 3,94 GB/s (trés virgula noventa e quatro gigabyte por
segundo).

Os subsistemas de discos deverdo implementar o protocolo:
FC-NVMeoF no front-end.
NVMe no back-end.

Considerando as recomendag¢bes do fabricante, deverdo ser fornecidas areas
adicionais para Hot Spare, adicionalmente a capacidade liquida de armazenamento
especificada, com as mesmas caracteristicas e tamanhos das midias descritas neste
edital, em quantidade e capacidade suficientes para garantir que possam ser
utilizados sem a necessidade de intervencdo manual, em caso de falha de qualquer
midia do equipamento.

A area adicional fornecida para Hot Spare devera contemplar a politica mais protetiva
em quantidade de discos, sendo no minimo 2 (dois) discos spares ou area equivalente
para a configura¢ao ofertada.

Para o caso de subsistema de discos com uso de Spare Global deverdo ser observadas
as mesmas exigéncias acima.

Os subsistemas de discos deverdao permitir a utilizacdo da arquitetura RAID-6 ou as
suas variacoes.

A combinagdo maxima permitida para RAID-6 sera de 24+2 ou emulagdo.

Todas as opg¢bes de RAID disponiveis para o modelo ofertado deverdo estar
contempladas na proposta do fornecedor.

O tipo de RAID e a combinacdo a ser configurada nos subsistemas de discos sera
informada pelo Serpro por ocasidao da contratacao.

As conexdes entre as controladoras e as midias deverdo ser implementadas na
velocidade maxima possivel para a arquitetura proposta e nao inferior a 40 Gbps
(quarenta gigabits por segundo) cada uma.

Todo back-end deve ser composto por barramento PCle (Peripheral Component
Interconnect Express), ou InfiniBand e/ou 100GbE (100 gigabit Ethernet), utilizando
tecnologia RDMA (Remote Direct Memory Access).
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2.2.2.7.

2.2.2.8.

2.2.2.8.1.

2.2.2.9.

2.2.2.9.1.

A taxa de transferéncia entre a memoria cache e as midias devera ser a maxima
possivel permitida para os subsistemas de discos ofertados e ndo inferior a 768 Gbps
(setecentos e sessenta e oito gigabits por segundo).

Possuir, no minimo, 4 (quatro) controladoras redundantes entre si, de modo que, em
caso de falha de até 2 (duas) controladoras, as outras assumam automaticamente o
controle total do subsistema de discos, de forma transparente para os aplicativos, isto
é, sem causar indisponibilidade dos servicos.

As controladoras deverdo operar em modo ativo-ativo, ndo sendo aceito o método
ALUA (Asymmetric Logical Unit Access).

Possuir memdria cache principal com ECC (Error Correction Code), distribuida em pelo
menos 4 (quatro) cartdes de memoria:

A memoria cache principal devera ter, no minimo, 3,5 TB (trés e meio terabytes) de
capacidade liquida, sem considerar qualquer tipo de compactacdo ou compressao de
dados, ou seja, de capacidade disponivel para os aplicativos.

2.2.2.9.1.1. Caso o subsistema de discos possua meméria cache nao volatil (NVS) para escrita, esta

2.2.2.9.1.2.

2.2.2.9.2.

2.2.2.10.

2.2.2.11.

2.2.2.12.

2.2.2.13.

2.2.2.14.

devera ser de, no minimo, 128 (cento e vinte oito gigabytes) de capacidade liquida.

Admite-se que parte da memdria cache principal (volatil ou ndo) seja utilizada para
espelhamento de escrita.

Para esse item, ndo serdo consideradas extensdes de memodria cache baseadas em
SSD, SCM e/ou Flash Memory.

Possuir memaria cache para escrita em 2 (dois) niveis, isto é, toda a operacdo de
escrita devera ser gravada em duas areas de meméoria localizadas em controladoras
distintas, de maneira que, em caso de perda ou falha de um desses niveis, o outro
nivel garanta a integridade e recuperacdo dos dados armazenados.

Se a memdria cache principal for volatil, os subsistemas de discos deverdo possuir a
capacidade de efetuar destage imediato dos dados de grava¢do para midias ou
memoria ndo volatil, em caso de interrupc¢do no fornecimento de energia elétrica.

Qualquer outro tipo de memoria existente para o modelo de subsistema de discos
proposto devera estar configurado na sua capacidade maxima permitida.

Possuir 48 (quarenta e oito) interfaces (Channel Adapters) Fibre Channel Short Wave
de, no minimo, 64 Gbps (sessenta e quatro gigabits por segundo) cada, distribuidas em
pelo menos 8 (oito) cartdes.

Cada interface Fibre Channel, dos subsistemas de discos, devera possuir, de forma
nativa, a capacidade de autodeterminar a velocidade de transmissao dos dados, para
o0 caso de conectar-se a dispositivos que operem em outras velocidades.
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2.2.2.15. Para cada subsistema de discos devera ser fornecido um conjunto de cabos de fibra
Optica, com as seguintes caracteristicas e nas seguintes quantidades e comprimentos:

Localidade Quantidade Tipo Dlalmetro Comprimento
(microns) (metros)
Regional Sdo Paulo 48 FC - Short Wave 50p/125p - 60
OM4
Regional Brasilia 48 FC - Short Wave 50%,1\/'25“ ) 10

2.2.2.15.1. Todos os cabos deverdo possuir conectores LC/LC (Lucent Connector), estilo Duplex.

2.2.2.15.2. Para todos os cabos, a durabilidade do acoplamento devera ter acréscimo maximo de
<0.25 dB depois de 500 acoplamentos.

2.2.2.15.3. Os cabos de fibra éptica deverao possuir conectores com encaixe preciso, com clique
de fixacao.

2.2.2.16. Suportar escalabilidade minima de até 2.500 TB (dois mil e quinhentos terabytes) de
capacidade liquida, com midias de mesmas caracteristicas de tamanho e capacidade
de armazenamento, sem compressdo, sem a necessidade de substituicdo de
componentes ja instalados e sem interrup¢ao no acesso aos dados do subsistema de
discos.

2.2.2.17. Suportar escalabilidade maxima de, no minimo, 10 (dez) milhdes de IOPS (Input
Output Per Second), no modelo de subsistema de discos ofertado.

2.2.2.18. Os subsistemas de discos deverdo ter capacidade de enderecamento minima de
64.000 (sessenta e quatro mil) enderecos légicos.

2.2.2.19. Os subsistemas de discos deverdo possuir gabinete proprio.

2.2.2.19.1. Caso o subsistema de disco seja montado em RACKs, estes deverdo constar na
proposta do fornecedor. Os RACKs deverdo possuir circuito elétrico redundante para
permitir a utilizacdo de fontes de energia independentes. Os circuitos elétricos dos
RACKs deverdo possuir também conjuntos de tomadas (PDUs - Power Distribution
Units) suficientes para suportar a capacidade maxima de midias por RACK. A altura
maxima permitida para os RACKs é de 42 U (quarenta e dois RACK Unit).

2.2.2.20. Possuir alimentacao elétrica 2P+T entre 200 (duzentos) e 230 (duzentos e trinta) volts,
frequéncia de 60 (sessenta) Hertz, redundante por 2 (duas) ou mais fontes externas
independentes, de tal forma que, em caso de falha de um dos componentes, o
subsistema de discos continue a funcionar sem prejuizo as aplicacdes.

2.2.2.20.1. Caso o subsistema de discos opere em outra tensdo, cabera ao fornecedor adequar a
instalacao para o funcionamento solicitado, sem énus adicional para o Serpro.
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2.2.2.21.

2.2.3.

2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.3.4.

2.2.3.5.

2.2.3.5.1.

2.2.3.6.

2.2.3.6.1.

2.2.3.6.2.

2.2.3.6.2.1.

2.2.3.6.2.2.

2.2.3.6.2.3.

2.2.3.6.3.

2.2.3.7.

2.2.3.8.

Todos os cabos elétricos, conectores elétricos, PDUs (Power Distribution Units) e
demais acessérios necessarios para devida instalacdo elétrica, implementacdo e
funcionamento adequado devem ser fornecidos sem dnus para o Serpro.

Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB devera possuir as seguintes
funcionalidades:

Possuir a funcionalidade de Dynamic Spare, para a reconstrucdo automatica dos
dados, a partir de Mirror ou algoritmos de paridade.

Permitir o uso de Zoning, quando estiver conectado a rede SAN (Storage Area
Network).

Permitir a definicdo de LUN (Logical Unit Number) Masking.

Permitir a definicdo de Namespace Masking.

Possuir as funcionalidades de compressao de dados e de desduplicagdo de dados, de
forma que, qualquer ganho de area adicional ndo serd subtraido da area liquida
contratada.

Todo ganho de capacidade extra de armazenamento obtido através das
funcionalidades de compressdao de dados e/ou desduplicacdo de dados devera estar
licenciado além da capacidade liquida contratada.

Possuir a funcionalidade de criptografia de dados.

A criptografia devera ser executada apds a compressao e/ou desduplicacdo dos dados.
Possuir criptografia de dados em uma das seguintes modalidades:

Em repouso (data-at-rest encryption) utilizando Self-Encrypting Drives (SEDs);

Mdédulos especializados em criptografia no back-end;

Mecanismo de aceleracdo criptografica por hardware, integrado diretamente ao
processador ou implementado como coprocessador dedicado, com o objetivo de

desonerar a CPU de realizar operagdes criptograficas.

A solucdo deve suportar algoritmo de criptografia equivalente ao AES-256 e/ou
superior.

Dispor de capacidade de prevencao ou recuperacao contra a acdo de criptografia
maliciosa executada por ransomware.

Possuir a funcionalidade de c6pia de volumes (clone) com as seguintes
caracteristicas/funcionalidades:
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2.2.3.8.1.

2.2.3.8.2.

2.2.3.8.3.

2.2.3.8.4.

2.2.3.8.5.

2.2.3.8.6.

2.2.3.8.7.

2.2.3.8.8.

2.2.3.9.

2.2.3.9.1.

2.2.3.9.2.

2.2.3.9.3.

2.2.3.94.

2.2.3.9.5.

2.2.3.9.6.

2.2.3.9.6.1.

2.2.3.9.6.2.

2.2.3.9.7.

2.2.3.9.8.

Permitir a separacao dos volumes de origem e de destino, possibilitando que os dados
armazenados nos volumes de destino possam ser acessados inclusive por outros
servidores de aplicagao.

Permitir a ressincronizagao incremental dos volumes de destino com os volumes de
origem quando ainda existir a relacdo de cépia entre volumes de origem e destino.

Permitir a restauracao do volume de origem com os dados do volume de destino.
Permitir a criacdo de grupos de consisténcia.

Suportar, no minimo, 3 (trés) copias primarias por volume de origem.

Suportar, no minimo, 1.500 (um mil e quinhentas) cépias primarias simultaneas.
Permitir a execucdo das cOpias por demanda, agendamento e script.

Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Possuir funcionalidade de cépia instantanea de volumes do tipo point-in-time
(snapshots), com as seguintes caracteristicas/funcionalidades:

Para efeito do cdlculo de capacidade liquida a ser ofertada pela contratada, nao sera
necessario fornecer area adicional para esta funcionalidade;

Permitir que os volumes de destino possam ser do tipo “thin provisioning” ou similar;

Suportar, no minimo, 256 (duzentos e cinquenta e seis) cépias simultaneas de um
volume, criadas em diferentes momentos;

Permitir a criacao de grupos de consisténcia;

Permitir a integracdo da funcionalidade de copia instantéanea aos bancos de dados do
tipo SQL Server e Oracle Database.

Quando integrado ao banco de dados, através de interface prépria, devera ser capaz
de:

Definir e iniciar a cépia dos dados de forma consistente.
Permitir restauracdo a partir da cépia.

Permitir que os volumes de destino (cOpias) possam ser disponibilizados para outros
servidores.

Suportar, no minimo, 64.000 (sessenta e quatro mil) cOpias primarias simultaneas.
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2.2.3.9.9.

2.2.3.9.10.

2.2.3.10.

2.2.3.11.

2.2.3.12.

2.2.3.13.

2.2.3.13.1.

Permitir a execucdo das cdpias por demanda, agendamento e script.

Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Permitir a criagdo de cOpias completas (clones) a partir de copias instantaneas
(snapshots).

Permitir que os dados salvos possam ser testados apds a copia.
Possuir suporte a Kubernetes através de driver CSI (Container Storage Interface).

Permitir aos servidores a ele conectados, via rede SAN, a utilizagdo de caminhos
alternados a qualquer volume légico, por uma mesma HBA (Host Bus Adapter) e
também por HBAs distintas. Também devera ser permitido o uso das funcionalidades
de balanceamento dinamico de carga entre os caminhos alternados, de failback e de
failover automaticos e de virtualizacao de 1/0. Todas essas funcionalidades deverao
ser validas também para os ambientes em cluster, inclusive para aqueles com banco
de dados.

Para essa funcionalidade fornecer uma das seguintes op¢oes:

2.2.3.13.1.1. Software desenvolvido e homologado pelo fabricante do subsistema, licenciado para

conexdo de 50 (cinquenta) servidores (Windows), de 4 (quatro) processadores, ou
qualquer outra combina¢do de processadores versus servidores, respeitando o
numero minimo de 200 (duzentos) processadores fisicos, conectados através da rede
SAN (Storage Area Network).

2.2.3.13.1.2. Solu¢Bes baseadas na tecnologia de MPIO (Multipath Input-Output) do sistema

2.2.3.14.

2.2.3.15.

2.2.3.16.

2.2.3.16.1.

operacional, que integrem DSM (Device Specific Module) homologado pelo fabricante
do equipamento ofertado para a execucdo das funcionalidades descritas.

Possuir, para toda a capacidade de armazenamento do subsistema, licenciamento no
ambiente Open Systems para a facilidade de provisionamento dinamico (Thin
provisioning, Dynamic provisioning, Virtual provisioning ou similar), que permita que a
alocacao fisica da capacidade em disco ocorra em tempo de utilizacdo, sem que haja
interrup¢ao no acesso aos dados por parte das aplicacdes.

Permitir conexdo transparente as interfaces nativas Fibre Channel para os ambientes
Open System, sendo compativel inclusive com a facilidade FC-SW (Fibre Channel -
Short Wave) para Switch e Director Fibre Channel.

Permitir que as manutencdes ou substituicdes dos componentes defeituosos ocorram
de forma totalmente transparente, ou seja, sem causar qualquer tipo de
indisponibilidade no acesso aos dados do subsistema de discos.

Caso haja necessidade de parada do subsistema de discos para a realizagdo de
manutenc¢do, a Contratada deverad prover os recursos e executar os procedimentos
necessarios para que nao ocorra indisponibilidade de acesso aos dados.
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2.2.3.17.

2.2.3.18.

2.2.3.19.

2.2.3.20.

2.2.3.21.

2.2.3.22.

2.2.4.

2.2.4.1.

2.24.2.

2.2.4.3.

2.2.4.3.1.

2.2.4.4.

2.2.4.5.

2.2.4.6.

Possuir logs de auditoria a prova de adulteracao, contendo registro histérico de a¢des
e operacdes realizadas no subsistema de discos.

Implementar validacdo de autenticidade para atualizacdes de firmware de modo a
garantir a integridade do arquivo de atualizagao.

Possuir suporte remoto pré-ativo, com monitoragao 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete)
dias por semana. Os dispositivos necessarios para a implementacao da funcionalidade
serdao de responsabilidade do fornecedor.

Possuir redundancia de todos os seus componentes de hardware, de maneira que nao
haja interrup¢do no seu funcionamento devido a um ponto unico de falha.

Garantir um nivel de disponibilidade de seis noves, ou seja, 99,9999% de
disponibilidade.

Todas as funcionalidades especificadas para os subsistemas de discos ofertados que
exigirem a disponibilizacao de software e/ou microcddigo, interna ou externamente
aos subsistemas de discos, deverdao ser discriminadas na proposta ou na
documentacdo técnica encaminhada pela Contratada.

Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB deverd possuir softwares com
funcionalidade de:

Permitir a implementacao e geréncia de niveis de servico (QoS - Quality of Service) por
LUNs (Logical Unit Number), Namespaces, Pools ou Storage Pools.

Gerenciamento de configuracdo que permita, inclusive, definicdo de tamanho dos
discos légicos, sem causar indisponibilidade do acesso aos subsistemas de discos.

Andlise e gerenciamento de desempenho, que permita, inclusive, o tratamento de
dados historicos referentes, pelo menos, aos seguintes componentes: canais back-
end, midias, volumes logicos e cache, além de medidas sobre atividade de 1/0 (write,
read, etc.).

O tempo de retencdo de dados para geracao de estatisticas e de relatérios devera ser
de, no minimo, 6 (seis) meses;

Gerenciamento da facilidade de provisionamento dinamico que permita, inclusive:
configurar, controlar e monitorar os recursos sob essa facilidade; obter informacdes
sobre a alocagdo, o uso e a taxa de economia de capacidade desses recursos; e,
configurar a geracao de alertas automaticos antecipadamente a necessidade de
disponibilizacao de mais recursos.

Gerenciamento e controle das funcionalidades de copia.
O gerenciamento dos subsistemas de discos, compreendendo configuracao,

monitoramento, geréncia de desempenho, ativacdo/desativacdo e controle de
funcionalidades dos mesmos, devera ser redundante, sem ponto Unico de falha.
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2.24.7.

2.2.4.8.

2.2.4.8.1.

2.2.4.8.2.

2.2.4.9.

2.2.4.10.

2.2.411.

2.2.4.12.

2.2.412.1.

2.2.5.

2.2.5.1.

2.2.5.1.1.

2.2.5.1.2.

2.2.5.1.3.

2.2.5.1.4.

2.2.5.1.5.

Os softwares de gerenciamento deverao permitir a definicdo de usuarios, inclusive
com a defini¢do de niveis de acesso e de gerenciamento.

Caso seja necessario o fornecimento de servidores, estes deverdo possuir
configuracao igual ou superior ao minimo recomendado pelo fabricante do(s)
software(s) de gerenciamento.

Sera permitido o uso de maquina virtual disponibilizada pelo Serpro limitada a
seguinte configuragdo: 2 (duas) maquinas de 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) de
memoria e 16 (dezesseis) vCPUs.

Sera permitido o uso browser para acesso a interface de gerenciamento do
equipamento, desde que atenda todos os itens relacionados a gerenciamento,

inclusive o tratamento de dados histéricos de desempenho como ja mencionado.

Os servidores, quando existirem, deverdao ser acompanhados de acessoérios que
permitam a instalacdo em RACK padrdo 19 (dezenove) polegadas.

Devera ser garantido que o acesso remoto seja feito através de conexao segura.
Deverdo ser fornecidos e instalados todos os recursos de hardware (servidores,
estacdes de trabalho, Host Bus Adapters, cabos de conexdo, etc.) e de software
necessarios para executar as atividades relativas ao gerenciamento da configuracao,
do desempenho e das funcionalidades do subsistema de discos.

Todas as funcionalidades especificadas para os subsistemas de discos ofertados que
exigirem a disponibilizacdo de software e/ou microcédigo, interna ou externamente
aos subsistemas de discos, deverdao ser discriminadas na proposta ou na

documentacao técnica encaminhada pela Contratada.

A utilizacdo e/ou implementacdo de compressdao ndo poderdo impactar no
licenciamento de softwares ou gerar custos adicionais.

Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB devera possuir as seguintes
compatibilidades:

Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de software em suas versdes de
suporte pleno:

AlX;

Windows Server;

VMWare;

Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server;

IBM Spectrum Protect;
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2.2.5.2.

2.2.5.2.1.

2.2.5.2.2.

2.2.5.2.3.

2.2.5.2.4.

2.2.5.3.

2.2.5.3.1.

2.2.5.3.2.

2.2.5.3.3.

2.2.5.3.4.

2.2.5.3.5.

2.2.5.3.6.

2.2.5.4.

2.2.5.5.1.

2.2.5.5.2.

2.2.5.6.

2.2.5.7.

2.2.5.7.1.

2.2.5.7.2.

Manter a continuidade operacional de sistemas que se encontrem em periodo de
suporte estendido, limitado exclusivamente as funcionalidades ja disponiveis durante
o periodo de suporte pleno do referido sistema operacional, desde que tais
funcionalidades ndo dependam de correcbes de falhas, atualiza¢des, evolucdes
funcionais ou implementacdo de novos protocolos para viabilizar a configuracdo ou o
acesso ao Subsistema de Discos. Ndo € necessario constar na matriz de
compatibilidade, sendo aceita declara¢do do fabricante:

AIX 7.2 e versao superior;

Windows 2019 e versao superior;

VMWare 8.0 e versao superior;

Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server 8 e versdo superior.

Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de hardware:

Processador RISC IBM Power9;

Processador AMD e INTEL-Based;

Director Fibre Channel Brocade X6-8;

Director Fibre Channel Brocade X7-8;

Switch Fibre Channel Brocade G620;

Switch Fibre Channel Brocade G720;

Manter compatibilidade com o padrdao SNMP (Simple Network Management Protocol);
2.2.5.5. Manter compatibilidade com um dos seguintes padrdes:

Rest API;

SNIA SMI-S (Storage Networking Industry Association - Storage Management Initiative -
Specification).

Manter compatibilidade e operar em ambientes que fazem uso da funcionalidade de
virtualizacdo de I/0 (tecnologia Virtual I/0 do sistema operacional AlX).

Ter compatibilidade, publicamente reconhecida no sitio do fabricante, com os modelos
de HBA abaixo listados para uso dos protocolos FC-SCSI e FC-NVMe por sistemas
VMware ESXi 8.0 e superiores:

HPE SN1600Q;

Qlogic QLE2690;



G Serpro

PE 28/2026 — AQUISICAO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END DE 1.800 TB E SUBSISTEMAS DE DISCOS MIDRANGE DE 720 TB, COM

GARANTIA TECNICA, E SERVICO DE CONSULTORIA. P&g. 43 de 175

2.2.5.7.3.

2.2.5.7.4.

2.2.5.7.5.

2.2.6.

2.2.6.1.

2.2.6.2.

2.2.6.3.

2.2.6.3.1.

2.2.6.3.2.

2.2.6.4.

2.2.6.5.

2.2.6.5.1.

2.2.6.6.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.2.1.

Qlogic QLE2692;

Qlogic QLE2740;

Qlogic QLE2742;

Sanitiza¢do de Dados:

Os subsistemas de discos deverdo possuir funcionalidade especifica para sanitizar
(apagar) de forma segura os dados residentes nas midias que compdem os

subsistemas.

O método de sanitizagdo utilizado devera ser o mais apropriado para cada tipo de
midia, aceitando-se o método de sobrescrita (minimo 3 vezes) e/ou criptografia.

O processo de sanitizacdo no método de sobrescrita devera, para cada tipo de midia,
possuir conformidade com, pelo menos, uma das seguintes organizagdes:

DoD (Departament of Defense EUA);
NIST (National Institute of Standards and Technology).

A funcionalidade deve garantir que os dados, apds o processo de sanitizacao, nao
serdo lidos e/ou acessados.

Ao final do processo de sanitizacdo devera ser emitido certificado e/ou relatério
automatico, gerado pelo equipamento e/ou funcionalidade, atestando e comprovando
todo o processo.

Caso a emissao do certificado ndo seja feita de forma automatica, sera aceita a coleta
de logs e/ou prints da execug¢do da sanitizagao.

O processo de sanitizacdo devera ser executado nas dependéncias do Serpro. A data
para realizacdo do procedimento sera indicada pelo Serpro.

GRUPO 2 - ITEM 3 - Subsistema de Discos Midrange All-NVMe - 720 TB

Entende-se por subsistema de discos All-NVMe uma solucdo de armazenamento de
dados projetada para uso de dispositivos de memoria flash e/ou dispositivos de
armazenamento de estado sélido (SSD - Solid State Drive, FMD - Flash Module Drive,
FCM - FlashCore Modules ou Flashcards) e para uso de protocolo NVMe (Non-Volatile
Memory express). Tais dispositivos serdo doravante denominados “midia”.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes
caracteristicas técnicas:

Possuir capacidade liquida para o armazenamento de dados de, no minimo, 720TB
(setecentos e vinte terabytes).
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2.3.2.1.1.

2.3.2.1.1.1.

2.3.2.1.1.2.

2.3.2.1.1.3.

2.3.2.1.1.4.

2.3.2.1.1.5.

2.3.2.1.1.6.

2.3.2.1.1.7.

2.3.2.1.1.8.

2.3.2.1.1.9.

2.3.2.2.

2.3.2.2.1.

2.3.2.2.1.1.

2.3.2.2.2.

2.3.2.2.3.

2.3.2.3.

2.3.2.3.1.

2.3.2.3.2.

Considerar para o calculo da capacidade liquida de armazenamento:

Arquitetura RAID-6 (Redundant Array of Independent Disk 6), na combinagdo 6+2.
Formatac¢do das midias.

Subtrair as areas utilizadas para mirror.

Subtrair as areas utilizadas para algoritmos de paridade.

Subtrair as areas utilizadas para dynamic-spare.

Subtrair as areas utilizadas para uso interno do subsistema de discos.
Desconsiderar qualquer tipo de compactacdo ou compressao de dados.

Adotar para 1 TB (um terabyte) o valor de 240 (dois elevado a poténcia quarenta)
bytes.

No caso de impossibilidade de calcular a capacidade liquida utilizando RAID-6 na
combinacao 6+2, considerar, na definicdo do RAID, um aproveitamento de, no
maximo, 75% (setenta e cinco por cento) das midias efetivamente destinadas ao

armazenamento de dados.

Todas as midias dos subsistemas de discos deverao possuir as mesmas caracteristicas
de tamanho e capacidade de armazenamento, conforme itens a seguir:

Utilizar midias com tecnologia QLC (Quad-Level Cell) ou superior, com caracteristicas
nivel Enterprise em relacao a durabilidade e a disponibilidade de dados armazenados.

A comprovagdo de tecnologia superior deve ser por meio de documentacao técnica
e/ou benchmarking reconhecido, ndo sendo aceita comprovacao por declaracao.

A capacidade de cada midia devera ser de, no maximo, 64 TB (sessenta e quatro
terabytes), sem considerar qualquer tipo de compressao ou compactacao de dados.

Todas as midias deverdo ser do tipo “dual-ported” e possuir interface PCle 3.0 x4 ou
superior de, no minimo, 3,94 GB/s (trés virgula noventa e quatro gigabyte por
segundo).

Os subsistemas de discos deverdo implementar o protocolo:

FC-NVMeoF no front-end.

NVMe no back-end.
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2.3.2.4.

2.3.2.4.1.

2.3.24.2.

2.3.2.5.

2.3.2.5.1.

2.3.2.5.2.

2.3.2.5.3.

2.3.2.6.

2.3.2.6.1.

2.3.2.7.

2.3.2.8.

2.3.2.9.

2.3.2.9.1.

Considerando as recomenda¢bes do fabricante, deverdo ser fornecidas areas
adicionais para Hot Spare, adicionalmente a capacidade liquida de armazenamento
especificada, com as mesmas caracteristicas e tamanhos das midias descritas neste
edital, em quantidade e capacidade suficientes para garantir que possam ser
utilizados sem a necessidade de intervencdo manual, em caso de falha de qualquer
midia do equipamento.

A area adicional fornecida para Hot Spare devera contemplar a politica recomendada
pelo fabricante, sendo no minimo 1 (um) disco spare ou area equivalente para a
configuracao ofertada.

Para o caso de subsistema de discos com uso de Spare Global deverdo ser observadas
as mesmas exigéncias acima.

Os subsistemas de discos deverao permitir a utilizacdo da arquitetura RAID-6 ou as
suas variagoes.

A combina¢do maxima permitida para RAID-6 sera de 24+2 ou emulacgao.

Todas as opg¢bes de RAID disponiveis para o modelo ofertado deverdo estar
contempladas na proposta do fornecedor.

O tipo de RAID e a combinacdao a ser configurada nos subsistemas de discos sera
informada pelo Serpro por ocasidao da contratacao.

As conexdes entre as controladoras e as midias deverdo ser implementadas na
velocidade maxima possivel para a arquitetura proposta e nao inferior a 40 Gbps
(quarenta gigabits por segundo) cada uma.

Todo back-end deve ser composto por barramento PCle (Peripheral Component
Interconnect Express), ou InfiniBand e/ou 100GbE (100 gigabit Ethernet), utilizando
tecnologia RDMA (Remote Direct Memory Access).

A taxa de transferéncia entre a memoria cache e as midias devera ser a maxima
possivel permitida para os subsistemas de discos ofertados e ndo inferior a 384 Gbps
(trezentos e oitenta e quatro gigabits por segundo).

Possuir, no minimo, 2 (duas) controladoras redundantes entre si, de modo que, em
caso de falha de 1 (uma) controladora, a outra assuma automaticamente o controle
total do subsistema de discos, de forma transparente para os aplicativos, isto é, sem
causar indisponibilidade dos servicos.

Possuir meméria cache principal com ECC (Error Correction Code), distribuida em pelo
menos 2 (dois) cartdes de memoria:

A memoria cache principal devera ter, no minimo, 1 TB (um terabyte) de capacidade
liquida, sem considerar qualquer tipo de compactagdo ou compressao de dados, ou
seja, de capacidade disponivel para os aplicativos.
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2.3.2.9.1.1. Caso o subsistema de discos possua memoéria cache nao volatil (NVS) para escrita, esta
devera ser de, no minimo, 32 GB (trinta e dois gigabytes) de capacidade liquida.

2.3.2.9.1.2. Admite-se que parte da memdria cache principal (volatil ou nao) seja utilizada para
espelhamento de escrita.

2.3.2.9.2. Para esse item, ndo serdo consideradas extensdes de memodria cache baseadas em
SSD, SCM e/ou Flash Memory.

2.3.2.10.  Possuir memodria cache para escrita em 2 (dois) niveis, isto é, toda a opera¢do de
escrita devera ser gravada em duas areas de meméoria localizadas em controladoras
distintas, de maneira que, em caso de perda ou falha de um desses niveis, o outro
nivel garanta a integridade e recuperacdo dos dados armazenados.

2.3.2.11.  Se a memodria cache principal for volatil, os subsistemas de discos deverdo possuir a
capacidade de efetuar destage imediato dos dados de grava¢do para midias ou
memoria ndo volatil, em caso de interrupc¢do no fornecimento de energia elétrica.

2.3.2.12. Qualquer outro tipo de memodria existente para o modelo de subsistema de discos
proposto devera estar configurada na sua capacidade maxima permitida.

2.3.2.13. Possuir 16 (dezesseis) interfaces (Channel Adapters) Fibre Channel Short Wave de, no
minimo, 32 Gbps (trinta e dois gigabits por segundo) cada, distribuidas em pelo menos
4 (quatro) cartdes.

2.3.2.14. Cada interface Fibre Channel, dos subsistemas de discos, deverad possuir, de forma
nativa, a capacidade de autodeterminar a velocidade de transmissao dos dados, para
o caso de conectar-se a dispositivos que operem em outras velocidades.

2.3.2.15. Para cada subsistema de discos devera ser fornecido um conjunto de cabos de fibra
Optica, com as seguintes caracteristicas e nas seguintes quantidades e comprimentos:

Localidade Quantidade Tipo Dla’metro comprimento
(microns) (metros)

Regional Sao Paulo 16 FC - Short Wave 50p/125u - OM4 60

Regional Brasilia 16 FC - Short Wave 50p/125u - OM4 10

2.3.2.15.1. Todos os cabos deverdo possuir conectores LC/LC (Lucent Connector), estilo Duplex.

2.3.2.15.2. Para todos os cabos, a durabilidade do acoplamento devera ter acréscimo maximo de
<0.25 dB depois de 500 acoplamentos.

2.3.2.15.3. Os cabos de fibra éptica deverdo possuir conectores com encaixe preciso, com clique
de fixagao.
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2.3.2.16.

2.3.2.17.

2.3.2.18.

2.3.2.18.1.

2.3.2.19.

2.3.2.19.1.

2.3.2.20.

2.3.3.

2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.3.3.

2.3.3.4.

2.3.3.5.

2.3.3.5.1.

2.3.3.6.

Suportar escalabilidade maxima de, no minimo, 3 milhdes (trés milhdes) de IOPS
(Input Output Per Second), no modelo de subsistema de discos ofertado.

Os subsistemas de discos deverdo ter capacidade de enderecamento minima de 2.000
(dois mil) enderecos légicos.

Os subsistemas de discos deverdo possuir gabinete préprio.

Caso o subsistema de disco seja montado em RACKs, estes deverdo constar na
proposta do fornecedor. Os RACKs deverao possuir circuito elétrico redundante para
permitir a utilizacdo de fontes de energia independentes. Os circuitos elétricos dos
RACKs deverdo possuir também conjuntos de tomadas (PDUs - Power Distribution
Units) suficientes para suportar a capacidade maxima de midias por RACK. A altura
maxima permitida para os RACKs é de 42 U (quarenta e dois RACK Unit).

Possuir alimentacao elétrica 2P+T entre 200 (duzentos) e 230 (duzentos e trinta) volts,
frequéncia de 60 (sessenta) Hertz, redundante por 2 (duas) ou mais fontes externas
independentes, de tal forma que, em caso de falha de um dos componentes, o
subsistema de discos continue a funcionar sem prejuizo as aplicacdes.

Caso o subsistema de discos opere em outra tensdo, cabera ao fornecedor adequar a
instalagdo para o funcionamento solicitado, sem 6nus adicional para o Serpro.

Todos os cabos elétricos, conectores elétricos, PDUs (Power Distribution Units) e
demais acessérios necessarios para devida instalacdo elétrica, implementacdo e

funcionamento adequado devem ser fornecidos sem énus para o Serpro.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes
funcionalidades:

Possuir a funcionalidade de Dynamic Spare, para a reconstru¢do automatica dos
dados, a partir de Mirror ou algoritmos de paridade.

Permitir o uso de Zoning, quando estiver conectado a rede SAN (Storage Area
Network).

Permitir a definicdo de LUN (Logical Unit Number) Masking.

Permitir a definicdo de Namespace Masking.

Possuir as funcionalidades de compressao de dados e de desduplica¢gdo de dados, de
forma que, qualquer ganho de area adicional ndo sera subtraido da area liquida
contratada.

Todo ganho de capacidade extra de armazenamento obtido através das
funcionalidades de compressao de dados e/ou desduplicacdo de dados devera estar

licenciado além da capacidade liquida contratada.

Possuir a funcionalidade de criptografia de dados:
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2.3.3.6.1. Acriptografia devera ser executada apds a compressao e/ou desduplicagdo dos dados.

2.3.3.6.2. Possuir criptografia de dados em uma das seguintes modalidades:

2.3.3.6.2.1. Em repouso (data-at-rest encryption) utilizando Self-Encrypting Drives (SEDs);

2.3.3.6.2.2. Mddulos especializados em criptografia no back-end;

2.3.3.6.2.3. Mecanismo de aceleracdo criptografica por hardware, integrado diretamente ao
processador ou implementado como coprocessador dedicado, com o objetivo de

desonerar a CPU de realizar operacdes criptograficas.

2.3.3.6.3. A solucdo deve suportar algoritmo de criptografia equivalente ao AES-256 e/ou
superior.

2.3.3.7. Dispor de capacidade de prevencao ou recuperacao contra a acdo de criptografia
maliciosa executada por ransomware.

2.3.3.8. Possuir a funcionalidade de cépia de volumes (clone) com as seguintes
caracteristicas/funcionalidades:

2.3.3.8.1. Permitir a separacdo dos volumes de origem e de destino, possibilitando que os dados
armazenados nos volumes de destino possam ser acessados inclusive por outros

servidores de aplicagao.

2.3.3.8.2. Permitir a ressincroniza¢do incremental dos volumes de destino com os volumes de
origem quando ainda existir a relacdo de cépia entre volumes de origem e destino.

2.3.3.8.3. Permitir a restauracdo do volume de origem com os dados do volume de destino.
2.3.3.8.4. Permitir a criagdo de grupos de consisténcia.

2.3.3.8.5. Suportar, no minimo, 3 (trés) cépias primarias por volume de origem.

2.3.3.8.6. Suportar, no minimo, 1.500 (um mil e quinhentas) cdpias primarias simultaneas.
2.3.3.8.7. Permitir a execucdo das cOpias por demanda, agendamento e script.

2.3.3.8.8. Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

2.3.3.9. Possuir funcionalidade de cépia instantanea de volumes do tipo point-in-time
(snapshots), com as seguintes caracteristicas/funcionalidades:

2.3.3.9.1. Para efeito do calculo de capacidade liquida a ser ofertada pela contratada, ndo sera
necessario fornecer area adicional para esta funcionalidade;

2.3.3.9.2. Permitir que os volumes de destino possam ser do tipo “thin provisioning” ou similar;
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2.3.3.93.

2.3.3.9.4.

2.3.3.95.

2.3.3.9.6.

2.3.3.9.6.1.

Suportar, no minimo, 256 (duzentos e cinquenta e seis) cépias simultaneas de um
volume, criadas em diferentes momentos.

Permitir a criacao de grupos de consisténcia.

Permitir a integracao da funcionalidade de cdpia instantanea aos bancos de dados do
tipo SQL Server e Oracle Database.

Quando integrado ao banco de dados, através de interface prépria, devera ser capaz
de:

Definir e iniciar a cépia dos dados de forma consistente.

2.3.3.9.6.2. Permitir restaura¢ao a partir da copia.

2.3.3.9.7.

2.3.3.9.8.

2.3.3.9.9.

2.3.3.9.10.

2.3.3.10.

2.3.3.11.

2.3.3.12.

2.3.3.13.

2.3.3.13.1.

Permitir que os volumes de destino (cOpias) possam ser disponibilizados para outros
servidores.

Suportar, no minimo, 15.000 (quinze mil) cdpias primarias simultaneas.
Permitir a execucdo das cOpias por demanda, agendamento e script.

Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Permitir a criagdo de cOpias completas (clones) a partir de cépias instantaneas
(snapshots).

Permitir que os dados salvos possam ser testados apds a copia.
Possuir suporte a Kubernetes através de driver CSI (Container Storage Interface).

Permitir aos servidores a ele conectados, via rede SAN, a utilizacdo de caminhos
alternados a qualquer volume légico, por uma mesma HBA (Host Bus Adapter) e
também por HBAs distintas. Também devera ser permitido o uso das funcionalidades
de balanceamento dinamico de carga entre os caminhos alternados, de failback e de
failover automaticos e de virtualizacao de 1/0. Todas essas funcionalidades deverao
ser validas também para os ambientes em cluster, inclusive para aqueles com banco
de dados.

Para essa funcionalidade fornecer uma das seguintes op¢des:

2.3.3.13.1.1. Software desenvolvido e homologado pelo fabricante do subsistema, licenciado para

conexao de 50 (cinquenta) servidores (Windows), de 4 (quatro) processadores, ou
qualquer outra combina¢do de processadores versus servidores, respeitando o
ndamero minimo de 200 (duzentos) processadores fisicos, conectados através da rede
SAN (Storage Area Network).



G Serpro

PE 28/2026 — AQUISICAO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END DE 1.800 TB E SUBSISTEMAS DE DISCOS MIDRANGE DE 720 TB, COM

GARANTIA TECNICA, E SERVICO DE CONSULTORIA. P&g. 50 de 175

2.3.3.13.1.2. SolucBes baseadas na tecnologia de MPIO (Multipath Input-Output) do sistema

2.3.3.14.

2.3.3.15.

2.3.3.16.

2.3.3.16.1.

2.3.3.17.

2.3.3.18.

2.3.3.19.

2.3.3.20.

2.3.3.21.

2.3.3.22.

2.3.4.

2.3.4.1.

operacional, que integrem DSM (Device Specific Module) homologado pelo fabricante
do equipamento ofertado para a execug¢do das funcionalidades descritas.

Possuir, para toda a capacidade de armazenamento do subsistema, licenciamento no
ambiente Open Systems para a facilidade de provisionamento dinamico (Thin
provisioning, Dynamic provisioning, Virtual provisioning ou similar), que permita que a
alocacao fisica da capacidade em disco ocorra em tempo de utilizagcdo, sem que haja
interrupgao no acesso aos dados por parte das aplica¢des.

Permitir conexdo transparente as interfaces nativas Fibre Channel para os ambientes
Open System, sendo compativel inclusive com a facilidade FC-SW (Fibre Channel -
Short Wave) para Switch e Director Fibre Channel.

Permitir que as manutencdes ou substituicdes dos componentes defeituosos ocorram
de forma totalmente transparente, ou seja, sem causar qualquer tipo de
indisponibilidade no acesso aos dados do subsistema de discos.

Caso haja necessidade de parada do subsistema de discos para a realizagdo de
manutencdo, a Contratada devera prover os recursos e executar os procedimentos
necessarios para que nao ocorra indisponibilidade de acesso aos dados.

Possuir logs de auditoria a prova de adulteracao, contendo registro histérico de a¢des
e operacdes realizadas no subsistema de discos.

Implementar validacdo de autenticidade para atualizacdes de firmware de modo a
garantir a integridade do arquivo de atualizagao.

Possuir suporte remoto pré-ativo, com monitoragao 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete)
dias por semana. Os dispositivos necessarios para a implementacao da funcionalidade
serao de responsabilidade do fornecedor.

Possuir redundancia de todos os seus componentes de hardware, de maneira que nao
haja interrup¢do no seu funcionamento devido a um ponto Unico de falha.

Garantir um nivel de disponibilidade de seis noves, ou seja, 99,9999% de
disponibilidade.

Todas as funcionalidades especificadas para os subsistemas de discos ofertados que
exigirem a disponibilizacao de software e/ou microcddigo, interna ou externamente
aos subsistemas de discos, deverdo ser discriminadas na proposta ou na
documentacado técnica encaminhada pela Contratada.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir softwares com
funcionalidade de:

Permitir a implementacao e geréncia de niveis de servico (QoS - Quality of Service) por
LUNs (Logical Unit Number), Namespaces, Pools e Storage Pools.
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2.3.4.2.

2.34.3.

2.3.4.3.1.

2.3.4.4.

2.3.4.5.

2.3.4.6.

2.3.4.7.

2.3.4.8.

2.3.4.8.1.

2.3.4.8.2.

2.3.4.9.

2.3.4.10.

2.3.4.11.

Gerenciamento de configuracdo que permita, inclusive, definicdo de tamanho dos
discos légicos, sem causar indisponibilidade do acesso aos subsistemas de discos.

Andlise e gerenciamento de desempenho, que permita, inclusive, o tratamento de
dados histéricos referentes, pelo menos, aos seguintes componentes: canais back-
end, midias, volumes logicos e cache, além de medidas sobre atividade de 1/0 (write,
read, etc.).

O tempo de retencao de dados para geracao de estatisticas e de relatérios devera ser
de, no minimo, 6 (seis) meses;

Gerenciamento da facilidade de provisionamento dinamico que permita, inclusive:
configurar, controlar e monitorar os recursos sob essa facilidade; obter informacdes
sobre a alocagdo, 0 uso e a taxa de economia de capacidade desses recursos; e,
configurar a geracao de alertas automaticos antecipadamente a necessidade de
disponibilizacao de mais recursos.

Gerenciamento e controle das funcionalidades de cépia.

O gerenciamento dos subsistemas de discos, compreendendo configuracao,
monitoramento, geréncia de desempenho, ativacdo/desativacdo e controle de
funcionalidades dos mesmos, devera ser redundante, sem ponto Unico de falha.

Os softwares de gerenciamento deverao permitir a definicdo de usuarios, inclusive
com a definicao de niveis de acesso e de gerenciamento.

Caso seja necessario o fornecimento de servidores, estes deverdo possuir
configuragao igual ou superior ao minimo recomendado pelo fabricante do(s)
software(s) de gerenciamento.

Sera permitido o uso de maquina virtual disponibilizada pelo Serpro limitada a
seguinte configuracdo: 2 (duas) maquinas de 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) de
memoria e 16 (dezesseis) vCPUSs.

Sera permitido o uso browser para acesso a interface de gerenciamento do
equipamento, desde que atenda todos os itens relacionados a gerenciamento,
inclusive o tratamento de dados histéricos de desempenho como ja mencionado.

Os servidores, quando existirem, deverdao ser acompanhados de acessérios que
permitam a instalacdo em RACK padrdo 19 (dezenove) polegadas.

Devera ser garantido que o acesso remoto seja feito através de conexao segura.

Deverdo ser fornecidos e instalados todos os recursos de hardware (servidores,
estacbes de trabalho, Host Bus Adapters, cabos de conexdo, etc.) e de software
necessarios para executar as atividades relativas ao gerenciamento da configuragao,
do desempenho e das funcionalidades do subsistema de discos.
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2.3.4.12.

2.3.4.12.1.

2.3.5.

2.3.5.1.

2.3.5.1.1.

2.3.5.1.2.

2.3.5.1.3.

2.3.5.1.4.

2.3.5.1.5.

2.3.5.2.

2.3.5.2.1.

2.3.5.2.2.

2.3.5.2.3.

2.3.5.2.4.

2.3.5.3.

2.3.5.3.1.

2.3.5.3.2.

2.3.5.3.3.

2.3.5.34.

Todas as funcionalidades especificadas para o gerenciamento dos subsistemas de
discos que exigirem a disponibilizacdo de software e/ou microcédigo, interna ou
externamente aos subsistemas de discos, deverdo ser discriminadas na proposta ou
na documentacao técnica encaminhada pela Contratada.

A utilizacdo e/ou implementacdo de compressdao ndo poderdo impactar no
licenciamento de softwares ou gerar custos adicionais.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes
compatibilidades:

Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de software em suas versdes de
suporte pleno:

AlX;

Windows Server;

VMWare;

Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server;

IBM Spectrum Protect;

Manter a continuidade operacional de sistemas que se encontrem em periodo de
suporte estendido, limitado exclusivamente as funcionalidades ja disponiveis durante
o periodo de suporte pleno do referido sistema operacional, desde que tais
funcionalidades ndo dependam de correcbes de falhas, atualiza¢des, evolucdes
funcionais ou implementacdo de novos protocolos para viabilizar a configuracdao ou o
acesso ao Subsistema de Discos. Ndo € necessario constar na matriz de
compatibilidade, sendo aceita declara¢do do fabricante:

AIX 7.2 e versao superior;

Windows 2019 e versao superior;

VMWare 8.0 e versao superior;

Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server 8 e versdo superior.

Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de hardware:

Processador RISC IBM Power9;

Processador AMD e INTEL-Based;

Director Fibre Channel Brocade X6-8;

Director Fibre Channel Brocade X7-8;
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2.3.5.3.5. Switch Fibre Channel Brocade G620;

2.3.5.3.6. Switch Fibre Channel Brocade G720;

2.3.5.4. Manter compatibilidade com o padrao SNMP (Simple Network Management Protocol);
2.3.5.5. Manter compatibilidade com um dos seguintes padrdes:
2.3.5.5.1. Rest API;

2.3.5.5.2.  SNIA SMI-S (Storage Networking Industry Association - Storage Management Initiative -
Specification).

2.3.5.6. Manter compatibilidade e operar em ambientes que fazem uso da funcionalidade de
virtualizacdo de I/0 (tecnologia Virtual I/0 do sistema operacional AlX).

2.3.5.7. Ter compatibilidade publicamente reconhecida no sitio do fabricante com os modelos
de HBA abaixo listados para uso dos protocolos FC-SCSI e FC-NVMe por sistemas
VMware ESXi 8.0 e superiores:

2.3.5.7.1. HPE SN1600Q;

2.3.5.7.2. Qlogic QLE2690;

2.3.5.7.3. Qlogic QLE2692;

2.3.5.7.4. Qlogic QLE2740;

2.3.5.7.5. Qlogic QLE2742;

2.3.6. Sanitiza¢do de Dados:

2.3.6.1. Os subsistemas de discos deverdo possuir funcionalidade especifica para sanitizar
(apagar) de forma segura os dados residentes nas midias que compdem os

subsistemas.

2.3.6.2. O método de sanitizagdo utilizado devera ser o mais apropriado para cada tipo de
midia, aceitando-se o método de sobrescrita (minimo 3 vezes) e/ou criptografia.

2.3.6.3. O processo de sanitizacdo de dados deverd, para cada tipo de midia, possuir
conformidade com, pelo menos, uma das seguintes organizagdes:

2.3.6.3.1. a) DoD (Departament of Defense EUA);
2.3.6.3.2.  b) NIST (National Institute of Standards and Technology).

2.3.6.4. A funcionalidade deve garantir que os dados, apds o processo de sanitiza¢ao, nao
serdo lidos e/ou acessados.
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2.3.6.5.

2.3.6.5.1.

2.3.6.6.

24.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.2.1.

2.4.2.2.

2.4.2.3.

2.4.2.3.1.

2.4.2.3.2.

2.4.2.3.3.

2.4.2.4.

2.4.3.

2.4.3.1.

2.4.4.

2.4.5.

Ao final do processo de sanitizacdo devera ser emitido certificado e/ou relatério
automatico, gerado pelo equipamento e/ou funcionalidade, atestando e comprovando
todo o processo.

Caso a emissao do certificado nao seja feita de forma automatica, sera aceita a coleta
de logs e/ou prints da execug¢do da sanitizagdo.

O processo de sanitizacdo devera ser executado nas dependéncias do Serpro. A data
para realizacao do procedimento sera indicada pelo Serpro.

GRUPO 1-ITEM 2 E GRUPO 2 - ITEM 4 - Servico de Consultoria

A Contratada é responsavel pela presta¢ao dos Servicos de Consultoria caracterizados
nas Ordens de Servigos (OS), devendo utilizar o pessoal técnico qualificado e
certificado nos quantitativos adequados para garantir a plena qualidade dos produtos
entregues, ficando sob sua definicdo qualquer composicdo de recursos, otimizacdo de
rotinas ou procedimentos.

Os Servicos de Consultoria serdo utilizados conforme detalhamento abaixo:

Apoiar na melhoria de métodos, procedimentos e técnicas utilizadas pela area de
Suporte e de Armazenamento, de acordo com as arquiteturas utilizadas pelo Serpro.

Avaliar o desempenho do ambiente, com indicagdo das medidas recomendadas para
sua otimizacao.

Orientar quanto a integracao com:

Solug¢des de orquestracdo de ambientes em nuvem.

Ferramentas de Backup e Restore.

APIs de ferramentas de monitoragdo de terceiros, entre outras tecnologias.

Orientar quanto a implementacao de novas plataformas de desenvolvimento e/ou
novas versdes das plataformas existentes.

Os acionamentos para a prestacao dos servicos serao feitos por Ordem de Servico -
OS a ser entregue a Contratada.

A Ordem de Servigo - OS, a ser elaborada pelo Serpro, devera detalhar a demanda, o
periodo de execugdo e a previsao de conclusao da demanda.

Durante a vigéncia do contrato, o Serpro emitira, conforme necessidade técnica e
planejamento, quantas OS forem necessarias para a execug¢do dos servigos.

A Contratada tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinatura da Ordem de Servico - OS.
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2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.4.11.

2.412.

2.413.

2.4.14.

2.5.

2.5.1.

2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.5.1.3.1.

2.6.

A Contratada ndo podera iniciar qualquer tipo de atividade sem o recebimento da
Ordem de Servico - OS, devidamente assinada e entregue pelo Gestor do Contrato.

A Contratada ndo podera executar os servi¢os acima da quantidade demandada na
Ordem de Servico - OS.

Caso seja necessario reforco na quantidade demandada inicialmente, deverad ser
emitida nova Ordem de Servico - OS, observados os procedimentos desta Clausula.

Os servigos serdo utilizados sob demanda, ndo havendo obrigatoriedade de realiza¢ao
do total ou de parte do estimado.

A Contratada devera apresentar Relatorio de Atividades apds o encerramento dos
servigos, apresentando de forma detalhada todas as atividades executadas e as
solucBes/orientacbes recomendadas.

O servico sera considerado concluido apds a emissdo do Relatério de Conclusdo da
Ordem de Servico - OS pelo Serpro.

O servico sera realizado no local definido na OS, com acompanhamento da equipe
técnica do Serpro, podendo ser realizado fora do horario comercial.

Sempre que necessario, a Contratada devera obter apoio de profissionais com acesso
ao laboratério de engenharia do fabricante, responsavel pelo desenvolvimento dos
produtos e detentor do codigo-fonte nativo.

O Serpro, para efeito de pagamento, ndo contabiliza as horas utilizadas, mas tao
somente os Servi¢os constantes na Ordem de Servico - OS, devidamente entregue e

homologada.

Documentacao técnica dos itens 1 e 3:

Deverdo ser entregues com os equipamentos contratados:

Relacdo detalhada do(s) componente(s) entregues, em que constem: modelos,
caracteristicas, configuracdes, versdes do(s) software(s) licenciado(s), etc.

Os arquivos de instalacao do(s) software(s) licenciado(s) e suas respectivas licencas.

Toda a documentac¢do técnica, composta por manuais de instalagdo, configuracdo e
operacao, em formato digital.

Devera ser disponibilizada uma pagina de suporte na internet para acesso e download
de todos os manuais, drivers e softwares relacionados ao(s) equipamento(s), seus

componentes e interfaces de comunicacgao.

Dos prazos e locais de entrega dos itens 1 e 3:
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2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.4.1.

2.6.4.1.1.

2.6.4.1.2.

2.6.4.1.3.

2.6.4.1.4.

2.6.4.1.5.

2.6.4.2.

2.6.4.2.1.

2.6.4.2.2.

2.6.4.2.3.

2.6.4.2.4.

2.6.4.2.5.

2.7.

2.7.1.

2.8.

A Contratada devera entregar, instalar e configurar todos os produtos e componentes
de forma a estarem prontos para o uso pelo Serpro em até 90 (noventa) dias corridos
da data de inicio da vigéncia do contrato.

Devera ser fornecida, em até 30 (trinta) dias corridos da data de inicio da vigéncia do
contrato, relagdo dos requisitos necessarios a sua instalagao fisica, tais como: medidas
de layout, consumo de BTUs, circuitos elétricos, padrdo das tomadas, necessidade de
linhas telefénicas e portas de rede.

Entende-se por cumprimento do prazo de entrega, o recebimento dos equipamentos e
sua instalacao nas localidades indicadas pelo Serpro, deixando-os operacionais para o
recebimento definitivo. O ndo cumprimento do prazo de entrega, ou entrega parcial,
ou entrega de configuracdo inferior a solicitada, implicara as san¢des administrativas
previstas em clausula especifica.

Os itens deverdo ser entregues nas seguintes localidades, respeitando a quantidade
de cada item:

REGIONAL BRASILIA/DF:

SGAN AV. L2 NORTE, QUADRA 601 MODULO “G” BRASILIA/DF.
CEP: 70.836-900.

INSCRICAO ESTADUAL: 07334743/002-94.

INSCRICAO MUNICIPAL: 07334743/002-94.

CNPJ: 33.683.111/0002-80.

REGIONAL SAO PAULO/SP - SOCORRO

RUA OLIVIA GUEDES PENTEADO, N° 941, BAIRRO CAPELA DO SOCORRO - SAO
PAULO/SP.

CEP: 04.766-001.

INSCRICAO ESTADUAL: 111.445.700.110.

INSCRICAO MUNICIPAL: 8.242.433-0.

CNPJ: 33.683.111/0009-56.

Dos locais de prestacao dos servicos dos itens 2 e 4:

Os servigos de consultoria deverdo ser prestados conforme OS nos locais em que o0s
respectivos equipamentos do grupo foram instalados.

Do Recebimento Definitivo dos itens 1 e 3:
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2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

2.8.7.

2.8.8.

2.8.9.

A Contratada devera informar ao Serpro a disponibilidade do(s) produto(s) para que
sejam tomadas todas as providéncias necessarias ao inicio da execucdo do teste de
recebimento definitivo a ser efetuado.

Todos os produtos fornecidos deverao ser novos (incluindo todas as pecas e
componentes presentes nos produtos), de primeiro uso (sem sinais de utilizacao
anterior), nao recondicionados e em fase de comercializagdo normal através dos
canais de comercializacdo do fabricante no Brasil (ndo serao aceitos produtos end of
support e/ou end-of-life).

Todos os produtos fornecidos deverao ser entregues acondicionados adequadamente,
em caixa lacrada, de forma a resistir a armazenagem e permitir a completa seguranca
durante o transporte.

Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverao
ser compativeis entre si, sem a utilizacdo de adaptadores, frisagens, pinturas,
usinagens em geral, fura¢des, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer
outros procedimentos nao previstos nas especificagdes técnicas ou, ainda, com
emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o produto ou
suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativeis.

Todos os componentes internos do(s) produtos(s) devera(do) estar instalado(s) de
forma organizada e livres de pressdes ocasionadas por outros componentes ou cabos,
gue possam causar desconexdes, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

O numero de série de cada equipamento deve ser obrigatério e unico, afixado em
local visivel, na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém. Esse
numero devera ser identificado pelo fabricante, como valido para o produto entregue
e para as condi¢bes do mercado brasileiro no que se refere a garantia técnica no
Brasil.

Os produtos, considerando a marca e modelo apresentados na licitacdo, nao poderao
estar fora de linha comercial, considerando a data de LICITA(;AO (abertura das
propostas). Os produtos devem ser fornecidos completos e prontos para a utilizacao,
com todos os acessoérios, componentes, cabos etc.

Todas as licencas, referentes aos softwares, firmware, drivers solicitados, devem estar
registrados para utilizagdo do Contratante, em modo definitivo (licencas perpétuas),
legalizado, ndo sendo admitidas versdes “shareware” ou “trial”. O modelo do produto
ofertado pela Contratada devera estar em fase de producao pelo fabricante (no Brasil
ou no exterior), sem previsdo de encerramento de produgdo, até a data de entrega.

A Contratada devera entregar, em até 05 (cinco) dias Uteis apds a conclusao da
instalacao dos produtos, relatério de instalagdo que devera conter: confirmacdo de
todos os equipamentos e perfeito funcionamento do hardware (placas, discos,
processadores, memorias, etc.), identificacdo de cada produto instalado (marca,
modelo, versdo, numero de série, nimero da licencga, etc.), nome, matricula, data e
assinatura do técnico da Contratada responsavel pela instalacdo e do técnico do
Serpro que acompanhou os procedimentos de instalacao.
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2.8.10.

2.8.11.

2.8.12.

2.8.13.

2.8.14.

2.8.15.

2.8.15.1.

2.8.16.

2.8.17.

2.8.18.

2.9.

O relatorio de instalagdo ndo isenta a Contratada das responsabilidades sobre o pleno
funcionamento dos produtos, o qual devera ser estendido ao longo de todo o periodo
de garantia e manutencdo dos produtos.

O prazo para Recebimento Definitivo por parte do Serpro é de 10 (dez) dias corridos a
partir da data da entrega dos produtos e dos respectivos documentos fiscais

Caso os produtos sejam diferentes das especificacdes ou apresentem defeitos serao
considerados ndo entregues e a contagem do prazo de entrega ndo sera interrompida
devido a sua rejei¢ao.

Os produtos sé serdao considerados com recebimento definitivo depois de minucioso
teste de funcionamento efetuado pela equipe de técnicos do Serpro ou seus
prepostos e técnicos da Contratada. Por meio do referido teste, proceder-se-3 a
checagem das perfeitas condi¢des fisicas do produto, bem como do respectivo
funcionamento e das especificacdes, em conformidade com cldusula primeira deste
contrato, considerando-se as caracteristicas técnicas ofertadas pela Contratada.

Ocorrendo qualquer problema ou divergéncia nos testes dos produtos, a Contratada
terd o prazo de 10 (dez) dias, a partir da notificacdo, para proceder as correcdes,
adequacgbes ou substituicdo do produto objeto deste ajuste, voltando a proceder
conforme disposto anteriormente. Nesta hipotese, o prazo de entrega ja estabelecido
ndo sera interrompido, porém, ficara assegurado ao Serpro 0 mesmo prazo para
realizagao de novos testes, conforme ja apresentado.

A Contratada devera trocar os produtos, imediatamente e em definitivo, caso a
correcdo dos vicios de qualidade constatados nao seja efetuada no periodo de até 7
(sete) dias contados a partir da data da primeira notificagdo de rejeicdo, sem 6nus
para o Serpro.

A substituicdo dos produtos sera efetuada pela Contratada a partir da comunicacao da
rejeicdo dos mesmos, pelo Serpro, e ocorrera no horario de 08h até 17h, de segundas
as sextas-feiras.

Por ocasido do recebimento definitivo dos produtos sera assinado documento
pertinente, que integrara este contrato.

Junto a cada produto entregue deverdo constar os respectivos manuais de instrugdes
e demais literaturas técnicas pertinentes, bem como respectivas notas fiscais.

Entende-se como recebimento definitivo dos produtos, aquele recebido funcionando e
em perfeitas condi¢des, com a devida instalagdo, quando esta estiver prevista nas

especificacdes.

Do Recebimento Definitivo dos itens 2 e 4:
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2.9.1. O prazo para Recebimento Definitivo, por parte do Serpro, é de 5 (cinco) dias Uteis, a
partir da data do recebimento dos documentos fiscais, condicionado a entrega do
Relatério de Atividades pela Contratada e a emissao do Relatério de Conclusao da OS

pelo Serpro.
3 - Avaliacao de Amostra
3.1 Da Avaliacao Técnica de Amostra para ositens1e 3
3.1.1. O Serpro exigira da Licitante detentora da melhor proposta a homologa¢do de

amostra, que consiste na comprovacao de atendimento as especificacdes do objeto;

3.1.1.1. Caso o Serpro ja tenha homologado ou internalizado o mesmo objeto ofertado pela
Licitante, mesmo com a volumetria diferente, o Serpro podera descartar a necessidade
da homologacdo citada no caput;

3.1.1.2. Todos o0s custos decorrentes do procedimento da homologacdo serdo de
responsabilidade da Licitante, inclusive seguro contra sinistros;

3.1.1.3. A Licitante que tiver a amostra reprovada na homologacao nao tera direito a qualquer
indenizacgao;

3.1.1.4. O Serpro se reserva ao direito de realizar a gravagao dos testes;

3.1.1.5. A amostra apresentada pela Licitante deverd ser exatamente a ofertada na sua
proposta comercial.

3.1.2. A avaliacao de conformidade da solucao ofertada sera realizada com base em todos os
requisitos e caracteristicas estabelecidos na especificacdo técnica constante do Anexo |
deste Termo de Referéncia.

3.1.2.1. Para fins de homologacao da amostra, o Serpro disponibilizara uma planilha contendo
0s requisitos que serdo obrigatoriamente verificados durante os testes. Contudo, a
referida planilha possui carater orientativo e ndo limita a atuagdo da equipe
avaliadora, podendo o Serpro, a seu critério, realizar verificacBes adicionais de
quaisquer requisitos previstos na especificagdo técnica, ainda que ndo estejam
expressamente relacionados na planilha de testes, sempre que julgar necessario para
comprovar a aderéncia da solu¢ao ofertada ao objeto da contratagao.

3.1.2.1.1. A planilha de homologacdo tem natureza meramente operacional e orientativa para a
execucdo dos testes de amostra. Na hipotese de divergéncia entre qualquer
informacdo constante da planilha e os requisitos previstos neste Edital e em seus
anexos, prevalecerdo integralmente as disposi¢cdes do Edital, da especificacdo técnica
e dos demais documentos que comp&em o instrumento convocatorio.

3.1.2.2. A fase de execucdo de testes serad realizada de forma remota, com acesso ao ambiente
de amostra da solu¢do, que sera instalado no Serpro.
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3.1.2.3.

3.1.2.4.

3.1.2.4.1.

3.1.2.4.1.1.

3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.3.2.1.

3.1.4.1.

3.1.5.

3.1.5.1.

3.1.6.1.

3.1.7.

A amostra devera ser entregue no Serpro Regional Sdo Paulo - SP - ENDERECO: Rua
Olivia Guedes Penteado, N° 941, Bairro Capela do Socorro Sao Paulo/SP - CEP: 04.766-
001 - Inscricdo Estadual: 111.445.700.110. Inscricdo Municipal: 8.242.433-0. CNPJ:
33.683.111/0009-56.

A entrega da amostra dos itens 1 e 3, necessarias a homologacao, devera ocorrer em
até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da solicitagao formal do pregoeiro.

O Serpro podera, a seu critério, conceder a prorrogacdo do prazo de entrega,
mediante solicitagdo da Licitante, devidamente justificada.

Caso a amostra nao seja entregue no prazo estabelecido, a Licitante sera
desclassificada.

Da preparacdo e instalacao do ambiente fisico e/ou logico.

A preparac¢do e adequac¢ao dos ambientes sob a responsabilidade do Serpro podera
suscitar a suspensdo do pregao por até 10 (dez) dias Uteis, podendo este prazo ser
prorrogado a critério do Serpro.

Quando a preparacdo e adequacao dos ambientes e a instalacdo for de
responsabilidade da Licitante, esta devera realizar no prazo de até 10 (dez) dias Uteis.

O Serpro poderd, a seu critério, conceder a prorrogacao do prazo de adequag¢ao dos
ambientes, mediante solicitacdo da Licitante, devidamente justificada.

O inicio da homologacdo ocorrera apds a devida preparagao, instalacao e adequacgao
dos ambientes, sejam eles fisico e/ou logico, quando for o caso.

A Licitante sera desclassificada caso a amostra ofertada seja incompativel com
ambiente do Serpro, conforme definido nos requisitos da especificagcdo técnica.

ApOs o atendimento dos requisitos para a homologac¢do e/ou entrega da amostra, o
Serpro tera o prazo de até 10 (dez) dias Uteis para avaliar as especifica¢cdes técnicas.

O prazo para avaliagdo da amostra podera ser suspenso e/ou prorrogado a critério do
Serpro, devidamente motivado.

Em caso de ndo atendimento de algum item, a Licitante poderad requisitar,
devidamente motivado, prazo adicional para a regularizacdo e comprovacao do
funcionamento da amostra apresentada.

Caso o Serpro aceite a justificativa apresentada, sera concedido o prazo maximo de
até 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo e atendimento as especifica¢des técnicas.

O Serpro se resguarda ao direito de fazer testes adicionais de verificacdo e,
eventualmente, confrontar com a documentac¢do técnica apresentada, de forma a
comprovar, inequivocadamente, o atendimento as especificacdes técnicas.
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3.1.7.1.

3.1.8.1.

3.1.8.2.

3.1.9.1.

3.1.9.2.

3.1.9.3.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.13.1.

3.1.14.

O Serpro poderad, a seu critério e devidamente motivado, conceder a prorroga¢ao do
prazo para a realizacdo de testes adicionais, limitado a 5 (cinco) dias Uteis.

Os testes serao realizados preferencialmente em horario comercial, de segunda a
sexta-feira, na data e no horario a serem informados pelo pregoeiro na sessdo publica.

A critério do Serpro, com a anuéncia da Licitante, e devidamente justificado, os testes
poderdo se estender apds o horario comercial;

Excepcionalmente, os testes poderdo ser executados em finais de semana ou feriados,
desde que devidamente motivados, ndo alterando os prazos previamente definidos
para a realizacao dos testes.

A Licitante convocada para a realizacao dos testes devera demonstrar o atendimento
dos requisitos da avaliacao da amostra apresentada, devendo indicar previamente o(s)
nome(s) do(s) técnico(s) para participagdo e realizagao da homologagao.

A indicagdo de representantes da Licitante é obrigatdria para demonstrar o efetivo
atendimento dos requisitos técnicos.

As demais Licitantes poderao indicar até 02 (dois) representantes para acompanhar a
avaliagao da amostra.

O pregoeiro informard em sessao publica o contato do Serpro para a indicagdo dos
representantes das Licitantes.

Todos os itens devem ser atendidos para que a proposta seja aceita pelo Serpro. O
ndo atendimento de qualquer item, referente as especificacdes, ensejard a
desclassificagdo da Licitante, independentemente da informacdo contida em sua
proposta.

Sera emitido um relatério pelo Serpro descrevendo os exames realizados e contendo a
aprovacdo ou ndo da amostra apresentada.

A critério do Serpro, a amostra homologada, desde que nova e atenda aos requisitos
para contrata¢do, podera ser aceita como parte do objeto contratado.

E responsabilidade exclusiva da Licitante a retirada das amostras em até 10 (dez) dias
Uteis, podendo ser prorrogado ou negociado, a critério do Serpro, ndo gerando
qualquer direito de ressarcimento a Licitante pelo Serpro.

O Serpro ndo se responsabilizara pelas amostras ndo recolhidas no prazo
estabelecido.

A amostra apresentada nao precisa ser necessariamente nova, porém deve estar em
quantidade suficiente para a realizacao dos testes e deve ser igual ao objeto oferecido
na proposta comercial apresentada.
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4 - Faturamento

4.1 Para aquisi¢des de objetos compostos de hardware, software e servicos de instalagcdo, o
faturamento podera ser emitido separadamente desde que sejam mantidos os valores
totais do objeto e destacados na proposta comercial.

4.2 A definicao das aliquotas de impostos incidentes sob cada componente faturado do
objeto é de responsabilidade exclusiva da Contratada.

4.3 A Contratada podera emitir o faturamento por diferentes filiais, desde que informado o
CNPJ(s) das filiais na proposta comercial.

5 - ICMS - Equaliza¢ao das Propostas

5.1 Na elaborag¢do de sua proposta, a Licitante devera considerar que a Regional do Serpro
no Estado de SP é contribuinte do ICMS.

5.2 Desta forma, empresas que emitem seu faturamento de fora do Estado de SP deve
considerar a Regional do Serpro no Estado de SP como responsavel pelo recolhimento do
diferencial de aliquota do ICMS sobre o material faturado.

53 A necessidade de equalizacdo das propostas entre as Licitantes que emitem seu
faturamento de fora do Estado de SP e as que emitem seu faturamento no Estado de SP
tem o objetivo de igualar as condi¢des de participacdo neste Pregao.

5.4 Portanto, ao elaborar sua proposta, a Licitante devera considerar dois valores:

a) O primeiro devera considerar, no preco do produto, a aliquota interna do Estado de SP
(aliquota cheia). Esse primeiro valor sera o da proposta cadastrada no Portal de Compras
do Governo Federal (COMPRASNET) e objeto dos lances no Pregdo. Esse procedimento
propiciara a igualdade de condi¢des entre as empresas de fora dos Estados de SP e as do
Estado de SP;

b) O segundo valor devera considerar o preco do produto com a aliquota interestadual. Esse
segundo serd o valor a ser contratado e empenhado pelo Serpro.

5.5 Para calculo desse valor devera ser considerada a seguinte formula:

Valor para julgamento
Valor para contratacdo =

1+ (aliquota SP - aliquota interestadual)
100
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5.6 Ambos os valores deverao ser adequados aos valores obtidos na negociacao do pregao,
caso a licitante seja a vencedora.

5.7 Devera ser utilizado o modelo de proposta do anexo Il deste edital.

5.8 Mesmo a empresa se beneficiando de isen¢bes em seu Estado, devera considerar na
equalizacdo que o Serpro obrigar-se-a ao recolhimento do diferencial para a Regional do
Serpro no Estado de SP.

5.8.1 As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢des das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL) estao dispensadas de equalizar seus precos.

5.9 As aliquotas utilizadas sao de exclusiva responsabilidade da Licitante, que se sujeita a
desclassificacdo de sua proposta ou arcar com os custos decorrentes de erros nos
recolhimentos efetuados sob a responsabilidade do Serpro.
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| ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

A presente proposta é baseada nas especificacBes, condi¢des e prazos estabelecidos no
Pregao Eletronico n° 28/2026.

Declaramos que esta oferta tem validade inicial de 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura desta proposta.

Os servicos cotados nesta proposta dispdem das seguintes caracteristicas:

A) Valores para entrega em SP

| - Cotagdo a ser apresentada pelas empresas cuja origem do faturamento é em SP

Grupo ITEM DESCRICAO QUANTIDADE V&;?:,:PALASLO VALO(I; ;’)OTAL
COMRAS.GOV.BR)
! Y A (YxA)
1 2 Y A (YXA)
3 Y A (YxA)
2 4 Y A (YxA)
Valor total para fins de participagdo no pregao e Contratacao (YXA)

Uniareotat e e oo

Il - Cotacdo a ser apresentada pelas empresas cuja origem do faturamento é diferente de SP

VALOR VALOR
Grupo ITEM DESCRICAO QUANTIDADE Aliquotas UNITARIO
TOTAL
(R$)
Aliquota doodestlno = A1)
1 _%
Aliquota Interestadual
N (B1)
1 L
Aliquota doodestlno = (A2)
5 _%
Aliquota Interestadual
(B2)
=%
Aliquota do destino =
_%
3 -
Aliquota Interestadual
2 %
Aliquota do destino =
_%
4 p
Aliquota Interestadual
=%
Valor Total para fins de participacdo no Pregao (A1+A2)
Valor Total para fins de Contratagdo (B1+B2)

Unriofcota vt oo e
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B) Valores para entrega para Brasilia

| - Cotagdo a ser apresentada pelas empresas com qualquer origem de faturamento

Grupo ITEM DESCRICAO QUANTIDADE VALOR(';:I)ITARIO VALO(RR;-)OTAL
1 Y A (YXA)
! 2 Y A (YXA)
3 Y A (YxA)
? 4 Y A (YXA)
Valor total para fins de participagdo no pregdo e Contratagao (YXA)

VALOR PARA CADASTRAMENTO NO PORTAL: Deverd ser cadastrado no portal do compras.gov.br pela licitante o valor
unitario/total do item para fins de participagéo no certame

Nos pre¢os mencionados estao inclusos todos os custos necessarios para a fornecimento
dos produtos, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas,
previdenciarios, comerciais ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto desta licitacdo.

Declaramos que o0s servicos a serem executados possuem as mesmas
caracteristicas/especificacdes mencionadas no anexo | do edital de Pregdo Eletrénico n°® 28/2026 e
nesta proposta.

Declaramos, sob as penas da lei, que nossa empresa nao esta impedida de participar de
licitacdes e de ser contratada por essa Administracdo, por nao estar enquadrada em nenhuma
das hipoteses do art. 38, da Lei 13.303/16 e no item 3.2.5 deste edital.

Atestamos que ndo realizamos registro de oportunidade, de modo a garantir o principio
constitucional da isonomia e a selecdo da proposta mais vantajosa, de acordo com a

recomendacdo realizada no Art. 2°, Inciso IV, da RESOLUCAO CGPAR N° 29, DE 5 DE ABRIL DE 2022.

Declaro que atendemos aos requisitos legais do art. 5°, do Decreto n° 7.174/10, no que se
refere aos incisos:

() !-bens e servicos com tecnologia desenvolvida no Pais e produzidos de acordo com o Processo
Produtivo Basico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

()1l - bens e servicos com tecnologia desenvolvida no Pais;

() Il - bens e servigos produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo
Federal.
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CANAIS DE ATENDIMENTO

Telefone: WhatsApp:

Site: E-mail:

DADOS DA EMPRESA
Nome:
Endereco:
Bairro: CEP: Cidade: UF:
CNPJ: Telefone: ( )
e-mail: Celular: ( )
DADOS BANCARIOS
Banco N° Agéncia N° Conta corrente N°
CNPJ (Matriz ou Filial) para faturamento:
O(s) CNPJ(s) deverd(do) estar regularmente cadastrado(s) e com habilitagdo em vigor, no Sistema Unificado de Fornecedores - SICAF

DADOS DA AUTORIDADE COMPETENTE QUE ASSINARA O CONTRATO

Nome:
Cargo:
Documento de Identidade N° Orgao Expedidor: UF:
CPF N° Residente e domiciliado em:

DADOS DO RESPONSAVEL PELA AVALIAGAO DE INTEGRIDADE (SECAO XVI DO EDITAL)
Nome:
Cargo:
Telefone: E-mail:

(local e data)

(assinatura, devidamente identificada)
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OBSERVACOES:

1- Anexar a essa proposta detalhamento do produto ofertado.

2 - O teor e a integridade dos documentos enviados digitalizados e dos natos digitais serdo de responsabilidade da Licitante. O Serpro
poderd exigir, a seu critério, a apresentacdo da versé@o impressa que originou o documento digitalizado.

3 - Somente para a assinatura do contrato serd exigido cépia do estatuto social ou procuragéo que dd poderes G pessoa acima para
assumir compromissos em nome da empresa e para assinar o contrato.

4 - A licitante que fizer jus ao direito de preferéncia previsto do Decreto 7.174/2010, deverd informar e comprovar em qual inciso do Art.
5°, estd enquadrada, conforme declaragéo deste modelo de proposta.
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| ANEXO 11l - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), Empresa Publica Federal,
regido pela Lei n° 5.615/70, com sede no SGAN Quadra 601, Mdédulo V, CEP 70.836-900,
Brasilia/DF, inscrito no CNPJ n° 33.683.111/0001-07, adiante denominado Serpro, representado

pelo seu , portador do RG n° _ e do CPF n° -
-, residente e domiciliado em , com fulcro no art. 32, inciso 1V, e art. 66 da Lei

13.303/16, combinado com os procedimentos do pregao definidos na Lei 14.133/2021 eo art. 14 e
18 do Decreto n°® 11.462/23 e os preceitos de direito privado, no Regulamento de LicitacBes e
Contratos do Serpro considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregao, na forma
eletrbnica, para REGISTRO DE PRECOS n° 28/2026, publicada em ..../...../202....., processo
administrativo n.° ........ , Na qualidade de 6rgao Gerenciador RESOLVE registrar os pregos da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacao por ela(s)
alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢Bes previstas no Edital de
licitacdo ou Aviso da Contratacdo Direta, sujeitando-se as partes as normas supracitadas, e em
conformidade com as disposicdes a seguir:

| 1-DO OBJETO |

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual aquisicao de
Subsistemas de Discos High-End de 1.800 TB e Subsistemas de Discos Midrange de 720
TB, com garantia técnica, e Servico de Consultoria, especificado no Edital 28/2026, de
XX/XX/XxXxX, assim como a proposta comercial de xx/xx/xxxx cujos precos tenham
sido registrados.

1.2 A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condicBes estabelecidas, mas ndo obrigara o Serpro a contratar, facultada a realiza¢do de
licitacdo especifica para a aquisicao pretendida, assegurada preferéncia ao fornecedor
registrado em igualdade de condicdes.

Orgao Gerenciador: 25027 - Servico Federal de Processamento de Dados (Serpro)
UASG: 806030 - Serpro - Regional Sdo Paulo - IRP n® 28/2026
CNPJ/MF: 33.683.111/0009-5

2 - DOS PRECOS E QUANTITATIVOS

2.1 O preco registrado, as especificacbes do objeto, as quantidades minimas e maximas de
cada item, fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s), séo as que
seguem:

- UANTIDAD VALOR VALOR MENOR VALOR | (%) Participagdo
ITEM| DESCRICAO ? E LOCALIDADE UNITARIO (R$) | TOTAL (R$) PREGAO o do iten': ¢
1 Y A* (YXA)
2 Y A* (YXA)
3 Y A* (YXA)
4 Y A* (YXA)
Valor total de Contratagao (YXA)
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FORNECEDOR:
CNPJ:
ASSINATURA:
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO SERPRO:
3 - DA ESPECIFICAGAO
3.1 Aquisicdo de Subsistemas de Discos High-End de 1.800 TB e Subsistemas de Discos

Midrange de 720 TB, com garantia técnica, e Servi¢o de Consultoria.

3.1.1. Quantidade do Registro de Pre¢os
i . Regional Regional Sao | Total [A]+
Grupo Item Descricao Métrica Brasilia [A] Paulo [B] 8]
Subsistema de Discos High-end
1 All-NVMe - 1.800 TB com garantia Unidade 2 2 4
1 técnica de 84 meses
2 Servigo de Consultoria Horas 80 80 160
Subsistema de Discos Midrange
3 All-NVMe - 720 TB com garantia Unidade 3 3 6
2 técnica de 84 meses
4 Servico de Consultoria Horas 80 80 160
3.1.2.  Quantidade aquisicdo inicial
. - Regional Regional Sao | Total [A]+
Grupo Item Descri¢ao Metrica Brasilia [A] Paulo [B] [B]
Subsistema de Discos High-end
1 All-NVMe - 1.800 TB com garantia Unidade 1 1 2
1 técnica de 84 meses
2 Servico de Consultoria Horas 80 80 160
Subsistema de Discos Midrange
3 All-NVMe - 720 TB com garantia Unidade 2 2 4
2 técnica de 84 meses
4 Servigo de Consultoria Horas 80 80 160
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3.1.2.1.

3.2,

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.2.

3.2.2.1.

3.2.2.1.1.

3.2.2.1.1.1.

3.2.2.1.1.2.

3.2.2.1.1.3.

3.2.2.1.1.4.

3.2.2.1.1.5.

3.2.2.1.1.6.

3.2.2.1.1.7.

3.2.2.1.1.8.

3.2.2.1.1.9.

3.2.2.2.

A contratacao inicial contempla a disponibilidade das horas de consultoria, sendo sua
execucdo realizada exclusivamente sob demanda.

GRUPO 1 - ITEM 1 - Subsistema de Discos High-End All-NVMe - 1.800 TB

Entende-se por subsistema de discos All-NVMe uma solu¢cdo de armazenamento de
dados projetada para uso de dispositivos de memoria flash e/ou dispositivos de
armazenamento de estado sélido (SSD - Solid State Drive, FMD - Flash Module Drive,
FCM - FlashCore Modules ou Flashcards) e para uso de protocolo NVMe (Non-Volatile
Memory express).

Tais dispositivos serdo doravante denominados “midia”.

Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB devera possuir as seguintes
caracteristicas técnicas:

Possuir capacidade liquida para o armazenamento de dados de, no minimo, 1.800 TB
(um mil e oitocentos terabytes).

Considerar para o calculo da capacidade liquida de armazenamento:

Arquitetura RAID-6 (Redundant Array of Independent Disk 6), na combinac¢do 6+2.
Formatac¢do das midias.

Subtrair as areas utilizadas para mirror.

Subtrair as areas utilizadas para algoritmos de paridade.

Subtrair as areas utilizadas para dynamic-spare.

Subtrair as areas utilizadas para uso interno do subsistema de discos.
Desconsiderar qualquer tipo de compacta¢do ou compressao de dados.

Adotar para 1 TB (um terabyte) o valor de 240 (dois elevado a poténcia quarenta)
bytes.

No caso de impossibilidade de calcular a capacidade liquida utilizando RAID-6 na
combinacdao 6+2, considerar, na definicdo do RAID, um aproveitamento de, no
maximo, 75% (setenta e cinco por cento) das midias efetivamente destinadas ao
armazenamento de dados.

Todas as midias dos subsistemas de discos deverao possuir as mesmas caracteristicas
de tamanho e capacidade de armazenamento, conforme itens a seguir:
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3.2.2.2.1.

3.2.2.2.1.1.

3.2.2.2.2.

3.2.2.2.3.

3.2.2.3.

3.2.2.3.1.

3.2.2.3.2.

3.2.2.4.

3.2.2.4.1.

3.2.2.4.2.

3.2.2.5.

3.2.2.5.1.

3.2.2.5.2.

3.2.2.53.

3.2.2.6.

Utilizar midias com tecnologia TLC (Triple-Level Cell) ou superior, com caracteristicas
nivel Enterprise em relacdao a durabilidade e a disponibilidade de dados armazenados.

A comprovagdo de tecnologia superior deve ser por meio de documentagao técnica
e/ou benchmarking reconhecido, ndo sendo aceita comprovacgao por declaragao.

A capacidade de cada midia devera ser de, no maximo, 32 TB (trinta e dois terabytes),
sem considerar qualquer tipo de compressdo ou compactacao de dados.

Todas as midias deverdo ser do tipo “dual-ported” e possuir interface PCle 3.0 x4 ou
superior de, no minimo, 3,94 GB/s (trés virgula noventa e quatro gigabyte por
segundo).

Os subsistemas de discos deverdo implementar o protocolo:
FC-NVMeoF no front-end.
NVMe no back-end.

Considerando as recomendac¢bes do fabricante, deverdo ser fornecidas areas
adicionais para Hot Spare, adicionalmente a capacidade liquida de armazenamento
especificada, com as mesmas caracteristicas e tamanhos das midias descritas neste
edital, em quantidade e capacidade suficientes para garantir que possam ser
utilizados sem a necessidade de intervencdo manual, em caso de falha de qualquer
midia do equipamento.

A area adicional fornecida para Hot Spare devera contemplar a politica mais protetiva
em quantidade de discos, sendo no minimo 2 (dois) discos spares ou area equivalente
para a configura¢ao ofertada.

Para o caso de subsistema de discos com uso de Spare Global deverdo ser observadas
as mesmas exigéncias acima.

Os subsistemas de discos deverdo permitir a utilizacdo da arquitetura RAID-6 ou as
suas variacoes.

A combina¢do maxima permitida para RAID-6 sera de 24+2 ou emulacgao.

Todas as opg¢bes de RAID disponiveis para o modelo ofertado deverdo estar
contempladas na proposta do fornecedor.

O tipo de RAID e a combinacdao a ser configurada nos subsistemas de discos sera
informada pelo Serpro por ocasidao da contratacao.

As conexdes entre as controladoras e as midias deverdo ser implementadas na
velocidade maxima possivel para a arquitetura proposta e ndo inferior a 40 Gbps
(quarenta gigabits por segundo) cada uma.
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3.2.2.6.1.

3.2.2.7.

3.2.2.8.

3.2.2.8.1.

3.2.2.9.

3.2.2.9.1.

Todo back-end deve ser composto por barramento PCle (Peripheral Component
Interconnect Express), ou InfiniBand e/ou 100GbE (100 gigabit Ethernet), utilizando
tecnologia RDMA (Remote Direct Memory Access).

A taxa de transferéncia entre a memoria cache e as midias devera ser a maxima
possivel permitida para os subsistemas de discos ofertados e ndo inferior a 768 Gbps
(setecentos e sessenta e oito gigabits por segundo).

Possuir, no minimo, 4 (quatro) controladoras redundantes entre si, de modo que, em
caso de falha de até 2 (duas) controladoras, as outras assumam automaticamente o
controle total do subsistema de discos, de forma transparente para os aplicativos, isto
é, sem causar indisponibilidade dos servicos.

As controladoras deverdo operar em modo ativo-ativo, ndo sendo aceito o método
ALUA (Asymmetric Logical Unit Access).

Possuir meméria cache principal com ECC (Error Correction Code), distribuida em pelo
menos 4 (quatro) cartdes de memoria:

A memoria cache principal devera ter, no minimo, 3,5 TB (trés e meio terabytes) de
capacidade liquida, sem considerar qualquer tipo de compactacdo ou compressao de
dados, ou seja, de capacidade disponivel para os aplicativos.

3.2.2.9.1.1. Caso o subsistema de discos possua memoria cache ndo volatil (NVS) para escrita, esta

3.2.2.9.1.2.

3.2.2.9.2.

3.2.2.10.

3.2.2.11.

3.2.2.12.

3.2.2.13.

devera ser de, no minimo, 128 (cento e vinte oito gigabytes) de capacidade liquida.

Admite-se que parte da memdria cache principal (volatil ou ndo) seja utilizada para
espelhamento de escrita.

Para esse item, ndo serdo consideradas extensdes de memoria cache baseadas em
SSD, SCM e/ou Flash Memory.

Possuir memdria cache para escrita em 2 (dois) niveis, isto é, toda a operacao de
escrita devera ser gravada em duas areas de memoria localizadas em controladoras
distintas, de maneira que, em caso de perda ou falha de um desses niveis, o outro
nivel garanta a integridade e recuperacdo dos dados armazenados.

Se a memdria cache principal for volatil, os subsistemas de discos deverao possuir a
capacidade de efetuar destage imediato dos dados de grava¢do para midias ou
memoria ndo volatil, em caso de interrupg¢do no fornecimento de energia elétrica.

Qualquer outro tipo de memdria existente para o modelo de subsistema de discos
proposto devera estar configurado na sua capacidade maxima permitida.

Possuir 48 (quarenta e oito) interfaces (Channel Adapters) Fibre Channel Short Wave
de, no minimo, 64 Gbps (sessenta e quatro gigabits por segundo) cada, distribuidas em
pelo menos 8 (oito) cartdes.
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3.2.2.14.

3.2.2.15.

Cada interface Fibre Channel, dos subsistemas de discos, devera possuir, de forma
nativa, a capacidade de autodeterminar a velocidade de transmissdo dos dados, para
0 caso de conectar-se a dispositivos que operem em outras velocidades.

Para cada subsistema de discos devera ser fornecido um conjunto de cabos de fibra
Optica, com as seguintes caracteristicas e nas seguintes quantidades e comprimentos:

Diametro Comprimento

Localidade Quantidade Tipo (microns) (metros)

500/125p -

Regional Sao Paulo 48 FC - Short Wave oM4

60

50p/125p -

Regional Brasilia 48 FC - Short Wave oM4

10

3.2.2.15.1.

3.2.2.15.2.

3.2.2.15.3.

3.2.2.16.

3.2.2.17.

3.2.2.18.

3.2.2.19.

3.2.2.19.1.

3.2.2.20.

Todos os cabos deverdo possuir conectores LC/LC (Lucent Connector), estilo Duplex.

Para todos os cabos, a durabilidade do acoplamento devera ter acréscimo maximo de
<0.25 dB depois de 500 acoplamentos.

Os cabos de fibra dptica deverao possuir conectores com encaixe preciso, com clique
de fixagao.

Suportar escalabilidade minima de até 2.500 TB (dois mil e quinhentos terabytes) de
capacidade liquida, com midias de mesmas caracteristicas de tamanho e capacidade
de armazenamento, sem compressdo, sem a necessidade de substituicio de
componentes ja instalados e sem interrup¢ao no acesso aos dados do subsistema de
discos.

Suportar escalabilidade maxima de, no minimo, 10 (dez) milhdes de IOPS (Input
Output Per Second), no modelo de subsistema de discos ofertado.

Os subsistemas de discos deverdao ter capacidade de enderecamento minima de
64.000 (sessenta e quatro mil) enderecos logicos.

Os subsistemas de discos deverdo possuir gabinete préprio.

Caso o subsistema de disco seja montado em RACKs, estes deverao constar na
proposta do fornecedor. Os RACKs deverdo possuir circuito elétrico redundante para
permitir a utilizacdo de fontes de energia independentes. Os circuitos elétricos dos
RACKs deverdo possuir também conjuntos de tomadas (PDUs - Power Distribution
Units) suficientes para suportar a capacidade maxima de midias por RACK. A altura
maxima permitida para os RACKs é de 42 U (quarenta e dois RACK Unit).

Possuir alimentacao elétrica 2P+T entre 200 (duzentos) e 230 (duzentos e trinta) volts,
frequéncia de 60 (sessenta) Hertz, redundante por 2 (duas) ou mais fontes externas
independentes, de tal forma que, em caso de falha de um dos componentes, o
subsistema de discos continue a funcionar sem prejuizo as aplicacdes.
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3.2.2.20.1.

3.2.2.21.

3.2.3.

3.2.3.1.

3.2.3.2.

3.2.3.3.

3.2.3.4.

3.2.3.5.

3.2.3.5.1.

3.2.3.6.

3.2.3.6.1.

3.2.3.6.2.

3.2.3.6.2.1.

3.2.3.6.2.2.

3.2.3.6.2.3.

3.2.3.6.3.

3.2.3.7.

Caso o subsistema de discos opere em outra tensdo, cabera ao fornecedor adequar a
instalacdo para o funcionamento solicitado, sem 6nus adicional para o Serpro.

Todos os cabos elétricos, conectores elétricos, PDUs (Power Distribution Units) e
demais acessérios necessarios para devida instalacdo elétrica, implementacdo e

funcionamento adequado devem ser fornecidos sem énus para o Serpro.

Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB devera possuir as seguintes
funcionalidades:

Possuir a funcionalidade de Dynamic Spare, para a reconstrucdo automatica dos
dados, a partir de Mirror ou algoritmos de paridade.

Permitir o uso de Zoning, quando estiver conectado a rede SAN (Storage Area
Network).

Permitir a definicdo de LUN (Logical Unit Number) Masking.

Permitir a definicdo de Namespace Masking.

Possuir as funcionalidades de compressao de dados e de desduplicagdo de dados, de
forma que, qualquer ganho de area adicional ndo sera subtraido da area liquida
contratada.

Todo ganho de capacidade extra de armazenamento obtido através das
funcionalidades de compressdao de dados e/ou desduplicacdo de dados deverd estar
licenciado além da capacidade liquida contratada.

Possuir a funcionalidade de criptografia de dados.

A criptografia devera ser executada apds a compressdo e/ou desduplicacdo dos dados.
Possuir criptografia de dados em uma das seguintes modalidades:

Em repouso (data-at-rest encryption) utilizando Self-Encrypting Drives (SEDs);

Modulos especializados em criptografia no back-end;

Mecanismo de aceleracdo criptografica por hardware, integrado diretamente ao
processador ou implementado como coprocessador dedicado, com o objetivo de

desonerar a CPU de realizar operagdes criptograficas.

A solucdo deve suportar algoritmo de criptografia equivalente ao AES-256 e/ou
superior.

Dispor de capacidade de prevencdo ou recuperagdo contra a a¢do de criptografia
maliciosa executada por ransomware.
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3.2.3.8.

3.2.3.8.1.

3.2.3.8.2.

3.2.3.8.3.

3.2.3.8.4.

3.2.3.8.5.

3.2.3.8.6.

3.2.3.8.7.

3.2.3.8.8.

3.2.3.9.

3.2.3.9.1.

3.2.3.9.2.

3.2.3.9.3.

3.2.3.94.

3.2.3.95.

3.2.3.9.6.

3.2.3.9.6.1.

3.2.3.9.6.2.

3.2.3.9.7.

Possuir a funcionalidade de cépia de volumes (clone) com as seguintes
caracteristicas/funcionalidades:

Permitir a separacao dos volumes de origem e de destino, possibilitando que os dados
armazenados nos volumes de destino possam ser acessados inclusive por outros

servidores de aplicagao.

Permitir a ressincronizacao incremental dos volumes de destino com os volumes de
origem quando ainda existir a relacdo de copia entre volumes de origem e destino.

Permitir a restauracdo do volume de origem com os dados do volume de destino.
Permitir a criacao de grupos de consisténcia.

Suportar, no minimo, 3 (trés) cépias primarias por volume de origem.

Suportar, no minimo, 1.500 (um mil e quinhentas) copias primarias simultaneas.
Permitir a execuc¢do das cOpias por demanda, agendamento e script.

Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Possuir funcionalidade de cépia instantanea de volumes do tipo point-in-time
(snapshots), com as seguintes caracteristicas/funcionalidades:

Para efeito do cadlculo de capacidade liquida a ser ofertada pela contratada, ndo sera
necessario fornecer area adicional para esta funcionalidade;

Permitir que os volumes de destino possam ser do tipo “thin provisioning” ou similar;

Suportar, no minimo, 256 (duzentos e cinquenta e seis) cépias simultaneas de um
volume, criadas em diferentes momentos;

Permitir a criacao de grupos de consisténcia;

Permitir a integracao da funcionalidade de copia instantanea aos bancos de dados do
tipo SQL Server e Oracle Database.

Quando integrado ao banco de dados, através de interface prépria, devera ser capaz
de:

Definir e iniciar a cépia dos dados de forma consistente.
Permitir restauracdo a partir da cépia.

Permitir que os volumes de destino (cOpias) possam ser disponibilizados para outros
servidores.
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3.2.3.9.8.

3.2.3.9.9.

3.2.3.9.10.

3.2.3.10.

3.2.3.11.

3.2.3.12.

3.2.3.13.

3.2.3.13.1.

Suportar, no minimo, 64.000 (sessenta e quatro mil) cOpias primarias simultaneas.
Permitir a execugdo das copias por demanda, agendamento e script.

Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Permitir a criagdo de cOpias completas (clones) a partir de copias instantaneas
(snapshots).

Permitir que os dados salvos possam ser testados apds a copia.
Possuir suporte a Kubernetes através de driver CSI (Container Storage Interface).

Permitir aos servidores a ele conectados, via rede SAN, a utilizacdo de caminhos
alternados a qualquer volume légico, por uma mesma HBA (Host Bus Adapter) e
também por HBAs distintas. Também devera ser permitido o uso das funcionalidades
de balanceamento dinamico de carga entre os caminhos alternados, de failback e de
failover automaticos e de virtualizacao de 1/0. Todas essas funcionalidades deverao
ser validas também para os ambientes em cluster, inclusive para aqueles com banco
de dados.

Para essa funcionalidade fornecer uma das seguintes op¢des:

3.2.3.13.1.1. Software desenvolvido e homologado pelo fabricante do subsistema, licenciado para

conexdo de 50 (cinquenta) servidores (Windows), de 4 (quatro) processadores, ou
qualquer outra combinacdo de processadores versus servidores, respeitando o
numero minimo de 200 (duzentos) processadores fisicos, conectados através da rede
SAN (Storage Area Network).

3.2.3.13.1.2. SolucBes baseadas na tecnologia de MPIO (Multipath Input-Output) do sistema

3.2.3.14.

3.2.3.15.

3.2.3.16.

operacional, que integrem DSM (Device Specific Module) homologado pelo fabricante
do equipamento ofertado para a execucdo das funcionalidades descritas.

Possuir, para toda a capacidade de armazenamento do subsistema, licenciamento no
ambiente Open Systems para a facilidade de provisionamento dinamico (Thin
provisioning, Dynamic provisioning, Virtual provisioning ou similar), que permita que a
alocacao fisica da capacidade em disco ocorra em tempo de utilizacdo, sem que haja
interrupgao no acesso aos dados por parte das aplicagdes.

Permitir conexdo transparente as interfaces nativas Fibre Channel para os ambientes
Open System, sendo compativel inclusive com a facilidade FC-SW (Fibre Channel -
Short Wave) para Switch e Director Fibre Channel.

Permitir que as manutencdes ou substituicdes dos componentes defeituosos ocorram
de forma totalmente transparente, ou seja, sem causar qualquer tipo de
indisponibilidade no acesso aos dados do subsistema de discos.
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3.2.3.16.1.

3.2.3.17.

3.2.3.18.

3.2.3.19.

3.2.3.20.

3.2.3.21.

3.2.3.22.

3.24.

3.2.4.1.

3.2.4.2.

3.2.4.3.

3.2.4.3.1.

3.2.4.4.

Caso haja necessidade de parada do subsistema de discos para a realizagdo de
manutenc¢do, a Contratada devera prover os recursos e executar os procedimentos
necessarios para que nao ocorra indisponibilidade de acesso aos dados.

Possuir logs de auditoria a prova de adulteracdo, contendo registro histérico de a¢des
e operacdes realizadas no subsistema de discos.

Implementar validacdo de autenticidade para atualiza¢cdes de firmware de modo a
garantir a integridade do arquivo de atualizacao.

Possuir suporte remoto pré-ativo, com monitoragao 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete)
dias por semana. Os dispositivos necessarios para a implementacao da funcionalidade
serdo de responsabilidade do fornecedor.

Possuir redundancia de todos os seus componentes de hardware, de maneira que nao
haja interrupcao no seu funcionamento devido a um ponto unico de falha.

Garantir um nivel de disponibilidade de seis noves, ou seja, 99,9999% de
disponibilidade.

Todas as funcionalidades especificadas para os subsistemas de discos ofertados que
exigirem a disponibilizagdo de software e/ou microcédigo, interna ou externamente
aos subsistemas de discos, deverdo ser discriminadas na proposta ou na
documentacao técnica encaminhada pela Contratada.

Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB devera possuir softwares com
funcionalidade de:

Permitir a implementacao e geréncia de niveis de servico (QoS - Quality of Service) por
LUNs (Logical Unit Number), Namespaces, Pools ou Storage Pools.

Gerenciamento de configuracdo que permita, inclusive, definicdo de tamanho dos
discos légicos, sem causar indisponibilidade do acesso aos subsistemas de discos.

Analise e gerenciamento de desempenho, que permita, inclusive, o tratamento de
dados histéricos referentes, pelo menos, aos seguintes componentes: canais back-
end, midias, volumes logicos e cache, além de medidas sobre atividade de 1/0 (write,
read, etc.).

O tempo de retencdo de dados para geracao de estatisticas e de relatérios devera ser
de, no minimo, 6 (seis) meses;

Gerenciamento da facilidade de provisionamento dinamico que permita, inclusive:
configurar, controlar e monitorar os recursos sob essa facilidade; obter informacdes
sobre a alocagdo, 0 uso e a taxa de economia de capacidade desses recursos; e,
configurar a geracdo de alertas automaticos antecipadamente a necessidade de
disponibilizacao de mais recursos.
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3.2.4.5.

3.2.4.6.

3.2.4.7.

3.2.4.8.

3.2.4.8.1.

3.2.4.8.2.

3.2.4.9.

3.2.4.10.

3.2.4.11.

3.2.4.12.

3.2.4.12.1.

3.2.5.

3.2.5.1.

3.2.5.1.1.

3.2.5.1.2.

Gerenciamento e controle das funcionalidades de cépia.

O gerenciamento dos subsistemas de discos, compreendendo configuracao,
monitoramento, geréncia de desempenho, ativacdo/desativacdo e controle de
funcionalidades dos mesmos, devera ser redundante, sem ponto Unico de falha.

Os softwares de gerenciamento deverao permitir a definicdo de usuarios, inclusive
com a definicao de niveis de acesso e de gerenciamento.

Caso seja necessario o fornecimento de servidores, estes deverao possuir
configuragao igual ou superior ao minimo recomendado pelo fabricante do(s)
software(s) de gerenciamento.

Sera permitido o uso de maquina virtual disponibilizada pelo Serpro limitada a
seguinte configuracao: 2 (duas) maquinas de 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) de
memoria e 16 (dezesseis) vCPUSs.

Sera permitido o uso browser para acesso a interface de gerenciamento do
equipamento, desde que atenda todos os itens relacionados a gerenciamento,
inclusive o tratamento de dados histéricos de desempenho como ja mencionado.

Os servidores, quando existirem, deverdo ser acompanhados de acessérios que
permitam a instalacdo em RACK padrdo 19 (dezenove) polegadas.

Devera ser garantido que o acesso remoto seja feito através de conexao segura.

Deverdo ser fornecidos e instalados todos os recursos de hardware (servidores,
estacbes de trabalho, Host Bus Adapters, cabos de conexdo, etc.) e de software
necessarios para executar as atividades relativas ao gerenciamento da configuracao,
do desempenho e das funcionalidades do subsistema de discos.

Todas as funcionalidades especificadas para os subsistemas de discos ofertados que
exigirem a disponibilizagdo de software e/ou microcddigo, interna ou externamente
aos subsistemas de discos, deverdo ser discriminadas na proposta ou na

documentacdo técnica encaminhada pela Contratada.

A utilizacdo e/ou implementacdo de compressao ndo poderdo impactar no
licenciamento de softwares ou gerar custos adicionais.

Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB devera possuir as seguintes
compatibilidades:

Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de software em suas versdes de
suporte pleno:

AlX;

Windows Server;
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3.2.5.1.3. VMWare;

3.2.5.1.4. Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server;

3.2.5.1.5. IBM Spectrum Protect;

3.2.5.2. Manter a continuidade operacional de sistemas que se encontrem em periodo de
suporte estendido, limitado exclusivamente as funcionalidades ja disponiveis durante
o periodo de suporte pleno do referido sistema operacional, desde que tais
funcionalidades ndao dependam de correcbes de falhas, atualiza¢des, evolucdes
funcionais ou implementacdo de novos protocolos para viabilizar a configuracdo ou o
acesso ao Subsistema de Discos. Ndo € necessario constar na matriz de
compatibilidade, sendo aceita declara¢do do fabricante:

3.2.5.2.1. AIX7.2 eversdo superior;

3.2.5.2.2. Windows 2019 e versao superior;

3.2.5.2.3. VMWare 8.0 e versdo superior;

3.2.5.2.4. Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server 8 e versdo superior.

3.2.5.3. Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de hardware:

3.2.5.3.1. Processador RISC IBM Power9;

3.2.5.3.2. Processador AMD e INTEL-Based;

3.2.5.3.3. Director Fibre Channel Brocade X6-8;

3.2.5.3.4. Director Fibre Channel Brocade X7-8;

3.2.5.3.5. Switch Fibre Channel Brocade G620;

3.2.5.3.6. Switch Fibre Channel Brocade G720;

3.2.5.4. Manter compatibilidade com o padrao SNMP (Simple Network Management Protocol);

3.2.5.5. Manter compatibilidade com um dos seguintes padrdes:

3.2.5.5.1. Rest API;

3.2.5.5.2. SNIA SMI-S (Storage Networking Industry Association - Storage Management Initiative -
Specification).

3.2.5.6. Manter compatibilidade e operar em ambientes que fazem uso da funcionalidade de
virtualizacdo de I/0 (tecnologia Virtual I/0 do sistema operacional AlX).
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3.2.5.7. Ter compatibilidade, publicamente reconhecida no sitio do fabricante, com os modelos
de HBA abaixo listados para uso dos protocolos FC-SCSI e FC-NVMe por sistemas
VMware ESXi 8.0 e superiores:

3.2.5.7.1. HPESN1600Q;

3.2.5.7.2. Qlogic QLE2690;

3.2.5.7.3. Qlogic QLE2692;

3.2.5.7.4. Qlogic QLE2740;

3.2.5.7.5. Qlogic QLE2742;

3.2.6. Sanitizagdo de Dados:

3.2.6.1. Os subsistemas de discos deverdo possuir funcionalidade especifica para sanitizar
(apagar) de forma segura os dados residentes nas midias que compdem os

subsistemas.

3.2.6.2. O método de sanitizagdo utilizado devera ser o mais apropriado para cada tipo de
midia, aceitando-se o método de sobrescrita (minimo 3 vezes) e/ou criptografia.

3.2.6.3. O processo de sanitizacdo no método de sobrescrita devera, para cada tipo de midia,
possuir conformidade com, pelo menos, uma das seguintes organizacdes:

3.2.6.3.1. DoD (Departament of Defense EUA);
3.2.6.3.2. NIST (National Institute of Standards and Technology).

3.2.6.4. A funcionalidade deve garantir que os dados, apds o processo de sanitizacao, nao
serdo lidos e/ou acessados.

3.2.6.5. Ao final do processo de sanitizacdo deverad ser emitido certificado e/ou relatério
automatico, gerado pelo equipamento e/ou funcionalidade, atestando e comprovando

todo o processo.

3.2.6.5.1. Caso a emissao do certificado nao seja feita de forma automatica, sera aceita a coleta
de logs e/ou prints da execug¢do da sanitizagao.

3.2.6.6. O processo de sanitizagdo devera ser executado nas dependéncias do Serpro. A data
para realizacao do procedimento sera indicada pelo Serpro.

3.3. GRUPO 2 - ITEM 3 - Subsistema de Discos Midrange All-NVMe - 720 TB
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3.3.1.

3.3.2.

3.3.2.1.

3.3.2.1.1.

3.3.2.1.1.1.

3.3.2.1.1.2.

3.3.2.1.1.3.

3.3.2.1.1.4.

3.3.2.1.1.5.

3.3.2.1.1.6.

3.3.2.1.1.7.

3.3.2.1.1.8.

3.3.2.1.1.9.

3.3.2.2.

3.3.2.2.1.

3.3.2.2.1.1.

3.3.2.2.2.

Entende-se por subsistema de discos All-NVMe uma solu¢cdo de armazenamento de
dados projetada para uso de dispositivos de memoria flash e/ou dispositivos de
armazenamento de estado sélido (SSD - Solid State Drive, FMD - Flash Module Drive,
FCM - FlashCore Modules ou Flashcards) e para uso de protocolo NVMe (Non-Volatile
Memory express). Tais dispositivos serdo doravante denominados “midia”.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes
caracteristicas técnicas:

Possuir capacidade liquida para o armazenamento de dados de, no minimo, 720TB
(setecentos e vinte terabytes).

Considerar para o calculo da capacidade liquida de armazenamento:

Arquitetura RAID-6 (Redundant Array of Independent Disk 6), na combinagdo 6+2.
Formatac¢do das midias.

Subtrair as areas utilizadas para mirror.

Subtrair as areas utilizadas para algoritmos de paridade.

Subtrair as areas utilizadas para dynamic-spare.

Subtrair as areas utilizadas para uso interno do subsistema de discos.
Desconsiderar qualquer tipo de compactacdo ou compressao de dados.

Adotar para 1 TB (um terabyte) o valor de 240 (dois elevado a poténcia quarenta)
bytes.

No caso de impossibilidade de calcular a capacidade liquida utilizando RAID-6 na
combinacao 6+2, considerar, na definicdo do RAID, um aproveitamento de, no
maximo, 75% (setenta e cinco por cento) das midias efetivamente destinadas ao
armazenamento de dados.

Todas as midias dos subsistemas de discos deverao possuir as mesmas caracteristicas
de tamanho e capacidade de armazenamento, conforme itens a seguir:

Utilizar midias com tecnologia QLC (Quad-Level Cell) ou superior, com caracteristicas
nivel Enterprise em relacao a durabilidade e a disponibilidade de dados armazenados.

A comprovagdo de tecnologia superior deve ser por meio de documentacao técnica
e/ou benchmarking reconhecido, ndo sendo aceita comprovacao por declaracao.

A capacidade de cada midia devera ser de, no maximo, 64 TB (sessenta e quatro
terabytes), sem considerar qualquer tipo de compressao ou compactacao de dados.
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3.3.2.2.3. Todas as midias deverdo ser do tipo “dual-ported” e possuir interface PCle 3.0 x4 ou
superior de, no minimo, 3,94 GB/s (trés virgula noventa e quatro gigabyte por
segundo).

3.3.2.3. Os subsistemas de discos deverdo implementar o protocolo:
3.3.2.3.1.  FC-NVMeoF no front-end.
3.3.2.3.2.  NVMe no back-end.

3.3.2.4. Considerando as recomenda¢bes do fabricante, deverdo ser fornecidas areas
adicionais para Hot Spare, adicionalmente a capacidade liquida de armazenamento
especificada, com as mesmas caracteristicas e tamanhos das midias descritas neste
edital, em quantidade e capacidade suficientes para garantir que possam ser
utilizados sem a necessidade de intervencdo manual, em caso de falha de qualquer
midia do equipamento.

3.3.2.4.1. A area adicional fornecida para Hot Spare devera contemplar a politica recomendada
pelo fabricante, sendo no minimo 1 (um) disco spare ou area equivalente para a
configuragao ofertada.

3.3.2.4.2. Para o caso de subsistema de discos com uso de Spare Global deverao ser observadas
as mesmas exigéncias acima.

3.3.2.5. Os subsistemas de discos deverao permitir a utilizacdo da arquitetura RAID-6 ou as
suas variagdes.

3.3.2.5.1. A combina¢do maxima permitida para RAID-6 sera de 24+2 ou emulacgao.

3.3.2.5.2. Todas as opg¢bes de RAID disponiveis para o modelo ofertado deverdo estar
contempladas na proposta do fornecedor.

3.3.2.5.3. O tipo de RAID e a combina¢do a ser configurada nos subsistemas de discos sera
informada pelo Serpro por ocasido da contratacao.

3.3.2.6. As conexdes entre as controladoras e as midias deverdo ser implementadas na
velocidade maxima possivel para a arquitetura proposta e nao inferior a 40 Gbps
(quarenta gigabits por segundo) cada uma.

3.3.2.6.1. Todo back-end deve ser composto por barramento PCle (Peripheral Component
Interconnect Express), ou InfiniBand e/ou 100GbE (100 gigabit Ethernet), utilizando
tecnologia RDMA (Remote Direct Memory Access).

3.3.2.7. A taxa de transferéncia entre a memodria cache e as midias devera ser a maxima
possivel permitida para os subsistemas de discos ofertados e ndo inferior a 384 Gbps
(trezentos e oitenta e quatro gigabits por segundo).
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3.3.2.8.

3.3.2.9.

3.3.2.9.1.

3.3.2.9.1.1.

3.3.2.9.1.2.

3.3.2.9.2.

3.3.2.10.

3.3.2.11.

3.3.2.12.

3.3.2.13.

3.3.2.14.

3.3.2.15.

Possuir, no minimo, 2 (duas) controladoras redundantes entre si, de modo que, em
caso de falha de 1 (uma) controladora, a outra assuma automaticamente o controle
total do subsistema de discos, de forma transparente para os aplicativos, isto é, sem
causar indisponibilidade dos servicos.

Possuir memdria cache principal com ECC (Error Correction Code), distribuida em pelo
menos 2 (dois) cartdes de memoria:

A memoria cache principal devera ter, no minimo, 1 TB (um terabyte) de capacidade
liquida, sem considerar qualquer tipo de compactacdo ou compressao de dados, ou
seja, de capacidade disponivel para os aplicativos.

Caso o subsistema de discos possua memaria cache nao volatil (NVS) para escrita, esta
devera ser de, no minimo, 32 GB (trinta e dois gigabytes) de capacidade liquida.

Admite-se que parte da memdria cache principal (volatil ou nao) seja utilizada para
espelhamento de escrita.

Para esse item, ndo serdo consideradas extensdes de memodria cache baseadas em
SSD, SCM e/ou Flash Memory.

Possuir memoria cache para escrita em 2 (dois) niveis, isto é, toda a operagdo de
escrita devera ser gravada em duas areas de meméoria localizadas em controladoras
distintas, de maneira que, em caso de perda ou falha de um desses niveis, o outro
nivel garanta a integridade e recuperacdo dos dados armazenados.

Se a memdria cache principal for volatil, os subsistemas de discos deverdao possuir a
capacidade de efetuar destage imediato dos dados de grava¢do para midias ou
memoria ndo volatil, em caso de interrupc¢do no fornecimento de energia elétrica.

Qualquer outro tipo de memoria existente para o modelo de subsistema de discos
proposto devera estar configurada na sua capacidade maxima permitida.

Possuir 16 (dezesseis) interfaces (Channel Adapters) Fibre Channel Short Wave de, no
minimo, 32 Gbps (trinta e dois gigabits por segundo) cada, distribuidas em pelo menos
4 (quatro) cartdes.

Cada interface Fibre Channel, dos subsistemas de discos, devera possuir, de forma
nativa, a capacidade de autodeterminar a velocidade de transmissao dos dados, para
o0 caso de conectar-se a dispositivos que operem em outras velocidades.

Para cada subsistema de discos devera ser fornecido um conjunto de cabos de fibra
Optica, com as seguintes caracteristicas e nas seguintes quantidades e comprimentos:
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Localidade Quantidade Tipo D|a’metro Comprimento
(microns) (metros)
Regional Sdo Paulo 16 FC - Short Wave 50p/125u - OM4 60
Regional Brasilia 16 FC - Short Wave 50p/125p - OM4 10

3.3.2.15.1. Todos os cabos deverdo possuir conectores LC/LC (Lucent Connector), estilo Duplex.

3.3.2.15.2.

3.3.2.15.3.

3.3.2.16.

3.3.2.17.

3.3.2.18.

3.3.2.18.1.

3.3.2.19.

3.3.2.19.1.

3.3.2.20.

3.3.3.

Para todos os cabos, a durabilidade do acoplamento devera ter acréscimo maximo de
<0.25 dB depois de 500 acoplamentos.

Os cabos de fibra dptica deverao possuir conectores com encaixe preciso, com clique
de fixagao.

Suportar escalabilidade maxima de, no minimo, 3 milhdes (trés milhdes) de IOPS
(Input Output Per Second), no modelo de subsistema de discos ofertado.

Os subsistemas de discos deverdo ter capacidade de enderecamento minima de 2.000
(dois mil) enderecos légicos.

Os subsistemas de discos deverdo possuir gabinete préprio.

Caso o subsistema de disco seja montado em RACKs, estes deverdo constar na
proposta do fornecedor. Os RACKs deverdo possuir circuito elétrico redundante para
permitir a utilizacdo de fontes de energia independentes. Os circuitos elétricos dos
RACKs deverdo possuir também conjuntos de tomadas (PDUs - Power Distribution
Units) suficientes para suportar a capacidade maxima de midias por RACK. A altura
maxima permitida para os RACKs é de 42 U (quarenta e dois RACK Unit).

Possuir alimentacao elétrica 2P+T entre 200 (duzentos) e 230 (duzentos e trinta) volts,
frequéncia de 60 (sessenta) Hertz, redundante por 2 (duas) ou mais fontes externas
independentes, de tal forma que, em caso de falha de um dos componentes, o
subsistema de discos continue a funcionar sem prejuizo as aplicacdes.

Caso o subsistema de discos opere em outra tensdo, cabera ao fornecedor adequar a
instalacdo para o funcionamento solicitado, sem 6nus adicional para o Serpro.

Todos os cabos elétricos, conectores elétricos, PDUs (Power Distribution Units) e
demais acessérios necessarios para devida instalacdo elétrica, implementa¢do e
funcionamento adequado devem ser fornecidos sem énus para o Serpro.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes
funcionalidades:
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3.3.3.1.

3.3.3.2.

3.3.3.3.

3.3.3.4.

3.3.3.5.

3.3.3.5.1.

3.3.3.6.

3.3.3.6.1.

3.3.3.6.2.

3.3.3.6.2.1.

Possuir a funcionalidade de Dynamic Spare, para a reconstrucdo automatica dos
dados, a partir de Mirror ou algoritmos de paridade.

Permitir o uso de Zoning, quando estiver conectado a rede SAN (Storage Area
Network).

Permitir a definicdo de LUN (Logical Unit Number) Masking.

Permitir a definicdo de Namespace Masking.

Possuir as funcionalidades de compressao de dados e de desduplicagdo de dados, de
forma que, qualquer ganho de area adicional ndo serd subtraido da area liquida
contratada.

Todo ganho de capacidade extra de armazenamento obtido através das
funcionalidades de compressdao de dados e/ou desduplicacdo de dados devera estar
licenciado além da capacidade liquida contratada.

Possuir a funcionalidade de criptografia de dados:

A criptografia devera ser executada apds a compressado e/ou desduplicagdo dos dados.

Possuir criptografia de dados em uma das seguintes modalidades:

Em repouso (data-at-rest encryption) utilizando Self-Encrypting Drives (SEDs);

3.3.3.6.2.2. M6dulos especializados em criptografia no back-end;

3.3.3.6.2.3.

3.3.3.6.3.

3.3.3.7.

3.3.3.8.

3.3.3.8.1.

3.3.3.8.2.

3.3.3.8.3.

Mecanismo de aceleragao criptografica por hardware, integrado diretamente ao
processador ou implementado como coprocessador dedicado, com o objetivo de
desonerar a CPU de realizar operagdes criptograficas.

A solucdo deve suportar algoritmo de criptografia equivalente ao AES-256 e/ou
superior.

Dispor de capacidade de prevencdo ou recuperacao contra a acdo de criptografia
maliciosa executada por ransomware.

Possuir a funcionalidade de cépia de volumes (clone) com as seguintes
caracteristicas/funcionalidades:

Permitir a separacao dos volumes de origem e de destino, possibilitando que os dados
armazenados nos volumes de destino possam ser acessados inclusive por outros

servidores de aplicacdo.

Permitir a ressincronizagao incremental dos volumes de destino com os volumes de
origem quando ainda existir a relacdo de cépia entre volumes de origem e destino.

Permitir a restauracao do volume de origem com os dados do volume de destino.
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3.3.3.8.4.

3.3.3.8.5.

3.3.3.8.6.

3.3.3.8.7.

3.3.3.8.8.

3.3.3.9.

3.3.3.9.1.

3.3.3.9.2.

3.3.3.9.3.

3.3.3.94.

3.3.3.95.

3.3.3.9.6.

3.3.3.9.6.1.

Permitir a criacao de grupos de consisténcia.

Suportar, no minimo, 3 (trés) cépias primarias por volume de origem.

Suportar, no minimo, 1.500 (um mil e quinhentas) copias primarias simultaneas.
Permitir a execuc¢do das cOpias por demanda, agendamento e script.

Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Possuir funcionalidade de cépia instantanea de volumes do tipo point-in-time
(snapshots), com as seguintes caracteristicas/funcionalidades:

Para efeito do calculo de capacidade liquida a ser ofertada pela contratada, ndo sera
necessario fornecer area adicional para esta funcionalidade;

Permitir que os volumes de destino possam ser do tipo “thin provisioning” ou similar;

Suportar, no minimo, 256 (duzentos e cinquenta e seis) cépias simultaneas de um
volume, criadas em diferentes momentos.

Permitir a criacao de grupos de consisténcia.

Permitir a integracao da funcionalidade de copia instantanea aos bancos de dados do
tipo SQL Server e Oracle Database.

Quando integrado ao banco de dados, através de interface prépria, devera ser capaz
de:

Definir e iniciar a cépia dos dados de forma consistente.

3.3.3.9.6.2. Permitir restaura¢do a partir da copia.

3.3.3.9.7.

3.3.3.9.8.

3.3.3.9.0.

3.3.3.9.10.

3.3.3.10.

3.3.3.11.

Permitir que os volumes de destino (cOpias) possam ser disponibilizados para outros
servidores.

Suportar, no minimo, 15.000 (quinze mil) cpias primarias simultaneas.
Permitir a execucdo das cOpias por demanda, agendamento e script.

Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Permitir a criacdo de cOpias completas (clones) a partir de copias instantaneas
(snapshots).

Permitir que os dados salvos possam ser testados apds a copia.
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3.3.3.12.

3.3.3.13.

3.3.3.13.1.

Possuir suporte a Kubernetes através de driver CSI (Container Storage Interface).

Permitir aos servidores a ele conectados, via rede SAN, a utilizacdo de caminhos
alternados a qualquer volume légico, por uma mesma HBA (Host Bus Adapter) e
também por HBAs distintas. Também devera ser permitido o uso das funcionalidades
de balanceamento dinamico de carga entre os caminhos alternados, de failback e de
failover automaticos e de virtualizacao de 1/0. Todas essas funcionalidades deverao
ser validas também para os ambientes em cluster, inclusive para aqueles com banco
de dados.

Para essa funcionalidade fornecer uma das seguintes op¢des:

3.3.3.13.1.1. Software desenvolvido e homologado pelo fabricante do subsistema, licenciado para

conexdo de 50 (cinquenta) servidores (Windows), de 4 (quatro) processadores, ou
qualquer outra combinacdo de processadores versus servidores, respeitando o
numero minimo de 200 (duzentos) processadores fisicos, conectados através da rede
SAN (Storage Area Network).

3.3.3.13.1.2. SolucBes baseadas na tecnologia de MPIO (Multipath Input-Output) do sistema

3.3.3.14.

3.3.3.15.

3.3.3.16.

3.3.3.16.1.

3.3.3.17.

3.3.3.18.

3.3.3.19.

operacional, que integrem DSM (Device Specific Module) homologado pelo fabricante
do equipamento ofertado para a execucdo das funcionalidades descritas.

Possuir, para toda a capacidade de armazenamento do subsistema, licenciamento no
ambiente Open Systems para a facilidade de provisionamento dinamico (Thin
provisioning, Dynamic provisioning, Virtual provisioning ou similar), que permita que a
alocacao fisica da capacidade em disco ocorra em tempo de utilizacdo, sem que haja
interrupgao no acesso aos dados por parte das aplicagdes.

Permitir conexdo transparente as interfaces nativas Fibre Channel para os ambientes
Open System, sendo compativel inclusive com a facilidade FC-SW (Fibre Channel -
Short Wave) para Switch e Director Fibre Channel.

Permitir que as manutencdes ou substituicdes dos componentes defeituosos ocorram
de forma totalmente transparente, ou seja, sem causar qualquer tipo de
indisponibilidade no acesso aos dados do subsistema de discos.

Caso haja necessidade de parada do subsistema de discos para a realizagdo de
manutenc¢do, a Contratada devera prover os recursos e executar os procedimentos
necessarios para que nao ocorra indisponibilidade de acesso aos dados.

Possuir logs de auditoria a prova de adulteracdo, contendo registro histérico de a¢des
e operacdes realizadas no subsistema de discos.

Implementar validacdo de autenticidade para atualiza¢cdes de firmware de modo a
garantir a integridade do arquivo de atualizacao.

Possuir suporte remoto pré-ativo, com monitoragao 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete)
dias por semana. Os dispositivos necessarios para a implementacao da funcionalidade
serdo de responsabilidade do fornecedor.



G Serpro

PE 28/2026 — AQUISICAO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END DE 1.800 TB E SUBSISTEMAS DE DISCOS MIDRANGE DE 720 TB, COM

GARANTIA TECNICA, E SERVICO DE CONSULTORIA. P&g. 88 de 175

3.3.3.20.

3.3.3.21.

3.3.3.22.

3.3.4.

3.3.4.1.

3.3.4.2.

3.3.4.3.

3.3.4.3.1.

3.3.4.4.

3.3.4.5.

3.3.4.6.

3.3.4.7.

3.3.4.8.

Possuir redundancia de todos os seus componentes de hardware, de maneira que nao
haja interrup¢do no seu funcionamento devido a um ponto Unico de falha.

Garantir um nivel de disponibilidade de seis noves, ou seja, 99,9999% de
disponibilidade.

Todas as funcionalidades especificadas para os subsistemas de discos ofertados que
exigirem a disponibilizacao de software e/ou microcédigo, interna ou externamente
aos subsistemas de discos, deverdao ser discriminadas na proposta ou na
documentagdo técnica encaminhada pela Contratada.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir softwares com
funcionalidade de:

Permitir a implementacao e geréncia de niveis de servico (QoS - Quality of Service) por
LUNs (Logical Unit Number), Namespaces, Pools e Storage Pools.

Gerenciamento de configuracdo que permita, inclusive, definicdo de tamanho dos
discos légicos, sem causar indisponibilidade do acesso aos subsistemas de discos.

Andlise e gerenciamento de desempenho, que permita, inclusive, o tratamento de
dados historicos referentes, pelo menos, aos seguintes componentes: canais back-
end, midias, volumes logicos e cache, além de medidas sobre atividade de 1/0 (write,
read, etc.).

O tempo de retencao de dados para geracao de estatisticas e de relatérios devera ser
de, no minimo, 6 (seis) meses;

Gerenciamento da facilidade de provisionamento dinamico que permita, inclusive:
configurar, controlar e monitorar os recursos sob essa facilidade; obter informacdes
sobre a alocagdo, o0 uso e a taxa de economia de capacidade desses recursos; e,
configurar a geracao de alertas automaticos antecipadamente a necessidade de
disponibilizacao de mais recursos.

Gerenciamento e controle das funcionalidades de cépia.

O gerenciamento dos subsistemas de discos, compreendendo configuracao,
monitoramento, geréncia de desempenho, ativacdo/desativacdo e controle de
funcionalidades dos mesmos, devera ser redundante, sem ponto Unico de falha.

Os softwares de gerenciamento deverao permitir a definicdo de usuarios, inclusive
com a definicao de niveis de acesso e de gerenciamento.

Caso seja necessario o fornecimento de servidores, estes deverdo possuir
configuracao igual ou superior ao minimo recomendado pelo fabricante do(s)
software(s) de gerenciamento.
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3.3.4.8.1.

3.3.4.8.2.

3.3.4.9.

3.3.4.10.

3.3.4.11.

3.3.4.12.

3.3.4.12.1.

3.3.5.

3.3.5.1.

3.3.5.1.1.

3.3.5.1.2.

3.3.5.1.3.

3.3.5.1.4.

3.3.5.1.5.

3.3.5.2.

Sera permitido o uso de maquina virtual disponibilizada pelo Serpro limitada a
seguinte configuragdo: 2 (duas) maquinas de 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) de
memoria e 16 (dezesseis) vCPUs.

Sera permitido o uso browser para acesso a interface de gerenciamento do
equipamento, desde que atenda todos os itens relacionados a gerenciamento,
inclusive o tratamento de dados histéricos de desempenho como ja mencionado.

Os servidores, quando existirem, deverdao ser acompanhados de acessérios que
permitam a instalacdo em RACK padrdo 19 (dezenove) polegadas.

Devera ser garantido que o acesso remoto seja feito através de conexao segura.

Deverdo ser fornecidos e instalados todos os recursos de hardware (servidores,
estacbes de trabalho, Host Bus Adapters, cabos de conexdo, etc.) e de software
necessarios para executar as atividades relativas ao gerenciamento da configuracao,
do desempenho e das funcionalidades do subsistema de discos.

Todas as funcionalidades especificadas para o gerenciamento dos subsistemas de
discos que exigirem a disponibilizacdo de software e/ou microcédigo, interna ou
externamente aos subsistemas de discos, deverdo ser discriminadas na proposta ou
na documentacdo técnica encaminhada pela Contratada.

A utilizacdo e/ou implementacdo de compressdao ndo poderdo impactar no
licenciamento de softwares ou gerar custos adicionais.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes
compatibilidades:

Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de software em suas versdes de
suporte pleno:

AlX;

Windows Server;

VMWare;

Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server;
IBM Spectrum Protect;

Manter a continuidade operacional de sistemas que se encontrem em periodo de
suporte estendido, limitado exclusivamente as funcionalidades ja disponiveis durante
o periodo de suporte pleno do referido sistema operacional, desde que tais
funcionalidades nao dependam de correcBes de falhas, atualizacdes, evolu¢bes
funcionais ou implementacdo de novos protocolos para viabilizar a configuracdo ou o
acesso ao Subsistema de Discos. Ndo € necessario constar na matriz de
compatibilidade, sendo aceita declara¢ao do fabricante:
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3.3.5.2.1. AIX 7.2 eversao superior;

3.3.5.2.2. Windows 2019 e versao superior;

3.3.5.2.3. VMWare 8.0 e versdo superior;

3.3.5.2.4. Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server 8 e versao superior.
3.3.5.3. Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de hardware:
3.3.5.3.1. Processador RISC IBM Power9;

3.3.5.3.2. Processador AMD e INTEL-Based;

3.3.5.3.3. Director Fibre Channel Brocade X6-8;

3.3.5.3.4. Director Fibre Channel Brocade X7-8;

3.3.5.3.5.  Switch Fibre Channel Brocade G620;

3.3.5.3.6. Switch Fibre Channel Brocade G720;

3.3.5.4. Manter compatibilidade com o padrao SNMP (Simple Network Management Protocol);
3.3.5.5. Manter compatibilidade com um dos seguintes padrdes:

3.3.5.5.1. Rest API;

3.3.5.5.2. SNIA SMI-S (Storage Networking Industry Association - Storage Management Initiative -
Specification).

3.3.5.6. Manter compatibilidade e operar em ambientes que fazem uso da funcionalidade de
virtualizacdo de I/0 (tecnologia Virtual I/0 do sistema operacional AlX).

3.3.5.7. Ter compatibilidade publicamente reconhecida no sitio do fabricante com os modelos
de HBA abaixo listados para uso dos protocolos FC-SCSI e FC-NVMe por sistemas
VMware ESXi 8.0 e superiores:

3.3.5.7.1. HPE SN1600Q;

3.3.5.7.2. Qlogic QLE2690;

3.3.5.7.3. Qlogic QLE2692;

3.3.5.7.4. Qlogic QLE2740;

3.3.5.7.5. Qlogic QLE2742;

3.3.6. Sanitiza¢do de Dados:
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3.3.6.1.

3.3.6.2.

3.3.6.3.

3.3.6.3.1.

3.3.6.3.2.

3.3.6.4.

3.3.6.5.

3.3.6.5.1.

3.3.6.6.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.2.1.

3.4.2.2.

3.4.2.3.

3.4.2.3.1.

3.4.2.3.2.

Os subsistemas de discos deverdo possuir funcionalidade especifica para sanitizar
(apagar) de forma segura os dados residentes nas midias que compdem os
subsistemas.

O método de sanitizagdo utilizado devera ser o mais apropriado para cada tipo de
midia, aceitando-se o método de sobrescrita (minimo 3 vezes) e/ou criptografia.

O processo de sanitizacdo de dados devera, para cada tipo de midia, possuir
conformidade com, pelo menos, uma das seguintes organizagdes:

a) DoD (Departament of Defense EUA);
b) NIST (National Institute of Standards and Technology).

A funcionalidade deve garantir que os dados, apds o processo de sanitizacao, nao
serdo lidos e/ou acessados.

Ao final do processo de sanitizacdo devera ser emitido certificado e/ou relatério
automatico, gerado pelo equipamento e/ou funcionalidade, atestando e comprovando

todo o processo.

Caso a emissao do certificado ndo seja feita de forma automatica, sera aceita a coleta
de logs e/ou prints da execug¢do da sanitizagdo.

O processo de sanitizacdo devera ser executado nas dependéncias do Serpro. A data
para realizacao do procedimento sera indicada pelo Serpro.

GRUPO 1-ITEM 2 E GRUPO 2 - ITEM 4 - Servico de Consultoria

A Contratada é responsavel pela prestagao dos Servicos de Consultoria caracterizados
nas Ordens de Servigos (OS), devendo utilizar o pessoal técnico qualificado e
certificado nos quantitativos adequados para garantir a plena qualidade dos produtos
entregues, ficando sob sua definicdo qualquer composicdo de recursos, otimizacao de
rotinas ou procedimentos.

Os Servicos de Consultoria serdo utilizados conforme detalhamento abaixo:

Apoiar na melhoria de métodos, procedimentos e técnicas utilizadas pela area de
Suporte e de Armazenamento, de acordo com as arquiteturas utilizadas pelo Serpro.

Avaliar o desempenho do ambiente, com indicagdo das medidas recomendadas para
sua otimizacao.

Orientar quanto a integracdo com:
SolucBes de orquestra¢do de ambientes em nuvem.

Ferramentas de Backup e Restore.



G Serpro

PE 28/2026 — AQUISICAO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END DE 1.800 TB E SUBSISTEMAS DE DISCOS MIDRANGE DE 720 TB, COM

GARANTIA TECNICA, E SERVICO DE CONSULTORIA. P&g. 92 de 175

3.4.2.3.3.

3.4.2.4.

3.4.3.

3.4.3.1.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

3.5.

APIs de ferramentas de monitoragdo de terceiros, entre outras tecnologias.

Orientar quanto a implementacao de novas plataformas de desenvolvimento e/ou
novas versdes das plataformas existentes.

Os acionamentos para a prestacao dos servicos serdo feitos por Ordem de Servico -
OS a ser entregue a Contratada.

A Ordem de Servigo - OS, a ser elaborada pelo Serpro, devera detalhar a demanda, o
periodo de execucdo e a previsao de conclusao da demanda.

Durante a vigéncia do contrato, o Serpro emitira, conforme necessidade técnica e
planejamento, quantas OS forem necessarias para a execug¢do dos servigos.

A Contratada tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacgao, para assinatura da Ordem de Servico - OS.

A Contratada ndo podera iniciar qualquer tipo de atividade sem o recebimento da
Ordem de Servico - OS, devidamente assinada e entregue pelo Gestor do Contrato.

A Contratada ndo podera executar os servi¢os acima da quantidade demandada na
Ordem de Servigo - OS.

Caso seja necessario reforco na quantidade demandada inicialmente, deverad ser
emitida nova Ordem de Servico - OS, observados os procedimentos desta Clausula.

Os servicos serdo utilizados sob demanda, nao havendo obrigatoriedade de realizacao
do total ou de parte do estimado.

A Contratada devera apresentar Relatorio de Atividades apds o encerramento dos
servigos, apresentando de forma detalhada todas as atividades executadas e as
solug¢des/orienta¢des recomendadas.

O servigo sera considerado concluido apds a emissdao do Relatério de Conclusdo da
Ordem de Servico - OS pelo Serpro.

O servigo sera realizado no local definido na OS, com acompanhamento da equipe
técnica do Serpro, podendo ser realizado fora do horario comercial.

Sempre que necessario, a Contratada devera obter apoio de profissionais com acesso
ao laboratério de engenharia do fabricante, responsavel pelo desenvolvimento dos
produtos e detentor do codigo-fonte nativo.

O Serpro, para efeito de pagamento, ndo contabiliza as horas utilizadas, mas tao
somente os Servi¢os constantes na Ordem de Servico - OS, devidamente entregue e

homologada.

Documentacao técnica dos itens 1 e 3:
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3.5.1. Deverao ser entregues com os equipamentos contratados:

3.5.1.1. Relacdo detalhada do(s) componente(s) entregues, em que constem: modelos,
caracteristicas, configuracdes, versdes do(s) software(s) licenciado(s), etc.

3.5.1.2. Os arquivos de instalacao do(s) software(s) licenciado(s) e suas respectivas licencas.

3.5.1.3. Toda a documentac¢do técnica, composta por manuais de instala¢do, configuracdo e
operacao, em formato digital.

3.5.1.3.1. Devera ser disponibilizada uma pagina de suporte na internet para acesso e download
de todos os manuais, drivers e softwares relacionados ao(s) equipamento(s), seus
componentes e interfaces de comunicagao.

3.6. Dos prazos e locais de entrega dos itens 1 e 3:

3.6.1. A Contratada devera entregar, instalar e configurar todos os produtos e componentes
de forma a estarem prontos para o uso pelo Serpro em até 90 (noventa) dias corridos
da data de inicio da vigéncia do contrato.

3.6.2. Devera ser fornecida, em até 30 (trinta) dias corridos da data de inicio da vigéncia do
contrato, relacdo dos requisitos necessarios a sua instalagdo fisica, tais como: medidas
de layout, consumo de BTUs, circuitos elétricos, padrdo das tomadas, necessidade de
linhas telefénicas e portas de rede.

3.6.3. Entende-se por cumprimento do prazo de entrega, o recebimento dos equipamentos e
sua instalacao nas localidades indicadas pelo Serpro, deixando-os operacionais para o
recebimento definitivo. O ndo cumprimento do prazo de entrega, ou entrega parcial,
ou entrega de configuracdo inferior a solicitada, implicara as san¢des administrativas

previstas em clausula especifica.

3.6.4. Os itens deverdo ser entregues nas seguintes localidades, respeitando a quantidade
de cada item:

3.6.4.1. REGIONAL BRASILIA/DF:

3.6.4.1.1. SGAN AV. L2 NORTE, QUADRA 601 MODULO “G" BRASILIA/DF.
3.6.4.1.2. CEP:70.836-900.

3.6.4.1.3. INSCRICAO ESTADUAL: 07334743/002-94.

3.6.4.1.4. INSCRICAO MUNICIPAL: 07334743/002-94.

3.6.4.1.5. CNPJ: 33.683.111/0002-80.

3.6.4.2. REGIONAL SAO PAULO/SP - SOCORRO
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3.6.4.2.1. RUA OLIVIA GUEDES PENTEADO, N° 941, BAIRRO CAPELA DO SOCORRO - SAO
PAULO/SP.

3.6.4.2.2. CEP:04.766-001.

3.6.4.2.3. INSCRICAO ESTADUAL: 111.445.700.110.

3.6.4.2.4. INSCRICAO MUNICIPAL: 8.242.433-0.

3.6.4.2.5. CNPJ: 33.683.111/0009-56.

3.7. Dos locais de prestacao dos servigos dos itens 2 e 4:

3.7.1. Os servigos de consultoria deverdo ser prestados conforme OS nos locais em que 0s
respectivos equipamentos do grupo foram instalados.

3.8. Do Recebimento Definitivo dos itens 1 e 3:

3.8.1. A Contratada devera informar ao Serpro a disponibilidade do(s) produto(s) para que
sejam tomadas todas as providéncias necessarias ao inicio da execucdo do teste de
recebimento definitivo a ser efetuado.

3.8.2. Todos os produtos fornecidos deverao ser novos (incluindo todas as pecas e
componentes presentes nos produtos), de primeiro uso (sem sinais de utilizacao
anterior), nao recondicionados e em fase de comercializagdo normal através dos
canais de comercializacdo do fabricante no Brasil (ndo serdao aceitos produtos end of
support e/ou end-of-life).

3.8.3. Todos os produtos fornecidos deverao ser entregues acondicionados adequadamente,
em caixa lacrada, de forma a resistir a armazenagem e permitir a completa seguranca
durante o transporte.

3.8.4. Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverdo
ser compativeis entre si, sem a utilizacgdo de adaptadores, frisagens, pinturas,
usinagens em geral, fura¢des, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer
outros procedimentos nao previstos nas especificagdes técnicas ou, ainda, com
emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o produto ou
suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativeis.

3.8.5. Todos os componentes internos do(s) produtos(s) devera(ao) estar instalado(s) de
forma organizada e livres de pressdes ocasionadas por outros componentes ou cabos,
que possam causar desconexdes, instabilidade, ou funcionamento inadequado.

3.8.6. O numero de série de cada equipamento deve ser obrigatério e Unico, afixado em
local visivel, na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém. Esse
nuamero devera ser identificado pelo fabricante, como valido para o produto entregue
e para as condi¢cbes do mercado brasileiro no que se refere a garantia técnica no
Brasil.
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3.8.7.

3.8.8.

3.8.9.

3.8.10.

3.8.11.

3.8.12.

3.8.13.

3.8.14.

3.8.15.

Os produtos, considerando a marca e modelo apresentados na licitacdo, ndo poderao
estar fora de linha comercial, considerando a data de LICITA(;AO (abertura das
propostas). Os produtos devem ser fornecidos completos e prontos para a utilizacao,
com todos os acessorios, componentes, cabos etc.

Todas as licencas, referentes aos softwares, firmware, drivers solicitados, devem estar
registrados para utilizagdo do Contratante, em modo definitivo (licencas perpétuas),
legalizado, ndo sendo admitidas versdes “shareware” ou “trial”. O modelo do produto
ofertado pela Contratada devera estar em fase de producao pelo fabricante (no Brasil
ou no exterior), sem previsdo de encerramento de producdo, até a data de entrega.

A Contratada devera entregar, em até 05 (cinco) dias Uteis apds a conclusao da
instalacdo dos produtos, relatério de instalagdo que devera conter: confirmacdo de
todos os equipamentos e perfeito funcionamento do hardware (placas, discos,
processadores, memorias, etc.), identificacdo de cada produto instalado (marca,
modelo, versdo, numero de série, numero da licenga, etc.), nome, matricula, data e
assinatura do técnico da Contratada responsavel pela instalacdo e do técnico do
Serpro que acompanhou os procedimentos de instalacao.

O relatério de instalagdo ndo isenta a Contratada das responsabilidades sobre o pleno
funcionamento dos produtos, o qual devera ser estendido ao longo de todo o periodo
de garantia e manutencao dos produtos.

O prazo para Recebimento Definitivo por parte do Serpro é de 10 (dez) dias corridos a
partir da data da entrega dos produtos e dos respectivos documentos fiscais

Caso os produtos sejam diferentes das especificacdes ou apresentem defeitos serao
considerados ndo entregues e a contagem do prazo de entrega ndo sera interrompida
devido a sua rejei¢ao.

Os produtos s6 serdao considerados com recebimento definitivo depois de minucioso
teste de funcionamento efetuado pela equipe de técnicos do Serpro ou seus
prepostos e técnicos da Contratada. Por meio do referido teste, proceder-se-a a
checagem das perfeitas condi¢des fisicas do produto, bem como do respectivo
funcionamento e das especificacdes, em conformidade com cldusula primeira deste
contrato, considerando-se as caracteristicas técnicas ofertadas pela Contratada.

Ocorrendo qualquer problema ou divergéncia nos testes dos produtos, a Contratada
terd o prazo de 10 (dez) dias, a partir da notificacdo, para proceder as correcdes,
adequacgbes ou substituicdo do produto objeto deste ajuste, voltando a proceder
conforme disposto anteriormente. Nesta hipotese, o prazo de entrega ja estabelecido
ndo sera interrompido, porém, ficara assegurado ao Serpro 0 mesmo prazo para
realizagao de novos testes, conforme ja apresentado.

A Contratada devera trocar os produtos, imediatamente e em definitivo, caso a
corregdo dos vicios de qualidade constatados ndo seja efetuada no periodo de até 7
(sete) dias contados a partir da data da primeira notificagdo de rejeicdo, sem 6nus
para o Serpro.
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3.8.15.1.  Asubstituicdo dos produtos sera efetuada pela Contratada a partir da comunicacdo da
rejeicdo dos mesmos, pelo Serpro, e ocorrera no horario de 08h até 17h, de segundas
as sextas-feiras.

3.8.16. Por ocasido do recebimento definitivo dos produtos serd assinado documento
pertinente, que integrara este contrato.

3.8.17. Junto a cada produto entregue deverao constar os respectivos manuais de instrucdes
e demais literaturas técnicas pertinentes, bem como respectivas notas fiscais.

3.8.18. Entende-se como recebimento definitivo dos produtos, aquele recebido funcionando e
em perfeitas condi¢des, com a devida instalagdo, quando esta estiver prevista nas
especificagdes.

3.9. Do Recebimento Definitivo dos itens 2 e 4:

3.9.1. O prazo para Recebimento Definitivo, por parte do Serpro, é de 5 (cinco) dias Uteis, a
partir da data do recebimento dos documentos fiscais, condicionado a entrega do
Relatério de Atividades pela Contratada e a emissao do Relatdrio de Conclusdo da OS
pelo Serpro.

4 - ENTIDADES PARTICIPANTES
4.1 N3ao houveram entidades regidas pela lei 13.303/16 participantes da IRP 28/2026.
5 - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
5.1 Durante a vigéncia da ata, as Empresa Publica, Sociedades de Economia Mista e suas

5.1.1

subsidiarias regidas pela lei 13.303/16, que ndo participaram do procedimento de IRP
poderao aderir a ata de registro de precos na condi¢do de ndo participantes, observados
0s seguintes requisitos:

apresentacao de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situa¢des de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

demonstracao de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados
pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021; e

consulta e aceitagdo prévias do Serpro e do fornecedor.
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5.2

53

5.4

5.4.1

54.2

55

5.5.1

5.5.2

5.6

5.7

5.8

A autorizacdo do Serpro apenas sera realizada apds a aceitacdo da adesao pelo
fornecedor.

O Serpro podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execug¢ao de seus
proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

ApOs a autorizacdo do Serpro, a entidade nao participante devera efetivar a aquisi¢cao
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacao da contratacdo, podera ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacdo da entidade ndo participante aceita
pelo Serpro, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de
pregos.

A entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na
qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais nao tenha quantitativo
registrado, desde que ndo exista impedimento apresentado nos estudos técnicos
preliminares.

Dos limites para as adesdes

O quantitativo de adesao por entidade nao podera exceder a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de
precos para o Serpro.

O quantitativo decorrente das adesdes nao podera exceder, na totalidade, ao dobro do
qguantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o Serpro e as
entidades participantes, independentemente do nimero de entidades nao participantes
gue aderirem a ata de registro de precos.

O Serpro ndo permitira adesdo da sua Ata de Registro de Precos (ARP) quando o preco
registrado estiver acima do valor estimado.

Caberd ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pre¢os (ARP), observadas as
condicBes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente
de adesdo, desde que ndo prejudique as obrigaces presentes e futuras decorrentes da
ata assumidas com o Serpro e 6rgdos participantes.

As contratacdes decorrentes desta Ata de Registro de Precos (ARP) serdo precedidas de
pesquisa de mercado para comprovar a vantajosidade, exceto quando a ata tiver sido
celebrada em até 6 (seis) meses anteriores ao pedido de compra.

6 - DAS VEDACOES

6.1

6.2

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

E vedada a aquisicdo individual de item que ndo tenha o menor valor ofertado no pregdo.
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6.3 A contratagdo por preco global de grupo de itens somente sera admitida na totalidade
dos itens do grupo, desde que respeitadas as proporc¢des de quantitativos definidos
neste certame, ou de item isolado para o qual o preco unitario adjudicado ao vencedor
seja o menor preco valido ofertado para o mesmo item na fase de lances, salvo quando,
justificadamente, ficar demonstrado que é inexequivel ou invidvel a demanda
proporcional ou total de todos os itens do grupo.

6.3.1 Quando nao for possivel a contratagdo global do grupo, é vedada a contratagao do grupo
que contenha item que ndo obteve menor preco no pregdo, cuja propor¢do da
contratacao do item seja maior que o quantitativo registrado no grupo.

7 - VALIDADE, FORMALIZAGCAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

7.1 A validade da Ata de Registro de Precos (ARP) sera de 6 (seis) meses, contado a partir de
XX/XX/XXXX até xx/xx/xxxX, podendo ser prorrogada por mais 6 (seis) meses, mediante a
anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o pre¢o vantajoso.

7.2 O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia estabelecida no
proprio instrumento contratual.

7.3 O instrumento contratual de que trata o item 7.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

7.4 Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados,
observado o art. 81 da Lei n. 13.303/2016 e as disposi¢des correspondentes do RLCS.

7.5 Apos a homologac¢do da licitacdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as
seguintes condi¢des para formaliza¢do da ata de registro de precos:

7.5.1 Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta em quantitativo inferior
ao maximo previsto no edital ou no aviso de contratacdo direta e se obrigar nos limites
dela;

7.6 Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores
que:

7.6.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servicos com precos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificacao da licitacao; e

7.6.2  Serd respeitada, nas contrata¢bes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

7.6.3 O registro a que se refere o item 7.6.2 tem por objetivo a formacdo de cadastro de
reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

7.6.4 A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item
7.6.2 somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes
remanescentes, nas seguintes hipéteses:
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7.6.4.1

7.6.4.2

7.7

7.8

7.8.1

Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas
condicBes estabelecidos no edital ou no aviso de contratacao direta; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas
hipdteses previstas no item 8.

O preco registrado com indicagao dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

Apd6s a homologacao da licitacdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem
classificado ou o fornecedor, no caso da contratacao direta, sera convocado para assinar
a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢es estabelecidos no edital de licitagao
ou no aviso de contratacdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sanc¢des
previstas na Lei n°® 13.303/16.

O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do
prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

8. DA NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS |

8.1

8.1.1

8.2

Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por
motivo superveniente, o Serpro convocara o fornecedor para negociar a reducdo do
preco registrado para, no minimo, igualar aos valores praticados pelo mercado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
serd liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.

Na hipdtese prevista no item anterior, o Serpro convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos
valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu
registro cancelado.

Se ndo obtiver éxito nas negocia¢des, o Serpro procedera ao cancelamento da ata de
registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obten¢do de contratacdao mais
vantajosa.

Na hipotese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para
qgue avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a
alteragdo contratual.

Na hipétese de o pre¢co de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante
comprovagao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
compromisso.
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8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.4.1

8.2.4.2

8.24.3

8.2.5

8.3

Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteragdo, a
documentacao comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do
preco registrado em relagao as condi¢des inicialmente pactuadas.

Na hipdtese de nao comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo érgdo ou entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do item 10.1 sem prejuizo das sancdes
previstas na legislacdo aplicavel.

Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificacao, para verificar se aceitam manter seus precgos registrados, observado o
disposto no item 7.6. Se ndo obtiver éxito nas negociacbes, o Serpro procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 11.4 e adotard as
medidas cabiveis para a obten¢do da contrata¢do mais vantajosa.

Na hipdtese de comprovacao da majoragdo do pre¢o de mercado que inviabilize o preco
registrado, conforme previsto no no item 8.1 e no item 8.1.1, o Serpro podera, mediante
negociacdo:

Atualizar o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo
mercado.

Liberar a Licitante do compromisso assumido, caso a comunica¢ao ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicacao da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos por comprovantes apresentados; e,

Convocar as demais Licitantes, para assegurar igual oportunidade de negociacao.

O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicard aos 6rgdos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de prec¢os sobre a efetiva alteracao do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual.

Nao havendo éxito nas negociacdes, o Serpro devera proceder a revogacao da Ata de
Registro de Precos (ARP), adotando as medidas cabiveis para obtencdao da contratacao
mais vantajosa.

9 - DO REMANEJAMENTO

9.1

9.2

Competira ao Serpro autorizar o remanejamento solicitado, com a reduc¢do do
quantitativo inicialmente informado pela entidade participante, desde que haja prévia
anuéncia da entidade que sofrer reducao dos quantitativos informados.

O remanejamento das quantidades dos itens da Ata de Registro de Pre¢os somente sera
feito:

entre as unidades do Serpro (UASG), onde ndo dependera de solicitacdo entre as
entidades participantes;
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do Serpro para entidade participante, mediante solicitacdo e anuéncia do Serpro;

da entidade participante para o Serpro.

V- entre as entidades participantes, mediante solicitacdo e anuéncia.
10 -DAS PENALIDADES

10.1 O ndo cumprimento pelo Fornecedor de qualquer uma das obrigacdes ou das condi¢des
predeterminadas nesta Ata de Registro de Precos, sujeita-lo-a as penalidades dispostas
no item Xl do Edital do Pregao.

10.2 Cabera ao Serpro a aplicacao de penalidades por descumprimento do pactuado na ata de
registro de precos (ARP).

11 - DO CANCELAMENTO E REVOGA(;AO DA ATA

11.1 A Licitante tera seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos (ARP);

b) Ndo retirar o contrato para assinatura no prazo estabelecido pela Serpro, sem
justificativa aceitavel;

C) Ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese de se tornarem superiores aos
praticados no mercado;

d) Sofrer san¢do de impedimento de licitar e contratar com o Serpro;

e) For declarada inidoénea para licitar ou contratar;

f) Tiver contrato decorrente da ata de registro de precos (ARP), rescindido;

11.1.1 Nas hipoteses previstas nas alineas “d” e “e” do caput, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o Serpro
podera, mediante decisdao fundamentada, decidir pela manutencao do registro de precos,
vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

11.1.2 O cancelamento do registro da Ata sera formalizado por despacho do Serpro.

11.2 O fornecedor podera solicitar o cancelamento do seu registro de preco na ocorréncia de
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de forca maior, que prejudique o
cumprimento da ata, desde que devidamente comprovado e justificado.

11.3 O registro de precos poderd ser cancelado por razao de interesse publico, por fato

superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados.
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11.4 Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o Serpro podera convocar os
licitantes que comp&em o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

12 - DAS CONDICOES GERAIS |

12.1 As condi¢des gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigacdes do Serpro e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condicBes do ajuste, serdo reguladas pelo contrato de participacao na Ata de Registro de
Precos.
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| ANEXO 11l A - CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

| - CADASTRO DAS EMPRESAS que ACEITAM cotar os bens, as obras ou os servicos com pregos
iguais aos do adjudicatario:

- Ndo houve empresa com preco igual ao do adjudicatario

Il - CADASTRO DAS EMPRESAS que MANTIVERAM PROPOSTA ORIGINAL:

ORDEM DE
CLASSIFICACAO CNP) NOME DO FORNECEDOR

20

OBSERVACOES:

1. A(s) empresa(s) interessada(s) em participar do cadastro reserva devera encaminhar, antes da
assinatura da Ata, a Proposta Comercial original, devidamente atualizada e ajustada.

2. No caso de utilizagdo do Cadastro Reserva, devera ser apresentada toda a documentacdo de
habilitacdo e proposta técnica.
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| ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

PARTES:

» CNPJ: 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -
SERPRO

> CNPJ: XXXXXXXX/XXXX-XX = XXXXXXXXXXXXX
OBJETO: Aquisicao de Subsistemas de Discos High-End de 1.800 TB e Subsistemas de Discos
Midrange de 720 TB, com garantia técnica, e Servigco de Consultoria, mediante criagdo de
Ata de Registro de Precos, cujo Orgdo Gerenciador é o Serpro.
PROCESSO N° SERPRO-PSI-2026/00056

VIGENCIA: 84 (oitenta e quatro) meses

e Por estarem de acordo com as clausulas e anexo(s) apresentados adiante neste Contrato,
as partes indicadas e representadas conforme o Preambulo, assinam:
e Considera-se como data de celebracdao do contrato a ultima data de assinatura digital

registrada por uma das Partes.

Assinaturas:

Serpro Contratada

Serpro - GESTOR DO CONTRATO
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CONTRATO DE AQUISICAO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-
END DE 1.800 TB E SUBSISTEMAS DE DISCOS MIDRANGE DE 720
TB, COM GARANTIA TECNICA, E SERVICO DE CONSULTORIA, que
entre si celebram a (NOME DA EMPRESA), com sede na (endereco
da empresa), inscrita no CNPJ n° (CNPJ da empresa), a seguir
designada Contratada e representada neste ato pelo seu
Representante Legal (home do representante), portador do RG n°
(nimero do RG) e do CPF n° (numero do CPF), e o SERVICO
FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), Empresa
Publica Federal, regido pela Lei n° 5.615/70, com sede no SGAN
Quadra 601, Mddulo V, CEP 70.836-900, Brasilia/DF, inscrito no CNP)J
n° 33.683.111/0001-07, adiante denominado Serpro, representado
neste ato por seu (cargo e nome do responsavel), portador do RG n°
(nimero do RG) e do CPF n° (nimero do CPF), com fulcro no art. 66
da Lei n° 13.303/2016 c/c o art. 2°, inciso Il, e o art. 34 do Decreto n°
11.462/23, no Regulamento de Licitagdes e Contratos do Serpro e
nos preceitos de direito privado, por execug¢do indireta, conforme
processo n° SERPRO-PSI-2026/00056 e controle HISAQ n°
00847/2026, de acordo com as clausulas e condig¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1

O objeto do presente contrato é a aquisicdo de Subsistemas de Discos High-End de 1.800
TB e Subsistemas de Discos Midrange de 720 TB, com garantia técnica, e Servico de
Consultoria, mediante criacdo de Ata de Registro de Precos, cujo Orgdo Gerenciador é o
Serpro, obrigando-se a Contratada a presta-los nas condi¢Ges estabelecidas, conforme
descrito na especificacdo do objeto, consoante Edital n° 028/2026 SERPRO/SAO PAULO,
de XX/XX/202X e seus anexos, bem como proposta comercial de XX/XX/202X, constantes
do aludido processo.

1.2 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste contrato e a Proposta Comercial da
Contratada, prevalecerao as condi¢des estabelecidas neste contrato.
CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICACI\O DO OBJETO
2.1 Aquisicdo de Subsistemas de Discos High-End de 1.800 TB e Subsistemas de Discos

Midrange de 720 TB, com garantia técnica, e Servi¢o de Consultoria.
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2.1.1.  Quantidade

_— - Regional Regional Sdo | Total [A]+
Grupo Item Descricao Metrica Brasilia [A] Paulo [B] B]
Subsistema de Discos High-end
1 All-NVMe - 1.800 TB com garantia Unidade 1 1 2
1 técnica de 84 meses
2 Servigo de Consultoria Horas 80 80 160
Subsistema de Discos Midrange
3 All-NVMe - 720 TB com garantia Unidade 2 2 4
2 técnica de 84 meses
4 Servigo de Consultoria Horas 80 80 160

2.1.2. A contratacao contempla a disponibilidade das horas de consultoria, sendo sua execuc¢do
realizada exclusivamente sob demanda.

2.2, GRUPO 1 -ITEM 1 - Subsistema de Discos High-End All-NVMe - 1.800 TB

2.2.1. Entende-se por subsistema de discos All-NVMe uma solucdo de armazenamento de
dados projetada para uso de dispositivos de memoria flash e/ou dispositivos de
armazenamento de estado sélido (SSD - Solid State Drive, FMD - Flash Module Drive,
FCM - FlashCore Modules ou Flashcards) e para uso de protocolo NVMe (Non-Volatile
Memory express).

2.2.1.1. Tais dispositivos serdo doravante denominados “midia”.

2.2.2. Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB devera possuir as seguintes
caracteristicas técnicas:

2.2.2.1. Possuir capacidade liquida para o armazenamento de dados de, no minimo, 1.800 TB
(um mil e oitocentos terabytes).

2.2.2.1.1. Considerar para o calculo da capacidade liquida de armazenamento:
2.2.2.1.1.1. Arquitetura RAID-6 (Redundant Array of Independent Disk 6), na combinacdo 6+2.
2.2.2.1.1.2. Formatacdo das midias.

2.2.2.1.1.3. Subtrair as areas utilizadas para mirror.

2.2.2.1.1.4. Subtrair as areas utilizadas para algoritmos de paridade.

2.2.2.1.1.5. Subtrair as areas utilizadas para dynamic-spare.
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2.2.2.1.1.6. Subtrair as areas utilizadas para uso interno do subsistema de discos.
2.2.2.1.1.7. Desconsiderar qualquer tipo de compactagao ou compressao de dados.
2.2.2.1.1.8. Adotar para 1 TB (um terabyte) o valor de 240 (dois elevado a poténcia quarenta) bytes.

2.2.2.1.1.9. No caso de impossibilidade de calcular a capacidade liquida utilizando RAID-6 na
combinacdo 6+2, considerar, na definicdo do RAID, um aproveitamento de, no
maximo, 75% (setenta e cinco por cento) das midias efetivamente destinadas ao
armazenamento de dados.

2.2.2.2. Todas as midias dos subsistemas de discos deverao possuir as mesmas caracteristicas
de tamanho e capacidade de armazenamento, conforme itens a seguir:

2.2.2.2.1. Utilizar midias com tecnologia TLC (Triple-Level Cell) ou superior, com caracteristicas
nivel Enterprise em relacdo a durabilidade e a disponibilidade de dados armazenados.

2.2.2.2.1.1. A comprovagao de tecnologia superior deve ser por meio de documentacao técnica
e/ou benchmarking reconhecido, ndo sendo aceita comprovacao por declaragao.

2.2.2.2.2. A capacidade de cada midia devera ser de, no maximo, 32 TB (trinta e dois terabytes),
sem considerar qualquer tipo de compressdo ou compactacao de dados.

2.2.2.2.3. Todas as midias deverdo ser do tipo “dual-ported” e possuir interface PCle 3.0 x4 ou
superior de, no minimo, 3,94 GB/s (trés virgula noventa e quatro gigabyte por
segundo).

2.2.2.3. Os subsistemas de discos deverdo implementar o protocolo:

2.2.2.3.1. FC-NVMeoF no front-end.
2.2.2.3.2. NVMe no back-end.

2.2.2.4. Considerando as recomenda¢bes do fabricante, deverdo ser fornecidas areas
adicionais para Hot Spare, adicionalmente a capacidade liquida de armazenamento
especificada, com as mesmas caracteristicas e tamanhos das midias descritas neste
edital, em quantidade e capacidade suficientes para garantir que possam ser
utilizados sem a necessidade de intervencdo manual, em caso de falha de qualquer
midia do equipamento.

2.2.2.4.1. A area adicional fornecida para Hot Spare devera contemplar a politica mais protetiva
em quantidade de discos, sendo no minimo 2 (dois) discos spares ou area equivalente
para a configuracdo ofertada.

2.2.2.4.2. Para o caso de subsistema de discos com uso de Spare Global deverao ser observadas
as mesmas exigéncias acima.
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2.2.2.5.

2.2.2.5.1.

2.2.2.5.2.

2.2.2.5.3.

2.2.2.6.

2.2.2.6.1.

2.2.2.7.

2.2.2.8.

2.2.2.8.1.

2.2.2.9.

2.2.2.9.1.

Os subsistemas de discos deverao permitir a utilizacdo da arquitetura RAID-6 ou as
suas variagdes.

A combina¢do maxima permitida para RAID-6 sera de 24+2 ou emulacgao.

Todas as opg¢bes de RAID disponiveis para o modelo ofertado deverdo estar
contempladas na proposta do fornecedor.

O tipo de RAID e a combinacao a ser configurada nos subsistemas de discos sera
informada pelo Serpro por ocasido da contratacao.

As conexdes entre as controladoras e as midias deverdo ser implementadas na
velocidade maxima possivel para a arquitetura proposta e nao inferior a 40 Gbps
(quarenta gigabits por segundo) cada uma.

Todo back-end deve ser composto por barramento PCle (Peripheral Component
Interconnect Express), ou InfiniBand e/ou 100GbE (100 gigabit Ethernet), utilizando
tecnologia RDMA (Remote Direct Memory Access).

A taxa de transferéncia entre a memodria cache e as midias devera ser a maxima
possivel permitida para os subsistemas de discos ofertados e ndo inferior a 768 Gbps
(setecentos e sessenta e oito gigabits por segundo).

Possuir, no minimo, 4 (quatro) controladoras redundantes entre si, de modo que, em
caso de falha de até 2 (duas) controladoras, as outras assumam automaticamente o
controle total do subsistema de discos, de forma transparente para os aplicativos, isto
€, sem causar indisponibilidade dos servicos.

As controladoras deverdo operar em modo ativo-ativo, ndo sendo aceito o método
ALUA (Asymmetric Logical Unit Access).

Possuir memdria cache principal com ECC (Error Correction Code), distribuida em pelo
menos 4 (quatro) cartdes de memoria:

A memdria cache principal devera ter, no minimo, 3,5 TB (trés e meio terabytes) de
capacidade liquida, sem considerar qualquer tipo de compactacdo ou compressao de
dados, ou seja, de capacidade disponivel para os aplicativos.

2.2.2.9.1.1. Caso o subsistema de discos possua memoria cache ndo volatil (NVS) para escrita, esta

2.2.2.9.1.2.

2.2.29.2.

devera ser de, no minimo, 128 (cento e vinte oito gigabytes) de capacidade liquida.

Admite-se que parte da memdria cache principal (volatil ou ndo) seja utilizada para
espelhamento de escrita.

Para esse item, ndo serdo consideradas extensGes de memodria cache baseadas em
SSD, SCM e/ou Flash Memory.
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2.2.2.10.

2.2.2.11.

2.2.2.12.

2.2.2.13.

2.2.2.14.

2.2.2.15.

Possuir memdria cache para escrita em 2 (dois) niveis, isto é, toda a operacao de
escrita devera ser gravada em duas areas de memoria localizadas em controladoras
distintas, de maneira que, em caso de perda ou falha de um desses niveis, o outro
nivel garanta a integridade e recuperacdo dos dados armazenados.

Se a memdria cache principal for volatil, os subsistemas de discos deverdao possuir a
capacidade de efetuar destage imediato dos dados de grava¢do para midias ou
memoria ndo volatil, em caso de interrupg¢ao no fornecimento de energia elétrica.

Qualquer outro tipo de memdria existente para o modelo de subsistema de discos
proposto devera estar configurado na sua capacidade maxima permitida.

Possuir 48 (quarenta e oito) interfaces (Channel Adapters) Fibre Channel Short Wave
de, no minimo, 64 Gbps (sessenta e quatro gigabits por segundo) cada, distribuidas em
pelo menos 8 (oito) cartdes.

Cada interface Fibre Channel, dos subsistemas de discos, devera possuir, de forma
nativa, a capacidade de autodeterminar a velocidade de transmissao dos dados, para
0 caso de conectar-se a dispositivos que operem em outras velocidades.

Para cada subsistema de discos devera ser fornecido um conjunto de cabos de fibra
Optica, com as seguintes caracteristicas e nas seguintes quantidades e comprimentos:

Diametro Comprimento

Localidade Quantidade Tipo (microns) (metros)

50p/125p -

om4 €0

Regional Sdo Paulo 48 FC - Short Wave

50p/125p -

om4 10

Regional Brasilia 48 FC - Short Wave

2.2.2.15.1.

2.2.2.15.2.

Todos os cabos deverdo possuir conectores LC/LC (Lucent Connector), estilo Duplex.

Para todos os cabos, a durabilidade do acoplamento devera ter acréscimo maximo de
<0.25 dB depois de 500 acoplamentos.

2.2.2.15.3. Os cabos de fibra 6ptica deverdo possuir conectores com encaixe preciso, com clique

2.2.2.16.

2.2.2.17.

de fixagao.

Suportar escalabilidade minima de até 2.500 TB (dois mil e quinhentos terabytes) de
capacidade liquida, com midias de mesmas caracteristicas de tamanho e capacidade
de armazenamento, sem compressdo, sem a necessidade de substituicdo de
componentes ja instalados e sem interrup¢ao no acesso aos dados do subsistema de
discos.

Suportar escalabilidade maxima de, no minimo, 10 (dez) milhdes de IOPS (Input
Output Per Second), no modelo de subsistema de discos ofertado.
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2.2.2.18.

2.2.2.19.

2.2.2.19.1.

2.2.2.20.

2.2.2.20.1.

2.2.2.21.

2.2.3.

2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.3.4.

2.2.3.5.

2.2.3.5.1.

2.2.3.6.

2.2.3.6.1.

Os subsistemas de discos deverdo ter capacidade de enderecamento minima de
64.000 (sessenta e quatro mil) enderecos logicos.

Os subsistemas de discos deverdo possuir gabinete préprio.

Caso o subsistema de disco seja montado em RACKs, estes deverao constar na
proposta do fornecedor. Os RACKs deverdo possuir circuito elétrico redundante para
permitir a utilizacdo de fontes de energia independentes. Os circuitos elétricos dos
RACKs deverdo possuir também conjuntos de tomadas (PDUs - Power Distribution
Units) suficientes para suportar a capacidade maxima de midias por RACK. A altura
maxima permitida para os RACKs é de 42 U (quarenta e dois RACK Unit).

Possuir alimentacao elétrica 2P+T entre 200 (duzentos) e 230 (duzentos e trinta) volts,
frequéncia de 60 (sessenta) Hertz, redundante por 2 (duas) ou mais fontes externas
independentes, de tal forma que, em caso de falha de um dos componentes, o
subsistema de discos continue a funcionar sem prejuizo as aplicacdes.

Caso o subsistema de discos opere em outra tensdo, cabera ao fornecedor adequar a
instalacdo para o funcionamento solicitado, sem 6nus adicional para o Serpro.

Todos os cabos elétricos, conectores elétricos, PDUs (Power Distribution Units) e
demais acessérios necessarios para devida instalacdo elétrica, implementa¢do e

funcionamento adequado devem ser fornecidos sem énus para o Serpro.

Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB devera possuir as seguintes
funcionalidades:

Possuir a funcionalidade de Dynamic Spare, para a reconstru¢cdo automatica dos
dados, a partir de Mirror ou algoritmos de paridade.

Permitir o uso de Zoning, quando estiver conectado a rede SAN (Storage Area
Network).

Permitir a definicdo de LUN (Logical Unit Number) Masking.

Permitir a definicdo de Namespace Masking.

Possuir as funcionalidades de compressao de dados e de desduplicagdo de dados, de
forma que, qualquer ganho de area adicional ndo sera subtraido da area liquida
contratada.

Todo ganho de capacidade extra de armazenamento obtido através das
funcionalidades de compressdao de dados e/ou desduplicacdo de dados deverd estar
licenciado além da capacidade liquida contratada.

Possuir a funcionalidade de criptografia de dados.

A criptografia devera ser executada apds a compressdo e/ou desduplicacdo dos dados.
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2.2.3.6.2.

2.2.3.6.2.1.

2.2.3.6.2.2.

2.2.3.6.2.3.

2.2.3.6.3.

2.2.3.7.

2.2.3.8.

2.2.3.8.1.

2.2.3.8.2.

2.2.3.8.3.

2.2.3.8.4.

2.2.3.8.5.

2.2.3.8.6.

2.2.3.8.7.

2.2.3.8.8.

2.2.3.9.

2.2.3.9.1.

2.2.3.9.2.

2.2.3.9.3.

Possuir criptografia de dados em uma das seguintes modalidades:
Em repouso (data-at-rest encryption) utilizando Self-Encrypting Drives (SEDs);
Mdédulos especializados em criptografia no back-end;
Mecanismo de aceleracdo criptografica por hardware, integrado diretamente ao
processador ou implementado como coprocessador dedicado, com o objetivo de

desonerar a CPU de realizar operagdes criptograficas.

A solucdo deve suportar algoritmo de criptografia equivalente ao AES-256 e/ou
superior.

Dispor de capacidade de prevencdao ou recuperacao contra a acdo de criptografia
maliciosa executada por ransomware.

Possuir a funcionalidade de cépia de volumes (clone) com as seguintes
caracteristicas/funcionalidades:

Permitir a separac¢do dos volumes de origem e de destino, possibilitando que os dados
armazenados nos volumes de destino possam ser acessados inclusive por outros

servidores de aplicagao.

Permitir a ressincronizagao incremental dos volumes de destino com os volumes de
origem quando ainda existir a relacdo de cépia entre volumes de origem e destino.

Permitir a restauracdo do volume de origem com os dados do volume de destino.
Permitir a criacdo de grupos de consisténcia.

Suportar, no minimo, 3 (trés) copias primarias por volume de origem.

Suportar, no minimo, 1.500 (um mil e quinhentas) copias primarias simultaneas.
Permitir a execucdo das cdpias por demanda, agendamento e script.

Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Possuir funcionalidade de cépia instantanea de volumes do tipo point-in-time
(snapshots), com as seguintes caracteristicas/funcionalidades:

Para efeito do cdlculo de capacidade liquida a ser ofertada pela contratada, nao sera
necessario fornecer area adicional para esta funcionalidade;

Permitir que os volumes de destino possam ser do tipo “thin provisioning” ou similar;

Suportar, no minimo, 256 (duzentos e cinquenta e seis) cépias simultaneas de um
volume, criadas em diferentes momentos;
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2.2.3.9.4.

2.2.3.9.5.

2.2.3.9.6.

2.2.3.9.6.1.

2.2.3.9.6.2.

2.2.3.9.7.

2.2.3.9.8.

2.2.3.9.9.

2.2.3.9.10.

2.2.3.10.

2.2.3.11.

2.2.3.12.

2.2.3.13.

2.2.3.13.1.

Permitir a criacao de grupos de consisténcia;

Permitir a integracao da funcionalidade de cdpia instantanea aos bancos de dados do
tipo SQL Server e Oracle Database.

Quando integrado ao banco de dados, através de interface prépria, devera ser capaz
de:

Definir e iniciar a cépia dos dados de forma consistente.
Permitir restauracdo a partir da cépia.

Permitir que os volumes de destino (cOpias) possam ser disponibilizados para outros
servidores.

Suportar, no minimo, 64.000 (sessenta e quatro mil) cOpias primarias simultaneas.

Permitir a execuc¢do das cOpias por demanda, agendamento e script.

Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Permitir a criacdo de coOpias completas (clones) a partir de cépias instantaneas
(snapshots).

Permitir que os dados salvos possam ser testados apos a copia.
Possuir suporte a Kubernetes através de driver CSI (Container Storage Interface).

Permitir aos servidores a ele conectados, via rede SAN, a utilizacdo de caminhos
alternados a qualquer volume légico, por uma mesma HBA (Host Bus Adapter) e
também por HBAs distintas. Também devera ser permitido o uso das funcionalidades
de balanceamento dinamico de carga entre os caminhos alternados, de failback e de
failover automaticos e de virtualizacao de 1/0. Todas essas funcionalidades deverao
ser validas também para os ambientes em cluster, inclusive para aqueles com banco
de dados.

Para essa funcionalidade fornecer uma das seguintes opc¢des:

2.2.3.13.1.1. Software desenvolvido e homologado pelo fabricante do subsistema, licenciado para

conexdo de 50 (cinquenta) servidores (Windows), de 4 (quatro) processadores, ou
qualquer outra combina¢do de processadores versus servidores, respeitando o
numero minimo de 200 (duzentos) processadores fisicos, conectados através da rede
SAN (Storage Area Network).

2.2.3.13.1.2. SolucBes baseadas na tecnologia de MPIO (Multipath Input-Output) do sistema

operacional, que integrem DSM (Device Specific Module) homologado pelo fabricante
do equipamento ofertado para a execucdo das funcionalidades descritas.
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2.2.3.14.

2.2.3.15.

2.2.3.16.

2.2.3.16.1.

2.2.3.17.

2.2.3.18.

2.2.3.19.

2.2.3.20.

2.2.3.21.

2.2.3.22.

2.2.4.

2.2.4.1.

2.2.4.2.

Possuir, para toda a capacidade de armazenamento do subsistema, licenciamento no
ambiente Open Systems para a facilidade de provisionamento dinamico (Thin
provisioning, Dynamic provisioning, Virtual provisioning ou similar), que permita que a
alocacao fisica da capacidade em disco ocorra em tempo de utilizacdo, sem que haja
interrupgao no acesso aos dados por parte das aplicagdes.

Permitir conexdo transparente as interfaces nativas Fibre Channel para os ambientes
Open System, sendo compativel inclusive com a facilidade FC-SW (Fibre Channel -
Short Wave) para Switch e Director Fibre Channel.

Permitir que as manutenc¢des ou substituicdes dos componentes defeituosos ocorram
de forma totalmente transparente, ou seja, sem causar qualquer tipo de
indisponibilidade no acesso aos dados do subsistema de discos.

Caso haja necessidade de parada do subsistema de discos para a realizacao de
manutencdo, a Contratada devera prover os recursos e executar os procedimentos
necessarios para que nao ocorra indisponibilidade de acesso aos dados.

Possuir logs de auditoria a prova de adulteracdo, contendo registro histérico de a¢des
e operacdes realizadas no subsistema de discos.

Implementar validacdo de autenticidade para atualizacbes de firmware de modo a
garantir a integridade do arquivo de atualizacao.

Possuir suporte remoto pré-ativo, com monitoragao 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete)
dias por semana. Os dispositivos necessarios para a implementacao da funcionalidade
serdo de responsabilidade do fornecedor.

Possuir redundancia de todos os seus componentes de hardware, de maneira que nao
haja interrupcao no seu funcionamento devido a um ponto unico de falha.

Garantir um nivel de disponibilidade de seis noves, ou seja, 99,9999% de
disponibilidade.

Todas as funcionalidades especificadas para os subsistemas de discos ofertados que
exigirem a disponibilizagdo de software e/ou microcddigo, interna ou externamente
aos subsistemas de discos, deverdao ser discriminadas na proposta ou na
documentacao técnica encaminhada pela Contratada.

Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB devera possuir softwares com
funcionalidade de:

Permitir a implementacao e geréncia de niveis de servico (QoS - Quality of Service) por
LUNSs (Logical Unit Number), Namespaces, Pools ou Storage Pools.

Gerenciamento de configuracdo que permita, inclusive, definicdo de tamanho dos
discos légicos, sem causar indisponibilidade do acesso aos subsistemas de discos.
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2.2.4.3.

2.2.4.3.1.

2.24.4.

2.2.4.5.

2.2.4.6.

2.24.7.

2.2.4.8.

2.2.4.8.1.

2.2.4.8.2.

2.2.4.9.

2.2.4.10.

2.2.411.

2.2.412.

Analise e gerenciamento de desempenho, que permita, inclusive, o tratamento de
dados historicos referentes, pelo menos, aos seguintes componentes: canais back-
end, midias, volumes légicos e cache, além de medidas sobre atividade de 1/0 (write,
read, etc.).

O tempo de retencdo de dados para geracao de estatisticas e de relatérios devera ser
de, no minimo, 6 (seis) meses;

Gerenciamento da facilidade de provisionamento dinamico que permita, inclusive:
configurar, controlar e monitorar os recursos sob essa facilidade; obter informacdes
sobre a alocagdo, 0 uso e a taxa de economia de capacidade desses recursos; e,
configurar a geracao de alertas automaticos antecipadamente a necessidade de
disponibilizacao de mais recursos.

Gerenciamento e controle das funcionalidades de cépia.

O gerenciamento dos subsistemas de discos, compreendendo configuracao,
monitoramento, geréncia de desempenho, ativacdo/desativacdo e controle de
funcionalidades dos mesmos, devera ser redundante, sem ponto Unico de falha.

Os softwares de gerenciamento deverao permitir a definicdo de usuarios, inclusive
com a defini¢do de niveis de acesso e de gerenciamento.

Caso seja necessario o fornecimento de servidores, estes deverdo possuir
configuragao igual ou superior ao minimo recomendado pelo fabricante do(s)
software(s) de gerenciamento.

Sera permitido o uso de maquina virtual disponibilizada pelo Serpro limitada a
seguinte configuragdo: 2 (duas) maquinas de 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) de
memoria e 16 (dezesseis) vCPUs.

Sera permitido o uso browser para acesso a interface de gerenciamento do
equipamento, desde que atenda todos os itens relacionados a gerenciamento,
inclusive o tratamento de dados histéricos de desempenho como ja mencionado.

Os servidores, quando existirem, deverdao ser acompanhados de acessoérios que
permitam a instalacdo em RACK padrado 19 (dezenove) polegadas.

Devera ser garantido que o acesso remoto seja feito através de conexdo segura.

Deverdo ser fornecidos e instalados todos os recursos de hardware (servidores,
estacbes de trabalho, Host Bus Adapters, cabos de conexdo, etc.) e de software
necessarios para executar as atividades relativas ao gerenciamento da configuracao,
do desempenho e das funcionalidades do subsistema de discos.

Todas as funcionalidades especificadas para os subsistemas de discos ofertados que
exigirem a disponibilizacao de software e/ou microcddigo, interna ou externamente
aos subsistemas de discos, deverdo ser discriminadas na proposta ou na
documentacdo técnica encaminhada pela Contratada.
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2.2.412.1. A utilizacgdo e/ou implementacdo de compressdao ndo poderdo impactar no

2.2.5.

2.2.5.1.

2.2.5.1.1.

2.2.5.1.2.

2.2.5.1.3.

2.2.5.1.4.

2.2.5.1.5.

2.2.5.2.

2.2.5.2.1.

2.2.5.2.2.

2.2.5.2.3.

2.2.5.2.4.

2.2.5.3.

2.2.5.3.1.

2.2.5.3.2.

2.2.5.3.3.

2.2.5.3.4.

2.2.5.3.5.

2.2.5.3.6.

licenciamento de softwares ou gerar custos adicionais.

Cada Subsistema de Discos High-End All-NVMe 1.800 TB devera possuir as seguintes
compatibilidades:

Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de software em suas versdes de
suporte pleno:

AlX;

Windows Server;

VMWare;

Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server;

IBM Spectrum Protect;

Manter a continuidade operacional de sistemas que se encontrem em periodo de
suporte estendido, limitado exclusivamente as funcionalidades ja disponiveis durante
o periodo de suporte pleno do referido sistema operacional, desde que tais
funcionalidades ndao dependam de correcbes de falhas, atualiza¢des, evolucdes
funcionais ou implementacdo de novos protocolos para viabilizar a configuracdo ou o
acesso ao Subsistema de Discos. Ndo € necessario constar na matriz de
compatibilidade, sendo aceita declara¢do do fabricante:

AIX 7.2 e versao superior;

Windows 2019 e versao superior;

VMWare 8.0 e versao superior;

Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server 8 e versdo superior.

Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de hardware:

Processador RISC IBM Power9;

Processador AMD e INTEL-Based;

Director Fibre Channel Brocade X6-8;

Director Fibre Channel Brocade X7-8;

Switch Fibre Channel Brocade G620;

Switch Fibre Channel Brocade G720;
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2.2.5.4.

2.2.5.5.1.

2.2.5.5.2.

2.2.5.6.

2.2.5.7.

2.2.5.7.1.

2.2.5.7.2.

2.2.5.7.3.

2.2.5.7.4.

2.2.5.7.5.

2.2.6.

2.2.6.1.

2.2.6.2.

2.2.6.3.

2.2.6.3.1.

2.2.6.3.2.

2.2.6.4.

2.2.6.5.

Manter compatibilidade com o padrao SNMP (Simple Network Management Protocol);
2.2.5.5. Manter compatibilidade com um dos seguintes padrdes:

Rest API;

SNIA SMI-S (Storage Networking Industry Association - Storage Management Initiative -
Specification).

Manter compatibilidade e operar em ambientes que fazem uso da funcionalidade de
virtualizagdo de 1/0 (tecnologia Virtual I/0 do sistema operacional AlX).

Ter compatibilidade, publicamente reconhecida no sitio do fabricante, com os modelos
de HBA abaixo listados para uso dos protocolos FC-SCSI e FC-NVMe por sistemas
VMware ESXi 8.0 e superiores:

HPE SN1600Q;

Qlogic QLE2690;

Qlogic QLE2692;

Qlogic QLE2740;

Qlogic QLE2742;

Sanitizacao de Dados:

Os subsistemas de discos deverdo possuir funcionalidade especifica para sanitizar
(apagar) de forma segura os dados residentes nas midias que compdem os

subsistemas.

O método de sanitizagdo utilizado devera ser o mais apropriado para cada tipo de
midia, aceitando-se o método de sobrescrita (minimo 3 vezes) e/ou criptografia.

O processo de sanitizacdo no método de sobrescrita devera, para cada tipo de midia,
possuir conformidade com, pelo menos, uma das seguintes organizacdes:

DoD (Departament of Defense EUA);
NIST (National Institute of Standards and Technology).

A funcionalidade deve garantir que os dados, apds o processo de sanitizacao, nao
serdo lidos e/ou acessados.

Ao final do processo de sanitizacao devera ser emitido certificado e/ou relatério
automatico, gerado pelo equipamento e/ou funcionalidade, atestando e comprovando
todo o processo.
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2.2.6.5.1.

2.2.6.6.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.2.1.

2.3.2.1.1.

2.3.2.1.1.1.

2.3.2.1.1.2.

2.3.2.1.1.3.

2.3.2.1.1.4.

2.3.2.1.1.5.

2.3.2.1.1.6.

2.3.2.1.1.7.

2.3.2.1.1.8.

2.3.2.1.1.9.

2.3.2.2.

2.3.2.2.1.

Caso a emissao do certificado ndo seja feita de forma automatica, sera aceita a coleta
de logs e/ou prints da execug¢do da sanitizagao.

O processo de sanitizacdo devera ser executado nas dependéncias do Serpro. A data
para realizacdo do procedimento sera indicada pelo Serpro.

GRUPO 2 - ITEM 3 - Subsistema de Discos Midrange All-NVMe - 720 TB

Entende-se por subsistema de discos All-NVMe uma solucdo de armazenamento de
dados projetada para uso de dispositivos de memoria flash e/ou dispositivos de
armazenamento de estado sélido (SSD - Solid State Drive, FMD - Flash Module Drive,
FCM - FlashCore Modules ou Flashcards) e para uso de protocolo NVMe (Non-Volatile

Memory express). Tais dispositivos serdo doravante denominados “midia”.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes
caracteristicas técnicas:

Possuir capacidade liquida para o armazenamento de dados de, no minimo, 720TB
(setecentos e vinte terabytes).

Considerar para o calculo da capacidade liquida de armazenamento:

Arquitetura RAID-6 (Redundant Array of Independent Disk 6), na combinacdo 6+2.
Formatac¢do das midias.

Subtrair as areas utilizadas para mirror.

Subtrair as areas utilizadas para algoritmos de paridade.

Subtrair as areas utilizadas para dynamic-spare.

Subtrair as areas utilizadas para uso interno do subsistema de discos.
Desconsiderar qualquer tipo de compactacao ou compressao de dados.

Adotar para 1 TB (um terabyte) o valor de 240 (dois elevado a poténcia quarenta)
bytes.

No caso de impossibilidade de calcular a capacidade liquida utilizando RAID-6 na
combinacdao 6+2, considerar, na definicdo do RAID, um aproveitamento de, no
maximo, 75% (setenta e cinco por cento) das midias efetivamente destinadas ao
armazenamento de dados.

Todas as midias dos subsistemas de discos deverao possuir as mesmas caracteristicas
de tamanho e capacidade de armazenamento, conforme itens a seguir:

Utilizar midias com tecnologia QLC (Quad-Level Cell) ou superior, com caracteristicas
nivel Enterprise em relacdo a durabilidade e a disponibilidade de dados armazenados.
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2.3.2.2.1.1. A comprovagado de tecnologia superior deve ser por meio de documentacao técnica

2.3.2.2.2.

2.3.2.2.3.

2.3.2.3.

2.3.2.3.1.

2.3.2.3.2.

2.3.2.4.

2.3.2.4.1.

2.3.2.4.2.

2.3.2.5.

2.3.2.5.1.

2.3.2.5.2.

2.3.2.5.3.

2.3.2.6.

2.3.2.6.1.

e/ou benchmarking reconhecido, ndo sendo aceita comprovacao por declaragao.

A capacidade de cada midia devera ser de, no maximo, 64 TB (sessenta e quatro
terabytes), sem considerar qualquer tipo de compressao ou compactacao de dados.

Todas as midias deverdo ser do tipo “dual-ported” e possuir interface PCle 3.0 x4 ou
superior de, no minimo, 3,94 GB/s (trés virgula noventa e quatro gigabyte por
segundo).

Os subsistemas de discos deverdo implementar o protocolo:
FC-NVMeoF no front-end.
NVMe no back-end.

Considerando as recomendag¢bes do fabricante, deverdo ser fornecidas areas
adicionais para Hot Spare, adicionalmente a capacidade liquida de armazenamento
especificada, com as mesmas caracteristicas e tamanhos das midias descritas neste
edital, em quantidade e capacidade suficientes para garantir que possam ser
utilizados sem a necessidade de intervencdo manual, em caso de falha de qualquer
midia do equipamento.

A area adicional fornecida para Hot Spare devera contemplar a politica recomendada
pelo fabricante, sendo no minimo 1 (um) disco spare ou area equivalente para a
configuragao ofertada.

Para o caso de subsistema de discos com uso de Spare Global deverdo ser observadas
as mesmas exigéncias acima.

Os subsistemas de discos deverdao permitir a utilizacdo da arquitetura RAID-6 ou as
suas variacoes.

A combinagdo maxima permitida para RAID-6 sera de 24+2 ou emulagdo.

Todas as opg¢bes de RAID disponiveis para o modelo ofertado deverdo estar
contempladas na proposta do fornecedor.

O tipo de RAID e a combinacdo a ser configurada nos subsistemas de discos sera
informada pelo Serpro por ocasidao da contratacao.

As conexdes entre as controladoras e as midias deverdo ser implementadas na
velocidade maxima possivel para a arquitetura proposta e nao inferior a 40 Gbps
(quarenta gigabits por segundo) cada uma.

Todo back-end deve ser composto por barramento PCle (Peripheral Component
Interconnect Express), ou InfiniBand e/ou 100GbE (100 gigabit Ethernet), utilizando
tecnologia RDMA (Remote Direct Memory Access).
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2.3.2.7.

2.3.2.8.

2.3.2.9.

2.3.2.9.1.

2.3.2.9.1.1.

2.3.2.9.1.2.

2.3.2.9.2.

2.3.2.10.

2.3.2.11.

2.3.2.12.

2.3.2.13.

2.3.2.14.

2.3.2.15.

A taxa de transferéncia entre a memoria cache e as midias devera ser a maxima
possivel permitida para os subsistemas de discos ofertados e ndo inferior a 384 Gbps
(trezentos e oitenta e quatro gigabits por segundo).

Possuir, no minimo, 2 (duas) controladoras redundantes entre si, de modo que, em
caso de falha de 1 (uma) controladora, a outra assuma automaticamente o controle
total do subsistema de discos, de forma transparente para os aplicativos, isto é, sem
causar indisponibilidade dos servicos.

Possuir memdria cache principal com ECC (Error Correction Code), distribuida em pelo
menos 2 (dois) cartdes de memdria:

A memoria cache principal devera ter, no minimo, 1 TB (um terabyte) de capacidade
liquida, sem considerar qualquer tipo de compactagdo ou compressao de dados, ou
seja, de capacidade disponivel para os aplicativos.

Caso o subsistema de discos possua memaria cache nao volatil (NVS) para escrita, esta
devera ser de, no minimo, 32 GB (trinta e dois gigabytes) de capacidade liquida.

Admite-se que parte da memoria cache principal (volatil ou ndo) seja utilizada para
espelhamento de escrita.

Para esse item, ndo serdo consideradas extensdes de memodria cache baseadas em
SSD, SCM e/ou Flash Memory.

Possuir memdria cache para escrita em 2 (dois) niveis, isto €, toda a operacdao de
escrita devera ser gravada em duas areas de memoria localizadas em controladoras
distintas, de maneira que, em caso de perda ou falha de um desses niveis, o outro
nivel garanta a integridade e recuperac¢do dos dados armazenados.

Se a memdria cache principal for volatil, os subsistemas de discos deverao possuir a
capacidade de efetuar destage imediato dos dados de grava¢do para midias ou
memoria ndo volatil, em caso de interrupg¢do no fornecimento de energia elétrica.

Qualquer outro tipo de memdria existente para o modelo de subsistema de discos
proposto devera estar configurada na sua capacidade maxima permitida.

Possuir 16 (dezesseis) interfaces (Channel Adapters) Fibre Channel Short Wave de, no
minimo, 32 Gbps (trinta e dois gigabits por segundo) cada, distribuidas em pelo menos
4 (quatro) cartoes.

Cada interface Fibre Channel, dos subsistemas de discos, devera possuir, de forma
nativa, a capacidade de autodeterminar a velocidade de transmissao dos dados, para
o caso de conectar-se a dispositivos que operem em outras velocidades.

Para cada subsistema de discos devera ser fornecido um conjunto de cabos de fibra
Optica, com as seguintes caracteristicas e nas seguintes quantidades e comprimentos:
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Localidade Quantidade Tipo D|a’metro Comprimento
(microns) (metros)
Regional Sdo Paulo 16 FC - Short Wave 50p/125u - OM4 60
Regional Brasilia 16 FC - Short Wave 50p/125p - OM4 10

2.3.2.15.1. Todos os cabos deverdo possuir conectores LC/LC (Lucent Connector), estilo Duplex.

2.3.2.15.2.

2.3.2.15.3.

2.3.2.16.

2.3.2.17.

2.3.2.18.

2.3.2.18.1.

2.3.2.19.

2.3.2.19.1.

2.3.2.20.

2.3.3.

2.3.3.1.

Para todos os cabos, a durabilidade do acoplamento devera ter acréscimo maximo de
<0.25 dB depois de 500 acoplamentos.

Os cabos de fibra dptica deverao possuir conectores com encaixe preciso, com clique
de fixagao.

Suportar escalabilidade maxima de, no minimo, 3 milhdes (trés milhdes) de IOPS
(Input Output Per Second), no modelo de subsistema de discos ofertado.

Os subsistemas de discos deverdo ter capacidade de enderecamento minima de 2.000
(dois mil) enderecos légicos.

Os subsistemas de discos deverdo possuir gabinete préprio.

Caso o subsistema de disco seja montado em RACKs, estes deverdo constar na
proposta do fornecedor. Os RACKs deverdo possuir circuito elétrico redundante para
permitir a utilizacdo de fontes de energia independentes. Os circuitos elétricos dos
RACKs deverdo possuir também conjuntos de tomadas (PDUs - Power Distribution
Units) suficientes para suportar a capacidade maxima de midias por RACK. A altura
maxima permitida para os RACKs é de 42 U (quarenta e dois RACK Unit).

Possuir alimentacao elétrica 2P+T entre 200 (duzentos) e 230 (duzentos e trinta) volts,
frequéncia de 60 (sessenta) Hertz, redundante por 2 (duas) ou mais fontes externas
independentes, de tal forma que, em caso de falha de um dos componentes, o
subsistema de discos continue a funcionar sem prejuizo as aplicacdes.

Caso o subsistema de discos opere em outra tensao, cabera ao fornecedor adequar a
instalacao para o funcionamento solicitado, sem énus adicional para o Serpro.

Todos os cabos elétricos, conectores elétricos, PDUs (Power Distribution Units) e
demais acessorios necessarios para devida instalacdo elétrica, implementacdo e
funcionamento adequado devem ser fornecidos sem dnus para o Serpro.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes
funcionalidades:

Possuir a funcionalidade de Dynamic Spare, para a reconstrucdo automatica dos
dados, a partir de Mirror ou algoritmos de paridade.
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2.3.3.2.

2.3.3.3.

2.3.3.4.

2.3.3.5.

2.3.3.5.1.

2.3.3.6.

2.3.3.6.1.

2.3.3.6.2.

2.3.3.6.2.1.

Permitir o uso de Zoning, quando estiver conectado a rede SAN (Storage Area
Network).

Permitir a definicdo de LUN (Logical Unit Number) Masking.

Permitir a definicdo de Namespace Masking.

Possuir as funcionalidades de compressao de dados e de desduplicagdo de dados, de
forma que, qualquer ganho de area adicional ndo serad subtraido da area liquida
contratada.

Todo ganho de capacidade extra de armazenamento obtido através das
funcionalidades de compressao de dados e/ou desduplicacdo de dados devera estar
licenciado além da capacidade liquida contratada.

Possuir a funcionalidade de criptografia de dados:

A criptografia devera ser executada apds a compressao e/ou desduplicagdo dos dados.

Possuir criptografia de dados em uma das seguintes modalidades:

Em repouso (data-at-rest encryption) utilizando Self-Encrypting Drives (SEDs);

2.3.3.6.2.2. Mddulos especializados em criptografia no back-end;

2.3.3.6.2.3.

2.3.3.6.3.

2.3.3.7.

2.3.3.8.

2.3.3.8.1.

2.3.3.8.2.

2.3.3.8.3.

2.3.3.8.4.

Mecanismo de aceleragdo criptografica por hardware, integrado diretamente ao
processador ou implementado como coprocessador dedicado, com o objetivo de
desonerar a CPU de realizar operagdes criptograficas.

A solucdo deve suportar algoritmo de criptografia equivalente ao AES-256 e/ou
superior.

Dispor de capacidade de prevencao ou recuperacao contra a acdo de criptografia
maliciosa executada por ransomware.

Possuir a funcionalidade de cépia de volumes (clone) com as seguintes
caracteristicas/funcionalidades:

Permitir a separac¢do dos volumes de origem e de destino, possibilitando que os dados
armazenados nos volumes de destino possam ser acessados inclusive por outros

servidores de aplicagao.

Permitir a ressincronizagdo incremental dos volumes de destino com os volumes de
origem quando ainda existir a relacdo de cépia entre volumes de origem e destino.

Permitir a restauragdo do volume de origem com os dados do volume de destino.

Permitir a criacdo de grupos de consisténcia.
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2.3.3.8.5.

2.3.3.8.6.

2.3.3.8.7.

2.3.3.8.8.

2.3.3.9.

2.3.3.9.1.

2.3.3.9.2.

2.3.3.9.3.

2.3.3.9.4.

2.3.3.95.

2.3.3.9.6.

2.3.3.9.6.1.

Suportar, no minimo, 3 (trés) cdpias primarias por volume de origem.
Suportar, no minimo, 1.500 (um mil e quinhentas) cépias primarias simultaneas.
Permitir a execuc¢do das cOpias por demanda, agendamento e script.

Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Possuir funcionalidade de cépia instantanea de volumes do tipo point-in-time
(snapshots), com as seguintes caracteristicas/funcionalidades:

Para efeito do cdlculo de capacidade liquida a ser ofertada pela contratada, ndo sera
necessario fornecer area adicional para esta funcionalidade;

Permitir que os volumes de destino possam ser do tipo “thin provisioning” ou similar;

Suportar, no minimo, 256 (duzentos e cinquenta e seis) cépias simultaneas de um
volume, criadas em diferentes momentos.

Permitir a criacao de grupos de consisténcia.

Permitir a integracao da funcionalidade de copia instantdnea aos bancos de dados do
tipo SQL Server e Oracle Database.

Quando integrado ao banco de dados, através de interface prépria, devera ser capaz
de:

Definir e iniciar a copia dos dados de forma consistente.

2.3.3.9.6.2. Permitir restaura¢ao a partir da copia.

2.3.3.9.7.

2.3.3.9.8.

2.3.3.9.9.

2.3.3.9.10.

2.3.3.10.

2.3.3.11.

2.3.3.12.

Permitir que os volumes de destino (cOpias) possam ser disponibilizados para outros
servidores.

Suportar, no minimo, 15.000 (quinze mil) cpias primarias simultaneas.
Permitir a execucdo das cOpias por demanda, agendamento e script.

Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Permitir a criacdo de cOpias completas (clones) a partir de cdpias instantaneas
(snapshots).

Permitir que os dados salvos possam ser testados apds a copia.

Possuir suporte a Kubernetes através de driver CSI (Container Storage Interface).
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2.3.3.13.

2.3.3.13.1.

Permitir aos servidores a ele conectados, via rede SAN, a utilizagdo de caminhos
alternados a qualquer volume légico, por uma mesma HBA (Host Bus Adapter) e
também por HBAs distintas. Também devera ser permitido o uso das funcionalidades
de balanceamento dinamico de carga entre os caminhos alternados, de failback e de
failover automaticos e de virtualizacao de 1/0. Todas essas funcionalidades deverao
ser validas também para os ambientes em cluster, inclusive para aqueles com banco
de dados.

Para essa funcionalidade fornecer uma das seguintes op¢des:

2.3.3.13.1.1. Software desenvolvido e homologado pelo fabricante do subsistema, licenciado para

conexdo de 50 (cinquenta) servidores (Windows), de 4 (quatro) processadores, ou
qualquer outra combina¢do de processadores versus servidores, respeitando o
numero minimo de 200 (duzentos) processadores fisicos, conectados através da rede
SAN (Storage Area Network).

2.3.3.13.1.2. Solu¢Bes baseadas na tecnologia de MPIO (Multipath Input-Output) do sistema

2.3.3.14.

2.3.3.15.

2.3.3.16.

2.3.3.16.1.

2.3.3.17.

2.3.3.18.

2.3.3.19.

operacional, que integrem DSM (Device Specific Module) homologado pelo fabricante
do equipamento ofertado para a execucdo das funcionalidades descritas.

Possuir, para toda a capacidade de armazenamento do subsistema, licenciamento no
ambiente Open Systems para a facilidade de provisionamento dinamico (Thin
provisioning, Dynamic provisioning, Virtual provisioning ou similar), que permita que a
alocacao fisica da capacidade em disco ocorra em tempo de utilizacdo, sem que haja
interrup¢ao no acesso aos dados por parte das aplicacdes.

Permitir conexdo transparente as interfaces nativas Fibre Channel para os ambientes
Open System, sendo compativel inclusive com a facilidade FC-SW (Fibre Channel -
Short Wave) para Switch e Director Fibre Channel.

Permitir que as manutencdes ou substituicdes dos componentes defeituosos ocorram
de forma totalmente transparente, ou seja, sem causar qualquer tipo de
indisponibilidade no acesso aos dados do subsistema de discos.

Caso haja necessidade de parada do subsistema de discos para a realizagdo de
manutenc¢do, a Contratada deverad prover os recursos e executar os procedimentos
necessarios para que nao ocorra indisponibilidade de acesso aos dados.

Possuir logs de auditoria a prova de adulteracao, contendo registro histérico de a¢des
e operacdes realizadas no subsistema de discos.

Implementar validacdo de autenticidade para atualizacdes de firmware de modo a
garantir a integridade do arquivo de atualizacao.

Possuir suporte remoto pré-ativo, com monitoragao 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete)
dias por semana. Os dispositivos necessarios para a implementacdo da funcionalidade
serdo de responsabilidade do fornecedor.
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2.3.3.20.

2.3.3.21.

2.3.3.22.

2.3.4.

2.3.4.1.

2.3.4.2.

2.34.3.

2.3.4.3.1.

2.3.4.4.

2.3.4.5.

2.3.4.6.

2.3.4.7.

2.3.4.8.

Possuir redundancia de todos os seus componentes de hardware, de maneira que nao
haja interrup¢do no seu funcionamento devido a um ponto Unico de falha.

Garantir um nivel de disponibilidade de seis noves, ou seja, 99,9999% de
disponibilidade.

Todas as funcionalidades especificadas para os subsistemas de discos ofertados que
exigirem a disponibilizacao de software e/ou microcédigo, interna ou externamente
aos subsistemas de discos, deverdao ser discriminadas na proposta ou na
documentagdo técnica encaminhada pela Contratada.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir softwares com
funcionalidade de:

Permitir a implementacao e geréncia de niveis de servico (QoS - Quality of Service) por
LUNs (Logical Unit Number), Namespaces, Pools e Storage Pools.

Gerenciamento de configuracdo que permita, inclusive, definicdo de tamanho dos
discos légicos, sem causar indisponibilidade do acesso aos subsistemas de discos.

Andlise e gerenciamento de desempenho, que permita, inclusive, o tratamento de
dados historicos referentes, pelo menos, aos seguintes componentes: canais back-
end, midias, volumes logicos e cache, além de medidas sobre atividade de 1/0 (write,
read, etc.).

O tempo de retencao de dados para geracao de estatisticas e de relatérios devera ser
de, no minimo, 6 (seis) meses;

Gerenciamento da facilidade de provisionamento dinamico que permita, inclusive:
configurar, controlar e monitorar os recursos sob essa facilidade; obter informacdes
sobre a alocagdo, o0 uso e a taxa de economia de capacidade desses recursos; e,
configurar a geracao de alertas automaticos antecipadamente a necessidade de
disponibilizacao de mais recursos.

Gerenciamento e controle das funcionalidades de cépia.

O gerenciamento dos subsistemas de discos, compreendendo configuracao,
monitoramento, geréncia de desempenho, ativacdo/desativacdo e controle de
funcionalidades dos mesmos, devera ser redundante, sem ponto Unico de falha.

Os softwares de gerenciamento deverao permitir a definicdo de usuarios, inclusive
com a definicao de niveis de acesso e de gerenciamento.

Caso seja necessario o fornecimento de servidores, estes deverdo possuir
configuracao igual ou superior ao minimo recomendado pelo fabricante do(s)
software(s) de gerenciamento.
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2.3.4.8.1.

2.3.4.8.2.

2.3.4.9.

2.3.4.10.

2.3.4.11.

2.3.4.12.

2.3.4.12.1.

2.3.5.

2.3.5.1.

2.3.5.1.1.

2.3.5.1.2.

2.3.5.1.3.

2.3.5.1.4.

2.3.5.1.5.

2.3.5.2.

Sera permitido o uso de maquina virtual disponibilizada pelo Serpro limitada a
seguinte configuragdo: 2 (duas) maquinas de 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) de
memoria e 16 (dezesseis) vCPUs.

Sera permitido o uso browser para acesso a interface de gerenciamento do
equipamento, desde que atenda todos os itens relacionados a gerenciamento,
inclusive o tratamento de dados histéricos de desempenho como ja mencionado.

Os servidores, quando existirem, deverdao ser acompanhados de acessérios que
permitam a instalacdo em RACK padrdo 19 (dezenove) polegadas.

Devera ser garantido que o acesso remoto seja feito através de conexao segura.

Deverdo ser fornecidos e instalados todos os recursos de hardware (servidores,
estacbes de trabalho, Host Bus Adapters, cabos de conexdo, etc.) e de software
necessarios para executar as atividades relativas ao gerenciamento da configuracao,
do desempenho e das funcionalidades do subsistema de discos.

Todas as funcionalidades especificadas para o gerenciamento dos subsistemas de
discos que exigirem a disponibilizacdo de software e/ou microcédigo, interna ou
externamente aos subsistemas de discos, deverdo ser discriminadas na proposta ou
na documentacdo técnica encaminhada pela Contratada.

A utilizacdo e/ou implementacdo de compressdao ndo poderdo impactar no
licenciamento de softwares ou gerar custos adicionais.

Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes
compatibilidades:

Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de software em suas versdes de
suporte pleno:

AlX;

Windows Server;

VMWare;

Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server;
IBM Spectrum Protect;

Manter a continuidade operacional de sistemas que se encontrem em periodo de
suporte estendido, limitado exclusivamente as funcionalidades ja disponiveis durante
o periodo de suporte pleno do referido sistema operacional, desde que tais
funcionalidades nao dependam de correcBes de falhas, atualizacdes, evolu¢bes
funcionais ou implementacdo de novos protocolos para viabilizar a configuracdo ou o
acesso ao Subsistema de Discos. Ndo € necessario constar na matriz de
compatibilidade, sendo aceita declara¢ao do fabricante:



G Serpro

PE 28/2026 — AQUISICAO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END DE 1.800 TB E SUBSISTEMAS DE DISCOS MIDRANGE DE 720 TB, COM
GARANTIA TECNICA, E SERVICO DE CONSULTORIA. Pag. 126 de 175

2.3.5.2.1. AIX 7.2 eversao superior;

2.3.5.2.2. Windows 2019 e versao superior;

2.3.5.2.3. VMWare 8.0 e versdo superior;

2.3.5.2.4. Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server 8 e versao superior.
2.3.5.3. Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de hardware:
2.3.5.3.1. Processador RISC IBM Power9;

2.3.5.3.2. Processador AMD e INTEL-Based;

2.3.5.3.3. Director Fibre Channel Brocade X6-8;

2.3.5.3.4. Director Fibre Channel Brocade X7-8;

2.3.5.3.5.  Switch Fibre Channel Brocade G620;

2.3.5.3.6. Switch Fibre Channel Brocade G720;

2.3.5.4. Manter compatibilidade com o padrao SNMP (Simple Network Management Protocol);
2.3.5.5. Manter compatibilidade com um dos seguintes padrdes:

2.3.5.5.1. RestAPI;

2.3.5.5.2.  SNIA SMI-S (Storage Networking Industry Association - Storage Management Initiative -
Specification).

2.3.5.6. Manter compatibilidade e operar em ambientes que fazem uso da funcionalidade de
virtualizacdo de I/0 (tecnologia Virtual I/0 do sistema operacional AlX).

2.3.5.7. Ter compatibilidade publicamente reconhecida no sitio do fabricante com os modelos
de HBA abaixo listados para uso dos protocolos FC-SCSI e FC-NVMe por sistemas
VMware ESXi 8.0 e superiores:

2.3.5.7.1. HPE SN1600Q;

2.3.5.7.2. Qlogic QLE2690;

2.3.5.7.3. Qlogic QLE2692;

2.3.5.7.4. Qlogic QLE2740;

2.3.5.7.5. Qlogic QLE2742;

2.3.6. Sanitiza¢do de Dados:
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2.3.6.1.

2.3.6.2.

2.3.6.3.

2.3.6.3.1.

2.3.6.3.2.

2.3.6.4.

2.3.6.5.

2.3.6.5.1.

2.3.6.6.

24.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.2.1.

2.4.2.2.

2.4.2.3.

2.4.2.3.1.

2.4.2.3.2.

Os subsistemas de discos deverdo possuir funcionalidade especifica para sanitizar
(apagar) de forma segura os dados residentes nas midias que compdem os
subsistemas.

O método de sanitizagdo utilizado devera ser o mais apropriado para cada tipo de
midia, aceitando-se o método de sobrescrita (minimo 3 vezes) e/ou criptografia.

O processo de sanitizacdo de dados devera, para cada tipo de midia, possuir
conformidade com, pelo menos, uma das seguintes organizagdes:

a) DoD (Departament of Defense EUA);
b) NIST (National Institute of Standards and Technology).

A funcionalidade deve garantir que os dados, apds o processo de sanitizacao, nao
serdo lidos e/ou acessados.

Ao final do processo de sanitizacdo devera ser emitido certificado e/ou relatério
automatico, gerado pelo equipamento e/ou funcionalidade, atestando e comprovando

todo o processo.

Caso a emissao do certificado ndo seja feita de forma automatica, sera aceita a coleta
de logs e/ou prints da execug¢do da sanitizagdo.

O processo de sanitizacdo devera ser executado nas dependéncias do Serpro. A data
para realizacao do procedimento sera indicada pelo Serpro.

GRUPO 1-ITEM 2 E GRUPO 2 - ITEM 4 - Servico de Consultoria

A Contratada é responsavel pela prestagao dos Servicos de Consultoria caracterizados
nas Ordens de Servigos (OS), devendo utilizar o pessoal técnico qualificado e
certificado nos quantitativos adequados para garantir a plena qualidade dos produtos
entregues, ficando sob sua definicdo qualquer composicdo de recursos, otimizacao de
rotinas ou procedimentos.

Os Servicos de Consultoria serdo utilizados conforme detalhamento abaixo:

Apoiar na melhoria de métodos, procedimentos e técnicas utilizadas pela area de
Suporte e de Armazenamento, de acordo com as arquiteturas utilizadas pelo Serpro.

Avaliar o desempenho do ambiente, com indicagdo das medidas recomendadas para
sua otimizacao.

Orientar quanto a integracdo com:
SolucBes de orquestra¢do de ambientes em nuvem.

Ferramentas de Backup e Restore.
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2.4.2.3.3.

2.4.2.4.

2.4.3.

2.4.3.1.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.4.11.

2.412.

2.413.

2.4.14.

APIs de ferramentas de monitoragdo de terceiros, entre outras tecnologias.

Orientar quanto a implementacao de novas plataformas de desenvolvimento e/ou
novas versdes das plataformas existentes.

Os acionamentos para a prestacao dos servicos serdo feitos por Ordem de Servico -
OS a ser entregue a Contratada.

A Ordem de Servigo - OS, a ser elaborada pelo Serpro, devera detalhar a demanda, o
periodo de execucdo e a previsao de conclusao da demanda.

Durante a vigéncia do contrato, o Serpro emitira, conforme necessidade técnica e
planejamento, quantas OS forem necessarias para a execug¢do dos servigos.

A Contratada tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacgao, para assinatura da Ordem de Servico - OS.

A Contratada ndo podera iniciar qualquer tipo de atividade sem o recebimento da
Ordem de Servico - OS, devidamente assinada e entregue pelo Gestor do Contrato.

A Contratada ndo podera executar os servi¢os acima da quantidade demandada na
Ordem de Servigo - OS.

Caso seja necessario reforco na quantidade demandada inicialmente, deverad ser
emitida nova Ordem de Servico - OS, observados os procedimentos desta Clausula.

Os servicos serdo utilizados sob demanda, nao havendo obrigatoriedade de realizacao
do total ou de parte do estimado.

A Contratada devera apresentar Relatorio de Atividades apds o encerramento dos
servigos, apresentando de forma detalhada todas as atividades executadas e as
solug¢des/orienta¢des recomendadas.

O servigo sera considerado concluido apds a emissdao do Relatério de Conclusdo da
Ordem de Servico - OS pelo Serpro.

O servigo sera realizado no local definido na OS, com acompanhamento da equipe
técnica do Serpro, podendo ser realizado fora do horario comercial.

Sempre que necessario, a Contratada devera obter apoio de profissionais com acesso
ao laboratério de engenharia do fabricante, responsavel pelo desenvolvimento dos
produtos e detentor do codigo-fonte nativo.

O Serpro, para efeito de pagamento, ndo contabiliza as horas utilizadas, mas tao
somente os Servi¢os constantes na Ordem de Servico - OS, devidamente entregue e
homologada.
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2.5, Documentacgao técnica dos itens 1 e 3:
2.5.1. Deverdo ser entregues com os equipamentos contratados:
2.5.1.1. Relacdo detalhada do(s) componente(s) entregues, em que constem: modelos,

caracteristicas, configuragdes, versdes do(s) software(s) licenciado(s), etc.
2.5.1.2. Os arquivos de instalacao do(s) software(s) licenciado(s) e suas respectivas licencas.

2.5.1.3. Toda a documentagdo técnica, composta por manuais de instalagdo, configuracdo e
operacdo, em formato digital.

2.5.1.3.1. Devera ser disponibilizada uma pagina de suporte na internet para acesso e download
de todos os manuais, drivers e softwares relacionados ao(s) equipamento(s), seus
componentes e interfaces de comunicacdo.

2.6. Dos prazos e locais de entrega dos itens 1 e 3:

2.6.1. A Contratada devera entregar, instalar e configurar todos os produtos e componentes

de forma a estarem prontos para o uso pelo Serpro em até 90 (noventa) dias corridos
da data de inicio da vigéncia do contrato.

2.6.2. Devera ser fornecida, em até 30 (trinta) dias corridos da data de inicio da vigéncia do
contrato, relagdo dos requisitos necessarios a sua instalagao fisica, tais como: medidas
de layout, consumo de BTUs, circuitos elétricos, padrdo das tomadas, necessidade de
linhas telefénicas e portas de rede.

2.6.3. Entende-se por cumprimento do prazo de entrega, o recebimento dos equipamentos e
sua instalacao nas localidades indicadas pelo Serpro, deixando-os operacionais para o
recebimento definitivo. O ndo cumprimento do prazo de entrega, ou entrega parcial,
ou entrega de configuracdo inferior a solicitada, implicara as san¢des administrativas
previstas em clausula especifica.

2.6.4. Os itens deverdo ser entregues nas seguintes localidades, respeitando a quantidade
de cada item:

2.6.4.1. REGIONAL BRASILIA/DF:

2.6.4.1.1. SGAN AV. L2 NORTE, QUADRA 601 MODULO “G" BRASILIA/DF.
2.6.4.1.2. CEP:70.836-900.

2.6.4.1.3. INSCRICAO ESTADUAL: 07334743/002-94.

2.6.4.1.4. INSCRICAO MUNICIPAL: 07334743/002-94.

2.6.4.1.5. CNPJ:33.683.111/0002-80.
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2.6.4.2. REGIONAL SAO PAULO/SP - SOCORRO

2.6.4.2.1. RUA OLIVIA GUEDES PENTEADO, N° 941, BAIRRO CAPELA DO SOCORRO - SAO
PAULO/SP.

2.6.4.2.2. CEP:04.766-001.

2.6.4.2.3. INSCRICAO ESTADUAL: 111.445.700.110.

2.6.4.24, INSCRI(;AO MUNICIPAL: 8.242.433-0.

2.6.4.2.5. CNPJ: 33.683.111/0009-56.

2.7. Dos locais de prestacao dos servigos dos itens 2 e 4:

2.7.1. Os servigos de consultoria deverdo ser prestados conforme OS nos locais em que 0s
respectivos equipamentos do grupo foram instalados.

2.8. Do Recebimento Definitivo dos itens 1 e 3:

2.8.1. A Contratada devera informar ao Serpro a disponibilidade do(s) produto(s) para que
sejam tomadas todas as providéncias necessarias ao inicio da execucao do teste de
recebimento definitivo a ser efetuado.

2.8.2. Todos os produtos fornecidos deverao ser novos (incluindo todas as pecas e
componentes presentes nos produtos), de primeiro uso (sem sinais de utilizacao
anterior), nao recondicionados e em fase de comercializagdo normal através dos
canais de comercializacdo do fabricante no Brasil (ndo serao aceitos produtos end of
support e/ou end-of-life).

2.8.3. Todos os produtos fornecidos deverao ser entregues acondicionados adequadamente,
em caixa lacrada, de forma a resistir a armazenagem e permitir a completa seguranca
durante o transporte.

2.8.4. Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverado
ser compativeis entre si, sem a utilizacdo de adaptadores, frisagens, pinturas,
usinagens em geral, fura¢des, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer
outros procedimentos ndo previstos nas especificagdes técnicas ou, ainda, com
emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o produto ou
suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativeis.

2.8.5. Todos os componentes internos do(s) produtos(s) devera(ao) estar instalado(s) de
forma organizada e livres de pressdes ocasionadas por outros componentes ou cabos,
que possam causar desconexdes, instabilidade, ou funcionamento inadequado.
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2.8.6.

2.8.7.

2.8.8.

2.8.9.

2.8.10.

2.8.11.

2.8.12.

2.8.13.

2.8.14.

O numero de série de cada equipamento deve ser obrigatério e Unico, afixado em
local visivel, na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém. Esse
numero devera ser identificado pelo fabricante, como valido para o produto entregue
e para as condi¢cbes do mercado brasileiro no que se refere a garantia técnica no
Brasil.

Os produtos, considerando a marca e modelo apresentados na licitacdo, ndo poderao
estar fora de linha comercial, considerando a data de LICITACAO (abertura das
propostas). Os produtos devem ser fornecidos completos e prontos para a utilizagao,
com todos os acessoérios, componentes, cabos etc.

Todas as licencas, referentes aos softwares, firmware, drivers solicitados, devem estar
registrados para utilizagdo do Contratante, em modo definitivo (licencas perpétuas),
legalizado, nao sendo admitidas versdes “shareware” ou “trial”. O modelo do produto
ofertado pela Contratada devera estar em fase de producdo pelo fabricante (no Brasil
ou no exterior), sem previsdo de encerramento de produgdo, até a data de entrega.

A Contratada devera entregar, em até 05 (cinco) dias Uteis apds a conclusao da
instalacao dos produtos, relatério de instalagdo que devera conter: confirmacdo de
todos os equipamentos e perfeito funcionamento do hardware (placas, discos,
processadores, memorias, etc.), identificacdo de cada produto instalado (marca,
modelo, versdo, numero de série, nUmero da licenca, etc.), nome, matricula, data e
assinatura do técnico da Contratada responsavel pela instalacdo e do técnico do
Serpro que acompanhou os procedimentos de instalagao.

O relatério de instalagdo ndo isenta a Contratada das responsabilidades sobre o pleno
funcionamento dos produtos, o qual devera ser estendido ao longo de todo o periodo
de garantia e manutencdo dos produtos.

O prazo para Recebimento Definitivo por parte do Serpro é de 10 (dez) dias corridos a
partir da data da entrega dos produtos e dos respectivos documentos fiscais

Caso os produtos sejam diferentes das especificacdes ou apresentem defeitos serdo
considerados ndo entregues e a contagem do prazo de entrega ndo sera interrompida
devido a sua rejei¢do.

Os produtos s6 serdo considerados com recebimento definitivo depois de minucioso
teste de funcionamento efetuado pela equipe de técnicos do Serpro ou seus
prepostos e técnicos da Contratada. Por meio do referido teste, proceder-se-a a
checagem das perfeitas condi¢des fisicas do produto, bem como do respectivo
funcionamento e das especificagdes, em conformidade com cldusula primeira deste
contrato, considerando-se as caracteristicas técnicas ofertadas pela Contratada.

Ocorrendo qualquer problema ou divergéncia nos testes dos produtos, a Contratada
terd o prazo de 10 (dez) dias, a partir da notificacdo, para proceder as correcdes,
adequac¢bes ou substituicdo do produto objeto deste ajuste, voltando a proceder
conforme disposto anteriormente. Nesta hipotese, o prazo de entrega ja estabelecido
ndo sera interrompido, porém, ficard assegurado ao Serpro o mesmo prazo para
realizacdo de novos testes, conforme ja apresentado.
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2.8.15.

2.8.15.1.

2.8.16.

2.8.17.

2.8.18.

2.9.

2.9.1.

A Contratada devera trocar os produtos, imediatamente e em definitivo, caso a
correcdo dos vicios de qualidade constatados nao seja efetuada no periodo de até 7
(sete) dias contados a partir da data da primeira notificagdo de rejeicdo, sem 6nus
para o Serpro.

A substituicdo dos produtos sera efetuada pela Contratada a partir da comunicacdo da
rejeicdo dos mesmos, pelo Serpro, e ocorrera no horario de 08h até 17h, de segundas
as sextas-feiras.

Por ocasido do recebimento definitivo dos produtos sera assinado documento
pertinente, que integrara este contrato.

Junto a cada produto entregue deverdo constar os respectivos manuais de instrugdes
e demais literaturas técnicas pertinentes, bem como respectivas notas fiscais.

Entende-se como recebimento definitivo dos produtos, aquele recebido funcionando e
em perfeitas condi¢des, com a devida instalagdo, quando esta estiver prevista nas
especificacdes.

Do Recebimento Definitivo dos itens 2 e 4:

O prazo para Recebimento Definitivo, por parte do Serpro, é de 5 (cinco) dias Uteis, a
partir da data do recebimento dos documentos fiscais, condicionado a entrega do
Relatdrio de Atividades pela Contratada e a emissao do Relatério de Conclusdo da OS
pelo Serpro.

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DOS PRODUTOS E DOS NIVEIS DE SERVICOS

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

Da garantia do produto
Paraositens1e3

O servico de garantia compreende a manutengao e suporte técnico ao(s) equipamento(s)
contratado(s), durante o periodo de 84 (oitenta e quatro) meses a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos.

Possuir atendimento técnico para o(s) equipamento(s) contratado(s), bem como para os
demais acessorios especificados, assegurando prazos de atendimento compativeis com a
instalacdo, com os seguintes requisitos:

Atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia durante 7 (sete) dias por semana, inclusive
feriados, em caso de incidentes com as severidades 1 - Critica, 2 - Alta e 3 - Média.

Atendimento em dias Uteis das 08:00 (oito) horas as 18:00 (dezoito) horas, exceto feriados
nacionais, em caso de severidade 4 - Baixa.

O atendimento aos chamados devera obedecer a classificacdo quanto ao nivel de
severidade, conforme tabela especifica.
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. - Tipode | Tempode Tempo de - .
Severidade Descricao P P P = Observacao Penalidades
Atend. Atend. Solucao
O ndo atendimento
. ~ dentro do prazo
Chamados O atendimento nao . P
R . . ) 5 estabelecido para o
referentes a No maximo - podera ser interrompido s
) - No maximo 5 , chamado ensejara
situagdo de 1 (uma) . até o completo L N
N .| (cinco) horas : aplicagdo de multa a
- emergéncia ou ) hora ap6s PR restabelecimento do
1 - Critica e On-site apos o inicio ) Contratada no valor de
problemas criticos, a abertura produto envolvido, . .
. do 0,5% (cinco décimos
caracterizados pela do ) mesmo que se estenda
. atendimento. , por cento) do valor
existéncia de chamado. por periodos noturnos e ol .
) . ; IR unitario do item, por
sistema paralisado. dias ndo Uteis. .
hora ou fracdo de hora
de atraso.
O ndo atendimento
. ~ dentro do prazo
O atendimento nao .
Chamados - . ) 5 estabelecido para o
) No maximo - podera ser interrompido .
associados a No maximo 7 . chamado ensejara
) . 1 (uma) até o completo L N
situagdes de alto .| (sete) horas . aplicacdo de multa a
. ) - . hora apés PR restabelecimento do
2-Alta impacto, incluindo On-site apos o inicio . Contratada no valor de
a abertura produto envolvido, .
0s casos de do 0,4% (quatro décimos
~ do . mesmo que se estenda
degradacdo severa atendimento. . por cento) do valor
chamado. por periodos noturnos e . .
de desempenho. . . unitario do item, por
dias ndo Uteis. .
hora ou fracao de hora
de atraso.
Caso o problema nao
Chamados P .
possa ser resolvido
referentes a
. ~ ) remotamente dentro do
situagdes de baixo .
impacto ou para prazo estabelecido, a
Remoto, Contratada devera
aqueles problemas (o . i
com No maximo - colocar a disposi¢do do
que se apresentem ~ No maximo 8 -
excecdo das, 2 (duas) . Serpro, um especialista
de forma ) - ., | (oito) horas ' o
. : situagdes | horas apds , .. | devidamente habilitado
Intermitente, em que seja| a abertura apos o inicio e credenciado que 5 i
incluindo os casos nec?essérija do do trabalhara o tem qo ue O o atendimento
em que haja a ) - atendimento. - Poq dentro do prazo
) intervencdo | chamado. for necessario para a estabelecido para o
necessidade de fisica solucdo do problema iara
substituicdo de ' seﬁdo USO Anus ! ch.ama~do ensejara
- componente(s) que i q. aplicacdo de multa a
3 - Média possua(m) financeiro de tal Contratada no valor de
P providéncia sera da 0,2% (dois décimos por
redundancia. a
Contratada. cento) do valor unitério
Chamados com do item, por hora ou
objetivo de solicitar fracdo de hora de
acompanhamento (o . . atraso.
. P . No maximo O atendimento devera
técnico presencial .
4 (quatro) ser realizado conforme o
para o .| Conforme
) . horas apés agendamento, mesmo
desligamento e On-site agendament .
o a abertura que contemple periodos
posterior ligagdo o. . ~
do noturnos e dias ndo
do(s) .
. chamado. Uteis.
equipamento(s) em
virtude de atividade
programada.
O ndo atendimento
dentro do prazo
(o estabelecido para o
Chamados com No maximo o p .
- No maximo chamado, ensejara em
objetivo de sanar 10 (dez) L N
e .| 60 (sessenta) aplicagdo de multa a
) duvidas quanto ao horas apds ,
4 - Baixa R Remoto horas apés o - Contratada no valor de
usooua aabertura | . . .
) - inicio do 0,1% (um décimo por
implementagdo do do . o
atendimento. cento) do valor unitario
produto. chamado. .
do item, por hora ou
fracdo de hora de
atraso.
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3.1.3. Garantia técnica ao(s) software(s) contratado(s) e/ou embarcados no equipamento,
durante o periodo de 84 (oitenta e quatro) meses a partir da emissao do Termo de
Recebimento Definitivo dos equipamentos.

3.1.4. Possuir atendimento técnico remoto para o(s) software(s) contratado(s)/embarcado(s),
assegurando prazos de atendimento compativeis com a instalacdo, com os seguintes
requisitos:

3.1.4.1. Atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia durante 7 (sete) dias na semana, em caso
de incidentes com as severidades 1 - Critica e 2 - Alta.

3.1.4.2. Atendimento em dias Uteis das 08:00 (oito) horas as 18:00 (dezoito) horas, exceto feriados
nacionais, em caso de severidade 3 - Média e 4 - Baixa.

3.1.43. O atendimento aos chamados devera obedecer a classificagdo quanto ao nivel de
severidade, conforme tabela especifica.

. Tempo de
. i Tipode @ Tempo de = = .
Severidade Descricao Atend. Atend. Solucao ou de Observacao Penalidades
contorno
Chamados O ndo atendimento dentro
N A Contratada do prazo estabelecido
referentes a o . ) .
A ~ No maximo o devera garantir o | para o chamado ensejara
situagdo de No maximo 5 . I N
. 1 (uma) ) atendimento do aplicagdo de multa a
" emergeéncia ou Remoto . (cinco) horas ~
1 - Critica . ) hora apos a . prazo de solu¢do do| Contratada no valor de
problemas criticos, | /On-site apos o inicio do . .
. abertura do . chamado 0,5% (cinco décimos por
caracterizados pela atendimento. g
A chamado. cento) do valor unitario do
existéncia de ) ~
. . item, por hora ou fragao
sistema paralisado.
de hora de atraso.
O nao atendimento dentro
Chamados do prazo estabelecido
associados a No maximo L. A Contratada para o chamado ensejara
. - No maximo 7 . . L s
situagdes de alto 1 (uma) devera garantir o aplicagdo de multa a
) ) . Remoto . (sete) horas )
2 - Alta impacto, incluindo ) hora apos a . atendimento do Contratada no valor de
/On-site apos o inicio do < -
0s casos de abertura do ) prazo de solugdo do| 0,4% (quatro décimos por
- atendimento. o
degradacdo severa chamado. chamado cento) do valor unitario do
de desempenho. item, por hora ou fragao
de hora de atraso.
O nao atendimento dentro
Chamados .
- do prazo estabelecido
referentes a No méaximo .
. - . o A Contratada para o chamado ensejara
situagdes de baixo 2 (duas) No maximo 70 , ) S A
. . devera garantir o aplicagdo de multa a
" impacto ou para Remoto | horas apds | (setenta) horas .
3 - Média ) L atendimento do Contratada no valor de
aqueles problemas| /On-site | aabertura |apds o inicio do ~ R
. prazo de solu¢do do| 0,2% (dois décimos por
que se apresentem do atendimento. g
chamado cento) do valor unitario do
de forma chamado. ) .
. ) item, por hora ou fragao
intermitente.
de hora de atraso.
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O ndo atendimento dentro
Chamados com No maximo - do prazo estabeleadp .
- No maximo 110 para o chamado, ensejara
objetivo de sanar 10 (dez) L N
L, , (cento e dez) em aplicagdo de multa a
. duvidas quanto ao | Remoto | horas ap6s .
4 - Baixa R : horas apés o - Contratada no valor de
uso ou a /On-site | a abertura o -
) - inicio do 0,1% (um décimo por
implementagdo do do . e
atendimento. cento) do valor unitario do
produto. chamado. . =
item por hora ou fracdo de
hora de atraso.
3.2. Do Atendimento Técnico
3.2.1. Durante o periodo de garantia, o atendimento técnico devera:
3.2.1.1. Atualizar os softwares a partir do recebimento definitivo, englobando o fornecimento de
softwares, releases e patches mais recentes e de versdes mais recentes da base de
conhecimento.
3.2.1.2. A atualizacdo deve incluir corre¢des dos produtos ou execu¢dao de quaisquer medidas
necessarias para sanar falhas de funcionamento ou vulnerabilidade dos produtos.
3.2.1.3. Configurar e solucionar problemas envolvendo os produtos ofertados.
3.2.1.4. Informar sobre as corre¢des a serem aplicadas ou a prépria correcao.
3.2.1.5. Orientar para diagndsticos de problemas e ajuda na interpretacao de traces, dumps e
logs.
3.2.1.6. No caso de problemas ndo documentados, os registros enviados pelo Serpro (tais como
traces, dumps e logs) devem ser encaminhados aos laboratérios do responsavel técnico,
a fim de que sejam fornecidas as devidas correc¢des.
3.2.1.7. Apresentar as novas funcionalidades, sem 6nus adicional para o Serpro, a cada nova
versao instalada.
3.2.1.8. Caso os produtos fornecidos sejam descontinuados na linha de comercializacdo do
fabricante, manter as condicbes da garantia nesta contratagdo explicitada, ou
providenciar a substituicdo por outro produto disponivel que execute as mesmas
funcionalidades, sem 6nus adicionais para o Serpro.
3.2.2. Os atendimentos para os chamados de severidade 1, 2 e 3 deverdo ser efetuados por
especialistas devidamente habilitados, que trabalhardo o tempo que for necessario para
a solugdo do problema, sem 6nus adicional para o Serpro e sem prejuizo para os demais
prazos.
3.2.2.1. O atendimento ndo podera ser interrompido até o completo restabelecimento do

produto envolvido, mesmo que se estenda em periodos noturnos e dias ndo Uteis.
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3.2.3.

3.2.4.

3.2.4.1.

3.2.4.2.

3.2.5.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.2.1.

3.3.2.2.

3.3.3.

3.34.

Em quaisquer casos e quando necessario, a Contratada devera assistir remotamente na
instalacao e uso dos softwares ofertados, fornecendo orientacbes para diagndstico de
problemas e ajuda na interpretacdo de traces, dumps e logs. Nos casos de defeitos nao
conhecidos, as documentacdes enviadas pelo Serpro (tais como traces, dumps e logs)
deverdo ser encaminhadas aos laboratérios dos produtos a fim de que sejam fornecidas
as devidas corregoes.

Em quaisquer casos e quando necessario, a Contratada devera fornecer informagdes
acerca das corre¢des a serem aplicadas ou a prépria correcao.

N3do pode haver paradas no subsistema de disco, mesmo que programadas.

Caso haja parada, sera aplicada uma multa a Contratada no valor complementar ao da
severidade de 10% (dez por cento) do valor unitario do equipamento por ocorréncia.

Entende-se por atendimento técnico as ac¢Bes que visem assegurar os padrdes de
qualidade, seguranca, durabilidade e desempenho de acordo com os padrdes originais
dos produtos.

Das Manutenc¢oes

A Contratada deverd prover, sempre que necessario, todas as correcdes e/ou
atualiza¢bes dos hardwares instalados, tais como: nivel de firmware e microcédigos, que
permitam melhorar as funcionalidades dos equipamentos, bem como manté-los
compativeis com os demais componentes de hardware e software dos Centros de Dados
do Serpro, sem 6nus adicional para o Serpro.

A Contratada devera dar conhecimento ao Serpro, por meio de e-mail, da existéncia de
altera¢des nas configuracdes dos equipamentos (firmwares e microcodigos).

A Contratada devera garantir a atualizagdo dos microcédigos, firmwares, drivers e
softwares instalados, provendo o fornecimento de novas versdes por necessidade de
correcao de problemas ou por implementagdo de novos releases, a partir do
Recebimento Definitivo pelo Serpro, durante o periodo de garantia.

O Serpro avaliard o impacto dessas altera¢des e agendara a realizacdo da manutencdo do
equipamento, tanto do hardware quanto do firmware instalados, sendo de
responsabilidade da Contratada prover todas as correcdes e/ou atualiza¢gdes necessarias.

No caso de manutenc¢des em que haja risco de indisponibilidade total ou parcial dos
equipamentos, o Serpro deverd ser previamente notificado para que se proceda a
aprovagdo e ao agendamento da manutenc¢do em horario conveniente ao Serpro.

Caso o Serpro identifique a necessidade de manutencdo em algum equipamento, a
Contratada sera informada para que proceda o seu agendamento.
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3.3.5.

3.3.6.

3.3.6.1.

Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento,
alimentacdo e estadia de seus técnicos ao local da prestacdo dos servi¢os, bem como
pela retirada e entrega de equipamentos, componentes e pecas de reposi¢do, além de
todas as despesas de transporte, frete e seguro correspondentes.

Para os equipamentos ofertados, a Contratada devera prestar, durante o periodo de
garantia, atendimento técnico, tanto do hardware quanto do firmware e softwares
instalados, observando os niveis de servico especificados neste instrumento.

Em qualquer hipdtese (e ainda que ndo seja o fabricante dos equipamentos), a
Contratada devera possuir acesso para atendimento técnico de 1°, 2° e 3° niveis, bem
como aos firmwares e microcédigos dos equipamentos, de forma a prestar os servi¢os de
manutencdo e assisténcia técnica, sem 6nus adicional para o Serpro. Para todos os
efeitos da contratagdo em espécie, vigoram os seguintes conceitos:

3.3.6.1.1. Atendimento Técnico Primeiro Nivel: equipe treinada para atender diretamente os

usuarios em demandas referentes a diagnostico e tratamento de problemas,
configuragao e administragdo do ambiente e esclarecimento de duvidas em geral.

3.3.6.1.2. Atendimento Técnico Segundo Nivel: equipe multidisciplinar treinada, certificada e com

grande experiéncia em ambientes criticos e complexos, que exigem alta disponibilidade.

3.3.6.1.3. Atendimento Técnico Terceiro Nivel: escalonamento ao laboratério do equipamento,

3.3.6.2.

3.3.7.

3.3.7.1.

3.3.8.

34.

3.4.1.

3.4.2.

devido a necessidade de retaguarda nas tecnologias de hardware suportadas.
Todas as pecas de reposicdo deverdao ser novas, sem uso e originais.

As midias que equipam os produtos possuem conteudo e informag¢des confidenciais e
sigilosas do Serpro, logo ndo poderdao ser removidas das dependéncias do Serpro sob
qualquer circunstancia. Na hipotese de reparo do equipamento a ser realizado dentro
das dependéncias do Serpro e, uma vez detectada a necessidade de troca de midia, esta
devera ser substituida por uma nova unidade e a unidade defeituosa devera permanecer
no Serpro.

O Serpro sera responsavel pela destruicdo da midia danificada em atendimento as
Normas Internas de Seguranca do Serpro.

A Contratada ficara responsavel pelo devido recolhimento dos residuos dos processos de
manutencado e limpeza dos produtos, que deverdo ser tratados de forma ambientalmente
adequada, respeitando a legislacdo ambiental vigente.

Canais de atendimento
O atendimento e os chamados técnicos deverdo ser realizados por meio de canal
telefbnico gratuito 0800 ou tarifagdo reversa ou local, 24 horas por dia, 7 dias por

semana, e/ou site na Internet.

Acionamento automatico da Contratada no caso de falha de quaisquer dos componentes
do equipamento.
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3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.8

Monitoramento do atendimento dos chamados
Todos os chamados serdo controlados pelo sistema de informacdo da Contratada.

O fechamento do chamado podera se dar, quer pela aplicacao de corre¢do ao produto ou
pela aplicacao de solucdo de contorno que possibilite a operacao do sistema.

A disponibilizacdo de medida corretiva definitiva podera, a critério da Contratada, vir a
ser incorporada em futuras versdes do software.

Antes do fechamento de cada chamado, a Contratada consultara o Serpro para validar o
fechamento do chamado.

Um chamado fechado, sem anuéncia do Serpro ou sem que o problema tenha sido de
fato resolvido, sera reaberto e os prazos serdo contados a partir da abertura original do
chamado, inclusive para efeito de aplicagdo das san¢des previstas.

A Contratada mantera cadastro das pessoas indicadas pelo Serpro que poderdo efetuar
abertura e autorizar fechamento de chamados.

Da Entrega Mensal de Relatérios

Até o 10° (décimo) dia util do més subsequente, devera ser entregue um relatério
constando os acionamentos técnicos abertos, em andamento e encerrados no més
imediatamente anterior, por localidade, com no minimo as seguintes informacdes:
numero do contrato, periodo de referéncia, numero de acionamento, descricdo da
ocorréncia, severidade, nome do responsavel do Serpro pela abertura do chamado, data
e hora de abertura do chamado, data e hora do inicio do atendimento, data e hora do
inicio de atendimento local, se for o caso, data e hora de encerramento ou contorno e
descri¢do da resolucdo adotada.

O atraso na entrega dos relatérios ensejara aplicagdo de multa a Contratada, no valor de
0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor do item por dia util de atraso.

O relatorio devera ser entregue mesmo quando nao houver chamados no periodo.

Para os Servicos de Consultoria - Itens 2 e 4

O atraso na entrega dos servicos, conforme data final estabelecida na Ordem de Servico
(OS), por responsabilidade uUnica e exclusiva da Contratada, ensejara aplicacdo de multa
de 2,5% (dois e meio por cento) por dia de atraso do valor total referente aos servi¢os

demandados na OS.

A qualidade dos servicos prestados por meio de OS sera avaliada pela comprovacao do
cumprimento da execuc¢ao dos servicos com os requisitos estabelecidos.

A aplicacdo das penalidades aqui estipuladas obedecera ao rito da cldusula DAS
TIPIFICACOES DAS INFRACOES E PENALIDADES deste contrato.
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CLAUSULA QUARTA - DA FISCALIZAGCAO

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

O acompanhamento, a fiscalizacao da execucado, o registro das ocorréncias e a adogao de
providéncias para soluciona-las serdo exercidos pelo gestor do contrato, que podera
designar formalmente apds a assinatura do contrato Fiscal(is) Administrativo(s) para
auxilia-lo.

Do Acompanhamento

Apo6s assinatura do contrato, o gestor e o(s) fiscal(is) fardo reunido inicial para defini¢des
de diretrizes com o(s) representante(s) da Contratada para repassar seus papeéis e
responsabilidades, o conhecimento necessario ao contratado para execucao dos servi¢os
ou fornecimento de bens, o detalhamento da infraestrutura disponibilizada a Contratada,
guando couber, e demais compromissos e obrigacdes relativos a execu¢ao do contrato.

A qualquer tempo, a Contratada podera ser convocada para participar de reunido, com a
finalidade de tratar da execucdao do objeto, garantindo a qualidade, os resultados e os
processos ja desenvolvidos.

A Contratada devera executar o objeto com perfeicdo e seguranca laboral, independente
da acao fiscalizadora do Serpro.

A fiscalizagdo pelo Serpro ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorréncia desta, nao
implica corresponsabilidade do Serpro ou de seus agentes e prepostos.

A Contratada obriga-se a propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizagdo
pelo Serpro.

Quando o objeto ndo produzir o resultado esperado, nao for executado ou for executado
sem a qualidade exigida, sem a utilizacdo dos materiais e os recursos humanos exigidos
para a sua execu¢do ou com qualidade ou quantidade inferior a demanda, sujeitara a
Contratada as san¢des cabiveis.

Quaisquer entendimentos entre a Fiscalizacdo do Serpro e a Contratada serdo
formalizadas e ndo serdo levadas em consideragdo quaisquer alegacbes da Contratada
com fundamento em ordens ou declara¢des verbais.

A fiscalizacdo do Serpro providenciara o registro de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato no respectivo processo.

Havendo necessidade, o Serpro podera decidir sobre a conveniéncia de ser contratada
pessoa fisica ou juridica especializada, para assessorar a fiscalizacao do objeto.
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CLAUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DAS PARTES

5.1

5.1.1

5.1.5

5.1.5.1

5.1.6.1

5.1.6.2

Da Contratada

A Contratada instruira o seu pessoal para manter, como confidenciais, os dados e
informac¢des de que venha a ter conhecimento, em decorréncia da presente relagdo
contratual.

Quaisquer encargos, sejam de natureza civil, fiscal, comercial, trabalhista ou
previdenciaria decorrente da presente relagdo contratual, é de inteira
responsabilidade da Contratada, cumprindo, ao Serpro, tdo somente o pagamento do
preco na forma ajustada.

A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execuc¢do ou de materiais empregados, e
respondera por danos causados diretamente a terceiros ou a empresa publica ou
sociedade de economia mista, independentemente da comprovag¢ao de sua culpa ou
dolo na execucao do contrato.

Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da Contratada,
esta pagara ao Serpro o valor correspondente, sendo o valor desta indenizagao
descontado de notas fiscais a vencer, mediante compensa¢do ou recolhimento a
tesouraria do Serpro.

E vedada & Contratada prestar os servicos por meio de familiar de empregado do
Serpro quando este exerca cargo em comissao ou funcdo de confianga, situagao
considerada nepotismo e sujeita a apuragao de responsabilidades.

De acordo com Decreto 7.203/10 considera-se familiar: o cdnjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o terceiro
grau.

A Contratada devera atender aos demais critérios da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG
n°01 de 19 de janeiro de 2010.

A Contratada ficara responsavel pelo devido recolhimento dos consumiveis utilizados,
bem como dos residuos dos processos de manutencao e limpeza dos equipamentos,
que deverdo ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitando a
legislagdo ambiental vigente.

A critério do Serpro, podera ser designada equipe para acompanhar o processo de
descarte ou reciclagem dos consumiveis e residuos, de forma a verificar o
cumprimento da legislagdo ambiental vigente.
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5.1.7

5.1.7.1

5.1.9.1

5.1.9.1.1

5.1.9.1.2

5.1.9.1.3

5.19.14

5.1.9.1.5

5.1.9.1.6

A Contratada podera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds o inicio da vigéncia
deste contrato, planilha de custos detalhando a formacdao de pregos com todos os
insumos (mdo de obra, remuneracao, encargos, impostos e taxas, reserva técnica,
lucro etc.).

Caso a Contratada ndo apresente a planilha no prazo previsto, ndao podera utilizar
qualquer composicao detalhada de custos no pedido de reequilibrio econdmico-
financeiro, sujeitando-se a variacdo geral dos precos de mercado e indices utilizados
pelo Serpro.

A Contratada indicara, até a reunido inicial, formalmente, um preposto para
representa-la na execugdo deste Contrato.
Do Compromisso de resposta da Contratada.

A Contratada se obriga:

Notificar o Serpro, mediante oficio, em até trés (3) meses ap0s a ocorréncia de
quaisquer alteracdes referentes a sua razdao social, endereco fisico ou juridico,
estrutura organizacional, ou eventos corporativos significativos, tais como fusbes ou
aquisicbes. O ndo cumprimento desta obrigacdo podera resultar na aplicagdo de
sancgdes previstas no contrato.

Informar ao Serpro, mediante oficio, com pelo menos doze (12) meses de
antecedéncia, quaisquer altera¢cdes que venham a ocorrer relacionadas a solug¢des ou
produtos contratados, como mudancas na identificacdo (part numbers), alteracbes de
modelos e métricas de licenciamento, fim do servigo/suporte (EOSL), fim da vida util
(EOL), término das vendas (EOS), ou outras mudancas de natureza administrativa ou
técnica que possam impactar o uso, o inventario ou a descri¢cdo dos itens contratados.
O ndo cumprimento desta obrigacdo podera resultar na aplicacdo de sancfes
previstas no contrato.

Responder de maneira objetiva e conclusiva a qualquer consulta formal realizada pelo
Serpro com relacdo a renovagdo e reajuste do contrato, em até quinze (15) dias
corridos a partir da data de recebimento da notificagdo. O ndo cumprimento desta
obrigacdo podera resultar na aplicacao de san¢des previstas no contrato.

As respostas emitidas pela Contratada devem ser objetivas e, no caso de
impossibilidade de indicar as altera¢des e/ou confirmacdes, ndo eximirdo a contratada
de notificar o Serpro a qualquer tempo, bem com sua responsabilizacao;

O questionamento formal sera realizado via Oficio pelo Serpro, emitido pela Gestao
Administrativa de Contrato que tratara de informacdes estritamente acerca deste
contrato.

Caso a Contratada ndo responda ao questionamento dentro do prazo estabelecido no
caput desta cldusula, estarad sujeita a aplicacdo da multa prevista na cladusula de
tipificacdo de infracdes e penalidades.



G Serpro

PE 28/2026 — AQUISICAO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END DE 1.800 TB E SUBSISTEMAS DE DISCOS MIDRANGE DE 720 TB, COM

GARANTIA TECNICA, E SERVICO DE CONSULTORIA. Pag. 142 de 175

5.1.9.1.6.1

5.1.9.1.7

5.1.9.1.8

5.1.9.1.8.1

5.1.9.1.9

5.1.10

5.1.10.1

5.1.11.

5.1.11.1.

5.1.11.1.1.

5.1.11.1.2.

A aplicacdo da sancdo prevista obedecera ao devido processo administrativo,
assegurado a Contratada a ampla defesa e o contraditério.

A aplicacdo da multa prevista acima ndo exime a Contratada da obrigacdo de
responder ao questionamento formal, nem impede o Serpro de buscar outras
medidas legais cabiveis para exigir o cumprimento da obrigacao contratual.

Os prazos comeg¢am a correr a partir da data da notificacao oficial, excluindo-se da
contagem o dia do comeco e incluindo-se o do vencimento.

Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair
em dia em que ndo houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

A Contratada devera enviar ao gestor administrativo, quando da entrega dos ativos,
lista com a composicao do(s) objeto(s) da contratacdo para fins de controle e
tombamento de bens, quando aplicavel.

Durante o prazo de validade técnica da versao das licengas adquiridas, a Contratada
devera assegurar ao Serpro a efetiva prestacdo pelo fabricante, de servigos técnicos
complementares relativos ao adequado funcionamento dos softwares, consideradas
as suas especificacdes, nos moldes dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.609/98 e 18 e §3° do
art. 26 da Lei n° 8.078/90.

Caso os softwares fornecidos sejam descontinuados na linha de comercializacdo do
fabricante, durante o prazo de validade técnica da versdao das licencas adquiridas, a
Contratada deverd assegurar ao Serpro a efetiva prestacdo por este, de servicos
técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento dos softwares
licenciados, consideradas as suas especificacfes, ou entdo a substituicdo por outra
versdo posterior ou a disponibilizagdo de software disponivel que execute as mesmas
funcionalidades, com a aprovacao do Serpro e sem quaisquer 6nus adicionais.

Obrigacao da Contratada
Do Remanejamento dos Itens 1 e 3

Durante o periodo de vigéncia do contrato, o Serpro podera solicitar o
remanejamento integral ou parcial dos hardwares entre as localidades do Serpro,
nas Regionais Brasilia e Sdo Paulo, incluindo as instala¢des da Sede, do Banco do
Brasil e ELEA, até o limite de 03 (trés) remanejamentos por equipamento.

Nesse caso, o Serpro arcarda com as despesas de transporte, seguro dos
equipamentos de uma localidade para outra e infraestrutura necessaria para
suportar a nova configuracao (cabos de fibra éptica, elétrica, piso falso), sendo que
0s servicos que serao executados pela Contratada, sem 6nus adicional ao Serpro,
sdo: desinstalacdo, desmontagem, montagem, reinstalacdo, configuracdo e
customizagao, garantindo a interoperabilidade com os demais equipamentos no
local de envio e deixando os equipamentos operacionais e em producao.
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5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

A1.1.3.

A1.1.4.

1115,

JA1.1.6.

JA1.1.6.1.

11.1.6.2.

11.1.6.3.

A1.1.6.4.

11.1.6.5.

11.1.6.6.

1.2

A1.2.1.

11.2.1.1.

A1.2.2.

A1.2.3.

Os custos de manutencdo inerentes a garantia ndo serdo alterados devido ao
remanejamento dos equipamentos, considerando as localidades e enderecos
descritos no presente documento.

Quando do remanejamento dos equipamentos do presente contrato, o suporte
técnico inerente a garantia passara a ser valido e executado no endereco de destino.

Quando da instalagdo e configuragdo do(s) equipamento(s) deverdo ser observadas
as melhores praticas recomendadas pelo(s) fabricante(s).

Localidades e enderegos para os quais os equipamentos podem ser remanejados:
Serpro SEDE: SGAN Quadra 601 Médulo “V” - Brasilia/DF. CEP: 70.836-900.

Regional Brasilia/DF: SGAN Av. L2 Norte, Quadra 601, M6dulo “G", Brasilia/DF. CEP:
70.836-900.

Regional Sao Paulo/SP - Socorro: Rua Olivia Guedes Penteado, 941, Bairro Capela do
Socorro, Sdo Paulo/SP. CEP: 04.766-001.

Site Banco do Brasil Brasilia: STN 716 - Setor Terminal Norte, Conjunto C, Complexo
Central de Tecnologia (CCT-BB), Asa Norte, Brasilia/DF. CEP: 70.770-100.

Site Banco do Brasil Sdo Paulo: Rua Verbo Divino, 1830, Bairro Chéacara Santo
Antonio, Sdo Paulo/SP. CEP: 04.719-907.

ELEA: SIG Q 2, Lote 470. CEP: 70.610-420.
Repasse de Conhecimento

A Contratada devera realizar repasse de conhecimento, sem 6nus ao Serpro,
inerente a instalacdo, configuracdo, parametrizacdo e uso, conforme descrito nos
itens a seguir.

O repasse de conhecimento deverad ser realizado exclusivamente no primeiro
pedido, por Grupo, emitido com base na Ata de Registro de Precos, ficando
dispensada sua realizagdo nos demais pedidos dela decorrentes.

A atividade de repasse de conhecimento deve ser executada de forma tedrica e
pratica e trata-se da transferéncia de conhecimento da Contratada para as equipes
do Serpro que efetuardo a administracdo e operacdo do produto/solucao ofertado.

Consiste, ainda, no repasse de configuracdes e parametrizacdes basicas e
avancadas que garantam o pleno funcionamento e operacdao do ambiente, bem
como a recuperacdo do mesmo em casos de queda de desempenho, falhas
operacionais ou inoperancia parcial ou total do produto.
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5.1.11.2.4.

5.1.11.2.5.

5.1.11.2.6.

5.1.11.2.7.

5.1.11.2.8.

5.1.11.2.8.1.

5.1.11.2.8.2.

5.1.11.2.9.

5.1.11.2.9.1.

5.1.11.2.10.

5.1.11.2.11.

5.1.11.2.12.

5.1.11.2.12.1.

5.1.11.2.12.2.

Também consiste na demonstracdo de atividades que proporcionem o aprendizado
de implementacBes de novas funcionalidades e/ou depuracdo e andlise de
incidentes e problemas no produto/solucdo contratada, seja para retorno a
operagao ou novas implementacdes.

Devera ser realizado durante a vigéncia do contrato, em 2 (duas) turmas, tendo
carga horaria minima de 40 (quarenta) horas por turma.

Devera ser realizado para até 6 (seis) empregados por turma.

As condicBes descritas se aplicam exclusivamente a contratos referentes ao
primeiro pedido do item da Ata de Registro de Precos, ficando a Contratada
desobrigada da execucao do repasse de conhecimento para contratos provenientes
de novos pedidos a Ata.

O repasse de conhecimento sera realizado de forma remota.

A Contratada podera utilizar ferramenta Webex ou outra plataforma compativel
com as do Serpro.

Devera ser garantido o acesso ao ambiente de laboratério a todos os participantes.
A data de inicio sera definida pelo Serpro de acordo com suas necessidades.

O Serpro devera comunicar formalmente a Contratada a data de realizacdo das
turmas com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias.

O repasse de conhecimento devera ser ministrado por profissional(is) certificado(s)
e/ou autorizado(s) pelo fabricante dos equipamentos, com a devida comprovagao,
constando nome completo e CPF de cada profissional que ministrara o repasse de
conhecimento.

A Contratada devera encaminhar ao Serpro, em até 15 (quinze) dias ap0s o inicio da
vigéncia do contrato, o(s) certificado(s) solicitado(s), bem como declaracao de que a
empresa esta autorizada pelo fabricante a prestar o repasse de conhecimento.

Devera ser entregue ao Serpro, em até 30 (trinta) dias apds o inicio da vigéncia do
contrato, a ementa no idioma portugués do Brasil contendo: nome, objetivo, pré-
requisitos, conteudo programatico e carga horaria, bem como o material do repasse
de conhecimento.

A ementa sera avaliada pelo Gestor Técnico do Contrato e o repasse de
conhecimento somente serd executado apds a sua aprovagao.

No minimo, os seguintes topicos devem ser abordados em cada turma:

5.1.11.2.12.2.1. Teoria:

5.1.11.2.12.2.1.1. Apresentacao do produto.
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5.1.11.2.12.2.1.2. Arquitetura do produto.

5.1.11.2.12.2.1.3. Operacdo e Manutencao do produto.

5.1.11.2.12.2.1.4. Solucdo de problemas (Troubleshooting).

5.1.11.2.12.2.1.5. Analise de desempenho (front-end, cache e back-end).

5.1.11.2.12.2.1.6. Métricas de desempenho.

5.1.11.2.12.2.1.7. Interpretag¢do dos resultados de desempenho.

5.1.11.2.12.2.2. Prética:

5.1.11.2.12.2.2.1. Operacdo e Manutencao do produto.

5.1.11.2.12.2.2.2. Solucdo de problemas (Troubleshooting).

5.1.11.2.12.2.2.3. Analise de desempenho (front-end, cache e back-end).

5.1.11.2.12.2.2.4. Métricas de desempenho.

5.1.11.2.12.2.2.5. Interpretacdo dos resultados de desempenho.

5.1.11.2.12.2.3. Distribuicao aproximada de tempo nos tdpicos:

5.1.11.2.12.2.3.1. Apresentacdo do produto: 2 horas.

5.1.11.2.12.2.3.2. Arquitetura do produto: 2 horas.

5.1.11.2.12.2.3.3. Operac¢do e Manutencdo do produto: 6 horas (teoria e pratica).
5.1.11.2.12.2.3.4. Solugdo de problemas: 6 horas (teoria e pratica).

5.1.11.2.12.2.3.5. Andlise de desempenho (front-end, cache e back-end): 9 horas (teoria e pratica).
5.1.11.2.12.2.3.6. Métricas de desempenho: 9 horas (teoria e pratica).

5.1.11.2.12.2.3.7. Interpretacao dos resultados de desempenho: 6 horas (teoria e pratica).

5.1.11.2.13. Todas as despesas com material, equipamentos, instrutores, deslocamento de
instrutores e demais itens serdo de responsabilidade da Contratada.

5.1.11.2.14. Ao final do repasse de conhecimento, o Serpro fard uma avaliagdo na qual a
Contratada deverd obter, no minimo, 70% de conceitos “Bom” e/ou “Otimo”.

5.1.11.2.14.1. Caso ndo atinja o conceito mencionado, o Serpro encaminhara um relatério a
Contratada informando o que deverd ser adequado para a realizacdo de um
novo repasse de conhecimento.
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5.1.11.2.14.1.1.

5.1.11.2.14.1.2.

5.1.11.2.15.

5.1.11.2.15.1.

5.1.11.2.15.2.

5.1.11.2.16.

A Contratada devera encaminhar ao Serpro as altera¢des para analise e
aprovacao.

Se aprovado, o prazo do novo repasse de conhecimento devera ser acordado com
a equipe do Serpro.

ApOs cada repasse de conhecimento, a Contratada devera emitir certificado para
cada participante, obedecendo ao critério de frequéncia de 80% (oitenta por
cento).

O certificado devera conter as seguintes informac¢bes: Nome completo do
participante, Nome do repasse de conhecimento, Periodo de Realiza¢do e Carga
Horaria.

O(s) certificado(s), em arquivo digital, devera(@o) ser encaminhado(s) ao
responsavel da Superintendéncia de Educacao do Serpro.

Ao final do repasse de conhecimento, se a Contratada atender a todos os
requisitos, a responsavel na Superintendéncia de Educa¢do do Serpro emitira a
Declaracao de Aceite do repasse de conhecimento.

5.2 Do Serpro

5.2.1 O Serpro comunicara a Contratada, pela via mais rapida, o inicio e a cessacdao dos
motivos que impedirem a execuc¢ao da presente relagdo contratual.

5.2.2 O Serpro somente permitird que a Contratada faca inventarios em equipamentos quando
solicitado formalmente.

53 Os 6nus decorrentes do descumprimento de qualquer obriga¢do contratual serao de
responsabilidade da parte que Ihes der causa, respondendo, ainda, o inadimplente, por
perdas e danos perante a outra parte
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CLAUSULA SEXTA - DO PREGO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O valor da contratacao é de R$ XX, XX (Valor por extenso), conforme tabela a seguir:
s L. Regional Regional Sao | Total [A] Valor Valor
Grupo Item Descricao Metrica Brasilia [A] Paulo [B] +[B] unitario total
Subsistema de Discos
1 | High-end Al-NVMe - 1.800 ), yp, 1 1 2 R$ RS
1 TB com garantia técnica de
84 meses
2 Servico de Consultoria Horas 80 80 160 R$ R$
Subsistema de Discos
3 Midrange Al-NVMe =720 |, 12 e 2 2 4 R$ RS
2 TB com garantia técnica de
84 meses
4 Servigo de Consultoria Horas 80 80 160 R$ R$
Total R$
6.2. Nos precos mencionados estdo inclusas todas as despesas necessarias a execugao do
objeto, tais como: impostos, taxas, tributos, seguro, encargos sociais, mao de obra,
servigos de instalacdo e configuragdo, manuais, garantia, embalagem, frete, gastos com
deslocamento, estadia e alimentacao dos profissionais se for o caso e outros.
6.3. Forma e Condi¢des de Pagamento
6.3.1. Paraositens 1 - Subsistema de Discos High-end All-NVMe - 1.800 TB com garantia técnica
de 84 meses e 3 - Subsistema de Discos Midrange All-NVMe - 720 TB com garantia técnica
de 84 meses
6.3.1.1. O pagamento sera efetuado em XXX (XXX) parcelas consecutivas, iniciando em até 30

(trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo dos produtos indicados nos
respectivos documentos fiscais entregues no Protocolo Geral do Serpro ou através do
endereco eletrénico a ser informado pelo Gestor do Contrato. As demais parcelas terao
seus pagamentos efetuados a cada 30 (trinta) dias.

6.3.1.1.1. Para contratacGes de até R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais), o valor sera dividido

em duas parcelas iguais.

6.3.1.1.2. Para contrata¢des a partir de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) até R$ 6.000,000,00

(seis milhdes de reais), o valor sera dividido em parcelas com valor maximo de R$
1.000.000,00 (um milhdo de reais).

6.3.1.1.3. Os valores que ultrapassarem R$ 6.000.000,00 (seis milhdes de reais) serdo pagos em 6

6.3.1.2.

6.3.2.

(seis) parcelas iguais consecutivas.
O local de faturamento devera ser de acordo com cada aquisicao.

Para os itens 2 e 4 - Servico de consultoria
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6.3.2.1. O pagamento da Ordem de Servico (OS) sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento definitivo dos servicos indicados nos respectivos documentos fiscais
entregues no Protocolo Geral do Serpro ou através do endere¢o eletrénico a ser
informado pelo Gestor do Contrato.

6.4 A Contratada emitira faturamento por meio do CNPJ n° .....cccccereeeneees , devendo ele estar
vinculado aos dados bancarios informados na nota fiscal.

6.5 A nota fiscal devera ser emitida para o Servico Federal de Processamento de Dados
(Serpro), conforme enderego e CNPJ do (s) local (is) de entrega.

6.6 A Contratada, ao emitir seu documento fiscal, devera observar corretamente os dados do
estabelecimento do Serpro que tomou o servi¢o, a fim de que o Serpro possa cumprir a
sua obrigacdo legal, perante os entes tributantes.

6.7 Devera ser indicado na nota fiscal o nUmero deste contrato, 0 niumero do processo de
contratacao, o més de referéncia, a descricdo do objeto, o nimero de ordem de servico,
quando for o caso, 0o nome e nimero do banco, o numero e digito verificador da agéncia
e 0 numero e digito verificador da conta corrente onde serd efetuado o pagamento, sob
pena de impossibilidade do pagamento.

6.8 A descricdo do objeto informada no documento fiscal deve ser a mesma dos itens do
contrato. Em caso de divergéncia, o Serpro podera exigir a emissao de carta de corre¢ao,
ou o envio de correspondéncia detalhando a vinculagdo entre os itens descritos no
documento fiscal e os itens do contrato.

6.9 Constatando alguma incorrec¢do nas notas fiscais que desaconselhe o seu pagamento, o
prazo sera contado a partir da respectiva regularizacao.

6.10 O uso da carta de corre¢do sera admitido nos casos previstos pelas legislacdes
tributarias.

6.11 Os valores dos tributos incidentes sobre o objeto ora contratado deverao ser destacados
na respectiva nota fiscal, sempre que a legislacao tributaria permitir, sendo certo que, no

preco ajustado, ja estarao inclusos os valores dos referidos tributos.

6.12 O Serpro ndo efetuara pagamento de titulos descontados ou por meio de cobranca em
Banco, nem dos que forem negociados com terceiros mediante operagao de factoring.

6.13 O Serpro efetuara o pagamento via ordem bancaria, por intermédio do Banco do Brasil
S/A ou Caixa Econdmica Federal, para o banco discriminado na nota fiscal.

6.14 As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou
instituicdes financeiras serdo de responsabilidade da Contratada.

6.15 Critérios de atualizagdo monetaria
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6.15.1

6.15.2

6.15.3

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

O ndo pagamento de qualquer valor devido por parte do Serpro, implicara correcdo do
valor devido utilizando-se a formulacao de juros simples, a razdao de 4 % (quatro por
cento) ao ano, que incidira da data de vencimento da nota fiscal até a data de emissao da
Ordem Bancaria (OB) para pagamento;

Entende-se por juros simples quando o percentual de juros incide apenas sobre o valor
principal devido, assim os juros gerados a cada periodo ndo incidirdo novos juros,
considerando a seguinte férmula:

CVD = VNF * ((i/365)/100) * t, onde:

CVD = Correcao do Valor Devido

VNF = Valor Liquido da nota fiscal paga em atraso

i = taxa de juros =4 (4% ao ano)

t = tempo decorrido (dias) entre a data de vencimento e a data de emissao da Ordem
Bancéria

O pedido da correcdo do valor devido devera ser formalmente solicitado pela Contratada
ao gestor do contrato, demonstrando o valor corrigido e os documentos necessarios
visando subsidiar a deliberacdao por parte do Serpro, devendo o mesmo estar vinculado
ao faturamento e separado por local de faturamento.

O atraso nos pagamentos devidos, motivados por descumprimento de obrigacdes da
Contratada, decorrentes de decisdes relativas a multas ou outras sang¢des e seus
recursos, ndo gera direito a reajustamento, correcdo ou quaisquer 6nus adicionais para o
Serpro, bem como as situa¢des decorrentes de forca maior ou caso fortuito, como
previsto no art. 393 do Cédigo Civil.

Os pagamentos efetuados a Contratada ndao a isentardo de suas obrigacBes e
responsabilidades vinculadas ao objeto deste contrato.

Os custos de eventuais erros de recolhimentos de impostos sob a responsabilidade do
Serpro, em decorréncia de informacbes incorretas por parte da Contratada, serdo
cobrados desta, que se obriga a ressarcir aquele no prazo de 5 (cinco) dias da notificacao,
sujeita as penalidades previstas no presente contrato. Os valores poderdo ser
descontados das Notas Fiscais a serem pagas a Contratada.

Os recursos orcamentarios estdo assegurados para a execu¢do das despesas previstas
neste contrato, conforme parecer da Superintendéncia de Controladoria - SUPCO.

As empresas inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢des
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) deverdo
anexar a sua nota fiscal, uma via original, em papel timbrado, uma Declara¢ao
identificando a condi¢do juridica e fiscal de sua empresa, em cumprimento a nossa
norma interna de tratamento dos documentos geradores de despesas, caso contrario,
sera aplicada as disposic8es legais vigentes. (Instru¢cao Normativa RFB 1.234/12)

A Contratada fica ciente da condicao de que o Serpro, em atendimento as disposi¢fes do
art. 34 da Lei 10.833/03 e da Instrucdo Normativa RFB 1.234/12, efetuara retencdo na
fonte, nos pagamentos efetuados, dos seguintes impostos e contribui¢des:
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6.21.1

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

a) Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRP));

b) Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL);

¢) Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
d) Programa de Integracao Social (PIS/PASEP).

A retencdo sera efetuada aplicando-se a aliquota prevista no Anexo | da Instrugao
Normativa RFB n° 1.234/12.

Quando for o caso, o Serpro, conforme determina a Lei 9.711/98 e a IN RFB 971/09,
efetuara reten¢do de 11% (onze por cento) do valor da fatura referente a mao de obra,
dessa forma, a Contratada devera destacar no corpo da nota fiscal, o valor-base para
retencdo sob pena de aplicagdo de penalidade conforme estabelecido na cldusula de
san¢Bes administrativas. Caso o valor-base ndo seja informado, o Serpro efetuara a
retencdo considerando como base o valor total da nota fiscal.

O Serpro, se for o caso, efetuara a retencgdo e recolhimento do Imposto Sobre Servico de
Qualquer Natureza (ISSQN), incidente sobre os servicos prestados nas regionais e
escritérios habilitados como substituto tributario, em conformidade com a legislacao
vigente.

O Serpro podera deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou
indenizacdes devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.

A Contratada deverda emitir relacdo nominal descritiva do objeto, contendo valor
individual, descricao, numero de série, relagdo do bem com o item do contrato e com o
item da Nota Fiscal e outras informacdes necessarias para identificacdo deles,
encaminhando a relacao por correio eletrénico para a gestao administrativa do contrato
quando do envio dos bens.

A Contratada fica neste momento cientificada de que, excetuando-se as Regionais do
Serpro dos Estados de SP, que possuem inscricdo estadual, as demais Regionais do
Serpro e sua Sede, nao sao contribuintes do Imposto Sobre Circulacao de Mercadorias e
servicos (ICMS). Desta forma, para as mercadorias originadas de outro Estado e
encaminhadas as Regionais do Serpro dos Estados de SP, devera ocorrer o destaque da
aliquota interestadual, enquanto, nas encaminhadas para a Sede e as demais regionais,
devera ocorrer o destaque da aliquota interna do estado de origem. Para efeito de
equalizacdo, o preco final devera sempre contemplar abatimento igual ou superior a
diferenca entre a aliquota interestadual e a aliquota interna do estado de origem, quando
se tratar de mercadorias originadas de outro Estado e enviadas as do Serpro dos Estados
de SP.
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CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DE PREGCOS

7.1

7.1.1

7.1.1.1

7.1.1.2

7.1.1.3

7.2

7.2.1

7.3

7.4

7.5

7.5.1

7.6

Os Servicos de Consultoria (itens 2 e 4) do presente contrato podera ter seus valores
reajustados decorrido o periodo de 12 meses de sua vigéncia, sendo aplicado sobre os
mesmos, em cada periodo de apuracdo, o indice que reflita a Média da Variacao
Acumulada (IMVA) com dedug¢do de um fator de produtividade ou vantajosidade da
contratacao (K), fixado em 10% (dez por cento).

Os indices que compde o IMVA sdo:
indice Geral de Precos do Mercado (IGPM, da Fundacdo Getulio Vargas);

indice Nacional de Precos ao Consumidor-Amplo (IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica);

indice de Precos ao Consumidor (IPC/FIPE, da Fundacdo Instituto de Pesquisas
Econbmicas, da Universidade de Sao Paulo).

O calculo do IMVA devera considerar a média aritmética das varia¢des percentuais dos 3
(trés) indices descritos acima, no periodo de 12 (doze) meses, iniciando no segundo més
anterior ao inicio da vigéncia do contrato, independente do dia.

O reajuste a ser aplicado correspondera ao produto da média dos indices por 0,90.

Para fins de apuracdao da média da variacao acumulada e da totalizacao individual de
cada indice da composicdo, serao utilizadas até 3 (trés) casas decimais, desprezando-se,
sem qualquer arredondamento, as que se seguirem.

A ndo disponibilizacao de qualquer dos 3 (trés) indices relacionados ensejara a apuracao
do IMVA, utilizando-se somente dos indices remanescentes, até que sua substitui¢ao
ocorra por outro de mesma relevancia no mercado, recompondo-se mesmo limite.

Os reajustes serdao efetivados por apostilamento ou aditivo contratual, com efeitos
financeiros desde a data de sua solicitacao pela Contratada, sem retroatividade, devendo
o mesmo ser formalmente solicitada ao gestor do contrato.

Devera ser observada a anualidade do contrato na apuracdo dos indices, entre duas
solicitacBes de reajuste.

Os reajustes ndo interferem no direito de qualquer das partes solicitar, a qualquer
momento, a manutenc¢do do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, com recomeco
da contagem do intersticio de 12 (doze) meses entre os reajustes, em conformidade ao
disposto no art. 81 da Lei 13.303/16, devendo ser apresentadas as justificativas
pertinentes e comprovag¢des necessarias.
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CLAUSULA OITAVA - DAS TIPIFICAGOES DAS INFRAGOES E PENALIDADES

8.1 O descumprimento das condi¢des pactuadas neste contrato sujeitard a Contratada as
seguintes sancdes, garantidos o contraditério, a ampla defesa e os demais procedimentos
legais:

a) adverténcia;

b) multa;

Q) suspensao temporaria de licitar e impedimento de contratar com o Serpro.

8.2 Da Adverténcia

8.2.1  Asancdo de adverténcia podera ser aplicada a Contratada nos casos de descumprimento
das obrigacdes e responsabilidades assumidas neste contrato e/ou outras ocorréncias
gue possam acarretar transtornos ao Serpro, desde que ndo caiba a aplicacao de san¢ao
mais grave.

8.3 Da Multa
8.3.1 Asancao de multa podera ser aplicada a Contratada nos seguintes casos:

a) Pelo atraso injustificado na entrega ou execucdao do objeto em relacdo ao prazo
estipulado, a Contratada estara sujeita ao pagamento de multa de mora calculada a razao
de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor do item do contrato
entregue ou executado em atraso, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor deste
item;

b) Pela inexecug¢do parcial ou total do contrato, caracterizada, dentre outros, pelo atraso
injustificado superior a 30 (trinta) dias, a Contratada estara sujeita ao pagamento de
multa de 30% (trinta por cento), sobre o valor do item do contrato ndo entregue ou nao
executado;

Q) Pelo descumprimento de niveis de servico estabelecidos, a Contratada estara sujeita ao
pagamento de multa escalonada, seguindo os critérios proprios estabelecidos na clausula
de niveis de servico, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato;

d) Pelo descumprimento do compromisso de resposta dentro do prazo estabelecido, a
Contratada estara sujeita ao pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor
total do contrato, por dia de atraso para cada questionamento ndo respondido, até o
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;

e) Pelo ndo cumprimento de qualquer condig¢do fixada neste contrato e ndo abrangida pelas
alineas anteriores, a Contratada estara sujeita ao pagamento de multa, a razdo de 1% (um
por cento) do valor total deste contrato, por evento apurado, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor total do contrato.
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8.3.2

8.3.3

8.3.3.1

8.34

8.3.4.1

8.3.4.2

8.3.5

8.3.5.1

8.3.6

8.3.7

8.3.7.1

O valor total das multas previstas nesta subclausula esta limitado a 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

Da Constituicao Definitiva do Crédito

A multa aplicada a Contratada sera considerada definitivamente constituida
apos:

a decisdo administrativa final que confirme a penalidade, esgotadas as instancias
administrativas; e

a regular notificacdo da Contratada para pagamento, contendo a identificagdo do
fundamento contratual, o valor atualizado e o prazo para recolhimento.

Do prazo para pagamento da multa

O valor da multa devera ser pago pela Contratada em até 30 (trinta) dias corridos,
contados da notificagdo da decisdo administrativa final, prevista na subcldusula 8.3.3.1,
inciso Il.

Ndo ocorrendo a quitacdo da multa neste prazo, o crédito sera considerado liquido, certo,
exigivel e vencido, para todos os fins legais.

Da Atualizacdo do Crédito Nao Pago

Os valores das multas ndo pagos, no prazo estabelecido, serdo atualizados
monetariamente, aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA,
ou outro que venha a substitui-lo, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao
més, sem prejuizo das demais medidas cabiveis.

Obedecida a ordem de prioridade listada a seguir, as multas eventualmente aplicadas a
Contratada poderdo ser:

compensadas em notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, por ocasido dos seus
pagamentos pelo Serpro;

recolhidas pela CONTRATADA por meio de boleto bancario a ser emitido pelo Serpro;

descontadas em garantia de execuc¢do prestada, se prevista no presente contrato.

Da Compensagao de Valores

O SERPRO poder3, a seu critério, adotar medidas de caucionamento preventivo e
compensar o0s valores devidos a titulo de multa administrativa, definitivamente
constituida, com créditos liquidos e vencidos da CONTRATADA, inclusive aqueles
decorrentes de medicdes, parcelas contratuais, notas fiscais ou faturas, observado o
contraditério.
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8.3.7.2

8.3.8

8.3.9

8.3.9.1

8.3.9.2

8.3.10

8.3.10.1

A compensacdo de que trata o subitem anterior podera ser realizada independentemente
da origem do crédito da CONTRATADA, inclusive de outros contratos firmados entre as
partes, ainda que inexista relacdo de causalidade entre o crédito compensado e o fato
gerador da multa.

Decorrido o prazo para o recolhimento da multa administrativa definitivamente
constituida, a Contratada estara sujeita a:

envio para protesto cartorial;
registro em cadastros restritivos de crédito;

inscricdo como devedor no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor
Publico Federal - CADIN.

Cobranca judicial
Do Protesto Cartorial

Persistindo o inadimplemento apds a constituicao definitiva do crédito e a notificacao
para pagamento, o SERPRO podera, mediante despacho motivado e observadas as
normas legais e internas aplicaveis, promover o protesto do instrumento contratual ou de
documento representativo do crédito, nos termos da legislacao
vigente.

Apds o pagamento do débito, no prazo legal, o SERPRO providenciara a emissao e envio
da carta de anuéncia, quando solicitado pela CONTRATADA.

Da Comunicag¢do aos Cadastros Restritivos de Crédito (Negativacao)

Persistindo o inadimplemento da multa administrativa definitivamente constituida, apds a
adocdo das medidas de cobrancga previstas neste contrato, o SERPRO podera comunicar a
existéncia do débito aos cadastros restritivos de crédito, nos termos da legislacdo
aplicavel.

8.3.10.2 Comprovado pela contratada a efetivagdo do pagamento integral do débito ou

formalizado acordo de parcelamento ou compensacdo, o SERPRO providenciara a
comunicagcdo para exclusdo do registro nos cadastros restritivos de crédito, no prazo
legal.

8.3.10.3 A comunicacdo prevista nesta clausula nao possui natureza sancionatoéria, constituindo

8.4

8.4.1

medida de cobranca de crédito decorrente de obriga¢do contratual pecuniaria, nao se
confundindo com as san¢des administrativas previstas no contrato.

Da suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Serpro

A penalidade de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o Serpro podera
ser aplicada por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.
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8.4.2

8.5

8.5.1

a)
b)

8.5.2

8.5.3

b)

0

8.6

8.7

8.8

A Contratada estara sujeita a san¢do prevista nesta subcldusula por ndo manter as
condi¢Bes habilitatérias, ndo manter as condi¢des da proposta comercial, ensejar o
retardamento da execucdo do objeto, ndo recompor a qualidade e eficiéncia dos servicos
acordados quando esgotados os sancionamentos proprios, inexecu¢ao total ou parcial do
contrato, atos ilicitos ou fraudes praticadas na execug¢do do contrato.

Da desconsideracao da personalidade juridica

A personalidade juridica podera ser desconsiderada quando identificadas situacdes
faticas ensejadoras do seu abuso, caracterizado por:

desvio de finalidade para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica de atos ilicitos; ou
provocar confusdo patrimonial.

A desconsideragdo também sera efetivada quando houver faléncia, estado de insolvéncia,
encerramento ou inatividade da Contratada.

Aplicada a desconsideracdo da personalidade juridica, os efeitos das san¢des de multa
e/ou de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o Serpro aplicadas a
Contratada serdo estendidos:

aos seus administradores e sécios com poderes de administracao;
a pessoa juridica sucessora; ou

a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com a Contratada sancionada.

As sanc¢des previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente, e ndo
impedem que o Serpro promova a rescisdo do contrato.

As penalidades aplicadas serdao obrigatoriamente registradas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo federal, no que for cabivel, ou demais sistemas
por imposicao legal.

A aplicacdo das sanc¢des previstas nesta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral de eventuais perdas e danos causados ao Serpro, assim
como nao afasta a eventual responsabiliza¢dao penal, na forma da lei.
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CLAUSULA NONA - DOS CASOS DE EXTINGAO CONTRATUAL

9.1

9.2

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

934

9.3.5

9.3.6
9.3.7

9.3.8

9.3.8.1

b)

0

d)

A inexecucdo total ou parcial deste contrato enseja a sua extin¢cdao, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei.

Podera o Serpro rescindir imediatamente este contrato, sem qualquer énus, no caso de
persisténcia no inadimplemento de obrigacdes pela Contratada, sobre as quais ja tenha
sido solicitada para providenciar as devidas regularizag¢des.

As razdes seguintes constituem motivo para extingdo do contrato:
O nao cumprimento de clausulas contratuais, especifica¢cdes, projetos ou prazos;
O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

A lentiddo do seu cumprimento, levando o Serpro a comprovar a impossibilidade da
conclusao do objeto nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio e na execugao do objeto;

Ndao manutencao das condi¢bes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no curso do
procedimento de contratacdo, durante a execu¢ao do contrato;

A paralisacdo do objeto, sem justa causa e prévia comunicag¢ao ao Serpro;

A sub-rogacado, a cessdo ou a transferéncia, total ou parcial, do contrato, a associacdo da
Contratada com outrem ou a divisdo das responsabilidades por ela assumidas, ainda que
de forma solidaria, por serem contrarios ao dever geral de licitar (art. 37, XXI, da
Constituicao);

A fusdo, cisdo, incorporacdo ou outra forma de reorganizacdo societdria, quando nao
observadas as condi¢des previstas na subclausula 9.3.8.1.

A fusdo, cisdo, incorporacao ou outra forma de reorganizacdo societdria poderao ser
admitidas e ndo serdo causa de extin¢ao contratual, desde que preenchidas as seguintes
condicdes:

haja justificativa a demonstrar que o desfazimento do contrato seria mais prejudicial ao
interesse do Serpro do que a admissao da incorporacao da Contratada por outra
empresa;

devidamente comprovado o interesse publico, sem o desvirtuamento da finalidade da
pessoa Contratada;

ndo cause prejuizo ao Serpro, a execucao do objeto ou, quando for o caso, a
competitividade do certame que deu origem a contratagao; e

reste demonstrado que a nova empresa preenche todos os requisitos inicialmente
exigidos no procedimento de contratagao.
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9.3.9

9.3.10

9.3.11

9.3.11

9.3.12

9.3.13

9.3.14

9.3.15

9.3.16

9.3.17

9.3.18

9.3.19

9.3.20

9.3.21

9.3.22

9.3.23

A

O desatendimento das determinacBes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas pelo Serpro.
A decretacdo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;

E permitido ao Serpro, no caso de faléncia ou instauracdo de insolvéncia civil da
Contratada, manter o contrato, desde que demonstrado o prejuizo de sua rescisao para o
Serpro e a possibilidade de sua execucdo pelo administrador da massa falida ou pelo
insolvente, sendo obrigatdria a manifestacdo de interesse de um ou outro, conforme o
caso, na continuidade da relacao juridica.

A dissolucao da sociedade Contratada ou o falecimento do contratado;

A alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execucao do contrato; e

Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Diretor-Presidente do Serpro e exaradas no processo administrativo
correspondente.

Caso fortuito ou for¢ca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do
contrato;

O atraso na obtenc¢do de licenca(s) obrigatéria(s), ou impossibilidade de obté-la(s), ou
alteracdo substancial do escopo do objeto determinada pela(s) licenca(s), ainda que
obtida no prazo previsto, quando aplicavel;

O descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal de
1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14

anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

O descumprimento do disposto no inciso XLVII do artigo 5° da Constituicdo Federal de
1988, que proibe o trabalho forcado;

O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execuc¢do
da avenca;

A pratica de atos lesivos a Administragao Publica, previstos em lei especifica;
A inobservancia da vedag¢ao ao nepotismo;

A pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputacdo do Serpro
direta ou indiretamente;

A inobservancia da Politica de Integridade e Anticorrup¢ao do Serpro;
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9.3.24

9.3.25

9.3.26

9.3.27

9.4

9.5

b)

0

9.5.1

9.6

b)

0

d)

9.6.1

A materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, que impossibilite a
continuidade do contrato; ou

A indisponibilizacdo da garantia de execucdo contratual no prazo previsto, se
estabelecida neste contrato.

A qualquer tempo, antes do término da sua vigéncia, desde que seja feito com prévio
aviso e com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias pelo Serpro.

a subcontrata¢do do objeto deste contrato.

Os casos de rescisdao contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo, e
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

A rescisao do contrato podera ser:

Determinado por ato unilateral e escrito do Serpro, nos casos enumerados na
subclausula 9.3 deste contrato;

Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo,
motivada a conveniéncia para o Serpro;

Judicial, nos termos da legislacao;

Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdao do contrato, provocado por fato
qguanto ao qual a Contratada ndo seja responsavel, sera prorrogado, por igual periodo, o
cronograma de execuc¢do, automaticamente, e o prazo de vigéncia do contrato, se
necessario.

A extincdo por ato unilateral acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
sancdes previstas neste contrato:

assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do Serpro;

ocupacdo e utilizacdo do local, instala¢bes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

execucgdo da garantia contratual, se prevista no presente contrato, para ressarcimento do
Serpro, incluindo os valores das multas e indeniza¢des comprovadamente devidos;

retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados ao
Serpro.

A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a” e “b” do item anterior fica a critério do
Serpro, que podera dar continuidade ao objeto por execuc¢do direta ou indireta.
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9.7

9.8

9.9

No caso de extingdo amigavel, as obrigacbes contratuais assumidas pelas partes até a
data expressamente fixada no correspondente termo de extin¢gdo serdo quitadas por
meio dos devidos tramites administrativos, sob pena de constituicdo em mora e demais
san¢Oes cabiveis.

Os casos de extingcdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Caso ocorra extingdo do contrato, a fiscalizagdo do Serpro devera atestar as parcelas
concluidas, recebendo-as proviséria ou definitivamente.

CLAUSULA DECIMA - DAS COMUNICAGCOES E REGISTROS DE OCORRENCIAS

10.1

10.1.1

10.1.2

10.2

10.3

Conforme previsto no paragrafo Unico do artigo 139 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos do Serpro, toda a comunicacdo e registro de ocorréncias deverdo ser
realizados EXCLUSIVAMENTE em meio eletronico.

O teor e a integridade dos documentos digitalizados e dos natos digitais enviados ao
Serpro serdo de responsabilidade da Contratada. O Serpro podera exigir, a seu critério, a
apresentac¢ao da versao impressa que originou o documento digitalizado.

Os originais de documentos digitalizados eventualmente recebidos no Serpro serdo
devolvidos a Contratada, ou, na impossibilidade de fazé-lo sem 6nus para o Serpro, serao
eliminados.

Qualquer mudanca de endereco devera ser imediatamente comunicada a outra parte.

As reunides realizadas entre representantes credenciados das partes, bem como as
ocorréncias que possam ter implicacfes neste contrato serdo registradas em forma de
ata eletrdnica, confirmada o teor e integridade por manifestacdo das partes e fardo parte
integrante do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente contrato é de 84 (oitenta e quatro) meses, contados a
partir de /1 e sera prorrogado pelo periodo necessario para contemplar o
prazo de duracao da garantia técnica, mediante apostilamento.

Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, provocado
por fato quanto ao qual a Contratada ndo seja responsavel, o prazo de execug¢do e o
prazo de vigéncia poderdo ser prorrogados, por igual periodo, a partir da ocorréncia dos
referidos eventos, registradas e fundamentadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

A execucdo deste contrato podera ser suspensa, mediante acordo entre as partes, no
qual dispordo sobre todas as condi¢des da suspensdo e da retomada, especialmente
sobre o prazo de suspensdo e a garantia, incluida a possibilidade ou impossibilidade de
prorrogacao.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO COMPROMISSO E DA CIENCIA

12.1 As partes designardo, ao repassar uma a outra, o que é “informacao sigilosa”, para efeito
deste contrato, atributo que implicard o ndo repasse ou exposi¢cao da informacdo a
terceiros, independentemente de posterior alteracdo parcial ou ainda do posterior
esclarecimento ou complementacao.

12.2 O Serpro possui norma especifica de classificagao da informacgdo, dada ao conhecimento
da Contratada, em estrita conformidade com a Lei de Acesso a Informacdo (LAI). Ambas
(norma e Lei) regem a presente clausula.

12.3 Para fins de repasse de informacao sigilosa, as partes sdo classificadas como “parte
fornecedora” e “parte recebedora” e o conceito de “informacdo sigilosa”
independentemente da classificacao legal que Ihe seja emprestada se aplica a qualquer
dado qualificado (informagdo, portanto) declarado como sigiloso pela parte fornecedora,
seja ele tangivel ou intangivel, qualquer que seja o repositorio que lhe dé materialidade
OU acesso.

12.4 Informacdes notdrias, anteriores a divulgacao ou legalmente fornecidas por terceiros a
parte recebedora ndo podem ser consideradas “sigilosas”.

12.5 Quando houver ordem judicial de exibicdo da informagdo sigilosa a Contratada: (a)
limitar-se-3 a informar o que lhe seja perguntado; (b) informard detalhada e
completamente o Serpro, com maxima urgéncia, de modo a garantir sua interveniéncia
atil.

12.6 A informacdo sigilosa poderd ser dada ao conhecimento de terceiros, se houver

autorizacao formal. Além disso:

l. A parte recebedora somente utilizara informacdes sigilosas exclusivamente para avaliar
uma possivel relacao estratégica entre ambas;

Il. A parte recebedora, em qualquer hipdtese, tratara a informacao sigilosa com o mesmo ou
maior rigor que a parte fornecedora;

[, Na hipdtese de autorizagdo (caput), o terceiro recebedor assinara termo de
confidencialidade semelhante ao presente;

V. Qualquer vazamento ou divulgacdo ndo autorizada, ainda que incidental, serd dada
detalhadamente ao conhecimento da parte fornecedora e recebera tratamento de
contencgdo e mitigacdo por parte da parte recebedora;

V. Ciente do disposto em “IV”, a parte recebedora mantera procedimentos adequados de
guarda e controle, sem prejuizo de sua responsabilidade;

VI. A parte recebedora adotara controles assemelhados a presente cldusula, no manuseio e
fluxo da informacao sigilosa, em seu ambito corporativo;
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.14.1

12.14.1.1

Ndo ha obrigacdo ou determina¢do implicita e a leitura e interpretacdo deste termo é
estrita.

Estas disposi¢des obrigam coligadas, subsidiarias, sucessoras, até que haja autorizacao
expressa da parte divulgadora.

Omissao ou mora na aplicacdo de qualquer disposicao jamais implicard novacao ou
rendncia.

Na hipotese de esta clausula vir a ser parcialmente anulada, as disposicdes
remanescentes serdo interpretadas em conformidade com o espirito geral do contrato e
desta clausula.

Todas as informacgbes prestadas serdo aniquiladas, se intangiveis, ou devolvidas a parte
fornecedora, se tangiveis. Qualquer retencdo sera considerada ilegal e pautada por ma-
fé, sujeitando a parte infratora as penas deste contrato e da Lei, sem prejuizo de perdas e
danos.

O sigilo da informacdo aqui convencionado remanescera por 5 (cinco) anos a contar do
fornecimento a parte recebedora.

Qualquer esclarecimento ou complementagdo sera tratado com a mesma prote¢do aqui
estabelecida.

A Contratada declara conhecer a Politica de Seguranca da Informacdo do Serpro,
disponivel em <https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-
e-contratos/documentos>.

Nos casos de acesso remoto aos ambientes do Serpro pela Contratada, esta devera fazé-
lo também em consonancia com o que estabelece a Norma de Gestdo de Identidade e
Controle de Acesso Ldgico, a qual Ihe serd dada conhecimento prévio.

Com a aplicagdo do acesso seguro, as contas externas deverdo ser previamente
cadastradas e terdo seus acessos e sessdes amplamente monitorados, visando garantir a
rastreabilidade, auditoria, logs e grava¢des, que permitam ao Serpro, além de
acompanhar as acles, tomar medidas que possam correlacionar os eventos gravados
com eventual alteracdo do nivel de privilégio previamente estabelecido.

12.14.1.2 Cabe a Contratada cuidar do ciclo de vida das credenciais que lhe foram confiadas,

12.15

12.16

de forma que todas as informacBes das credenciais estejam atuais e, se for o caso,
solicitar a eliminacdo de credenciais sem uso sob sua responsabilidade.

As partes declaram conhecer e observar as disposi¢des da Cartilha de Integridade do
Processo de Aquisicdes e Contrata¢des (PAQ), disponivel no endere¢o eletronico:
<https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos>.

Esta clausula prevalece sobre qualquer acordo anterior cujo objeto seja 0 mesmao.


https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos
https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/documentos
https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/documentos
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1217

12.18

A presente clausula abrange todo o processo de compartilhamento de informac¢fes que
antecede a assinatura do contrato, e qualquer circunstancia omitida sera tratada nos
termos do espirito geral do mesmo.

O descumprimento das obriga¢des relacionadas com confidencialidade e seguranca de
dados, de informacbes e sistemas, mediante a¢des ou omissdes, intencionais ou
acidentais, que impliquem perda, destruicdo, insercao, copia, acesso ou alteragdes
indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenados, em que
trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo processados, determinard a
responsabilizacdo, na forma da lei, de seus dirigentes e funcionarios envolvidos, sem
prejuizo das san¢des estabelecidas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS

13.1

b)

0

c.1)

d)

O Serpro e a Contratada se comprometem a proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipéteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 as quais se submeterdo os servigos,
e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do
servico contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacdo legal ou
regulatoria, no exercicio regular de direito, por determinacdo judicial ou por requisi¢cao da
ANPD;

em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria prestacdo do servi¢o, esta sera realizada apos
prévia aprovacdo do Serpro, responsabilizando-se a Contratada pela obtencao e gestao.
Os dados assim coletados sé poderdao ser utilizados na execucdo dos servigos
especificados neste contrato, e em hipdtese alguma poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outras finalidades;

eventualmente, podem as partes convencionar que o Serpro sera responsavel por obter
0 consentimento dos titulares;

0s sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados,
seguem um conjunto de premissas, politicas, especificacdes técnicas, devendo estar
alinhados com a legislacao vigente e as melhores praticas de mercado.

os dados obtidos em razao deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transacdes realizadas na aplicacao de acesso (log),
adequado controle baseado em funcgao (role based access control) e com transparente
identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir
inclusive a rastreabilidade de cada transacdo e a franca apurag¢do, a qualquer momento,
de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;
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e.1)

e.1.1)

e.1.2)

e.1.3)

e.1.4)

e.1.5)

e.1.6)

e.1.7)

e.1.8)

e.1.9)

e.1.10)

no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela Contratada, para
atender ao acima, esta garante que:

a legislagdo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nivel
de protecdo que a legislacdo brasileira em termos de privacidade e protecao de dados,
sob pena de encerramento da relacdo contratual, em vista de restricdo legal prevista no
ordenamento juridico brasileiro;

os dados transferidos serdo tratados em ambiente da Contratada;

o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e continuara a ser
feito de acordo com as disposi¢Bes pertinentes da legislacdo sobre protecao de dados
aplicavel e que ndo viola as disposi¢des pertinentes do Brasil;

sempre que necessario, orientara o Serpro durante o periodo de tratamento de dados
pessoais, também em rela¢do aos dados transferidos para pais estrangeiro, para que
ocorra em conformidade com a legislacdo sobre protecdo de dados aplicavel e com as
cldusulas do contrato;

oferecera garantias suficientes em relagdo as medidas de seguranca técnicas e
organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, ndo compartilhando dados
que lhe sejam remetidos com terceiros;

as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados pessoais contra a
destrui¢do acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a divulgacdo ou o acesso
ndo autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissao por
rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito e que estas medidas asseguram
um nivel de seguranca adequado em relagdo aos riscos que o tratamento representa e a
natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos
custos resultantes da sua aplica¢ao;

zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;

tratara os dados pessoais apenas em nome do Serpro e em conformidade com as suas
instrucdes e as clausulas do contrato; no caso de nao poder cumprir estas obrigacdes por
qualquer razao, concorda em informar imediatamente ao Serpro, que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

a legislagdo que |Ihe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrucdes recebidas do
Serpro e as obriga¢des do contrato e que, no caso de haver uma alteracao nesta
legislacdo que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigacdes conferidas
pelas clausulas do contrato, comunicara imediatamente essa altera¢do ao Serpro, que
neste caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

notificard imediatamente o Serpro sobre: qualquer solicitacao juridicamente vinculativa
de divulgacdo de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsavel pela
aplicagdo da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibicdo da lei
penal de preservar a confidencialidade de uma investigacdo policial; qualquer acesso
acidental ou ndo autorizado.
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e.1.11)

e.1.12)

e.1.13)

e.1.14)

e.1.15)

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

respondera rapida e adequadamente todas as solicitacbes de informag¢do do Serpro,
relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferéncia e que se
submeterd aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao
processamento dos dados transferidos;

a pedido do Serpro, apresentara as informacfes necessarias sobre o tratamento
relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou as informacgdes solicitadas
pela Autoridade fiscalizadora.

em caso de subcontratacdo, informara previamente o Serpro que podera anuir por
escrito;

0s servigos de processamento pelo subcontratado, serdo executados de acordo com o
disposto neste contrato;

enviara imediatamente ao Serpro uma cépia de qualquer acordo de subcontratacdo que
celebrar sobre o objeto deste contrato.

A Contratada dard conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e
condi¢Bes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do
Serpro.

O eventual acesso, pela Contratada, as bases de dados que contenham ou possam conter
dados pessoais ou segredos de negodcio, implicara para a Contratada e para seus
prepostos - devida e formalmente instruidos nesse sentido - o mais absoluto dever de
sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo
final.

As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacBes referentes ao exercicio
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regula mentos de Protecao de
Dados em vigor e também no atendimento de requisicbes e determinacdes do Poder
Judiciario, Ministério Publico, Orgéos de controle administrativo;

Uma parte devera informar a outra, sempre que receber uma solicitacdo de um Titular de
Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder qualquer
solicitacdo, exceto nas instru¢des documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e
Regulamentos de Protecao de Dados em vigor.

O Encarregado da Contratada mantera contato formal com o Encarregado do Serpro, no
prazo de 24 horas da ciéncia da ocorréncia de qualquer incidente que implique violagao
ou risco de violagao de dados pessoais de que venha a ter conhecimento ou suspeita,
devendo a parte responsavel, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas
necessarias.

A critério do Encarregado de Dados do Serpro, a Contratada podera ser provocada a
colaborar na elaborac¢do do relatério de impacto a prote¢do de dados pessoais (RIPD),
conforme a sensibilidade e o risco inerente ao fornecimento objeto deste contrato, no
tocante a dados pessoais.
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13.8

13.9

Encerrada a vigéncia do contrato ou nao havendo mais necessidade de utilizacdo dos
dados pessoais, sensiveis ou ndo, a Contratada interromperd o tratamento e, em no
maximo (30) dias, sob instru¢des e na medida do determinado pelo Serpro, eliminara
completamente os Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (em formato
digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los para cumprimento de
obrigacdo legal ou outra hipétese legal prevista na LGPD.

Eventuais responsabilidades das partes, serdao apuradas conforme estabelecido neste
contrato e de acordo com o que dispde a Secao Ill, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA INTEGRIDADE

14.1

14.1.1

14.2

14.3

a)

A Contratada por si, seus administradores, empregados e representantes comerciais
devem conhecer e, no que for aplicavel, agir em conformidade com a Lei n° 12.846/2013
(Lei Anticorrupcao Brasileira), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022, e demais
legislacdes e tratados internacionais, assim entendidos, mas nao se limitando, a
Convencao Interamericana Contra a Corrupgao (Convengdo da OEA), promulgada pelo
Decreto n° 4.410/2002, a Convencao das Na¢Bes Unidas contra a Corrupc¢ao (Convencao
das Na¢des Unidas), promulgada pelo Decreto n° 5.687/2006, e a Convencdo sobre o
Combate a Corrupg¢do de Funcionarios Publicos Estrangeiros em Transa¢des Comerciais
Internacionais (Convenc¢do da OCDE), promulgada pelo Decreto n° 3.678/2000, adotando
praticas anticorrupc¢do durante toda a vigéncia da relagdo contratual com o Serpro.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgao Brasileira e do seu decreto
regulamentador, por parte da Contratada e das pessoas supramencionadas, em qualquer
um dos seus aspectos, podera ensejar instauracdo de apuracdo de responsabilidade da
Contratada com aplicacao de sanc¢des administrativas porventura cabiveis, sem prejuizo
do ajuizamento de a¢do com vistas a responsabiliza¢do na esfera judicial, nos termos do
artigo 18, da Lei n° 12.846/2013.

A Contratada por si, seus administradores, empregados e representantes comerciais
devem conhecer e, no que for aplicavel a relacdo contratual com o Serpro, agir em
conformidade com o disposto na Politica de Integridade e Anticorrupcao do Serpro, no
Programa Corporativo de Integridade do Serpro (PCINT) e no Cédigo de Etica, Conduta e
Integridade do Serpro, disponiveis em: https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica-e-
integridade/due-diligence-de-integridade

No desempenho das suas atividades, a Contratada deve abster-se das seguintes praticas:

Praticar qualquer ato de suborno, pagamento por influéncia, propina ou outro
pagamento ilegal, ou de maneira semelhante, ou comparavel, a qualquer pessoa ou
entidade publica (incluindo, mas nao limitado, a autoridade governamental, funcionario
publico ou candidato a cargo politico), independente da forma, em seu nome ou em
nome do Serpro, que constitua vantagem indevida ou, ainda, pratica ilegal:



https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica-e-integridade/due-diligence-de-integridade
https://www.transparencia.serpro.gov.br/etica-e-integridade/due-diligence-de-integridade
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al)

b)

0

d)

d)

g)

14.3.1

14.4

14.4.1

14.5

Considera-se “vantagem indevida” o beneficio pessoal de entes ou pessoas que tenha por
finalidade um resultado indevido ou inapropriado, que nao ocorreriam se nao fosse pela
vantagem indevida;

Financiar, patrocinar ou de qualquer forma subsidiar a pratica de atos ilicitos;

Utilizar um intermediario (pessoa fisica ou juridica) para ocultar seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina¢do ou qualquer outro expediente, o
carater competitivo do procedimento licitatério, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudica¢do do objeto da licitacao;

Tomar a¢des para obter vantagem ou beneficio indevido, fraudulento ou sem autoriza¢ao
por lei de modifica¢gdes ou prorrogacdes deste contrato.

Interferir em uma concorréncia justa, descumprindo as leis antimonopdlio aplicaveis e as
leis antitruste, conduzindo praticas monopolistas e/ou tentando manipular os precos de
mercado;

Participar de atividades que legitimam os lucros criminais adotando meios omissivos ou
comissivos para disfarcar ou ocultar as fontes e a natureza dos lucros ou prestar
qualquer tipo de assisténcia a tais operacdes (lavagem de dinheiro); e

Praticar atos que possam constituir uma violagdo da legislacao aplicavel anticorrupgao e
anticoncorrencial, ainda que ndo expressamente citadas no presente contrato.

Caso a Contratada ou quaisquer de seus representantes passe a ser investigada,
indiciada ou denunciada por qualquer ato relacionado nesta clausula, devera notificar ao
Serpro no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis de seu conhecimento, comprometendo-se a
fornecer todas as informacBes sobre o andamento desses processos requeridas pelo
Serpro, no mesmo prazo acima estipulado contados do recebimento da solicitacao.

A Contratada devera reportar ao Serpro, em até 05 (cinco) dias Uteis apdés tomar
conhecimento de qualquer situacdo que possa configurar conflito de interesses, nos
termos da Lei n° 12.813/2013 (Conflito de Interesses), informando se algum dos
empregados ou profissionais do Serpro participa de qualquer atividade ou mantem
ligacdo econdmica com a Contratada.

A anélise sobre a existéncia ou ndo de um conflito de interesses ficard sob exclusivo
critério do Serpro.

A Contratada e seus administradores, empregados, prepostos, a qualquer titulo, e
comitentes obrigam-se a manter sob sigilo todas as informacdes que lhe forem
transmitidas pelo Serpro.
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14.5.1

14.6

b)

0

Quaisquer informacdes obtidas, nas dependéncias do Serpro ou dele originarias, devem
ser mantidas em sigilo nos termos do presente Contrato.

A qualquer tempo, caso o Serpro suspeite, justificadamente, ou identifique que qualquer
pessoa fisica ou juridica relacionada a Contratada, possua envolvimento com corrupg¢ao
ativa ou passiva, bem como com qualquer ato comissivo ou omissivo contra a
administracdo publica, pratica anticoncorrencial ou fraude e/ou apresente impedimento
ético, incluindo, mas nao se limitando, a situa¢des de conflito de interesse, a depender da
gravidade e a seu exclusivo critério, podera:

emitir orientacdes ou aviso de infracao e requerer planos de acao;
suspender, paralisar ou interditar atividades com justa causa até satisfatéria
regularizagdo, inclusive, nesta hipdtese, com retencdo de pagamentos e

independentemente do cumprimento do cronograma das atividades em execucao;

rescindir este contrato de forma motivada, sem prejuizo das penalidades contratuais e
eventuais perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA AVALIAGAO DE INTEGRIDADE DO FORNECEDOR E

TRANSAGCAO COM PARTE RELACIONADA

15.1

15.1.1

15.2

15.3

15.4

15.5

A avaliacdo de integridade realizada pelo Serpro tera validade de 24 (vinte e quatro)
meses, salvo nas situacdes de Grau de Risco a Integridade (GRI) classificado como “Alto”
cuja vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados da data de liberacdo do relatério de
avaliagdo de integridade.

A atualizacdo da avaliacao de integridade podera ser realizada a qualquer tempo, por
iniciativa da Contratada ou quando solicitada pelo Serpro.

O Serpro, a qualquer tempo, podera solicitar novas informag¢8es a Contratada, que
devera responder no prazo de até 02 (dois) dias uteis.

As partes comprometem-se a buscar solu¢do para mitigar riscos a integridade e situa¢des
de potencial conflito de interesses que porventura sejam identificados.

A Contratada devera informar ao Gestor do Contrato qualquer alteracdo do seu quadro
de proprietarios, administradores e/ou sécios e, caso haja modificacdo, devera
encaminhar Declaracdo de Transagdo com Partes Relacionadas para nova andlise, bem
como responder a nova avalia¢cdo de integridade.

Os dados pessoais obtidos em razdao dos procedimentos da Avaliacdo de Integridade de
Fornecedores e da Analise de Transacdo com Parte Relacionada serdo tratados a luz da
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD).
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - MATRIZ DE RISCOS

16.1

16.2

16.3

16.4

O Serpro e a Contratada, tendo como premissa a obtencao do melhor custo contratual
mediante a alocagao do risco a parte com maior capacidade para geri-lo e absorvé-lo,
identificam os riscos decorrentes da relagdo contratual e, sem prejuizo de outras
previsdes contratuais, estabelecem as acdes para mitigacdes dos riscos, com a alocacao
objetiva das responsabilidades de cada parte.

E vedada a celebracdo de aditivos para revisdo dos valores acordados, decorrentes de
eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da Contratada na Matriz de
Riscos.

Os riscos identificados estabeleceram a equa¢do econdmico-financeira para o
fornecimento adequado do objeto deste contrato, conforme os pregos nele acordados.

Outros riscos supervenientes a contratacdo, decorrentes de evento desfavoravel,
imprevisto ou de dificil previsibilidade, que venham a onerar demasiadamente os
encargos contratuais de uma ou ambas as partes, afetando a execucao do objeto ou a
equacao econdmico-financeira do contrato, deverdo ser mitigados sob a
responsabilidade da parte definida na matriz de riscos:

TIPO DE
RISCO

DESCRICAO RESPONSABILIDADE ACOES MITIGACAO / CONTINGENCIA

EXECUCAO Atraso no pagamento dos valores

Clausula contratual prevendo o critério
para correcdo do valor devido, quando

- S
CONTRATUAL devidos pelo Serpro erpro pago em atraso / Acompanhamento e
gestdo do processo e do contrato.
Indisponibilidade de infraestrutura Suspensio do prazo de
ADMINISTRACG| para a instalagdo de equipamentos P N p ~
Serpro entrega/conclusdo até a solugdo pelo

AO PUBLICA | no prazo previsto, sem repercussdes

Serpro.
comprovadas no preco do contratado P

EXECUCAO Atraso na execugdo do objeto
CONTRATUAL | contratual por culpa do Contratado

Diligéncia do Contratado na execug¢do
Contratada contratual / Acompanhamento e gestao
do processo e do contrato.

EXECUCAO execucdo do Contrato préprios do
CONTRATUAL risco ordindrio da atividade

Fatos retardadores ou impeditivos da . )
Planejamento Empresarial /

Contratada Acompanhamento e gestdo do processo e

. ~ do contrato.
empresarial ou da execugdo

Fatos retardadores ou impeditivos da
execucdo do Contrato que ndo
estejam na sua area ordinaria, tais

. . Previsdo legal de reequilibrio,
como fatos do principe, caso fortuito

FINANCEIRO ) Serpro fundamentada no Art. 81, Inciso VI da Lei

ou de forca maior, bem como o

. 13.303/2016.
retardamento determinado pelo
Serpro, que comprovadamente
repercuta no preco do Contratado
EMPRESARIAL Variagao da taxa de cambio. Contratada Estratégias f|nance!ras de protecdo
cambial.
Alteracao de enquadramento
tributério, em razdo do resultado ou

EMPRESARIAL de mudanca da atividade Contratada Planejamento Tributario.

empresarial, bem como por erro do
Contratado na avaliacdo da hipétese
de incidéncia tributaria.




G Serpro

PE 28/2026 — AQUISICAO DE SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END DE 1.800 TB E SUBSISTEMAS DE DISCOS MIDRANGE DE 720 TB, COM

GARANTIA TECNICA, E SERVICO DE CONSULTORIA. Pag. 169 de 175

Falhas ou danos causados por selecdo de parceiros pela Contratada e
subcontratados ou fornecedores da ressarcimento pelo Contratado ou
EMPRESARIAL - Contratada ~ P .
Contratada, com responsabilizacao retencdo de pagamento e compensagao
ou prejuizo do Serpro com valores a estes devidos, da quantia

Adogdo de praticas adequadas para

imputada ao Serpro.

EMPRESARIAL

Responsabilizagdo financeira do
Serpro em decorréncia de falhas ou
danos causados pela agdo ou omissao
da Contratada (multas, indenizacées a
terceiros e pagamento de quaisquer
obrigacdes da Contratada)

Clausula contratual de garantia de
Contratada execucdo, conforme Art. 70 da Lei
13.303/2016.

EMPRESARIAL

Elevacdo dos custos operacionais
para o desenvolvimento da atividade
empresarial em geral e para a
execucdo do objeto em particular, tais
como aumento de pre¢o de insumos,
prestadores de servico e m3do de obra

Contratada Planejamento Empresarial.

TRABALHISTA|  dos profissionais do Contratado Contratada

Responsabilizagdo do Serpro por

. ; o Ressarcimento, pelo Contratado, ou
verbas trabalhistas e previdenciarias

retencdo de pagamento e compensagao
com valores a estes devidos, da quantia

alocados na execucgao do objeto despendida pelo Serpro.

contratual
Responsabilizagdo do Serpro por Ressarcimento, pelo Contratado, ou
( recolhimento indevido ou auséncia de retencdo de pagamento e compensagdo
TRIBUTARIO ! ) Contratada §90 d€ pag & compensaca
recolhimento, quando devido, por com valores a estes devidos, da quantia
culpa da Contratada despendida pelo Serpro.

EXECUCAO meses ou com possibilidade de
CONTRATUAL prorrogag¢do com cldusula de precos.

Contratos com vigéncia superior a 12

Clausula contratual de reajuste anual de
Serpro

repactuagao ou reajuste.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCAO DE CONFLITOS

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

O Serpro podera utilizar meios alternativos de prevencao e resolucdo de conflitos,
notadamente a conciliagdo, a mediacdo, o comité de resolucao de disputas e a
arbitragem, nos termos da Lei n°® 9.307/96.

O disposto do item anterior sera aplicado aos conflitos relacionados a direitos
patrimoniais disponiveis, como as questBes relacionadas ao restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigacfes
contratuais por quaisquer das partes e ao calculo de indenizac¢bes.

A arbitragem sera sempre de direito e observara o principio da publicidade.

O processo de escolha dos arbitros, dos colegiados arbitrais e dos comités de resolu¢ao
de disputas observara critérios isonémicos, técnicos e transparentes.

Este contrato sera aditado para permitir a adocao dos meios alternativos de resolucdo de
conflitos.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DECLARAGAO DE NULIDADE E SUSPENSAO DO CONTRATO

18.1 Constatada irregularidade no procedimento contratagdo ou na execugdo contratual, caso
ndo seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensdao da execu¢do ou sobre a
declaracao de nulidade do contrato somente sera adotada na hipétese em que se revelar
medida de interesse do Serpro, com motivacao inserida no processo administrativo, nos
termos do Regulamento Interno de Licita¢Bes e Contratos do Serpro - RILC, Capitulo VIII -
Gerenciamento Contratual, Se¢ao XVI.

18.2 Caso a paralisacao ou anulagdo ndo se revele medida de interesse da CONTRATANTE, o
Serpro devera optar pela continuidade do contrato e pela solucdo da irregularidade por
meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apurag¢do de responsabilidade
e da aplicacdo de penalidades cabiveis.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

19.1 A Contratada deverd apresentar a Fiscalizagdo do Serpro, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogavel por igual periodo, contado a partir do inicio da vigéncia do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia correspondente ao percentual de 5%
(cinco por cento) do valor atualizado do contrato, observadas as condi¢des e prazo de
vigéncia previstos na presente cldusula, mediante uma das seguintes op¢des:

a) Caucdo em dinheiro;

b) Seguro-garantia;

C) Fianca bancaria.

19.2 A garantia assegurara o pagamento de:

19.2.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

19.2.2 Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

19.2.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo Serpro a Contratada;

19.2.4 Obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela Contratada, quando couber.

19.3 A garantia em dinheiro devera ser efetuada por meio de Boleto Bancario ou depdsito em

conta bancaria a ser informada oportunamente, tendo como favorecido o Serpro, e sera
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores consignados na legislagao
vigente ou neste contrato, devendo a Contratada encaminhar o comprovante do seu
pagamento.
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19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.8.1

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

A fianca bancaria devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera constar expressamente
renuncia, pelo fiador, dos beneficios dos artigos 827 e 838 do cddigo civil brasileiro.

O seguro-garantia somente sera aceito se contemplar todos os eventos indicados nos
itens 19.2.1 a 19.2.3 e observar as condi¢Bes e o prazo de uso e liberacdo definidos neste
contrato e na legislacao que rege a matéria.

Fica vedada em quaisquer op¢des a colocacdo de clausulas excludentes de quaisquer
naturezas, inclusive que impliquem reducao de valores ao longo da vigéncia contratual.

O Serpro executara a garantia nas condi¢des previstas neste contrato e na forma prevista
na legislacdo que rege a matéria.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o Serpro a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde a Clausula de Extin¢ao Contratual.

O numero deste contrato devera constar dos instrumentos de garantia ou seguro a
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

Quando da abertura de processos para eventual aplicagdo de penalidade em que
impliqgue o acionamento da garantia, a Fiscalizagdo do contrato devera comunicar por
meio de oficio ou e-mail, o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as
comunicac@es de solicitacdo de defesa prévia a Contratada.

O garantidor é parte interessada para figurar no processo administrativo instaurado pelo
Serpro com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢es a Contratada, devendo
ser notificado do inicio e da conclusao do referido processo, para fins de oficializa¢do da
reclamacao do sinistro.

A validade da garantia de execu¢dao do contrato sera do inicio do contrato até o término
da garantia do produto prevista na clausula especifica deste contrato.

A garantia, inclusive as devidas corre¢cbes monetarias oriundas da caucao em dinheiro,
somente sera liberada apds término da vigéncia do contrato, ante a comprovacdo de que
a Contratada realizou as atividades necessarias para a execucao do objeto contratado e
dentro da qualidade requerida.
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19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19

A garantia sera liberada ou restituida, apos a fiel execu¢ao do contrato, com a devolucao
da apdlice, carta fianca ou autorizacao para o levantamento de importancias depositadas
em dinheiro e atualizadas monetariamente a titulo de garantia, acompanhada de
declaracao da Fiscalizacdo do Serpro, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato

A cada prorrogacdo do contrato, vencimento da vigéncia da garantia, revisao dos valores
acordados, ou, ainda, na utilizacao total ou parcial da garantia no pagamento de qualquer
obrigacdo, multas ou indeniza¢des, a Contratada se obriga a renovar ou atualizar a
garantia, apresentando o respectivo comprovante ao Serpro no prazo de até 10 (dez) dias
Uteis do fato que ensejou a revisdo da garantia.

Em caso de redug¢do no valor do contrato, fica a critério da Contratada fazer o ajuste na
garantia.

Fica vedada a insercdo de clausula que exclua de cobertura prejuizos e demais
penalidades causados ou relacionados a atos ou fatos violadores de normas de
anticorrup¢dao que tenham sido provocados exclusivamente pela Contratada (tomador)
Ou seu representante, sem o concurso do Serpro (segurado) ou seu representante.

Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do Serpro, a
Contratada ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro
até a ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pelo Serpro.

Em situa¢des excepcionais, de forma motivada, na hipétese de adiamento de execucdo
do contrato, que enseja prejuizo ao Serpro, ficara a Contratada obrigada a renovar a
garantia ou endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucao.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1

20.2

20.3

204

A Contratada obriga-se a manter, durante a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacBes por ele assumidas, as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas
no curso do procedimento licitatério.

Qualquer omissdo ou tolerancia das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e
condi¢cbes deste contrato ou no exercer uma prerrogativa dele decorrente, exceto
guando explicitada, ndo constituira rendncia e nao afetara o direito da parte de exercé-lo
a qualquer tempo.

Ndo constituirdo faltas contratuais os atrasos das partes contratantes no cumprimento
de suas obriga¢des, quando decorrentes de forca maior ou caso fortuito, como previsto
no art. 393 do Cdédigo Civil, desde que oportunamente comunicados e comprovados.

Ocorrida tal hipotese, conceder-se-a a parte inadimplente, prorrogacdo de prazo
necessario ao cumprimento da obrigacao.

Acréscimos e supressoes:
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20.4.1

20.4.2

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

A Contratada podera aceitar, observado o art. 81 da Lei 13.303/16 e nas mesmas

condi¢des contratuais, os acréscimos que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, ficando vedada a realizacao de
alteracdes quantitativas depois de haver ocorrido o pagamento integral devido pela
Administracao.

A Contratada poderad aceitar, observado o art. 81 da Lei 13.303/16 e nas mesmas
condi¢Bes contratuais, as supressdes que se fizerem necessarias, ficando vedada a
realizacao de altera¢bes quantitativas depois de haver ocorrido o pagamento integral
devido pela Administracao.

Sao de exclusiva responsabilidade da Contratada, sem qualquer espécie de solidariedade
por parte do Serpro, as obrigacSes de natureza fiscal, previdenciaria, trabalhista e civil,
em relacao ao pessoal disponibilizado para a execuc¢do deste contrato.

Ndo serdo aceitas mudancas nas especificacdes, modelos, etc., sem a prévia autorizacao
do Serpro.

Sera de responsabilidade da Contratada, quaisquer danos diretamente causados ao
Serpro ou a terceiros por seus representantes legais, prepostos ou empregados, em
decorréncia da presente contratacao, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagcdo ou 0 acompanhamento da execuc¢do do objeto deste pelo Serpro.

As normas, instru¢des e ordens internas demandadas pelo Serpro que forem fornecidas
a Contratada, por escrito, fardo parte integrante do presente contrato.

O presente contrato obrigara e disciplinard as partes contratantes, seus sucessores e
cessionarios, porém nenhuma das partes podera ceder ou transferir este contrato, ou
quaisquer direitos oriundos do mesmo, sem o consentimento prévio e expresso da outra
parte.

A Contratada, para execucdo do objeto deste contrato, devera observar os critérios
estabelecidos nos incisos | a VI, do 8 1°, do art. 32, da Lei 13.303/16, relacionados a
sustentabilidade.

Os termos deste contrato somente poderdo ser alterados por acordo entre as partes,
pelos mecanismos de termo aditivo ou apostilamento, conforme previsao legal, vedando-
se ajuste que resulte em alteracdo da natureza do objeto ou qualquer outra forma de
violagdo da obrigacao de licitar.

Para este contrato, ndo serd admitida a subcontrata¢do, assim como a associacdo do
fornecedor com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial.

Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposi¢des constantes do Regulamento de
Licitacbes e Contratos do Serpro e da Lei 13.303/16, todos com suas posteriores
alteragdes, pelos preceitos de direito privado e principios que regem a Administracao
Publica.
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20.14

20.15

20.16

Os produtos especificados neste contrato deverao ser fornecidos pela Contratada no(s)
endereco(s) e prazo(s) nele estipulado, salvo quando ocorrerem situacBes fora do
controle da mesma, tais como: greves nos servicos de transportes, guerras e
perturba¢bes de carater social, politico ou econémico, devidamente comprovadas e
formalmente aceitas pelo Serpro.

Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustagdo do contrato, provocado por fato
quanto ao qual a Contratada ndo seja responsavel, sera prorrogado, por igual periodo, o
cronograma de execuc¢do, automaticamente, e o prazo de vigéncia do contrato, se
necessario.

A Contratada arcard com todas as perdas e danos, incluindo despesas judiciais e
honorarios advocaticios resultantes de acdes judiciais que o Serpro for compelido a
responder, caso o fornecimento em decorréncia deste contrato violarem direitos de
terceiros.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

211

Fica eleito o Foro da Justica Federal da cidade de Brasilia/DF para dirimir as duvidas
resultantes deste Contrato.

E, por estarem justas e acordadas, as partes
qualificadas no preambulo assinam o
presente  CONTRATO AQUISICAO DE
SUBSISTEMAS DE DISCOS HIGH-END DE
1.800 TB E SUBSISTEMAS DE DISCOS
MIDRANGE DE 720 TB, COM GARANTIA
TECNICA.
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ANEXO V - DECLARAGCAO DE TRANSAGCAO COM PARTE RELACIONADA

O(A) <RAZAO SOCIAL>, inscrito(a) Nno CNPJ N° <XXXXXX>, endereco <xXxXXxxxxx>, neste ato
representado(a) por <nome completo>, <nacionalidade>, documento de identidade n°
<XXXXXXX — Orgdo emissor>, CPF n° <xxxxxxxx>, <cargo/funcdo>, DECLARA sob as penas da lei,
em atencdo a Politica de Transa¢des com Partes Relacionadas do Serpro' e a fim de
afastar situag¢des que possam configurar conflito de interesses, que:

(L) ndo é parte relacionada e ndo possui em seu quadro de administradores,
proprietarios, socios e/ou acionistas, pessoa com influéncia significativa ou envolvida
em decisdo de interesse exclusivo do Serpro.

(L) é parte relacionada e/ou possui em seu quadro de administradores, proprietarios,
socios e/ou acionistas, pessoa com influéncia significativa ou envolvida em decisao de
interesse exclusivo do Serpro.

Neste caso, justifique:

Composicao da Alta Administracao (Presidente, Vice-Presidente, Diretores, Conselheiros de
Administracdo, proprietarios, sécios etc., conforme o caso):

Nome completo CPF Cargo / Fungao

Nada mais a declarar e ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal pelas
informacgdes prestadas, firmo a presente declaracdo.

(Local e data)

(Nome completo e assinatura do responsavel)

M Politica de Transacdes com Partes Relacionadas do Serpro disponivel em:

https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/base-juridica



https://www.transparencia.serpro.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/base-juridica
https://brc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt-BR&rs=pt-BR&wopisrc=https%3A%2F%2Fserprogovbr-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fbruna_lacerda_serpro_gov_br%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F4dcd62e998fa457892f1935a8f0b398a&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=CCCF6CA1-D057-7000-1F69-A6C8DD3A0DB5.0&uih=sharepointcom&wdlcid=pt-BR&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=8ea4c677-18e3-6243-5b5a-976ecc3a476f&usid=8ea4c677-18e3-6243-5b5a-976ecc3a476f&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fserprogovbr-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1734006009023&csc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#sdfootnote1sym

ANEXO VI - ITENS FASE DE AMOSTRA

Item

Homologavel

2.3. GRUPO 2 - ITEM 3 - Subsistema de Discos Midrange All-NVMe - 720 TB

2.3.1. Entende-se por subsistema de discos All-NVMe uma solugao de armazenamento de dados
projetada para uso de dispositivos de memaria flash e/ou dispositivos de armazenamento de

estado solido (SSD — Solid State Drive, FMD - Flash Module Drive, FCM - FlashCore Modules ou Nao
Flashcards) e para uso de protocolo NVMe (Non-Volatile Memory express). Tais dispositivos serdo

doravante denominados “midia”.

2.3.2. Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes

caracteristicas técnicas:

2.3.2.1. Possuir capacidade liquida para o armazenamento de dados de, no minimo, 720TB Sim
(setecentos e vinte terabytes).

2.3.2.1.1. Considerar para o cdlculo da capacidade liquida de armazenamento:

2.3.2.1.1.1. Arquitetura RAID-6 (Redundant Array of Independent Disk 6), na combinagdo 6+2. Sim
2.3.2.1.1.2. Formatacdo das midias. Nao
2.3.2.1.1.3. Subtrair as areas utilizadas para mirror. Nao
2.3.2.1.1.4. Subtrair as areas utilizadas para algoritmos de paridade. Nao
2.3.2.1.1.5. Subtrair as areas utilizadas para dynamic-spare. Sim
2.3.2.1.1.6. Subtrair as areas utilizadas para uso interno do subsistema de discos. Nao
2.3.2.1.1.7. Desconsiderar qualquer tipo de compactag¢do ou compressao de dados. Nao
2.3.2.1.1.8. Adotar para 1 (um) TB (terabyte) o valor de 240 (dois elevado a poténcia quarenta) Nio
bytes.

2.3.2.1.1.9. No caso de impossibilidade de calcular a capacidade liquida utilizando RAID-6 na

combinag¢do 6+2, considerar, na definicdo do RAID, um aproveitamento de, no maximo,75% Nao

(setenta e cinco por cento) das midias efetivamente destinadas ao armazenamento de dados.

2.3.2.2. Todas as midias dos subsistemas de discos deverdo possuir as mesmas caracteristicas de
tamanho e capacidade de armazenamento, conforme itens a seguir:




2.3.2.2.1. Utilizar midias com tecnologia QLC (Quad-Level Cell) ou superior, com caracteristicas

nivel Enterprise em relagdo a durabilidade e a disponibilidade de dados armazenados. Sim
2.3.2.2.1.1. A comprovacao de tecnologia superior deve ser por meio de documentacgao técnica N3o
e/ou benchmarking reconhecido, ndo sendo aceita comprovacao por declaragdo.

2.3.2.2.2. A capacidade de cada midia devera ser de, no maximo, 64 TB (sessenta e quatro Sim
terabytes), sem considerar qualquer tipo de compressdo ou compactagao de dados.

2.3.2.2.3. Todas as midias deverdo ser do tipo “dual-ported” e possuir interface PCle 3.0 x4 ou Sim
superior de, no minimo, 3,94 GB/s (trés virgula noventa e quatro gigabyte por segundo).

2.3.2.3. Os subsistemas de discos deverdao implementar o protocolo: Sim
2.3.2.3.1. FC-NVMeoF no front-end.

2.3.2.3.2. NVMe no back-end.

2.3.2.4. Considerando as recomendacdes do fabricante, deverdo ser fornecidas areas adicionais

para Hot Spare, adicionalmente a capacidade liquida de armazenamento especificada, com as

mesmas caracteristicas e tamanhos das midias descritas neste edital, em quantidade e capacidade Sim
suficientes para garantir que possam ser utilizados sem a necessidade de interven¢dao manual, em

caso de falha de qualquer midia do equipamento.

2.3.2.4.1. A area adicional fornecida para Hot Spare devera contemplar a politica mais protetiva em
quantidade de discos, sendo no minimo 2 (dois) discos spares ou area equivalente para a Sim
configuracgdo ofertada.

2.3.2.4.2. Para o caso de subsistema de discos com uso de Spare Global deverdo ser observadas as Sim
mesmas exigéncias acima.

2.3.2.5. Os subsistemas de discos deverdo permitir a utilizagdo da arquitetura RAID-6 ou as suas sim
variagdes.

2.3.2.5.1. A combinagdo maxima permitida para RAID-6 serd de 24+2 ou emulagdo. Nao
2.3.2.5.2. Todas as op¢des de RAID disponiveis para o modelo ofertado deverdo estar NZo
contempladas na proposta do fornecedor.

2.3.2.5.3. O tipo de RAID e a combinacdo a ser configurada nos subsistemas de discos sera NZo

informada pelo Serpro por ocasido da contratacgao.




2.3.2.6. As conexdes entre as controladoras e as midias deverdo ser implementadas na velocidade
maxima possivel para a arquitetura proposta e n3do inferior a 40 Gbps (quarenta gigabits por
segundo) cada uma.

2.3.2.6.1. Todo back-end deve ser composto por barramento PCle (Peripheral Component
Interconnect Express), ou InfiniBand e/ou 100GbE (100 gigabit Ethernet), utilizando tecnologia
RDMA (Remote Direct Memory Access).

2.3.2.7. A taxa de transferéncia entre a memaria cache e as midias devera ser a maxima possivel
permitida para os subsistemas de discos ofertados e nao inferior a 384 Gbps (trezentos e oitenta e
guatro gigabits por segundo).

2.3.2.8. Possuir, no minimo, 2 (duas) controladoras redundantes entre si, de modo que, em caso de
falha 1 (uma) controladora, a outra assuma automaticamente o controle total do subsistema de
discos, de forma transparente para os aplicativos, isto é, sem causar indisponibilidade dos servigos.

Sim

2.3.2.9. Possuir memdria cache principal com ECC (Error Correction Code), distribuida em pelo
menos 2 (dois) cartdes de meméoria:

Sim

2.3.2.9.1. A memoria cache principal devera ter, no minimo, 1 TB (um terabyte) de capacidade
liquida, sem considerar qualquer tipo de compactacdo ou compressao de dados, ou seja, de
capacidade disponivel para os aplicativos.

Sim

2.3.2.9.1.1. Caso o subsistema de discos possua meméria cache ndo volatil (NVS) para escrita, esta
devera ser de, no minimo, 32 GB (trinta e dois gigabytes) de capacidade liquida.

2.3.2.9.1.2. Admite-se que parte da memaria cache principal (volatil ou ndo) seja utilizada para
espelhamento de escrita.

2.3.2.9.2. Para esse item, ndo serdo consideradas extensdes de memaria cache baseadas em SSD,
SCM e/ou Flash Memory.

2.3.2.10. Possuir memaria cache para escrita em 2 (dois) niveis, isto é, toda a operacdo de escrita
devera ser gravada em duas areas de meméria localizadas em controladoras distintas, de maneira
qgue, em caso de perda ou falha de um desses niveis, o outro nivel garanta a integridade e
recuperagao dos dados armazenados.

2.3.2.11. Se a memoédria cache principal for volatil, os subsistemas de discos deverdo possuir a
capacidade de efetuar destage imediato dos dados de gravagdo para midias ou meméria ndo
volatil, em caso de interrupg¢do no fornecimento de energia elétrica.




2.3.2.12. Qualquer outro tipo de memdria existente para o modelo de subsistema de discos
proposto devera estar configurada na sua capacidade maxima permitida.

2.3.2.13. Possuir 16 (dezesseis) interfaces (Channel Adapters) Fibre Channel Short Wave de, no
minimo, 32 Gbps (trinta e dois gigabits por segundo) cada, distribuidas em pelo menos 4 (quatro)
cartoes.

Sim

2.3.2.14. Cada interface Fibre Channel, dos subsistemas de discos, devera possuir, de forma nativa,
a capacidade de autodeterminar a velocidade de transmissdo dos dados, para o caso de conectar-
se a dispositivos que operem em outras velocidades.

Sim

2.3.2.15. Para cada subsistema de discos deverd ser fornecido um conjunto de cabos de fibra
Optica, com as seguintes caracteristicas e nas seguintes quantidades e comprimentos:

2.3.2.15.1. Todos os cabos deverdo possuir conectores LC/LC (Lucent Connector), estilo Duplex.

2.3.2.15.2. Para todos os cabos, a durabilidade do acoplamento devera ter acréscimo maximo de
<0.25 dB depois de 500 acoplamentos.

2.3.2.15.3. Os cabos de fibra dptica deverao possuir conectores com encaixe preciso, com clique de
fixagdo.

2.3.2.16. Suportar escalabilidade maxima de, no minimo, 3 milhGes (trés milhGes) de I0PS (Input
Output Per Second), no modelo de subsistema de discos ofertado.

2.3.2.17. Os subsistemas de discos deverdo ter capacidade de enderecamento minima de 2.000
(dois mil) enderegos logicos.

2.3.2.18. Os subsistemas de discos deverdo possuir gabinete préprio.

2.3.2.18.1. Caso o subsistema de disco seja montado em RACKs, estes deverdo constar na proposta
do fornecedor. Os RACKs deverdo possuir circuito elétrico redundante para permitir a utilizacdo de
fontes de energia independentes. Os circuitos elétricos dos RACKs deverdo possuir também
conjuntos de tomadas (PDUs — Power Distribution Units) suficientes para suportar a capacidade
maxima de midias por RACK. A altura maxima permitida para os RACKs é de 42 U (quarenta e dois
RACK Unit).

2.3.2.19. Possuir alimentacdo elétrica 2P+T entre 200 (duzentos) e 230 (duzentos e trinta) volts,
frequéncia de 60 (sessenta) Hertz, redundante por 2 (duas) ou mais fontes externas
independentes, de tal forma que, em caso de falha de um dos componentes, o subsistema de
discos continue a funcionar sem prejuizo as aplicagdes.




2.3.2.19.1. Caso o subsistema de discos opere em outra tensao, caberd ao fornecedor adequar a

. ~ . . R . Nao
instalacdo para o funcionamento solicitado, sem 6nus adicional para o Serpro.

2.3.2.20. Todos os cabos elétricos, conectores elétricos, PDUs (Power Distribution Units) e demais

acessorios necessarios para devida instalacdo elétrica, implementacdo e funcionamento adequado Nao
devem ser fornecidos sem 6nus para o Serpro.

2.3.3. Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes

funcionalidades:

2.3.3.1. Possuir a funcionalidade de Dynamic Spare, para a reconstrucdo automatica dos dados, a Sim
partir de Mirror ou algoritmos de paridade.

2.3.3.2. Permitir o uso de Zoning, quando estiver conectado a rede SAN (Storage Area Network). Nao
2.3.3.3. Permitir a definicdo de LUN (Logical Unit Number) Masking. Sim
2.3.3.4. Permitir a definicdo de Namespace Masking. Sim
2.3.3.5. Possuir as funcionalidades de compressdo de dados e de desduplicagdo de dados, de forma Sim
qgue, qualquer ganho de drea adicional ndo sera subtraido da area liquida contratada.

2.3.3.5.1. Todo ganho de capacidade extra de armazenamento obtido através das funcionalidades

de compressdo de dados e/ou desduplicacdo de dados devera estar licenciado além da capacidade Sim
liquida contratada.

2.3.3.6. Possuir a funcionalidade de criptografia de dados: Sim
2.3.3.6.1. A criptografia devera ser executada apds a compressdo e/ou desduplicagdo dos dados. Nao
2.3.3.6.2. Possuir criptografia de dados em uma das seguintes modalidades:

2.3.3.6.2.1. Em repouso (data-at-rest encryption) utilizando Self-Encrypting Drives (SEDs); Nao
2.3.3.6.2.2. Mddulos especializados em criptografia no back-end; Nao
2.3.3.6.2.3. Mecanismo de aceleragdo criptografica por hardware, integrado diretamente ao

processador ou implementado como coprocessador dedicado, com o objetivo de desonerar a CPU Nao
de realizar operagdes criptograficas.

2.3.3.6.3. A solucdo deve suportar algoritmo de criptografia equivalente ao AES-256 e/ou superior. Nao




2.3.3.7. Dispor de capacidade de prevencao ou recuperagao contra a acao de criptografia maliciosa

Nao
executada por ransomware.
2.3.3.8. Possuir a funcionalidade de cdpia de volumes (clone) com as seguintes Sim
caracteristicas/funcionalidades:
2.3.3.8.1. Permitir a separacdo dos volumes de origem e de destino, possibilitando que os dados
armazenados nos volumes de destino possam ser acessados inclusive por outros servidores de Sim
aplicagao.
2.3.3.8.2. Permitir a ressincronizac¢do incremental dos volumes de destino com os volumes de Sim

[

origem quando ainda existir a relacdo de cdpia entre volumes de origem e destino.
2.3.3.8.3. Permitir a restauracdo do volume de origem com os dados do volume de destino. Sim
2.3.3.8.4. Permitir a criacdo de grupos de consisténcia. Sim
2.3.3.8.5. Suportar, no minimo, 3 (trés) cdpias primarias por volume de origem. Sim
2.3.3.8.6. Suportar, no minimo, 1.500 (um mil e quinhentas) cdpias primarias simultaneas. Nao
2.3.3.8.7. Permitir a execucdo das cépias por demanda, agendamento e script. Sim
2.3.3.8.8. Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada do Sim
equipamento.
2.3.3.9. Possuir funcionalidade de cdpia instantdanea de volumes do tipo point-in-time (snapshots), Sim
com as seguintes caracteristicas/funcionalidades:
2.3.3.9.1. Para efeito do calculo de capacidade liquida a ser ofertada pela contratada, ndo sera Nio
necessario fornecer area adicional para esta funcionalidade;
2.3.3.9.2. Permitir que os volumes de destino possam ser do tipo “thin provisioning” ou similar; Sim
2.3.3.9.3. Suportar, no minimo, 256 (duzentos e cinquenta e seis) cdpias simultaneas de um Nio
volume, criadas em diferentes momentos.
2.3.3.9.4. Permitir a criagdo de grupos de consisténcia. Sim
2.3.3.9.5. Permitir a integrac¢do da funcionalidade de cdpia instantdnea aos bancos de dados do NZo
tipo SQL Server e Oracle Database.
2.3.3.9.6. Quando integrado ao banco de dados, através de interface prépria, devera ser capaz de: Nao
2.3.3.9.6.1. Definir e iniciar a cépia dos dados de forma consistente. Nao




2.3.3.9.6.2. Permitir restauracao a partir da cdpia.

2.3.3.9.7. Permitir que os volumes de destino (cdpias) possam ser disponibilizados para outros
servidores.

2.3.3.9.8. Suportar, no minimo, 15.000 (quinze mil) cdpias primdrias simultaneas.

Nao

2.3.3.9.9. Permitir a execucdo das cépias por demanda, agendamento e script.

Sim

2.3.3.9.10. Se necessario, possuir licenciamento para, no minimo, a capacidade maxima instalada
do equipamento.

Sim

2.3.3.10. Permitir a criagcdo de cépias completas (clones) a partir de cdpias instantaneas
(snapshots).

Sim

2.3.3.11. Permitir que os dados salvos possam ser testados apds a copia.

Sim

2.3.3.12. Possuir suporte a Kubernetes através de driver CSI (Container Storage Interface).

Sim

2.3.3.13. Permitir aos servidores a ele conectados, via rede SAN, a utilizacdo de caminhos
alternados a qualquer volume légico, por uma mesma HBA (Host Bus Adapter) e também por HBAs
distintas. Também deverd ser permitido o uso das funcionalidades de balanceamento dinamico de
carga entre os caminhos alternados, de failback e de failover automaticos e de virtualizagdo de 1/0.
Todas essas funcionalidades deverao ser validas também para os ambientes em cluster, inclusive
para aqueles com banco de dados.

2.3.3.13.1. Para essa funcionalidade fornecer uma das seguintes opgdes:

2.3.3.13.1.1. Software desenvolvido e homologado pelo fabricante do subsistema, licenciado para

conexao de 50 (cinquenta) servidores (Windows), de 4 (quatro) processadores, ou qualquer outra

combinacgdo de processadores versus servidores, respeitando o nimero minimo de 200 (duzentos)
processadores fisicos, conectados através da rede SAN (Storage Area Network).

2.3.3.13.1.2. Solugbes baseadas na tecnologia de MPIO (Multipath Input-Output) do sistema
operacional, que integrem DSM (Device Specific Module) homologado pelo fabricante do
equipamento ofertado para a execugdo das funcionalidades descritas.

2.3.3.14. Possuir, para toda a capacidade de armazenamento do subsistema, licenciamento no
ambiente Open Systems para a facilidade de provisionamento dindmico (Thin provisioning,
Dynamic provisioning, Virtual provisioning ou similar), que permita que a alocagdo fisica da
capacidade em disco ocorra em tempo de utilizacdo, sem que haja interrupgdo no acesso aos
dados por parte das aplicagoes.




2.3.3.15. Permitir conexdo transparente as interfaces nativas Fibre Channel para os ambientes
Open System, sendo compativel inclusive com a facilidade FC-SW (Fibre Channel - Short Wave)
para Switch e Director Fibre Channel.

2.3.3.16. Permitir que as manutenc¢ées ou substituicdes dos componentes defeituosos ocorram de
forma totalmente transparente, ou seja, sem causar qualquer tipo de indisponibilidade no acesso
aos dados do subsistema de discos.

2.3.3.16.1. Caso haja necessidade de parada do subsistema de discos para a realizacao de
manutencdo, a Contratada devera prover os recursos e executar os procedimentos necessarios
para que ndo ocorra indisponibilidade de acesso aos dados.

2.3.3.17. Possuir logs de auditoria a prova de adulteragdo, contendo registro histérico de acdes e
operacdes realizadas no subsistema de discos.

2.3.3.18. Implementar validacdo de autenticidade para atualizacGes de firmware de modo a
garantir a integridade do arquivo de atualizacao.

2.3.3.19. Possuir suporte remoto pré-ativo, com monitoragdo 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete)
dias por semana. Os dispositivos necessdarios para a implementacao da funcionalidade serdo de
responsabilidade do fornecedor.

2.3.3.20. Possuir redundancia de todos os seus componentes de hardware, de maneira que nao
haja interrup¢do no seu funcionamento devido a um ponto Unico de falha.

2.3.3.21. Garantir um nivel de disponibilidade de seis noves, ou seja, 99,9999% de disponibilidade.

2.3.3.22. Todas as funcionalidades especificadas para os subsistemas de discos ofertados que
exigirem a disponibilizacdo de software e/ou microcédigo, interna ou externamente aos
subsistemas de discos, deverdo ser discriminadas na proposta ou na documentagao técnica
encaminhada pela Contratada.

2.3.4. Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir softwares com
funcionalidade de:

2.3.4.1. Permitir a implementacdo e geréncia de niveis de servigco (QoS - Quality of Service) por
LUNs (Logical Unit Number), Namespaces, Pools e Storage Pools.

Sim

2.3.4.2. Gerenciamento de configuragdo que permita, inclusive, definicdo de tamanho dos discos
I6gicos, sem causar indisponibilidade do acesso aos subsistemas de discos.

Sim




2.3.4.3. Andlise e gerenciamento de desempenho, que permita, inclusive, o tratamento de dados

histdricos referentes, pelo menos, aos seguintes componentes: canais back-end, midias, volumes Sim

légicos e cache, além de medidas sobre atividade de 1/0O (write, read, etc.).

2.3.4.3.1. O tempo de retencao de dados para geracao de estatisticas e de relatdrios devera ser de, Sim

no minimo, 6 (seis) meses;

2.3.4.4. Gerenciamento da facilidade de provisionamento dinamico que permita, inclusive:

configurar, controlar e monitorar os recursos sob essa facilidade; obter informacg&es sobre a Sim
. . . ~ I

alocacdo, o uso e a taxa de economia de capacidade desses recursos; e, configurar a geracao de

alertas automaticos antecipadamente a necessidade de disponibilizacdo de mais recursos.

2.3.4.5. Gerenciamento e controle das funcionalidades de cépia. Sim

2.3.4.6. O gerenciamento dos subsistemas de discos, compreendendo configuracgao,

monitoramento, geréncia de desempenho, ativacdo/desativagio e controle de funcionalidades dos Nao

mesmos, devera ser redundante, sem ponto Unico de falha.

2.3.4.7. Os softwares de gerenciamento deverdo permitir a definicdo de usuarios, inclusive com a Sim

definicao de niveis de acesso e de gerenciamento.

2.3.4.8. Caso seja necessario o fornecimento de servidores, estes deverdo possuir configuracao N3o

igual ou superior ao minimo recomendado pelo fabricante do(s) software(s) de gerenciamento.

2.3.4.8.1. Serd permitido o uso de maquina virtual disponibilizada pelo Serpro limitada a seguinte

configuracgdo: 2 (duas) maquinas de 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) de memadria e 16 Nao

(dezesseis) vCPUs.

2.3.4.8.2. Serd permitido o uso browser para acesso a interface de gerenciamento do

equipamento, desde que atenda todos os itens relacionados a gerenciamento, inclusive o Nao

tratamento de dados histdricos de desempenho como ja mencionado.

2.3.4.9. Os servidores, quando existirem, deverdo ser acompanhados de acessérios que permitam NZo

a instalacdo em RACK padrdo 19 (dezenove) polegadas.

2.3.4.10. Devera ser garantido que o acesso remoto seja feito através de conexdo segura. Sim




2.3.4.11. Deverdo ser fornecidos e instalados todos os recursos de hardware (servidores, estacGes
de trabalho, Host Bus Adapters, cabos de conexao, etc.) e de software necessdrios para executar as

atividades relativas ao gerenciamento da configuracao, do desempenho e das funcionalidades do Néo
subsistema de discos.

2.3.4.12. Todas as funcionalidades especificadas para o gerenciamento dos subsistemas de discos

que exigirem a disponibilizacdo de software e/ou microcddigo, interna ou externamente aos N3o
subsistemas de discos, deverdo ser discriminadas na proposta ou na documentacgao técnica

encaminhada pela Contratada.

2.3.4.12.1. A utilizacdo e/ou implementacdo de compressdo ndo poderdo impactar no N3o
licenciamento de softwares ou gerar custos adicionais.

2.3.5. Cada Subsistema de Discos Midrange All-NVMe 720TB devera possuir as seguintes

compatibilidades:

2.3.5.1. Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de software: Nao
2.3.5.1.1. AIX; Nao
2.3.5.1.2. Windows Server; Ndo
2.3.5.1.3. VMWare; Nao
2.3.5.1.4. Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server; N3o
2.3.5.1.5. IBM Spectrum Protect; N3o
2.3.5.2. Manter a continuidade operacional de sistemas que se encontrem em periodo de suporte

estendido, limitado exclusivamente as funcionalidades ja disponiveis durante o periodo de suporte

pleno do referido sistema operacional, desde que tais funcionalidades ndo dependam de correcdes Nio
de falhas, atualizagdes, evolugdes funcionais ou implementagao de novos protocolos para viabilizar

a configuracdo ou o acesso ao Subsistema de Discos. Ndo é necessario constar na matriz de

compatibilidade, sendo aceita declaragdo do fabricante:

2.3.5.2.1. AIX 7.2 e versao superior; Nao
2.3.5.2.2. Windows 2019 e versao superior; N3o
2.3.5.2.3. VMWare 8.0 e versao superior; Nao
2.3.5.2.4. Red Hat Enterprise LINUX Advanced Server 8 e versao superior. Nao
2.3.5.3. Manter compatibilidade com os seguintes ambientes de hardware:

2.3.5.3.1. Processador RISC IBM Power9; N3o
2.3.5.3.2. Processador AMD e INTEL-Based; Nao




2.3.5.3.3. Director Fibre Channel HDS OEM Brocade X6-8; Nao
2.3.5.3.4. Director Fibre Channel Brocade X7-8; Nao
2.3.5.3.5. Switch Fibre Channel HDS OEM Brocade G620; Nao
2.3.5.3.6. Switch Fibre Channel Brocade G720; Nao
2.3.5.4. Manter compatibilidade com o padrdao SNMP (Simple Network Management Protocol); Nao
2.3.5.5. Manter compatibilidade com um dos seguintes padrdes:

2.2.5.5.1. Rest API; Ndo
2.2.5.5.2. SNIA SMI-S (Storage Networking Industry Association - Storage Management Initiative — N3o
Specification).

2.2.5.6. Manter compatibilidade e operar em ambientes que fazem uso da funcionalidade de No
virtualizagdo de I/O (tecnologia Virtual I/O do sistema operacional AlX).

2.2.5.7. Ter compatibilidade, publicamente reconhecida no sitio do fabricante, com os modelos de

HBA abaixo listados para uso dos protocolos FC-SCSI e FC-NVMe por sistemas VMware ESXi 8.0 e Nao
superiores:

2.2.5.7.1. HPE SN1600Q; Nao
2.2.5.7.2. Qlogic QLE2690; Nao
2.2.5.7.3. Qlogic QLE2692; Nao
2.2.5.7.4. Qlogic QLE2740; Nao
2.2.5.7.5. Qlogic QLE2742; Nao
2.3.6. Sanitizagdo de Dados:

2.3.6.1. Os subsistemas de discos deverdo possuir funcionalidade especifica para sanitizar (apagar) Sim
de forma segura os dados residentes nas midias que compdem os subsistemas.

2.3.6.2. 0 método de sanitizagdo utilizado deverd ser o mais apropriado para cada tipo de midia, Sim
aceitando-se o método de sobrescrita (minimo 3 vezes) e/ou criptografia.

2.3.6.3. O processo de sanitizagao de dados deverd, para cada tipo de midia, possuir conformidade Sim
com, pelo menos, uma das seguintes organizacgoes:

2.3.6.3.1. a) DoD (Departament of Defense EUA); Sim
2.3.6.3.2. b) NIST (National Institute of Standards and Technology). Sim




2.3.6.4. A funcionalidade deve garantir que os dados, apds o processo de sanitizacdo, ndo serdo

lidos e/ou acessados. Nao
2.3.6.5. Ao final do processo de sanitizagdo devera ser emitido certificado e/ou relatério

automatico, gerado pelo equipamento e/ou funcionalidade, atestando e comprovando todo o Sim
processo.

2.3.6.5.1. Caso a emissdo do certificado ndo seja feita de forma automatica, serd aceita a coleta N3o
de logs e/ou prints da execucdo da sanitizac¢do.

2.3.6.6. O processo de sanitizacao devera ser executado nas dependéncias do Serpro. A data para N3o

realizagdao do procedimento serd indicada pelo Serpro.
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	￼I-PREÂMBULO
	Às: 10h
	Do dia: 19/10/2026
	No endereço: https://www.gov.br/compras/pt-br/
	￼I - DO OBJETO
	2.1 O objeto da presente licitação é a criação de Ata de Registro de Preços para futura aquisição de Subsistemas de Discos High-End de 1.800 TB e Subsistemas de Discos Midrange de 720 TB, com garantia técnica, e Serviço de Consultoria, que será gerenciada pelo Serpro, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados nos anexos I e III deste edital.
	2.2 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no portal de compras do Governo Federal e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
	￼I - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
	3.1 Poderão participar deste pregão os interessados que estejam regularmente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no sistema eletrônico do Portal de Compras do Governo Federal (ver seção XXI), e que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos.
	3.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
	3.2.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
	3.2.1.1 As Licitantes em recuperação judicial e extrajudicial não são impedidas de participar do certame, desde que comprovem quando da apresentação da proposta e documentação de habilitação, a sua aptidão econômica e financeira para participar no certame por meio de apresentação de certidão emitida pela instância judicial competente.
	3.2.2 Que esteja com o direito de licitar e contratar com o Serpro suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
	3.2.4 Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste edital.
	3.2.5 Que se enquadrem em alguma das vedações previstas no art. 38 da Lei 13.303/16, em especial:
	I – a empresa constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
	II – a empresa cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
	III – a empresa constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que ensejaram a sanção;
	IV – empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da sancionada, quando verificados elementos objetivos que indiquem tentativa de burlar os efeitos da sanção, tais como:
	a) constituição da pessoa jurídica após ou durante a vigência da penalidade aplicada à empresa sancionada;
	b) identidade ou sobreposição relevante de sócios, administradores ou dirigentes, no período dos fatos que ensejaram a sanção;
	c) coincidência substancial de objeto social ou atividade econômica;
	d) utilização compartilhada de estrutura física, recursos humanos, materiais ou tecnológicos;
	e) sucessão de contratos, acervo técnico ou carteira de clientes da empresa sancionada.
	3.2.6 Estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
	3.2.7 Consorciadas e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição.
	3.3 Nos termos do preceituado no § 4º, art. 3º, da Lei Complementar 123/06, as empresas que porventura ali se enquadrem, não poderão invocar as prerrogativas legais concedidas na lei supracitada.
	￼IV - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
	4.1 Conforme previsto no art. 139 do Regulamento de Licitações e Contratos do Serpro, os documentos deverão ser enviados exclusivamente por via eletrônica.
	4.2 O horário de funcionamento do SERPRO/SÃO PAULO, em São Paulo, nos dias úteis, é das 8 horas às 18 horas.
	4.2.1 A prática eletrônica do envio da petição poderá ocorrer em qualquer horário dentro do prazo estabelecido.
	4.3 Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e seus anexos, deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, através do e-mail licitacoes.spo@serpro.gov.br, e só serão aceitos se formulados até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, não sendo consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação errônea das condições fixadas para esta licitação, após a abertura do certame;
	4.3.1 O Pregoeiro responderá aos esclarecimentos no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais a área técnica competente.
	4.4 Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão.
	4.4.1 A impugnação deverá ser encaminhada ao Pregoeiro, por meio do e-mail licitacoes.spo@serpro.gov.br.
	4.4.2 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área técnica competente, decidir sobre a petição no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento.
	4.4.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
	4.5 As respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnação, bem como demais informações relevantes, serão divulgadas mediante publicações no Portal de Compras do Governo Federal (ver seção XXI), e vincularão os participantes e o Serpro.
	4.6 Qualquer pedido de esclarecimento ou impugnação, enviado fora do prazo e horário estabelecido neste edital, não será conhecido, por ser intempestivo, não tendo o Serpro obrigação de respondê-lo.
	4.7 Não será considerado o pedido de esclarecimento e a impugnação sem as devidas qualificações do interessado, como razão social ou nome, número do CNPJ ou CPF, endereço, endereço eletrônico, telefone e, quando for o caso, nome completo do representante legal, não sendo o Serpro obrigado a respondê-los.
	4.8 Até a abertura da sessão pública, o e-mail informado licitacoes.spo@serpro.gov.br só serve para que os Licitantes enviem seus pedidos de esclarecimento ou impugnação, qualquer outro tipo de mensagem enviada não será considerada, não sendo o Serpro obrigado a respondê-las.
	￼V - DA REPRESENTAÇÃO E DO CADASTRO NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL
	5.2 O Portal de Compras do Governo Federal é a ferramenta eletrônica adotada pelo Serpro. As Licitantes interessadas se submetem as regras e etapas previstas naquele Portal.
	5.3 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
	5.4 A Licitante descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) terá sua chave de identificação (login) e senha suspensa automaticamente.
	5.5 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da Licitante ou de seu representante legal na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
	￼VI - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
	6.1 Como requisito para a participação no pregão, a Licitante deverá:
	6.1.1 Inserir PROPOSTA COMERCIAL, conforme estabelecido neste Edital, no Portal de Compras do Governo Federal (ver seção XXI) entre a data de divulgação deste Edital e a data de abertura do pregão, para no mínimo 50% da quantidade de pelo menos 1 item; e,
	6.1.2 declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital e, se for o caso, que está na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) e que atende aos requisitos legais estabelecidos nos incisos I, II e III, art. 5º, do Decreto nº 7.174/10.
	6.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e da proposta sujeitará a Licitante às sanções previstas neste edital.
	6.5 O cadastramento da proposta de preços pela Licitante no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e concordância com as premissas constantes desta seção e os requisitos específicos previstos neste edital e seus anexos.
	￼II - DA SESSÃO PÚBLICA
	DO INÍCIO
	7.1 O início da sessão pública dar-se-á pelo pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário constante do preâmbulo deste edital.
	7.2 Aberta a sessão pública, o pregoeiro passará a analisar a aceitabilidade das propostas até então encaminhadas.
	7.2.1 O pregoeiro não aceitará as propostas que não sejam compatíveis com as especificações definidas para o objeto licitado e que não cumpram os requisitos formais estabelecidos neste edital.
	7.2.2 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.
	7.3 Desclassificadas as propostas reputadas irregulares, o sistema eletrônico ordenará automaticamente as demais, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
	DA FASE DE LANCES
	7.4 Somente as Licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
	7.5 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeira sua proposta e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seus representantes.
	7.6 Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
	7.7 No início da etapa de lances, ainda não haverá a identificação dos participantes, o que somente ocorrerá após o encerramento desta etapa, conforme as regras estabelecidas neste edital e de acordo com as normas vigentes.
	7.8 Iniciada a etapa competitiva, as Licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
	7.9 As Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação.
	7.9.1 O valor do lance é de responsabilidade da Licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro.
	7.9.2 Os lances serão ofertados em reais e com até duas casas decimais.
	7.10 As Licitantes somente poderão oferecer lances inferiores ao último por eles ofertado e registrado pelo sistema.
	7.10.1 As Licitantes poderão ofertar lances ainda que não sejam suficientes para se tornar o lance vencedor da disputa em razão do previsto no subitem 7.42.
	7.11 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
	7.12 Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do melhor lance registrado, que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da detentora do lance.
	7.13 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.
	7.13.1 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
	7.13.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
	7.14 A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos.
	7.14.1 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 7.14, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
	7.14.2 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 7.14 e 7.14.1, a etapa de lances da sessão pública será encerrada automaticamente.
	7.15 Encerrada a etapa de lances da sessão pública sem a prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no subitem 7.14.1, o pregoeiro poderá assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
	7.16 O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de 0,01%, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
	7.17 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos no Decreto 7.174/2010 e nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme disposto no art. 5º do Decreto 8.538/2015.
	7.17.1 Também será assegurada preferência na contratação, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.248/1991, conforme disposto nos art. 4º, 5º, 6º e 8º do Decreto nº 7.174/2010.
	7.17.1.1 Somente será possível o exercício da preferência, se todos os bens/serviços ofertados para o item ou grupo, possuírem tecnologia desenvolvida no país (TDP) e/ou forem produzidos de acordo com o Processo produtivo Básico (PPB).
	7.18 Para a aplicação dos critérios de desempate e exercício dos direitos de preferência, serão observadas as ferramentas e regras do Portal de Compras do Governo Federal.
	7.19 No caso de impossibilidade da aplicação dos critérios de desempate de forma automática pelo sistema, poderá ser enviado questionamento às Licitantes de forma a verificar o atendimento das condições para o exercício dos direitos de preferência.
	7.20 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 7.17 e seus subitens, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
	DA NEGOCIAÇÃO
	7.25 Encerrada a etapa de lances, ou após finalizada a convocação de proposta técnica, o Pregoeiro deverá encaminhar contraproposta ao Licitante mais bem classificado, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
	7.26 Após o encerramento da etapa competitiva, os Licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do Licitante mais bem classificado. A apresentação de novas propostas não prejudica o resultado da licitação em relação ao Licitante mais bem classificado.
	7.26.1 A negociação será realizada por meio da ferramenta de mensagens da sessão pública (CHAT) disponível no Portal de Compras do Governo Federal (ver seção XXI), e poderá ser acompanhada pelos representantes dos Licitantes.
	DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
	7.28 Após o encerramento da etapa de lances e negociações, o pregoeiro fará a solicitação de envio:
	7.28.1 Da PROPOSTA COMERCIAL revisada (adequada ao último lance ou valor negociado) e, se necessário, dos documentos complementares, por meio da ferramenta “Convocar Anexo” disponível no Portal de Compras do Governo Federal, concedendo o prazo mínimo de 02 (duas) horas para o envio.
	7.28.1.1 Contendo as especificações detalhadas do produto, com os valores unitários e totais;
	7.28.1.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste pregão;
	7.28.1.3 Especificação clara e detalhada do objeto em conformidade com os anexos deste edital, razão social, endereço, telefone, número do CNPJ, banco, agência, número da conta corrente, praça de pagamento, e-mail, nome e cargo da autoridade que assinará o contrato;
	7.28.1.4 Declaração expressa, de que sua proposta engloba todas as despesas, assim como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros dispêndios que incidam ou venha incidir sobre o objeto desta licitação, possuindo todas as condições necessárias para a execução do objeto licitado e ainda, de que a empresa não se enquadra nas vedações do art. 38, da Lei nº 13.303/2016 ou emprega familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança no Serpro. Estas declarações estão contidas no Anexo II (Modelo de Proposta).
	7.28.1.5 Declaração que garanta que os objetos ofertados são novos, com garantia de que nunca foram usados e de que a descontinuação desse modelo ainda não foi anunciada pelo fabricante até a data da licitação.
	7.32.1 Para o encaminhamento da proposta de preços e, quando solicitado, dos documentos complementares, a Licitante utilizará sua chave de acesso e senha privada do Portal.
	7.33 Se, por algum motivo, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e ao final deste período ainda persista o interesse do Serpro, este poderá solicitar prorrogação geral da validade da proposta, por igual período, no mínimo.
	7.34 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente previstos sujeitam–se a ser considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título, devendo os insumos serem entregues ao Serpro sem ônus adicional.
	DO JULGAMENTO
	7.44 Considera-se melhor preço, o que atende o prazo para execução do contrato e o fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade, as demais condições do edital e que, estando abaixo do valor estimado, seja a proposta de menor valor.
	7.45 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das propostas de preços.
	7.46 Na ocorrência de indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou na necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência na forma do inciso V e § 2º do art. 56 da Lei nº 13.303/16 para efeito de comprovação de sua exequibilidade.
	7.47 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro retornará à fase de negociação e examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
	7.48 O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas e habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos Licitantes e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de classificação.
	7.49 Conforme prevê o § 3º, do art. 57, da Lei 13.303/16, o Serpro, dependendo do critério de julgamento, revogará os itens ou os Grupos que apresentem o resultado final acima do valor estimado.
	7.50 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
	7.51 Caso a proposta da Licitante vencedora não atenda ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitação.
	DA AVALIAÇÃO DE AMOSTRA
	7.52 Após o aceite da proposta de preços, documentação de habilitação e, quando exigido, os documentos de comprovação técnica, a Licitante detentora da melhor proposta será convocada para comprovação das funcionalidades descritas na especificação do objeto deste edital de convocação, a ser realizada através da confirmação comprobatória da documentação apresentada em uma avaliação de amostra, conforme as regras estabelecidas no anexo I do edital - características da contratação.
	7.52.1 Não será aceita a proposta da Licitante que tiver amostra rejeitada, que não enviar amostra ou que não a apresentar no prazo estabelecido.
	7.52.2 A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como original ou perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos termos deste edital.
	￼VIII - DA HABILITAÇÃO
	8.1 A habilitação da Licitante será verificada, pelo pregoeiro, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, da seguinte forma:
	a) Consulta “On-line”:
	a.1 Do certificado de regularidade junto ao gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dentro do período de validade;
	
	a.2 Da Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), que comprova a regularidade em relação às contribuições devidas por lei, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por força da vigência da Lei nº 11.457/07, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB), dentro do período de validade; (“a”, inc. I, art. 47, Lei 8.212/91 c/c o § 3º, art. 195, Constituição Federal)
	a.3 No Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), para verificar se há aplicação de penalidade;
	a.4 No Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade (CNCIAI), disponível no Portal do CNJ, para verificar se há aplicação de penalidade por ato de improbidade administrativa.
	a.4.1 Registros de condenação por ato de improbidade administrativa são considerados impedimentos de contratação;
	a.4.2 Os dispositivos de inelegibilidade constantes das alíneas “e”, “g” e “l”, do inciso “I”, do art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, são considerados impedimentos de contratação.
	a.5 Quando for o caso, da Declaração de que é microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, de acordo com os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06;
	a.6 Ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
	a.6.1 A comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da regularidade com as contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), da comprovação da Negativa de Falência e Concordata, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, a comprovação da boa situação financeira da empresa e dos Índices Financeiros do Balanço poderão ser comprovados por meio de declaração extraída do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
	a.6.2 No caso de a documentação obrigatória ou parcial não estarem válidas no SICAF, a Licitante deverá apresentar a comprovação da documentação atualizada quando do envio da proposta e dos documentos de habilitação, conforme subitem 7.25 deste edital.
	a.6.3 Enquanto perdurarem os efeitos, a Licitante não poderá constar em seu registro no SICAF:
	a.6.3.1 com sanção de suspensão temporária de participação em licitação e de contratação com o Serpro;
	a.6.3.2 com impedimento de licitar e contratar com a UNIÃO;
	a.6.3.3 com declaração de inidônea para licitar ou contratar com a UNIÃO.
	a.6.4 Caso conste no SICAF a existência de ocorrências impeditivas indiretas, o pregoeiro deverá diligenciar previamente à inabilitação.
	8.2 As empresas Licitantes que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices do balanço, deverão comprovar que possuem capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo igual ou superior conforme tabela abaixo, para serem habilitadas.
	8.3 Para fins de habilitação, a verificação pelo pregoeiro em sítios eletrônicos oficiais de órgão e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;
	8.4 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte será realizada nos termos do art. 4º do Decreto 8.538/15.
	8.5 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o Licitante será declarada habilitada.
	8.6 As sanções mencionadas nos itens 3.2.2 e 3.2.3, bem como suas respectivas vigências, serão verificadas e distinguidas, de acordo com sua base legal, por meio, em especial, de consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS) disponível no Portal da Transparência, ao Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade (CNCIAI), disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (ver seção XXI).
	8.6.1 As informações poderão ainda ser consultadas na Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União, a qual abrange o cadastro do CNJ, do CEIS, do próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP do Portal da Transparência (ver seção XXI).
	￼IX - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
	9.1 Após o término do julgamento das propostas e após o término do ato de habilitação ou inabilitação, o pregoeiro abrirá prazo não inferior a 10 minutos, durante o qual qualquer Licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
	9.2 A Licitante recorrente deverá apresentar em momento único as razões do recurso, em campo próprio no sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis.
	9.3 As demais Licitantes poderão apresentar contrarrazões em até 3 (três) dias úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente.
	9.4 É assegurada às Licitantes, vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos administrativos e de contrarrazões.
	9.5 A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e, quando o mesmo mantiver sua decisão, deverá submetê–la à autoridade competente. O pregoeiro(a) decidirá no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do término do prazo das Licitantes para apresentação das contrarrazões, dispondo a autoridade superior do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, para a decisão final.
	9.6 O acolhimento do recurso administrativo implica tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
	9.7 Os autos do processo eletrônico permanecerão com vistas franqueadas aos interessados em qualquer uma das Regionais do Serpro.
	9.8 Não serão conhecidos os recursos administrativos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como aqueles que não tiveram manifestada a intenção, devidamente motivada, na forma estabelecida no subitem 9.2 deste edital ou contiver motivação diversa da registrada na manifestação da intenção de interpor recurso Administrativo;
	9.8.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, o fato e o direito que a Licitante deseja ser revisto pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão.
	9.9 Iniciada a fase de lances - subitem 7.8 deste edital, os Licitantes têm o direito ao contraditório e à ampla defesa quanto aos atos de revogação ou anulação desta licitação.
	9.9.1 O pedido com as razões para a revisão da decisão de revogação ou anulação da licitação, deverá ser encaminhado, através do e-mail licitacoes.spo@serpro.gov.br.
	9.9.2 Os prazos para apresentação das razões, das contrarrazões e da decisão serão os mesmos citados nos subitens 9.2, 9.3 e 9.5.
	￼ X – DO ENCERRAMENTO DO PREGÃO
	10.3 A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do Licitante vencedor.
	￼I - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	11.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Serpro, pelo prazo de até 2 (dois) anos, com registro obrigatório das penalidades no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), sem prejuízo das demais cominações legais, a Licitante que incorrer em algum dos eventos previstos neste edital.
	11.2 Será aberto Processo Administrativo conforme previsto em legislação e estarão sujeitas a penalidade prevista neste edital as Licitantes que:
	11.3 Caberá ao pregoeiro verificar as Licitantes que cometeram as infrações e relatar os fatos para a autoridade superior, que deverá abrir processo administrativo fundamentado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
	11.4 As sanções administrativas da Contratada encontram-se descritas na minuta de contrato, Anexo IV, deste edital.
	￼I - DO PAGAMENTO
	12.1 As condições de pagamento encontram-se relacionadas na minuta de contrato, Anexo III deste Edital.
	￼III - DA RESCISÃO
	13.1 As condições de rescisão contratual encontram-se relacionadas no Anexo III deste Edital.
	￼IV - DO FORNECIMENTO
	14.1 As condições de fornecimento estão discriminadas nos Anexos I e IV deste Edital.
	￼XV - DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)
	￼XVI - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
	￼DO CONTRATO
	￼DA ASSINATURA DIGITAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO
	18.1 Após a homologação da licitação, o Serpro convocará oficialmente a Licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinar digitalmente o contrato, sob pena de decadência do direito da contratação, sem prejuízo das sanções administrativas previstas neste edital.
	18.2 A assinatura do contrato e de seus posteriores aditivos se dará por meio .de assinatura qualificada ou avançada, em plataforma indicada ou autorizada pelo Serpro, e se constitui uma OBRIGATORIEDADE às Licitantes.
	18.3 Em caso de dificuldades técnicas para o uso da ferramenta, o representante da Licitante poderá se dirigir a qualquer Regional do Serpro e providenciar a assinatura junto a um empregado do Serpro indicado.
	18.4 Na hipótese de a Licitante vencedora não comprovar as condições de habilitação consignadas neste edital, não apresentar a documentação substitutiva de regularidade no prazo concedido ou se recusar a assinar o contrato, outro Licitante poderá ser convocada Licitante remanescente, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sujeitando–se a Licitante desistente às sanções administrativas descritas neste edital.
	18.5 Na seção XXI estão disponíveis as autoridades certificadoras e as autoridades de registro que podem emitir certificado digital no Padrão ICP/Brasil.
	￼X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	20.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário;
	20.1.1 Os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
	20.1.2 Nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no Serpro.
	20.1.2.1 Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
	20.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
	20.4 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, para sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública.
	20.4.1 O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.
	20.5 As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
	20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Serpro.
	20.7 A autoridade competente poderá revogar a licitação em decorrência do previsto no § 3º, do art. 57 e inciso II, do § 2º do art. 75, todos da lei nº 13.303/16, ou por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado que constitua óbice manifesto e incontornável, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, conforme previsto no art. 62, da citada Lei.
	20.7.1 Os Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório.
	20.8 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Regulamento de Licitações e Contratos do Serpro, (ver seção XXI), das Lei nº 13.303/16 e nº 14.133/21, do Decreto nº 7.174/10, todos com suas posteriores alterações.
	20.9 Quando a Licitante vencedora não apresentar situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), no ato da assinatura do contrato, em virtude do vencimento de alguma certidão no intervalo entre a habilitação e a data de assinatura do instrumento e não apresentar a documentação substitutiva de regularidade, após a concessão do contraditório e da ampla defesa, poderá ser convocada outra Licitante, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem 7.43 deste edital.
	20.10 A Licitante obriga-se a manter as condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pela Contratada durante a vigência do contrato, exceto a manutenção do porte de ME/EPP e opção de regime tributário, informando ao responsável pela fiscalização do contrato, imediatamente, a superveniência de qualquer ato ou fato que venha a modificar suas condições iniciais de habilitação.
	20.11 As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Serpro não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
	￼XI - DO QUADRO DE REFERÊNCIAS EXTERNAS E LEGISLAÇÃO VINCULANTE
	Due Diligence de Integridade
	Ao
	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
	A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico nº 28/2026.
	Declaramos que esta oferta tem validade inicial de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura desta proposta.
	Os serviços cotados nesta proposta dispõem das seguintes características:
	VALOR PARA CADASTRAMENTO NO PORTAL: Deverá ser cadastrado no portal do compras.gov.br pela licitante o valor unitário/total do item para fins de participação no certame
	VALOR PARA CADASTRAMENTO NO PORTAL: Deverá ser cadastrado no portal do compras.gov.br pela licitante o valor unitário/total do item para fins de participação no certame
	VALOR PARA CADASTRAMENTO NO PORTAL: Deverá ser cadastrado no portal do compras.gov.br pela licitante o valor unitário/total do item para fins de participação no certame
	Nos preços mencionados estão inclusos todos os custos necessários para a fornecimento dos produtos, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais ou quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
	Declaramos, sob as penas da lei, que nossa empresa não está impedida de participar de licitações e de ser contratada por essa Administração, por não estar enquadrada em nenhuma das hipóteses do art. 38, da Lei 13.303/16 e no item 3.2.5 deste edital.
	______________________________________
	(local e data)
	______________________________________
	(assinatura, devidamente identificada)
	OBSERVAÇÕES:
	CNPJ: 33.683.111/0001-07 – SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO
	CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX – XXXXXXXXXXXXX
	OBJETO: Aquisição de Subsistemas de Discos High-End de 1.800 TB e Subsistemas de Discos Midrange de 720 TB, com garantia técnica, e Serviço de Consultoria, mediante criação de Ata de Registro de Preços, cujo Órgão Gerenciador é o Serpro.
	PROCESSO N° SERPRO-PSI-2026/00056
	VIGÊNCIA: 84 (oitenta e quatro) meses
	Assinaturas:
	CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
	CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
	CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA DOS PRODUTOS E DOS NÍVEIS DE SERVIÇOS
	CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
	5.1.5.1 De acordo com Decreto 7.203/10 considera–se familiar: o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau.
	CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	6.11 Os valores dos tributos incidentes sobre o objeto ora contratado deverão ser destacados na respectiva nota fiscal, sempre que a legislação tributária permitir, sendo certo que, no preço ajustado, já estarão inclusos os valores dos referidos tributos.
	6.15 Critérios de atualização monetária
	6.15.2 Entende-se por juros simples quando o percentual de juros incide apenas sobre o valor principal devido, assim os juros gerados a cada período não incidirão novos juros, considerando a seguinte fórmula:
	CVD = VNF * ((i/365)/100) * t, onde:
	CVD = Correção do Valor Devido
	VNF = Valor Líquido da nota fiscal paga em atraso
	i = taxa de juros = 4 (4% ao ano)
	t = tempo decorrido (dias) entre a data de vencimento e a data de emissão da Ordem Bancária
	6.19 Os recursos orçamentários estão assegurados para a execução das despesas previstas neste contrato, conforme parecer da Superintendência de Controladoria – SUPCO.
	6.20 As empresas inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) deverão anexar à sua nota fiscal, uma via original, em papel timbrado, uma Declaração identificando a condição jurídica e fiscal de sua empresa, em cumprimento à nossa norma interna de tratamento dos documentos geradores de despesas, caso contrário, será aplicada as disposições legais vigentes. (Instrução Normativa RFB 1.234/12)
	a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);
	b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
	c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
	d) Programa de Integração Social (PIS/PASEP).
	6.21.1 A retenção será efetuada aplicando-se a alíquota prevista no Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1.234/12.
	CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
	7.1 Os Serviços de Consultoria (itens 2 e 4) do presente contrato poderá ter seus valores reajustados decorrido o período de 12 meses de sua vigência, sendo aplicado sobre os mesmos, em cada período de apuração, o índice que reflita a Média da Variação Acumulada (IMVA) com dedução de um fator de produtividade ou vantajosidade da contratação (K), fixado em 10% (dez por cento).
	7.1.1 Os índices que compõe o IMVA são:
	7.1.1.1 Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM, da Fundação Getúlio Vargas);
	7.1.1.2 Índice Nacional de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística);
	7.1.1.3 Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FIPE, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, da Universidade de São Paulo).
	7.2 O cálculo do IMVA deverá considerar a média aritmética das variações percentuais dos 3 (três) índices descritos acima, no período de 12 (doze) meses, iniciando no segundo mês anterior ao início da vigência do contrato, independente do dia.
	7.2.1 O reajuste a ser aplicado corresponderá ao produto da média dos índices por 0,90.
	7.3 Para fins de apuração da média da variação acumulada e da totalização individual de cada índice da composição, serão utilizadas até 3 (três) casas decimais, desprezando-se, sem qualquer arredondamento, as que se seguirem.
	7.4 A não disponibilização de qualquer dos 3 (três) índices relacionados ensejará a apuração do IMVA, utilizando-se somente dos índices remanescentes, até que sua substituição ocorra por outro de mesma relevância no mercado, recompondo-se mesmo limite.
	7.5.1 Deverá ser observada a anualidade do contrato na apuração dos índices, entre duas solicitações de reajuste.
	7.6 Os reajustes não interferem no direito de qualquer das partes solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com recomeço da contagem do interstício de 12 (doze) meses entre os reajustes, em conformidade ao disposto no art. 81 da Lei 13.303/16, devendo ser apresentadas as justificativas pertinentes e comprovações necessárias.
	CLÁUSULA OITAVA – DAS TIPIFICAÇÕES DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
	8.1 O descumprimento das condições pactuadas neste contrato sujeitará a Contratada às seguintes sanções, garantidos o contraditório, a ampla defesa e os demais procedimentos legais:
	a) advertência;
	b) multa;
	c) suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Serpro.
	8.2 Da Advertência
	8.2.1 A sanção de advertência poderá ser aplicada à Contratada nos casos de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato e/ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao Serpro, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
	8.3 Da Multa
	8.4 Da suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Serpro
	8.4.1 A penalidade de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Serpro poderá ser aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos.
	8.4.2 A Contratada estará sujeita à sanção prevista nesta subcláusula por não manter as condições habilitatórias, não manter as condições da proposta comercial, ensejar o retardamento da execução do objeto, não recompor a qualidade e eficiência dos serviços acordados quando esgotados os sancionamentos próprios, inexecução total ou parcial do contrato, atos ilícitos ou fraudes praticadas na execução do contrato.
	8.5 Da desconsideração da personalidade jurídica
	8.5.1 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada quando identificadas situações fáticas ensejadoras do seu abuso, caracterizado por:
	a) desvio de finalidade para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos; ou
	b) provocar confusão patrimonial.
	8.5.2 A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da Contratada.
	8.5.3 Aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, os efeitos das sanções de multa e/ou de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Serpro aplicadas à Contratada serão estendidos:
	a) aos seus administradores e sócios com poderes de administração;
	b) à pessoa jurídica sucessora; ou
	c) à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada sancionada.
	8.6 As sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente, e não impedem que o Serpro promova a rescisão do contrato.
	8.7 As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal, no que for cabível, ou demais sistemas por imposição legal.
	8.8 A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral de eventuais perdas e danos causados ao Serpro, assim como não afasta a eventual responsabilização penal, na forma da lei.
	CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE EXTINÇÃO CONTRATUAL
	9.1 A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua extinção, com as consequências contratuais e as previstas em lei.
	9.2 Poderá o Serpro rescindir imediatamente este contrato, sem qualquer ônus, no caso de persistência no inadimplemento de obrigações pela Contratada, sobre as quais já tenha sido solicitada para providenciar as devidas regularizações.
	9.3 As razões seguintes constituem motivo para extinção do contrato:
	9.3.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
	9.3.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
	9.3.3 A lentidão do seu cumprimento, levando o Serpro a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto nos prazos estipulados;
	9.3.4 O atraso injustificado no início e na execução do objeto;
	9.3.5 Não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento de contratação, durante a execução do contrato;
	9.3.9 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
	9.3.11 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
	9.3.12 A dissolução da sociedade Contratada ou o falecimento do contratado;
	9.3.13 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato; e
	9.3.15 Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;
	9.3.16 O atraso na obtenção de licença(s) obrigatória(s), ou impossibilidade de obtê-la(s), ou alteração substancial do escopo do objeto determinada pela(s) licença(s), ainda que obtida no prazo previsto, quando aplicável;
	9.3.17 O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
	9.3.18 O descumprimento do disposto no inciso XLVII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho forçado;
	9.3.19 O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença;
	9.3.20 A prática de atos lesivos à Administração Pública, previstos em lei específica;
	9.3.21 A inobservância da vedação ao nepotismo;
	9.3.22 A prática de atos que prejudiquem ou comprometam à imagem ou reputação do Serpro direta ou indiretamente;
	9.3.23 A inobservância da Política de Integridade e Anticorrupção do Serpro;
	9.3.24 A materialização de evento crítico previsto na matriz de riscos, que impossibilite a continuidade do contrato; ou
	9.3.25 A indisponibilização da garantia de execução contratual no prazo previsto, se estabelecida neste contrato.
	9.3.26 A qualquer tempo, antes do término da sua vigência, desde que seja feito com prévio aviso e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pelo Serpro.
	9.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, e assegurado o contraditório e a ampla defesa.
	9.5 A rescisão do contrato poderá ser:
	CLÁUSULA DÉCIMA – DAS COMUNICAÇÕES E REGISTROS DE OCORRÊNCIAS
	10.2 Qualquer mudança de endereço deverá ser imediatamente comunicada à outra parte.
	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
	11.1 O prazo de vigência do presente contrato é de 84 (oitenta e quatro) meses, contados a partir de ____/____/______ e será prorrogado pelo período necessário para contemplar o prazo de duração da garantia técnica, mediante apostilamento.
	11.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, provocado por fato quanto ao qual a Contratada não seja responsável, o prazo de execução e o prazo de vigência poderão ser prorrogados, por igual período, a partir da ocorrência dos referidos eventos, registradas e fundamentadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
	11.3 A execução deste contrato poderá ser suspensa, mediante acordo entre as partes, no qual disporão sobre todas as condições da suspensão e da retomada, especialmente sobre o prazo de suspensão e a garantia, incluída a possibilidade ou impossibilidade de prorrogação.
	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO E DA CIÊNCIA
	12.1 As partes designarão, ao repassar uma à outra, o que é “informação sigilosa”, para efeito deste contrato, atributo que implicará o não repasse ou exposição da informação a terceiros, independentemente de posterior alteração parcial ou ainda do posterior esclarecimento ou complementação.
	12.3 Para fins de repasse de informação sigilosa, as partes são classificadas como “parte fornecedora” e “parte recebedora” e o conceito de “informação sigilosa” independentemente da classificação legal que lhe seja emprestada se aplica a qualquer dado qualificado (informação, portanto) declarado como sigiloso pela parte fornecedora, seja ele tangível ou intangível, qualquer que seja o repositório que lhe dê materialidade ou acesso.
	12.4 Informações notórias, anteriores à divulgação ou legalmente fornecidas por terceiros à parte recebedora não podem ser consideradas “sigilosas”.
	12.6 A informação sigilosa poderá ser dada ao conhecimento de terceiros, se houver autorização formal. Além disso:
	I. A parte recebedora somente utilizará informações sigilosas exclusivamente para avaliar uma possível relação estratégica entre ambas;
	II. A parte recebedora, em qualquer hipótese, tratará a informação sigilosa com o mesmo ou maior rigor que a parte fornecedora;
	III. Na hipótese de autorização (caput), o terceiro recebedor assinará termo de confidencialidade semelhante ao presente;
	IV. Qualquer vazamento ou divulgação não autorizada, ainda que incidental, será dada detalhadamente ao conhecimento da parte fornecedora e receberá tratamento de contenção e mitigação por parte da parte recebedora;
	V. Ciente do disposto em “IV”, a parte recebedora manterá procedimentos adequados de guarda e controle, sem prejuízo de sua responsabilidade;
	VI. A parte recebedora adotará controles assemelhados à presente cláusula, no manuseio e fluxo da informação sigilosa, em seu âmbito corporativo;
	12.7 Não há obrigação ou determinação implícita e a leitura e interpretação deste termo é estrita.
	12.8 Estas disposições obrigam coligadas, subsidiárias, sucessoras, até que haja autorização expressa da parte divulgadora.
	12.9 Omissão ou mora na aplicação de qualquer disposição jamais implicará novação ou renúncia.
	12.10 Na hipótese de esta cláusula vir a ser parcialmente anulada, as disposições remanescentes serão interpretadas em conformidade com o espírito geral do contrato e desta cláusula.
	12.11 Todas as informações prestadas serão aniquiladas, se intangíveis, ou devolvidas à parte fornecedora, se tangíveis. Qualquer retenção será considerada ilegal e pautada por má-fé, sujeitando a parte infratora às penas deste contrato e da Lei, sem prejuízo de perdas e danos.
	12.12 O sigilo da informação aqui convencionado remanescerá por 5 (cinco) anos a contar do fornecimento à parte recebedora.
	12.13 Qualquer esclarecimento ou complementação será tratado com a mesma proteção aqui estabelecida.
	12.16 Esta cláusula prevalece sobre qualquer acordo anterior cujo objeto seja o mesmo.
	12.17 A presente cláusula abrange todo o processo de compartilhamento de informações que antecede a assinatura do contrato, e qualquer circunstância omitida será tratada nos termos do espírito geral do mesmo.
	12.18 O descumprimento das obrigações relacionadas com confidencialidade e segurança de dados, de informações e sistemas, mediante ações ou omissões, intencionais ou acidentais, que impliquem perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou alterações indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenados, em que trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo processados, determinará a responsabilização, na forma da lei, de seus dirigentes e funcionários envolvidos, sem prejuízo das sanções estabelecidas.
	CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – MATRIZ DE RISCOS
	CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	20.2 Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste contrato ou no exercer uma prerrogativa dele decorrente, exceto quando explicitada, não constituirá renúncia e não afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.
	20.3 Não constituirão faltas contratuais os atrasos das partes contratantes no cumprimento de suas obrigações, quando decorrentes de força maior ou caso fortuito, como previsto no art. 393 do Código Civil, desde que oportunamente comunicados e comprovados. Ocorrida tal hipótese, conceder-se-á à parte inadimplente, prorrogação de prazo necessário ao cumprimento da obrigação.
	20.9 O presente contrato obrigará e disciplinará as partes contratantes, seus sucessores e cessionários, porém nenhuma das partes poderá ceder ou transferir este contrato, ou quaisquer direitos oriundos do mesmo, sem o consentimento prévio e expresso da outra parte.
	20.11 Os termos deste contrato somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, pelos mecanismos de termo aditivo ou apostilamento, conforme previsão legal, vedando-se ajuste que resulte em alteração da natureza do objeto ou qualquer outra forma de violação da obrigação de licitar.
	20.12 Para este contrato, não será admitida a subcontratação, assim como a associação do fornecedor com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial.
	CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
	21.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de Brasília/DF para dirimir as dúvidas resultantes deste Contrato.
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