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Ponto de acesso ro A A i . i — —fi
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© ver planta de, instalagdes elétricas) : Hgﬁaﬁ\ﬁ CONVERSORES GIGABIT A+B. DE NO MINIMO dimensdes em planta
N . 5KM DE ALCANCE . . . .
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— - O PONTO DE DADOS E VOZ p . )
B — SEM ESCALA ’ P ‘ ‘
T T T T *7/4/‘~--‘-,\ stone ‘ : / . —F[letroduto em ago flexivel revestido com PVC preto tipo
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. \ A\ N\ | \ )
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interligacdes das cameras até tomadas da rede de dados (cor cinza). Devendo ser considerado dois para cada ponto de camera e
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)/ ‘ 11xFO FLAT DROP a ser instalada SRR g B A NIxFO FLAT DROP A2 2FO
B [ PO M B AL AR E A EXTER N A 0 SV A 2 AxFO FLAT DROP e T T ~ -~ a ser instaladag 9. Deverdo ser fornecidos e instalados, patch cords U/UTP cat.6 de 2,5m, na nas cores padronizadas nas especificagdes técnicas, em
= - dser \ B /</ - POM B AL quantidade suficiente para atender a todas as conexdes de dados e voz, necesséarias para as ligacdes do rack de dados e o
-/ o S - PEAD @47 existente . / funcionamento do sistema, e mais 10% da quantidade total como sobressalente. Usar somente patch cords pré-fabricados,
/ - caixg_ de passagem, 40x40cm certificados e montados industrialmente.
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tampdao em ferro, fundo em brita
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10. O armario de telecomunicagdes (rack) sera de 16u, para acomodardo todos os cabos e equipamentos da rede de dados, voz e
CFTV do sistema proposto. Este devera ser alocado conforme a planta do projeto executivo e montado conforme o espelho

1 \S\VVWQH POE. 24 /W x CTP APL 10 PARES h - = esquematico (bayface) fornecido no projeto. Caso exista espago no rack existente na edificagdo do STI para alocagéo de todo o

PORTkS(iCEFTv)— 4 X / 0 , 50mm ., sistema proposto este podera ser utilizado desde que seja previamente comunicado e aprovado pela fiscalizagdo da COC.
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(SWITCH / 11. O padréo de crimpagem dos conectores, para toda a rede, devera ser o t-568-a.
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OPTICO)— 01 Q flat drop2FO A2 T existente 12. Os cabos l6gicos ndo deverdo conter emendas de espécie alguma. os cabos deverdo ser integros desde o ponto de partida até o

532?@@5 o N N\ H /) posto de trabalho ou de conex&o. nenhum cabo deverd ultrapassar a 90m de comprimento.
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32 CANAIS existente i am pq, em f\e rro,| fundo e \i\ P 13. N&o compartilhar a mesma infraestrutura (eletrocalhas, eletrodutos, caixas) entre cabos elétricos e cabos da rede l6gica. quando
/ Va / 74 A\ - houver cruzamentos entre dutos ou eletrocalhas de dados e elétricos devera ser mantida uma distancia minima de 25cm entre
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Ponto de acesso para pOSSiveI roteador ///// A N S \ \\\{\\s\ 14. Os ca_bqs deverdo ser conectados utilizando-se ferrarqentas apropnada:& A méo de obra de instalagdo devera ser de firma
rede wi—fi (AC ess poin t) Cgixa de passagem [ ] 7] \ SN, \ N\ especializada em execuc#o de redes estruturadas, e devidamente credenciada.
. ‘ ados ¢ felefonia ¥ [ e 1x CTP| APL 10 | A N\ AN
Circuitos vdo ao poste —alimentagdo do AP Yy gOX§Ox2OCh§ ,texisteﬂte“ — PEAD 4 [Fo—s= F—in stalado L PAR ES/H‘bf 5%% ‘ S instalad | N\ \\\\ 15. Todos os cabos e elementos da instalac&o dever&o ser identificados por meio de etiquetas térmicas em vinil ou anilhas plasticas,
E}edet W‘d fi, ‘feme[ii S \\%mmai%o T WI=F=CrTV o y/  tunde em brta \ S I (I S e ™ er instalado \\;\\ N\ com a codificagéo constante no quadro da legenda. principalmente as fibras 6pticas que também deversio conter plaquetas de
oste de altura ut e /m— —rede I—TI— —outaor ‘ | e 7 ADT AN AN identificacdo em todos os pontos de conexdo e caixas de passagem.
Ponto de tomada no interior da caixa dos equipamentos o _— HE%RA,,Q:PW\CA\ FLAT DROP 2 FIBRAS SM “ AN \\?\\\x
do CFTV e rede WiFi = - = A \ AN N\ i _tabri
Equipamentos instalados em caixa box link 40x30cm no poste { ~ J) \\\\\\\\ \\\s\\\ 16. Usar curvas de eletrodutos somente do tipo pré-fabricado.

yZ ; \\O\ \\\\ 17. Apo6s a instalagdo deverdo ser executados os testes de norma para certificacdo de toda da rede em categoria 6, este devera ser
Atencdo: embora no projeto seja previsto trés / yg\XEBFROASFLéMT ADZR ?\\2 AN acompanhado pela fiscalizagdo da COC. O relatério da certificagéio devera ser entregue a fiscalizagdo por meio digital para

possiveis locais para a instalagdo de trés / " a ser Tinstal 0%}1@ \\\ aprovacéo do servico. Bem como a certificagdo das fibras opticas

. 7 = \\l\\:\ \\\x\
:ﬁeessse‘:zlg;(sspgpﬁt))iliszear:c:gs;laal aggg%?rr;gso‘l’ ‘ \§§\ A\ 18. Os servicos deverdo obedecer & norma nbr14565, devendo ser instalada uma rede estruturada categoria 6 completamente
. P /A ‘ . R\ N funcional.
local escolhido sera indicado pela fiscalizagéo’ . _PEAD ¢4 existente N
no momento da instalagio / \ .. - - - - 19. Fara parte do escopo de fornecimento da contratada, além do constante nos itens acima, todas as caixas, tomadas, plugs,
L Atengao&embora no projeto seja previsto trés fixagBes, blocos terminais, blocos de distribuicdo, programagdes e tudo mais que for necessario para plena execugdo da rede
N\ possiveis it\;gais para a instalag&o de trés estruturada projetada para o CFTV, dados e voz.

M acess pgmtS\(AP) sera nstalado apenas 1 que 20. Devera ser ministrado pela contratada um minicurso, para os usuarios, sobre o funcionamento do sistema e fornecido um manual

1 N\ P R
Atengé}ﬁps conversores,dos pontos de dados dados e telefonia Se@QSanlbi&Qdo pela COGETIC o local de operagao de referéncia para os usuarios do CFTV.
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\ A ~ NS - = _ 40x40x40cm existente | «FO FLAT DROP NI carsd inedi i 2
do (PT-012) & PT-11 & PT-13, serdo TN T + 7x FIBRA OPTICA FLAT DROP 2 FIBRAS SM \ N //%2 > FBRAS escolkido sera indicado pela fiscalizagdo no _ 3 _
instalados no interior da caixa de passagem \ \/ - 4 ser instalad : . a ser instalada momentg da ]Qsta]Qan 22. Os equipamentos, _materlals, pontos ou eIerr_lentos da lnstalagé_o dever_ao ser montados conforme os detalhes d§§sa planta, as cotas
VDI 50x35 \mffémbuti da no te freo N\ P Instalaao \ | Caixa de passagem NN deveréo ser medidas na prancha e conferidas no local. Quaisquer tipos mudangas de montagens ou de posicionamento deverdo
= - ya . ﬁéﬁt ; N // caixa de passagem 40x40cm \\ | dados & telefonia AN\ ser previamente comunicadas para serem aprovadas pela fiscalizagédo da COC.
bras rop ~ . \ I 20x20x20cm existente

‘ CCl 3 PARES41XC SU4PFEL f{}? _ yobe pelo | .:\ﬁ\%do 2" p/2 pison_ terr‘\g E eonotee m fe rro, fundo em britg // “ @ 2,‘,\ 23. O posicionamento das cdmeras devera ser conforme a planta do projeto executivo, quaisquer mudancas de posicionamento para

tCO ixa _de pa st a Ca q v % %be p/2 J i ° | | ‘ ™~ - i LA s melhor atender a visualizagéo do CFTV, deveréo ser comunicadas e autorizadas pela fiscalizagéo.

ampao em ferro, aixa padrdo VDI 50X35cmi~A L 1 A TORRE R / ! nk BOX 40x30em o poste <7 \
brita —existente existente ‘ oo ',: o1 TELEFONIGO || ‘ ‘ ‘ PAT'O DO POM BAI/_/ N ! : o ; d\\ \ ) 24. A altura de instalacdo de cada camera esta indicada no projeto, porém devera ser a que proporcione melhor visualizacdo do
— - \ [PE WiDI i A, \ ] PEAD ¢4 » // POE onto agg dace S80 pdra. possive | roteador ambiente ou local no qual ela vai ser instalada (consultar fiscalizagéo durante a instalagéo).
2 ! e : 6,00mde altura P-01 IA\Y- \ \A .
. 2% A0 er‘ . %TP + CCl 3 PARESH WM ! alent S : i G oz e a0 rede wi—fi(Acess point _ _ _ _
X A OPTICA F, LAI 'D R roE existente ~ 1 v 50000 \ \ 25. As especificagbes técnicas e planilha orgamentaria, complementam o presente desenho.
a ser Nnstalad - ”’ - . X £Ux20cm \

arxa de pass. e ;’ et rj ca 50X35cn \Y,/ [ ?ei rq | f lad | eletrica Poste de 7 .0 O ltura Gtil existente 26. Os eletrodutos corrugados que correrdo enterrados deverédo ser do tipo kanaflex (ou equivalente) e correréo enterrados no solo em
— = instalaaa | vala, conforme especificacdo do fabricante e, com reaterro compactado e em locais de passagem deverdo ser envelopados em

//existente

/

rede wi—fi e CFT

concreto. Didmetros em planta.

PEAD 2 A . \ 27. Na execucéo das escavagdes deve-se observar extremo cuidado pois no local existem enterrados eletrodutos passando inclusive
- | eXistente o com circuitos de média tens&o.
val a caixa de\passagem elétrica
(ver planta de\ instalagbes elétricas) 28.A fibra flat drop devera ser SM (monomodo), com 2 FO (duas fibras 6ticas) e do tipo A2 apropriada para instalagdes em tubulagdes e
\ \ dutos, suporta melhor as curvaturas em tubulagdes.
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*-7x FIBRA GPTICA FLAT DRQP 2 FIBRAS SM |

/ — T 7 / \\
/ PEAD. ¢47 o/ -\
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29. Os servigos deverdo obedecer a norma nbr 5410.
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1T ?0 //ser instaladg = \ Poste de altura ati] de 7,00m existente— AP—rede Wi—fi—CFTV | \
T %0, % FIBRA OPTICA FLAT DROP Equipamentos e caixa LINK box 40x30cm deverdo ser instalados no poste |
T ¢ ?" ‘ \ / ‘ i T lad \ Circuitos elétricos deverto ser passados da base do poste até a caixa Link\\box
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vago instalagtes futuras
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ESCALA 1/100

PROJETO

PROJETO DE RESTAURACAO DO POMBAL

DETALHE — MONTAGEM DO RACK (Bay face)

sem escala

02

Cx.20x20cm

elétrica exjstente /
fundo em brita

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos — Rio de Janeiro — RJ
Pontos para rede wi fi, cdmeras e iluminagdo
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Circuitos elétricos dever@o ser passados da base do poste até o caixa Link box
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Ate[]g_;;éo:o conver_sor c_io PT 13_, do 2° nivel, EXECUTAR OS RASGOS
sera instalado no interior da caixa de PARA AS NOVAS

passagem VDI no andar térreo . TUBULAGOES NOS

MESMOS LOCAIS AONDE
) JAEXISTAM
Desce para o térreo CCl 3 PARES+ 1x f utp+ ELETRODUTOS

4 fibras flat drop em PVC 27 rigido EMBUTIDOS.

IXCONV. DE Midia sobe 4 fibras flat drop em PVC 2
fica na caixa vdi .

do térreo, instalar /5 m’ve‘ QbQ’XO dQS ngO‘QS

aqui so6 fonte da 0
cdmera.

Cx. 15X15cm=s
dados, voz e cftv

40m de altura

pop 18 em PVC 27 rigido

PT-013

Instalagbes elétricas

DETALHE DE INSTALACAQO 2°

PISO DA TORRE NIVEL

sobe 4 fibras flat drop em PVC 27

sobe 4 fibras flat drop em PVC 27

o/4°nivel — das gaiolas p/5nivel acima das gaiolas

Cx.15X15cm —

L . Cx.19X15cm —A dados, voz e cftv
/\QET —02 TELEFONICO dados, voz e cftv

40m de Desce para 2° nivel 4 fibras flat drop Desce para 3° nivel 4 fibras flat drop

em PVC 27 rigido

~_ TS

Cx.15X15cm

Cx.15X15cm Instalagdes elétricas

Instalacbes elétricas

DETALHE DE INSTALAGAO 3° DETALHE DE INSTA
_ ABAIXO DAS NIVEL — GAIOLAS DA TORRE

GAIOLAS DA TORRE

Cx.20X20cm Instalacdes
VIP 3240 7063

Caixa 28x20Cm hermet\'ca CAM01 elétricas+1 X Conv. de
PVC midia+fonte

Desce 4 fibras flat drop em PVC 27 Seal tubo
p/4°nivel—das gaiolas PT= om — 93/4
Cx 20%X20cmm \ 1flat drop Cx.20X20cm Instalagdes
dados, voz e cftvi~__ Se@\ tubo [Etricas+1 X Conv. de

Tflat drop d: PT 017 @3/4”/ _— midia+fontes
CAM04 Tflat drop

LACAQ 4°

Sobe do 2° Pav. sobe para o 2° piso CCl 3 PARES+

Eletrica Dados,voz e CFTV Elétrica S5 fibras flat drop em

fonte da
camera

.20

n
| 1l
3/4 .46 /‘1/ Teto I CAM 05

CAMos oFc=! - : :;?:5515@&\60 mera dome
><15cm\ \ engfmrgdo para fonte | VIP 14300 \ \ & foma v‘ P /‘ 45@ D

tomada para fonte

\\\ 2,30m de altura

===
N
=z

Teto

2.52

PVC 27 rigido

CAM 02 ! i H \
| VIP 3240 ZG3  Camera instalada no nicho o1 | mermptor | .
VIP 3240 703 fiat drop Pgm recionada pora baixo, , 4,, 4,, \\\\ [:j/zxcow \\\/CC\ S5 PARES+4 fibras flat drop + 2xcabo f/utp

visualizando o patio interno

Caixa 28x20Cm hermética PVC PT 014 \560\ tubo

33 /4" Caixa 28x20Cm hermética PVC

Cx 20X20cm Instalag¢des
Cx.20X20cm Instalagdes @ leétricas+1 X Conv. de

eletricas+1 X Conv. de CAM 03 midia+Tfontes
midia+fontes VIP 3240 7G3 Caixa 28x20Cm hermeética PVC

DETALHE DE INSTALACAQ 5°¢

NIVEL — ACIMA DAS GAIOLAS
DA TORRE

sobe 4 fibras flat drop em PVC 27
Elétrica p/3°nivel — abaixo das gaiolas

Val até a caixa da luminariae, . uy
acima da porta - et R
: " | fonte Camera dome msta\ggoecsx We?eﬁl%%@
osfel w5x159@33¢7 VIP 1430D A EXECUTAR 1° FASE
A X 93/ e o,
Py PT—013% — 1 . »o
H camiz — | O fibras flat drop em PVC 2 rigido

5.25

2.40

2.40

2.30

| DE MIDIA 17 Jomea

L requa 5 Tomadas
\

\
LY Tomada dados I L C C 5 PAF\) ES + /’ ><f
G Pass oy vpi |4 o telefonica | Tomada |95 Poss fex voi Tomada dados

” 53‘3%‘2% S0x3Sem| 1/ 47 4” o 50x35cm 50x35crh T-012
L R i I _ A~
B TR - 3 | i PPT 01 TELEFONICO
PT—011
PT-013 \WX CIP APL 10
PT—-012

UTP CAT6E

PARES /0,50mm

+ /x FIBRA OPTICA FLAT DROP

chega da R71 caixa externa

VISTA B—B TERREO DA TORRE

Atenc¢do:O conversor,do ponto de dados do
térreo(PT-011), sera instalado no interior da

caixa de passagem VDI 50x40cm sera instalado no interior da caixa de

passagem VDI no térreo .

Atencgdo:0 conversor da camera 5 do térreo,

CCl 5 PARES+DS fibras flat drop
Sobe em 27 PVC rigido p/2°piso

NAO EXECUTAR 1° FASE -

(ver planta 2°piso)

Cx.Vbox —
5% Nfvel-acima das gaiolas CC‘ 5 PARES«FWXCSUZ)»P UTP SObe p/Z pJSO

AR
R

Instalagdes aparentes

piso ML Caixa padrdo VDI 50X35cm ¢

teto

a ser instalada
gxdWSXWSCm "
aaos, voz e Cluv
\nstoﬁ;gNo‘evse‘o;;or%om‘?e‘gS 827 A EXECUTAR /‘g FASE gécﬁ\/\/D\vA PT-0
o L VIP 1430D
1Xfonte——— "‘I’ GAM 05
) U ,30m de
piso : CCI 3 PARESH2xf ufpt =
o 4x FIBRA OPTICA FLAT DROR s
3" Nivel—abaixo das gaiolas
#” Instalagbes aparentes
piso o
I [ teto . " Caixa de pass. elétrica 50X35cm
K nive

1% PISO DA TORRE
PTQ*OW TELEFONIGO U

altura

\\\"
V4
| 2

”W ‘Instala¢gbes embutidas em alvenaria

T\
il

v2” —02 TELEFONICO

1.20

mada telefénica

—3PARES
= Desce para o térreo CCl 3 PARES+
\/5 fibras flat drop em PVC 27 rigido

VISTA C—C  2° PISO OU NIVEL DA TORRE

0N

ESCALA 1/100

i ﬁg MODELO DE INSTALACAQ SEAD 947

PLANTA BAIXA — INSTALACOES E DETALHES DADOS VOZ E

Q/

PARA OS NIVEIS DA ser_instalado "

TORRE—INFRA DE CAIXAS DE s kA OPTIC FLAT DROP

+ /x FIBRA OPTICA FLAT DROP

PASSAGEM

Vai

a Caixa R1 a ser instalada

NSTALACOES TERREO DA

TORRKE

CFTV — NIVEIS DA TORRE CENTRAL

LEGENDA

®w- -

~ Cdmera de CFTV tipo IP, infravermelho alimentagdo 12v. Modelo

sugerido em planta ou equivalente.Detalhe de instalagdo em

planta.

Ponto de aceso (Acess point —AP) da rede Wi—fi.
E — poste a 7,00m do solo

@ _ Ponto de de rede estruturada de dados,

Instalado no

com cabo UIP ou

através de fibra oOptica com instalacdo de transceiveres

conversores de midia.

& — Ponto de de rede telefénica (ramal ou linha direta).

Fletoduto corrugado em PEAD enterrado no solo ou
envelopado em concrteto, didmetro em planta.

Fletoduto corrugado ou rigido embutidos em alvenaria,

diometro em planta.

E _ Caixa de telefonia padrdgo e tipo R
solo com tampa em ferro fundido e dreno.

ou RZ enterrada no

_ Caixa de passagem em concreto enterrada no solo com

tampa em ferro fundido fundo em brita e dreno.

dimensoes em planta

|:|7 dados e voz 40x40cm.

Caixa de passagem de embulir,

tipo VDI para telefonia

Caixa de passagem de embutir com tampa parafusada,
jﬂfgg\vangda a fogo e pintada com pintura epoxi na cor
da parede. Dimensoes 40x40cm.

Caixa de passagem de embutir ou sobrepor com tampa
~ parafusada, vedada IP66. em aluminio fundido pintada

com pintura epoxi na cor da parede ou no piso.

Dimensdes 15x15x10cm.

Caixa de passagem de embutir ou sobrepor com tampa

~ parafusada, vedada IP66. em PVC,

cameras ou eqguivalente.

— Armario de telecomunicacdes (Rack),
perede e piso, fechado com dimensdes

tipo VBOX para

de instalagfo em

— Eletroduto em aco flexivel revestido com PVC preto tipo

Seal tubo @¢3/4.

@—Poste 9,0m instalagdo em solo,

planilha

especificagoes em

NOTAS GERAIS

[SIN)

o

22.

N

26.

=3

. Dimensdes em centimetros, exceto onde indicado.
. Eletrodutos com diametros indicados em planta.

. Os eletrodutos, quando embutidos em alvenario, serio em PVC rigido rosqueados. Quando vagas,

deverdo possuir guia em arame de ago galvanizado, para futuras instalagdes.

. Deverdo ser utilizados cabos I6gicos blindados F/UTP, categoria 6, 4 pares, para instalages externas,

bitola 23 AWG ou fibras &pticos tipo flat drop com duas fibras, conforme indicado em planta, para
os pontos da rede de dados, voz e das cdmeras do CFTV,

. Deverio ser utilizadas tomodas rj—45 — cat.B certificadas.

A dlimentagdo das cameras e pontos de aocesso da rede wi—fi, seré@ feito através de fontes
alimentadoras apropriadas, locdlizadas nas caixas de passagem junto aos pontos de instalagdo dos
equipamentos.

. o switch de CFTV serd com 24 portas/gigabit compativel, sendo todas do tipo POE. Este deverd ser

exclusiva para os pontos das comeras IP e ter poténcia suficiente para alimentagdo de todas s
cameras. o switch deverd ser compatfvel com as cdmeras IP utilizadas na instalagdo.

Deverdo ser fornecidos e instalados, para os pontos do CFTV, patch—cords U/UTP cat6 com
comprimento suficiente para as interligagdes dos cameras até tomados da rede de dados (cor cinza).
Devendo ser considerado dois para cada ponto de camera e mais 10% sobressalente. Usar somente
patch cords pré—fabricados, certificados e montados industriglmente.

. Deverdo ser fornecidas e instalados, patch cords U/UTP cat.6 de 2,5m, na nas cores padronizadas

nas especificagdes técnicas, em quantidade suficiente para atender a todas as conexdes de dados ©
voz, necessdrias para as ligagbes do rack de dados e o funcionamento do sistema, e mais 10% da
quantidade total como sobressolente. Usar somente patch cords pré—fobricodos, certificados e
montados industriaimente.

10. O armério de telecomunicagdes (rack) serd de 16u, para acomodardo todos os cabos e

equipamentos da rede de dados, voz e CFTV do sistema proposto. Este deverd ser alocado conforme
a planta do projeto executivo e montado conforme o espelho esquemdtico (bayface) fornecido no
projeto. Caso exista espago no rack existente na edificagdo do ST para alocagdo de todo o sistema
proposto este poderd ser utilizado desde que seja previamente comunicado e aprovado pela
fiscalizagdo da COC.

0 padrdo de crimpagem dos conectores, para toda a rede, deverd ser o t-568—a.

12. Os cabos Isgicos ndo deverdo conter emendas de espécie dlguma. os cabos deverdo ser integros

desde o ponto de partida até o posto de trabalho ou de conexdo. nenhum cabo deverG ultrapassar a
90m de comprimento.

13. N&o compartilhar a mesma infraestrutura (eletrocalhas, eletrodutos, caixas) entre cabos elétricos e

cabos da rede l6gica. quando houver cruzamentos entre dutos ou eletrocalhas de dados e elétricos
dever@ ser montida uma distdncia minima de 25cm entre eles.

14. Os cabos deverdo ser conectados utilizando—se ferramentas apropriadas. A méo de obra de

instalaglio deverd ser de firma especializada em execugdo de redes estruturadas, e devidomente
credenciada.

15. Todos os cabos e elementos da instalagdo deverdo ser identificados por meio de etiquetas térmicas

em vinil ou anilhas plésticas, com o codificagiio constante no quadro da legenda. principalmente as
fibras Gpticas que também deverdo conter plaguetas de identificagdo em todos os pontos de conexdo
e caixas de passagem.

16. Usar curvas de eletrodutos somente do tipo pré—fabricado.

17. Apds a instalagdo deverdio ser executados os testes de norma para certificagdo de toda da rede em

categoria 6, este devera ser acompanhado pela fiscalizagdo da COC. O relatério da certificagdo
deverd ser entregue a fiscalizagdo par meia digital para aprovagdo do servigo. Bem camo a
certificagdo das fibras Gpticas

18. Os servigos deverdo obedecer & norma nbri4565, devendo ser instalada uma rede estruturada

categoria 6 completamente funcional.

19. Faré parte do escopo de fornecimento da contratada, além do constante nos itens acima, todas

as caixas, tomadas, plugs, fixages, blocos terminais, blocos de distribuigio, programagdes e tudo
mais que for necessdrio para piena execugdo da rede estruturada projetada para o CFTV, dados e
voz.

20. Dever& ser ministrado pela contratada um minicurso, para os usuérios, sobre o funcionamento do
TV,

sistema e fornecido um manual de operagia de referéncia para os usudrios do CF

Os equipamentos, materiais, pontos ou elementos da instalagdo deverda ser montados conforme os
detalhes dessa planta, as cotas deverdo ser medidas na prancha e conferidas no local. Quaisquer
tipos mudangas de montagens ou de posicionamento deverGo ser previamente comunicadas para
serem aprovados pela fiscalizagdo da COC.

23. O posicionamenta dos cémeras deverd ser conforme o planta do projeto executivo, quaisquer

mudangas de posicionamento para melhor atender a visualizaglio do CFTV, devertio ser comunicadas e
autorizadas pela fiscalizagdo.

24, A dltura de instalagdo de cada camera estd indicada no projeto, porém deveré ser a que

proporcione  melhor  visudlizago do ambiente ou local no qual ela vai ser instalada (consultar
fiscalizaglo durante a instalagdo).

25.  As especificagdes técnicas e planilha orgamentdria, complementam o presente desenho.

Os eletrodutos corrugados que correrdo enterrados deverdo ser do tipo kanaflex (ou equivalente) e
carrerio enterrados no solo em vaolo, conforme especificagio do fabricante e, com reaterro
compactado ¢ em locais de passagem deverdo ser envelopados em concreto. Didmetros em planta.

27. Nao execucBo dos escavagfes deve—se observar extremao cuidado pais no local existem enterrodos

eletrodutos passando inclusive com circuitos de média tensdo.

28. Os servigos deverdo obedecer a norma nbr 5410.

COORDENAGAO DO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO

20/03/26 adequagdes
05/06 /25 adequagdes
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