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PROJETO ELABORADO CONFORME NORMA NBR—-5419/2005 — ABNT.

2 — NO PAVIMENTO TERREO, AS CONEXOES SERAO FEITAS COM CABO DE 50 mm NU INTERLIGANDO
CAIXA DE INSPEGAO AO CAPTOR, UTILIZANDO ISOLADOR GUIA.
3 — TODAS AS MALHAS DE TERRA DEVERAO ESTAR INTERLIGADAS NA CAIXA DE

4 — AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER DE ALTA CAMADA (254 MICRON METROS).

EQUIPOTENCIALIZAGAO, CASO TENHA.

5 — CABO DE COBRE NU COM SEGAO DE 50 mm2 USADO NA MALHA DO ATERRAMENTO, DISTANDO
APROXIMADAMENTE 1m DA TORRE, ENTERRADO A 0,6 m DE PROFUNDIDADE E
CONECTADO NO MINIMO A 3 HASTES COPPERWELD DE ALTA CAMADA PARA CADA

o
|

7

8

9

DESCIDA COM CONECTORES.

IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO MESMO.

INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS (DPS).

E/OU RESPONSAVEL PELA OBRA.

O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL PARA VERIFICAR EVENTUAIS
NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL, 0S
ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO  PROJETISTA

O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERA ESTA A NO MINIMO 1,5m DAS FUNDAGOES DA ESTRUTURA.

10 — EM LOCAIS DE FACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERAO SER PROTEGIDOS

POR TUBOS DE PVC DE 1"
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1 -  PROJETO ELABORADO CONFORME NORMA NBR-5419/2005 - ABNT.  2 -  NO PAVIMENTO TÉRREO, AS CONEXÕES SERÃO FEITAS COM CABO DE 50 mm NÚ INTERLIGANDO CAIXA DE INSPEÇÃO AO CAPTOR, UTILIZANDO ISOLADOR GUIA.  3 -  TODAS AS MALHAS DE TERRA DEVERÃO ESTAR INTERLIGADAS NA CAIXA DE  EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, CASO TENHA.     4 -  AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER DE ALTA CAMADA (254 MICRON METROS).   5 -  CABO DE COBRE NÚ COM SEÇÃO DE 50 mm2 USADO NA MALHA DO ATERRAMENTO, DISTANDO APROXIMADAMENTE 1m DA TORRE, ENTERRADO À 0,6 m  DE PROFUNDIDADE E CONECTADO NO MÍNIMO A 3 HASTES COPPERWELD DE ALTA CAMADA  PARA CADA DESCIDA COM CONECTORES.     6 - O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR  A EFICIÊNCIA DO MESMO.   7 - NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL,  OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS (DPS).    8 - ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO  PROJETISTA E/OU RESPONSÁVEL PELA OBRA.     9 - O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERÁ ESTÁ A NO MÍNIMO 1,5m DAS FUNDAÇÕES DA ESTRUTURA.    10 - EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE PVC DE  1".
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