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NOTA TÉCNICA
Assunto: Destinação das Águas Pluviais em Canteiro de Obra

1. ESCOAMENTO SUPERFICIAL E INCLINAÇÃO NATURAL
As águas pluviais oriundas da precipitação sobre o canteiro de obras

seguem o escoamento superficial determinado pela inclinação natural do
terreno. O projeto respeita essa topografia existente, permitindo que as águas
sejam conduzidas diretamente ao passeio público adjacente, sem a
necessidade de intervenções de terraplenagem para redirecionamento.

2. INFLUÊNCIA DE BARREIRAS FÍSICAS EXISTENTES
A presença de meio-fio em determinados trechos do canteiro atua como

elemento de contenção parcial, criando barreiras físicas que influenciam o
trajeto das águas pluviais. Essas estruturas promovem desvios no fluxo,
direcionando a água a pontos específicos do passeio público ou áreas de
infiltração.

3. PONTOS DE CONVERGÊNCIA E RISCO DE ESTAGNAÇÃO
Foi verificada a existência de pontos de convergência das águas pluviais

em alguns setores do canteiro, mesmo em áreas com solo permeável. Tais
pontos apresentam risco de estagnação e acúmulo temporário de água em
períodos de maior volume pluviométrico, o que pode comprometer a
estabilidade e o uso seguro das áreas afetadas.

4. SOLUÇÕES DE MICRODRENAGEM
Para resolver os casos identificados de possível acúmulo hídrico, foram

instalados condutores canalizados, que coletam as águas pluviais nas regiões
críticas e as direcionam de forma eficiente até o ponto de deságue na via
pública. A adoção dessa solução garante a continuidade do fluxo e evita a
formação de poças ou erosões.

5. INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA URBANO DE DRENAGEM
As soluções adotadas para condução das águas pluviais foram

planejadas de forma a não sobrecarregar o sistema urbano de drenagem. O
deságue ocorre de maneira distribuída e controlada, respeitando a
capacidade de absorção e escoamento das estruturas públicas, evitando
refluxos ou danos à infraestrutura existente.

6. MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO
Está previsto o monitoramento periódico dos pontos de captação e

canalização para verificar a eficiência do sistema implantado. A manutenção
preventiva das canaletas e condutores será realizada sempre que necessário
para garantir a funcionalidade contínua da drenagem.
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OBSERVAÇÃO:
O terreno onde se implanta a praça apresenta declividade natural
conforme especificado em projeto e nos corte AA  e BB. A conformação do
espaço foi realizada respeitando essa topografia original, de modo que os
níveis, cortes e aterros foram projetados de forma a se adequar
harmonicamente ao relevo existente, minimizando intervenções e
promovendo melhor integração com o entorno.
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