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A— CONDUTORES FASE COM \SOLAQAO EPR O.G/WK\/ 90°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR PRETA, E DISPOSTOS EM FEIXE DE (3><1#70mm2) S/ ESCALA | s
COM TERMINAIS DE COMPRESSAO PRENSADOS EM SUAS EXTREMIDADES 1%@
B— CONDUTOR NEUTRO 1><#35mm2 COM \SOLAQAO EPR O.6/H<\/, 90°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR AZUL CLARO, COM TERMINAIS DE ‘\’;E
COMPRESSAO PRENSADOS EM SUAS EXTREMIDADES b 2600 |
C— DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA SURTO, 275V, 20KA, 8/20u8, SENDO INSTALADO UM POR FASE, E DE FORMA ANTERIOR AO DISJUNTOR GERAL \\®[EA \\
D— CONDUTOR FASE—-DPS 1X#10mm2, COM ISOLACAO EPR 0.6/1KV, 90°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, NA COR PRETA. /T POSTE NE: \
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F— BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO PRINCIPAL 250X50X6mm. 3457605-8 |
F— CONDUTOR DPS—PE 1X#10mm2, COM ISOLACAO EPR 0.6/1KV, 90°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, NA COR VERDE. s |
G— BUCHA E ARRUELA DE ACO GALVANIZADO PESADO POR IMERSAO A QUENTE @100mm — R |
H— CABO DE COBRE NU #50mm2 PARA A LIGACAO DO BEP DA CAIXA DE PROTECAO GERAL A CAIXA DE INSPECAO E ATERRAMENTO |
|
|- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR COM CAPACIDADE DE 175A. |
J— CABO DE COBRE NU #WOme PARA ATERRAMENTO DA CAIXA DE PROTEQAO GERAL. o C \\
L— CONDUTORES FASE COM ISOLACKO EPR, 0.6/1KV, 90°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR PRETA, E DISPOSTOS EM FEIXE DE 3X1#70mm2 L % F ‘
COM TERMINAIS DE COMPRESSAO PRENSADOS EM SUAS EXTREMIDADES.
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M— CONDUTORES PEN EM FEIXE DE W#35mm2, COM \SOLAQAO EPR O.G/WK\/, 90°C, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NA COR AZUL CLARO, COM J A —E
ANILHAS VERDE—AMARELAS E TERMINAIS DE COMPRESSAO PRENSADOS EM SUAS EXTREMIDADES.
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O— BUCHA E ARRUELA DE PVC RIGIDO @25mm
P— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @25mm
Q- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @100mm o
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2- DEVERA SER DEIXADA NO INTERIOR DA CAIXA DE PASSAGEM FOLGA DE 1,0 A 2.0m DE CABO PARA CADA CIRCUITQ EXISTENTE ‘” i - /. S /!
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3- A BASE DOS POSTES QUE SUSTENTAM 0 TRANSFORMADOR DEVERA SER CONCRETADA E EXECUTADA CONFORME NTD-05, REVISAO 01 Ay NEN 4\ 150 4y 500 ‘y 10 ‘y B ol
L~ NAS MEDICOES AGRUPADAS £ OBRIGATGRIA A IDENTIFICACAD DOS CONDUTORES POR INTERMEDIO DE CGDIFICACAD DE CORES, PODENDO SER == ] 7 FERRAGEM
UTILIZADDS CABOS COLORIDGS, QU APLICACAQ DE FITA ISOLANTE COLORIDA SOBRE 0S MESMOS NAS SEGUINTES CORES: T CORTE AA BRITA NI
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0S CONDUTORES DAS DERIVACOES SUBTERRANEAS QUE PARTEM DAS REDES AEREAS DEVEM SER IDENTIFICADOS, CONFORME DESCRITO ool T i T coroon T !
ANTERIGRMENTE, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, A MONTANTE E A JUSANTE DO DISJUNTOR GERAL. DENTRO DAS CAIXAS DE DERIVACAO B in " COPRERMELD BE 81543000 T e QUADRO DE REV|SC)ES-
0S CABOS DEVERAQ SER IDENTIFICADOS A CADA 0.50M H A - DESCRIGHD DATA
5- TODOS 05 CONDUTORES FLEXIVEIS USADOS NA ENTRADA DE ENERGIA TERAO TERMINAIS DE COMPRESSAO PRENSADOS EM TODAS AS SUAS AEs = o TG 01 | EMISSEO ORIGINAL 19/10/2025
EXTREMIDADES R E 74‘» ¢ 12,7 (1/2") 02 REVISADO CONFORME NT.00002 26/11/2025
—7 T
CAIXA DE ATERRAMENTO “ ”
NOTAS: o = 990
1 — PAREDES DE TIJOLOS MACICOS, DE PRIMEIRA CATEGORIA, ASSENTADOS 1100
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6. HDH HDH
2 — PODERA SER REDUZIDO A ESPESSURA DAS PAREDES, QUANDO AS CAIXAS A 4 ~
FOREM FABRICADAS EM CONCRETO, CONSERVANDO—-SE AS DIMENSOES ‘ PROJETO BASICO DE IMPLANTACAO
INTERNAS.
3 — REVESTIMENTO INTERNO (CHAP\SCADO E EMBOCO COM ARGAMASSA DE ‘ DE SEE AO TEMPO 112’5KVA
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, ESPESSURA DE 10mm ACABAMENTO ASPERO A
DESEMPENADE\RA). o PROPRIETARIO:
4 — DIMENSOES EM MILIMETROS '
DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO ESCALA 1:5 PLANTA TAMPA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIRA
DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM ESCALA 1:10

ENG. RAFAEL BRAZ DE SIQUEIRA SANTOS CREA 12.650/D-GO

DESENHO:

DETALHES CONSTRUTIVOS, LEGENDAS, NOTAS EXPLICATIVAS E PLANTA DE SITUAGAO

CONTEUDO: FOLHA:

0 3/
ENDEREGO DA OBRA: CIDADE DA OBRA:

R. SETE, QD. 09 LT. 09 GOIANIRA-GO 4 0

ESTE PROJETO ESTA PROTEGIDO POR LEI DE DIREITO AUTORAL, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL, SOB AS PENAS DA LEI 9.610 DE FEV/98

Valide a assinatura deste documento em https://camaragoianira.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o cédigo: 4ea957

ASSI NADO DI Gl TALMENTE POR WANDERLEY VI CENTE DA S| LVA EM 23/ 07/ 2026 AS 10: 54: 48.
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