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TERMO DE REFERÊNCIA


1. OBJETO
Aquisição de equipamentos profissionais que serão utilizados nas gravações dos produtos audiovisuais da MultiRio. 

2. JUSTIFICATIVA
Os equipamentos relacionados abaixo visam otimizar as gravações e as transmissões de programas ao vivo, principalmente os solicitados pela Secretaria Municipal de Educação. No caso do item 01, sistema de intercomunicação, trata-se de um equipamento utilizado em todas as transmissões ao vivo e executadas fora da MultiRio, é fundamental para a comunicação dos operadores de câmera com o diretor artístico responsável. Como a MultiRio ainda não possui o equipamento, somos obrigados a alugar. E esse inevitável aluguel, representa um alto custo para a empresa. O item 02, câmeras compactas, substituirão as antigas Gopro da MultiRio, que estão obsoletas frente aos novos padrões e formatos da TV digital de alta definição. O item 03 é necessário para uma melhor captação e gravação de áudio em produções com múltiplos microfones. E o item 04, mesas digitais de áudio, destinam-se a Unidade Móvel de Produção e aos dois novos estúdios da MultiRio, Estúdio Web e Estúdio Rádio. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES

	Item
	Equipamento
	Especificação técnica
	Quantidade

	

01
	Sistema de intercomunicação sem fio, com base station, fone Max 4G único, com 3 fones s/fio single e 3 fones s/fio duplos. 

	Sistema integrado de comunicação sem fio para 6 operadores de câmeras e o diretor de TV, (07 pontos de comunicação).
O sistema compreende:
- 01 Mini Duplex Base Transceiver para 1 Plug-In e capacidade para até oito wireless headsets. Com bateria recarregável e tomada no padrão europeu (dois pinos, semelhante ao brasileiro).
- 01 Headset individual Max 4G com conectores 3.5-2.5mm.
- 03 Single remoto headsets com baterias de lítio recarregáveis. 
- 03 Dual-ear remoto headsets com baterias recarregáveis. 
- 01 base de carregamento para 8 baterias e plug adaptados para o padrão europeu (dois pinos).
Acompanha 01 estojo (case) de armazenamento dos fones sem fio.
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	Modelo de referência:
Eartec HUB733MXSEU UltraLITE 7-Person HUB Intercom System with Max 4G Single Headset (EU)
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1389046-REG/eartec_hub733mxseu_ultralite_hub_7_person.html

	Item
	Equipamento
	Especificação técnica
	Quantidade

	
02
	Câmera compacta, com lente grande angular e estabilizada. Capaz de capturar fotos e vídeos em condições especiais e/ou extremas.
	Câmera compacta, com lente grande angular e estabilizada. Capaz de capturar fotos e vídeos em condições especiais e/ou extremas, com:
Sensor CMOS de 23,6 megapixels
Slot de mídia: slot único: microSD / microSDHC / microSDXC
Suporte aos formatos de vídeo:	
5120 x 2880 a 24/25/30 fps (100 Mb / s MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC)
4096 x 3072 a 24/25/30 fps (100 Mb / s MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC)
3840 x 2160 a 24/25/30/50/60 fps (100 Mb / s MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC)
2704 x 2028 a 50/60 fps ( 100 Mb / s MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC)
2704 x 1520 a 50/60/100/120 fps (100 Mb / s MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC)
1920 x 1440p a 24/25/30/50/60/100/120 fps (MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC)
1920 x 1080p a 24/25/30/50/60/100/120 / 200/240 fps (MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC)
Proporção da tela,16: 9 e 4: 3
Suporte para fotos: JPEG a 20 MP 
Formato de Áudio: WAV
Gravação em:
5K
Lente Ampla 30, 24 qps
Lente Linear 30, 24 qps
Linear + Nivelamento de horizonte 30, 24 qps
Lente Estreita 30, 24 qps
4K
Lente Ampla 60, 30, 24 qps
Lente SuperView 30, 24 qps
Lente Linear 60, 30, 24 qps
Linear + Nivelamento de horizonte 60, 30, 24 qps
Lente Estreita 60, 30, 24 qps
2,7K
Lente Ampla 120, 60 qps
Lente SuperView 60 qps
Lente Linear 120, 60 qps
Linear + Nivelamento de horizonte 120, 60 qps
Lente Estreita 120, 60 qps
1080p
Lente Ampla 240, 120, 60, 30, 24 qps
Lente SuperView 120, 60, 30, 24 qps
Lente Linear 240, 120, 60, 30, 24 qps
Linear + Nivelamento de horizonte 240, 120, 60, 30, 24 qps
Lente Estreita 240, 120, 60, 30, 24 qps

Display LCD touchscreen de 2,27 "
Display frontal Live-View
Velocidade do obturador 1/25 - 1/2000 segundos (foto)
Sensibilidade ISSO Foto / Vídeo: 100 a 6400
Burst Photo 30 fotos / 3 segundos
Estabilização de imagem digital
À prova d'água a até 10m (câmera)
Modos de equilíbrio de branco automático
Microfone embutido
Alto-falante embutido
Wi-Fi + Bluetooth e GPS habilitado
Conecta-se a App disponibilizando configuração e descarregamento automático no celular
Porta HDMI 
Porta USB 3.0 Type-C
Em geral
Bateria recarregável de 1720 mAh com carregamento USB
Dimensões máximas da câmera: (L x A x P)  71,0 x 55,0 x 33,6 mm
Peso inferior a 160 g
A embalagem deve conter:
Câmera compacta
Bateria recarregável
Suporte adesivo curvo
Fivela de montagem
Cabo USB-C
Parafuso de ajuste manual
Estojo para câmera
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	Modelo de referência:
GoPro HERO9 Black
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1585844-REG/gopro_chdhx_901_hero9_black.html/specs
ou
https://www.goprobr.com/CHDHX-901-RW/p

	Item
	Equipamento
	Especificação técnica
	Quantidade

	   
03
	Kit de gravador digital portátil e multitrack, especial para uso em campo com 8 imputs XLR/TRS e 10 trilhas, com adaptador de energia e bolsa reforçada para gravadores de uso em campo.
	Kit de gravador digital portátil e multitrack, especial para uso em campo com 8 imputs combo XLR/TRS e 10 trilhas, com bolsa reforçada para uso em campo, com as seguintes características:
Gravador portátil com 10 trilhas (8 entradas + mixagem estéreo)
Taxa máxima de amostragem / resolução de 192 kHz / 24 bits
Microfone integrado
Display LCD colorido (retroiluminado)
Suporte para cartão de memória:
SD (16 MB a 2 GB)
SDHC (4 a 32 GB)
SDXC (64 a 512 GB)
Gravação de arquivos de áudio nos formatos:
BWF, ID3v1, MP3, WAV, iXML
Taxas de amostragem:
WAV: 44,1 / 47.952 / 48 / 48.048 / 88,2 / 96/192 kHz
MP3: 44,1 / 48 kHz
Profundidade de bits 16/24 bits
Taxas de bits 128 a 320 kb / s
Suporte para timecode
Taxas de quadros suportadas:
23.976 / 24/25 / 29.97 / 29.97 DF / 30/30 DF
Precisão do relógio ± 0,2 ppm
Tempo de gravação:
WAV 48 kHz / 24 bits: 57,8 minutos por GB (estéreo)
WAV 192 kHz / 24 bits: 14,4 minutos por GB (estéreo)
Conectividade:
Entradas analógicas 8 x Combo XLR-1/4 "TRS Fêmea Linha / Entrada de Mic (Travável)
1 x Entrada de Cápsula de Microfone Proprietária
2 x TA3 Saída de Linha Balanceada Macho de 3 Pinos
1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Fêmea Saída de Linha Desbalanciada
1 x Saída de fone de ouvido femea não balanceada de 1/4 "TRS
1 x entrada de timecode BNC
1 x saída de timecode BNC
Phantom Power	+24 / 48 V (selecionável em entradas individuais)
Corrente de alimentação phantom	≤ 10 mA por canal
Conexão de host	1 x Mini-USB (USB 2.0)
atuação
Resposta de Freqüência 10 Hz a 80 kHz + 0,5 / -1 dB (em 192 kHz)
Ganho de alcance para entradas de microfone: +10 a +75 dB
Entradas de linha: -10 a +55 dB
Nível máximo de entrada para microfone:
+14 dBu (Limitador ativado, a 0 dBFS)
Entradas de linha: +24 dBu (Limitador ativado, a 0 dBFS)
Nível máximo de saída	Saídas: +24 dBu
Saídas auxiliares: +10 dBV
Potência de saída do fone de ouvido 100 mW por canal em 32 ohms
Faixa Dinâmica	Conversores A / D: 120 dBA
Conversores D / A: 106 dBA
Impedância	
Mic Entradas: 2 kilohms
Linha Entradas: 2,6 kilohms balanceada 
Saídas: ≤150 Ohms
Aux Saídas: ≤ 100 Ohms auscultadores 
Saídas: ≤15 ohms
BNC Entradas: 4,6 kilohms
BNC Saídas: ≤50 Ohms
EIN	≤-127 dBu (ponderado A)
Alimentação: 8 pilhas AA ou adaptador de alimentação AC / DC
Vida aproximada da bateria	48 kHz / 16 bits:
6 horas (alcalino, 2 canais)
8,5 horas (alcalino, 2 canais)
12 horas (lítio, 2 canais)
48 kHz / 24 bits:
3,5 horas (alcalino, todos os canais)
6 horas (NiMH , Todos os canais)
8 horas (lítio, todos os canais)
192 kHz / 24 bits:
1 hora (alcalino, todos os canais)
2 horas (NiMH, todos os canais)
3 horas (lítio, todos os canais)
Adaptador de energia AC / DC 12 VDC a 2 A (incluso)
Dimensões	 178,2 x 140,3 x 54,3 mm
Peso	máximo de 1 kg
O kit incluí o gravador multitrack descrito acima, um adaptador de energia AC / DC 12 VDC a 2 A e bolsa reforçada para gravadores de campo com alça ajustável, compatível com os gravadores Zoom F4, F8 e F8n.
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	Modelo de referência:
Zoom F8n Multitrack Field Recorder Kit with PCF-8 Protective Case
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1419842-REG/zoom_f8n_multi_track_field_recorder.html


	Item
	Equipamento
	Especificação técnica
	Quantidade

	
04
	Mesa de áudio digital compacta com 12 entradas e tela sensível ao toque. 
	Mesa digital compacta com tela sensível ao toque, com 12 entradas, 8 pré-amplificadores de microfone, controlada por sua touchscreen colorida integrada ou sem fio por meio de um iPad conectado à mesma rede sem fio (não incluso):
O Mixer também deve dispor de recurso de gravar várias trilhas com frequências de amostragem de até 48kHz em um disco rígido externo USB opcional (não incluso):
Características técnicas:
-12 entradas de função completa: 4 mic, 4 mic / linha (XLR / TRS Combo), 2 linhas estéreo (TRS), USB 2-track
- Saídas: 4 Aux (XLR), 1 Estéreo (TRS), R / L Principal (XLR), Cue / Monitor (TRS)
Saída Aux TRS unidade com monitores intra-auriculares (IEM) conectados diretamente
- EQ paramétrico completo de 4 bandas, filtros passa-alto e passa-baixo variáveis ​​em todos os canais de entrada
- Gate e compressor em todos os canais de entrada
- 4 efeitos DSP estéreo mais um corretor de pitch
- Equalização gráfica de 1/3 oitava, limitadores, filtros de atraso e notch nas saídas principal e auxiliar
- Efeitos internos: Eco de reverberação, Coro de
retardo 1 x correção de tom 50 x predefinição (fábrica) 50 x predefinição (usuário)
- 8 grupos DCA e 8 Mute
- Interface gráfica do usuário com tela de toque capacitiva e colorida combinada com controles de hardware para operação rápida
- Gravação e reprodução direta no disco rígido de arquivos wave de várias trilhas. Capaz de gravar todos os canais de entrada mais um par de saída estéreo selecionado pelo usuário
- Controle remoto por meio de dispositivos móveis (iPad não incluso).
- Peso inferior a 2kg 
- Interface Wi-Fi USB, bolsa maleável e fonte de alimentação incluídos.
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	Modelo de referência:
QSC TouchMix-8 Compact Digital Mixer with Touchscreen
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1028266-REG/qsc_tm_8_touchmix_compact_digital.html
ou
https://www.qsc.com/products-solutions/mixers/touchmix-series-compact-digital-mixers/touchmix-8/



3.1 – A(s) marca(s) e modelo(s) anteriormente citada(s), presta(m)-se tão somente a determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (servem, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto solicitado, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser geradas). Serão aceitos pela Administração, sem restrições, produto "similar", “ou equivalente”, “ou de melhor qualidade”, ao indicado, que detenha as especificações contidas no Termo de Referência.
4 – DA ENTREGA
4.1. A entrega deverá ser realizada no endereço da contratante, informado abaixo, sem qualquer ônus, devendo a contratada arcar com qualquer custo envolvido no transporte, como seguro, pedágio, impostos e outros.
Largo dos Leões, 15 – 2º andar - Humaitá - Rio de Janeiro – RJ. – CEP. 22.260-210.
4.2. A entrega deve ser realizada em até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento do empenho, respeitando o limite de 27/12/2021, tendo em vista o encerramento do exercício financeiro de 2021.
5 – GARANTIA
5.1. Deverá ser de 12 meses no mínimo.
5.2. A garantia terá início imediatamente após a avaliação técnica e o aceite dos bens fornecidos.
5.3. Durante o período de garantia, as despesas com a substituição de peças, reparo ou substituição dos equipamentos e transporte dos mesmos, correrá por conta da CONTRATADA, não cabendo à MultiRio qualquer ônus.
6. DO ACEITE DO OBJETO
6.1. A aceitação do objeto deste Termo de Referência se dará mediante a avaliação técnica da CONTRATANTE, que constatará se os bens fornecidos atendem a todas as especificações contidas neste Termo de Referência, e se dará em até 10 dias corridos do dia da entrega.
7. DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado à CONTRATADA após o aceite dos equipamentos recebidos.
8. CONSIDERAÇÕES GERAIS
8.1. Todos os componentes deverão fazer parte da linha de produção atual e não poderão estar em processo de descontinuação de linha.
8.2. Todos os itens deverão ser inteiramente novos e primeiro uso;
8.3. Todos os itens deverão ser entregues em suas embalagens originais, devidamente lacrados;
8.4. A solução de qualquer defeito apresentado deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e não satisfeitas as condições estabelecidas a CONTRATADA deverá substituir o produto ofertado por outro com as mesmas características, em perfeitas condições de uso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da notificação efetuada pela MultiRio.
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
9.1. Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, cabível nos termos do Código Civil, a Administração poderá impor à contratada, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações a que esteja sujeita, as sanções previstas na legislação em vigor.

Em 27/08/2021,



ADENIR JOSÉ DA SILVA
Gerente de Operações
Núcleo de Audiovisual
Matrícula 45/1635.377-0
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