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PROJETO SINALIZAÇÃO VERTICAL - GRUPOS SEMAFÓRICOS

EMISSÃO

FOLHA

ESTACA

03/04

ESCALA:

TRECHO:

RODOVIA:

N° DESENHO ARTESP:

TÍTULO:

APROVADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

VERIFICADO

RESPONSÁVEL PELA AREA DE PROJETO

PLANTA 1:250

PROJETO / INTERESSADO

ASSUNTO

A R Q U I V O

NúmeroPrefixoData

DivisãoGavetaMóvel

MapaArquitetura

DOC. REFERÊNCIA

A U T E N T I C A Ç Ã O

Nº  __________________

SR. DIRETOR DE ENGENHARIA ÁS FLS.  _____________ DOS AUTOS

AUTOS Nº   ___________________________ , APROVADO PELO

ESTE DESENHO É ORIGINAL DE CÓPIA DE FLS     _____________

________________________

CHEFE DA OBRA

RESP. TÉC./CONCES.

REV. DATA RESP. TÉC./PROJETISTA

Emissão inicial0 21/05/2024

.

RODOVIA WILSON FINARDI - SP191 (AV. LIMEIRA - ARARAS/SP)

LEGENDA:

1

2

REF

GF1...GFn

NOTAS  GERAIS

1 - O PROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES

CONTIDAS CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, RESOLUÇÕES DO CONTRAN,

MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, MANUAL DE

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA  E PORTARIAS DO DER/SP E MANUAL DE

PADRONIZAÇÃO  DE SINALIZAÇÃO INSTITUCIONAL  RODOVIÁRIA,  OFÍCIOS E

CIRCULARES DA ARTESP.

2 - O DETALHE DE POSTE E BRAÇO PROJETADO APRESENTADO É GEOMÉTRICO E

LOCACIONAL,  DEVENDO SER OBSERVADO O PROJETO ESTRUTURAL DO

FABRICANTE. ENTRETANTO,  TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO

SER GALVANIZADOS  E POSSUIR RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCOAMENTO

COMPATÍVEL COM A NORMA ASTM-A36.  O CONCRETO DE FUNDAÇÃO DEVERÁ

APRESENTAR FCK MÍNIMO DE 25 MPA AOS 28 DIAS DE IDADE E FATOR ÁGUA

CIMENTO < 0,50, SENDO QUE CABERÁ A EMPRESA EXECUTORA A

OBSERVAÇÃO E REBAIXAMENTO DE NIVEL D'ÁGUA, CASO NECESSÁRIO.

3  - AJUSTAR A LOCAÇÃO DAS PLACAS "IN LOCO", CONFORME NECESSIDADE.

SEM ESCALA

DETALHE DA COLUNA SEMAFÓRICA VEICULAR


