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NOTAS - SINALIZAÇÃO VERTICAL

1 - UNIDADE DE MEDIDA EM METRO (m), EXCETO ONDE INDICADO.

2 - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA DAS PELÍCULAS, CONFORME NORMA TÉCNICA DA ABNT NBR

14644 E NBR14891:

- AS PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTÊNCIA TERÃO FUNDO, MENSAGENS,

SÍMBOLOS, BORDAS E TARJAS EM PELÍCULA DO TIPO III

-     A PELÍCULA PRETA É FOSCA (PELÍCULA TIPO IV)

-     O VERSO DAS PLACAS SERÁ PRETO FOSCO

NOTAS  GERAIS

  1 - O PROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES CONTIDAS

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, RESOLUÇÕES DO CONTRAN, MANUAL BRASILEIRO

DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E PORTARIAS DO

 DER/SP E MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO INSTITUCIONAL RODOVIÁRIA,

OFÍCIOS E CIRCULARES DA ARTESP.

    2 - OS CARACTERES E ESPAÇAMENTOS UTILIZADOS NA DIAGRAMAÇÃO DAS PLACAS

DEVERÃO SER DA SÉRIES "E(M)", PARA PALAVRAS ESCRITAS COM LETRAS MAIÚSCULAS

E MINÚSCULAS E NÚMEROS, E DA SÉRIE "D" PARA PALAVRAS COM LETRAS MAIÚSCULAS,

AMBAS DO "STANDARD ALPHABETS FOR HIGHWAY SIGNS AND PAVIMENT MARKING" DO

"FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION" - EUA;

    3 - OS SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA DEVERÃO SEGUIR AS

DIAGRAMAÇÕES CONTIDAS NO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,

VOLUME I E II, RESPECTIVAMENTE;

    4 - AS PLACAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA

COM FIBRA DE VIDRO, PLANAS E OPACAS, FABRICADAS PELO PROCESSO DE LAMINAÇÃO

CONTÍNUA OU PRENSAGEM A QUENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 mm, CONFORME:

4.1 - ABNT NBR 13275:2020 SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA - CHAPAS PLANAS DE

POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO, PARA

CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO , E

4.2 - E

T-DE-L00/003 PLACAS DE POLIÉSTER REFORÇADAS COM FIBRA DE VIDRO PARA

SINALIZAÇÃO VERTICAL.

    5 - AS PLACAS SIMPLES DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA, OS MARCADORES DE

ALINHAMENTO E DE PERIGO, DEVERÃO SER CONFECCIONADAS  COM PELÍCULAS

REFLETIVAS  TIPO X (GRAU DIAMANTE CÚBICO), EXCETO OS ELEMENTOS EM PRETO,

QUE DEVERÃO SER NÃO REFLETIVOS COM PELÍCULA  TIPO IV;

    6 - AS PLACAS COMPOSTAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA E AS PLACAS

INDICATIVAS IMPLANTADAS AO LADO DA PISTA (SOLO), DEVERÃO SER

CONFECCIONADAS COM PELÍCULAS REFLETIVAS  TIPO III (ALTA INTENSIDADE

PRISMÁTICO), EXCETO OS ELEMENTOS EM PRETO, QUE DEVERÃO SER NÃO REFLETIVOS

COM PELÍCULA  TIPO IV (NÃO REFLETIVA);

    7 - AS PLACAS DE COMPOSTAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA E AS PLACAS

      INDICATIVAS IMPLANTADAS SOBRE A PISTA (AÉREA), DEVERÃO SER CONFECCIONADAS

     COM PELÍCULAS REFLETIVAS  TIPO X (GRAU DIAMANTE CÚBICO), EXCETO OS ELEMENTOS

     EM PRETO, QUE DEVERÃO SER NÃO REFLETIVOS COM PELÍCULA  TIPO IV (NÃO

     REFLETIVA);

    8 - AS PELÍCULAS UTILIZADAS  NAS PLACAS DEVERÃO ATENDER A:

8.1 - ABNT NBR 14644:2021 SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA - PELÍCULAS - REQUISITOS, E

8.2 - ET-DE-L00/004 PELÍCULAS ADESIVAS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

    9 - OS SUPORTES DEVERÃO ATENDER A:

9.1 - ABNT NBR 14428:2013 SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA - PÓRTICOS E SEMIPÓRTICOS

ZINCADOS - PROJETO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO;

9.2 - ABNT NBR 14429:2013 DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PÓRTICOS E

SEMIPÓRTICOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, ZINCADOS POR IMERSÃO A QUENTE -

REQUISITOS;

9.3 - ABNT NBR 14890:2021 SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA - SUPORTES METÁLICOS EM

AÇO PARA PLACAS - REQUISITOS;

9.4 - ABNT NBR 14962:2020 SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA - SUPORTES METÁLICOS EM

AÇO PARA PLACAS - PROJETO E IMPLANTAÇÃO;

9.5 - ET-DE-L00/005 SUPORTES DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL;

9.6 - ET-DE-L00/006 SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO PARA SINALIZAÇÃO

VERTICAL;

9.7 - ET-DE-L00/007 SUPORTE DE PERFIL METÁLICO TIPO PÓRTICO E SEMIPÓRTICO PARA

SINALIZAÇÃO VERTICAL.

    10 - PARA DETALHES HORIZONTAIS E VERTICAIS VER DESENHO:

DE-SPD112147-112.113-006-L09/001-00.

    11 - PARA IMPLANTAÇÃO GERAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VER DESENHO:

DE-SPD112147-112.113-006-L01/002-00.

    12 - PARA IMPLANTAÇÃO GERAL DE SINALIZAÇÃO SEMÁFORIA VER DESENHO:

DE-SPD112147-112.113-006-L01/003-00.

Fundo do sinal: amarelo

retrorrefletivo

Orla e tarja: preto fosco

Verso: preto fosco
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