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PLANTA DE LOCACAO DAS ESTACAS
Escala 1:50
NOTAS: izﬁgiéa%?;\rs%as indicadas em tabelas prevalecem sobre as cargas aqui gbi;rgtgoérrggljii?t%arr:;?rtﬁc’) i%?igz?g:%n;c;;rgsstp;gﬁ}i\;as (c:jl;ra do I95Sl\_I/I_FE{B/I_IC_)LI;%AAL DESCRITIVO PARA DESCIMBRAMENTO DA Emin R e go dobramments das baras PRINCIPAIS NORMAS TECNICAS UTILIZADAS ESTRUTU RA D E CO N C RETO ARMADO
1. MATERIAIS concreto armado. (Para desenvolvimento da resisténcia do concreto atendendo |

1.1 CONCRETO EM SUPERESTRUTURA - 3. V.U.P. (vida util de projeto) >= 50 anos para as estruturas, conforn8.7 - Formas metdlicas e de plastico sdo permitidas, devendo as expectitativas de valores aos 7, 14, 21 e 28 dias apos a NO DETALHAMENTO DA ARMADURA ESTAO ; ; NORMA TECNICA APROVACAO i X
PROPRIEDADES EXIGIDAS ABNT NBR 8681:2004 e 15.575-2:2013. seguir rigorosamente as especificagdes do fabricante; concretagem); % ESCORAMENTO INDICADAS AS MEDIDAS L DO CORPO DA (n?m) (ﬁ?ﬂ) '?Cr::? ?Cr:)n ¢ REFORMA ENAMPLIAQAO DO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR -
Resisténcia caracteristica (ka) minimo: 25 MPa 58- E obrigato’rio a uti”zagéo de projeto de formas elaborado A SER MANTIDO BARRA SEMPRE PELA FACE EXTERNA P i IMPLANTAQAO
o . . ABNT NBR 6118:2014 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
Consumo minimo de cimento: 300 kg/m* 4. RECOBRIMENTOS por técnico e empresa devidamente credenciada para tal fim, ’ 5 25 3 6 ENDEREGO:
Fator agua-cimento maximo: 0,60; 4.1 - Classe de Agressividade Ambiental: CAA-II sempre preferendio aqueles fornecidos pelo fabricante e/ou o 6.3 30 4 7 ABNT NBR 6122:2019 Projeto e execugao de fundagdes AVENIDA CONCEICAO, 1.885 CIDADE NOVA I, INDAIATUBA-SP
Tipo de agregado: basaltico 4.2 - Pilares: 3,0cm fornecedor das formas, para o caso de locacéo de pecas desse z 8 40 5 9
Diametro maximo do a'gr.egado: 19mm; 4.3 - Vlgas: 3,0cm ' . cunho; 100% Gradi ABNT NBR 8800:2008 Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios PROPRIETARIO:
Teor.de exsudacdo maximo: 4%; 44 - LaJ.eSI 3,0cm (armadura |nfer|qr) 5.9 - As pecas de concreto somente podem ser desformadas 14 CADA DOBRA DE ESTRIBO DEV'E SER 10 50 6 12 I ) ) — ) ) PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Abatimento (slump): 100 +/- 20mm; . 4.5 - Lajes: 2,0cm (armadura superior e de capa) quando o concreto atingir ao menos 3MPa; 0% (614 5= 60% 60 A 90° E COM COMPRIMENTO MINIMO 12,5 63 7 15 ABNT NBR 14.762:2010 | Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a frio
Méodulo de Elasticidade Longltudllnal: E_CI =33.6 GPa; 4.6 - Observagbes: Tolerancia para recobrimentos = 5,0 mm. Os 5.10 - As lajes e vigas deverdo ser escoradas por 28 dias ou 2 INDICADO NA TABELA 16 80 9 19 e ABNT NBR 8681:2004 AcBes e seguranga nas estruturas - Procedimento ASSUNTO:
Médulo de Elasticidade Secante: Ecs = 28.9 GPa; ;erfnofélﬂ?::?% \l/r;t;rcrgmigcs) ;raeso;;rzragcc:;? r:gﬂ?g;ﬂgw::;gzgg:dos ggas 2:;tré)g|r:ooi tfgrlfﬂ d8e projeto, respeitando rigorosamente o o 1 o 16 20 160 15 27 VZ/% : PLANTA DE LOCAGAO DAS ESTACAS - GRADIL ESTACIONAMENTO
’ : ; ABNT NBR 6120:2019 Acdes para o calculo de estruturas de edificagdes
1.2 ACO PARA ARMADURAS % 25 200 18 33 Cmin
CA-50A 5. FORMAS 6. Furos e aberturas em elementos estruturais indicados em SEM ESCORAVENTO (28 >= 100% fo)
CA-60B 5.1 - As formas deveréao ser executadas com materiais de primeira projeto. Ndo é permitido realizar aberturas além dos locais Detalhe de dobramento de estribos
categoria, executadas de acordo com as recomendagdes técnicas previamente indicados, a excegado das lajes qual dispde de TEMPO DECORRIDO : = DATA: ESCALA:
2. CARGAS ADOTADAS PARA PROJETO minimas, com dimensdes, materiais e especificagdes compativeis  critério especifico. Consultar legenda de furos efou aberturas. SR CONRETROEN 019 o db | Emin C D I A S & C A R DO Z O
2.1 - Forgas devido ao vento: Conforme NBR 6123 com a forma estrutural; OBS: O descimbramento parcial da estrutura fica condicionado (mm) | (mm) | (cm) CONTROLE DAS REVISOES 16/01/2024 | INDICADA
2.2'- 'Cargas acidentais r]e”}o p:i\rticulares: Conforme NBR 6120, 5.2 .-.Os rpateriais devem ser de 1f patego’ria., com no maximo 4 7. As J'L"?tas de di|atagé'o quando presentes Qevem ser a rgsi§tér)cia do concreto ter atingido_ 0 mesmo pqrcentual d.e 5 15 6 - - - . . ' RUA RINA GIRARDI DE GENOVA , 777 - JARDIM ROSA AMARELA DESENHO: VISTO:
definidas pelo uso da edificagédo . reutilizagdes para o caso de madeirites plastificados; . preenchidas com mastique ou serem consolidadas junto com resisténcia que o percentual de descimbramento a executar; 63 20 8 NO DETALHAMENTO DA ARMADURA ESTA N° DISCRIMINACAO DAS REVISOES DATA APROVACAO CEP: 15.600-426 | FERNANDOPOLIS - SP MAICON JOEL
2.3 - Peso proprio do concreto: 2500 kgf/m 5.3 - Antes de proceder a concretagem, as formas deverdo ser limpass pilares, em forma Unica, utilizando-se EPS. Além do preparo . L . . : 0 0 URAESTAO FONE: (17) 3462-6301 | CEL.: (17) 99625-6301 FRAZIN | CARDOZO
2.4 - Alvenarias (com ou sem graute): Conforme NBR 6120 e desobstruidas de qualquer impureza qual possa prejudicar a da junta, esta devera receber acabamento arquiteténicoe 10. Respeitar tolerancias e comprimentos minimos conforme 8 25 10 INDICADAS AS MEDIDAS L DO CORPO DA ROO EMISSAO INICIAL 16/01/2024 JOEL CARDOZO E-MAIL: diasecardozo@diasecardozo.com.br N° DA ART-
2.5 - Elementos apoiados: Conforme as reagdes de apoio concretagem; impermeabilizagdo adequados. normas e tabelas do projeto; 10 30 13 L1 L3 T JOEL RODRIGO | s e o oo oo 28027230231647119
especificas; 5.4 - Antes da concretagem as formas dever&o ser molhadas . ) L ) 125 40 16 BARRA SEMPRE PELA FACE EXTERNA et
2.6 - Agbes permanentes em lajes abundantemente, visando uma melhor cura do concreto; 8. Os eixos informados no respectivo projeto s3o especificos 11. Medidas em centimetros. Indicagdes em projeto prevalecem 16. 80 . K ‘ CARDOZ0:21905473850 &t oo DISCIPLINA: N° DA PRANCHA:
2.6.1 - Revestimento + forro + regularizag&o: 100 kgf/m? 5.5 - Para pilares e demais elementos com altura de langamento do para tal, sendo que, para fins de locagao frente a todo o sobre as das notas. — JOEL RODRIGO CARDOZO
2.7 - Agbes variaveis em lajes concreto superior a 2,00m, a concretagem devera ser feita com complexo do 26° BPM/I deve-se utilizar como base as ~ ] . o ENGENHEIRO CIVIL E C O 1
2.7.1 - Ag&o variavel de utilizagao: 100 kgf/m? para todas as  auxilio de funil, calha ou canaleta. Pode-se também prever abertura coordenadas de referéncia, devidamente indicadas em projeto.  12. Qualquer alteragao que se julgue necessaria, o projetista L2 MAPA CHAVE EN G ENHARIA : CREA 506.404.151-8
lajes da forma (janela de inspeg&o) no maximo a cada 2,00m, a fim de se O mesmo vale para as especificagdes de niveis. devera ser consultado. Sem Escala A R QU I T E T U RA NOME DO ARQUIVO: ETAPA: 04
evitar o risco de segregagéo quando do lancamento do concreto; 2023-250.1.1-EST-PE-EC-001-R00 EXECUTIVO
( ‘ TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ©
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