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DETALHE 01 — FIXACAO BIOMANTA E GEOCOMPOSTO

DETALHE 02 — ESPACAMENTO DOS GRAMPOS

SEM ESCALA
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SECAO TIPO — REVESTIMENTO TALUDE

SEM ESCALA

TERRENO NATURAL

RETALUDAMENTO E
REGULARIZAGAO

GEOCOMPQOSTO

SEM ESCALA

HIDROSSEMEADURA

POR JATO COM MIX
DE SEMENTES

BIOMANTA COM FIBRA DE COCO

LEGENDA:

—_— TERRENO NATURAL

RV RV ESTABILIZAGAO DE TALUDE

NOTAS:

1— MEDIDAS EM CENTIMETROS, ELEVAGOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2— CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

3— ESTE DESENHO ESTABELECE AS CONDIGOES DO PROJETO BASICO, PODENDO SOFRER
ALTERAGOES DEVIDO AS REAIS CONDIGOES DE CAMPO, OBSERVAVEIS DURANTE SUA EXECUGAO.
4— A EXECUGAO DESTE PROJETO DEVERA SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM

OBRAS CONGENERES.

5— O PE DO TALUDE REVESTIDO COM DEVERA CONCORDAR COM A CANALETA;
6— ALTURA DOS DEGRAUS = 50cm. FAZER OS AJUSTES, SE NECESSARIO, NO COMPRIMENTO DOS

DEGRAUS.

7— AS ESTRUTURAS HIDRAULICAS NAO DEVEM SER EXECUTADAS SOBRE ATERRO OU ENTULHO.
8— SE NECESSARIO, AJUSTAR A POSIGAO E COTAS DAS CANALETAS DE MODO QUE AS MESMAS

ESTEJAM INSERIDAS EM SOLO RESIDUAL.

9— FAZER INSPEGOES PERIODICAS E APOS CHUVAS INTENSAS EFETUANDO OS DEVIDOS REPAROS.

11— EFETUAR MANUTENGAO PERIODICA.

12— EXECUTAR CUIDADOSAMENTE A DRENAGEM, TOMANDO TODOS OS CUIDADOS NECESSARIOS PARA NAO
HAVER VAZAMENTOS E/OU INFILTRAGOES POSTERIORES QUE POSSAM AFETAR A CONTENGAO.

13— VERIFICAR AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA EXECUGAO E SEQUENCIA EXECUTIVA DE ESTABILIZAGAO

DE TALUDES COM BIOMANTA DE FIBRA DE COCO E HIDROSSEMEADURA PARA A CORRETA EXECUGAO DA

OBRA;

14 — A SUPERFICIE DO TALUDE DEVERA ESTAR REGULARIZADA, SEM DEGRAUS, ONDULAGOES ABRUPTAS
E BLOCOS DE ROCHAS SOLTAS QUE COMPROMETAM O CONTATO MANTA—SOLO;
15— DEVERAO SER ELIMINADOS PONTOS DE CONCENTRAGAO DE FLUXO D'AGUA COMO SULCOS E

RAVINAS PREVIAMENTE A INSTALAGAO MEDIANTE ATERRO COMPACTADO;

16— A CAPACIDADE DE RETENGAO DE UMIDADE E BIODEGRADAGAO COMPATIVEL COM O TEMPO
NECESSARIO AO ESTABELECIMENTO DA COBRETURA VEGETAL (entre 12 e 36 meses).

RESUMO DOS DADOS DA IMPLANTAGCAQ

—  AREA TOTAL DA ESTABILIZAGAO (EM PLANTA)

= 954,00m*

- AREA TOTAL DO SOLO GRAMPEADO (INCLINADA) = 1.066,60m*
- COMPRIMENTO TOTAL DE MURO DE ALVENARIA = 24,00m

DIMENSOES DAS CANALETAS

(VER DETALHES)

MEIA CANA =
b=50,00 cm

RESUMO DOS DADOS DE DRENAGEM

—  COMPRIMENTO TOTAL DAS CANALETAS = 163m

— POGO DE VISITA TIPO 1 = 01 UNIDADE

- TUBO DE CONCRETO DE DRENAGEM ©0,80m

= 6,00m

— MURO DE ALA EM CONCRETO ARMADO COM DISSIPADOR = 01 UNIDADE.
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