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MEMORIAL DESCRITIVO PARAEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO DA AV. INOCÊNCIO SERÁFICO E AV. SÃO CAMILO 
 

 

1. MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO 

A implantação de Recapeamento Asfáltico e Reforço Profundo em Diversas vias do 

Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo, visa proporcionar aos munícipes mais 

conforto e mais segurança aos motoristas e pedestres da região. 

A Memória de Cálculo, com as respectivas áreas do quadro de quantidades em planta, foi 

realizada através de programa computacional AUTOCAD. 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados conforme o estabelecido no Projeto, Especificações e 

Padrões da Prefeitura de Carapicuíba nas seguintes vías descritas: 

AVENIDA INOCÊNCIO SERÁFICO 

Área de Recapeamento Asfáltico 53.514,40m² 

Área de Reforço 14.552,39m² 

AVENIDA SÃO CAMILO 

Área de Recapeamento Asfáltico 2.214,72m² 

 

 

3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E LIBERAÇÃO DE RECURSOS 

Sendo iniciados os serviços, os boletins de medição, relatórios e registros fotográficos, 

devem ser apresentados periodicamente, conforme estabelecido em contrato, ao setor de 

fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Posteriormente, o técnico da 

prefeitura, responsável pela obra, verificará a medição apresentada pela empresa 

responsável, estando em conformidade, solicitará a nota fiscal para liberação do recurso. 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

a. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS; 

 

Placa Governo Federal: Quando de instalação do canteiro de serviços, a contratada deverá  

mandar confeccionar e instalar, a critério do Centro de Suprimento e Manutenção de Obras 
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(CSM/O), placa identificadora da obra, executada estritamente de acordo com o modelo 

fornecido pela Fiscalização (Imagem 1). É obrigatória, a instalação de duas placa, em chapas 

galvanizadas, para identificação da obra, de 3 metros de altura por 6 metros de comprimento, 

totalizando dezoito metros quadrados. Conforme estabelecidos no site da Caixa ( 

https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas adesivos-

obras/manual-materiais-de-sinalizacao-de-obras-e-inauguracao-de-espacos-parceiros.pdf). 

 

 

Figura 1- Placa de obra 

 

 
5. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 
a. FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 

ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019; 

O serviço inicia-se com a fresadora ajustada para remoção da camada de pavimento 

asfáltico na espessura e largura prevista em projeto. A fresagem deve-se iniciar na 

borda mais baixa da via; 

Durante a execução do serviço, deve-se fazer o jateamento contínuo de água para o 

resfriamento dos dentes da fresadora e o controle da emissão de poeira; O material 

fresado é, através da esteira elevatória, lançado em caminhões basculantes, onde 

posteriormente é destinado para a reciclagem, ou para locais de bota-fora; 

A via a ser fresada deve ser limpa, utilizando-se a vassoura mecânica rebocável 

acoplada a minicarregadeira para remoção de detritos e materiais que possam ter 

permanecido após a fresagem. 

O custo unitário remunera a área (m²) de serviço executado. 
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b. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020; 

Compreende o transporte em caminhões basculantes com capacidade 18m³, 

rodando em via urbana pavimentada. A medição e pagamento do serviço será feita 

pelo produto do volume do material pela distância média de transporte (m³ x km), 

entre os locais de carga e descarga. 

 
c. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019; 

A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material 

betuminoso diretamente sobre a superfície do reperfilamento. Para a execução da 

pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-2C. A taxa 

de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 0,45 l/m2. A distribuição do ligante 

deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com 

bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de 

distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento 

devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser 

distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10º C ou em dias de chuva. 

O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através da 

colocação de uma bandeja na pista, com peso e área conhecida da mesma, sendo 

que após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-

se a quantidade de ligante usado. O serviço será aceito, uma vez que seja atendida 

a taxa de aplicação mínima de 0,6 a 1,0 litro/m2 de ligante litro/m2 de ligante. 

O custo unitário remunera a área (m²) de serviço a ser executado. 
 

d. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 

DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020; 

 
Caminhão de transporte de material asfáltico 30000 litros, com cavalo mecânico de 

capacidade máxima de tração combinado de 66000 kg, potência 360 CV, inclusive 

tanque de asfalto com serpentina. A medição e pagamento do serviço será feita pelo 

produto do volume do material em toneladas pela distância média de transporte (T x 

km), entre os locais de carga e descarga. 
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e. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, 

tipo solo/terra; 

O custo unitário remunera a taxa de destinação de resíduos tipo solo/terra. O serviço 

será pago por metros cúbicos (m³). 

 

 
f. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 

- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019; 

O lançamento do revestimento asfáltico do tipo CBUQ (concreto betuminoso asfáltico 

usinado a quente) deverá ser feito com equipamento mecânico tipo vibro - acabadora 

e compactada por rolo pneumático e liso vibratório ou conforme necessidade técnica 

de execução, em seguida efetuar a compressão do material com rolo pneumático e 

rolo liso tandem ou rolo vibratório, obedecendo à largura da pista existente. Somente 

após a liberação da aplicação de pintura de ligação pela fiscalização, será possível 

iniciar a implantação da camada de CBUQ. 

O custo unitário remunera a execução do pavimento com camada de rolamento. 

O serviço será pago por metro cúbico (m³) de execução. 

g. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020; 

 
Compreende o transporte em caminhões basculantes com capacidade 18m³, 
rodando em via urbana pavimentada. A medição e pagamento do serviço será feita 

pelo produto do volume do material pela distância média de transporte (m³ x km), 

entre os locais de carga e descarga. 

 

6. REFORÇO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

a. DEMOLIÇÃO/LEVANTAMENTO MECANIZADO DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS 

RESÍDUOS 

Execução de demolição ou levantamento mecanizado do pavimento asfáltico 

existente, utilizando equipamentos adequados para a remoção das camadas de 

pavimentação, de forma a permitir a execução das etapas subsequentes do reforço 

do pavimento. 
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Os serviços deverão ser executados de maneira controlada, evitando danos aos 

elementos existentes que deverão permanecer, devendo o material resultante da 

demolição ser devidamente carregado, transportado e destinado em local 

apropriado, conforme orientação da fiscalização e legislação vigente. 

O custo unitário remunera os serviços de demolição ou levantamento mecanizado, 

incluindo equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga e demais recursos 

necessários à perfeita execução do serviço. 

 

b. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, MECANIZADA, PARA REFORÇO DO 

PAVIMENTO 

 

Execução de escavação horizontal mecanizada para implantação das camadas 

destinadas ao reforço do pavimento, conforme profundidades e dimensões previstas 

no projeto. 

A escavação deverá ser executada de forma regular, garantindo as condições 

necessárias para a implantação das novas camadas estruturais. O material 

proveniente da escavação deverá ser removido da área de intervenção e destinado 

adequadamente. 

O custo unitário remunera a execução da escavação, incluindo equipamentos, mão 

de obra, carga, movimentação e demais recursos necessários à execução do 

serviço. 

c. TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO 

Transporte do material proveniente das escavações e remoções realizadas durante 

a execução do reforço do pavimento, utilizando veículos adequados e observando 

as distâncias previstas na Memória de Cálculo. 

O material deverá ser transportado até local devidamente autorizado para 

recebimento, evitando-se o acúmulo de resíduos na área de execução da obra. 

O custo unitário remunera o transporte do material, incluindo carga, deslocamento, 

descarga e demais recursos necessários à execução do serviço. 

 

d. DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Os resíduos provenientes da demolição do pavimento e das escavações deverão ser 

destinados a local adequado e devidamente autorizado, observando-se as normas 

aplicáveis à gestão e destinação dos resíduos da construção civil. 
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A contratada deverá realizar a remoção dos resíduos da área de intervenção, 

mantendo o local limpo e em condições adequadas para continuidade dos serviços. 

O custo unitário remunera a destinação dos resíduos, incluindo carregamento, 

transporte, descarga, taxas e demais despesas necessárias. 

 

e. IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO OU MATERIAL BETUMINOSO – 

CM-30 

Execução de imprimação da superfície preparada, mediante aplicação de material 

betuminoso tipo CM-30, com a finalidade de impermeabilizar e promover a aderência 

entre a superfície da camada granular e a camada betuminosa subsequente. 

Antes da aplicação, a superfície deverá estar devidamente regularizada, limpa e livre 

de materiais soltos, poeira ou qualquer elemento que possa prejudicar a aderência. 

A aplicação deverá ser uniforme, utilizando equipamento adequado e observando as 

condições de temperatura, taxa de aplicação e demais recomendações técnicas do 

material empregado. 

O custo unitário remunera o fornecimento e a aplicação do material betuminoso, 

incluindo mão de obra, equipamentos, transporte e demais recursos necessários à 

perfeita execução do serviço. 

 

 

f. PINTURA DE LIGAÇÃO 

Execução de pintura de ligação sobre a superfície previamente preparada, com 

aplicação uniforme de material betuminoso, destinada a promover a aderência entre 

as camadas do pavimento. 

A superfície deverá estar limpa e livre de materiais que possam comprometer a 

ligação entre as camadas. A aplicação deverá ser realizada com equipamento 

apropriado, garantindo uniformidade em toda a área. 

O custo unitário remunera o fornecimento e aplicação do material, incluindo mão de 

obra, equipamentos, transporte e demais recursos necessários à execução do 

serviço. 

 

g. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 

Transporte dos materiais asfálticos necessários à execução do reforço do pavimento, 

desde o local de fornecimento até o local da obra. 
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O transporte deverá ser realizado em veículos apropriados, de modo a preservar as 

características do material e garantir sua chegada em condições adequadas para 

aplicação. 

O custo unitário remunera o transporte do material, incluindo carga, deslocamento, 

descarga e demais recursos necessários. 

 

h. BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES – 

ESPESSURA DE 15 CM 

Execução de camada de base ou sub-base constituída por brita graduada simples, 

com espessura de 15 cm, destinada à recomposição e reforço da estrutura do 

pavimento. 

O material deverá ser distribuído uniformemente sobre a superfície preparada, 

seguido de regularização e compactação mecânica, de forma a garantir a espessura, 

nivelamento, estabilidade e condições adequadas para recebimento das camadas 

superiores. 

O custo unitário remunera o fornecimento, transporte, espalhamento, regularização 

e compactação da brita graduada simples, incluindo mão de obra, equipamentos e 

demais recursos necessários à perfeita execução do serviço. 

 

i. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL 

Execução dos serviços de carga, manobra e descarga dos materiais empregados na 

composição das camadas de reforço do pavimento. 

As operações deverão ser realizadas com equipamentos adequados, garantindo o 

correto acondicionamento e distribuição dos materiais na área de execução. 

O custo unitário remunera mão de obra, equipamentos e demais recursos 

necessários à execução dos serviços de carga, manobra e descarga. 

 

j. TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES 

Transporte da brita graduada simples destinada à execução da camada de base ou 

sub-base do reforço do pavimento, desde o local de fornecimento até a área de 

aplicação. 

O transporte deverá ser realizado em veículos apropriados, considerando a distância 

prevista e garantindo o fornecimento do material em condições adequadas para sua 

aplicação. 
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O custo unitário remunera carga, transporte, descarga e demais recursos 

necessários ao fornecimento do material no local da obra. 

 

k. BASE BETUMINOSA DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

RECICLAGEM/CORTE OU FRESAGEM – ESPESSURA DE 25 CM 

Execução de camada de base betuminosa constituída por material proveniente de 

reciclagem, corte ou fresagem, com espessura de 25 cm, destinada ao reforço da 

estrutura do pavimento. 

O material deverá ser devidamente distribuído e regularizado sobre a camada 

preparada, observando-se as espessuras e condições estabelecidas em projeto, com 

posterior compactação mecânica adequada. 

A execução deverá garantir uniformidade, estabilidade e capacidade estrutural 

compatível com as condições previstas para o pavimento. 

O custo unitário remunera o fornecimento e aplicação do material, incluindo 

transporte, espalhamento, regularização, compactação, mão de obra, equipamentos 

e demais recursos necessários à perfeita execução do serviço. 

 

l. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ – 

CAMADA DE ROLAMENTO – ESPESSURA DE 5 CM 

Execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente – 

CBUQ, com espessura de 5 cm, destinada à recomposição e acabamento final do 

pavimento. 

O CBUQ deverá ser produzido e aplicado de acordo com as especificações técnicas 

do projeto, sendo lançado sobre a superfície devidamente preparada e compactado 

com equipamentos apropriados. 

A camada deverá apresentar espessura uniforme, regularidade superficial, adequada 

compactação e acabamento compatível com as condições de tráfego previstas. 

O custo unitário remunera o fornecimento, transporte, lançamento, espalhamento e 

compactação do CBUQ, incluindo mão de obra, equipamentos e demais recursos 

necessários à perfeita execução do serviço. 

 

m. CARGA DA MISTURA ASFÁLTICA 

Execução da carga da mistura asfáltica destinada à aplicação nas camadas do 

pavimento, utilizando equipamentos apropriados para movimentação do material. 
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A operação deverá ser realizada de modo a evitar perdas, segregação ou 

contaminação da mistura, garantindo suas condições adequadas para transporte e 

aplicação. 

O custo unitário remunera os serviços de carga, incluindo mão de obra, 

equipamentos e demais recursos necessários. 

 

n. TRANSPORTE DA MISTURA ASFÁLTICA 

Transporte da mistura asfáltica desde a usina produtora até o local de aplicação, 

utilizando veículos adequados e em condições que permitam a manutenção das 

características da mistura até sua chegada à obra. 

O transporte deverá ser realizado de maneira a minimizar perdas de temperatura, 

segregação e demais ocorrências que possam comprometer a qualidade da 

execução. 

O custo unitário remunera carga, transporte, descarga e demais recursos 

necessários ao fornecimento da mistura asfáltica no local de aplicação. 

 

 
7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 
a. PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO – 

ESPESSURA DE 1,5 MM; 

Execução de sinalização horizontal mediante aplicação de material termoplástico por 

aspersão, com espessura de 1,5 mm, destinada à demarcação de faixas sobre o 

pavimento asfáltico. 

Os serviços deverão compreender a sinalização de segurança na via, incluindo a 

interrupção ou o desvio do tráfego de veículos, quando necessário, em conformidade 

com o Código de Trânsito Brasileiro. 

Deverá ser realizada a limpeza do pavimento, mediante varredura e remoção de 

materiais que possam prejudicar a aderência do produto. As áreas destinadas à pintura 

deverão ser previamente demarcadas, garantindo o correto alinhamento e 

posicionamento das faixas. 

A aplicação do material termoplástico deverá ser realizada por equipamento apropriado 

para aspersão, observando-se a espessura especificada, o alinhamento, a 

uniformidade e o acabamento da sinalização. 
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O custo unitário remunera a área (m²) de serviço efetivamente executada, incluindo 

materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, sinalização de segurança e demais 

recursos necessários à perfeita execução do serviço. 

b. PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR 

ASPERSÃO – ESPESSURA DE 1,5 MM 

Execução de sinalização horizontal constituída por setas, zebrados e demais 

marcações previstas em projeto, mediante aplicação de material termoplástico por 

aspersão, com espessura de 1,5 mm. 

Os serviços deverão compreender a sinalização de segurança na via, incluindo a 

interrupção ou o desvio do tráfego de veículos, quando necessário, em obediência ao 

Código de Trânsito Brasileiro. 

O pavimento deverá ser previamente limpo e preparado, com remoção de poeira, 

resíduos e demais materiais que possam comprometer a aderência do revestimento. 

As marcações deverão ser previamente demarcadas, garantindo-se as dimensões, 

formas e posicionamentos definidos em projeto. 

A aplicação do material termoplástico deverá ser realizada por equipamento 

adequado, garantindo espessura uniforme, boa aderência ao pavimento, regularidade 

das formas e acabamento adequado das setas e zebrados. 

O custo unitário remunera a área (m²) de serviço efetivamente executada, incluindo 

fornecimento do material, equipamentos, mão de obra, transporte, sinalização de 

segurança e demais recursos necessários à perfeita execução do serviço. 

 
c. PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA – 45 

CM X 20 CM; 

Instalação de placa de aço esmaltada para identificação da rua. O custo 

unitário remunera a por unidade (un.) de placa a ser instalada. 

 
8. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE SARJETÃO INCLUSIVE BOTA-FORA 

 
a. DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023; 

A demolição de sarjetões será feita com o uso de martelete manual. O custo unitário 

remunera a metragem linear (m) de execução do serviço. 
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b. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020; 

Compreende o transporte em caminhões basculantes com capacidade 18m³, 

rodando em via urbana pavimentada. A medição e pagamento do serviço será feita 

pelo produto do volume do material pela distância média de transporte (m³ x km), 

entre os locais de carga e descarga. 

 
c. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo 

solo/terra; 

Taxa baseada no volume de demolição de sarjetões. 

O custo unitário remunera a taxa de destinação de resíduos tipo solo/terra. O serviço 

será pago por metros cúbicos (m³) de resíduo que for descartado. 

 

9. REMANEJAMENTO 

 
a. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO 

DE VISITA; 

O custo unitário inclui todas as despesas com material incorporado ou não, mão-de-

obra e equipamentos de apoio para execução dos serviços. O serviço será pago por 

quantitativo (un.) de serviços efetivamente executados, conforme indicação de 

projeto. 

 
10. RECONSTRUÇÃO DE SARJETÕES 

 
a. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024; 

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado e nivelar a superfície 

final. O custo unitário remunera a área (m²) de execução do serviço em uma 

espessura de 5 cm. 

 
b. EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 

CM ALTURA. AF_01/2024; 

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha; 

Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será 

executada; 
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Instalação das formas de madeira; Lançamento e 

adensamento do concreto; Sarrafeamento da 

superfície da sarjeta; Execução das juntas. 

O custo unitário remunera a metragem linear (m) de execução do serviço. 

 
c. TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM; 

Tela de aço para execução de sarjetões. O custo unitário remunera a área (m²) de 

execução do serviço. 

 

11. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE GUIAS INCLUSIVE BOTA-FORA 

a. DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023; 

A demolição de guias será feita com o uso de martelete manual. O custo unitário 

remunera a metragem linear (m) de execução do serviço. 

 
b. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020; 

Compreende o transporte em caminhões basculantes com capacidade 18m³, 

rodando em via urbana pavimentada. A medição e pagamento do serviço será feita 

pelo produto do volume do material pela distância média de transporte (m³ x km), 

entre os locais de carga e descarga. 

 
c. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo 

solo/terra; 

Taxa baseada no volume de demolição de guias. 

O custo unitário remunera a taxa de destinação de resíduos tipo solo/terra. O serviço 

será pago por metros cúbicos (m³) de resíduo que for descartado. 

 
12. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE SARJETAS INCLUSIVE BOTA-FORA 

 
a. DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023; 

mailto:fausto@kf2engenharia.com.br


KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 

Rua Paulo de Faria, 536 – CEP 02267-000 – São Paulo – SP 
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br 

13 

 

 

 

A demolição de sarjetas será feita com o uso de martelete manual. O custo unitário 

remunera a metragem linear (m) de execução do serviço. 

 
b. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020; 

Compreende o transporte em caminhões basculantes com capacidade 18m³,rodando 

em via urbana pavimentada. A medição e pagamento do serviço será feita pelo 

produto do volume do material pela distância média de transporte (m³ x km), entre os 

locais de carga e descarga. 

c. Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra; 

 
Taxa baseada no volume de demolição de sarjetas. 

O custo unitário remunera a taxa de destinação de resíduos tipo solo/terra. O serviço 

será pago por metros cúbicos (m³) de resíduo que for descartado. 

 
13. RECONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 

 
a. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024; 

 

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado e nivelar a superfície 

final. O custo unitário remunera a área (m²) de execução do serviço. 

 
b. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO,DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024; 

São peças de concreto pré-moldado, com formato definidos no projeto em trecho 

reto, e com finalidade de criar uma proteção do bordo de pista e um “cordão de limite 

entre a pista de rolamento e o passeio público. Os meios-fios deverão ser executados 

sobre a camada de base, que serve de regularização e apoio para as peças. Sua 

execução deve obedecer aos alinhamentos da topografia, a após deve-se colocar 

uma linha base de “nylon” para que se consiga o alinhamento perfeito. A colocação 

das peças de meio-fio é feito através da escavação da “vala”, o assentamento,  
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nivelamento e rejuntamento com argamassa de concreto magro. Nas esquinas e 

lugares específicos os meio-fios devem ser rebaixados afim de que crie condições 

após a obra concluída de se ter acessos destinados a deficientes físicos, conforme 

previsto no projeto em anexo. Nos locais de acessos a residências (garagens) 

também se deve prever o rebaixamento do meio-fio. Deve-se prever o reaterro com 

solo local proveniente do corte, na parte posterior do meio-fio, com a finalidade de 

proteger contra possíveis ações de descolamento após o rejuntamento com 

argamassa. O escoramento deve ser no mínimo de 1,20m com material local, sua 

altura ficará a mesma da peça, no lado interno do passeio, mesmo que o passeio 

não seja feito no momento. 

Os meios-fios terão as seguintes dimensões: a) altura = 30 cm; b) espessura 15 cm 

na base e 13 cm no topo; c) comprimento = 100 cm. 

Para fins de controle tecnológico o meio-fio deve apresentar resistência mínima de 

20 MPa. 

O custo unitário remunera a metragem linear (m) de execução do serviço 

 
c. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024; 

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado e nivelar a superfície 

final. O custo unitário remunera a área (m²) de execução do serviço. 

 

d. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 

CM ALTURA. AF_01/2024; 

Será construído em toda a extensão indicada em projeto sarjeta de concreto em 

trecho reto moldada in loco (45cm base X 15cm altura). 

O concreto utilizado para execução das sarjetas será usinado bombeável, classe 

de resistência 20MPa, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20mm. 

O custo unitário remunera a metragem linear (m) de execução do serviço. 

 

 
e. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024; 
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Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado e nivelar a superfície 

final. O custo unitário remunera a metragem linear (m) de execução do serviço em 

uma espessura de 5 cm. 

14. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será exercida por profissional designado pela Prefeitura 

Municipal de Carapicuíba. 

Cabe ao fiscal verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros 

documentos informativos. 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações técnicas devendo consultar a PMC para qualquer modificação. Na 

existência de serviços não descritos, a contratada somente poderá executá-los 

após aprovação da fiscalização. 

 
15. LIMPEZA PERMANENTE 

A obra deverá ser mantida limpa, removendo do local, diariamente, todos os detritos, 

embalagens e demais elementos não necessários aos serviços. 

Todo o entulho e caliça resultante das obras deverão ser depositados em container 

ou caçambas metálicas, de acordo com a legislação municipal. Após carregamento 

das caçambas, as mesmas deverão ser transportadas para local que atenda às 

exigências da municipalidade. 

 
16. QUALIDADE DOS MATERIAIS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de boa qualidade e 

receber a aprovação da fiscalização antes de começarem a serem utilizados. No 

caso da contratada querer substituir materiais e/ou serviços que constam nestas 

especificações, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, 

orçamento completo, catálogos e receber aprovação da fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Carapicuíba. 

17. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA 

A obra será entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de 

qualquer entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, bem 

como reconstituição da área do canteiro na sua situação original. 
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18. CONTROLE TECNOLÓGICO 

A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os 

resultados dos ensaios realizados no serviço de capeamento asfáltico. 

Este serviço deverá ser realizado por uma Empresa capacitada e autorizada para 

este fim. 

Deverá ser feito 1 furo de sondagem a cada 100 metros lineares de pista 

pavimentada. Para cada furo deverá constar os seguintes serviços/ensaios: 

● Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico; 

● Resiliência em Materiais Betuminosos; 

● Resistência a Tração para Compressão Diametral em 

Corpos de Prova C.B.U.Q.; 

● Teor de Betume. 
 

 
19. ENCERRAMENTO 

Nada mais restando, encerram o presente trabalho, que é composto de 16 folhas, 

digitadas e impressas somente no anverso, todas rubricadas, sendo esta datada e 

assinada. 

 
Carapicuíba/SP, 05 de outubro de 2026. 

 
 
 
 
 
 

 
Fausto Batista 

Engenheiro Civil/ CREA 0682525642 
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