
COPA

BAN. FUNC.

BAN. PNE FEM.

BAN.PNE MASC. BAN.MASC

BAN. FEMIN

ÁREA DE SERVIÇOS
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JURIDICO
A = 6.15 m²

ATENDIMENTO
COLETIVO

A = 35,40 m²

RECEPÇÃO
A = 27,40 m²

SALA DE ATENDIMENTO
A = 6,00 m²

ADMINISTRAÇÃO
A = 18,00 m²

COORDENAÇÃO

Alambrado

PSICOLOGO
A = 8.36 m²

ALMOXARIFADO
A = 5.40 m²

A = 5.40 m²

G.L.P.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS

4- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO DE 

2- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA

3- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM A 70°C

PELO MENOS 1h SEGUIDA

 5 -  POTÊNCIA MÍNIMA DE 16W E AUTONOMIA MÍNIMA DE 1,0h.

1- POTÊNCIA MÍNIMA 16W COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA
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PISO ACABADO

TOMADA

NOTAS DE PROJETOS - EVENTO

- AS PORTAS DE SAÍDA ABRIRÃO NO SENTIDO DO FLUXO E SERÃO SINALIZADAS COM PLACAS COM O  DIZER
"SAÍDA'', COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 80X40 CM;

- A SINALIZAÇÃO DEVE SER FEITA ATÉ A ALTURA DE NO MININO 2,0M A CONTAR A PARTI DO PISO E PODE
SER FEITA COM MATERIAL SIMILAR A ESTE TIPO DE FITA, DESDE QUE SEJA DE FACIL VISUALIZAÇÃO
- AS PLACA DE SINALIZAÇÕES DE SAÍDAS, DEVERÃO POSSUIR COR VERMELHA COM BORDA DE 2,0CM EM COR
AMARELA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40CM DE ALTURA E 80CM DE COMPRIMENTO.
- AS LETRAS DA MENSAGEM SAÍDA DEVEM POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 32 CM E UM TRAÇO MINIMO DE
5,0CM DE LARGURA, EM COR BRANCA.

BOTIJAO DE GLP 13 Kg

EXTINTOR DE INCÊNDIO - CARGA PÓ - CLASSE A-B-C - 6KG

L E G E N D A

EXTINTOR DE INCÊNDIO - CARGA D'ÁGUA - 10L
S12

800

S 12
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERMELHO
BORDA: AMARELA
ESCRITA BRANCA FOTOLUMINESCENTE

CÓDIGO SÍMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR

SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

S Í M B O L O S   G R Á F I C O S

SAÍDA
400EXTINTOR DE INCÊNDIO - CARGA CO2 - 6KG

LUZ DE EMERGENCIA POTÊNCIA MÍNIMA 16W
S2

300

S 2

150

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTESAÍDA DE EMERGÊNCIA

447

EXTINTOR DE INCÊNDIO
SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

E 5

E 5

S3
300

S 3

150

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

S2
300

S 2

150

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTES1
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SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE TOMADA
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PISO ACABADO

Ø 4mm
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DETALHE ABRIGO GLP
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QUADRO DE ABERTURAS
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QUADRO DE ABERTURAS

ABERTURA     LARGURA(m)     ALTURA(m)    PEITORIL(m)
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PM-4 0,80 1.80 PORTA DE MADEIRA 03

JANELA DE ALUMINIO E VIDRO

JANELA DE ALUMINIO E VIDRO

JANELA DE ALUMINIO E VIDRO

JANELA DE ALUMINIO E VIDRO

SUPORTE DO

DETALHES E ALTURAS DOS EXTINTORES
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MANGUEIRA DE GÁS FLEXIVEL

TUBO  MULTICAMADA

VR

VE

VISTA B

TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE

DIAMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA

VALVULA REGULADORA DE GÁS

VALVULA ESPERA

NOTAS:
1-OS TUBOS MULTICAMADAS EMBUTIDOS NO PISO OU PAREDE DEVEM SER TOTALMENTE
ENVOLVIDOS POR ARGAMASSA COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM.
2- OS TUBOS ENTERRADOS DEVERÃO ESTAR A 30CM DE PROFUNDIDAE
3- OS TUBOS NAO PODERÃP TER EMENDAS
4- PARA CURVAS NO TUBO MULTICAMADAS, DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS
 RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE
5- O ABRIGO DOS BOTIJÕES DEVE SER BEM VENTILADO
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SIMBOLOGIA
DESCRIÇÃO

ÁREAS:

 CARACTERÍSTICA:

ENDEREÇO:

AUTOR DO PROJETO:

PRANCHA:

01

PROJETO PCIP / DETALHE DO GLP
LEGENDAS / SIMBOLOS GRAFICOS

DETALHES DA SINALIZAÇÃO /QUADRO DE ABERTURAS

ESCALAS:

INDICADA
DESENHO:CONFERIDO:DATA:

ABRIL/2021

CONTEÚDO:

PROPRIETÁRIO:

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL - TO
PROPRIETARIO

AREA CONSTRUIDA:
199,88m²

1  ESCALA :       1/50
PCIP - CRAS

2  ESCALA :       1/1500
PLANTA DE SITUAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

BOMBEIRO CREA:
RECEBIDO EM:____/_____/______

AVENIDA ASSOCIAÇÃO RURAL SETOR AEROPORTO - PORTO NACIONAL -TO

ALISSON PEREIRA NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 309966 D/TO

Documento assinado digitalmente por
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Confira a autenticidade com o código GSxPZLbq0U
no endereço  https://portonacional.gep.digital/verificacao 


