MEMORIAL DESCRITIVO - FNHIS SUB 50
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
ENDERECO DA OBRA: BAIRRO SAO JOSE
TIPO DE PROJETO: Habitacédo unifamiliar (20 unidades)
AREA TOTAL A CONSTRUIR: 53,86 m2 por unidade
AREA UTIL A CONSTRUIR: 47,46 m2 por unidade

GENERALIDADES: Este memorial descritivo tem por objetivo descrever de forma suscinta os
materiais e a forma que sera realizada a obra de edificaces residenciais do programa FNHIS
Sub 50, com area total de 53,86 m2 por unidade. N&do dispensa o0 atendimento a norma de
Desempenho de Edificagdes Habitacionais (ABNT NBR 15.575), as Normas Técnicas da ABNT
de processos e produtos, bem como a legislacdo municipal e estadual incidente. Este documento
foi elaborado com base na Portaria MCID n°® 1416, de 6 de Novembro de 2023.

SERVICOS PRELIMINARES: O lote onde sera edificada a unidade habitacional devera ser limpo
e nivelado antes do inicio dos servigcos de locagéo, atendendo os niveis de piso determinados
em projeto. A seguir a obra sera locada conforme determinado nas plantas. A placa de obra, de
responsabilidade da empresa contratada, devera seguir os padrbes constantes no “Manual
Visual de Placas e Adesivos de Obras” da Caixa Econémica Federal, bem como observar
disposi¢bes locais, e ser instalada em lugar visivel.

FUNDACOES: radier com viga baldrame em concreto de resisténcia caracteristica de 20 MPa,
aco do tipo CA-50 e dimensdes de 12 x 30 cm, a qual serd impermeabilizada com argamassa
com aditivo impermeabilizante e emuls&o asfaltica em duas deméos, em todas as faces.

SUPERESTRUTURA: A superestrutura sera de concreto armado, sendo os pilares de dimensdes
14 x 26 cm e as vigas do nivel 2,65 com dimensdes 12 x 25 cm. Todo concreto da superestrutura
sera de 20 Mpa. Deverao ser previstos pilaretes de amarragdo da alvenaria destinada aos oitdes
da casa. A laje do teto do banheiro seréa rebaixada conforme cota do projeto e sera do tipo vigotas
pré-moldadas h = 12cm, com pé direito minimo de 2,40 m nesta area.

ALVENARIA: As paredes da edificagdo seréo de alvenaria de bloco cerdmico ou de concreto ndo
estrutural, dimensfes 9 x 19 x 19 cm, posicionados com argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. Antes de serem utilizados, os tijolos seréo umedecidos, evitando que estes
absorvam a agua da argamassa de assentamento. As fiadas serdo alinhadas e aprumadas,
podendo as juntas apresentarem espessura maxima de 1,5 cm. Nos vaos das portas e janelas
serdo executadas vergas transpassando a alvenaria em no minimo 30 cm para cada lado. As
contravergas serdo executadas em todas as janelas.

PISO: Em todos os cobmodos serd executado o assentamento do piso com revestimento
ceramico. Em todo perimetro da unidade habitacional devera ser executada calgada com 50 cm
de largura. Obrigatorio piso e rodapé em toda a unidade, incluindo o hall e as areas de circulacéo
interna. O revestimento deve ser em cerdmica esmaltada PEI 4, com indice de absor¢éo inferior
a 10% e desnivel maximo de 15 mm. Para areas molhaveis, o coeficiente de atrito dinamico deve
ser superior a 0,4. As cotas dos pisos serdo superiores a cota da calcada ao redor da casa.

FORRO: O forro da edificacao sera em PVC.

COBERTURA: A cobertura sera com estrutura de madeira tratada com pintura imunizante
composta por ripas, caibros, tercas e tesouras com 2 aguas e telha ceramica capa-canal com
inclinagdo de 30%. Devera ser realizada a amarracéo de 3 fiadas de telhas dos beirais de 60 cm.
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REVESTIMENTO: As paredes internas e externas da edificacdo receberdo revestimento de
chapisco, embogo e reboco. As paredes dos banheiros receberdo revestimento ceramico do piso
ao forro na area do box de chuveiro. As demais paredes do banheiro, assim como a da cozinha
e lavanderia receberdo revestimento cerdmico com 1,5m de altura. Nas &reas com revestimento
ceramico, sera executada argamassa traco 1:2:8, com preparo mecanico, aplicado
manualmente. As paredes externas, sobre chapisco, serdo feitas com massa Unica em
argamassa com traco 1:2:8.

ESQUADRIAS E FERRAGENS: As portas externas de acesso (sala e cozinha) serdo metalicas.
As portas internas da edificacdo serdo de madeira. Todas as portas deverdo respeitar as
dimens@es do projeto, com véo livre entre batentes de 0,80 x 2,10 m. As janelas deveréo ser
metélicas, de preferéncia com veneziana nos dormitdrios. Os vidros utilizados nas janelas serao
transparentes e lisos, com espessura de no minimo 4 mm. Todas as portas deverdo conter
macanetas de alavanca entre 0,90 m e 1,10 m.

PINTURA: As paredes internas e externas serdo previamente lixadas, depois sera aplicado
selador acrilico, em seguida pintadas com tinta latex acrilica standard.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: Para atender a demanda de consumo de agua fria
conforme célculo, sera instalado um reservatério de polietileno com capacidade de 500L para
cada unidade. As tubula¢des de esgoto seguirdo o sistema proposto pelo projeto de instalacdes
hidrossanitarias. Haver4d um conjunto de tratamento de esgoto para cada unidade (previsto
somente em projeto). No ponto do chuveiro, deverd ser instalado pressurizador, conforme
especificacéo de projeto, para garantir a pressdo minima de 1,20mca.

INSTALACOES ELETRICAS: As instalacdes elétricas obedecerdo as normas da ABNT e da
concessionaria de energia local. Os quadros de distribuicdo internos possuirdo circuitos
separados, sendo estes divididos entre iluminag&o, tomadas, tomadas especiais e chuveiro.

SERVICOS FINAIS: Apoés a concluséo dos servigos, a obra sera limpa, os entulhos totalmente
removidos, em perfeitas condi¢cdes para receber o Habite-se.

PEDREGULHO, 15 DE DEZEMBRO DE 2025

ELSO LEMES FILHO
ENG. CIVIL — CREA 0601113022
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