PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

r Rua 21 de Abril, 334
=4% CNPJ: 45.339.611/0001-05

Lista de Produtos Pagina 1 de 17
Licitagdo: 000013/26 PREGAO ELETRONICO (PORTAL DE COMPRAS)
lem Cédigo____~ Descricdo do Produto/Servieo i iiiiiiiiiiiisiiss......Unidade Quantidade
. 00000001 - AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL - 12.000 BTU/H ~ INVERTER - QUENTEEFRIO "~
1 428.001.284 AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL — 12.000 BTU/H — INVERTER — QUENTE E FRIO UN 30

CAPACIDADE DE CONSUMO E DESEMPENHO

« Tipo de equipamento: Ar-condicionado Split Hi Wall

» Capacidade nominal de refrigeragdo/aquecimento: 12.000 BTU/h

* Ciclo de operagéo: Quente e Frio

« Area de atendimento estimada: compativel com ambientes administrativos (aprox. até 20 m?, conforme projeto térmico)
« Alimentagéo elétrica: 220 V, monofasico, 60 Hz (ou conforme padréo da unidade requisitante)

« Eficiéncia energética: Classificagao “A”, conforme Selo Procel / INMETRO

TECNOLOGIA E EFICIENCIA

» Tecnologia: Inverter, com compressor de velocidade variavel

* Beneficios minimos exigidos:

- Maior eficiéncia energética

- Redugéo do consumo de energia elétrica

- Operagao com menor nivel de ruido

* Fluido refrigerante: R-32 ou R-410A, ecoldgico, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e normas
do INMETRO

INTERFACE E CONTROLE

» Controle remoto sem fio, com todas as fun¢des do equipamento
« Ajuste automéatico de temperatura

» Fungdes minimas de operacgéo:

- Refrigeracéo

- Aquecimento

- Ventilagéo

- Desumidificagéo

- Fungéo Timer programavel

FILTROS E QUALIDADE DO AR

« Filtros de ar:

- Lavaveis e removiveis

- Com fungéo antibacteriana e/ou antifungo

- Sistema de filtragem adequado para uso continuo em ambientes administrativos

ACESSORIOS E CONDIGOES DE INSTALACAO

» Fornecimento do equipamento completo, compativel com instalacéo do tipo Split Hi Wall
« Devem acompanhar o produto, no minimo:

- Unidade evaporadora

- Unidade condensadora

- Manual do fabricante em lingua portuguesa

« A instalagao podera ser contratada separadamente, conforme decisdo da Administragao

NIVEL DE RUIDO
« Nivel de ruido compativel com ambientes administrativos, atendendo as normas técnicas vigentes e as especificagdes
do fabricante certificadas pelo INMETRO

CERTIFICACOES E CONFORMIDADE LEGAL

* Produto novo, sem uso, de fabricagao regular

« Certificagdo compulséria do INMETRO

» Atendimento as normas técnicas brasileiras aplicaveis

» Vedada a indicagdo de marcas, modelos ou fabricantes especificos, conforme art. 41 da Lei n° 14.133/2021

GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

» Garantia minima: 12 (doze) meses, fornecida pelo fabricante
« Assisténcia técnica autorizada no territério nacional

» Garantia valida mediante apresentagao de nota fiscal
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. 00000002 - AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL - 18.000 BTU/H ~ INVERTER - QUENTEEFRIO "~
2 428.001.287 AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL — 18.000 BTU/H — INVERTER — QUENTE E FRIO UN 30

CAPACIDADE DE CONSUMO E DESEMPENHO

« Tipo de equipamento: Ar-condicionado Split Hi Wall

» Capacidade nominal de refrigeragdo/aquecimento: 18.000 BTU/h

* Ciclo de operagéo: Quente e Frio

« Area de atendimento estimada: compativel com ambientes administrativos de médio porte (aprox. até 30 m?, conforme carga
térmica do ambiente)

« Alimentacéo elétrica: 220 V, monofasico, 60 Hz (ou conforme padrdo da unidade requisitante)

« Eficiéncia energética: Classificagdo “A”, conforme Selo Procel / INMETRO

TECNOLOGIA E EFICIENCIA

» Tecnologia: Inverter, com compressor de velocidade variavel

* Beneficios minimos exigidos:

- Maior eficiéncia energética

- Reducgédo do consumo de energia elétrica

- Operagao com menor nivel de ruido

* Fluido refrigerante: R-32 ou R-410A, ecoldgico, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e normas
do INMETRO

INTERFACE E CONTROLE

» Controle remoto sem fio, com todas as fungdes do equipamento
« Ajuste automatico de temperatura

* Fungbes minimas de operagao:

- Refrigeracéo

- Aquecimento

- Ventilagao

- Desumidificagédo

- Fungéo Timer programavel

FILTROS E QUALIDADE DO AR

« Filtros de ar:

- Lavaveis e removiveis

- Com fungéo antibacteriana e/ou antifungo

- Sistema de filtragem adequado para uso continuo em ambientes administrativos

ACESSORIOS E CONDIGOES DE INSTALAGAO

» Fornecimento do equipamento completo, compativel com instalagédo do tipo Split Hi Wall
» Devem acompanhar o produto, no minimo:

- Unidade evaporadora

- Unidade condensadora

- Manual do fabricante em lingua portuguesa

« A instalacdo podera ser contratada separadamente, conforme decisdo da Administragéo

NIVEL DE RUIDO
* Nivel de ruido compativel com ambientes administrativos, atendendo as normas técnicas vigentes e as especificagbes
do fabricante certificadas pelo INMETRO

CERTIFICAGCOES E CONFORMIDADE LEGAL

* Produto novo, sem uso, de fabricagéo regular

« Certificagdo compulséria do INMETRO

« Atendimento as normas técnicas brasileiras aplicaveis

» Vedada a indicagdo de marcas, modelos ou fabricantes especificos, conforme art. 41 da Lei n° 14.133/2021

GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

» Garantia minima: 12 (doze) meses, fornecida pelo fabricante
« Assisténcia técnica autorizada no territorio nacional

» Garantia valida mediante apresentagao de nota fiscal
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00000003 - AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL -24.000 BTU/H - INVERTER - QUENTEEFRIO "~
3 428.001.289 AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL — 24.000 BTU/H — INVERTER — QUENTE E FRIO UN 30

CAPACIDADE DE CONSUMO E DESEMPENHO

« Tipo de equipamento: Ar-condicionado Split Hi Wall

« Capacidade nominal de refrigeragéo e aquecimento: 24.000 BTU/h

* Ciclo de operagéo: Quente e Frio

« Area de atendimento estimada: compativel com ambientes administrativos de grande porte (aprox. até 40 m?,
conforme calculo de carga térmica)

« Alimentacéo elétrica: 220 V, monofasico, 60 Hz (ou conforme padrdo da unidade requisitante)

« Eficiéncia energética: Classificagdo “A”, conforme Selo Procel / INMETRO

TECNOLOGIA E EFICIENCIA

» Tecnologia: Inverter, com compressor de velocidade variavel

« Caracteristicas minimas exigidas:

- Maior eficiéncia energética

- Reducgédo do consumo de energia elétrica

- Operagéo continua com menor nivel de ruido

* Fluido refrigerante: R-32 ou R-410A, ecoldgico, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e
normas do INMETRO

INTERFACE E CONTROLE

» Controle remoto sem fio, com todas as fungdes do equipamento
« Ajuste automatico de temperatura

* Fungbes minimas de operagao:

- Refrigeracéo

- Aquecimento

- Ventilagao

- Desumidificagédo

- Fungéo Timer programavel

FILTROS E QUALIDADE DO AR

« Filtros de ar:

- Lavaveis e removiveis

- Com fungéo antibacteriana e/ou antifungo

« Sistema de filtragem adequado ao uso continuo em ambientes administrativos

ACESSORIOS E CONDIGOES DE INSTALAGAO

* Fornecimento do equipamento completo, composto por:

- Unidade evaporadora

- Unidade condensadora

» Devem acompanhar o equipamento, no minimo:

- Manual do fabricante em lingua portuguesa

« A instalagao podera ser objeto de contratagdo separada, a critério da Administragao

NIVEL DE RUIDO
* Nivel de ruido compativel com ambientes administrativos, conforme normas técnicas vigentes e informagoes
certificadas pelo INMETRO

CERTIFICAGCOES E CONFORMIDADE LEGAL

» Equipamento novo, sem uso, de fabricacéo regular

« Certificagdo compulséria do INMETRO

« Atendimento as normas técnicas brasileiras aplicaveis

» Vedada a indicagdo de marcas, modelos ou fabricantes especificos, nos termos do art. 41 da Lei n° 14.133/2021

GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

» Garantia minima: 12 (doze) meses, fornecida pelo fabricante
« Assisténcia técnica autorizada em territério nacional

» Garantia valida mediante apresentagao de nota fiscal
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lem Cédigo____~ Descricdo do Produto/Servieo i iiiiiiiiiiiisiiss......Unidade Quantidade
. 00000004 - AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL -32.000 BTU/H — INVERTER - QUENTEEFRIO "
4 428.001.290 AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL — 32.000 BTU/H — INVERTER - QUENTE E FRIO UN 30

CAPACIDADE DE CONSUMO E DESEMPENHO

« Tipo de equipamento: Ar-condicionado Split Hi Wall

« Capacidade nominal de refrigeragéo e aquecimento: 32.000 BTU/h

* Ciclo de operagéo: Quente e Frio

« Area de atendimento estimada: compativel com ambientes administrativos de grande porte (aprox. até 50 m?,
conforme calculo de carga térmica)

« Alimentacéo elétrica: 220 V, monofasico, 60 Hz (ou conforme padrdo da unidade requisitante)

« Eficiéncia energética: Classificagdo “A”, conforme Selo Procel / INMETRO

TECNOLOGIA E EFICIENCIA

» Tecnologia: Inverter, com compressor de velocidade variavel

« Caracteristicas minimas exigidas:

- Maior eficiéncia energética

- Reducgédo do consumo de energia elétrica

- Operagéo continua com menor nivel de ruido

* Fluido refrigerante: R-32 ou R-410A, ecoldgico, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e
normas do INMETRO

INTERFACE E CONTROLE

» Controle remoto sem fio, com todas as fungdes do equipamento
« Ajuste automatico de temperatura

* Fungbes minimas de operagao:

- Refrigeracéo

- Aquecimento

- Ventilagao

- Desumidificagédo

- Fungéo Timer programavel

FILTROS E QUALIDADE DO AR

« Filtros de ar:

- Lavaveis e removiveis

- Com fungéo antibacteriana e/ou antifungo

« Sistema de filtragem adequado ao uso continuo em ambientes administrativos

ACESSORIOS E CONDIGOES DE INSTALAGAO

* Fornecimento do equipamento completo, composto por:

- Unidade evaporadora

- Unidade condensadora

» Devem acompanhar o equipamento, no minimo:

- Manual do fabricante em lingua portuguesa

« A instalagao podera ser objeto de contratagdo separada, a critério da Administragao

NIVEL DE RUIDO
* Nivel de ruido compativel com ambientes administrativos, conforme normas técnicas vigentes e
informagoes certificadas pelo INMETRO

CERTIFICAGCOES E CONFORMIDADE LEGAL

» Equipamento novo, sem uso, de fabricacéo regular

« Certificagdo compulséria do INMETRO

« Atendimento as normas técnicas brasileiras aplicaveis

» Vedada a indicagdo de marcas, modelos ou fabricantes especificos, nos termos do art. 41 da Lei n° 14.133/2021

GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

» Garantia minima: 12 (doze) meses, fornecida pelo fabricante
« Assisténcia técnica autorizada em territério nacional

» Garantia valida mediante apresentagao de nota fiscal
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Licitagdo: 000013/26 PREGAO ELETRONICO (PORTAL DE COMPRAS)
lem Cédigo____~ Descricdo do Produto/Servieo i iiiiiiiiiiiisiiss......Unidade Quantidade
. 00000005 - AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL - 36.000 BTU/H — INVERTER - QUENTEEFRIO "
5  428.001.291 AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL — 36.000 BTU/H — INVERTER — QUENTE E FRIO UN 24

CAPACIDADE DE CONSUMO E DESEMPENHO

« Tipo de equipamento: Ar-condicionado Split Hi Wall

« Capacidade nominal de refrigeragéo e aquecimento: 36.000 BTU/h

* Ciclo de operagéo: Quente e Frio

« Area de atendimento estimada: compativel com ambientes administrativos de grande porte (aprox. até 55-60 m?,
conforme calculo de carga térmica)

« Alimentacéo elétrica: 220 V, monofasico, 60 Hz (ou conforme padrdo da unidade requisitante)

« Eficiéncia energética: Classificagdo “A”, conforme Selo Procel / INMETRO

TECNOLOGIA E EFICIENCIA

» Tecnologia: Inverter, com compressor de velocidade variavel

« Caracteristicas minimas exigidas:

- Maior eficiéncia energética

- Reducgédo do consumo de energia elétrica

- Operagéo continua com menor nivel de ruido

* Fluido refrigerante: R-32 ou R-410A, ecoldgico, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e
normas do INMETRO

INTERFACE E CONTROLE

» Controle remoto sem fio, com todas as fungdes do equipamento
« Ajuste automatico de temperatura

* Fungbes minimas de operagao:

- Refrigeracéo

- Aquecimento

- Ventilagao

- Desumidificagédo

- Fungéo Timer programavel

FILTROS E QUALIDADE DO AR

« Filtros de ar:

- Lavaveis e removiveis

- Com fungéo antibacteriana e/ou antifungo

« Sistema de filtragem adequado ao uso continuo em ambientes administrativos

ACESSORIOS E CONDIGOES DE INSTALAGAO

* Fornecimento do equipamento completo, composto por:

- Unidade evaporadora

- Unidade condensadora

» Devem acompanhar o equipamento, no minimo:

- Manual do fabricante em lingua portuguesa

« A instalagao podera ser objeto de contratagdo separada, a critério da Administragao

NIVEL DE RUIDO
* Nivel de ruido compativel com ambientes administrativos, conforme normas técnicas vigentes e
informagoes certificadas pelo INMETRO

CERTIFICAGCOES E CONFORMIDADE LEGAL

» Equipamento novo, sem uso, de fabricacéo regular

« Certificagdo compulséria do INMETRO

« Atendimento as normas técnicas brasileiras aplicaveis

» Vedada a indicagdo de marcas, modelos ou fabricantes especificos, nos termos do art. 41 da Lei n° 14.133/2021

GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

» Garantia minima: 12 (doze) meses, fornecida pelo fabricante
« Assisténcia técnica autorizada em territério nacional

» Garantia valida mediante apresentagao de nota fiscal
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6  422.001.241 CORTINA DE AR POTENCIA: 240W UN 10
cortina de ar com largura minima de 1,20 mts, com controle remoto, possuindo no minimo dois niveis de velocidade, controle da
diregdo do ar (para cima - para baixo) automatico, controle da diregado do ar (esquerda - direita) manual, potencia 240w, vazao de

s e gyl ol Byl B g et gt mphet & R~ s g e oo

7 422.001.242 CORTINA DE AR POTENCIA: 280W UN 10
cortina de ar com largura minima de 1,50 mts, com controle remoto, possuindo no minimo dois niveis de velocidade, controle da
diregdo do ar (para cima-para baixo) automatico, controle da dire¢do do ar (esquerda-direita) manual, potencia 280w, vazao de ar
no minimo 44m3/min, tens&o 220v, peso aproximado de 15kg, garantia minima de 12 meses.
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8  422.001.243 CORTINA DE AR POTENCIA: 295W UN 10
cortinas de ar com largura minima de 1,80 mts, com controle remoto, possuindo no minimo dois niveis de velocidade, controle da
diregdo do ar (para cima - para baixo) automatico, controle da diregéo do ar (esquerda direita) manual, potencia 295w, vazao de ar
de no minimo 55 m3/min, tensdo 220v, peso aproximado de 19kg, garantia minima de 12 meses.
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9  009.006.573 SERVICO DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 7.500 BTU/H A 18.000 BTU/H SR 120
Servigos de instalagdo completa de aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall — 7.500 BTU/h a 18.000 BTU/h, incluindo
fornecimento de materiais, mao de obra especializada, testes, comissionamento e garantia do servigo, conforme normas técnicas
vigentes e manual do fabricante.

ESPECIFICACOES DO EQUIPAMENTO

» Capacidade nominal: 7.500 BTU/h a 18.000 BTU/h

« Tipo: Split (evaporadora + condensadora), preferencialmente modelo Hi-Wall, conforme disponibilidade do fabricante para a
capacidade especificada

» Tens&o: conforme etiqueta do fabricante (preferencialmente 220 V)

* Fluido refrigerante: conforme modelo (R-410A, R-32 ou equivalente)

INSTALAGAO ELETRICA (CONFORME ABNT NBR 5410)

« Circuito elétrico exclusivo para o equipamento

« Disjuntor termomagnético individual, curva C, dimensionado conforme poténcia e corrente nominal do equipamento

« Cabos elétricos dimensionados conforme corrente nominal, distancia, método de instalagao e especificagéo do fabricante, ndo
sendo admitida bitola inferior a indicada em manual técnico.

» Condutor de aterramento obrigatorio

» Conexdes elétricas devidamente identificadas, isoladas e fixadas

* Recomenda-se instalagdo de DPS para protegao contra surtos elétricos

TUBULAGAO FRIGORIGENA

» Tubos de cobre recozido, préprios para sistemas de refrigeragéo

« Diametros compativeis com o equipamento, conforme manual do fabricante, ndo sendo permitida substituicao por padréo inferior,
sendo usuais: 3/8" (liquido) e 5/8" ou 3/4" (sucgao), conforme capacidade.

» Isolamento térmico continuo nas linhas, espessura minima 10 mm ou conforme exigéncia do fabricante

» N&o sera permitida a execugédo de emendas internas ou Brasagem (solda) sem fluxo de nitrogénio passante para evitar fuligem
(oxidagao) interna.

* Tubulagdes instaladas sem amassamentos, restricdes ou contaminagdes - (limpas)

DRENO DE CONDENSADO

* Tubulagédo de dreno instalada com queda minima continua de 1% a 2%.

« Vedacao adequada para evitar vazamentos ou retorno de odores.

« Proibida a ligagao direta ao esgoto sem a utilizagéo de sifao.

* Realizagéo de teste de escoamento e estanqueidade do dreno apds a instalagéo.

INSTALAGAO MECANICA

Evaporadora (unidade interna)

« Fixagao firme, nivelada e segura

« Altura minima recomendada: 2,0 m do piso

« Distancia média entre evaporadora e condensadora de até 7 metros; distancias superiores deverao respeitar os limites do
fabricante, com complementacéo de fluido refrigerante quando aplicavel.

» Garantia de boa circulagado de ar, respeitando o recuo minimo do teto e laterais exigido pelo fabricante. Sem obstru¢des na
entrada ou saida.

Condensadora (unidade externa)

« Instalagao em local ventilado, conforme distancias minimas exigidas pelo fabricante
» Base firme ou suporte metalico adequado

» Uso de coxins ou amortecedores antivibragéo

« Fixacdo segura, sem risco de deslocamento ou queda

PROCEDIMENTOS TECNICOS OBRIGATORIOS

« Teste de estanqueidade do sistema utilizando nitrogénio seco, com presséo equivalente a 1,5 vezes a pressao de operagao.

» Execugéo de vacuo no sistema até atingir e estabilizar em, no maximo, 500 microns, medidos com vacudmetro digital.

« Complementacéo de fluido refrigerante (se a linha exceder o padrao) realizada obrigatoriamente com o uso de balancga digital de
precisdo, conforme gramatura/metro do manual.

*Verificagdo de superaquecimento, pressdes, corrente elétrica e parametros de funcionamento (comissionamento).

» Teste completo do equipamento em operagao.

NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS

*« ABNT NBR ISO 5149 - Sistemas de refrigeragédo e seguranga
< ABNT NBR 5410 — Instalagbes elétricas de baixa tenséo

» ABNT NBR 16401 — Sistemas de ar-condicionado

*« ABNT NBR 16655 — Instalagéo de sistemas de ar-condicionado
* NR-10 — Seguranga em instalagdes elétricas

* NR-35 — Trabalho em altura (quando aplicavel)

» Manual técnico do fabricante do equipamento

GARANTIA E DOCUMENTACAO
« Instalagéo executada por técnico habilitado.
* Emisséo de nota fiscal e relatério de comissionamento (startup), detalhando as pressdes e o vacuo atingidos.
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» Garantia minima do servigo prestado: 12 (doze) meses.
» Preenchimento do termo de garantia do fabricante.
* Registro fotografico da instalagéo (vacuo, isolamento individual e drenagem).

10 009.006.580 SERVICO DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 20.000 BTU/H A 30.000 BTU/H SR 120
Servigos de instalagdo completa de aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall — 20.000 BTU/h & 30.000 BTU/h (acima de
30.000 BTU/h, migrando para Piso-Teto ou Cassete), incluindo fornecimento de materiais, mao de obra especializada, testes,
comissionamento e garantia do servigo, conforme normas técnicas vigentes e manual do fabricante.

ESPECIFICACOES DO EQUIPAMENTO

» Capacidade nominal: 20.000 BTU/h a 30.000 BTU/h

« Tipo: Split (evaporadora + condensadora), preferencialmente modelo Hi-Wall, conforme disponibilidade do fabricante para a
capacidade especificada

» Tens&o: conforme etiqueta do fabricante (preferencialmente 220 V)

« Fluido refrigerante: conforme modelo (R-410A, R-32 ou equivalente)

INSTALAGAO ELETRICA (CONFORME ABNT NBR 5410)

« Circuito elétrico exclusivo para o equipamento

« Disjuntor termomagnético individual, curva C, dimensionado conforme poténcia e corrente nominal do equipamento

« Cabos elétricos dimensionados conforme corrente nominal, distancia, método de instalagao e especificagéo do fabricante, ndo
sendo admitida bitola inferior a indicada em manual técnico.

» Condutor de aterramento obrigatorio

» Conexdes elétricas devidamente identificadas, isoladas e fixadas

* Recomenda-se instalagdo de DPS para protegao contra surtos elétricos

TUBULAGAO FRIGORIGENA

» Tubos de cobre recozido, préprios para sistemas de refrigeragéo

« Diametros compativeis com o equipamento, conforme manual do fabricante, ndo sendo permitida substituicao por padréo inferior,
sendo usuais: 3/8" (liquido) e 5/8" ou 3/4" (sucgdo), conforme capacidade.

« Isolamento térmico continuo nas linhas, espessura minima 10 mm ou conforme exigéncia do fabricante

» N&o sera permitida a execugédo de emendas internas ou Brasagem (solda) sem fluxo de nitrogénio passante para evitar fuligem
(oxidagao) interna.

*» Tubulagdes instaladas sem amassamentos, restricdes ou contaminagdes - (limpas)

DRENO DE CONDENSADO

* Tubulagdo de dreno instalada com queda minima continua de 1% a 2%.

« Vedacao adequada para evitar vazamentos ou retorno de odores.

« Proibida a ligagao direta ao esgoto sem a utilizagéo de sifao.

* Realizagéo de teste de escoamento e estanqueidade do dreno apds a instalagéo.

INSTALAGAO MECANICA

Evaporadora (unidade interna)

« Fixagao firme, nivelada e segura

« Altura minima recomendada: 2,0 m do piso

« Distancia média entre evaporadora e condensadora de até 7 metros; distancias superiores deverao respeitar os limites do
fabricante, com complementacéo de fluido refrigerante quando aplicavel.

» Garantia de boa circulagado de ar, respeitando o recuo minimo do teto e laterais exigido pelo fabricante. Sem obstru¢des na
entrada ou saida.

Condensadora (unidade externa)

« Instalagao em local ventilado, conforme distancias minimas exigidas pelo fabricante
» Base firme ou suporte metalico adequado

» Uso de coxins ou amortecedores antivibragéo

« Fixacdo segura, sem risco de deslocamento ou queda

PROCEDIMENTOS TECNICOS OBRIGATORIOS

« Teste de estanqueidade do sistema utilizando nitrogénio seco, com presséo equivalente a 1,5 vezes a pressao de operagao.

» Execugéo de vacuo no sistema até atingir e estabilizar em, no maximo, 500 microns, medidos com vacudmetro digital.

« Complementacéo de fluido refrigerante (se a linha exceder o padrao) realizada obrigatoriamente com o uso de balanga digital de
precisdo, conforme gramatura/metro do manual.

*Verificagdo de superaquecimento, pressdes, corrente elétrica e parametros de funcionamento (comissionamento).

» Teste completo do equipamento em operagao.

NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS

*« ABNT NBR ISO 5149 - Sistemas de refrigeragédo e seguranga
< ABNT NBR 5410 — Instalagbes elétricas de baixa tenséo

* ABNT NBR 16401 — Sistemas de ar-condicionado

*« ABNT NBR 16655 — Instalagéo de sistemas de ar-condicionado
* NR-10 — Seguranga em instalagdes elétricas

* NR-35 — Trabalho em altura (quando aplicavel)

» Manual técnico do fabricante do equipamento
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GARANTIA E DOCUMENTAGAO
« Instalagéo executada por técnico habilitado.
» Emisséo de nota fiscal e relatério de comissionamento (startup), detalhando as pressdes e o vacuo atingidos.
» Garantia minima do servigo prestado: 12 (doze) meses.
» Preenchimento do termo de garantia do fabricante.
* Registro fotografico da instalagéo (vacuo, isolamento individual e drenagem).

11 009.006.581 SERVIGO DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 32.000 BTU/H A 42.000 BTU/H SR 120
Servigos de instalagdo completa de aparelho de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall — 32.000 BTU/h & 42.000 BTU/h (acima de
30.000 BTU/h, migrando para Piso-Teto ou Cassete), incluindo fornecimento de materiais, mao de obra especializada, testes,
comissionamento e garantia do servigo, conforme normas técnicas vigentes e manual do fabricante.

ESPECIFICACOES DO EQUIPAMENTO

» Capacidade nominal: 32.000 BTU/h a 42.000 BTU/h

« Tipo: Split (evaporadora + condensadora), preferencialmente modelo Hi-Wall, conforme disponibilidade do fabricante para a
capacidade especificada

» Tens&o: conforme etiqueta do fabricante (preferencialmente 220 V)

* Fluido refrigerante: conforme modelo (R-410A, R-32 ou equivalente)

INSTALACAO ELETRICA (CONFORME ABNT NBR 5410)

« Circuito elétrico exclusivo para o equipamento

« Disjuntor termomagnético individual, curva C, dimensionado conforme poténcia e corrente nominal do equipamento

» Cabos elétricos dimensionados conforme corrente nominal, distancia, método de instalagdo e especificagédo do fabricante, ndo
sendo admitida bitola inferior a indicada em manual técnico.

» Condutor de aterramento obrigatdrio

» Conexdes elétricas devidamente identificadas, isoladas e fixadas

* Recomenda-se instalagdo de DPS para protegao contra surtos elétricos

TUBULACAO FRIGORIGENA

» Tubos de cobre recozido, préprios para sistemas de refrigeragéo

» Diametros compativeis com o equipamento, conforme manual do fabricante, ndo sendo permitida substituicdo por padrao inferior,
sendo usuais: 3/8" (liquido) e 5/8" ou 3/4" (sucgéo), conforme capacidade.

* Isolamento térmico continuo nas linhas, espessura minima 10 mm ou conforme exigéncia do fabricante

» Nao sera permitida a execugéo de emendas internas ou Brasagem (solda) sem fluxo de nitrogénio passante para evitar fuligem
(oxidagao) interna.

« Tubulagbes instaladas sem amassamentos, restricdes ou contaminagdes - (limpas)

DRENO DE CONDENSADO

» Tubulagéo de dreno instalada com queda minima continua de 1% a 2%.

» Vedacdo adequada para evitar vazamentos ou retorno de odores.

« Proibida a ligagéo direta ao esgoto sem a utilizagéo de siféo.

» Realizacdo de teste de escoamento e estanqueidade do dreno apds a instalagéo.

INSTALAGCAO MECANICA

Evaporadora (unidade interna)

» Fixagao firme, nivelada e segura

« Altura minima recomendada: 2,0 m do piso

« Distancia média entre evaporadora e condensadora de até 7 metros; distancias superiores deveréo respeitar os limites do
fabricante, com complementacéo de fluido refrigerante quando aplicavel.

» Garantia de boa circulagéo de ar, respeitando o recuo minimo do teto e laterais exigido pelo fabricante. Sem obstrugdes na
entrada ou saida.

Condensadora (unidade externa)

« Instalagdo em local ventilado, conforme distancias minimas exigidas pelo fabricante
« Base firme ou suporte metalico adequado

« Uso de coxins ou amortecedores antivibragao

« Fixagao segura, sem risco de deslocamento ou queda

PROCEDIMENTOS TECNICOS OBRIGATORIOS

« Teste de estanqueidade do sistema utilizando nitrogénio seco, com presséo equivalente a 1,5 vezes a pressao de operacao.

» Execugéo de vacuo no sistema até atingir e estabilizar em, no maximo, 500 microns, medidos com vacudmetro digital.

» Complementacéo de fluido refrigerante (se a linha exceder o padréo) realizada obrigatoriamente com o uso de balanga digital de
precisdo, conforme gramatura/metro do manual.

*Verificagdo de superaquecimento, pressdes, corrente elétrica e pardmetros de funcionamento (comissionamento).

» Teste completo do equipamento em operagéo.

NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS

* ABNT NBR ISO 5149 — Sistemas de refrigeragéo e seguranca
« ABNT NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensédo

* ABNT NBR 16401 — Sistemas de ar-condicionado

*« ABNT NBR 16655 — Instalacédo de sistemas de ar-condicionado
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* NR-10 — Seguranga em instalagdes elétricas
* NR-35 — Trabalho em altura (quando aplicavel)
* Manual técnico do fabricante do equipamento

GARANTIA E DOCUMENTAGAO

« Instalagdo executada por técnico habilitado.

» Emisséo de nota fiscal e relatério de comissionamento (startup), detalhando as pressdes e o vacuo atingidos.
» Garantia minima do servigo prestado: 12 (doze) meses.

» Preenchimento do termo de garantia do fabricante.

« Registro fotografico da instalagéo (vacuo, isolamento individual e drenagem).

12 009.006.586 SERVIGCO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT 20.000 BTU/H A 30.000 BTU/t SR 120
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA em aparelhos de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall — 20.000 BTU/h a 30.000 BTU/h,
compreendendo diagndstico técnico, fornecimento de mao de obra, ajustes, reparos, substituicdo de componentes defeituosos,
testes operacionais e garantia dos servigos executados, conforme normas técnicas vigentes e especificagcdes deste Termo de
Referéncia.

SERVICOS (MANUTENCAO CORRETIVA)

« Os servigos de manutengado corretiva poderdo compreender, de forma ndo exaustiva, os seguintes itens:
Diagnostico técnico

« Inspecao geral do equipamento

« Identificagdo de falhas mecanicas, elétricas, eletronicas e frigorigenas

* Emisséo de diagndstico técnico detalhado

CORRECOES - MECANICAS

« Eliminagao de ruidos e vibragdes anormais

» Corregao de desbalanceamento de hélices/ventiladores

« Substituicao de rolamentos, buchas e eixos, quando necessario
« Ajuste e reaperto de fixagdes

« Lubrificagdo de componentes méveis

CORREGCOES - ELETRICAS e ELETRONICAS

« Verificagdo e corregdo de conexdes elétricas

« Substituicdo de capacitor, reator, relé, contator, termostato ou sensores
» Corregdo de falhas na placa eletrénica (quando aplicavel)

« Testes elétricos de tensao, corrente e continuidade

SISTEMA FRIGORIGENO

« Verificagdo de pressdes e temperaturas de operagéo

« Identificagé@o e corregéo de vazamentos

* Execugéao de vacuo no sistema, quando aplicavel

» Recarga ou complementacéo de fluido refrigerante, conforme especificagéo do fabricante
» Substituigdo de valvulas, filtros secadores e conexdes defeituosas

LIMPEZA E HIGIENIZAGAO CORRETIVA

» Limpeza geral da evaporadora e condensadora

« Limpeza de serpentinas, turbina e bandeja de condensado

* Desobstrugéo do dreno

« Higienizagdo com produtos adequados (bactericida e fungicida)

REVISAO ELETROMECANICA GERAL

* Revisdo completa dos conjuntos mecanicos e elétricos
« Verificagdo do compressor, ventiladores e motores

« Testes de funcionamento continuo apds o reparo

PECAS E COMPONENTES

* A substituicdo de pegas somente podera ser realizada apés autorizagao da fiscalizagdo, mediante apresentagéo de diagndstico.
« As pegas utilizadas deverao ser novas, originais ou compativeis, de primeira linha, com garantia minima do fabricante.

* As pecas substituidas deverado ser apresentadas a fiscalizagédo, quando solicitado.

EXECUCAO

« Os servigos deverao ser executados por empresa legalmente constituida, com técnicos qualificados.
* A contratada devera fornecer todas as ferramentas, equipamentos, EPls e materiais necessarios.

« Os servigos deverao ser executados sem causar danos as instalagdes, equipamentos ou a terceiros.

NORMAS TECNICAS E REGULAMENTARES

ABNT NBR 16401 — Sistemas de ar-condicionado
ABNT NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao
Portaria GM/MS n°® 3.523/1998

Resolugao ANVISA n° 09/2003

NR-10 — Seguranca em instalagdes elétricas

NR-35 — Trabalho em altura, quando aplicavel

e o o o o o
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. Manual técnico do fabricante

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme este Termo de Referéncia;

Emitir relatério técnico dos servigos realizados;

Responsabilizar-se por danos causados a Administragéo ou a terceiros;

Cumprir integralmente as normas técnicas, ambientais e de seguranca;

. Garantir os servigos executados pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, sem prejuizo da garantia das pegas.

13 009.006.587 SERVIGCO DE MANUTENGCAO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT 32.000 BTU/H A 42.000 BTU/t SR 120
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA em aparelhos de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall — 32.000 BTU/h a 42.000 BTU/h,
compreendendo diagndstico técnico, fornecimento de mao de obra, ajustes, reparos, substituicdo de componentes defeituosos,
testes operacionais e garantia dos servigos executados, conforme normas técnicas vigentes e especificagcdes deste Termo de
Referéncia.

.
.
.
.

SERVICOS (MANUTENCAO CORRETIVA)

« Os servigos de manutengao corretiva poderao compreender, de forma ndo exaustiva, os seguintes itens:
Diagnéstico técnico

« Inspegao geral do equipamento

« Identificagéo de falhas mecanicas, elétricas, eletronicas e frigorigenas

» Emisséo de diagndstico técnico detalhado

CORREGOES - MECANICAS

« Eliminagéo de ruidos e vibragdes anormais

« Corregao de desbalanceamento de hélices/ventiladores

« Substituicao de rolamentos, buchas e eixos, quando necessario
« Ajuste e reaperto de fixagoes

« Lubrificagdo de componentes moveis

CORREGCOES - ELETRICAS e ELETRONICAS

« Verificagdo e correcdo de conexdes elétricas

» Substituigcdo de capacitor, reator, relé, contator, termostato ou sensores
« Corregao de falhas na placa eletrénica (quando aplicavel)

« Testes elétricos de tensao, corrente e continuidade

SISTEMA FRIGORIGENO

« Verificagao de pressdes e temperaturas de operagéo

« Identificagdo e corregdo de vazamentos

» Execugéo de vacuo no sistema, quando aplicavel

» Recarga ou complementagao de fluido refrigerante, conforme especificagdo do fabricante
« Substituicao de valvulas, filtros secadores e conexdes defeituosas

LIMPEZA E HIGIENIZACAO CORRETIVA

« Limpeza geral da evaporadora e condensadora

« Limpeza de serpentinas, turbina e bandeja de condensado

« Desobstrugao do dreno

« Higienizagao com produtos adequados (bactericida e fungicida)

REVISAO ELETROMECANICA GERAL

» Revisédo completa dos conjuntos mecéanicos e elétricos
« Verificacdo do compressor, ventiladores e motores

« Testes de funcionamento continuo apds o reparo

PECAS E COMPONENTES

« A substituicdo de pegas somente podera ser realizada apos autorizagao da fiscalizagado, mediante apresentagao de diagndstico.
* As pecas utilizadas deverao ser novas, originais ou compativeis, de primeira linha, com garantia minima do fabricante.

« As pegas substituidas deverao ser apresentadas a fiscalizagédo, quando solicitado.

EXECUCAO

* Os servigos deverdo ser executados por empresa legalmente constituida, com técnicos qualificados.
« A contratada devera fornecer todas as ferramentas, equipamentos, EPIs e materiais necessarios.

» Os servigos deverao ser executados sem causar danos as instalagdes, equipamentos ou a terceiros.

NORMAS TECNICAS E REGULAMENTARES

ABNT NBR 16401 — Sistemas de ar-condicionado
ABNT NBR 5410 — Instalagbes elétricas de baixa tensao
Portaria GM/MS n° 3.523/1998

Resolugdo ANVISA n° 09/2003

NR-10 — Seguranga em instalagdes elétricas

NR-35 — Trabalho em altura, quando aplicavel

Manual técnico do fabricante

e o o o o o o

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
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Executar os servigos conforme este Termo de Referéncia;

Emitir relatério técnico dos servigos realizados;

Responsabilizar-se por danos causados a Administragao ou a terceiros;

Cumprir integralmente as normas técnicas, ambientais e de seguranca;

. Garantir os servigos executados pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, sem prejuizo da garantia das pegas.

14 009.006.578 SERVIGO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT 7.500 BTU/H A 18.000 BTU/H SR 120
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA em aparelhos de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall — 7.500 BTU/h a 18.000 BTU/h,
compreendendo diagndstico técnico, fornecimento de mao de obra, ajustes, reparos, substituicdo de componentes defeituosos,
testes operacionais e garantia dos servigos executados, conforme normas técnicas vigentes e especificagcdes deste Termo de
Referéncia.

SERVICOS (MANUTENCAO CORRETIVA)

« Os servigos de manutengado corretiva poderdo compreender, de forma ndo exaustiva, os seguintes itens:
Diagnostico técnico

« Inspecao geral do equipamento

« Identificagdo de falhas mecanicas, elétricas, eletronicas e frigorigenas

* Emisséo de diagndstico técnico detalhado

CORRECOES - MECANICAS

« Eliminagao de ruidos e vibragdes anormais

» Corregéo de desbalanceamento de hélices/ventiladores

« Substituicdo de rolamentos, buchas e eixos, quando necessario
« Ajuste e reaperto de fixagdes

« Lubrificagdo de componentes méveis

CORREGCOES - ELETRICAS e ELETRONICAS

« Verificagdo e corregdo de conexdes elétricas

« Substituicdo de capacitor, reator, relé, contator, termostato ou sensores
« Corregdo de falhas na placa eletrénica (quando aplicavel)

« Testes elétricos de tensao, corrente e continuidade

SISTEMA FRIGORIGENO

« Verificagdo de pressdes e temperaturas de operagao

« Identificagé@o e corregéo de vazamentos

* Execugéao de vacuo no sistema, quando aplicavel

» Recarga ou complementacgéo de fluido refrigerante, conforme especificagéo do fabricante
» Substituigdo de valvulas, filtros secadores e conexdes defeituosas

LIMPEZA E HIGIENIZAGCAO CORRETIVA

» Limpeza geral da evaporadora e condensadora

« Limpeza de serpentinas, turbina e bandeja de condensado

* Desobstrugéo do dreno

+ HIGIENIZACAO COM PRODUTOS ADEQUADOS - (BACTERICIDA E FUNGICIDA)

REVISAO ELETROMECANICA GERAL

*» Revisdo completa dos conjuntos mecanicos e elétricos
« Verificagdo do compressor, ventiladores e motores

« Testes de funcionamento continuo apds o reparo

PECAS E COMPONENTES

* A substituicdo de pegas somente podera ser realizada apés autorizagao da fiscalizagdo, mediante apresentagéo de diagndstico.
« As pegas utilizadas deverao ser novas, originais ou compativeis, de primeira linha, com garantia minima do fabricante.

* As pecas substituidas deverado ser apresentadas a fiscalizagédo, quando solicitado.

EXECUCAO

« Os servigos deverao ser executados por empresa legalmente constituida, com técnicos qualificados.
« A contratada devera fornecer todas as ferramentas, equipamentos, EPIs e materiais necessarios.

« Os servigos deverao ser executados sem causar danos as instalagdes, equipamentos ou a terceiros.

NORMAS TECNICAS E REGULAMENTARES

ABNT NBR 16401 — Sistemas de ar-condicionado
ABNT NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao
Portaria GM/MS n° 3.523/1998

Resolugao ANVISA n° 09/2003

NR-10 — Seguranca em instalagdes elétricas

NR-35 — Trabalho em altura, quando aplicavel

Manual técnico do fabricante

e o o o o o o

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

. Executar os servigos conforme este Termo de Referéncia;
. Emitir relatério técnico dos servigos realizados;
. Responsabilizar-se por danos causados a Administragéo ou a terceiros;
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. Cumprir integralmente as normas técnicas, ambientais e de seguranca;
. Garantir os servigos executados pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, sem prejuizo da garantia das pegas.

15 009.006.584 SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAGAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT SR 120
Descrigao dos Servigos — Manutengéo Preventiva, Limpeza e Higienizagao de Ar-Condicionado Split Hi-Wall (20.000 BTU/h a
30.000 BTU/h)

SERVICOS NA UNIDADE INTERNA — EVAPORADORA

* Desmontagem parcial do equipamento para acesso aos componentes internos;

* Limpeza e higienizagao dos filtros de ar;

* Limpeza da serpentina (evaporador);

* Limpeza da turbina/ventilador;

* Higienizagao da bandeja de condensado;

* Desobstrugao e limpeza da tubulagéo de dreno;

* Aplicagao de produto bactericida, fungicida e antiacaro apropriado para sistemas de climatizagao.

SERVICOS NA UNIDADE EXTERNA — CONDENSADORA

* Limpeza da serpentina (condensador);

* Limpeza do ventilador e das carenagens;

* Remogao de poeira, residuos sélidos e impurezas acumuladas;

* Verificagao visual das fixagdes e possiveis vibragdes do equipamento.

PROCEDIMENTOS TECNICOS

* Utilizagao de produtos apropriados e regularizados pelos 6rgdos competentes;

* Proibigéo do uso de produtos corrosivos, inflamaveis ou que possam danificar componentes elétricos ou mecanicos;
* Protecdo do ambiente, mobiliario e equipamentos adjacentes durante a execugéo dos servigos;

* Remontagem completa do equipamento apos a limpeza;

* Realizagdo de testes operacionais para verificagdo do funcionamento adequado.

CONDIGOES DE EXECUGAO

* Os servigos deverao ser executados por empresa legalmente constituida e com mao de obra capacitada;

* A contratada devera fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e EPIs necessarios a execugao;
* Os servigos deverao ser realizados sem causar danos ao equipamento, as instalagdes ou a terceiros.

NORMAS TECNICAS E REGULAMENTARES

* ABNT NBR 16401 — Sistemas de Ar-Condicionado;

* ABNT NBR 7256 — Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saude (quando aplicavel);
* Portaria GM/MS n°® 3.523/1998;

* Resolugdo ANVISA n° 09/2003;

* NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

* Manual técnico e recomendagbes do fabricante do equipamento.

OBRIGACOES DA CONTRATADA
* Executar os servigos conforme as especificagdes técnicas estabelecidas;
* Utilizar materiais e produtos adequados e autorizados para sistemas de climatizagao;
* Responsabilizar-se por eventuais danos causados ao equipamento, instalagdes ou a terceiros;
* Cumprir integralmente as normas técnicas, sanitarias e de seguranga aplicaveis;
* Conceder garantia minima de 90 (noventa) dias pelos servigos realizados.
16 009.006.585 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAGCAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT SR 120
Descrigao dos Servigos — Manutengéo Preventiva, Limpeza e Higienizagéo de Ar-Condicionado Split Hi-Wall (32.000 BTU/h a
42.000 BTU/h)

SERVICOS NA UNIDADE INTERNA — EVAPORADORA

* Desmontagem parcial do equipamento para acesso aos componentes internos;

* Limpeza e higienizacao dos filtros de ar;

* Limpeza da serpentina (evaporador);

* Limpeza da turbina/ventilador;

* Higienizagao da bandeja de condensado;

* Desobstrugao e limpeza da tubulagéo de dreno;

* Aplicagao de produto bactericida, fungicida e antiacaro apropriado para sistemas de climatizagao.

SERVICOS NA UNIDADE EXTERNA — CONDENSADORA

* Limpeza da serpentina (condensador);

* Limpeza do ventilador e das carenagens;

* Remogéo de poeira, residuos soélidos e impurezas acumuladas;

* Verificagao visual das fixagdes e possiveis vibragdes do equipamento.

PROCEDIMENTOS TECNICOS

* Utilizagao de produtos apropriados e regularizados pelos 6rgdos competentes;

* Proibigdo do uso de produtos corrosivos, inflamaveis ou que possam danificar componentes elétricos ou mecanicos;
* Protecdo do ambiente, mobiliario e equipamentos adjacentes durante a execugao dos servigos;

* Remontagem completa do equipamento apds a limpeza;

* Realizagéo de testes operacionais para verificagao do funcionamento adequado.
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CONDICOES DE EXECUCAO

* Os servigos deverao ser executados por empresa legalmente constituida e com mao de obra capacitada;

* A contratada devera fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e EPIs necessarios a execugao;
* Os servigos deverao ser realizados sem causar danos ao equipamento, as instalagdes ou a terceiros.

NORMAS TECNICAS E REGULAMENTARES

* ABNT NBR 16401 — Sistemas de Ar-Condicionado;

* ABNT NBR 7256 — Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saude (quando aplicavel);
* Portaria GM/MS n® 3.523/1998;

* Resolugao ANVISA n° 09/2003;

* NR-10 — Seguranca em Instalagdes e Servigcos em Eletricidade;

* Manual técnico e recomendagdes do fabricante do equipamento.

OBRIGACOES DA CONTRATADA
* Executar os servigos conforme as especificagdes técnicas estabelecidas;
* Utilizar materiais e produtos adequados e autorizados para sistemas de climatizagao;
* Responsabilizar-se por eventuais danos causados ao equipamento, instalagdes ou a terceiros;
* Cumprir integralmente as normas técnicas, sanitarias e de seguranga aplicaveis;
* Conceder garantia minima de 90 (noventa) dias pelos servigos realizados.
17 009.006.577 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT SR 120
Descrigao dos Servigos — Manutengdo Preventiva, Limpeza e Higienizagédo de Ar-Condicionado Split Hi-Wall (7.500 BTU/h a 18.000
BTU/h)

SERVICOS NA UNIDADE INTERNA — EVAPORADORA

* Desmontagem parcial do equipamento para acesso aos componentes internos;

* Limpeza e higienizagao dos filtros de ar;

* Limpeza da serpentina (evaporador);

* Limpeza da turbina/ventilador;

* Higienizagao da bandeja de condensado;

* Desobstrugao e limpeza da tubulagéo de dreno;

* Aplicagdo de produto bactericida, fungicida e antiacaro apropriado para sistemas de climatizagao.

SERVICOS NA UNIDADE EXTERNA — CONDENSADORA

* Limpeza da serpentina (condensador);

* Limpeza do ventilador e das carenagens;

* Remogéo de poeira, residuos solidos e impurezas acumuladas;

* Verificagao visual das fixagdes e possiveis vibragdes do equipamento.

PROCEDIMENTOS TECNICOS

* Utilizagao de produtos apropriados e regularizados pelos 6rgdos competentes;

* Proibigdo do uso de produtos corrosivos, inflamaveis ou que possam danificar componentes elétricos ou mecanicos;
* Protecdo do ambiente, mobiliario e equipamentos adjacentes durante a execugao dos servigos;

* Remontagem completa do equipamento apds a limpeza;

* Realizagéo de testes operacionais para verificagao do funcionamento adequado.

CONDICOES DE EXECUCAO

* Os servigos deverdo ser executados por empresa legalmente constituida e com mao de obra capacitada;

* A contratada devera fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e EPIs necessarios a execugao;
* Os servigos deverao ser realizados sem causar danos ao equipamento, as instalagdes ou a terceiros.

NORMAS TECNICAS E REGULAMENTARES

* ABNT NBR 16401 — Sistemas de Ar-Condicionado;

* ABNT NBR 7256 — Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saude (quando aplicavel);
* Portaria GM/MS n° 3.523/1998;

* Resolugao ANVISA n° 09/2003;

* NR-10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

* Manual técnico e recomendacgdes do fabricante do equipamento.

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
* Executar os servigos conforme as especificagdes técnicas estabelecidas;
* Utilizar materiais e produtos adequados e autorizados para sistemas de climatizagao;
* Responsabilizar-se por eventuais danos causados ao equipamento, instalagdes ou a terceiros;
* Cumprir integralmente as normas técnicas, sanitarias e de seguranga aplicaveis;
* Conceder garantia minima de 90 (noventa) dias pelos servigos realizados.
18 009.006.582 SERVIGO DE RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 20.000 BTU/H A 30.000 BTU/H SR 31
RETIRADA (DESINSTALAGCAQO) DE AR-CONDICIONADO SPLIT 20.000 BTU/h a 30.000 BTU/h
Servico de retirada completa de aparelho de ar-condicionado split, incluindo recolhimento do fluido refrigerante no sistema,
desmontagem das unidades interna e externa, retirada de tubulagdes, dreno e interligagdes elétricas, com recomposi¢édo basica do
local e destinagdo adequada dos materiais.

SERVICO
« Servigo executado por técnico habilitado
« Utilizag&o de EPI’s obrigatérios
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» Cumprimento das normas de seguranga vigentes
* Preservagao da integridade do equipamento para possivel reinstalagao
« Isolamento e sinalizagédo da area, quando necessario

PROCEDIMENTOS ELETRICOS (ABNT NBR 5410 / NR-10)
« Desligamento do circuito elétrico no quadro geral

« Identificagéo e bloqueio do disjuntor do equipamento

» Desconexao segura dos cabos de alimentagao e interligagéo
« Isolamento adequado dos condutores remanescentes

» Garantia de auséncia de tenséo antes do inicio da retirada

RECOLHIMENTO DO FLUIDO REFRIGERANTE

*» Procedimento de pump down realizado conforme o tipo de fluido refrigerante e manual do fabricante - R-410A, R-32 €, em
equipamentos mais antigos, R-22

» Recolhimento total do fluido refrigerante para a unidade condensadora

« Proibida a liberagao de gas refrigerante na atmosfera

« Valvulas da condensadora devidamente fechadas e lacradas

DESINSTALACAO DA EVAPORADORA (UNIDADE INTERNA)
* Remogao segura da evaporadora
» Desconexao da tubulagéo frigorigena sem danos
» Vedacao das extremidades dos tubos para evitar contaminagao
* Remogao da placa de fixagédo da parede
Utilizagao de meios adequados de icamento ou apoio, quando necessario
* Protegao do equipamento contra impactos e poeira

DESINSTALACAO DA CONDENSADORA (UNIDADE EXTERNA)
* Retirada realizada em local seguro (NR-35, quando aplicavel)
* Remogéo dos suportes metalicos ou base
Utilizagao de meios adequados de icamento ou apoio, quando necessario
* Desmontagem sem danos estruturais ao equipamento
« Protegdo das aletas, conexdes e valvulas
« Transporte adequado da unidade

RETIRADA DE TUBULACOES E DRENO
* Remogao das linhas de cobre (liquido e sucgao)
« Retirada da tubulagéo de dreno de condensado
Tubulagdes removidas sem amassamentos quando houver interesse em reaproveitamento
» Fechamento provisério de passagens em paredes (quando aplicavel)
» Auséncia de residuos, vazamentos ou partes soltas no local

RECOMPOSICAO BASICA DO LOCAL

» Fechamento de furos aparentes (argamassa ou tampa proviséria)
» Organizagédo e limpeza do ambiente

* Nao incluséo de pintura ou acabamento fino, salvo se contratado

DESTINAGAO DE MATERIAIS

» Equipamento armazenado ou entregue conforme orientagéo do contratante
» Materiais inserviveis descartados corretamente

» Cumprimento das normas ambientais aplicaveis

NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS

*« ABNT NBR ISO 5149 — Seguranga em sistemas de refrigeragéo
« ABNT NBR 5410 — Instalagbes elétricas de baixa tenséo
*« ABNT NBR 16401 — Sistemas de ar-condicionado
* NR-10 — Seguranga em instalagdes elétricas
* NR-35 — Trabalho em altura (quando aplicavel)
» Manual técnico do fabricante

19 009.006.583 SERVIGO DE RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 32.000 BTU/H A 42.000 BTU/H SR 31
RETIRADA (DESINSTALACAO) DE AR-CONDICIONADO SPLIT — 32.000 BTU/h a 42.000 BTU/h (Piso-Teto, Cassete, Duto ou
equivalente)
Servigo de retirada completa de aparelho de ar-condicionado (split, Piso-Teto, Cassete, duto), incluindo recolhimento do fluido
refrigerante no sistema, desmontagem das unidades interna e externa, retirada de tubula¢des, dreno e interligagdes elétricas, com
recomposicao basica do local e destinagao adequada dos materiais.

SERVICO

« Servigo executado por técnico habilitado

« Utilizac&o de EPI’s obrigatérios

« Cumprimento das normas de seguranga vigentes

« Preservacao da integridade do equipamento para possivel reinstalacao
« Isolamento e sinalizagédo da area, quando necessario
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20 009.006.575

PROCEDIMENTOS ELETRICOS (ABNT NBR 5410 / NR-10)
« Desligamento do circuito elétrico no quadro geral

« Identificagado e bloqueio do disjuntor do equipamento

» Desconexéo segura dos cabos de alimentagéo e interligagéo

» Apds a desconexao, os condutores deverdo permanecer devidamente identificados e protegidos até eventual reutilizagao.

« Isolamento adequado dos condutores remanescentes
» Garantia de auséncia de tenséo antes do inicio da retirada

RECOLHIMENTO DO FLUIDO REFRIGERANTE

» O procedimento de "PUMP DOWN" devera respeitar os limites de pressado e temperatura definidos pelo fabricante, ndo sendo

permitido recolhimento inadequado que comprometa o compressor.

» Recolhimento total do fluido refrigerante para a unidade condensadora
« Proibida a liberagao de gas refrigerante na atmosfera

« Valvulas da condensadora devidamente fechadas e lacradas

DESINSTALACAO DA EVAPORADORA (UNIDADE INTERNA)

* Remogao segura da evaporadora

» Desconexao da tubulagéo frigorigena sem danos

» Vedacao das extremidades dos tubos para evitar contaminagao
* Remogao da placa de fixagédo da parede

« Protegdo do equipamento contra impactos e poeira

DESINSTALACAO DA CONDENSADORA (UNIDADE EXTERNA)
* Remogéo dos suportes metalicos ou base
» Desmontagem sem danos estruturais ao equipamento

« Utilizagcdo de meios adequados de igamento, apoio ou equipe compativel com o peso do equipamento, quando necessario

« Protegdo das conexdes e valvulas
« Transporte adequado da unidade

O servigo néo inclui uso de guindaste, munck, plataforma elevatéria ou remogao por fachada externa, salvo contratagédo especifica

RETIRADA DE TUBULACOES E DRENO

* Remogao das linhas de cobre (liquido e sucgao)

« Retirada da tubulagéo de dreno de condensado

» Fechamento provisorio de passagens em paredes (quando aplicavel)
« Auséncia de residuos, vazamentos ou partes soltas no local

RECOMPOSICAO BASICA DO LOCAL

» Fechamento de furos aparentes (argamassa ou tampa provisoéria)
» Organizagao e limpeza do ambiente

» N&o inclusdo de pintura ou acabamento fino, salvo se contratado

DESTINACAO DE MATERIAIS

» Equipamento armazenado ou entregue conforme orientagédo do contratante
» Materiais inserviveis descartados corretamente

* Cumprimento das normas ambientais aplicaveis

NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS

ABNT NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao
ABNT NBR 16401 — Sistemas de ar-condicionado
NR-10 — Seguranga em instalagdes elétricas

NR-35 — Trabalho em altura (quando aplicavel)

. Manual técnico do fabricante

e o o o

SERVICO DE RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU/H A 18.000 BTU/H SR 31
RETIRADA (DESINSTALAGCAQO) DE AR-CONDICIONADO SPLIT 7.500 BTU/h a 18.000 BTU/h

Servigo de retirada completa de aparelho de ar-condicionado split, incluindo recolhimento do fluido refrigerante no sistema,
desmontagem das unidades interna e externa, retirada de tubulagdes, dreno e interligagdes elétricas, com recomposigédo basica do

local e destinagdo adequada dos materiais.

SERVICO

« Servigo executado por técnico habilitado

« Utilizac&o de EPI’s obrigatérios

« Cumprimento das normas de seguranga vigentes

« Preservacao da integridade do equipamento para possivel reinstalacao
« Isolamento e sinalizagédo da area, quando necessario

PROCEDIMENTOS ELETRICOS (ABNT NBR 5410 / NR-10)
 Desligamento do circuito elétrico no quadro geral.

« Identificagao e bloqueio do disjuntor do equipamento.

» Desconexéo segura dos cabos de alimentagao e interligagdes.
« Isolamento adequado dos condutores remanescentes.
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« Verificagdo da auséncia de tensao utilizando instrumento adequado antes do inicio da retirada.

RECOLHIMENTO DO FLUIDO REFRIGERANTE

* Procedimento de pump down realizado conforme o tipo de fluido refrigerante e manual do fabricante (R-22, R-410A, R-32 ou
equivalente).

» Recolhimento total do fluido refrigerante para a unidade condensadora

« Proibida a liberacéo de gas refrigerante na atmosfera

« Valvulas da condensadora devidamente fechadas e lacradas

DESINSTALACAO DA EVAPORADORA (UNIDADE INTERNA)

* Remocéo segura da evaporadora

» Desconexao da tubulagao frigorigena sem danos

« Vedacao das extremidades dos tubos para evitar contaminagéo
* Remogao da placa de fixagédo da parede

* Protegao do equipamento contra impactos e poeira

DESINSTALACAO DA CONDENSADORA (UNIDADE EXTERNA)

* Retirada realizada em local seguro (NR-35, quando aplicavel)

* Remogéo dos suportes metalicos ou base

» Desmontagem sem danos estruturais ao equipamento

« Protegéo das conexdes e valvulas

« Transporte adequado da unidade, sem quedas, impactos ou tombamentos.

« O servigo néo inclui uso de guindaste, plataforma elevatéria ou remogéo por fachada externa, salvo contratacédo especifica.

RETIRADA DE TUBULACOES E DRENO

* Remogao das linhas de cobre (liquido e sucgao)

« Retirada da tubulagéo de dreno de condensado

» Fechamento provisorio de passagens em paredes (quando aplicavel)
« Auséncia de residuos, vazamentos ou partes soltas no local

RECOMPOSICAO BASICA DO LOCAL

» Fechamento de furos aparentes (argamassa ou tampa provisoéria)
« Organizagao e limpeza do ambiente

» N&o inclusdo de pintura ou acabamento fino, salvo se contratado

DESTINACAO DE MATERIAIS

» Equipamento armazenado ou entregue conforme orientagédo do contratante
» Materiais inserviveis descartados corretamente

* Cumprimento das normas ambientais aplicaveis

NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS

* ABNT NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensédo

* ABNT NBR 16401 — Sistemas de ar-condicionado

* NR-10 — Seguranga em instalagdes elétricas

* NR-35 — Trabalho em altura (quando aplicavel)

» Manual técnico do fabricante

* Em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e boas praticas de refrigeragdo
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