
A-B01

B-B01

Ø 0,80-C = 31,00
i = 0,03 m/m

Ø 0,80-C = 65,00 i = 0,03 m/m
Ø 0,80-C = 59,50 i = 0,0275 m/m

Ø
 0

,8
0-

C
 =

60
,0

0
i =

 0
,0

27
5 

m
/m

Ø
 0

,8
0-

C
 =

 9
2,

00
i =

 0
,0

27
5 

m
/m

Ø 0,40 - C = 8,80
i = 0,01 m/m

BL 01

Ø
 0

,8
0-

C
 =

 1
5,

50
i =

 0
,0

3 
m

/m

Ø
 0

,8
0-

C
 =

 3
8,

50
i =

 0
,0

2m
/m

BL 06 

Ø
 0

,8
0-

C
 =

 3
0,

50
i =

 0
,0

2 
m

/m

Ø
 0

,8
0-

C
 =

 6
5,

50
i =

 0
,0

27
5 

m
/m

Ø
 0

,8
0-

C
 =

 6
4,

00
i =

 0
,0

27
5 

m
/m

Ø
 1

,0
0-

C
 =

 2
4,

00

i =
 0

,0
2 

m
/m

394,5779
392,2779

2,30
PV 01

1,00x2,50 Ø 0,40 - C = 9,00
i = 0,01 m/m

Ø 0,40 - C = 6,30
i = 0,01 m/m

Ø 0,40 - C = 9,50
i = 0,05 m/m

Ø 0,40 - C = 11,00
i = 0,01 m/m

Ø 0,40 - C = 7,50
i = 0,0075 m/m

Ø 0,40 - C = 10,00
i = 0,0075 m/m

Ø 0,40 - C = 11,80
i = 0,0075 m/m

393,0143
390,8643

2,15
PV 02

1,50x1,50

Ø 0,40 - C = 11,20
i = 0,0075 m/m

Ø 0,40 - C = 10,00i = 0,01 m/m

Ø 0,40 - C = 4,00
i = 0,025 m/m

Ø 0,40 - C = 9,00
i = 0,0075 m/m

Ø 0,40 - C = 2,50
i = 0,01 m/m

Ø 0,40 - C = 10,80
i = 0,025 m/m

389,8073
386,6073

3,20
PV 03

1,50x1,50

Ø 0,40 - C = 6,00
i = 0,02 m/m

Ø 0,40 - C = 12,50
i = 0,0075 m/m

Ø 0,40 - C = 5,00
i = 0,05 m/m

Ø 0,40 - C = 16,50
i = 0,0075 m/m

386,9557
383,4557

3,50
PV 04

1,50x1,50

Ø 0,40 - C = 3,50
i = 0,05 m/m

Ø 0,40 - C = 13,50
i = 0,025 m/m

Ø 0,40 - C = 5,50
i = 0,05 m/m

Ø 0,40 - C = 11,50
i = 0,0075 m/m

383,6115
381,3115

2,30
PV 05

1,50x1,50

Ø 0,40 - C = 9,00
i = 0,01 m/m

Ø 0,40 - C = 11,00
i = 0,06 m/m

381,6539
379,2539

2,40
PV 06

1,50x1,50
Ø 0,40 - C = 7,00

i = 0,035 m/m

Ø 0,40 - C = 3,80
i = 0,02 m/m

Ø 0,40 - C = 6,50
i = 0,05 m/mØ 0,40 - C = 2,50

i = 0,05 m/m

380,4970
377,7203

2,78
PV 07

2,50x2,50

Ø 0,40 - C = 7,00
i = 0,025 m/m

Ø 0,40 - C = 7,00
i = 0,025 m/m

Ø 0,40 - C = 3,00
i = 0,05 m/m

Ø 0,40 - C = 8,00
i = 0,01 m/m

Ø 0,40 - C = 4,00
i = 0,05 m/m

Ø 0,40 - C = 7,50
i = 0,05m/m

Ø 0,40 - C = 9,00
i = 0,05 m/m

Ø 0,40 - C = 25,00
i = 0,06 m/m 388,6534

385,1534
3,50

PV 09

1,50x1,50

Ø 0,40 - C = 6,50

Ø 0,80-C = 21,00

i = 0,01 m/m

391,9374
389,1374

2,80
PV 10

1,50x1,50

Ø 0,40 - C = 2,50
i = 0,025 m/m

CP 01

Ø
 1

,0
0-

C
 =

 1
8,

00

i =
 0

,0
2 

m
/m

LINHA DA REDE FERROVIÁRIA

FAIXA NÃO EDIFICANTE

FAIXA NÃO EDIFICANTE1,75

7,00

11,92

Ø 0,40 - C = 2,50
i = 0,05 m/m

Ø 0,40 - C = 7,00
i = 0,01 m/m

Ø 0,40 - C = 2,50
i = 0,015 m/m

Ø
 1,50-C

 = 12,50

i = 0,01 m
/m

392,6781
390,2781

2,50
PV 11

1,50x1,50

H: 394,7077
H: 393,5077

BL 02H: 394,6866
H: 393,4866

BL 03H: 394,5782
H: 393,5782

BL 04H: 394,2944
H: 393,0944

H: 394,1279
H: 393,3279

BL 05
H: 394,5400
H: 393,3400

H: 393,2898H: 392,2898

BL 07H: 393,1343H: 392,0343

BL 08H: 392,6189H: 391,5189
BL 09 H: 392,4363H: 391,1363

CP 03
H: 391,8043
H: 390,1563

BL 10
H: 390,6723
H: 389,8723

BL 11
H: 390,1669
H: 389,0669

BL 12 
H: 390,1269
H: 389,0269

BL 13
H: 389,9073
H: 388,7073

BL 14 
H: 387,3186
H: 386,0586

BL 15 
H: 387,3000
H: 386,3000

BL 16
H: 387,1257
H: 386,1257

CP 04
H: 386,6500
H: 385,8000

BL 17
H: 384,6889
H: 383,3889

BL 18
H: 384,4576
H: 383,2576

BL 19
H: 383,8915
H: 382,7415

BL 20
H: 383,7115
H: 382,5115

CP 05
H: 383,9000
H: 382,9000

BL 21
H: 382,1712
H: 380,8712

BL 22
H: 381,8253
H: 380,7253

BL 23
H: 381,5512
H: 380,3512

CP 06
H: 380,1012
H: 379,1012

BL 25
H: 381,0729
H: 379,7729BL 24

H: 381,0729
H: 379,7729

BL 26
H: 380,6346
H: 379,6346

BL 27
H: 380,6346
H: 379,6346

CP 07
H: 380,2736
H: 378,6729

BL 31
H: 385,3574
H: 383,8574

BL 30
H: 385,3574
H: 384,1574

BL 28
H: 383,2150
H: 381,7150

BL 29
H: 383,2150
H: 382,0150

BL 32
H: 388,2453
H: 387,0453

BL 33
H: 388,2453
H: 387,1453

CP 09
H: 384,5436
H: 382,2774

BL 34
H: 390,0542
H: 388,5542

BL 35
H: 390,0542
H: 388,9542

CP 11
H: 390,6644
H: 388,8774Ø 0,80-C = 17,50

i = 0,035 m/m

i = 0,01 m/m

Ø 0,40 - C = 2,50
i = 0,05 m/m

BL 37
H: 391,4515
H: 390,2515

BL 36
H: 391,4515
H: 389,9515

BL 38
H: 392,7581
H: 391,7581

BL 39
H: 392,7891
H: 392,5891

CP 10
H: 389,3474
H: 386,8052

Ø
 0

,8
0-

C
 =

 1
4,

00
i =

 0
,0

25
 m

/m

391,8129

390,9723

390,2543

387,6263

384,9573

381,6545

379,5515

378,7739

378,3129

389,9281

388,9274
387,9474

386,1927383,2034

381,1524

380,5603
377,9203

2,64
PV 08

1,50x1,50

378,6334

377,7703

CP 02
H: 393,6000
H: 391,74231,86

1,20

1,20

1,00
1,20

1,20

1,00

1,10

1,10

1,30
1,65

0,80

1,10

1,10

1,20

1,25

0,85

1,00

1,00

1,30

1,00

1,10

1,30

1,20

1,30
1,30

1,20

1,20

1,15

1,00

1,20

1,50

1,79

1,20
1,10

2,54

1,501,20

1,10

1,20

H: 2,27

1,50

1,20
1,501,00

1,00

02

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

0,80

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

ABAIXO R.E.

ACIMA R.E.

ACIMA R.E.

1,20x0,80

0,80x0,80

1,20x0,80

0,80x0,80

0,80x0,80

1,00x0,80
1,00

1,60
1,50x1,50

1,20x1,20

1,20x1,20

1,20x1,20 03

Ø 0,60 - C = 11,00
i = 0,0075 m/m
ACIMA R.E.

CP 08
H: 382,7096
H: 380,2696 H: 2,44

1,20x1,20

ABAIXO R.E.

Ø 0,80-C = 37,50 i = 0,03 m/m

ACIMA R.E.

01

ACIMA R.E.

Ø 1,00
C = 13,50
i = 0,01 m/m

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR AS PLACAS DE OBRA ATÉ O INÍCIO DAS ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRAS, INDICANDO DADOS CONTRATUAIS E
O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO - OS MODELOS DAS PLACAS DEVEM SER CONSULTADOS JUNTO À FISCALIZAÇÃO. AS PLACAS
DEVERÃO PERMANECER INSTALADAS EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.
2- O BANHEIRO E O CONTÊINER DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS ATÉ O INÍCIO DAS ATIVIDADES NO CANTEIRO DE OBRAS, PERMANECENDO NESTE ATÉ O
FINAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS.
3- PREFERENCIALMENTE, O CANTEIRO DE OBRAS SERÁ CONSTRUÍDO NAS ADJACÊNCIAS DA OBRA. PARA ISSO, EXISTE UM CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO
ENTRE A RUA ODAIR MALAGLO E A RUA ANTÔNIO GAETA. CASO TAL CONSTRUÇÃO NÃO SEJA POSSÍVEL, A PREFEITURA TENTARÁ DISPOR UMA ÁREA MAIS
PRÓXIMA POSSÍVEL DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO.
4- O CONTRATO ENGLOBA SUMARIAMENTE AS SEGUINTES OBRAS E SERVIÇOS:
- ESCAVAÇÃO E REATERRO DE SOLO EM VALAS;
- CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA DO SOLO A SER REUTILIZADO NO REATERRO, E DO SOLO EXCEDENTE;
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE CONCRETO ARMADO TIPO PA-01;
- EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CAIXAS DE PASSAGEM (CPs) E POÇOS DE VISITA (PVs);
- EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA COM RACHÃO;
- DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS QUE SEJAM INERENTES À EXECUÇÃO COMPLETA DO OBJETO.

5- COMO SE TRATA DE OBRA MUNICIPAL, A CONTRATADA PODERÁ TER O DIREITO DE DESPEJAR OS REJEITOS DE FORMA GRATUITA NO ATERRO MUNICIPAL.
PARA TANTO, CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO.
6- AS COTAS DE FUNDO DAS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER VERIFICADAS A CADA 20 METROS, ANTES DO ASSENTAMENTO DELAS.
7- TENDO EM VISTA O ESTABELECIMENTO CONTRATUAL QUANTO AO COMPLEMENTO E ATUALIZAÇÃO AO PROJETO ORIGINAL POR MEIO DO "AS BUILT", O
QUAL DEVERÁ SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA E ANTES DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO, DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DEVERÃO
SER REGISTRADAS, NO MÍNIMO:
- COTAS DOS TRECHOS DAS TUBULAÇÕES;
- COTAS DE FUNDO E DE TOPO DOS PVs, DAS CPs E DAS BLs;
- AMARRAÇÃO DO ALINHAMENTO DAS TUBULAÇÕES EM RELAÇÃO À RUA (DISTÂNCIA DO EIXO, DA GUIA OU DE OUTROS ELEMENTOS).

8- AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO SER:
- EXECUTADAS DO NÍVEL MAIS BAIXO (A PARTIR DO DISSIPADOR) PARA O NÍVEL MAIS ALTO. INICIAR PELAS COTAS DOS DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS (PVs
E CPs);
- EXECUTADAS POR ETAPAS, EVITANDO LONGOS TRECHOS ABERTOS SIMULTANEAMENTE E POR TEMPO EXCESSIVO;
- SINALIZADAS;
- REALIZADAS SOMENTE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE OBRAS SUBTERRÂNEAS.

9- TODO O MATERIAL ESCAVADO DEVERÁ SER ALOCADO EM UMA DAS LATERAIS DA VALA OU REGIÃO ESCAVADA, A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DA BORDA
REFERENTE À METADE DA PROFUNDIDADE DA ESCAVAÇÃO, OBEDECENDO AO VALOR MÍNIMO DE 1,00 METROS. A OUTRA LATERAL DEVERÁ FICAR LIBERADA
PARA ACESSO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS.
10- A CONTRATADA DEVERÁ SINALIZAR AS ÁREAS DE ESCAVAÇÕES.
11- AS ESCAVAÇÕES COM MAIS DE 1,25 METROS DE PROFUNDIDADE DEVERÃO SER ESCORADAS OU ESCAVADAS COM SEÇÃO TRAPEZOIDAL 1:3 (H:V), E
DEVERÃO DISPOR DE ESCADAS OU RAMPAS COLOCADAS PRÓXIMAS AOS POSTOS DE TRABALHO NO INTERIOR DAS ESCAVAÇÕES. A SUSTENTAÇÃO DAS
ESCAVAÇÕES DEVERÁ SER MANTIDA ATÉ QUE O ESCORAMENTO SEJA MONTADO, OU ENTÃO A ESCAVAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA POR DENTRO DO
ESCORAMENTO (CASO DE ESCORAMENTOS METÁLICOS).
12- O PROJETO CONSIDEROU LARGURA DAS VALAS DE 0,50 M A MAIS PARA CADA EXTREMIDADE EM RELAÇÃO AO DIÂMETRO INTERNO DOS TUBOS.
13- A DIREÇÃO DA ESCAVAÇÃO DAS REDES PRINCIPAIS DEVERÁ TER SENTIDO DO NÍVEL MAIS BAIXO PARA O NÍVEL MAIS ALTO (JUSANTE PARA MONTANTE),
TENDO COMO PONTO INICIAL O DISSIPADOR OU O PONTO FINAL DE DESPEJO DAS REDES PRINCIPAIS DE DRENAGEM PLUVIAL - DESTA FORMA, IMPEDIR-SE-Á
O ACÚMULO DE ÁGUA NAS VALAS. QUALQUER ALTERAÇÃO NA REFERIDA DIREÇÃO DEVERÁ SER PREVIAMENTE AUTORIZADA PELA FISCALIZAÇÃO.
14- AS VALAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR LONAS EM CASO DE RISCO DE CHUVAS. É FUNDAMENTAL QUE A CONTRATADA FAÇA O PLANEJAMENTO DE
SUAS ATIVIDADES DE ACORDO COM A PREVISÃO METEOROLÓGICA. AS ÁGUAS PLUVIAIS PRECIPITADAS NO PAVIMENTO DEVEM SER DESVIADAS PARA QUE
NÃO SE ENCAMINHEM ÀS VALAS JÁ ABERTAS, EVITANDO O CARREAMENTO DE SOLO E OUTRAS PARTÍCULAS PARA O INTERIOR DAS VALAS. SEMPRE QUE
NECESSÁRIO, DEVERÁ SER EXECUTADO O ESGOTAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS ATRAVÉS DE DRENOS LATERAIS NO FUNDO DA VALA, JUNTO AO
ESCORAMENTO, PARA QUE A ÁGUA SEJA CAPTADA EM PONTOS ADEQUADOS. OS CRIVOS DAS BOMBAS DEVERÃO SER COLOCADOS EM PEQUENOS POÇOS,
INTERNOS A ESSES DRENOS E RECOBERTOS POR BRITA, A FIM DE EVITAR EROSÃO. CASO SE NOTE NA SAÍDA DAS BOMBAS QUANTIDADE EXCESSIVA DE
MATERIAL GRANULAR, DEVERÁ SER EXECUTADO UM FILTRO DE TRANSIÇÃO COM AREIA.
15- A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ESTÁ LOCADA, PREDOMINANTEMENTE, NO EIXO DE UMA DAS METADES DA VIA, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM
PROJETO. A REDE DE ESGOTO É LOCADA PRÓXIMA AO EIXO DAS VIAS, CONFORME OS ARQUIVOS QUE ABORDAM O TRAÇADO DAS REDES PÚBLICAS DE
ÁGUA E DE ESGOTO, FORNECIDOS PELA CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELOS RESPECTIVOS SERVIÇOS PÚBLICOS. AINDA ASSIM, DIANTE DA
PRECARIEDADE DESSES ARQUIVOS COM O TRAÇADO DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA E DE ESGOTO, É FUNDAMENTAL QUE SEJA VERIFICADA A LOCAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS DA REDE DE ESGOTO E DA REDE DE ÁGUA ANTES DO INÍCIO DAS ESCAVAÇÕES.
16- OS TUBOS DEVEM SER ASSENTADOS DE JUSANTE PARA MONTANTE, COM AS BOLSAS VOLTADAS PARA A MONTANTE. SEMPRE QUE FOR INTERROMPIDO
O TRABALHO DE ASSENTAMENTO, AS EXTREMIDADES E AS DERIVAÇÕES DEVEM SER TAMPONADAS.
17- O ASSENTAMENTO, SE POSSÍVEL, DEVERÁ SER FEITO IMEDIATAMENTE APÓS A ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, A FIM DE REDUZIR
AO MÍNIMO A INTERFERÊNCIA DAS OBRAS E SERVIÇOS COM O TRÁFEGO DE VEÍCULOS E O TRÂNSITO DE PEDESTRES, E GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA ÀS
OBRAS E SERVIÇOS.
18- AS JUNTAS SERÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA NO TRAÇO 1:3 EM VOLUME, COM ADITIVO QUE EVITE A SUA RETRAÇÃO, RESPALDADAS
COM UMA INCLINAÇÃO DE 45° SOBRE A SUPERFÍCIE EXTERNA DO TUBO - APÓS O LANÇAMENTO DO PRIMEIRO TUBO E VERIFICADO SEU ALINHAMENTO E
INCLINAÇÃO REQUERIDA, APLICA-SE A ARGAMASSA NA PARTE INFERIOR DA BOLSA PARA RECEBIMENTO DO TUBO SEQUENTE QUE, APÓS AS DEVIDAS
VERIFICAÇÕES DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO, FAZ-SE O REJUNTAMENTO COMPLETO DO TUBO. NOS CASOS DE DIÂMETROS ATÉ 0,6 M, O
REJUNTAMENTO DEVE SER FEITO PELO LADO EXTERNO. NOS DIÂMETROS SUPERIORES, O REJUNTAMENTO DEVE SER EXECUTADO PELO LADO INTERNO E
EXTERNO.
19- CASO AS ÁREAS ADJACENTES ÀS ESCAVAÇÕES TENHAM A CAMADA FINAL DO PAVIMENTO EM REVESTIMENTO DISTINTO DE SOLO/TERRA, DEVERÃO SER
PROTEGIDOS (MADEIRA, PAPELÃO ETC.) OS PONTOS DE APOIO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ESCAVAÇÃO, CARREGAMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS.
20- DEVERÃO SER ESCORADOS MUROS OU QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS EXISTENTES QUE POSSAM SER DESESTABILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS
E SERVIÇOS.
21- QUANDO PREVISTO, COMO É NESSE CASO, A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR À FISCALIZAÇÃO PROJETO DE ESCORAMENTO (ACOMPANHADO DE
ART) ANTES DO INÍCIO DAS ESCAVAÇÕES.
22- O REATERRO DE SOLO E A COMPACTAÇÃO DE BRITA DEVERÃO ATINGIR O GRAU MÍNIMO DE COMPACTAÇÃO DE 95% DA ENERGIA P.N. OS ENSAIOS
TECNOLÓGICOS DE CONTROLE PARA O REFERIDO GRAU DEVERÃO SER APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO COM ART EMITIDA POR PROFISSIONAL E EMPRESA
NÃO ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, FICANDO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REATERRO CONDICIONADO AO ATENDIMENTO DO PADRÃO
ESTABELECIDO. OS DETALHES SOBRE OS ENSAIOS ESTÃO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
23- O REATERRO E A COMPACTAÇÃO DEVEM SER FEITOS CONCOMITANTEMENTE COM A RETIRADA DO ESCORAMENTO DA VALA.
24- DEVIDO ÀS CONDIÇÕES DO SOLO DA REGIÃO, FOI CONSIDERADO O USO DE SOLO DE JAZIDA PARA O REATERRO DA MAIOR PARTE DAS VALAS -
CONFERIR VOLUME NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
25- A CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO DEVERÁ SER CONTATADA PARA ACOMPANHAR OS LOCAIS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO QUE
APRESENTARÃO CRUZAMENTO/TRASPASSE ENTRE A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA E AS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA E DE ESGOTO.
26- PARA OS PONTOS NOS QUAIS A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA SERÁ EXECUTADA COM GERATRIZ INFERIOR A MENOS DE 50 CM ACIMA DA
GERATRIZ SUPERIOR DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DEVERÁ SER FEITO UM BERÇO DE CONCRETO ARMADO PARA
APOIO DO TUBO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL. ESSE BERÇO DEVERÁ TER DE 15 A 20 CM DE ESPESSURA, ARMADURA IDÊNTICA À ARMADURA DA LAJE
DOS PVs, E TRASPASSAR O DIÂMETRO DAS REDES DE ESGOTO E DE ÁGUA AO MENOS EM 50 CM ALÉM DE CADA UMA DE SUAS EXTREMIDADES.
27- AS TUBULAÇÕES DOS RAMAIS DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA QUE TRASPASSAM/CRUZAM COM A REDE DE ESGOTO POSSUEM INDICAÇÃO
SOBRE A SUA POSIÇÃO ESTAR ACIMA OU ABAIXO DA REFERIDA REDE DE ESGOTO.
28- OS NÚMEROS 01, 02 E 03 INSERIDOS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA DA RUA ANTÔNIO SPIRONELLI INDICAM PONTOS DE ATENÇÃO. NELES
HAVERÁ O TRASPASSE DA REDE PRINCIPAL DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA (DN 800 E DN 1000) PELA REDE DE ESGOTO DA SEGUINTE FORMA:
- NO PONTO 01, A REDE DE ESGOTO, SE TECNICAMENTE POSSÍVEL, DEVERÁ SER ELEVADA EM 50 CM (ATENTAR-SE PARA A DISTÂNCIA ENTRE O PV DE
ESGOTO E O PV 08 - PELO QIAL SE INICIA A REDE COM DN 1000), OU ENTÃO ELA DEVERÁ SER PROTEGIDA MECANICAMENTE AO SER INSERIDA NO PV 08 - O
QUAL DEVERÁ SER DESLOCADO;
- NOS PONTOS 02 E 03 A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL FARÁ O TRASPASSE POR BAIXO DA REDE DE ESGOTO.

29- A FISCALIZAÇÃO PODERÁ SOLICITAR DA CONTRATADA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS DOS TUBOS POR EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA PARA TAL
FINALIDADE, FICANDO A ENCARGO DA CONTRATADA OS CUSTOS.
30- ATENTAR-SE COM AS DEMAIS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO PARA AS REDES PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ITEM 5.1 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
31- ATENTAR-SE COM AS CONVENÇÕES, EM ESPECIAL PARA OS DETALHES DE COTAS DAS BLs E REBAIXAMENTO DE SARJETAS. A INCLINAÇÃO DO FUNDO
DAS BLs DEVERÁ SER ≥ 2%
32- OS SÍMBOLOS DAS BLs NA PLANTA BAIXA ESTÃO FORA DE ESCALA. SUA LOCAÇÃO DAR-SE-Á FORA DA DIREÇÃO DE GARAGENS E ÁRVORES. O MEMORIAL
DE CÁLCULO CONTÉM AS BLs QUE FORAM PREVISTAS DE SEREM INSTALADAS EM LOCAIS COM CALÇAMENTO E COM EXISTÊNCIA DE GUIAS.
33- POÇOS DE VISITA COM GREIDE DE ESCAVAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 2,50 METROS NÃO TERÃO CHAMINÉ, RESUMINDO-SE NA CÂMARA DE TRABALHO E
LAJE, COM ESTA APOIANDO DIRETAMENTE O TAMPÃO. PARA PROFUNDIDADES MAIORES, SERÁ EXECUTADA CHAMINÉ COM DIÂMETRO DE 0,60 METRO E
ALTURA VARIÁVEL E MÁXIMA DE 1,00 METRO, ALCANÇANDO O NÍVEL DA RUA, COM DESCONTO PARA COLOCAÇÃO DO TAMPÃO. CONSULTAR O MEMORIAL DE
CÁLCULO PARA VISUALIZAÇÃO DA ALTURA DA CHAMINÉ DE CADA PV.
34- O LASTRO DE BRITA DEVERÁ TRASPASSAR EM 10 CM CADA UMA DAS EXTREMIDADES DOS DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS, TENDO ESPESSURA = 15 CM. NAS
VALAS PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS A ESPESSURA SERÁ = 10 CM.
35- QUANDO HOUVER A NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO DE VIA(S) PÚBLICA(S), A CONTRATADA DEVERÁ CONTATAR A FISCALIZAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA
MÍNIMA DE 72 HORAS.
36- AO FINAL DO DISSIPADOR (EM SUA VIGA), DEVERÃO SER DEIXADAS AO MENOS 03 ABERTURAS PARA QUE A ÁGUA ESCOE EM DIREÇÃO AO TUBO OVOIDE
EXISTENTE SOB A LINHA FÉRREA - CONCRETAR A VIGA - VER DETALHES DA CONCRETAGEM NO MEMORIAL DE CÁLCULO.
37- ESTE PROJETO NÃO PREVÊ REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.
38- PARA DEMAIS DETALHES, VER OS DOCUMENTOS TEXTUAIS DO PROJETO.

1- O REATERRO E A COMPACTAÇÃO DEVEM SER FEITOS CONCOMITANTEMENTE COM A RETIRADA DO ESCORAMENTO DA VALA.
2- PARA ESCORAMENTOS METÁLICOS, AS PRANCHAS VERTICAIS E OS PERFIS METÁLICOS SÓ DEVERÃO SER RETIRADOS NO FINAL DO REATERRO. PARA
ISSO UTILIZAM-SE GUINDASTES, RETROESCAVADEIRAS OU OUTROS DISPOSITIVOS APROPRIADOS. OS VAZIOS RESULTANTES DA RETIRADA DEVEM SER
PREENCHIDOS COM MATERIAL GRANULAR FINO OU CONCRETO AUTOADENSÁVEL.
3- O MATERIAL A SER UTILIZADO NO REATERRO DEVE APRESENTAR UMIDADE ÓTIMA, POSSIBILITANDO UM MELHOR GRAU DE COMPACTAÇÃO - CASO
NECESSÁRIO, EFETUAR O UMEDECIMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE CAMINHÕES PIPA.
4- NA LATERAL DOS TUBOS, A ENVOLTÓRIA DEVE SER LANÇADA EM CAMADAS COM 0,10 M DE ESPESSURA, FORTEMENTE APILOADAS À MÃO. SE HOUVER
ESCORAMENTO NA VALA, ESTE DEVE SER RETIRADO PROGRESSIVAMENTE, PROCURANDO-SE PREENCHER TODOS OS VAZIOS.
5- O REATERRO SUPERIOR DEVE SER FEITO ATÉ 0,30 M ACIMA DO TOPO DA TUBULAÇÃO, USANDO-SE MATERIAL DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE PEDRAS,
TOCOS E MATÉRIAS ORGÂNICAS, PROVENIENTE DA PRÓPRIA VALA OU IMPORTADO. EM CAMADAS COM 0,10 M A 0,15 M DE ESPESSURA, DEVE SER
LEVEMENTE APILOADO APENAS NAS REGIÕES COMPREENDIDAS ENTRE O PLANO VERTICAL TANGENTE À TUBULAÇÃO E A PAREDE DA VALA. A PARTE
DIRETAMENTE ACIMA DA TUBULAÇÃO NÃO É COMPACTADA, A FIM DE SE EVITAREM DEFORMAÇÕES DOS TUBOS.
6- O REATERRO FINAL DEVERÁ SER EXECUTADO EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 0,20 M, DEVIDAMENTE COMPACTADAS MANUALMENTE E MECANICAMENTE.
DEVERÁ SER OBTIDO GRAU MÍNIMO DE COMPACTAÇÃO NO CORPO DO ATERRO 95% DA ENERGIA PROCTOR NORMAL (P.N.).
7- OS ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE CONTROLE PARA O REFERIDO GRAU DEVERÃO SER APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO COM ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA EMITIDA POR PROFISSIONAL E EMPRESA NÃO ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, FICANDO O PAGAMENTO DOS
SERVIÇOS DE REATERRO CONDICIONADO AO ATENDIMENTO DO PADRÃO ESTABELECIDO. DETALHES SOBRE OS ENSAIOS ESTÃO NAS ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
8- A EXECUÇÃO DO REATERRO ATÉ 0,80 M ACIMA DA GERATRIZ SUPERIOR DOS TUBOS DEVE SER FEITA POR EQUIPAMENTO DE MENOR PORTE, COMO OS
COMPACTADORES MANUAIS OU CONTROLADOS REMOTAMENTE. SOMENTE APÓS 0,80 M É PERMITIDO O USO DE EQUIPAMENTOS DE COMPACTAÇÃO
AUTOPROPELIDOS, COM PORTE COMPATÍVEL COM A CLASSE DE RESISTÊNCIA DOS TUBOS. NÃO SE RECOMENDA UTILIZAR EFEITOS VIBRATÓRIOS DOS
EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS DE COMPACTAÇÃO ATÉ UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,00 M ACIMA DOS TUBOS.
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