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Resp. Técnico

Helio Massami Kussaba
Eng° Civil CREA 0600883102-SP
ART: 28027180261670143  

Proprietário ou Resp. pelo uso
Prefeitura Municipal de Araçatuba
Data: 22/09/2.026

BOCA DE LOBO - TIPOS 1 E 2 (CORTE " A.A ")
ESCALA - S/E
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( REMOVÍVEL )
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ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
ALVENARIA DE TIJOLOS COM

CONCRETO SIMPLES

NO TRAÇO DE 1:3

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE

0,12
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Concreto fck 25MPa: 0,,94 m3
Aço CA50A D=8mm: 89,30kg
Forma: 5,22m2
Gabião: 0,56m3

OBS: DEVERÁ SER INSTALADO NO
FINAL DO TUBO DE SAIDA DAS
BOCAS DE LOBO
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TUBO DE CONCRETO CA Ø 0,60 m

CX DE PASSAGEM DIM 1,00x1,00 m

DISSIPADOR DIM 1,00x1,00 m
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VISTA FRONTAL
Esc.: 1:50

Camada de Pedra Marroada capeada com brita 1 e 2
 de espessura 'e' dependendo da qualidade do solo
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PLANTA BAIXA E CORTES
PROJETO TÉCNICO DE PASSAGEM DE PEDESTRE NO CORREGO ALVORADINHA

Escala:
indicada

Prancha:

01/01
Prefeitura Municipal

de Araçatuba/SP Área do terreno: 

Resp.:

Prefeito:

Proprietário:

Local:

Ocupação:

Helio Massami Kussaba - Engenheiro Civil
Lucas Zanata - Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Araçatuba/SP

Área construída:  m² m²

Rua EÇA DE QUEIROZ  altura do corrego
TRAVESSIA DO CÓRREGO ALVORADINHA

B. Alvorada - Araçatuba /SP. CEP 16016-200
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