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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma e ampliagdo do Estadio Municipal
ENDERECO: Rua José Luciano Pereira S/N2@ - Centro - Castilho - SP - CEP 16.920-001

CONSIDERACOES INICIAIS:

O presente memorial e as especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes minimas e fixar as caracteristicas
técnicas a serem observados na apresentacgdo das propostas técnicas para a execugdo das obras e servi¢os objeto desta nos ja
levantados quantitativos e valores.

As firmas proponentes deverdo analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor analise.

Os servigos serdo executados com a utilizagdo de materiais de primeira qualidade e m3o de obra especializada, e
devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT e Norma de Revisdo da NB-143(02:125.01-001.2000), aplicaveis ou outras,
necessarias para cada caso na execug¢do da obra.

A empreiteira contratada devera fornecer copia da ART/CREA-SP de execugdo da obra do engenheiro responsavel
envolvido, apds assinatura do contrato, com as especificagbes dos servigos prestados conforme os termos e valor do
contrato.

A Prefeitura Municipal de Castilho fornecera a firma empreiteira o projeto basico de Arquitetura, e detalhes necessarios
a implantagdo de qualquer equipamento, assim como a orientacgdo necessaria para o bom desenvolvimento do
empreendimento. Qualquer divergéncia para a implantacdo do projeto, com relagdo a quantificagdao da planilha orgamentaria,
isso tudo ocorrera por conta e risco da empreiteira contratada.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placa de identificacdo para obra
Sera medido por drea de placa executada (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria para instalacdo de placa
para identificacdo da obra, englobando os mdédulos referentes as placas do Governo do Estado de S3o Paulo, da empresa
Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n216 ou n218, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em
madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacdes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas
do Governo do Estado de S3o Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3. Ndo remunera as placas dos fornecedores.

2. REFORMA E AMPLIAGCAO DOS BANHEIROS

2.1 RETIRADAS E DEMOLICOES

2.1.1. Retirada de esquadria metalica em geral.
Serd medido pela drea da esquadria retirada (m?2). O item remunera o fornecimento da m3o de obra necessaria para a retirada
completa de esquadrias metalicas, em geral; a selecdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.

2.1.2. Retirada de folha de esquadria metalica
Sera medido por unidade de folha retirada (un). O item remunera o fornecimento de mao de obra necessdria para a retirada
de folha de esquadria metdlica, a selegdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.
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2.1.3. Retirada de batente, corrimao ou pegas lineares metalicas, chumbados
Sera medido pelo comprimento total das pegas retiradas (m). O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para
a retirada de batentes, corrimaos ou pegas lineares metalicas, chumbados; a sele¢do e a guarda das pegas reaproveitaveis.

2.1.4. Demolicdo manual de concreto simples
Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da
demolicdo(m3). O item remunera o fornecimento da m3o-de-obra necesséria e ferramentas adequadas para a execucdo dos
servigos de: desmonte, demoligdo, fragmentagao de elementos em concreto simples manualmente; a sele¢ao e a acomodagao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.1.5. Demoligdo manual de alvenaria de elevagao ou elemento vazado, incluindo revestimento
Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da
demolicdo(m3). O item remunera o fornecimento da mdo de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucdo dos
servigos de: desmonte, demoli¢cdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, manualmente;
a selegdao e a acomodacgao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2.1.6. Remocgao de entulho separado de obra com cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,
papel, plastico ou metal
Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cacamba (m?3). O item remunera o fornecimento dos
servicos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal
até a cagamba, remocado e transporte da cagamba até unidade de destinagado final indicada pelo Municipio.

2.1.7. Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios
Sera medido por unidade de aparelho sanitério retirado (un). O item remunera a mdo de obra para retirada de bacias sanitarias,
lavatérios, mictérios, bidés, tanques e outros aparelhos sanitarios, inclusive os acessérios; remunera também a limpeza, a
selecdo e a guarda do material reaproveitavel.

3. ALVENARIA DE ELEVAGAO

3.1. Locacao de obra de edificacdao
Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagdo e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o
lado externo (m?). O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a m3o-de-obra necesséria para
execucdo de locacdo de obra compreendendo locacdo de estacas, eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3 x 3 e
tdbuas de 1 x12; ambos em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida
como Cambara).

3.2, Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava alémde 1,5m
Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relacdo as
dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?3). O item remunera o fornecimento da m3o-de-obra necessaria para a escava¢do manual
em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

3.3. Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa
Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de

apoio da broca (m). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para a perfuracdo, armacao, preparo e
langcamento do concreto, para a execucao de brocas com diametro de 25 cm.
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3.4. Lastro de pedra britada
Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): a) Para escavacdo manual, serd medido pela area

do fundo de vala; b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de pedra britada
em nimeros médios e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

3.5. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de agco

CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.6. Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de aco

CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.7. Forma em madeira comum para estrutura
Sera medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de interse¢do até 0,20 m?

(m?2). O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra necessérios para a execucdo e instalacdo de formas para
estrutura, em tabua de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como
Cambara) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida
como Cambara) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma
e descimbramento.

3.8. Concreto usinado, fck = 25 MPa
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos elementos estruturais
deve ser computado uma so vez (m3). O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressdo de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

3.9. Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecdo dos diversos elementos estruturais
deve ser computado uma sé vez (m3). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessarios para o
transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

3.10. Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum
Sera medido por volume real, considerando como altura a distancia entre o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso

acabado (m3). O item remunera o fornecimento de materiais e m3o-de-obra necessaria para execucdo de alvenaria de
embasamento, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia.

3.11. Impermeabilizagao em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo
Serd medida pelo volume de argamassa aplicada (m3). O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa
impermeavel com aditivo hidréfugo, compreendendo: a) Argamassa de cimento e areia no traco: uma parte de cimento para
trés de areia (1:3); b) Hidréfugo impermeabilizante pela redugdo do angulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo
a respiracdo dos materiais; referéncia comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; c) Materiais acessérios
e a mdo de obra necessaria para a execucao dos servicos: - Preparo da argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adicdo
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de 2 kg de hidréfugo a cada 50 kg de cimento; - Aplicagdo da argamassa sobre superficie aspera e isenta de particulas soltas,
em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendagdes dos fabricantes.

3.12.  Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m3). O item remunera o
fornecimento de materiais para o concreto; ago CA-50 e arame recozido para armacgdo; tabua de Quarubarana (“Erisma
uncinatum’’), conhecida também como Cedrinho para as formas. Remunera também materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessaria para a execugdo das vergas, contravergas ou pilaretes.

3.13. Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa

Sera medido pela drea delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?). O item remunera o fornecimento de vigota pré-
fabricada trelicada (VT) e lajota cerdamica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento,
conforme NBR 6118; materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a execugdo dos servigos de estocagem das vigotas
e lajotas ceramicas; conforme exigéncias e recomendagdes do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas
e das lajotas ceramicas; a montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a execu¢do do capeamento com
4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execugao e instalagdo da armadura de distribui¢do posicionada
na capa, para o controle da fissuragcdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. N3ao remunera o
fornecimento de materiais e a mao de obra para a execu¢dao da armadura transversal, da armadura superior de tra¢do nos
apoios e balangos, quando necessdrias e também do ago para armadura de distribuicao.

3.14. Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 9 cm
Serd medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?). O item remunera o fornecimento de

materiais e mao de obra necessdria para a execugao de alvenaria de vedagao, confeccionada em bloco ceramico vazado com
furo vertical para vedagdo de 9 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas:
NBR 15270-1.

4. TELHAMENTO E COBERTURA

4.1. Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido
O item remunera o fornecimento e instalagdo das telhas em chapa de aco galvalume, grau B, (260 g/m?), perfil trapezoidal,
acabamento pré-pintada em ambas as faces, em varias cores, ambas com 0,50mm de espessura, intermeadas com poliestireno
expandido, classe F2, com 30mm de espessura; referéncia comercial Regional classe F, Grupo MBP, Galvisteel, Santo André
Distribuidora ou equivalente. Remunera também materiais acessdrios para a fixacdo das telhas em estrutura de apoio metdlica
ou de madeira, costura, fechamento, arremates e vedagdo entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno
a obra, icamento e a instalagdo completa das telhas.

4.2. Estrutura pontaletada para telhas onduladas
Serd medido pela drea de proje¢do horizontal da estrutura (m?2). O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica,
referéncia Goupia glabra (conhecida como Cupiuba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou
Qualea spp (conhecida como Cambard), ou Manilkara spp (conhecida também como Macaranduba), ou outra madeira
equivalente classificada conforme a resisténcia a compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como nds, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos,
desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura
abrangendo chapas, estribos, bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a
fogo; materiais acessérios inclusos; equipamentos e a mao de obra necessaria para a confec¢do e montagem de estrutura
completa pontaletada, para cobertura de telhas onduladas em cimento reforcado com fio sintético, plastico, ou aluminio,
constituida por: pecas em madeira dispostas verticalmente, constituindo pilares apoiados sobre laje, contraventados com
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maosfrancesas e / ou diagonais e trama com tercas, caibros e ripas, nas dimensdes conforme projeto aprovado pela Contratante
e/ou Fiscalizagdo e determinagGes na NBR 7190.

4.3. Calha rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m
Serd medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa
galvanizada n2 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pegas, vedagdo e
fixacdo.

5. PISO

5.1. Lastro de pedra britada
Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): a) Para escavacdo manual, serd medido pela drea
do fundo de vala; b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de pedra britada
em nimeros médios e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

5.2, Piso com requadro em concreto simples com controle de fck=20 MPa
Serd medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m3). O item remunera o
fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupitba (Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp),
conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessdria para
o langamento do concreto e a execugao do piso com acabamento desempenado.

5.3. Regulariza¢ao de piso com nata de cimento
Sera medido pela drea de piso regularizada com nata de cimento (m?). O item remunera o fornecimento de argamassa plastica
com cimento e areia no traco 1:1 e a mao-de-obra necessaria para a execugao da regularizacdo do piso com nata de cimento,
aplicada com escova, vassoura ou rolo.

5.4. Placa ceramica esmaltada PEI-4 para drea interna com saida para o exterior, grupo de absorgao Bllb, trafego
médio, assentado com argamassa colante industrializada

Serd medido pela area de piso revestida com placa ceramica acetinado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2). 2) O item remunera o fornecimento de placa cerdmica
esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), tipo acetinado para trafego médio, indicada para pisos internos ou
areas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas: a) Referéncia comercial: Savane, Artens ou
equivalente; b) Absor¢do de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Bllb classificagdo esmaltado (média absorcao, resisténcia mecanica
média); c) Resisténcia a abrasao superficial: trafego médio; d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima
facilidade de remocgdao de mancha); e) Resisténcia quimica: classe GL; f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5; g) Resistente a
gretagem; h) Resistente ao choque térmico; i) Coeficiente de atrito: < 0,4 (ndo deslizante); Remunera também o fornecimento
de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, a mao de obra necessaria para a execuc¢do dos servicos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagcdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pecas conforme
exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizagdo da superficie e de
rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

5.5. Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
Serd medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2). 2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para
rejunte de juntas, de cores diversas, para areas internas e externas, a mao de obra necessaria para os servicos de preparo da

Praga da Matriz, 247 — Centro — Castilho/SP
Fone (PABX) (18) 3741-9000 — e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br
Pagina 5 de 35


mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br

Prefeitura de

Cashlhohw

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000

argamassa de rejunte, aplicagdo da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizagdo de esponja macia ou frisador
pldstico, de acrilico, ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendagdes dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

5.6. Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido
Serd medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). O item remunera o fornecimento de
materiais e a m3o de obra necessaria para execu¢do do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito boleado na espessura
de 2 cm e largura até 20 cm, assentamento com argamassa colante industrializada, rejuntamento com argamassa de diversas
cores e limpeza da pedra; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou
branco Dallas. Ndo remunera o preparo prévio da superficie.

6. REVESTIMENTO

6.1. Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo
Sera medida pelo volume de argamassa aplicada (m3). O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo com argamassa
impermeavel com aditivo hidréfugo, compreendendo: a) Argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para
trés de areia (1:3); b) Hidréfugo impermeabilizante pela redugdo do angulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo
a respiracdo dos materiais; referéncia comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; c) Materiais acessorios
e a mao de obra necessaria para a execuc¢ao dos servigos: - Preparo da argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adi¢ao
de 2 kg de hidrofugo a cada 50 kg de cimento; - Aplicagdo da argamassa sobre superficie dspera e isenta de particulas soltas,
em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendagdes dos fabricantes.

6.2. Chapisco
Sera medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e n3o se considerando espaletas. Os
vdos acima de 2,00 m? dever3o ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento
de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao do chapisco.

6.3. Reboco
Serd medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vios
acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de
cal hidratada, areia e a mao de obra necessaria para a execugao do reboco.

6.4. Embogo
Serd medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os
vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento
de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execu¢ao do embo¢co comum sarrafeado.

6.5. Placa ceramica esmaltada PEI-4 para area interna com saida para o exterior, grupo de absorc¢ao Bllb, trafego
médio, assentado com argamassa colante industrializada.

Serd medido pela area de piso revestida com placa cerdmica acetinado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). O item remunera o fornecimento de placa ceramica
esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), tipo acetinado para trafego médio, indicada para pisos internos ou
areas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas: a) Referéncia comercial: Savane, Artens ou
equivalente; b) Absor¢do de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Bllb classificacdo esmaltado (média absorcado, resisténcia mecanica
média); c) Resisténcia a abrasdo superficial: trafego médio; d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima
facilidade de remocdo de mancha); e) Resisténcia quimica: classe GL; f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5; g) Resistente a
gretagem; h) Resistente ao choque térmico; i) Coeficiente de atrito: < 0,4 (ndo deslizante); Remunera também o fornecimento
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de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, a m3do de obra necessaria para a execugdo dos servi¢cos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pegas conforme
exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes. Ndo remunera os servigos de regularizagdo da superficie e de
rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

6.6. Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
Serd medido pela drea de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2). 2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para
rejunte de juntas, de cores diversas, para areas internas e externas, a mdo de obra necessaria para os servigos de preparo da
argamassa de rejunte, aplicagdo da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizagao de esponja macia ou frisador
pldstico, de acrilico, ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendagdes dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

7. ESQUADRIAS E DIVISORIAS

7.1. Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro — branco
Sera medido por drea de caixilho instalado (m?). O item remunera o fornecimento do caixilho tipo maximar em perfis de
aluminio, com pintura eletrostatica a pd na cor branca, com vidro liso e/ou mini boreal, completo, linha comercial; referéncia
comercial: Sasazaki, Ebel, Gravia, Atlantica ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessdrios
e a mao de obra necessaria para a instalagdao completa do caixilho.

7.2, Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida
Serd medido por drea de porta instalada (m?). O item remunera o fornecimento da porta e / ou portdo de abrir, sob medida,
com uma ou duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n2 14 (MSG), numa face, com ou sem abertura;
requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n2 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa
dobrada em chapa de ferro n2 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores
e trincos, compativeis com as dimensdées da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais acessoérios e
a mao de obra necessaria para a instalacdo e fixacdo da porta e do batente. Ndo remunera arremates de acabamento.

7.3. Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha
Sera medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj). O item remunera o fornecimento de conjunto completo
de ferragem para porta externa de 1 folha composto por: 3 (trés) dobradigas reforcadas em latdo cromado; conjunto de
fechadura de embutir cromado com miolo cilindrico, um par de maganetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos
retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de macganetas retangulares tipo alavanca e um par de
espelhos retangulares; referéncia comercial 725.01 / 40 CR da Pado, Papaiz ou equivalente. Remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e mao de obra necessaria para a montagem e instalacdo completa da ferragem.

7.4. Divisoria em placas de granito com espessura de 3 cm
Serd medido por drea de placa instalada (m?). O item remunera o fornecimento e instala¢do de divisdria revestida ou macica,
confeccionada em placas de granilite polido e encerado ou preparado para receber pintura, com espessura de 3 cm, nas
dimensGes indicadas em projeto. Remunera também materiais acessoérios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina
epoxi e eventuais pegas e arremates metalicos. Ndo remunera ferragem de vao de porta.

7.5. Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca
Serd medido pela drea da porta instalada (m2). O item remunera o fornecimento da porta tipo veneziana de abrir e batentes,
em aluminio com pintura eletrostatica a pé na cor branca, completa, linha comercial; referéncia comercial fabricagcdo Sasazaki,
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Ebel, Brimak ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessoérios e a mao de obra necessaria
para a instalagao completa da porta.

7.6. Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado
Sera medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj). O item remunera o fornecimento de conjunto completo
de ferragem para porta interna de sanitdrio, composto por: trés dobradigas para porta de sanitario em ferro zincado, com peso
minimo de 105 kg; tarjeta de sobrepor, livre / ocupado, em zamac; referéncia comercial 1515/ 136 da Arouca, 719 AZ CR da La
Fonte, 032 CR da Pado ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a montagem e
instalagao completa da ferragem.

7.7. Algapdo/tampa em chapa de ferro com porta cadeado

Sera medido pela drea do alcapdo instalado (m?). O item remunera o fornecimento de algap3o constituido por: tampa em chapa
de ago n? 14 (MSG), galvanizado, com dobradura tipo diamante; requadro em cantoneira de ac¢o galvanizado de 1 x 1 x 1/8;
suporte externo em cantoneira de aco galvanizado de 1 x 1 x 1/4; dobradicas em perfis chatos de 1 x 1/4, com rebite de aco,
didmetro de 6 mm (1/4), gancho porta-cadeado em aco galvanizado, com didmetro de 9 mm (3/8); cadeados em latdo macico
com ganchos em aco temperado de 35 mm, materiais acessdrios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa da
tampa. O item remunera também o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para: aplicagdo em uma demao de
galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o portdo, conforme recomendagdes do
fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricagdao Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente. Nao remunera
arremates de acabamento.

8. INSTALACOES HIDRAULICAS

REDE DE AGUA FRIA - TUBULAGOES

8.1. Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4’), inclusive conexdes
Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m) a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do
sistema predial de 4gua fria, considerar comprimento total de tubulagdo executada; b) Nas tubulagdes de entradas, saidas e
interligacOes de caixas d’agua e reservatodrios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulacdo
correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagdo executada. O item remunera o fornecimento de materiais e mao de
obra, e instala¢do de tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para sistemas
prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também: a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligacbes em
tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou fixagao por grampos ou presilhas para tubulagdes
aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

8.2, Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexdes
Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m) a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do
sistema predial de 4dgua fria, considerar comprimento total de tubulagdo executada; b) Nas tubula¢Ges de entradas, saidas e
interligacOes de caixas d’agua e reservatodrios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulacdo
correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagdo executada. O item remunera o fornecimento de materiais e mado de
obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN=32 mm (1), inclusive conexdes, para sistemas
prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também: a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas solddveis e rosqueaveis para ligacdes em
tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagcdes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢Ges enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagdes
aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

8.3. Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial
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Sera medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em
latdo fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, didametro nominal de 1, inclusive materiais acessérios e de
vedagado.

8.4. Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial
Sera medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em
latdo fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro nominal de 3/4”, inclusive materiais acessorios e
de vedagao.

8.5. Valvula de descarga com registro préoprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN =1 1/2’
Sera medido por unidade de valvula de descarga instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo da vélvula de
descarga, com duplo acionamento limitador de fluxo, duas opg¢des de descarga (03 litros ou completa), registro proprio,
didmetro nominal de 1 1/2, inclusive tubo de descida conjugado ao tubo de ligacdo, acabamento externo cromado; referéncia
comercial Duoflux 2545C da Hydra, VD Salvagua da Docol ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e a mao de
obra necessarios a instalagdo e ligacdo a rede de agua.

8.6. Vélvula de mictério antivandalismo, DN= 3/4"
Sera medido por unidade de valvula de mictério instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de valvula de
mictério antivandalismo, com acionamento por meio de sistema hidromecanico, onde duas forgas simultaneas atuam: a
hidraulica (pressdo da dgua) e a mecénica (pressdo do acionamento manual), acabamento cromado, didmetro nominal de 3/4,
modelos para alta pressdao ou baixa pressao; referéncia comercial linha Pressmatic Antivandalismo da Docol ou equivalente.
Remunera também materiais acessorios necessarios a instalagao e ligacao a rede de agua.

8.7. Reservatodrio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros
Sera medido por unidade de reservatério instalado (un). O item remunera o fornecimento de reservatério com capacidade de
500 litros destinado ao armazenamento de 4gua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno, acabamento interno liso
para evitar o crescimento e proliferacdo de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspec¢ao; furagGes para: entrada, saida
e ladrdao e a mao de obra necessaria para o transporte interno, assentamento e instalagdo completa do reservatério.

8.8. Torneira de boia, DN=3/4
Sera medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalagdo da torneira de boia, liga
de cobre (bronze e latdo), plastico de engenharia, elastdbmeros, com didmetro nominal de 3/4", inclusive material de vedacdo.

REDE DE ESGOTO TUBULAGOES
8.9. Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 40mm, inclusive
conexoes

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m). a) Nas redes de captagdo secundaria do sistema predial de esgoto,
considerar o comprimento total da tubulagdo executada. O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e
instalacdo de tubos de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive conexdes.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também: a)
Solugdo limpadora, pasta lubrificante e adesivo plastico para juntas solddveis ou eldstica, materiais acessdrios e eventuais
perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagées
aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

8.10. Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive
conexoes

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m). a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas

pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagdo executada. O item remunera o

fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha

esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conex&es. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
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fabricagdo e o diametro do tubo; remunera também: a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais
acessoérios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulages enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas
para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

8.11. Tubo de PVCrigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexoes

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m). a) Nas redes de captagdo dos sistemas prediais de esgoto e dguas
pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagao executada. O item remunera o
fornecimento de materiais e mdo de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conex&es. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricagdo e o didametro do tubo; remunera também: a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulages enterradas ou fixagdo por grampos ou
presilhas para tubulagGes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

8.12.  Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha
Sera medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC
rigido, de 100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligacdo a rede de esgoto.

8.13.  Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensdes internas:
0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020
Serdinstalada caixa enterrada conforme especificado na memaria de célculo, por profissional habilitado.

9. PIAS, LOUCAS E METAIS

9.1. Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros
Sera medido por unidade de bacia instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo da bacia sifonada de louga,
linha tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com as
caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os
requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia comercial linha
Vogue Conforto P-510 fabrica¢cdo Deca ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos
os requisitos considerados: volume de dgua consumido por descarga, analise visual, analise dimensional, remoc¢ado de esferas,
remogao de midia composta, lavagem de parede, remoc¢do de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de agua e
transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansao de 4; tubo de ligacdo com canopla,
parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdao e assentamento da base; materiais acessérios e a mao de obra necessaria
para a instalagdo e ligacdo as redes de dgua e esgoto. Norma técnica: NBR 9050.

9.2. Bacia sifonada de lou¢a sem tampa - 6 litros
Sera medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga com as caracteristicas:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos
pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia Sanitdria Celite, ou Incepa,
fabricacdo Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitdria Icasa, fabricagcdo Icasa Industria Ceramica Andradense S/A, ou Bacia Sanitaria
Deca, fabricagdo Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os
requisitos considerados: volume de dgua consumido por descarga, analise visual, andlise dimensional, remocao de esferas,
remocdo de midia composta, lavagem de parede, remocdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de agua, e
transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansao de 4; tubo de ligagdo com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da base; materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para a instalacdo e ligacdo as redes de dgua e esgoto.

9.3. Mictorio de louga sifonado auto aspirante
Sera medido por unidade de mictdrio instalado (un). O item remunera o fornecimento de mictdrio constituido por: mictdrio
com sifdo integrado autoaspirante em louca; jogo de acessérios para mictério com flexivel para interligacdo a rede de agua;
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sistema de fixagdo por meio de parafusos; materiais acessérios necessarios para sua instalagdo e ligagdo as redes de agua e
esgoto.

9.4, Lavatorio de louga para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida
Sera medido por unidade de lavatério instalado (un). O item remunera o fornecimento e a instalagdo do lavatério de louca para
canto, sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida; referéncia comercial L 76 cole¢do Master da Deca ou equivalente;
sifdo cromado de 1 x 1 1/2; tubo de ligagdo cromado com canopla; véalvula metélica de 1 para ligagdo ao sifdo, um par de
parafusos com bucha para fixagdo do lavatério; materiais acessérios necessarios para sua instalagdo e ligagcdo a rede de esgoto.

9.5. Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2cm, acabamento polido
Sera medido pela drea de tampo instalado (m?2). O item remunera o fornecimento de materiais e a m3o de obra necessdria para
instalacdo de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontdo, furos (se necessarios);
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixagdo; acabamento
polido nas cores: Andorinha, Corumba, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba.

9.6. Cuba de louga de embutir oval.
Sera medido por unidade de cubainstalada (un). O item remunera o fornecimento de cuba de louga de embutir para lavatério,
referéncia L59, fabricagdo Deca ou equivalente; materiais para fixacao; materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para sua instalagao.

9.7. Torneira clinica com volante tipo alavanca.
Sera medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira clinica com
volante tipo alavanca modelo de parede ou de mesa, uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de
rodas, conforme a norma NBR 9050. Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessarios para instalagdo e
ligagdo a rede de agua.

9.8. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2° x 800 mm
Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de acgo inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2, comprimento de 800 mm; com
resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixacdo, em aco
inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessérios e a mao de obra necessaria para a instalagao
completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

9.9. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2° x 500 mm
Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/2, comprimento de 500 mm, com
resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixacdo, em aco
inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessérios e a mao de obra necessaria para a instalagdo
completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

9.10. Sifao plastico sanfonado universal de 1
Sera medido por unidade de sifdo instalado (un). O item remunera o fornecimento do sifao sanfonado universal, entradade 1"
e com saida de 40 mm ou 50 mm; materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para sua instalacdo e ligacdo a rede de
esgoto, referéncia SSU40 ou SSU, fabricacdo Astra, ou equivalente.

9.11.  Engate flexivel metdlico DN=1/2"
Sera medido por unidade de engate flexivel instalado (un). O item remunera o fornecimento de engate flexivel metalico com
didmetro nominal de 1/2", comprimento variavel de 30 cm, materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a instalacdo
do engate flexivel em aparelhos sanitarios.

9.12. Valvula de metal cromado de 1’
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Sera medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo da vélvula, em metal cromado de 1°;
inclusive materiais acessérios necessdrios para a instalagdo. Referéncia comercial: VVL216 da Esteves; 1602C da Deca ou
equivalente

9.13.  Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml
Serd medido por unidade de saboneteira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de saboneteira tipo
dispenser, constituida por reservatério em plastico ABS, para refil de 800 ml de sabdo liquido tipo gel; referéncia comercial
SG 4000 fabricagdo Columbus ou equivalente; incluso também materiais acessorios e mao de obra necessdria para a instalagdo
da saboneteira. Ndo remunera o fornecimento do refil.

9.14. Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca
Sera medido por unidade de dispenser instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de dispenser toalheiro,
acionamento alavanca, em plastico ABS na cor branca e tampa em policarbonato, bobina de 20 cm para rolo de 100 m ou
bobina de 20 cm para rolo de 200 m; referéncia comercial fabricagdo Jofel, Exaccta, Alwin ou equivalente. Remunera também
material de fixagao.

9.15.  Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor
Serd medido por unidade de dispenser instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de dispenser papel
higiénico em plastico ABS na cor branca com visor em policarbonato, para roldo de 300 e/ou 600 m; referéncia comercial Unik
JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixagao.

9.16. Tampade plastico para bacia sanitaria
Sera medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de tampa plastica tipo universal, para
bacia sanitaria sifonada.

9.17. Placade identificagao em aluminio para WC, com desenho universal de acessibilidade
Serd medido por unidade de placa instalada (un). O item remunera o fornecimento de placa de identificagdo para WC,
confeccionada em aluminio, com desenho universal de acessibilidade. Remunera também a mao de obra necessaria, materiais
e acessorios para sua fixacgao.

10. INSTALAGOES ELETRICAS
QUADRO GERAL
10.1. Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (ndo
incluso o poste de concreto). af_07/2020
Serdinstalada entrada de energia elétrica no local indicado no projeto, por profissional habilitado.

10.2. Poste de concreto circular, 200 kg, H=7,00 m
Sera medido por unidade de poste instalado (un).
O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado para entrada de energia elétrica de acordo com as normas da
concessionaria.

10.3. Quadro de distribui¢do universal de embutir, para disjuntores 16 DIN /12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
Sera medido por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de
embutir em chapa de aco tratada com pintura eletrostatica epdxi a p6 para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento
bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte
ou trilho para fixacdo de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 mddulos; remunera também
o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa do quadro, modelo QDETG-U-II
Universal, referéncia 904501 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com
acessorios.

10.4. Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 Aaté 32 A
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Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automatico, linha
residencial, com prote¢do termomagnética, padrdo DIN, bipolar, modelos com correntes varidveis de 10 A até 32 A e tensdo
de 220 /380 V, fabricagdo: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais
acessoérios e a mdo-de-obra necessdria para a instalagdo do disjuntor por meio de trava ajustavel em trilho tipo DIN; ndo
remunera o fornecimento do trilho.

10.5. Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 300ma, corrente de 63A Tipo AC
Serd instalado dispositivo DR conforme indicado no calculo, por profissional habilitado.

10.6. Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 A até 100 A
Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha
residencial, com protegdo termomagnética, padrdo bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 60 A até 100 A e tensdo
de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler
Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a
instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

10.7. Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automatico, linha
residencial, com protecdo termomagnética, padrdo DIN, bipolar, com corrente de 63 A e tensio de 220 /380 V, fabricagdo:
Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a mdo-de-obra
necessaria para a instalagcdo do disjuntor por meio de trava ajustavel em trilho tipo DIN; ndo remunera o fornecimento do trilho.

10.8. Caixa deinspegdo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h=400 mm
Sera medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento de caixa para inspegdo do terra, cilindrica,
em PVCrigido, diametro de 300 mm e altura de 400 mm; referéncia comercial PK-0882 da Paraklin ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e a mao de obra necessdria para a instalagdo da caixa.

10.9. Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m
Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). O item remunera o fornecimento de haste para aterramento
em aco SAE 1010/ 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de 3/4 x
3 m; referéncia comercial 6757 da Magnet, PK 0068 da Paraklin ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para a instalagao da haste.

10.10. Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Serd medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre
eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 902 e cobertura
composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mao de obra
necessaria para a enfiacdo e instalagdo do cabo.

INSTALACOES
10.11. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessorios

Sera medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m). O item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal
de 30 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos,
para instalagGes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunica¢ées. Remunera também a mado de obra e os
acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais; conexdes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedacdo;
arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulacGes secas, massa de calefacdo e fita de aviso perigo;
referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715.

10.12. Interruptor com 1 tecla simples e placa
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Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj). O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples
de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

10.13. Tomada 2P+Tde 20 A-250V, completa
Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj). O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada de 20 A - 250V,
2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial:
054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

10.14. Caixa em PVC octogonalde 4" x 4’

Sera medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa octogonal de 4 x4, em
PVC rigido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalagdo de eletrodutos e orelhas para fixa¢do de espelho, nos modelos
com fundo médvel ou com anel deslizante; referéncia comercial octogonal Tigreflex da Tigre ou equivalente.

10.15. CaixaemPVCded x2’

Sera medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa de 4 x 2, em PVC rigido,
antichama, na cor amarela, com olhais para instalagao de eletrodutos e orelhas para fixagao de espelho; referéncia comercial
Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.

10.16. Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750V - isolagdo em PVC 70°C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta
condutibilidade, revestimento termopldstico em PVC para isolagdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes
até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e instala¢cdo do cabo. Norma técnica: NBR
NM 247-1.

10.17. Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750V - isolagdo em PVC 70°C
Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta
condutibilidade, revestimento termopldstico em PVC para isolagdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes

até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e instala¢do do cabo. Norma técnica: NBR
NM 247-1.

10.18. Plafon plastico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para ldmpada fluorescente
compacta

Sera medido por unidade de plafon instalado (un). O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de
luz, com soquete E-27 integrado para lampada fluorescente compacta, em plastico, ou PVC, disponivel nas cores branco e preto,
conforme o fabricante; referéncia: Plafon 114 / 117 fabricacdo Perlex, Plafonier Decorativo PVC fabricagdo Sadokin, Plafon com
Soquete fabricacdo Taschibra, PF 1/2 fabricacdo Wetzel ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a mio-de-
obra necessdria para a instalacdo do plafon em teto ou parede; ndo remunera o fornecimento da lampada.

10.19. LampadaLED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im

Serda medido por unidade de lampada instalada (un). O item remunera o fornecimento da lampada LED de 13,5 W, base E-27,
bivolt, temperatura 3.000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 Im, vida util de 20.000 a 25.000 h; referéncia comercial
fabricacdo Philips ou equivalente (equivale a 100 W da incandescente). Remunera também materiais, acessérios e a mao de
obra para instalagdo da lampada.

11. PINTURA
11.1. Massa corrida a base de resina acrilica

Serd medido pela drea de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m2). O item remunera o
fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima resisténcia as intempéries; referéncia comercial Suvinil massa
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acrilica fabricagdo Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricacdo Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco ou
equivalente. Remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da
superficie, remogdo de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendag¢&es do fabricante; aplicagdo
da massa em varias demdos (2 ou 3 demaos), em camadas finas com lixamentos intermedidrios, conforme especificagdes do
fabricante, lixamento final e remogdo do pd da superficie emassada.

11.2.  Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas, filetes ou molduras. Os vios acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras
desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (dgua
potdvel), acabamento fosco acetinado; referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica
standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrilica fabricagdo Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard
fabricagdo Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e mdo de obra necessaria para a execugdo dos
servigcos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagdo do selador, conforme recomendag&es do fabricante;
aplicagdo da tinta acrilica em 2 ou 3 demaos, sobre superficie revestida com massa, conforme especificagdes do fabricante e
norma NBR 11702.

11.3. Revestimento texturizado acrilico com microagregados minerais
Serd medido pela area revestida com texturizado acrilico, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as
areas desenvolvidas por espaletas, ou dobras (m?). O item remunera o fornecimento de texturizado acrilico com
microagregados, recomendado para uso interno ou externo, em varias cores; fundo selante; materiais acessdrios; e a mao de
obra necessdria para a execugao dos servigos: aplicacdo de fundo selante, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo
do texturizado acrilico, com micro-agregados minerais, com densidade minima de 1,79 g/cm? e rendimento médio de 1,1a 1,5
kg/m?, conforme recomendacdes do fabricante; referéncia comercial Permalit Textura Domus da Ibratin ou equivalente.

11.4.  Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de dgua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para
exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e
a mao de obra necessdria para a execugao dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacgdes do fabricante;
aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 dem3dos), fundo para metais e madeira a base de dgua; sobre superficies de
metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificagdes do fabricante.

12. SERVICOS COMPLEMENTARES
12.1. Limpeza finaldaobra

Serd medido pela area, na projecdo horizontal, de obra limpa (m?). O item remunera o fornecimento do material e a m3o-de-
obra necessarios para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive
varrecao, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagao.

13. CONSTRUGAO DOS VESTIARIOS
13.1.  RETIRADAS E DEMOLICOES
13.1.1. Retirada de entelamento metdlico em geral

Serd medido por drea de entelamento metdlico retirado (m?). O item remunera o fornecimento da m3o de obra necessaria para
a retirada de entelamento metalico, em geral; a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

13.1.2. Demoligdo manual de alvenaria de eleva¢do ou elemento vazado, incluindo revestimento

Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da
demoli¢cdo(m?3). O item remunera o fornecimento da m3o de obra necessaria e ferramentas adequadas para a execu¢do dos
servicos de: desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, manualmente;
a selecdo e a acomodacgdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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13.1.3. Remogdo de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira,
papel, plastico ou metal

Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cagamba (m?3). O item remunera o fornecimento dos
servigos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal
até a cagamba, remogdo e transporte da cagamba até unidade de destinagao final indicada pelo Municipio.

14. INFRAESTRUTURA

14.1. Locagao de obra de edificagao
Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagdo e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o
lado externo (m2). O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a m3o-de-obra necessaria para
execuc¢do de locagdao de obra compreendendo locagdao de estacas, eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3 x 3 e
tdbuas de 1 x 12; ambos em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida
como Cambara).

14.2.  Escavagdao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cavaalémde 1,5 m
Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relagdo as
dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3). O item remunera o fornecimento da m3o-de-obra necessaria para a escavacdo manual
em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

14.3. Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa
Serd medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de

apoio da broca (m). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mado de obra para a perfuragdo, armagao, preparo e
langamento do concreto, para a execugao de brocas com diametro de 25 cm.

14.4.  Lastro de pedra britada
Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3): a) Para escavacdo manual, serd medido pela area

do fundo de vala; b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de pedra britada
em numeros médios e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucdo do lastro.

14.5. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de aco

CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e coloca¢do de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

14.6. Armadura em barra de agco CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de ago

CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

14.7. Concreto usinado, fck = 25 MPa
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos elementos estruturais

deve ser computado uma so vez (m3). O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.
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14.8. Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interse¢do dos diversos elementos estruturais

deve ser computado uma sé vez (m3). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mio de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo.

14.9. Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum
Sera medido por volume real, considerando como altura a distancia entre o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso

acabado (m3). O item remunera o fornecimento de materiais e m3o-de-obra necessaria para execucdo de alvenaria de
embasamento, confeccionada em tijolo de barro macigo comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia.

14.10. Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo

Sera medida pelo volume de argamassa aplicada (m3). O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo com argamassa
impermeavel com aditivo hidréfugo, compreendendo: a) Argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para
trés de areia (1:3); b) Hidréfugo impermeabilizante pela redugdo do angulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo
a respiracdo dos materiais; referéncia comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; c) Materiais acessorios
e a mao de obra necessaria para a execuc¢ao dos servigos: - Preparo da argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com adi¢ao
de 2 kg de hidrofugo a cada 50 kg de cimento; - Aplicagdo da argamassa sobre superficie dspera e isenta de particulas soltas,
em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendagdes dos fabricantes.

15. SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA DE ELEVAGAO

15.1. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de aco

CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e coloca¢do de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

15.2. Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de aco

CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e coloca¢do de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

15.3. Forma em madeira comum para estrutura
Serd medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de intersecdo até 0,20 m?
(m?). O item remunera o fornecimento de materiais e m3o de obra necessarios para a execugdo e instalacdo de formas para
estrutura, em tabua de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como
Cambard) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida
como Cambarad) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma

e descimbramento.

15.4. Concreto usinado, fck = 25 MPa
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos elementos estruturais

deve ser computado uma so vez (m3). O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

15.5. Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
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Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegdo dos diversos elementos estruturais
deve ser computado uma sé vez (m3). O item remunera o fornecimento de equipamentos e m3o de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

15.6.  Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m3). O item remunera o
fornecimento de materiais para o concreto; ago CA-50 e arame recozido para armacgdo; tabua de Quarubarana (“Erisma
uncinatum’’), conhecida também como Cedrinho para as formas. Remunera também materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessaria para a execugdo das vergas, contravergas ou pilaretes.

15.7. Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota cerdmica — LT 16(12+4) e capa com concreto de 25mpa.

Sera medido pela drea delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?). O item remunera o fornecimento de vigota pré-
fabricada treligada (VT) e lajota ceramica com altura de 12 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento,
conforme NBR 6118; materiais acessorios e a mdo de obra necessdria para a execugdo dos servigos de estocagem das vigotas
e lajotas ceramicas; conforme exigéncias e recomendagdes do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas
e das lajotas ceramicas; a montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a execu¢do do capeamento com
4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 16 cm; a execugao e instalagdo da armadura de distribui¢do posicionada
na capa, para o controle da fissuragcdo; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. N3ao remunera o
fornecimento de materiais e a mao de obra para a execu¢dao da armadura transversal, da armadura superior de tra¢do nos
apoios e balangos, quando necessdrias e também do ago para armadura de distribuicao.

15.8.  Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo, uso revestido, de 9 cm
Serd medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?). O item remunera o fornecimento de

materiais e mao de obra necessdria para a execugao de alvenaria de vedagao, confeccionada em bloco ceramico vazado com
furo vertical para vedagdo de 9 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas
técnicas: NBR 15270-1.

15.9.  Banco continuo em concreto vazado
Serd medido por comprimento de banco executado (m). O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra

necessarios para a execugao dos servigos: alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento da alvenaria em
cimentado queimado; tampo de concreto armado com canto arredondado; remunera também o servico de limpeza final.

16. TELHAMENTO E COBERTURA

16.1. Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido
O item remunera o fornecimento e instalag3o das telhas em chapa de aco galvalume, grau B, (260 g/m?), perfil trapezoidal,
acabamento pré-pintada em ambas as faces, em varias cores, ambas com 0,50mm de espessura, intermeadas com poliestireno
expandido, classe F2, com 30mm de espessura; referéncia comercial Regional classe F, Grupo MBP, Galvisteel, Santo André
Distribuidora ou equivalente. Remunera também materiais acessdrios para a fixacdo das telhas em estrutura de apoio metdlica
ou de madeira, costura, fechamento, arremates e vedagdo entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno
a obra, icamento e a instalagdo completa das telhas.

16.2.  Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vaos 7,01 a 10,00 m
Serd medido pela drea de proje¢do horizontal da estrutura (m?2). O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica,
referéncia Goupia glabra (conhecida como Cupiuba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou
Qualea spp (conhecida como Cambard), ou Manilkara spp (conhecida também como Macaranduba), ou outra madeira
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equivalente classificada conforme a resisténcia a compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como néds, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos,
desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura
abrangendo chapas, estribos, bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a
fogo; materiais acessdrios inclusos; equipamentos e a mao de obra necessaria para a confec¢do e montagem de estrutura
completa em tesouras com vaos de 7,01 até 10,00 m, para cobertura de telhas onduladas em cimento reforgado com fio
sintético, plastico, ou aluminio, constituida por: armagdo principal em trelicas paralelas (tesouras) e trama com tergas, caibros
e ripas, nas dimensdes conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalizagdo e determinagdes na NBR 7190.

16.3. Forro emlamina de PVC

Sera medido por area de forro executado (m?). O item remunera o fornecimento e instalacdo de forro alveolar extrudado, em
laminas de PVC rigido, auto-extingliivel, imune a corrosdo, resistente a dlcool e materiais de limpeza, constituido por: [aminas
com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme
o fabricante; estrutura de sustentagdo primdria, em tubos de ago galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com
espagamento maximo de: 500 mm, para laminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de 200 mm; estrutura de sustentagao
secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com espagamento maximo de: 1000 mm, para ldminas de
100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm; materiais acessoérios para fixagdao; cantoneiras em PVC, para arremates em geral;
referéncia comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200
da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou equivalente.

16.4.  Calharufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m
Serd medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa
galvanizada n? 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pegas, vedagao e
fixacdo.

17. PISO

17.1.  Aterro manual apiloado de area interna com maco de 30 kg
Serd medido pelo volume de aterro compactado (m3). O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra
necessarios para execuc¢ao dos servigos de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em
camadas de 20 cm, com mago de 30 kg e a disposi¢do das sobras.

17.2.  Lastro de pedra britada
Serd medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): a) Para escava¢do manual, serd medido pela drea
do fundo de vala; b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de pedra britada
em numeros médios e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucdo do lastro.

17.3.  Piso comrequadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa
Serd medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m3). O item remunera o
fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiuba (Goupia glabra), ou Macgaranduba (Manilkara spp),
conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para
o lancamento do concreto e a execugdo do piso com acabamento desempenado.

17.4. Regularizagdo de piso com nata de cimento
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Serd medido pela drea de piso regularizada com nata de cimento (m?). O item remunera o fornecimento de argamassa pldstica
com cimento e areia no trago 1:1 e a mado-de-obra necessaria para a execugdo da regularizagdo do piso com nata de cimento,
aplicada com escova, vassoura ou rolo.

17.5.  Placa ceramica esmaltada PEI-4 para area interna com saida para o exterior, grupo de absorg¢ao Bllb, trafego
médio, assentado com argamassa colante industrializada.

Serd medido pela drea de piso revestida com placa ceramica acetinado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). O item remunera o fornecimento de placa cerdmica
esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), tipo acetinado para trafego médio, indicada para pisos internos ou
areas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas: a) Referéncia comercial: Savane, Artens ou
equivalente; b) Absorg¢do de dgua: 3% < Abs < 6%, grupo Bllb classificagdo esmaltado (média absorgdo, resisténcia mecanica
média); c) Resisténcia a abrasao superficial: trafego médio; d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima
facilidade de remogdo de mancha); e) Resisténcia quimica: classe GL; f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5; g) Resistente a
gretagem; h) Resistente ao choque térmico; i) Coeficiente de atrito: < 0,4 (ndo deslizante); Remunera também o fornecimento
de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, a m3o de obra necessaria para a execu¢do dos servicos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagao da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pec¢as conforme
exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes. Nao remunera os servicos de regularizagdo da superficie e de
rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

17.6. Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
Serd medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2). 2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para
rejunte de juntas, de cores diversas, para dreas internas e externas, a mao de obra necessaria para os servicos de preparo da
argamassa de rejunte, aplicacdo da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizacdo de esponja macia ou frisador
plastico, de acrilico, ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendagdes dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

17.7. Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-4 para area interna com saida para o exterior, grupo de absorc¢ao Bllb,
trafego médio, assentado com argamassa colante industrializada.

Serd medido por comprimento de rodapé assentado (m). O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerdmica
esmaltada antiderrapante de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para areas internas com saida para o
exterior, com as seguintes caracteristicas: a) Referéncia comercial: Savane, Artens ou equivalente, cortada com ferramenta
adequada; b) Absorcdo de dgua: 3% < Abs < 6%, grupo Bllb classificagdo Semigrés (média absorgao, resisténcia mecanica média);
c) Resisténcia a abrasdo superficial: trafego médio; d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima
facilidade de remocgdao de mancha); e) Resisténcia quimica: classe GL; f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5; g) Resistente a
gretagem; h) Resistente ao choque térmico; i) Coeficiente de atrito: > 0,4 (ndo deslizante); Remunera também o fornecimento
de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, a mao de obra necessaria para a execuc¢do dos servicos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagcdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pecas conforme
exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizagdo da superficie e de
rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

17.8.  Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido
Serd medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). O item remunera o fornecimento de
materiais e a m3do de obra necessaria para execuc¢do do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito boleado na espessura
de 2 cm e largura até 20 cm, assentamento com argamassa colante industrializada, rejuntamento com argamassa de diversas
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cores e limpeza da pedra; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou
branco Dallas. Ndo remunera o preparo prévio da superficie.

18. REVESTIMENTO

18.1. Impermeabilizacdo em argamassa impermedvel com aditivo hidréfugo
Sera medida pelo volume de argamassa aplicada (m3). O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo com argamassa
impermeavel com aditivo hidréfugo, compreendendo: a) Argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para
trés de areia (1:3); b) Hidréfugo impermeabilizante pela redugdo do angulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo
a respiracdo dos materiais; referéncia comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; c) Materiais acessorios
e a mao de obra necessaria para a execuc¢ao dos servicos: - Preparo da argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com adigao
de 2 kg de hidréfugo a cada 50 kg de cimento; - Aplicagdo da argamassa sobre superficie dspera e isenta de particulas soltas,
em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendagdes dos fabricantes.

18.2.  Chapisco
Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se considerando espaletas. Os
vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento
de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao do chapisco.

18.3. Reboco
Sera medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vdos
acima de 2,00 m? dever3o ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento de
cal hidratada, areia e a mao de obra necessaria para a execugao do reboco.

18.4. Embogo
Sera medido pela drea revestida com emboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os
vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento
de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra necessaria para a execugao do embog¢o comum sarrafeado.

18.5.  Placa ceramica esmaltada PEI-4 para drea interna com saida para o exterior, grupo de absorgao Bllb, trafego
médio, assentado com argamassa colante industrializada.

Serd medido pela area de piso revestida com placa ceramica acetinado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). O item remunera o fornecimento de placa ceramica
esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), tipo acetinado para trafego médio, indicada para pisos internos ou
areas internas com saida para o exterior, com as seguintes caracteristicas: a) Referéncia comercial: Savane, Artens ou
equivalente; b) Absor¢do de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Bllb classificagdo esmaltado (média absorcao, resisténcia mecanica
média); c) Resisténcia a abrasao superficial: trafego médio; d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima
facilidade de remocgdao de mancha); e) Resisténcia quimica: classe GL; f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5; g) Resistente a
gretagem; h) Resistente ao choque térmico; i) Coeficiente de atrito: < 0,4 (ndo deslizante); Remunera também o fornecimento
de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, a m3o de obra necessaria para a execucgdo dos servicos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pecas conforme
exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizagdo da superficie e de
rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

18.6. Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
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Serd medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). 2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para
rejunte de juntas, de cores diversas, para dreas internas e externas, a mdo de obra necessaria para os servigos de preparo da
argamassa de rejunte, aplicagdo da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizagdo de esponja macia ou frisador
pldstico, de acrilico, ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendag&es dos fabricantes. Norma técnica: NBR
9817

19. ESQUADRIAS E DIVISORIAS

19.1. Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro — branco
Sera medido por drea de caixilho instalado (m?). O item remunera o fornecimento do caixilho tipo maximar em perfis de
aluminio, com pintura eletrostatica a pd na cor branca, com vidro liso e/ou mini boreal, completo, linha comercial; referéncia
comercial: Sasazaki, Ebel, Gravia, Atlantica ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessorios
e a mdo de obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho.

19.2.  Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida
Sera medido por drea de porta instalada (m?). O item remunera o fornecimento da porta e / ou portdo de abrir, sob medida,
com uma ou duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n2 14 (MSG), numa face, com ou sem abertura;
requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n2 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa
dobrada em chapa de ferro n2 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores
e trincos, compativeis com as dimensdées da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais acessoérios e
a mao de obra necessaria para a instalacdo e fixagdo da porta e do batente. Ndo remunera arremates de acabamento.

19.3.  Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha
Sera medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj). O item remunera o fornecimento de conjunto completo
de ferragem para porta externa de 1 folha composto por: 3 (trés) dobradigas reforcadas em latdo cromado; conjunto de
fechadura de embutir cromado com miolo cilindrico, um par de maganetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos
retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de maganetas retangulares tipo alavanca e um par de
espelhos retangulares; referéncia comercial 725.01 / 40 CR da Pado, Papaiz ou equivalente. Remunera também o fornecimento
de materiais acessorios e mao de obra necessdaria para a montagem e instalagdo completa da ferragem.

19.4.  Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca
Serd medido pela drea da porta instalada (m2). O item remunera o fornecimento da porta tipo veneziana de abrir e batentes,
em aluminio com pintura eletrostdtica a pd na cor branca, completa, linha comercial; referéncia comercial fabricacdo Sasazaki,
Ebel, Brimak ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessdrios e a mao de obra necessaria
para a instalagdo completa da porta.

19.5.  Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado
Sera medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj). O item remunera o fornecimento de conjunto completo
de ferragem para porta interna de sanitario, composto por: trés dobradicas para porta de sanitario em ferro zincado, com peso
minimo de 105 kg; tarjeta de sobrepor, livre / ocupado, em zamac; referéncia comercial 1515/ 136 da Arouca, 719 AZ CR da La
Fonte, 032 CR da Pado ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a montagem e
instalacdo completa da ferragem.

19.6. Algapio/tampa em chapa de ferro com porta cadeado
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Sera medido pela drea do alcapdo instalado (m?). O item remunera o fornecimento de algap3o constituido por: tampa em chapa
de ago n? 14 (MSG), galvanizado, com dobradura tipo diamante; requadro em cantoneira de a¢o galvanizado de 1 x 1 x 1/8;
suporte externo em cantoneira de aco galvanizado de 1 x 1 x 1/4; dobradicas em perfis chatos de 1 x 1/4, com rebite de ago,
didmetro de 6 mm (1/4), gancho porta-cadeado em ac¢o galvanizado, com didmetro de 9 mm (3/8); cadeados em latdo macico
com ganchos em ago temperado de 35 mm, materiais acessorios e a mado de obra necessaria para a instalagdo completa da
tampa. O item remunera também o fornecimento de materiais e mdo de obra necessarios para: aplicagdo em uma demao de
galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o portdo, conforme recomendagdes do
fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricagdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente. Ndo remunera
arremates de acabamento.

20. INSTALAGOES HIDRAULICAS

REDE DE AGUA FRIA - TUBULACOES

20.1. Tubo de PVCrigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes
Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m) a) Nas redes de distribuigdo, prumadas, ramais e sub-ramais do
sistema predial de 4gua fria, considerar comprimento total de tubulagdo executada; b) Nas tubulagdes de entradas, saidas e
interligacOes de caixas d’agua e reservatodrios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulagdo
correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagdo executada. O item remunera o fornecimento de materiais e mao de
obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido marrom com juntas solddveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para sistemas
prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o diametro do tubo;
remunera também: a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligacées em
tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugao limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou fixagao por grampos ou presilhas para tubulagdes
aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

20.2. Tubode PVCrigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexdes

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m) a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do
sistema predial de 4gua fria, considerar comprimento total de tubulagdo executada; b) Nas tubulagdes de entradas, saidas e
interligacOes de caixas d’agua e reservatodrios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulacdo
correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagdo executada. O item remunera o fornecimento de materiais e mao de
obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 32 mm (1), inclusive conexdes, para sistemas
prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo;
remunera também: a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforc¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligacbes em
tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacdo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou fixagao por grampos ou presilhas para tubulagdes
aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

20.3. Registro de gaveta em latao fundido cromado com canopla, DN=1" - linha especial
Sera medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em
latdo fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, didmetro nominal de 1", inclusive materiais acessoérios e de
vedacao.

20.4. Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial
Sera medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em
latdo fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, didametro nominal de 3/4”, inclusive materiais acessorios e
de vedacdo.

20.5. Registro de pressido em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha especial

Sera medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de pressdao em
latdo fundido, acabamento cromado com canopla, didmetro nominal de 3/4, inclusive materiais acessorios e de vedacao.
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20.6.  Valvula de descarga com registro préprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN =1 1/2"
Sera medido por unidade de valvula de descarga instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo da vélvula de
descarga, com duplo acionamento limitador de fluxo, duas opg¢des de descarga (03 litros ou completa), registro proprio,
didmetro nominal de 1 1/2, inclusive tubo de descida conjugado ao tubo de ligacdo, acabamento externo cromado; referéncia
comercial Duoflux 2545C da Hydra, VD Salvagua da Docol ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e a mdo de
obra necessarios a instalagdo e ligagdo a rede de agua.

20.7. Reservatdrio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros
Sera medido por unidade de reservatdrio instalado (un). O item remunera o fornecimento de reservatério com capacidade de
1.000 litros destinado ao armazenamento de agua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno, acabamento interno liso
para evitar o crescimento e proliferagdo de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspegao; furagGes para: entrada, saida
e ladrdo e a mdo de obra necessdria para o transporte interno, assentamento e instalagdo completa do reservatoério.

20.8. Torneirade boia, DN=3/4
Sera medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalagdo da torneira de boia, liga
de cobre (bronze e latdo), plastico de engenharia, elastdbmeros, com diametro nominal de 3/4", inclusive material de vedacdo.

REDE DE ESGOTO TUBULACOES
20.9. Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 40mm, inclusive
conexoes

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m). a) Nas redes de captacdo secundaria do sistema predial de esgoto,
considerar o comprimento total da tubulagdo executada. O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e
instalacdo de tubos de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive conexdes.
Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também: a)
Solucdo limpadora, pasta lubrificante e adesivo plastico para juntas solddveis ou eldstica, materiais acessdrios e eventuais
perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas
com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou fixagao por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

20.10. Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive
conexoes

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m). a) Nas redes de captagdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas
pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacdo executada. O item remunera o
fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o didametro do tubo; remunera também: a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagGes embutidas, ou escavagdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagGes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas
para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

20.11. Tubo de PVCrigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexoes

Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m). a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas
pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacdo executada. O item remunera o
fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também: a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais
acessorios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagGes embutidas, ou escavagdo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas
para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

20.12. Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha
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Serd medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido,
de 100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metalica e o material necessdrio para sua ligagdo a rede de esgoto.

20.13. Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha
Sera medido por unidade de ralo instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de ralo seco em PVC rigido, de
100 x 40 mm, com grelha metalica, inclusive materiais acessorios.

20.14. Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensdes internas:
0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020
Serd instalada a caixa enterrada hidraulica conforme projeto e memdria de calculo, devendo ser executada pro profissional
habilitado.

21. PIAS, LOUGAS E METAIS

21.1. Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros
Sera medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga com as caracteristicas:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos
pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia Sanitaria Celite, ou Incepa,
fabricagdo Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitaria Icasa, fabricacdo Icasa Industria Cerdmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitaria
Deca, fabricagdo Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os
requisitos considerados: volume de dgua consumido por descarga, andlise visual, andlise dimensional, remogdo de esferas,
remogao de midia composta, lavagem de parede, remog¢do de granulos, reposicao do fecho hidrico, respingos de agua, e
transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansao de 4; tubo de ligagdo com canopla,
parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da base; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria
para a instalacdo e ligacdo as redes de dgua e esgoto.

21.2.  Lavatério delouga comcoluna
Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento de lavatério de louga com coluna; referéncia
comercial linha Luna IL-9 + IC-9 da Icasa ou equivalente; remunera também materiais para fixagao, materiais acessorios e a mao
de obra necessdria para sua instalagao.

21.3.  Torneira clinica com volante tipo alavanca
Serd medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira clinica com
volante tipo alavanca modelo de parede ou de mesa, uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas,
conforme a norma NBR 9050. Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessarios para instalacao e ligacdo a
rede de agua.

21.4.  Sifdo plastico sanfonado universal de 1
Sera medido por unidade de sifdo instalado (un). O item remunera o fornecimento do sifao sanfonado universal, entradade 1"
e com saida de 40 mm ou 50 mm; materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para sua instalacdo e ligacdo a rede de
esgoto, referéncia SSU40 ou SSU, fabricacdo Astra, ou equivalente.

21.5.  Engate flexivel metalico DN=1/2"
Sera medido por unidade de engate flexivel instalado (un). O item remunera o fornecimento de engate flexivel metalico com
didmetro nominal de 1/2", comprimento variavel de 30 cm, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo
do engate flexivel em aparelhos sanitarios.

21.6.  Valvula de metal cromadode 1
Sera medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo da valvula, em metal cromado de 1”;
inclusive materiais acessorios necessdrios para a instalacdo. Referéncia comercial: VVL216 da Esteves; 1602C da Deca ou
equivalente

21.7. Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 mi
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Serd medido por unidade de saboneteira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de saboneteira tipo
dispenser, constituida por reservatério em plastico ABS, para refil de 800 ml de sab3o liquido tipo gel; referéncia comercial SG
4000 fabricagdo Columbus ou equivalente; incluso também materiais acessorios e mao de obra necessdria para a instalagdo da
saboneteira. Ndo remunera o fornecimento do refil.

21.8. Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca
Sera medido por unidade de dispenser instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de dispenser toalheiro,
acionamento alavanca, em plastico ABS na cor branca e tampa em policarbonato, bobina de 20 cm para rolo de 100 m ou
bobina de 20 cm para rolo de 200 m; referéncia comercial fabricagdo Jofel, Exaccta, Alwin ou equivalente. Remunera também
material de fixagao.

21.9. Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor
Serd medido por unidade de dispenser instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de dispenser papel
higiénico em plastico ABS na cor branca com visor em policarbonato, para roldo de 300 e/ou 600 m; referéncia comercial Unik
JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixagdo.

21.10. Tampade plastico para bacia sanitaria
Sera medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de tampa plastica tipo universal, para
bacia sanitaria sifonada.

21.11. Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC
Sera medido por unidade de chuveiro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo do chuveiro elétrico com
poténcia de 5.500 W para 220 V, com acabamento em PVC, inclusive brago de ligagdo em PVC. Remunera também o material
de vedagdo necessdrio para sua instalagao e ligagao as redes elétrica e de agua.

22. INSTALACOES ELETRICAS
QUADRO GERAL
22.1. Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (ndo
incluso o poste de concreto). af_07/2020
Serdinstalada entrada de energia elétrica no local indicado no projeto, por profissional habilitado.

22.2. Poste de concreto circular, 200 kg, H=7,00 m
O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado para entrada de energia elétrica de acordo com as normas da
concessiondria

22.3. Quadro de distribui¢do universal de embutir, para disjuntores 16 DIN /12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
Sera medido por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de
embutir em chapa de ago tratada com pintura eletrostatica epdxi a p6 para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento
bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte
ou trilho para fixacdo de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 mddulos; remunera também
o fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa do quadro, modelo QDETG-U-II
Universal, referéncia 904501 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com
acessorios.

22.4.  Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 Aaté 32 A

Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automatico, linha
residencial, com protecdo termomagnética, padrao DIN, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10 A até 32 A e tensdo de
220 / 380 V, fabricagdo: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de trava ajustdvel em trilho tipo DIN; ndo
remunera o fornecimento do trilho.
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22.5. Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 300ma, corrente de 63A Tipo AC
Sera instalado dispositivo DR conforme indicado no calculo, por profissional habilitado e de acordo com normas vigentes.

22.6. Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 A até 100 A
Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha
residencial, com protegdo termomagnética, padrdo bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 60 A até 100 A e tensdo
de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler
Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a
instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.

22.7. Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A
Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automatico, linha
residencial, com prote¢do termomagnética, padrdo DIN, bipolar, com corrente de 63 A e tensdo de 220/ 380V, fabricac3o: Pial
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a mdo-de-obra
necessaria para a instalagao do disjuntor por meio de trava ajustavel em trilho tipo DIN; ndo remunera o fornecimento do trilho.

22.8. Caixa deinspegao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm - h=400 mm

Sera medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento de caixa para inspegdo do terra, cilindrica,
em PVCrigido, diametro de 300 mm e altura de 400 mm; referéncia comercial PK-0882 da Paraklin ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e a mao de obra necessdria para a instalagdo da caixa.

22.9. Hastede aterramento de 5/8" x 2,40 m
Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). O item remunera o fornecimento de haste para aterramento
em aco SAE 1010/ 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de 3/4 x
3 m; referéncia comercial 6757 da Magnet, PK 0068 da Paraklin ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para a instalagao da haste.

22.10. Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Serd medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre
eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolagdo em composto termofixo HEPR 902 e cobertura
composta com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mado de obra
necessaria para a enfiacdo e instalagao do cabo.

INSTALACOES
22.11. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessdrios

Sera medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m). O item remunera o fornecimento de dutos, com didmetro nominal
de 30 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos,
para instalagGes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunica¢cées. Remunera também a mao de obra e os
acessorios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais; conexdes; cones; anéis de fixacdo; anéis de vedacao;
arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagGes secas, massa de calefacdo e fita de aviso perigo;
referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715.

22.12. Interruptor com 1 tecla simples e placa

Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj). O item remunera o fornecimento e instalacdo de interruptor, simples
de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

22.13. Tomada 2P+Tde 20 A - 250 V, completa
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Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj). O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada de 20 A - 250V,
2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054344
da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

22.14. Caixa em PVC octogonalde 4" x 4’

Sera medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa octogonal de 4 x4, em
PVC rigido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalagdo de eletrodutos e orelhas para fixa¢do de espelho, nos modelos
com fundo mével ou com anel deslizante; referéncia comercial octogonal Tigreflex da Tigre ou equivalente.

22.15. CaixaemPVCded4 x2’

Sera medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa de 4 x 2, em PVC rigido,
antichama, na cor amarela, com olhais para instalagdo de eletrodutos e orelhas para fixagdo de espelho; referéncia comercial
Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.

22.16. Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta
condutibilidade, revestimento termopldstico em PVC para isolagao de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes
até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiagdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR
NM 247-1.

22.17. Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta
condutibilidade, revestimento termopldstico em PVC para isolagdo de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes

até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e instala¢cdo do cabo. Norma técnica: NBR
NM 247-1.

22.18. Cabo de cobre de 4,0 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta
condutibilidade, revestimento termopldstico em PVC para isolagdo de temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes
até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e instala¢do do cabo. Norma técnica: NBR
NM 247-1.

22.19. Plafon plastico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lampada fluorescente
compacta

Sera medido por unidade de plafon instalado (un). O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de
luz, com soquete E-27 integrado para lampada fluorescente compacta, em plastico, ou PVC, disponivel nas cores branco e preto,
conforme o fabricante; referéncia: Plafon 114 / 117 fabricacdo Perlex, Plafonier Decorativo PVC fabricagdo Sadokin, Plafon com
Soquete fabricacdo Taschibra, PF 1/2 fabricacdo Wetzel ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a mao-de-
obra necessdria para a instalacdo do plafon em teto ou parede; ndo remunera o fornecimento da lampada.

22.20. Lumindriablindada oval de sobrepor ou arandela, para lampada fluorescente compacta
Sera medido por unidade de lumindria instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo completa de luminaria
blindada oval, para instalacdo de sobrepor, ou como arandela, resistente ao tempo, gases, vapores ndo inflaveis, ou atmosfera
com umidade, constituida por: corpo e grade de protec¢do, em aluminio fundido, com acabamento em esmalte sintético; ligacdo
por meio de entradas rosqueadas; refrator prismatico em vidro alcalino (vidro boro-silicato), fixado por meio de grade, com
junta vedadora; soquetes para ldampada compacta com reator incorporado, conforme o fabricante; referéncia comercial IPT-26
da Wetzel ou equivalente. Ndo remunera o fornecimento de lampada.

22.21. Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im
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Sera medido por unidade de lampada instalada (un). O item remunera o fornecimento da lampada LED de 13,5 W, base E-27,
bivolt, temperatura 3.000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 Im, vida util de 20.000 a 25.000 h; referéncia comercial
fabricacdo Philips ou equivalente (equivale a 100 W da incandescente). Remunera também materiais, acessorios e a mao de
obra para instalagdo da lampada.

23. PINTURA

23.1. Massa corrida a base de resina acrilica
Serd medido pela drea de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m2). O item remunera o
fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima resisténcia as intempéries; referéncia comercial Suvinil massa
acrilica fabricagdo Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricacdo Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco ou
equivalente. Remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da
superficie, remogdo de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendacg&es do fabricante; aplicagdo
da massa em varias demdos (2 ou 3 demaos), em camadas finas com lixamentos intermedidrios, conforme especificagdes do
fabricante, lixamento final e remogdo do pd da superficie emassada.

23.2.  Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando
espaletas, filetes ou molduras. Os vios acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras
desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (dgua
potdvel), acabamento fosco acetinado; referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou tinta acrilica
standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrilica fabricagdao Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard
fabricacdo Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e mao de obra necessdria para a execugdo dos
servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remoc¢ao do pé e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicacdo da tinta acrilica em 2 ou 3 demaos, sobre superficie revestida com massa, conforme especifica¢gdes do fabricante e
norma NBR 11702.

23.3.  Revestimento texturizado acrilico com microagregados minerais
Serd medido pela area revestida com texturizado acrilico, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as
areas desenvolvidas por espaletas, ou dobras (m?2). O item remunera o fornecimento de texturizado acrilico com
microagregados, recomendado para uso interno ou externo, em varias cores; fundo selante; materiais acessdrios; e a mao de
obra necessdria para a execugao dos servigos: aplicacdo de fundo selante, conforme recomendacgdes do fabricante; aplicacdo
do texturizado acrilico, com micro-agregados minerais, com densidade minima de 1,79 g/cm? e rendimento médiode 1,1a 1,5
kg/m?, conforme recomendacdes do fabricante; referéncia comercial Permalit Textura Domus da Ibratin ou equivalente.

23.4. Esmalte a base 4gua em superficie metadlica, inclusive preparo

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para
exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e
a mao de obra necessdria para a execugdo dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de
metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificagcdes do fabricante.

24. SERVICOS COMPLEMENTARES
24.1. Limpeza final da obra

Serd medido pela drea, na projecdo horizontal, de obra limpa (m?). O item remunera o fornecimento do material e a m3o-de-
obra necessarios para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, loucas, metais, etc., inclusive
varrecao, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizacdo.

25. CONSTRUCAO DO ABRIGO DE BOMBA
25.1. Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com caminhao a disposi¢do dentro da obra,
até o raiode 1 km

Praga da Matriz, 247 — Centro — Castilho/SP
Fone (PABX) (18) 3741-9000 — e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br
Pagina 29 de 35


mailto:secretaria@castilho.sp.gov.br

Prefeitura de

CCIshIhoA‘W

Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04

e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000

Sera medido pela drea real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetacdo (m?). O item remunera o fornecimento de
caminhdo basculante, a mao de obra necessaria e ferramentas auxiliares para a execugdo dos servigos executados manualmente
com auxilio de ferramental apropriado para a rogada, derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentagdo de galhos
e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remogdo de vegetagdo, arvores e arbustos com diametro do tronco até
5 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remogao de tocos, raizes e troncos; raspagem manual da
camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um
quilébmetro.

25.2.  Escavac¢do manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava alémde 1,5 m
Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relagdo as
dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?3). O item remunera o fornecimento da m3o-de-obra necessaria para a escavagdo manual
em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

25.3.  Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa
Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de

apoio da broca (m). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mado de obra para a perfuragdo, armagao, preparo e
langamento do concreto, para a execugao de brocas com diametro de 25 cm.

25.4. Lastro de pedrabritada
Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3): a) Para escavacdo manual, serd medido pela area

do fundo de vala; b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de pedra britada
em numeros médios e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucdo do lastro.

25.5. Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de aco

CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

25.6. Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de aco

CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e coloca¢do de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

25.7. Concreto usinado, fck = 25 MPa
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos elementos estruturais

deve ser computado uma so vez (m3). O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5+ 1 cm.

25.8. Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecdo dos diversos elementos estruturais

deve ser computado uma sé vez (m3). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessarios para o
transporte interno a obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao.

25.9.  Alvenaria de bloco ceramico de vedacgdo, uso revestido, de 9 cm
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Sera medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?). O item remunera o fornecimento de
materiais e mdo de obra necessaria para a execugdo de alvenaria de vedagdo, confeccionada em bloco ceramico vazado com
furo vertical para vedagdo de 9 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas:
NBR 15270-1.

25.10. Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo

Sera medida pelo volume de argamassa aplicada (m3). O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo com argamassa
impermeavel com aditivo hidréfugo, compreendendo: a) Argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para
trés de areia (1:3); b) Hidréfugo impermeabilizante pela redugdo do angulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo
a respiracdo dos materiais; referéncia comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; c) Materiais acessorios
e a mao de obra necessaria para a execuc¢ao dos servicos: - Preparo da argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com adigao
de 2 kg de hidréfugo a cada 50 kg de cimento; - Aplicagdo da argamassa sobre superficie dspera e isenta de particulas soltas,
em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendacgdes dos fabricantes.

25.11. Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa
Serd medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m3). O item remunera o
fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupitba (Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp),
conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para
o langamento do concreto e a execugao do piso com acabamento desempenado.

25.12. Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m3). O item remunera o
fornecimento de materiais para o concreto; ago CA-50 e arame recozido para armacgdo; tabua de Quarubarana (“Erisma
uncinatum’’), conhecida também como Cedrinho para as formas. Remunera também materiais acessorios e a mdo-de-obra
necessaria para a execugdo das vergas, contravergas ou pilaretes.

25.13. Chapisco
Serd medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando védos de até 2,00 m? e n3o se considerando espaletas. Os
vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento
de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao do chapisco.

25.14. Reboco
Serd medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vios
acima de 2,00 m? dever3o ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento de
cal hidratada, areia e a mao de obra necessaria para a execugao do reboco.

25.15. Prateleira em granito com espessura de 3cm
Serd utilizado como cobertura do abrigo de bombas. Serd medido pela area de prateleira instalada (m2). O item remunera o
fornecimento de materiais e a mado de obra necessaria para instalacdo de prateleira em granito com espessura de 3 cm;
assentada com argamassa de cimento e areia; acabamento polido, nas cores: Andorinha, Corumba, Branco Dallas, Santa Cecilia
ou Verde Ubatuba.

25.16. Porta/portdo de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida.
Serd medido pela drea da porta/portdo instalada (m?). O item remunera o fornecimento de porta e / ou portdo, sob medida,
com uma ou duas folhas, tipo veneziana, constituido por: folhas com aletas da veneziana tipo V invertido, ou tipo Z, em perfis
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de chapa dobrada de ferro n? 14 MSG; requadro para a estrutura das folhas da porta, em perfil de chapa de ferro n2 14 MSG,
tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n? 12 (MSG); jogo completo de ferragens, dobradigas,
fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta. Remunera também fornecimento de
cimento, areia, materiais acessdrios e a mado de obra necessaria para a instalagdo. Ndo remunera arremates de acabamento.

25.17. Revestimento texturizado acrilico com microagregados minerais

Sera medido pela area revestida com texturizado acrilico, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as
areas desenvolvidas por espaletas, ou dobras (m?). O item remunera o fornecimento de texturizado acrilico com
microagregados, recomendado para uso interno ou externo, em vdrias cores; fundo selante; materiais acessorios; e a mao de
obra necessaria para a execugdo dos servigos: aplicagdo de fundo selante, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo
do texturizado acrilico, com micro-agregados minerais, com densidade minima de 1,79 g/cm3 e rendimento médio de 1,1a 1,5
kg/m?, conforme recomendages do fabricante; referéncia comercial Permalit Textura Domus da Ibratin ou equivalente.

25.18. Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de dgua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para
exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e
a mao de obra necessdria para a execugao dos servigos: de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante;
aplicagdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demdos), fundo para metais e madeira a base de dgua; sobre superficies de
metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificagdes do fabricante.

26. REFORMA DA ARQUIBANCADA

26.1. Retirada de batente, corrimao ou pegas lineares metalicas, chumbados
Sera medido pelo comprimento total das pegas retiradas (m). O item remunera o fornecimento da mdo de obra necessaria para
a retirada de batentes, corrimaos ou pegas lineares metalicas, chumbados; a sele¢do e a guarda das pecas reaproveitaveis.

26.2. Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum
Serda medido por volume real, considerando como altura a distancia entre o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso
acabado (m3). O item remunera o fornecimento de materiais e m3o-de-obra necessaria para execuc¢do de alvenaria de
embasamento, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento,
cal hidratada e areia.

26.3. Chapisco
Serd medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando védos de até 2,00 m? e n3o se considerando espaletas. Os
vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento
de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao do chapisco.

26.4. Reboco
Serd medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vios
acima de 2,00 m? dever3o ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento de
cal hidratada, areia e a mao de obra necessaria para a execugao do reboco.

26.5. Guarda-corpo tubular com tela em aco galvanizado, didmetro de 1 1/2’
Sera medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m). O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituido
por montantes verticais, com espacamento médio de 1,20 m, tubo de ago galvanizado com didmetro de 1 1/2; fechamento com
tela artistica ondulada galvanizada, malha de 1 1/2, fio n212 (2,769 mm); base em chapa de ago galvanizado, com espessura de
1/8, soldada a base do tubo, para fixagdo no piso, por meio de engastamento ou por chumbador quimico, e a mio de obra para
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instalagdo do guarda-corpo, conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. O item remunera também o
fornecimento de materiais e mdo de obra necessdrios para: aplicagdo em uma demé&o de galvanizagdo a frio, nos pontos de
solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme recomendacgbes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink
fabricagdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou equivalente.

26.6. Corrimao tubular em ago galvanizado, diametro 11/2°

Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimdo instalado (m). O item remunera o fornecimento de
corrim&o tubular constituido por: tubo de aco galvanizado com didmetro de 1 1/2; suporte em chapa de ferro galvanizado,
suporte de fixagdo em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e didmetro de 70 mm, com parafusos auto-
atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixagdao em alvenarias em geral; ou solda, para
afixagdo em elementos metalicos; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para o chumbamento das grapas, ou fixagdo
das rosetas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mdo de obra necessarios para:
aplicagdo em uma deméo de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme
recomenda¢bes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricagdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou
equivalente. Ndo remunera a sinalizagao tatil.

26.7. Esmalte a base 4gua em superficie metadlica, inclusive preparo
O item remunera o fornecimento de esmalte a base de dgua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para
exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e
a mao de obra necessdria para a execugao dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacgdes do fabricante;
aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demdos), fundo para metais e madeira a base de dgua; sobre superficies de
metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificagdes do fabricante.

26.8.  Acrilico para quadras e pisos cimentados

Sera medido pela drea de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?2). O item remunera o fornecimento
de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta resisténcia a abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a
agua, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou
Metalatex Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e
Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessérios e a mao de obra necessdria para a
execucado dos servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendag¢des do fabricante; aplicacdo da tinta acrilica, uma demao
como primer, com a tinta diluida em 40% de agua, duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme
especificagcdes do fabricante; ndo remunera o preparo de base, quando necessario.

26.9. Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto
Devera ser instalada cantoneira nas trelicas metalicas da arquibancada em ambos os lados, conforme orientacdo dos bombeiros
e fiscalizacdo da prefeitura. Sera medido por metro de cantoneira instalada (m). O item remunera o fornecimento de cantoneira
autoadesiva de alto impacto com tratamento antibacteriano, antifungo, antimofo e retardante de chama resistente a impactos,
com aba de 2,0 cm a 3,8 cm, espessura de 2,0 mm, angulo 909, cor branca, fixacdo por fita adesiva dupla face; referéncia
comercial Enterprises Arquitetura, Cosimo Cataldo ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo de cantoneira.

27. CALCAMENTO/ROTA ACESSIVEL
27.1. Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com caminhao a disposi¢do dentro da obra,
até o raio de 1 km
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Sera medido pela drea real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetacdo (m?). O item remunera o fornecimento de
caminhdo basculante, a mao de obra necessaria e ferramentas auxiliares para a execugdo dos servigos executados manualmente
com auxilio de ferramental apropriado para a rogada, derrubada de arvores e arbustos, destocamento, fragmentagdo de galhos
e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remogdo de vegetagdo, arvores e arbustos com diametro do tronco até
5 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remogao de tocos, raizes e troncos; raspagem manual da
camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um
quilébmetro.

27.2.  Locagao de vias, calcadas, tanques e lagoas
Serd medido pela drea de vias, calgadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado pela
contratante e/ou Fiscalizacdo (m?). O item remunera o fornecimento de veiculo para locomocdo, materiais, m3o-de-obra
qualificada e equipamentos necessarios para execugdo de servigos de locagdo de vias, calgadas, tanque e lagoas, com pontaletes
de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara).

27.3.  Lastro de pedrabritada
Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3): a) Para escavacdo manual, serd medido pela drea
do fundo de vala; b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de pedra britada
em numeros médios e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

27.4. Armadura em tela soldada de ago
Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o fornecimento de tela
soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte e coloca¢do de telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para
emendas.

27.5.  Piso com requadro em concreto simples com controle de fck=20 MPa
Serd medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m3). O item remunera o
fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupitba (Goupia glabra), ou Magaranduba (Manilkara spp),
conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessdria para
o langamento do concreto e a execugao do piso com acabamento desempenado.

27.6.  Guarda-corpo tubular com tela em aco galvanizado, didmetro de 1 1/2"

Serda medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m). O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituido
por montantes verticais, com espacamento médio de 1,20 m, tubo de ago galvanizado com didmetro de 1 1/2; fechamento com
tela artistica ondulada galvanizada, malha de 1 1/2, fio n212 (2,769 mm); base em chapa de ago galvanizado, com espessura de
1/8, soldada a base do tubo, para fixagdo no piso, por meio de engastamento ou por chumbador quimico, e a mdo deobra para
instalacdo do guarda-corpo, conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. O item remunera também o
fornecimento de materiais e mado de obra necessarios para: aplicacdo em uma demao de galvanizacdo a frio, nos pontos de
solda e / ou corte dos componentes metdélicos, conforme recomendacdes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink
fabricacdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricacdo Quimatic ou equivalente.

27.7.  Corrimao tubular em aco galvanizado, diametro 1%’
Sera medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimdo instalado (m). O item remunera o fornecimento de
corrimdo tubular constituido por: tubo de ago galvanizado com didmetro de 1 1/2; suporte em chapa de ferro galvanizado,
suporte de fixagdo em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e didmetro de 70 mm, com parafusos auto-
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atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixagdo em alvenarias em geral; ou solda, para
afixagdo em elementos metalicos; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para o chumbamento das grapas, ou fixagdo
das rosetas, ou soldagem do corrimdo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mado de obra necessarios para:
aplicagdo em uma deméo de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metalicos, conforme
recomendagOes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricagdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricagdo Quimatic ou
equivalente. Ndo remunera a sinalizagdo tatil.

27.8.  Acrilico para quadras e pisos cimentados

Sera medido pela drea de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?). O item remunera o fornecimento
de tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com alta resisténcia a abrasdo, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a
agua, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou
Metalatex Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e
Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
execugao dos servigos de: limpeza da superficie, conforme recomendag¢des do fabricante; aplicagdao da tinta acrilica, uma demao
como primer, com a tinta diluida em 40% de agua, duas demaos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de agua, conforme
especificagdes do fabricante; ndo remunera o preparo de

base, quando necessario.

CONSIDERACOES FINAIS

A empreiteira contratada assumird integralmente a responsabilidade pela boa execugao, resisténcia, durabilidade e eficiéncia
dos servicos, de acordo com este memorial descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da
responsabilidade dos termos de garantia contra defeitos de fabricacdo, instalacdo de servigos e equipamentos instalados, desde
gue os mesmos nao tenham sido usados de forma abusiva ou imprépria, contrariando as recomendacgdes dos fabricantes. A
boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes, a cargo da empreiteira, serdo condi¢des prévias e
indispensaveis no recebimento dos servicos. Apds a execugao de todos os servigcos acima descritos, deverd a obra receber a
vistoria final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, valido por 3 (trés) meses, periodo este em que devera ser
prontamente atendido por parte da executora da obra qualquer solicitagdo de reparos e danos por defeitos construtivos. Depois
de decorrido este periodo, sera lavrado um Termo de Recebimento Definitivo, qual se considerara plenamente entregue a obra
a esta municipalidade para efeito de cumprimento do contrato, sem que isto implique em qualquer diminuicdo da
responsabilidade por parte da construtora e das obriga¢des perante a obra definidas no cédigo civil. Todos os equipamentos e
afins instalados nos prédios, com os Certificados de Garantia desses equipamentos, deverdo ser entregues na Diretoria de Obras
Publicas - D.0O.P.OBS: Os servigos descritos ou solicitados no presente Memorial Descritivo, no que se refere a forma técnica de
execucdo, quantificacao, etc., mesmo que ndo descritos em todas as etapas que fazem parte da execugdo dos mesmos, ou caso
ocorra divergéncias entre os calculos ou quantificagGes, correrdo por conta e risco da contratada.
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