PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto:
REMOCAO DE TELHADO EXISTENTE E CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA NA AREA
DA OFICINA DO SETOR DE SEVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Local da Obra:
Rua Luiz Soares de Moura, Jardim da Saude, Jarinu/SP.

1. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Todos os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes
constantes nos projetos. Todos os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia
aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras
vigentes.

Todos os materiais a serem utilizados na execugao dos servigos como, concreto usinado,
madeiras, pontaletes, ferros, pregos, escoras, andaimes, betoneiras, cacambas,
compactadores, guincho e outros que virem a ser necessarios, terdo a locagao na obra por
responsabilidade da CONTRATADA.

Todos os equipamentos e ferramentas necessarios para implantacao do canteiro e da obra,
no periodo de execuc¢dao da mesma, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

2. MAO DE OBRA:

Toda a mdo de obra para a execucdo dos servicos serd de funcionarios devidamente
registrados e deverdo estar munidos com todos os EPI’s (incluindo os de trabalhos em altura
quando necessario), sendo dever também da CONTRATADA em cumprir com os EPC’s,
satisfazendo rigorosamente as Normas Brasileiras vigentes.

3.  SERVICOS DIVERSOS:

A CONTRATADA se responsabilizara por danos causados prejudicados pela ma execuc¢ao dos
servigos a serem executados. Ao final dos servigos a CONTRATADA devera deixar o local
limpo de qualquer material proveniente da execuc¢do dos servicos.

4. INiCIO DA OBRA:

O prazo da obra se dard a partir da assinatura da Ordem de Servigo. A obra devera ser
executada de acordo com o Cronograma apresentado, considerando os dias chuvosos,
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descontando apenas os dias que por motivos de for¢ca maior impossibilitem a execucao dos
servigos.

Devera ser informado, oficialmente e antecipadamente, ao Departamento de Gestdo e
Obras o inicio dos servicos para que o setor de Fiscalizacdo possa acompanhar a equipe, bem
como instruir ou esclarecer sobre o objeto licitado.

5.  CONSIDERACOES INICIAIS:

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servicos a serem
executados para desmontagem e construcdo de cobertura na darea da oficina no
Departamento de servigos publicos.

Galp3do de oficinas, com darea total de Area: 434,00m?, localizacdo na Rua Luiz Soares de
Moura

6. DISPOSICOES GERAIS:

As construcOes deverdo seguir os respectivos projetos, sendo que eventuais modificacdes
somente poderdao ocorrer se houver prévia aprovacdo do responsavel técnico pela
fiscalizacdo da obra. Quaisquer duvidas, divergéncias na documentacao de projeto, omissdes
ou incorrecoes verificadas deverdo ser esclarecidas previamente ao inicio dos trabalhos. Em
caso de divergéncia, as especificacbes prevalecem sobre os desenhos.

7. DESCRICAO DOS SERVICOS:

7.1 SERVICOS PRELIMINARES
A instalacdo do canteiro de obras provisorio e a placa de obra. Por se tratar de um
terreno que ja é utilizado como oficina, o mesmo ja se encontra nivelado e sem a
camada vegetal, facilitando a implantagao do projeto. A movimentagdo de terra
sera necessaria para a retirada de solo proveniente das escavacdes de fundacdes
dos blocos de fundagdo e vigas baldrames e do reaterro apiloado das bases da
guadra e edificacdo.

7.2 DESMONTAGEM DA ESTRUTURA EXISTENTE
A estrutura existente devera ser desmontada, no local das fundacbes existente
considerar a recuperacdo do piso apos a retirada dos pilares, os materiais
retirados deverdo ser reaproveitado na medida do possivel e serdo utilizadas
futuramente para outras obras .
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INFRAESTRUTURA

As fundacdes profundas deverdo ser adequadas para o projeto a ser executado,
sdo determinadas entre outros fatores pelas cargas nelas aplicadas, pela
resisténcia admissivel do solo e nivel d’agua, sendo adotado o tipo de fundacdo
gue melhor se adequar a essas premissas. Atendendo a todas as exigéncias da
NBR 6122:2010

As fundacbes adotadas no projeto de cobertura serdo bloco de fundacdo
intertravadas por vigas baldrames. Os blocos de fundagdo serdo executados em
concreto com resisténcia indicada em projeto.

ALVENARIA
As alvenarias serdo executadas com bloco de concreto aparente.

SUPERESTRUTURA, COBERTURA E ESTRUTURAS METALICAS

Com a estrutura metdlica é possivel vencer grandes vdos e suportar grandes
esforcos garantindo a forma arquitetonica original do projeto. Outro fator
preponderante para o uso da mesma é quanto a rapidez de montagem,
garantindo uma tecnologia limpa e um canteiro de obra organizado, outro item
importante é a diminuicdo de desperdicios, pois as pecas e perfis sdo padronizadas
conforme o pedido. A cobertura da quadra poliesportiva sera toda em estrutura
metalica, essas estruturas serdo compostas por trelicas, tercas metdlicas e telhas
metadlicas. O tipo de ago utilizado sera ASTM A-36. Para a implantagdao das
estruturas metdlicas e cobertura do galpao, utilizamos a ABNT NBR 14514:2008
(Telhas de Aco revestido de secdo trapezoidal — Requisitos), ABNT NBR —
8800:2008 (Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto
de edificios).

INSTALAGOES HIDRAULICAS PLUVIAIS

As instalagdes de captagdo e escoamento de dagua pluvial na quadra foram
projetadas e deverdo ser executadas de forma a garantir a seguranca e eficiéncia,
seguindo as diretrizes estabelecidas pela NBR 10844:1989 (Sistemas de drenagem
de dguas pluviais para areas urbanas). A estrutura contara com calhas e grelhas de
concretos estrategicamente posicionados para a captagdo da agua, que sera
conduzida por tubulagdes de PVC, devidamente dimensionadas, até os pontos de
descarte previstos. Para garantir a durabilidade do sistema e prevenir
entupimentos, serd utilizado um sistema de protecdo com grelhas de concreto,
conforme as recomendac¢fes da norma.
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INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagOes elétricas existentes deverdo ser fixadas provisoriamente para a
execucdo da nova estrutura ndo interferindo nas demais edificacGes existentes
possibilitando os trabalhos em outros setores durante a Obra.

PINTURA

A pintura das pegas tem por objetivo além de estético a fungdo de servir como
barreira impermeavel evitando a infiltracdo de dgua e o acumulo de umidade que
possam causar a corrosao nas estruturas em aco, seja das estruturas metalicas da
cobertura.

SPDA

Devera ser executado o sistema de protecdo de descargas atmosféricas atendendo
as normativas da ABNT NBR 5419, Protecdo de estruturas contra descargas
atmosféricas.

SERVICOS COMPLEMENTARES:

8.1

8.2

8.3

PISO
Todos os locais onde foram necessarios a quebra do piso para implantagdo das
fundacdes deverdo ser recompostas com concreto.

LIMPEZA E ENTREGA
Devera realizar uma remocdo de todo entulho ainda acumulado na obra, para a
edificagdo ser entregue, a mesma precisa estar totalmente limpa.

EQUIPE TECNICA

A equipe técnica sera composta por profissionais qualificados e com experiéncia
comprovada nas areas de engenharia civil, elétrica e hidraulica, garantindo a
correta execucdo das obras e instalacdes da quadra. A presenca de especialistas é
fundamental para assegurar que todos os servigos sejam realizados em
conformidade com as normas técnicas vigentes, como a NBR 5410 para
instalacGes elétricas e a NBR 10844 para drenagem de aguas pluviais. Além disso,
a equipe contara com a presenca de um vigia, responsavel por monitorar a
seguranca do local fora dos hordrios de trabalho, prevenindo quaisquer
incidentes. A integragdo dos profissionais garantird o cumprimento dos prazos, a
qualidade dos materiais e a seguranca de todos os envolvidos, além de assegurar a
durabilidade da estrutura.
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LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL:

9.1 Apd6s o término de todos os servigcos, a empresa deverad proceder a limpeza da
obra, remover todo entulho da area e deixar cuidadosamente limpo.

9.2 No final serd procedida cuidadosa verificagdo por parte da fiscalizagao das

perfeitas condigdes de funcionamento e seguranga das instalagdes e da boa
qualidade dos servicos.

Jarinu, 01 de Setembro de 2026.

André Matheus de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
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