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NOTA: ILUMINAÇÃO DO AUDITÓRIO SENDO ATENDIDO PELO GERADOR

ILUMINAÇÃO DO AUDITÓRIO SENDO 

 ATENDIDO PELO GERADOR

ILUMINAÇÃO DO AUDITÓRIO SENDO 

 ATENDIDO PELO GERADOR

1.96

DA MANUTENÇÃO

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.101.10

1.10 1.10 1.10 1.10

AUDITÓRIO - OCUPAÇÃO (F-5)

CONSIDERAR LAYOUT FIXO DO PAVIMENTO

POPULAÇÃO = 488 Pessoas

LARGURA DAS SAÍDAS EXISTENTES, SENDO:

Aberturas existentes (saída 07,08,16,17,18,19) = 1,60+1,60+1,96+1,96+1,96+1,96 =  11,04 / 0,55 =   20,07 UP = 20 UP EXISTENTE

CAPACIDADE DA PORTA = 100

P= NXC = 20 X 100 = 2.000  PESSOAS.

 Lotação máxima de 488 pessoas dos assentos fixos, atende aos parâmetros encontrados no cálculo.

TERREO - ALA A - OCUPAÇÃO (H-4)

ÁREA ÚTIL A SER CONSIDERADA: 1.762,65m ²

POPULAÇÃO = 368 Pessoas

C = Capacidade da unidade de passagem = 100 (porta)

N= Número de unidades de passagem = 0,55m

Aberturas existentes = (porta 1+2+3+4) = 1,46+ 1,76+ 1,76+ 3,50= 8,48m/0,55m = 15,41  (Unidades de Passagem)

P= NxC = 15 x 100 = 1500 pessoas.

Lotação máxima de 368 pessoas, atende aos parâmetros encontrados no cálculo.

TERREO - ALA B - OCUPAÇÃO (H-4)

ÁREA ÚTIL A SER CONSIDERADA: 1.762,65m ²

POPULAÇÃO = 368 Pessoas

C = Capacidade da unidade de passagem = 100 (porta)

N= Número de unidades de passagem = 0,55m

Aberturas existentes = (porta 4,5,9, saida terreo) = 1,80+ 0,90+ 1,46 + 3,50= 7,66m/0,55m = 13,92  (Unidades de Passagem)

P= NxC = 15 x 100 = 1500 pessoas.

Lotação máxima de 368 pessoas, atende aos parâmetros encontrados no cálculo.

TERREO - ESPAÇO EXPOSITIVO - OCUPAÇÃO (F-1)

ÁREA ÚTIL A SER CONSIDERADA: 40 m ² do lado esquerdo e 59 m² do lado direito.

Área total: 99 m² .

POPULAÇÃO : 
Uma pessoa por 3 m² de área 

= 99 / 3 = 33 Pessoas

C = Capacidade da unidade de passagem = 100 (porta)

N= Número de unidades de passagem = 0,55m

Aberturas existentes = (porta 16,17,18, 19, saída terreo) = 12 UP (Unidades de Passagem)  em uma direção e 6 UP na outra.

 Totalizando 18 UP

P= NxC = 18 x 100 = 1800 pessoas.

Lotação máxima de 33 pessoas, atende aos parâmetros encontrados no cálculo.

488 PESSOAS

CÁLCULO DE VENTILAÇÃO DA EDIFICAÇÃO - PAVIMENTO TERREO

ALA A

(Área x Altura x 0,006) = 1.801,73 X 3,60 X 0,006 = 38,91m²

ALA B

(Área x Altura x 0,006) = 1.801,73 X 3,60 X 0,006 = 38,91m²

AUDITÓRIO

(Área x Altura x 0,006) = 1.214,41 X 8,10 X 0,006 = 59,02m²

TOTAL NECESSARIO= 136,84 m²

TOTAL EXISTENTE = ESQUADRIAS (1,10 X 1,10 = 1,21 m2 x 122 un = 147,62 m2
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CALCULO DE POPULAÇÃO

F-1: lotação 13 pessoas

F-1: lotação 20 pessoas

QUADRO RESUMO DO CÁLCULO DE LOTAÇÃO

PRIMEIRO PAVIMENTO

LOCAL E OCUPAÇÃO POPULAÇÃO

(PESSOAS)

UNIDADES DE PASSAGENS

NECESSÁRIAS

UNIDADES DE PASSAGENS

EXISTENTES

 PAVIMENTO TÉRREO

AUDITÓRIO (F-5)

488 05 U.P. 20 U.P.

368 04 U.P. 15 U.P.ALA A - (H-4)

368 04 U.P. 14 U.P.ALA B - (H-4)

33 01 U.P. 18 U.P.ESPAÇO EXPOSITIVO

(F-1)

514 07 U.P. 12 U.P.ALA C e D - (H-4)

ALA E e F - (H-4)

PRIMIERO PAVIMENTO

514 07 U.P. 12 U.P.

14 U.P.

LOTAÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO

 LOTAÇÃO TOTAL :          1257 PESSOAS

14 U.P.

 LOTAÇÃO TOTAL :            1.028 PESSOAS

36 U.P.

24 U.P.

2285 PESSOAS


	Sheets and Views
	Model


