. R H . ‘ SECRETARIA DE Estudo Técnico 1/30
OBRASE Preliminar

SERVIGCOS
D ﬂ Roc H ﬂ PROCESSO FOLHA RUBRICA

Diretoria de 8.223/2025
PREFEITURA Projetos e Fiscalizagao 223/

Estudo Técnico Preliminar

Franco da Rocha, 6 de novembro de 2025

Assunto: Construcgao do Projeto Padrao do Centro de Atengao Psicossocial Porte 3 — CAPS
1]

Endereco: Alameda Dr. Edgar Pinto Cezar — Complexo Hospitalar do Juquery, Franco da
Rocha -SP

1. Introducao

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solu¢dao que atenderd a necessidade

abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios

gue regem a Administracdo Publica.

2. Descricao da Necessidade

Objeto: Criacdo de Novo Centro de Atencdo Psicossocial Porte 3 — CAPS Ill — para

atender a populacdo de Franco da Rocha e regiao.

A justificativa para a construgao de um novo CAPS esta ancorada na necessidade
premente de ampliar a oferta de servicos especializados em sadude mental para uma

populacdo de cerca de 150 mil habitantes.

O crescimento populacional e a ampliacdo da complexidade dos casos relacionados a
saude mental — como transtornos mentais graves e persistentes, uso abusivo de substancias
psicoativas e consequéncias de eventos traumaticos — tém gerado demandas que superam
a capacidade de resposta da rede de servicos existente. Nesse contexto, a implantacdo do
CAPS torna-se fundamental para assegurar um cuidado integral e territorializado, que valorize
as singularidades da popula¢do e promova sua autonomia e reabilitacdo psicossocial.
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A problematica central que justifica a construcdo do objeto envolve a caréncia de
infraestrutura especializada para atender as necessidades crescentes de saude mental. A
auséncia ou insuficiéncia de dispositivos como CAPS na regido contribui para um acesso
fragmentado, que frequentemente resulta na superlotacdo de outros niveis de atencao,
como emergéncias hospitalares, ou na auséncia de assisténcia adequada. Adicionalmente, o
fortalecimento da RAPS, conforme as diretrizes da Politica Nacional de Satide Mental Alcool
e Outras Drogas, exige a ampliacdo de estruturas que promovam a desinstitucionalizacao,

priorizando o cuidado territorial e comunitdrio com respeito aos direitos humanos.

O impacto positivo sera substancial, promovendo a melhoria do acesso aos cuidados
de saude mental, especialmente em regides vulneraveis e de dificil acesso. O CAPS serd um
espaco privilegiado para o cuidado, com a oferta de acompanhamento multiprofissional,
oficinas terapéuticas e acGes intersetoriais voltadas a reinsercao social. Além disso, sua
estrutura ampliara a organizagao regionalizada dos servicos em rede de atenc¢do a saude,
promovendo articulacdo com outros niveis de atencdo além de estratégias intersetoriais, e
integrard praticas de reducao de danos, reconhecendo os determinantes sociais da saude

no acesso aos cuidados de saude mental.

Conclui-se que a necessidade de construcao de um Centro de Atengdo Psicossocial
no Municipio de Franco da Rocha/SP é fundamentada pela urgéncia em ampliar e qualificar
a oferta de cuidados especializados em salide mental, garantindo a universalidade, equidade
e integralidade preconizadas pelo Sistema Unico de Satde. A implantacdo dessa unidade
ndo apenas atendera as demandas imediatas da popula¢do, mas também permitird a
construcdo de redes de apoio comunitdrio mais sdélidas e a superacdo de estigmas
relacionados a salude mental. Esse investimento é indispensavel para fortalecer a RAPS e

assegurar o direito a saide mental como um pilar essencial da dignidade humana.
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3. Requisitos da Contratagao

Para prestacdo dos servicos pretendidos, os eventuais interessados deverdo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem
como apresentar conjunto de informacgdes e documentos necessarios e suficientes a titulo

qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Considerando a efetiva aplicacdo de boas praticas sustentdveis nas licitacdes
promovidas pela Administracdo Publica, em atendimento ao art. 170 da CF/1998 e a Lei n2
14.133/21, entende-se necessario que a contrata¢cdo contribua para a racionalizacdo e
otimizacao do uso dos recursos, bem como para a redugdao dos impactos ambientais,

apresentando os seguintes requisitos:

— Efetuar o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade

socioambiental adotada pela Administracao;

— Obedecer as normas técnicas, de salde, higiene e de segurancga do trabalho,

de acordo com as normas do MTE;

— Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes,

informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;
— Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxidade;

— Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinagcao especifica
os residuos de obras, separando o que pode ser reaproveitado e reciclado, demonstrando

os procedimentos utilizados para recolhimento adequado dos materiais;

— Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

de origem local na execucdo local na execucao dos servicos;

— Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de
tintas, vernizes, 6leos e solventes originarios dos servicos executados, para posterior repasse

as empresas industrializadoras, responsaveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos
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mesmos, ou destinagao final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos

utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;

— Atender, nos materiais empregados pela contratada, a melhor relagao entre
custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos,

associados ao produto.

— Comprovar que o licitante possui em seu corpo técnico, na data de abertura
das propostas, detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os servicos serdo executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida (s) por
esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou
entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, servicos em caracteristicas semelhantes

ao objeto desta licitagao.
— Aderir ao Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

— Alinhar com: o Plano de Gestdo e Logistica Sustentavel do érgdo; a Politica
Nacional de Meio Ambiente (Lei n26.938/1981); a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima
(Lei n® 12.187/2009); a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n2 12.305/2010).

— Incorporar as dimensdes ambientais, sociais, econOmicas e culturais.

— Priorizar por design que maximize a luz natural e promova a ventilagao

adequada para reduzir uso de sistemas artificiais.
— Implantar sistemas de reuso de dgua cinza e captacao de dgua de chuva.

— Instalar painéis fotovoltaicos em locais estratégicos, utilizar materiais de

baixo impacto ambiental e selecionar materiais sustentaveis certificados.

— Gerenciar planos para reducdo, reutilizacdo e reciclagem de residuos de
construcdo, reduzir poluicdo e criar praticas para minimizar a poluicdo durante construcao

e operacao.
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3.1. Requisitos de Contrato

A CONTRATADA devera garantir a entrega da obra dentro do prazo
estipulado em contrato, minimizando possiveis impactos negativos nas atividades

do local e assegurando a continuidade dos servigos prestados a comunidade.

A CONTRATADA devera apresentar ao Contratante, antes do inicio da obra,
o recolhimento junto ao Conselho Regional de Classe Profissional, da Anotacdo ou
Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) relativa aos servigos contratados

e ao periodo de dura¢do dos mesmos.

Deverd ter apresentado este documento de responsabilidade tanto do
profissional indicado para atendimento da habilitacdo técnica dos Itens de
Relevancia quanto do profissional presente na obra durante a execuc¢do de todos os

servicos requisitados.

Imediatamente apds a assinatura do Contrato, deverd ocorrer uma reuniao
de iniciagao do contrato, com a presenca das partes interessadas, para esclarecer

pelo menos o seguinte ponto:

A forma de comunicacdo entre as partes, que deverd ocorrer

primordialmente entre representantes da organizagdo e o preposto da contratada.

Os servicos decorrentes do Contrato, deverdao ser executados com
fornecimento de mao de obra e materiais obedecendo aos critérios, parametros de
gualidade e desempenho, bem como os projetos, e em caso de divergéncia, devera

ser obedecida a exigéncia técnica da fiscalizacao.

Para a elaboracdo foram utilizadas as fontes de referéncia da SINAPI, SICRO
e também composi¢des que tiveram como base as fontes da SINAPI, SICRO, SIURB e
CDHU. A CONTRATADA devera respeitar os critérios de medi¢cdo e o método de

execucao do respectivo servico e sua fonte de referéncia.
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3.2. Indicacdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da Lei n2 14.133, de 2021)

Selecao baseada em estudos técnicos: permite a especificagdo de marcas ou modelos
gue atendam as exigéncias técnicas e de qualidade estipuladas nos Estudos Técnicos

Preliminares, conforme inciso | do Art. 41 da Lei n? 14.133.

3.3. Da vedacdo de utilizacdo de marca/produto na execucdo do servico (Inciso Il do art.

41 da Lei n? 14.133, de 2021)

Restricdes comerciais: A administracdo recusarda produtos/marcas especificos, de

acordo com o inciso Il do Art. 41.

3.4. Carta de solidariedade

Compromisso do fabricante: Exigir carta de solidariedade de fabricantes para garantir

apoio na execucdo contratual, conforme inciso IV do Art. 41.

3.5. Vistoria

Podera ser realizada visita técnica no local onde as obras serdo realizadas para
averiguacdo e melhor compreensdo dos servicos antes da entrega da proposta, obtendo-se

entdo o atestado de Visita Técnica.
A visita técnica sera FACULTATIVA aos participantes do certame.

Deverd ser agendada diretamente na Secretaria de Obras e Servicos, pelo telefone (11)

4800-1973, com antecedéncia de agendamento de, ao menos, 01 dia util.

A visita técnica podera ser realizada até um dia util antes da entrega dos envelopes

contendo a documentagdo/propostas.

A visita técnica devera ser acompanhada por funcionario desta municipalidade.

Pago Municipal Juguery — Alameda Dr. Anténio Carlos Pacheco e Silva, 300
Complexo Hospitalar do Juquery — Centro, Franco da Rocha/SP
Telefone: (11) 4800-1757 | www.francodarocha.sp.gov.br




. R H . . SECRETARIA DE Estudo Técnico 7/30
OBRASE Preliminar

SERVIGCOS
D ﬂ Roc H ﬂ PROCESSO FOLHA RUBRICA

Diretoria de 8.223/2025
PREFEITURA Projetos e Fiscalizagao 223/

No caso de a empresa optar pela REALIZACAO da VISITA TECNICA, deverd apresentar
ATESTADO DE VISITA TECNICA, devidamente assinado pelo responsavel que acompanhou a

visita, conforme modelo de documento apresentado no edital.

No caso de a empresa optar pela NAO REALIZACAO de VISITA TECNICA, o responsdvel
técnico devera apresentar declaracdo de que possui pleno conhecimento do objeto do

certame, conforme modelo de documento apresentado no edital.

E vedada a fixacdo de data Unica pelos representantes da administracdo para
realizacdo de visita técnica, conforme simula N° 39 do TCESP (Tribunal de Contas do Estado

de S3o Paulo).

3.6. Padrdes minimos de qualidade

Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinacdes dos
projetos, dos memoriais descritivos e das especificacbes técnicas contidas nos anexos, a
serem atendidas pela contratada. Assim, deverdo ser de primeira qualidade, isentos de
qguaisquer defeitos de fabricagao, transporte ou manuseio inadequados, produzidos de modo
a atender integralmente no que lhes couber as especificacdes da ABNT, dos projetos e anexos,
respondendo as exigéncias citadas nas normas sanitarias em relagao as especificidades que
dizem respeito a mitigacdo do risco sanitdrio e demais riscos pertinentes a um

estabelecimento assistencial de saude.

A substituicdo de materiais especificados por similares sé poderd ser realizada
mediante justificativa e autorizacdo prévia expressa pelos responsaveis pelo gerenciamento
e fiscalizacdo da obra, que poderao exigir a troca, quando houver duvidas quanto a qualidade

ou similaridade.

Os critérios, tipos de materiais e servicos a serem executados, bem como as normas
para a execucgao, serao claramente especificados nos memoriais descritivos e nos projetos de

engenharia, elaborados por profissional habilitado.
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3.7. Enquadramento do objeto como bem de luxo

O artigo 20 da Lei n? 14.133/2021 proibe a aquisicdo de artigos de luxo para suprir as
demandas da Administracdo Publica, determinando que os itens devem ter qualidade
comum. O Decreto n? 10.818/2021 especifica que bens de consumo adquiridos pela
Administragao Publica Federal devem ter baixa ou moderada elasticidade-renda da demanda.
No entanto, o objeto em questdo trata-se de servigos de obras e engenharia, classificados
como investimentos e ndo como bens de consumo. Esses servicos sdo considerados ativos
durdveis com vida util estendida e essenciais para a entrega de servigcos publicos, portanto, o
teor do Decreto n? 10.818/2021 n3o se aplica a eles. Além disso, tais servicos ndo possuem

caracteristicas de ostentagao ou requinte mencionadas no Decreto.

3.8. Da padronizagdo (Portaria Seges/ME n2 938/2022)

A Lei das Licitagdes n2 14.133/2021 no seu art. 40, § 19, inc. |, prevé a utilizacdo
preferencial dos produtos constantes do catdlogo eletronico de padronizacdo. (Art. 40, § 19,
inc. I: | - especificamente do produto, preferencialmente conforme catdlogo eletrénico de
padronizacdo, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade,
durabilidade e seguranca). Considerando que até o presente momento o item objeto desta
contratacdo ndo consta cadastrado no mencionado repositério, ndo existe possibilidade

fatica de sua utilizagdo por esta unidade solicitante.

3.9. Requisitos gerais

A obra serd executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos anexos,
nas quantidades especificadas nas planilhas anexas, devidamente aprovados pela

Administracao.

A empresa contratada sera responsavel por fornecer e instalar todos os materiais e

equipamentos especificados na planilha orcamentaria e nos memoriais descritivos,
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garantindo a correta adequagdo desses itens a obra do objeto. Esta medida visa evitar que
instalacGes futuras comprometam a obra concluida, prevenindo danos e prejuizos aos

servicos ja executados.

Todos os servigos deverdo ser realizados em estrita conformidade com os principios
de boa pratica técnica e atender, rigorosamente, as normas brasileiras aplicdveis a construcao
civil. Em caso de divergéncias na interpretacdo dos documentos fornecidos, serd adotada a

seguinte ordem de prioridade:

Em caso de divergéncias entre a especificacdo da planilha orcamentaria e os

desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura devera ser consultada.

Em caso de divergéncia entre projetos com datas diferentes, prevalecera o mais

recente.

Em caso de divergéncias no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a

representacdo grafica em escala, a Prefeitura devera ser consultada.

A contratante designard engenheiros, arquitetos e seus prepostos para acompanhar e

fiscalizar as obras.

3.10. Requisitos legais e normativos que disciplinam a execucdo da obra

A solucdo técnica proposta, com base no projeto arquiteténico fornecido, esta em
conformidade com as normas aplicaveis ao tema. O foco principal estd na norma sanitaria
vigente no pais, especificamente na Resolugdo-RDC n2 50 ANVISA, de 21 de fevereiro de 2002,
gue estabelece o regulamento técnico para o planejamento, programacao, elaboracado e
avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de salde. Esta norma aborda
aspectos fundamentais como infraestrutura, dareas, dimensionamentos, instalacbes e

acabamentos.

A proposta também observa as demais normas transversais da Agéncia Nacional de

Vigilancia Sanitaria (Anvisa) pertinentes ao objeto em questdo. Além de Normas da ABNT,
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Instrumentos Normativos (IN) e Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e

Emprego.
Seguem listados os atos normativos mais relevantes:

e Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitacdes e Contratos

Administrativos).

® Lei n25.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias. Lei n? 12.378/2010, que regula o exercicio da
Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades

da Federagdo (CAU/SP).

® lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de

assisténcia profissional, e dd outras providéncias.

e Lein® 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispde sobre a protecdo e os direitos das
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saude

mental.

@ Portaria de Consolidagdo GM/MS n2 3, de 28 de setembro de 2017, consolidacgdo das

normas sobre as redes do Sistema Unico de Saude.

e Portaria de Consolidagdo GM/MS n?2 6, de 06 de outubro de 2017, consolidacdo das
normas sobre o financiamento e a transferéncia de recursos federais para as acdes e os

servicos do Sistema Unico de Satde.

e RDC n? 63/2011 Anvisa — Requisitos de boas praticas de funcionamento para os

servicos de Saude.

e RDC n? 222/2018 Anvisa — Regulamenta as boas praticas de gerenciamento dos

residuos de servicos de Saude.
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e RDC n236/2013 Anvisa — Institui agdes para a seguranga do paciente em servigos de

Saude.

e RDC n? 15/2012 Anvisa — Requisitos de boas praticas para o processamento de

produtos para saude.

® Resolugao Conama n2 307, de 05 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios

e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil.

® Resolucdo Conama n2 358/2005 — Tratamento e disposicdo final dos residuos dos

servicos de Saude.

e ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade as edificacdes, mobilidrio, espacos e

equipamentos urbanos.

e ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizado de suprimentos de gases medicinais,

de gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de Saude.

o ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude

(EAS) — Requisitos para projetos e execucao das instalacdes.
e ABNT NBR 13532/1995 — Elaboragdo de projetos de edifica¢des.

e ABNT NBR 6492/1994 — Representacdo de projetos de arquitetura.

Além das normas estabelecidas pelos catalogos técnicos da ABNT e correlatos, a
contratada devera consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca

de Temas de Servicos de Saude.

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacao
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de

referéncia.
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4. Levantamento de Mercado
4.1. Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado

O planejamento e a instrucdo dos processos licitatérios estdo em consonancia com
as praticas adotadas no mercado, especialmente no que se refere a identificacdo de novas
metodologias, tecnologias e inova¢des que melhor atendam as necessidades da

Administracdo Publica.

A execucado dos servigos de engenharia para a construcao do CAPS faz parte das a¢des
da Atencdo Especializada, que é responsavel por identificar os servigos de referéncia para o
estabelecimento de padrdes técnicos no atendimento de urgéncia e emergéncia; atengao
hospitalar; domiciliar e seguranca do paciente. Essa obra é de grande relevancia para a
comunidade, atendendo, também, a exigéncias judiciais, civis e administrativas para o
amparo a populacdo, além de promover o fortalecimento da RAPS, que exige a ampliacao
de estruturas que promovam a desinstitucionalizagdo, priorizando o cuidado territorial e

comunitario com respeito aos direitos humanos.

A execugdo das obras estd alinhada as orientagbes e normas técnicas que regulam
atividades em instituicdes de salde, bem como aos requisitos estabelecidos pelos 6rgaos de

controle, vigilancia sanitdria e seguranca, refletidos nos processos em curso.

Considerando os requisitos definidos e as opg¢des disponiveis no mercado, foram
analisados aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacdao. Dessa forma, a

solucdo escolhida atende ao objetivo esperado de maneira otimizada.

A analise das alternativas viaveis foi realizada durante a fase de elaboragao dos

projetos, garantindo que a escolha final seja a mais adequada para as necessidades.

Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as alternativas
possiveis e fornecer uma justificativa técnica e econdmica para a escolha da solucao

contratada para a execucdo da obra do CAPS.
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4.2. Opcoes de solucdes tecnolégicas disponiveis no mercado

O projeto seguiu as normativas e especificacdes técnicas que regem o objeto,
baseando-se em parametros que refletem a organizacdo do cuidado, praticas e processos
de trabalho em servigos de saude. Os projetos foram elaborados utilizando a Metodologia
Building Information Modeling (BIM), em conformidade com o Decreto n2 10.306, emitido
em 02 de abril de 2020, que determina o uso obrigatério do BIM para a execucdo de obras
e servigcos de engenharia realizados, direta ou indiretamente, pelos 6rgaos e entidades da

Administracdo Publica Federal.

Na industria da construcdo civil, cada projeto é um quebra-cabeca complexo de
materiais, recursos e tempo. A escolha dos métodos construtivos adequados é crucial, pois
impactam diretamente na eficiéncia, custo e qualidade das obras. Nesse contexto, explorar
e compreender as nuances de cada método construtivo é fundamental para tomar decisdes

estratégicas que impulsionem a exceléncia na execug¢do dos projetos.

A seguir, apresentamos informagdes das principais solu¢des disponiveis no mercado

atualmente:

4.2.1. Construgcao convencional

Vantagens:

o Flexibilidade de projeto.

e Amplamente conhecida e utilizada.
o Facilidade de adaptacdo ao terreno.

e Facilidade de manutencdo, devido ao
uso difundido do método em todo o

territdrio nacional.

Desvantagens:
® Intensiva em mao de obra.
® Tempo de constru¢dao mais longo.

e Maior geracao de residuos.
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Analise: Pode ser uma opgao viavel em regides onde ha disponibilidade de mao de
obra qualificada e o tempo de constru¢cdo nao é uma restricao. No entanto, a dependéncia
de mao de obra pode ser um desafio em dreas com escassez de trabalhadores qualificados.
E amplamente utilizada na Administragdo Publica, mas pode n3o ser a escolha mais eficiente

em termos de tempo.

4.2.2. Construcdao em concreto armado

Vantagens: Desvantagens:
e Alta resisténcia estrutural. e Custo inicial relativamente elevado.
e Versatilidade arquitetonica. ° Necessidade de  formas e

. ~ escoramentos.
® Rapidez na execugao.

e Maior impacto ambiental.

Analise: Pode ser uma boa opc¢do devido a sua resisténcia e rapidez na execucdo. No
entanto, o custo inicial pode ser um obstaculo e a necessidade de formas e escoramentos
pode aumentar os custos e o tempo de construgdo. Embora seja comum em projetos

publicos, é importante considerar os aspectos financeiros e ambientais.

4.2.3. Construgao modular

Vantagens: Desvantagens:
e Reducdo significativa do tempo de e Custos iniciais mais elevados.
construcao.

e Limitacdes de design.

e Controle de qualidade superior. .
q P ° Necessidade de transporte

e Flexibilidade e adaptabilidade. especializado.
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e Dificuldade de manutencao, devido a

falta de mao de obra qualificada.

Analise: A construcdao modular pode ser uma excelente escolha devido a redugao do
tempo de construgdo e ao controle de qualidade. No entanto, os custos iniciais mais
elevados podem ser um obstaculo e a necessidade de transporte especializado pode
aumentar os custos logisticos. A escassez de mao de obra em algumas regides pode ser

compensada pela modularidade do método construtivo.

4.2.4. Construgao pré-fabricada

Vantagens: Desvantagens:

e Reducdo do tempo de construgao. e Custo inicial mais elevado.
® Menor dependéncia de mdo de obra e Limitacdes de design.
local.

e Necessidade de logistica de transporte.

e Maior controle de qualidade.

Analise: Pode ser uma opcao vidvel devido a reducdo do tempo de construcdo e ao
controle de qualidade. No entanto, o custo inicial mais elevado pode ser um desafio e as
limitagOes de design podem afetar a estética do edificio. A necessidade de logistica de

transporte pode aumentar os custos e o tempo de entrega.

4.2.5. Steel Frame (Estrutura de aco)
Vantagens:
® Leveza e resisténcia estrutural.
® Rapidez na montagem. Desvantagens:

o Flexibilidade arquitet6nica. e Custo inicial mais elevado.
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falta de mao de obra qualificada.

e Dificuldade de manutencdo devido a

Anadlise: Pode ser uma opg¢ao interessante devido a rapidez na montagem e a

flexibilidade arquitet6nica. No entanto, o custo inicial mais elevado e a dependéncia de mao

de obra especializada podem ser desafios. A sensibilidade a corrosdo deve ser considerada

em regides com alta umidade ou exposicdao a ambientes corrosivos, como nas cidades

litordneas, devido ao alto indice de salinidade no ar.

4.2.6. Construgao sustentavel
Vantagens:
e Reducdo do impacto ambiental.
e Eficiéncia energética.

e Uso de materiais eco-friendly.

Desvantagens:

e Custos iniciais mais elevados.

e Necessidade de expertise técnica.

e Disponibilidade limitada de materiais

sustentaveis.

Anadlise: Pode ser uma excelente escolha devido a sua contribuicdo para a

sustentabilidade e eficiéncia energética. No entanto, os custos iniciais mais elevados e a

necessidade de expertise técnica podem ser obstdculos. A disponibilidade limitada de

materiais sustentdveis pode afetar a viabilidade do projeto em algumas regides.

4.3. Andlise final das alternativas tecnoldgicas

Apds andlises detalhadas, conclui-se que, por décadas, a construcao hibrida,

utilizando de elementos de fechamento tanto a alvenaria quanto o drywall e como elemento

estrutural o concreto armado e estrutura metalica, tem sido amplamente adotada na
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industria da construcao civil, tanto no setor privado quanto no publico, e continua sendo a

opc¢ao mais viavel para diversos tipos de projetos.

Cada contexto regional no Brasil demanda uma abordagem diferenciada e adaptativa
no desenvolvimento de projetos, devido as variagdes geograficas, climaticas e de solo, bem

como aos desafios logisticos envolvidos.

Além disso, fatores como a vida util das estruturas e a necessidade de manutengao
preventiva e corretiva sdo aspectos favoraveis a utilizacdo desse método. Foram levados em

conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia, manutencdo e padronizagao.

A escolha pela construcao hibrida, complementada por elementos como o drywall
para divisdrias internas, reflete a busca por equilibrio entre tradicdo e inovacdo na
construcao dos CAPS e deve-se ao fato desse tipo de obra ser amplamente conhecida e

utilizada, facilitando assim futuras atividades de manutencdo que precisem ser realizadas.

Este método traz a solidez e durabilidade dos materiais tradicionais e a facilidade de
futuras manutengdes, com a versatilidade e praticidade das solu¢des modernas, além de se

destacar pela eficiéncia na gestao de residuos.

A construgao hibrida permite um melhor controle dos materiais utilizados,

minimizando desperdicios e promovendo uma utilizagdo mais racional dos recursos.

O uso do drywall, por exemplo, reduz a geragao de residuos comparado aos métodos
tradicionais de alvenaria, pois suas placas sdo fabricadas sob medida e podem ser
rapidamente montadas e desmontadas, gerando menos sobras e facilitando a reutilizacdo

dos materiais.

Dessa forma, o método escolhido contribui para a sustentabilidade do projeto,
resultando em edificacdes que ndo apenas atendem as demandas de conforto, eficiéncia e

sustentabilidade, mas também minimizam o impacto ambiental.
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Portanto, a solucdo selecionada é capaz de alcancar o objetivo desejado de maneira
eficaz, levando em conta, também, a variabilidade territorial do Brasil, ja que esse tipo de

construcao é amplamente conhecido e utilizado.

4.4. Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia”

O projeto referenciado do Ministério da Saude tem a natureza de obra de engenharia
e se enquadra em obras comuns de engenharia conforme alinea "a" do inciso XXI, do artigo

62 da Lei n? 14.133/2021.

Considerando os aspectos do projeto de engenharia para execucdo da construcao,

caracteriza-se a obra como Obra Comum de Engenharia, levando-se em conta que:

I. Os servicos a serem realizados possuem um nivel reduzido de complexidade

técnica;
. Esses servicos sdo comumente executados pela Administracdo Publica;

Ill. Os métodos construtivos, os equipamentos e os materiais empregados sdo

amplamente utilizados no setor;

IV. Os critérios de desempenho e qualidade s3ao avaliados com base em

especificaces técnicas padrao;

V. Ha uma variedade de empresas qualificadas e capazes de participar do processo

licitatorio.

4.5. Forma de selegdo do fornecedor e modalidade de licitagao

A andlise abrange aspectos técnicos, econdmicos e logisticos, garantindo a melhor

opc¢ao para a execucgao do projeto.

E sabido que para a contratacdo do objeto pretendido, considerando o valor

estimado, ha formas distintas de modalidades licitatérias, nos moldes da Lei n214.133/2021.
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As alternativas incluem dispensa de licitagdo de pequeno vulto, pregdo eletronico e

concorréncia eletronica/presencial.

A Dispensa de Licitacdo de Pequeno Vulto excede os limites estabelecidos para
despesas de pequeno vulto previstas no art. 75, |, da Lei n2 14.133/2021. A dispensa de
licitacdo é aplicavel quando o valor estimado da contratagao é relativamente baixo,
simplificando o processo ao dispensar formalidades mais rigorosas. No entanto, essa

dispensa nao se aplica ao caso em questao devido ao valor estimado preliminarmente.

J& no que se refere ao Pregdo Eletronico, modalidade de licitagdo especialmente
voltada para aquisicdo de bens e servicos comuns, incluindo os de engenharia, baseia-se na
disputa de precos entre os licitantes. E uma opcdo &gil e transparente, adequada para
contratacoes de obras de engenharia que se enquadrem na definicdo de bens e servicos
comuns. No entanto, essa op¢ao ndao se aplica ao caso em questdo devido ao

enquadramento como obra e servicos comuns de engenharia.

A legislacdo, também, apresenta como opc¢ao o Sistema de Registro de Precos (SRP),
indicado quando ha previsao de contrata¢des recorrentes do mesmo item. Essa modalidade
permite a aquisicdo escalonada, conforme a demanda, contribuindo para a reducdo de

estoques e custos, mas ndo se aplica ao presente caso.

A concorréncia eletrbnica, regida pelo Art. 29, inciso VI da Lei n? 14.133/2021,
caracteriza-se como modalidade de licitacdo, sendo definida no art. 28, inciso I, da referida
lei como adequada para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos

comuns de engenharia.

Na concorréncia, a disputa de precos acontece entre quaisquer interessados, desde
gue comprovem o preenchimento dos requisitos de qualificacdo nos termos exigidos pelo
edital. Envolve a andlise detalhada de propostas técnicas e comerciais e é indicada para

obras conforme conceito estabelecido no Art. 62, inciso Xll da Lei n2 14.133/2021.

Neste caso, a modalidade licitatoria adotada sera a Concorréncia, devido as

especificidades técnicas envolvidas na execuc¢dao do objeto. Esses projetos demandam a
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incorporacgdo de sistemas, como climatizagao e acessibilidade universal. Convém destacar
gue a infraestrutura deve ser projetada para proporcionar ambientes adequados para
procedimentos clinicos, requerendo um nivel de conhecimento adequado e em

conformidade com normas técnicas e sanitarias.

Além disso, a construcdao de CAPS requer atengao especial quanto a durabilidade e
funcionalidade dos materiais utilizados, uma vez que as unidades lidam diretamente com a
saude publica e qualquer falha estrutural ou de instalagdao pode comprometer a seguranga
dos usudrios e a eficacia dos servicos prestados. Os projetos preveem sistemas de
emergeéncia e seguranca, bem como de prevenc¢ado de incéndios. Essas exigéncias técnicas e
normativas justificam o enquadramento como obras e servicos comuns de engenharia,
requerendo uma selegao criteriosa das empresas envolvidas por meio da modalidade de

concorréncia.

Cumpre informar, ainda, que a Lei n? 14.133/2021 em seu Art. 29, determina que a
concorréncia e o pregdo sigam o rito procedimental comum, ou seja, contemplando as fases
preparatdria, de divulgacdo de edital de licitacdo, de apresentacdo de propostas e lances,

guando for o caso, de julgamento, de habilitacao, recursal e de homologacao.

4.6. Adequacdo entre a solucdo escolhida e o potencial em atender a necessidade

A solucdo escolhida demonstra uma estratégia que equilibra tradi¢cdo e inovacdo. Este
método é amplamente reconhecido por sua flexibilidade, durabilidade e pela capacidade de
adaptacao a diferentes condicdes geograficas e climaticas, caracteristicas que sdo essenciais

para atender a diversidade territorial do Brasil.

A construcdo hibrida ndo apenas atende aos requisitos técnicos e normativos exigidos
para o CAPS, mas também garante a economicidade e a eficiéncia na utilizacdo dos recursos
publicos. A escolha desta metodologia foi baseada em uma andlise criteriosa que levou em
conta a variabilidade das condi¢Bes regionais, o que é fundamental para assegurar que o

CAPS, a ser construido, possa oferecer servicos de salide com qualidade e seguranca.

Pago Municipal Juguery — Alameda Dr. Anténio Carlos Pacheco e Silva, 300
Complexo Hospitalar do Juquery — Centro, Franco da Rocha/SP
Telefone: (11) 4800-1757 | www.francodarocha.sp.gov.br




. R H .. SECRETARIA DE Estudo Técnico 21/30
OBRASE Preliminar

SERVIGCOS
D ﬂ Roc H ﬂ PROCESSO FOLHA RUBRICA

Diretoria de 8.223/2025
PREFEITURA Projetos e Fiscalizagao 223/

A modalidade de licitagcdo adotada, a Concorréncia Eletrénica, foi selecionada por ser
a mais adequada as caracteristicas da obra, considerando a sua complexidade técnica e os
requisitos especificos do projeto. Este procedimento garante um processo competitivo e
transparente, onde sdo avaliados ndo apenas os custos, mas também a capacidade técnica

e a conformidade com as normas vigentes.

A utilizacdo do critério de julgamento Menor Preco Global reflete a busca por
otimizagao dos recursos publicos, garantindo que a proposta vencedora ofere¢ca o melhor
custo-beneficio para a Administracdo Publica, sem comprometer a qualidade e a
conformidade técnica dos servigcos prestados. Este critério é particularmente adequado para
projetos como a construcdo de CAPS, nos quais a precisdo nos custos e a clareza das

especificacdes sdao fundamentais.

A escolha do regime de execucgdo foi cuidadosamente alinhada com a natureza da
obra e com a necessidade de flexibilidade ou precisdo nos quantitativos executados. Essa
decisdo assegura que a execugao do projeto seja conduzida de maneira eficiente,

minimizando riscos financeiros tanto para a Administracdo quanto para a contratada.

Em suma, a solucao e a modalidade de licitagdao escolhidas foram criteriosamente
adequadas as necessidades especificas da construcao do CAPS. Esse alinhamento é crucial
para garantir que as obras sejam concluidas dentro dos prazos estipulados, com qualidade
técnica e em conformidade com as exigéncias legais e normativas, assegurando, assim, que

o CAPS possa atender as demandas de salde da populacao de maneira eficaz e sustentavel.

4.7. Adequacdo da forma de modalidade de licitacdo, forma de disputa e do critério de

julgamento

A escolha da modalidade de licitacdo mostra-se totalmente adequada a
complexidade e a especificidade técnica da obra a ser realizada. Esta modalidade permite

uma maior participacdo de empresas qualificadas, assegurando que as propostas sejam
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competitivas e que a Administracdo Publica obtenha a melhor oferta em termos de

gualidade e preco.

O modo de disputa adotado — aberto — é igualmente apropriado, pois promove a
transparéncia e a competitividade, permitindo que todas as propostas sejam analisadas em
conjunto, o que facilita a comparacao direta e objetiva entre as ofertas apresentadas. Esse
processo é essencial para garantir que a contratacdo seja feita com base em critérios claros

e justos, maximizando a eficiéncia do gasto publico.

O critério de julgamento escolhido — Menor Preco Global — é particularmente
adequado para este tipo de obra, em que a precisdo no orcamento e a definicdo clara das
especificagGes sdao cruciais. Este critério garante que a proposta vencedora ndo s6 atenda
aos requisitos técnicos, mas também ofereca o melhor valor pelo custo total da obra. Esse
enfoque é essencial em projetos de constru¢dao publica, onde a economicidade e a

sustentabilidade financeira sdao primordiais.

A combinac¢do da modalidade de licitacdo por Concorréncia Eletronica, o modo de
disputa aberto, e o critério de julgamento por Menor Pre¢o Global assegura que o processo
seja conduzido de maneira transparente e eficiente, promovendo a participacdo de
fornecedores qualificados e garantindo que a Administragdo Publica obtenha o melhor

retorno possivel sobre o investimento.

Em conclusdo, a forma de modalidade de licitacao, a forma de disputa e o critério de
julgamento foram escolhidos de maneira a alinhar perfeitamente com as necessidades do
projeto, atendendo tanto aos requisitos técnicos quanto as exigéncias de economicidade,
eficiéncia e conformidade legal. Este alinhamento é essencial para garantir que a obra seja
executada com qualidade, dentro dos prazos e orcamentos estabelecidos, e com 0 maximo

beneficio para a populacdo atendida.
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5. Descrigdao da Solugdao como um Todo

A solugdao como um todo consiste na contratagao de empresa especializada para a
prestacdo de servicos de engenharia visando a realizacdo de obra para a construcdo de um
Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), um estabelecimento de saude de baixa
complexidade que se integra a Politica Nacional de Atencdo Especializada em Saude; por meio
de licitagdo na modalidade Concorréncia Eletronica, conforme requisitos e diretrizes

estabelecidos neste documento.

Este projeto visa atender as diretrizes da Politica Nacional de Atengao Especializada
em Saude, proporcionando um ambiente adequado e seguro para a prestacao de servigos de
saude de baixa complexidade. O CAPS serd equipado com as melhores praticas de
acessibilidade, seguranca do paciente e sustentabilidade, de acordo com os padrdes exigidos

pelo Ministério da Saude.

Definicdo da localidade: a obra sera realizada no local anteriormente citado. Esta
localidade foi selecionada estrategicamente para atender uma drea de alta demanda e
vulnerabilidade social, de modo a garantir que o CAPS esteja posicionado de forma a

maximizar o acesso aos servicos de salde mental para a populagao.

6. Estimativa das Quantidades

A contrata¢do para a construcao do CAPS Porte 3, por se tratar de uma obra de
infraestrutura, envolve a composicao de diversos itens, descritos detalhadamente no
orcamento. Esses itens foram analisados por um grupo de trabalho interdisciplinar do
Ministério da Saude, conforme os memoriais descritivos e a planilha orcamentaria. A

guantidade estimada dessa contratacdo é de 1 (um) CAPS Porte 3.

As diretrizes do projeto foram influenciadas pela RAPS e por normas sanitarias
vigentes, focando na seguranca do paciente, eficiéncia dos processos de trabalho e
incorporacao de novas tecnologias. A metodologia incluiu a criagdo de nuicleos tematicos e

estudos de fluxo e massa para otimizar o layout funcional do CAPS.
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Zoneamento: O planejamento espacial foi baseado em um estudo zoneamento

organizando os espacos para maximizar a funcionalidade e o conforto dos usuarios.

Programa de necessidades e memoria de cdlculo: O dimensionamento dos ambientes
foi baseado em um programa de necessidades, que calculou a drea necessaria para cada
funcdo com base em parametros de seguranca, acessibilidade e eficiéncia. A area total util

projetada é de 721 m? (setecentos e vinte e um metros quadrados).

Fluxos: A organizacdo se baseou em estudo das especificidades técnicas e
assistenciais alinhadas as necessidades dos usudrios, contribuindo para a integralidade do
cuidado, a gestdo clinica compartilhada e multiprofissional para um acolhimento eficiente.
Essa estrutura favorece a acessibilidade e o bem-estar dos usuarios, ao serem recebidos em
um ambiente inclusivo. Como resultado, os fluxos proporcionando um direcionamento

delimitado e humanizado para o atendimento dos pacientes.

Programa de necessidades: Os espacos do CAPS porte 3 foram projetados para
atender as demandas especificas das atividades de saude, com foco detalhado na
conformidade as normas de acessibilidade e seguranca do paciente, conforme estabelecido

pela Resolugdo RDC n2 50/2002 da Anvisa.

O projeto inclui ambientes que suportam a implementacdo de Saude Digital e outras

inovagoes tecnoldgicas, otimizando a eficiéncia do cuidado e o gerenciamento clinico.

7. Estimativa do Preg¢o da Contratagdo

O valor estimado para a execucdo dos servigos é de RS 3.317.998,92 (trés milhdes,
trezentos e dezessete mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos),
tendo como base o quantitativo elaborado pelo Ministério da Saude, juntamente ao projeto,
e tabelas oficiais de custos da construcao civil, com foco no Estado de Sdo Paulo ou com
abrangéncia no territério brasileiro e, em situaces em que haja falta de itens nestas,
elaboracdo de cotacdes de produtos e servicos com empresas atuantes no mercado. A

estimativa também inclui custos com BDI e encargos sociais.
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A drea a ser construida sera de 721 m? (setecentos e vinte e um metros quadrados).
O preco médio por metro quadrado sera de RS 4.601,94 (quatro mil, seiscentos e um reais

e noventa e quatro centavos).

8. lJustificativa para o parcelamento ou nao da solugao

De acordo com o artigo 40, § 39, da Lei n? 14.133/2021, o parcelamento do objeto
em uma licitacdo sé deve ser evitado quando certas condi¢cdes estratégicas ou técnicas assim
o justificarem, como economia de escala significativa ou a integridade de sistemas técnicos

gue poderiam ser comprometidos pela divisao.

Para o projeto de execugao do objeto, a analise técnica sugere que o parcelamento
pode resultar em complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos
sistemas envolvidos. Os riscos associados a divisdo do projeto podem superar os beneficios
da competicdo ampliada devido as exigéncias técnicas especificas e interdependéncias entre

as tarefas.

Considerando o carater e a complexidade do projeto, a decisdo é pela NAO ADOCAO
DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e operacional que tal
divisdo implicaria, além de potencialmente elevar os custos de gestdo e supervisdao do
contrato. Optou-se por manter o projeto como um contrato Unico para garantir a coeréncia
na execucdo e a qualidade do resultado.

Esta decisdo alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 39, da Lei n? 14.133/2021,
garantindo que a gestdo do contrato permaneca eficaz e que os objetivos de qualidade e
integridade do projeto sejam mantidos. A op¢do por nao parcelar o objeto reflete uma
abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura de saude robusta e

duravel para a comunidade.

Pago Municipal Juguery — Alameda Dr. Anténio Carlos Pacheco e Silva, 300
Complexo Hospitalar do Juquery — Centro, Franco da Rocha/SP
Telefone: (11) 4800-1757 | www.francodarocha.sp.gov.br




. R H . . SECRETARIA DE Estudo Técnico 26/30
OBRASE Preliminar

SERVIGCOS
D ﬂ Roc H ﬂ PROCESSO FOLHA RUBRICA

Diretoria de 8.223/2025
PREFEITURA Projetos e Fiscalizagao 223/

9. Contratagoes Correlatas / Interdependentes

N3o é necessario realizar contratacdes correlatas e/ou interdependentes para
alcancar o objetivo desta contratacdo, uma vez que se trata de um objeto de execucao linear

com fases continuas e sequenciais.

10. Alinhamento entre a contratacdo e o planejamento estratégico

Alinhamento com a Rede de Atencdo Psicossocial, a contratacdo estd alinhada
conforme a Portaria de Consolidacdo N23/2017 cuja finalidade é a criacdo, ampliacdo e
articulacdo de pontos de atencdo a salde para pessoas com sofrimento ou transtorno
mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, alcool e outras

drogas, no ambito do Sistema Unico de Saude (SUS).

Este projeto esta integrado ao Novo PAC, no eixo Saude, subeixo Atengao
Especializada. Assim, trata-se de um projeto estratégico tanto no ambito municipal quanto
no ambito do Governo Federal de maneira ampla por meio do Ministério da Saude e da Casa
Civil.

A documentacdao completa que justifica a alianca deste projeto com as metas

nacionais e o alinhamento estratégico serd mantida no processo, garantindo acessibilidade

para auditoria e revisdo por érgaos de controle.

O projeto de construcdao dos CAPS ndo apenas atende as necessidades imediatas de
saude, mas também promove o desenvolvimento comunitario e a melhoria da qualidade de

vida ao incorporar consideragdes de sustentabilidade ambiental e acessibilidade.

11. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos

A execucdo do objeto, no ambito do Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC
2023-2026), visa expandir a cobertura da Atencdo Especializada no Brasil, aproximando-a da

universalizacdo do atendimento e melhorando o acesso ao sistema de saude.
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12.2. Os CAPS buscam promover a equidade no acesso aos servicos de saude,
fortalecendo arede de atencao psicossocial e garantindo que todos os cidadaos tenham suas

necessidades de saude atendidas.

Os projetos CAPS estdo alinhados as diretrizes da RAPS, de forma a assegurar que a
infraestrutura e os servicos estejam em conformidade com os padrdes nacionais de

qgualidade e eficiéncia

A estrutura dos CAPS foi pensada para integrar-se ao ambiente comunitdrio,
proporcionando ambientes propicios para o atendimento humanizado e inclusivo de
pessoas que apresentam sofrimento mental grave e persistente, incluindo aqueles

relacionados ao uso de alcool e outras drogas.

O projeto arquitetonico dos CAPS incorpora solugdes sustentaveis que respeitam as
condigdes climaticas locais e oferecem conforto térmico, contribuindo para a criagao de um

ambiente de atendimento mais saudavel e agradavel.

As instalagGes permitirdo a formacdo e capacitacdao continua dos profissionais de

saude, apoiando o desenvolvimento de competéncias e a atualizacdo constante das equipes.

Os CAPS sdo projetados para atender as necessidades especificas da populacdo local,
com foco no acolhimento e na seguranca dos pacientes, de seus familiares e na prestacao

de servicos que melhoram significativamente a qualidade de vida.

A infraestrutura dos CAPS incluira tecnologias modernas, como a telessaude, que
facilita a conexao com diferentes niveis de atendimento e melhora a eficiéncia dos servigos

prestados.

O design dos CAPS atende a todas as normativas de acessibilidade, garantindo que
todos os individuos, independentemente de suas condicdes fisicas, possam acessar os

servicos sem barreiras.
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O aumento do numero de CAPS contribuird para a ampliacdo da forca de trabalho na
saude, melhorando a resposta as demandas regionais e aumentando a capacidade de

atendimento.

A ampliagdo dos CAPS também implicara melhorias na oferta de servigos
farmacéuticos, garantindo acesso mais amplo e eficiente a medicamentos e tratamentos

essenciais.

A construcdo do CAPS proporcionara beneficios diretos ao SUS, qualificando e
ampliando o acesso a saude. A nova unidade fortalecera principios como integralidade,
descentralizacdo das ac¢des, universalizacdo da cobertura e participacdo social, com espacos
dedicados ao atendimento, orientacdo e educa¢do comunitdria. Esses beneficios destacam
a importancia dos CAPS como uma abordagem eficaz para melhorar o acesso aos servicos

de saude e promover melhores resultados de saide para as comunidades atendidas.

12. Providéncias Prévias ao Contrato

A Administracdo deverd designar gestor e fiscais qualificados nas areas de atuacgao
pertinentes ao objeto, para acompanhamento e fiscalizacdo em todas as etapas com o
objetivo de garantir que a execug¢ao do servico atenda aos critérios técnicos do projeto e as

exigéncias legais.

13. Possiveis Impactos Ambientais

Consumo de recursos naturais: a construcdo civil € uma das maiores consumidoras
de recursos naturais, especialmente materiais como areia, pedra e madeira. Para o CAPS, o

uso de materiais sustentaveis e certificados pode ajudar a mitigar esse impacto.

Desmatamento: a escolha do local para a constru¢do pode envolver o desmatamento
de dreas verdes, o que afeta diretamente a fauna e flora locais. A implementac¢do de medidas

de compensacdo ambiental é crucial.
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Poluicdo atmosférica: as obras geram emissdes de poeira e gases de veiculos e
maquinario, impactando a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e

controle rigoroso do pé sao medidas recomendadas.

Geracdo de residuos: a construcdo civil produz uma quantidade significativa de
residuos. Por isso, a segregacdo, reciclagem e disposicdo adequada dos materiais sdo

essenciais para minimizar os impactos.

Consumo de dgua: o alto consumo de agua em canteiros de obra pode atingir
reservas hidricas locais. Por esse motivo, sistemas de reuso de agua e eficiéncia na utilizacao

sao fundamentais.

Permeabilidade do solo: a construcdo pode impermeabilizar o solo, afetando a
drenagem e aumentando o risco de inundagdes. Solugdes como pavimentos permedveis

podem ser adotadas.

Mudanca no clima local: a alteracdo da paisagem pode modificar microclimas locais.

O planejamento cuidadoso e a inclusdo de dreas verdes podem ajudar a mitigar esse efeito.

Impacto na biodiversidade: a interrup¢dao de habitats naturais pode ocorrer,
especialmente em dareas rurais ou de conservacdo. Dessa maneira, estudos de impacto

ambiental sdo necessarios para avaliar e mitigar esses efeitos.

Poluicao sonora: o ruido gerado pela construgdo pode ser significativo, afetando a
comunidade local. Como solucdo, horarios de trabalho regulados e barreiras de som podem

reduzir esse impacto.

EmissGes de gases de efeito estufa: materiais de constru¢do, como cimento e aco,
sdo grandes emissores de CO2. O uso de alternativas sustentaveis e eficientes pode diminuir

a pegada de carbono da obra.
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14. Viabilidade da Contratagao

Declara-se como viavel a referida contratacdo com base em uma analise técnica

aprofundada dos projetos e memoriais descritivos elaborados para a execucdo da obra.

15. Classificagao da Lei Geral de Protecdao de Dados Pessoais (LGPD)

O estudo técnico em questdo ndo contém informagbes sensiveis, conforme
estabelecido pela Lei Geral de Protecdao de Dados Pessoais (LGPD) —, Lei n2 13.709, de 14 de
agosto de 2018.

AILSON FERREIRA DE MAGALHAES
Engenheiro Civil
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