NOTAS GERAIS

1. 0S DIAMETROS APRESENTADOS SAO EXTERNOS DE
FABRICANTE. PARA CONVERSAO, VER TABELA DE
EQUIVALENCIA DE DIAMETROS.

PAINEL CENTRAL DE REGULAGEM DE
PRESSAO E ALARME DE OXIGENIO

2. 0S PONTOS DE OXIGENIO, OXIDO NITROSO, AR
COMPRIMIDO E VACUO DEVERAO TER UMA ALTURA DE
1,50m.

VALVULA ESFERA P/ CILINDRO VALVULA ESFERA P/ CLNDROS” ‘

3. 0S PONTOS DE AR COMPRIMIDO E VACUO DAS SALAS

DE ODONTOLOGIA DEVERAO SER EXECUTADAS NO PISO E
CONECTADAS A CADEIRA CONFORME MANUAL DO

ESFERA GERAN FABRICANTE.

4. TODA TUBULAGAO DE OXIGENIO DEVERA SER
EXECUTADA EM COBRE CLASSE "A”, COM PONTAS LISAS
PARA SOLDA, TIPO ENCAIXE. AS CONEXOES DEVERAO
SER SOLDAVEIS SEM ANEL DE SOLDA OU CONEXOES EM
BRONZE COM ROSCA BSPT.

CILINDRO DE
OXIGENIO — CAP. 9,5M?

CILINDRO DE
OXIGENIO — CAP. 9,5M?

5. TODA TUBULAGAO DE AR COMPRIMIDO DEVERA SER
EXECUTADA EM COBRE CLASSE "A”, COM PONTAS LISAS
PARA SOLDA, TIPO ENCAIXE. AS CONEXOES DEVERAO
SER SOLDAVEIS SEM ANEL DE SOLDA OU CONEXOES EM
BRONZE COM ROSCA BSPT.

O

6. A ADESAO DE PECAS DEVERA SER COM SOLDA PRATA E
PASTA FLUXO UTILIZANDO MACARICO OXIACETILENO,
NAO PODENDO SER UTILIZADAS SOLDAS DE ESTANHO. NA
VEDAGCAO DAS PEGAS ROSCAVEIS DEVERA SER UTILIZADO
FITA TIPO TEFLON OU COLA LOCKTITE 300.

7. £ PROBIDO O USO DE VEDANTE TIPO ZARCAO OU A
BASE DE TINTAS OU FIBRAS VEGETAIS.

0l

8. A TUBULACAO E CONEXOES DEVERAO VIR PRE—LAVADAS
-~ E ESTERILIZADAS DA FABRICA OU DO FORNECEDOR COM
AS PONTAS TAMPADAS. APOS A INSTALACAO TODA A
TUBULACAO DEVERA SER LIMPA COM NITROGENIO.

9. O PAINEL DE ALARME MEDICINAL SINALIZARA UMA
EVENTUAL QUEDA OU ELEVAGAO DE PRESSAO NA REDE DE
OXIGENIO, OXIDO NITROSO, AR COMPRIMIDO E VACUO.

EET‘ CFNTRAL DE C‘L‘NDROS DEVERAO SER PREVISTOS PONTOS DE FORGA 110V.

10. TODA TUBULACAO DE GASES MEDICINAIS NAO

l 1ISO — CENTRAL DE CILINDROS COTADAS SERAO D®15mm EM COBRE CLASSE "A".
Escala

: 11. OS REGISTROS DE BLOQUEIO TIPO ESFERA DEVERAO
SER EXECUTADOS EM AGO INOXIDAVEL OU LATAO.

12. 0OS RECGISTROS PARCIAIS DE GASES MEDICINAIS
FORAM LOCADOS DEVIDO A IMPOSICAO DO HOSPITAL.
DEVEM ESTAR EM LOCAL COM ACESSO RESTRITO A
EQUIPE DE MANUTENGAO E EQUIPADOS COM DISPOSITIVO
DE BLOQUEIO DE SEU ACIONAMENTO POR PESSOAS NAO
AUTORIZADAS.

280
e

VALVULA ESFERA P/ CILINDROS

NEL CENTRAL DE REGULAGEM DE

15. AS CENTRAIS DE AR COMPRIMIDO DEVEM SEMPRE SER

PAINEL CENTRAL DE REGULAGEM DE
ISENTAS DE OLEO.

5* PRESSAO E ALARME DE OXIGENIO

14. DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO OUTRAS
ESPECIFICADAS.

VALVULA
ESFERA GERAL

(

280

VALVULA ESFERA P/ CILINDROS 15. AS TUBULACOES DEVERAO SER PINTADAS EM TODA
SUA EXTENSAO INCLUSIVE EM
16. LOCAIS ONDE SAO EMBUTIDAS, NAS SEGUINTES
CORES:
OXIGENIO:  VERDE
GAS NATURAL: AZUL
AR COMPRIMIDO: AMARELO

VALVULA ESFERA P/ CILINDROS

VALVULA ESFERA P/ CILINDR

280

CILINDRO DE . /_\ -
OXIGENIO — CAP. 9,5M? CILINDRO DE -
OXIGENIO — CAP. 9,5M? .
~ ap PROJETO COMPLETO
CILINDRO DE
OXIGENIO — CAP. 9,5M? .
\ ASSUNTO: PROJETO DE EXECUQAO DE AMPUAQAO £ REFORMA DE ESPACO PUBLICO — PLANTAS,
SO — SISTEMA_OXIGENIO <. S
l Fscala: 7 \ LOCAL: RUA ZORAIDE EVA DAS DORES, N° 456, JD. DAS PALMEIRAS (CONFLUENC\A DO
o \ LOTEAMENTO JD. MARILU, DO LOTEAMENTO JD. DAS PALMEIRAS E LOTEAMENTO J
- JD. \/\RG\/N\A)
AW PROPRIETARIO: PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA
' Escala: 25 ILINDRO DE ESCALAS: INDICADAS NOS DESENHOS
OXIGENID. = CAP. 9,5M7 DECLARO QUE A APROVACAO DO PROJETO NAO IMPLI—

SITUAGAO SEM ESCALA: CA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA
DQ DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
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