
1 

 

 
Av. Romeu Strazzi, 199 – CEP 15084-010 – Tel: (17) 3216-9766 

www.riopreto.sp.gov.br/saude 

 

 

 
ANEXO IV 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 

COMPLEXO DE DOENÇAS CRÔNICAS TRANSMISSÍVEIS 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SÃO PAULO 

ANEXO I 

 



2 

 

 
Av. Romeu Strazzi, 199 – CEP 15084-010 – Tel: (17) 3216-9766 

www.riopreto.sp.gov.br/saude 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 

1.  DEFINIÇÕES  
 O presente Memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, a execução da Obra e 

complementar as demais peças que compõem o projeto detalhado para a Reforma e Adequação do 
Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis. 

 
 A CONTRATADA, a qual for delegada a execução das Obras, compromete-se a respeitar integralmente as 

especificações dos projetos e do presente Memorial. 
 
 A Obra deverá ser entregue à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO inteiramente concluída e 

em condições de uso, quando será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP), sem que isso 
venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em serviços que estejam em desacordo com a boa 
técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer peças ou equipamentos que apresentarem 
problemas ao iniciar-se sua utilização. 

 
 A CONTRATADA deverá, antes do início da Obra, providenciar a aprovação dos Projetos, junto aos Órgãos 

Competentes, bem como Matricular a Obra no INSS.  
 
 Quando da instalação do canteiro de serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a confecção e instalação, 

a critério da FISCALIZAÇÃO, da placa identificadora da Obra, executada estritamente de acordo com o 
modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 

 
 Entendem-se como canteiro de serviços, os itens como alojamento, depósito para guarda de materiais, 

escritório, sanitários, vestiários, entre outros, assim definida como instalações provisórias.  Incluso nesse 
parágrafo os itens relativos aos tapumes, cercas, faixa e/ou cordão de isolamento, entre outros, incluso 
também a vigilância permanente da Obra até a entrega definitiva da mesma.  

 
 As placas de identificação da CONTRATADA (executadas de acordo com as exigências do CREA - Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e de eventuais consultores e firmas especializadas, 
deverão ter suas dimensões submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que determinará, também, o 
posicionamento de todas as placas no canteiro de serviços.  Deverá ser fornecida e instalada e seu preço 
deve estar incluso no BDI.  

 
 A instalação do canteiro de serviços deverá ser orientada pela FISCALIZAÇÃO, que indicará os locais e áreas 

para sua implantação física, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local das obras, informando-se 
das condições existentes. 

 
 

2.  SERVIÇOS 
 A execução das Obras e Serviços deverá obedecer rigorosamente às especificações constantes deste 

Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescrições dos projetos e de eventuais 
memoriais específicos e a legislação da Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionária de Energia 
Elétrica, Concessionária de Água e demais órgãos pertinentes à obra. 

 
 Ficará a critério de a FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou substituir, serviços ou equipamentos 

executados em desacordo com os projetos, com as especificações, ou incorretos. As despesas decorrentes 
dessas demolições, ou substituições, e do refazimento dos serviços correrão por conta exclusiva da 
CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os serviços tenham sido executados por FIRMA 
ESPECIALIZADA por ela contratada. 

 
 Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários no sentido de 

garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente 
com a execução da obra; garantir a integridade física de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que 
de alguma maneira possa ser atingido em qualquer das etapas da obra.  

 
 Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE e a 

terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou 
omissão de sua parte. 
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 Todos os serviços executados aleatoriamente ou sem o consentimento da FISCALIZAÇÃO, não serão 
remunerados.  

 
 Todas as dimensões serão tomadas às indicadas em projeto, ou com base nas dimensões apropriadas no 

local, quando da inexistência das citadas peças gráficas.  
 
 Todos os serviços de rasgos em alvenaria deverão ser executados com ferramentas apropriadas, evitando, 

assim maiores movimentações e abalos na estrutura da alvenaria (utilizar máquina de cortar alvenaria, 
etc...).  

 
 Todos os serviços e materiais, executados para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 

deverão ser entregues testados, funcionando e em perfeitas condições de uso. 
 
 

3.  MÃO DE OBRA 
 Caberá à CONTRATADA manter, no canteiro de serviço, mão-de-obra em número e qualificação compatível 

com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao 
cumprimento dos prazos contratuais.  

 
 A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviço em local bem visível e à disposição da 

FISCALIZAÇÃO, um quadro de controle de mão-de-obra, com a qualificação e o número de pessoas 
trabalhando na obra, diariamente atualizado.  

 
 Toda a mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos serviços, deverá apresentar 

qualificação tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com acabamento 
esmerado.  

 
 A condução das obras, pela CONTRATADA, ficará a cargo de pelo menos um Engenheiro, auxiliando em cada 

frente de trabalho por um encarregado devidamente habilitado.  
 
 A CONTRATADA DEVERÁ OBSERVAR E CUMPRIR, INTEGRALMENTE A NR 18. 
 
 Todas as despesas com o pessoal técnico, documentação e materiais que se referem os parágrafos 

anteriores e a total observância e cumprimento da NR 18 deverá estar incluída na taxa relativa aos 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 

 
 Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e equipamentos 

necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo da obra, no 
ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

 
 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, isentos de 

quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do FABRICANTE (sejam eles defeitos de 
fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que 
lhes couber, as especificações da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos, dos memoriais e 
especificações. 

 
 Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições normativas 

da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos, especialmente aqueles de fabricação 
exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações e especificações dos 
respectivos FABRICANTES.  

 
 A CONTRATADA deverá efetuar controle tecnológico dos materiais empregados na obra, com coleta de 

amostras na quantidade exigida por norma específica de cada material. 
 

 Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado material 
especificado deverá ser formalizado sua substituição, a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

 
 Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto e memoriais, deverão ser utilizados na 

execução das obras ou serviços correspondentes, e sua substituição, por similares, só poderá ocorrer com 
autorização da FISCALIZAÇÃO, desde que o similar proposto apresente equivalência com o originalmente 
especificado, no que diz respeito à qualidade, resistência e aspecto. 
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4.  PROJETOS  
 É necessário que os projetos sejam minuciosamente conhecidos em todas as suas partes, memoriais e 

plantas. 
 
 Prevalecerão sempre os acabamentos constantes nas tabelas existentes nas folhas de desenho. 
 
 Prevalecerão sempre as cotas sobre as medidas em escalas; os desenhos de maior escala sobre os de menor 

escala. 
 
 As presentes especificações terão precedência sobre quaisquer dados divergentes por ventura existentes 

nos desenhos. 
 
 

5.  OBSERVAÇÕES GERAIS 
 Deverão ser tomadas todas as providências necessárias quanto à segurança em geral. As despesas serão de 

inteira responsabilidade da proponente e deverão estar inclusas no BDI. 
 
 Para tanto a proponente deverá fazer visita ao local da obra e verificar as reais necessidades. 
 
 

6.  GARANTIAS 
 Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA responderá por 

sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a 
reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 
independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE. 

 
 Entende-se pelo disposto no Art. 1245 do Código Civil que o prazo de cinco anos corresponde ao prazo de 

garantia e não de prescrição. O prazo prescricional para intentar ação cível é de 20 anos, conforme Art. 177 
do Código Civil. 

 
 Nos casos de prestação de serviços técnicos específicos por FIRMAS ESPECIALIZADAS sob a responsabilidade 

da CONTRATADA, e na compra e instalação de equipamentos, a CONTRATADA deverá fornecer à 
CONTRATANTE as garantias de praxe, por escrito, bem como os catálogos e manuais de operação e de 
manutenção e assistência técnica relativa ao produto fornecido. 

 
 

7.  VISTORIAS 
 A empresa licitante deverá vistoriar o local da obra antes da execução do orçamento, evitando alegações 

posteriores do desconhecimento das condições de trabalho. Deverá apresentar, juntamente com sua 
proposta, uma “Declaração de Vistoria” assinada pelo representante legal da empresa e do responsável pelo 
local vistoriado. 

 
 

8.  ORÇAMENTO 

 O orçamento deverá ser apresentado de acordo com a planilha fornecida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para todos os itens nela discriminados. 
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II.  SUMARIO DA PLANILHA SINTÉTICA. 
 

 UNIDADE IV - DST: 

1. Sala de Projetos: 

 Substituição da folha da porta de madeira, inclusive guarnição; 

 Substituição completa do piso; 

 Remoção da pintura das paredes e teto através de lixamento; 

 Pintura total do teto, paredes, esquadrias metálicas e de madeira; 
 

2. Sala de Reuniões. 

 Substituição da folha da porta de madeira, inclusive guarnição; 

 Substituição completa do piso; 

 Remoção da pintura das paredes e teto através de lixamento; 

 Pintura total do teto, paredes, esquadrias metálicas e de madeira; 
 
3. Circulação 5 

 Substituição completa do piso; 

 Troca dos gradis por esquadrias metálicas tipo basculante com vidro; 

 Remoção da pintura das paredes e teto através de lixamento; 

 Pintura total do teto, paredes, esquadrias metálicas e de madeira; 
 

4. Refeitorio: 

 Execução de reforço de fundação; 

 Instalação de grades de proteção; 

 Remoção da pintura das paredes e teto através de lixamento; 

 Pintura total do teto, paredes, esquadrias metálicas e de madeira; 
 

5. Circulação 4: 

 Retirada e instalação de porta metálica de correr com vidro; 

 Reparo no revestimento em argamassa; 

 Manutenção no forro de PVC; 

 Remoção da pintura das paredes e teto através de lixamento; 

 Pintura total do teto, paredes, esquadrias metálicas e de madeira; 
 
 

 UNIDADE I - SAE: 

1. Corredor 2: 

 Substituição da porta de madeira do sanitário PNE por porta de correr em alumínio; 

 Instalação de porta de alumínio de correr com estrutura fixa em alumínio com vidro para separação de 
espaço no corredor; 

 
2. AC: 

 Inversão das folhas da porta metálica de abrir; 

 Adequação das instalações hidráulica e elétrica para instalação de bebedouro; 

 Pintura das paredes e da esquadria metálica; 
 

3. Leito Dia: 

 Recuperação da porta metálica de correr (4 folhas); 
 

4. Recepção: 

 Recuperação da porta metálica de abrir (2 folhas de abrir e 2 moveis); 
 
 

 COMUNICAÇÃO VISUAL: 

1. Adesivagem da Fachada frontal e lateral, com identificação da unidade: 

 Unidade I 

 Unidade II 
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 Unidade III 

 Unidade iV; 
 

2. Instalação de Totem em estrutura metálica, com revestimento em ACM e iluminação interna; 

3. Fornecimento e instalação de placa em ACM adesivada; 
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III -  ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 
 
  

1. ESQUADRIAS 
 

1.1. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, 
ALIZAR 1A E DOBRADICA 
 As portas internas serão em madeira semi-oca, encabeçada, espessura de 35 mm, folhas 0,80 x 2,10 e 0,90 x 

2,10 m lisa, revestidas em ambas as faces com folhas de compensado de 3 mm, requadro de 70 x 27mm em 
todo o perímetro e travessas horizontais de madeira para reforço 

 As fechaduras para porta em geral, serão em latão, de embutir, D= 55 mm, reforçada, de 1ª qualidade, com 
maçanetas em latão cromado tipo roseta e alavanca cromadas. 

 Maçaneta de latão cromado, tipo alavanca, com roseta. 
 Dobradiça de latão, pino, eixos e bolas de latão, 3.1/2” x 3”, com anéis e 6 parafusos, acabamento cromo 

brilhante de primeira qualidade e de tradição no mercado. 
 Remunera o fornecimento da folha de porta especificada, em perfeitas condições para o uso, batente 

metálico, dobradiças e fechadura, parafusos de fixação, espelhos, maçanetas, e mão-de-obra necessária para 
a instalação da porta. Inclui eventuais ajustes na folha da porta, para encaixe no vão, incluso também 
eventual encabeçamento das folhas de porta e reinstalação de batente existente. Deverá ser entregue em 
perfeito funcionamento e com o fornecimento de chaves.  

 

1.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E FERRAGENS.  
 Porta de correr em alumínio, tipo lambri, na cor Branca.  
 Remunera o fornecimento do caixilho completo em alumínio, cimento, areia e a mão de obra necessária para 

instalação completa. 
                 

1.3. ESQUADRIAS DE FERRO 

 Janelas de ferro tipo basculante, nas dimensões conforme projeto; 
 Porta de ferro de em chapa dobrada, nas dimensões conforme projeto; 
 As emendas com soldas não poderão apresentar saliências, devendo ser esmerilhados ou limados, assim 

como os ferros devem ter suas bordas escoreadas e limadas. Todas as esquadrias antes de serem assentadas 
deverão receber duas demãos de zarcão ou similar antiferruginosa. 

 
 
 

2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 
 

2.1. CHAPISCO. 
 Será empregado chapisco com argamassa de cimento de areia sem peneirar no traço 1:3, esp. = 5mm.  
 Toda área de chapisco deverá ser previamente molhada par evitar requeima do chapisco.  
 Remunera o fornecimento de material, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária para aplicação 

do chapisco. 
 

2.2. EMBOÇO. 
 Será empregado reboco com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:9, sarrafeado e 

desempenada para posterior pintura. 
 Nas paredes onde receberão revestimentos em azulejos, serão empregados emboço para azulejo com 

argamassa de cimento cal hidratada e areia, no traço 1:2:6 com adição de 130 kg de cimento/m³. 
 Remunera o fornecimento de material, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária para a 

execução do reboco. 
 
 
 

3. REVESTIMENTO DE PISOS 
 

3.1. PISOS CERÂMICOS / PORCELANATOS. 
 Serão em cerâmica tipo porcelanato retificado, conforme existente, assentados com argamassa apropriada, 

com espessura das juntas de dilatação recomendados pelo fabricante. 
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 As peças cerâmicas serão de primeira qualidade, compatível com a finalidade a que se destinam, 
perfeitamente plana, de coloração uniforme, isenta de trincas, fissuras, gretas ou de quaisquer outros 
defeitos como arestas e cantos quebrados. 

 Os assentamentos dos pisos cerâmicos e porcelanatos serão feitos com argamassas industrializadas dos tipos 
argamassas colantes, indicados para o uso interno ou externo, ou conforme tipo e dimensão do piso, 
ambiente a ser aplicado, rígida ou flexível, etc., que deverão ser das marcas Quartzolit ; Sika, Incecol ou 
equivalente.  

 Cuidados deverão ser tomados para a proteção do piso, após o assentamento e até a entrega da obra para 
que não sofram danos ou sujeiras de difícil remoção. 

 Remunera o fornecimento de piso cerâmico especificado, cimento colante e mão de obra necessária para o 
assentamento e rejuntamento do piso, em superfície previamente regularizada. Inclui também as perdas de 
corte e ferramentas e equipamentos necessários. 

 
 
 

4. VIDROS 
 

4.1. VIDRO FANTASIA, ESPESSURA 4 MM 
 Remunera o fornecimento do vidro especificado, independentemente do tipo de caixilharia, inclusive massa 

ou baguete de fixação, e perdas de corte; e mão-de-obra necessária para a instalação do vidro. Incluso a 
retirada da sujeira para fora do local de trabalho. 

 
 
 

5. PINTURAS 
 

5.1. PINTURA EM ALVENAIRAS, ETC. COM TINTA 100% ACRÍLICA. 
 Tinta látex à base de resinas acrílicas, resistente a lavagem, alcalinidade, maresia e intempéries. 
 Remunera o fornecimento de tinta látex acrílico, selador para pintura acrílica, andaimes, escadas, inclusive 

materiais e acessórios, limpeza, lixamento, remoção do pó e e a mão-de-obra necessária para aplicação do 
selador e da tinta acrílica. Inclui-se o preparo das superfícies. 

 

5.2. VERNIZ ACRILICO NAS PAREDES 
 Aplicar tantas demãos quanto forem necessárias a um perfeito acabamento, de verniz acrílico, conforme 

instruções do fabricante. 
 Remunera o fornecimento de verniz acrílico, andaimes, escadas, inclusive materiais e acessórios, limpeza, e a 

mão-de-obra necessária para aplicação do verniz acrílico. 
 

5.3. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFICIE MADEIRA 
 As esquadrias de madeira receberão pintura esmalte sintético acetinado em 2 demãos. 
 Remunera o fornecimento da tinta esmalte, fundo fosco para madeiras, escadas, lixamento, remoção do pó, 

e a mão-de-obra necessária para aplicação da tinta esmalte e selador.  Inclui-se o preparo das superfícies, e 
também a remoção, onde, houver, da pintura existente e a limpeza. 

 

5.4. PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFICIE METÁLICA 
 Aplicar duas demãos de tinta esmalte sintético. 
 Deverão ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalização. 
 Remunera o fornecimento de tinta esmalte, fundo anticorrosivo, andaimes, escadas, lixamento, eliminação 

de ferrugens, remoção do pó, e a mão-de-obra necessária para aplicação de fundo anticorrosivo e da tinta 
esmalte. Inclui-se o preparo das superfícies. 

 
 
 

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

6.1. REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDAVEL MARROM 
 Remunera o fornecimento e instalação da tubulação de água especificada, inclusive conexões, acessórios e 

eventuais ferramentas/equipamentos necessários para sua instalação, perdas de corte, o material de 
vedação ou colagem necessário, bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes, nos trechos em 
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que for embutida, ou a escavação e reaterro de valas, nos trechos em que for enterrada, ou ainda sua 
fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando se tratar de tubulação aparente. 

 

6.2. REDE DE AGUA FRIA – REGISTROS 
 Remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto ou cromado, especificados, acessórios e 

eventuais ferramentas ou equipamentos necessários para sua instalação, inclusive o material de vedação e 
conexões necessárias. Inclui eventuais cortes na tubulação para instalação do respectivo registro. Deverão 
ser entregues em perfeitas condições de funcionamento. 

 

6.3. REDE DE ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS – TUBOS  DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO 
 Remunera o fornecimento e instalação da tubulação de esgoto sanitário especificada, inclusive conexões, 

acessórios e eventuais ferramentas ou equipamentos necessários para sua instalação, perdas de corte ou 
quebra, o material de vedação necessário, solução limpadora e adesiva para tubos de PVC, bem como a 
abertura e fechamento de rasgos em paredes, nos trechos em que for embutida, o escavação e reaterro de 
valas, nos trechos em que for enterrada, ou ainda sua fixação por meio de grampos ou presilhas, quando se 
tratar de tubulação aparente. 

 
 

 

7. INSTALAÇÕES ELETRICAS 
 

7.1. CABOS 
 Remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento 

flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-
ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para 
a enfiação e instalação do cabo 

 

7.2. ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO FLEXIVEL 
 Remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo 

de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor amarela, 
referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente 
quando embutidas em paredes de alvenaria; 

 Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos 
serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de 
guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 

7.3. CAIXAS EM PVC 
 Remunera o fornecimento e instalação de caixa, em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para 

instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; referência comercial Tigreflex da Tigre, 
57500/071 da Tramontina ou equivalente. 

 

7.4. TOMADAS 
7.4.1. Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa 

o Remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de 
prata e componentes de função elétrica em liga de cobre.  Norma técnica: NBR 14136. 

 
 
 

8. LIMPEZA DE OBRAS 
 

8.1. PROCEDIMENTOS GERAIS: 
 Remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e 

sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios; 
 Proceder a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os 

resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos; 
 Limpar os elementos de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação; 
 Dedicar particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das 

superfícies; 
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 Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da 
edificação, dando-se especial atenção à limpeza de vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais 
sanitários; 

 Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada executará todos os arremates que 
julgar necessários e os que a fiscalização determinar. 

 
 
 
 
 


