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MEMORIAL DESCRITIVO CIRCUITO ELETRICO

1. OBJETIVO

Este memorial descritivo apresenta o dimensionamento dos condutores elétricos, a relacédo de
cabos e as justificativas técnicas para alimentagéo dos quatro circuitos de refletores LED de 1.200
W cada. A distribuigdo adotada é trifasica balanceada, com queda de tensdo maxima de 3% (6,6 V
em 220 V), garantia de ampacidade e inclusdo do condutor de protecao (fio terra) conforme a NBR
5410.

2. NORMAS APLICAVEIS

NBR 5410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao
NBR 7285 / 7286 — Cabos de cobre isolados
NR-10 — Seguranca em Instalagdes Elétricas
Regras da concessionaria de energia

Catalogos dos fabricantes de cabos

V 4

ELETRODUTO FLEXIVEL 3"

3. DADOS DE PROJETO
! 7)) Poténcia por refletor: 1.200 W
Quantidade por circuito: 9 refletores
Poténcia total por circuito: 10.800 W
i Distribuicao trifasica: 3 refletores por fase
Poténcia por fase: 3.600 W por circuito
Tenséo fase—neutro: 220 V
| Fator de poténcia (PF): 0,95
Queda de tensdo maxima admissivel: 3% — 6,6 V
Distancias (quadro — ponto de distribuigéo):
[ 7)) Circuito 1 — 23 m

Circuito 2 —» 136 m
Circuito 3 — 103 m
| Circuito 4 — 216 m

RUA TOCANTINS

4. CORRENTES DE PROJETO
i Corrente por fase de cada circuito:
I=P/(VxPF)
I =3.600/(220 x 0.95)= 17,2 A
[ Corrente total do circuito (somatério das fases):
< |_total = 10.800/ (220 x 0.95)= 51,5 A
5. DIMENSIONAMENTO DOS CABOS
[ O cabo é dimensionado para:
Suportar a corrente (ampacidade)
Atender a queda de tensdo maxima de 3%
i Adequacgdo ao método de instalacao (eletroduto enterrado ou aéreo)

RESULTADO:

2l 0 Circuito 1 (23 m): queda de tensdo muito baixa — adotado 6 mm?
Circuito 2 (136 m): queda de tenséo exige aumento — 16 mm?

i Circuito 3 (103 m): queda intermediaria — 10 mm?

Circuito 4 (216 m): maior distancia — 25 mm?

i 6. CABO DE PROTECAO — FIO TERRA
O condutor PE segue a NBR 5410 — Tabela 47:

! Cabo PE = metade da secao do condutor fase quando este = 16 mm?
O i Minimo permitido para PE: 16 mm? quando fase > 25 A

| | |—|_ | | |—|_ Aplicacao aos circuitos:

] ] | Circuito 1 (6 mm?): PE = 6 mm?

| Circuito 2 (16 mm?): PE = 16 mm?

Circuito 3 (10 mm?): PE = 10 mm?

| Circuito 4 (25 mm?2): PE = 16 mm? (limitado pela NBR 5410 como se¢&o minima acima de 25 A)

7. RELACAO DE CABOS DEFINITIVA
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CIRCUITO3-103 m
i Fases/Neutro: 4 x 10 mm?
[ Terra (PE): 10 mm?

—— C-04
__{ | CIRCUITO 4 -216m
i Fases/Neutro: 4 x 25 mm?
Terra (PE): 16 mm?
|
& —— C-03! —+— C-04 8. MODO DE INSTALAGAO
E __{ \ __{ ! Cabos instalados em eletrodutos adequados ao ambiente.
m Q Identificagdo das fases através de cores normativas.
21ld - - - _ _ . o - . L _ _ _ _ . _ - __ __ Uso de terminais prensados.
21 M B B B - - . N . . ~ _ _ . L L - L _ _ _ __ __ __ __ __ . _ _ - - - - — -— - - - - - - -- -- - - - - -- -- -- -- -= -- - - - - - - - - - - - o o - - o - h |Z Atendimento as regras de agrupamento de cabos.
— C-02 —— C-02 ALAMBRADO ALAMBRADO 9. ENSAIOS E VERIFICACOES
Teste de continuidade
__{ _—{ I O Medigao da resisténcia de aterramento
Teste de isolagao
N Conferéncia da tensdo em carga e sem carga
N C_01 ~ -
1 10. CONCLUSAO
__{ ﬂ- Os cabos definidos garantem seguranga, flexibilidade, conformidade normativa e queda de tenséo
dentro do limite de 3%. Os circuitos permanecem balanceados entre fases, assegurando
estabilidade e eficiéncia energética
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