S ALTO ADMINISTRAGAO

GOVERNAR e AVANGAR E GOVERNO DIGITAL

EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 54/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3703/2026

A PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO, torna publico, para ciéncia
dos interessados, que por intermédio da autoridade competente, Secretario de Cultura,
designado pelo Decreto Municipal n® 59/2023, repristinado pelo Decreto Municipal n°
47/2025, encontra-se aberta licitagdo na modalidade Pregdo Eletronico n°® 54/2026, tipo
MENOR VALOR GLOBAL, ¢ que serd integralmente conduzida pelo pregoeiro,
assessorado por sua equipe de apoio, sendo regida pela Lei Federal n.° 14.133/2021, pelo
Decreto Municipal n.° 59/2023, pela Lei Complementar n® 123/06 e suas alteragdes, Lei
Geral de Protecao de Dados (LGPD), Lei n® 13.709/2018 ¢ demais legislacao aplicavel e,
ainda, os preceitos de direito publico, no que couber e processado em conformidade com as
disposi¢des deste EDITAL e seus anexos, visando a contratagao de empresa especializada
na prestacao de servicos, com fornecimento de material, instalagdo, manutenc¢ao, operacao,
desmontagem e retirada de iluminag¢do cénica e decoragdo natalina em vias e espacos
publicos do Municipio de Salto, conforme termo de referéncia anexo ao edital, a cargo da
Secretaria de Cultura.

1. O Pregdo se realizara de forma ELETRONICA, através da plataforma BLL Compras, na
data de 10 de novembro de 2026.

1.1. Inicio do Recebimento de Propostas: 23/10/2026 as 08hs

1.2. Fim do Recebimento de Propostas: 10/11/2026 as 08h30min

1.3. Inicio da Disputa: 10/11/2026 as 08h45min

1.4. Modo de Disputa: Aberto

2. O pregao sera conduzido pela(o) pregoeira(o) Denise de Moura Campos Garecia,
nomeado na Portaria Municipal n.® 255/2026, com auxilio de equipe de apoio nomeados no
processo administrativo n.° 3703/2026.

NOTA 1: O tramite do procedimento de licitacio entre a data da publicacio do edital
e a realizacdo da sessdo deve ser acompanhado pelos interessados por meio do
site:www.salto.sp.gov.br — Publicacées Oficiais — Licitacdes e Diario Oficial Eletronico
do Municipio, ficando responsavel o licitante pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de quaisquer avisos e/ou outras decisoes referentes ao certame.

2.1. Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DF).

2.2. Local: www.bll.org.br

3. O pregao eletronico serd realizado em sessdo publica, por meio da internet, mediante
condi¢des de seguranga, criptografia e autenticacdo, em todas as suas fases através do
Sistema de Pregao Eletronico (licitagdes) da Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil — BLL
Compras.

3.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura do municipio de
Salto/SP, mediante monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
constante na pagina da internet da Bolsa de Licitagdes e Leildoes do Brasil - BLL.
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3.2. O fornecedor devera observar as datas e os horarios limites previstos no presente edital
para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participacdo da licitagdo, bem
como cadastramento ¢ a abertura da proposta, atentando também para a data e horario para
inicio da disputa.

4. DO SUPORTE LEGAL

4.1. Este Pregdo ¢ regulamentado pelos seguintes dispositivos legais:

- Lei Federal n° 14.133/21 — que estabelece normas gerais de licitacdo e contratagdo para
Administragdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios, e abrangendo outros;

- Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD), Lein® 13.709/2018, que dispde sobre o tratamento
de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de
direito publico ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

- Lei Organica do Municipio de Salto n® 1382/90 (Emenda Substitutiva n® 01/2008);

- Decreto Municipal n°® 59/2023, repristinado pelo Decreto Municipal n.° 47/2025 — que
institui o Regulamento Geral de contratagdes (RGC-Salto) no ambito da Administragdo
Direta do Municipio de Salto, para aplicagdo da Lei Federal n.° 14.133/23, que dispde sobre
Licitagdes e Contratos Administrativos;

- Legisla¢do especifica que disciplina as atividades industriais e/ ou comerciais dos
licitantes;

- Lei Federal n® 12.846/2013 que dispde sobre a responsabilidade administrativa e civil de
pessoas juridicas em atos lesivos praticados contra a Administragdo Publica;

- Lei complementar n° 123/06 e suas alteracdes — que dispde sobre a exclusividade de
participacdo e/ou beneficio a microempresa e empresa de pequeno porte;

- Decreto Municipal n.° 36/20218 — dispde sobre o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as ME/EPP;

- Lei Municipal n°® 3.972/2022 — dispde sobre a identificagdo das empresas, que contratam
com o municipio de Salto, cumpridoras das Leis e Decretos Federais, referentes a
obrigatoriedade do preenchimento das cotas de aprendizes e pessoa com deficiéncias e da
outras providéncias.

4.2. A legislagdo local esta disponivel para consulta publica no sitio eletronico da Camara
Municipal de Salto: camarasalto.sp.gov.br/leis-cmsalto

5.DO OBJETO

5.1. Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servigos, com fornecimento de
material, de instalagcdo, manuten¢ao, operagao, desmontagem e retirada de iluminagao cénica
e decoragdo natalina em vias e espacos publicos do Municipio de Salto, conforme termo de
referéncia anexo ao edital, a cargo da Secretaria de Cultura.

5.2. A gestao do contrato sera de responsabilidade do funcionario: Renato Rozendanz Vieira,
Chefe de Gabinete, Matricula n° 12.128 e a fiscalizagdo sera de responsabilidade do
funcionario: Matheus Damato Junior, Diretor de Departamento de Eventos Culturais,
Matricula n° 1.509, ambos da Secretaria de Cultura.

5.3. O apoio necessario ao (a) pregoeiro(a) sera prestado pelo funcionario Daniel Albano
Costa Moreira, Oficial de Manutencdo Eletricista, matricula n.° 9.945, da Secretaria de
Cultura.

5.4. Conforme cotagdo de pregos realizada pelo municipio junto ao mercado e fontes de
outros 6rgdos publicos, valor global estimado é de R$ 1.200.000,00 (um milhdo e
duzentos mil reais).
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6. DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo qualquer interessado do ramo de atividade
pertinente ao objeto desta licitagdo e que atendam as exigéncias, especificacdes e normas
contidas neste Edital e seus anexos e que sejam detentoras de senha para participar de
procedimentos eletronicos junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias: www.bll.org.br.

6.2. O licitante devera promover a sua inscri¢do e credenciamento para participar do pregao,
diretamente no site da Bolsa www.bll.org.br, até o horario fixado no edital para inscri¢ao e
cadastramento.

6.3. A participag@o estd condicionada obrigatoriamente a inscri¢do e credenciamento do
licitante até o limite de horario previsto no edital.

6.4. O custo de operacionalizagdo e uso do sistema, ficara a cargo do licitante que pagara a
Bolsa de Licitagdes e Leildoes do Brasil - BLL, provedora do sistema eletronico, o
equivalente aos custos pela utilizagdo dos recursos de tecnologia da informacao, consoante
tabela fornecida/emitida pela entidade.

6.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.6. Estarao Impedidos de participar desta licitacio, interessados que se enquadrem
em uma ou em mais das situacées a seguir:

a) aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

¢) pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fun¢ao na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulga¢do do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

g) agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

h) empresas reunidas em consorcio € cooperativas;

i) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
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emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n.° 14.133, de 2021;

j) Que estejam cumprindo penalidade de suspensdo temporaria para licitar e impedimento
de contratar com a Administracdo Publica do Municipio de Salto/SP, nos termos do inciso
111, § 4° do art.156 da Lei Federal n.° 14.133/2021;

1) Declaradas inidoneas para licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
Indireta de todos os entes federativos e nao reabilitadas, nos termos do inciso IV, § 5° do art.
156 da Lei Federal n.° 14.133/2021;

6.6.1. O impedimento de que trata o item “e” serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

6.6.2. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

6.6.3. A vedagdo de que trata o item “g” estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

7. DA VISITA TECNICA

7.1. Fica facultada aos interessados a realizacao de visita técnica aos locais de execucao dos
servigos e/ou de instalacdo, com a finalidade de conhecer as condi¢des locais e eventuais
dificuldades que possam interferir na adequada execucao do objeto.

7.1.1. A visita poder3 ser realizada a partir do primeiro dia util subsequente a publica¢do do
edital até o ultimo dia util anterior a data da sessdo publica da licitagdo, mediante
agendamento em datas e horarios distintos, a fim de evitar o encontro entre os interessados,
nos termos do art. 63, § 4°, da Lei n® 14.133/2021.

7.2. As solicitagdes de visita devem ser enviadas para o funcionario Sergio Rodrigues
Moreira, através do e-mail: sergio.cultura@salto.sp.gov.br ou pelo telefone: (11) 9.6432-
309, os interessados deverdo procurar contato descrito para o para agendamento.

7.3. Quaisquer esclarecimentos deverdao ser solicitados por escrito, através do e-mail:
licitacao@salto.sp.gov.br, independente do prazo para visita, ndo sendo aceitos os pedidos
de esclarecimentos e/ou informacdes por telefone.

8. DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPACAO NO SISTEMA DE LICITACOES
DA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL - BLL COMPRAS

8.1. Os procedimentos para credenciamento e obten¢ao da chave e senha de acesso poderao
ser iniciados diretamente no site de licitagdes no endereco eletronico www.bll.org.br, acesso
“cadastro — licitantes (fornecedores)”.

8.2. As duvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletronico poderdo ser
dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou
e-mail disponiveis no enderego eletronico: www.bll.org.br.
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8.2.1. Ficam os interessados cientes que o procedimento de credenciamento ¢ ato complexo
e que somente ¢ considerado realizado apds a andlise e aprovagdo da documentagdo
necessaria pela BLL Compras, o que em geral ¢ realizada em até 24 (vinte e quatro) horas,
considerando os dias tteis, portanto ¢ de responsabilidade exclusiva do participante ter pleno
acesso ao sistema no horario de abertura da sessdo. Situagdes envolvendo problemas de
login, senha, auséncia de documentacao, ndo atendimento de mensagens pelo sistema dentre
outras ndo impedem o regular tramite.

8.3. Qualquer duvida dos interessados em relagdo ao acesso no sistema BLL Compras podera
ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil,
de segunda a sexta-feira, das 8hs as 18hs (horario de Brasilia), nos caminhos informados no
site: www.bll.org.br.

8.4. A participagdo no certame dar-se-4 por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
precos, por meio do sistema eletronico no site: www.bll.org.br, opcao “login”, seguindo
“Sala de Disputa”, mais “Pregdo — Setor Publico”.

8.4.1. As propostas de preco deverao ser encaminhadas eletronicamente até a data e horario
definidos, conforme indicagdo na primeira pagina deste edital.

8.5. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica do pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6. Caso haja desconexdo com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregao, o
sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuagdo no certame, sem prejuizo dos atos
realizados.

8.7. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do
pregdo sera suspensa e terd reinicio somente apds reagendamento/comunicacgao expressa aos
participantes via “Chat” do sistema eletronico, onde sera designado dia e hora para a
continuidade da sessdo.

8.8. Caso exista a necessidade de suspender a sessdo, tendo em vista a quantidade de
lotes/itens, o pregoeiro designard novo dia e horario para a continuidade do certame.

8.9. O tramite do procedimento de licitacdo entre a data de abertura das propostas e a
adjudicagao/homologa¢ao do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do
portal: www.bll.org.br, que veiculard avisos, convocagdes, desclassificagdes de licitantes,
justificativas e outras decisdes referentes ao procedimento.

9. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.

9.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento.

9.2. O critério de juleamento adotado neste certame sera o de menor valor (%)
GLOBAL.
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9.2.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do_sistema eletronico, a
proposta com o0 PRECO GLOBAL (RS), conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até o fim do recebimento de propostas.

9.3. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
DECLARAR, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao
3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

9.3.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte,
a assinalacdao do campo “nenhuma”, impedird o prosseguimento no certame, para aquele
item;

9.3.2. nos itens em que a participa¢ao nao for exclusiva para microempresas ¢ empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nenhuma”, apenas produzira o efeito de o licitante
ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

9.4. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacao da proposta pelo licitante,
0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica ¢ da fase de
envio de lances.

9.5. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, a partir da fase de julgamento e
aceitagdo das propostas.

9.6. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacio acompanhar as
operacoes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negocios diante da inobservincia de mensagens emitidas
pela Administracio ou de sua desconexio.

9.7. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para providéncias.

10. DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA

10.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

10.1.1. Valor ($§) GLOBAL;

10.1.2. Especificagao completa dos servigos (devendo ser preenchido como “servigo”);
10.1.3. Para a proposta devera considerar o descritivo/quantitativo estimados no Termo de
Referéncia Anexo I do Edital;

10.1.4. Sera admitida precgo de até 02 (duas) casas ap0s a virgula.

10.2. Todas as especificagdes do produto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.2.1. Nos valores propostos estardo inclusos, além do lucro, o frete, diarias, refei¢des,
carregadores, mao de obra técnica, manutengdo, taxas, impostos e demais despesas
decorrentes da prestacdo dos servigos serdo de responsabilidade da empresa, assim como
todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a integral execucao do objeto, sem
inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflaciondria.
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10.2.2. Os pregos ($) ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.2.3. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

10.2.4. Na presente licitacdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderao se
beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

10.2.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao
anteriormente inseridos no sistema, dentro do periodo em que o sistema esteja aberto para o
recebimento de proposta. Os documentos de habilitagdo ndo poderdo ser excluidos ou
alterados a partir do prazo em que recebimentos das propostas estiver encerrado.

10.3. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia
(descritivo/quantitativos) e demais anexos do Edital, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

10.4. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

10.5. Eventual sobrepre¢o ou superfaturamento da proposta ou lance podera ser objeto de
apuracao de responsabilidade.

11. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

11.2. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

11.2.1. Compreende-se por identificacao qualquer palavra, expressio, logotipo ou
qualquer sinal que possa identificar o licitante ou ainda diferenciar a
proposta/documentacao dos demais.

11.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

11.3. O sistema disponibilizara campo proprio (chat) para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

11.3.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
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11.3.2. O lance devera ser ofertado pelo menor valor ($) global;

11.3.2.1. Sera admitida preco de até 2 (duas) casas apods a virgula;

11.3.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

11.3.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

11.3.4.1. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de RS 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), correspondente a 0,2% (zero virgula dois) do valor
estimado da contratacdo, que incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em
relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta.

11.3.4.2. A aplicagdo do valor de redug¢do minima entre os lances incidira sobre o valor ($)
global.

11.3.5. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa “aberto” onde os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

11.3.6. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apés isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

11.3.7. A prorrogagdo automadtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de (“2”) dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

11.3.8. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacgao.

11.3.9. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

11.3.10. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes.

11.3.11. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

11.4. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

11.4.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

11.4.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
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11.4.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

11.4.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos orgaos de controle.

11.4.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

11.4.5.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
11.4.5.2. Empresas brasileiras;

11.4.5.3. Empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
11.4.5.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

11.4.6. Apos a aplicacao dos critérios previstos no art. 60 da Lei de Licitagao, em persistindo
a situacdo de empate no julgamento do procedimento licitatério, sera utilizado o “Sorteio”
como ultimo  critério de  desempate, nos termos do  parecer n.°
00031/2024/DECOR/CGU/AGU.

11.5. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

11.5.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragdo.

11.5.2. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

11.5.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

11.5.4. Apos a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
Proposta e habilitagao.

11.6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA e
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

11.6.1. O licitante mais bem classificado devera, a partir do comunicado do pregoeiro,
apresentar/enviar no_prazo de 2 (duas) horas, a proposta readequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacao realizada, com VALOR UNITARIO, TOTAL DO LOTE E
GLOBAL DA PROPOSTA, o descritivo completo do servico ofertado, acompanhados da
documentacio de habilitacdo e/ou do cadastro no SICAF, conforme estabelecido nos itens
13.3.1. ao 13.3.4., acompanhado da documentagdao complementar item 13.4. do edital.
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11.6.1.1. A proposta readequada e descritivo do servico/material/instalagao serd avaliado
pela equipe de apoio que emitird o parecer por escrito, atestando a adequacio dos
servicos/produtos ofertados aos termos definidos no edital.

11.6.2. E facultado ao pregoeiro prorrogar, uma unica vez, o prazo estabelecido no item
11.6.1, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes do fim do prazo.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021 e legislagdo correlata, especialmente quanto a
existéncia de sancdes que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Registro Cadastral ou Registro de San¢des Administrativas do 6rgao licitante, se houver;
b) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica (TCU) (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ )
c) Relagao de Apenados Pessoa  Juridica e Sécio Majoritario
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados)

d) Pesquisa Sangdes por Fornecedor Pessoa Juridica e Soécio Majoritario
(https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx)

e) Certidao do CGU Pessoa Juridica e Socio Majoritario (https://certidoes.cgu.gov.br/)

f) Consulta Certiddo Negativa de Processos TCU para o Socio Majoritario
(https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces)

12.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante ¢ também de
seu socio majoritario, por forg¢a da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

12.2. Verificadas as condig¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto
e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital
e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

12.2.1. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

a) Contiver vicios insanaveis;

b) Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

c) Apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima dos valores definidos como
referéncia para a contratacdo;

d) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

12.2.2. No caso de contratagdes em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

12.2.2.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

a.l) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

b) Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta, no prazo de 03 (trés) dias ftteis, a partir da
solicitagao.
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b.1) Demonstrada a exequibilidade, ¢ facultado ao pregoeiro efetuar diligéncia para analise
do documento apresentado junto a equipe de apoio, que emitira o parecer por escrito,
atestando_a adequacio _dos demonstrativos e/ou documentos complementares aos
termos definidos no edital.

12.3. Encerrada a fase de julgamento, apos a verificagdo de conformidade da proposta, o
pregoeiro, verificara a documentacao de habilitacao do licitante conforme disposto neste
edital.

12.4. Sera considerado licitante vencedor aquele que apresentar a proposta (Gltimo lance
ofertado), obedecendo as condicdes, as especificagdes e aos procedimentos no edital e seus
anexos, ofertando o menor valor ($) global do objeto.

13. DA FASE DE HABILITACAO

13.1. Os documentos estabelecidos neste edital, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante em realizar o objeto desta licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 69 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. Para a habilitagdo, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de
pequeno porte, poderao apresentar prova de inscriciao valida do SICAF e/ ou apresentar
a documentacio completa relacionada dos itens 13.3.1 a 13.3.4 acompanhado da
documentacio complementar item 13.4 deste edital.

13.2.1. No que se refere ao SICAF, o cadastro devera ter classificagdo pertinente a categoria
do objeto desta licitagdo;

13.2.2. Se no cadastro junto ao SICAF o licitante ndo estiver ativo, ou se nao constar algum
dos documentos exigidos, se esses documentos estiverem com a validade vencida, o licitante
devera apresentar documento equivalente valido;

13.2.3. O cadastro junto ao SICAF devera ser acompanhado dos documentos relacionados
no item 13.4 da “Documentacio Complementar”.

13.3. A documentacdo exigida para fins de habilitagcdo juridica, fiscal, social, trabalhista,
econdmico-financeira e técnica serdo aferidas por intermédio dos seguintes documentos:

13.3.1. HABILITACAO JURIDICA, conforme o caso:

a) Em se tratando de sociedades empresarias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, nos casos de empresario individual, o enquadramento como MEI
ou documento similar, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartério de
Registro Civil de Pessoas Juridicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso
de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;

a.1) Os documentos descritos no subitem “a” deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva, conforme legislacdo em vigor;

b) Decreto de autorizagao e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

pais, quando a atividade assim o exigir;

13.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11
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a) Prova de inscri¢cao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ).

b) Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto deste certame;

¢) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentagdao das seguintes
certiddes:

c.1) Certidao de Regularidade Fiscal — Pessoa Juridica ou Certiddo Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as contribui¢des sociais) e a
Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal, podendo ser obtida
através do link: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/certidoes-e-situacao-fiscal:

¢.2) Certiddao Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa,
comprovando a regularidade relativos a tributos mobilidrios municipal (ISSQN) do
domicilio ou sede do licitante.

d) Certiddao Negativa de Débitos ou Certiddao Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa,
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por meio da apresentacdo do
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de regularidade perante a Justica do trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

e.1) A Certidao de regularidade Trabalhistas — CNDT ¢ expedida gratuita e eletronicamente
em todo o territorio nacional. O interessado pode requeré-la nas paginas eletronicas do TST,
do CSJT e dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante indicagdo do CNPJ.

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste
certame, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para fins de comprovagao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢do. (Lei
Complementar 123/06 e suas alteracdes);

f.1) Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do momento em que for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério desta Prefeitura ou até a
assinatura do contrato, nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e suas
alteragOes, para a regularizacao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, ou até
a assinatura do contrato, conforme artigo 42 da LC 123/2006 e suas alteragoes.

f.2) A nao-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem e.1, implicara na
decadéncia do direito a contratacio, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital,

procedendo-se a convocacao dos licitantes subsequentes.

13.3.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
- Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

12
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13.3.4. DA QUALIFICACAO TECNICA

a) Comprovagdo da qualificaciio técnica operacional se fard mediante a apresentagdo de
atestados ou certidoes emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, nos
termos do inciso Il e § 2° do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, admitindo-se a imposi¢ao
de quantitativos minimos de prova de execugdao de servicos similares de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior, em quantidades razoaveis, assim
consideradas parcelas de maior relevancia da execucdo pretendida, conforme disposto
abaixo:

x QUANTIDADE
DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE EXIGIDA
Iluminagdo Decorativa nas Arvores Naturais
(utilizando o alpinismo industrial/acesso por corda — .
. ~ ~ Servigo 15
rapel, para montagem, instalacdo, manutencao
preventiva e posterior instalagdo)
Montagem de Tunel Metalico Iluminado Servico 1
Montagem de Casa Cenografica do Papai Noel Servico 1
Estrutura de Grande Porte Construida em Fibra de .
, Servigo 1
Vidro
Cordéao 100 Leds, Fio Verde com Diametro de .
1 8mm Servigo 200

NOTA 2: Os atestados deverdo conter: identificacdo da pessoa juridica emitente, nome e
cargo do signatario, endereco completo do emitente, periodo de vigéncia do contrato e objeto
contratual;

NOTA 3: Sera permitido o somatorio de atestados para atendimento dos itens relacionados
no subitem “a” mesmo que em periodos diferentes;

NOTA 4: Com base na Resolug¢ao n.° 1137/2023, Secao II, art. 53 e seguintes do CONFEA,
datado de 31 de marco de 2023, fica estabelecido que os atestados apresentados, para
comprovagao de capacidade técnica operacional, exigido no subitem 13.3.4 “a” deste edital,
serdo aceitos sem o devido registro na entidade profissional competente quando for anterior
a data da referida resolucdo, apds tal data somente serdo aceitos atestados devidamente
acervados.

b) Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional se dard exclusivamente pela
apresentacao da Certidao de Acervo Técnico — CAT, documento de carater personalissimo,
nos termos da Stimulas 23 TCESP, admitindo-se comprovacdo de aptidao através de
certiddoes comprovam servigos de mesmas caracteristicas do objeto desta licitagdo, conforme
abaixo:

b.1) Fornecimento, instalagdo, manuten¢do e desmontagem de sistemas de iluminagdo
cénica ou decoracdo natalina, ou servi¢os equivalentes de grande porte envolvendo

instalagdes elétricas e luminotécnicas em espagos publicos.

b.2) Execu¢do de servicos com observancia das normas técnicas de seguranca (NR- 10, NR-
12, NR-11, NR-06 ¢ NR-35).
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NOTA 5: A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam
parte das obrigacdes legais do profissional, sendo que somente serdo aceitas as constantes
dos arts. 48 ¢ 54 da Resolugao n.° 1137/2023 do CONFEA

13.4. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

13.4.1. Documentacio que devera acompanhar, obrigatoriamente, os documentos de
habilitacao:

a) declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo exigidos neste Pregdo, sendo que

o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63,
(I dalein.® 14.133/2021);

b) sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

¢) declaracdo de que estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada esta em conformidade com o edital e que
o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo;

d) declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

e) declara¢do de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso II1
do art. 5° da Constituicao Federal;

f) declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991;

g) Para a participacao de ME e EPP, apresentar declaracdo de que no ano da licitagdo, nao
firmou contratos com a Administragcdo que, somados, ultrapassem o limite de receita bruta
para ME e EPP, conforme art 4° § 2°, da Lei n® 14.133/2021¢ art. 3° da LC n° 123/2006.

h) Declaragao de disponibilidade de no minimo, por 01 (um) eletricista e 01 (um) engenheiro
elétrico com qualificagdo comprovada (NR-10, NR-11, NR-12, NR-06 ¢ NR-35), na
composi¢ao da equipe técnica, vinculado a licitante, devendo comprovar na assinatura do
contrato, caso declarado vencedor, nos termos da Sumula 25 do TCE/SP, conforme dispde
o item 24.2 “b” e “c” do Edital.

i) Declaragdo de que os profissionais indicados pela proponente, para fins de comprovagao
da capacidade técnico-profissional, irdo participar efetivamente do servigo, somente
admitindo-se a sua substitui¢ao por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que previamente autorizada pela Prefeitura.
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j) Declaragdo de que na mao de obra empregada, do objeto em questao, serdo observadas as
regras trabalhistas estabelecidas na Convengdo Coletiva de Trabalho vigente no ambito
municipal, incluindo-se o piso salarial da categoria;

k) apresentar, pessoa fisica para assinar o Contrato junto a Prefeitura indicando: nome,
cargo, data de nascimento, endereco pessoal, e-mail institucional e pessoal, telefone,
nacionalidade, estado civil, cargo, RG e CPF, de acordo com a Instrugao 01/2024 e
Resolugao 07/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, para preencher o Termo
de Ciéncia e de Notificagao.

k.1) A auséncia da declaragdo exigida no item “k” nao inabilitara o concorrente, porém a
disponibilidade das informacgdes estd condicionada a formalizagdo da Ata e sua assinatura,
caso declarada vencedora.

13.4.1.1. A falsidade da declaracdo de que trata os itens “c”, “d”, “e” e “f” sujeitard o
licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

13.5. DISPOSICOES GERAIS SOBRE A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

13.5.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo serdo apresentados por meio
eletronico, via Sistema BLL Compras, apenas pelo licitante de melhor lance
provisoriamente, nos termos do inciso II, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021, no prazo
estabelecido no item 11.6 deste edital para documentos eletronicos e com assinatura

digital.

13.5.1.1. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de
certificacao disponibilizada pela ICP — Brasil, nos termos da Lei Federal n.° 14.063/202,
serdo recebidos e presumir-se-ao verdadeiros em relacio aos signatarios, dispensando-
se o0 envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

13.5.2. No caso de documentacio em meio fisico 0 prazo sera de 02(dois) dias uteis, a
partir do comunicado do (a) pregoeiro (a) pelo “Chat”, devendo ser apresentado conforme
disposto abaixo a Av. Tranquillo Giannini, n. ® 861 — Distrito Industrial Santos Dumont —
Salto/SP, cep: 13.329-600, para Secretaria de Administracdo e Governo Digital — Divisdo de
Licitagdo, na Prefeitura Municipal de Salto/SP.

13.5.2.1. Quando necessario, os documentos a habilitacao poderao ser apresentados em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por
servidor da administracdo ou publicacdo em orgio da imprensa oficial ou ainda
declaracio de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, conforme
art. 12, IV da Lei 14.133/2021 em consonancia com a Lei Federal n.° 13.726/2019,
inclusive autenticacao digital:

13.5.2.2. A autenticaciio da copia, por servidor municipal, sera apenas com o cotejo do
documento original, devendo apresentar o original juntamente com cépia simples do

referido documento. No sera autenticado copia de outra copia, ainda que autenticada.

13.5.2.3. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposicao legal, art. 12, V da Lei de Licitacio;

13.5.3. Havendo duvida sobre a veracidade do documento, sera exigida a apresentagao dos
originais ndo-digitais.
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13.5.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdao poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

13.5.5. Eventual inabilitagcdo do licitante serd considerada para fins de apuracao da
veracidade das informagdes prestadas na declaragdo de cumprimento aos requisitos de
habilitacdo, conforme o art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021.

13.5.6. A verificacdao pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

13.5.7. Os documentos adicionais exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 30(trinta) minutos, contados da convocacao do
pregoeiro pelo “Chat”.

13.5.8. Apos a vinculacio dos documentos para habilitacio, ndo sera permitida a
substituicio ou a apresentacio de novos documentos, salvo em sede de diligéncia:

13.5.8.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

13.5.8.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

13.5.9. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de
habilitacdo e classificagao.

13.5.10. Na hipodtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

13.5.11. E dever da licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes no registro
cadastral, caso venha a utilizar para participacdo, para que estejam vigentes na data da
abertura da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacao da proposta, a
respectiva documentacao atualizada.

13.5.12. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdio com a indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

13.5.13. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacio de documentos em
substitui¢do aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere as certiddes.

13.5.14. Na hipotese de ndo constar prazo de validade nas certidoes apresentadas, esta
Prefeitura aceitara como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente
anteriores a data de apresentacao das propostas.

13.5.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
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13.5.16. E vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto
aqueles documentos que pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos em nome
da matriz e, validos para todas as suas filiais.

13.5.17. Examinada a documentagdo e proferida a decisdo, o Pregoeiro franqueara vista
eletronica da documentacao de habilitagcdo, utilizando a opg¢do disponibilizada no proprio
sistema.

13.5.18. O nao cumprimento do envio dos documentos de habilitagdo dentro dos prazos
estabelecidos, acarretara a desclassificacdo e/ou inabilitacdo da licitante, bem com as
san¢des previstas neste edital.

14. DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

14.1. Por forca da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteracdes, as microempresas —
ME:s e as empresas de pequeno porte — EPPs que tenham interesse em participar deste pregao
deverdo observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) Havendo alguma restrigdo na comprova¢do da regularidade fiscal e trabalhista, serd
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do momento em que for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério desta Prefeitura ou até a
assinatura do Contrato, nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e suas
alteragdes, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

a.1) A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem “a”, implicara na
decadéncia do direito a contratacio, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital,
procedendo-se a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para
assinatura do Contrato, ou revogar a licitagao.

15. DA APRESENTACAO E ANALISE DAS AMOSTRAS

15.1. Apos o encerramento da etapa de lances com a aprovagdo da proposta e habilitacao
da concorrente com melhor prego, provisoriamente, o licitante devera apresentar, no prazo
de até 03(trés) dias uteis, amostras dos itens de maior relevancia e criticidade técnica,
exclusivamente quando necessarias a verificacdo objetiva da conformidade do produto
ofertado com as especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

15.1.1. A convocagdo para apresentacdo das amostras, bem como a indicac¢ao do local, data
e horério para sua avaliacdo, serd realizada, pelo pregoeiro, na plataforma, sendo facultada
a presenc¢a dos demais licitantes e interessados.

15.2. DA IDENTIFICACAO E CONDICOES DAS AMOSTRAS

15.2.1. As amostras deverdo ser entregues devidamente acondicionadas e identificadas,
contendo, no minimo, a razao social e o CNPJ da licitante, nimero do processo e do certame,
lote e item correspondente, fabricante, marca e modelo, quando existentes.

15.2.2. A amostra deverd corresponder ao produto efetivamente ofertado na proposta e
permitir a verificagdo das caracteristicas técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

15.2.3. A apresentacdo de amostra nao podera implicar a exigéncia de produto de fabricante

ou marca, salvo quando devidamente justificada nos autos e admitidas as condigdes previstas
na legislagdo aplicavel.
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15.2.4. Nao serdo aceitas amostras apresentadas fora do prazo, em quantidade insuficiente
ou em condi¢des que impossibilitem sua adequada avaliacdo, ressalvadas situagdes
devidamente justificadas e avaliadas pela Administragao.

15.3. DOS ITENS SUJEITOS A APRESENTACAO DE AMOSTRAS
15.3.1. Para fins de avaliagdo da conformidade técnica, sera exigida amostra fisica dos
seguintes itens de iluminagao:

a) Item 56 - CORDAO DE LED RGBW

Cordao de LED RGBW (Red, Green, Blue, White) que permite a emissao de luz em diversas
cores. Os LEDs devem possuir capacidade de endere¢amento com memdoria em cada pixel,
permitindo o controle individual de cada ponto de luz. Cada LED ¢ interligado através de
um sistema de fiagdo de cobre de 4 vias, com uma bitola de 2,2 mm de didmetro cada via.
As lampadas de LED terao um diametro de 6,7 mm e cada capsula deve medir 30,5 mm (ou
superior), cada corddo com comprimento de 25 metros ¢ 250 lampadas, com chicote de 5
metros de comprimento. As lampadas de LED devem ser alimentadas por fontes de energia
capazes de converter a tensdo para 24V, proporcionando uma operagdo segura ¢ eficiente.
Deve ser utilizada uma controladora de LED para sincronizar os efeitos de iluminagao e
programacoes.

Uma programadora de dados deve ser empregada para permitir a comunica¢do dos
comandos através de rede de internet na modalidade nuvem, possibilitando a alteracdo dos
efeitos a qualquer momento e de qualquer lugar. A contratada deverd operar através de
software proprio capaz de executar uma variedade de efeitos com motivos natalinos, frases,
textos e outros conteudos solicitados pela contratante. O software deve fornecer flexibilidade
para a criacdo e modificagdo dos efeitos de acordo com as necessidades. A contratante
podera solicitar até 10 efeitos personalizados. Os LEDs utilizados devem possuir grau de
protecao IP65 ou superior, garantindo resisténcia contra a penetragao de poeira e dgua, bem
como proporcionar uma durabilidade superior em ambientes externos.

b) Item 40 - CORDAO DE 100 LEDS, DUAS CORES, COM ESTROBINHOS
Minimo 80 LEDs fixos (40 LEDs de cada cor) e 20 estrobinhos, voltagem: 220V, poténcia
minima: 5W, uso externo, IP44, fio verde com didmetro minimo de 2,2 mm, fonte
retificadora retangular blindada, [P65, com as medidas minimas, cla: 6,2 x 3,3 x 2,5 cm,
extensao minima 10m, tomada m/f, podendo unir no maximo 10 corddes. Cordao com resina
de protecdo na base dos LEDs, cores: cordao verde claro e verde; corddo azul claro e azul;
cordao branco quente e laranja; corddo vermelho e laranja; corddo branco quente e ouro,
corddo rosa e roxo, marca de qualidade.

¢) Item 43 - CORDAO DE 100 LEDS, FIO VERDE

Externo, 220V, com estrobinhos (80 fixos e 20 estrobinhos), extensdo 10 m, tomada m/f,
unido de até 5 corddes, poténcia minima: SW, 1P44, cordao contendo uma resina de protecao
na base dos LEDs, cores: branco frio, branco quente, vermelho, ouro, verde, azul, marca de
qualidade.

d) Item 42 - CORDAO DE 100 LEDS, FIO TRANSPARENTE (item 42)

Com diametro 2,2mm, externo, 220V, com estrobinhos (80 fixos e 20 estrobinhos), extensao
10m, tomada m/f, unido de até 5 corddes, poténcia minima: SW, IP44, cordao contendo uma
resina de protecdo na base dos LEDs, cores: branco quente, rosa, azul, ouro, roxo e azul
claro, marca de qualidade.

e) Item 50 - MANGUEIRA CHATA (item 50)
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10m, 120 LEDs, 24V, 24W, fung¢des corridas 10m, 7 fungdes, bivolt, nas cores branco
quente, branco frio e colorida, marca de qualidade.

15.3.2. Juntamente com as amostras, ¢ no mesmo prazo previsto para apresentacio,
a licitante vencedora devera apresentar laudo expedido por laboratorio
comprovando:

a) em relacdo ao item 56, impermeabilidade do cordao de Led, com grau IP65 ou superior;
b) quanto ao item 40, o grau de protecao P44 ou superior do cordio e IP64 ou superior da
fonte retificadora;

) quanto aos itens 43 e 42, o grau de prote¢do [P44 ou superior do corddo.

15.3.3. Os laudos nos quais se referem o item acima, deverdo sob pena de nio
aceitacio:

a) serem emitidos por laboratorios de ensaio acreditado pegca Cgre/Inmetro ou por
institui¢ao técnica oficialmente reconhecida, admitida ainda a comprovacao por qualquer
dos meios previstos no art. 42 da Lei n°® 14.133/2021;

b) referenciar expressamente a norma técnica aplicavel ao ensaio de graus de prote¢dao
proporcionados por involucros (ABNT NBR IEC 60529 ou norma equivalente vigente);
c)identificar de forma inequivoca o produto ensaiado, com fabricante, marca ¢ modelo
coincidentes com os da amostra e da proposta;

d) conter data de emissao, identificagdo e assinatura do responsavel técnico pelo ensaio;
e) estar redigido em lingua portuguesa ou acompanhado de traducdo, quando estrangeiro.

15.4. DOS CRITERIOS DE AVALIACAO

15.4.1. Cabera ao apoio técnico da Secretaria Municipal de Cultura, Daniel Albano Costa,
Oficial de Manutencao Eletricista, avaliar e garantir a qualidade de todos os produtos
ofertados, sendo avaliado os seguintes critérios: identificacdo dos produtos, respectiva
marca/fabricante apresentados. As amostras serdo avaliadas com o objetivo de verificar a

conformidade dos produtos com as especificacdes constantes do Termo de Referéncia do
Anexo I do Edital.

15.4.2. Sera considerada aprovada a amostra que atender integralmente as caracteristicas
técnicas objetivamente estabelecidos no Termo de Referéncia do Anexo I do Edital.

15.4.3. Serd considerada reprovada a amostra que apresentar incompatibilidade com
caracteristicas técnicas exigidas, desde que a divergéncia seja relevante e devidamente
demonstrada em parecer técnico, objetivamente estabelecidos no Termo de Referéncia do
Anexo I do Edital.

15.4.5. A decisdo de aprovacao ou reprovagao sera formalizada mediante parecer técnico
fundamentado, contendo de forma objetiva, as caracteristicas verificadas, os documentos
analisados, os testes realizados, quando houver, e os respectivos resultados, sendo que o
mesmo sera disponibilizado através da plataforma BLL Compras.

15.4.6. Nao sera admitida reprovagdo baseada em critérios subjetivos, preferéncias pessoais
ou caracteristicas nao previstas previamente no Termo de Referéncia ou no Edital.

15.4.7. Caso a amostra do primeiro classificado seja reprovada, a Administra¢ao procedera
com a convocacdo do licitante subsequente, observada a ordem de classificacdo, para
apresentacao e avaliagcdo da respectiva amostra, até que seja identificada proposta que atenda
integralmente as exigéncias estabelecidas
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15.4.8. Serao desclassificadas as licitantes que:

a) ndo tiverem seu(s) produto(s) aprovado(s) na conferéncia das composigdes;

b) ndo cumprirem os requisitos descritos acima;

¢) apresentarem relacdo diferenciada das amostras, item ou da proposta escrita, no tocante a
marca/quantidades ou outros;

d) demais hipdteses previstas na Lei 14.133/2021 e suas alteragoes.

OBS.: Nao sera admitida substitui¢do de amostra e/ou documentos.

15.5. DA DEVOLUCAO DAS AMOSTRAS

15.5.1. As amostras aprovadas poderdo permanecer sob guarda do Municipio até o
recebimento do objeto, exclusivamente para fins de conferéncia da conformidade dos
produtos efetivamente fornecidos, podendo ser retiradas pela respectiva licitante ao término
dos servigos.

15.5.2. As amostras ndo aprovadas poderdo ser retiradas pela respectiva licitante no prazo
de até 03 (trés) dias uteis apés a divulgacdo do resultado, observada a preservagdo das
amostras eventualmente reprovadas até a conclusao de possiveis recursos administrativos.

15.5.3. Os custos de retirada das amostras serdo de responsabilidade da licitante.

15.5.4. Quando a realizagdo de testes regularmente realizados e necessarios a avaliacao
ocasionar dano ou inutilizagdo da amostra, ndo haverd obrigacdo de ressarcimento pelo
Municipio, ressalvada a responsabilidade da Administracdo por danos decorrentes de
atuacgdo irregular.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilita¢do de licitantes, a anulacdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lein® 14.133, de 2021.

16.2. Proferida a decisdo que declarar o vencedor, o Pregoeiro informara aos licitantes, por
meio de mensagem lancada no sistema(chat), que poderdo interpor recurso, imediata e
motivadamente, por meio eletronico, utilizado para tanto, exclusivamente, campo proprio
disponibilizado no sistema www.bll.org.br.

16.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da
data de intimagdo. A interposi¢ao do recurso sera comunicada aos demais licitantes, os quais
poderdo apresentar contrarrazdes em igual prazo, ou seja 03 (trés) dias tteis, contado da
data de intimagdo, sendo assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

16.3.1. Caso haja interesse de vistas ao processo de licitagdo, o que lhe ¢ assegurado, e
considerando que se trata de um processo eletronico, o interessado devera solicitar acesso
através do e-mail: licitacao@salto.sp.gov.br, que serd entdo gerado um link,
disponibilizando acesso aos autos.

16.4. A inten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente apds a declaragdao de
vencedor, sob pena de preclusao.

16.4.1. O tempo minimo para manifestacdo da inten¢do de recurso sera de 30 (trinta)
minutos, podendo o pregoeiro dar provimento ou negar 0 mesmo.

20


http://www.bll.org.br/
mailto:licitacao@salto.sp.gov.br

S ALTO ADMINISTRAGAO

GOVERNAR e AVANGAR E GOVERNO DIGITAL

16.4.2. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

16.5. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

16.6. Uma vez decidido os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada
a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, Secretario de Cultura, no
interesse publico, adjudicard o objeto do certame a licitante vencedora e homologara o
procedimento licitatdrio.

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

17.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar o Edital ou solicitar esclarecimentos,
devendo protocolar o pedido no prazo de até 3 (trés) dias tteis antes da data da abertura
do certame.

17.2. A resposta a impugna¢do ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial: www.salto.sp.gov.br — Publicagdes Oficiais — Licitagdo, no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia til anterior a data da abertura do certame.

17.3. A impugnacdo ao edital e pedido de esclarecimento poderdo ser realizados,
necessariamente, na forma eletronica, via Sistema www.bll.org.br,

17.4. Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, em despacho fundamentado, sera
designada nova data para a realizagdo deste certame.

18. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

b) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

¢) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

d) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d.1) deixar de apresentar amostra;

d.2) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

e) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

g) apresentar declara¢do ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao

h) fraudar a licitagao

18.2. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

18.3. Com fulcro na Lein® 14.133. de 2021, a Administracio podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢oes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

18.3.1. adverténcia;

18.3.2. multa;

18.3.3. impedimento de licitar e contratar e

18.3.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

18.4. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados os elementos previstos no art. 156, § 1°,
da Lei 14.133/2021.

18.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar ¢ declaragao de
inidoneidade, bem como a san¢do de multa aplicada em percentual de 0,5% a 30% incidente
sobre o valor da proposta, respeitardo o devido processo legal, obedecerdo ao prazo de defesa
previsto nos arts. 156 e seguintes, da Lei 14.133/2021.

18.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida.

18.7. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

18.8. Na aplicagdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

18.9. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas e quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

18.10. Poder4a ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes, bem como pelas infragdes
administrativas que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lei n.° 14.133/2021.

18.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou outro instrumento
habil ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizard o descumprimento total da obrigagao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgao ou entidade promotora da licitacao.

18.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragao
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de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do recebimento dos autos.

18.14. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, ¢ decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

18.15. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

18.16. A aplicagdo das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral dos danos causados.

19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA (Art. 92, inciso VIII)

19.1. As verbas para pagamentos do objeto da presente licitagdo, estdo de acordo com as
dotacdes or¢gamentarias vigentes abaixo, e serd de responsabilidade da Prefeitura da Estancia
Turistica de Salto:

Ficha Dotacio Secretaria
166 02.07.01.339039.13.392.0004.2.012.01.1100000
Recurso Proprio

Cultura

20. DA VIGENCIA E DOS PRAZOS DE EXECUCAO
20.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 04 (quatro) meses, contados da assinatura
do Contrato.

20.2. A instalagdo devera estar integralmente concluida até 26 de novembro de 2026,
devendo manter a realizagdo de manutencao preventiva e corretiva durante os 41(quarenta e
um) dias de exposicao.

20.3. A desmontagem e retirada dos materiais e equipamentos deverd ocorrer em 06 de
janeiro de 2027.

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECO - (Art. 25, §7°)

21.1. Os precos inicialmente registrados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
vinculado a data-base do or¢amento estimado, conforme Mapa de Precos da instrucao
processual datado de 13/08/2026, no caso de reajuste, serd pelo indice IPCA/IBGE, nos
termos do § 7° do art. 25 da Lei de Licitacao.

21.2. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a

diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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21.3. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

21.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(2o) adotado(s), em substitui¢cdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entao em vigor.

21.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

21.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

22. DO FATURAMENTO E DAS CONDICOES DO PAGAMENTO
22.1. O pagamento sera efetuado em parcela unica, no més de dezembro de 2026, apos a
efetiva prestagao dos servigos e o devido ateste pela Administragao e emissao da nota fiscal.

22.2. O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias, descontado a dezena, do recebimento
do documento fiscal na Secretaria de Financas e respeitando-se a ordem cronolédgica de
pagamentos.

22.2.1. Na ocorréncia de rejeicao da(s) nota(s) fiscal(is) motivada por erro ou incorrecdes, 0
prazo estipulado no item acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao
na Secretaria de Financas.

22.3. Em caso de atraso no pagamento, devera ser considerado atualizacdo financeira de
valor corrigido pelo IPCA/IBGE.

22.4. Nenhum pagamento antecipado serd efetuado a contratada, ou enquanto pendente de
qualquer obriga¢do financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, a qual podera ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.

22.5. A Contratada quando do faturamento deverad inserir na Nota Fiscal - Pregdo Eletronico n°
54/2026 ¢ Contrato Adm............ /2026, ¢ demais informagdes constantes no item ............. do
contrato.

22.6. Quando da emissao da Nota Fiscal de Servicos ou Fatura, a Contratada devera destacar
as retengdes dos impostos e contribuigdes sociais devidas, sobre a prestagao dos servigos, ou
fazer mengao a base legal, quando isenta ou dispensada.

23. DA SUBCONTRACAO (Art. 122)
23.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

24. DA ASSINATURA DO CONTRATO
24.1. O prazo para assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da
convocacao da Prefeitura pela Secretaria de Administracdo e Governo Digital, sob pena de

decair o direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes prevista na Lei de Licitagdo
14.133/21.
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24.1.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1(uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacao da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

24.1.2. Sera observado pela Administracao as demais situagdes estabelecidas no Art. 90,
paragrafos 2° ao 7° da Lei de Licitacdo, quando o convocado nao assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes
estabelecidas nos itens 24.1 e 24.1.1. deste edital

24.2. A empresa declarada vencedora devera apresentar na assinatura do contrato:
a) “Declaracio constando o n.° de funcionarios e se superior a 100(cem), para atender
o disposto na Lei Municipal n.° 3.972/2022 numa das formas estabelecidas no art. 2° do
referido diploma legal.”

b) qualificagdo dos profissionais técnicos responsaveis pelos servigos, com inscri¢gdo na
entidade profissional competente CREA, devendo comprovar vinculo através de copia do
registro de empregado, contrato de trabalho, contrato social, caso o profissional socio da
empresa, ou ainda declaragdo do profissional assumindo tal cargo e/ou comprovagdo de
vinculo de prestacdo de servicos (prestador autdnomo), conforme declaraciio exigida nos
subitens 13.4.1 “h” do Edital.

¢) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, registrada no CREA, referente ao
profissional engenheiro responsavel pelos servigos, observando o disposto na Lei n.°
6.496/1977, como condicao de inicio da execu¢do dos servigos.

25. DAS DISPOSICOES FINAIS
25.1. E facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitagdo,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo.

25.2. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

25.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicag@o em contrario, pelo Pregoeiro.

25.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao
o horério de Brasilia - DF.

25.5. A presente licitacdo sera adjudicada, homologada, anulada ou revogada pela autoridade
competente, Secretario de Cultura nos termos do Decreto Municipal n® 59/2023, repristinado
pelo Decreto Municipal n.® 47/2025.

25.6. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

25.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

25.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas

e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.
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25.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias uteis de
expediente na Administracio, de segunda a sexta-feira.

25.10. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

25.11. O Manual de operacdes da Plataforma BLL Compras encontra-se disponivel aos
interessados no Portal www.bll.org.br .

25.12. Duvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BLL Compras
podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BLL Compras, por e-mail,
whatsapp, telefone e chat disponiveis no Portal www.bll.org.br .

25.13. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

25.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), no portal www.bll.org.br e no endereco eletronico
www.salto.sp.gov.br — Publicagdes Oficiais - Licitagao.

25.15. O aviso da licitag@o e o resultado do certame serd publicado na Imprensa Oficial do
Estado, Imprensa Oficial Eletronica do Municipio, Jornal “Folha de Sdo Paulo” de grande
circulacao, no quadro de Aviso de Licitagdes, localizado no prédio “16 de junho” do Paco
Municipal, e disponibilizado o edital e anexos, na integra, no site da Prefeitura:
www.salto.sp.gov.br — Licitacao e na Bolsa Brasileira de Mercadorias: www.bll.org.br .

25.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO I — Termo de Referéncia (descritivo/quantitativo dos servicos)

- ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato (com todas as condigdes contratuais e
exigéncias especificas dos servigos).

- ANEXO I — Termo de Ciéncia e de Notificacao (Contratos)

26. DO FORO
26.1. Para todas as questdes porventura suscitadas e que ndo sejam resolvidas por via
administrativa, o Foro competente sera o da Comarca de Salto.

Estancia Turistica de Salto/SP, 21 de outubro de 2026.

Sandro Roberto Bergamo
Secretario de Cultura
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ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos, com
fornecimento de material, de instalagao, manutencao, operagao, desmontagem e retirada de
iluminacdo cénica e decoracdo natalina em vias e espagos publicos do Municipio de Salto,
conforme descritivo abaixo, a cargo da Secretaria de Cultura.

1. JUSTIFICATIVA: A contratacdo de servi¢os de decoracao natalina para o Municipio
de Salto justifica-se pela necessidade de criar uma atmosfera festiva e acolhedora,
valorizando a esséncia e o espirito natalino em harmonia com a tradi¢ao historica, turistica
e cultural da cidade. A iniciativa busca contribuir para a atragao de visitantes, o fomento
do turismo local, a valorizagdo do comércio e a melhoria da ambientacdo dos espagos
publicos durante o periodo natalino, além de preservar e potencializar o fazer cultural e
artistico, fortalecendo a identidade coletiva e proporcionando experiéncias simbolicas e
estéticas a comunidade.

2. DESCRICAO DA SOLUCAO

A contratagdo compreende a execucdo integral dos servicos de fornecimento, instalacao,
manuten¢do, operagdo, desmontagem e retirada dos elementos decorativos e luminotécnicos.
A solu¢do contempla:

a) fornecimento de pecas cenograficas e elementos de iluminagdo cénica;

b) instalag@o nos locais definidos pela Administracao;

¢) manuten¢do preventiva e corretiva durante o periodo de exposicao;

d) operagdo dos sistemas de iluminacao e sonorizac¢ao, quando aplicavel;

e) substituicdo de pecas ou componentes avariados;

f) desmontagem e retirada apos o encerramento do periodo de exposi¢ado; e

g) restauragdo e limpeza das areas publicas utilizadas.

3.DESCRITIVO/QUANTITATIVO

1 — DESCRICAO: ARVORE DE NATAL DECORADA COM RAMAS, MEDIDA
BOLAS E ILUMINACAO EM MICROLAMPADAS — 01 UNIDADE QUANTIDADE

A estrutura principal da arvore de Natal deve possuir 16m de altura total, com
a estrela ponteira, e aproximadamente 8,0 metros de didmetro na base, sendo
composta por um formato conico com topo finalizado por uma estrela
iluminada de cerca de 1,50m de altura. Sua estrutura deve ser construida com
tubos metalicos em ago galvanizado, tratados com protegdo anticorrosiva.

Para a sustentacdo principal, deverdo ser utilizados tubos de 2 polegadas de
diametro, enquanto as travessas e reforgos internos, tubos de 1 e 1,12
polegadas, conforme a necessidade estrutural. O acabamento da estrutura tem
que receber pintura eletrostatica na cor preta fosca. A iluminacdo da arvore
precisa ser feita por microlampadas de LED de Smm de alto brilho, na cor
branco quente, com temperatura entre 2200K e 2700K e iluminacdo com
corddo 100 leds, duas cores, com estrobinhos na cor dos leds, minimo 80 leds
fixos (40 leds de cada cor) e 20 estrobinhos, voltagem: 220V, poténcia
minima: 5W, uso externo, IP44, fio verde com didmetro minimo de 2,2mm,
fonte retificadora retangular blindada, IP65, com as medidas minimas, cla:
6,2 x 3,3 x 2,5 cm, extensdo minima 10m, tomada m/f, podendo unir no
maximo 10 corddes, corddao com resina de protecdo na base dos leds, nas
cores verde claro e verde; corddo azul claro e azul; corddo branco quente e
laranja; corddo vermelho e laranja; corddo branco quente e ouro; corddo rosa
e roxo. A alimentacdo necessita ser em 24V ou 220V. Todas as
microlampadas deverdo ter grau de protecdo IP65, adequadas para uso
externo, com densidade estimada de 600 microlampadas por metro quadrado,

01 SERVICO
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distribuidas uniformemente por toda a superficie da arvore. Decorada com
ramas de revestimento: ramas verdes artificiais de boa qualidade com
protecdo antichamas, com preenchimento uniforme decoradas com bolas,
lagos, aderegos natalinos.

02 — DESCRICAO: ILUMINACAO DECORATIVA NAS ARVORES MEDIDA
INATURAIS — 30 UNIDADES QUANTIDADE

Execu¢do da iluminag@o cénica, revestindo toda a arvore, da base do tronco
até os galhos mais altos, decoradas com corddao 100 leds duas cores, com
estrobinhos na cor dos leds, minimo 80 leds fixos (40 leds de cada cor) e 20 30 SERVICO
estrobinhos, voltagem: 220V, poténcia minima: 5W, uso externo, 1P44, fio
verde com didmetro minimo de 2,2 mm, FONTE retificadora retangular
blindada, IP65, com as medidas minimas, cla: 6,2 x 3,3 x 2,5 cm, extensdo
minima 10m, tomada m/f, podendo unir no méximo 10 corddes, corddo com
resina de protecdo na base dos leds, na cor branco. A execugdo deve ser
realizada por empresa especializada em servicos de alpinismo
industrial/acesso por corda (rapel) para montagem, instalagdo, manutengao
preventiva e posterior desinstalag@o de iluminagdo decorativa em exemplares
arboreos, incluindo o fornecimento de mio de obra e equipamentos de
protecdo, apresentando todos os requisitos de qualificagdo técnica
(certificagdo em altura, seguranca do trabalho e atestado de capacidade
técnica), bem como boas praticas arboricolas, para evitar danos ao
ecossistema e garantir a viabilidade das arvores (ancoragem e protecdo

elétrica).
3—DESCRICAO: ILUMINACAO CENICA PALMEIRAS DA PRACA XV MEDIDA
IDE NOVEMBRO — 08 UNIDADES QUANTIDADE

Execugdo da iluminagdo cénica, revestindo toda a palmeira, da base do
tronco até o topo, decorados com corddo 100 leds duas cores, com
estrobinhos na cor dos leds, minimo 80 leds fixos (40 leds de cada cor) ¢ 20 08 SERVICO
estrobinhos. voltagem: 220V, poténcia minima: 5W, uso externo, P44, fio
verde com didmetro minimo de 2,2 mm, FONTE retificadora retangular
blindada, IP65, com as medidas minimas, cla: 6,2 x 3,3 x 2,5 cm, extensao
minima 10m, tomada m/f, podendo unir no maximo 10 corddes, corddo com
resina de protecdo na base dos leds, nas cores: corddo verde claro e verde;
corddo azul claro e azul;

corddo branco quente e laranja; corddo vermelho e laranja; corddo branco
quente e ouro, corddo rosa e roxo. A execugdo deve ser realizada por
empresa especializada em servigos de alpinismo industrial/acesso por corda
(rapel) para montagem, instalagdo, manuten¢do preventiva e posterior
desinstalacdo de iluminagdo decorativa em exemplares arboreos, incluindo
o fornecimento de mao de obra e equipamentos de protegdo, apresentando
todos os requisitos de qualificacdo técnica (certificagdo em altura,
seguranca do trabalho e atestado de capacidade técnica), bem como boas
praticas arboricolas, para evitar danos ao ecossistema e garantir a
viabilidade das palmeiras (ancoragem e protecao elétrica).

4 — DESCRICAO: ARVORES CONICAS DECORADAS COM RAMAS E MEDIDA
BOLAS — 08 UNIDADES QUANTIDADE

Figura tridimensional em formato de arvore, medindo 2,50m de altura e
1,25m de diametro, estruturada em barra de metalon 20x20 #18 e desenhos
em barra chata 3/8 x 1/8, em aco carbono ASTM A-572, segundo a norma 08 SERVICO
regulamentadora NBR 6591, com limite de escoamento fy=345 MPa, limite
minimo de ruptura fu=450 MPa, unidos por solda MIG ponteada de topo.
IPintada na cor verde com 30 micras de cobrimento por demao, segundo a
norma regulamentadora NBR 11702, com prote¢@o anticorrosiva resistente a
exposicao de intempérie. O preenchimento interno devera ser composto por
rama artificial, antichamas, decorada com bolas e iluminadas com
microlampadas de LED de Smm de alto brilho, na cor branco quente com
temperatura de cor entre 2200K e 2700K. Essas lampadas precisam ser
distribuidas uniformemente sobre a superficie da estrutura, com densidade
aproximada de 350 a 400 pontos por metro quadrado. As microlampadas
devem operar em baixa tensao, 24V ou 110/220V, com alimentagao feita por
transformadores e controladores eletronicos apropriados.

5 — DESCRICAO: ARVORE EM FORMATO TRIANGULAR MEDIDA
ILUMINADA - 08 UNIDADES QUANTIDADE
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Figura tridimensional em formato de arvore, medindo 1,50 de altura e 0,80m
de diametro, estruturada em barra de metalon 20x20 #18 e desenhos em barra
chata 3/8 x 1/8, em aco carbono ASTM AS572, segundo a norma
regulamentadora NBR 6591, com limite de escoamento fy=345 MPa, limite
minimo de ruptura fu=450 MPa, unidos por solda MIG ponteada de topo.
Pintada na cor branca ou verde com 30 micras de cobrimento por demaéo,
segundo a norma regulamentadora NBR 11702, com prote¢do anticorrosiva
resistente a exposi¢do de intempérie. O preenchimento interno devera ser
composto por tela, e microlampadas de LED de Smm de alto brilho, na cor
branco quente com temperatura de cor entre 2200K e 2700K. Essas ldmpadas
precisam ser distribuidas uniformemente sobre a superficie da estrutura, com
densidade aproximada de 350 a 400 pontos por metro quadrado. As
microlampadas devem operar em baixa tensdo, 24V ou 110/220V, com
alimentagdo feita por transformadores e controladores eletronicos
apropriados.

6 — DESCRICAO: PORTAL MOLDURA DECORADO COM RAMAS,
BOLAS E LACOS — 01 UNIDADE

08 SERVICO

QUANTIDADE | MEDIDA

Portal decorativo natalino confeccionado em estrutura de madeira de alta
resisténcia, com acabamento em pintura automotiva de alto padréo, resistente
as intempéries ¢ & exposi¢ao em areas externas. O portal devera possuir altura
minima de 2,50m, com dimensdes proporcionais para garantir estabilidade
estrutural e adequada circulagdo de pedestres. A composi¢ao cenografica
devera incluir decoragdo composta por ramas natalinas artificiais de alta
qualidade, bolas decorativas em diferentes didmetros, lagos ornamentais e
demais elementos tematicos, distribuidos de forma harmoniosa em toda a
estrutura. Todos os materiais empregados deverdo apresentar excelente
acabamento, uniformidade de pintura, resisténcia mecénica e durabilidade,
sendo isentos de rebarbas, trincas, empenamentos ou quaisquer imperfeigdes
visivelis.

07 — DESCRICAO: PORTAL TUNEL DECORADO COM BOLAS E
FLOCOS DE NEVE — 01 UNIDADE

01 SERVICO

QUANTIDADE | MEDIDA

Portal decorativo com altura total de 3,00m. A estrutura t(nel iluminado
necessita ser construida em armacéo metalica feita com tubos de aco

galvanizado 1,5"x2,05mm, os quais devem formar a estrutura da pega,
garantindo rigidez e estabilidade. Toda a estrutura metalica deve
receber tratamento anticorrosivo por meio de pintura em branco fosco,
assegurando resisténcia ao tempo e a exposicdo continua em areas
externas. A iluminag@o principal Tunel deve ser composta na curva
superior com mangueira de LED flexivel de 13mm de didmetro,
também na tonalidade branco quente, aplicada de forma continua e
precisa. A mangueira deve possuir grau de protecao IP67, o que garante
sua durabilidade mesmo sob exposi¢do direta a chuva e ao sol. O
preenchimento interno frontal precisa ser composto por tela, bolas
douradas, ramas, flocos de neve e microlampadas de LED de Smm de
alto brilho, na cor branco quente com temperatura de cor entre 2200K
e 2700K e decorados com corddo 100 leds duas cores, com estrobinhos
na cor dos leds, minimo 80 leds fixos (40 leds de cada cor) e 20
estrobinhos, voltagem: 220V, poténcia minima: 5W, uso externo,
1P44, fio verde com diametro minimo de 2,2mm, FONTE retificadora
retangular blindada, IP65, com as medidas minimas, cla: 6,2 x 3,3 x
2,5cm, extensdo minima 10m, tomada m/f, podendo unir no maximo
10 corddes, cordao com resina de protecao na base dos leds, nas cores:
azul claro e azul; corddo branco quente e; corddo branco quente e ouro,
corddo rosa e roxo. Essas lampadas precisam ser distribuidas
uniformemente sobre a superficie da estrutura, com densidade
aproximada de 350 a 400 pontos por metro quadrado. As
microldampadas devem operar em baixa tenséo, 24V ou 110/220V, com
alimentacdo feita por transformadores e controladores eletronicos
apropriados. Todo o conjunto de iluminacdo deve possuir grau de
protegdo IP65, adequado para resistir a umidade, poeira e variagdes
climaticas.

08 — DESCRICAO: PORTAL PINHEIRO ILUMINADO — 10 unidades QUANTIDADE | MEDIDA

01 SERVICO
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Portal com altura total de 2,00m, destacando elementos decorativos de grande
apelo visual. A estrutura em formato de pinheiro necessita ser construida em
armacdo metalica feita com tubos de ago galvanizado 1,5"x2,05mm, os quais 10 SERVICO
devem formar a estrutura da peca, garantindo rigidez e estabilidade. Toda a
estrutura metalica deve receber tratamento anticorrosivo por meio de pintura
em branco fosco, assegurando resisténcia ao tempo e a exposi¢ao continua
em areas externas. A iluminagao principal deve ser composta com mangueira
de LED flexivel de 13mm de diametro, também na tonalidade branco quente,
aplicada de forma continua e precisa. A mangueira deve possuir grau de
protecdo IP67, o que garante sua durabilidade, mesmo sob exposi¢do direta
a chuva e ao sol. O preenchimento interno necessita ser composto por tela e
microlampadas de LED de Smm de alto brilho, na cor branco quente, com
temperatura de cor entre 2200K e 2700K e microlampadas com corddo 100
leds, com estrobinhos na cor dos leds, minimo 80 leds fixos e 20 estrobinhos,
voltagem: 220V, poténcia minima: SW, uso externo, IP44, fio na cor dos leds,
com diametro minimo de 2,2mm, FONTE retificadora retangular blindada,
P65, com as medidas minimas, cla: 6,2 x 3,3 x 2,5¢cm, extensao minima 10m,
tomada m/f, podendo unir no maximo 10 corddes. Corddo com resina de
protecdo na base dos leds, nas cores: branco frio, branco quente, azul, rosa,
roxo, ouro, verde claro, azul claro, laranja. Essas lampadas precisam ser
distribuidas uniformemente sobre a superficie da estrutura, com densidade
aproximada de 350 a 400 pontos por metro quadrado. As microlampadas
devem operar em baixa tensdo, 24V ou 110/220V, com alimentagio feita por
transformadores e controladores eletronicos apropriados. Todo o conjunto de
iluminagdo deve possuir grau de prote¢do IP65, adequado para resistir a
umidade, poeira e variagdes climaticas e revestida com manta de silicone.

09 — DESCRICAO: PORTAL TUNEL CAIXA DE PRESENTE COM
BOLAS E LACO - 01 UNIDADE

QUANTIDADE | MEDIDA

Portal com altura total de 3,5m, destacando elementos decorativos de grande
apelo visual. A estrutura da caixa de presente tinel necessita ser construida
em armacao metalica feita com tubos de ago galvanizado 1,5"x2,05mm, os 01 SERVICO
quais devem formar a estrutura da pega, garantindo rigidez e estabilidade.
Toda a estrutura metalica deve receber tratamento anticorrosivo por meio de
pintura em branco fosco, assegurando resisténcia ao tempo e a exposi¢do
continua em areas externas. A iluminagdo principal deve ser composta com
mangueira de LED flexivel de 13mm de didmetro, também na tonalidade
branco quente, aplicada de forma continua e precisa. A mangueira deve
possuir grau de protegdo IP67, o que garante sua durabilidade mesmo sob
exposi¢ao direta a chuva e ao sol. O preenchimento interno necessita ser
composto por tela e microlampadas de LED de Smm de alto brilho, na cor
branco quente com temperatura de cor entre 2200K e 2700K. Essas
lampadas precisam ser distribuidas uniformemente sobre a superficie da
estrutura, com densidade aproximada de 350 a 400 pontos por metro
quadrado. As microlampadas devem operar em baixa tensdo, 24V ou
110/220V, com alimentacdo feita por transformadores e controladores
eletronicos apropriados. Todo o conjunto de iluminagdo deve possuir grau
de protecdo IP65, adequado para resistir a umidade, poeira e variagdes
climaticas. A grande caixa portal iluminada tem que ser decorada com bolas
internamente, revestida com manta de silicone e lago vermelho ao topo.

10 - DESCRICAO: CASA DO NOEL — 01 UNIDADE QUANTIDADE MEDIDA
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IA casinha precisa possuir dimensdes de 4,00m de largura na fachada, 3,0m
de profundidade e altura maxima de 3,50m até o topo do telhado. A estrutura
da casinha deve ser construida com MDF ou compensado tratado, com
reforgos internos e revestimento externo, revestido em tecidos sublimados,
apliques de madeira e pintura PU automotiva. A casinha deve ser composta
com janelas decorativas, engrenagens de brinquedos, apliques em MDF e
duas portas em madeira com apliques. O interior da Casa do Noel tem que
contar com revestimento interno das paredes em madeira escamada e forro
em madeira. Os cendrios internos decorativos da Casa do Noel devem
apresentar elementos decorativos e cenograficos destinados & composigao de
ambientes tematicos natalinos, tais como trono do Papai ¢ Mamaée Noel,
biblioteca e fabrica de brinquedos. E necessario o fornecimento de mobiliario
cenografico, estruturas decorativas, aderegos tematicos, bonecos decorativos,
clementos de  ambientagdo e demais componentes complementares,
necessarios a completa caracterizagdo estética e funcional do espago.

11 - DESCRICAO: ESPACO IMERSIVO COM CAIXA DE PRESENTE
ILUMINADA - 3M — 01 UNIDADE

01 SERVICO

QUANTIDADE MEDIDA

Estruturada em barra de ferro chato 1/2 x 3/16, em ago carbono ASTM A572
segundo a norma regulamentadora NBR 6591, com limite de escoamento
fy=345 MPa, limite minimo de ruptura fu=450 MPa, unidos por solda MIG 01 SERVICO
ponteada de topo. Pintada na cor branca ou verde com 30 micras de
cobrimento por demao, segundo a norma regulamentadora NBR 11702, com
protecdo anticorrosiva resistente a exposicdo de intempérie. A
complementagdo da figura deve ser feita com mangueira luminosa em leds,
com vedagdo em suas extremidades, blindagem a prova d'agua e poeira,
(minimo de 10mm de didmetro) com 24 leds por metro (minimo). Os leds da
imangueira devem ser dispostos deitados para uma visdo em 360 graus. A
poténcia minima deve possuir 3 w/m. A mangueira complementar indicada
para uso externo deve possuir 220V de tensdo e a ligagdo da mesma, precisa
ser feita através de conectores de interconexdo. Necessita possuir protegdo
P66, com isolagdo antichamas e vida ttil estimada em mais de 40.000 horas
de funcionamento. A decoragdo deverd ser feita com corddes 100 leds
blindado, nas cores warm fio Gold, branco quente, SW, com vedag¢des em suas
extremidades, blindagem [P66 (a prova d'agua e poeira), revestidas com
imanta silicone e microlampadas, cordao 100 leds, com estrobinhos na cor dos
leds, minimo 80 leds fixos e 20 estrobinhos, voltagem: 220V, poténcia
minima: 5W, uso externo, IP44, fio na cor do led com didmetro minimo de
2,2mm, FONTE retificadora retangular blindada, IP65, com as medidas
minimas, cla: 6,2 x 3,3 x 2,5cm, extensdo minima 10m, tomada m/f, podendo
unir no maximo 10 corddes, corddo com resina de protecdo na base dos leds,
nas cores disponiveis: branco frio, branco quente, azul, rosa, roxo, ouro,
verde claro, azul claro, laranja.

12 — DESCRICAO: BONECO NOEL - 01 UNIDADE QUANTIDADE MEDIDA

[Elemento decorativo de grande apelo visual. Deve possuir altura de 1,60m,
estrutura construido em fibra de vidro, num escorregador cenografico, com
pintura automotiva ou metélica natalina, os quais devem formar a estrutura
da peca, garantindo rigidez e estabilidade, assegurando resisténcia ao tempo
e a exposi¢do continua em areas externas. Instalacdo: fixagdo com base
segura ao solo, utilizando placas metalicas ou chumbadores, conforme area
de exposicdo.

13 — DESCRICAO: BENGALAS CANDY CANE - 04 UNIDADES

01 SERVICO

QUANTIDADE MEDIDA

[Elementos decorativos de grande apelo visual. Devem possuir 2,5m de
altura. A estrutura de cada bengala deve ser construida em fibra de vidro,
com pintura automotiva ou metalica natalina os quais devem formar a
estrutura da peca, garantindo rigidez e estabilidade, assegurando resisténcia
a0 tempo e a exposicao continua em areas externas. Instalagdo: fixagdo com
base segura ao solo, utilizando placas metalicas ou chumbadores, conforme
area de exposigio.

04 SERVICO
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14 - DESCRICAO: BOLA ILUMINADA — 04 UNIDADES QUANTIDADE MEDIDA

Figuras em formato de Bola Natalina, medindo 0,80m de diametro,
estruturada em barra de ferro chato 1/2 x 3/16, em ago carbono ASTM A572
segundo a norma regulamentadora NBR 6591, com limite de escoamento
fy=345 MPa, limite minimo de ruptura fu=450 MPa, unidos por solda MIG
ponteada de topo. Pintada na cor branca ou verde com 30 micras de
cobrimento por demao, segundo a norma regulamentadora NBR 11702, com
protecdo anticorrosiva resistente a exposicdo de intempérie. A
complementagdo da figura deve ser feita com mangueira luminosa em leds,
com vedagdo em suas extremidades, blindagem a prova d'dgua e poeira,
(minimo de 10mm de didmetro) com 24 leds por metro (minimo). Os leds da
mangueira deverdo ser dispostos deitados para uma visdo em 360 graus. A
poténcia minima deve possuir 3 w/m. A mangueira complementar deve ser
indicada para uso externo ¢ possuir 220V de tensdo ¢ a ligacdo da mesma,
precisa ser feita através de conectores de interconexdo. Possuir protegéo [P66,
com isolagdo antichamas e vida 1til estimada em mais de 40.000 horas de
funcionamento. Decoragdo com corddes 100 leds blindado nas cores warm
fio Gold, branco quente, com vedagdes em suas extremidades, blindagem
P66 (a prova d'dgua e poeira).

15— DESCRICAO: ESTRELAS ILUMINADAS — 02 UNIDADES QUANTIDADE MEDIDA

04 SERVICO

Figuras em formato de Estrela, medindo 0,60m de didmetro, estruturada em
barra de ferro chato 1/2 x 3/16, em ago carbono ASTM A572 segundo a norma
regulamentadora nbr-6591, com limite de escoamento fy=345 MPa, limite
minimo de ruptura fu=450 MPa, unidos por solda MIG ponteada de topo.

Pintada na cor branca ou verde com 30 micras de cobrimento por demao,
segundo a norma regulamentadora NBR 11702, com protegdo anticorrosiva
resistente a exposi¢ao de intempéries. A complementago da figura deve ser
feita com mangueira luminosa em leds, com vedag@o em suas extremidades,
blindagem a prova d'dgua e poeira, (minimo de 10mm de didmetro) com 24
leds por metro (minimo). Os leds da mangueira deverdo ser dispostos deitados
para uma visdo em 360 graus. A poténcia minima deve possuir 3 w/m. A
imangueira complementar deve ser indicada para uso externo e possuir 220V
de tensdo e a ligagdo da mesma precisa ser feita através de conectores de
interconexdo. Possuir protecdo IP66, com isolagdo antichamas e vida ttil
estimada em mais de 40.000 horas de funcionamento. Decoracdo com
corddes 100 leds blindado nas cores warm fio Gold, branco quente, com

vedacdes em suas extremidades, blindagem IP66 (a prova d'dgua e poeira).
16 — DESCRICAO: ARVORES ILUMINADAS - 04 UNIDADES QUANTIDADEMEDIDA

02 SERVICO

Figuras em formato de Arvore Iluminada, medindo 1,60m, estruturada em
barra de ferro chato 1/2 x 3/16, em ago carbono ASTM AS572 segundo a norma
regulamentadora NBR 6591, com limite de escoamento fy=345 Mpa, limite
minimo de ruptura fu=450 MPa, unidos por solda MIG ponteada de topo.
Pintada na cor branca ou verde com 30 micras de cobrimento por deméo,
segundo a norma regulamentadora nbrl11702, com prote¢do anticorrosiva
resistente a exposi¢do de intempérie. A complementagdo da figura deve ser
feita com mangueira luminosa em leds, com vedagao em suas extremidades,
blindagem a prova d'agua e poeira, (minimo de 10mm de didmetro) com 24
leds por metro (minimo). Os leds da mangueira deverdo estar dispostos
deitados para uma visao em 360 graus. A poténcia minima deve possuir 3 w/m.
A mangueira complementar deve ser indicada para uso externo e possuir 220V
de tensdo e a ligacdo da mesma precisa ser feita através de conectores de
interconexdo. Possuir protecdo IP66, com isolagdo antichamas e vida til
estimada em mais de 40.000 horas de funcionamento. Decoragdo com corddes
100 leds blindado nas cores warm fio Gold, branco quente, com vedagdes em
suas extremidades, blindagem IP66 (a prova d'adgua e poeira).

17 — DESCRICAO: LUA ILUMINADA - 02 UNIDADES QUANTIDADE MEDIDA

04 SERVICO
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Figuras em formato de Lua, medindo 1,50m de diametro, estruturada em
barra de ferro chato 1/2 x 3/16, em ago carbono ASTM A572 segundo a norma
regulamentadora NBR 6591 com limite de escoamento fy=345 MPa limite
iminimo de ruptura fu=450 MPa, unidos por solda MIG ponteada de topo.
Pintada na cor branca ou verde com 30 micras de cobrimento por deméo,
segundo a norma regulamentadora NBR 11702, com prote¢do anticorrosiva
resistente a exposi¢do de intempérie. A complementagdo da figura deve ser
feita com mangueira luminosa em leds, com vedag@o em suas extremidades,
blindagem a prova d'agua e poeira, (minimo de 10mm de didmetro) com 24
leds por metro (minimo). Os leds da mangueira deverdo estar dispostos
deitados para uma visdo em 360 graus. A poténcia minima deve possuir 3 w/m.
A mangueira complementar deve ser indicada para uso externo e possuir 220V
de tensdo e a ligacdo da mesma precisa ser feita através de conectores de
interconexao. Possuir prote¢do P66, com isolagdo antichamas e vida ttil
estimada em mais de 40.000 horas de funcionamento. Decoragdo com corddes
100 leds blindado nas cores warm fio Gold, branco quente, com vedagdes em
suas extremidades, blindagem IP66 (2 prova d'agua e poeira).

18 — DESCRICAO: PISOS GRAMA SINTETICA — 02 UNIDADES QUANTIDADE MEDIDA

02 SERVICO

IAbrangendo fios de polietileno ou polipropileno ancorados a uma base de
polipropileno, na cor vermelha, metragem 4m x Sm (cada um), com aparéncia
realista, versatil e indicada para ambiente externo, possuindo microfuros na
base, permitindo a drenagem de 4gua da chuva ou lavagens. Para instalacao,
deve ser utilizada fita dupla face especifica para o piso.

19 — DESCRICAO: ESPACO IMERSIVO COM BONECO NOEL - 01 | QUANTIDADE MEDIDA
UNIDADE

02 SERVICO

[Elemento decorativo de grande apelo visual. Deve possuir altura de 3,00m,
estrutura construida em fibra de vidro com pintura automotiva ou metalica
natalina, os quais formam a estrutura da peca, garantindo rigidez e
estabilidade, assegurando resisténcia ao tempo e a exposi¢do continua em
areas externas. Instalacdo: fixacdo com base segura em cima de uma base
redonda de madeira.

20 — DESCRICAO: DECORACAO DO PALCO - 01 UNIDADE QUANTIDADE MEDIDA

O palco devera ser envelopado em uma area de 120 metros quadrados com
painéis construidos com estrutura metalica 20mmx20mmx1,05mm e com
fechamento em tecido sublimado, destacando elementos decorativos de 01 SERVICO
erande apelo visual. Toda a estrutura metalica precisa receber tratamento
anticorrosivo por meio de pintura em preto fosco, assegurando resisténcia ao
tempo e a exposi¢do continua em areas externas. Estrutura Base: a estrutura
do palco ja se encontra montada no local e devera ser utilizada como base fixa
para a intervencdo cenografica. Revestimento e Acabamento: revestimento
total da area visivel com tecido sublimado de alta gramatura com tema
natalino (cores, personagens, grafismos e elementos natalinos); Fixacao das
chapas e do tecido com perfis metalicos ou sistema de velcro, de forma que
ndo danifique a estrutura original do palco; Acabamento externo:
Revestimento em tecido decorativo sublimado material resistente a
intempéries.

21 - DESCRICAO: CENARIO INSTAGRAMAVEL BOTA NOEL — 01
IUNIDADE

01 SERVICO

QUANTIDADE MEDIDA

[Elementos decorativos de grande apelo visual. A estrutura da Bota Noel deve
ser construida em fibra de vidro revestida em veludo vermelho os quais
formam a estrutura da peca, garantindo rigidez e estabilidade, assegurando
resisténcia ao tempo e a exposi¢io continua em areas externas. Para compor
a cenografia deverdo ser confeccionadas 03 (trés) Caixas de Presente 0,60m
X 060m construidas em madeira e revestidas em tecidos sublimados, 01
(uma) bengala Candy Cane e 01 (um) Pirulito em fibra de vidro, cada um
com 1m de altura.

22 — DESCRICAO: CAIXAS DE PRESENTES - 15 UNIDADES QUANTIDADE MEDIDA

01 SERVICO
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Medindo 0,80m x 0,80m, devem ser construidas em madeira, revestidas em
tecidos sublimados ao redor da arvore de natal.

15

SERVICO

23 — DESCRICAO: BONECO NOEL - 01 UNIDADE

QUANTIDADE

MEDIDA

Elemento decorativo de grande apelo visual. Deve possuir altura de 1,30m,
estrutura construida em fibra de vidro, com pintura automotiva ou metalica
natalina, os quais devem formar a estrutura da peca, garantindo rigidez e
estabilidade, assegurando resisténcia ao tempo e a exposi¢do continua em
areas externas. Instalagdo: fixagdo com base segura ao solo, utilizando placas
metalicas ou chumbadores, conforme area de exposigdo.

01

SERVICO

24 — DESCRICAO: POLTRONAS DO NOEL - 02 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

[Elementos decorativos para a Casa Noel, com altura 1,84m/ largura 1,2m/
profundidade 0,75m, devem ser construidos em madeira e revestidos em
couro sintético.

02

SERVICO

25 - DESCRICAO: PUFES COLORIDOS - 08 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

[Elementos decorativos para a Casa Noel, pufe cubo/quadrado 40%40x40cm,
devem ser construidos em madeira e revestidos em couro sintético colorido.

08

SERVICO

26 — DESCRICAO: URSO EM FIBRA DE VIDRO - 01 UNIDADE

QUANTIDADE

MEDIDA

Elemento decorativo de grande apelo visual. Deve possuir altura de 1,60m,
com estrutura construida em fibra de vidro, pintura automotiva ou metalica
vermelha, os quais formam a estrutura da pega, garantindo rigidez e
estabilidade, assegurando resisténcia ao tempo e a exposi¢do continua em
areas externas. Instalagdo: fixagdo com base segura ao solo, utilizando placas
metalicas ou chumbadores, conforme area de exposigdo.

01

SERVICO

27 — DESCRICAO: URSO SEGURANDO 04 BALOES - 01 UNIDADE

QUANTIDADE

MEDIDA

Elemento decorativo de grande apelo visual. Deve possuir altura de 2,80m,
com estrutura construida em fibra de vidro, pintura automotiva ou metalica
vermelha, os quais formam a estrutura da pega, garantindo rigidez e
estabilidade, assegurando resisténcia ao tempo e a exposi¢do continua em
areas externas. Instalagdo: fixagdo com base segura ao solo, utilizando placas
metalicas ou chumbadores, conforme area de exposigdo.

01

SERVICO

28 — DESCRICAO: URSO INFLAVEL - 01 UNIDADE

QUANTIDADE

MEDIDA

[Elemento decorativo de grande apelo visual. Urso gigante, deve possuir 3m
de altura, com gorro, revestimento em pelucia. Dimensdes: deve ter 3,00m
de altura x medidas proporcionais. Material: confeccionado em tecido 100%
poliéster com impermeabilizagdo em PVC, revestimento em peltcia e veludo.
Insuflagem: necessita de ventilador elétrico 220V embutido na base.

01

SERVICO

29 —- DESCRICAO: RENAS — 02 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

[Elemento decorativo de grande apelo visual. As Renas, devem possuir altura
1,6m/ largura 1,4m/ profundidade 0,40m, com estrutura construida em fibra
de vidro, pintura automotiva ou metalica dourada, os quais formam a
estrutura da peca, garantindo rigidez e estabilidade, assegurando resisténcia
a0 tempo e a exposi¢do continua em areas externas. Instalagdo: fixagdo com
base segura ao solo, utilizando placas metalicas ou chumbadores, conforme
area de exposicdo.

02

SERVICO

30 — DESCRICAO: CAMINHO DECORATIVO (3,50M DE EXTENSAO)
COM COMETAS ESTRELADOS — 06 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

[Elementos decorativos de grande apelo visual, os Cometas Estrelados devem
possuir altura total 3,00m. A estrutura de cada cometa estrela deve ser
construida em armagdo metdlica feita com tubos de ago galvanizado
20mmx20mmx1,05mm, os quais formam a estrutura da peca, garantindo
rigidez e estabilidade. Toda a estrutura metalica precisa receber tratamento
anticorrosivo por meio de pintura em branco fosco, assegurando resisténcia
a0 tempo e a exposi¢do continua em areas externas. A iluminagio principal
do cometa estrela deve ser composta com mangueira de LED flexivel de
13mm de didmetro, também na tonalidade, aplicada de forma continua e

06

SERVICO
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precisa. A mangueira deve possuir grau de protegdo IP67, o que garante sua
durabilidade mesmo sob exposic¢do direta a chuva ¢ ao sol. A iluminagdo
interna deve ser composta microldmpadas de LED de S5Smm de alto brilho, na
cor branco quente, com temperatura entre 2200K e 2700K. Essas lampadas
precisam ser distribuidas uniformemente sobre a superficie da estrutura, com
densidade aproximada de 350 a 400 pontos por metro quadrado. As
microldmpadas devem operar em baixa tensdo, 24V ou 110/220V, com
alimentagdo feita por transformadores e controladores eletrdnicos
apropriados. Todo o conjunto de iluminagao precisa possuir grau de protecao
P65, adequado para resistir a umidade, poeira e variagdes climéticas.

31 — DESCRICAO: CONJUNTO DE MEIA ESTRELAS ILUMINADAS | QUANTIDADE| MEDIDA
COM GORRO — 01 UNIDADE

IA peca decorativa, no formato de meia estrela com gorro Noel, devera ser
confeccionada em estrutura metalica composta por tubos de ago galvanizado
com se¢do de 20mm x 20mm e espessura minima de 1,05 mm, formando
armacdo resistente, estavel e adequada para instalagdo em ambientes
externos. Toda a estrutura metalica devera receber tratamento anticorrosivo e
acabamento em pintura na cor branca fosca, proporcionando prote¢ado contra
oxidagdo, intempéries e exposi¢do continua as condi¢des climaticas. A
iluminagdo devera ser composta por micro lampadas de LED de 5 mm de alto
brilho, na cor branco quente para o corpo da estrela, com temperatura de cor
compreendida entre 2.200 K e 2.700 K, ¢ vermelho para o gorro do Noel
distribuidas uniformemente sobre toda a superficie da estrutura, garantindo
efeito luminoso homogéneo. A densidade minima da iluminagdo devera ser
de 350 pontos luminosos por metro quadrado, podendo atingir até 400 pontos
luminosos por metro quadrado, de modo a assegurar elevada intensidade
luminosa e acabamento visual de alto padréo. O sistema de iluminagdo devera
operar em baixa tensdo (24V) ou em 110/220V, desde que utilize
transformadores, fontes e controladores eletronicos compativeis,
devidamente protegidos e dimensionados para o funcionamento continuo do
conjunto.

Todos os componentes elétricos, incluindo corddes luminosos, conexoes,
emendas, fontes, transformadores e controladores, deverdo possuir grau de
protecao minimo IP65, garantindo resisténcia a umidade, poeira, chuva e
demais agentes climaticos, sendo adequados para utilizagdo em 4areas
externas. A estrutura devera ser fornecida completa, contemplando todos os
acessorios, suportes, dispositivos de fixagdo, cabeamento, alimentagdo
elétrica e demais componentes necessarios para sua perfeita instalagdo,
funcionamento e seguranga, em conformidade com as normas técnicas
vigentes aplicaveis.

32 - DESCRICAO: ESTRELAS ILUMINADAS AVULSAS PARA POSTE —
05 UNIDADES

01 SERVICO

QUANTIDADE| MEDIDA

[Elementos decorativos de grande apelo visual. Devem possuir altura total de
2,50m, com a estrutura de estrelas construida em armagao metalica feita com
tubos de ago galvanizado 20mm x 20mm parede 1,05mm, os quais formam a
estrutura da peca, garantindo rigidez e estabilidade. Toda a estrutura metalica
deve receber tratamento anticorrosivo por meio de pintura em branco fosco,
assegurando resisténcia ao tempo e a exposi¢ao continua em areas externas. A
iluminagdo principal deve ser composta com mangueira de LED flexivel de
13mm de didmetro, também na tonalidade branco frio aplicada de forma
continua e precisa. A mangueira precisa possuir grau de protecdo [P67, o que
garante sua durabilidade mesmo sob exposicdo direta a chuva e ao sol,
internamente preenchida por microlampadas de LED de Smm de alto brilho,
na cor branco quente com temperatura de cor entre 2200K e 2700K. Essas
lampadas precisam ser distribuidas uniformemente sobre a superficie da
estrutura, com densidade aproximada de 350 a 400 pontos por metro
quadrado. As microldmpadas devem operar em baixa tensdo, 24V ou
110/220V, com alimentagdo feita por transformadores e controladores
eletronicos apropriados. Todo o conjunto de iluminagdo precisa possuir grau
de protegdo IP65, adequado para resistir a umidade, poeira e variagdes
climaticas.

05 SERVICO
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33 - DESCRICAO: ESTRELA COM GORRO NATALINO — 01 UNIDADE| QUANTIDADE| MEDIDA

A peca decorativa, no formato de Estrela com Gorro Noel, devera ser SERVICO
confeccionada em estrutura metalica, com 2,0m, composta por tubos de 01
aco galvanizado com se¢do de 20mm x 20mm e espessura minima de
1,05mm, formando armagao resistente, estavel e adequada para instalagio
em ambientes externos. Toda a estrutura metalica deverd receber
tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura na cor branca fosca,
proporcionando protegdo contra oxidagdo, intempéries e exposicdo
continua as condigdes climaticas. A iluminagao devera ser composta por
micro ldmpadas de LED de 5mm de alto brilho, na cor branco quente
para o corpo da estrela, com temperatura de cor compreendida entre
2.200 K e 2.700 K, e vermelho para o gorro do Noel distribuidas
uniformemente sobre toda a superficie da estrutura, garantindo efeito
luminoso homogéneo. A densidade minima da iluminagdo devera ser de
350 pontos luminosos por metro quadrado, podendo atingir até 400
pontos luminosos por metro quadrado, de modo a assegurar elevada
intensidade luminosa e acabamento visual de alto padrdo. O sistema de
iluminagdo devera operar em baixa tensdo (24 V) ouem 110/220V, desde
que utilize transformadores, fontes e controladores eletronicos
compativeis,  devidamente protegidos e dimensionados para o
funcionamento continuo do conjunto. Todos os componentes elétricos,
incluindo  corddes luminosos, conexdes, emendas, fontes,
transformadores e controladores, deverdo possuir grau de protecao
minimo IP65, garantindo resisténcia a umidade, poeira, chuva ¢ demais
agentes climaticos, sendo adequados para utilizagdo em areas externas.
A estrutura devera ser fornecida completa, contemplando todos os
acessorios, suportes, dispositivos de fixagdo, cabeamento, alimentagdo
elétrica e demais componentes necessarios para sua perfeita instalagéo,
funcionamento e seguranga, em conformidade com as normas técnicas
vigentes aplicéveis.

34 - DESCRICAO: ESTRELA ESTRELADA ILUMINADA/DECORADA

COM ACM DOURADO — 02 UNIDADES

QUANTIDADE MEDIDA

A peca decorativa, nos formatos de Estrela Estrelada, devera ser
confeccionada em estrutura metalica com 2,0m compostas por tubos de ago
igalvanizado com se¢do de 20mm x 20mm e espessura minima de 1,05mm,
formando armagdo resistente, estdvel e adequada para instalacdo em
ambientes externos. Toda a estrutura metalica devera receber tratamento
anticorrosivo e acabamento em pintura na cor branca fosca, proporcionando
protecdo contra oxidagdo, intempéries e exposicdo continua as condi¢des
climaticas. A iluminacdo devera ser composta por micro lampadas de LED de
S mm de alto brilho, na cor branco quente para o corpo da estrela, com
temperatura de cor compreendida entre 2.200K e 2.700K, e estrelas douradas
em ACM cortadas na router, distribuidas uniformemente sobre toda a
superficie da estrutura, garantindo efeito luminoso homogéneo. A densidade
minima da iluminagdo deverda ser de 350 pontos luminosos por metro
quadrado, podendo atingir até 400 pontos luminosos por metro quadrado, de
modo a assegurar elevada intensidade luminosa e acabamento visual de alto
padrdo. O sistema de iluminacao devera operar em baixa tensdo (24V) ou em
110/220V, desde que utilize transformadores, fontes e controladores
eletronicos compativeis, devidamente protegidos e dimensionados para o
funcionamento continuo do conjunto. Todos os componentes elétricos,
incluindo corddes luminosos, conexdes, emendas, fontes, transformadores e
controladores, deverdo possuir grau de protecdo minimo IP65, garantindo
resisténcia a umidade, poeira, chuva e demais agentes climaticos, sendo
adequados para utilizagdo em areas externas. As estruturas deverdo ser
fornecidas completas, contemplando todos os acessorios, suportes,
dispositivos de fixacdo, cabeamento, alimentagdo elétrica e demais
componentes necessarios para sua perfeita instalagdo, funcionamento e
seguranca, em conformidade com as normas técnicas vigentes aplicaveis.

35 - DESCRICAO: ESTRELA TRIO ILUMINADA — 01 UNIDADE QUANTIDADE MEDIDA

02 SERVICO
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A peca decorativa, nos formatos de Estrela Trio, devera ser confeccionada
em estrutura metalica com 2,0m composta por tubos de ago galvanizado
com se¢do de 20mm x 20mm e espessura minima de 1,05mm, formando
armacdo resistente, estdvel e adequada para instalagdo em ambientes
externos. Toda a estrutura metalica devera receber tratamento anticorrosivo
¢ acabamento em pintura na cor branca fosca, proporcionando prote¢do
contra oxidagdo, intempéries e exposi¢do continua as condi¢des climaticas.
A iluminag8o devera ser composta por micro lampadas de LED de 5 mm de
alto brilho, na cor branco quente para o corpo da estrela, com temperatura
de cor compreendida entre 2.200K e 2.700K, distribuidas uniformemente

sobre toda a superficie da
estrutura, garantindo efeito luminoso homogéneco, ¢ revestida com manta
silicone. A densidade minima da iluminac¢do deverd ser de 350 pontos
luminosos por metro quadrado, podendo atingir até 400 pontos luminosos
por metro quadrado, de modo a assegurar elevada intensidade luminosa e
acabamento visual de alto padrdo. O sistema de iluminagdo devera operar
em baixa tensdo (24V) ou em 110/220V, desde que utilize transformadores,
fontes e controladores eletronicos compativeis, devidamente protegidos e
dimensionados para o funcionamento continuo do conjunto. Todos os
componentes elétricos, incluindo corddes luminosos, conexdes, emendas,
fontes, transformadores ¢ controladores, deverdo possuir grau de protecdo
minimo IP65, garantindo resisténcia a umidade, poeira, chuva e demais
agentes climaticos, sendo adequados para utilizagdo em areas externas. A
estrutura deveré ser fornecida completa, contemplando todos os acessorios,
suportes, dispositivos de fixacdo, cabeamento, alimentacao elétrica e demais
componentes necessarios para sua perfeita instalacdo, funcionamento e
seguranca, em conformidade com as normas técnicas vigentes aplicaveis
36 — DESCRICAO: FLOCO DE NEVE ILUMINADO - 01 UNIDADE QUANTIDADE MEDIDA

01 SERVICO

IFloco de neve iluminado, com dimensdes minimas de 1,40m de altura,
destinado & composi¢cdo de decoragdo natalina em areas externas. A peca
devera ser confeccionada em estrutura metalica composta por tubos de aco
galvanizado com secdo minima de 20mm x 20mm e espessura minima de
1,05mm, proporcionando elevada resisténcia estrutural, estabilidade e
durabilidade. Toda a estrutura devera receber tratamento anticorrosivo e
acabamento em pintura eletrostatica a pd ou pintura automotiva na cor
branca fosca, resistente a ag¢do das intempéries e a exposi¢do continua em
ambientes externos. A iluminac¢do devera ser composta por microlampadas
de LED de Smm de alto brilho, na cor branco quente, com temperatura de
cor entre 2.200K e 2.700K, distribuidas uniformemente sobre toda a
estrutura, garantindo efeito luminoso homogéneo e elevado padrio estético.
Revestidas com manta de silicone. A densidade minima da iluminagao
devera ser de 350 pontos luminosos por metro quadrado, podendo atingir até
400 pontos luminosos por metro quadrado, assegurando excelente
intensidade luminosa e valorizagdo da peca decorativa. O sistema de
iluminagdo devera operar em 24V ou 110/220V, mediante utilizagdo de
fontes, transformadores e controladores eletronicos compativeis,
devidamente dimensionados para funcionamento continuo. Todos os
componentes elétricos, incluindo corddes luminosos, conectores, emendas,
fontes e controladores, deverdo possuir grau de protecdo minimo IP65,
earantindo resisténcia a umidade, poeira, chuva e demais condi¢des
climaticas, sendo adequados para utilizagdo em areas externas. A estrutura
devera ser fornecida completa, contemplando todos os acessorios, suportes,
dispositivos de fixacdo, cabeamento, alimentagdo elétrica e demais
componentes necessarios para sua perfeita instalagdo, funcionamento e
seguranca, em conformidade com as normas técnicas vigentes aplicaveis.

37 — DESCRICAO: ARRANJO DE LED — 200 UNIDADES QUANTIDADE MEDIDA

01 SERVICO

Com no minimo 190 leds com estrobinhos na cor dos leds, minimo 135 leds
fixos e 55 estrobinhos, fio transparente, externo, [P44, bivolt, com 20 caidas,
caidas minimas de 120cm e 100cm. poténcia minima: 3,6 watts, cores 200 SERVICO
disponiveis: branco frio, branco quente.

38 — DESCRICAO: CONJUNTO LED - 50 UNIDADES QUANTIDADE MEDIDA

37
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Com no minimo 8 tubos super. LEDS, FIO transparente, com didmetro
minimo de 1,8 mm, bivolt, externo, IP44, cada tubo com 80 cm, com 36 leds
de cada lado, 72 leds em cada tubo, total: 576 leds, comprimento: 4,5m,
tomada m/f, unio no maximo de 5 conjuntos, poténcia minima: 10W, cor
disponivel: branco frio.

50

SERVICO

39 — DESCRICAO: CORDAO 1.000 LEDS — 100 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

Para uso externo, com fio verde, 8 fung¢des, podendo ter efeitos pisca ou fixo
com memoria, tomada macho, fio 1,6 mm, extensdo de 80m, tomada fonte
bivolt transformando para 31V, poténcia aproximada de 7W, IP 44, cores
branco frio, branco quente.

100

SERVICO

40 — DESCRICAO: CORDAO 100 LEDS, DUAS CORES, COM
ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS — 200 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

Minimo 80 leds fixos (40 leds de cada cor) e 20 estrobinhos, voltagem: 220V,
poténcia minima: 5W, uso externo, IP44, fio verde com diametro minimo de
2,2 mm, FONTE retificadora retangular blindada, IP65, com as medidas
iminimas, cla: 6,2 x 3,3 x 2,5 cm, extensdo minima 10m, tomada m/f, podendo
unir no maximo 10 corddes. Corddo com resina de protegdo na base dos leds,
cores: corddo verde claro e verde; corddo azul claro e azul; corddo branco
quente ¢ laranja; corddo vermelho e laranja; corddo branco quente e ouro,
corddo rosa e roxo.

200

SERVICO

41— DESCRICAO: CORDAO 100 LEDS, COM ESTROBINHOS NA COR
DOS LEDS — 200 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

Minimo 80 leds fixos e 20 estrobinhos, voltagem: 220V, poténcia minima:
5W, uso Externo, IP44, fio verde com didmetro minimo de 2,2 mm, FONTE
retificadora retangular blindada, IP65, com as medidas minimas, cla: 6,2 x 3,3
X 2,5cm, extensdao minima 10m, tomada m/f, podendo unir no méaximo 10
cordoes. Cordao com resina de protegao na base dos leds, cores: branco frio,
branco quente, vermelho, verde, azul, rosa, roxo, ouro, verde claro, azul claro,
laranja.

200

SERVICO

42 — DESCRICAO: CORDAO 100 LEDS, FIO TRANSPARENTE NA COR
DOS LEDS — 200 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

Com didmetro 2,2mm, externo, 220V, com estrobinhos (80 fixos e 20
estrobinhos), extensdo 10m, tomada m/f, unido de até 5 corddes, poténcia
minima: SW, IP44, corddo contendo uma resina de prote¢ao na base dos leds,
cores: branco quente, rosa, azul, ouro, roxo e azul claro..

200

SERVICO

43 — DESCRICAO: CORDAO 100 LEDS, FIO VERDE COM DIAMETRO
1,8mm — 400 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

[Externo, 220V, com estrobinhos (80 fixos e 20 estrobinhos), extensdo 10 m,
tomada m/f, unido de até 5 corddes, poténcia minima: 5W, P44, corddo
contendo uma resina de protegdo na base dos leds, cores: branco frio, branco
quente, vermelho, ouro, verde, azul.

400

SERVICO

44 — DESCRICAO: ESTRELA SPUTINIK DE NATAL - 150 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

Com no minimo 150 leds em movimentos sequenciais e alternados com
imemoria para cada fungdo, estrela com 20 tubos, efeito fogos de artificio em
leds para uso externo, multifungdes, tubo plastico na cor branco leitoso com
hastes rigidas de leds encapados com silicone, diametro da estrela: 100cm,
bivolt, IP44, poténcia minima: 7,2W, cores: branco frio, branco quente, azul,
vermelho, verde, rosa, roxo, ouro, laranja.

150

SERVICO

45 — DESCRICAO: FESTAO METEORO BOLINHA COM EFEITO
SNOWFALL - 100 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

Com no minimo 135 leds em 1m, fio verde, 1,6mm, com extensdo total de
1,60m, 1P44, 220V, poténcia aproximada 3 watts uso externo, bivolt, cores:
branco frio; branco quente; vermelho e azul.

100

SERVICO

46 — DESCRICAO: TUBO SNOWFALL de 125cm — 50 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

38
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Com 48 chips de leds em cada lado, totalizando 96 leds em cada tubo em
220V, rabicho/cabo de alimentagdo medindo 50cm, IP44, cor branco frio.
Conjunto com no minimo 8 tubos super leds, fio transparente, com diametro
minimo de 1,8mm, bivolt, externo, IP44.

50

SERVICO

47 — DESCRICAO: FESTAO ARAMADO VERDE PVC - 200 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

240 galhos (volume), medidas: 2,70mx25cm.

200

SERVICO

48 — DESCRICAO: LAMPADA ESTROBOSCOPICA — 100 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

[Estrobo, poténcia minima de 10 watts, 220V, externo, medidas: 7,5 x 8cm, 50
a 60 piscas/flash por minuto com visibilidade plena até 5 km, ndo possui leds
neste estrobo, cor branca.

100

SERVICO

49 — DESCRICAO: TIPO OURICO ILUMINADO — 20 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

Com 27 galhos dourados em arame revestido, cada galho com 20cm de
comprimento ¢ 20 leds, sendo, 16 leds fixos e 4 estrobinhos, ao todo sdo 540
leds, sendo 432 fixos e 108 estrobinhos, com didmetro de 40cm, cabo de for¢a
com fio cristal, tomada bivolt, com 2,50m, uso interno e externo, IP44.

20

SERVICO

50 - DESCRICAO: MANGUEIRA CHATA - 10 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

10m, 120 leds, 24V, 24W, fungdes corrida 10m, 7 fungdes, bivolt, nas cores
branco quente, branco frio e colorida.

10

SERVICO

51— DESCRICAO: ARVORE CEREJEIRA - 03 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

Figura tridimensional em formato de arvore cerejeira ou similar, com 2.240
leds, sendo 346 leds estrobinhos e 1.894 leds fixos, altura 3,00m, bivolt
ara uso externo, 1P44.

03

SERVICO

52 —DESCRICAO: PORTAL BOLA ESTRELA - 02 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

Figura em formato de bola com estrela instagramavel ou similar, medindo
3,40m x 3,30m, estruturada em metalon 20x20 #18, em ago carbono ASTM
IAS572 segundo a norma regulamentadora NBR 6591, com limite de
escoamento fy=345 Mpa limite minimo de ruptura fu=450 Mpa, unidos por
solda MIG ponteada de topo. Pintada na cor branca ou verde com 30 micras
de cobrimento por demao, segundo a norma regulamentadora NBR 11702,
com prote¢do anticorrosiva resistente a exposi¢do de intempérie. A
complementaggo da figura deve ser feita com mangueira luminosa em leds,
com vedagdo em suas extremidades, blindagem a prova d'dgua e poeira,
(minimo de 10mm de didmetro) com 24 leds por metro (minimo). Os leds da
imangueira deverdo estar dispostos deitados para uma visdo em 360 graus. A
poténcia minima deve ser de 3 w/m. A mangueira complementar deve ser
indicada para uso externo e possuir 220V de tensdo e a ligacdo da mesma,
precisa ser feita através de conectores de interconexdo. Possuir protecdo [P66,
com isolagdo antichamas e vida 1til estimada em mais de 40.000 horas de
funcionamento.

02

SERVICO

53 - DESCRICAO: BANCO BOLA DE NATAL — 02 UNIDADES

QUANTIDADE

MEDIDA

Figura em formato de duas bolas, banco Bola de Natal, medindo 1,90m x
1,60m, estruturada em metalon 15x15 #18, em ago carbono ASTM A572
segundo a norma regulamentadora NBR 6591 com limite de escoamento
fy=345 MPa limite minimo de ruptura fu=450 MPa, unidos por solda MIG
ponteada de topo. Pintada na cor branca ou verde com 30 micras de
cobrimento por demao segundo a norma regulamentadora NBR 11702, com
protecdo anticorrosiva resistente a exposicdo de intempérie. A
complementagdo da figura deve ser feita com mangueira luminosa em leds,
com vedagdo em suas extremidades, blindagem a prova d'agua e poeira,
(minimo de 10mm de didmetro) com 24 leds por metro (minimo). Os leds da
mangueira deverao estar dispostos deitados para uma visao em 360 graus. A
poténcia minima deve ser de 3 w/m. A mangueira complementar deve ser
indicada para uso externo e possuir 220V de tensdo e a ligagdo da mesma,
precisa ser feita através de conectores de interconexao. Possuir protegao IP66,
com isolagdo antichamas ¢ vida 1til estimada em mais de 40.000 horas de
funcionamento.

02

SERVICO
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54 — DESCRICAO: BORBOLETA COM LED - 06 UNIDADES QUANTIDADE | MEDIDA
Figura tridimensional em formato de borboleta, medindo 1,10m x 0,65m, |06 SERVICO

estruturada em barra chata de 3/8 x 1/8 e detalhe em tecido voil. A
estrutura em ago carbono ASTM A572 segundo a norma regulamentadora
NBR 6591 com limite de escoamento fy=345 MPa limite minimo de
ruptura fu=450 MPa, unidos por solda MIG ponteada de topo. Pintada na
cor branca ou verde com 30 micras de cobrimento por demao segundo a
norma regulamentadora NBR 11702, com protecdo anticorrosiva
resistente a exposi¢ao de intempérie. A complementacgdo da figura deve
ser feita com mangueira luminosa em leds, com vedagdo em suas
extremidades, blindagem a prova d'agua e poeira, (minimo de 10mm de
didametro) com 24 leds por metro (minimo). Os leds da mangueira
deverdo estar dispostos deitados para uma visao em 360 graus. A poténcia
minima é de 3 w/m. A mangueira complementar deve ser indicada para
uso externo e possuir 220V de tensdo e a ligagdo da mesma, precisa ser
feita através de conectores de interconexao. Possuir prote¢ao IP66, com
isolagdo antichamas e vida util estimada em mais de 40.000 horas de
funcionamento.

55 — DESCRICAO: CONJUNTO DE BENGALAS 3D — 08 UNIDADES QUANTIDADE MEDIDA

Com 2,00m de largura, 0,44m de profundidade e 4,00m de altura,
tridimensional, em estrutura metalica de ago carbono ASTM A-572 segundo
norma regulamentadora NBR 6591, com limite de escoamento fy =345 MPa
e limite minimo de ruptura fu =450 MPa, unidas por solda MIG ponteada de
topo. Pintura e acabamento em tinta branca tipo esmalte sintético automotivo
industrial fosco, com 30 micras de cobrimento por demao, segundo a norma
regulamentadora NBR 11702. A decorag@o deve ser com tela PVC net, nas
cores vermelho e branco, corddes de 100 leds blindados nas cores vermelho
fio red e branco fio branco, preenchendo a peca, SW, com vedagdes em suas
extremidades, blindagem IP66 (a prova d'agua e poeira), espagados de forma
abstrata em seu preenchimento. Decoragdo com corddes 100 leds blindado nas
cores warm fio gold, branco fio branco e vermelho fio red, 5W, com vedacdes
em suas extremidades, blindagem IP66 (a prova d'agua e poeira).

56 — DESCRICAO: ORNAMENTACAO NATALINA CORDAO DE LED | QUANTIDADE MEDIDA
RGBW — 50 UNIDADES

08 SERVICO

Corddo de Led RGBW (red, green, blue, white), permitindo iluminagdo em
diversas tonalidades. Os leds deverdo possuir sistema de enderecamento
individual com memoria integrada em cada pixel, possibilitando o controle
independente de cada ponto luminoso. Cada led serd conectado por sistema
de fiagcdo de cobre com 4 vias, contendo bitola de 2,2mm de didmetro por
via. As lampadas de led deverdo possuir diametro de 6,7mm e cada capsula
devera medir 30,5mm ou superior. Cada corddo deverd conter 25m de
comprimento, com 250 lampadas e chicote de alimentagdo de 5m. As
lampadas deverdo ser alimentadas por fontes de energia com conversao para
24V, garantindo funcionamento seguro e eficiente. Deve ser utilizada
controladora de led responséavel pela sincroniza¢do dos efeitos luminosos e
programacdes. Uma processadora de dados deverd permitir a comunicagao
dos comandos via internet em nuvem, possibilitando alteragdes dos efeitos
em tempo real, de qualquer local. O operador devera utilizar software
proprio, apto a executar diversos efeitos natalinos, frases, textos e demais
contetidos solicitados pela  contratante. O software devera oferecer
flexibilidade para criagdo e personalizagdo das animacdes conforme a
necessidade. Os leds utilizados deverdo possuir grau de protegdo ip65 ou
superior, assegurando resisténcia contra poeira e agua, além de maior
durabilidade para aplicacdes externas. A empresa vencedora deverd
apresentar laudo emitido por laboratorio, comprovando a impermeabilidade
do corddo de led com protegao ip65 ou superior, juntamente com a amostra
do produto em até 24 horas.

57 — DESCRICAO: FIGURA CENOGRAFICA MINI RODA GIGANTE — | QUANTIDADE MEDIDA
01 UNIDADE

50 SERVICO
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Figura Cenografica Mini Roda Gigante, com cenografia ao fundo, iluminagao
em led, tridimensional em formato mini de roda, estrutura em ago, piso em
aluminio, carenagem em fibra de vidro com pintura automotiva envernizada,
botdo de seguranca, caixa de comando com chave, excelente apelo visual
cenografico com personagens tematicos natalinos, 05 (cinco) lugares com
cadeiras em formato de bola natalina com personagens tematicos e
cenograficos dentro. Peso 800 kg, dimensdes 230 x 190 x 270 cm, material
em fibra de vidro, aco, motor elétrico, poténcia 1,5kva, amperagem 8A,
voltagem brinquedo eletromecanico trifasico, bitola 4,00mm

01 SERVICO

4.REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratada devera cumprir integralmente as especificacoes técnicas estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

A instalagao devera estar concluida até 26 de novembro de 2026, permanecendo os
elementos em exposic¢ao pelo periodo previsto de 41 (quarenta e um) dias, com manutengao
preventiva e corretiva durante todo o periodo.

A desmontagem e retirada deverdo ser realizadas em 06 de janeiro de 2027.

A contratada devera realizar imediatamente a substituicdo ou reparagdo de pegas,
componentes e equipamentos que apresentarem defeitos ou avarias durante a execugao.
Deverdo ser observadas as normas de seguranga do trabalho aplicaveis, especialmente as
NR-10, NR-11, NR-12, NR-18 e NR-35, bem como as normas técnicas aplicaveis as
instalagoes elétricas e estruturas.

A contratada sera integralmente responsavel pela seguranga das instalagdes elétricas e
estruturais e pela integridade dos bens publicos e privados envolvidos na execugao.
Deverao ser observadas, especialmente, as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419,
conforme aplicabilidade.

5. DA SUSTENTABILIDADE

Deverao ser observadas, quando aplicaveis, praticas de sustentabilidade, especialmente:

a) utilizacdo de materiais de baixo consumo energético, incluindo LED e controladores
eficientes;

b) emprego de materiais com prote¢ao UV e tratamento anticorrosivo;

¢) destinacdo ambientalmente adequada dos residuos decorrentes da desmontagem; e

d) preferéncia por estruturas e materiais passiveis de reaproveitamento em futuros eventos.

6. LOCAL DE EXECUCAO
Os servicos serdo executados na Praca XV de Novembro, na regido central do Municipio
de Salto.

7. CONDICOES DE RECEBIMENTO
Os servigos serdo recebidos pelo Fiscal do Contrato, mediante verificagdo do cumprimento
das especificacdes e condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

O recebimento definitivo ocorrerd apos o ateste da execugdo integral do objeto, desde que
constatada sua conformidade com as obrigacdes contratuais.

Verificadas irregularidades na execucao dos servigos, a Contratada sera notificada para as
providéncias cabiveis, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

A contratada devera:

a) executar integralmente o objeto conforme este Termo de Referéncia;

b) fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas € mao de obra necessarios;

41



YAsALTO S RAcAD

GOVERNAR e AVANGAR E GOVERNO DIGITAL

¢) manter os elementos em perfeito estado de conservacao e funcionamento durante o
periodo de exposigao;

d) realizar manutengao preventiva e corretiva;

e) substituir imediatamente elementos avariados quando necessario;

f) observar as normas de seguranga aplicaveis;

g) responsabilizar-se por danos causados a Administra¢do ou a terceiros;

h) manter profissional responsavel quando exigido;

1) manter preposto para acompanhamento da execugao;

j) manter durante toda a execugao as condigdes de habilitacao exigidas;

k) manter os locais limpos e organizados;

1) realizar a desmontagem e retirada dos elementos ao término da exposi¢ado; €

m) arcar com todos os custos diretos e indiretos necessarios a execucao integral do objeto.

9. DISPOSICOES FINAIS

A contratada devera executar o objeto de acordo com as especificagdes deste Termo de
Referéncia, sendo responsavel pela qualidade, seguranca, funcionamento, manutengio,
desmontagem e retirada dos elementos instalados.

As exigéncias de habilitacdo técnica, qualificacdo econdmico-financeira, visita técnica,
amostras e laudos técnicos deverdo ser aplicadas exclusivamente nos limites previamente
estabelecidos neste Termo de Referéncia e no instrumento convocatorio.

Integram o presente Termo de Referéncia, para todos os fins, as especificagdes técnicas,
quantitativos e demais elementos constantes do processo administrativo que fundamenta a
contratacgao.

Elaborado por:

Matheus Damato Junior
Diretor de Departamento de Eventos Culturais

Sandro Roberto Bergamo
Secretario de Cultura
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ANEXO II
MINUTA CONTRATUAL
Contrato Administrativo n° ........ /2025

Processo Administrativo n® 3703/2026

Contratante — Prefeitura da Estancia Turistica de Salto
Contratada —

Objeto —

Referente — Pregdo Eletronico n® 54/2026

Valor Total - R$

Vigéncia —

O Municipio de Salto, Estado de Sao Paulo, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,
sediada a Av. Tranquillo Giannini, 861, Distrito Industrial Santos Dumont, na cidade de
Salto/SP, CEP 13.329-600, inscrita no CNPJ MF) n° 46.634.507/0001-06, neste ato
representada pelo Secretario de Cultura, Sr. Sandro Roberto Bergamo,

nacionalidade............ , estado civil........... , portador do RG n° .................. e do CPF n°
....................... ; ora designada simplesmente como Contratante e, de outro lado
, sediada a , ha cidade de

/ , Inscrita no CNPJ(MF) n° e

Inscrigdo  Estadual n° neste ato representada pelo(a) Sr(a)
portador(a) do RG n° e do

CPF n° , doravante designada simplesmente Contratada, tem entre si

justo e acordado o presente contrato conforme as seguintes cldusulas:

DO OBJETO

Clausula Primeira:

1.1. Constitui o objeto do presente contrato a prestacdo de servigos, com fornecimento de
material, de instalacdo, manuten¢ao, operagdo, desmontagem e retirada de iluminagao cénica
e decoragdo natalina em vias e espagos publicos do Municipio de Salto, conforme descritivo
abaixo, a cargo da Secretaria de Cultura.

Valor Valor global
Item Descricao Quantidade Unit. do Lote —

DA GESTAO E FISCALIZACAO

Clausula Segunda

2.1. A gestdo do contrato sera de responsabilidade do funcionario: Renato Rozendanz Vieira,
Chefe de Gabinete, Matricula n°® 12.128 e a fiscalizagdo serd de responsabilidade do
funciondrio: Matheus Damato Juinior, Diretor de Departamento de Eventos Culturais,
Matricula n° 1.509, ambos da Secretaria de Cultura.

2.2. As exigéncias e a atuagdo da fiscalizagdo pela Secretaria Municipal de Cultura de Salto,
em nada restringe a responsabilidade, Unica, integral e exclusiva do Contratado, no que
concerne a execucao do objeto desta licitagao.

2.3. A gestao e fiscalizagdo contratual mantera as atribui¢gdes definidas pela lei de licitagao

n.° 14.133/2021 e Decreto Municipal n° 59/2023, repristinado pelo Decreto Municipal n°
47/2025.
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DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS

Clausula Terceira:

3.1. Para efeitos obrigacionais, tanto o Edital do Pregdo Eletronico n® 54/2026 seus anexos,
bem como a proposta nele adjudicada, vinculam e integram a presente contrato,
prevalecendo seus termos e condigdes em tudo quanto com ele ndo conflitarem.

DA VIGENCIA E DOS PRAZOS DE EXECUCAO

Clausula Quarta:

4.1. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 04 (quatro) meses, contados da assinatura do
Contrato.

4.2. A instalagdo deverd estar integralmente concluida até 26 de novembro de 2026,
devendo manter a realizagdo de manutengao preventiva e corretiva durante os 41(quarenta e
um) dias de exposicao.

4.3. A desmontagem e retirada dos materiais e equipamentos devera ocorrer em 06 de
janeiro de 2027.

DO REAJUSTAMENTO DE PRECO - (Art. 25, §7°)

Clausula Quinta:

5.1. Os pregos inicialmente registrados sdao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano
vinculado a data-base do or¢amento estimado, conforme Mapa de Precos da instrugdo

processual datado de 13/08/2026, no caso de reajuste, serd pelo indice IPCA, nos termos do
§ 7° do art. 25 da Lei de Licitagao.

5.2. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagaré ao contratado a importancia calculada pela tltima varia¢do conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

5.3. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

5.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

5.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.6. O reajuste sera realizado por apostilamento

DO PRECO DO FATURAMENTO E DAS CONDICOES DO PAGAMENTO
Clausula Sexta:

6.1 A Contratante pagara a Contratada o valor global de RS ........... (.......), através de
pagamentos realizados mediante transferéncia bancaria em conta corrente do contratado, na
Instituicdo Bancaria............ Agéncia Bancaria n.° .............. e Conta Corrente n.°.......... de
titularidade da empresa.

6.2. O pagamento sera efetuado em parcela tnica, no més de dezembro de 2026, apds a
efetiva prestagao dos servigos e o devido ateste pela Administracao e emissao da nota fiscal.
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6.3. O pagamento serd efetuado em até 10 (dez) dias, descontado a dezena, do recebimento
do documento fiscal na Secretaria de Finangas e respeitando-se a ordem cronolédgica de
pagamentos.

6.3.1. Na ocorréncia de rejeicao da(s) nota(s) fiscal(is) motivada por erro ou incorregdes, o
prazo estipulado no item acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacao
na Secretaria de Financas.

6.4. Em caso de atraso no pagamento, devera ser considerado atualizacao financeira de valor
corrigido pelo IPCA/IBGE.

6.5. Nenhum pagamento antecipado serd efetuado a contratada, ou enquanto pendente de
qualquer obrigacdo financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, a qual podera ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.6. A Contratada quando do faturamento devera inserir na Nota Fiscal - Pregao Eletronico n°
54/2026 ¢ Contrato Adm............ /2026, e demais informagdes constantes no item ............. do
contrato.

6.7. Quando da emissdo da Nota Fiscal de Servigos ou Fatura, a Contratada devera destacar
as retencdes dos impostos e contribui¢des sociais devidas, sobre a prestagao dos servigos, ou
fazer mencao a base legal, quando isenta ou dispensada.

6.8. Nos valores contratos estdo inclusos, além do lucro, o frete, diarias, refeicoes,
carregadores, mao de obra técnica, manutengdo, taxas, impostos e demais despesas
decorrentes da prestacdo dos servigos serdo de responsabilidade da empresa, assim como
todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a integral execugao do objeto, sem
inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflaciondria.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Clausula Sétima:

7.1. A verba para pagamentos do objeto da presente licitagdo, estd de acordo com a dotagao
or¢amentaria vigente abaixo, e serd de responsabilidade da Prefeitura da Estancia Turistica
de Salto:

Ficha Dotacao Secretaria
166 02.07.01.339039.13.392.0004.2.012.01.1100000
. Cultura
Recurso Proprio

DA SUBCONTRACAO (Art. 122)
Clausula Oitava:
8.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Clausula Nona:

9.1. A contratada devera cumprir integralmente as especificagdes técnicas estabelecidas
neste Termo de Referéncia e neste contrato.

9.2. A contratada deverd realizar imediatamente a substituicdo ou reparacdo de pegas,
componentes € equipamentos que apresentarem defeitos ou avarias durante a execugao.
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9.3. Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho aplicaveis, especialmente
as NR-10, NR-11, NR-12, NR-18 e NR-35, bem como as normas técnicas aplicaveis as
instalagoes elétricas e estruturas.

9.4. A contratada sera integralmente responsavel pela seguranga das instalagdes elétricas e
estruturais e pela integridade dos bens publicos e privados envolvidos na execugao.

9.5. Deverao ser observadas, especialmente, as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR
5419, conforme aplicabilidade.

DA SUSTENTABILIDADE

Clausula Décima:

10.1. Deverao ser observadas, quando aplicaveis, praticas de sustentabilidade,
especialmente:

10.1.1. utilizag¢do de materiais de baixo consumo energético, incluindo LED e controladores
eficientes;

10.1.2. emprego de materiais com protecdo UV e tratamento anticorrosivo;

10.1.3. destinagdo ambientalmente adequada dos residuos decorrentes da desmontagem; e
10.1.4. preferéncia por estruturas ¢ materiais passiveis de reaproveitamento em futuros
eventos.

LOCAL DE EXECUCAO

Clausula Décima Primeira:

11.1. Os servigos deverdo ser executados na Praga XV de Novembro, na regido central do
Municipio de Salto.

CONDICOES DE RECEBIMENTO

Clausula Décima Segunda:

12.1. Os servigos serdo recebidos pelo Fiscal do Contrato, mediante verificagdo do
cumprimento das especificacdes e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e neste
contrato.

12.2. O recebimento definitivo ocorrerd apds o ateste da execugdo integral do objeto, desde
que constatada sua conformidade com as obrigacdes contratuais.

12.3. Verificadas irregularidades na execu¢ao dos servicos, a Contratada sera notificada para
as providéncias cabiveis, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

DAS EXIGENCIA DA VIGENCIA CONTRATUAL

Clausula Décima Terceira:

13.1. A Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos

ou incorregdes resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados (art. 119 da Lei
n°® 14.133, de 2021).

13.2. A Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou
a terceiros em razao da execucdo do contrato, e nao excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da Lei n°
14.133, de 2021).
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13.3. A Contratada ndo deverd gerar inconvenientes para a Prefeitura, como o nao
fornecimento/execucdo dos servigos solicitados, ou quantidade inferior ou insuficiente ao
solicitado.

13.4. A contratada devera prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
Prefeitura, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamagdes a respeito da qualidade
dos servigos.

13.5. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execug@o do contrato (art. 121 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.6. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo
podera onerar o objeto do contrato (§1° do art. 121 da Lei n° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cléusulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (caput do art. 115 da Lei n® 14.133, de
2021).

13.8. O orgao ou entidade poderd convocar representante do Contratado para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (caput do art. 45 da IN n°® 5, de 2017).

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Clausula Décima Quarta:

14.1. Assumir inteira responsabilidade administrativa, penal, civil pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros, decorrentes da prestagao de servigos;

14.2. Executar integralmente o objeto conforme este contrato e Termo de Referéncia;

14.3. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra necessarios;

14.4. Manter os elementos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento durante o
periodo de exposicao;

14.5. Realizar manuten¢ao preventiva e corretiva;

14.6. Substituir imediatamente elementos avariados quando necessario;
14.7. Observar as normas de seguranga aplicaveis;

14.8. Responsabilizar-se por danos causados a Administragdo ou a terceiros;
14.9. Manter profissional responsavel quando exigido;

14.10. Manter preposto para acompanhamento da execucao;

14.11. Manter durante toda a execugao as condi¢des de habilitacao exigidas;
14.12. Manter os locais limpos e organizados;

14.13. Realizar a desmontagem e retirada dos elementos ao término da exposi¢ao;
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14.14. Arcar com todos os custos diretos e indiretos necessarios a execugao integral do
objeto.

14.15. Responder, perante os orgaos competentes, por todas as obrigacdes e encargos
assumidos ou gerados, em razao da prestacao dos servigos;

14.16. Obedecer a todas as exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos, partes
integrantes da presente licitagdo;

14.17. Permitir a fiscalizagdo do municipio pelos materiais/servigos fornecidos;

14.18. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo fiscal,
civil, tributaria e trabalhistas, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos,
a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdao do objeto
contratado.

14.19. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacao

14.20. Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente
apresentou a documentacao de regularidade e qualifica¢do exigidas quando da instrugdo do
referido processo.

14.21. Observar, em compatibilidade com o objeto da contratagdo, as disposigdes dos Arts.
115a 123 da Lei 14.133/21.

14.22. A (s) empresa (s) vencedora do objeto deverd fornecer produtos/materiais que
atendam rigorosamente, as especificacdes constantes de sua proposta, respeitando o
solicitado.

14.23. Comunicar a administracdo imediatamente os motivos que impossibilitem o
fornecimento dos produtos/servicos no momento em que o CONTRATADO dela toma
conhecimento, acompanhada de comprovacao idonea.

14.24. A contratada assume exclusiva responsabilidade por encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e civis. O prego global ofertado deve cobrir integralmente matérias-
primas, cachés, alimentagdo, transporte, combustivel, hospedagem e seguros da equipe.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE (ART. 92)

Clausula Décima Quinta:

15.1. Promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do produto, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo e anotar em registro proprio as falhas detectadas;

15.2. Comunicar a empresa contratada todas e quaisquer ocorréncias em desacordo com o
cumprimento das obrigacdes pactuadas, qualquer anormalidade do objeto, podendo sustar
ou recusar o produto, caso nao esteja de acordo com as especificacoes e condigdes
estabelecidas;

15.3. Efetuar pagamento a fornecedora no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante

a entrega de Nota Fiscal/Fatura, em conformidade com as ordens de servigos expedidas pela
Secretaria de Cultura;
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15.4. Publicar o extrato do presente contrato na Imprensa Oficial do Municipio;

15.5. Fiscalizar os produtos fornecidos, através de verificacao de qualidade, e consequente
aceitacdo, através dos setores responsaveis;

15.6. Publicar o extrato do presente contrato na Imprensa Oficial do Municipio e no
Portal Nacional de Contratacoes Publicas — PNCP, nos termos do art. 94 da Lei
14.133/2021.

DAS INFRAC()ES ADMINISTRATIVAS E SANCOES (ART. 92, XIV)

Clausula Décima Sexta:

16.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

I - Adverténcia,

II - Impedimento de licitar e contratar,

IIT - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar,

IV - Multa:

1. moratoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

2. moratodria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacgao, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 17.1, de 0,1
% (um décimo por cento) a 10,0 % (dez por cento) do valor do Contrato.

4. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 17.1,
de 0,1 % (um décimo por cento) a 15 % (quinze por cento) do valor do Contrato.

5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 17.1, a multa sera de 0,1 % (um décimo
por cento) a 15 % (quinze por cento) do valor do Contrato.

6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 17.1, a multa sera de 0,1 % (um décimo
por cento) a 10 % (dez por cento) do valor do Contrato.

7. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 17.1, a multa sera de 0,1 % (um décimo
por cento) a 10 % (dez por cento) do valor do Contrato.

16.3. A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a

obrigagdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021).
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16.4. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias teis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

16.6. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

16.7. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput ¢ paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.8. Na aplicacdo das sanc¢odes serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infra¢do cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

16.9. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

16.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

16.11. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias 1teis, contado da data de
aplicacdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

16.12. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.
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16.13. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgao
ora contratante, na forma da Instrugao.

DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

Clausula Décima Sétima:

17.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

17.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante,
quando esta ndo dispuser de créditos or¢amentarios para sua continuidade ou quando
entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

17.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde
que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

17.4. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2
(dois) meses da data da comunicagao.

17.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

17.5.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

17.5.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejard a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

17.5.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

17.6. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

17.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.6.3. Indenizagdes e multas.

17.7. A extingdao do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

17.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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DA ASSINATURA DO CONTRATO

Clausula Décima Oitava:

18.1. A empresa declarada vencedora apresentou na assinatura deste ato os seguintes
documentos:

a) “Declaracio constando o n.° de funcionarios e se superior a 100(cem), para atender
o disposto na Lei Municipal n.’ 3.972/2022 numa das formas estabelecidas no art. 2° do
referido diploma legal.”

b) qualificacdo dos profissionais técnicos responsaveis pelos servigos, com inscri¢do na
entidade profissional competente CREA, devendo comprovar vinculo através de copia do
registro de empregado, contrato de trabalho, contrato social, caso o profissional sécio da
empresa, ou ainda declaragdo do profissional assumindo tal cargo e/ou comprovagdo de
vinculo de prestagdo de servigos (prestador autonomo), conforme declaragdo exigida nos
subitens 13.4.1 “h” do Edital.

¢) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, registrada no CREA, referente ao
profissional engenheiro responsavel pelos servigos, observando o disposto na Lei n.°
6.496/1977, como condic¢ao de inicio da execucao dos servicos.

18.2. A empresa, neste ato, declara concordar com todos os termos do presente contrato, bem
como das obrigagdes do regulamento administrativo previsto pela Contratante, além das
penalidades pertinentes as leis especificas a matéria Lei Federal n® 14.133/2021, Lei
Organica do Municipio de Salto n° 1382/90 (Emenda Substitutiva n® 01/2008), que fazem
parte integrante do Pregdo Eletronico n° 54/2026.

18.3. Integram o presente contrato, como se nele transcritos, o Edital do Pregao Eletronico
n® 54/2026, o Termo de Referéncia e seus anexos técnicos e a proposta vencedora,
prevalecendo, em caso de divergéncia, as disposi¢cdes do Termo de Referéncia quanto as
especificagdes técnicas e condi¢des de execugao.

DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, I1I)

Clausula Nona:

19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na
Lein® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

Clausula Vigésima:

20.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021.

20.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

20.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do
aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

52



YAsALTO S RAcAD

GOVERNAR e AVANGAR E GOVERNO DIGITAL

20.4. Registros que nao caracterizam alteragdao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

DA PROTECAO DE DADOS

Clausula Vigésima Primeira:

21.1. As partes deverao observar as disposicoes da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de
dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenham acesso, para o proposito de execucao
e acompanhamento deste contrato, ndo podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles
dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratacao, a ndo ser por forca de obrigacao
legal ou regulatoria.

DA PUBLICACAO

Clausula Vigésima Segunda:

22.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011.

DO FORO (ART. 92, § 1°)

Clausula Terceira:

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Salto/SP, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

Assim por estarem justas e acordadas, firma o presente contrato, em DUAS vias de
igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, de acordo com a legislagdo vigente.

Estancia Turistica de Salto/SP, de de 2026.

Sandro Roberto Bergamo
Secretario de Cultura

Empresa
Contratada
Testemunhas:
Lo SO UU U OO UU U OO PO U UUUUUOUUUUUUPURUPPPPP
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ANEXO III 3
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS)
(REDACAO DADA PELA RESOLUCAO N°11/2021)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdo
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolucao n° 01/2011 do TCESP;

¢) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Cddigo de Processo Civil;

d) as informacgdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas
no médulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos
no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracdo(des) de Atualizacao
Cadastral” anexa (s);

e) ¢ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até¢ seu julgamento final e consequente
publicagao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos € o que mais couber.

ESTANCIA TURISTICA DE SALTO, DE DE 2025.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO
DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
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Pela Contratante:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela Contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA PREFEITURA:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

FISCAL DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS PELO PROCESSO LICITATORIO
1. Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

2. Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
LOCAL e DATA:

(*) - O Termo de Ciéncia ¢ Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas que tenham
concorrido para a pratica do ato juridico, na condigio de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por
acdes de acompanhamento, monitoramento ¢ avaliacdo; de responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por
prestacdes de contas; de responsaveis com atribui¢des previstas em atos legais ou administrativos e de interessados
relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipotese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer
conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, serd ele objeto de
notificagdo especifica. (inciso acrescido pela Resolugdo n®11/2021)
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