
Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unidade Quantidade  Designação de Quantidades 
1 SERVIÇO PRELIMINAR

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00
 Instalação de placa padrão Governo Federal, com 

dimensões de 3,0 x 2,0m 
2 DEMOLIÇÃO

2.1 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 2,63
 Volume obtido a partir de levantamento realizado 

no local (lombada existente) 

2.2 CDHU 05.04.060 Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado M3 2,63
 Volume referente ao m³ demolido e que deverá 

ser ensacado e transportado 
3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o 

raio de 1 km
M2 724,10

 Área obtida a partir de levantamento realizado no 
local 

3.2 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 181,03
 Volume de rachão obtido com altura de 0,25 m 

vezes área indicada no item 3.1 

3.3 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 108,62
 Volume de brita obtido com altura de 0,15 m 

vezes área indicada no item 3.1 

3.4 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 724,10
 Área obtida a partir de levantamento realizado no 

local 

3.5 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 724,10
 Área obtida a partir de levantamento realizado no 

local 

3.6 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 28,96
 Adoção de CBUQ com espessura de 0,04 m vezes 

área indicada no item 3.1 
4 DRENAGEM

4.1 CDHU 54.06.170 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa M3 1,47
 Metragem linear de sarjetão a ser executado 

(8,40m) conforme detalhamento em projeto vezes 
sua área transversal de 0,175m² 

4.2 CDHU 54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 13,80
 115 metros lineares de sarjeta e guia a serem 

executados em cada lado, vezes área transversal 
de 0,06m² 

4.3 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 13,80
 Volume de concreto necessário para a execução 

do item 4.2 

4.4 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4,00  Unidades de boca de lobo dupla conforme projeto 

4.5 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 9,60
 1 metro linear de tubo necessário para ligação de 

cada caixa de drenagem nova no sistema de 
drenagem existente 

4.6 CDHU 11.18.180 Colchão de areia M3 0,64
 Metragem linear de tubos (4 metros) vezes largura 

da vala (1,60 metros) vezes altura da camada de 
areia para assentamento dos tubos (0,10 metro) 

4.7 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 4,00
 1 metro linear de tubo necessário para cada 

ligação de caixa de drenagem nova no sistema de 
drenagem existente 

4.8 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 9,60
 Volume de terra escavado, item 4.5, necessário 

para reaterro 
5 SINALIZAÇÃO

5.1 CDHU 70.02.014 Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas M2 34,50
 Pintura dos bordos laterais, com comprimento de 

115m e 115m, e linha central com 115m, com 
espessura de 0,1m 

6 SERVIÇO COMPLEMENTAR

6.1 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre M2 724,1
 Área obtida a partir de levantamento realizado no 

local 
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