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DETALHE 02 ATERRAMENTO

CONECTOR

BRITA N. 2

CX. INSPEÇÃO DE

ATERRAMENTO

FIO #25 MM²

HASTE 5/8" X 3,00 M

DETALHE 03 PADRÃO DE ENTRADA

Eletroduto tipo

bengala de 1"

Padrão de Entrada Energia elétrica

TIPO D 2

DISJUNTOR BIPOLAR DE 63A

CABO  COBRE # 16,00mm2 (2F/N)

HASTE DE

ATERRAMENTO

NOTAS:

1 - ALTURA MÍNIMA DO POSTE  6,00 M;

2 - DEVEM SER DEIXADAS DENTRO DA

CAIXA PARA O MEDIDOR E NO TOPO

DO ELETRODUTO AS SOBRAS DE

CONDUTORES DE NO MÍNIMO 60cm;

3 - O POSTE E OS MATERIAIS PARA

MONTAGEM DO PADRÃO DEVEM SER

ADQUIRIDOS DE FABRICANTES

HOMOLOGADOS PELA EDP

BANDEIRANTE;

4 - O TRAÇO DEMARCATÓRIO

EXISTENTE NO POSTE PARA

VERIFICAÇÃO DO ENGASTAMENTO E

O PONTO DE LIGAÇÃO DA HASTE DE

ATERRAMENTO DEVEM ESTAR

VISÍVEIS ATÉ A EFETIVA LIGAÇÃO;

5 - O NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO

IMÓVEL DEVERÁ ESTAR FIXADO NO

POSTE, ATRAVÉS DE PLACA

ADEQUADA E LEGÍVEL;

6 - A CURVA 135º OU CABEÇOTE

DEVEM ESTAR ENTRE 15cm E 50cm

ABAIXO DA ROLDANA DO PONTO DE

ANCORAGEM DO RAMAL DE LIGAÇÃO.

QDC 220V

Sem Escala Sem Escala

COMANDO E DISTRIBUIÇÃODETALHE 01 - QUADRO DE
Sem Escala

ENERGIZADO

PERIGO

STATUS

T2

STATUS

T2

R S

6A

C1

C1

10A10A

C1

50A

10A10A

SCHNEIDER_50A

#16MM²

ENTRADA

1.41.31.21.1

Poste com 3 Pétalas LED - 3 x 100 W

Eletroduto reforçado embutido no solo

Ø30mm

Eletroduto reforçado embutido no solo

Ø40mm

Eletroduto reforçado embutido no solo

Ø50mm

Iluminação pública

LEGENDA:

Poste com 1 Pétala LED - 1 x 100 W

Aterramento

Poste com 2 Pétalas LED - 2 x 100 W

Entrada de Energia

PLANTA BAIXA ELÉTRICA

ESC.: 1:75

MIRANTE - PROJETO ELÉTRICA -PLANTA BAIXA

RUA PIO XII, VILA NOSSA SENHORA DA GUIA, CENTRO, TREMEMBÉ.
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE
MIRANTE TREMEMBÉ


