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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Execucéo de Drenagem Urbana em Regido Central do Municipio de
Cruzeiro

LOCAL: Regiao Central do Municipio de Cruzeiro

MUNICIPIO: Cruzeiro - SP

iNDICE

A) GENERALIDADES

A) GENERALIDADES

Objetivo
Este documento tem por finalidade definir e especificar os processos de execugao
dos servigos de Execucao de Drenagem Urbana em Regidao Central do Municipio

de Cruzeiro, conforme assinalado em documentos complementares.

Normas e Especificagoes
Estas especificagbes integram-se as normas Brasileiras atinentes. Aplicam-se,
ainda, os dispositivos das Normas de Execucdo e Fiscalizacdo de Obras do
municipio de Cruzeiro-SP
A nao citacao especifica de Normas e Especificagdes no corpo dos desenhos ou em
textos ndo elimina o cumprimento, por parte da Empreiteira, de todas as normas

aplicaveis ao caso.

Procedéncia de dados e interpretagoes
As cotas indicadas nos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes em escala.

As especificagcdes prevalecem sobre os desenhos.
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As duvidas quanto interpretagdes dos desenhos e/ou especificagcbes deverao ser

resolvidas pela Engenharia e Secretaria de Obras do municipio.

Aplicagao dos materiais e atendimento ao projeto
Todos os materiais a serem empregados na obra, deverdao ser comprovadamente de
primeira qualidade, atendendo rigorosamente as especificagbes a seguir:
Os materiais que representarem trincas, falhas, imperfeicbes ou sejam de qualidade
inferior aos especificados, serao rejeitados pela fiscalizagao, ficando sua remogéao
do canteiro a cargo da Empreiteira.
A Fiscalizacao podera, a qualquer tempo, solicitar amostras de ensaios de qualidade
dos materiais que julgar necessario.
Toda o local de obra/servigco que estiver proximo de pedestres, comércio ou lojas
devera ser protegido e sinalizados de acordo com as normas de seguranga de
trabalho.
Todos os trabalhadores deveréo utilizar equipamentos de protecdo individual (EPI)
e de identificagdo, sendo esta de responsabilidade da empreiteira.
Nao sera admitido a construgdo de abrigos ou alojamentos em compensado tipo

“Madeirit”, somente sendo aceito containers para os sanitarios do tipo “Bioldgico”.

Dimensionamento:

O objeto “Execugao de Drenagem na Regido Central do Municipio de Cruzeiro” tem
como finalidade mitigar os problemas de alagamento e acumulo de aguas pluviais
ocasionados por eventos de precipitacdo de alta intensidade na regido central do
municipio. Para tanto, o projeto prevé a implantacdo de duas solucdes

complementares de drenagem urbana, descritas a seguir.

e Canaleta Coletora:
Em determinados logradouros sera executado sistema de canaleta coletora
implantado junto as guias das vias publicas. O dispositivo tera a fungao de captar e
conduzir as aguas pluviais superficiais até os pontos de drenagem adequados. A
captacao ocorrera por meio das aberturas existentes no tampo da canaleta,

permitindo o escoamento da agua para o sistema subterrdneo de drenagem.
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e Rede de Tubulac&o de Drenagem:

O projeto contempla ainda a implantacdo de nova rede de drenagem urbana
destinada a captacdo e ao transporte das aguas pluviais provenientes da regiao
central do municipio, com o objetivo de reduzir a incidéncia de alagamentos. A rede
sera composta por tubulagdes de concreto armado enterradas sob o sistema viario
municipal, interligadas ao sistema de drenagem ja existente, promovendo o
adequado encaminhamento das vazdes ao Rio Paraiba do Sul.

As tubulacbes a serem desenvolvidas sdo de ®600mm, ®800mm, ®1000mm e

®1500mm, e as canaletas propostas tem suas medidas apresentadas em projeto.

A seguir apresentamos as caracteristicas da tubulagéo a ser instalada assim como

as metragens de execugdes por logradouros.

A tubulacao sera medida por comprimento de tubulacio instalada.sendo remunerado
o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, secio circular, com
juntas rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liquidos néo-
agressivos, diametro nominal conforme projeto; argamassa de cimento e areia, trago
1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, tragco 1:1, com hidréfugo, para o
capeamento externo da junta; guindaste para o igamento, levante e assentamento
dos tubos nas valas. Remunera também a mao-de-obra necessaria para a execugao
dos servigos: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicagdo de juta ou estopa
alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execugao
e aplicacdo da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com
argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relagao a superficie do
tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavagado. Sendo
remunerado de forma separada em outros itens, os servicos de escavagao de valas,
nem de execucgao de berco para o assentamento. A execucio deve ocorrer conforme
preconiza a NBR 8890.
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e Rua Dr. Othon Barcellos
- Canaleta: 165,00m;
- Tubo ®1000mm: 35,00m;
- Tubo ®1500mm: 17,60m.
e Rua Santa Cruz
- Canaleta: 180,00m;
- Tubo ®800mm: 74,35m;
- Tubo ®1000mm: 82,60m.
¢ Rua Afonso Pena
- Canaleta: 231,00m;
- Tubo ®800mm: 47,94m;
- Tubo ®1000mm: 160,12m.
e Rua Jodo Novaes
- Canaleta: 150,00m;
- Tubo ®600mm: 91,17m;
- Tubo ®800mm: 76,90m;
- Tubo ®1000mm: 87,58m.
e Rua Dr. Carlos Varella
- Canaleta: 175,00m;
- Tubo ®800mm: 69,27m.
¢ Rua Eng. Antonio Penido
- Tubo ®1500mm: 458,16m.
¢ Ruas Transversais (Avenida Nesralla Rubez e Avenida Jorge Tibiriga)
- Canaleta: 880,00m.

e PLACA
A placa devera sera medida por area de placa executada (m?). O item remunera o
fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra necessaria para
instalagao de placa para identificagao da obra, englobando os médulos referentes as
placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em ag¢o galvanizado n°16 ou n°18, com

tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de
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madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacbes do Manual de
Padronizacdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e da empresa
Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as

placas dos fornecedores.

e RECOMPOSICAO PAVIMENTO
A recomposi¢ao de pavimento ocorrera somente em largura util escavada em cima
da tubulacao implantada, com excecao do Trecho da Rua Jodao Novaes entre a Rua
Cel. José de Castro e a Av. Nesralla Rubez, onde sera realizado a troca do
paralelepipedo para pavimentacdo asfaltica. A seguir apresentamos as

caracteristicas dos principais servigos de recomposi¢ao a serem empregados.

Concreto asfaltico usinado a quente — Binder

Sera medido por volume de concreto asfaltico usinado a quente (Binder) acabado,
nas dimensodes especificadas em projeto (m3). O item remunera o fornecimento,
posto obra, de equipamentos, materiais € méao de obra necessarios para a execucao
de camada para base de pista de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente
tipo Binder, compreendendo os servigos: fornecimento de mistura homogénea a
quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas;
carga, transporte de 10 quildmetros até o local de aplicagdo, descarga; execugao de
camada de concreto asfaltico, compactacao e acabamento. Remunera também os
servicos de mobilizagdo e desmobilizacao.

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente — CBUQ

Sera medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado,
nas dimensbes especificadas em projeto (m?). O item remunera o fornecimento,
posto obra, de equipamentos, materiais € mao de obra necessarios para a execug¢ao

de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ,
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compreendendo os servigos: fornecimento de mistura homogénea a quente,
executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga,
transporte de 10 quildbmetros até o local de aplicagdo, descarga; execucdo de
camada de concreto asfaltico, compactacédo e acabamento final. Remunera também

os servigos de mobilizagdo e desmobilizagao

Lucas Emanuel Poiares Leite
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070784375

Paulo Cézar Félix Junior
Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
CREASP 5062882668
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