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ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO

Estudo Técnico Preliminar 33/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 671/2026-IB/CRC

2. Descricao da necessidade

2.1. O Departamento de Educacdo Fisica do Instituto de Biociéncias da Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Campus de Rio Claro, desenvolve atividades académicas, administrativas, cientificas e de extensao
em uma éarea atendida de aproximadamente 4.425 m?, composta por diferentes ambientes destinados ao
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensdo. Essa estrutura compreende, entre outros
espacos, laboratérios de Biomecanica, Laboratério Multiusuéario, Laboratério de Forca Motriz, vestiarios,
piscinas, quadras esportivas e ginasios, nos quais sao realizadas atividades que demandam condi¢des
adequadas de infraestrutura e, em determinados casos, continuidade no fornecimento de energia elétrica.

2.3. A estrutura departamental contempla ainda 32 salas destinadas aos professores, além de outros ambientes
de apoio as atividades académicas e administrativas, nos quais estéo instalados equipamentos de informatica,
computadores, aparelhos de ar-condicionado e demais equipamentos eletroeletrbnicos necesséarios ao
desenvolvimento das atividades institucionais. A diversidade e a quantidade de ambientes e equipamentos
evidenciam a relevancia do fornecimento continuo e adequado de energia elétrica para o funcionamento da
infraestrutura departamental.

2.4. Atualmente, o Departamento ndo dispde de grupo gerador de energia elétrica, permanecendo
integralmente dependente do fornecimento da rede publica para a manutencdo de suas atividades e para o
funcionamento de sua infraestrutura. Dessa forma, eventual interrup¢cdo ou oscilagdo no fornecimento de
energia elétrica pode comprometer simultaneamente diferentes setores e ambientes do Departamento,
afetando as condicdes adequadas de trabalho e a continuidade das atividades de ensino, pesquisa, extensao e
administrativas, bem como o funcionamento de equipamentos e instalagfes essenciais distribuidos pela area
atendida.

2.5. A auséncia de uma fonte alternativa de fornecimento de energia torna a unidade especialmente vulneravel
a interrupcbes da rede elétrica, uma vez que, na ocorréncia de quedas ou oscilagdes, ndo ha atualmente
infraestrutura prépria capaz de assegurar a continuidade dos servigos essenciais. Além da interrupcdo imediata
das atividades, a falta de energia pode ocasionar a paralisagdo dos sistemas de climatizacdo, iluminacéo e
equipamentos de informatica, prejudicando o funcionamento dos ambientes e comprometendo as condicdes
necessarias para a realizagéo das atividades académicas e administrativas.

2.6. No ambito do ensino, a interrupcdo do fornecimento de energia pode inviabilizar a realizacdo de aulas,
atividades préticas, avaliagdes e demais atividades académicas que dependam de iluminagéo, climatizacéo,
computadores e equipamentos eletroeletrénicos. Tal situacdo pode resultar na suspensdo ou remanejamento
de atividades previamente programadas, ocasionando prejuizos ao planejamento académico e a utilizacao
adequada dos espacos institucionais.

2.7. Também merece destaque a necessidade de preservacdo dos equipamentos e do patrimdnio publico.
Oscilagbes e interrupcdes abruptas no fornecimento de energia podem afetar o funcionamento de
computadores, equipamentos eletrbnicos e demais bens instalados no Departamento, podendo ocasionar
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falhas, interrupcbes de funcionamento e, eventualmente, danos que demandem manuten¢do ou substituicao.
Considerando a quantidade de equipamentos existentes e sua utilizacdo continua, a disponibilidade de uma
fonte alternativa de energia constitui medida de prevencéo e de protecado da infraestrutura institucional.

2.8. Sob o aspecto das condi¢fes de trabalho, a interrupgéo prolongada da energia também pode comprometer
significativamente o conforto térmico dos ambientes, especialmente em razéo da existéncia de aparelhos de ar-
condicionado instalados nas salas de professores e demais espacos do Departamento. A indisponibilidade
desses equipamentos, associada a interrupgdo da iluminagéo e dos recursos de informatica, pode limitar ou até
impedir a permanéncia e o desenvolvimento das atividades profissionais e académicas nos ambientes afetados.

2.9. Nesse contexto, a contratacdo de um grupo gerador de energia elétrica mostra-se necessaria para
proporcionar maior seguranca e continuidade operacional ao Departamento de Educacao Fisica, reduzindo sua
vulnerabilidade diante de interrupcdes ou oscilagdes do fornecimento da concessionaria. O equipamento
devera atuar como fonte alternativa de energia para as cargas consideradas essenciais, permitindo a
manutencado das condi¢cdes minimas necessarias ao funcionamento da unidade durante eventuais ocorréncias
na rede elétrica.

2.10. Assim, a necessidade identificada no DFD n° 457/2026 decorre ndo apenas da busca pela continuidade
do fornecimento de energia, mas também da necessidade de assegurar condi¢cdes adequadas para o
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensdo e administrativas, proteger os equipamentos e o
patriménio publico e proporcionar maior seguranca e confiabilidade a infraestrutura do Departamento. A
inexisténcia atual de um grupo gerador representa uma vulnerabilidade operacional que se pretende mitigar por
meio da presente contratacdo, garantindo maior resiliéncia da unidade diante de eventuais interrup¢cbes no
fornecimento de energia elétrica.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria Técnica de Servicos Clovis Cardoso dos Santos

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. A contratacdo devera contemplar a Aqusicdo de Grupo Gerador Diesel com instalacdo, destinado ao
atendimento das cargas essenciais do Departamento de Educacéo Fisica do Instituto de Biociéncias da UNESP
— Cémpus de Rio Claro.

4.2. O Grupo Gerador Diesel a ser fornecido deverd ser novo, de primeiro uso, ndo sendo admitidos
equipamentos usados, recondicionados ou remanufaturados, devendo apresentar condigcbes adequadas de
qualidade, seguranca, desempenho e confiabilidade para a finalidade a que se destina, fabricado de acordo
com as normas técnicas aplicaveis e acompanhado de toda a documentacdo técnica necessdaria a sua
instalacdo, operacdo, manutencdo e garantia. O equipamento devera possuir poténcia compativel com a
especificagdo minima de 260/235 kVA, considerando as condi¢cdes de operacéo estabelecidas pela Diretoria
Técnica de Servicos, de modo a atender adequadamente as cargas elétricas essenciais do Departamento de

Educacéo Fisica.

4.3. O conjunto devera ser equipado com motor a diesel, devidamente dimensionado para operacdo em regime
de emergéncia ou continuo, conforme a aplicacao prevista, e contar com alternador compativel com a poténcia
do grupo gerador diesel e adequado as caracteristicas da instalacdo elétrica existente na unidade. Devera
possuir sistema de partida elétrica e sistema de alimentacdo de combustivel devidamente dimensionados, de
forma a assegurar a partida e o funcionamento seguro e confiavel do equipamento.
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4.4. O grupo gerador diesel devera dispor de painel de comando e controle adequado a operacédo do conjunto,
equipado com instrumentos, indicadores e dispositivos necessarios ao acompanhamento e monitoramento dos
principais parametros de funcionamento. Deverd também contar com dispositivos de protecdo e seguranca
capazes de atuar diante de condi¢gBes anormais de operacao, incluindo, entre outras, situagfes de sobrecarga,
curto-circuito, baixa presséo de 6leo, alta temperatura do liquido de arrefecimento, sobrevelocidade e demais
ocorréncias que possam comprometer a integridade do equipamento, da instalagéo elétrica ou dos usuarios.

4.5. Deverd possuir sistema de parada de emergéncia, possibilitando a interrupcdo imediata do funcionamento
do equipamento em situacdes que representem risco a seguranca das pessoas ou a integridade do conjunto. O
sistema de arrefecimento deverd ser compativel com as condigbes de instalagcdo e operacdo previstas,
garantindo o adequado controle da temperatura do motor durante seu funcionamento.

4.6. O equipamento devera possuir sistema de exaustao dos gases provenientes da combustéo, devidamente
dimensionado e instalado de maneira segura, observando as condicdes do local e as normas técnicas e
ambientais aplicaveis. Devera contar, ainda, com sistema de atenuacao de ruidos compativel com sua
utilizacdo em ambiente institucional, de forma a minimizar os impactos sonoros decorrentes de sua operacao e
proporcionar condi¢cdes adequadas aos usuarios e trabalhadores da unidade.

4.7. O grupo gerador diesel devera possuir tanque de combustivel com capacidade compativel com a
autonomia necessaria ao seu funcionamento. Devera dispor também de dispositivos de medicao, indicacédo e
monitoramento dos principais pardmetros elétricos e mecéanicos, permitindo o acompanhamento seguro e
adequado de seu desempenho durante a operagao.

4.8. Quanto a protecédo fisica, o equipamento devera apresentar acabamento e protecdo adequados as
condi¢cdes ambientais do local de instalagdo, bem como ser fornecido em contéiner ou cabine de prote¢éo
apropriado para abrigar o conjunto, proporcionando protecdo contra intempéries, acesso indevido, poeira e
demais agentes externos que possam comprometer seu funcionamento ou sua durabilidade.

4.9. Por fim, o Grupo Gerador Diesel devera atender integralmente as normas técnicas, regulamentacdes e
legislacdes aplicaveis ao equipamento e a sua instalacdo, especialmente aquelas relacionadas a instalacao
elétrica, seguranca, operacao de maquinas e equipamentos, emissdes atmosféricas, niveis de ruido e demais
requisitos técnicos e ambientais pertinentes. Todos os componentes e sistemas que integram o conjunto
deverdo ser compativeis entre si e adequadamente dimensionados, de modo a assegurar o funcionamento
seguro, eficiente e confiavel do equipamento durante sua utilizacéo pela UNESP.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado consistiu na prospeccao, identificacdo e andlise das alternativas técnicas e
econOmicas disponiveis para o atendimento das necessidades do Departamento de Educacdo Fisica do
Campus de Rio Claro (IB/JUNESP). O objeto contempla o fornecimento de um Grupo Gerador Diesel de 260/235
kVA em contéiner silenciado.

5.2. A metodologia adotada envolveu a analise de solugdes tecnologicas consagradas no setor elétrico e a
consulta direta a empresas especializadas no ramo de fabricagdo, montagem e instalagéo de grupos geradores
de energia.
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5.3. Durante a fase de planejamento técnico, foram avaliadas trés alternativas principais para o Departamento
de Educacéo Fisica do Campus de Rio Claro (IB/JUNESP).

5.4. A primeira hipétese avaliada consistiu na locacdo de grupo gerador. Embora essa modalidade atenda a
demandas temporarias, ela acarretaria custos financeiros continuos e recorrentes sem resultar na incorporagéo
de um bem duravel ao patriménio da universidade. Visto que a necessidade de protecdo as aulas praticas,
eventos e equipamentos de pesquisa possui carater permanente, a locacdo revela-se economicamente
desvantajosa a médio e longo prazo.

5.5. A segunda possibilidade analisada referiu-se a aquisicdo de gerador aberto (sem carenagem acustica).
Apesar do custo inicial do equipamento ser ligeiramente menor, sua implantagéo exigiria a construgdo de uma
edificacdo em alvenaria com tratamento de atenuacado acustica especial. Além dos custos adicionais com obras
civis complexas, o ruido gerado em operacédo violaria as normas ambientais vigentes e comprometeria o
conforto acustico de salas de aula, laboratérios e ginasios adjacentes.

5.6. Por fim, a aquisicdo de grupo gerador carenado e silenciado, estabeleceu-se como a solucédo técnica e
economicamente mais vantajosa. O enclausuramento em contéiner silenciado assegura niveis de ruido
compativeis com o ambiente académico, dispensando constru¢fes complexas e demandando apenas uma
base de alvenaria para sustentacao. Ademais, a inclusdo de um Quadro de Transferéncia Automética (QTA) de
700A com controle microprocessado garante a comutacdo automatica em falhas da rede elétrica, sem
necessidade de acionamento manual.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O grupo gerador diesel deverd ser instalado em contéiner super silenciado, com sistema de atenuacédo de
ruido, composto por estrutura metdlica galvanizada com pintura eletrostatica, reservatdrio de combustivel em
polietiieno com capacidade de 200 litros e bacia de contencdo estanque contra vazamentos. Deverd ser
equipado com quadro de comando automéatico microprocessado, dotado de controlador eletrdnico digital, com
visor e tela com iluminacdo de fundo, destinado a supervisdo, controle e monitoramento das principais
grandezas e condi¢bes de operagdo do equipamento, permitindo, no minimo, operagdo automatica e manual,
partida e parada do grupo gerador, monitoramento de parametros elétricos e operacionais, indicacdo e registro
de falhas e condicBes anormais de funcionamento, além de recursos de protecdo compativeis com o

equipamento e sua aplicagéo.

6.2. O sistema devera ser integrado a Quadro de Transferéncia Automética (QTA), com capacidade nominal de
700 A, destinado a transferéncia automatica da alimentagéo entre a rede elétrica da concessionéaria e o grupo
gerador diesel. A QTA devera realizar, de forma automatica, a deteccdo de falhas, auséncia ou condicdes
inadequadas da tenséo da rede elétrica, comandando a partida do grupo gerador e a transferéncia da carga
para a fonte de emergéncia, bem como a transferéncia de retorno para a rede da concessionaria apos o
restabelecimento das condi¢bes normais de fornecimento, observados os tempos de transferéncia, retorno e
desligamento configuraveis no sistema.

6.3. O conjunto de comando e transferéncia devera ser fornecido completo, integrado e compativel com o grupo
gerador diesel, incluindo todos os componentes, dispositivos de protecédo, comando, sinalizacao e interligacbes
necessarios ao seu perfeito funcionamento, sem prejuizo de solu¢des tecnicamente equivalentes ou superiores.

6.4. Ademais, a solucéo engloba todos os servi¢cos e insumos para a coloca¢do do Grupo Gerador em plena
operacao pela empresa contratada, que dervera:

6.4.2. A Contratada devera fornecer o Grupo Gerador Diesel, incluindo todos os equipamentos,
componentes, materiais, acessorios e demais insumos necessérios a sua completa instalacdo e
funcionamento, e pela entrega técnica presencial, em Rio Claro/SP, devendo o Grupo Gerador ser
entregue devidamente instalado, interligado, testado e em plenas condi¢ées de funcionamento.

4de9



6.4.3. Devera ser construida uma base de concreto com dimensfes compativeis com o equipamento
ofertado, com 20 cm de espessura e dupla tela Q-92, dotada de 4 (quatro) brocas de 1,5 m de
profundidade, posicionadas nos cantos, para garantir a estabilidade da base. No entorno da base, devera
ser executada calgada de concreto com 5 cm de espessura e 60 cm de largura, em todo o perimetro da
base.

6.4.4. A solugdo contempla a instalacdo do Grupo Gerador Diesel, incluindo a instalacéo elétrica de forca
em baixa tensdo para interligacdo entre o Grupo Motor Gerador (GMG), o Quadro de Transferéncia
Automatica (QTA) e o Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT), com cabos unipolares classe 0,6/1 kV,
isolamento EPR, além da execuc¢do do aterramento e interligacdo dos equipamentos a malha de terra
existente. Estéo incluidos, ainda, o transporte e icamento do equipamento por meio de caminhdo Munck,
seu posicionamento definitivo, a entrega técnica (startup) e os testes necessarios para sua adequada
colocacdo em funcionamento.

6.5. Para assegurar a confiabilidade continua do sistema elétrico de emergéncia e preservar o investimento
publico, a contratacéo estabelece diretrizes objetivas de garantia e assisténcia técnica:

6.5.1. Ser& exigida garantia técnica integral minima de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo
do Termo de Recebimento Definitivo do Instituto de Biociéncias.

6.5.2. O fornecedor devera comprovar a disponibilidade de infraestrutura de suporte técnico e base
operacional no estado de S&o Paulo, garantindo reduzido tempo de atendimento para chamados
corretivos e pronto fornecimento de pecas originais de reposicao.

6.5.3. Disponibilizacdo de manuais de operagdo e manutencdo preventiva em meio digital/impresso,
combinada com a ministracdo de capacitacdo presencial para os servidores da Diretoria Técnica de
Servigos do campus de Rio Claro.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Para o dimensionamento da quantidade, foi considerada a necessidade apresentada pelo Departamento
de Educacd@o Fisica, com base nas caracteristicas de suas instalacdes, nas atividades académicas,
administrativas e de apoio desenvolvidas no local, bem como na necessidade de assegurar a continuidade do
fornecimento de energia elétrica aos ambientes e equipamentos essenciais, contribuindo para a continuidade e
a seguranca das atividades institucionais em situacdes de interrupcéo ou oscilagdo no fornecimento de energia

elétrica.
Unid.

ltem | CatMat ESPECIFICACAO Qtde e Valor Unitario | Valor Total
medida

Aquisicdo de Grupo Diesel
Gerador, montado em container,
com poténcia de 260/235kVA-208
/188 kWe (Emergéncial/principal),
trifasico, com fator de poténcia 0,8
na tensdo de 220/127 Vca em
60Hz, para funcionamento singelo
e automético, composto de: Motor 6
cilindros, partida em 24 Vcc,
dotado de regulagem eletrénica de
velocidade, sistema de pré-
aquecimento permitindo a rapida
disponibilizagdo do motor para a
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carga; gerador sem escovas,
classe de isolacdo H, com
impregnacdo a vacuo, ligagéo
estrela com neutro acessivel,
dotado com excitatriz rotativa e
regulador eletrbnico de tensdo,
grau de protecdo IP - 23; Quadro
de comando automatico dotado de
microcontrolador Deep Sea modelo
4520 ou equivalente de igual
performance, montado
internamente ao container e isolado
na maquina, operagao automatica e
manual, dotado de disjunto de
protecdo. Chave de transferéncia
composta por contatores, tripolares,
na capacidade de 700A, montada
junto ao comando. Container SSL
para um nivel de ruido médio de 75
dB(A) @ 1,5m, tanque de
combustivel em polietileno, nal
capacidade de 200 litros, instalado
na base tipo estanque, propria para
contencdo de liquidos. Composto
por painéis laterais, teto e portas
para acesso ao motor e quadro
elétrico, fabricados em chapas e
perfis de ago galvanizado com
pintura eletrostatica. O motor
devera estar abastecido com 6leo
lubrificante. (com instala¢ao)

uni

R$ 262.096,67

R$ 262.096,67

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 262.096,67

TOTAL

R$ 262.096,67

8.1. O valor total estimado da contratacao é de R$ 262.096,67 (duzentos e sessenta e dois mil, noventa e
seis reais e sessenta e sete centavos), com base em pesquisa de precos realizada pela Diretoria Técnica de
Servigos (DTS) junto a empresas do ramo, visando apurar valores compativeis com os praticados no mercado,

considerando a aquisi¢do do grupo gerador diesel e a execucéo dos respectivos servigos de instalacao.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. No presente caso, entretanto, considerando que o objeto consiste na aquisi¢do de um Unico grupo gerador
diesel (com instalacéo), ndo se mostra aplicavel o parcelamento da solugdo em diferentes itens. Dessa forma, a
contratacdo em lote (nico mostra-se adequada.

9.3. A contratacdo em Lote Unico proporciona maior eficiéncia e adequada integracdo entre o equipamento e

0S servigcos necessarios a sua instalacdo, permitindo que a solucdo seja entregue de forma completa e
compativel com as instalagbes existentes. Essa configuracdo contribui para a reducdo de riscos de
incompatibilidades, falhas de funcionamento e problemas relacionados a instalacdo e a garantia do

equipamento.
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9.4. Dessa forma, considerando que a contratagdo contempla a aquisicdo de um Unico grupo gerador com
instalacéo, justifica-se a adocado do lote Unico, abrangendo o fornecimento do equipamento e todos 0s servicos,

materiais e demais recursos necessdrios a sua instalacdo, testes, comissionamento, entrega técnica e
colocagdo em plenas condi¢Bes de funcionamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1.A presente contratacdo, destinada a aquisicdo de Grupo Gerador Diesel para o Departamento de
Educacgdo Fisica, ndo possui, no momento, contratacBes correlatas ou interdependentes que sejam
indispensaveis a execucao do objeto.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Para a elaboracdo do presente estudo, foi considerada a relagdo de itens constantes no Plano de
Contratacdes Anual (PAC) do ano de 2026, publicado no Portal Nacional de ContratagBes Publicas em 18/06
/2025, 1D 48031918000124-0-000010/2026.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A contratagao proposta busca, primordialmente, assegurar a efetividade da prestagéo do servigo publico
de ensino superior no Campus de Rio Claro do Instituto de Biociéncias (IB/UNESP). A instalacdo do Grupo
Gerador Diesel de 260/235 kVA garantira a continuidade ininterrupta das atividades letivas, de pesquisa e
administrativas do Departamento de Educacéo Fisica, eliminando o cancelamento de aulas tedricas e praticas
decorrente de instabilidades na rede elétrica externa.

Y

12.2. No ambito da seguranca e protecdo a vida, a comutacdo automatica promovida pelo Quadro de
Transferéncia Automatica (QTA de 700A) elimina a escuriddo repentina em locais de pratica esportiva intensa
— tais como ginasios cobertos, salas de ginastica, piscinas e laboratérios. Com isso, alcanga-se a mitigacéo
direta de riscos de acidentes graves, quedas e colisdes entre alunos e atletas em movimento, além de garantir
0 cumprimento das normas institucionais de seguranca do trabalho e acessibilidade. Ademais, a infraestrutura
assegurara o pleno suporte a eventos, exames avaliativos e campeonatos esportivos sediados pela
universidade, preservando a imagem e 0s cronogramas académicos do campus.

12.4. Em termos de eficacia e preservacao patrimonial, a solugao previne a degradacéo precoce e a queima de
equipamentos eletroeletrénicos, laboratoriais e de climatizacdo de elevado valor financeiro e tecnolégico
alocados no departamento. A alimentacdo elétrica continua e estabilizada evita surtos de tensdo e diminui
significativamente os gastos recorrentes da universidade com manutengdes corretivas emergenciais e
reposicao de ativos danificados

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Embora todo o material e a mao de obra de instalacdo sejam de responsabilidade exclusiva da
contratada, a Diretoria Técnica de Servigos do IB/UNESP devera adotar as seguintes medidas preparatérias no
local das obras (Prédio do Departamento de Educacéo Fisica)
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13.2. Identificacdo e liberacdo do espaco fisico exato onde sera erguida a base de alvenaria para o
assentamento estatico do contéiner silenciado, garantindo a remocdo de eventuais obstaculos fisicos ou
interferéncias subterraneas

13.3. Garantia de livre trafego, manobra e estacionamento para caminh8es do tipo munck e veiculos pesados
de transporte no campus durante as operacfes de descarregamento e posicionamento do grupo gerador de 260
/235 kVA

13.4. Planejamento e comunicacédo prévia a comunidade académica sobre eventuais interrupcdes temporarias
e programadas no fornecimento de energia do prédio durante a etapa final de acoplamento do Quadro de
Transferéncia Automatica (QTA de 700A) ao Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT) e realizacdo dos ensaios
de comutagéo

Organizacao do Treinamento Operacional das Equipes Locais

13.5. Com o objetivo de promover o melhor aproveitamento dos recursos humanos disponiveis, a Diretoria
Técnica de Servigos organizara o escalonamento dos servidores e eletricistas do caAmpus que patrticipardo do
treinamento ministrado pelos técnicos credenciados da empresa. A capacitacdo abordard rotinas de operagéo
manual e automatica do Grupo Gerador, procedimentos de verificagdo dos niveis de 6leo lubrificante e
combustivel diesel, interpretacé@o de alarmes e condutas de seguranca em situacdes de emergéncia.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Diante do conjunto de especificacBes tecnoldgicas adotadas — em especial a base estanque com bacia
de contencdo, o contéiner super silenciado e a motorizagdo com controle eletrénico, conclui-se que a aquisi¢do
do grupo gerador d no Campus de Rio Claro é ambientalmente viavel. Os riscos ambientais identificados foram
integralmente mapeados e possuem medidas mitigadoras consolidadas no proprio escopo do fornecimento,
garantindo a prote¢do da comunidade universitaria e do meio ambiente.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.

Diante da necessidade identificada, dos requisitos técnicos estabelecidos, da solucdo analisada e da

inexisténcia de impedimentos técnicos ou operacionais que inviabilizem sua execuc¢éo, conclui-se que a contratacao é
viavel, adequada e razoavel para o atendimento da necessidade institucional identificada.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

CLOVIS CARDOSO DOS SANTOS

Diretor Técnico de Servicos

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/10/2026 as 10:39:47.

8de9


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

JULIANA LEITE PENTEADO GOMES

Supervisora da Secdo de Atividades Auxiliares

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/10/2026 as 10:36:08.

RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA

Técnico Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/10/2026 as 09:24:39.
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