PREFEITURA DE

I MONTEALTO =

EDITAL N° 147-A/2.026

(AQUISICAO DE um VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA/SUV DE GRANDE
PORTE, TRACAO 4X4, DIESEL, DEVIDAMENTE CARACTERIZADO PARA
ATIVIDADE POLICIAL)

PREGAO ELETRONICO N° 126/2.026

PROCESSO SA/DL N° 216/2.026

SEI N° 2774/2.026

COMPRAS.GOV N° 986727-66/2026

LOCAL DA SESSAO PUBLICA: Portal de Compras do Governo Federal —

ENDEREGO ELETRONICO: https://www.gov.br/compras/pt-br/

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAGOES PUBLICAS - PNCP
https://pncp.gov.br/app/editais/

UASG: 986727

DATA DO INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRONICA: 08/10/2026
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 06/11/2026, as 9:00 horas (horario

de Brasilia).
PREAMBULO

A Sesséao Publica de processamento do pregao eletrénico sera realizada no endereco eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br/, as 9:00 horas (horario de Brasilia) do dia 6 de novembro de
2.026 e havendo a necessidade de prorrogagdo o Pregoeiro definira o horario de inicio da
segunda sessao.

A reunido sera conduzida pelo Pregoeiro, com o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos
autos do processo em epigrafe.

As propostas deverao obedecer as especificagdes deste instrumento convocatorio e seus anexos
e ser encaminhadas por meio eletrénico apos o registro dos interessados em participar do
certame e o credenciamento de seus representantes no Portal de compras do Governo Federal.

Todas as informacgdes e esclarecimentos a respeito do presente Edital poderdo ser obtidos no
site do Portal de Compras do Governo Federal, https://www.gov.br/compras/pt-br/ referente ao
presente pregao eletrbnico, nos campos proprios disponiveis.

Qualquer alteragao ulterior sera disponibilizada nas paginas da Internet www.montealto.sp.gov.br
e www.gov.br/compras/pt-br € no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

A Prefeita do Municipio de Monte Alto torna publico que se acha aberta nesta
Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob n°. 51.816.247/0001-11, com sede administrativa a
rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, n°. 1.390, licitacdo na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, do tipo menor prego, do modo aberto e fechado, abrigado nos autos do Processo
Administrativo n° 216/2.026, SEI n° 2774/2.026, conforme estabelecido neste instrumento
convocatorio.

Todos os procedimentos do presente certame obedecerao a Lei federal n°. 14.133,
de 1° de abril de 2.021, o Decreto Municipal n°® 4.645, de 27 de julho de 2.023.

As propostas deverdo atender todas as exigéncias e especificagbes constantes
deste edital e dos anexos que dele fazem parte integrante.
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Integram o presente edital:

Anexo | - Modelo de Proposta Comercial,

Anexo I - Termo de Referéncia;

Anexo Il - Minuta Contratual;

Anexo IV | - Modelo de Declaragdes;

Anexo V - Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; e
Anexo VI | - Decreto Municipal n® 4.645, de 27 de julho de 2.023.

A despesa decorrente da presente licitagao sera suportada por recurso de dotagao
prépria na vigente lei orcamentaria, com as seguintes classificagées contabeis:

02.15.02.06.181.0053.2127.4.4.90.52.00
Ficha Analitica n® 2118

02.15.02.06.181.0053.2121.4.4.90.52.00
Ficha Analitica n°® 2332

1-DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste pregao eletrénico a aquisicao um veiculo automotor,
tipo Camioneta/SUV de grande porte, tracdo 4x4, diesel, devidamente caracterizado para
atividade policial, destinado ao atendimento das demandas operacionais da Guarda Civil
Municipal de Monte Alto, tudo conforme especificagdes, quantidades e condicbes estabelecidas
neste Edital.

1.2 - O presente processo de licitagdo seguira as seguintes fases, em sequéncia:
apresentagdo de propostas e lances, julgamento, habilitacdo, resolugdo de recursos, caso
houver, adjudicac&o do objeto licitado e homologacao.

2 - DA PARTICIPAGAO

2.1 - Poderao participar deste Pregéo interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

21.1 - As empresas nado cadastradas no SICAF que tiverem interesse em
participar do presente pregao deverao providenciar o seu cadastramento e sua habilitacéo junto
ao sitio eletrdnico: hitps://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sicaf-digital.

2.2 - Estarao impedidas de participar as empresas que:

2.2.1 - Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso,
ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administracdo de Monte Alto, com
base no artigo 156, inciso lll, da Lei Federal n® 14.133/21;

2.2.2 - Que tenham sido declaradas inidéneas pela Administracao Publica federal,
estadual ou municipal, nos termos do artigo 156, inciso |1V, da Lei Federal n® 14.133/21;

2.2.3 - Que possuam vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
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ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, nos termos do inciso 1V, do artigo 14, da Lei Federal n°® 14.133/21;

2.2.4 - Que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista, nos termos do inciso VI, do artigo
14, da Lei Federal n® 14.133/21;

2.2.5 - Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;

2.2.6 - Que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de
licitacdes promovidas pela Administracdo Publica federal, estadual, municipal, direta e indireta,
em virtude de pratica de infracdo a ordem econdémica, nos termos do artigo 38, inciso Il, da Lei
Federal n° 12.529/2011;

2.2.7 - Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Publico em razéo de
condenacgao por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal n°
8.429/1992;

2.2.8 - Que tenham sido declaradas inidoneas para contratar com a Administragéo
Publica pelo Plenario do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, nos termos do artigo 108
da Lei Complementar Estadual n° 709/1993;

2.2.9 - Que constar qualquer impedimento de contratar com a Administracéo
publica no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP);

2.3 - A participagado no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado
declare, ao acessar o ambiente eletrénico de contratacbes do Portal de Compras do Governo
Federal, mediante assinalagcdo nos campos proéprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de
sua participagcao no certame ou de sua contratacdo, bem como que conhece e aceita os
regulamentos do Sistema Compras.gov.br, relativos ao pregao eletrénico.

2.4 - A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregao
eletrénico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizagao da
chave e senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa nao
credenciada como sua representante.

2.4.1 - Em caso de perda ou quebra do sigilo da chave de acesso, cabera ao
interessado  efetuar o seu cancelamento por meio do sitio  eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br.

2.5 - Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante
em cada pregéo eletrbnico.

2.6 - O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as
condigbes e obrigacdes inerentes ao certame.

3 -DO CREDENCIAMENTO

3.1 - O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, que permite a participacdo dos
interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletrénica, e dar-se-a pela
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atribuicao, pelo érgao provedor, de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel,
para acesso ao sistema eletrénico.

3.2 - O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal, no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br/, com a solicitagdo de login e senha pelo
interessado.

3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para
realizagdo das transagdes inerentes a este Pregéo.

3.4 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nido cabendo ao
provedor do sistema, ou a Prefeitura de Monte Alto, promotora da licitagao, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido de suas credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

3.5 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracado dos registros tao logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera representar mais
de uma empresa no presente certame, sob pena de exclusdo sumaria das representadas

4 - DA PROPOSTA

4.1 - O licitante devera encaminhar a proposta, com a descrigdo do objeto ofertado
e prego, por meio do sistema eletrénico, até a data e horario marcados para abertura da sessao,
quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.

4.2 - O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

4.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

4.4 - O licitante sera responsavel por todas as transacoes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.5 - Incumbira ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletronico
durante a sessao publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, de sua
desconexao ou por sua omissao quando chamado a manifestagao via “chat”.

4.6 - Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

4.7 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

4.7.1 - Preco unitario e total do objeto, incluindo todos os custos para a garantia
da entrega do produto, de acordo com os pregos praticados no mercado, conforme estabelece o
art. 23 da Lei Federal n° 14.133/21, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$),
considerando as caracteristicas constantes dos Anexos | e Il, deste Edital.
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4.7.2 - Descricdo detalhada do objeto, conforme especificagdes previstas no
Termo de Referéncia.

4.8 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

4.9 - Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente sobre o0 objeto a ser contratado por este Edital.

4.9.1 - As propostas nao poderao impor condi¢des e deverao limitar-se ao objeto
desta licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou qualquer outra
condi¢cdo nao prevista no Edital e seus anexos.

4.9.2 - Nao sera admitida cotacdo de mais de uma marca e quantidade inferior
prevista neste Edital.

4.9.3 - Quando se tratar de marca que possa identificar o licitante, devera colocar
no campo proprio os seguintes dizeres: “marca proépria”.

4.9.4 - A empresa licitante detentora do menor preco devera apresentar catalogo,
folheto ou folder ou manual de instru¢ées do fabricante do veiculo, em portugués ou
traduzido, contendo informagdes técnicas, que demonstre o atendimento as especificagdes
minimas solicitadas nas descri¢des contidas nos Anexos | e Il, deste Edital;

4.9.4.1 - Nao serao admitidas ofertas de veiculo fora das especificagdes do objeto
licitado, sob pena de desclassificagdo da proposta.

4.10 - Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacao dos procedimentos
de negociagao e julgamento da proposta.

4.11 - Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Pregoeiro e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

4.12 - O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias contados a partir
da data de sua apresentacéo.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

5.1 - Sera exigida apresentagao dos seguintes documentos de habilitagao, apenas
pelo licitante vencedor:

5.1.1 - HABILITAGAO JURIDICA:
a) Demonstragdo da capacidade de o licitante exercer direitos e assumir
obrigagdes, por meio da comprovagdo de sua existéncia juridica, através dos seguintes

documentos, conforme o caso:

b) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, no caso de sociedades mercantis e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, no qual devera estar
contemplado, dentre os objetivos sociais, a execucédo de atividade da mesma natureza ou
compativeis com o objeto da licitagdo.

5.1.2 - Quanto & QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL:

a) Prova que possui conhecimento técnico e experiéncia pratica no fornecimento
de veiculos ou servicos de adaptacao de veiculos, por meio da apresentacao de certidao ou
atestado expedido necessariamente em nome do licitante;

a.1) SO serdo considerados vélidos os atestados em papel timbrado, com
identificagdo do nome, CNPJ e endereco do emissor. O atestado devera ser datado e assinado
por pessoa fisica, devidamente identificada com o nome, cargo exercido, numeros de telefone
e/ou de correio eletrénico para contato, estando as informagbes sujeitas a conferéncia pelo
Pregoeiro.

a.2) O documento de comprovacao da capacidade técnica podera ser objeto de
diligéncia, a critério do Pregoeiro, para efeito de complementagdo das informacbes ou para
atestar sua fidedignidade.

a.3) Nao sera admitido atestado emitido pelo préprio sécio da empresa licitante ou
por pessoa com vinculo de parentesco direto ou por empresas coligadas.

5.1.3 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo
a sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
do certame;

c) Prova de regularidade para com as fazendas: Federal (incluindo as
contribuigbes sociais), Estadual (inscritos em divida ativa) e municipal (mobiliario), ou outras
equivalentes, na forma da lei;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), por meio da apresentagédo da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

5.1.3.1 - Para efeito de prova de regularidade fiscal, social e trabalhista serao
admitidas certiddes positiva de débitos, com efeito de negativas.

5.1.4 - QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA:

5.1.4.1 - certiddo negativa de faléncia expedida nos ultimos 60 (sessenta) dias,
anteriores a data da realizagdo da sessao publica eletrénica da concorréncia, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

5.1.5 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverido estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
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documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

5.2 - Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documentos”
em substituicdo aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere as certiddes.

5.3 - Na hipétese de nao constar prazo de validade nas certidées apresentadas, a
Administracdo aceitara como validas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente
anteriores a data de apresentacao das propostas.

5.4 - Declaragdes subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em
papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo |V, deste Edital, atestando que:

a) Nos termos do inciso VI, do artigo 68 da Lei Federal n° 14.133/21, que a
empresa encontra-se em situacao regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a
observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal;

b) Estar ciente da obrigacdo de manter o enderego da empresa atualizado junto a
Prefeitura de Monte Alto, e de que as notificacdes e comunicagdes formais decorrentes da
execucao do contrato (Pedidos de Compra) serdo efetuadas através do Sitio Eletrénico da
Prefeitura e Diario Oficial do Municipio de Monte Alto e que os recurso administrativos
decorrentes da execugao contratual deverdo ser encaminhados exclusivamente pelo correio
eletrénico licita@montealto.sp.gov.br;

¢) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa nao possui
qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes todos do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes, cujos termos conhego na integra;

d) que o veiculo ofertado esta de acordo com as especificagdes minimas descritas
nos Anexos | e Il, que examinou criteriosamente o objeto licitado em todos os seus
detalhamentos, que tem pleno conhecimento das especificagdes do veiculo ofertado esta ciente
da obrigacao de entregar o veiculo nas especificagdes descritas no Anexo I, ciente que caso o
veiculo no momento da entrega ndo atender as exigéncias editalicias estara sujeito a aplicacédo
de penalidades e sansdes previstas no Edital,

e) que se responsabiliza pelo transporte e pela manutengao da qualidade fisica do
veiculo até a sua entrega;

f) Estar ciente de que, para efeito de processamento da licitagdo em ambiente
eletrénico, foi adotado o item Compras.Gov mais semelhantes ao descrito no Anexo | e Anexo |l.
Havendo divergéncia entre a descricao do objeto existente no Edital e a utilizada pelo Sistema
Compras.Gov, deve prevalecer o estabelecido no Edital e seus anexos;

g) De que conhece a obrigagcéo de assinar o Contrato Administrativo, no caso de
ser adjudicataria do objeto da licitagao, no prazo definido no Edital e que tem pleno conhecimento
das sancoes previstas no inciso VI, do art. 155, da Lei Federal n° 14.133/21 e Decreto Municipal
n°. 4.645, de 27 de julho de 2.023, em caso de descumprimento da formalizagédo do documento.

h) De que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5 - Para a comprovacgao de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, as licitantes deverao apresentar:
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5.5.1 - Declaragao de microempresa ou empresa de pequeno porte que devera
ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V, deste Edital;

5.5.2 - quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opcéo pelo
SIMPLES obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

5.5.3 - quando nao optante pelo SIMPLES nacional: declaracdo de Imposto de
Renda ou Balango Patrimonial e demonstracido do resultado do exercicio — DRE, comprovando
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il, do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/06.

5.6 - Os documentos de habilitagdo deveréo ser apresentados no original ou por
qualquer processo de copia, autenticada por cartorio ou por consulta publica em sitios eletrénicos
de instituicdes expedidoras ou que a sua autenticidade seja feita por agente da Administragéo
municipal, mediante apresentacéo de original ou de declaragao de autenticidade por advogado,
sob sua responsabilidade pessoal.

5.7 - O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposigao legal.

5.8 - Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documentos”
em substituicdo aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere as certiddes.

5.9 - Se algum documento apresentar falha ndo sanavel na sessao, acarretara a
inabilitacdo da proponente.

5.10 - O Pregoeiro, a seu critério, diligenciara efetuando consulta direta na Internet
nos “sites” dos 6rgaos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por este
meio eletronico.

6 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessio publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 - O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento.

6.2.1 - A desclassificacao se dara por decisao motivada do Pregoeiro, observado
o disposto no artigo 59, da Lei Federal n°® 14.133/21, fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2 - A ndo desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagéao.

6.3 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardao da fase de lances.

6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderdo oferecer lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo o licitante imediatamente
informado do seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.
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6.5 - O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do objeto.

6.6 - O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.6.1 - O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta, sera de R$ 0,10 (dez centavos);

6.6.2 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3)
segundos.

6.7 - Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarido lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

6.8 - A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de 15 (quinze)
minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
ap6s o que transcorrera o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente
determinado.

6.9 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade
para que, em até 5 (cinco) minutos, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
precos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final, sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.9.1 - Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.10 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.10.1 - Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo
de 3 (trés), na ordem de classificagdo, possam ofertar, em até 5 (cinco) minutos, um lance final
e fechado, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11 - Podera o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender as exigéncias de habilitag&o.

6.12 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcao do licitante.

6.13 - No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos
lances.

6.13.1 - Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
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decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicacao do fato aos participantes, no portal de
Compras do Governo Federal — “Compras.gov.br”.

6.14 - O critério de julgamento adotado sera o menor preco unitario, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

6.15 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua
proposta e, na hipétese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele
ofertado, para efeito de ordenacao das propostas.

6.16 - Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte, procedendo, a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06.

6.16.1 - Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou
lance de menor preco serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16.2 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéo
automatica para tanto.

6.16.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

6.16.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.17 - A ordem de apresentagao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificagdo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.17.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.17.1.1 - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.17.1.2 - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacgdes previstos nesta Lei;

6.17.1.3 - desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
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6.17.1.4 - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgdos de controle.

6.18 - Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das
previstas neste Edital.

6.18.1 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.19 - Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate previsto
nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida.

6.20 - Encerrada a etapa de negociagido, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em
relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

6.21 - O licitante detentor da melhor oferta, no prazo de 2 (duas) horas, contado
da solicitagao efetuada no sistema eletrdnico, devera encaminhar:

6.21.1 — Catalogo, folheto ou folder ou manual de instrugées do fabricante
do veiculo ofertado, conforme subitem 4.9.4, deste Edital.

6.21.2 - Sua proposta final devera ser formulada nos termos do Anexo | — Modelo
de Proposta Comercial, ser redigida em lingua portuguesa em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada pelo licitante ou seu representante
legal, com a indicagdo do nome ou razao social da proponente, n° do CNPJ, enderego completo
telefone, e-mail, bem como o nome e n® do RG de seu representante legal; conter a indicagao
do banco, numero da conta e agéncia do licitante detentor da melhor proposta, para fins de
pagamento.

6.22 - O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 2 (duas)
horas, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

6.22.1 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitagdo
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.

6.23 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

6.23.1 - Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

6.23.2 - Nao atenda as especificagdes contidas em edital;

6.23.3 - Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

6.23.4 - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
desde que insanavel.
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6.23.5 - Que omitir o catalogo, folheto ou folder ou manual de instrugéo ou do
veiculo ofertado ou que apresentem descricdes incompativeis com os Anexos | e I, deste Edital.

6.23.6 - Apresentar preco final superior ao orgcamento estimado ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.

6.23.6.1 - Considera-se inexequivel a proposta de precos ou menor lance que,
comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagao, apresente pregos
global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneragao.

6.23.6.2 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
na forma do § 2° do art. 59 da Lei n° 14.133/21.

6.24 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

6.25 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA HABILITAGAO

7.1 - Como condigao prévia ao exame da documentacao de habilitagao do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condi¢des de participacao do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 - SICAF,;

7.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniéo;

7.1.3 - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica;

7.1.4 - Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;
7.1.5 - Relacdo de empresas apenadas pelo Governo do Estado de Sao Paulo;

7.1.6 - Relacdo de empresas apenadas pela Administracdo Municipal de Monte
Alto.

7.1.7 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992, que prevé,
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja socio majoritario.

7.1.8 - Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicado de participagio.
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7.2 - O julgamento da habilitagdo, observando as seguintes diretrizes:

a) A habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio da apresentagdo dos
documentos relativos a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, social e trabalhista, a
qualificacdo econdmica financeira e qualificagdo técnica exigidos na Clausula Quinta, deste
Edital;

a.1) O Pregoeiro podera valer-se dos documentos de habilitagdo que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas;

a.2) Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel em caso de solicitacao
tempestiva e justificada, contado da solicitacdo do Pregoeiro;

b) Caso os dados e informagdes constantes nos documentos de habilitagdo ou no
cadastramento no SICAF ndo atendam aos requisitos estabelecidos no item 5 deste Edital, o
Pregoeiro verificara a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissbes ou falhas mediante
consultas efetuadas por outros meios eletrénicos habeis de informagdes. Essa verificagdo sera
certificada pelo Pregoeiro na ata da sessao publica, devendo ser anexados aos autos os
documentos obtidos por meio eletrénico, salvo impossibilidade devidamente certificada e
justificada;

¢) A licitante podera suprir eventuais omissdes ou sanear falhas relativas ao
cumprimento dos requisitos e condigdes de habilitacdo estabelecidos neste Edital mediante a
apresentacao de documentos, preferencialmente por correio eletrbnico a ser fornecido pelo
Pregoeiro no chat do sistema, desde que os envie no curso da prépria sess&o publica e antes de
ser proferida decisdao sobre a habilitacdo. As declaragbes solicitadas no item 5.5 e as
comprovagoes de qualificagao técnica, caso exigida no item 5.1.2, serdo obrigatoriamente
apresentadas por correio eletrénico, sem prejuizo do disposto no item 7.1, “a”, “b” e “c” deste
Edital;

d) A Administracdo municipal ndo se responsabilizara pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrénicos habeis de informacgbes, no momento da verificagdo a que
se refere a alinea “b”, ou dos meios para a transmissao de cépias de documentos a que se refere
a alinea “c”, ambas deste subitem 7.2, ressalvada a indisponibilidade de seus proprios meios. Na
hipétese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou ndo sendo supridas ou saneadas as
eventuais omissdes ou falhas, na forma prevista nas alineas “b” e “c”, a licitante sera inabilitada,
mediante decisdo motivada;

e) A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera
ser feita perante agente da Administracao, mediante apresentacao de original ou de declaragao
de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

f) A comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condigdes estabelecidas no
artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007 sera exigida apenas para efeito de celebragdo do
contrato. N&o obstante, a apresentacdo de todas as certiddes e documentos exigidos para a
comprovacao da regularidade fiscal, social e trabalhista sera obrigatéria na fase de habilitagcéo,
ainda que apresentem alguma restricdo ou impedimento;

f.1) A prerrogativa tratada na alinea “f” abrange apenas a regularidade fiscal, social
e trabalhista do licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa que preencha as condi¢gdes estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n°
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11.488/2007, nao abrangendo os demais requisitos de habilitagcao exigidos neste Edital, os quais
deverdo ser comprovados durante o certame licitatorio e na forma prescrita neste item 7.2;

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condicbes estabelecidos no Edital,
a licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame;

h) Por meio de aviso lancado no sistema, o Pregoeiro informara as demais
licitantes que poderdo consultar as informagdes cadastrais da licitante vencedora utilizando
opgao disponibilizada no proprio sistema para tanto. O Pregoeiro devera, ainda, informar o teor
dos documentos recebidos por meio eletronico.

7.3 - Alicitante habilitada nas condi¢des da alinea “f” do item 7.2 devera comprovar
sua regularidade fiscal, social e trabalhista sob pena de decadéncia do direito a contratagcao, sem
prejuizo da aplicacdo das sancgbes cabiveis, mediante a apresentagdo das competentes
certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao.

7.4 - Ocorrendo a habilitagdo na forma indicada na alinea “”, do item 7.2, a sessao
publica sera suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no item 7.3 para que a
licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal e trabalhista.

7.5 - Por ocasido da retomada da sessdo, o Pregoeiro decidira motivadamente
sobre a comprovacao ou nao da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 7.3, ou sobre
a prorrogacao de prazo para a mesma comprovagao.

7.6 - Se a oferta nao for aceitavel, se a licitante desatender as exigéncias para a
habilitagéo, ou néo sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos moldes dos itens 7.3,
o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificagdo, examinara a oferta subsequente de menor
preco, negociara com o seu autor, decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo,
verificara as condigdes de habilitacdo e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta
aceitavel cujo autor atenda aos requisitos de habilitagdo, caso em que sera declarado vencedor.

7.7 - Serao convocados os demais licitantes classificados para participar de nova
sessdo publica do pregéo, com vistas a celebracdo da contratagdo, quando a adjudicataria deixar
de apresentar no prazo estabelecido os documentos de habilitacdo, nos termos do subitem 7.3,
do Edital.

7.8 - A Administragdo municipal podera exigir o reconhecimento de firma em
documento que restar duvida de autenticidade.

8 - DA CONTRATAGAO E DA GARANTIA
8.1 - O adjudicatario devera solicitar seu login e senha para assinatura eletrénica
do Contrato em conformidade com a regulamentagédo do Sistema Eletrénico de Informagbes —

SEI, no dmbito desta Prefeitura, através do endereco eletrénico:

https://sei.cidades.sp.gov.br/seicidades/acessar%200%20sei/usuarioexterno

Maiores informagdes poderdo ser obtidas junto ao Departamento de Licitagdes,
pelo telefone (16) 3244-3113 Ramal 1028, e-mail: licita@montealto.sp.gov.br.

8.1.1 - O termo de contrato devera ser assinado eletronicamente pelo adjudicatario
no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da sua disponibilizagdo no Sistema Eletrénico de
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Informagdes — SEI, podendo ser prorrogado uma vez por igual periodo, mediante solicitacao da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administracido municipal, sob pena de decair do direito a contratacao se nao o fizer,
sem prejuizo das sancdes previstas no Edital.

8.1.2 - O adjudicatéario sera cientificado da disponibilizacdo do Contrato para
assinatura exclusivamente por meio do e-mail informado no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF ou na sua proposta comercial.

8.1.3 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato administrativo
no prazo estabelecido caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara
as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta, nos termos
do § 5°, do artigo 90, da Lei federal n® 14.133/21.

8.2 - Nao sera exigida a prestacdo de garantia contratual, conforme faculdade
esculpida no artigo 96, da Lei Federal n® 14.133/21.

8.3 - Se, por ocasiao da formalizacdo da ata, as certiddes de regularidade de
débito da adjudicataria perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos,
a Secao de Licitagdes do orgao licitante verificara a situagdo por meio eletrénico habil de
informacdes, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos
passiveis de obtencao por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.4 - Se nao for possivel atualiza-las por meio eletrénico habil de informacbes, o
fornecedor sera notificado para, no prazo de 2 (dois) dias uteis, comprovar a sua situagédo de
regularidade de que trata este item, mediante a apresentacédo das certiddes respectivas com
prazos de validade em vigéncia, sob pena de a contratacdo n&o se realizar.

9 - DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAGAO

9.1 - O objeto desta licitagdo devera ser entregue em até 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir do recebimento do “Pedido de Compra”, na Sede da Guarda Civil
Municipal, localizada na Avenida Comendador Bonfiglioli n°® 200 - Centro, Monte Alto/SP, CEP
15.910-057, ocorrendo por conta da contratada todas as despesas de transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes.

9.2 - Constatada qualquer irregularidade na entrega do veiculo, a empresa
contratada, obrigar-se-a a troca-los imediatamente, sob pena de sujeitar-se a aplicagdo das
multas ou extingdo do contrato administrativo nos termos legais.

9.3 - SO serédo emitidos atestados de recebimento se o veiculo entregue estiver
plenamente de acordo com as especificagbes constantes deste edital e seus anexos.

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGAO
10.1 - Na impossibilidade de se examinar detalhadamente o veiculo no momento
da entrega, este sera recebido provisoriamente em até 5 (cinco) dias uteis da data do feito, cuja
comprovagao dar-se-a através de aposicao de carimbo préprio em qualquer espago da nota
fiscal.
10.2 - O recebimento definitivo do objeto dar-se-a no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
apos o recebimento provisorio, desde que o responsavel pela tarefa conclua pela conformidade
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€ aceitacao das especificagbes e quantidades contratadas, mediante recibo passado no verso
do documento fiscal correspondente.

10.2.1 - Na hipotese de confirmagdo de defeitos ou divergéncias quanto as
caracteristicas do veiculo contratado, sera concedido o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a
sua substituicdo, vedada a aplicacao de qualquer penalidade durante esse periodo.

10.2.2 - Caso seja constatada diferenca a menor de quantidades, o prazo maximo
para a complementacgao sera de 5 (cinco) dias, com inicio a partir da notificagao.

11 - DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1 - O pagamento pelo fornecimento do objeto desta licitagdo sera efetuado em
30 (trinta) dias, contados a partir da efetiva entrega do veiculo, atestada pelo recibo de que trata
o item 10.2 anterior.

11.2 - O pagamento sera processado através de ordem ou depésito bancario em
conta corrente indicada pela empresa contratada.

11.3 - Nao sera iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais
apresentados ou outros necessarios a liquidagado da despesa contenham incorregoes.

11.4 - A contagem do prazo para pagamento considerara dias corridos e tera inicio
e encerramento em dias de expediente normal na sede administrativa da Prefeitura Municipal de
Monte Alto.

11.5 - O pagamento efetuado em desacordo com o estabelecido no antecedente
item 11.1, sera compensado por juros moratérios, a razao de 0,5% (meio por cento) ao més,
calculados “pro rata tempore” em relacéo ao atraso verificado.

11.6 - Nos termos do Decreto Municipal n° 4.655, publicado no Diario Oficial do
Municipio no dia 4 de agosto de 2.024, que regulamenta a IN RFB 1234/2012, o Municipio de
Monte Alto efetuara as RETENCOES RELATIVAS AO IMPOSTO DE RENDA incidente sobre o
fornecimento de bens e prestacdes de servicos, conforme aliquotas dispostas na tabela anexa
ao referido decreto.

12 - DAS SANGOES

12.1 - Ficara impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Monte
Alto, bem como o descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 3 (trés) anos, ou, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo, a pessoa fisica ou juridica que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 155, da Lei Federal n°® 14.133/21 e do Decreto Municipal n°.
4.645, de 27 de julho de 2.023.

12.2 - A sangao de que trata o item anterior podera ser aplicada juntamente com
as multas moratorias previstas no Decreto n°. 4.645, de 27 de julho de 2.023, integrante deste
Edital, garantido o exercicio da prévia e ampla defesa.

13 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAGAO E DA
HOMOLOGACAO

13.1 - Com até 3 (trés) dias uteis anteriores da data fixada para a abertura do
certame, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatério do pregao eletrdnico.

PREGAO ELETRONICO N° 126/2.026 - PROCESSO SA/DL N° 216/2.026 - SEI N° 2774/2.026 — FLS 16



PREFEITURA DE

MONTE ALTO ==

13.2 - As impugnacgdes e os pedidos de esclarecimentos serdo formulados por
meio eletrbnico, em campo proprio do sistema ou através do correio eletrbnico
licita@montealto.sp.gov.br. As impugnacoes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem
0s prazos previstos no certame.

13.2.1 - As impugnacgdes serao decididas pelo subscritor do Edital e os pedidos
de esclarecimentos respondidos pelo Pregoeiro ou Unidade Requisitante no prazo de até 3 (trés)
dias uteis limitado ao dia util anterior a data fixada para a abertura do certame.

13.2.2 - Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera designada nova
data para realizagao da sessao publica, se for o caso.

13.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
edital, implicara na plena aceitagdo, por parte dos interessados, das condicbes nele
estabelecidas.

13.4 - Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e
trabalhista, o Pregoeiro informara as licitantes por meio de mensagem langada no sistema que
poderdo interpor recurso, por meio eletrénico, utilizando exclusivamente o campo proprio
disponibilizado no sistema.

13.5 - Havendo interposicao de recurso o Pregoeiro informara aos recorrentes que
poderao apresentar memoriais contendo as razdes recursais no prazo de 3 (trés) dias Uteis apods
o encerramento da sessdo publica, sob pena de preclusdo. Os demais licitantes poderao
apresentar contrarrazdes ao(s) recurso(s) interposto(s) no prazo comum de 03 (trés) dias Uteis
contados a partir do término do prazo para apresentagao, pelo(s) recorrente(s), dos memoriais
recursais, sendo-lhes assegurada vista aos autos do processo no enderego indicado no
preambulo deste Edital.

13.6 - Os recursos e as contrarrazoes serao oferecidos por meio eletrénico no sitio
www.gov.br/compras/pt-br, opcao “RECURSQO”. A apresentacdo de documentos relativos as
pecas antes indicadas, se houver, sera efetuada mediante protocolo dentro dos prazos
estabelecidos no item 13.5.

13.7 - A falta de interposi¢ao do recurso na forma prevista no item 13.6 importara
na decadéncia do direito de recorrer, podendo o Pregoeiro declarar o vencedor do certame na
propria sessdo publica e, em seguida, propor a autoridade competente os atos de adjudicacdo e
homologagéo do procedimento licitatorio.

13.8 - O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a
invalidagdo dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

14.1 - As normas disciplinadoras desta licitacdo serado interpretadas em favor da
ampliagcdo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que n&o
comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.

14.2 - Os casos omissos serdo solucionados pelo Pregoeiro e as questdes
relativas ao sistema, pelo Portal de Compras do Governo Federal.

14.3 - Das sessbes publicas de processamento do pregao serao lavradas atas
circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro.
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14.4 - O sistema mantera sigilo quanto a identidade das licitantes:

14.4.1 - Para o Pregoeiro, até a etapa de negociagdo com o autor da melhor oferta;
14.4.2 - Para os demais participantes, até a etapa de habilitagao;

14.5 - Sera excluido do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou
durante a sessao publica, franqueie, permita ou possibilite a sua identificagdo para a
Administracdo municipal, para o Pregoeiro ou para os demais participantes em qualquer
momento, desde a publicagdo do aviso até a concluséo da etapa de negociacao, especialmente
no preenchimento do formulario eletrénico para a entrega das propostas.

14.6 - A exclusdo de que trata o item anterior dar-se-a por meio de
desclassificacdo do licitante na etapa "Analise de Propostas" e/ou pela ndo aceitabilidade do
preco pelo Pregoeiro na etapa "Analise da Aceitabilidade de Prego".

14.7 - No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificacio.

14.7.1 - As falhas passiveis de saneamento na documentacéo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteldo retrate situagao fatica ou juridica ja existente na data da
abertura da sess&o publica deste pregao eletronico.

14.7.2 - O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais néo importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

14.8 - Ao licitante cabera acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico, durante
a sessao publica, respondendo pelos 6nus decorrentes de sua desconexao ou da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo Pregoeiro, via chat.

14.9 - O resultado deste pregdo e os demais atos pertinentes a esta licitagao,
sujeitos a publicacao, serao divulgados no Portal Nacional da Contratagcdes Publicas — PNCP,
no Diario Oficial do Municipio e nos sitios eletrbnicos: www.montealto.sp.gov.br. e
https://www.gov.br/compras/pt-br.

14.10 - Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em
dia ndo util, prorrogam-se para o dia util subsequente.

14.11 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes desta licitagcao, nao resolvidas
na esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca de Monte Alto.

Monte Alto, 7 de outubro de 2.026.

Maria Helena Aguiar Rettondini
Prefeita
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ANEXO | - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGAO ELETRONICO N° 126/2.026
PROCESSO SA/DL N° 216/2.026

SEI N° 2774/2.026

COMPRAS.GOV N° 986727-66/2026

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do veiculo a seguir relacionados, de
conformidade com as regras editalicias estabelecidas no edital pertinente:

Valor
Marca Unitario Valor
Item Descrigao do objeto (*) Quantidade Modelo Subtotal
Ofertado
Ofertado RS R$

Veiculo automotor, tipo camioneta ou utilitario
(SUV - Sport Utility Vehicle), diesel, na cor
preta, montado sobre chassi de longarinas,
equipado com sistema de tracdo 4x4
permanente ou em tempo parcial, zero
1 quildmetro de fabrica, carroceria original de 1 (uma)
fabrica, destinado ao transporte de
passageiros e carga no  mesmo
compartimento, zero quildmetro de fabrica,
modificado para atender as exigéncias do
Edital n° 147-A/2.026 e seus Anexos.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

(*) Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitacio em ambiente
eletrénico, foi adotado o item Compras.Gov mais semelhante ao descrito neste anexo. Havendo
divergéncia entre a descricdo do objeto existente neste anexo e a utilizada pelo Sistema
Compras.Gov deve prevalecer o estabelecido no Edital e nos Anexos | e ll.

| - O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sesséo
publica do pregéao eletrdnico.

Il - Declaramos que o VALOR TOTAL DA PROPOSTA ¢ irreajustavel, e nele estéo incluidos: os tributos,
fretes, alimentagao, estadia, encargos sociais; as despesas e obrigagdes financeiras de qualquer natureza;
e todos os componentes de custo dos bens necessarios a perfeita satisfacdo do objeto desta licitagao.

Il - Declaramos que a proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

IV - Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregao Eletrénico n® 126/2.026
€ seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
ENDEREGO:
CEP: FONE: FAX:

E-MAIL: CNPJ:
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: de de 2.026.
(CIDADE)
ASSINATURA DO RESPONSAVEL
NOME COMPLETO: CARGO:

PESSOA CREDENCIADA OU AUTORIZADA PARA ASSINAR O FUTURO CONTRATO
NOME COMPLETO: CARGO:

CPF:

RG:

Nota: O proponente devera rubricar a 12 via desta planilha/proposta.

MODELO - A PROPOSTA DEVE SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO N° 126/2.026
PROCESSO SA/DL N° 216/2.026

SEI N° 2774/2.026

COMPRAS.GOV N° 986727-66/2026

Dados do Processo:

Orgao responsavel pela contratagdo: Prefeitura Municipal de Monte Alto

Unidade Administrativa requisitante: Secretaria Municipal de Seguranca Publica

Departamento: Guarda Civil Municipal

Objeto: VEICULO, TIPO CAMIONETA/SUV 4X4, DE GRANDE PORTE,
CARACTERIZADO - EMPREGO OPERACIONAL

1. OBJETO:

O objeto do presente instrumento ¢ a aquisi¢do de veiculo especial, nas condi¢des estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

Item Descri¢do Unidade Quantidade
Veiculo, tipo Camioneta/SUV, de grande porte
— 4X4, ano de fabricacdo nao inferior a 2026,
01 diesel, na cor preta, 0 km (zero quilometro), UN. 01
caracterizado para atividade policial da GCM,
conforme TR.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A presente contratagdo tem por objeto a aquisicdo de 01 (um) veiculo automotor, tipo
Camioneta/SUV de grande porte, tracao 4x4, diesel, ano/modelo de fabricacdo ndo inferior a 2026,
zero quilometro, devidamente caracterizado para atividade policial, destinado ao atendimento das
demandas operacionais da Guarda Civil Municipal de Monte Alto.

A necessidade da contratacdo decorre do atual estado da frota da Guarda Civil Municipal, cujos
veiculos apresentam elevado desgaste em razdo do uso continuo e ininterrupto nas atividades de
patrulhamento preventivo, atendimento de ocorréncias, apoio as demais forcas de seguranca e
demais acoes institucionais desenvolvidas diariamente, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia.
O intenso emprego operacional dos veiculos, aliado ao desgaste natural provocado pelo tempo de
utilizagdo, tem ocasionado aumento na necessidade de manuten¢ao corretiva, maior
indisponibilidade da frota e elevacdo dos custos de conservagdo, comprometendo a eficiéncia, a
continuidade e a qualidade dos servigos prestados a populagao.

A aquisicdo de um novo veiculo proporcionara maior disponibilidade operacional, confiabilidade
mecanica e seguranc¢a aos agentes da Guarda Civil Municipal, permitindo respostas mais rapidas
e eficientes as ocorréncias, reduzindo os periodos de inatividade decorrentes de manutencdes e
contribuindo para a renovagao gradual da frota.

A especificacdo de veiculo do tipo Camioneta/SUV de grande porte, com tracao 4x4, justifica-se
pelas caracteristicas geograficas e operacionais do Municipio, considerando que a Guarda Civil
Municipal atua tanto na area urbana quanto na zona rural. As condi¢des das vias rurais, muitas
vezes nao pavimentadas, com terrenos acidentados e de dificil acesso, exigem veiculo com maior
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robustez, capacidade de transposicdo de obstaculos, estabilidade e desempenho, garantindo o
deslocamento seguro das equipes em qualquer condic¢ao climéatica e operacional.

Além disso, o veiculo serd empregado em acdes de patrulhamento preventivo e ostensivo,
atendimento de ocorréncias, fiscalizagdo, apoio as operacgdes integradas com os demais 6rgaos de
seguranga publica e no combate as diversas formas de violéncia e criminalidade, contribuindo para
a preservagao da ordem publica, da protecao do patrimonio publico e da seguranga da populagao.
Cumpre destacar que os recursos destinados a presente aquisicdo sdo provenientes de Emenda
Parlamentar, cuja destinagdo ¢ especifica para a aquisi¢ao de veiculo destinado a Guarda Civil
Municipal, ndo sendo possivel sua utilizagao para finalidade diversa.

Dessa forma, a contratagdo atende integralmente ao objeto previsto na emenda, assegurando a
correta aplicacdo dos recursos publicos € o cumprimento da finalidade estabelecida pelo
instrumento de transferéncia.

Diante do exposto, resta evidenciada a necessidade e o interesse publico na aquisi¢ao do referido
veiculo, considerando a renovagao da frota operacional, a melhoria das condi¢des de trabalho dos
agentes, o aumento da capacidade de resposta da Guarda Civil Municipal e o fortalecimento das
acdes de seguranga publica desenvolvidas no ambito do Municipio, proporcionando maior
eficiéncia na prestacdo dos servicos a coletividade.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para subsidiar a presente contratacdo, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de
identificar solu¢des disponiveis, verificar a viabilidade da contratagdo e aferir os pregos praticados
pela Administragao Publica e pelo mercado fornecedor.

Inicialmente, foram pesquisados contratos administrativos e Atas de Registro de Precos de objetos
similares disponiveis no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), permitindo a andlise
das especificacoes técnicas, condigdes de fornecimento e valores praticados por outros 6rgaos e
entidades publicas.

Complementarmente, foram encaminhadas solicitagdes formais de cotacdo de precgos para diversas
empresas que atuam no ramo do objeto pretendido, visando obter propostas atualizadas e
compativeis com a realidade do mercado.

As informacgdes obtidas por meio da pesquisa no PNCP e das cotagdes encaminhadas pelos
fornecedores forneceram elementos suficientes para a definigdo da solucdo mais adequada as
necessidades da Administragdo, bem como para a elaboragdo da estimativa de precos e das
especificagdes técnicas da futura contratacdo, observando os principios da economicidade, da
eficiéncia e da vantajosidade para a Administra¢ao Publica.

4. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratacao foi elaborada com base em pesquisa de precos realizada em
conformidade com a legislagdo vigente, utilizando parametros que refletem os valores praticados
pelo mercado e pela Administragao Publica.

Para a composicao do prego estimado, foram considerados os valores obtidos por meio de cotagdes
encaminhadas a empresas do ramo pertinente ao objeto da contratagdo, bem como 0s pregos
constantes em contratos administrativos e Atas de Registro de Precos de objetos similares
consultados no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

Ap0s a analise dos pregos coletados, foi definido o valor estimado da contratagdo, considerado
compativel com os precos praticados no mercado.

A memoria de célculo, os documentos comprobatdrios da pesquisa de precos e o detalhamento da
metodologia utilizada para a formacgao da estimativa encontram-se anexados ao processo.
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Item Especificagao Unid. Quant.
Veiculo, tipo Camioneta/SUV, de grande porte — 4X4,
ano de fabricacdo nao inferior a 2026, diesel, na cor
preta, 0 km (zero quilometro), caracterizado para
atividade policial da GCM, conforme TR.

01 Un. 01

5. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratagdo foi definido com base em pesquisa de precos realizada junto ao
mercado especializado, a fornecedores e aos sistemas oficiais de compras publicas, em observancia
aos parametros estabelecidos pela Lei n°® 14.133/2021.

Valor estimado da contratagdo ¢ sigiloso.

6. DESCRICAO DO OBJETO

6.1 CARACTERISTICAS GERAIS: Veiculo automotor, tipo camioneta ou utilitario (SUV -
Sport Utility Vehicle), diesel, montado sobre chassi de longarinas, equipado com sistema de tragao
4x4 permanente ou em tempo parcial, zero quilometro de fabrica, carroceria original de fabrica,
destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento, zero quildémetro de
fabrica, modificado para atender as exigéncias deste anexo, sob responsabilidade da empresa
fornecedora (Portaria INMETRO/ME n° 149/2022) e com o primeiro emplacamento no CNPJ do
orgdo contratante.

6.1.1 O veiculo devera atender aos limites maximos de emissdo de poluentes provenientes do
escapamento fixados no ambito do Programa de Controle da Poluicdo do Ar por Veiculos
Automotores — PROCONVE, conforme Resolugaio CONAMA n° 18, de 06/05/1986, Resolugao
CONAMA 490, de 16 de novembro de 2018 e Resolucdo CONAMA 492, de 20 de dezembro de
2018, complementagdes e alteragdes supervenientes.

6.2 Ano modelo igual ou posterior a data do pregao.

6.2.1 Em cor preta, para melhor atender a caracterizacdo de identidade visual do 6rgdo contratante,
esta podera ser fornecida em cor sélida, metalica ou perolizada, a critério da contratada. A pintura
podera ser realizada por transformadora na parte externa e nas partes visiveis internas.

6.2.2 Quatro portas laterais e uma tampa traseira com abertura vertical para cima.

6.2.3 Angulo minimo de abertura das portas dianteiras e traseiras de 60°.

6.3 Vidros moveis com abertura total nas portas dianteiras e traseiras.

6.3.1 Caso a maquina do vidro traseiro seja adaptada para possibilitar abertura total, esta devera
ser ensaiada e possuir garantia minima igual a do veiculo.

6.3.2 Os comandos para abertura e fechamento dos vidros das portas devem estar acessiveis ao
condutor, bem como acessivel a cada passageiro o seu comando individual.

6.3.3 Deve haver comando de travamento de todos os vidros acessivel ao motorista.

6.4 Limpador com temporizador e lavador elétrico dos para-brisas dianteiro e traseiro.

6.5 Espelhos retrovisores esquerdo e direito externos com comando interno elétrico.

6.6 Indicador gradual do nivel de combustivel.

6.7 Indicador gradual de temperatura de motor.

6.8 Iluminagao no porta-malas.

6.9 Minimo de duas tomadas de servico no porta-malas, sendo uma tomada 12V, com tampa, e
outra USB com alimentagao constante.

6.10 Grade protetora do motor/carter, devidamente fixada na parte inferior externa do motor, que
ndo cause interferéncia no sistema de absor¢ao de impactos no conjunto motor/transmissao.
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6.11 Desembacador do vidro traseiro.

6.12 Sensor de estacionamento e camera de ré, original da linha de produgdo do veiculo ou por
adaptadora.

6.13 Ar-condicionado de fabrica integrado frio/quente e com funcdo desembagante do para-brisa.
6.14 Possuir, pelo menos, um ponto de ancoragem na traseira e na dianteira do veiculo.

6.15 Demais equipamentos obrigatorios exigidos pelo CONTRAN e em conformidade com o
PROCONVE.

7. DESEMPENHO

7.1 O sistema de arrefecimento e de lubrificagdo do motor deve ser compativel com a exigéncia
da atividade operacional de seguranga publica, para suportar condi¢des severas de uso.

7.2 A suspensdo deve ser compativel com a exigéncia da atividade operacional de seguranca
publica, para suportar condigdes severas de uso.

7.4 Sistemas de propulsdo eficientes, de forma a otimizar os recursos destinados ao custeio nas
instituicdes de seguranca publica, devendo possuir Classificagdo no Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular (PBEV) igual ou superior a D, na comparacdo relativa da categoria,
considerando as classificagdes de eficiéncia energética constantes na Portaria Inmetro n® 377/2011,
ou sua substitutiva, disponivel no link
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas pbe veicular.asp.

7.4 Limite minimo de poténcia de 150 cv.

7.5 Limite minimo de torque (kgf.m) de 20 kgf.m

7.6 Relagao peso modificado/poténcia maxima e de e de peso modificado/torque maximo menor
ouigual a 13,5 kg/cv e a 61 kg/kgf.m, respectivamente (tolerancia de 2%).

7.6.1 O peso modificado do veiculo, adotado como padrao 6rgdo, ¢ igual ao peso em ordem de
marcha do veiculo, somado a 50kg de equipamentos e ao peso médio de 3 policiais (247,5 kg),
totalizando 297,5 kg.

7.6.2 O peso das adaptagdes deverd ser somado ao peso modificado do veiculo.

7.7 Velocidade méxima nao inferior a 180km/h.

7.8 Sistema de transmissdo automatica com opg¢do, no minimo, de trocas manuais através da
alavanca seletora.

7.9 O sistema de transmissdo, considerando seu sistema de arrefecimento e lubrificacdo, deve ser
compativel com a exigéncia da atividade operacional de seguranca publica, para suportar
condicdes severas de uso.

7.10 Sistema de tragdo 4x4 em tempo parcial, com acionamento por meio de seletor eletronico
interno, sendo permitido o sistema de tragdo integral permanente.

7.11 TacOmetro (conta-giros do motor).

7.12 O veiculo deve possuir direcao assistida, podendo ser elétrica, hidraulica, eletro-hidraulica,
ou similar, original de fabrica.

7.13 A saida do escapamento podera ser elevada até a altura do duto de captacdo de ar para o
motor, assim como, quando aplicavel, a altura do respiro do diferencial e da caixa de marchas.
7.14 Capacidade de transpor terreno alagado de, no minimo, 300 mm de lamina da 4gua, assim
como seu sistema elétrico e seu trem de forca devem estar preparados para tal transposicgao.

8. SEGURANCA

8.1 Freio a disco nas rodas dianteiras e traseiras, com sistema antitravamento (ABS com
gerenciamento eletronico) integral das rodas, distribuicdo eletronica da forga de frenagem (EBD).
8.2 Controle eletronico de estabilidade (ESP) e tragdo (TCS).

8.3 Controle automatico de descida (HDC) e assistente de partida em rampas (HSA).
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8.4 Controle de Bloqueio do Diferencial: EDL (ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK), EDLC
(ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK CONTROL) ou outro conjunto de sistema que exer¢a a
fungao.

8.5 Cintos de segurancga para todos os passageiros, considerando sua lotagdo completa, sendo todos
retrateis de trés pontos.

8.5.1 Para facilitar o engate e desengate do cinto de seguranca, o comprimento de sua parte que
contém o engate rapido tipo fémea para os bancos dianteiros, pode ser de até 200 mm acima da
parte superior mais profunda do assento, podendo ser este um dispositivo de complemento ao cinto
de seguranca original do veiculo.

8.6 Sistema de retengao suplementar de série (airbags) composto, no minimo, por bolsas frontais
e bolsas laterais.

8.7 Bancos dianteiros individuais com regulagem longitudinal de distancia e de inclinacdo dos
encostos, com apoios para cabeca ajustaveis em altura e com regulagem de altura do assento para
o banco do motorista.

8.8 Banco traseiro com apoios para cabeca, inclusive no assento central, ajustaveis em altura,
integrados ou acoplados ao banco.

8.9 Os bancos devem possuir abas laterais com angulos reduzidos (quase planas) no encosto dorsal,
a fim de comportar um agente de seguranga publica uniformizado, com equipamentos (colete de
prote¢do balistica, armamentos e outros) que facilite o seu embarque e desembarque rapido.

8.10 Farodis auxiliares de neblina originais de fabrica, admitindo-se adaptagdo por empresa
autorizada pelo fabricante, desde que tal item ndo seja disponibilizado como original de fabrica
em outra versao do veiculo.

9. RODAS E PNEUS

9.1 Rodas em liga leve, escurecidas (cinza escuro, chumbo, preta ou grafite) e de medidas
compativeis com o pneu utilizado, montadas com pneus idénticos aos do veiculo original de
fabrica, inclusive indices de velocidade e carga suportada.

9.1.1 As rodas devem proporcionar a instalacdo de pneus com altura lateral minima de 60% da
banda de rodagem.

9.2 Tipo de pneu All-Terrain deve ser capaz de:

9.2.1 suportar o peso do veiculo e resistir as sobrecargas dinamicas produzidas em aceleracdo e
frenagem, pavimentagao precaria e buracos;

9.2.2 transmitir a poténcia util do motor, os esfor¢os em curva, na aceleragdo e na frenagem;
9.2.3 rodar regularmente, de forma segura, proporcionando uma conducdo do veiculo com
precisdo, em grande variedade de solos e condi¢des climaticas.

9.3 Os pneus devem possuir classificagdo no Programa Brasileiro de Etiquetagem do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) igual ou superior a "C", para os itens
"resisténcia ao rolamento" e "aderéncia em pista molhada", de acordo com a Portaria Inmetro n°
544/2012, ou sua substitutiva.

9.4 Roda e pneu do estepe em medidas e modelo iguais ao conjunto rodante em operacao,
considerando que ndo pode haver restricdes de distancia e velocidade em caso de necessidade de
substituicao.

10. DIMENSOES E CAPACIDADE

10.1 Bagageiro com capacidade minima de 470 litros (tolerancia de 5%), e conforme ABNT.
10.2 Capacidade minima do tanque de 63 litros de combustivel (tolerancia de 5%), com autonomia
em estrada/rodovia de 800 quilometros em estrada (tolerancia de 7%).

10.3 Capacidade minima para transporte de cinco pessoas, incluindo o motorista.

10.4 Angulo de entrada minimo 23°, aceitando-se tolerancia de 5%.
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10.5 Angulo de saida minimo 20°, aceitando-se tolerancia de 5%.

10.6 Angulo de transposigdo de rampa minimo 20°, aceitando- se tolerancia de 5%.

10.7 Dimensdes externas, considerando-se o veiculo original de fabrica, sem a inclusdo das
adaptagoes.:

10.7.1 comprimento minimo: 4.615mm (tolerancia de 1%);

10.7.2 distancia entre eixos minima: 2.720mm (tolerancia de 2%);

10.7.3 largura minima: 1.840mm (tolerancia de 2%), altura minima: 1.710mm (tolerancia de 2%);
10.7.4 vao livre do solo (entre eixos minimo) de 220 mm, com tolerancia de 5%.

10.8 As dimensdes internas do veiculo deverao possuir, no minimo, as distancias abaixo apontadas,
baseadas nas medidas para corpo atlético ou normal de pessoas com estatura entre 1,77 m e 1,85
m dispostas na norma ABNT NBR 16060:2012, com uniforme e equipamentos, nos termos do
disposto na Norma Técnica SENASP n° 006/2022, publicada:

10.8.1 HATD - Altura dos assentos dianteiro e traseiro ao teto (Headroom), quando do ajuste mais
baixo do banco de, no minimo, 920 mm.10.8.2 DPED - Distancia do pedal do freio ao encosto do
banco dianteiro (Legroom), quando do ajuste mais longo do banco de, no minimo, 1.000 mm.

10.8.2 DEET - Distancia da traseira do encosto do banco dianteiro ao encosto do banco traseiro
(Legroom), quando do ajuste mais longo do banco dianteiro de, no minimo, 550 mm.
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Vision Line Height / =

Windshield >/
sy e i{

v/@ Floor
B y
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10.8.3 HAPDT - Altura do assento dianteiro e traseiro ao piso, quando do ajuste mais baixo do
banco, de no minimo 250 mm.

10.8.4 LPEDT - Largura interna de porta a porta, dianteira e traseira, na altura do espaldar
(Shoulder room), de no minimo 1.270 mm.

10.8.5 LPQDT - Largura interna de porta a porta, dianteira e traseira, na altura do quadril
(Hiproom), de no minimo 1.280 mm.

10.8.6 Quando os bancos traseiros forem individuais, esses devem possuir largura minima de 550
mm.

11. CARACTERIZACAO E ACESSORIOS:
11.1 Este veiculo recebe as adaptacdes, caracterizacdo e sinalizacdo previstas no Termo de
Referéncia — Anexo B, além dos acessorios abaixo.
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11.2 Engate removivel para reboque traseiro com as devidas ligacdes elétricas e de acordo com a
Resolugao n® 937/2022 do CONTRAN que regulamenta o dispositivo de acoplamento mecanico
para reboques utilizados em veiculos com PBT de até 3.500kg com capacidade de tragdo igual ou
superior a 1.500kg.

11.3 Engate e gancho para reboque dianteiro com certificagdo INMETRO segundo a norma NBR
ISO 3853.

11.4 Estribos laterais na cor preta, formado por 02 (duas) pecas construidas em perfil de ago
extrudado, contendo uma chapa metalica antiderrapante na parte superior, que deverao ser
instaladas sob as portas laterais do veiculo, ocupando todo o espago entre as caixas das rodas
dianteiras e traseiras.

11.4.1 Os estribos deverdo se projetar lateralmente, no minimo, S0mm além do alinhamento das
caixas de roda.

11.4.2 A fixacdo das pegas devera ser feita no chassi do veiculo, devendo suportar até 160Kg em
cada uma das pegas mantendo o vao livre do solo de no minimo 190mm.

11.5 Na tampa do porta-malas do veiculo devem ser instalado conjunto luminoso secundario,
constituido por, no minimo, 02 mddulos na cor vermelho rubi e 02 mddulos azuis, € que deve ser
acionado simultaneamente ao sistema de sinalizacdo principal, em padrido de animacio
semelhante, quando a tampa do porta-malas for aberta.

12. COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E AREA DE
CUSTODIA

12.1 A fim de permitir a condugao de presos de forma humanizada, o compartimento traseiro do
veiculo, destinado ao transporte de bagagens, devera ser adaptado conforme critérios abaixo.

12.2 No interior do compartimento para conduzidos, junto a divisoria, deverdo ser instalados no
sentido inverso de marcha do veiculo, ou seja, voltados para tras, assentos com cinto de seguranca,
para ao menos, 02 (dois) conduzidos;

12.3 O assento deve prover encosto para a cabeca do detido, abrangendo a parte posterior e os dois
lados da cabeca.

12.4 Devera possuir cinto de seguranga de 03 (trés) pontos para dois passageiros, sendo que o
encaixe tipo macho nao pode ser acessivel ao detido.

12.5 O conjunto deve integrar-se perfeitamente ao desenho interno do veiculo, nao se admitindo
descontinuidade (vaos) e pontos que possam causar lesdes aos seus ocupantes.

12.6 As pecas que formam o conjunto deverdo receber fixacdo adequada, a fim de que ndo se
verifiquem movimentos, trincas ou ruidos.

12.7 A tonalidade (cor) das pegas devera acompanhar o acabamento interior do veiculo.

12.8 O interior do compartimento traseiro, destinado ao transporte de detidos, deverd sofrer as
adaptagdes necessarias a fim de ndo permitir que seus ocupantes tenham acesso a qualquer um dos
equipamentos obrigatérios (ferramentas, estepe, etc) ou outras pecas/partes existentes nesse
compartimento.

12.9 Na parte interna da porta do compartimento traseiro, onde se localiza a sistema de fechadura,
deverdo ser providenciadas as alteracdes necessarias de forma a nao permitir que os ocupantes
desse compartimento

possam ter acesso ou violar o sistema de abertura da porta.

12.10 A adaptadora deverad instalar uma diviséria de protecdo, confeccionada em fibra e
policarbonato, a ser instalada transversalmente atras do banco traseiro.

12.11 A divisoria serd formada por uma parte opaca (inferior), confeccionada em chapa de fibra
com espessura nao inferior a 3,5 mm, prolongando-se da base do piso do compartimento de traseiro
até o alinhamento superior do banco traseiro, desconsiderando-se o encosto de cabeca, caso exista
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€ uma parte transparente (superior), confeccionada em chapa de policarbonato com espessura nao
inferior a 3,5 mm, prolongando-se do alinhamento superior do banco traseiro até o teto.

12.12 A divisoria devera possuir sistema que permita a circula¢do suficiente de ar em todo o
interior do veiculo e estar adequadamente fixada, por meio de uma estrutura tubular de ago com,
no minimo, 1 polegada de didmetro e 2 mm de espessura, parafusada a carrocaria do veiculo em,
no minimo, 6 pontos distintos.

12.13 O fornecedor devera garantir a renovacdo adequada do ar e a melhoria térmica no interior
do compartimento de custodia, podendo adaptar o sistema de ar-condicionado, equipando duto de
ventilagdo dedicado, com instalagdo de ventiladores e exaustores.

12.14 O habitaculo traseiro devera ser confeccionado em fibra, em uma inica pega, com espessura
ndo inferior a 3,5 mm, a ser moldada e aplicada em toda a extensdo da base do compartimento
traseiro, prolongando-se nas laterais e na parte anterior, até o alinhamento dos vidros, integrando-
se perfeitamente ao veiculo e as demais adaptagoes.

12.15 Devera possuir, no minimo, 2 pontos de drenagem com tampa.

12.16 Caso o estepe original seja alojado dentro do compartimento do porta-malas, este devera ser
reposicionado ou o revestimento do piso devera possuir sistema de abertura para facilitar o acesso
a pega.

12.17 Protecao dos vidros: todos os vidros deverao ser protegidos por chapas de ago perfuradas.
12.18 GRADIL: Orgio contratante podera solicitar a instalagio de gradil no habitdculo de
custodia, que devera ter porta de acesso independente da porta traseira externa do porta-malas, €
devera possuir sistema de travamento duplo externo por ferrolhos, localizados no lado direito;
12.18.1 A porta do gradil deverd ter no minimo 60 cm de largura, construida em barras de ago
macig¢as de no minimo 10 mm de diametro, com distancia entre uma ¢ outra de no maximo 50 mm,
02 (dois) ferrolhos para travamento com cadeados, com chapa metélica que impeca o acesso
interno aos cadeados.

12.18.2 As duas trancas deverdo ser apropriadas para trancamento por cadeado, com pino das
dobradicas ponteados com solda, devera vir acompanhado de dois cadeados (tipo tetra-chave) com
o mesmo segredo e com duas chaves.

12.18.3 Instala¢do de luminérias internas tipo Fluorescente ou em LED, com pelo menos 9 W de
poténcia, resistentes a vibracao, independentes e com acionamento pela cabine do motorista, sendo
que a que for instalada no compartimento de conduzidos devera ter grades metélicas de protegao.
12.19 A caracteristica do compartimento de detidos devera atender a legislacdo especifica que
versa sobre o assunto.

13. PRAZOS, LOCAIS, CONDICOES E ENTREGA DOS VEICULOS:

13.1 A entrega do objeto deste termo de referéncia devera ser feita em 90 (noventa) dias, corridos
e contados da data de assinatura do Contrato, conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto,
na Sede da Guarda Civil Municipal, Avenida Comendador Bonfiglioli n.° 200 — Centro, Monte
Alto/SP, CEP 15.910-057, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem,
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes do fornecimento.
13.2 A entrega do objeto a que se refere este item devera ser feita no local indicado por meio de
utilizagdo de veiculo proprio destinado ao transporte deste tipo de carga (caminhdo “cegonha” ou
guincho do tipo plataforma), sendo expressamente vedado o transporte do objeto da contratacao
até o local de entrega utilizando-se da trag@o préopria do veiculo;

13.3 Entregar o veiculo com combustivel suficiente para retirada do caminhdo de transporte,
manobras no patio e deslocamento ao posto de combustivel para abastecimento.

13.4 A CONTRATADA devera, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados da
assinatura do contrato, proceder a apresentacdo do prototipo do veiculo com as respectivas
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adaptacdes e grafismos, em atendimento as especificacdes técnicas deste Termo a Guarda Civil
Municipal.

13.5 Caso o prototipo seja reprovado ou tenha correcdes a serem efetuadas, a Guarda Civil
Municipal arbitrard um prazo para a resolucdo das inconformidades, e na data acordada ocorrera
nova avaliagdo do prototipo, caso necessario.

14. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA DOS VEICULOS E ADAPTACOES:

14.1. A Garantia deve abranger qualquer defeito de fabricagcdo do veiculo ou adaptacao, incluindo-
se pecas e servigos, em virtude de falha de funcionamento ou montagem ou, ainda, em decorréncia
de desgaste prematuro, sem qualquer O6nus para a CONTRATANTE, pelos prazos abaixo
estipulados, contados a partir da data de emiss@o do termo de recebimento definitivo do objeto, na
seguinte conformidade:

15.1.1. Para o veiculo, pecas aplicadas e servigos executados: 24 (vinte e quatro) meses, sem limite
de quilometragem,;

15.1.2. Para o sistema de sinaliza¢ao de emergéncia (sistema visual primario e secundario, sistema
sonoro ¢ modulo de controle): 24 (vinte e quatro) meses;

15.1.3. Para as adaptacdes do veiculo constantes neste Memorial: 24 (vinte € quatro) meses;
15.1.4. Para os grafismos: adesivos refletivos e ndo-refletivos: 24 (vinte e quatro) meses para
exposicao vertical/externa e para exposi¢ao horizontal/externa.

15.2. Para fins de garantia, considera-se “desgaste prematuro” a avaria de peca, equipamento ou
conjunto, de forma antecipada, ndo prevista pelo Manual Técnico, considerando o tempo de uso e
a quilometragem, sem descartar a comprovagao técnica através de Laudo/Parecer, realizado por
profissional especializado.

ADAPTACOES, CARACTERIZACAO E SINALIZACAO

1. SISTEMA ELETRICO

1.1 Sistema de alternador e bateria(s) de, no minimo, 12V dimensionado e adequado para suportar,
simultaneamente, os equipamentos complementares de sinalizagdo visual e aclstico a serem
instalados, com autonomia de funcionamento de 6 (seis) horas mantendo ligados a iluminacao
intermitente. Apos esse periodo o veiculo deve ainda ter carga suficiente para dar partida.

1.2 Todas as baterias deverdo ser seladas (livres de manutencdo) e estarem fixadas em
compartimentos especificos e deverdo ser projetadas para suportar vibragdes extremas. Caso
necessario, podera ser utilizada uma bateria extra, a ser instalada em local apropriado. No momento
da entrega do veiculo e novamente ap6s permanecer por 72 horas desligado, a bateria deve ser
capaz de efetuar a partida do veiculo. A bateria ¢ passivel de troca imediata por outra bateria nova
original do veiculo em perfeitas condi¢des de funcionamento, caso falhe em um dos dois testes.

1.3 O sistema de sinaliza¢do devera ser imune a EMI (Eletric Magnetic Interference) e RFI (Radio
Frequency Interference) ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recep¢do dos
transceptores dentro da faixa de frequéncia utilizada e possuir protegdes contra inversdao de
polaridade, altas variagdes de tensdo e transientes, devendo-se desligar, preventivamente, quando
a tensdo exceder os limites que coloquem em risco a seguranga do equipamento;

1.4 O sistema de sinalizagdo devera dispor de sensor de baixa voltagem, para impedir o
funcionamento do sinalizador, quando a bateria estiver com capacidade minima (11,6 V), de forma
a permitir a partida no motor;
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1.5 O veiculo devera possuir no minimo 1 (uma) tomada interna de 12V, com tampa, e 2 (duas)
entradas USB com alimentagdo de 2 Ah, sendo que uma tomada deve ser disposta pra os ocupantes
do banco traseiro.

1.6 Alarme original/homologado de fabrica.

1.7 Trava elétrica de todas as portas com telecomando na chave do veiculo e trava elétrica ou
manual com chave da tampa da cagamba das caminhonetes. As chaves reservas também deverao
ter telecomando.

1.7.1 As quatro portas sempre devem ser abertas pelo lado de dentro com um inico movimento da
alavanca de abertura. Mesmo que isso signifique que as portas ndo travem automaticamente.

1.8 E necessario que os faréis sejam desligados manualmente quando desejado pelo condutor com
o veiculo ligado, incluindo a iluminagdo diurna original de fabrica (DRL), devendo essa ser
desligada juntamente com o dispositivo de acionamento do farol.

1.9 Preferencialmente a iluminacdo original externa, farol/lanterna/neblina, devera ser desligada
automaticamente ao desligar o veiculo, mas ndo havendo originalmente o recurso,
obrigatoriamente devera haver alarme sonoro indicativo de qualquer iluminacdo externa que
permanecer ativada no desligamento do motor e/ou abertura de porta.

1.10 Iluminagdo interna da cabine com opg¢ao de controle independente na luminaria, de modo a
impedir ou permitir o acendimento automatico quando da abertura das portas.

2. DIVERSOS

2.1 As adaptacdes/modificacdes do veiculo para wuso dos oOrgdos de seguranca
CARACTERIZADOS serdo de responsabilidade da empresa contratada, conforme Portaria
INMETRO/ME n° 149/2022, sendo o registro e emplacamento sob responsabilidade da contratada,
em nome da contratante.

2.2 Pelicula de seguranga e controle solar em todos os vidros do veiculo (preta ou fumé), inclusive
no para-brisas (incolor). A pelicula deverd rejeitar, no minimo, 90% da radiacdo UV e a sua
gradagdo de transparéncia serd definida pela comissdo técnica do 6rgdo contratante, durante a
vistoria do prototipo. Deverd, ainda, ter garantia de no minimo 5 (cinco) anos.

2.3 Tampa de combustivel contendo indicacdo clara sobre o tipo de combustivel utilizado para
evitar o abastecimento errado do veiculo.

2.4 Devera acompanhar cada veiculo:

a) Pasta em couro sintético (parte externa), cor preta, c/ ziper, medida aproximada:
largura=18,5cm, altura=27cm, dorso/ lateral=3,5cm, ¢/ plastico em mica na parte externa (p/
identificacdo do veiculo), ¢/ plastico em mica na parte interna p/ CRLV, ¢/ pldstico em mica
na parte interna p/ cartdo(acabamento ¢/ ziper), ¢/ al¢a p/ pendurar chave, ¢/ porta-caneta, c/
imprensador de bloco, ¢/ base rigida p/ o bloco, ¢/ parte interna em tecido bagu ou similar, c/
acabamentos de alta qualidade, costuras na cor preta;
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b) Conjunto de cabos paralelos para transmissao de 300A de corrente entre baterias automotivas,
emborrachados, com garras tipo jacaré e vestidas por material isolante, € comprimento minimo
de 3 metros com condutor de cobre com se¢do de 25mm?, suficiente para garantir300A na
partida do motor;

¢) Um par de luvas de malha pigmentada, tamanho G.

2.4.1 Os itens constantes das alineas "b" e "c¢"; deverdo vir acondicionados em bolsa de tecido na
cor preta com fechamento em ziper, com Velcro ou cinta para acondicionamento no porta-malas
do veiculo.

2.5 Revestimento emborrachado sobre todo o piso (assoalho), resistente, impermeavel e lavavel,
na cor preta ou cinza, em material sintético (PVC), preso com velcro no carpete original do veiculo,
cobrindo toda a parte da forragdo original do assoalho. Velcros costurados e colados na parte
superior do revestimento para fixar os tapetes de borracha.

2.6 Piso (motorista e passageiros), contendo conjunto de tapetes emborrachados.

2.7 Capas removiveis adicionais de revestimento dos bancos em couro sintético lavavel (napa,
courvin ou similar), flexivel e impermeavel, na cor preta, inclusive para encostos de cabega, com
reforcos na regido de cintos e armas.

2.8 Caso algum dos bancos possua algum dispositivo de seguranca (airbag, por exemplo) e a
colocagdo da capa comprometa seu funcionamento, nao deve ser feita a instalagdo, prevalecendo
a funcionalidade do item de seguranga.

2.9 O revestimento deve possuir certificado de flamabilidade em atendimento em atendimento a
Resolucao/CONTRAN n° 498/2014, para o material do revestimento dos bancos e para forracao
interna, e devera ser apresentado na reuniao de avaliacdo para aprovagao do protétipo.

2.10 Suportes para armamento: A ser instalado no alinhamento central entre os bancos dianteiros
e desses ao banco traseiro, sem impedir a utilizagdo desse por trés policiais, com capacidade para
acomodar 02 (duas) armas portateis, do tipo metralhadora, carabina, espingarda ou fuzil, que serdo
definidas durante avaliacdo do protdtipo, devendo estarem voltadas para o banco traseiro. As armas
serdo posicionadas sobre recortes em baixo relevo sobre o tinel do veiculo e fixadas a barra por
meio de sistema de presilhas ou molas que permita adequagao fixag@o e rapida remocao.

3. SINALIZACAO ACUSTICA DAS VIATURAS CARACTERIZADAS - SIRENE

3.1 Sirene eletronica composta de amplificador de no minimo 100W @ 11Q (Ohms) e unidade
sonofletora Unica, com, no minimo, 3 (trés) tons comumente utilizados em viaturas
policiais/bombeiro (Wail, Yelp e Horn), que devera ser instalado no local mais adequado, com
eficiente efeito sonoro a frente do veiculo.

3.1.1 A pressdo sonora a frente do veiculo ndo podera ser inferior a 110dB. Para a comprovacdo

dessa medida, o aparelho utilizado para aferi¢do devera ser colocado a 1(um) metro do veiculo,
em altura correspondente ao centro da pe¢a de emissdo do som.
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3.1.2 A instalacdo da sirene devera priorizar a discri¢do, ndo deixando o equipamento visivel
através da grade frontal do veiculo. Devendo, ainda, ter o menor ruido possivel na cabine do
motorista.

3.1.3 Seré admitida a instalagdo de sirene de baixa frequéncia, desde que em adig¢do a sirene
principal.

3.2 O drive utilizado devera ser selado e especifico para utilizacdo em viaturas policiais/bombeiro,
sendo vedada a utilizagdo de drives confeccionados para aplicagdes musicais. Devera ainda
possuir, no proprio corpo, pontos especificos para a fixacdo da corneta, ndo se admitindo a
utiliza¢@o da rosca principal da saida do 4dudio para tal finalidade.

3.3 Os equipamentos ndo poderdo gerar ruidos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal,
que interfira na recepgao dos transceptores(radios), dentro da faixa de frequéncia utilizada pelas
policiais/bombeiro, assim como no dispositivo de entretenimento de dudio original do veiculo.
Determinacdes da ANATEL.

4. SINALIZACAO VISUAL DA VIATURA

4.1 Todos os equipamentos desta secdo devem ser especificamente projetados para resistirem a
condig¢oes climaticas comuns no Brasil.

4.2 Os equipamentos externos devem suportar chuvas, temperaturas entre -10°C e 45°C acrescido
de exposic¢ao solar direta e umidade entre15% e 95%;

4.3 Devem suportar elementos corrosivos, abrasivos (areia, poeira) e afins.

4.4 O sistema devera possuir gerenciamento de carga automatico, monitorando a carga da bateria
quando o veiculo estiver com o motor desligado, desligar os sinalizadores se necessario, evitando
assim o descarregamento excessivo da bateria e possiveis falhas no acionamento do motor. O
sistema devera monitorar a tensao da bateria e promover o desligamento de todos os equipamentos
antes que a tensdo atinja valor baixo demais para realizacdo da partida do veiculo.

4.5 O circuito eletronico devera gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LED, através de PWM
(Pulse Width Modulator), a fim de garantir a vida util dos LED e a eficiéncia luminosa do
sinalizador, mesmo com veiculo desligado ou em baixa rotagdo, o mdédulo deverd possuir caixa
protetora metalica, com caracteristicas que permitam a refrigeracao do equipamento e ndo podera
ficar exposta aos passageiros do veiculo;

4.6 CORES: Cada LED de ultima geracao, em todo o sistema, devera obedecer as especificacdes

a seguir descritas, exceto quando disposto em contrario:

a) LED vermelho: comprimento de onda de 610 a 660 nm, intensidade luminosa de cada LED de
no minimo 80 limens ANSI tipico;

b) LED azul: comprimento de onda de 450 a 490 nm, intensidade luminosa de cada LED de no
minimo 60 limens ANSI tipico;

¢) LED ambar: comprimento de onda de 585 a 595 nm, intensidade luminosa de cada LED de no
minimo 70 limens ANSI tipico.
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d) LED branco: temperatura de cor de 4500 a 6500K, intensidade luminosa de cada LED de no
minimo 120 [imens ANSI tipico.

4.7 BARRA DE SINALIZACAO: formato linear, de corner retangular ou hexagonal, de baixo
perfil aerodindmico, cujas dimensdes ocupem mais de90% da largura do teto do veiculo e ndo
ultrapassem a dimensdo maxima da largura do teto, deverd ser confeccionada em policarbonato
transparente, cristal e estrutura metalica de aluminio extrudado, visando a seguranga e integridade
fisica do policial’/bombeiro no embarque e desembarque, dotada de cupulas injetadas em
policarbonato translicido fumé, sera aceito cupula em aco ou aluminio, exclusivamente no casos
em que tenha a finalidade de dissipagdo de calor, estruturada em modulos (tampas multiplas e
individuais) sequenciais que ocupem toda area interna do tamanho do sinalizador e lateral(borda)
em policarbonato transparente ou cristal, com revestimento especial resistente a impactos e
descoloracdo, com tratamento para prote¢do contra raios UV, descoloracdo, resisténcia a impactos
e abrasdo por particulas solidas e tecnologia que mantenha a translucidez, que devem estar
integrados a matéria-prima, sendo proibido o uso de vernizes para esta protecao, ndo possuindo
espaco entre os modulos.

4.7.1 A barra de iluminagdo devera ser instalada preferencialmente acima da coluna B da viatura,
de modo a reduzir o risco de lesdes aos policiais/bombeiros ao desembarcarem do veiculo. Os
suportes metalicos que fixam a barra ao teto devem receber tratamento maximo anticorrosao
(KTL) e pintura na cor na cor preta semi-brilhante (eletrostatica) e ser ancorados de forma
estrutural na calha do teto, caso haja, ou diretamente no rack de teto.

4.7.2 Em se tratando de SUV e caminhonete a fixacdo deverd ser preferencialmente na calha do
teto (rack de teto).

4.7.3 A intensidade de iluminacao de cada modulo e de toda barra de sinalizacao de situagdo deve
ser comprovada por meio de laudo, emitido por entidade acreditada, de acordo com a metodologia
da norma SAE J595 202108, SAE J845 202108.

4.7.4 Os modulos frontais e os modulos laterais posicionados em 45° voltados para frente do
veiculo deverdo ser tricolores, permitindo que se acendam nas cores vermelha, azul ou branco,
conforme citado no padrao de animagdo EMERGENCIA.

4.7.5 Com excegao dos mddulos frontais citados no subitem anterior, o restante dos modulos de
LED da barra de iluminacao devem ser bicolores, permitindo que se acendam na cor vermelha ou
azul, conforme padrdo de animacao.

4.7.6 Caso sejam utilizados LED vermelhos justapostos a LED azuis ou brancos, ndo deve haver
afastamento dos LED de tal maneira que o preenchimento do modulo seja prejudicado.

4.7.7 Os LED devem ter vida util de pelo menos 30.000 horas e atender as categorias AllnGaP e
IAGaN;

4.8 A barra de sinalizag¢do deverd ter o seguinte padrao de animacio:
4.8.1 RONDA: Pulso de 450 milissegundos, intervalo de 50 milissegundos.
Sequéncia: Todos os modulos do lado esquerdo da barra devem se acender na cor vermelha por

450 milissegundos, a barra deve se apagar por completo por 50 milissegundos, todos os mddulos
do lado direito da barra devem se acender na cor vermelha por 450 milissegundos, a barra deve se
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apagar por completo por 50 milissegundos, todos os modulos do lado esquerdo da barra devem se
acender na cor azul por 450 milissegundos, a barra deve se apagar por completo por 50
milissegundos, todos os modulos do lado direito da barra devem se acender na cor azul por 450
milissegundos, a barra deve se apagar por completo por 50 milissegundos e o ciclo deve se
reiniciar.

4.8.2 QTI: Pulso de 250 milissegundos, intervalo de 50 milissegundos. Sequéncia: Todos os
modulos do lado esquerdo da barra devem se acender na cor vermelha por 250 milissegundos, a
barra deve se apagar por completo por 50 milissegundos, todos os médulos do lado direito da barra
devem se acender na cor vermelha por 250 milissegundos, a barra deve se apagar por completo
por 50 milissegundos, todos os modulos do lado esquerdo da barra devem se acender na cor azul
por 250 milissegundos, a barra deve se apagar por completo por 50 milissegundos, todos os
modulos do lado direito da barra devem se acender na cor azul por 250 milissegundos, a barra deve
se apagar por completo por 50 milissegundos e o ciclo deve se reiniciar.

4.8.3 PARADA: Pulso de 450 milissegundos, intervalo de 450 milissegundos. Sequéncia: Todos
os modulos da barra devem se acender na cor vermelha por 450 milissegundos, a barra deve se
apagar por completo por 450 milissegundos, todos os modulos da barra devem se acender na cor
azul por 450milissegundos, a barra deve se apagar por completo por 450 milissegundos e o ciclo
deve se reiniciar.

4.8.4 EMERGENCIA: Pulso de 100 a 150 milissegundos, intervalo de 50 milissegundos.
Sequéncia: Neste modo de funcionamento os moédulos devem ser acionados de maneira
"desordenada" em pulsos rapidos. Devem ser acionados pelo menos 50% dos moédulos a cada
pulso, todos na mesma cor espalhados pela barra, seguido de um intervalo, com novo pulso na
outra cor (pulso vermelho, intervalo, pulso azul, intervalo, pulso branco frontal, intervalo, pulso
vermelho, intervalo, pulso azul, intervalo, pulso branco frontal, intervalo...). Cabe a fabricante
equilibrar as cargas entre os modulos para evitar envelhecimento prematuro de qualquer modulo
perante os demais. A quantidade de periodos deve ser maior que oito € nao tem nimero limite.

a) Abaixo, segue exemplo de barra com 14 modulos, com 10 periodos, sendo 5 azuis e 5 vermelhos.
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Tabela: (1 significa que aquele modulo esta ligado, e 0 que esta desligado)
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4.9 ILUMINACAO DE BECO: Proximo a barra de iluminagdo principal, devera haver
iluminagao lateral branca, conhecida como “luz de beco”, com interruptores proprios no painel de
controle. O equipamento deve ter didmetro maximo de 170 mm. A iluminagdo devera ser de pelo
menos 1.500 (um mil e quinhentos) limens ANSI e 20.000 candelas, cada lado. Alcance de pelo
menos 50 metros com pelo menos 20 limens ANSI. O centro do feixe de luz

devera formar um angulo de 20 a 45 graus com a dianteira do veiculo. O local de fixagdo sugerido
pela empresa vencedora deve ser aprovado pela Comissao técnica do 6rgdo contratante na vistoria
do protoétipo.

4.10 CONJUNTO LUMINOSO SECUNDARIO: Além da barra de iluminagio principal,
localizada no teto do veiculo, também serdo utilizados modulos de LED na grade do radiador do
veiculo e na tampa do porta-malas.

4.10.1 Conjunto luminoso secundario DIANTEIRO: constituido por 04 modulos LEDs de 3W e
cada moédulo devera ter 6 (seis) LEDs que alternem a iluminagdo entre vermelha e azul,
posicionados entre os fardis dianteiros do veiculo, e deve ser acionado simultaneamente ao sistema
de sinalizagdo principal, quando necessario.

4.10.2 Conjunto luminoso secundario TRASEIRO: constituido por 04 modulos LEDs de 3W e
cada modulo devera ter 6 (seis) LEDs que alternem a iluminagdo entre vermelha e azul,
posicionados proximos as lanternas traseiros do veiculo, e deve ser acionado simultaneamente ao
sistema de sinalizacdo principal, quando necessario.

4.10.3 Os modulos deverao ser distribuidos de maneira uniforme na grade e traseira com a
disposi¢ao vermelho/azul/vermelho/azul, admitindo-se a utilizacdo de LEDs bicolores.

4.11 LUZES BRANCAS COM EFEITOS ESTROBOSCOPICO: Devem ser instaladas luzes
brancas de alta intensidade dentro dos fardis dianteiros e lanternas traseiras, conforme
marca/tipo/modelo do veiculo, sincronizados face a face, com intensidade luminosa de no minimo
350 limens ANSI para cada sinalizador;

4.11.1 Caso o tipo de farol/lanterna ndo seja adequado a solugdo acima, alternativamente sera
admitida a instalagdo de lampadas estroboscopicas proximo aos farois/lanterna, desde que com
efeitos e qualidades compativeis. As lampadas devem ser instaladas o mais afastadas possivel, de
acordo com o desenho do veiculo, sendo sua localizagao exata definida no momento da aprovacao
do prototipo. Devera, ainda, haver tratamento anticorrosivo nos eventuais furos que forem feitos
na lataria do veiculo.

4.12 BARRA DE ORIENTACAO DE TRANSITO: Devera ser fornecido sistema de sinalizagio
para orientacdo do fluxo do transito, na cor &mbar, com pelo menos 5 segmentos, € APENAS trés
sequencias de operacdo: esquerda para direita, direita para esquerda e do centro para as bordas.
Deverao existir interruptores proprios no painel de controle para a barra de orientagdo de transito.

4.12.1 Formato e dimensées: A barra de orientagdo de transito deve ocupar a maior largura
possivel do veiculo em seu local de instalagdo, de modo a maximizar a sua percepg¢ao.
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4.12.2 Instalacdo: O sistema de sinalizagdo para orientagdo de transito devera ser instalado dentro
do veiculo, fixada a estrutura da carroceria pelo lado interno, com anteparos que nao deixem a luz
penetrar no interior do veiculo, e consequentemente atrapalhar a condug¢do do motorista.
Osinalizador ndo podera ter cantos vivos, para reduzir o risco de ferimentos aos ocupantes da
viatura em casos de acidentes. Devera ser instalado na extremidade superior do vidro vigia, caso
possivel devido ao design do veiculo;

4.12.2.1 Caso essa instalagao nao seja possivel ou ndo seja efetiva, a contratada devera submeter
as sugestdes de instalacdo a Comissdo técnica especifica do 6rgdo contratante.

4.12.2.2 A barra de orientacdo de transito ndo podera ser instalada de maneira a atrapalhar a
visualizacdo da barra de sinalizacdo visual de emergéncia.

4.12.2.3 Sera aceita a utilizacdo da parte posterior da barra de sinalizagdo de situagdo para realizar
a funcdo de orientagdo de transito, desde que, ao adotar o comportamento de orientagdo do transito,
sejam utilizados todos os mddulos da parte traseira para efetuar essa funcdo e que os mddulos da

parte dianteira continuem a exibir a situag@o selecionada no painel de controle.

4.12.3 Desempenho 6tico: Cada segmento, ou modulo, de ser composto de no minimo dois LED
e deverao utilizar otica de refracdo com a utilizagao de lentes, ou 6tica de reflexao.

4.13 PAINEL DE CONTROLE DA SINALIZACAO OSTENSIVA (VISUAL E ACUSTICA)

4.13.1 Devera ser fornecido painel de controle que concentre o controle de toda a sinalizagao visual
e acustica (sirene) das viaturas ostensivas.

4.13.2 O painel de controle deve seguir o posicionamento das teclas e caracteristicas fornecidas
pelo 6rgdo contratante, conforme modelo abaixo.

PARADA /
ABORDAGEM

: MODO § MODO
m COMBOIO g NOITE

RONDA

ILUMINACAO

;
:
;

LATERAL

OVIOVNINNTI

4.13.3 Caracteristicas Construtivas: O painel de controle devera ter o tamanho de 1 din (179 x
50 mm) e o seu desenho e fungdes das teclas deve seguir o exposto abaixo, admitindo-se ajustes
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necessarios devido a processos de fabricagdo, ajuste de moldes, pontos de fixacao e afins. O layout
apresentado pela empresa devera ser previamente aprovado pela licitante, que se resguarda o
direito de reprovar o painel apresentado, desclassificando a empresa, caso o layout ou funcdes
apresentadas sejam muito divergentes da proposta deste edital.

4.13.3.1 O painel de controle devera ser fixado solidariamente ao painel do veiculo ou outro local
apontado pela Comissdo Técnica do 6rgao contratante.

4.13.3.2 As distancias horizontais e verticais entre teclas deverdo ser de 3 mm com tolerancia de
Imm, as distancias entre as teclas e as bordas da carenagem deverdo ser de 5 mm com tolerancia
de 1mm;

4.13.3.3 Os botdes devem ser confeccionados em silicone translicido com iluminagao de fundo.
O texto em cada botao deve ser impresso de maneira indelével em cor preta.

4.13.3.4 Os botdes podem ter suas medidas e desenho levemente alterados para acomodar fixacdes
(parafusos, presilhas etc.), desde que o desenho final seja previamente aprovado pela Comissdao
técnica do 6rgdo contratante.

4.13.3.5 Os botdes devem estar em alto relevo em relagdo ao painel em cerca de 1,5 mm, com
exce¢do do botdo de EMERGENCIA, cujo alto relevo deve ter cerca de 3 mm em relacdo ao painel.

4.13.4 Modos de funcionamento: O mddulo de controle devera possuir capacidade de geracdo de

efeitos luminosos que caracterizem apenas quatro situagdes: viatura parada, em ronda, em

emergéncias e em deslocamento acelerado (QTI). Nao serdo permitidas outras animagdes de

iluminacdo. Seguem as descri¢des das situacoes:

a) EMERGENCIA: O sistema deve ligar a barra de iluminag&o superior e a iluminagdo secundaria
auxiliar em padrao especifico, as luzes estroboscopicas e o dispositivo acustico de emergéncia
(sirene).

b) RONDA: O sistema deve ligar apenas a barra de iluminagdo superior em padrao especifico.

c) PARADA: O sistema deve ligar a iluminag@o secunddria e a barra de iluminagdo em padrao
especifico no modo PARADA.

d) QTTI: O sistema deve ligar a barra de iluminacao superior e a iluminagdo secundaria auxiliar em
padrao especifico.

4.13.4.1 As animagodes da iluminagdo poderdo ser definidas em momento oportuno, conforme
necessidade e disponibilidade da contratada.
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4.14.5 Descri¢ao das teclas:

PREFEITURA DE

39 mm

)

Tecla Fungoes
S5 mm
v T
£ “
ﬁ_ 3 Acions 0 moco EMERGENCIA
| A mm
0
RONDA 3
3
) Acions 0 moco RONDA.
40 mm
PARADA/ ©
ABORDAGEM ! :
Aciona 0 modo PARADA.
\ 40 mm J
|
BUZINA 7
DEAR T : )
1 Ecte botao tocara 0 som bipico, caracteniztico (sntigamente chamado de hom)
20 mm
1'."'"‘
DIMER

Este Dotio deve mudar a intenzicade luminoza co proprio controlsdor entre os niveis fraco, forte e desigado.
[1uminczdade sinds & cefinir

4

2 mm
VYAV
OVIVNIWNNT

WL oy

Este bot3o deve ligar 8 iluminagao lateral (luz e beco) do lsdo correspondente 80 que foi presziondo.

Exte botao ceve stivar 0 modo NOITE, meamna&ummmmummmwae s deve

mljmmwasopwmamw\smdemmm elmoemzmpodeemefsmaa

QTI

8 mm

30 mm

Aciona 0 modo QT
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Tecls
17 M
Tom  MODO ; Este botdo deslige 8 parte posterior a barra Ge iuminagdo intermitente. Deve estar em posicho de DESLIGADO
COMBOIO £ sempre que o satema fo igad,
25mm
6/ mm

Exte botao ceve mramaeonmgwdemmoemmmmo;aoaemwodm.«mpom dero

_ b mm mmw!LEunedrfemdmummawquem.mmwUMNmmmoz Outras formas de indicar
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RADIO Bmm

Este botao permite 8 58ida de udio do radio no sistema de auto falentes externas da viaturs

30 mm
’ 17 mm ‘
£ sRene R e e -
£ Ao Este DotB0 devers reproduar 0 50m bico, caracterztico (snbgamente chamado de man, manual ou pisu). E228
4 MANUAL teclar pode ser scionads ingepencentements o moco de funcionamento atual do siztema.
Amm

)

4.14.6 Comportamento de sinalizacao

4.14.6.1 Caso 0 modo RONDA, EMERGENCIA ou QTI esteja acionado e viatura venha a parar,
o modo PARADA deve ser acionado automaticamente.

4.14.6.2 Caso a viatura inicie movimento com o modo PARADA em funcionamento, o sistema
deve alternar automaticamente todo o conjunto luminoso para o modo de funcionamento RONDA.

4.14.6.3 O modulo de controle devera possuir a funcionalidade COMBOIO, acionavel somente se
o modo RONDA ou QTI estiverem selecionados, que deve desligar a parte posterior da barra de
iluminagdo intermitente. Por vezes as viaturas deslocam-se por longo periodo em comboio, essa
funcionalidade evita o ofuscamento.

4.14.6.4 O sistema de iluminag¢do de emergéncia deve possuir modo de luminosidade reduzida
para utiliza¢do a noite, alterando a intensidade adotada pela barra de iluminagdo superior e pela
iluminacao secundéria, acionado através de botao especifico no painel de controle. Durante a noite
a luminosidade deve ser reduzida para um valor entre 40 e 50% do valor de iluminagdo diurna,
exceto na situacdo de EMERGENCIA.
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4.14.6.5 O sistema devera permitir alteracdes de funcionamento e programacao, sendo que sera
avaliado durante a apresentacao de prototipo a logica de funcionamento apresentado e solicitado
alteracdes conforme necessidade operacional do 6rgio contratante.

4.14.7 Instalacao do controlador:

4.14.7.1 O painel de controle deve ser instalado no centro horizontal do painel da viatura, em
posicdo que facilite o acionamento de suas teclas. O local exato da instalacdo sera definido
conjuntamente pela contratada e Comissdo técnica do 6rgdo contratante, apds assinatura do
contrato, durante a analise do prototipo.

4.14.7.2 O moédulo do sistema de controle dos sinalizadores visual e acustico, caso haja, devera ser
instalado no compartimento de carga ou em local definido pela Comissdo de técnica do 6rgao
contratante, ficando afixado no painel do veiculo apenas o painel do controlador.

5. PINTURA E GRAFISMO DAS VIATURAS CARACTERIZADAS
5.1 O veiculo devera ser na cor preta, solida, metalica ou perolizada, original de fabrica.

5.2 Devera receber grafismo conforme especificacdes técnicas contidas no Manual de Identidade
Visual do 6rgdo contratante ou outro documento contendo as especificagdes exclusivas para
veiculos, devendo ser solicitada pela contratada, antes da elaboragao do protétipo.

5.3 Deverao ser pintadas inclusive partes plasticas, como para choques e retrovisores.

5.4 Sobre a pintura serdo afixados os adesivos identificadores, conforme descrito neste topico,
observando-se que as letras, nimeros e o simbolo do telefone serdo confeccionados em vinil
refletivo e as logomarcas confeccionadas em vinil ndo refletivo. Apos a aplicacdo de todos os
adesivos deve ser aplicada uma camada de prote¢ao (verniz, liner, primer ou similar) para aumentar
a vida util dos adesivos.

5.5 As portas dos veiculos e a tampa do porta-malas deverdo receber fita reflexiva com 10 mm (£
Imm) de largura em toda a sua extensdo, na parte interna.

5.6 Adesivos NAO REFLETIVOS:

a) Material: Pelicula PVC fundida tipo CAST de alta performance (Oracal ou Avery), polimérica,
especifica para uso em cortadoras planas, controladas eletronicamente, com adesivo em uma
das faces, protegido por meio de liner.

b) Espessura: 0,06 a 0,08mm.

¢) Adesivo: Poliacrilato solvente, reposiciondvel, permanente, cola transparente, devendo atender
sobreposto a area de utilizagdo, previsto para aplicacdes ao ar livre de longo prazo, e
impressoes digitais de grande formato, com o mais alto grau de brilho e durabilidade.

d) Encolhimento aplicado: méximo de 0,4mm.
e) Espessura (sem papel e adesivo): 60 micron;
f) Estabilidade dimensional (FINAT TM 14);
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g) Aderido ao encolhimento de ago, sem encolhimento na dire¢do transversal, com comprimento
0,2 mm max;

h) Resisténcia a temperatura: Aderido ao aluminio, -50 ° C a + 90 ° C (curto prazo, maximo 24h a
+ 100 ° C), sem variagao;

1) Resisténcia a agua do mar (DIN 50021);
J) Aderido ao aluminio, ap6s 100h /23 ° C, nenhuma variagao;

k) Resisténcia a solventes e produtos quimicos (Certificado de Ensaios) - A temperatura ambiente,
72 h aderiram ao aluminio resistente a maioria dos dleos e gorduras minerais, combustiveis,
solventes alifaticos, acidos suaves, sais e alcalis;

1) Comportamento ao fogo - Aderente ao ago, autoextinguivel;

m) Poténcia adesiva * (FINAT TM 1, ap6s 24h, aco inoxidavel): 18 N/ 25 mm;

n) Resisténcia a tracdo (DIN EN ISO 527 - Along: min. 19 Mpa, Em: min. 19 Mpa);
0) Alongamento a ruptura (DIN EN ISO 527 - Along: min. 130%, Em: min. 150%);
p) Temperatura minima de aplicagdo: &gt; + 8 ° C;

q) Vida util por aplicagdo de especialista: Sob exposi¢ao vertical ao ar livre (clima normal) 5 anos
(n2o impresso) na embalagem original, a20 ° C e 50% de umidade relativa.

5.7 Adesivos METALIZADOS:

a) Material: PVC fundido tipo CAST de alta performance (Oracal ou Avery), flexivel, com adesivo
em uma das faces, protegido por meio deliner.

b) Espessura: 0,16 a 0,22mm.

¢) Adesivo: acrilico a base de solventes, sensivel a pressao.
d) Encolhimento aplicado: maximo de 0,4mm.

e) Adesao: 0,8 Kg/cm (superficie pintada).

f) Resisténcia a tracao: 1,8 Kg/cm.

5.8 Procedimentos para aplicag¢do das peliculas adesivas:
a) Tecnologia para transformagao: recorte eletronico.

b) Aplicagdo: manual, seguindo as instrugdes fornecidas pelo fabricante.

¢) Recortes em todas as regides de baixo relevo.

d) Auséncia completa de cantos vivos;

e) Nao aplicagdo das peliculas em regioes de borrachas.

f) Uso de soprador térmico em toda a pelicula durante sua aplicagao.

g) Limpeza da superficie com agua e detergente, seguido de desengraxante comercial.
h) Superficie para aplicagao (pintura dos veiculos) em perfeitas condigdes.

1) A aplicacao devera ser feita em local coberto e limpo (sem poeira).

j) Tempo para secagem da pelicula (cura) ndo inferior a 24 horas.
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5.9 A adaptadora devera apresentar declaracdo das peliculas autoadesivas, indicado a marca e o
modelo do produto utilizado na confec¢ao do grafismo e que ateste a total adequacao desse produto
as exigéncias da presente especificagdo.

5.10 As licitantes interessadas em conhecer detalhadamente o grafismo da Institui¢ao (padrao das
cores e o layout da aplicag@o das cores e dos adesivos), deverdo encaminhar solicitagdo a unidade
licitante, nos termos do Edital, a fim de que seja agendada data em que poderao ter acesso a um
exemplar das viaturas que atualmente se encontram em opera¢ao na contratante.

6. PREPARACAO PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

6.1 PREPARACAO PARA INSTALACAO DE TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL
PADRAO TETRA - A viatura devera estar completamente preparada para receber um transceptor
movel digital padrdo tetra, conforme as seguintes especificagoes:

6.1.1 Alimentacgao: A contratada deve deixar instalado cabo de alimentacao para o transceptor de
radio digital, dimensionado para cinco ampéres, com fusivel para conexdo direta ao sistema de
bateria do veiculo;

6.1.1.1 O cabo deve ser "entregue" no painel do veiculo e no porta-malas, com comprimento

suficiente para permitir a instalagdo do transceptor sem esticamento excessivo no cabo.

a) A instalagcdo deve permitir que o transceptor possa permanecer ligado mesmo sem a chave na
ignicao do veiculo;

6.1.2 Sistema irradiante: A antena de transmissdo/recepcao deve ser instalada no teto do veiculo.

As suas especificacdes sdo:

6.1.2.1 Deve ser multifun¢do, de quatro elementos em um Unico conjunto, com antenas para GPS,

GSM/Celular, 3G UMTS, WLAN e TETRA, propiciando uma Unica fura¢do no teto da viatura;

6.1.2.2 Deve ser omni-direcional para as antenas GSM/Celular, 3G UMTS, WLAN e TETRA;

6.1.2.3 O ganho minimo do sistema irradiante para a rede TETRA deve ser de 2 dBi;

6.1.2.4 O ganho minimo do sistema irradiante para GSM/Celular, 3G UMTS e WLAN deve ser de

2 dBi;

6.1.2.5 Para TETRA, GSM/Celular, 3G UMTS e WLAN a polarizacdo deve ser vertical e para

GPS a polarizagdo deve ser radial direita;

6.1.2.6 Impedancia de 50 ohms £ 10%;

6.1.2.7 O range de frequéncia para a rede TETRA deve ser de pelo menos 380-400 Mhz;

a) Considera-se o range de frequéncia a faixa em que o VSWR da antena seja igual ou menor do
que 1,5:1;

6.1.2.8 O range de frequéncia para GSM/Celular deve ser de pelo menos 850 Mhz, 890-960 Mhz
(GSM900) e de 1710-1880 Mhz(GSM1800);

6.1.2.9 O range de frequéncia para 3G UMTS deve ser de pelo menos 1900-2170 Mhz;

6.1.2.10 O range de frequéncia para WLAN deve ser de pelo menos 2200-2700 Mhz (2.4GHz
WLAN) e de 5400-5800 Mhz (5.4 Ghz WLAN);

6.1.2.11 O ganho LNA do GPS deve ser de pelo menos 25 dB;

6.1.2.12 Conjunto com resisténcia equivalente IP66 pelo menos;

PREGAO ELETRONICO N° 126/2.026 - PROCESSO SA/DL N° 216/2.026 - SEI N° 2774/2.026 — FLS 43



PREFEITURA DE

i MONTEALTO =

6.1.2.13 Cabos independentes para TETRA, GPS, Celular e WLAN, com comprimento minimo
compativel com a configuracao de instalagdo do conjunto irradiante no centro do teto do veiculo
até o local de instalagdo dos médulos dos equipamentos de comunicagao.

a) Os terminais dos cabos devem ser tipo Plug SMA para Celular e Soquete SMA para WLAN;

b) Para TETRA e GPS os terminais dos cabos devem ser TETRA conector FME plug e GPS
conector FME socket;

6.1.2.14 Devera ser deixada tampa plastica de 12 x 12 cm sob o forro do teto, centralmente
posicionada sob a base da antena, parafusada e com a mesma cor do forro, de modo a possibilitar
facil acesso a base da antena em caso de manutengao;

6.1.2.15 As antenas, bem como sua instalacao e regularizacao, devem estar em conformidade com
as regulamentagdes legais, em especial as da Agéncia Nacional de Telecomunica¢des (ANATEL),
e deverao ter seus Certificados de Homologacgdo apresentados na entrega dos veiculos."

6.2 PREPARACAO PARA INSTALACAO DE TRANSCEPTOR

6.2.1 Devera ser adaptado local para instalagao de transceptor, radio de propriedade da contratante.
A configuracdo de instalacdo empregada serd de kit de montagem remota original ou compativel
fornecido pela contratada, fixando-se somente a frente do radio junto ao painel, na posicao
horizontal e em local que permita facil manuseio dos botdes e visualizagdo do mostrador (display),
tanto pelo motorista quanto pelo passageiro sentado no banco dianteiro direito, e a parte traseira
do radio em local diverso e que ndo reduza o espaco destinado a qualquer dos ocupantes do veiculo;

6.2.1.1 O cabo do kit de montagem remota devera ter, além do comprimento minimo necessario
para ligar a frente a traseira do radio, o cabo devera ter folga de 70 centimetros na parte traseira e
30 centimetros na parte dianteira.

6.2.2 A contratada podera solicitar a contratante amostra do equipamento para melhor adequagao
do projeto de adaptagdo.
a) As especificagdes do radio movel em VHF banda baixa:

b) Faixa de frequéncia: de 42 a 50 MHz;

¢) Poténcia de radiofrequéncia (RF): 60 W;

d) Sensibilidade de recepcao EIA (12 dB SINAD): maximo 0,30 uV (microvolt);

e) Consumo de corrente maximo de 15 A quando transmitindo 60 W de poténcia de RF;
f) Peso de 2,5 Kg;

6.2.4 A pré-instalagdo deve ser realizada de forma que possibilite facil instalagdo do radio e facil
acesso aos cabos a serem ligados na parte traseira do mesmo.

6.2.4.1 Todos os cabos, conectores, suportes, kit de montagem remota e insumos necessario
deverdo ser providenciados e instalados pela contratada.

6.2.4.2 A instalacdo pela contratante consiste apenas na conexdao do transceptor nos cabos e
fixacdo, tanto do modulo principal quanto da frente de controles, nos suportes previamente
adaptados pela CONTRATADA.
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6.2.5 Antena VHF externa, tipo monopolo verti cal conforme as seguintes especificacdes:

6.2.5.1 Bobinada, ganho minimo de 0 dB (2,15 dBi), com haste cilindrica de ago inoxidéavel fixada
a base através de mola em ago inox para torna-la articulavel;

6.2.5.2 Impedancia nominal de 50 Ohms;

6.2.5.3 Relagao de ondas estacionarias (ROE) de no maximo 1,5:1;

6.2.5.4 Faixa de frequéncia de 46 a 49 MHz;

6.2.5.5 Instalada no teto do veiculo, o mais centralizada possivel, com chapa de aco de reforgo sob
o teto de no minimo 15 x 15 cm, assegurada a continuidade elétrica entre o terra da antena e o teto
do veiculo;

6.2.5.6 Devera ser deixada tampa plastica de 12 x 12 cm sob o forro do teto, centralmente
posicionada sob a base da antena, parafusada e com a mesma cor do forro, de modo a possibilitar

facil acesso a base da antena em caso de manutengao;

6.2.5.7 Devera ser instalado cabo coaxial RG58C ou RGCS58, com o comprimento necessario e
conectores apropriados para interligagdo da antena ao radio;

6.2.5.8 A haste da antena deve ser entregue devidamente dimensionada de modo a obter a relacao
de ondas estacionarias solicitada em toda a faixa de frequéncia informada, ou seja, entre as
frequéncias de 46 e 49 MHz nao podera haver ROE maior do que 1,5:1;

6.2.5.9 A impedancia nominal devera ser atingida na frequéncia de ROE minimo;

6.2.6 Para cada veiculo, deverd ser fornecido relatorio distinto de medi¢do dos parametros de
impedancia e relacdo de onda estacionaria do conjunto formado pelo cabo coaxial e a antena,

conforme instrugdes abaixo:

6.2.6.1 Medigdes realizadas ap6s o corte final da haste da antena e da instala¢do do cabo coaxial:
a) ROE e impedancia em 46 MHz.

b) ROE minimo encontrado e em que frequéncia.
¢) Impedancia na frequéncia de ROE minimo.
d) ROE e impedancia em 49 MHz.

6.2.6.2 Deve ser informada a marca e modelo do equipamento uti lizado nas medigdes.

6.2.6.3 Deve ser assinado pelo responsavel pela instalacao.
6.2.6.4 A tolerancia maxima admiti da em relagdo a impedancia nominal e ROE méximo ¢ de 10%.

6.2.7 Os equipamentos de sinalizacdo visual e acustica da viatura ndo poderdo gerar ruidos
eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfiram na recep¢ao dos transceptores

PREGAO ELETRONICO N° 126/2.026 - PROCESSO SA/DL N° 216/2.026 - SEI N° 2774/2.026 — FLS 45



PREFEITURA DE

MONTE ALTO ==

(radios), dentro da faixa de frequéncia utilizada pelo 6rgdo contratante. Da mesma forma, a
operagdo do radio transceptor nao poderd interferir no funcionamento dos demais sistemas do
veiculo.

6.2.8 E de responsabilidade da empresa fornecedora a adequagio do sistema, incluindo o corte da
haste da antena, para que o mesmo atenda aos requisitos acima, sendo responsabilidade do Nucleo
de Telematica (Nutic) da regional que receber a viatura a conferéncia da relacio de ondas
estaciondrias e das demais especificagoes.

6.2.9 As medigoes deverao ser realizadas preferencialmente através de equipamento proprio
(analisador de antenas), ou através de Wattimetro. Caso a licitante opte pelo segundo equipamento,
faz-se necessaria a conversao dos valores medidos para o formato solicitado, o que pode ser feito
através da formula abaixo:

CALCULO DA RELACAO DE ONDA-ESTACIONARIA (ROE ou SWR)

)
1+ ;)"'
ROE = —L
I)
1 . R
Py

Pg = Poténcia refletida
Py = Poténcia direta

CONDICAO DA ANTENA EM FUNCAO DO ROE

ROE ERP% | ANTENA ROE ERP % | ANTENA
10 1 100 221 85.9

111 99.8 241 83,0 RUIM
121 99.2 261 80,2

131 98.3 oTIMA 301 75.0

W EE] 97.2 401 54.0

15 1 96.0 50 1 55.6

1.6:1 94,7 6.0:1 49.0

171 93.3 BOA 701 438 | PESSIMA
181 91.8 801 39.5

191 90.4 9.0 1 36,0

201 889 | REGULAR 0.7 33,1

ERP = Poténcia Efetiva Imadiada (Effective Radiation Power)

7. DOCUMENTACAO TECNICA DAS ADAPTACOES

7.1 A CONTRATADA devera apresentar por ocasido da andlise dos prototipos dos veiculos, os
seguintes documentos:
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7.1.1 Atestado ou datasheet com referéncia de link do site do fabricante, emitido pelo fabricante
das especificagdes técnicas dos LEDs, que comprove que o produto utilizado na montagem do
sistema visual se enquadra na presente especificagao.

7.1.2 A barra de sinalizagdo principal deve possuir Certificacdo SAE, atendendo as normas e testes

especificados, cuja comprovagao se dara por meio de apresentagdo, no momento de aprovagao do

prototipo, de Laudo emitido por entidade acreditada para as seguintes normas:

a) SAE J595 202108 Revised Classe 1 — Atingindo no Ponto HV 0 minimo de 800 Cd ou 20.000
Cd-Seg/Min para a cor vermelha e 450 Cd oul1.000 Cd-Seg/Min para a cor azul,

b) SAE J575 202104 Revised — Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.9 H20, 4.11
Dust, 4.12 NaCl);

c) SAE J845 202108 Classe 1/Red/Blue;
d) SAE J578 202004 — Color Test;
e) SAE J1113-11 — Imunity to Conducted Transientes.

7.1.3 Os modulos dos conjuntos luminosos secundarios (lentes cristais e lentes fumé) devem
possuir Certificagdo SAE, atendendo as normas e testes especificados, cuja comprovacao se dara
por meio de apresentacdo, no momento de vistoria do protédtipo, de laudo emitido por entidade
acreditada para as seguintes normas:

a) SAE J595 202108 Revised Classe 1/Red/Blue/Front/Rear direction, para lente cristal: Ponto
HV minimo de 500 Cd e 12.000 Cd-Seg/Minpara red e 450 Cd e 11.000 para blue Cd-Seg/Min,
medi¢do na zona 4 para red e blue, 1.000 Cd e 24.000 Cd-Seg/Min;

b) SAE J595 202108 Revised/Red/Blue/Front/Rear direction, para lente fumé: Ponto HV minimo
de 250 Cd e 6.200 Cd-Seg/Min para red €240 Cd e 2.900 para blue Cd-Seg/Min, medicdo na
zona 4 para red e blue, 1.000 Cd e 12.000 Cd- Seg/Min;

c) SAE J575 202104 Revised — Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.9 H20, 4.11
Dust, 4.12 NaCl);

d) SAE J845 202108 Classe 1/Red;
e) SAE J578 202004 — Color Test;
f) SAE J1113-11 — Imunity to Conducted Transientes.

7.1.4 Laudo do amplificador (sirene) atendendo a norma SAE J1849/2020.

7.1.4.1 Comprovacao de que o produto a ser utilizado na montagem do sistema de sinalizador
acustico com amplificador ndo poderdo gerar ruidos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de
sinal que interfira na recepcdo de sinais de radio ou telefonia mével, por meio de declaracao
assinada pelo fabricante, juntamente com ensaios de compatibilidade eletromagnética, atendendo
anorma SAE J1113/11.

7.1.4.2 Certificado ISO 9001:2015 da empresa fabricante dos equipamentos de sinalizagao;
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7.1.4.3 CR do Ibama em nome da empresa adaptadora, na data de validade.

7.1.5 Os laudos exigidos poderdo ser de revisdes diferentes das especificadas, desde que sejam de
revisdes mais recentes.

7.2 Certidao de Registro de Pessoa Juridica da empresa adaptadora junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) competente, em plena validade, que comprove sua regularidade
para a execucdo de atividades compativeis com o objeto da licitagdo (adaptacdo de
veiculos/viaturas) e as comprovagdes abaixo:

a) Comprovacdo que possui em seu quadro técnico os engenheiros responsaveis pelas areas
Mecanica e Elétrica, mediante apresentagdo de:

b) Certidao de Registro Profissional e quitacdo de Pessoa Fisica ativa e regular dos profissionais
junto ao CREA;

¢) Documentagdao comprobatoria de vinculo técnico-profissional com a empresa, admitindo-se
copia da Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social (caso seja socio), contrato de prestagdo de
servicos ou declaracao formal de contratagao futura firmada entre as partes, em conformidade com
a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

7.3 A localizagdo dos controles e equipamentos requeridos (sinalizagdo e radio transceptor), ou de
qualquer outro item que seja omisso nesta especificacdo ou julgada incompativel pela empresa
adaptadora devera ser submetida a equipe de fiscaliza¢do, para aprovagdo durante a fase de
transformagao dos veiculos.

7.4 A contratante se reserva o direito de solicitar laudos técnicos comprobatdrios do atendimento
aos quesitos exigidos em conformidade com as normas técnicas pertinentes.
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ANEXO Ill - MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° __ /2.026

TERMO DE CONTRATO PARA o
FORNECIMENTO DE

O Municipio de Monte Alto, Estado de Sao Paulo, neste ato representado
pelo sus Prefeita Municipal, MARIA HELENA AGUIAR RETTONDINI, portadora do CPF n°

e RG , doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e a empresa
“ ” inscrita no CNPJ n° , situada a Rua/Av. , n° , ha
cidade de , Estado de Sao Paulo, neste ato representada pelo(a) senhor(a) ,
portador do CPF e RG , daqui por diante, denominada simplesmente,

CONTRATADA, tendo em vista as disposicdes da Lei Federal n° 14.133/21, celebram o presente
contrato, mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - A CONTRATADA em decorréncia da adjudicagao que lhe foi feita no

Processo n° SA/DL n°® __ /2.026, compromete-se a fornecer, integralmente, o veiculo utilitario,
tipo picape, com as seguintes especifica¢des:

R$ R$

ITEM ESPECIFICACOES UNID. | QTD. | MARCA UNITARIO | SUBTOTAL

1.2 - Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, como se
nele estivessem transcritos, os seguintes documentos: Edital do Pregéo Eletrénico n® _ /2.026 e
seus Anexos; Propostade  de de 2.026, apresentada pela CONTRATADA; e Ata da
sessao do Pregdo Eletronico n° _ /2.026.

CLAUSULA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA
2.1 - O veiculo devera ser entregue, na , ha ,n° ,
no prazo maximo de ___ ( ) dias, contados a partir da homologag¢ao do certame, correndo
por conta da contratada todas as despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciarios decorrentes do fornecimento.

2.2 - Os responsaveis, especialmente designados pela Unidade requisitante
do CONTRATANTE promoverao a verificagdo da conformidade do objeto, expedindo no ato, o
competente Termo de Recebimento, caso nao seja apurado defeito ou incompatibilidade com as
caracteristicas minimas do Anexo | e Anexo Il, do edital precedente.

2.2.1 - No ato da entrega do veiculo, a CONTRATADA devera entregar a
respectiva Nota Fiscal Fatura, bem como o Certificado de Garantia e outros documentos
pertinentes, como manuais e relagdo de assisténcia técnica.

2.3 - S6 serao emitidos atestados de recebimento se o veiculo entregue
estiver plenamente de acordo com as especificagdes constantes deste contrato.
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2.4 - As obrigacdes do presente ajuste ndo poderao ser subcontratadas ou
transferidas a terceiros, sem a aprovacgao prévia do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREGOS

3.1 - Pela integral execugao do presente ajuste, a CONTRATADA recebera
o valor total de R$- ( ), sem qualquer reajuste ou corre¢ao monetaria.

3.2 - No valor total deste ajuste estd incluido, além do lucro, todas as
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas
as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execugao do objeto do presente
contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento pelo fornecimento do objeto deste contrato sera efetuado
em unica parcela, no prazo maximo de () dias corridos, contados a partir da efetiva
entrega do veiculo, atestada pelo recibo de que trata o item __ anterior, condicionado a
aprovacéao do Secretario Municipal de Financas.

4.2 - O pagamento sera processado através de ordem ou depdsito bancario
em conta corrente indicada pela empresa contratada.

4.3 - O pagamento efetuado em desacordo com o estabelecido no
antecedente item , sera compensado por juros moratorios, a razéo de 0,5% (meio por cento)
ao més, calculados “pro rata tempore” em relacido ao atraso verificado.

4.4 - A liberacdo do pagamento estara condicionada, sempre, a aprovagao
do Secretario de Finangas do CONTRATANTE e ao atendimento rigoroso do disposto na retro
clausula anterior.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 - A vigéncia do presente termo inicia-se na data de sua assinatura e
extingue-se no dia __de de 2.02_.

5.2 - Durante a vigéncia do presente termo, a CONTRATADA obriga-se a
manter compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas e todas as condigbes de habilitacdo e
qualificacao exigidas na licitagao.

5.3 - Somente com expressa concordancia do CONTRATANTE, os prazos
deverao ser alterados, desde que haja plena justificativa por escrito da CONTRATADA, o que
devera ser reduzido a Termo de Aditamento ao presente contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

6.1 - Fica dispensada a prestagdo de garantia contratual, nos termos do
artigo 96, da Lei Federal n® 14.133/21.

CLAUSULA SETIMA - DO CREDITO
7.1 - As despesas com a execucao das obrigacdes derivadas deste contrato
serao suportadas com dotagao prépria, consignada no orcamento-programa vigente, com a

seguinte classificagdo orgamentaria:
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Ficha Analitica n°

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINGAO
8.1 - A extingcdo do contrato podera ocorrer:

8.1.1 - Unilateralmente, por ato escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos | a IX, do artigo 137, da Lei Federal n® 14.133/21.

8.1.2 - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por
mediagao ou por comité de resolugéo de disputas, desde que haja interesse do CONTRATANTE.

8.1.3 - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula
compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

8.2 - Incorrendo culpa da CONTRATADA, em caso de extingcdo, sera
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - Pelo atraso injustificado na execugdo na entrega dos produtos, o
CONTRATADO sujeitar-se-a as penalidades previstas no artigo 156 da Lei Federal n® 14.133/21.

9.2 - Pela inexecucdo parcial e/ou total do contrato o CONTRATANTE
podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, as sangdes previstas no artigo 156,
da Lei Federal n° 14.133/21 e aplicacao das sang¢des de que trata o Decreto n°. 4.645, de 27 de
julho de 2.023.

9.3 - As multas previstas nesta clausula, ndo tem carater compensatério,
porém moratoério, e consequentemente, o pagamento delas nao exime a CONTRATADA dos
eventuais prejuizos causados.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERAGAO CONTRATUAL
10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, de acordo com o0 que preceitua o artigo 125, caput, da Lei
Federal n® 14.133/21.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VINCULAGAO AO EDITAL

_ _ 11.1 - O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos do Edital do
PREGAO ELETRONICO n° __ /2.026, seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS
12.1 - As partes deverado observar as disposi¢coes da Lei Federal n°® 13.709,
de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do

tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenham acesso, para o
propésito de execucdo e acompanhamento deste contrato, ndo podendo divulgar, revelar,
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produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagdo, a ndo ser
por forga de obrigagao legal ou regulatéria.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Monte Alto, Estado de S&o
Paulo, com exclusido de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir davidas ou
questdes oriundas do presente contrato, que ndo puderem ser resolvidas pelas partes.
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente

CONTRATO em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um unico efeito, na presenca de duas
testemunhas abaixo assinadas.

Monte Alto, __de de 2.026.

CONTRATANTE P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1.
a)

b)

d)

e)
a)

b)

Estamos CIENTES de que:

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrénico, em consonéancia com o estabelecido na Resolugédo n°® 01/2011 do
TCESP;

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serédo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Cédigo de Processo Civil;

as informacbes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estao
cadastradas no mddulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos
termos previstos no Artigo 2° das Instru¢gées n°01/2020, conforme “Declaragéao(6es) de
Atualizagéo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:
. . .

Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAQ DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAQ;

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:
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Pelo contratante:

Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:
GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGOES

PREGAO ELETRONICO N° 126/2.026
PROCESSO SA/DL N° 216/2.026

SEI N° 2774/2.026

COMPRAS.GOV N° 986727-66/2026

Eu (nome completo), representante legal da
empresa (denominagdo da pessoa juridica), participante do Pregéao
Eletrénico n° _ /2.026, da Prefeitura Municipal de Monte Alto, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso VI, do artigo 68 da Lei Federal n® 14.133/21, que a empresa encontra-se em
situacdo regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal;

b) Estar ciente da obrigagdo de manter o enderego da empresa atualizado junto a Prefeitura de Monte
Alto, e de que as notificagdes e comunicagdes formais decorrentes da execugéo do contrato (Pedidos
de Compra) serao efetuadas através do Sitio Eletronico da Prefeitura e Diario Oficial do Municipio de
Monte Alto e que os recurso administrativos decorrentes da execuc¢do contratual deverdo ser
encaminhados exclusivamente pelo correio eletrénico licita@montealto.sp.gov.br;

c) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: que a empresa nao possui qualquer dos
impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de 14
de dezembro de 2006 e alteragdes, cujos termos conhego na integra;

d) que o veiculo ofertado esta de acordo com as especificagdes minimas descritas nos Anexos | e |l,
que examinou criteriosamente o objeto licitado em todos os seus detalhamentos, que tem pleno
conhecimento das especificagdes do veiculo ofertado e esta ciente da obrigagdo de entregar o veiculo
nas especificagdes descritas no Anexo Il, ciente que caso o veiculo no momento da entrega nédo
atender as exigéncias editalicias estara sujeito a aplicagdo de penalidades e sansdes previstas no
Edital;

€) que se responsabiliza pelo transporte e pela manutengao da qualidade fisica do veiculo até a sua
entrega;

f) Estar ciente de que, para efeito de processamento da licitagdo em ambiente eletrdnico, foi adotado
o item Compras.Gov mais semelhantes ao descrito no Anexo | e Anexo Il. Havendo divergéncia entre
a descrigao do objeto existente no Edital e a utilizada pelo Sistema Compras.Gov, deve prevalecer o
estabelecido no Edital e seus anexos;

g) De que conhece a obrigagao de assinar o Contrato Administrativo, no caso de ser adjudicataria do
objeto da licitagao, no prazo definido no Edital e que tem pleno conhecimento das sangdes previstas
no inciso VI, do art. 155, da Lei Federal n°® 14.133/21 e Decreto Municipal n°. 4.645, de 27 de julho de
2.023, em caso de descumprimento da formalizagdo do documento.

h) De que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

) eerereeenns de .o de 2.026.
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ANEXO V

DECLARACAO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

o

, com sede na , n° | cidade de
CNPJ n° , vem através de seu representante legal
infra-assinado, com fundamento no artigo 3° e seus paragrafos da Lei Complementar n°
123, de 15 de dezembro 2.006, estando apta, portanto, a participar do procedimento
licitatorio do Pregéo Eletrénico n° _ /2.02, da Prefeitura de Monte Alto,

DECLARA ser.

Microempresa nos termos do enquadramento previsto nos

incisos | e Il e §§ 1° e 2°, bem como nao possui qualquer dos impedimentos previstos
nos §§ 4° e seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, alterada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de agosto de 2014.

Empresa de pequeno porte nos termos do enquadramento

previsto nos incisos | e Il e §§ 1° e 2°, bem como n&o possui qualquer dos impedimentos
previstos nos §§ 4° e seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de agosto de 2014.

Declara que nao celebrou no presente ano-calendario contratos

com a Administragao publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

de de 2.026.

(localidade)

(assinatura)

Nome:
RG:
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ANEXO VI - Decreto n°. 4.645, de 27 de julho de 2.023.

Regulamenta a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, que “dispoe
sobre Licitagcoes e Contratos Administrativos, no Municipio de Monte
Alto”.

MARIA HELENA AGUIAR RETTONDINI, Prefeita Municipal de Monte Alto,
Estado de Sao Paulo, no uso das atribuicbes que Ihe confere os incisos Xl, do artigo 87, da Lei
Orgéanica do Municipio,

DECRETA:

CAPITULO |
DISPOSIGOES GERAIS

Art. 1°. Este decreto regulamenta a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde
sobre Licitagcdes e Contratos Administrativos, no ambito do Municipio de Monte Alto-SP.

Art. 2°. O disposto neste Decreto abrange todos os 6rgaos da administracéo publica
direta ou indireta do Poder Executivo do Municipio de Monte Alto-SP.

Paragrafo unico. O Poder Legislativo podera aderir as normas regulamentares da Lei
Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, contidas neste decreto municipal.

Art.3°. Na aplicagao deste Decreto serao observados os principios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da probidade
administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da segregagao de
funcdes, da motivagdo, da vinculagédo ao edital, do julgamento objetivo, da seguranca juridica,
da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e
do desenvolvimento nacional sustentavel.

CAPITULO Il
DOS AGENTES QUE ATUAM NO PROCESSO DE CONTRATACAO

Art. 4°. Ao Agente de Contratacdo, ou, conforme o caso, a Comissao de Contratacao,
incumbe a conducdo da fase externa do processo licitatorio, incluindo o recebimento e o
julgamento das propostas, a negociacao de condicbes mais vantajosas com o primeiro colocado,
o0 exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

| - conduzir a sessao publica;

Il - receber, examinar e decidir as impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos
anexos, além de poder requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao desses
documentos;

Il - verificar a conformidade da proposta em relagido aos requisitos estabelecidos no edital;
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IV - coordenar a sessao publica e o envio de lances, quando for o caso;

V - verificar e julgar as condi¢des de habilitagao;

VI - sanear erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos de
habilitacdo e sua validade juridica;

VIl - receber, examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade competente quando
mantiver sua decisio;

VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

X - encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade competente e propor a sua
homologacao.

§ 1°. O Pregoeiro conduzira o Dialogo Competitivo, cabendo-lhe, no que couber, as
atribui¢des listadas acima, sem prejuizo de outras tarefas inerentes a essa modalidade.

§ 2°. Cabera ao Agente de Contratacdo ou a Comissao de Contratagdo, além dos
procedimentos auxiliares a que se refere a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, a instrugao dos
processos de contratacio direta nos termos do art. 72 da citada Lei.

§ 3° O Agente de Contratacao, assim como os membros do Pregoeiro, poderao ser
servidores efetivos ou empregados publicos dos quadros permanentes do Municipio.

§ 4°. O Agente de Contratagdo e o Pregoeiro contarédo, sempre que considerarem
necessario, com o suporte dos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno para o
desempenho das fungdes listadas acima.

§ 5° O Agente de Contratagdo e o Pregoeiro contardo com auxilio permanente de
Equipe de Apoio formada por, no minimo, 3 (trés) membros, dentre servidores efetivos ou
ocupantes de cargos em comissao da Prefeitura.

§ 6°. Em licitagdo na modalidade Pregéo, o Agente de Contratagado responsavel pela
condugao do certame sera designado Pregoeiro.

Art. 5°. Na designacao de agente publico para atuar como Fiscal ou Gestor de
contratos de que trata a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a autoridade municipal observara
0 seguinte:

| - a designacgao de agentes publicos deve considerar a sua formag¢ao académica ou técnica, ou
seu conhecimento em relagao ao objeto contratado;

Il - a segregacao entre as fungdes, vedada a designagédo do mesmo agente publico para atuagao
simultdnea naquelas mais suscetiveis a riscos durante o processo de contratacao; e

[Il — previamente a designagéo, verificar-se-a o comprometimento concomitante do agente com
outros servigos, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com vistas a uma
adequada fiscalizagao contratual.
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CAPITULO Il
DO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Art. 6°. O Municipio podera elaborar Plano de Contratagbes Anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagbes dos 6rgéos sob sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu
planejamento estratégico e subsidiar a elaboragédo das respectivas leis orgamentarias.

Paragrafo unico. Na elaboragdo do Plano de Contratacbes Anual do Municipio,
observar-se-a como parametro normativo, no que couber, o disposto na Instrugdo Normativa n°®
1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestao do Ministério da Economia.

CAPITULO IV
DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Art. 7°. Em ambito municipal, a obrigagdo de elaborar Estudo Técnico Preliminar
aplica-se a aquisicdo de bens e a contratacido de servigcos e obras, inclusive locagcido e
contratagdes de solugbes de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo — TIC, ressalvado o
disposto no art. 8° deste decreto.

Art. 8°. Em ambito municipal, a elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar sera
opcional nos seguintes casos:

| - contratacdo de obras, servigos, compras e locagdes, cujos valores se enquadrem nos limites
dos incisos | e Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, independentemente da forma
de contratagao;

Il - dispensas de licitacao previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021;

[l - contratagcdo de remanescente nos termos dos §§ 2° a 7° do art. 90 da Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021;

IV - quaisquer alteracdes contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo, inclusive acréscimos
quantitativos e prorrogag¢des contratuais relativas a servigos continuos.

CAPITULO V
DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO DE COMPRAS

Art. 9°. O Municipio elaborara catalogo eletrénico de padronizagdo de compras,
servigcos e obras, o qual podera ser utilizado em licitagcdes cujo critério de julgamento seja o de
menor pre¢o ou 0 de maior desconto e contera toda a documentacgao e os procedimentos préprios
da fase interna de licitagbes, assim como as especificagdes dos respectivos objetos.

Paragrafo unico. Enquanto nao for elaborado o catalogo eletrénico a que se refere o
caput, sera adotado, nos termos do art. 19, Il, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, os
Catalogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administracdo de Servigos Gerais -
SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substitui-los.
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Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Municipio
deverao ser de qualidade comum, n&o superior a necessaria para cumprir as finalidades as quais
se destinam, vedada a aquisi¢cdo de artigos de luxo.

§ 1°. Na especificagdo de itens de consumo, a Administragdo buscara a escolha do
produto que, atendendo de forma satisfatéria a demanda a que se propde, apresente o melhor
preco.

§ 2°. Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de
qualidade e preco, superior ao necessario para a execugdo do objeto e satisfacdo das
necessidades da Administracdo municipal.

CAPITULO VI
DA PESQUISA DE PRECOS

Art. 11. No procedimento de pesquisa de precos realizado em ambito municipal, os
parametros previstos no § 1° do art. 23 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, sao
autoaplicaveis, no que couber.

Art. 12. Adotar-se-4a, para a obtencao do preco estimado, calculo que incida sobre um
conjunto de trés ou mais precgos, oriundos de um ou mais dos parametros de que trata o § 1° do
art. 23 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, desconsiderados os valores inexequiveis,
inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1°. Resultando dos pregos obtidos a partir dos parametros de que trata o § 1° do
art. 23 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, o valor estimado podera ser, a critério da
Administragdo, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de precos,
podendo ainda ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados
nos autos pelo gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

§ 2° Os pregos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial,
quando houver grande variagdo entre os valores apresentados.

§3°. A desconsideragao dos valores inexequiveis, inconsistentes ou excessivamente
elevados, sera acompanhada da devida motivagao.

§ 4°. Excepcionalmente, sera admitida a determinacao de preco estimado com base
em menos de trés precgos, desde que devidamente justificada nos autos.

Art. 13. Na pesquisa de preco relativa as contratacdes de prestacéo de servicos com
dedicacido de méo de obra exclusiva, observar-se-a como parametro normativo, no que couber,
o disposto na Instrucdo Normativa n°® 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestao do
Ministério do Planejamento e Gestao.

Art. 14. Na elaboragao do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia
a serem realizadas em ambito municipal, quando se tratar de recursos proprios, observar-se-a
como parametro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal n® 7.983, de 8 de abril
de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020.
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CAPITULO VI
DO LEILAO

Art. 15. Nas licitagcdes realizadas na modalidade Leildao, serdo observados os
seguintes procedimentos operacionais:

| — realizacao de avaliagao prévia dos bens a serem leiloados, que devera ser feita com base nos
seus precos de mercado, a partir da qual serao fixados os valores minimos para arrematacéo.

Il — designacdo de um Agente de Contratacdo para atuar como leiloeiro, o qual contard com o
auxilio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5° do art. 4° deste regulamento, ou,
alternativamente, contratacdo de um leiloeiro oficial para conduzir o certame.

lll — elaboracéo do edital de abertura da licitagcdo contendo informacgbes sobre descrigdo dos
bens, seus valores minimos, local e prazo para visitagao, forma e prazo para pagamento dos
bens arrematados, condicido para participagao, dentre outros.

IV — realizacido da sessdo publica em que serao recebidos os lances e, ao final, declarados os
vencedores dos lotes licitados.

§ 1°. O edital ndo devera exigir a comprovagao de requisitos de habilitagdo por parte
dos licitantes.

§ 2°. A sesséo publica podera ser realizada eletronicamente, por meio de plataforma
que assegure a integridade dos dados e informagdes e a confiabilidade dos atos nela praticados.

CAPITULO VI
DO CICLO DE VIDA DO OBJETO LICITADO

Art. 16. Desde que objetivamente mensuraveis, os fatores vinculados ao ciclo de vida
do objeto licitado poderdo ser considerados para a definigio do menor dispéndio para a
Administracao Publica Municipal.

§ 1°. A modelagem de contratagdo mais vantajosa para a Administragdo Publica,
considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento
da contratagao, a partir da elaboracao do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referéncia.

§ 2°. Na estimativa de despesas de manutengéo, utilizagao, reposi¢ao, depreciagéao
e impacto ambiental, poderdo ser utilizados paradmetros diversos, tais como histéricos de
contratos anteriores, séries estatisticas disponiveis, informacdes constantes de publicacbes
especializadas, métodos de calculos usualmente aceitos ou eventualmente previstos em
legislacao, trabalhos técnicos e académicos, dentre outros.

CAPITULO IX
DO JULGAMENTO POR TECNICA E PRECO

Art. 17. Para o julgamento por técnica e prego, o desempenho pretérito na execugao
de contratos com a Administracdo Publica devera ser considerado na pontuagao técnica.
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Paragrafo unico. Em ambito municipal, considera-se autoaplicavel o disposto nos §§
3° e 4°do art. 88 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, cabendo ao edital da licitacdo detalhar
a forma de calculo da pontuacgao técnica.

CAPITULO X
DA CONTRATAGAO DE SOFTWARE DE USO DISSEMINADO

Art. 18. O processo de gestao estratégica das contratagdes de software de uso
disseminado no Municipio deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, reputacéo, suporte,
confianga, a usabilidade e considerar ainda a relagao custo-beneficio, devendo a contratagao de
licencas ser alinhada as reais necessidades do Municipio com vistas a evitar gastos com
produtos nao utilizados.

CAPITULO XI
DA NEGOCIACAO DE PRECOS MAIS VANTAJOSOS

Art. 19. Na negociacao de pregos mais vantajosos para a administragao, o Agente de
Contratagao ou o Pregoeiro podera oferecer contraproposta.

CAPITULO XlI
DA HABILITACAO

Art. 20. Para efeito de verificagdo dos documentos de habilitagcdo, sera permitida,
desde que prevista em edital, a sua realizagdo por processo eletrénico de comunicacdo a
distancia, ainda que se trate de licitagado realizada presencialmente nos termos do § 5° do art. 17
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

Paragrafo unico. Se o envio da documentagdo ocorrer a partir de sistema
informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificacdo e senha do interessado,
presume-se a devida seguranga quanto a autenticidade e autoria, sendo desnecessario o envio
de documentos assinados digitalmente com padrao ICP-Brasil.

Art. 21. Para efeito de verificacdo da qualificacdo técnica, quando nao se tratar de
contratagao de obras e servigos de engenharia, os atestados de capacidade técnico-profissional
e técnico operacional poderdao ser substituidos por outra prova de que o profissional ou a
empresa possui conhecimento técnico e experiéncia pratica na execugdo de servico de
caracteristicas semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou notas fiscais
abrangendo a execugao de objeto compativel com o licitado, desde que, em qualquer caso, 0
Agente de Contratagéo ou o Pregoeiro realize diligéncia para confirmar tais informagdes.

Art. 22. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais
que, comprovadamente, tenham dado causa a aplicagao das sang¢des previstas nos incisos lll e
IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, em decorréncia de orientagao
proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

CAPITULO XilI
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
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Art. 23. Em &mbito municipal, é permitida a adogao do sistema de registro de precos
para contratacdo de bens e servigos comuns, inclusive de engenharia, sendo vedada a adogao
do sistema de registro de precos para contratagdo de obras de engenharia, bem como nas
hipoteses de dispensa e inexigibilidade de licitagao.

Art. 24. As licitagdbes municipais processadas pelo sistema de registro de precos
poderao ser adotadas nas modalidades de licitacao Pregao ou Concorréncia.

§ 1°. Em &mbito municipal, na licitagdo para registro de precos, nao sera admitida a
cotacao de quantitativo inferior ao maximo previsto no edital, sob pena de desclassificacao.

§ 2° O edital devera informar o quantitativo minimo previsto para cada contrato
oriundo da ata de registro de precos, com vistas a reduzir o grau de incerteza do licitante na
elaboragao da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor direito subjetivo
a contratacgao.

Art. 25. Nos casos de licitagao para registro de precos, o 6rgao ou entidade promotora
da licitacdo devera, na fase de planejamento da contratacdo, divulgar aviso de intengédo de
registro de precos - IRP, concedendo o prazo minimo de 8 (oito) dias Uteis para que outros 6rgaos
ou entidades registrem eventual interesse em participar do processo licitatorio.

§ 1°. O procedimento previsto no caput podera ser dispensado mediante justificativa.

§ 2° Cabe ao 6rgao ou entidade promotora da licitacdo analisar o pedido de
participacao e decidir, motivadamente, se aceitara ou recusara o pedido de participacao.

§ 3° Na hipétese de inclusdo, na licitagdo, dos quantitativos indicados pelos
participantes na fase da IRP, o edital devera ser ajustado de acordo com o quantitativo total a
ser licitado.

Art. 26. A ata de registro de pregos tera prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo
ser prorrogado por igual periodo desde que comprovada a vantajosidade dos precos registrados.

Art. 27. A ata de registro de precos nao sera objeto de reajuste, repactuacgéo, revisao,
ou supressao ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuizo da incidéncia desses
institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Art. 28. O registro do fornecedor sera cancelado quando:
| - descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, sem justificativa aceitavel;

[l - ndo aceitar reduzir o prego de contrato decorrente da ata, na hipdtese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer as sangdes previstas nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021.
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Paragrafo unico. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos incisos |,
Il e IV do caput sera formalizado por despacho fundamentado.

Art. 29. O cancelamento do registro de precos também podera ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

| - por razao de interesse publico; ou
Il - a pedido do fornecedor.

CAPITULO XIV
DO CREDENCIAMENTO

Art. 30. O credenciamento podera ser utilizado quando a administracdo pretender
formar uma rede de prestadores de servigos, pessoas fisicas ou juridicas, € houver inviabilidade
de competicdo em virtude da possibilidade da contratacdo de qualquer uma das empresas
credenciadas.

§ 1°. O credenciamento sera divulgado por meio de edital de chamamento publico,
que devera conter as condi¢cdes gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado em
integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os requisitos definidos no referido
documento.

§ 2° A administragéo fixara o prego a ser pago ao credenciado, bem como as
respectivas condigdes de reajustamento.

§ 3°. A escolha do credenciado podera ser feita por terceiros sempre que este for o
beneficiario direto do servico.

§ 4°. Quando a escolha do prestador for feita pela administragdo, o instrumento
convocatério devera fixar a maneira pela qual sera feita a distribuicdo dos servigos, desde que
tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal.

§ 5°. O prazo minimo para recebimento de documentagao dos interessados nao
podera ser inferior a 30 (trinta) dias.

§ 6°. O prazo para credenciamento devera ser reaberto, no minimo, uma vez a cada
12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados.

CAPITULO XV
DO REGISTRO CADASTRAL

Art. 31. Enquanto ndo for efetivamente implementado o Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, o
sistema de registro cadastral de fornecedores do Municipio sera regido, no que couber, pelo
disposto na Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018 (Sicaf — Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores), da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestao.
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Paragrafo unico. Em nenhuma hipétese as licitagbes realizadas pelo Municipio serao
restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no caput deste artigo,
exceto se o cadastramento for condigao indispensavel para autenticacao na plataforma utilizada
para realizagdo do certame ou procedimento de contratacdo direta.

CAPITULO XVI
DO CONTRATO NA FORMA ELETRONICA

Art. 32. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Municipio e os particulares
poderao adotar a forma eletrénica.

Paragrafo unico. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informacdes, as
assinaturas eletrébnicas apostas no contrato deverao ser classificadas como qualificadas, por
meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4°, inc. lll, da Lei
n° 14.063, de 23 de setembro de 2020.

CAPITULO XVII
DA SUBCONTRATAGAO

Art. 33. A possibilidade de subcontratacio, se for o caso, deve ser expressamente
prevista no edital ou no instrumento de contratagdo direta, ou alternativamente no contrato ou
instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o percentual maximo permitido para
subcontratacao.

§ 1°. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢cdo constar expressamente do edital de licitagao.

§ 2°. E vedada clausula que permita a subcontratagdo da parcela principal do objeto,
entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-
operacional, foi exigida apresentagao de atestados com o objetivo de comprovar a execugéo de
servigo, pela licitante ou contratada, com caracteristicas semelhantes.

§ 3°. No caso de fornecimento de bens, a indicagdo de produtos que nao sejam de
fabricacao propria ndo deve ser considerada subcontratagao.

CAPITULO XVIII
DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Art. 34. O objeto do contrato sera recebido:
| - em se tratando de obras e servicos:
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicacgéao escrita do contratado de término da

execucao;
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b) definitivamente, apds prazo de observacéo ou vistoria, que nao podera ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato
convocatoério ou no contrato.

Il - em se tratando de compras:
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita do contratado;

b) definitivamente, para efeito de verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacado, em até 30 (trinta) dias da comunicagao escrita do contratado.

Paragrafo unico. O edital ou o instrumento de contratagao direta, ou alternativamente o contrato
ou instrumento equivalente, podera prever apenas o recebimento definitivo, podendo ser
dispensado o recebimento provisério de géneros pereciveis e alimentacio preparada, objetos de
pequeno valor, ou demais contratagdes que nao apresentem riscos consideraveis a
Administragao.

CAPITULO XIX
DAS SANCOES

Art. 35. Observados o contraditério e a ampla defesa, a inexecucgao total ou parcial
do contrato celebrado ou compromisso assumido, autoriza a aplicagdo de multa:

| - de 20 a 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor total ou parte da obrigagdo ndao cumprida;

I - no valor igual a diferenca de preco resultante da nova contratacdo realizada para
complementacao do interrompido;

Paragrafo unico. As penalidades previstas nos incisos | e Il deste artigo sao
alternativas, prevalecendo a de maior valor.

CAPITULO XX
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 36. Em ambito municipal, a convocacédo dos interessados em participar do
certame licitatorio sera efetuada mediante divulgagdo e manutencdo do inteiro teor do ato
convocatério e de seus anexos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na pagina
eletrdnica mantida no site oficial do Municipio de Monte Alto-SP, assim como em aviso resumido
no Diario Oficial do Municipio e Diario Oficial do Estado de S&ao Paulo.

Paragrafo unico. Até a integragdo com o Portal Nacional de Contratagbes Publicas,
a publicidade dos procedimentos fundados nas Leis federais n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
n°10.520, de 17 de julho de 2002 e n° 14.133, de 1° de abril de 2021 far-se-a no Diario Oficial do
Municipio, no Portal da Transparéncia e nos demais meios de divulgagédo aplicaveis no caso
concreto.

Art. 37. Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

Monte Alto, 27 de julho de 2.023.
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