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ABRIGO DE LIXO - PLANTA

Esc.:1/50

~ projegdo cobertura |

\
\

GLP

LEGENDA DE ACABAMENTOS - ABRIGOS

LIXO

m? m

PISO

(m2) / RODAPE (m)

m?2 m

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM (REF.: PORTOBELLO,
LINHA MINERAL, MODELO OFF-WHITE, SUPERFICIE NATURAL, ESPESSURA DE 10mm - COD.: 22277E OU DE QUALIDADE IGUAL
OU SUPERIOR) COM JUNTA DE ASSENTAMENTO EPOXI DE 1,5mm + ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA DE 1,5mm + REGULARIZAGAO DE BASE + RODAPE DE 10CM DO MESMO MATERIAL APLICADO ONDE NAO HA
REVESTIMENTO CERAMICO NA PAREDE + IMPERMEABILIZAGAO EM MANTA ASFALTICA COM ARMADURA "TIPO-Ill B,

ESPESSURA DE 3MM.

3,2G/CM°.

REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA HETEROGENEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO + RODAPE
CURVO ALTURA DE 7.5 CM, APLICADO SOBRE ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEGAO RADIOLOGICA COM DENSIDADE DE

CURVO ALTURADE 7.5CM

REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA HETEROGENEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO + RODAPE

PISO EM GRANILITE LAVADO FULGET COM GRANULOMETRIA ENTRE N°1 E N°2, APLICADO COM ARGAMASSA DE AREIA E
CIMENTO, JUNTAS PLASTICAS DE DILATAGAO A CADA 1,5m, COR CINZA CLARO

1,20

1,6 m COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO.

PISO DE CONCRETO MOLDADO EM OBRA, COM ACABAMENTO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA; JUNTAS DE DILATAGAO A CADA

PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM DE 35MPA, ESPESSURA 8CM ASSENTADQ
SOBRE AREIA E RESJUNTADO COM PO DE PEDRA.

AREIA E RESJUNTADO COM PO DE PEDRA.

PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO COR NATURAL DE 25CM DE 35MPA, ESPESSURA 8CM ASSENTADO SOBRH

REVESTIMENTO ASFALTICO, COMPOSTO DE 4 CAMADAS (ASFALTO,BASE, SUB-BASE E LEITO).

] [=][~][e][e][=][] [+]

REVESTIMENTO VINILICO CONDUTIVO EM MANTA HETEROGENEA, ESPESSURA DE 2MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO +
RODAPE CURVO ALTURA DE 7.5 CM + MALHA PRE-FABRICADA EM FIO DE COBRE DE 16MM E MESH 30X30CM PARA ATERRAMENTO - -

—_
o

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM (REF.: PORTOBELLO,
LINHA MINERAL, MODELO OFF-WHITE, SUPERFICIE NATURAL, ESPESSURA DE 10mm - COD.: 22277E OU DE QUALIDADE IGUAL
OU SUPERIOR) COM JUNTA DE ASSENTAMENTO EPOXI DE 1,5mm + ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA DE 1,5mm + REGULARIZAGAO DE BASE + RODAPE DE 10CM DO MESMO MATERIAL APLICADO ONDE NAO HA

REVESTIMENTO CERAMICO NA PAREDE

55,87

PAREDES (m2)

>

UMIDADE.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM NA COR
BRANCO REFERENCIA "ELIANE BRANCO PISCINA", ATE A ALTURA DE 2,00M A PARTIR DO PISO ACABADO, REVESTIMENTO
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA + PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE DE AGUA E ACABAMENTO FOSCO, DE
SECAGEM RAPIDA E ACAO ANTIMOFO EM PAREDES - COR BRANCO REFERENCIA "CORAL-BRANCO NEVE"OU
SIMILAR/EQUIVALENTE, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA UNICA EM ALVENARIA OU DRYWALL TIPO "RU" (RESISTENTE A

124,38

/2\
/3\

FORRO, SOBRE CHAPISCO E MASSA UNICA.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA, AGAO ANTIMOFO EM PAREDES - REFERENCIA "CORAL - BRANCO NEVE"
OU SIMILIAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA UNICA.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA, DE SECAGEM RAPIDA E AGAO ANTIMOFO EM PAREDES
- REFERENCIA CORAL AZUL SERENO OU SIMILIAR/EQUIVALENTE ATE ALTURA DE 1,00m EM RELAGAO AO PISO ACABADO +
TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA E AGAO ANTIMOFO COR BRANCO REFERENCIA "CORAL - BRANCO NEVE" OU
SIMILIAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO A PARTIR DE 1,00m EM RELAGAO AO PISO ACABADO ATE O

173,94

/a\

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE DE AGUA E ACABAMENTO FOSCO, DE SECAGEM RAPIDA E AGAO
ANTIMOFO EM PAREDES - COR BRANCO REFERENCIA "CORAL-BRANCO NEVE" OU SIMILIAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE

SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA UNICA.

8,37

11,75

5

/6
/1

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA - COR BRANCO REFERENCIA "CORAL - BRANCO GELO
OU SIMILIAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA UNICA.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA - COR CINZA REFERENCIA "CORAL -PRATA" OU
SIMILIAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA UNICA.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA - COR AZUL REFERENCIA "CORAL - AZUL DEL REY" OU
SIMILIAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA UNICA. - -

BRISES VERTICAIS - PINTADO NAS VARIAGOES DA COR AZUL - APLICADOS EM ANGULO DE 45°, COM MOLAS EM INOX E
ESTICADORES EM ACO ZINCADO COR PRATA. REF. HUNTER DOUGLAS - MODELO STRIPSCREEN 300 LISO OU

SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR (VER DET. FL.56)

/9

SUPERIOR (VER DET. FL.55).

PAINEL DECORATIVO PERFURADO EM ALUMINIO COM CORTE A LASER EM EQUIPAMENTO CNC, ESPESSSURA DE 3MM, NA COR
AZUL (RAL 5013), REFERENCIA PAINEL ART- LINHA PAINEL BRISE - MALIBU OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE

& APLICAGAO MANUAL DE VERNIZ ACRILICO INCOLOR PARA ACABAMENTO DE CONCRETO APARENTE

TETO(m2) / FORRO(m?)

S

FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PLACAS TIPO STANDARD(S.T.) UTILIZADOS EM AMBIENTES SECOS E PLACAS TIPO R.U
UTILIZADOS EM AMBIENTES UMIDOS; ACABAMENTO COM TINTA ACRILICA FOSCA - COR BRANCO - REFERENCIA "CORAL BRANCQO

NEVE" OU SIMILIAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR

REVESTIDO COM LATEX

FORRO EM FIBRA MINERAL COM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS, DIMENSAO 625MMX1250MM NA COR BRANCO,

1,20

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS - COR BRANCO REFERENCIA "CORAL
BRANCO NEVE" OU SIMILIAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, APLICADO SOBRE CHAPISCO E MASSA UNICA.

89,30

DENSIDADE DE 3,2CM?*

FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO COM TINTA ACRILICA FOSCA - COR BRANCO REFERENCIA "CORAL BRANCQO
NEVE" OU SIMILIAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR + ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEGAO RADIOLOGICA COl

@
©
@
©

FORRO COM PAINEIS DECORATIVOS PERFURADOS EM ALUMINIO COM CORTE A LASER EM EQUIPAMENTO CNC, FIXADOS SOB
COBERTURA, ESPESSSURA DE 2MM, NA COR AZUL (RAL 5013), REFERENCIA PAINEL ART- LINHA PAINEL BRISE - MALIBU OU

SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.

COBERTURA (m2/m)

1,94

IMPERMEABILIZAGAO EM MANTA ASFALTICA COM ARMADURA, TIPO I1I-B, ESPESSURA DE 3MM.

92,94

&

DE AGUAS PLUVIAIS).

RUFO/CONTRA-RUFO EM CHAPA DE AGO METALICA (VERIFICAR DIMENSIONAMENTO E ESPECIFICAGAO TECNICA NO PROJETO

68,42

ELEMENTOS ADICIONAIS

Sa

SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 23CM E ESPESSURA DE 2CM.

Pa

PINGADEIRA EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 23CM E ESPESSURA DE 2CM. - -

TABELA DE PORTAS

BATE - MACA NA COR CINZA, FIXADO A 1M DO PISO ACABADO
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COORDENADOR ARQUI URA: COORDENADOR ENGENHARIA: RESPONSAVEL PELO PRYQJETO:
Arg.to Marlo ViIX\I'CiUS Lxma, Eng. Samuel Isaque P. Ferreira Arg.to Marlo ViIX\I'CiUS LJma,
CAU: A96639-8 CREA: 5070546180 CAU: A96639-8
RRT: SI111003675/00CT001 ART: 28027230211051413 RRT: SI111003675/00CT001
ARQUITETOS
CONTRATADA: Marlon Vinicius Lima

INPLENITUS

Projetos, Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras Ltda.

End.: Av. das Nagdes Unidas, 12.399 - 31A -

Brooklin Novo - SP

Jessica Silva
Giulia Simonetti
Thiago Rodrigues
Vanessa Fortino

ENGENHEIROS
Samuel Isaque P. Ferreira
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7148m?2 7.48m2 5.98m 598 14.59n 14.36m
1] 1] B [1] 1] 1]
LHJ +781,00 Ll_‘ +781,00 Lﬂj +781,00 LH +781,00 LH_‘ +781,00 LHJ +781,00
e < m — a = < ‘ m : /‘/( < ) ‘//( Bl < 4 ‘LI <
////////// A-1A e a ) < a4 5 : a . 9 = 9 4 2.9 ¢ 49, 4 2 Y < < g4 s ¥ /
R e e s i i e i s
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ABRIGO DE LIXO - VISTA 01
3 Esc.:1/50
GLP LIXO
m2 m: |PAISAGISMO m?2 m3
[ | FORRAGAO COM"GRAMA ESMERALDA"
VEDAGAO
10,84 7777777, ALVENARIA EM BLOCO DE VEDAGAO 187,75
; ; |:| VEDAGAO EM DRYWALL PLACA TIPO ST/ ST (STANDARD)
] ] W XEDU/Q(%Q% EM DRYWALL PLACA TIPO ST/ ST (STANDARD) + PREENCHIMENTO EM LA DE ROCHA PARA TRATAMENTO
} } V/I/IA VEDAGAO EM DRYWALL PLACA TIPO ST/ RU (RESISTENTE A UMIDADE/STANDARD).
] ] D077 '\I'/EE'/I:\/S\;GENEI% Ii)_\l(?:\L()VS\’I%LCLOPLACATIPO ST/RU (RESISTENTE A UMIDADE/STANDARD) + PREENCHIMENTO EM LA DE ROCHA PARA
A i i VEDAGAO EM DRYWALL PLACA TIPO RU (RESISTENTE A UMIDADE).
B N ) ) VEDAGAO EM DRYWALL COM PREENCHIMENTO EM FOLHA DE CHUMBO
! m ! — 0o VEDAGAO EM GRADIL COM BARRA CHATA, ALTURA DE 3M, FIXADO NO PISO ACABADO
TABELA DE AREAS
PAVIMENTO AREA (m?)
PAVIMENTO TERREO 2.967,29m?
i i 1° PAVIMENTO 2.477,62m?
& 18100 2° PAVIMENTO 1.932,27m?
707 77 7 3° PAVIMENTO 1.932,27m?
// // 7 // // // 7 // // // 7 7 4° PAVIMENTO 1.363,62m?
00000000000 0000
I I s TOTAL 10.673,07m?
DIVERSOS

ABRIGO GAS - PLANTA

Esc.:1/50

ABRIGO GAS - VISTA 01

&)

Esc.:1/50

- PILAR DE CONCRETO/ ALVENARIA ESTRUTURAL

@ INDICAGAO DE ESQUADRIAS (JANELAS)

INDICAGAO DE PE DIREITO

INDICAGAO DE CORTES:
A (N° DO DESENHO) E B (N° DA FOLHA)

INDICAGAO DE INICIO DE
PAGINAGAO DE
PISO/REVESTIMENTOS

1. BATE-MACAS INSTALADOS NA ALTURA DE 1M A PARTIR DO PISO ACABADO EM TODO PERCURSO ONDE HA A POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE MACAS.

2. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NA OBRA

3. O PROJETO ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAGAO RELATIVAS A NBR 9050/2020 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E
EQUIPAMENTOS URBANOS, NBR 13532/1995 - ELABORAGAO DE PROJETOS DE EDIFICAGOES DE ARQUITETURA E NBR 6492/1994 - REPRESENTACAO DE PROJETOS
DE ARQUITETURA.

4. O DIMENSIONAMENTO DE CALHAS, RUFOS E AFINS DEVERAO SER CONFERIDOS JUNTAMENTE COM O PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS.

5. AS AGUAS DAS COBERTURAS DEVERAO TER INCLINAGAO DE 0,5% CONFORME PROJETO.

6. VER PROJETOS ESPECIFICOS DE ESTRUTURA E INSTALAGOES DE ELETRICA (ILUMINAGAO, TOMADAS E ALIMENTADORES), HIDRAULICA (AGUA FRIA, REUSO,
ESGOTO E ALIMENTADORES) E PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO.

7. MEDIDAS DE PROJETO EM METROS.

8. EM AMBIENTES DE AREAS MOLHADAS (COMO POR EXEMPLO: BANHEIROS, SANITARIOS, VESTIARIOS, UTILIDADES, D.M.L., SALA DE RESIDUOS, AMBIENTES
DO S.N.D. E COPAS DE DISTRIBUIGAO) ONDE FOI UTILIZADO O SISTEMA DE VEDAGAO DRYWALL, PREVER A UTILIZAGAO DA PLACA TIPO R.U.(RESISTENTE A
UMIDADE).

LARG. | ALT. TIPO LARG. | ALT. TIPO Fone +55 11 3739 - 4659 . C i
P1 0,80 | 2,10 | PORTA DE MADEIRA. 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR Pa2 | 180 | 280 |PORTADE ALUMINIO E VIDRO 6MM. 2 FOLHAS DE ABRIR E-mail: inplenitus@inplenitus.com.br SgggeNSaasr;Ir\rllzmsnano
PORTA DE MADEIRA. 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR + , ite: www.inplenitus.com.br .
P2 090 | 210 | L on A CESSIVEL Pa3 | 160 | 280 |PORTADE ALUMINIO E VIDRO 6MM. 2 FOLHAS DE ABRIR Site plenitus.com.b Marcos Verdi Cosme
r r
PORTA DE MADEIRA. 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR + PORTA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA. 1 FOLHA DE
P3| 080 | 210 /y50R EM VIDRO TEMPERADO 6MM Pas | 080 | 200 [4grir PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
P4 1,10 | 2,10 | PORTA DE MADEIRA. 1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR pas | 070 | 200 |PORTADEALUMINIO TIPO VENEZIANA. 1 FOLHA DE
' ' ABRIR
P5 0,90 | 2,10 | PORTA DE MADEIRA.1 FOLHA SIMPLES DE ABRIR
PCF | 090 | 210 |PORTACORTAFOGO. 1 FOLHA DE ABRIR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
P6 160 | 210 | PORTA DE MADEIRA. 2 FOLHAS DE ABRIR. + VISOR EM . » i ) N
’ *'* | VIDRO TEMPERADO 6MM. Pel | 000 | 210 gg%LAUfASB%Eﬁ'%E’EAMSE/E'E';;\'RCOM PREENCHIMENTO Rua José Basilio Alarenga, 90 Vila Flora Regina - Aruja - SP
P7 1,60 | 2,10 | PORTA DE MADEIRA. 2 FOLHAS DE ABRIR. : .
pe2 | 160 | 240 |PORTAESPECIAL DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO Fone: 11 4652-4525  4798-5000 Fax 11 4726 5641
P8 0,80 | 2,10 | PORTA DE MADEIRA DE CORRER. 1 FOLHA e : : DE CHUMBO. 2 FOLHAS DE ABRIR feiturad ; b b tari i b
P9 1,40 | 2,10 | PORTA DE MADEIRA DE CORRER. 1 FOLHA PORTA ESPECIAL DE MADEIRA COM PREENCHIMENTO www.preteituradearuja.sp.gov.or obras.secretaria@aruja.sp.gov.br
Ped | 080 | 210 | e 'cuMBO. 1 FOLHA DE CORRER
P10 | 090 | 2,10 | PORTA DE MADEIRA DE CORRER. 1 FOLHA o T2 : - Assunto
Pf1 : ) PORTA DE FERRO. 1 FOLHA DE ABRIR ~ z
PORTA DE MADEIRA DE CORRER. 1 FOLHA COM BARRA
CONSTRUGCAO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJA
) Pf3 1,50 | 1,50 |PORTA DE FERRO. 2 FOLHAS DE ABRIR
Pat | 2,10 | 2,80 |PORTA DE ALUMINIO E VIDRO 6 MM. 2 FOLHAS DE ABRIR Proieto
Pf4 1,80 | 2,35 |PORTA DE FERRO. 1 FOLHA DE ABRIR ] ~
TABELA DE JANELAS CONSTRUCAO
LARG. ALT. PEL. TIPO Disciplina
Ja 120 170 110 CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO . 1 FOLHA DE ABRIR TIPO A RQ UITETURA
’ ' ' MAXIM AR + VIDRO FIXO
. Etapa
CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO. 1 FOLHA DE ABRIR TIPO MAXIM
PROJETO EXECUTIVO
a3 120 280 N CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO + PORTA 1 FOLHA DE ABRIR
’ ’ TIPO MAXIMAR INVERTIDO * VIDRO FIXO Endereo AVENIDA MAJOR BENJAMIN FRANCO, CENTRO - ARUJA - SP
Jad 1,20 1,00 1,80 CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO. 1 FOLHA TIPO MAXIM AR !
a5 120 1.70 110 OTORO X + BRE b CONGRETS LaremnL oM AR Nome do Arquivo
IN_061_01_PE_ARQ_V03_18_20-AMP_EDICULAS_.dwg
Jab 1,00 0,90 X CAIXILHO TIPO VENEZIANA PARA ENTRADA DE AR
Ja7 1,00 0,90 VARIAVEL CAIXILHO TIPO VENEZIANA PARA SAIDA DE AR Requisitante
Ja8 1,60 1,50 1,10 CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO. F FOLHAS DE CORRER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cx1 A Cx36 VARIAVEL 1,70 1,10 CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO FIXO
Cx37 A Cx41 VARIAVEL 1,20 1,60 CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO FIXO AP ROVAD O
Cx42 A Cx48 VARIAVEL 2,80 X CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO FIXO
Cx49 A Cx88 VARIAVEL 1,70 1,10 CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO FIXO /
NOTAS GERAIS: ‘ h-l)/

DA SILVA

Secretario Municipal de Obras

\

ENG. DEBORA FABRO VALENCO LOUREIRO A

Diretora Técnica do Deparfamento de Obras

Titu

PLANTAS, CORTE AA E VISTA 01

lo

AMPLIACAO ABRIGO DE LIXO E GAS GLP

Cddigo do DPFU

PB SMO 001 - 01/01

Data

JuL/2022

ARQUIVO

IN_061_01_PE_ARQ_V03_18_20-AMP_EDICULAS_.dwg
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