
09
Pe2 - VISTA INTERIOR

ESCALA 1/20

11
Pe2- CORTE

ESCALA 1/20

12
Pe2- PLANTA
ESCALA 1/20

10
Pe2- VISTA EXTERIOR

ESCALA 1/20

2.
19

0.
08

2.
10

0.
01

0.
33

0.
72

0.
72

0.
33

0.
01

1.
00

2.
19

1.
00

0.
08

2.
10

0.
01

0.
08

2.
10

0.
01

0.
08

0.
01

1.
09

1.
00

0.
02

1.63
1.60

0.82 0.82

0.080.08

NOME MATERIAL FUNCIONAMENTO QUANT.DIMENSÕES

Pe1 90CM x 210CM PORTA ESPECIAL PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM
PREENCHIMENTO DE CHUMBO,  1 FOLHA  DE ABRIR.
EM CHAPAS DE MADEIRAS, BATENTE EM MADEIRAE
FECHADURA PADO OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
DOBRADIÇAS EM FERRO POLIDO COM ANÉIS DE AÇO
REFORÇADO, PREENCHIMENTO INTERNO COM PROTEÇÃO
DE CHUMBO.

O CHUMBO UTILIZADO É DE PRIMEIRA FUSÃO
COM 99,96% CONFORME NORMA
ASTMB-25 DIN 1719. DENSIDADE 11,34 G∕CM3 COM
TOLERÂNCIA DE LAMINAÇÃO DE 5% A 10%

BATENTE  E GUARNIÇÕES EM MADEIRA MACIÇA,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA.

PINTURA:
TINTA ESMALTE, ACETINADA, DUAS  DEMÃOS, COR BRANCA.

1 FOLHA DE
ABRIR

EXTERIOR

INTERIOR

EXT.INT.

NOME MATERIAL FUNCIONAMENTO QUANT.DIMENSÕES

Pe2 160CM x 210CM PORTA ESPECIAL PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM
PREENCHIMENTO DE CHUMBO,  2 FOLHAS DE ABRIR.
EM CHAPAS DE MADEIRAS, BATENTE EM AÇO E FECHADURA
PADO OU SIMILAR.
DOBRADIÇAS EM FERRO POLIDO COM ANÉIS DE AÇO
REFORÇADO, PROTEÇÃO INTERNA DE CHUMBO.

O CHUMBO UTILIZADO É DE PRIMEIRA FUSÃO
COM 99,96% CONFORME NORMA
ASTMB-25 DIN 1719. DENSIDADE 11,34 G∕CM3 COM
TOLERÂNCIA DE LAMINAÇÃO DE 5% A 10%

BATENTE  E GUARNIÇÕES EM MADEIRA MACIÇA,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA.

PINTURA:
TINTA ESMALTE, ACETINADA, DUAS  DEMÃOS, COR BRANCA.

2 FOLHA DE
ABRIR
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PORTA ESPECIAL DE CORRE, COM TRILHOS, ROLDANA E
GUIA  PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM PREENCHIMENTO
DE CHUMBO,  1 FOLHA  DE CORRER.
EM CHAPAS DE MADEIRAS, BATENTE EM MADEIRAE
FECHADURA PADO OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
DOBRADIÇAS EM FERRO POLIDO COM ANÉIS DE AÇO
REFORÇADO, PREENCHIMENTO INTERNO COM PROTEÇÃO
DE CHUMBO.

O CHUMBO UTILIZADO É DE PRIMEIRA FUSÃO
COM 99,96% CONFORME NORMA
ASTMB-25 DIN 1719. DENSIDADE 11,34 G∕CM3 COM
TOLERÂNCIA DE LAMINAÇÃO DE 5% A 10%

BATENTE  E GUARNIÇÕES EM MADEIRA MACIÇA,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA.

PINTURA:
TINTA ESMALTE, ACETINADA, DUAS  DEMÃOS, COR BRANCA.

NOME MATERIAL FUNCIONAMENTO QUANT.DIMENSÕES
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