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j MTN
No. 397

Franca,20 de Dezembro de 2023

AQUA SONDA poços ARTESIANOS LTDA

coNsTRuçAo DE EDIFJCAçAO

R. ALFREDO NASSIF, AV. BENEDITO BERTOLINO, SÃO JOSÉ DA

BELA VISTA-SP

Prezados Senhores,

Apresentamos-Ihes Os resultados obtidos na execucao da sondagem de
reconhecimento de solo, realizada no terreno situado no endereço acima.

Foram executados 04 furos num total de 09,40m.

A determinacao da resistência do solo a penetracao do barrilete foi executada
usando amostrador tipo Terzaghi -Peck, corn as seguintes caracteristicas:

- Diârnetro externo 2 p01.
- Diâmetro interno 1 3/8 p01.
- Peso de cravacao 65 Kg.
- Altura de queda 75 cm.

Para arnostragem de material, foram obedecidas as normas da NBR 6484/01,
NBR 6502/95 E ABNT NBR 8036:1983 da A.B.N.T.

As amostras foram coletadas a cada metro utilizando o barrilhete amostrador,
sendo acondicionadas em sacos plásticos corn rOtulos de identificacao. Foram
identificadas e classificadas tátil-visualmente, sendo que estas se encontram a
disposicao de V.Sas.

o nIvel do lencol freático não foi encontrado ate profundidade sondada.
Lembramos, no entanto, que além desse nIvel ser sazonal depende também da
permeabilidade do solo. Assim, de acordo corn a epoca do ano, o IencoI
freático pode atingir nIveis diferentes dos constatados.

o relatôrio poderá ser reproduzido em seu forrnato cornpleto.

Sem mais para o momento, nos colocamos a seu inteiro dispor para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Assinado de forma digital por THALITA

I GOMIDES DA SILVA:41834595835
THALITA GOMIDES DA SILVA I DN:c=BR,o=ICP-Brasil,ou=ACCERTIFICA

CREA-SP: 507.023.368-9 fl / MINAS v5, ou=33413209000136,

En Civil
I-"' ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,g.
SILvA.41 834595835 cn=THALITAGOMIDESDA

I . I SILVA:41834595835
Dados: 2024.03.07 09:24:53 -0300'

MTW Engenhri de Solos Ltda
Rua César Ribeiro, 397, Jardim California

CEP L4.405-32OFranca -SP
mtwsondagens.corn, br
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MTN
SO N 0 AG C N S

MTW Engenharia de Solos Ltda
Rua Cesar Ribeiro 397 Jardim California CEP 14 405 320 Franca SP

--

CLIENTE: JAQUA SONDA Poços ARTESIANOS LTDA
OBRA - jCON.sTRUçAODEEDiFICAAO
LocAL - JR. ALFREDO NASSIF, AV. BENEDITO BERTOLINO SÃO JOSÉ DA BELA ViSTA-SP

SONDAGEMDE '?ECONHEC!MENTO DE SOLOS

RN. 100,00 COTA 100,36 FURO: SP- I INlCIO 18/12/23 TERMINO 19/12/23
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Argiia arenoea vermeiho escuro corn pedreguiho em 1,45 de
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Sondagem encerrada corn 2.10 metros dci profundidade- - -
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-

Ldtura Data / Hora N. A.( m) COORDENADAS Lavageni pm- tempo - 10mm.

Prof. dci inicio (m)

18/12/23 NE E Estdgio 1 (cm):
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3 , Estagio 3 (cm):

085: CAMADA VEGETAL =

.                                                 .

S
D

H
U

C
A

P
20

24
00

01
47

D
M

46



NITk$
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MTW Engenharia de Solos Ltda
Rua Cesar Ribeiro Jardim Cahfornia CEP 14 405 320 Franca SP

-------------jAQUASONDAPOcOSARTEANOSDA
9A - jCoNsTRuçoDEEDiFiCAAo

SONDAGEMDE RECONHECIMENTO DE SOLOS

R.N. 10000 COTA 10038 FURO: ]_ SP- lB ] INicro 18/12/23 TERMINO 19/12/23
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Argila arencsa vecmho escuro corn pedreguiho em 145 de
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MTN
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MTW Engenharia de Solos Ltda
Rua César Ribeiro, 397, Jardim California, CEP 14.405-320 Franca-SP

CLIENTE: 1AQUA SONDA pocos ARTESIANOS LTDA

2A - jcoNsTRuçAoDEEDiFIcAAo
LOCAL: 192T2YJ

SONDA GEMDE REcONHEGIMEN7-O DE SOLOS

RN. 10000 cOTA 100,39 FURO: 2 INIClO 18/12/23 TERMINO 19/12/23
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MTW Engenharia de Solos Ltda
Rua César Ribeiro, 397, Jardim Califárnia, CEP 14.405-320 Franca-SP

CLIENTE: AQUA SONDA POçOSARTESIANOS LTDA

MTNOBRAQAAo
LOCAL:

SO N 0 AG E N S SONDAGEMDERECONHECIAIENTO DE SOLOS

RN. 100,00 COTA 100,40 [ FURO: 2BJ INIClO 18/12/23 TERMINO 19/12/23
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Legenda

Ponto de Sondagem

Cliente: Aqua Sondas Pocos Artesianos Ltda

Obra: Construçao de Edificacão
-

¯ LOUdI. . ,Lklireao NaSSIT, ao Jose ca eia vista-v
¯ 'V I I V'*J THALITA GOMIDES DA

SON DA C ENS SILVA:41834595835
Eng. Responsável: Thalita Gomides da Silva

CREA: 507.023.368-9
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Assinado deforma digital porVVA LTE R WALTER CASSIO CARVALHO
FACC1R0LLL25584639850

C1\SSI DN c=BR,
da Receita Federal do Brasil - RFR,
ou=RFB e-CPF Al, oo=AC VALID RFB

CARVALHO V5, ouAR ASSOCIACAO DO
COMERCIO E INOUSTRIA DE FRANCA,
ou=Videoconferencia,FACC I L LI :2 oo=47985577000163,
CASSIO CARVALHO

5584639850 Dados 20240308 l53555 -0300

MTN

7:1
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Resoluçao n° 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2

Anotacão de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Serviço
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977

2620240386848Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

I Responsável Técnico

THALITA GOMIDES DA SILVA
Titulo Profissional: Engenheira Civil RNP: 2617430219

Registro: 5070233689-SP
Empresa Contratada: MTW ENGENHARIA DE SOLOS LTDA Registro: 2135900SP

2. Dados do Contrato

Contratante: AQUA SONDA pocos ARTESIANOS LTDA CPF/CNPJ: 00.158.217/0001-24
Endereco: Avenida Geriberto Theodoro de Lima, N: 501
Complemer,to: Bairro: Distrito Industrial
Cidade: Sales Oliveira UF: SP CEP: 14660-000
Contrato: Celebrado em: 18/12/2023 Vinculada a Art n:

Valor: R$ 1.665,94 Tipo de Contratante: Pessoa Juridlca de Dlrelto Privado

Acao Institucional:

3. Dados da Obra Servico
Endereco: Avenida Benedito Bertolino N:

Complemento: ESQ.R. ALFREDO NASSIF Bairro: -

Cidade: São José da Bela Vista UF: SP CEP: 14440-000

Data de Iniclo: 18/12/2023

Previsäo de Término: 11/03/2024

Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Outro Codigo

Proprietãrio: AQUA SONDA ocos ARTESIANOS LTDA CPF/CNPJ: 00.158.217/0001-24

4. Ativldade Técnica

Quantidade Unidade

Execuçao
I Ensalo de sondagem geotecnica a percussao 4,00000 unidade

ApOs a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observacäes

ART REFERENTE A 04 PONTOS DE SONDAGEM DE SOLO TIPO SPT, NA ESQUINA DA AVENIDA BENETITO BERTOLINO COM A RUA ALFREDO NASSIF, SÃO JOSÉ DA BELA
VISTA - SP

6. Declaraçöes

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004, nao se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Asslnaturas

Declaro serem verdadeiras as informacoes acima
A,9ndo de foro digitI per THALITA GOMIDES DA

THAI ITA (QM1flESjDA SILVA41834595835

L C I o=33.da2o0o136, o P,erer,ciel, o=Ce,tifiredo PFSI LVA: 834595835 A3, en=THALITA GOMIDES 04
D,des 20240307 0524GB -0300'

9. Informacoes
- A presente ART encontra -se devidamente quitada conforme dados
constantes no rodapé-versSo do sisterna, certificada pelo Nosso Numero.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sert do responsabilidade do profissional
e do contratante corn o objetivo de documentar o vinculo contratual.

THALITA GOMIDES DA SILVA - CPF: 418.345.958-35

AQUA SONDA pocos ARTESIANOS LTDA - CPF/CNPJ: 00.158.217/0001-24

www.creasp.org.br
Tel: 08000171811 CREA-SPE-mail: acessar link Fale Corsosco do site acima

Valor ART R$ 96,62 Registrada em: 06/03/2024 Valor Pago R$ 96,62 Nosso Numero: 2620240386848 VersSo do sistema
Impresso em: 07/03/2024 07:39:49
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Resolucao n° 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

\/\I/\LIE R Assinado de forma digital por WALTER Pãgina 2/2
CASSIO CARVALHO

AS SI D
FACCIROLLI:25584639850
DN: c=BR, o=ICP-Srasil,
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e -

CARVA LHO CPF Al, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR
ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA
DE FRANCA, ou=Videoconferencia,

FACCI RJLLI :255 ou=47985577000163,cn=WALTER
CASSIO CARVALI-lO

84639850
FACCIROLLI:25584639850
Dados: 2024.03.08 15:35:15
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VENDA - MANUTENCAO EM POO5 AATESANOS
.. L_ VENQA. Ifl5TALAçAo - REFOEMA DE MOTOBOMBAS

ASSISTtMCIA 24 HaRMBOMBAS SUBMERSAS

URVANTAMFNTfl fl ñrrA) : 41flRO GFflI.OGICfl

JARDIMPRIMAVERA

I

sÃo 1OSE DA BELA VISTA SF

LAPW)ADfl POR

1OS1 ZITO NOGUBIRA DOS SANTOS

CñI flGO

CRA N !miflfl21

(a

CNPJ: 49.021.751/0001-83 - I.E.; 582.253.454-112
(16>3626-1398 I 3628-6102 aguazul@aguazulbombasubrnersas.corn.br

CEP: 14075-270 - flibeir8o Preto/SP
Av. Mogiana, 285 - Pq. irid. Tanquinho www.aguazutbombasubrnersas.com.br
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VENDA MANU1ENcAo EM POCOR ARTESIANOSAcI.14z(.JL '/ENDA - usrALAcAo - REFORMA OR

,SSSISTENCJA 24 HORAS
BOMBAS SUBMERSAS

1 -GROIOG1A

0 municIpio de São José da Bela Vista, localiza-se na porçAo
nordeste do Estado de São Paulo, distando da capital do Estado 340 kim Em
termos geológicos o municlpio assenta-se a borda nordeste da BACIA
INTERCRATONICA DO PARANA, onde afloram solo de decomposicão basáltica.

Na coordenada geográfica escoihida para a futura perfuracão, o seja
200 35' 36,85"! 47° 39' 05,64", na cota topográfica 696 metros, teremos o
seguinte perfil geológico provável; nos 2,90 primeiros metros solo de
decomposição basáltica, composto por inn solo argiloso de coloracão
avermelhado, subjacente serão encontrados conjunto de vários derrames
basálticos da Fonnacäo Serra Geral cuja a espessura poderá chegar a 3 centenas
de mtrnQ

Esta Forrnacão geologica é de origem vulcânica extrusiva, corn
dureza variável, podendo ocorrer estrutura amigdaloidal e nâo raros a
ocorrência de arenitos intertrapeanos, pode chegar ate a espessura de 2,90
metros (são cainadas de areia entre derranies), não são raros zona de fraturas e
junta nesta formacão.

Após os derrames, ocorrem urn pacote de rochas sedimentares de
gênese eólicas da Formacao Botucatu, constituIda de arenitos finos a médios,
bern arredondados bern selecionados, corn alta esfericidade, de coloracão
avermeihado, constituindo a Formacão Botucatu, comumente o contato desta
formacão corn a sua subsequente, Formacão Pirainboia.

2- AQUfFEROS:

No mumcIpio de São josé da Bela Vista, temos condicoes de três
Aqulferos distintos:

(N
0

CNPi: 49.021.751/0001-83 - E.: 582.253.454-112
¯ (16)3626-13981 36286101 aguazu1@aguazutbombasubmersas.Com.br
¯Av, Mogiana, 285 -Pq. lnd.Tanquinho www.aguazutbombasubmersas.com.br

CP: 14075-270 - Ribeirão PretolSP
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ActJ44zIJL '/ENOA INsTAAcAo PEFORMA DE
VENDA. MANuTENcAo EM pocos APTESIANOS

ASSISTNCIA 25 50545
BOMBAS SUBMERSAS

1-E urn iqüiiero freático caracterizados pelas zonàs de decomposicAo do
basalto, devido sua baixa produtividade varnos despreza-lo;

2-E o aquffero fraturado representado pela fratura e juntas da Formacâo Serra
Geral, sua potencialidade em fornecer água subterrânea, estará ligada

diretamente ao niirnero de zonas fraturadas produtoras de água a ser
encontradas durante a perfuracäo.

3-E a Aqulfero Guarani, representado pela Formaçao Botucatu/ Piramboia, é
urn aqulfero confinado.
-NIvel piezométrico: cota 610 m
-Vazão especifica de 1 a 2 m3/h/m
-Transmissividade: entre 400 a 500 m3/dia
-NivM flinmirn 27(1 niftrn

3-POSSIBILIDADE DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA:

Urn poço tubular profundo, perfurado nas coordenadas geográficas
200 35' 36,85"! 47° 39' 05,64" a cota 'topográfIca 696 metros, procurando

inicialmente explotar água das fraturas do basalto, caso não seja alcançada a
vazäo desejada, a perfuracão poderá penetrar na Formacão Botucatu, quando

teremos urn nIvel estático por volta dos 100 metros de profundidade e nIvel
djymirn m tnrnn i-Li 72(1 vmtrn

4-PARPCJR TrNIrfl -

Urn poço tubular profundo conforme o projeto em anexo deverá ser
sufidente para suprir a demanda do IARDIM PRIMAVERA e ajudar nos bairros
periféricos

Ribeirão Preto. 13 Dezembro 2.023

tosE ZITO NOGUEIRA SANTOS
GEOLOGO

CRFA N cncnn2q1 1

ART N2 28027230232014554
C

'53

CNPJ: 49.021.751/0001-83 -
. E.: 582.2 53.454-112

(16) 3626-1398 3628-6102 siguazuL@aguazuWombasubmersas.cnm.br
Av. Mogiana, 285 - Pq. nd. Tanquinho www.aguazutbombasubmersas.com.br
CEP: 24075-270 - Ribeiräo PretolSP
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Resolucão no 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2

Anotação de Responsabil,dade Tecnica ART ART de Obra ou Serviço
Lei no 6496, de 7 de dezembro de 1977

- 28027230232014554Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo

1. Responsável Técnlco

JOSE ZITO NOGUEIRA LOS SANTOS
Titulo Protissional: Geologo RNP 1803170930

Registro: 5060032911 -SP
Empresa Contratada: AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS ElRELl-EPP Registro: 1086254SP

2. Dados do Contrato

Contratante: Preteitura Municipal de São Jose da Bela Visata CPF/CNPJ 59.851.600/0001-06
Enderepo Rua MAJOR JOAO SOARES, N' 1236
Complemento PREFEITURA Bairro CENTRO
Cidade São José da Bela Vista UF: SP CEP. 14440-000
Contrato. Celebrado em: 18/12/2023 Vtnculada a Art n'

Valor R$ 17.08000 Tipo de Contratente: Pessoa Juridica do Diroito Privado

Acao lnstitucional:

3. Dados da Obra Serviço
Endereço: Rua Major Joäo Soares, N': 1236

Complemento. Prefeitura Bairro Centro

Cidade. São José do Bela Vista UF: SP CEP 14440-000

Data do lnicio 20/12/2023

Previsdo de Término 30/01/2024

Coordenadas Geogrdficas:

Finalidade Outro Cádigo.

Propriotdrio Prefeitura Mun.de S.J. B. Vista CPF/CNPJ 59.851.600/0001-06

4. Atividade Técnica

Quaritidade Unidade

Elaboração
I Laudo de pocos tubulares perfil construtivo 0,10000 unidade

Apôs a conctusão das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacöes

ART Referente E!aboraçáo do Memorial Descritivo, Levantamento Geotógico a Hidrogeotógtco. Projeto 5specifico do Poço Tubular, Projeto Esquemdtico do Poco tubolar,
Declareção do Viabiltdade de lmplantaçâo do Empreendinento e Actarizaçdo pare perfuraçdo do Poço Tubclar Profundo pare CaptacSo de aqua SubterrAnea e Ootorga do Direito
de Uso.

6. Declaracaes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no
Decreto n° 5296, de 2 de dezembro de 2004.

José Zito N. dcs San-':
eOIogO

CREA-SP l- 5o6o032cl
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Resoluçao no 1.02512009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Asainaturas

Declaro serern verdadeiras as informaçöes acima

Local ¯... /) data
do

c:
JOSE ZITO NdI3UEIRA IOS SANTOS - CPF: 127.971.624-04

WALTER CASSIOCARVAIHO .i7.V

FACCIROLLI:25584639850

Prefoitura Municipal de São Jose da Bela Visata - CPF/CNPJ:
59.851.600/0001-06

9. lnformacôes
A presente ART encontra-se devidarnente quitada conforme dados

constantes no rodapd-versdo do sisterna certificada pelo Nosso Námero.

- A autentlcidade deste documento pode ser verificada no site
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART serd de responasbilidade do profissionai
edo contratante corn o objetivo de docurnentar o vinculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel 08000171811
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima 1CREASP1=

Valor ART R$ 25459 Registrada em 18/1212023 Valor Pago R$ 254,59 Nosso Numero: 28027230232014554 Versão do sistema

impresso em: 18/12/2023 15:18:16

José Zito N. dos Santos
Geologo

C:E -3P n° 5060032511
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j VENDA

PREFEI[TURA MUM OPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA SP

JARDIM PRIMAVERA

IIWAUiI]t14U1IJIUS]i

CREA N 5060032911

-

-

CNPL 49.021.751/0001-83 -

(16)3626-139813628-6102
Av. Mogiana, 285- Pq. md. Tanquinho
CEP: 14075-270 - Rmbeiro Preto/SP

I. E.: 58L253.454-112
aguazu[@aguazuLbombasubmersas.com.br

www.aguazuthombasubmersas.com.br
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tNDA N TAL4çAO flEFOP 4OEMOTOEOME1.S URMEI 5S

4 VEEI)A MAEUJTENCAC) EM Poços 4ITEMANO5

3OMBASSUMFflA5 ASSISTUE1A 21. HORAS

1 -GENERALIDADES:

Este Memorial Descritivo objetiva descrever todos os
serviços e todos os materials que serão empregados na construção do poço
tubular profui 1o, a ser perfurado na confluência da Ruas Aifredo Nassif corn a
Maria Cândida de Melo, no Jardim Primavera, na cidade de São José da Bela
Vista.

Para a elaboracao desde Memorial Descritivo, foram
consultados os cadernos de custos da SABESP, catálogos de fabricantes,
fornecedores e as NORMAS DE CONSTRUcAO DE pocos TUBULARES DO
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (DAEE).

Todas as etapas desta execucão de obra, deveräo ser
precedidas d. orientação deste Memorial Descritivo, especificacOes técnicas
do pré-projeto e da planilha orçamentária.

Em caso de divergência entre as especificaçOes e o
projeto, deverão buscar em urn acordo prévio entre a Contratada e o
Contratante sob a orientaçäo da Assessoria hidro geológica contratada para o
acompanhamento da obra,

a) -Condiçoes gerais:

01- Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e,
quando citado neste Memorial Descritivo, de procedência ligada as marcas
comercials aqui apontadas, entendendo-se como "similar" corn urn mesrno
material de outra marca comercial que apresente, a critérlo da fiscalizaçao, as
mesmas caracteristicas de forma, textura, cor, peso, etc;

02- A mao de obra será qualificada e capaz de proporcionar urn serviço
tecnicarnente bern feito de acabarnento esmerado;

CNP]; 49021.751/0002-83 I.E.; 582253.454-112
2(16)36264398 362802 guazu(@aguazutbombaubmersas.com.br

Av. MogianH, 285 - Pq. inc. Tanquinho www.aguazulbombasubmersas.com.br
CEP: 14075-270 RibeirSo Preo/SP
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$P?c jf VEUD SISTALAçAO RSFORMA OS MOTOROMSAS SJSMERSA5
VENOT MUTENcAOEPOçOSASTF5I2MOS

ROMMS SUFMEOS1S c 2 S

03- A obra será executada de acordo corn a boa técnica, as Normas
Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT: Projeto de
poço tubular profundo para a captação de água subterrânea, NBR 12.2 12 e
Construço de poço para captação de água subterrânea, NBR 12.244, as
posturas Federais, Estaduais e Municipais, condiçOes locals e as exigências
constantes destas especifIcaçOes.

04- Manter urn geOlogo" permanente no canteiro de obra, para
acompanhar os trabaihos de construção do poco na qualidade de responsável
técnico pela o ra e de interlocutor permanente a fiscalizacao da Contratante.

OS- A fiscalização poderá rejeitar e solicitar a qualquer tempo a
substituiçao de funcionário da contratada, equipamentos, servicos ou
materials que nâo forem considerados adequados ou que não atenda as
especificaçoes;

06- Quaisquer danos que ocorram a bens móveis, imóveis ou ao melo
ambiente, devido a construção do poço tubular profundo e aqueles
resultantes de imperIcia, imprudência ou negligéncia durante a execução dos
servicos, serão de responsabilidade ünica da Contratada, devendo reparar e
responder pôr eles;

07- ernover e dar destino adequado dos materials resultantes da
perfuraçao do poço tubular profundo, tais como: materials utilizados, descarte
de fluldo de perfuracao e descarte de água do desenvolvimento e do ensaio de
vazão, de forma que ao retirar o equipamento do canteiro de obra, o terreno

deverá estar limpo e reconstituldo;

08- E responsabilidade da Contratada a vigilância do canteiro de obra e o
fornecimento de água e energia elétrica;

09- A empresa será considerada instalada e apta ao inIcio dos servicos,
após a fiscalizAção constatar na obra: perfuratriz, equipamento, ferramental e
materiais capacitados em quantidades suficientes para assegurar a execução

dos trabaihos.

CNPJ:49,021.75110001 -83 . E; 582.253454-112
(16) 3626 1398 I 3828.6102 aguazu@aguazutbornbsubrnersas.com.br
Av, Mogar, 285 Pq. nd 1OIUU1hO wwwaguLbornbassibrnersas.Com.br
CEP: 14075-270 - 8ibeir5o Preto/SP
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a
-

VND4 - 4STrLAcAO EFORMA DE MOTOflOMBA UflMRSA
VNA MANJTco:ocOsRrEsLNos

10- Sujeitar-se a análise, vistoria e aprovaçao pela fiscalizaçao dos itens
acirna listados;

11- A en.presa contratada ficará obrigada a apresentar mediante
solicitaçao da contratante, mesmo depois da realizaçao da obra, quaisquer
docurnentos necessários ao esciarecimento de düvidas ou questão sobre o
andarnento dos serviços, materials, subequipamentos utilizados no poco on
sobre as caracterIsticas ou condiçOes de operaço e manutenção do mesmo.

12-A construçäo do poco deverá ser em area a ser indicada pelo
Contratante, conforme definido pelo projeto em anexo;

13- A substituiçao dos materials e/ou equipamento proposto no processo
de licitaçao, durante a realização da obra so poderá ser efetuada pela empresa
contratada, m diante autorizaçâo da fiscalizaçao da Contratante;

14- Caberá a empresa contratada todos e quaisquer registros, licenças ou
autorizaçOes junto aos órgãos piTiblicos ou técnicos, municipais, estaduals e ou
federals necessários a reallzação da obra, de acordo corn a legislação em vigor.

2- ESPECIHCAçOES TECNICAS PARA A PERFURAcAO DO POO TUBULAR

Método de perfuracao:

A perfuraçao deverá ser feita por sonda roto pneumática, corn capacidade
de 500 metros;

Mobllizaçäo e desmobilização do equipamento, materiais e canteiro de
obra:

E de responsabilidade da empresa Contratada a mobllizacão e
desmobilizaçao dos equipamentos e materials, preparação do canteiro de
obras; 0 canteiro de obras deverá ser isolado para não permitir o acesso de
pessoas desautorizadas e por medida de segurança, para evitar acidentes a zt

terceiros;

-

CNPJ: 49021.75 1/0001-83 I. E.: 582.253.454-112
- (16) 3h264398 36286i02 aguazuguthobsubmerss.cm.br

v. Mogia, 285 ] www.guazu1bornbasubmersas corn.br
CEP: 14075-270 - ther5o Preto/SP
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{
( \E'JO4 INsrAL4cAo fEFORM4 rEMOTO&OPlaAs LIEMEfS4S

VENDA MA4urrNcoMpccosA2T LANDS

SOMB/AS SUBMERSAS
ASSISThNCLA 24 HORAS

Instalacão:
A empresa será considerada instalada e apta ao inIcio dos serviços, após

a Contratante e sua fiscalizaçao constatar na obra:

1- A instalaçao da perfuratriz,

2- Completo equiparnento de ferramental e materiais necessários a
perfuraçao.

PrOfundidade:

A profundidade total do poço tubular profundo está prevista em 280
metros, podendo variar para mais ou para menos, caso as condiçOes hidro
geológicas do local, e de cornum a real executada;

Não serão aceitas em hipótese alguma a alegaçao de problemas técnicos e
geológicos, para a não execucao da perfuraçao pré-estabelecida em contrato;

Diâmetro de perfuraçäo:
Na parte superior, ou seja, nos primeiros 20 metros conforme previsto no

projeto. (solo de decomposiçào basáltica), no intuito da instalacao da
proteçäo sanitária, a perfuracão deverá ser realizada pelo método rotativo
direto em diâmetro de 0 14/" ou seja 374,65 mm, corn emprego de lama de
perfuraçao de água e bentonita;

De 20 metros ate a profundidade final do projeto 280 metros, serão corn
diâmetro 08" ou seja 203,20 mm e serão perfurados em rocha basáltica sã;

Coleta e acondicionamento das amostras:

As amostras dos materiais perfurados deverão serem acondicionadas em
sacos plásticos ou de pano, etiquetados corn as seguintes informacOes;
NUMERO DO poco, LOCAL, DATA, MUNICIPIO, enumeradas conforme os
intervalos am7strados.

-: .: ------ -

CNPJ: 49.021.751/0001-83 - I.E.: 582.253454-112
(16) 38281398 36286102 gu2zut@aguazuLbornbasubmersas.com,br
Av, Mogians, 285 - Pq nd. ranquimo www.aguazuLbombasubmerses.com.br
CEP: 14075270- beiro Prw/SP
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a& AKiUIZUL
BOMBAS suBMEnss

VND4 - £EFORt44 DE MQTOBOMEA5 S&;EMER5AS
VENDA MANDTENçAO EEl PQços AATESTANOS

AS$lSTrqC[A 241101145

As amostras deverão serem mantidas no canteiro de obra, embaladas e
organizadas em ordem crescente de profundidade, ficando a disposiçao da
fiscalizaçao da Contratante.

Importante sallentar que as arnostras são de propriedade do Contratante,
e estas deverão serern entregues junto ao Relatório Técnico Final do poço.

Revestimento:
Somente serão admitidos pela fiscalização materials novos. A tubulaçao

deverá ser de materials normatizados e em conformidade corn as
especlficaçOes contidas no projeto esquernático.

Da parte superior de +0,50 metro (mais ou menos), ate a profundidade
de 20 metros, deverão ser cirnentados corn pasta de cimento e areia (traco
3:1).

0 perIodo da pega deverá ser de 24 horas, entretanto caso for usar
aditivos o tempo de pega rápida, poderá ser reduzido para 12 horas.

Urna vez concluldo todos os servicos no poco tubular profundo, deverá
ser construldo urna laje de concreto (traco 3:1), corn 2 metros de lado, corn
declividade de 2%, da boca do poço para as bordas.

Desenvolvirnento:
0 desenvolvimento do poço, deverá ser feito utilizando -se os métodos

mecânicos e ou aplicação do sisterna "Air-Lift". Este procedimento deverá
servir corno indicativo da produçao do poço, para subsidiar o ensaio de vazão
futuro.

0 poço tubular profundo será considerado desenvolvido, quando a água
estiver livre de sólidos e corn turbidez inferior a 1,0 NTU, e produção de areia
inferior a 10mg/I de água.

CNP): 4902175110001-83 - L E 582253454-112
(i6) 362643981 36286102 aguazui@gtizu1bornhsubmersscombr
Av. Mogina, 285 - Pc4 nd. 1aiqunho wwwaguazutbombasubrners.com.br
CEP: 14075-270 - Ribero Preto/SP
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\ itt'' 4 /- VCNDA NTALAçAO flE1OR4A OF 4OOOM&AS
1EOA MtFOJTENçA0EM POcO$4RTFsAF4o5

BOMBAS SUBFIERSAS

Teste de produção:
A empresa contratada deverá fornecer os equipamentos de

bombeamento, para vazão variando de 30 m3/h corn tubulação edutora em
aço Norma DIN.

A descarga da água deverá ocorrer a uma distância adequada do poço, de
forma a não interferir no resultado do ensaio, A empresa deverá fornecer e
instalar dispositivo de capacidade e tipo aprovado para a medição de vazão.

Poderão ser utilizados medidores do tipo Venturi, orifIcio calibrado,
vertedouro ou outro que meihor se adapte a situação. Näo será aceito
rebaixarnento inferior a 10 metros.

Duraçäo do ensaio de vazão:
Teste de . azão continua, vazão maxima de 24 horas, vazâo escalonada de

4 horas (40%, 60%, 80% da vazão maxima), e teste de recuperacào de 4 hora.

Relatório técnico final:
E apresentado em modelo padronizado pelo DAEE, devidamente

assinado pelo técnico responsável. Relatório do poço tubular profundo,
juntamente corn o perfil geolOgico e construtivo, ensaio de vazäo e
recuperacão, e boletim da análise fIsico-qufmica e bacteriologica.

Garantia dos servicos:
A Contratada é responsável pela garantia dos materials empregados,

serviços reali;ados e previstos nestas especiflcacOes, especialmente contra

defeitos de qualidade dos tubos de revestimento, se ocorrer deverão serem
corrigidos as próprias expensas.

Ribeirão Preto, 13 Dezembro 023
Jose Zito N dos Santos

Gd/ogo

-------------REA-$FnQ5Q600329j1

JOSE ZITO NOGUEIRA DOS SANTOS
GEOLOGO

CREA N 5060032911
ART N 28027230232014554

CNPJ: 49.021.751/0001-83 I. E.: 582.253.454-112
(16) 36264398 I 36286102 guui@gozuIbombasubrnersas.cotmbr
Av. Mogiana. 285 Pq. nd. ranqinho www.aguazutbornbasubmersas.com.br
CEP: 14075-270 Ribeirlo Preto/SP

Autenticado com senha por: WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI - 12/03/2024 às 14:57:42
Assinado com senha por: WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI - 12/03/2024 às 15:11:46

Documento N°: 2661297A3297612 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2661297A3297612
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