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PREGAO ELETRONICO N° 148/2026
CONTRATANTE (UASG) 102105 - FM

OBJETO
FORNECIMENTO DE MOBILIARIO — CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 550.719,74

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 10/11/2026

HORARIO DA FASE DE LANCES
8h

CRITERIO DE JULGAMENTO:
menor preco por grupo

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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Link: https://portalservicos.usp.br/contratacoes E E
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FACULDADE DE MEDICINA

Processo SEI n° 154.00016278/2026-19

Torna-se publico que a Universidade de Sdo Paulo, por meio da Faculdade de Medicina, realizara

licitag&o, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021,e demais legislagcao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1.

1.1.

1.2

2.1.

2.2.

23.

24.

2.5.

DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é fornecimento de mobiliario, conforme condi¢des, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitacéo sera dividida em GRUPOS, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante
do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos grupos forem de
seu interesse. Os licitantes deverao oferecer proposta para todos os itens que compdem o grupo
disputado.

DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados, para efeitos de habilitagao prevista na Instrucdo Normativa n® 03/2018,
mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condigbes exigidas no cadastramento
no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela
informacgao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragéo dos registros tao logo
identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

Para o GRUPO 01 a participagao é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.5.1. A obtencgao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda
ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
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extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.71.
2.7.2.

2.7.3.

2.74.

2.7.5.

2.7.6.

2.7.7.

2.7.8.
2.7.9.

2.7.10.

aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto no § 2° do artigo 14 da Lei federal n°® 14.133/2021.

empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto no § 2° do artigo 14
da Lei federal n® 14.133/2021.

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta.

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

agente publico do 6rgao ou entidade licitante.

Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢ao do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.8. Sera permitida a participacao de:

2.8.1.

cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuagcdo em regime cooperado,
com reparticao de receitas e despesas entre os cooperados € atendam ao art. 16 da Lei
n° 14.133, de 2021.
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3.1
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3.3.

3.4.
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2.8.1.1. Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas
os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de
junho de 2007.

2.8.2. pessoas juridicas em consoércio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8.2.1. Fica vedada a participacdo de empresa consorciada, na presente licitacao,
de mais de um consércio ou de forma isolada, nos termos do artigo 15, inciso
IV, da Lei federal n° 14.133/2021.

O impedimento de que trata o subitem 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administracao e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os subitens 2.7.2 e 2.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacéo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgéo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

Em licitagbes e contratagcbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagcdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada inidonea.

A vedagao de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Na presente licitagdo, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagao de propostas e
lances e de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhar&o, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagao e a proposta com o precgo ou o percentual de desconto, observado
o disposto nos itens 7.1.1 e 7.13.1 deste Edital.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério.
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3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicéo.

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° a0 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

3.6.2. nos itens em que a participagcdo nao for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&do” apenas produzira o efeito de o licitante
nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sancodes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagédo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagédo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e
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3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.11 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o érgéo ou entidade promotora da
licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo
e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservincia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario e total do item.

4.1.2. Marca.

4.1.3. Fabricante.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.

Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacgéao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinagao
legal de retengao de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos
na legislagao vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional,
ante as vedagdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderao aplicar os
beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-
la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagao descrita no subitem
anterior devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusao do Simples
Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situagao
de vedacéo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da Lei Complementar n°®
123, de 2006, apresentando a Administragdo a comprovagao da excluséo ou o seu
respectivo protocolo.
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4.7.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem
anterior, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao fazendario
competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional,
nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cées nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente
o0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratag¢des publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagédo
do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item anterior.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprego na execugéo do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

A abertura da presente licitagcdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 0,5% (cinco décimas por cento).

Pagina 8|24

Aprovado pelo Parecer PG.P. n° 5018/2024 (versao 13/03/2024)
Edital de Pregao — Bens e Servicos - Lei n® 14.133, de 2021

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 125 deste documento.



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 xx/2026-FM

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéao eletrénico o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duragédo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagdo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste subitem, poderéo
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo
de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
0 encerramento deste prazo.

5.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaréa e
divulgaréa os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.
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5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sesséao publica tera duragéo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagdes.

5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar no sistema.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacgao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgacéo.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relagao a itens ndo exclusivos para participagado de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
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colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicagao automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1.disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao.

5.21.1.2.avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei.

5.21.1.3.desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.21.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

5.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado
em que este se localize.

5.21.2.2.empresas brasileiras.

5.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais.

5.21.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessé&o publica, o pregoeiro podera negociar condigdes
mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

5.22.1. Nao sera admitida a previsao de precgos diferentes, para um mesmo item, em razao de
local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.22.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
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negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo ou abaixo do desconto definido pela Administragao.

5.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.4. O resultado da negociagéo, se houver, sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio.

5.22.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, observando, inclusive, as
disposicdes do item 6.10. do edital.

5.22.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apo6s a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangédo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF.

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

6.1.5. Sistema Eletronico de Aplicagdo e Registro de Sangbes Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br).

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

6.1.7. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta ao cadastro especificado no subitem 6.1.4. sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sdcio majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, capuft)
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6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participacéo.

Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagcao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 2.5.1 e 3.6 deste edital.

Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagido ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

Sera desclassificada a melhor proposta que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis.
6.7.2. nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia.

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para
a contratagéo.

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo.

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢gado pela Administragao.

6.8.1. Ainexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia
do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta de precgos; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela
Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob
pena de nao aceitagdo da proposta.

Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagao da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja
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majoragao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos
da contratagao.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas.

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregcdo a indicagédo de
recolhimento de impostos e contribuigbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagao de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital,
a proposta do licitante sera recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagcdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

DA FASE DE HABILITAGAO

Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serédo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Quando permitida a participagdo de consoércio de empresas, a habilitagao técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de
cada consorciado.
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7.4.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relagéo ao valor exigido
para os licitantes individuais.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo devem ser apresentados exclusivamente em
meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados.
Essa exigéncia abrange n&do apenas os documentos especificamente mencionados neste Edital
e no termo de Referéncia, mas se estende a toda a documentagao pertinente. No caso de
documentos nato-digitais, a apresentacdo seguira as normas e regulamentacbes vigentes,
garantindo a conformidade legal e a eficiéncia na gestdo documental.

7.5.1. Os documentos digitalizados serdo considerados copias simples, sendo que a
apresentacao de seus originais s sera necessaria quando a lei expressamente exigir,
em conformidade com o processo administrativo em meio eletrénico (§ 3°, art. 6° da
Instrucdo Normativa n°® 3, de 2018).

7.5.2. Somente havera a necessidade de comprovagcdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital (§ 1°, art. 4° da Instrucdo Normativa n°® 3, de

2018).

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagao,
e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63,
|, da Lei n® 14.133/2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

Considerando que na presente contratagcdo a avaliacdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes
de realizagéo do servico, assegurado a ele o direito de realizagédo de vistoria prévia.

A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN
n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11.2. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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7.11.3. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferen¢as de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, no caso de centralizagdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

7.11.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessao
sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua continuidade.

7.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagédo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

7.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.13. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagao do pregoeiro.

7.13.2. Na hipétese de a fase de habilitagcdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardao, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagcdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relagcéo ao licitante vencedor.

7.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.14.2. Respeitada a exceg¢ao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos
os licitantes.

7.15. Ap6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.15.1. complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.15.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

7.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.
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Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragao de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.13.1.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo, o fornecedor sera habilitado.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

A comprovagado de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para
participacéo na licitagado (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

DOS RECURSOS

A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de
licitantes, a anulagdo ou revogacgéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

8.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo.

8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;

8.3.4. na hipdtese de adogédo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacao da interposi¢do do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideracgao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
mediante solicitagdo formal via e-mail: gestao.contratos@fm.usp.br.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Observadas as disposi¢cdes da Resolucdo USP n°® 8548/2023, que integra este Edital, e cuja
integra encontra-se disponivel no seguinte enderego: http://www.leginf.usp.br, comete infragcao
administrativa o licitante que, com dolo ou culpa, praticar quaisquer das hipoteses previstas no
art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, em especial:

9.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou néo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame.

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacgao.

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel.
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.24. deixar de apresentar amostra.

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital.

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragéao.

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentagcdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato.

9.1.5. fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato.

9.1.6. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento.
9.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

9.1.6.4. apresentar declaragao falsa quanto as condi¢des de participacao, quanto ao
enquadramento como ME/EPP, em qualquer momento do certame, mesmo
apos o encerramento da fase de lances.

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal e da eventual anulagdo da nota de empenho de despesa ou da extingao do instrumento
contratual:

9.2.1. Adverténcia, quando nao se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave.

9.2.2. Multa calculada em percentual de 2% a 30% sobre o valor respectivo indicado nos artigos
4° 8° e 9° da Resolugdo USP n° 8548/2023, conforme o caso, observadas as demais
disposicdes da mencionada normativa.

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, e

9.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos
que justifiquem a imposi¢ao da penalidade mais grave.

Na aplicagado das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):
9.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagao
oficial, observadas as disposi¢des do art. 26, alinea “b” — Resolucdo USP n°® 8548/2023.

As sang¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa (art.

156, §7°).

Na aplicacao da san¢éo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157).

A sangéao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito
da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6,9.1.7 e
9.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita
no subitem 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
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penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéao ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo
de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sanc¢bes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragéo da aplicagdo da sangéo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagcédo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral dos danos causados (art. 156, §9°).

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacéao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo
envio de mensagem ao e-mail: gestao.contratos@fm.usp.br.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
11. DAS DISPOSI(}()ES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagédo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao
em contrario, pelo Pregoeiro.
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11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducéao ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://portalservicos.usp.br/contratacoes.

11.11.Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do certame, ndo resolvidas na esfera administrativa,
sera competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

11.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.12.1.  ANEXO | - Termo de Referéncia
11.12.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
11.12.3.  ANEXO Il — Orientagdes sobre a retencdo de imposto de renda

11.12.4. ANEXO IV — Termo de Ciéncia e Notificagdo

Sao Paulo, na data da assinatura digital.

Profa. Dra. Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfa

Diretora da Faculdade de Medicina
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U Ny

Governo do Estado de Sao Paulo
_Universidade de Sao Paulo
Servico de Licitacao, Contratos e Convénios

TERMO

N° do Processo: 154.00016278/2026-19
Interessado: Faculdade de Medicina

Assunto: Moveis Biblioteca 2

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA - FORNECIMENTO - PREGAO

FACULDADE DE MEDICINA

Processo SEI n° 154.00016278/2026-19

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisicdo de mobiliario, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

GRUPO 01
ITEM ESPECIFICACAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE TOTAL UNITARIO | TOTAL R$
MEDIDA R$
8 Poltrona 01 603498 unidade 5 3.249,93 16.249,65
9 Poltrona 02 603498 unidade 5 3.249,93 16.249,65
TOTAL R$ 32.499,30
GRUPO 02
ITEM ESPECIFICACAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE TOTAL UNITARIO | TOTAL R$
MEDIDA R$

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 125 deste documento.




11 Sofa 01 603756 unidade 5 11.086,33 55.431,65
12 Sofa 02 603756 unidade 5 11.086,33 55.431,65
TOTAL R$ 110.863,30

ITENS AVULSOS
ITEM ESPECIFICAQAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE TOTAL UNITARIO TOTAL R$
MEDIDA R$
1 Banqueta 01 612562 unidade 8 1.471,30 11.770,40
2 Cadeira 01 486515 unidade 32 2.208,57 70.674,24
3 Cadeira 02 634094 unidade 33 1.320,91 43.590,03
4 Mesa 01 617836 unidade 2 6.530,49 13.060,98
5 Mesa 02 346731 unidade 1 1.582,22 1.582,22
6 Mesa 03 637736 unidade 1 4.036,78 4.036,78
7 Mesas de apoio 607918 Kit com 2 2 1.160,19 2.320,38
mesas
10 Poltrona 03 636351 unidade 5 2.493,33 12.466,65
13 Armario Baixo 01 636524 unidade 1 851,36 851,36
14 Armério Baixo 02 452318 unidade 2 2.101,50 4.203,00
15 Locker 275333 unidade 4 2.159,65 8.638,60
16 Cadeira Office 478072 unidade 50 880,00 44.000,00
17 Cadeira Office com 625040 unidade 150 1.267,75 190.162,50
apoio de cabeca
TOTAL R$ 407.357,14

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema
Compras.gov.br e as disposicfes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposicées
deste Termo de Referéncia.

1.2. Os bens objeto desta contratacdo séo caracterizados como natureza comum, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo
20 da Lei n® 14.133, de 2021 e no Decreto estadual n® 67.985, de 2023.

1.4. 0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 75 (setenta e cinco) dias contados da data de
recebimento da Notificacdo de Fornecimento, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacdo a vigéncia da
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contratacéo.

Subcontratacao

1.6. O CONTRATADO néo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto
contratual.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratac6es Anual 2026, conforme consta
das informacdes bésicas deste termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
SUSTENTABILIDADE

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. A CONTRATADA deve recolher e destinar adequadamente todas as embalagens e sobras
geradas na entrega e montagem.

4.1.2. Exigéncia de mobiliario em MDF/MDP proveniente de madeira de reflorestamento ou com
certificacdo ambiental (FSC, PEFC ou equivalente).

4.1.3. Priorizacdo de materiais de alta durabilidade para reduzir a necessidade de substituicao
precoce e otimizar o uso de recursos publicos.

4.1.4. No fim da vida util, os componentes (aco e polimeros) dever ser passiveis de reciclagem.
Instrucdes para descarte seletivo devem constar no manual do produto.

Indicacao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso |, da Lei n° 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratacdo sera admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s)
ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares:

4.2.1. As marcas, caracteristicas e modelos de referéncia constam no memorial descritivo
apéndice deste Termo de Referéncia.

Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contrata¢do dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicoes de Entrega
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5.1. O prazo de entrega, montagem e instalacdo dos bens é de 40 (quarenta) dias, contados do
recebimento da Notificacdo de Fornecimento, em remessa Unica.

5.2. Caso néo seja possivel a entrega na data assinalada, o fornecedor dever4 comunicar as razdes
respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

5.3. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n® 250,
Cerqueira César, Sédo Paulo — SP, CEP 05403-000.

GARANTIA, MANUTENGCAO E ASSISTENCIA TECNICA

5.4. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 05
(cinco) anos para estruturas metalicas e de madeira e 02 (dois) anos para estofados e
mecanismos de ajuste, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.5. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condicbes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para 0 CONTRATANTE.

5.6. A garantia abrange a realizacdo da manutenc¢do corretiva dos bens pelo proprio CONTRATADO,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

5.7. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

5.8. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

5.9. Uma vez notificado, o CONTRATADO realizara a reparacdo ou substituicio dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo CONTRATADO ou pela
assisténcia técnica autorizada.

5.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada do CONTRATADO, aceita pelo
CONTRATANTE.

5.11. Na hipétese do subitem acima, o CONTRATADO devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater
provisério pelo CONTRATANTE, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execuc¢do dos reparos.

5.12. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do
CONTRATANTE ou a apresentacdo de justificativas pelo CONTRATADO, fica o
CONTRATANTE autorizado a contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do CONTRATADO o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

5.13.0 custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade do CONTRATADO.

5.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢bes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o0 6rgao ou entidade e 0 CONTRATADO devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. A Universidade de Sdo Paulo podera convocar representante do CONTRATADO para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou outro instrumento equivalente (caso assim definido pela
documentacdo que compde a presente contratacdo), o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante  do CONTRATADO para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao do
CONTRATADO, quando houver, do método de afericédo dos resultados e das san¢des aplicaveis,
dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou

pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracéo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, 1I).

6.9. O fiscal técnico realizar4, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢cées do
objeto executado e aprovard a planilha de medicdo emitida pelo CONTRATADO (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, llI).

6.10. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspensao da execuc¢do do objeto (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17
V).

6.11. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Lei federal n® 14.133, de 2021, artigo 117, §
20).

6.12. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, II).
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Fiscalizacao Administrativa

6.13.

6.14.

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo do
CONTRATADO, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, Il e
).

Caso ocorra descumprimento das obrigagfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n®
68.220, de 2023, art. 18, 1V).

6.15. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO deverd comprovar o

cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, com a indicacdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos
termos do paragrafo Unico do artigo 116 da Lei federal n® 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.16.

O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacdo técnica,
administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instru¢éo processual visando, entre outros, a
prorrogacado, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sancfes e a
extincdo dos contratos (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso 11l do art. 2°).

6.17.0 gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo do

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

CONTRATADO, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, IX).

O gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo CONTRATADO, com menc¢do ao seu desempenho na execug¢ao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata
0 art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16

VIl e paragrafo Unico).
O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a

formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma suméria, no ato da entrega, juntamente com a
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nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
guando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo do CONTRATADO,
as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apos a verificacdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, com a comunicacdo ao CONTRATADO para emissdo de Nota Fiscal/Fatura relativa a
parcela incontroversa, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.6. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para 0s
fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

7.8. Para fins do recebimento provisério, 0os bens deverdo ser entregues juntamente com a respectiva
nota fiscal/fatura, comprovante de validacdo do cadastro no CADMADEIRA, e comprovante de
origem e legalidade dos produtos adquiridos, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem
Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais,
acompanhados das respectivas copias, que serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela
recepcao.

7.9. Caberd ao fiscal do contrato, apdés o recebimento provisério, conferir junto ao CADMADEIRA a
situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos referidos no artigo 1° do Decreto
estadual n° 66.819, 2022, bem como instruir o processo administrativo com o comprovante da
respectiva inscricdo validada e com as copias de documentos indicadas no item anterior.

Liquidacao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias
Uteis para fins de liquidacéo, a contar de seu recebimento pela Administragdo, na forma desta
secdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao
da regularizacdo da situacéo, sem 6nus ao CONTRATANTE;

7.12. A Nota Fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhada
da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais
ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do CONTRATADO, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 125 deste documento.



sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

Prazo de pagamento

7.14. O pagamento serd efetuado no prazo ndo inferior a 28 (vinte e oito) dias, contados da

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

apresentacdo da nota fiscal ou documento de cobrangca equivalente, desde que tenha sido
finalizada a liquidacéo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto
estadual n° 67.608, de 2023 e da Portaria GR n°® 8249/2023.

7.14.1. Sdo condicfes para a liberagcdo do pagamento:
a) O recebimento definitivo do objeto;
b) A entrega da documentacéo fiscal completa;

c) A ndo existéncia de registro do CONTRATADO no Cadin Estadual, cuja consulta
deveré ser feita pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 6°, inciso |l e paragrafo
1° da Lei Estadual n® 12.799/2008 c.c. artigo 7°, inciso Il e paragrafo 1° do Decreto
Estadual n°® 53.455/2008.

Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de Sao Paulo, por
razbes nao imputaveis ao CONTRATADO, o valor devido sera atualizado monetariamente pelo
IPC-FIPE na forma da legislacao aplicavel, calculado pro rata temporis em relacdo ao atraso
verificado, tornando-se passivel de responsabilizacédo aquele que der causa ao atraso imotivado.

7.15.1. Nao sera considerado atraso o periodo de suspensdo dos pagamentos em razdo do
descumprimento das condi¢cdes fixadas em contrato, nem as retencbes para
compensacdo com eventuais multas e prejuizos causados a Universidade ou a terceiros.

7.15.2. 0 pagamento da atualizacdo financeira estabelecida neste artigo dependerda de
requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO.

Eventuais irregularidades nas condi¢cbes de pagamento ou nos documentos exigidos (Nota Fiscal,
Fatura e demais documentos exigiveis) para sua liberacdo deverdo ser regularizadas até o
sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

Caso néo ocorra a regularizacao no prazo definido no item anterior, 0 pagamento ficara suspenso
e sera efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte a regularizacao.

Caso o término da contagem aconteca em dias sem expediente bancério, 0 pagamento ocorrera
no primeiro dia util imediatamente subsequente.

Caso sejam constatadas irregularidades na execucdo do objeto contratado, serd descontada do
pagamento a importancia correspondente ao descumprimento, sem prejuizo da eventual rescisédo
do contrato e aplicacéo das demais penalidades cabiveis.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depésito em conta corrente

7.21.

bancéaria em nome do CONTRATADO no Banco do Brasil S/A, ficando terminantemente vedada
a negociacdo da duplicata mercantil na rede bancéria ou com terceiros.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.21.1. O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencéo na nota fiscal apresentada
ou que se refira a retencdes ndo realizadas em meses anteriores.

7.21.2. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
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legislacéo vigente.

7.22. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicBes
abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficar4 condicionado a apresentacdo de
comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

8.1. 0 fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitacdo, na
modalidade Pregédo, sob a forma Eletrénica, com adocao do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto sera integral.

Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos
conforme sua natureza juridica:

Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional.

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual
- CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

8.8. Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua

sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.

8.9.1. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei
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8.11.

8.12.

8.13.

federal n° 12.690/2012; documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores; e
registro perante a entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras de que trata o
art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Cadastro Nacional da Agricultura Familiar — CAF valido, Declaracdo de
Aptiddo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar — DAP ativa, ou, ainda,
outros documentos definidos pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisicdo de Alimentos - PAA,
nos termos do artigo 2°, § 3°, do Decreto n° 11.802, de 28 de novembro de 2023.

Produtor Rural pessoa fisica: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n° 2.110,
de 17 de outubro de 2022 (artigos 15 a 17 e 146).

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14.

8.15.

8.16.
8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943.

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidao de Débitos tributarios Inscritos na
Divida Ativa), em se tratando de compras e servicos com fornecimento de bens e/ou Municipal
(Certidao de Tributos Mobiliarios) no caso de servicos, do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcdo Econémico-Financeira

8.22.

8.23.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°, inciso
I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto estadual n°® 67.608
de 2023), ou de sociedade simples.

Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor.
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8.23.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado
0 acolhimento do plano de recuperagdo judicial ou a homologacdo do plano de
recuperacao extrajudicial, conforme o caso.

Qualificacdo Técnica

8.24. Comprovacdo de capacidade operacional para execucdo de fornecimento similar de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacéo, ou
ao item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddo(des) ou atestado(s), fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

8.24.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou certiddo(des)
devera(ao) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s) caracteristica(s)
minima(s):

8.24.1.1. Fornecimento, montagem e instalacao de mobiliario, correspondente a 60%
do quantitativo do item/grupo, conforme o caso.

8.24.2. Sera admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo de fornecimento similar,
a apresentacdo e o somatério de diferentes certidbes ou atestados de fornecimentos
executados de forma concomitante.

8.24.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

8.24.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do CONTRATANTE e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Outras comprovacdes
8.25. Tratando-se de CONSORCIO, caso admitida a sua participacao:

8.25.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio,
subscrito pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, 0s seguintes elementos:

a. Designacao do consorcio e sua composicao.
b. Finalidade do consorcio;

c.Prazo de duracdo do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de
vigéncia contratual;

d. Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre 0s
consorciados;

e. Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagbes
especificas;

f. Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados
pelo consércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato,
abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao
objeto da contratacao;

g. Indicacdo da empresa lider do consoércio e seu respectivo representante legal, que
devera ter poderes para receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar a
contratacdo e praticar todos 0s demais atos necessérios a participa¢do na licitagédo e
execucdo do objeto contratado, sendo responsavel pela representacdo do consorcio

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 125 deste documento.



perante a Administracao;

h . Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consoércio ndo tera a sua
composi¢cdo modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o
integral cumprimento do objeto da contratacdo, observado o prazo de duragdo do
consorcio, definido na alinea “c” deste subitem;

8.25.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacdo, a
constituicdo e o registro do consorcio, nos termos de seu compromisso de constituicao.

8.25.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacao
juridica e habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de
faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira e de habilitacdo
técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput do artigo 15 da
Lei federal n® 14.133/2021.

8.25.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitacdo do consércio.

8.26. Caso admitida a participacdo de COOPERATIVAS, sera exigida a seguinte documentacédo
complementar, para evidenciar a observancia do disposto no artigo 16 da Lei federal n°
14.133/2021:

8.26.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢éo, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

8.26.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

8.26.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.26.4. Edital de convocacdo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca dos
cooperados presentes nessa assembleia;

8.26.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitacao;
8.26.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.

5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6érgéo fiscalizador;

8.26.7. Documentacao que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticao
de receitas e despesas entre 0s cooperados, caso essa circunstancia nao esteja
evidenciada na documentacdo a ser apresentada para atendimento aos subitens
anteriores.

8.27. Todos os documentos necessarios para habilitacdo devem ser apresentados exclusivamente em
meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados.
Essa exigéncia abrange ndo apenas os documentos especificamente mencionados neste
TR/contrato, mas se estende a toda a documentacdo pertinente. No caso de documentos nato-
digitais, a apresentacdo seguird as normas e regulamentacbes vigentes, garantindo a
conformidade legal e a eficiéncia na gestdo documental.

8.27.1. Os documentos digitalizados serdo considerados copias simples, sendo que a
apresentagao de seus originais sé sera necessaria quando a lei expressamente exigir, em
conformidade com o processo administrativo em meio eletrdnico (§ 3°, art. 6° da Instrucdo

Normativa n° 3, de 2018).

8.27.2. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresenta¢éo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em

relacdo a integridade do documento digital (8 1°, art. 4° da Instrucdo Normativa n° 3, de
2018).
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratagcéo € de R$ 550.719,74 (quinhentos e cinquenta mil setecentos
e dezenove reais e setenta e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

10. ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacéo sera atendida pela seguinte dotacao:
|. Gestdo/Unidade: Faculdade de Medicina;
[l. Fonte de Recursos: Tesouro;
lll. Programa de Trabalho: 12.122.4807.6351;
IV. Elemento de Despesa: 449052.

S&o Paulo, na data da assinatura digital.

Maristela Goncalves
Técnico para Assuntos Administrativos

Secéo de Compras e Contratos FMUSP

"l ; Documento assinado eletronicamente por Maristela Goncalves, Téchico Assunt Adm, em
és“!: @ 26/10/2026, as 15:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto
eletranica Estadual n°® 67.641, de 10 de abril de 2023.

. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o codigo verificador
;1% 0126107686 e o codigo CRC 65590DE4.
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Fornecimento de Mobiliario Biblioteca Central
MEMORIAL DESCRITIVO

Licitacao 2: Fornecimento Mobiliario de Linha

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem como objeto a contratacao de empresa especializada
para o fornecimento de mobiliario para Ambientacdo da Biblioteca Central da FMUSP,
incluindo a montagem no local, conforme detalhado nos anexos e projetos. O Memorial
Descritivo demonstra que alguns mobiliarios especificados possuem interdependéncia

tecnoldgica e fisica com as instalacoes civis (elétrica, l6gica e piso).

2. LOCAL DA INSTALACAO DO MOBILIARIO

Os servicos serdo executados no segundo andar reservado para estudos individuais e
coletivos da Biblioteca Central da Faculdade de Medicina da USP, localizada na Avenida

Doutor Arnaldo, n°® 455, Cerqueira César, Sao Paulo/SP.

3. OBSERVACOES GERAIS

3.1 Todos os mobiliarios deverao ser novos, de primeiro uso, atendendo integralmente as

especificacoes deste Memorial Descritivo, do Termo de Referéncia e dos projetos.

3.2 As referéncias a marcas, modelos, fabricantes ou coédigos possuem carater
exclusivamente indicativo de qualidade e desempenho, sendo admitidos produtos

equivalentes ou superiores, desde que comprovada sua equivaléncia técnica.

3.3 A Contratada sera responsavel pelo fornecimento, transporte, descarga, montagem,
instalacdo, regulagem e limpeza final dos ambientes, entregando o mobiliario em perfeitas

condicdes de uso.

3.4 Eventuais divergéncias entre os documentos da contratacdo deverdo ser previamente

submetidas a Fiscalizacdo da FMUSP para analise e definicao.

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César

Sao Paulo - Brasil - 01246 903 www.fm.usp.br
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4. GARANTIAS E CONDICOES DE RECEBIMENTO

O mobilidario fornecido devera possuir garantia contra defeitos de fabricacdo, vicios
construtivos e falhas que comprometam seu funcionamento ou desempenho, observados os

seguintes prazos minimos, contados a partir do recebimento definitivo do objeto:
a) 05 (cinco) anos para estruturas metalicas e de madeira;
b) 02 (dois) anos para componentes estofados e mecanismos de ajuste.

Durante o periodo de garantia, a contratada devera realizar, sem 6nus adicional para a
Administracdo, os reparos ou substituicoes necessarias decorrentes de defeitos de

fabricacao, vicios construtivos ou falhas de funcionamento abrangidos pela garantia.

A contratada devera disponibilizar assisténcia técnica para atendimento das ocorréncias
relacionadas ao objeto e assegurar a disponibilidade de pecas de reposicao compativeis com
os produtos fornecidos pelo periodo minimo de 10 (dez) anos, contado do recebimento

definitivo, sempre que tecnicamente aplicavel e necessario a manutencdo do mobiliario.

Os servicos de reparo ou substituicdo decorrentes da garantia deverdao ser realizados sem
prejuizo do funcionamento dos ambientes da Biblioteca, observadas as condicbes e os prazos

de atendimento estabelecidos neste Termo de Referéncia.
A garantia contratual ndo exclui nem reduz as garantias legais aplicaveis ao objeto.

5. COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA

5.1 A Administracdo poderd promover diligéncias para verificacdo da veracidade das
informacodes constantes, podendo solicitar documentos complementares que comprovem a

execucdo dos servicos, tais como contratos, notas fiscais ou ordens de fornecimento.

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César

Sao Paulo - Brasil - 01246 903 www.fm.usp.br
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ESPECIFICACOES MOBILIARIOS

6. APRESENTACAO DE CATALOGO

6.1 O catalogo devera conter, no minimo:

a) Imagens ilustrativas dos produtos;

b) Especificacdes técnicas completas;

¢) Dimensodes e tolerancias construtivas;

d) Materiais empregados na fabricacao;

e) Tipos de acabamento e opcdes de cores;

f) Descricao dos componentes estruturais e acessorios;

g) Indicacdao de normas técnicas atendidas, quando aplicavel,

h) Identificacdo do fabricante e modelo do produto ofertado.

6.2 O catalogo devera permitir a verificacdo da compatibilidade dos produtos ofertados
com as especificacdes estabelecidas neste Memorial Descritivo e demais documentos

técnicos do processo licitatorio.

6.3 O catalogo devera ser apresentado em formato digital, podendo, a critério da

Contratante, ser solicitada versao fisica.

6.4 Todas as unidades fornecidas no catalogo deverao ser rigorosamente novas, de primeiro
uso, isentas de defeitos de fabricacao, deformacdes, falhas de soldagem, rebarbas, manchas
no revestimento ou quaisquer imperfeicdbes que comprometam sua estética, seguranca ou
durabilidade. A execucdo do estofamento deve primar pela precisdo, utilizando tecnologia

de corte robotizado ou a laser para garantir perfeita simetria e alinhamento das costuras.

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César
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7. DESCRICAO MOBILIARIO
7.1 Banqueta 01 - 8 Unidades

Descricao do Objeto

e Fabricacdo, fornecimento e montagem de Banqueta Estofada de Alta Performance
com Base Metalica Alta, sob a referéncia de catalogo Ref.: 0101833661. Este item
destina-se a ambientacdo de areas de convivéncia ativa, bancadas de estudo
individual, balcdes de atendimento e lounges dinamicos integrados ao projeto de
reforma arquitetonica da Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao
Paulo (FMUSP).

e (O assento e o0 encosto devem constituir uma concha monobloco ou unido integrada
de design fluido e ergonémico, com estofamento anatomico injetado de alta
resiliéncia.

Largura: 47 cm
Mook cobud LS

-

Profundidade: 50 cm

Revestimanto:
Facto Dunas Perola

BANQUETA: | [ESPECIFICAGOES TECNICAS

- Dimensdes do Produto:
- Altura: 118 cm
- Altura Assento: 78 cm
- Largura: 47 cm

- Profundidade: 50 cm

Altura Total (H): 118 cm

- Materiais:
- Revestimento: Estrutura
- Ago Cobre Fosco

(Hs) Altura Assento (Hs): 78 cm

Estrutura:
Ago Cobre Fosco
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N
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Estrutura Interna

Estrutura Sustentadora: Fabricada em conformidade com as normas mecanicas, estruturada
integralmente em tubos de aco carbono de secao circular com didametro nominal de @ 5/8"
(cinco oitavos de polegada), com espessura de parede industrial adequada para garantir a

rigidez estrutural do conjunto sob cargas dinamicas.
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e Pés Estruturais: Configuracdo de quatro pés metdlicos com conformacdo conica (pés

cOnicos progressivos), dotados de inclinacdo angular calculada para prover maxima
estabilidade estatica e impedir tombamentos acidentais. A extremidade inferior de
cada pé deve possuir acabamento polimérico ou sapata em nylon embutida, com
propriedade antirruido e antirrisco para protecdo do piso da biblioteca.

e Sistema de Fixacao: A ancoragem entre a base metdlica e a concha estofada
(assento/encosto) deve ser realizada por meio de um sistema de fixacao oculto,
composto por parafusos industriais zincados de alta resisténcia acoplados a buchas
metdlicas americanas ou garras internas embutidas na prépria alma de madeira do
assento. E vedada a exibicdo de parafusos, porcas ou flanges na superficie externa
do mével, garantindo um acabamento limpo, uniforme e imune a vandalismo.

e Tratamento e Acabamento da Base: A base em aco carbono deve receber
tratamento prévio de superficie por meio de desengraxamento, decapagem quimica
e fosfatizacdo. O acabamento final deve ser executado através de pintura
eletrostatica a pé a base de resina epoxi/poliéster, curada em estufa a alta
temperatura, ou acabamento metalizado de alta resisténcia ao atrito, com espessura

de camada controlada para evitar descascamentos frente ao impacto de calcados.

Concha Estofada (Assento, Encosto e Ergonomia)

e Ergonomia e Design: O conjunto monobloco ou composto de assento e encosto deve
apresentar design anatémico com curvatura perimetral continua que contorna as
costas do usudario, oferecendo apoio lombar e ergondémico pleno, reduzindo a fadiga
postural em periodos de uso prolongado, em estrita observancia aos preceitos da
Nota Técnica da NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego e aos critérios de ensaio
da ABNT NBR 13961 (Mébveis para escritério — Cadeiras).

e Estrutura Interna (Alma): Fabricada em madeira compensada multilaminada,
moldada a quente sob alta pressdo, com espessura minima de 12 ext{ mmj},
garantindo imunidade a rachaduras e deformacdes permanentes.

e Estofamento: Composto por espuma de poliuretano (PU) injetada ou expandida de
alta resiliéncia, isenta de CFC. O assento deve apresentar densidade nominal minima
de D-28 ext{ kg/m}A3 a D-33 ext{ kg/m}A3 e o encosto densidade minima de D-26
ext{ kg/m}A3, com espessuras dimensionadas para evitar o efeito "touch-down"
(contato do usuario com a estrutura rigida de madeira).

e Corte do Tecido: O padrao de corte dos revestimentos téxteis e sintéticos deve ser
realizado obrigatoriamente por processo computadorizado automatizado a laser,
eliminando desfiamentos periféricos, assegurando exatiddao dimensional milimétrica
nos encaixes e garantindo um acabamento de padrao premium na costura e no

tensionamento sobre a espuma.
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Revestimento, Cores e Especificacoes Téxteis

e Material de Revestimento: Confeccionado em revestimento sintético de alta
performance decorativa e institucional, composto por filme de policloreto de vinila
(PVC) sobre base de malha de poliéster/algodao, simulando couro ecolégico com
acabamento texturizado ou tipo "Facto Dunas". O material deve possuir tratamento
de superficie que impeca a impregnacao de sujeira e facilite a assepsia periodica.

e Cores e Referéncias de Catalogo:

Opcao de Cor 0O1: Padriao Facto Dunas Pérola — Referéncia de catdlogo: Ref.:
0101833661 (ou equivalente técnico).

Opcao de Cor 02: Padrao Facto Bege / Couro Ecolégico Bege homogéneo.

A definicdo exata da distribuicdo das cores entre as 08 (oito) unidades licitadas sera
formalizada pela Fiscalizacdo do Contrato previamente a emissdo da Nota de

Empenho, mantendo-se os mesmos requisitos de qualidade e valor.

Performance, Carga Mecanica e Certificacoes

O modelo de banqueta alta ofertado devera possuir resisténcia mecanica comprovada para
suportar uma carga estatica e dinamica de operacao de, no minimo, 150 kg (cento e
cinquenta quilogramas), sem apresentar colapsos estruturais, fissuras em soldas, trincas na
madeira ou afundamento permanente de espuma. A proponente vencedora devera
apresentar, quando solicitado, laudos técnicos ou declaracdo de conformidade do fabricante

atestando a capacidade de carga e a resisténcia dos materiais empregados.
*NOTA

Nota de Competitividade (Isencao de Direcionamento): As mencdes a cddigos de
referéncia, texturas e marcas servem exclusivamente como parametro referencial de
qualidade, design e paleta cromatica arquitetdnica. Serdo admitidos para julgamento
produtos de quaisquer fabricantes que apresentem equivaléncia técnica integral ou superior

nas dimensdes, materiais, capacidades e padroes estéticos exigidos neste edital.
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Quadro de Especificacdao Técnica

Critério de
Avaliacao

Item /
Denominacao

Quantidade

Estrutura da Base

Mecanismo de
Fixacao

Tratamento de
Superficie

Protecao de Piso

Concha Interna

Estofamento

Tecnologia de
Acabamento

Revestimento e
Textura

Cores de
Referéncia

Dimensoes
Exigidas

Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Banqueta alta estofada com encosto ergondmico envolvente e pés
metalicos.

08 (oito) unidades.

Tubo metalico em ago carbono de diametro 5/8”, com pernas
conicas inclinadas estaveis.

Sistema de fixacdo mecanica 100% oculto, sem parafusos ou
flanges visiveis no acabamento.

Tratamento antiferruginoso completo (fosfatizacao) + Pintura
eletrostatica a p6 epoxi ou acabamento metalizado industrial.

Sapatas/ponteiras embutidas de nylon ou material polimérico
antirrisco e antirruido.

Compensado multilaminado moldado a quente (minimo de 12 mm
de espessura).

Espuma de PU de alta resiliéncia; Densidade D-28 a D-33 (Assento)
e D-26 (Encosto).

Revestimento estofado com corte de tecido controlado
eletronicamente a laser (costura premium).

Revestimento sintético tipo couro ecoldgico / Vinilico de alta
resisténcia (padrao Facto).

- Padrdo Facto Dunas Pérola (Ref.: 0101833661 ou equivalente
técnico).

- Padrao Facto Bege / Couro Ecolégico Bege.
- Altura Total: 118 cm (tolerancia admitida de 1,5 cm)

-Altura do Assento: 78 cm (tolerancia admitida de 1,0 cm)

- Largura Total: 47 cm (tolerancia admitida de 1,5 cm)
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- Profundidade Total: 50 cm (tolerancia admitida de 1,5 cm)

Massa Unitaria Peso bruto nominal de aproximadamente 10 kg por unidade.
Capacidade de Resisténcia nominal comprovada para o minimo de 150 kg

Carga suportados.

Normativas Atendimento mandatério a Nota Técnica da NR-17 (Ergonomia) e
Aplicaveis ensaios da ABNT NBR 13961.

Referéncias de Parametros qualitativos baseados na Banqueta Spice (GP Life Decor)
Mercado e Banqueta Diamond (Attua Design Méveis), ou equivalente

técnico de igual ou superior qualidade.

7.2 Cadeira 01- 32 Unidades

Descricao do Objeto

Banqueta Alta Estofada com Encosto e Base Metalica Fixa, sob o cédigo de catdlogo do projeto
Ref.: 0101833661. Este mobiliario é destinado a ambientacdao das bancadas de estudo e
balcdes de atendimento integrados a reforma arquitetdnica da Biblioteca da Faculdade de

Medicina da Universidade de Sao Paulo (FMUSP).

O movel deve possuir linhas fluidas e design contemporaneo, composto por assento e
encosto ergondmicos integrados com estofamento de alta resiliéncia. A sustentacdo é feita
por uma estrutura esbelta de quatro pernas em aco de alta resisténcia mecanica, dotada de

aro perimetral integrado para repouso dos pés.

Altura: 76 cm

Altura Assento: 45 cm

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César
Sao Paulo - Brasil - 01246 903 www.fm.usp.br



UNYE

e Quantidade: 32 (trinta e duas) unidades.

e Aplicacao/Uso: Mobiliario de assento para mesas de estudo coletivo, estacdes de
pesquisa individual e salas de leitura da Biblioteca da FMUSP. Projetado para suportar
uso continuo severo.

e Configuracao Geral: Cadeira de aproximacdo fixa, sem bracos, ergondmica,
composta por concha estofada anatdomica integrada e base metalica de quatro apoios

delgados.
Estrutura Interna e Estofamento

e Estrutura da Base: Estrutura de sustentacdo confeccionada em aco carbono tubular
de alta resisténcia, com pernas conicas de perfil minimalista e sutilmente anguladas
para fora para garantir 6tima estabilidade estatica. Fixacdo oculta sob o assento por
meio de chapa de reforco em aco.

e Acabamento da Base: Pintura eletrostatica a pd (ep6xi-pd) microtexturizada ou
acetinada com propriedades anticorrosivas e resisténcia superior a riscos. Cor:
Grafite.

e Assento e Encosto: Concha interna em compensado multilaminado moldado
anatomica e termofixado (ou monobloco injetado de engenharia), dotado de
curvatura lombar ergonémica. Estofamento em espuma de poliuretano expandido de
alta resiliéncia e densidade controlada entre D-28 e D-33, prevenindo deformacodes e
oferecendo conforto prolongado. Revestimento e Cor: Tecido sintético impermeavel

, facil higienizacao, alta resisténcia ao atrito e toque agradavel.
Revestimento e Acabamento Téxtil

e Tecido Sintético de Alta Performance:** Revestimento integral do assento e encosto
executado em tecido vinilico/revestimento sintético texturizado corporativo, padrao

homologado da linha Facto Dunas (ou couro ecoldgico equivalente de mercado)

e Padrdo de Tecido: Facto Dunas (ou couro ecoldgico equivalente de linha superior).
e Cor: Esmeralda.
e Referéncia de Cor do Fabricante: Ref.: 0101853555.

e Dimensdes Nominais Exigidas:

e Ponteiras/Protecao: Sapatas protetoras embutidas na extremidade inferior dos pés,
confeccionadas em polipropileno ou nylon de alta densidade, antirrisco e redutoras
de ruido no arrasto.

e Referéncias de Mercado: Cadeira Elisa (Design & Mais) / Cadeira Diamond (Attua

Design) ou equivalente técnico-estético de igual ou superior qualidade.
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Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de
Avaliacao

Item / Cédigo

Quantidade Total

Estrutura da
Base

Tratamento e
Acabamento

Sistema de
Fixacao

Protecao de Piso

Componentes
Internos

Estofamento
Interno

Tecnologia de
Acabamento

Material de
Revestimento

Especificacao de
Cores

Dimensoes
Fisicas

—

Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Cadeira revestida com encosto anatémico e pés metalicos fixos
(Cadeira 01).

32 (trinta e duas) unidades.

Tubos metalicos industriais em aco carbono de alta resisténcia,
arranjo fixo e pernas estabilizadoras.

Fosfatizacdo e decapagem quimica antiferrugem + Pintura
eletrostatica a p6 epoxi na cor Grafite.

Mecanismo mecanico de fixacdo totalmente oculto, ligando a base a
alma da cadeira através de insertos internos roscados.

Sapatas ou ponteiras de nylon/polimero de alta densidade com
propriedade antirrisco e antirruido.

Alma estrutural em compensado multilaminado de madeira moldada
a quente (espessura minima de 12 mm).

Espuma de PU de alta resiliéncia; Densidade D-28 a D-33 (Assento) e
D-26 (Encosto).

Revestimento estofado com corte de tecido controlado
eletronicamente a laser (costura de padrao premium).

Revestimento sintético tipo couro ecoldgico / pelicula vinilica de alta
performance (padrdo Facto).

- Padrdo Facto Dunas Esmeralda (Codigo de Referéncia: Ref.:
0101853555 ou equivalente técnico).

- Padrao Couro Ecoldgico Verde Esmeralda homogéneo. (A base
metdlica deve ser obrigatoriamente na cor Grdfite).
- Altura Total: 76 cm (tolerancia admitida de 1,5 cm)

- Altura do Assento: 45 cm (tolerancia admitida de 1,0 cm)
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- Largura Total: 47 cm (tolerancia admitida de 1,5cm)

- Profundidade Total: 50 cm (tolerdancia admitida de 1,5 cm)

Massa Unitaria Peso bruto nominal de aproximadamente 8 kg por unidade.
Capacidade de Resisténcia mecanica nominal comprovada para o minimo de 150
Carga kg suportados.

Normas de Atendimento mandatorio aos preceitos da NR-17 (Ergonomia) e aos
Referéncia ensaios da ABNT NBR 13961.

Referéncias de Parametros de qualidade baseados nos modelos: Cadeira Elisa - Sala
Mercado de Jantar (Design & Mais) e Cadeira Diamond (Attua Design Méveis),

ou equivalente técnico de igual ou superior qualidade.
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7.3 Cadeira 02 - 33 unidades

Descricao do Objeto

e Cadeira Operativa Giratéria com Encosto em Tela. Este mobiliario destina-se as
areas administrativas, postos de trabalho informatizados, guichés de atendimento e
salas de suporte técnico integradas a reforma arquiteténica da Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo (FMUSP).

e O produto deve apresentar alto desempenho ergonémico, em conformidade com as
diretrizes da norma regulamentadora NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego e
normas técnicas da ABNT (NBR 13962).

LARGURA UTIL ASSENTO-
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Estrutura do Encosto e Sistema de Apoio Lombar

e Encosto em Tela Mesh: Estrutura perimetral de suporte (frame externo) injetada em
polimero de engenharia (nylon ou polipropileno de alto impacto) na cor preta ou
cinza. A zona de apoio dorsal deve ser revestida com tela do tipo mesh elastica e
respiravel, confeccionada em fios sintéticos de alta tenacidade (poliéster ou
poliamida), promovendo dissipacao térmica continua e mantendo a estabilidade de
tensionamento (imune ao laceamento precoce sob uso severo).

e Apoio Lombar Regulavel: Dispositivo ergondmico integrado ao frame traseiro do
encosto, dotado de sistema mecanico de regulagem independente de altura. O
componente deve permitir o ajuste anatdomico preciso na regiao da lordose lombar

do usuario, garantindo a sustentacao e a manutencao da postura ergondémica correta.

Assento, Mecanismo de Articulacao e Regulagens Posturais

e Assento Operativo Anatéomico: Estruturado internamente com alma de compensado
multilaminado moldado a quente ou chassis injetado em polimero termoplastico
estrutural. O estofamento deve ser composto por espuma de poliuretano (PU)
injetada a frio de alta resiliéncia, com densidade nominal situada na faixa de D-45. A
borda frontal do assento deve apresentar curvatura suave para mitigar a compressao
dos vasos sanguineos na regido poplitea.

e Ajuste de Profundidade do Assento (Slider): O assento deve incorporar sistema de
regulagem horizontal mecanica de profundidade, permitindo o deslocamento
longitudinal da superficie estofada para perfeita adequacdo a diferentes biotipos de
usuarios, garantindo o correto suporte das coxas.

e Mecanismo de Articulacao Sincronizado (Syncron / Relax Avancado): Sistema
mecanico sincronizado que permite a inclinacao do encosto e do assento de forma
proporcional e coordenada, com comando acessivel para bloqueio em mdultiplas
posicoes. Deve dispor de manipulo de ajuste de tensdo, adequando o contrabalanco
de inclinacdo ao peso corporal do usudrio, e sistema de seguranca antirreprojecao
do encosto.

e Regulagem de Altura do Assento: Elevacdo pneumatica acionada por pistdao a gas
(Classe 4 de desempenho ou superior, em conformidade com as diretrizes DIN 4550),

conferindo ajuste suave e milimétrico da altura do assento em relacao ao piso.

Apoios de Braco, Base Giratoria e Rodizios

e Bracos Regulaveis: Par de apoios de braco com regulagem mecanica vertical de
altura por meio de gatilho ou botdo lateral de destravamento (modelo tipo SL New PP

ou equivalente técnico). Estrutura interna de fixacdo metalica ou em polimero
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reforcado na cor preta ou cinza, com topo superior de toque macio ou plano
ergondmico.

e Base Giratéria (Aranha): Configuracdo tipo estrela com 05 (cinco) hastes de apoio.
Confeccionada em aco carbono estrutural com capa protetora injetada em nylon
texturizado de alto impacto ou injetada integralmente em polimero de engenharia
com reforco de fibra de vidro, assegurando estabilidade absoluta contra
tombamentos dinamicos. Acabamento na cor preta ou cinza.

e Rodizios (Rodas): Diametro nominal minimo de 50 mm, dotados de rolamento duplo
de deslizamento suave. Devem possuir banda de rodagem em nylon ou poliuretano
adequada para circulacdo em pisos institucionais e carpetes da biblioteca, mitigando

ruidos e protegendo as superficies fisicas.
Revestimento, Certificacoes Ambientais e Garantia

e Material de Revestimento do Assento: Tecido técnico de alta performance
composto por 100% poliéster ou poliamida de alta gramatura, apresentando elevada
resisténcia a abrasdao comprovada por ensaio de Martindale (minimo de 50.000
ciclos), resistente a rasgos, atritos severos e de facil higienizacdo periddica
institucional.

e Especificacoes Técnicas de Cores por Lote:

o Configuracao Padrao Moov: Encosto/Frame em polimero preto, Tela mesh
preta, Revestimento do assento em poliéster cor de catalogo Cavaletti (ou
equivalente técnico), Base, Bracos e Rodizios pretos.

o Configuracao Padrdao Access: Encosto em tela mesh na cor cinza, Frame e
Bracos na cor cinza, Base giratoria cinza com rodizios cinzas ou pretos.

e Certificacoes Exigidas: O fabricante do mobilidrio deve comprovar conformidade
com padroes de Sistema de Gestdo Ambiental (Certificacio ISO 14001, Rétulo
Ecol6gico ou similar técnico) e apresentar laudos de ensaio emitidos por laboratérios
credenciados pelo INMETRO atestando o cumprimento dimensional e de estabilidade
da ABNT NBR 13962.

e Garantia Comercial: O modelo ofertado deve contar com garantia de fabrica
cobrindo os componentes mecanicos, soldas e integridade dos polimeros por periodo
institucional regulamentar compativel com exigido.

e Capacidade de Carga: Resisténcia estrutural projetada e testada para suportar com
total seguranca carga estatica e dinamica de, no minimo, 150 kg (cento e cinquenta

quilogramas).
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Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de
Avaliacao

Item /
Denominacao

Quantidade

Estrutura do
Encosto

Apoio Lombar

Assento e
Espuma

Mecanismo de
Articulacao

Mecanismo
Longitudinal

Ajuste Vertical

Apoios de Braco

Base e Rodizios

Material de
Revestimento

Dimensao

Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Cadeira operativa giratoria com encosto em tela mesh e ajustes
ergonoémicos multiplos (Cadeira 02).

33 unidades

Frame perimetral em polimero de engenharia (cinza) revestido em
tela mesh elastica e respiravel.

Dispositivo ergondmico integrado ao encosto com ajuste
independente de altura.

Espuma de poliuretano (PU) injetada anatémica de alta resiliéncia;
Densidade entre D-45 e D-50

Sistema sincronizado (Syncron / Relax avancado) de inclinacao
assento/encosto com travamento em multiplas posicoes e
regulagem rotativa de tensao.

Ajuste horizontal mecanico da profundidade do assento (slider
integrado).

Coluna pneumatica com amortecimento, pistdo a gas Classe 4 (DIN
4550) com acionamento por alavanca inferior.

Bracos reguldveis com ajuste vertical de altura mecanico por
botdo/gatilho lateral.

Base giratoria de 5 hastes em aco com capa de nylon ou polimero
injetado de alto impacto. Rodizios de 50 mm de rolamento duplo de
alta durabilidade.

Tecido do assento em 100% poliéster ou poliamida de alta
resisténcia abrasiva (Martindale $\ge$ 50.000 ciclos), de facil
assepsia.

Largura Total: 60 cm 68 cm
Profundidade: 55 cm 65 cm
Altura 98 cm 108 cm
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Especificacdo de - Configuracao Moov: Frame/Base/Bracos em polimero preto;
Cores Assento revestido em tecido padrao de linha institucional.

- Configuracao Access: Encosto mesh, Frame, Bracos e Base
giratéria totalmente na cor Cinza.

Capacidade de Suporte mecanico nominal para carga estatica e dinamica de, no
Carga minimo, 150 kg.

Normas e Cumprimento mandato6rio da NR-17 (Ergonomia), laudo de
Certificacoes conformidade com a ABNT NBR 13962 por laboratério credenciado,

e comprovacao de Gestdao Ambiental do fabricante (ISO 14001 ou
Rétulo Ecoldgico).

Garantia Garantia de fabrica inclusa cobrindo mecanismos estruturais e

Comercial articulacoes do mobiliario.

Parametros de Referéncias construtivo baseadas nos modelos: Linha Moov 17201

Mercado (Mecanismo Syncron) - Cavaletti e Linha Access com braco (Tela
Mesh Cinza), ou equivalente técnico de igual ou superior
qualidade.
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7.4 Mesa 01- 2 Unidades

Descricao Geral

e Fornecimento e montagem de estacdo de trabalho tipo plataforma coletiva
compartilhada com capacidade para até 08 (oito) usuarios simultaneos, dispostos
em arranjo duplo/espelhado face a face (configuracdo 4x2). O item é destinado a
equipar as salas de estudo coletivo, areas de consulta e zonas de pesquisa da
Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de Sdo Paulo (FMUSP).

e 0O design e a ergonomia do item devem atender integralmente aos preceitos da NR-
17 do Ministério do Trabalho e Emprego e as diretrizes da ABNT NBR 13966 (Moveis

de escritorio — Mesas).
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Configuragao Estrutural e Base Metalica

e Geometria dos Pés Estruturais: Configuracdo em formato pértico ou "Trave/U",
conferindo linguagem visual contemporanea e maxima desobstrucdo da zona inferior
para as pernas dos usuarios. A estrutura perimetral e os pés devem ser fabricados
obrigatoriamente em tubos industriais de aco carbono de secdo quadrada com
dimensdes nominais de 40 x 40 mm, com espessura de parede industrial adequada para
garantir a rigidez absoluta do conjunto.

¢ Quantidade: 2 unidades

e Tubo de Jung¢do/Reforgo: Na zona de unido e fixacdo horizontal entre os tampos e os
poérticos, deve ser utilizado tubo metdlico estabilizador com se¢do transversal de 25 x
25 mm, eliminando riscos de flecha central ou empenamento longitudinal da superficie
sob carga de uso.

e Tratamento e Acabamento do Metal: Todo o conjunto metalico de a¢o carbono deve
passar por processo prévio de tratamento anticorrosivo, composto por decapagem
quimica, desengraxamento e fosfatizacdo. O acabamento de superficie deve ser
executado através de pintura eletrostatica a p6é a base de resina epdxi/poliéster com
cura em estufa a alta temperatura, na textura microtexturizada e na cor Grafite,
apresentando resisténcia contra impactos e atritos severos.

¢ Nivelamento: A extremidade inferior de cada pé estrutural deve conter sapatas
niveladoras rosquedveis injetadas em polimero resistente para a perfeita corregao de

imperfei¢es de planicidade do piso local.

Tampos Principais (Superficie de Trabalho)

e Material e Espessura: Superficie de trabalho composta por tampos seccionados em
painéis de madeira prensada de média densidade revestidos em Baixa Pressdo (BP /
melaminico de alta resisténcia), com espessura nominal de 25 mm, assegurando
estabilidade mecanica.

e Acabamento de Borda: Protecdo perimetral com fita de bordo em plastico de
engenharia ABS com espessura de 2 mm nas areas de contato frontal e contorno do
usudrio. A aplicacao deve ser efetuada via sistema industrial automatizado hotmelt com
acabamento arredondado ergondmico, evitando arestas cortantes ou descolamentos

precoces.
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e Padrdo Cromatico: Revestimento melaminico decorativo em padrdo amadeirado de
tonalidade média, com referéncia baseada no padrdo Carvalho Hanover (Referéncia 32
ou equivalente técnico e estético homogéneo), admitindo-se opcionalmente padréo
melaminico Argila ou amadeirados de linha correlata, desde que previamente aprovado

pela Fiscalizacdo da FMUSP.
Sistema de Passagem de Cabos e Caixas de Tomada

e Calha Metadlica de Distribuigao: Abaixo da superficie dos tampos e interligando os
postos de trabalho, deve ser instalada calha eletrocalha central estruturada em chapa
de aco dobrada com pintura epdxi. O componente atuard como berco e canal central
para a acomodacdo, passagem e separacao fisica de cabeamentos de energia e
infraestrutura de rede ldgica (dados), mantendo-os ocultos e protegidos contra tragdo
mecanica acidental.

e Subida de Cabos: A estrutura deve dispor de colunas ou dutos verticais do tipo shaft
embutidos nos pés centrais ou painéis estruturais para a correta transicdo vertical da
fiacdo oriunda dos pontos de piso até o interior das calhas horizontais.

e Caixas de Conectividade (Acesso Superior): Cada médulo da mesa deve vir equipado
com caixas de tomadas embutidas faceando o tampo. As caixas devem ser injetadas em
polimero termoplastico de engenharia do tipo ABS de alta resisténcia ao impacto, com
tampa basculante e aberturas passantes para os cabos. O acabamento das tampas deve
receber revestimento ou pintura eletrostatica na cor Grafite, idéntica a estrutura
metalica.

e Ber¢os de Conexdo (Nota Mandatéria): As caixas plasticas de ABS devem dispor de
furagdo interna modular (bergos) preparada para receber tomadas elétricas e
conectores de dados RJ45. Cldusula de Escopo: O objeto deste fornecimento restringe-
se a entrega da mesa plataforma com as caixas plasticas de ABS vazias e as calhas passa-
cabos integradas. As tomadas elétricas e os conectores fémea de rede légica ndo estao

inclusos no fornecimento do mobiliario.
Painéis Divisdrios de Privacidade (Biombos)
e Material e Acabamento: Elemento divisor central longitudinal suspenso sobre o tampo,

confeccionado obrigatoriamente em acrilico com acabamento jateado ou fosqueado.

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César

Sao Paulo - Brasil - 01246 903 www.fm.usp.br




UNYE

O material deve garantir translucidez parcial, mitigando o reflexo luminoso direto e
provendo isolamento visual relativo entre os usudrios adjacentes e defrontantes.

e Fixacdo e Seguranga: A ancoragem dos painéis divisérios deve ser realizada por meio de
suportes metalicos robustos (garras ou pingas de fixa¢do industrial), dotados de pintura
epoxi combinada com a cor da estrutura (Grafite). Todas as quinas dos painéis de acrilico

jateado devem apresentar cantos suavizados ou arredondados para seguran¢a dos

usuarios.

Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de
Avaliacao

Item /
Denominacao

Quantidade

Configuracao
Espacial

Dimensao Total

Exigida

Dimensao por
Posto

Estrutura Metdlica

da Base

Tratamento e
Pintura

Material dos
Tampos

Acabamento de
Bordas

Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Estacdo de trabalho tipo plataforma com 08 postos de atendimento
duplo (Mesa 01).

02 unidades

Plataforma coletiva compartilhada para 08 usuarios em arranjo face
a face (4 posicoes de cada lado).

- Largura Linear: 4000 mm (tolerancia admitida de 20 mm)
- Profundidade Total: 1200 mm (tolerancia admitida de 10 mm)

- Altura de Trabalho: 740 mm ou 730 mm (tolerancia admitida de
10mm)

Largura individual de 1000 mm por Profundidade individual de 600
mm por usudrio.

Pés em formato portico/trave ("U") em tubos de aco carbono de 40
mm, com travessa de unido horizontal em tubo de 25 mm na unido
de tampos. Sapatas niveladoras inferiores inclusas.

Tratamento anticorrosivo por decapagem e fosfatizacao quimica +
Pintura eletrostatica a p6 ep6xi microtexturizada na cor Grafite
(Referéncia de cor 43 ou similar).

Painéis de madeira prensada com revestimento melaminico de
Baixa Pressdo (BP) com espessura de 25 mm. Superficie seccionada
em médulos perfeitamente ajustados.

Fita de bordo em ABS de 2 mm aplicada via colagem industrial
automatica hotmelt na zona frontal e de contato do usuario.
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Infraestrutura de
Cabeamento

Caixas de
Conectividade

Painéis de
Privacidade

Especificacao de
Cores

Normativas
Aplicaveis

Referéncias de
Mercado
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Calha eletrocalha metdlica inferior integrada sob o tampo para
distribuicdo horizontal e separacdo de fiacdo. Canais de subida de
cabos (shaft central oculto) inclusos na base.

Caixas plasticas embutidas superiores confeccionadas em ABS de
alto impacto com tampa basculante na cor Grafite.

Aviso: Incluir Modulos internos de tomadas elétricas e
conectores RJ45 no fornecimento da mesa.

Divisérias frontais suspensas centrais longitudinais/transversais
fabricadas em acrilico jateado fosco com cantos arredondados e
suportes de fixacdo metalicos em pintura epo6xi Grafite.

- Tampos: Padrdao amadeirado tipo Carvalho Hanover (Referéncia
32) ou opcionalmente Melaminico Argila.

- Estrutura / Caixas / Suportes: Acabamento Epoxi Grafite
(Referéncia 43).

Atendimento mandatorio aos preceitos ergonémicos da NR-17 e
aos ensaios mecanicos estruturais da ABNT NBR 13966.

Mobiliario Institucional de Alto Padrdao — Parametros de Qualidade
baseados nos referenciais da Linha M7 SMART, ou equivalente
técnico de igual ou superior qualidade.

www.fm.usp.br
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7.5 Mesa 02 - 1 Unidade

Descricao Geral

e Fornecimento e montagem de mesa operativa reta individual, configurada para o
atendimento de 01 (um) usudrio por médulo, projetada com estrutura metalica
autoportante e equipada com caixa plastica superior de conectividade. O item
destina-se a suprir as demandas de postos administrativos independentes, cabines
individuais de estudo e terminais de consulta eletrénica da Biblioteca da Faculdade
de Medicina da Universidade de Sao Paulo (FMUSP).

e O design e a ergonomia do item devem atender integralmente aos preceitos da NR-
17 do Ministério do Trabalho e Emprego e as diretrizes da ABNT NBR 13966 (Moveis

de escritorio — Mesas).

FOOTPRINT _
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Configuracao Estrutural e Base Metalica

e Geometria dos Pés Estruturais: Configuracao de base estavel em formato de poértico
lateral fechado ou "Pé em Trave/U", constituida por pontos de apoio verticais
quadrados de linguagem visual contemporanea. A estrutura de sustentacdao e as
pernas devem ser inteiramente confeccionadas em tubos industriais de aco carbono
de secao quadrada com dimensdes nominais de 40 x 40 mm, com espessura de
parede industrial adequada para garantir rigidez absoluta.

e Sistema de Amarracao e Travessas: O quadro estrutural metalico superior deve
conter travessas transversais de unido e fixacdo de tampo com dimensionamento
mecanico apropriado para travar a base contra flexdes e oscilacdes axiais,
configurando um sistema completamente autoportante e estavel.

e Duto Condutor de Cabeamento (Subida Interna): Para garantir a integridade e
seguranca mecanica da fiacdo, obrigatoriamente 01 (um) dos pés metalicos
verticais da mesa deve ser dotado de calha ou duto metalico interno/acoplado
projetado especificamente para atuar como canal de transicdo e subida oculta de
cabos elétricos e de rede de dados oriundos do piso até a calha sob o tampo.

e Tratamento e Acabamento do Metal: Todo o conjunto metalico de aco carbono deve
passar por processo prévio de tratamento anticorrosivo, composto por decapagem
guimica, desengraxamento e fosfatizacdo. O acabamento de superficie deve ser
executado através de pintura eletrostatica a pé a base de resina ep6xi/poliéster com
cura em estufa a alta temperatura, na textura microtexturizada e na cor Grafite,
apresentando resisténcia contra impactos e atritos severos.

e Nivelamento: A extremidade inferior de cada pé estrutural deve conter sapatas
niveladoras rosquedveis injetadas em polimero resistente para a perfeita correcdo de

imperfeicoes de planicidade do piso local.

Tampo Principal (Superficie de Trabalho)

e Material e Espessura: Superficie de trabalho em formato reto retangular,
confeccionada em painel de madeira prensada de média densidade (MDP/MDF) com
revestimento de dupla face em melaminico de Baixa Pressdo (BP), de alta resisténcia
ao desgaste por atrito e agentes de limpeza, apresentando espessura nominal estavel
de 25 mm.

e Acabamento Perimetral de Borda: Protecdo de todo o contorno do tampo por meio
de fita de bordo estrutural em plastico de engenharia ABS com espessura de 2 mm
aplicada na area de contato frontal do usuario e extremidades. A aplicacdo deve ser
efetuada via sistema industrial automatizado hotmelt com acabamento arredondado

ergondmico, evitando arestas cortantes ou descolamentos precoces.
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e Padrao Cromatico: Revestimento melaminico decorativo em padrao amadeirado de
tonalidade média, com referéncia visual baseada no padrdao Carvalho Hanover
(Referéncia 32 ou equivalente técnico e estético homogéneo), admitindo-se
opcionalmente padrao melaminico Argila ou amadeirados de linha correlata, desde

que previamente aprovado pela Fiscalizacao da FMUSP.
Caixa de Conectividade e Infraestrutura de Rede

e Caixa de Tomadas Embutida: O tampo superior deve possuir recorte preciso feito
em maquindrio computadorizado para embutimento de 01 (uma) caixa plastica de
conectividade e tomadas, faceando a superficie de madeira. A caixa deve ser injetada
em polimero termoplastico de engenharia ABS de elevado impacto, equipada com
tampa basculante e aberturas passantes para saida organizada de cabos sobre a
mesa.

e Acabamento da Caixa: A tampa basculante e o aro perimetral visivel da caixa de
conectividade devem possuir acabamento ou pintura na cor Grafite, em perfeita
harmonia cromdatica com o sistema estrutural metdlico da base.

e Direcionamento de Escopo (Nota Mandatoéria): A caixa de ABS deve possuir berco
interno com furacdo padrao modular preparada para receber tomadas de energia e
conectores de dados RJ45. Cldusula de Escopo: O objeto deste fornecimento
restringe-se a entrega da mesa individual com a caixa plastica de ABS vazia
incorporada e a estrutura metalica passa-cabos. As tomadas elétricas e os
conectores fémea de rede logica nao estiao inclusos no fornecimento do

mobiliario.

Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Avaliacao

Item / Mesa operativa reta individual com caixa de tomada e pés em trave
Denominacao (Mesa 02).

Quantidade 01 Unidade

Configuracao de Estacdo de trabalho independente e autoportante para 01 (um)
Uso usuario individual.
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Dimensao Total - Largura Linear: 1200 mm (tolerancia admitida de 15 mm)
Exigida

- Profundidade Total: 600 mm (tolerancia admitida de 10 mm)

- Altura de Trabalho: 740 mm ou 730 mm (tolerancia admitida de
10 mm)
Estrutura Pés em formato poértico/trave ("U") constituidos por tubos de aco
Metalica da Base  carbono de secdao quadrada de 40 mm, interligados por travessas
transversais de fixacdo sob o tampo. Sapatas niveladoras inferiores
rosqueaveis inclusas.

Gerenciamento Obrigatoriamente 01 (um) dos quatro pés metalicos verticais deve

de Cabos possuir calha/duto interno metdlico estruturado para subida e
isolamento fisico da fiacdo proveniente do piso.

Tratamento e Desengraxamento, decapagem quimica e fosfatizacao antiferrugem

Pintura + Pintura eletrostatica a p6 epdxi microtexturizada na cor Grafite
(Referéncia de cor 43 ou similar).

Material do Painel de madeira prensada densa (MDP/MDF) revestido em

Tampo melaminico de Baixa Pressdao (BP) com espessura nominal estavel de
25 mm.

Acabamento de Fita de bordo termoplastica em ABS de 2 mm de espessura com

Bordas cantos suavizados e aplicacao industrial automatica via termofusao
(hotmelt).

Caixa de 01 (uma) caixa plastica superior embutida confeccionada em ABS

Conectividade de alto impacto com tampa basculante e saida de cabos na cor
Grafite.

Aviso: Modulos internos de tomadas elétricas e conectores RJ45
inclusos no fornecimento.

Especificacdo de - Tampo Superior: Padrao amadeirado tipo Carvalho Hanover
Cores (Referéncia 32) ou opcionalmente acabamento melaminico Argila.

- Estrutura / Caixa Plastica: Acabamento Epéxi Grafite (Referéncia

43).
Normativas Atendimento mandatorio e integral aos critérios ergondmicos da
Aplicaveis NR-17 e aos ensaios mecanicos estruturais da ABNT NBR 13966.
Referéncias de Mobiliario Institucional — Parametros de Qualidade baseados nos
Mercado referenciais da Linha M7 SMART, ou equivalente técnico de igual

ou superior qualidade.
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7.6 Mesa 03 - 01 Unidade

Descri¢ao Geral

e Fornecimento e montagem de mesa gerencial em formato "L", configurada para o
atendimento de 01 (um) usuario corporativo ou de coordenacdo por médulo,
projetada com sistema misto integrado de sustentacdao: um dos lados do tampo
principal deve ser apoiado diretamente sobre a estrutura de um armario credenza
lateral autoportante, enquanto o lado oposto recebe suporte metalico. O conjunto
deve ser equipado com painel frontal de privacidade (saia) inferior e caixa plastica
superior de conectividade embutida. O item destina-se a suprir as demandas de salas
gerenciais, postos de chefia administrativa e coordenacdo de setores da Biblioteca
da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo (FMUSP).

CX DE CONECTIVIDADE

Fechado c/ chave dobravel
Mel Argila

ACAB MADEIRADO
1.60m x 0.80m x 0.74m
Madeirado

0.74m

-

Armario Lat aware ESQU
0.80m x 0.50m x 0.65m

0.80m

|TRAVESSAS
LIGACAO
FIXACAO

0.60m

ESTRUTC/ PE
EM "U" EM ACO
PINTURA EPOXI

3.74m

Open Cubbies
CXA2

DOBRADICA
METAL 110°

DOBRADICA
METAL 110°

GAVETAO

PUX EMBUTI
LOCK: 0,50m
MODULOS: 0,80m
MEDS: 1,40m
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e O design e a ergonomia do item devem atender integralmente aos preceitos da NR-
17 do Ministério do Trabalho e Emprego e as diretrizes da ABNT NBR 13966 (Méveis

de escritéorio — Mesas).

Tampo Principal e Painel Frontal (Saia de Privacidade)

e Material e Espessura do Tampo: Superficie de trabalho em formato reto retangular,
confeccionada em painel de madeira prensada de média densidade (MDP ou MDF) de
alta estabilidade estrutural, com revestimento de dupla face em melaminico de Baixa
Pressao (BP) de alta resisténcia ao desgaste por atrito e agentes de limpeza,
apresentando espessura nominal estavel de 25 mm.

e Acabamento Perimetral de Borda: Protecao de todo o contorno do tampo principal
por meio de fita de bordo estrutural em plastico de engenharia ABS com espessura
de 2 mm aplicada na area de contato frontal do usuario e extremidades. A aplicacdo
deve ser efetuada via sistema industrial automatizado hotmelt com acabamento
fresado e arredondado para evitar quinas vivas cortantes.

e Painel Frontal (Saia): O posto gerencial deve conter painel de fechamento vertical
inferior (saia de privacidade), confeccionado no mesmo material de madeira prensada
BP e apresentando estritamente a mesma cor e acabamento do tampo principal.

e Acabamento Cromatico da Superficie: Revestimento decorativo melaminico no
padrdao amadeirado médio com referéncia visual baseada no padrdao Carvalho
Hanover (Referéncia de cor 32 ou equivalente técnico e estético homogéneo),
admitindo-se opcionalmente padrao melaminico Argila ou amadeirados de linha

correlata, desde que previamente aprovado pela Fiscalizacdo da FMUSP.
Estrutura Metdlica de Sustentacdo (Lado Oposto ao Armario)

e Geometria dos Pés Estruturais: O lado oposto ao armario auxiliar de apoio deve ser
sustentado por perna em formato pértico/trave (ou sistema tipo cavalete de design
corporativo estavel). Os perfis verticais e horizontais deste pé devem ser inteiramente
confeccionados em tubos industriais de aco carbono de secido quadrada com
dimensdes ampliadas de no minimo 50 x 50 mm, garantindo rigidez absoluta e
estabilidade contra balancos axiais.

e Sistema de Amarracao e Travessas: O quadro estrutural metdlico superior deve
conter travessas horizontais de unido e fixacdo com dimensionamento mecanico
apropriado para travar o tampo de madeira a base de aco, distribuindo

uniformemente as cargas verticais e forcas dinamicas de uso.
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e Tratamento e Acabamento do Metal: Todo o conjunto metdlico de aco carbono deve

passar por processo prévio de tratamento anticorrosivo, composto por decapagem
quimica, desengraxamento e fosfatizacdo. O acabamento de superficie deve ser
executado através de pintura eletrostatica a pé a base de resina ep6xi/poliéster com
cura em estufa a alta temperatura, na textura microtexturizada e na cor Grafite
(Referéncia 43), apresentando resisténcia contra impactos e riscos. A extremidade
inferior do portico deve conter sapatas niveladoras rosquedveis em polimero

resistente.

Moével de Apoio Integrado (Credenza / Armario Auxiliar)

e Arquitetura e Configuracdo Modular: Armario lateral gerencial autoportante
projetado para acoplamento estrutural a mesa, posicionado obrigatoriamente
conforme o layout arquitetonico do posto de trabalho (referencial de projeto: Lado
Direito ou esquerdo ajustavel na montagem do lote). O mével deve possuir
dimensodes operacionais estaveis (aproximadamente $0.80 \times 0.50 \times 0.65$%
m) e ser estruturado internamente com divisérias melaminicas de alta espessura.

e Divisao dos Madulos Internos: O armario credenza deve ser composto
obrigatoriamente por 02 (dois) moédulos funcionais principais, organizados da
seguinte forma:

o Médulo Gaveteiro: Equipado com 02 (duas) gavetas de tamanho médio para
uso geral e papelaria + 01 (um) gavetdo de pasta suspensa inferior com
trilhos telescopicos em aco de extracdo total, dotado de contra-frente e
capacidade de carga reforcada.

o Médulo de Armario de Abrir: Equipado com 01 (uma) porta dotada de
dobradicas metdlicas de caneco com sistema de amortecimento e abertura
angular minima de 110°. Internamente, este moédulo deve apresentar 01 (um)
nicho ou prateleira interna de divisdo para armazenamento de pastas e
objetos.

e Sistemas de Fechamento e Componentes: O gaveteiro e a porta devem possuir
sistema de travamento simultaneo através de fechadura com chave
articulada/dobravel (antiqubra). Os puxadores das gavetas e da porta devem ser do
tipo embutido em perfil de aluminio, garantindo visual limpo, ergondmico e livre
de saliéncias cortantes.

e Padrao Cromatico do Armario Auxiliar: O corpo/caixaria externa do armario
credenza deve ser confeccionado em melaminico BP na cor Argila (Referéncia 11) ou
Pérola Urbana, enquanto as portas e as frentes das gavetas devem ser
confeccionadas no padrao amadeirado Carvalho Hanover (Referéncia 32), gerando

um acabamento corporativo bicolor harmonioso.
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Caixa de Conectividade Superior e Passagem de Fiacao

e Caixa de Tomadas Embutida: O tampo superior deve possuir recorte preciso feito
em maquinario computadorizado para embutimento de 01 (uma) caixa plastica de
conectividade e tomadas, faceando a superficie de madeira. A caixa deve ser injetada
em polimero termoplastico de engenharia ABS de elevado impacto, equipada com
tampa basculante e aberturas passantes para saida organizada de cabos sobre a
mesa.

e Acabamento da Caixa: A tampa basculante e o aro perimetral visivel da caixa de
conectividade devem possuir acabamento na cor Grafite (Referéncia 43), em perfeita
harmonia cromatica com o sistema estrutural metdlico da base.

e Direcionamento de Escopo (Nota Mandatoéria): A caixa de ABS deve possuir berco
interno com furacdo padrao modular preparada para receber tomadas de energia e
conectores de dados RJ45. Cldusula de Escopo: O objeto deste fornecimento
restringe-se a entrega da mesa gerencial e do armario credenza com a caixa plastica
de ABS vazia incorporada e as calhas estruturais de passagem. As tomadas elétricas
e os conectores fémea de rede logica nao estao inclusos no fornecimento do

mobiliario.

Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Avaliacao

Item / Mesa gerencial em L com painel frontal, caixa de tomada e credenza
Denominacao auxiliar acoplada (Mesa 03).

Quantidade 01 Unidade.

Configuracao de Posto de trabalho gerencial e de coordenacao individualizado com

Uso armazenamento integrado.
Dimensao Total - Largura Total Ajustada: 1600 mm a 1700 mm (tolerancia
Estimada admitida de 20 mm)

- Profundidade Total com Credenza: 1655 mm a 1800 mm
(tolerancia admitida de 20mm)

- Altura de Trabalho: 740 mm ou 730 mm (tolerancia admitida de
10 mm)
Dimensao do Largura util de 1400 mm a 1600 mm por Profundidade de 700 mm a
Tampo Principal 800 mm. Espessura nominal estavel de 25 mm em melaminico de
Baixa Pressao (BP).
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Painel Frontal
(Saia)

Estrutura
Metalica da Base

Tratamento e
Pintura

Acabamento de
Bordas

Moével Auxiliar
(Credenza)

Caixa de
Conectividade

Especificacao de
Cores do Lote

Normativas
Aplicaveis

Referéncias de
Mercado

Painel estrutural inferior de privacidade confeccionado em madeira
prensada BP na mesma cor e acabamento do tampo principal.

01 Perna em formato de pértico/trave “U” constituida por tubos
industriais de aco carbono de secdao quadrada de 50 mm, interligada
por travessas de fixacdo sob o tampo. Lado

oposto apoiado estruturalmente sobre o armario lateral. Sapatas
niveladoras inclusas.

Tratamento anticorrosivo industrial por decapagem e fosfatizacdo
quimica + Pintura eletrostatica a p6 epdxi microtexturizada na cor
Grafite (Referéncia 43 ou similar).

Fita de bordo termoplastica em ABS de 2 mm de espessura com
cantos suavizados aplicada via termofusdao automatica industrial
(hotmelt).

Dimensdes aproximadas de 0.80 X 0.50 X 0.65 mm. Estrutura
interna em madeira prensada BP composta por: 02 gavetas médias +
01 gavetdo para pastas suspensas (com trilhos telescépicos), 01
porta de abrir com dobradicas metalicas de caneco (abertura minima
110° e 01 nicho/prateleira interna. Puxadores embutidos em perfil
de aluminio e fechadura com chave dobravel inclusos. Lado de
montagem: Direito ou esquerdo flexivel.

01 (uma) caixa plastica superior embutida no tampo confeccionada
em ABS de alto impacto com tampa basculante e saida de cabos na
cor Grafite.

Aviso: Tomadas elétricas de energia e conectores RJ45 inclusas.

- Tampo Principal / Painel Frontal / Portas e Frentes de Gaveta:
Padrdao amadeirado tipo Carvalho Hanover (Referéncia 32).

- Caixaria do Armario Auxiliar (Credenza): Acabamento
melaminico Argila ou Pérola Urbana de forma externa.

- Estrutura Metalica / Caixa Plastica / Suportes: Acabamento
Epdxi Grafite

Atendimento mandatoério e integral aos critérios ergondmicos da NR-
17 e aos ensaios mecanicos e dimensionais das normas ABNT NBR
13966 (Mesas) e ABNT NBR 13961 (Armarios).

Mobiliario Gerencial de Engenharia Corporativa — Padrdo de
qualidade baseado nas referéncias das linhas Prime / Aware / M7
SMART, ou equivalente técnico de igual ou superior qualidade.
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7.7 Mesa de Apoio (modulo 01) / Mesa de Apoio (modulo 02) - 2 Unidades

de cada mesa

Descri¢ao Geral

Fornecimento e montagem de Mesa de Apoio 01 (Médulo 01) e Mesa de Apoio 02 (Médulo
02). Os itens destinam-se a compor as areas de convivéncia, recepcao, lounges de leitura e
espacos de descompressao da Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao
Paulo (FMUSP). Os produtos formam um conjunto harmoénico de alturas alternadas

(composicdes em ninhos/ sobrepostas) com design contemporaneo e geometria organica.

MODULO 01 — LINHA SOLO 36113 MODULO 02 — LINHA SOLO 36115

Médulo 02 Altura Fixa: 550 mm

Mddulo 01

Médulo 01 — Linha Solo

ALTURA FIXA (do piso): 550 mm

ALTURA FIXA (do piso): 350 mm

475mm

475mm

VISTA DE TOPO VISTA DE TOPO
(M6dulo 01) (Médulo 02)
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Tampo Superior (Superficie Organica de Trabalho)

e Geometria Organica Triangulada: Superficie superior projetada em formato
organico fluido, assemelhando-se a um tridngulo de vértices amplamente
arredondados e suavizados (design do tipo "gota" ou "escudo"). Esta geometria
elimina completamente quinas vivas de 90°, garantindo a protecao e a integridade
fisica dos usudrios em areas de circulacao e convivio coletivo.

¢ Quantidade: Modulo 01 - 2 unidades / Modulo 02 - 02 unidades

e Material e Espessura: Confeccionado em painel de madeira prensada de média
densidade (MDP ou MDF) de alta estabilidade estrutural, apresentando espessura
nominal estavel de 25 mm. O revestimento de face e contra-face deve ser em
laminado melaminico de Baixa Pressao (BP) de alta resisténcia ao desgaste por atrito,
riscos e agentes de limpeza quimica.

e Acabamento Perimetral de Borda: Protecdo de todo o contorno curvo do tampo por
meio de fita de bordo estrutural em plastico de engenharia ABS com espessura de 2
mm. A aplicacdo deve ser efetuada via sistema industrial automatizado por fusao
térmica (hotmelt), com acabamento fresado e cantos perfeitamente lapidados.

e Padrao Cromatico da Superficie: Revestimento decorativo melaminico no padrao
amadeirado médio com referéncia visual baseada no padrdao Carvalho Hanover
(Referéncia de cor 32 ou similar estético), sendo admitido como opcdo de linha os
acabamentos amadeirados tipo Branco, Cinza, Preto, ElImo Suico ou Carvalho

Munique, mediante prévia avaliacao e anuéncia da Fiscalizacao da FMUSP.
Estrutura Metdlica de Sustentacdao Dinamica

e Geometria Construtiva (Pés Metalicos): Base de sustentacao tridimensional
constituida por vergalhdes de aco carbono macico trefilado ou tubos industriais
curvos de alta bitola e resisténcia mecanica. O design estrutural é composto por
linhas de aco continuas cruzadas que formam poligonos triangulados na base inferior
e no topo de fixacdo. Este arranjo espacial distribui uniformemente o peso préprio e
as forcas externas, garantindo estabilidade estatica e impedindo o tombamento da
mesa quando submetida a cargas nas bordas extremas do tampo.

¢ Tratamento Superficial Anticorrosivo: Todo o conjunto estrutural de aco carbono
deve ser submetido a processo industrial automatizado de tratamento antiferrugem
por imersdo quimica, englobando as etapas de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacao.

e Pintura e Acabamento do Metal: Acabamento superficial executado através de

pintura eletrostatica a pé a base de resina epoxi/poliéster com cura em estufa de alta
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temperatura. A superficie deve apresentar acabamento microtexturizado na cor
Grafite (Referéncia 43), Preto ou Prata, oferecendo alta resisténcia contra riscos,
oxidacao e descascamento.

e Protecao de Piso: A base de contato metalica inferior deve dispor de sapatas
discretas ou batentes injetados em polimero macio (silicone ou nylon) para evitar o

contato direto do metal com o revestimento do piso da Biblioteca, mitigando ruidos

de movimentacdo e protegendo a superficie contra riscos.

Alturas Operacionais e Modularidade (Composicdao em Ninho)

O lote deve ser composto por duas variantes de altura que estabelecem a dinamica modular

do espaco:

e Mesade Apoio 01 (Modulo 01 — Linha Solo 3611 3): Configurada com altura vertical

total fixa de 350 mm (medida do piso até o plano superior do tampo de madeira).

e Mesade Apoio 02 (Modulo 02 — Linha Solo 36115): Configurada com altura vertical

total fixa de 550 mm (medida do piso até o plano superior do tampo de madeira).

Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante
Avaliacao
Item / Mesas de apoio e canto de geometria organica para lounges (Mesa

Denominacao

Quantidade

Configuracao

de Apoio 01 e Mesa de Apoio 02).

Modulo 01 - 2 unidades / Modulo 02 - 02 unidades

Mobiliario auxiliar para areas de convivéncia, recepcao, lounges de

Funcional leitura e descompressdo. Uso em composicao modular tipo ninho
(alturas intercaladas).

Alturas - Mesa de Apoio 01 (Moédulo 01): Altura total de 350 mm

Nominais (tolerancia de 5 mm).

Exigidas

Geometria do

- Mesa de Apoio 02 (Moédulo 02): Altura total de 550 mm
(tolerancia de 5 mm).
Formato organico triangulado fluido tipo "gota" ou "escudo”, com

Tampo cantos curvos e amplamente suavizados, eliminando totalmente
quinas de 90°.

Material e Painel de madeira prensada de média densidade (MDP ou MDF) de

Espessura do alta densidade estrutural com espessura nominal estavel de 25 mm.

Tampo Revestimento de dupla face em melaminico de Baixa Pressdo (BP).

[ B—
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Acabamento
Perimetral

Estrutura
Metalica da Base

Tratamento e
Pintura da Base

Padrao de Cores
do Lote

Normativas e
Ensaios

Referéncias de
Mercado

Fita de bordo plastica estrutural em ABS de 2 mm de espessura com
raio de curvatura ergondmico, aplicada via processo industrial
automatico por termofusao (hotmelt).

Base tridimensional geométrica em aramado/vergalhao ou tubos

macicos de aco carbono com linhas cruzadas formando tridngulos
continuos. Soldagem MIG/TIG de alta resisténcia com acabamento
liso e plano. Inclusao de batentes inferiores anti-risco de polimero.

Tratamento anticorrosivo industrial completo por imersao
(desengraxamento e fosfatizacdo quimica) + Pintura eletrostatica a
p6 a base de resina epo6xi/poliéster com acabamento
microtexturizado na cor Grafite (Referéncia 43), Preto ou Prata.

- Superficie do Tampo: Padrao amadeirado Carvalho Hanover
(Referéncia 32) ou acabamentos de linha tipo Elmo Suico, Carvalho
Munique ou Argila.

- Estrutura Metdlica Inferior: Acabamento Ep6xi Grafite
(Referéncia 43) ou Preto fosco.

Atendimento mandatoério e comprovado aos ensaios de estabilidade
estrutural contra tombamento e resisténcia mecanica superficial
descritos na norma ABNT NBR 13966.

Mobiliario de Arquitetonico Corporativo — Qualidade e design
baseados nas especificacdes referenciais da Linha Solo (Modelos
36113 e 36115), ou equivalente técnico de igual ou superior
padrao.

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César
Sao Paulo - Brasil - 01246 903

www.fm.usp.br




UNYE

7.8 Poltrona 01 (azul) - 5 unidades / Poltrona 02 (Cinza) - 5 unidades

Descricao Geral do Objeto

e Fornecimento e montagem de Poltronas Estofadas Anatomicas com Mesa de Apoio
Lateral Integrada, destinadas a compor os espac¢os de estudo autbnomo, lounges
de leitura, recepcdes e areas de descompressdo da Biblioteca da Faculdade de
Medicina da Universidade de Sdo Paulo (FMUSP). O objeto visa atender a demandas
de alta performance e uso coletivo intenso, sendo dividido em dois lotes cromaticos
de revestimento:

o Poltrona 01 (Lote Azul): 05 (cinco) unidades.
o Poltrona 02 (Lote Cinza): 05 (cinco) unidades.

e O mobiliario deve apresentar design contemporaneo integrado, composto por chassi
estofado concavo e continuo, assentado sobre base circular ou anelar estavel de perfil
baixo, e dotado de haste lateral metalica orbital que sustenta um tampo de madeira
para suporte ergondmico de dispositivos portateis (como notebooks, tablets ou livros

de estudo).

73,5cm| 63cm

Largura Livre e
do Assento

62cm
Y 77cm W

ey

=c

RN

Altura Livre
Encosto

38cm

1k
L

Altura Livre
Chéo ao Assento

45cm

~ Profundidade
Livre do Assento

2 50cm .

77cm "

A

x
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Estrutura Interna e Estofamento de Alta Performance

e Chassi Estrutural: Estrutura interna do encosto e do assento manufaturada em
madeira compensada multilaminada prensada e moldada a quente, ou monobloco
injetado em resina plastica de alta engenharia, de alta espessura e reforco estrutural,
imune a pragas, fungos e umidade, garantindo estabilidade estatica e impedindo
deformacdes torcionais com o uso continuo.

e Espuma Construtiva Injetada: O preenchimento do assento e do encosto deve ser
executado em espuma flexivel de poliuretano (PU) de Alta Resiliéncia (tecnologia High
Resilience), moldada a frio em processo de injecdo industrial controlada, mantendo
as caracteristicas de sustentacdao por longos periodos. A densidade nominal do
assento deve situar-se na faixa de D45 5 kg/m?3 com espessura ampliada, e o encosto
com densidade ergondmica de D33 3 kg/m3, atenuando pontos de pressao corporal.

e Ergonomia e Geometria Espacial: O encosto deve apresentar formato céncavo semi-
envolvente que apoie estavelmente a regiao lombar e dorsal do usuario, estendendo-
se de forma continua para as laterais da poltrona. O assento deve possuir formato
circular plano com bordas frontais perfeitamente arredondadas, mitigando pressoes

na regido poplitea do usuario (atendimento a NR-17).
Revestimentos e Especificacoes Cromaticas dos Lotes

e Acabamento de Costura: Todo o perimetro estofado deve ser finalizado com
costuras industriais duplas reforcadas, rebatidas externamente, com linhas de alta
tenacidade em nylon, sem rugas ou falhas de tensionamento no tecido.

e Tipologia dos Tecidos: O revestimento das superficies deve ser executado em tecido
tipo Bouclé de alta gramatura ou Couro Ecolégico (revestimento em Poliuretano - PU
de alta performance), resistente ao atrito, rasgos e de facil higienizacao, respeitando
as seguintes referéncias visuais de cores:

o Poltrona 01 (Lote Azul): Tecido na cor azul com referéncia baseada no
padrao Kroyal Le Baron — Linha Natural Azul (Ref. 110802LB 4078) ou
equivalente técnico de igual ou superior padrao.

o Poltrona 02 (Lote Cinza): Tecido na cor cinza com referéncia baseada no
padrdo Kroyal Ibiza — Linha Metal Cor 110806WF 0593 ou equivalente

técnico de igual ou superior padrdo.
Base Inferior e Sistema Mecanico de Apoio

e Configuracao de Apoio ao Piso: Base em formato circular ou anelar estavel de perfil
baixo, confeccionada em aco carbono estrutural ou polimero de engenharia de alta

densidade mecanica. Deve contar obrigatoriamente com sapatas de protecdo ou
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batentes perimetrais inferiores em polimero injetado (nylon ou silicone) para evitar o

contato direto do metal com o revestimento do piso da Biblioteca, minimizando
ruidos e evitando riscos no chao.

e Tratamento e Pintura da Base: Os elementos metadlicos visiveis da base devem
receber tratamento industrial anticorrosivo completo (desengraxamento e
fosfatizacdo quimica) seguido por pintura eletrostatica a pé a base de resinas
epoxi/poliéster com cura em estufa térmica. O acabamento deve ser

microtexturizado fosco na cor Grafite (Referéncia de cor 43) ou Preto.

Mesa de Apoio Lateral Integrada (Dispositivo de Estudo)

e Haste Metdlica de Suporte: Braco vertical de suporte fixado de forma rigida
diretamente a base estrutural interna da poltrona, subindo pela lateral externa do
assento de forma continua e ergonémica. Confeccionada em tubo industrial de aco
carbono de secdo circular reforcada, tratada quimicamente contra oxidacdao e
finalizada em pintura epo6xi na cor Grafite (Referéncia 43).

e Tampo Superior de Trabalho: Tampo plano em formato circular ou ovalado faceado,
manufaturado em painel de madeira prensada de média densidade (MDP ou MDF)
com espessura estavel de 25 mm. O revestimento de face e contra-face deve ser em
laminado melaminico de Baixa Pressdao (BP) com alta resisténcia a riscos e umidade.
O diametro ou area util do tampo deve ser compativel com notebooks e cadernos.

e Acabamento do Tampo e Cor: Toda a borda circular do tampo deve receber
acabamento em fita de bordo termoplastica em ABS de 2 mm de espessura, aplicada
via processo automatico industrial de colagem térmica (hotmelt), com cantos
perfeitamente lapidados. O padrao cromatico decorativo do melaminico BP do tampo
deve ser obrigatoriamente amadeirado médio, com referéncia visual na cor Carvalho
Hanover (Referéncia de cor 32), promovendo harmonia com as mesas de apoio

centrais do ambiente.

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César

Sao Paulo - Brasil - 01246 903 www.fm.usp.br




Hiflie i

MEDICINA
TSP

Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de
Avaliacao

Item /
Denominacao

Configuracao
Funcional

Quantidade

Alturas
Nominais
Exigidas

Geometria do
Tampo

Material e
Espessura do
Tampo

Acabamento

Perimetral

Estrutura
Metalica da Base

Tratamento e
Pintura da Base

Padrao de Cores
do Lote

Normativas e
Ensaios

Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Mesas de apoio e canto de geometria organica para lounges (Mesa de
Apoio 01 e Mesa de Apoio 02).

Mobilidrio auxiliar para areas de convivéncia, recepcao, lounges de
leitura e descompressao. Uso em composicao modular tipo ninho
(alturas intercaladas).

o Poltrona 01 (Lote Azul): 05 (cinco) unidades.

o Poltrona 02 (Lote Cinza): 05 (cinco) unidades.

- Mesa de Apoio 01 (Modulo 01): Altura total de 350 mm
(tolerancia de 5 mm).

- Mesa de Apoio 02 (Modulo 02): Altura total de 550 mm
(tolerancia de 5 mm).

Formato organico triangulado fluido tipo "gota" ou "escudo”, com
cantos curvos e amplamente suavizados, eliminando totalmente
quinas de 90°.

Painel de madeira prensada de média densidade (MDP ou MDF) de
alta densidade estrutural com espessura nominal estavel de 25 mm.
Revestimento de dupla face em melaminico de Baixa Pressao (BP).

Fita de bordo plastica estrutural em ABS de 2 mm de espessura com
raio de curvatura ergondmico, aplicada via processo industrial
automatico por termofusao (hotmelt).

Base tridimensional geométrica em aramado/vergalhdo ou tubos

macicos de aco carbono com linhas cruzadas formando tridngulos
continuos. Soldagem MIG/TIG de alta resisténcia com acabamento
liso e plano. Inclusao de batentes inferiores anti-risco de polimero.

Tratamento anticorrosivo industrial completo por imersao
(desengraxamento e fosfatizacdo quimica) + Pintura eletrostatica a
p6 a base de resina epdoxi/poliéster com
acabamentomicrotexturizado na cor Grafite (Referéncia 43), Preto ou
Prata.

- Superficie do Tampo: Padrao amadeirado Carvalho Hanover
(Referéncia 32) ou acabamentos de linha tipo Elmo Suico, Carvalho
Munique ou Argila.

- Estrutura Metalica Inferior: Acabamento Epoxi Grafite (Referéncia
43) ou Preto fosco.

Atendimento mandatorio e comprovado aos ensaios de estabilidade
estrutural contra tombamento e resisténcia mecanica superficial
descritos na norma ABNT NBR 13966.
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Referéncias de Mobilidrio de Arquitetonico Corporativo — Qualidade e design

Mercado baseados nas especificacoes referenciais da Linha Solo (Modelos
36113 e 36115), ou equivalente técnico de igual ou superior
padrao.

7.9 Poltrona 03 - 5 Unidades

Descricao Geral do Objeto

O mobiliario caracteriza-se por uma concepcdo contemporanea e organica em formato de
concha semi-aberta, sendo constituido por um encosto concavo anatdmico em formato de
semicirculo envolvente e um assento estofado plano flutuante, ambos integrados e montados

sobre uma estrutura esbelta de suporte do tipo 4 (quatro) pés metalicos cilindricos.

cOmprimento:

cm REVESTIMENTO ENCOSTO:
%’,,,:42"”/% Tecido Facto Dunas Pérola
(REF: 0101833661)

-
ENCOSTO
ANATOMICO
ASSENTO
ESTOFADO
AN
78 cm B
; Altura
Pro;g?edr:(t:lgde Assento:
46 cm
REVESTIMENTO ASSENTO:
N Tecido Facto Dunas Esmeralda
~ d ¢

(REF: 0101853555)

g
59 cm

)

ESTRUTURA METALICA:
Pés Finos, Acabamento Profundidade
Grafite (Pintura Epoxi) Assento: 52 cm
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Estrutura Construtiva e Estofamento de Alta Performance

e Chassi Estrutural: Estrutura interna do encosto (concha) e do assento manufaturada
em madeira compensada multilaminada prensada e moldada a quente sob alta
pressao, ou monobloco estruturado injetado em resina plastica de alta engenharia.
A estrutura deve ser totalmente imune a pragas, cupins e umidade, garantindo
rigidez mecanica total e impedindo empenamentos ou deformacdes torcionais
decorrentes do uso diario continuo.

e Espuma Construtiva Injetada: O preenchimento interno do assento e do encosto
deve ser executado obrigatoriamente em espuma flexivel de poliuretano (PU) de Alta
Resiliéncia (tecnologia High Resilience), moldada a frio através de injecdo industrial
controlada em moldes fechados. A densidade nominal do assento deve situar-se na
faixa de D40 a D45 kg/m3 com espessura confortavel e alta taxa de retorno elétrico,
e 0 encosto com densidade ergondémica de D30 a D33 kg/m3, atenuando pontos de
pressdo corporal e fadiga lombar.

e Ergonomia e Geometria Espacial: O encosto deve apresentar formato curvo
continuo envolvente que apoie estavelmente a regido lombar e dorsal do usuario,
estendendo-se para as laterais de forma a atuar simultaneamente como apoios de
braco integrados de perfil baixo. O assento deve possuir formato plano com bordas
frontais perfeitamente arredondadas em raio suave, mitigando pressdes na regiao

poplitea do usuario (atendimento estrito a NR-17).

Revestimento Vinilico de Alta Performance (Composicao Bicromatica)

e Acabamento de Costura: Todo o perimetro estofado deve ser finalizado com
costuras industriais duplas reforcadas, rebatidas externamente, com linhas de alta
tenacidade em nylon, garantindo estiramento homogéneo e isencao total de rugas,
dobras ou folgas de tensionamento no tecido.

¢ Tipologia do Revestimento: O revestimento das superficies deve ser executado em
material sintético vinilico de alta performance tipo Facto Dunas (ou equivalente
técnico de igual ou superior padrdo), com gravacao que remeta a texturas organicas
sutis, alta resisténcia ao rasgo, propriedades impermeaveis e facilidade de assepsia
e higienizacdo quimica, respeitando a seguinte composicao bicromatica especifica:

o Revestimento do Encosto (Concha Superior): Acabamento em revestimento
vinilico sintético na cor Pérola — Referéncia visual: Facto Dunas Pérola.

o Revestimento do Assento (Almofada Inferior): Acabamento em

revestimento vinilico sintético na cor Esmeralda (Verde Escuro) — Referéncia

de catalogo: Facto Dunas Esmeralda (Ref.: 0101833661 /0101853555).
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Estrutura Metalica Inferior (Pés da Poltrona)

e Geometria Construtiva: Estrutura de sustentacdo tipo quatro pés, fabricada em
tubos industriais de aco carbono de secao circular esbelta e alta espessura mecanica.
Os tubos devem ser curvados e soldados por processo automatizado MIG/TIG
continuo com acabamento liso e plano, interligando-se sob o assento em um quadro
metdlico rigido de amarracdo mecanica de alta resisténcia.

e Tratamento e Pintura do Metal: Todo o esqueleto de aco carbono deve ser
submetido a processo industrial automatizado de tratamento antiferrugem por
imersdao quimica, englobando as etapas de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo. O acabamento superficial deve ser executado através de pintura
eletrostatica a p6 a base de resina epoxi/poliéster com cura em estufa térmica de
alta temperatura. A superficie deve apresentar acabamento microtexturizado fosco
na cor Grafite (Referéncia de cor 43) ou Preto, oferecendo alta resisténcia contra
riscos, oxidacao e descascamento.

e Protecao de Piso: As extremidades inferiores dos quatro pés metalicos devem ser
dotadas de sapatas articuladas ou fixas injetadas em polimero antiderrapante (nylon,
poliuretano ou silicone) encaixadas sob pressdo, destinadas a proteger o
revestimento do piso da Biblioteca contra riscos e atritos, além de absorver impactos

acusticos de movimentacao.

Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Avaliacao

Denominacao Poltrona estofada anatdémica com pés metdlicos e composicao

do Item bicromatica (Poltrona 03).

Quantidade 5 unidades.

Configuracao Mobiliario ergonémico individual para salas de estudo, lounges de
Funcional leitura, areas de recepcdo e ambientes administrativos de alto trafego.
Chassi Estrutura interna do assento e do encosto em madeira compensada
Estrutural multilaminada moldada a quente ou monobloco injetado de resina

plastica de alta engenharia. Altamente estavel a esforcos estaticos.

Estofamento e Poliuretano (PU) flexivel expandido/moldado a frio de Alta Resiliéncia
Espumas (HR).
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- Densidade do Assento: Entre D40 e D45 kg/m3 com espessura
confortavel.

- Densidade do Encosto: Entre D30 e D33 kg/m?3 com densidade
ergondmica.

Design e Concepcdo em concha semi-aberta; encosto curvo continuo

Ergonomia envolvente que integra o apoio lombar e apoios de braco de perfil
baixo; assento plano com borda frontal arredondada para protecao da
regido poplitea (NR-17).

Revestimento Revestimento sintético vinilico de alta performance impermeavel. Cor:
do Encosto Pérola. Padrdo de referéncia: Facto Dunas Pérola ou equivalente
técnico de igual padrao.

Revestimento Revestimento sintético vinilico de alta performance impermeavel. Cor:
do Assento Esmeralda (Verde Escuro). Padrao de referéncia: Facto Dunas
Esmeralda (Ref.: 0101833661 / 0101853555) ou equivalente técnico.

Estrutura Configuracao de 4 pés esbeltos em tubos industriais de aco carbono

Metalica (Pés) de secao circular, unidos por soldagem continua MIG/TIG em quadro
de amarracao rigido sob o assento. Inclusdao de sapatas protetoras
poliméricas anti-risco na base.

Tratamento e Tratamento anticorrosivo completo por imersdo (desengraxamento,

Pintura decapagem e fosfatizacdo quimica) + Pintura eletrostatica a po
epbxi/poliéster com acabamento microtexturizado fosco na cor
Grafite (Referéncia 43) ou Preto.

Normativas Comprovacao de conformidade mecanica, ensaios de estabilidade
Homologadas estrutural e durabilidade de carga baseados na norma ABNT NBR
13962 e atendimento pleno as diretrizes ergonémicas da NR-17.

Dimensoes Altura: 78 cm
Comprimento: 49 cm
Largura: 59 cm

Direcionamento Mencbes comerciais, nomes de padrdes corporativos e codigos de

de Marcas catalogo servem estritamente como balizamento. Sera admitida
equivaléncia técnica integral ou superior de qualquer fabricante do
mercado.
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SOFA 01 (Safira ): 05 Unidades / SOFA 02 (Esmeralda): 05 Unidades

Descricao Geral do Objeto

Fabricacdo, fornecimento e montagem de Sofas Modulares Individuais com
Encosto Alto, Painéis Laterais Acusticos, Nicho Organizador e Prancheta
Articulada, divididos em dois subgrupos de padronizacdo cromatica téxtil: Sofa 01
(Lote Safira — 05 unidades) e Sofa 02 (Lote Esmeralda — 05 unidades). O
mobiliario destina-se a compor as zonas de estudo concentrado individual, cabines
de imersdao focada (focus booths) e estacbes micro-corporativas de trabalho na
Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de Sdo Paulo (FMUSP).

O objeto caracteriza-se como um microambiente ou estacdo integrada de privacidade
e ergonomia, sendo constituido por um assento e encosto estofados embutidos de
forma estanque entre painéis estruturais traseiro e laterais de altura estendida que
exercem isolamento visual e atenuacdo acustica. A lateral do estofado é integrada a
um modulo de nicho organizador aberto em madeira prensada e a uma prancheta
horizontal de trabalho para computadores portateis montada sobre um braco

metdlico articulado giratério.

Comprimento: PAINEIS DE FECHAMENTO
1026 mm P/ PRIVACIDADE: Comprimento: PAINEIS DE FECHAMENTO
Estofados em Tecido LIV 1026 mm P/ PRIVACIDADE:

Cor SAFIRA

ASSENTO E
ENCOSTO:
Tecido LIV
Cor ARENITO

NICHO LATERAL
E PRANCHETA
ARTICULADA:

Estofados em Tecido LIV
Cor SAFIRA

ASSENTO E
ENCOSTO:
Tecido LIV
Cor ARENITO

NICHO LATERAL
E PRANCHETA

Altura
Total: Laminado Altura ARTICULADA:
1380 mm Carvalho Total: Laminado
Hanover 1380 mm Carvalho
Hanover
Altura
Assento: Altura
il PRANCHETA 46 cm Assento:
W ARTICULADA 46 cm
ESTRUTURA METALICA: .
Cor DIMENSOES INTERNAS '
(VER DETALHE) *x,
NICHO LATERAL E
NICHO LATERAL E
LPRANCdHECTA A"lﬂcﬂmm PRANCHETA ARTICULADA:
aminado Larvalho Hanover £ Laminado Carvalho Hanover
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Estrutura Construtiva e Estofamento de Alta Resiliéncia

e Chassi Estrutural: Estrutura interna dos painéis verticais altos, do assento e do
encosto fabricada em chapas de madeira compensada multilaminada ou madeira
macica tratada contra umidade e pragas (cupins), colada e fixada sob alta pressao
mecanica. A amarracao das juncdes deve garantir total rigidez contra deformacdes e
forcas de torcdo causadas pelo assentamento e movimentacdao continua do usuario
em ambiente publico.

e Espuma Injetada de Poliuretano: O preenchimento interno dos estofados deve ser
executado obrigatoriamente através de espuma flexivel de poliuretano (PU) de Alta
Resiliéncia (tecnologia High Resilience), injetada industrialmente em moldes
controlados a frio. A densidade nominal do assento deve situar-se na faixa estavel de
D45 \pm 5\text{ kg/m3} com espessura robusta para absorcdao de carga estatica; o
encosto e os painéis de fechamento vertical devem contar com densidade entre D30
a D33 kg/m3, mitigando fadigas de uso e deformacdes superficiais permanentes.

e Geometria Ergonomica: Almofadas de assento e encosto posicionadas com angulos
de inclinacdo calibrados para propiciar postura de estudo confortavel e focada por
longos periodos. O assento deve dispor de borda frontal suavemente arredondada

para evitar a compressao poplitea, respeitando as normas ergondmicas da NR-17.
Painéis de Isolamento Acustico Visual e Revestimentos Téxteis

e Painéis Verticais de Privacidade: Biombos integrados em formato de "U" (traseiro e
laterais) com altura estendida, projetados especificamente para criar barreiras
acusticas e visuais parciais, diminuindo a reverberacdao sonora de conversas locais.
Devem possuir estofamento liso interno e externo sobre base interna de absorcao
acustica.

e Revestimento Téxtil Comum (Assento e Encosto): Almofadas de assento e encosto
estofadas em tecido técnico decorativo e resisténcia a abrasao, da linha Tecido Liv
na cor Arenito (ou equivalente técnico de igual ou superior padrao).

e Configuracao Cromatica Especifica dos Lotes: O tecido dos painéis laterais e
traseiro altos deve seguir rigorosamente as divisdes abaixo:

o Sofa 01 (Lote Safira — 05 Unidades): Painéis externos e internos estofados
em Tecido Liv na cor Safira (Azul Intenso).

o Sofa 02 (Lote Esmeralda — 05 Unidades): Painéis externos e internos
estofados em Tecido Liv na cor Esmeralda (Verde Fechado).

e Padrao de Costura: Costuras industriais limpas, executadas com linhas de nylon de
alta tenacidade, rebatidas de forma homogénea, sem enrugamentos, dobras ou

deformidades visuais nas transicoes de planos.
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Célula Lateral Corporativa (Nicho e Prancheta Articulada)

e Nicho Organizador Lateral: Estrutura em formato de caixa/caixote aberto na porcao
frontal, integrada a lateral interna do sofd (substituindo ou sobrepondo um dos
bracos). Manufaturada em painéis de madeira prensada de média densidade (MDF ou
MDP) com espessura estavel de 25 mm, revestida em ambas as faces por laminado
melaminico de Baixa Pressao (BP). O topo do nicho serve como mesa de apoio
estatica, enquanto o vao interno atua como porta-objetos.

e Prancheta Horizontal de Trabalho: Tampo horizontal plano em formato retangular
com cantos suavizados, confeccionado no mesmo material de madeira prensada BP
de 25 mm. Destinado ao suporte firme de computadores portateis e materiais de
escrita.

e Padrao Amadeirado dos Tampos: O revestimento melaminico BP de todo o nicho
lateral e da prancheta articulada deve apresentar padrdao decorativo amadeirado
médio na cor Carvalho Hanover (Referéncia 32), promovendo unidade visual
arquitetdnica com o restante do mobiliario da Biblioteca. Todas as bordas expostas
devem receber fita de bordo de ABS de 2 mm de espessura termocolada sob processo
automatico (hotmelt).

e Mecanismo Articulado da Prancheta: Sistema mecanico composto por braco
giratorio e deslizante horizontal, manufaturado em tubos ou barras macicas de aco
carbono reforcado, fixado estavelmente sob o tampo da prancheta e ancorado na
base estrutural do sofd. Deve permitir movimentos suaves de aproximacao,
afastamento ou rotacdo da prancheta pelo usuario para facilitar o acesso e saida do

assento.

Estrutura Metalica Inferior e Acabamento

e Base Metalica de Sustentacao: Conjunto inferior de suporte do sofd, composto por
travessas e pés metalicos de secdo geométrica limpa e contemporanea, estruturados
em aco carbono de alta espessura. Devem ser unidos por soldagem continua MIG/TIG
e apresentar perfeita estabilidade mecanica contra tombamentos ou oscilacdes.

e Pintura e Tratamento Anticorrosivo: Todas as pecas ferrosas devem passar por
decapagem quimica, desengraxamento e fosfatizacao, recebendo acabamento em
pintura eletrostatica a p6 (epoxi/poliéster) curada em estufa de alta temperatura. A
cor do acabamento deve ser Grafite Ultra Fosco (Referéncia 43 com nivel minimo de
brilho), garantindo toque sofisticado e protecdo contra oxidacdo e abrasdo por
impacto de calcados.

e Sapatas Niveladoras de Piso: Os pontos de toque com o solo devem possuir sapatas

niveladoras com base polimérica anti-risco e anti-ruido, permitindo a regulagem
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micrométrica de altura para compensar eventuais irregularidades no piso da

Biblioteca.

Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de

Avaliacao

Denominacao dos

Itens

Quantitativo Total

Configuracao

Funcional

Estrutura e Chassi

Estofamento e

Espumas

Revestimento das

Almofadas

Revestimento dos
Painéis (Sofa 01)

Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Sofa modular individual com encosto alto, painéis laterais
acusticos, nicho organizador e prancheta articulada (Sofa 01 e Sofa

02).

10 Unidades, divididas rigidamente em dois lotes cromaticos de

painéis:

- Sofa 01 (Lote Safira): 05 unidades.

- Sofa 02 (Lote Esmeralda): 05 unidades.

Microambiente individual tipo cabine de estudo focado (focus
booth) com isolamento visual e aclstico parcial, suporte para
dispositivos e armazenamento lateral de objetos.

Chassi

compensada multilaminada ou macica tratada contra pragas e

interno estrutural de alta resisténcia em madeira
deformacodes por esforco estatico.

Espuma de Poliuretano (PU) injetada a frio de Alta Resiliéncia (HR).

- Assento: Densidade nominal D45 \pm 5\text{ kg/m3} com alta

espessura.

Encosto e Painéis: Densidade ergonémica entre D30 e D33
kg/m3.
Almofadas de assento e encosto estofadas em tecido da linha
Tecido Liv na cor Arenito (ou equivalente técnico) em ambos os
lotes.
Painéis verticais altos (traseiro e laterais) estofados internamente e
externamente em Tecido Liv na cor Safira (Azul Intenso) ou

equivalente técnico.
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Revestimento dos Painéis verticais altos (traseiro e laterais) estofados internamente e

Painéis (Sofa 02) externamente em Tecido Liv na cor Esmeralda (Verde Fechado)
ou equivalente técnico.

Célula de Estudo Nicho organizador porta-objetos aberto e prancheta de trabalho

Lateral retangular plana, ambos fabricados em madeira prensada BP de 25
mm de espessura com fita de bordo ABS de 2 mm. Padrdo de
acabamento: Carvalho Hanover (Referéncia 32).

Articulacdao da Mecanismo de braco metalico articulado giratério em aco carbono,
Prancheta permitindo aproximacdao ergondmica da prancheta e livre
movimentacado de entrada/saida do usuario.

Estrutura Inferior Base e pés estruturais de desenho geométrico em aco carbono com
(Pés) soldagem continua MIG/TIG. Tratamento quimico anticorrosivo por

imersdo + Pintura eletrostatica ep6xi no acabamento Grafite Ultra

Fosco (Referéncia 43). Inclusao de sapatas niveladoras de piso.

Normativas e Garantia de estabilidade contra tombamentos e conformidade com

Qualidade critérios ergondmicos da NR-17 e parametros mecanicos da ABNT
NBR 13962.

Dimensoes MODULO SOFA MEDINDO 1026 X

695 X 1380MM (LXPXH)
Direcionamento de  Mencdes comerciais, nomes de padrdes corporativos e cdédigos de
Marcas catalogo servem estritamente como balizamento. Sera admitida
equivaléncia técnica integral ou superior de qualquer fabricante

do mercado.
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7.11 Armario Baixo 01 - 01 Unidade

Descricao Geral do Objeto

e Fabricacdo, fornecimento e instalacdo de Armarios Baixos Técnicos Corporativos,
designados sob o lote Armario Baixo 01, destinados ao suporte operacional,
arquivamento de documentos de circulacdo corrente, guarda de pertences
administrativos e composicdo modular das estacdes de trabalho, balcées de
atendimento e salas técnico-administrativas da Biblioteca da Faculdade de Medicina
da Universidade de Sao Paulo (FMUSP).

e Os mobilidrios compreendem modulos estruturais estaveis de marcenaria de alta
densidade, configurados em duas tipologias complementares especificadas no edital:
acabamento amadeirado Hanover, duas Portas de abrir, com dimensdes de 0,80 m x
0,50 m x 0,74 m e acabamento melaminico em tonalidade Argila ou Amadeirado

Equivalente.

ACABAMENTO:
Laminado Carvalho
Hanover

Comprimento:
0.80 m

PUXADOR:
Aluminio
Acabamento

FECHADURA
C/ CHAVE
DOBRAVEL

2 PORTAS C/
DOBRADICA
METALICA

ABERTURA
DE 110°

SAPATAS
NIVELADORAS
DISCRETAS

ESTRUTURA: MDP/MDF
PRATELEIRAS INTERNAS

CAPACIDADE DE CARGA =
POR PRATELEIRA: 20KG —

78cm
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Painéis Construtivos e Estrutura de Marcenaria

e Chassi e Tampo Superior: Tampo superior plano e laterais externas confeccionados
em painéis de madeira prensada de média densidade (MDF ou MDP) com espessura
macica de 25 mm. A base inferior, as divisérias internas e os fundos estruturais
devem possuir espessura minima de 18 mm ou 15 mm (admitindo-se fundos de
encaixe usinados de 9 mm). Todo o material deve ser certificado e possuir
tratamentos quimicos anticupim e anti-umidade.

e Bordas e Acabamento Perimetral: Todas as bordas visiveis, frontais e de tampos
superiores devem receber fita de bordo plastica em ABS ou PVC de alta resisténcia
com 2 mm de espessura, aplicada por colagem térmica automatica industrial
(hotmelt), com raio de curvatura suavizado por lapidacao eletrénica para eliminacao
de cantos vivos ou rebarbas cortantes. Bordas internas nao expostas devem receber
fita seladora de 0,45 mm.

e Revestimento Melaminico: Ambas as faces dos painéis estruturais devem ser
revestidas por laminado melaminico de Baixa Pressdao (BP), assegurando alta
resisténcia contra abrasao superficial, riscos, manchas de liquidos e facilidade de

assepsia diaria.
Tipologias, Configuracoes de Abertura e Dimensodes

Os armarios baixos corporativos devem ser fornecidos estritamente de acordo com as

seguintes volumetrias estruturais e modulacdes funcionais internas:

e Maddulo (Portas Duplas): Armario baixo operacional medindo 0,80 m (Largura) x
0,50 m (Profundidade) x 0,74 m (Altura). O vao frontal deve ser integralmente
fechado por 02 (duas) portas batentes de abertura horizontal simétrica.
Acabamento melaminico decorativo padrao amadeirado ou padrao amadeirado

equivalente.
Ferragens, Sistemas Mecanicos e Acessorios Técnicos

e Sistemas de Dobradicas: As portas batentes devem ser fixadas ao chassi por meio
de dobradicas metalicas tipo caneco de alta performance com didmetro de 35 mm,
fabricadas em aco niquelado com protecdo anticorrosiva. Devem proporcionar
angulo de abertura minima de 110°, amortecimento suave contra impactos de
fechamento (soft-close) e tripla regulagem milimétrica de alinhamento vertical,
horizontal e de profundidade.

e Puxadores Frontais: Puxadores do tipo alca ou perfil embutido fabricados em

Aluminio Extrudado com acabamento anodizado ou pintura epoxi fosca, fixados

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César

Sao Paulo - Brasil - 01246 903 www.fm.usp.br




UNYE

através de parafusos passantes internos metalicos, com pega ergondémica e alta
resisténcia ao esforco mecanico continuo.

e Nivelamento de Base: A base inferior dos armarios deve conter sapatas ou pés
niveladores com rosca micrométrica injetados em polimero de alta densidade e aco

zincado, permitindo o alinhamento plano perfeito e a compensacao de declividades

ou irregularidades no piso da Biblioteca FMUSP de até 20 mm.

Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de

Avaliacao

Denominacao do

Item

Configuracao

Funcional

Composicao dos

Painéis

Acabamento

Perimetral

Modulacao -
Médulo Tipo A

Modulacao

Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Armario Baixo Técnico Corporativo com Gavetas e Portas (Armario
Baixo 01).

Mobilidrio de marcenaria de perfil baixo para arquivamento corrente,
guarda de documentos administrativos e suporte modular a estacées
de trabalho.

Manufatura em painéis de madeira prensada de média densidade
(MDF ou MDP).

- Tampos Superiores e Laterais: Espessura macica de 25 mm.

- Estrutura Interna e Portas: Espessura de 18 mm ou 15 mm.
Aplicacdo eletronica de fita de bordo termoplastica de 2 mm de
espessura em ABS/PVC nas bordas expostas e tampos, com cantos
lapidados e arredondados anti-corte.

Médulo equipado com 03 gavetas e 01 porta lateral de abrir.

Dimensoes Nominais: 928 mm X 472 mm

(Profundidade) x 625 mm (Altura).

(Largura)

Padrao de Cor: Melaminico BP amadeirado médio Carvalho
Hanover (Ref. 32).

Médulo equipado com 02 portas batentes de abertura simétrica.
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- Dimensoes Nominais: 0,80 m (Largura) x 0,50 m (Profundidade)
x 0,74 m (Altura).

- Padrao de Cor: Amadeirado Equivalente.

Sistemas de Dobradicas metalicas de caneco em aco niquelado de 35 mm, com
Dobradicas angulo de abertura minima de 110°, sistema de amortecimento
contra impactos (soft-close) e tripla regulagem.

Sistemas de Corredicas metalicas telescopicas com esferas de aco de alta
Corredicas precisao, deslizamento silencioso, travas de seguranca anti-queda e

capacidade de carga minima de 25 kgf por gaveta.
Seguranca e Fechaduras metalicas de cilindro (Yale) com trancamento multiplo
Fechaduras nas gavetas e lingueta de aco nas portas. Inclusao de chaves
dobraveis/escamoteaveis com capa ergondmica plastica.
Puxadores e Base Puxadores frontais em Aluminio Extrudado anodizado ou epoéxi
fosco de alta resisténcia mecanica. Inclusdo de sapatas e pés com
regulagem e nivelamento micrométrico de piso.
Normativas Ensaios de estabilidade estrutural, resisténcia mecanica das gavetas,
Homologadas resisténcia ao peso de tampos e durabilidade de ciclos de abertura
alinhados a norma ABNT NBR 13962 (ou normas internacionais de

marcenaria equivalentes).

Direcionamento Mencoes de padrdes comerciais e dimensdes meétricas servem
de Marcas estritamente como balizamento. Admite-se equivaléncia técnica
integral.
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7.12 Armario Baixo 02 - 02 Unidades

Descricao Geral do Objeto

e Fabricacdo, fornecimento e montagem de Armarios Baixos Corporativos com
Portas de Correr, catalogados sob a denominacdo Armario Baixo 01 (Quantidade:
02 unidades). Estes itens destinam-se ao suporte logistico de armazenamento de
alta densidade, arquivamento de documentos internos, otimizacdo de espaco fisico
de circulacdo e harmonizacdo com as estacdes de trabalho e atendimento da
Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de Sdo Paulo (FMUSP).

e O mobiliario configura-se por um moédulo de marcenaria de perfil baixo dotado de
sistema de fechamento frontal por portas de correr laterais sobrepostas em trilhos
embutidos, ideal para zonas de trafego intenso por eliminar o angulo de abertura de

portas batentes.

ACABAMENTO:
Laminado Carvalho

Comprimento: 1200 mm
Hanover

PORTA DE CORRER
(2 Unidades)

PRATELEIRAS
INTERNAS
AJUSTAVEIS

FECHADURA C/ CHAVE
(DOBRAVEL - Detalhe 2)

SISTEMA DE CORRER
INFERIOR E SUPERIOR

Detalhe 2:
Fechadura ¢/
Chave Dobravel 7 S 17

Detalhe 1:
Sistema de
Trilho de Correr

750 mm
750 mm
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Painéis Estruturais e Engenharia de Marcenaria

e Tampo Superior de Alta Performance: Confeccionado em painel de madeira
prensada de média densidade (MDF ou MDP) com espessura macica de no minimo
25 mm, projetado para suportar cargas estaticas permanentes de equipamentos,
livros e caixas organizadoras sem apresentar flechas, empenamentos ou
deformacdes longitudinais.

e Corpo e Laterais do Chassi: Base inferior, divisorias centrais verticais, prateleiras
internas e painéis laterais externos fabricados em madeira prensada MDF ou MDP
com espessura minima de 18 mm ou 15 mm. O fundo de fechamento traseiro
estrutural deve possuir espessura minima de 9 mm, montado de forma embutida e
usinada (rebaixo ou canaleta) para conferir esquadro perfeito e estabilidade mecanica
ao conjunto contra oscilacdes laterais.

e Bordas e Acabamento Perimetral: Todas as frentes de tampos, portas, bases e
laterais visiveis devem receber fita de bordo de alta resisténcia em termoplastico ABS
ou PVC de 2 mm de espessura. A fita deve ser aplicada sob processo automatizado
industrial de colagem térmica de alta fusao (hotmelt) e lapidada eletronicamente com
raio de curvatura suave, eliminando cantos vivos ou quinas cortantes. As bordas
internas ndo expostas devem receber selagem de 0,45 mm.

e Revestimento Melaminico Duravel: Ambas as faces das chapas de marcenaria
devem possuir acabamento em laminado melaminico de Baixa Pressdao (BP),
oferecendo barreira impermeavel e protecdo rigorosa contra abrasdo superficial,

riscos mecanicos, manchas de liquidos de higienizacao e desbotamento por raios UV.

Dimensionamento e Modulacao Interna

e Volumetria Externa Nominal: O armario baixo deve atender de forma estrita as
seguintes dimensdes métricas fixadas no plano diretor de layout da Biblioteca:
o Largura (Comprimento Frontal): 1200 mm (1,20 metro).
o Profundidade Util Externa: 472 mm (0,472 metro).
o Altura Total (Incluso Sapatas): 750 mm (0,750 metro).
¢ Divisao Interna de Vaos: O corpo interno deve ser subdividido horizontalmente por
uma divisoria central vertical, criando dois vaos simétricos independentes. Cada vao
deve conter prateleiras internas, gerando nichos organizadores para acomodacao
de pastas suspensas, livros ou caixas de arquivo técnico.
e Mecanismo de Reposicionamento: As prateleiras internas devem ser sustentadas

por suportes metalicos embutidos (pinos de aco zincado), com sistema de furacao
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multipla vertical cremalheira nas laterais internas, permitindo ao usuario alterar a

altura dos nichos conforme a necessidade logistica, sem o uso de ferramentas.
Portas de Correr, Sistemas Deslizantes e Ferragens Técnicas

e Sistema Deslizante de Portas de Correr: Fechamento frontal composto por 02
(duas) portas de correr sobrepostas que deslizam horizontalmente em planos
paralelos. Devem ser equipadas com roldanas inferiores blindadas dotadas de
rolamentos de aco de alta precisao e guias superiores de nylon anti-salto. O conjunto
deve assegurar um deslizamento suave, linear e silencioso sob esforco severo
continuo, sem apresentar descarrilamentos.

e Trilhos Guia Embutidos: Trilhos de transicao superior e inferior confeccionados em
aluminio extrudado anodizado, embutidos por usinagem na base e no tampo,
mitigando interferéncias estéticas ou acimulo excessivo de detritos.

e Puxadores Frontais Ergondmicos: Cada porta deve conter puxador do tipo perfil
integrado em aluminio anodizado ou puxador tipo concha embutida que nao
ultrapasse o plano da porta, evitando colisbes mecanicas durante o cruzamento das
folhas.

e Dispositivo de Travamento (Fechadura): Inclusdo de 01 (uma) fechadura metalica
cilindrica de rotacao frontal (tipo Yale) com pino cremalheira ou lingueta de
travamento central para portas de correr. O travamento deve imobilizar
simultaneamente ambas as folhas quando acionado. O cilindro deve acompanhar
obrigatoriamente 02 (duas) chaves escamoteaveis/dobraveis com capa
ergondmica de polimero, projetadas para evitar quebras por impactos acidentais na
frente do movel.

e Sistema de Nivelamento Micrométrico: A base inferior do mével deve ser dotada de
sapatas regulaveis ou pés niveladores com rosca de aco zincado e base em polimero
termoplastico anti-risco de alta densidade. O componente deve ser acessivel
internamente ou na base inferior para permitir o ajuste plano milimétrico de nivel em
pisos com irregularidades de até 20 mm, garantindo o perfeito alinhamento e

funcionamento livre das portas de correr.
Padronizacao

e Padrao Amadeirado Escolhido: Todo o corpo visivel do armario (tampo superior,
portas de correr frontais, laterais externas e base) deve receber o padrdao melaminico
decorativo amadeirado médio de tonalidade Carvalho Hanover (Referéncia
Corporativa 32 ou equivalente técnico em veios estruturados). A textura deve ser
fosca com desenho homogéneo, promovendo unidade visual arquiteténica com as

estacoes de estudo e mesas adjacentes da Biblioteca FMUSP.
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Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de

Avaliacao

Denominacao do

Item

Quantitativo
Total

Configuracao

Funcional

Composicao dos

Painéis

Acabamento

Perimetral

Padrao Cromatico
/ Cor

Dimensoes

Nominais Estritas

Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Armario Baixo Técnico Corporativo com Portas de Correr (Armario
Baixo 01).

02 (duas) unidades

acabamento amadeirado.

idénticas em volumetria, ferragens e

Médulo de marcenaria de perfil baixo para arquivamento e guarda de
alta densidade, otimizado para areas de trafego intenso devido ao

sistema deslizante horizontal.

Manufatura em painéis de madeira prensada de média densidade
(MDF ou MDP).

- Tampo Superior: Espessura macica minima de 25 mm (suporte de

carga).

- Laterais, Portas e Prateleiras: Espessura minima de 18 mm ou 15

mm.

Fundo Traseiro: Espessura de 9 mm embutido em canaleta
usinada.
Fita de bordo plastica de 2 mm de espessura em ABS/PVC nas frentes
e tampos, termocolada via processo automatico (hotmelt) com
bordas lapidadas anti-corte.
Revestimento integral em laminado melaminico de Baixa Pressdo (BP)
no padrio amadeirado médio Carvalho Hanover (Ref. 32 ou
equivalente técnico).

- Largura: 1200 mm (1,20 m).

- Profundidade: 472 mm (0,472 m).

- Altura Total: 750 mm (0,750 m).
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Sistema 02 portas de correr paralelas com roldanas blindadas inferiores de

Deslizante rolamento de aco, guias de nylon superiores anti-salto e trilhos
embutidos de aluminio extrudado anodizado.

Modulacao Divisoria central vertical estrutural com vaos simétricos e prateleiras

Interna internas reposicionaveis por meio de pinos metalicos e furacao
cremalheira multipla.

Seguranca e Fechadura metalica de cilindro de rotacdao especial para portas de

Fechamento correr (Yale), dotada de 02 chaves dobraveis/escamoteaveis com

capa ergondémica plastica.

7.13 Locker - 04 Unidades

Descricao Geral do Objeto

e Fabricacao, fornecimento e montagem de Estantes Corporativas Tipo Locker Baixo
de Face Aberta (Sem Portas) com subdivisao modular interna, catalogadas sob a
denominacao funcional de Estante Locker Baixo - 6 Nichos. Este item destina-se ao
suporte de autoatendimento, organizacdo de acervo circulante de consulta rapida,
guarda de periddicos de alta rotatividade e otimizacdo do fluxo logistico de materiais
académicos na Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de Sdao Paulo
(FMUSP).

e O mobilidrio configura-se por um armario tipo estante de perfil baixo totalmente
aberto na face frontal, eliminando barreiras visuais e fisicas para os usuarios. Sua
engenharia interna é constituida por uma grade de colunas verticais e prateleiras
horizontais fixas que delimitam 06 (seis) nichos organizadores independentes,

simétricos e geometricamente idénticos.
Painéis Estruturais e Engenharia de Marcenaria

e Tampo Superior Estrutural: Confeccionado em painel de madeira prensada de
média densidade (MDF ou MDP) com espessura maci¢ca minima de 25 mm, projetado
para suportar cargas estaticas localizadas ou permanentes (tais como terminais de
consulta, livros de grande porte ou decoracao de sinalizacdao) sem sofrer deflexao,
empenamento ou fadiga longitudinal.

e Laterais e Base Inferior: Painéis laterais externos e base inferior estrutural
fabricados em MDF ou MDP com espessura minima de 18 mm ou 15 mm, garantindo
rigidez torcional ao movel sob condicdes severas de uso.

e Fundo Traseiro de Fechamento: Painel traseiro em MDF ou MDP com espessura

minima de 9 mm, montado de forma totalmente embutida em canaletas usinadas
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nos painéis perimetrais. Este elemento é indispensavel para travar o esquadro do
moével e mitigar quaisquer oscilacdes laterais ou flambagem do chassi.

e Bordas e Acabamento Perimetral: Todas as frentes visiveis e perimetrais do tampo,
base, painéis laterais e divisorias internas devem receber fita de bordo de alta
resisténcia em termoplastico ABS ou PVC com espessura minima de 2 mm. A
aplicacdo deve ser executada por maquinario industrial automatico através de
colagem térmica de alta fusdao (hotmelt) com acabamento lapidado e faceamento
eletronico, eliminando cantos vivos ou quinas cortantes. As bordas traseiras nao
expostas devem receber selagem de protecdao de 0,45 mm.

e Revestimento Melaminico de Alta Resisténcia: Ambas as faces de todas as chapas
que compdéem o mobiliario devem ser revestidas integralmente em laminado
melaminico de Baixa Pressdao (BP) com propriedades anti-risco, alta resisténcia a
abrasdo superficial, impermeabilidade a liquidos de limpeza e protecdo contra

descoloracdo por raios UV.
Dimensionamento e Modulacao dos Nichos Internos

e Volumetria Externa Nominal: O movel deve obedecer de maneira estrita as
dimensdes métricas especificadas para compatibilidade geométrica com o layout
arquiteténico da Biblioteca FMUSP:

o Largura (Comprimento Frontal): 1200 mm (1,20 metro).
o Profundidade Total Externa: 500 mm (0,50 metro).
o Altura Total (Incluso Pés/Sapatas): 730 mm (0,73 metro).

e Modulacao Interna (6 Nichos Organizadores): O espaco interno util do locker deve
ser subdividido por 02 (duas) divisorias verticais estruturais e 01 (uma) prateleira
horizontal fixa de ponta a ponta, configurando uma matriz geométrica perfeita de
3 nichos na largura por 2 nichos na altura, totalizando 06 nichos abertos.

e Estabilidade Interna: As divisoérias internas que compodoem a colmeia de nichos
devem ser fixadas de forma rigida através de dispositivos de montagem embutidos
(girofix/minifix e cavilhas de madeira), assegurando que os nichos atuem como
reforco estrutural interno contra deformacdes provocadas pelo peso dos volumes

armazenados.
Sistemas de Apoio, Nivelamento e Ergonomia

¢ Sistema de Nivelamento Micrométrico de Piso: A base inferior do mével deve ser
dotada de sapatas regulaveis ou pés niveladores de perfil baixo, confeccionados com
rosca interna em aco zincado e base de apoio em polimero termoplastico de alta

densidade anti-risco. O sistema deve permitir o ajuste plano milimétrico diretamente
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no local de instalacdo para corrigir desniveis de piso de até 20 mm, assegurando a

estabilidade, o prumo e o esquadro perfeito da estante.

e Face Aberta Funcional (Sem Portas): A auséncia total de portas e ferragens
articuladas visa maximizar a area util interna, acelerar o processo de higienizacdao do
acervo e facilitar o acesso ergondémico visual e manual por parte de alunos, docentes

e colaboradores em cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida.

Padronizacao

e Padrao Amadeirado Decorativo: Todas as faces visiveis do moével (tampo, laterais
externas, fundo interno traseiro e as faces das divisorias dos nichos) devem receber
o revestimento melaminico amadeirado de tonalidade média Carvalho Hanover
(Referéncia Corporativa 32 ou equivalente técnico com veios estruturados de textura
fosca). Este padrdo visual é obrigatério para manter a integridade equivaléncia e a
harmonia arquitetdnica com os demais mobilidrios ja especificados para o ambiente

(como as mesas de estudo, sofas integrados e armarios baixos de correr).

6 NICHOS INDIVIDUAIS
(Abertos)

ACABAMENTO:
Laminado Carvalho
Hanover

ento: 1200 mm

Comprim

Il ‘Nicho!Individual:4|

Aprox: 380mmi(L) 1

Altura i x:330mmi(H) ‘ — rmTlghgglF\ISXAS
Total: | > —

730 mm

DIVISORIAS VERTICAIS
FIXAS

ESTRUTURA DE MDP/MDF
COM FILETE DE ACABAMENTO

Nicho Individual: g

Aprox. 380mm (L) x 3H) 1200 mm ' 500mm,
*

I

i \
Detalhe 1: PES ACABAMENTO:

g|
Sistema de NIVELADORES  Laminado Carvalho 8
Trilho de Correr  DISCRETOS Hanover 1
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Quadro de Especificacao Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de

Avaliacao

Denominacao do

Item

Configuracao

Funcional

Composicao dos

Painéis

Modulacao Interna

(Colmeia)

Acabamento

Perimetral

Padrao Cromatico
/ Cor

Dimensoes

Nominais Estritas

Especificacdo Técnica Exigida para o Licitante

Estante Corporativa Tipo Locker Baixo de Face Aberta — 6 Nichos.

Modulo de marcenaria de perfil baixo totalmente aberto na face
frontal (sem portas), projetado para autoatendimento, consulta

rapida de volumes e guarda organizada de alta densidade.

Manufatura em painéis de madeira prensada de média densidade
(MDF ou MDP).

- Tampo Superior: Espessura macica minima de 25 mm (suporte

de carga).

- Laterais, Base e Divisdrias: Espessura minima de 18 mm ou 15

mm.

Fundo Traseiro: Espessura minima de 9 mm embutido em
canaleta usinada.
Subdivisdo interna através de painéis estruturais fixos formando
uma matriz perfeita de 06 nichos organizadores abertos (3
colunas na largura x 2 fileiras na altura). Fixacdo rigida por
dispositivos embutidos de montagem.
Fita de bordo plastica de 2 mm de espessura em ABS/PVC em todas
as frentes de tampos, laterais e bordas frontais dos nichos,
termocolada via processo automatico (hotmelt) com cantos
lapidados anti-corte.
Revestimento integral em laminado melaminico de Baixa Pressdo
(BP) no padrdao amadeirado médio Carvalho Hanover (Ref. 32 ou
equivalente técnico em ambas as faces).

- Largura (Comprimento): 1200 mm (1,20 m).

- Profundidade Total: 500 mm (0,50 m).
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Sistema de Apoio Inclusdo de sapatas ou pés niveladores poliméricos anti-risco de

- Altura Total: 730 mm (0,73 m) — inclusos pés/sapatas.

e Prumo perfil baixo com rosca em aco zincado, permitindo regulagem

micrométrica de altura de até 20 mm para correcdo de desniveis de

piso.
Ergonomia e Auséncia de quinas cortantes nas fitas de borda frontais e
Seguranca montagem embutida de parafusos/dispositivos. Layout aberto que

facilita o acesso visual e motor inclusivo.
Normativas Garantia de estabilidade contra tombamentos, resisténcia estrutural
Homologadas a flexao de tampos e prateleiras baseados nos requisitos aplicaveis

da norma ABNT NBR 13962 (ou equivalente internacional).

Direcionamento Mencdes de padrdoes comerciais e dimensdes métricas servem
de Marcas estritamente como balizamento. Admite-se equivaléncia técnica
integral.
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7.14Cadeira Office - 50 Unidades

Descricao do Objeto

Fabricacdo, fornecimento e montagem de Cadeira Giratoria Executiva/Operativa Média
(Cadeira Level Giratoria Alta), sob o codigo de catalogo Ref.: LEVD-A-CZ-02Y-MP-G91-C-
TESP (Cddigo: 128.06). Este item destina-se a ambientacdo das salas de estudo, areas de
leitura e postos de trabalho da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo (FMUSP).

O produto deve apresentar linhas contemporaneas com concha injetada, alta performance
ergondmica e resisténcia estrutural, atendendo integralmente aos preceitos da Nota Técnica
da NR-17 do MTE e aos critérios da ABNT NBR 13962.
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Concha, Assento e Encosto

e Concha e Estrutura: Concha injetada em termoplastico de engenharia de alta

resisténcia na cor Cinza.
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e Encosto em Tela: Revestido com tela técnica de alta tenacidade e respirabilidade
(Tela Level exclusiva), que promove dissipacdo térmica continua e mantém a
estabilidade de tensionamento.

e Assento e Mecanismo: Mecanismo giratério com regulagem de altura por alavanca

pneumatica, injetado em termoplastico na cor Preta.
Base, Coluna e Rodizios

e Coluna de Elevacao: Coluna giratéria a gas Classe 4 com ajuste de altura
milimétrico.

e Base Giratoria: Base piramidal (estrela) injetada em termopldastico de alta resisténcia
na cor Cinza.

¢ Rodizios: Rodizios duplos com 55 mm de diametro, adequados para circulacao em

todos os tipos de piso (pisos frios, amadeirados ou carpetes).
Apoia-Bracos

e Bracos Fixos: Par de apoia-bracos fixos injetados em termoplastico de engenharia na

cor Cinza, integrados de forma ergondmica a concha/estrutura.
Capacidade de Carga, Certificac6es e Garantia

e Capacidade de Carga: Suporte mecanico nominal comprovado para carga estatica e
dindmica de até 136 kg (superior a recomendacao padrao da ABNT NBR 13962 de
110 kg).

e Garantia Comercial: Garantia de fabrica de 10 (dez) anos contra defeitos de
fabricacdo e vicios de producao.

e Certificacoes do Fabricante: Comprovacido de laboratorio proprio acreditado pelo
INMETRO (CGRE/Galileo) e conformidade com normas ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001, I1SO 21015, ABNT NBR ISO/IEC 17025, ABNT NBR 13962, ABNT NBR 15878,
ABNT NBR 16031 e ABNT NBR 14776.
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Quadro de Especificagdo Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de Avaliacao

Item / Denominacao

Quantidade Total

Estrutura / Concha

Encosto

Mecanismo

Coluna e Ajuste Vertical

Base Giratoria

Rodizios

Apoia-Bracos

Capacidade de Carga

Garantia Exigida

Normas e Certificacoes

Referéncias de Mercado

Especificacao Técnica Exigida para o
Licitante

Cadeira giratoria média/alta revestida em
tela com bracos fixos (Cadeira 03).
50 (cinquenta) unidades.
Concha injetada em termoplastico de
engenharia na cor Cinza.
Revestimento em tela exclusiva (Level) de
alta tenacidade e respirabilidade.
Sistema giratério injetado em termoplastico
preto com regulagem de altura.
Elevacdo pneumatica a gas Classe 4.

Base piramidal injetada em termoplastico
na cor Cinza.

Rodizios duplos de 55 mm para multiplos
tipos de piso.
Apoia-bracos fixos injetados em

termoplastico na cor Cinza

Minimo comprovado de 136 kg.

Garantia institucional de 10 (dez) anos.

Atendimento mandatorio a NR-17 e ABNT
NBR 13962, além de ISO 9001 e ISO 14001.
Cadeira Level Giratéria Alta Cinza (Flexform
- Ref.: LEVD-A-CZ-02Y-MP-G91-C-TESP) ou
equivalente técnico de igual ou superior

qualidade.

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César

Sao Paulo - Brasil - 01246 903 www.fm.usp.br




CSH

7.15Cadeira Office - 150 Unidades

Largura: 65cm

! Cabeceira
AR Basculante

Cadeira Uni Pro
Tela Preta com
Apoio de Cabega

Apoio' Lombar

Ajustavel Bragosem T

Ajustéveis

\_,— Regulagem de Altura
/

Base Giratoria
5 Rodizios

Assento: 45-55¢cm

TeroseTo:

ik

DATA:

DESENHO: ESCALA:

Descricao do Objeto

Fabricacdo, fornecimento e montagem de Cadeira Operativa Ergonomia Avancada com
Apoio de Cabeca (Cadeira Uni Pro Giratéria), sob o c6digo de catdlogo Ref.: UNIR-D-PT-
02Y-12-G91-L-TMPP (Codigo: 097.39). Este mobiliario destina-se as estacdes de estudo
individualizado de longa permanéncia, ilhas de pesquisa de pds-graduacdao e postos
administrativos da Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de Sdo Paulo
(FMUSP).

O produto deve oferecer regulagens ergonémicas completas para postura de trabalho
continuo, atendendo integralmente a NR-17 e a ABNT NBR 13962.

Estrutura do Encosto, Apoio Lombar e Apoia Cabeca

e Encosto em Tela: Quadro injetado em termoplastico de alta resisténcia revestido
com tela elastica respiravel (Tela Air na cor Preta).

e Apoio Lombar: Dispositivo ergondmico de apoio lombar integrado com sistema de
regulagem independente de altura.

e Apoia Cabeca: Encosto de cabeca (apoiador cervical) com regulagem de altura e
movimento tipo basculante, estofado e revestido no mesmo material do assento

(Flexsyn Preto).
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Assento e Mecanismo de Regulagem

e Assento: Estofado anatdmico com capa plastica de acabamento inferior na cor preta.
Revestimento em Flexsyn na cor Preta.

e Mecanismo de Inclinacdao (SRO / Contato Permanente): Mecanismo na cor preta
com regulagem de inclinacdo do encosto, travamento por sistema de freio a friccao
com parada em qualquer posicdo, contato permanente e regulagem pneumatica de
altura do assento.

Base, Coluna e Rodizios

e Coluna de Elevacao: Coluna giratéria a gas Classe 4 com amortecimento de impacto
e ajuste de altura.

e Base Giratdria: Base piramidal (estrela) injetada em termoplastico de alta densidade
na cor preta.

e Rodizios: Rodizios duplos com 55 mm de diametro, universais para todos os tipos

de piso.
Apoia-Bracos

e Bracos Regulaveis em "T": Apoia-bracos em formato "T" injetados em termoplastico

na cor preta, dotados de sistema mecanico de regulagem de altura.

Capacidade de Carga, Certificacoes e Garantia

e Capacidade de Carga: Suporte mecanico nominal comprovado para até 136 kg.

e Garantia Comercial: Garantia de fabrica de 10 (dez) anos contra defeitos de
fabricacao.

e Certificacbes do Fabricante: Acreditacio de laboratério pelo INMETRO
(CGRE/Galileo) e certificacoes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 1SO 21015, ABNT NBR
ISO/IEC 17025, ABNT NBR 13962, ABNT NBR 15878, ABNT NBR 16031 e ABNT NBR
14776.

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César

Sao Paulo - Brasil - 01246 903 www.fm.usp.br
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Quadro de Especificacdo Técnica (Resumo para Julgamento)

Critério de Avaliacao

Item / Denominacao

Quantidade Total

Encosto e Tela

Apoio Lombar

Apoio de Cabeca

Assento

Mecanismo

Coluna e Ajuste Vertical

Base Giratoria

Rodizios

Apoia-Bracos

Capacidade de Carga

Garantia Exigida

Normas e Certificacoes

Referéncias de Mercado

Especificacao Técnica Exigida para o
Licitante

Cadeira operativa giratoria ergonémica com
tela, apoio lombar, apoio de cabeca e bracos
"T" (Cadeira 04).
150 (cento e cinquenta) unidades.
Encosto alto com quadro injetado revestido
em Tela Air Preta.
Dispositivo regulavel em altura na regiao
lombar.

Revestido em Flexsyn Preto com regulagem
de altura e movimento basculante

Estofado com capa plastica preta e
revestimento Flexsyn Preto

Regulagem de inclinacdao do encosto com
trava por freio friccao (parada em qualquer
posicdo), contato permanente e regulagem
de altura do assento.

Pistdao pneumatico a gas Classe 4.

Base piramidal injetada em termoplastico
preto.

Rodizios duplos com 55 mm de diametro
para todos os pisos.

Apoia-braco modelo "T" injetado em
termoplastico preto com regulagem de
altura.

Minimo de 136 kg suportados.
Garantia institucional de 10 (dez) anos.

Atendimento mandatério a NR-17 e ABNT
NBR 13962, ISO 9001, ISO 14001 e
laboratoério acreditado INMETRO.

Cadeira Uni Pro Giratéria (Flexform - Ref.:
UNIR-D-PT-02Y-12-G91-L-TMPP) ou
equivalente técnico de igual ou superior
qualidade.

Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira César
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| | (: | l UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
DEMANDA DE COMPRA N° 307603/2026

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 1° - o estudo técnico preliminar devera evidenciar o problema a ser resolvido e
a sua melhor solugéo, de modo a permitir a avaliagcdo da viabilidade técnica e econdmica da contratagdo, e conterd os
seguintes elementos:

| - Descri¢cdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse
publico.

A Biblioteca Central da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) passa por um processo de moderniza¢do de sua
infraestrutura fisica. Atualmente, o mobiliario disponivel encontra-se defasado em rela¢édo as necessidades contemporaneas
de ensino e pesquisa. O problema central reside na inadequacédo do layout e dos equipamentos atuais, que nao oferecem o
suporte necessario para o uso intensivo de tecnologias (falta de ponto de elétrica integrados ao mobiliario), conforto
ergondmico para longos periodos de estudo e, principalmente, a auséncia de solugdes de privacidade e isolamento acustico
para estudos individuais e em grupo.

1. Necessidade e Interesse Publico

O interesse publico manifesta-se na obrigacdo da Universidade em oferecer um ambiente de exceléncia académica. A
aquisicao do novo mobiliario que inclui mesas de estudo com divisérias, cadeiras ergonémicas, poltronas para leitura e
armarios visa:

- Otimizacdo de Espaco: Substituir pecas obsoletas por mobiliario planejado que maximize a capacidade de atendimento da
biblioteca.

- Funcionalidade e Conectividade: Instalar mesas que ja possuam integracdo com sistemas de logica e elétrica, facilitando o
uso de laptops e dispositivos moveis pelos alunos.

- Bem-estar e Saude: Garantir que o mobiliario atenda as normas de ergonomia, prevenindo problemas posturais nos
usuarios.

2. Prejuizos e Riscos da Nao Contratacédo

A nao realizagdo desta contratacao acarretara os seguintes riscos:

- Subutilizacdo da Reforma Civil: Como a reforma do espaco e a instalacdo do mobiliario sdo interdependentes, a auséncia
dos méveis tornara o investimento na obra civil inécuo, mantendo o ambiente inoperante ou precario.

- Evasado dos Usuarios: A falta de conforto e infraestrutura tecnolégica afasta alunos e pesquisadores da biblioteca,
prejudicando o desenvolvimento académico.

- Risco de Danos ao Patrimdnio: A permanéncia de mobiliario antigo e inadequado em um espaco reformado pode causar
danos ao novo piso e as novas instalacdes elétricas devido a adapta¢des improvisadas (uso de extensdes e fiacdes
expostas).

- Comprometimento da Eficiéncia Publica: O atraso na entrega de um ambiente funcional gera criticas a gestdo da Unidade
e desperdicio de recursos logisticos j& mobilizados para a reforma da biblioteca.

3. JUSTIFICATIVA QUANTO AO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (PCA):

A presente contratacdo, destinada a aquisicdo e montagem do mobilidrio especializado da Biblioteca, decorre do
desmembramento técnico e operacional do projeto global de moderniza¢éo da Biblioteca da FMUSP. Na concepcao original
do projeto, a intervencdo contemplava de forma unificada a execugdo das obras civis e o fornecimento do mobiliario em
escopo unico (modelo turnkey). Tal planejamento integrado foi devidamente consolidado no Plano de Contratacdes Anual
(PCA 2026) sob a indicacdo da reforma/modernizacéo (Licitacdo 01 - PNCP n° 63025530000104-0-000030/2026). Contudo,
apo6s a consolidacdo do PCA 2026 e a conclusdo dos estudos detalhados de engenharia e arquitetura e mediante
orientacdo técnica da assessoria técnica, identificou-se a necessidade indispensével de parcelar a demanda em duas
licitagbes autdnomas (Licitacdo 01 - Obras Civis e Licitagdo 02 - Mobiliario Especializado). Tal separagdo visou evitar
restricbes a competitividade, possibilitando a participacdo de empresas especializadas do segmento moveleiro e garantindo
a eficiéncia e a economia de escala da gestdo contratual. Ocorre que a DFD original constante do PCA foi integralmente
utilizada para deflagrar o certame da obra civil (Licitacdo 01). Por razbes procedimentais, ndo sera realizada a
revisdo/alteracédo formal do PCA vigente para o cadastramento individualizado da Licitacdo 02. Sendo assim, a demanda do
mobiliario é formalmente classificada como contratacdo néo prevista no PCA vigente. Ressalta-se que a presente demanda
nao decorre de urgéncia superveniente ou de falta de planejamento, visto que a necessidade do projeto global e os
respectivos recursos orgamentarios ja se encontravam previstos no planejamento financeiro da Unidade, tratando-se
exclusivamente de um ajuste no modelo de modelagem licitatéria adotado pds-consolidagédo do Plano.

Il - Descricdo dos requisitos da contratacdo necessérios e suficientes a escolha da solucao,
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prevendo critérios e praticas de sustentabilidade, em todas as suas dimensfes, observadas as leis ou
regulamentacdes especificas, bem como padrées minimos de qualidade e desempenho.

Os requisitos abaixo listados sdo fundamentais para assegurar que o mobiliario adquirido seja compativel com o alto fluxo
de usuarios da Biblioteca da FMUSP e com as diretrizes de sustentabilidade da Administracéo Publica.

1. Padrdes de Qualidade e Desempenho
- Ergonomia (NR-17): Todas as cadeiras e superficies de trabalho devem atender rigorosamente & Norma Regulamentadora
n® 17 (NR-17), garantindo ajustes de altura, profundidade e suporte lombar adequados para longos periodos de estudo.
- Normas Técnicas (ABNT): O mobiliario deve cumprir os requisitos das normas ABNT aplicaveis, tais como:

ABNT NBR 13966: Requisitos para mesas de escritorio.

ABNT NBR 13962: Requisitos para cadeiras de escritério.

ABNT NBR 16031: Requisitos para assentos multiplos (poltronas e areas de espera).
-Durabilidade e Resisténcia: Os materiais devem ser resistentes ao uso severo e continuo, com superficies de facil limpeza
e manutencao (ex: laminados melaminicos de alta resisténcia, tecidos com tratamento ignifugo e antimicrobiano).
- Integracao Tecnoldgica: As mesas devem possuir furacdo e bercos para fiacdo (caixas de conectividade) que permitam a
passagem limpa de cabos elétricos e de logica, conforme previsto no projeto arquitetdnico da biblioteca.

2. Sustentabilidade Ambiental e Social

A contratacdo devera observar os critérios de sustentabilidade previstos na Instrugdo Normativa

- Certificacdo da Madeira: Caso o mobiliario possua componentes de madeira ou derivados, estes devem provir de manejo
florestal sustentavel, comprovado por certificacdes como FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR.

- Baixa Emissédo de Compostos (VOCs): Preferéncia por produtos que utilizem colas e acabamentos com baixa emissao de
compostos organicos volateis, visando a qualidade do ar interno.

- Produco Etica: Garantia de que os processos produtivos do fornecedor respeitam a legislacéo trabalhista, ambiental e de
seguranca do trabalho.

3. Requisitos de Garantia e Assisténcia Técnica

O mobiliario devera ser fornecido com garantia contra defeitos de fabricacdo, vicios construtivos e falhas que comprometam
seu funcionamento ou desempenho, observados os prazos minimos definidos no Termo de Referéncia para cada categoria
de componente, quando aplicavel.

- Para as estruturas metélicas e de madeira, devera ser assegurada garantia minima de 05 (cinco) anos.
- Para os componentes estofados e mecanismos de ajuste, devera ser assegurada garantia minima de 02 (dois) anos,
contados a partir do recebimento definitivo do objeto, sem prejuizo das garantias legais aplicaveis.

Durante o periodo de garantia, a contratada deverd realizar, sem 6nus adicional para a Administracdo, os reparos ou
substituicdes necessarios decorrentes de defeitos de fabricagéo, vicios construtivos ou falhas de funcionamento abrangidos
pela garantia.

A contratada deverd disponibilizar assisténcia técnica para atendimento das ocorréncias relacionadas ao objeto, bem como
assegurar a disponibilidade de pegas de reposi¢do compativeis com os produtos fornecidos pelo periodo minimo de 10 (dez)
anos, contado do recebimento definitivo, sempre que tecnicamente aplicavel e necessario a manutencao do mobiliario.

4. Compatibilidade Fisica

- As dimensdes e acabamentos devem ser rigorosamente idénticos ou superiores aos especificados no Memorial de
Descritivo dos Mobiliario e nos arquivos FM-PR-AR-1400/1450, garantindo a perfeita harmonia estética com a reforma civil
(Licitacdo 01).

5. Requisitos de Capacidade Técnica (Habilitagdo)

Considerando a complexidade da ambientac&o e a interdependéncia tecnolégica do mobiliario com as redes de elétrica e
I6gica da Biblioteca, a escolha da solucao deve ser pautada pela comprovacgéo de aptidao técnica da empresa:

- Comprovacéo de Aptidao: A licitante deverd comprovar experiéncia prévia pertinente e compativel em caracteristicas,
guantidades e complexidade com o objeto, mediante a apresentacao de Atestados de Capacidade Técnica fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado.

- Objeto dos Atestados: Os documentos devem comprovar que a licitante executou, a contento, o fornecimento e a
montagem de mobiliario corporativo, institucional, educacional ou similar.

- Quantitativo Minimo (Técnico-Operacional): Para fins de garantia da execugéo, os atestados deverao
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demonstrar o fornecimento de quantitativo correspondente a, no minimo, 60% (sessenta por cento) do total previsto nesta
contratacdo, admitindo-se o somatério de atestados para atingir este percentual.

Il - Levantamento de mercado, consistente na analise das alternativas possiveis, e justificativas técnica e
econbmica da escolha da solucdo a contratar.

Para a definicao da solucéo de mobiliario da Biblioteca da FMUSP, foram analisadas as opg¢6es disponiveis no mercado
nacional, considerando o contexto de bibliotecas universitarias e as necessidades especificas de integracao com a reforma
civil em curso.

1. Alternativas Possiveis

- Alternativa 1: Aquisicéo de Mobiliario de Linha Comercial Comum

Descricdo: Compra de mesas e cadeiras de varejo ou escritdrio padrao.

Conclusao: Inviavel. Embora o custo inicial seja menor, esses produtos ndo possuem a robustez necessaria para o uso de
uma biblioteca e ndo oferecem a integracéo estética e tecnoldgica exigida pelo projeto arquiteténico da FMUSP.

- Alternativa 2: Aquisicao de Mobiliario Corporativo de Alta Performance (Solucao Escolhida)
Descrigcdo: Mobiliario com certificagdes de ergonomia, durabilidade testada por laboratorios e design integrado as
instalac6es elétricas e de dados.

2. Justificativa Técnica e Econbmica

- Justificativa Técnica:
A escolha baseia-se na interdependéncia fisica entre o mobiliario e a infraestrutura civil instalada na "Licitagdo 01". As
mesas especificadas possuem calhas técnicas e recortes para caixas de conectividade que devem coincidir
milimetricamente com os pontos de piso e furagdo previstos no projeto. A utilizagdo de mobiliario técnico garante:
- Conforto térmico e acustico (especialmente nas poltronas e areas de estudo focado);
- Seguranca elétrica (passagem de cabos protegida);
- Ergonomia para usuéarios de diferentes biotipos.
Mais vantajosa. Reduz custos futuros com manutencéo e substituicdo precoce, e assegura a funcionalidade tecnoldgica das
estacdes de estudo.

- Justificativa Econdmica:

O levantamento de precos embora represente um investimento inicial significativo, o Custo Total de Propriedade (TCO) é
menor, visto que a garantia estendida reduz custos de manutencdo nos primeiros 5 anos, jA a padronizacdo evita
adaptacOes onerosas de marcenaria posterior.

3. Inovagéo e Sustentabilidade

A solucao contempla o conceito de Economia Circular ao exigir componentes que permitam a troca de partes desgastadas
(ex: apenas o tampo ou apenas o tecido) sem a necessidade de descartar toda a estrutura metalica, prolongando o ciclo de
vida do produto e reduzindo o descarte ambiental.

IV - Descricdo da solucdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencao e a assisténcia
técnica, quando for o caso.

A solucéo consiste no fornecimento, entrega e montagem de mobiliario corporativo de alta performance para a Biblioteca da
FMUSP, compreendendo ambientes de estudo individual, coletivo e &reas de convivéncia. A solugdo € composta por
elementos que priorizam a ergonomia, a conectividade tecnolégica e a durabilidade em ambiente de alto trafego.

1. Aspetos Operacionais

- Entrega e Montagem: Fornecimento integral com montagem realizada por equipa especializada, incluindo a gestédo e
recolha de residuos/embalagens.

- Funcionalidade: Mobiliario com calhas para cablagem e furacdo para tomadas, garantindo integracdo com a infraestrutura
elétrica da sala.

- Conformidade: Cadeiras e mesas em conformidade com a NR-17 (Ergonomia) e normas da ABNT.

2. Manutengéo e Assisténcia Técnica

- Garantia: Estruturas metalicas e de madeira, devera ser assegurada garantia minima de 05 (cinco) anos e para 0s
componentes estofados e mecanismos de ajuste, devera ser assegurada garantia minima de 02 (dois) anos, contados a
partir do recebimento definitivo do objeto, sem prejuizo das garantias legais aplicaveis.

- Suporte Técnico:
Durante o periodo de garantia, a contratada deverd realizar, sem 6nus adicional para a Administracdo, os reparos ou
substituicdes necessarios decorrentes de defeitos de fabricacdo, vicios construtivos ou falhas de
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funcionamento abrangidos pela garantia.

A contratada deverd disponibilizar assisténcia técnica para atendimento das ocorréncias relacionadas ao objeto, bem como
assegurar a disponibilidade de pegas de reposigdo compativeis com os produtos fornecidos pelo periodo minimo de 10 (dez)
anos, contado do recebimento definitivo, sempre que tecnicamente aplicavel e necessario a manutencéo do mobiliario.

- Reposicdo: Garantia de disponibilidade de pecas de reposicdo (rodizios, tampos, tecidos) por um periodo minimo de 10
anos.

- Manutenibilidade: Sistema modular que permite a substituicdo de componentes individuais, prolongando a vida util do
conjunto.

V - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memorias de calculo e dos documentos que
Ihe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras contrata¢des, de modo a possibilitar economia de
escala.

A definicdo quantitativa dos itens foi estabelecida com base no projeto de layout da Biblioteca da FMUSP, visando a
otimizacdo do espaco e o atendimento a demanda de usuarios prevista pela instituicao.

1. Meméria de célculo

banqueta 01= 8 unidades

cadeira 01 - fixa = 32 unidades

cadeira 02 - rodizio office= 33 unidades
mesa 01 - estacgdo office 8 posicbes= 2 unidades
mesa 02 - individual office= 1 unidade
mesa 03 - individual em "L"= 1 unidade
mesa de apoio - kit = 2 unidades
poltrona 01 - giratéria = 5 unidades
poltrona 02 - giratéria = 5 unidades
poltrona 03 - fixa = 5 unidades

sofa 01 - modular = 5 unidades

sofa 01 - modular = 5 unidades
armario baixo 01 = 1 unidade

armario baixo 02 = 2 unidades

locker - nicho = 4 unidades

Cadeira giratoria = 50 unidades
Cadeira giratoria = 150 unidades

TOTAL GERAL DE MOBILIARIOS: 311 unidades UNIDADES

2. Interdependéncia com outras Contratacdes

A presente contratacdo possui interdependéncia direta com a Licitacdo 01 (Obras de Reforma da Biblioteca):

- Infraestrutura Elétrica/Dados: A instalacdo das mesas de estudo depende da conclusdo dos pontos de piso e fiacédo
previstos na reforma civil. A sincronia entre a entrega dos mdveis e a finalizacdo do piso/forro evita custos extras de
armazenagem ou danos ao mobiliario.

- Cronograma Fisico Financeiro: O mobilidrio deve ser instalado imediatamente apds o término da obra civil, garantindo que
a garantia do fabricante ndo corra com o mével estocado ou em ambiente de obra com p6 e umidade.

3. Para otimizar os custos, a estratégia adotada foi:

- Padronizagdo de Componentes: Utilizagdo de tampos e estruturas metalicas de medidas padréo de mercado, reduzindo o
custo de fabricacéo por volume.

- Dois Lotes para Mobiliario: O agrupamento de todos os itens de marcenaria e assentos em dois lotes visa atrair fabricantes
de especializados.

VI - Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memérias de célculo e
dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por
preservar o seu sigilo até a concluséo da licitacéo.

O valor de referéncia para a licitacdo € de R$ 455.477,03 ( quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e
sete reais e trés centavos. ) aproximado conforme a consulta de preco.
VII - Justificativas para o parcelamento ou ndo da solucéo.
A contratacdo do mobiliario sera estruturada por itens isolados, conforme a organizagdo dos itens definida no Termo de
Referéncia e nos documentos que integram a contratacao, sendo o julgamento e a adjudicacéo
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realizados item a item, de forma individualizada.

O parcelamento por itens individualizados foi adotado em estrita observancia a regra geral do parcelamento do objeto,
considerando a divisibilidade da prestacao e a natureza dos itens que comp8em o mobiliario. Essa modelagem visa ampliar
substancialmente a competitividade do certame, permitindo a participacdo e a disputa direta de fornecedores especializados
no fornecimento de cada tipo de mobiliario.

A opcao pelo julgamento individualizado por item ndo compromete a integracéo funcional, a padronizacdo e a harmonia
estética com a reforma civil da Biblioteca, uma vez que as especificacdes técnicas detalhadas, dimensfes, materiais,
acabamentos, requisitos de desempenho e exigéncias relativas as amostras ou protétipos foram previamente padronizados
pela Administracdo no Termo de Referéncia.

Dessa forma, a aceitacdo de propostas por item Unico garante que a compatibilidade técnica, funcional e estética dos
mobiliarios seja rigorosamente mantida por meio do cumprimento das especificacdes do Edital, conciliando a maximizacéo
do universo de competidores com a obteng&o da proposta mais vantajosa para a Biblioteca da FMUSP.

Dessa forma, considerando a natureza dos itens e a organizacdo estabelecida no Termo de Referéncia, conclui-se que o
parcelamento em 02 (dois) grupos constitui solucdo adequada para a contratacdo, conciliando a busca pela ampliacdo da
competitividade com a necessidade de compatibilidade técnica, funcional e estética dos mobiliarios destinados a Biblioteca
da FMUSP.

VIII - ContratacBes correlatas e/ou interdependentes.
Para a eficacia da instalagdo do mobiliario da Biblioteca da FMUSP, identificam-se as seguintes correlagfes:

- Interdependéncias (Dependéncia Direta)

Obra Civil de Reforma: A montagem dos moveis esta condicionada a concluséo do piso, pintura e forro. O cronograma de
entrega deve ser sincronizado com a finalizacdo destas etapas para evitar avarias e permitir o livre acesso ao local.
Infraestrutura Elétrica e Légica: Como o projeto prevé conectividade nas mesas, os pontos de energia e rede devem estar
instalados e testados antes do posicionamento definitivo do mobiliario.

- Gestéo de Riscos
A ordem de fornecimento sera emitida apenas apdés vistoria técnica que ateste que o ambiente esta limpo e com a
infraestrutura base pronta, mitigando riscos de estocagem inadequada e atrasos operacionais.

IX - Demonstrativo da previsdo da contratacdo no Plano de Contratacdes Anual, de modo a indicar o seu
alinhamento com o planejamento da Administracdo, observadas as disposi¢cfes do artigo 16 do Decreto n°® 67.689,
de 3 de maio de 2023.

A aquisicdo do mobiliario da Biblioteca nédo foi incluida no PCA vigente pois a necessidade de divisédo do projeto em duas
contratacdes foi identificada ap6s a consolida¢do do PCA 2026.

A demanda de aquisi¢do do mobiliario decorre do planejamento global de modernizagéo da Biblioteca e possui relacdo
direta com a contratacdo destinada a execucao da reforma civil do espaco. Para fins de planejamento e execucdo do
empreendimento, a solucéo foi estruturada em duas contrata¢cfes distintas e independentes, sendo:

Licitacdo 01: execucéo da reforma civil da Biblioteca;
Licitacdo 02: aquisicdo e montagem do mobiliario destinado a Biblioteca apds a concluséo das etapas da reforma civil que
condicionam sua instalagéo.

A segregacéo das contratacdes decorre da natureza distinta dos objetos e da necessidade de possibilitar o planejamento e a
execucdo de cada contratacéo de acordo com suas caracteristicas especificas, sem afastar a relacdo de interdependéncia
existente entre elas.

A aquisicao do mobiliario constitui etapa necessaria a plena concluséo funcional da moderniza¢édo da Biblioteca, uma vez
gue a entrega do espaco reformado sem a disponibilizacdo do mobiliario adequado inviabiliza a utilizagcéo integral dos
ambientes pela comunidade académica e compromete o aproveitamento do investimento realizado na reforma civil.

A presente contratacdo, portanto, encontra-se alinhada ao planejamento institucional de modernizag&o da Biblioteca da
FMUSP e as necessidades administrativas e académicas da Unidade.

X - Demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

A contratacao do mobiliario para a Biblioteca da FMUSP visa os seguintes resultados de eficiéncia e
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economia:

1. Eficiéncia e Economicidade

- Vida Util e Padronizacdo: O mobiliario de alta resisténcia, especificado no projeto executivo, assegura baixa manutencéo e
evita custos com substituicBes precoces.

-Maximizacdo do Investimento: A solucdo permite a ativacdo imediata da reforma civil ja concluida, garantindo que a
infraestrutura instalada (elétrica e logica) seja plenamente utilizada, evitando a ociosidade do patriménio publico.

2. Otimizag&o de Recursos
-Espaco: O layout planejado maximiza o resultando com aproveitamento superior da area fisica disponivel.
- Recursos Humanos: O mobiliario ergonémico previne riscos ocupacionais e otimiza.

Xl - Providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebragcdo do contrato, inclusive adaptac6es
no ambiente do 6rgdo ou da entidade, necessidade de obtencdo de licencas, outorgas ou autorizacdes, capacitacao
de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestéo contratual.

Para assegurar a execucdo contratual sem intercorréncias, a Administracdo adotara as seguintes providéncias antes da
assinatura do contrato:

- Adequacao do Ambiente: Verificacdo da conclusé@o das obras civis (pisos e pintura) e confirmacao de que os pontos de
energia e rede légica estdo instalados nos locais previstos no projeto de mobiliario.

- Logistica de Acesso: Definicdo de cronograma e autorizaces de seguranca para entrada de veiculos e montadores,
visando ndo impactar a rotina académica da FMUSP.

- Fiscalizacéo e Gestéo: Designacao formal da equipa de fiscalizac&o e realizagdo de reuniao de alinhamento técnico sobre
o0 Termo de Referéncia para garantir a conformidade dos materiais entregues.

- Desocupacao do Espaco: Remocédo prévia de mobiliario antigo e residuos, garantindo as areas livres para montagem
imediata.

Xl - Descrigao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos, quando aplicavel.

A contratacdo adota critérios de sustentabilidade para minimizar impactos ambientais e promover a eficiéncia de recursos:
1. Medidas Mitigadoras

- Gestdo de Residuos: A contratada deve recolher e destinar adequadamente todas as embalagens e sobras geradas na
entrega e montagem.

- Origem Sustentavel: Exigéncia de mobiliario em MDF/MDP proveniente de madeira de reflorestamento ou com certificacéo
ambiental (FSC, PEFC ou equivalente).

2. Eficiéncia e Ciclo de Vida

- Baixo Consumo: Priorizagcdo de materiais de alta durabilidade para reduzir a necessidade de substituicdo precoce e
otimizar o uso de recursos publicos.

-Logistica Reversa: No fim da vida util, os componentes (aco e polimeros) devem ser passiveis de reciclagem. Instrugfes
para descarte seletivo devem constar no manual do produto.

XIll - Manifestacdo conclusiva sobre a adequacéo da contratacdo para o atendimento da necessidade a que se
destina.

Com base nos estudos realizados e nos levantamentos registrados neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), declara-se que a
contratacao pretendida mostra-se integralmente adequada e viavel para o atendimento da necessidade da Administracao.

A solucgéo selecionada foi definida apds anélise comparativa, demonstrando ser a que melhor conjuga os requisitos de:

- Desempenho Técnico: Atendendo aos padrdes de qualidade, ergonomia e durabilidade exigidos para o uso institucional.

- Economicidade: Apresentando o melhor custo-beneficio em relagé@o ao ciclo de vida do objeto e a realidade do mercado
atual.

- Sustentabilidade: Incorporando critérios que minimizam o impacto ambiental, em conformidade com as normas vigentes.
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Diante do exposto, esta equipe técnica conclui que a contratacdo é a solucdo mais eficaz para suprir a lacuna identificada,
garantindo a continuidade e a eficiéncia das atividades do 6rgao, razdo pela qual manifestamo-nos favoravelmente ao
prosseguimento do processo licitatério.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
Fornecimento — Licitagao (Pregao)

Processo SEI n° 154.00016278/2026-19
Contrato n°® xx/2026-FM

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR INTERMEDIO DA FACULDADE DE
MEDICINA E A EMPRESA [NOME DA EMPRESA]
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO.

Na data da assinatura digital, a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, por intermédio da FACULDADE
DE MEDICINA, inscrita no C.N.P.J. sob n° [CNPJ n°], localizada(o) no(a) [endereco completo],
neste ato representada por seu(ua) [cargo da autoridade competente e nome], por delegagao de
competéncia, nos termos da Portaria GR n° 8.321/2024 e alteragdes posteriores, na Universidade
de Sao Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa [NOME DA
EMPRESA], CNPJ n° [CNPJ n°], sediada a [endere¢co completo], representada na forma de seu
estatuto social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, € em observancia as
disposicdes da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, demais legislagdes aplicaveis e normativas
referidas no presente contrato, vigentes no ambito da Universidade de Sao Paulo, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de fornecimento de mobiliario, nas
condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2. Objeto da contratacgao:

ITEM ESPECIFICAGAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE TOTAL UNITARIO | TOTAL R$
MEDIDA R$
TOTAL

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricio:
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1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.34.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Edital da Licitagdo - PREGAO n° NN/2026-FM
Termo de Referéncia;

Proposta Comercial datada de [NN/NN/NNNN];--
Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 75 (setenta e cinco) dias contados da data de
recebimento da Notificagdo de Fornecimento, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de

2021.
21.1.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste
instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como o0s

prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGCAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagédo é de R6S.......... (.....), de acordo com as quantidades e precos
indicados/estimados na CLAUSULA PRIMEIRA.

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucado do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.
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6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicdes a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, observadas as disposi¢des da
Portaria GR n°® 8249/2023.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgcamento estimado, em 21/10/2026.

Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os pregos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicagéo, pelo CONTRATANTE, do indice IPC FIPE -
indice de Prego ao Consumidor exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.2.1.  Ocorrendo o disposto acima, o(s) valor(es) pertinentes, serao reajustados de acordo
com a féormula a seguir:

R=Po.[(IPC/IPCo)-1]
Onde:
R = parcela de reajuste.
Po = preco inicial do contrato no més de referéncia dos pregos, ou preco do contrato
no més de aplicagdo do ultimo reajuste.
IPC / IPCo = variagao do IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor, ocorrida entre
o0 més de referéncia de pregos, ou 0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de
aplicagéo do reajuste.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
No caso de atraso ou nao divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara
ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.
Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste sera realizado por apostilamento.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sao obrigagcbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e seus anexos.

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbes
pelo CONTRATADO, designando o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da
execucao contratual e, ainda, pelos contatos com o CONTRATADO.

8.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia.

8.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato.

8.1.7. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacodes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao
do ajuste.

8.1.7.1. A Administracao tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da conclusao da
instrugdo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagcdo motivada,
por igual periodo.

8.1.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar
da conclusdo da instru¢do do requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo
motivada, por igual periodo.

8.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

8.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug¢éo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

9.1.1. Entregar o objeto e, quando aplicavel, disponibilizar, por meio virtual ou fisico, o
manual do usuario, com uma versao em portugués, e a relacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada.

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

9.1.3.  Comunicar ao CONTRATANTE, previamente ao término do prazo de entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao e correspondente pedido de prorrogagao, nos termos do art. 6° da
Resolugao USP n° 8.548/2023.

9.1.4. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagao ou 0 acompanhamento da execugao contratual
pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos
ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagéo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao
podera onerar o objeto do contrato.

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto
contratual.

9.1.9. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que coloque em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagao.

9.1.11. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

9.1.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE.

9.1.16. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia, quando aplicavel.

9.1.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de
14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para prote¢cao de dados pessoais
a que tenha acesso por for¢ga da execugdo deste contrato, quando aplicavel.

9.1.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
de execugédo do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina,
quando aplicavel.

9.1.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do
memorial descritivo ou instrumento congénere, quando aplicavel.

9.1.20. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcao
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
quando aplicavel.

9.1.21. Na&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE, de agente publico que desempenhe(ou) fungao na contratagao ou
que atue na fiscalizagdo ou gestéo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

11.1. Observadas as disposi¢des da Resolucdo USP n° 8548/2023, que integra este Contrato, e
cuja integra encontra-se disponivel no seguinte enderego: http://www.leginf.usp.br, comete
infracdo administrativa o CONTRATADO que praticar quaisquer das hipéteses previstas no
art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato.

Pagina 6|12

Aprovado pelo Parecer PG.P. n° 5018/2024, com adaptag¢ées conf. Parecer PG.P. 231/2024 (versao 26/03/2024)
Contrato Fornecimento - Pregéo - Lei n® 14.133, de 2021

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 125 deste documento.



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou

ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

c) dar causa ainexecugao total do contrato.

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo

justificado.

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do

f)

contrato.

praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato.

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

O CONTRATADO que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos subitens
anteriores, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal e da extingdo do
instrumento contratual, resguardado o direito a ampla defesa, as seguintes sangdes:

Adverténcia, quando der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Multas aplicadas e calculadas nos termos da Resolucao USP n°® 8548/2023.

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposigao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas

alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da Lei n® 14.133, de 2021).

11.2.1. A aplicagdo das multas sera realizada conforme o disposto a seguir, nos termos
da Resolucdo USP n° 8548/2023:

a) A multa cominatéria, que tem por finalidade compelir o CONTRATADO ao
cumprimento de obrigacdo acesséria descumprida, € aplicavel quando a
infragcdo contratual prejudicar a execugao da obrigagao principal.

a.1) A multa cominatéria correspondera a 2% (dois por cento) acrescida na
seguinte proporg¢ao, conforme perdure o descumprimento:

I. até o 30° (trigésimo) dia — 0,1% (um décimo por cento) ao dia.
II. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,2% (dois décimos por
cento) ao dia.

a.2) A multa cominatdria sera calculada com base no valor contratado dos
bens fornecidos ou servicos prestados/realizados no periodo de
medi¢cdo em que se verificou a infracado, e ndo podera exceder a 30%
desse valor.

b) A multa moratéria, € aplicavel quando o CONTRATADO, sem motivo
justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de entrega
Ou execucao.
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UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

b.1) A multa moratéria, calculada sobre o valor da obrigagdo cumprida em
atraso, sera de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte proporgéo,
conforme perdure a mora:

[ll.  Até o 30° (trigésimo) dia — 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

IV. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia — 0,4% (quatro décimos
por cento) ao dia.

b.2) A multa moratdéria ndo excedera a 30% (trinta por cento) da obrigagao
cumprida em atraso e a sua aplicagdo nao impedira que a
Administracdo a converta em multa por inexecucdo e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancgdes previstas na Resolucdo USP n° 8548/2023.

c) A multa por inexecugao total ou parcial do contrato, no importe de 30% (trinta
por cento) do valor da obrigacdo ndao cumprida, sera aplicada quando for
imputavel ao CONTRATADO a responsabilidade pela inexecugao do contrato
nas condicdes pactuadas e ndo houver interesse no recebimento da
obrigagdo em mora.

11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparagao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis (art. 26, alinea “b”
— Resolucdo USP n° 8548/2023), a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa o CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacao das sang¢des serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragao cometida.

O

as peculiaridades do caso concreto.

O

) as circunstancias agravantes ou atenuantes.

(o}

os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.
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11.10.

11.11.

11.12.

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

e) a implantagédo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos (art. 159).

A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

As multas devidas pelo CONTRATADO poderdo ser compensadas com pagamentos
eventualmente devidos pela Administrac&o, ainda quando resultantes da execucéo de outro
contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo contrato ou, quando for o caso, a
Administragado efetuara a cobranga judicialmente (art. 11 — Resolugdo USP n°® 8548/2023).

As multas e demais débitos ndo pagos pelo CONTRATADO séao passiveis de registro no
CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo, observado o contraditério e
a ampla defesa, em consonancia com o disposto na Portaria GR n°® 6723/2016.

O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da
data de aplicagcédo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes
por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes sistemas:

11.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis).
11.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

11.12.3. Sistema Eletrénico de Aplicacao e Registro de Sangdes Administrativas — e-
Sangdes - (http://www.esancoes.sp.gov.br).

11.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo -
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1.

12.2.

O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Se as obrigag¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusao do objeto, caso em que devera a CONTRATANTE providenciar a readequacao
do cronograma fixado para o contrato.

Pagina 9|12

Aprovado pelo Parecer PG.P. n° 5018/2024, com adaptag¢ées conf. Parecer PG.P. 231/2024 (versao 26/03/2024)
Contrato Fornecimento - Pregéo - Lei n® 14.133, de 2021

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 125 deste documento.



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

12.2.1. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes
administrativas. e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacgao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

12.4. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.4.1. Relatério dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
12.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.
12.4.3. Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Estado de S&o Paulo deste exercicio, na dotagao
abaixo discriminada:

I. Gestao/Unidade:

Il.  Fonte de Recursos:
lll.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Nota de Empenho:

13.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao
da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
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disposigbes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gbes contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragcao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao do 6rgao juridico do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbirda ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial do 6rgao na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual
n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo em uma das varas da
Fazenda Publica, com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato.

[Local], [dia] de [més] de [anA].

Representante legal do CONTRATANTE
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Representante legal do CONTRATADO
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 xx/2026-FM

ANEXO Il - ORIENTAGOES SOBRE A RETENGAO DE IMPOSTO DE
RENDA

Em razdo da publicacdo da IN RFB n°® 2.145/2023, que alterou a IN RFB n°® 1.234/2012, a Universidade de
Sao Paulo, na condigao de Autarquia Especial do Governo do Estado de Sao Paulo, devera realizar a
retencdo na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
incidente sobre rendimentos pagos as pessoas juridicas contratadas para fornecimento de bens e prestagéo
de servigos em geral, inclusive obras de construgao civil, observadas as disposi¢des da Lei n® 9.430/1996, do
Decreto n° 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta CGE/CAF n° 01/2023.

INSTRUGAO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012
INSTRUGAO NORMATIVA RFB N° 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023

Por decorréncia, sera de exclusiva responsabilidade da pessoa juridica fornecedora do bem ou prestadora do
servico destacar no documento fiscal a aliquota a ser descontada, observadas as regras de retencao
dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 2012 e a coluna “IR (02)” do Anexo | da mesma
Instrugdo ou, quando amparados por isencao, nao incidéncia ou aliquota zero, destacar o enquadramento
legal do beneficio no respectivo documento fiscal, sob pena de a retencdo do Imposto sobre a Renda (IR) ser
efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou do
Servigo.
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ANEXO IV - TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO
(redacéo dada pela Resolugdo n°® 11/2021)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, noés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o0 acompanhamento de sua execugéo contratual,
estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo trdmite
processual ocorrera pelo sistema eletronico.

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacbes de interesse,
Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP.

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdao publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entao, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil.

d) as informagbes pessoais dos responsaveis pela CONTRATANTE e interessados estdo cadastradas no
modulo eletrdnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2°
das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral’” anexa (s).

e) é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados sempre atualizados.

9. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao.
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:
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RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGAO
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DO

CERTAME

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Aprovado pelo Parecer PG.P. n° 5018/2024 (versao 13/03/2024)
Edital de Pregao — Bens e Servicos - Lei n® 14.133, de 2021

ou RATIFICAGAO

Pagina 24|24

Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na pagina 125 deste documento.

EDITAL - PREGAO ELETRONICO N2 xx/2026-FM

DA



USPAssina - Autenticacao digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrénica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrbnica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada

através do codigo AXQ1-G3VZ-9CGL-GCSV no seguinte link: https:/portalservicos.usp.br/iddigitall/AXQ1-G3VZ-9CGL-
GCsV

Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfa
Ne USP: 57150
Data: 26/10/2026 15:28


https://portalservicos.usp.br/iddigital/AXQ1-G3VZ-9CGL-GCSV
https://portalservicos.usp.br/iddigital/AXQ1-G3VZ-9CGL-GCSV

	Termo de referência (0126107686)

