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ANEXO	I	-	TERMO	DE	REFERÊNCIA
	

PROCESSO	n°	 23064.000722/2026-62
	

1.	CONDIÇÕES	GERAIS	DA	CONTRATAÇÃO

1.1.	Aquisição	de	materiais	e	equipamentos	laboratoriais	e	afins	(permanentes)	para	a	entidade	gerenciadora,	Núcleo	Regional	Sudoeste	(Campus	Dois
Vizinhos,	Francisco	Beltrão	e	Pato	Branco	da	UTFPR)	e	entidade	participante	(Campus	Curitiba	da	UTFPR),	nos	termos	da	tabela	abaixo,	conforme	condições	e
exigências	estabelecidas	neste	instrumento.

Item CATMAT/CATSER Descrição	detalhada Unidade	de
fornecimento

Entidade	Gerenciadora	–	Núcleo	Sudoeste
Participante
–	Campus
Curitiba QUANTIDADE

TOTAL

Preço
Médio
Unitário
(R$)

Preço	de
Referência
Total	(R$)

Quantidade
Campus
Pato
Branco

Quantidade
Campus
Francisco
Beltrão

Quantidade
Campus
Dois
Vizinhos

Quantidade
Total
Núcleo
Sudoeste

Quantidade
Campus
Curitiba

1 419764 Agitador	de	Peneiras
diâmetro	de	8	x	2	polegadas
-	Ro-Tap	leve	60	Hz	,	com
capacidade	para	8	peneiras
diametro	8	x	2”,	tampa	e
fundo.	O	equipamento
produz	movimentos	orbitais
e	atraves	de	um	golpe	no
topo	do	jogo	de	peneiras,
produz	oscilação	vertical.
Acompanha	timer	de	60
minutos.

Unidade 1 1 	 2 4 6 8.743,39 52.460,34

2 421311 Agitador	magnético	com
aquecimento	de	bancada,
com	capacidade	de	agitação
de	até	5	litros	de	água	ou
líquido	de	densidade
equivalente,	faixa	de
velocidade	entre	100	e	1500
RPM	(ou	superior),	controle
eletrônico	de	velocidade	com
ajuste	gradual	e	display
digital	para	leitura	de
velocidade	e	temperatura.
Placa	aquecedora	revestida
em	cerâmica	resistente	à
corrosão,	com	faixa	de
temperatura	de	50	°C	a	350
°C,	potência	mínima	de	600
W,	compatível	com	sensor
externo	de	temperatura	tipo
Pt100	ou	equivalente,
permitindo	monitoramento
preciso.	Sistema	de
segurança	contra
superaquecimento.
Dimensões	aproximadas	da
placa	de	18	x	18	cm.	O
equipamento	deve
acompanhar	no	mínimo	3
barras	magnéticas
encapsuladas	em	PTFE	e
cabo	de	alimentação
compatível	com	rede	220	V	/
60	Hz	ou	bivolt	automático
(100	a	230	V).	Deve	ser
fornecido	com	manual	de
instruções	e	garantia
mínima	de	12	meses	contra
defeitos	de	fabricação.

Unidade 	 21 11 32 13 45 1.767,60 79.542,00

3 480483 Agitador	magnético	com
aquecimento.	Capacidade
mínima	de	agitação	de	5
litros	(água	ou	líquidos	de
viscosidade	semelhante),
deve	possuir	sistema	de
agitação	magnético	com
controle	ou	botões
independentes	de
aquecimento	e	agitação,
controle	analógico	ou
eletrônico,	deve	possuir
indicação	visual	de
funcionamento	do
aquecimento,	velocidade	de
agitação	de	0	-	1500	rpm	ou
superior,	plataforma	de
aquecimento	confeccionada
em	cerâmica	ou	liga
metálica	com	revestimento
cerâmico	resistente	a
produtos	químicos	e
corrosão,	dimensão	mínima
da	plataforma	de
aquecimento:	150	x	150	mm,
temperatura	máxima	de
aquecimento	280	ºC,
gabinete	externo
confeccionado	em	material
resistente	ao	ambiente
laboratorial	e	ao	calor,
sistema	de	agitação
magnética	com	rotação
uniforme	e	silenciosa,
circuito	de	proteção	para
superaquecimento,	motor
sem	escovas.	Alimentação

Unidade 	 13 	 13 	 13 1.605,52 20.871,76
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elétrica	em	110	V	ou	220	V.
Equipamento	fornecido	com
cabo	de	alimentação
conforme	padrão	ABNT	NBR
14136.	Garantia	contra
defeitos	de	fabricação	de
pelo	menos	6	meses.

4 612740 Agitador	mecânico	digital
destinado	à	homogeneização
de	soluções	com	volume	de
até	20	litros	de	água	ou
equivalente.	Deve	possuir
ajuste	de	velocidade	variável
em	faixa	aproximada	de	60	a
2.500	RPM,	com	indicação
digital	em	display.	Deve
suportar	viscosidade	de	até
10.000	mPa·s	ou	superior,
com	torque	compatível	para
operação	em	baixas	e
médias	rotações.	Potência
mínima	do	motor	de	70	W	ou
superior.	Deve	possuir
sistema	de	fixação	da	haste
por	mandril	com	capacidade
mínima	de	0,5	a	10	mm.
Alimentação	em	110	ou	220
V,	60	Hz,	compatível	com	a
rede	local.	Fornecimento
completo	com	suporte	de
bancada	com	base	estável	e
haste	de	sustentação,	mufa
de	fixação	compatível	e
haste	agitadora	com	hélice
adequada	para	uso
laboratorial.	Garantia
mínima	de	12	meses	contra
defeitos	de	fabricação.

Unidade 	 4 3 7 	 7 3.686,33 25.804,31

5 440344 Agitador	tipo	vortex	para
laboratório,	destinado	à
homogeneização	rápida	de
soluções	em	tubos	e
pequenos	recipientes.	Deve
ser	compatível	com
recipientes	de	até	30	mm	de
diâmetro,	incluindo	tubos	de
ensaio,	tubos	de	centrífuga,
cubetas,	pequenos	frascos	e
frascos	tipo	Erlenmeyer,
mediante	apoio	em
receptáculo	padrão.	Deve
possuir	controle	eletrônico
de	velocidade,	com	rotação
máxima	mínima	de	3.800
RPM.	Receptáculo
confeccionado	em	material
elastomérico	resistente	a
agentes	químicos	e	à
abrasão.	Estrutura	em
material	resistente	(metálico
ou	polímero	de	alta
durabilidade),	com	base
antiderrapante.	Operação
em	modo	contínuo	e	por
acionamento	por	pressão
sobre	o	suporte.
Alimentação	elétrica	em	110
V	ou	bivolt	compatível	com	a
rede	elétrica,	com	cabo	de
energia	incluso.
Equipamento	fornecido
novo,	completo	e	pronto
para	uso,	acompanhado	de
manual	de	operação	em
português	e	garantia	mínima
de	12	meses	contra	defeitos
de	fabricação.

Unidade 	 5 4 9 5 14 882,83 12.359,62

6 623915 Alicate	volt-amperímetro
digital	tipo	alicate	de
corrente	(modelo	mini
clamp).	Medição	de	corrente
AC	e	DC	por	garra
amperimétrica,	com
capacidade	mínima	de	100
A.	Deve	medir	tensão	AC	e
DC	até	pelo	menos	600	V.
Medição	de	resistência	de,
no	mínimo,	até	20	MΩ.
Medição	de	capacitância	de,
no	mínimo,	até	100	mF.
Deve	possuir	funções
adicionais	de	frequência,
diodo	e	continuidade	com
alarme	sonoro.	Corrente	DC
com	resolução	mínima	de
0,1	mA	(função	de	alta
sensibilidade).	Display
digital	retroiluminado	com
função	“Data	Hold”	e
indicação	de	bateria	fraca.
Categoria	de	segurança
mínima:	CAT	III	600	V.
Alimentação	por	bateria
interna	padrão.	Deve
acompanhar	garra
amperimétrica	integrada,
pontas	de	prova,	bateria,
bolsa	de	transporte	e
manual.	Referência:	UNI-T
UT210-E.

Unidade 5 	 	 5 15 20 739,90 14.798,00

7 451866 Amplificador	de	Potência,
marca	e	modelo	de
referência	compatível	com	o
instrumento	da	instituição:
Bruel	e	Kjaer,	modelo:	2718.

Unidade 1 	 	 1 2 3 52.415,70 157.247,10
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8 602522 Analisador	de	grandezas
elétricas	trifásico	compacto.
Tipo	de	medição:	potência
ativa,	reativa	e	aparente.
Fator	de	potência.	Tensão	de
alimentação:	220	VAC.
Tensão	de	medição:	35	V	a
480	VAC.	Corrente	de
medição:	5	mA	-	5000	mA.

Unidade 1 	 	 1 	 1 10.171,66 10.171,66

9 486821 Aparelho	de	Controle	de
acesso.	Características:
Indicados	a	ambientes
internos;	Autenticação	por
senha,	biometria	e	RFID;
Frequência	de	operação	de
125	kHz/13,56	MHz;
Armazenamento	de	30.000
usuários,	3.000	biometrias	e
150.000	eventos;	Integração
com	o	módulo	inteligente	de
portaria;	Compatíveis	com
leitor	auxiliar	Wiegand;
Interface	de	comunicação
TCP/IP	e	WiFi;	Compatível
com	software	InControl
Web;	Backup/restauração
por	USB;	Alarme	de	tamper;
Botão	para	campainha;
Interface	Web.	Marca	e
modelo	de	referência:
Intelbras	SS	3430	BIO/	SS
3430	MF	BIO.	Fornecimento
do	aparelho,	instalação	e
configuração	na	UTFPR
Campus	Pato	Branco-PR,
situada	na	Via	do
Conhecimento,	km	1,	Pato
Branco-PR,	cep:	85503390.

Unidade 3 	 	 3 	 3 3.373,84 10.121,52

10 622129 Aparelho	purificador	de
água,	tipo	osmose	reversa,
bivolt	(127/220	V),	vazão	de
2	L/min,	características
adicionais:	lâmpada
ultravioleta	e	microfiltro.

Unidade 3 	 	 3 6 9 1.476,33 13.286,97

11 479193 Autoclave	horizontal	de
bancada,	com	capacidade
mínima	de	40	litros,
destinada	à	esterilização	de
materiais	laboratoriais.	Deve
possuir	câmara	interna	em
aço	inoxidável	e	controle
digital	de	temperatura.	Deve
atingir	temperatura	de
esterilização	de,	no	mínimo,
121	°C,	conforme
parâmetros	usuais	de
esterilização.	Alimentação
compatível	com	a	rede
elétrica	local.	Garantia
mínima	de	12	meses	contra
defeitos	de	fabricação.

Unidade 	 4 3 7 2 9 5.827,33 52.445,97

12 395341 Autoclave	vertical	com
capacidade	mínima	de	50
litros,	destinada	à
esterilização	de	materiais
laboratoriais.	Deve	possuir
câmara	interna	em	aço
inoxidável	e	tampa	com
sistema	de	vedação
resistente	a	altas
temperaturas	e	pressão.
Deve	operar	com	controle	de
pressão	por	sistema
mecânico	ou	equivalente,
possuir	válvula	de	segurança
e	manômetro	com	indicação
de	temperatura	e	pressão.
Deve	permitir	drenagem
para	limpeza	e	escoamento
total	da	câmara.	Potência
mínima	de	3.000	W.
Alimentação	compatível	com
a	rede	elétrica	local.
Garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

Unidade 	 4 4 8 3 11 17.495,91 192.455,01

13 455296 Balança	analítica	com
resolução	de	0,1	mg	(0,0001
g)	e	capacidade	mínima	de
220	g.	Deve	apresentar
repetitividade	máxima	de
0,1	mg	e	linearidade	máxima
de	±0,2	mg	ou	melhor.	Deve
possuir	câmara	de	pesagem
com	proteção	contra
correntes	de	ar,	display
digital	e	sistema	de
calibração	interna	ou
possibilidade	de	calibração
por	peso	externo.	Deve
permitir	saída	de	dados	para
comunicação	com
dispositivos	externos	por
interface	compatível	(ex.:
RS232	ou	equivalente).
Alimentação	compatível	com
a	rede	elétrica	local.	O
equipamento	deve	atender	à
regulamentação	metrológica
aplicável	no	Brasil,	quando
exigido	para	o	tipo	de	uso.
Garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

Unidade 4 9 9 22 11 33 9.104,71 300.455,43

14 631955 Balança	de	precisão	com Unidade 2 	 	 2 	 2 8.971,76 17.943,52
Compras: Anexos I - Termo de Referência (5874934)         SEI 23064.032081/2026-13 / pg. 3



calibração	externa.	Display
digital	de	cristal	líquido
(LCD)	com	8	dígitos	de	7
segmentos.	Especificações
técnicas:	capacidade	minima
de	10	kg,	sensibilidade	e
reprodutibilidade	(g):	0,1	g,
classe	de	exatidão:	II,
temperatura	de	trabalho
(°C):	10	a	40,	tempo	de
estabilização	(s):	3	s,	tensão
de	trabalho	(V):	Bivolt,
frequência	(Hz):	50/60,
consumo	(W):	6,7,	prato	em
aço	inox.	Homologada	pelo
INMETRO.	Alimentação:
bivolt	automático,	painel	de
luzes,	certificado	de
calibração	rastreável	RBC.
Com	qualidade	igual	ou
superior	a	balança	AD10K
Marte.

15 632390 Balança	de	Precisão	com
calibração	externa	-	com
display	LCD	retroiluminado
com	regulagem	de	contraste
-	Sistema	de	pesagem	com
célula	de	carga	de	alta
resolução.	Especificações
Técnicas:	carga	máxima	(g):
2010	g,	sensibilidade	e
reprodutibilidade	(g):	0,01	g,
classe	de	exatidão:	II,
temperatura	de	trabalho
(°C):	10	a	40,	tempo	de
estabilização	(s):	3s,	tensão
de	trabalho	(V):	Bivolt,
frequência	(Hz):	50/60,
consumo	(W):	6,7,	medidas
C	x	L	x	A	(mm):	292	x	210	x
260,	prato	(mm)	em	aço
inox:	202×156.	Homologada
pelo	INMETRO.
Alimentação:	bivolt
automático.	Com	capa
plástica	de	proteção.	Com
qualidade	igual	ou	superior
a	balança	AD2000	Marte.

Unidade 4 9 9 22 14 36 3.014,83 108.533,88

16 453684 Balança	eletrônica	de
precisão,	digital,	capacidade
até	no	mínimo	11000	g,
precisão	de	no	mínimo	2g,
indicador	de	nível,	pés
reguláveis	para	nivelamento,
prato	de	pesagem	em	aço
inox,	alimentação	110/220
VAC,	Display	digital	de
cristal	líquido	(LCD)	com	8
dígitos,	com	sistema	de
autocalibração,	com
aprovação	do	inmetro,
acompanhando	manual	de
instruções,	com	garantia	de
pelo	menos	um	ano.

Unidade 	 5 	 5 5 10 1.884,55 18.845,50

17 483848 Balança	digital	com
plataforma	inóx	e	com
coluna	inóx,	capacidade	para
até	100	kg.	Tamanho	da
plataforma	50x50	cm
(variação	de	dimensões
permitida	±	10%).	Display
digital	LCD,	indicador	de
estabilidade	de	leitura.	Deve
possuir	as	funções	de
pesagem	e	contagem	de
peças.	Sensibilidade	e
reprodutibilidade	20	g,
campo	de	tara	em	toda
escala,	classe	de	exatidão
III.	Deve	possuir	2	unidade
de	pesagem:	g	e	kg.	Com
pés	reguláveis	para
nivelamento.	Alimentação
bivolt	automático	(100	a	230
V).	Comprimento	cabo	de
alimentação:	mínimo	1
metro.	Manual	de	instruções
e	termo	de	garantia	de	pelo
menos	6	meses	contra
defeitos	de	fabricação.

Unidade 	 3 	 3 	 3 1.235,53 3.706,59

18 617857 Balança	digital	com
plataforma	inóx,	sem	coluna,
capacidade	para	até	50	kg.
Tamanho	da	plataforma	50	x
50	cm	(variação	de
dimensões	permitida	±	10
%).	Display	digital	LCD,
indicador	de	estabilidade	de
leitura.	Deve	possuir	as
funções	de	pesagem	e
contagem	de	peças.
Sensibilidade	e
reprodutibilidade	10	g,
campo	de	tara	em	toda
escala,	classe	de	exatidão
III.	Deve	possuir	2	unidade
de	pesagem:	g	e	kg.	Com
pés	reguláveis	para
nivelamento.	Alimentação
bivolt	automático	(100	a	230
V).	Comprimento	cabo	de
alimentação:	mínimo	1
metro.	Manual	ee	instruções
e	termo	de	garantia	de	pelo
menos	6	meses	contra
defeitos	de	fabricação.

Unidade 	 3 	 3 	 3 1.501,16 4.503,48
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19 627042 Balança	digital	deve	possuir
visor	de	cristal	líquido,	que
ofereçam	alta	capacidade	e
precisão,	opção	até	150	kg.

Unidade 1 	 	 1 	 1 3.203,00 3.203,00

20 153177 Balança	eletrônica
capacidade	pesagem:	300
kg.	Voltagem:	110/220	V.
Características	adicionais:
plataforma	em	chapa	de	aço,
tecla	zero	e	tara,	tipo:
plataforma,	sem	coluna,
número	dígitos:	6,
dimensões:	80	x	80	cm.
sensibilidade:	100	g,
material:	aço.

Unidade 1 	 	 1 	 1 1.785,28 1.785,28

21 605695 Balança	semi-analítica
digital	com	calibração
externa,	capacidade	de	3200
g	e	resolução	de	0,01	g.
Deve	possuir	display	LCD
com	resolução	de	0,01g,
tempo	de	estabilização
máximo	de	3	segundos,
prato	em	aço	inox	com
dimensões	aproximadas	de
160	×	120	mm	ou
equivalentes,	repetibilidade
máxima	de	±0,02	g,	classe
de	exatidão	II	e	alimentação
bivolt	automática	ou	faixa
compatível	de	90	a	260	VAC.
Deve	possuir	interface	de
comunicação	RS232	ou
equivalente,	integrada	ou
por	acessório	compatível	do
fabricante.	Equipamento
com	aprovação	do
INMETRO,	acompanhado	de
manual	de	instruções	e
garantia	mínima	de	12
meses.	Assistência	técnica
autorizada	em	território
nacional.

Unidade 	 6 	 6 5 11 3.826,41 42.090,51

22 219544 Bancada	eletropneumática
com	arranjo	totalmente
modular.	A	bancada	didática
de	eletropneumática	deve
permite	a	inclusão	de
diversos	componentes	de
modo	a	atender	a	diferentes
Circuitos.	Características
construtivas:	Dimensão	igual
ou	superiores:	1080	x	290	x
780	mm	(C	x	L	x	A);	Chassis
em	alumínio	estrutural;
Chapas	de	fixação	de
válvulas	em	aço	com	pintura
eletrostática;	Painel	em
acrílico.	Elementos
pneumáticos	e
eletropneumáticos:	1	Filtro
regulador	+	lubrificador
com	manômetro;	1	Válvula
piloto	3/2	vias	retorno	por
mola;	1	Válvula	piloto	5/2
vias	retorno	por	mola;	1
Válvula	duplo	piloto	5/2	vias;
1	Válvula	solenóide	3/2	vias
retorno	por	mola;	1	Válvula
solenóide	5/2	vias	retorno
por	mola;	1	Válvula	duplo
solenóide	5/2	vias;	2
Válvulas	auxiliares	com
botão	3/2	vias;	1	Válvula
auxiliar	com	seletor	3/2	vias;
1	Válvula	de	comando
alavanca	5/2	vias;	1	Válvula
elemento	“OU”;	1	Válvula
elemento	“E”;	2	Reguladores
de	fluxo;	1	Cilindro
pneumático	simples	ação
com	êmbolo	magnético	e
retorno	por	mola	(d:20	mm	e
curso:	50	mm);	1	Cilindro
pneumático	dupla	ação	com
êmbolo	magnético	(d:20	mm
e	curso:125	mm);	5
Conexões	“T”;	1	Manômetro
de	0-10	bar;	2	Distribuidores
pneumáticos	de	4	e	8mm;	8
metros	de	tubos	em
poliuretano	de	4	e	8	mm;
Conexões	retas	de	4	e	8	mm
acopladas	ao	válvulas;	5
Silenciadores	de	plástico;	8
Tampões;	1	Cortador	de
mangueira	pneumática.
Elementos	elétricos:	1	Fonte
24	V	/	2	A;	1	Sensor	indutivo
PNP	24	V;	1	Sensor
capacitivo	PNP	24	V;	1
Sensor	infravermelho	PNP
24	V;	1	Botão	de	emergência
NA/NF;	2	Botões	auxiliares
NA/NF;	3	Relés	24	V	NA/NF;
1	Relé	temporizado	24	V	–
0~30	seg	NA/NF;	2
Sinalizadores	LED	24	V;	12
Cabos	do	tipo	banana-
banana.

Unidade 2 	 	 2 	 2 38.749,48 77.498,96

23 414527 Banho	Maria	para
laboratório,	com	controle
digital	de	temperatura	por
painel	eletrônico,
capacidade	aproximada	de

Unidade 	 	 1 1 1 2 4.274,66 8.549,32
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30	litros,	equipado	com
tampa	cônica,	sistema	de
agitação	de	água	integrado,
e	faixa	de	temperatura	até,
no	mínimo,	150	°C.
Estrutura	confeccionada	em
material	resistente	à
corrosão	e	ao	uso
laboratorial,	com	cuba
interna	em	aço	inoxidável	ou
material	equivalente	de	alta
durabilidade.	Alimentação
elétrica	compatível	com	a
rede	local,	com	cabo	de
energia	incluso.
Equipamento	fornecido
novo,	completo	e	pronto
para	uso,	acompanhado	de
manual	de	operação	em
português	e	garantia	mínima
de	12	meses	contra	defeitos
de	fabricação.

24 479819 Banho-maria	com
capacidade	aproximada	de	5
litros,	destinado	a	aplicações
laboratoriais,	equipado	com
controlador
microprocessado	digital	com
display	de	4	dígitos	e
resolução	mínima	de	0,1	°C.
O	equipamento	deverá
possuir	controle	de
temperatura	digital	com
sistema	PID	e	autotuning,
precisão	mínima	de	±0,5	°C
e	sensor	de	temperatura	tipo
Pt100	com	resolução	de
±0,1	°C.	O	sistema	de
aquecimento	deverá	ser
realizado	por	meio	de
resistência	tubular	blindada
em	aço	inox,	de	fácil
substituição,	com	potência
mínima	de	550	W.	A	cuba
interna	deverá	ser
confeccionada	em	aço	inox
AISI	304,	estampada,	polida
e	sem	emendas	ou	soldas,
acompanhada	de	grade
interna	em	aço	inox	para
proteção	da	resistência.	O
gabinete	externo	deverá	ser
construído	em	chapa	de	aço
carbono	SAE	1020	com
tratamento	anticorrosivo	e
acabamento	em	pintura
epóxi	texturizada
eletrostática,	montado	sobre
pés	de	borracha.	O	painel
deverá	possuir	indicação	das
funções,	tecla	liga/desliga	e
teclado	tipo	soft	touch.	O
equipamento	deverá	possuir
torneira	para	dreno
completo	da	água	da	cuba.	A
torneira	dreno	deve	ser	feita
de	material	resistente	(latão
ou	inóx),	com	registro	abre	e
fecha.	Dimensões	internas
aproximadas	de	15	x	24	x	14
cm	e	externas	de
aproximadamente	23	x	27	x
17	cm.	Alimentação	elétrica
220	V,	com	cabo	de
alimentação	e	plug	de	três
pinos.	Deverá	acompanhar
tampa	pingadeira	em	aço
inox,	suporte	de	proteção	da
resistência,	fusível	de
segurança,	manual	de
instruções	e	termo	de
garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

Unidade 	 9 6 15 11 26 1.881,50 48.919,00

25 440817 Banho-maria	digital	com
tampa,	com	capacidade
nominal	entre	10	e	15	litros,
destinado	a	aplicações
laboratoriais	que	exijam
controle	térmico	preciso	e
homogeneidade	de
temperatura.	O	equipamento
deverá	possuir	controlador
de	temperatura
microprocessado,	com
display	digital	e	resolução
mínima	de	0,1	°C,	operando
na	faixa	de	temperatura
desde	ambiente	até,	no
mínimo,	100	°C.	A	cuba
interna	deverá	ser
confeccionada	em	aço	inox
AISI	304,	estampada	e
polida,	sem	emendas	ou
soldas,	garantindo	maior
durabilidade	e	facilidade	de
higienização.	Deverá	possuir
grade	interna	em	aço	inox
para	apoio	seguro	dos
recipientes	utilizados
durante	o	aquecimento.	O
equipamento	deverá	contar
com	sistema	de	agitação	por
motor	integrado,	visando
melhor	homogeneização
térmica	do	líquido	da	cuba.

Unidade 	 6 	 6 1 7 2.841,87 19.893,09
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Deverá	possuir	torneira	para
dreno,	permitindo	o
escoamento	completo	da
água	da	cuba,	facilitando	a
limpeza	e	manutenção.	A
torneira	dreno	deve	ser	feita
de	material	resistente	(latão
ou	inóx),	com	registro	abre	e
fecha.	Alimentação	elétrica
bivolt	automático	(110-240
V)	ou	compatível	com	a	rede
local.	Garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

26 475990 Bomba	de	vácuo	alto
desempenho	com
manômetro	e	reguladores
220	V	60	Hz,	para
laboratório,	com	manômetro,
vacuômetro	e	reguladores.
deslocamento	de	ar:	1,3	pés
=	42	lts/min.=	2,2	m2/h;
vácuo	final:	26	polegadas	ou
670	mmhg	(a	nivel	do	mar);
pressão	máxima:	90	psi;
motor	monofásico	ac:	1/4
CV,	4	polo,	110/220	volts,	60
ciclos,	conexões:	1/4";
volume	de	ar:	max	37	L/min;
vácuo:	max	730	mbar	(620
mmhg);	vácuo	regulável;
isenta	de	óleo.

Unidade 3 	 	 3 5 8 5.111,13 40.889,04

27 233292 Bomba	de	vácuo	com
proteção	e	diafragma	a
Seco,	com	manômetro	e
reguladores.	P/	uso	em
laboratórios,	requer	mínimo
de	manutenção,
funcionamento	contínuo	c/
vácuo	atingido	620	mmHg
relativo.	120mbar	absoluto,
vazão	de	ar	livre	1,3	m³/h,
entrada	e	saída	dos	gases
1/4",	chave	liga-desliga,
motor	de	300	W,	230	V,	50-
60	Hz,	peso	total	9	kg,	ruído
60-70	dB,	especial	p/	gases
corrosivos	dispensando	o
uso	do	trap	(materiais	em
contato	c/	gases:	teflon,
kalrez	e	polipropileno),	dim.
320	x	180	x	300	mm	(alt	x
larg	x	comp),	grau	de
proteção	ip55	(própria
p/utilização	em
evaporadores	rotativos).
Com	alça	para	transporte.

Unidade 	 6 3 9 6 15 4.188,54 62.828,10

28 606058 Bomba	de	vácuo,	tipo:	duplo
estágio,	potência	motor:	1
HP,	voltagem:	bivolt,	vazão:
12	m³/min.

Unidade 2 	 	 2 	 2 4.487,61 8.975,22

29 613821 Bomba	vácuo,	tipo:	alto
vácuo	rotativa,	material:
alumínio	fundido,
tratamento	superficial:
anticorrosivo,	vácuo
máximo:	914	micra,	Vazão
livre:	124,5	L/min.
Frequência:	60	Hz.	Tensão:
115	V.	Potência:	530	W.
Componentes	adicionais:
capacitor	de	15	Mfd.
Características	adicionais:
isenta	de	óleo,	rolamentos
permanentemente
lubrificados.

Unidade 1 	 	 1 	 1 3.808,35 3.808,35

30 415238 Bureta	digital	destinada	à
realização	de	titulações
volumétricas,	com
capacidade	nominal
aproximada	de	30	mL.	Deve
permitir	dispensação	de
volumes	em	faixa	compatível
com	aplicações	laboratoriais
de	titulação,	com	precisão
igual	ou	superior	a	±0,1%
ou	desempenho	equivalente.
Deve	possuir	display	digital
para	leitura	do	volume
dispensado,	sistema	de
controle	que	permita	ajuste
da	velocidade	de
dispensação	e	dispositivo	de
segurança	que	minimize
vazamentos	e	riscos	durante
a	operação.	Alimentação	por
bateria	ou	sistema
equivalente	integrado.
Garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

Unidade 	 	 4 4 	 4 5.947,05 23.788,20

31 614983 Cabeça	de	Impedância
(sensor),	marca	e	modelo	de
referência	compatível	com	o
instrumento	da	instituição:
B&K,	modelo:	8001.

Unidade 1 	 	 1 	 1 44.291,32 44.291,32

32 326566 Caixa	L	para	concreto
autoadensavel	em	aço
galvanizado	com	escala	300
mm.	Para	determinar	a
habilidade	passante	em	fluxo
confinado	do	CAA,	com
comporta	deslizante	manual
e	pente	com	03	barras
(intercambiável),	acompanha

Unidade 1 	 	 1 	 1 2.773,40 2.773,40
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escala	metálica	de	300	mm
fabricado	conforme	NBR
15823.

33 430311 Câmara	de	fluxo	laminar
horizontal	destinada	à
proteção	de	amostras	e
procedimentos	laboratoriais,
com	fluxo	de	ar
unidirecional	filtrado	por
filtro	HEPA	ou	equivalente,
com	eficiência	compatível
com	retenção	de	partículas
conforme	padrão
internacional	aplicável.	Deve
possuir	área	de	trabalho	em
material	resistente	à
corrosão	e	de	fácil
higienização,	visor	frontal
em	material	transparente	e
sistema	de	ventilação	com
controle	de	velocidade	para
compensação	de	perda	de
carga	do	filtro.	Vazão	de	ar
compatível	com	as
dimensões	da	cabine	e
adequada	à	manutenção	do
fluxo	laminar.	Deve	possuir
iluminação	interna,	tomada
auxiliar	interna	e	dispositivo
de	segurança	para	operação.
Nível	de	ruído	compatível
com	uso	laboratorial.
Alimentação	compatível	com
a	rede	elétrica	local.
Garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

Unidade 	 2 6 8 	 8 23.944,66 191.557,28

34 256999 Câmara	de	Germinação	tipo
B.O.D.	para	plantas	e
sementes,	volume	mínimo	de
300	litros,	com	controle
digital	microprocessado	de
temperatura	e	fotoperíodo,
permitindo	programação	de
ciclos	automáticos	de	dia	e
noite,	com	duas
temperaturas	distintas	e
controle	automático	de
iluminação.	Faixa	de
temperatura	controlada	de
-5	°C	a	60	°C,	com	precisão
mínima	de	±0,3	°C.	Deve
possuir	circulação	de	ar
forçada	no	sentido	vertical,
por	meio	de	ventoinha	de
baixo	ruído	e	alta	eficiência,
com	sistema	de	difusão	de	ar
que	assegure
homogeneidade	de
temperatura	interna.	Timer
digital	para	programação	de
termoperíodo	e	fotoperíodo,
com	modos	ligado/desligado
ou	automático.	Estrutura	em
material	resistente	ao	uso
laboratorial,	com	isolamento
térmico	adequado	e	vedação
eficiente.	Alimentação
elétrica	compatível	com	a
rede	local.	Equipamento
fornecido	novo,	completo	e
pronto	para	uso,
acompanhado	de	manual	em
português	e	garantia	mínima
de	12	meses	contra	defeitos
de	fabricação.

Unidade 	 6 1 7 	 7 13.293,58 93.055,06

35 434476 Capela	Exaustão,	tipo:	de
gases,	material:	fibra	de
vidro,	dimensões:	cerca	de
150	x	80	x	150	cm,
componentes:	janela
corrediça	com	contra,	peso
adicional:	forma	de
guilhotina,	vazão:	até	1500
m³/h.

Unidade 5 	 3 8 5 13 9.702,77 126.136,01

36 627737 Capela	fluxo	laminar,
material	base:	aço
inoxidável,	tipo:	vertical,
tensão	alimentação:	110/220
V,	componentes:	filtro	classe
g4	sintético,	motor	1/2	CV
ventilado,	aplicação:
laboratório	de	pesquisa.
Características	adicionais:
iluminação	lâmpada
fluorescente	interna	e	uv.

Unidade 2 	 	 2 4 6 26.299,32 157.795,92

37 452367 Carrinho	de	transporte	com
três	rodas	pneumáticas	e
dois	cestos,	com	dimensões
aproximadas	de	68	cm	de
comprimento,	68	cm	de
largura	e	1,00	m	de	altura,
acabamento	em	pintura
eletrostática	a	pó,	estrutura
do	chassi	confeccionada	em
tubo	redondo	de	1”	com
parede	de	1,90	mm,	cestos
produzidos	em	arame	de
4,00	mm	com	reforço
estrutural	de	5,80	mm,
composto	por	duas	rodas
traseiras	de	9”	com	câmara
de	ar	e	uma	roda	dianteira
de	6”,	capacidade	do	cesto
superior	de	no	mínimo	40

Unidade 	 3 	 3 5 8 1.468,26 11.746,08
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litros	e	do	cesto	inferior	de
no	mínimo	110	litros,
capacidade	máxima	de	carga
de	até	200	kg,	peso	bruto	do
carrinho	vazio	de
aproximadamente	18	kg,
dotado	de	punhos	de
borracha	para	facilitar	o
manuseio,	indicado	para
transporte	de	compras	ou
caixas	de	arquivo,	devendo
ser	apresentada	foto	do
item.

38 442192 Centrífuga	de	bancada
digital,	com	opção	de	rotores
intercambiáveis	e	velocidade
de	no	mínimo	3800	RPM.
Sistema	controlado	por
microprocessador	digital,
display	em	LCD	que	deve
apresentar	as	configurações
de	velocidade	e	timer	(0	a	99
minutos),	motor	de	corrente
contínua	sem	escovas,
tampa	com	trava	de
segurança,	aviso	sonoro	e
abertura	automática	após	o
término	da	centrifugação,
deve	possuir	sistema	anti-
desbalanceamento	com	aviso
sonoro.	Sistema	de
segurança	que	não	permite	o
funcionamento	quando	a
tampa	estiver	aberta.	Deve
ser	entregue	com	pelo
menos	dois	rotores,	um	com
capacidade	para	no	mínimo
6	tubos	de	50	mL	e	outro
com	capacidade	de	no
mínimo	12	tubos	de	15	mL	e
a	chave	Allen	e	/	ou
ferramenta	para	substituição
dos	rotores.	Câmara	de
centrifugação	em	inóx.
Equipamento	bivolt
automático	110	–	240	V	ou
220	V.

Unidade 	 4 	 4 1 5 5.263,63 26.318,15

39 453429 Centrífuga	para	tubos	e
microtubos.	Ajuste	digital
com	painel	de	controle
programável.	Volume	até
500	mL.	Rotação	até	20.000
rpm.	Temperatura:	controle
de	temperatura	até	40	°C.
Temporizador	até	10	h.
Adicional:	trava	de
segurança	para	tampa
aberta,	alarme	de
desbalanceamento.

Unidade 1 	 	 1 2 3 50.745,82 152.237,46

40 442192 Centrífuga	para	tubos.
Ajuste	digital
microprocessada.	Volume
até	100	mL.	Capacidade	até
32	unidades,	rotação	até
15.000	rpm.	Controle	de
temperatura	até	40	°C.
Temporizador	até	99	min.
Adicional:	segurança	tampa
aberta,	alarme
desbalanceamento.
Componentes:	com
adaptadores	de	tubos	de	5,
10,	15,	50	mL.

Unidade 1 	 	 1 1 2 26.617,82 53.235,64

41 440367 Chapa	aquecedora	para	uso
laboratorial,	com	controle
eletrônico	de	temperatura	e
indicação	digital,	medidas
mínimas	da	chapa:	25	x	30
cm.	Deve	permitir	ajuste	de
temperatura	desde	ambiente
até,	no	mínimo,	300	°C.	O
sistema	de	controle	deve
garantir	estabilidade
térmica	compatível	com
aplicações	laboratoriais.	A
superfície	de	aquecimento
deve	ser	confeccionada	em
material	metálico	de	boa
condutividade	térmica	e
resistência	ao	uso	contínuo.
A	estrutura	externa	deve	ser
construída	em	material
resistente	à	corrosão	e	ao
calor.	Deve	possuir
dispositivo	de	acionamento	e
sistema	de	segurança	contra
superaquecimento.
Alimentação	compatível	com
a	rede	elétrica	local,	220	V
ou	bivolt.	Deve	acompanhar
manual	de	instruções	em
língua	portuguesa.	Garantia
mínima	de	12	meses	contra
defeitos	de	fabricação.

Unidade 	 10 3 13 3 16 1.664,66 26.634,56

42 443731 Clorofilômetro	digital
portátil,	destinado	à	medição
do	teor	relativo	de	clorofila
em	folhas,	utilizando	sistema
óptico	por	diferença	de
densidade	ótica	em	dois
comprimentos	de	onda	na
faixa	aproximada	entre	650
nm	e	940	nm.	Deve	possuir
área	de	medição	aproximada
de	2	x	3	mm,	fonte	de	luz
com	no	mínimo	2	LEDs	e

Unidade 	 1 1 2 	 2 9.618,72 19.237,44
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receptor	tipo	fotodiodo	de
silício.	Display	LCD	com	no
mínimo	3	dígitos,	escala	de
medição	de	0,0	a	99,9
unidades	SPAD	ou	superior,
tempo	de	resposta	inferior	a
2	segundos,	repetibilidade
mínima	de	±0,3	unidade
SPAD,	precisão	de	±1,0
unidade	SPAD	(em
condições	de	laboratório)	e
reprodutibilidade	de	±0,5
unidade	SPAD.	Deve	possuir
memória	interna	(data
logger)	com	capacidade	para
armazenamento	mínimo	de
4.000	medições,	permitindo
armazenamento	mínimo	de
1.000	medições	quando
associado	a	GPS	portátil,
além	de	porta	de
comunicação	para	conexão
com	computador	e	GPS.
Equipamento	fornecido
novo,	completo	e	pronto
para	uso,	acompanhado	de
manual	em	português,
cabo(s)	de	comunicação	e
garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

43 452892 Colorímetro	digital
microprocessado	para
medição	de	cor	em	água,
portátil	e	à	prova	d’água
(IP67),	com	faixa	de	leitura
de	0	a	500	Pt-Co,	resolução
de	até	0,1	Pt-Co	e	fonte	de
luz	LED	(400–700	nm).
Possui	display	LCD
iluminado,	calibração
automática	e	manual	em	até
4	pontos,	memória	para
registros,	compensação	de
temperatura	e	saída	RS-232
para	comunicação	com
computador.

Unidade 	 	 1 1 1 2 4.166,66 8.333,32

44 240343 Condutivímetro	digital	de
bancada,	microprocessado,
para	determinação	de
condutividade	elétrica,
temperatura	e	sólidos	totais
dissolvidos	(STD/TDS)	em
soluções	aquosas	e
alcoólicas.	Equipamento	com
visor	alfanumérico	para
exibição	simultânea	dos
valores	de	condutividade	e
temperatura,	contendo
sistema	de	orientação
operacional	que	minimize
erros	de	operação.	Deve
possuir	estabilização
automática	de	leitura	e
compensação	automática	de
temperatura	por	meio	de
sensor	termocompensador
em	aço	inox.	Faixa	de
medição	de	condutividade
de	0	a	20.000	µS/cm,	com
seleção	automática	de
escala;	faixa	de	medição	de
sólidos	totais	dissolvidos
(STD/TDS)	de	0	a	10.000
ppm;	resolução	mínima	de
0,01	µS/cm,	0,1	µS/cm,	1
µS/cm	e	0,01	mS/cm;	faixa
de	medição	para	soluções
alcoólicas	de	0	a	20.000
µS/cm;	compensação
automática	de	temperatura;
sensor	de	temperatura	em
aço	inox;	alimentação
elétrica	bivolt	automática	ou
compatível	com	a	rede
elétrica	local;	equipamento
fornecido	com
célula/eletrodo	de
condutividade	compatível
para	uso	laboratorial.	O
equipamento	deverá	ser
novo,	sem	uso,	entregue	em
embalagem	original	do
fabricante,	acompanhado	de
manual	de	instruções	em
português	e	garantia	mínima
de	12	(doze)	meses	contra
defeitos	de	fabricação.

Unidade 	 10 	 10 	 10 2.052,56 20.525,60

45 464976 Condutivímetro	digital
portátil.	Escalas:	0	a	1.999
ms	/	0	a	19.99	ms.	Precisão:
±	2	%	+	1	Dígito.	Resolução:
0,001	ms	para	escala	1.999
ms	E	0.01	ms	para	escala
19.99	ms.	Compensação	de
temperatura:	Automático	(0
A	50	ºC).	Temperatura	de
operação:	0	a	50	ºC.
Umidade	de	operação:	máx.
80	%	U.R.	Alimentação:	uma
bateria	de	9	V.	Sensor
separado	do	aparelho,	com
eletrodo	de	condutividade,
solução	de	calibração,
manual	de	instruções	e

Unidade 1 	 	 1 	 1 549,67 549,67
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maleta	para	transporte.
Dimensões	/	Peso:	131	x	70	x
25	mm	/	220g.

46 638815 Conjunto	de	eletricidade
avançado	com	matriz	para
estudo	de	circuitos	em	geral.
Descrição:	Composto	por
uma	matriz	de	contatos,
todos	isolados.	Com	24	ilhas
para	montagens	de	circuitos.
Cada	ilha	deve	ser	formada
com	pelo	menos	5	ponto	de
conexão	elétrica.	Os
circuitos	são	montados
utilizando	módulos
transparentes,	onde	o
componente	é	montado
internamente	o	que	aumenta
a	segurança	das	montagens
dos	circuitos,	pois	o	aluno
não	tem	acesso	as	ligações
elétricas.	Os	módulos
possuem	dois	pinos	bananas
em	sua	base	que	permitem	a
perfeita	conexão	com	a
matrizes	de	contatos.
Composição	mínima:	01
Fonte	de	alimentação
alternada	6	V	+	6	V	/	1	A
com	fusível	de	proteção.
Montada	em	gabinete
metálico	com	bornes	de
saída,	chave	liga/desliga	e
cabe	de	energia.	03	Pinos
bananas	para	conexão.	05
resistores	de	100	kohms	/
0,25	W.	05	Resistores	de	15
kohms	/	0,25	W.	05
Resistores	de	1,2	kohms	/
0,25	W.	05	Resistores	de
47ohms	/	0,25	W.	05
resistores	de	200	ohms	/
0,25	W.	02	knobs	passante
M5.	03	pares	de	cabos	de
ligação	preto/vermelho	com
conector	banana	/	banana.
01	Matriz	de	contatos,	cada
uma	com	24	ilhas	com	cinco
pontos	de	conexão	cada	ilha,
identificação	das	conexões
serigrafadas.	01	módulo
transparente	com	resistor
interno	de	47	ohms	/	0,25	W
com	dois	pinos	bananas	de
conexão	tipo	pétala.	Modulo
com	identificação	do
componente	através	de
serigrafia	na	parte	superior.
01	módulo	transparente	com
resistor	interno	de	100	ohms
/	0,25	W	com	dois	pinos
bananas	de	conexão	tipo
pétala.	Módulo	com
identificação	do	componente
através	de	serigrafia	na
parte	superior.	01	módulo
transparente	com	resistor	de
2	kohms	/	0,25	W	com	dois
pinos	bananas	de	conexão
tipo	pétala.	Módulo	com
identificação	do	componente
através	de	serigrafia	na
parte	superior.	01	módulo
transparente	com	resistor
interno	de	200	ohms	/	0,25
W	com	dois	pinos	bananas
de	conexão	tipo	pétala.
Módulo	com	identificação	do
componente	através	de
serigrafia	na	parte	superior.
02	Módulos	transparentes
com	capacitores	eletrolítico
interno	de	100	μF	/	16	V	com
dois	pinos	bananas	de
conexão	tipo	pétala.	Módulo
com	identificação	do
componente	através	de
serigrafia	na	parte	superior.
01	Módulo	transparente	com
capacitor	eletrolítico	interno
de	220μF	/	16	V	com	dois
pinos	bananas	de	conexão
tipo	pétala.	Módulo	com
identificação	do	componente
através	de	serigrafia	na
parte	superior.	01	módulo
transparente	com	soquete	e
lâmpada	de	1,5	W/	6	V	com
dois	pinos	bananas	de
conexão	tipo	pétala.	01
módulo	transparente	diodos
led	vermelho.	01	módulo
transparente	com	diodos	led
azul.	01	módulo
transparente	com	soquetes	e
lâmpadas	de	2	W	/	6	V	com
dois	pinos	bananas	de
conexão	tipo	pétala.	01
módulo	transparente	com
simulação	de	curto-circuito
com	dois	pinos	bananas	de
conexão	tipo	pétala.	01
módulo	transparente	com
soquete	e	lâmpada	de	3	W	/
6	V	com	dois	pinos	bananas
de	conexão	tipo	pétala.	01

Unidade 12 	 	 12 4 16 5.933,33 94.933,28
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módulo	transparente	com
chaves	liga/desliga,	com	dois
pinos	bananas	de	conexão
tipo	pétala.	01	módulo
transparente	com	conector
P4	fêmea	para	ligar	a	fonte
de	alimentação	com	dois
pinos	bananas	de	conexão
tipo	pétala.	01	módulo
divisor	de	tensão	composto
de	um	potenciômetro	de	3
W,	montado	em	caixa
metálica	com	knob	girante
com	2	pinos	banana,
conector	P4	fêmea.	01
módulo	transparente	com
resistor	interno	de	560
kohms	/	0,25	W	com	dois
pinos	bananas	de	conexão
tipo	pétala.	Módulo	com
identificação	do	componente
através	de	serigrafia	na
parte	superior.	01	módulo
transparente	com	capacitor
cerâmico	interno	de	47	nF
com	dois	pinos	bananas	de
conexão	tipo	pétala.	Módulo
com	identificação	do
componente	através	de
serigrafia	na	parte	superior.
01	módulo	transparente	com
capacitor	cerâmico	interno
de	100	nF	com	dois	pinos
bananas	de	conexão	tipo
pétala.	Módulo	com
identificação	do	componente
através	de	serigrafia	na
parte	superior.	01	módulo
transparente	com	capacitor
cerâmico	interno	de	220	nF
com	dois	pinos	bananas	de
conexão	tipo	pétala.	Módulo
com	identificação	do
componente	através	de
serigrafia	na	parte	superior.
01	módulo	transparente	com
indutor	interno	de	100	uH
com	dois	pinos	bananas	de
conexão	tipo	pétala.	Módulo
com	identificação	do
componente	através	de
serigrafia	na	parte	superior.
01	módulo	transparente	com
indutor	interno	de	220	uH
com	dois	pinos	bananas	de
conexão	tipo	pétala.	Módulo
com	identificação	do
componente	através	de
serigrafia	na	parte	superior.
01	módulo	transparente	com
indutor	interno	de	330	uH
com	dois	pinos	bananas	de
conexão	tipo	pétala.	Módulo
com	identificação	do
componente	através	de
serigrafia	na	parte	superior.
04	módulos	transparentes
com	diodo	1N4007	com	dois
pinos	bananas	de	conexão
tipo	pétala.	Módulo	com
identificação	do	componente
através	de	serigrafia	na
parte	superior.	02	suportes,
para	trabalhos	na	vertical,
com	encaixe	das	matrizes.
Destinado	ao	Estudo	de:
Identificação	de	um	resistor
pelo	código	de	cores;
Medida	de	intensidade	de
corrente	com	o	multímetro;
Medida	de	tensão	com	o
multímetro;	Medida	de
resistência	elétrica	com	o
multímetro;	Lei	de	Ohm;
Relação	entre	tensão	e
intensidade	de	corrente
elétrica.	Relação	entre
resistência	elétrica	e
comprimento	do	resistor.
Relação	entre	resistência
elétrica	e	área	da	secção
reta	do	resistor.	Resistores
ôhmicos	e	resistores	não
ôhmicos.	Lei	dos	nós;	Lei
das	malhas;	Associação	de
lâmpadas	em	série	e
paralelo;	Associação	de
resistores	em	série	e
paralelo;	Carga	e	descarga
em	capacitores;	Medida	da
resistência	elétrica	do
voltímetro;	Associação	de
capacitores	em	série;
Associação	de	capacitores
em	paralelo;	Circuitos	RL,
RC	e	RLC;	Estudo	de	diodos
e	pontes	retificadoras;
Conversão	de	corrente
alternada	em	corrente
contínua.

47 638814 Conjunto	de
eletromagnetismo	com
placas	de	resistores	para
estudo	da	lei	de	ohm	e	cuba
para	estudo	de	superficies
equipotenciais.	Descrição

Unidade 12 	 	 12 4 16 4.116,66 65.866,56
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mínima:	Conjunto	para
experimentos	de	eletricidade
e	letromagnetismo.	O
conjunto	deve	possuir
módulos	por	área	estuda.	Os
módulos	devem	ser
desenvolvidos	para
proporcionar	fácil	montagem
e	armazenamento.	A	placa
de	estudos	em
eletromagnetismo	deve
possuir	configuração	única
com	todos	os	principais
elementos	fixos,	para
permitir	a	portabilidade	e
rápida	montagem	e
desmontagem	do	arranjo
experimental.	A	placa	para
estudo	aprofundado	da	Lei
de	Ohm	possui	resistores	de
comprimentos	iguais	a	um
metro,	fixos	em	uma	placa
isolante	com	condições	de
efetuar	medidas	de
diferença	de	potencial,
resistência	elétrica	e
intensidade	de	corrente
elétrica	em	comprimentos	de
25	cm.	Composição:	01	placa
laminada	fabricada	em	aço
1020	com	acabamento	em
pintura	eletrostática	de	alta
qualidade,	medindo	60	x	30
cm	com	pés	niveladores.	Há
fixada	à	placa:	25	bornes	de
ligação;	01	fio	de	níquel-
cromo	Ø	0,720	mm	x	1	m;	01
fio	de	níquel-cromo	Ø	0,510
mm	x	1	m;	01	fio	de	níquel-
cromo	Ø	0,360	mm	x	1	m;	01
fio	de	ferro	Ø	0,510	mm	x	1
m;	01	fio	de	cobre	Ø	0,510
mm	x	1	m;	01	placa	para
ensaios	de	experimentos	de
eletromagnetismo,	com
fonte	DC	variável	6	V/1	A,
solenoide	de	3	bobinas,
bobina	para	experimento	da
Lei	de	Lenz,	bornes	para
montagem	dos	experimentos
de	força	magnética	e	chaves
de	liga/desliga	inversora
para	cada	experimento;	01
cuba	projetável	com	área
útil	de	170	x	240	mm;	02
eletrodos	retos;	02	eletrodos
cilíndricos;	01	eletrodo	em
anel;	01	ponteira	de	prova
de	metal	para	medições;	02
pares	de	cabos	de	ligação
preto/vermelho
banana/banana	com	1	m;	01
par	de	cabos	de	ligação
preto/vermelho
banana/jacaré	com	1	m;	01
fonte	de	6	V/1	A;	01	ima	em
U;	01	rotor	de	fio	de	cobre
para	experimento	de	motor
elétrico;	02	torres	de	arame
de	metal	para	balanço	com
pinos	de	pressão	para
encaixe	na	placa;	01	balanço
de	arame	de	metal;	01
arame	em	U	com	pinos	de
pressão	para	encaixe	na
placa;	01	imã	com	cabo	de
alumino;	01	bussola	Ø	43
mm;	01	frasco	de	ferro	em
pó	com	25	g;	01	par	cabo	de
ligação	banana/jacaré	1m
(preto/vermelho);	01
galvanômetro	com	zero
central	500	uA;	02	pares	de
cabos	em	5	diferentes	cores
com	pinos	de	Ø	4	mm	em
latão	niquelado	com
derivação	axial	com	isolação
em	termoplástico.	Os	cabos
devem	ser	extra	flexíveis	de
0,75	mm,	ter	resistência	de
isolamento:	>	300.000
MOhm	a	500	VCC	25	ºC	70
%	U.R,	resistência	de
contato	inicial	máxima:	1
mOhm,	rigidez	dielétrica
típica:	2000	VRMS	e
corrente	nominal:	15	A.	01
multímetro	digital	para
medições	de	várias	maneiras
e	em	várias	escalas	de	forma
rápida	e	eficiente.	Deve	ter
pelo	menos	visor	em	cristal
líquido	(LCD),	0,5”	de	altura
e	3	1/2	dígitos.-	Medições	de
tensão	contínua	e	alternada,
corrente	contínua,	resistor,
transistores	e	diodos.-	Ideal
para	laboratórios,	oficinas,
bricolagem	e	uso	doméstica-
Tensão	Contínua	(DCV):	200
mV,	2.000	mV,	20	V,	200	V	e
1.000	V,	tensão	alternada
(ACV):	200	V	e	750	V,
Corrente	Contínua	(DCmA):
200	μ,	2.000	μA,	20	mA,	200
mA	e	10ª.	Resistor	(ohm):
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200	ohm,	2.000	O,	20	kohm,
200	kohm	e	2.000	kohm.
Transistor	(hFE):	NPN/PNP.
Deve	realizar	identificação
de	voltagem,	Corrente,
possuir	visor	em	LCD-
Tensão	AC	e	DC,	corrente,
resistência,	testes	de
transistor,	diodos.	Deve
acompanhar	bateria.
Destinado	ao	estudo	de:
relação	entre	tensão	e
intensidade	de	corrente
elétrica.	Relação	entre
resistência	elétrica	e
comprimento	do	resistor.
Relação	entre	resistência
elétrica	e	área	da	secção
reta	do	resistor.	Resistores
ôhmicos	e	resistores	não
ôhmicos.	Traçado	de	linhas
equipotenciais.	Análise	do
campo	elétrico.	Campo
magnético	gerado	por
corrente	elétrica.	Campo
produzido	por	um	condutor
retilíneo	(Experiência	de
Oersted).	Linhas	de	indução
do	campo	magnético	gerado
por	solenoide.	Ação	do
campo	magnético	sobre	a
corrente	elétrica.	Força
magnética	e	a	regra	da	mão
direita.	Funcionamento	do
motor	elétrico.	Corrente
induzida	por	variação	de
fluxo	magnético.

48 415316 Contador	automático	de
células	destinado	à
determinação	de
concentração	celular	em
amostras	líquidas,	adequado
para	aplicações	em
microbiologia	e	processos
fermentativos.	Deve	operar
em	faixa	de	contagem
compatível	com
concentrações	aproximadas
de	5	×	10⁴	a	1	×	10⁷
células/mL	ou	superior.	Deve
permitir	análise	de
partículas/células	em	faixa
de	tamanho	aproximada	de
10	a	70	µm.	Deve	possuir
sistema	óptico	com
ampliação	compatível	para
análise	celular	e	captura	de
imagem	digital	integrada,
com	sensor	de	resolução
adequada	à	identificação	das
células.	Deve	utilizar	fonte
de	iluminação	por	LED	ou
tecnologia	equivalente	de
baixa	emissão	térmica.
Alimentação	bivolt
automática	ou	compatível
com	a	rede	elétrica	local.
Garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

Unidade 	 	 3 3 	 3 72.845,62 218.536,86

49 408759 Contador	digital	de	colônias
destinado	à	contagem
manual	assistida	de	colônias
bacterianas	ou	fúngicas	em
placas	de	Petri	de	até	120
mm	de	diâmetro.	Deve
possuir	sistema	de
iluminação	uniforme	para
adequada	visualização	das
colônias,	lente	de	aumento
integrada	ou	equivalente	e
superfície	de	apoio
transparente	e	quadriculada
que	facilite	a	contagem.
Deve	permitir	registro
eletrônico	das	contagens	por
meio	de	sistema	digital
sensível	ao	toque	ou	sonda.
Deve	possuir	ajuste	de
inclinação	ou	ergonomia
equivalente	para	melhor
visualização	durante	o	uso.
Alimentação	compatível	com
a	rede	elétrica	local.
Garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

Unidade 6 6 3 15 	 15 1.746,10 26.191,50

50 234599 Desidratador	para	frutas	e
hortaliças,	com	capacidade
mínima	de	secagem
equivalente	a	80	kg	de
tomate	por	ciclo,	sistema	de
aquecimento	elétrico	ou	a
gás,	com	controle	de
temperatura	ajustável.	Deve
possuir	bandejas	removíveis
em	aço	inoxidável,	sistema
de	distribuição	uniforme	de
ar	quente,	com	circulação
forçada	e	isolamento	térmico
adequado	para	eficiência
energética	e	estabilidade
térmica.	Alimentação
elétrica	em	110	V	ou	220	V,
conforme	padrão	da	rede
local.	Equipamento

Unidade 	 	 1 1 	 1 22.166,33 22.166,33
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fornecido	novo,	completo	e
pronto	para	uso,
acompanhado	de	manual	de
instruções	em	português	e
garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

51 294510 Destilador	água	capacidade:
5	L/h.	Voltagem:	127/220	V.
Características	adicionais:
desligamento	automático	na
falta	de	água;	lâmpada.
Material:	aço	inoxidável,
tipo:	pilsen.

Unidade 1 	 	 1 	 1 2.533,33 2.533,33

52 466609 Destilador	água.
Capacidade:	30	L/h.
Voltagem:	220	V.
Características	adicionais:
dispositivo	para
desligamento	automático.
Aplicação:	Laboratório.
Material:	aço	Inox	AISI	304.

Unidade 3 	 	 3 	 3 5.026,99 15.080,97

53 294510 Destilador	de	água	do	tipo
pilsen.	Produção	de	água
destilada	de	no	10	litros	/
hora.	Fabricado	totalmente
em	aço	inox	304	polido.
Consumo	de	água:	descarte
de	no	máximo	vinte	vezes	o
volume	(L)	de	água	destilada
produzida,	minimizando	o
desperdício	de	água.
Aquecimento	feito	através
de	resistência	tubular
blindada	em	aço	inox.	Deve
possuir	termostato	de
controle	de	segurança,
evitando	o
superaquecimento.	Deve
possuir	sistema	que
interrompa	a	destilação
automaticamente	em	caso
de	falta	de	água	(evita	a
queima	da	resistência
elétrica).	Controle	de	nível
de	alimentação	da	caldeira.
Produção	de	água	com
pureza	abaixo	de	3	μS
(Microsiemens),
considerando	entrada	até
300	Microsiemens.	Coluna
de	destilação	em	aço	inóx
304	com	serpentina	ou
sistema	que	produza	água
destilada	com	temperatura
inferior	a	40º	C.	Chave	liga	/
desliga	e	lâmpada	piloto.
Fácil	instalação.	Deve
acompanhar	suporte	para
fixação	em	parede,
mangueiras,	manual	de
instruções	e	termo	de
garantia	do	fabricante
(mínimo	03	meses).	Cabos
de	energia	com	dupla
isolação.	Fonte	de
alimentação	220V.

Unidade 	 4 4 8 4 12 3.472,83 41.673,96

54 443711 Destilador	de
nitrogênio/proteínas,
destinado	à	determinação	de
nitrogênio	total	e	amoniacal
pelo	método	Kjeldahl,	com
sistema	de	destilação	por
arraste	de	vapor.	Estrutura
em	material	metálico	com
tratamento	anticorrosivo.
Deve	possuir	resistência	de
aquecimento	com	potência
aproximada	de	1500	W	e
caldeira	com	capacidade
aproximada	de	2	litros,	com
sistema	de	enchimento
semiautomático	e	válvula
para	drenagem.	Conjunto	de
destilação	com	componentes
em	vidro	borossilicato,
incluindo	condensador	tipo
serpentina.	Capacidade	de
destilação	aproximada	de	30
mL/min	e	suporte	ajustável
para	frasco	coletor.
Alimentação	elétrica
compatível	com	a	rede	local
(220	V	ou	equivalente).
Equipamento	fornecido
novo,	completo	e	pronto
para	uso,	acompanhado	de
manual	de	instruções	em
português.	Segurança:
protetor	em	acrílico	na	parte
frontal	e	dispositivo	de
segurança	para	visualização
do	nível	da	caldeira.	controle
de	temperatura:
eletrônico/analógico.
Garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação,	com	assistência
técnica	em	território
nacional.

Unidade 	 2 2 4 	 4 7.665,33 30.661,32

55 439119 Destilador	de	óleos
essenciais	por	arraste	de
vapor,	composto	por	dorna
de	destilação,	condensador
multitubular	e	vaso
separador.	Capacidade	de

Unidade 	 	 1 1 1 2 21.762,54 43.525,08
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extração	aproximada	de	até
20	kg	de	material	vegetal
por	destilação,	dependendo
da	densidade.	Dorna	com
volume	aproximado	de	100
litros	(0,100	m³).	Estrutura
construída	em	aço
inoxidável,	com	partes	em
aço	inox	AISI	304	e	junções
em	aço	inox	AISI	316	ou
material	de	desempenho
equivalente.	Sistema	de
geração	de	vapor	por
aquecimento,	admitindo
operação	a	gás	ou	elétrica,
com	resistência	elétrica	de
potência	aproximada	de	6
kW.	Deve	possuir	sistema	de
controle	de	nível	de	água
por	bóia.	Equipamento
fornecido	completo,	novo	e
pronto	para	uso,
acompanhado	de	manual	de
instruções	em	português	e
garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

56 416813 Digestor	de	amostras	para
análise	de	DQO.
Especificação:	estrutura:
caixa	em	chapa	de	aço	com
tratamento	anticorrosivo	e
pintura	eletrostatica	em
epoxi,	Isolamento	em
fibracerâmica,	Bloco	de
alumínio	com	25	furos	para
tubos	de	DQO	medindo	16
mm	de	diâmetro	e	105	mm
de	altura	com	sistema	de
proteção	que	possibilite	a
visualização	das	amostras
(tampa	resistente)
(acompanham	25	frascos
para	DQO	com	tampa),	em
aço	inox	AISI	304.	Garra
para	retirada	e	colocação	do
bloco.	Termostatização:
aquecimento	por	contato
entre	a	resistência	e	o	bloco
de	alumínio	intercambiável,
do	tipo	resistência
encapsulada	na	base	do
bloco	de	alumínio,	com	furos
tipo	casulo,	controlador	de
temperatura	digital
microprocessado	tipo	PID,
sensor	PT	100.	Faixa	de
trabalho	temperatura
ambiente	até	200	ºC.
Resolução	da	temperatura:
/-2	ºC,	estabilidade	da
temperatura:	/-1ºC.
Temporizador	incorporado
ao	controlador,	com	05	a	09
rampas	e	patamares	de
aquecimento,	com
desligamento	automático	e
alarme	sonoro,	programável
até	999	horas.	Alimentação:
Bivolt	ou	220	V.	Garantia
mínima	de	6	meses	contra
defeitos	de	fabricação.
Incluso	manual	de
instruções	e	operação	e
certificado	de	garantia.

Unidade 1 2 	 3 1 4 7.865,33 31.461,32

57 611918 Embutidora	metalográfica
com	carenagem	em	aço
inoxidável	escovado.
Equipamento	com	qualidade
igual	ou	superior	as
embutidoras	da	Arotec.
Marca	e	modelo	de
referência:	PRE40MI.

Unidade 2 	 	 2 	 2 20.957,66 41.915,32

58 338135 Esmerilhadeira	angular	com
diâmetro	do	disco	de	4,5
polegadas	(115	mm),	rosca
do	eixo	M14,	rotação
máxima	entre	11000	e
12000	rpm,	tensão	de	220	V,
potência	na	faixa	de	850	a
1000	Watts.	O	produto	deve
vir	acompanhado	com	os
acessórios	para	troca	de
ferramentas,	empunhadeira
e	proteção	lateral.
Equipamento	com	qualidade
igual	ou	superior	as	marcas
Bosch,	Makita,	DeWalt.

Unidade 3 	 	 3 3 6 513,72 3.082,32

59 474325 Espectrofotômetro	com	as
seguintes	características:
sistema	ótico	split-beam	e
monocromador	com	grade
de	difração	côncava	de	1200
linhas/mm,	faixa	de
comprimento	de	onda:	190-
1100	nm,	exatidão	do
comprimento	de	onda:	±0.5
nm,	repetibilidade	do
comprimento	de	onda:	<	±
0.2	nm,	velocidade	de
varredura:	automática,	até
1600	nm/min,	intervalo	de
aquisição	de	dados	para
varreduras:	0.2,	0.5,	1.0,	2.0,
5.0	nm,	faixa	fotométrica
linear:	-2.0	a	a	3.5	a,	display

Unidade 	 1 6 7 1 8 12.221,46 97.771,68
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fotométrico:	-3	a	a	5.0	a,
exatidão	fotométrica:	±
0.002	a	em	0.5	a	±0.004	a
em	1.0	a	±0.008	a	em	2.0	a,
repetibilidade	fotométrica:
±0.001	a	em	1.0	a,	ruído
fotométrico:	<=0.00020	a
em	0.0	a	[260	nm	e	500	nm]
<=0.00030	a	em	1	a	[260	e
500	nm]	<=0.00040	a	em	2
a	[260	e	500	nm],
estabilidade	fotométrica:
±0.0005	a/h	a	340	nm,
lâmpada	de	xenônio	[5	anos
de	vida	útil	típica,	3	anos	de
garantia],	dois	detectores	de
fotodiodo	de	silício,	sendo
um	de	referência	luz
espúria:	<	1.0	%t	em	198
nm	[kcl]	<	0.05	%t	em	220
nm	[nai].

60 603846 Espectrofotômetro	digital
visível,	faixa	espectral	de
325	a	1100	nm,	largura	de
banda	espectral	de	até	8	nm.
Resolução	de	comprimento
de	onda	de	1	nm	e	exatidão
≤	±2	nm.	Faixa	fotométrica:
0	a	200	%T,	-0,1	a	2,5	Abs	e
0	a	9999	(concentração);
exatidão	fotométrica	até
±0,003	Abs.	Monocromador
com	rede	de	difração	(600	a
1200	linhas/mm)	e	filtros
ópticos	com	troca
automática.	Fonte	de	luz
tungstênio-halogênio.
Compartimento	de	amostras
para	cubetas	com	percurso
óptico	de	1	a	50	mm,	com
suporte	para	cubetas	de	10
mm.	Interface	USB	ou
comunicação	sem	fio
(Bluetooth/Wi-Fi).	Display
LCD	e	teclado	de	membrana.
Alimentação	bivolt
automática	(110/220	V).
Potência	aproximada	90	VA.
Acompanha	suporte	para
cubetas,	manual	de
operação	e	capa	de
proteção.

Unidade 	 1 3 4 	 4 12.558,00 50.232,00

61 600649 Espectrofotômetro	tipo:
duplo	feixe	uv-vis.	Tensão:
110/220	V,	faixa	medição:
190	a	1100,	banda	de
passagem:	2	nm,	aplicação:
análise	química.
Características	adicionais:
lâmpada	halógena	e
deutério,	frequência:	60	HZ.

Unidade 6 	 	 6 	 6 12.221,46 73.328,76

62 458306 Estação	de	solda	analógica
ESD	safe.	Especificações:
pico	de	potência	de	60	W,
potência	nominal	25	W,
frequência	60	Hz,	tensão	de
saída	24	V,	tensão	de
alimentação	127	V	(60	Hz)
resistência	em	cerâmica,
controle	de	temperatura
analógica,	temperatura
ajustável	de	200	°C	(392	°F)
a	480	°C	(896	°F),	estação	e
ferro	aterrados,	dimensões
90	x	120	x	170	mm,	peso
aproximadamente	1,7	kg.
Itens	inclusos:	manual	de
instruções,	ferro	de	soldar
do	tipo	hk-900A,	esponja
vegetal,	suporte	para	ferro
de	soldar.	Características
físicas:	chave	liga/deslida	no
lado	direito	do	gabinete,
LED	indicador	frontal,	Knob
de	ajuste	frontal,	com
escalas	em	°C	e	°F,
calibrável	(na	parte	frontal),
com	a	mensagem	“ESD
SAFE”	na	parte	frontal.
Modelo	de	referência:
Hikari,	HK-936A	–	127	V.

Unidade 20 	 	 20 23 43 526,17 22.625,31

63 629394 Estação	de	solda	digital	com
display	digital	LCD	múltiplo
(exatidão	5%),	resolução	1
ºC	ou	1	ºF,	potência	do	ferro
48	W,	ponta	de	1mm	de
diâmetro,	tensão	127	V,
resistência	cerâmica,
gabinete	antiestático	(ESD),
tensão	de	alimentação	da
resistência	24	VAC,
temperatura	controlada
eletronicamente	entre	160
ºC	e	450	ºC,	ponta	de	longa
duração	fixada	através	de
porca,	ferro	de	solda
aterrado,	chave	liga-desliga
independente.	Com	teclas	de
preset	de	temperatura	(200,
300	e	400	ºC)	e	uma	tecla	de
troca	de	unidade	ºC/ºF	na
parte	frontal,	alinhadas
abaixo	do	display	para
facilitar	o	ajuste.	Com	duas
teclas	de	ajuste	de

Unidade 20 	 	 20 20 40 711,46 28.458,40
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temperaturas	intermediárias
às	presetadas	(+up,	-dowm)
na	parte	frontal	ao	lodo	do
display.	Tecla	liga/desliga	na
parte	traseira.	Ferro	de
solda	com	mola	na	conexão
com	o	condutor	elétrico
(evitando	quebra	pré-matura
do	cabo),	e	com	borracha	na
empunhadura	do	ferro.
Acompanha	suporte	para	o
ferro	de	solda,	esponja
vegetal	e	manual.
Referência:	Solden,	SE940.

64 627579 Estereomicroscópio
binocular	com	sistema	de
zoom	contínuo	na	faixa
mínima	de	0,7x	a	4,5x	no
corpo	óptico,
proporcionando	ampliações
finais	mínimas	entre	8x	e
45x,	com	possibilidade	de
ampliação	superior	a	200x
mediante	utilização	de
oculares	e/ou	objetivas
auxiliares	opcionais.	Deve
possuir	sistema	óptico	com
prismas	que	forneçam
imagem	correta	(não
invertida),	conjunto	óptico
selado	com	tratamento
antifúngico,	iluminação	LED
dupla	de	alta	intensidade,
sendo	uma	episcópica
(incidente)	e	uma	diascópica
(transmitida),	com	controle
independente	de	intensidade
luminosa	e	vida	útil	mínima
estimada	de	6.000	horas.
Deve	conter	tubo	binocular
inclinado	a	45°	ou	superior,
com	rotação	de	360°,	ajuste
interpupilar	entre	50	mm	e
75	mm,	ajuste	de	dioptria
mínimo	de	±5	mm,	oculares
grande	angular	de	10x	com
campo	mínimo	de	22	mm,
comando	macrométrico
bilateral	com	ajuste	de
tensão,	distância	de	trabalho
mínima	de	100	mm,	base
robusta	com	pintura
eletrostática	e	platina	com
abertura	para	disco
branco/preto	e	translúcido.
Alimentação	bivolt
automática	(100–240	V).	O
equipamento	deverá	ser
fornecido	com	capa	de
proteção,	presilhas
metálicas	para	fixação	de
amostras,	disco
branco/preto,	disco
translúcido,	par	de	oculares
10x,	manual	em	português	e
lâmpada	ou	módulo	de
iluminação	reserva.	Garantia
mínima	de	12	(doze)	meses.

Unidade 	 25 	 25 	 25 4.498,30 112.457,50

65 480704 Estereomicroscópio
binocular	com	sistema	de
zoom	manual	contínuo,	com
faixa	mínima	de	ampliação
entre	8x	e	40x,	dotado	de
iluminação	LED	dupla
integrada,	sendo	uma
episcópica	(incidente)	e	uma
diascópica	(transmitida),
ambas	com	controle	de
intensidade	luminosa
incorporado	ao
equipamento.	Deve	possuir
tubo	binocular	com
inclinação	aproximada	de
45°,	ajuste	de	distância
interpupilar	entre	50	mm	e
75	mm,	ajuste	de	dioptria
em	pelo	menos	uma	das
oculares,	oculares	de	10x
com	campo	mínimo	de	18
mm,	distância	de	trabalho
mínima	de	90	mm,	comando
macrométrico	bilateral	para
focalização,	base	estável
com	disco	branco/preto	e
disco	translúcido,	e
alimentação	bivolt
automática	(100–240	V).	O
equipamento	deverá	ser
fornecido	com	capa	de
proteção,	presilhas	para
fixação	de	amostras	e
manual	de	instruções	em
português.	Garantia	mínima
de	12	(doze)	meses.

Unidade 	 50 	 50 	 50 1.902,09 95.104,50

66 601089 Microscópio	binocular,	com
iluminação	LED	incidente	e
transmitida,	potência
mínima	30	W,	vida	útil
mínima	6.000	h.	Sistema
zoom	com	ampliação	de
aproximadamente	8x	a	40x,
com	possibilidade	de
ampliações	superiores
mediante	acessórios.
Distância	de	trabalho
mínima	de	90	mm.	Oculares

Unidade 28 	 23 51 10 61 4.500,00 274.500,00
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10x/22,	com	ajuste
interpupilar	aproximado	50–
75	mm	e	ajuste	de	dioptria.
Tubo	binocular	inclinado
≥45°	e	rotação	360°.
Estrutura	metálica	com
pintura	resistente	e	lentes
com	tratamento	antifúngico.
Alimentação	bivolt
automática	(100–240	V).
Acompanha	capa	de
proteção,	presilhas	para
amostras,	discos	de	platina
(translúcido	e	preto/branco)
e	manual.

67 480704 Estereomicroscópio
trinocular	com	sistema	de
zoom	e	câmera,	com
iluminação	incidente	e
transmitida	integrada.	Faixa
de	ampliação	aproximada
6,7x	a	45x	com	oculares	10x,
sistema	de	zoom	0,67x	a
4,5x,	com	possibilidade	de
ampliações	superiores
mediante	acessórios.	Tubo
trinocular	inclinado	(~45°)	e
giratório,	com	ajuste
interpupilar	aproximado	54
a	76	mm	e	ajuste	de
dioptria.	Sistema	óptico	com
tratamento	antifúngico.	Base
com	iluminação	transmitida
e	iluminador	incidente	com
controle	de	intensidade.
Estrutura	metálica	com
pintura	resistente.
Acompanha	pares	de
oculares	10x	e	20x,	discos
de	platina	(preto/branco,
vidro	transparente	e	fosco),
presilhas	para	amostras,
iluminador,
transformador/fonte,
lâmpada	e	manual.	Deve
acompanhar	câmera	para
microscópio	compatível	com
tubo	trinocular,	sensor	CCD
ou	CMOS,	resolução
aproximada	480	linhas	ou
superior,	saída	de	vídeo	e
alimentação	bivolt,	com
fonte	de	alimentação	e
manual.

Unidade 	 4 8 12 	 12 5.760,07 69.120,84

68 440948 Estufa	bacteriológica,
controlador	de	temperatura
microprocessado	com
sistema	pid	e	certificado	de
calibração	rbc.	Temperatura
de	ambiente	+5	°C	até	60
°C.	Sensor	tipo	Pt100.
Precisão	de	controle	±0,1
°C.	Uniformidade	±0,2	°C.
Potência	da	resistência	100
Watts	(tipo	cartucho	em	aço
inox).	Sistema	de	circulação
ventilação	interna	forçada.
Gabinete	em	aço	carbono
com	tratamento	anti-
corrosivo	e	pintura
eletrostática.	Câmara
interna	em	aço	inoxidável
polido.	Porta	com	vedação
em	silicone	e	feixe
magnético.	Porta	interna	em
vidro	temperado	para
visualização.	Capacidade	04
bandejas.	Volume	65	litros
(variação	de	volume
permitida	±	10	%).
Dimensões	externas	L=550	x
P=	550	x	A=600	mm	e
dimensões	internas	L=450	x
P=	450	x	A=450	mm
(variação	de	dimensões
permitida	±	10%).
Termostato	de	segurança
para	proteção	de	super
aquecimento.	Peso
aproximado	25	kg.	Tensão
220	Volts.	Acompanha	03
bandejas	em	aço	inóx,	02
Fusíveis	extra,	cabo	de
energia	e	plug	de	3	pinos
com	duas	fases	e	um	terra
(NBR	14136),	Manual	de
instruções	e	termo	de
garantia	de	pelo	menos	6
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

Unidade 	 	 6 6 3 9 2.509,00 22.581,00

69 436807 Estufa
bacteriológica/incubadora
microbiológica	com	controle
digital	ou	microprocessado
de	temperatura,
preferencialmente	com
sistema	PID.	Faixa	de
operação	mínima	entre
ambiente	+5	°C	e	60	°C.
Deve	possuir	sensor	de
temperatura	tipo	Pt100	ou
equivalente,	circulação
interna	forçada	de	ar	e
resolução	de	controle
compatível	com	aplicações

Unidade 	 4 	 4 	 4 5.277,73 21.110,92
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microbiológicas
laboratoriais.	Gabinete
externo	em	aço	com
tratamento	anticorrosivo	e
pintura	resistente,	e	câmara
interna	em	aço	inoxidável.
Capacidade	aproximada	de
120	a	150	litros,	com
prateleiras	removíveis	e
ajustáveis.	Deve	possuir
porta	com	vedação
adequada	e	sistema	que
permita	visualização	interna
ou	acompanhamento	do
processo	sem	necessidade
de	abertura	frequente	da
câmara.	Alimentação
elétrica	compatível	com	a
rede	local	(220	V	ou	bivolt).
O	equipamento	deverá	ser
fornecido	com
prateleiras/bandejas,	manual
de	instruções	em	português
e	garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

70 433248 Estufa	com	Circulação	e
Renovação	de	Ar	forçada,
capacidade	mínima	de	630
litros.	temperatura	de
trabalho	é	de	ambiente	+5
°C	até	200	°C.	Entrega	+/-	1
°C	de	precisão	do	sistema,
possui	timer	programável	de
1	a	9999	minutos	de	1	em	1
minuto	e	conta	com
controlador	de	temperatura
digital	com	PID	autotuning.
Gabinete	construído	em	aço
carbono	1020	com
tratamento	anticorrosiva	e
pintura	eletrostática	em
epóxi	texturizada.	Material
interno	em	Aço	Inox	polido.
Portas	em	aço	carbono	1020
com	pintura	eletrostática	em
epóxi	texturizada.	7
Suportes	com	distância	125
mm	cada	para	acomodar	no
mínimo	7	prateleiras;
Isolação	térmica	em	lã	de
Vidro;	Vedação	da	porta	em
perfil	de	silicone;
Resistência	blindada	em	aço
inox	AISI	304;	Fluxo	de	ar
com	saída	superior	de	aço
inox	com	orifício	central
para	acomodação	de
termômetro;	Sensor	de
temperatura	PT100,	com
leitura	digital	do	set	point	e
do	processo;	Chave	geral	de
Liga/	Desliga,	com	led;
Painel	adesivo	em
policarbonato	texturizado	a
prova	d’água;	Rodízios
giratórios,	sendo	2	com
travas	e	2	sem	travas;	Cabo
de	força	com	dupla	isolação
e	plug	com	três	pinos,	duas
fases	e	um	terra,	de	acordo
com	as	normas	ABNT	NBR
14136;	1	Motor	de	corrente
alternada	¼	hp	-	classe	H;
Rotação	do	motor	3.400
rpm;	Circulação	e	renovação
de	ar	motorizada	com
ventoinha	tipo	siroco;
Segurança	com	sistema	de
proteção	de
superaquecimento	por
termostato	analógico;
Proteção	disjuntor	bipolar;
Controlador	de	temperatura
microprocessado	digital,
com	sistema	PID;	Resolução:
0,1	ºC;	Variação:	±	0,5	ºC;
Peso	mínimo	150	kg;	em
Conformidades	–	NR12:
Botão	de	rearme;	Botão	de
emergência;	Sistema	de
segurança	em	caso	de
sobrecarga	de	temperatura
(no	motor	e	na	cabine);
Necessário	botão	de
emergência	ligado	um	relé
de	segurança	com	botão	de
rearme;	Chave	geral	com
local	para	bloqueio	com
cadeado;	Porta	do	painel
com	fechadura	de	bloqueio
de	acesso;	Dois	termostatos
de	segurança	de
temperatura,	um	na	região
de	resistências	o	outro	na
região	de	circulação	de	ar,
próximo	ao	termopar;
Sensor	que	desliga	a
circulação	de	ar	quando	a
porta	estiver	aberta;	Manual
de	operação	de	acordo	com
a	NR12;	Proteções	fixas	para
impedir	o	acesso	as	partes
quentes;	Área	de
resistências	e	circulação	de
ar;	Sinalizações	advertência;

Unidade 1 1 	 2 	 2 20.013,42 40.026,84
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Emissão	de	anotação	de
Responsabilidade	Tecnica
ART;	Acompanha:	7
Prateleiras	em	aço	inox,
sendo	furos	com	Ø	4	mm	e
distância	entre	os	furos	de	4
cm.	Dimensão	internas
mínimas	:	L=900	x	P=700	x
A=1000	mm;	Dimensão
mínimas	Externa:	L=1150	x
P=950	x	A=1550	mm,
Potência	de	4000	Watts.

71 452965 Estufa	de	laboratório:
Material:	gabinete	em	aço
Inox.	Ajuste	digital	com
painel	de	controle
programável.	Capacidade:
até	420	L.	Temperatura	de
operação:	até	250	°C.
Componentes:	com	até	40
prateleiras.	Adicional:	com
vedação	e	alarmes.

Unidade 1 	 	 1 	 1 11.511,46 11.511,46

72 452965 Estufa	de	secagem	com
circulação	e	renovação	de
ar,	capacidade	aproximada
de	80	L,	câmara	interna	em
aço	com	isolamento	térmico,
controle	de	temperatura
digital	microprocessado
(PID)	com	sensor	Pt-100,
faixa	de	trabalho	de
ambiente	+7	°C	até	200	°C,
resolução	mínima	de	0,1	°C.
Sistema	de	circulação	de	ar
forçada,	proteção	contra
superaquecimento	e
prateleiras	ajustáveis.
Alimentação	220	V.

Unidade 8 	 6 14 1 15 5.190,33 77.854,95

73 441703 Estufa	de	secagem	com
circulação	e	renovação
forçada	de	ar,	com	sistema
manual	para	selecionar	o
tipo	de	circulação,	através
de	aberturas	laterais	que
possibilitem	a	saída	de	ar,
controle	digital
microprocessado	de
temperatura,
preferencialmente	com
sistema	PID,	capacidade	de
no	mínimo	110	litros.	Deve
possuir	câmara	interna	em
aço	inoxidável	e	gabinete
externo	com	pintura
resistente	e	tratamento
anticorrosivo.	Faixa	de
operação	desde	ambiente	+5
°C	até	pelo	menos	200	°C,
com	resolução	mínima	de
0,1	°C	e	sensor	de
temperatura	tipo	Pt100	ou
equivalente.	Deve	possuir
isolamento	térmico
adequado,	circulação	interna
forçada	de	ar,	controlador
de	segurança	contra
superaquecimento	e	2
prateleiras	removíveis	em
aço	inox	ou	material
resistente	à	corrosão.
Alimentação	compatível	com
a	rede	elétrica	local,	manual
de	instruções	e	garantia
mínima	de	12	meses	contra
defeitos	de	fabricação,	com
assistência	técnica	no	país.

Unidade 	 4 	 4 1 5 5.768,56 28.842,80

74 436807 Estufa	de	secagem	e
esterilização,	capacidade
aproximada	de	150	litros,
com	câmara	interna	em	aço
inoxidável,	gabinete	externo
em	aço	com	tratamento
anticorrosivo	e	pintura
eletrostática,	isolamento
térmico,	controle	de
temperatura	digital
microprocessado	(PID)	com
sensor	tipo	Pt-100,	resolução
mínima	de	0,1	°C	e	faixa	de
trabalho	de	ambiente	+7	°C
até	200	°C.	Deve	possuir
sistema	de	proteção	contra
superaquecimento,
prateleiras	internas
ajustáveis	e	alimentação	220
V,	acompanhando
prateleiras	e	manual	de
operação.	Garantia	mínima
de	12	meses.

Unidade 	 	 4 4 1 5 7.445,89 37.229,45

75 415169 Estufa	de	secagem	e
esterilização,	capacidade
aproximada	de	250	L,	com
circulação	de	ar	por
convecção	natural;
controlador	de	temperatura
digital	microprocessado	com
sistema	PID;	sensor	de
temperatura	tipo	PT-100;
leitura	digital	do	setpoint	e
do	processo;	relé	de	estado
sólido;	estrutura	com
prateleiras	tipo	grelha	em
aço	carbono	com	tratamento
anticorrosivo	e	pintura
epóxi;	alimentação	elétrica
compatível	com	a	rede	local;

Unidade 	 	 1 1 1 2 5.405,04 10.810,08
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acompanha	manual	de
instruções.

76 607071 Estufa	digital	de
esterilização	e	secagem
temperatura	de	trabalho	+5
até	250	°C.	Controle	de
temperatura	Digital	PID
autotuning;	display	de	led	4
dígitos;	resolução	de	0,1	ºC
para	indicação	de
temperatura	de	processo;
sensor	de	temperatura
PT100;	precisão	do	sistema
de	+	ou	–	1	ºC;	isolamento
térmico	de	lã	de	vidro,
inclusive	nas	portas;
Capacidade	igual	ou
superior	a	150	Litros;
medidas	igual	ou	superiores
a	60	cm	altura,	50	cm	de
largura	e	50	cm	de
comprimento.

Unidade 1 	 	 1 1 2 5.183,03 10.366,06

77 467000 Estufa	incubadora	tipo	BOD,
com	controle	de
temperatura	e	fotoperíodo,
capacidade	aproximada	de
340	litros.	Gabinete	em
material	metálico	com
isolamento	térmico
adequado.	Faixa	de
temperatura	de
aproximadamente	-6	°C	a	60
°C,	com	controle	eletrônico
microprocessado	e	resolução
mínima	de	0,1	°C,	com
sistema	de	aquecimento	e
refrigeração	automáticos.
Circulação	interna	de	ar
forçada	para
homogeneização	da
temperatura.	Sistema	de
iluminação	programável
para	fotoperíodo.	Sistema	de
umidificação	ou	controle	de
umidade	interno.	Deve
possuir	no	mínimo	3
prateleiras	ajustáveis,
proteção	contra
superaquecimento	e
alimentação	bivolt	ou
compatível	com	a	rede
elétrica	local.	Equipamento
fornecido	com	manual	de
instruções,	certificado	de
calibração	do	controlador	ou
sensor	e	garantia	mínima	de
12	meses.

Unidade 	 3 6 9 1 10 13.880,40 138.804,00

78 416820 Evaporador	rotativo	a	vácuo,
para	evaporação	de
solventes	em	laboratório,
com	sistema	de	aquecimento
e	controle	de	temperatura
digital.	Banho	aquecido	com
faixa	de	trabalho
aproximada	de	ambiente	+5
°C	até	pelo	menos	100	°C
(com	água),	com
possibilidade	de	uso	de
fluidos	térmicos	para
temperaturas	superiores.
Controle	de	rotação	do	balão
com	velocidade	ajustável	de
até	aproximadamente	240
rpm.	Sistema	para	operação
sob	vácuo,	com	condensador
em	vidro	borossilicato	e
conjunto	de	vidrarias
compatíveis,	incluindo	balão
de	evaporação	e	balão
coletor	com	capacidade
aproximada	de	1000	mL.
Estrutura	em	material
resistente	à	corrosão,	com
suporte	e	ajuste	de	altura	do
conjunto.	Alimentação
compatível	com	a	rede
elétrica	local	(bivolt	ou	220
V).	Equipamento	fornecido
com	vidrarias	básicas,
manual	de	instruções	e
garantia	mínima	de	12
meses.

Unidade 	 1 3 4 1 5 13.146,39 65.731,95

79 618475 Excitador	de	vibrações
(Shaker)	portátil,	marca	e
modelo	de	referência
compatível	com	o
instrumento	da	instituição:
Bruel	e	Kjaer,	modelo:	4809-
PTO.	Capacidade:	60	N	(13,5
lbf)

Unidade 1 	 	 1 	 1 79.754,19 79.754,19

80 478830 Extrator	de	gordura	tipo
Soxhlet,	sistema	para
determinação	de	gordura
com	capacidade	para	8
provas	macro;	controle	de
temperatura	digital;	faixa	de
temperatura	ambiente	+7	a
200	°C;	precisão	±1	°C	e
uniformidade	±3	°C;
resistência	mínima	de	1700
W;	sistema	de	extração	e
recuperação	de	solvente
com	condensador	tipo
serpentina	em	vidro
borossilicato;	haste	para

Unidade 	 	 1 1 	 1 17.781,33 17.781,33
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movimentação	do	berço	de
amostras;	sistema	de	trava
para	recuperação	de
solvente;	resistência
blindada;	alimentação	220	V;
acompanha	8	reboilers	em
borossilicato,	8	berços	em
aço	inox	e	fusível.

81 373855 Fonte	de	soldagem	a	arco
elétrico	multiprocessos	com
tecnologia	inversora	para
soldar	nos	processos	GMAW
(MIG/MAG),	FCAW	(arame
tubular	autoprotegido	e	com
proteção	gasosa)	e	SMAW
(eletrodo	revestido).	A
Corrente	máxima	de
soldagem	deverá	ser	de	160
amperes.	A	capacidade
máxima	do	rolo	de	arame
para	soldagem	nos
processos	GMAW	e	FCAW
deverá	ser	de	5	kg.	A	fonte
deverá	possuir	proteção
contra	superaquecimento.
Deverá	possuir	os	seguintes
acessórios:	Cabo	terra,	Cabo
porta	eletrodo,	Tocha
Mig/Mag	com	Conector	do
tipo	Euro	e	cabo	para
inversor	de	polaridade	para
soldagem	com	arames
autoprotegidos.	A	conexão
do	cabo	elétrico	deve	ser
compatível	com	rede
monofásica	de	220	Volts,
padrão	de	20	amperes.	A
fonte	deverá	possuir	a
etiqueta	com	os	dados
técnicos	que	comprovem	que
o	equipamento	foi	aprovado
nos	testes	da	norma	IEC
60974-1.	Equipamento	com
qualidade	igual	ou	superior
a	fonte	HandyArc	MIG	160i
ESAB.

Unidade 3 	 	 3 4 7 2.897,62 20.283,34

82 373855 Fonte	de	Soldagem	do	tipo
inversora	para	soldagem	no
processo	GTAW	(TIG)	em
corrente	AC/DC	(corrente
continua	e	corrente
alternada)	e	soldagem	no
processo	SMAW	(Eletrodo
revestido).	Deverá	possuir
capacidade	de	soldar	TIG
pulsado	em	AC	e	DC	e	alta
frequência	para	abertura	do
arco	elétrico	nesse	processo.
A	tensão	de	alimentação	da
fonte	deverá	ser	de	220
Volts.	A	fonte	deverá	ter
capacidade	de	ajustar	a
onda	na	soldagem	em	AC
para	facilitar	a	limpeza	dos
óxidos	(soldagem	de
alumínio).	A	fonte	deverá
trabalhar	nas	seguintes
faixas	de	corrente:	10	a	200
Amperes	para	TIG	-	AC	alta
frequência;	5	a	200	Amperes
para	TIG	–	DC.	A	fonte
deverá	ter	comprovação	de
que	foi	aprovada	nos	testes
das	normas	IEC	IEC	60974-
1/	CSA	E60974-1-00	/
UL60974-1.	Equipamento
com	qualidade	igual	ou
superior	a	fonte	ET-200I	Tig
AC/DC	da	ESAB.	Juntamente
com	o	equipamento	deve	ser
fornecido	tocha	compatível
para	a	fonte	especificada,
tendo	as	seguintes
características:	Tocha	Tig
para	inversora	de	alta
frequência	para	soldagem
CA/DC,	com	gatilho,	8	pinos,
refrigeração	a	ar	(tocha
seca),	conector	TBS	13	mm,
tocha	da	série	3	-	HW	26.

Unidade 2 	 	 2 4 6 3.422,32 20.533,92

83 414755 Forno	elétrico	tipo	mufla,
para	uso	laboratorial,	com
capacidade	mínima
aproximada	de	4,5	L	e
temperatura	máxima	de
trabalho	de	até	1200	°C,
com	controle	de
temperatura	por	controlador
eletrônico	ou
microprocessado.	Câmara
interna	em	material
refratário	ou	aço	inoxidável
resistente	a	altas
temperaturas,	com
isolamento	térmico	em
material	adequado	(ex.:	fibra
cerâmica	ou	equivalente)
para	maior	eficiência
térmica	e	segurança.
Equipamento	dotado	de
sensor	de	temperatura,
sistema	de	exaustão	ou
respiros	para	saída	de	gases,
e	porta	com	abertura	frontal
segura.	Potência	mínima
aproximada	de	3500	W,

Unidade 1 1 3 5 	 5 7.013,20 35.066,00
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alimentação	compatível	com
a	rede	elétrica	local.	Deve
acompanhar	manual	de
instruções	e	garantia
mínima	de	12	meses.

84 414755 Forno	mufla	16	litros	com
temperatura	máxima	de
trabalho	de	1200	ºC;	bloco
construído	com	chapa	de	aço
tratada	e	revestida	com
epóxi	eletrostático;	painel	de
comando	separado	do	forno;
porta	com	contra	peso	e
abertura	tipo	bandeja;	a
temperatura	deve	ser
controlada	por
microprocessador	com
precisão	de	±	7	ºC,
resolução	de	1	ºC;	indicação
com	display	digital	da
temperatura	e	tempo,
programável	com	as	funções
de	“set	point”,rampa
programável	e	patamares;	a
câmara	interna	deve	ser
construída	em	cerâmica
refratária	de	composição
especial,	altamente
resistente	a	choques
térmicos,	sendo	as
dimensões	internas	mínimas
de	20	cm	x	20	cm	x	40	cm.
Painel	de	comando	dotado
de	pirômetro	controlador
eletrônico	digital
microprocessado,	porta
fusível,	chave	liga/desliga	e
lâmpada	piloto.	deve	operar
usando	fonte	de	alimentação
com	tensão	de	110	ou	230	V;
devem	acompanhar	manual
de	instruções	e	termo	de
garantia	de	no	mínimo	12
meses.

Unidade 4 	 	 4 1 5 7.637,05 38.185,25

85 434370 Gerador	de	formas	de	onda
arbitrárias.	Com	tecnologia
SiFi	(Signal	Fidelity),	com
geração	de	forma	de	onda
arbitrária	ponto	por	ponto,
com	restauração	de	sinal
sem	distorção,	taxa	de
amostragem	ajustável,	baixo
jitter	(até	200	ps)	para	todas
as	formas	de	onda,	incluindo
quadrada,	pulso,	etc.	Com
160	ondas	arbitrárias
integradas.	Função	de
varredura	e	modo	de
sequência	rápida,	suporte	de
leitura	de	baixa	frequência
para	alta	frequência	e	vice-
versa,	sequência	rápida	com
três	modos:	ciclo	N,	infinito
e	de	sincronização.
Modulação	analógica	e
digital	múltipla,	incluindo
AM,	FM,	PM,	ASK,	FSK,	PSK
e	PWM,	e	suporte	de	fontes
de	modulação	interna	e
externa.	Gerador	harmônico,
com	geração	harmônica	com
tempos,	amplitude	e	fase
especificados.	Sobreposição
de	forma	de	onda	e
rastreamento	de	canal,
empilhamento	da	curva	de
frequência	e	amplitude	de
porcentagem	especificada
na	onda	de	saída.	Medidor
de	frequência	integrado	de	7
bits,	medição	de	frequência,
período,	ciclo	de	trabalho,
largura	de	pulso	positiva,
largura	de	pulso	negativa	e
outros	parâmetros	do	sinal
de	entrada	externa,	com
suporte	das	estatísticas	dos
resultados	da	medição.
Suporte	aos	softwares	Ultra
Sigma	e	Ultra	Station.	Com
possibilidade	de	atualização
gratuita	de	Firmware.	Painel
frontal	com	chave	on/off,
entrada	USB	A,	saídas	de
sinal	BNC	dos	canais	1	e	2,
BNC	de	entrada	para
medição	de	sinal.	Painel
traseiro	com	BNCs	de	Sinc
dos	canais	1	e	2,	BNC	in/out
de	FSK	10	MHz,	porta	de
ethernet	RJ45	LXI,	porta
USB	B.	Máxima	frequência
de	saída	25	MHz,	taxa	de
amostragem	200	Msa/s,
resolução	vertical	14	bits,	2
canais,	comprimento	de
onda	arbitrário	2	M	(16	M
opt.).	Referência:	Rigol,
DG1022Z.

Unidade 20 	 	 20 10 30 5.548,33 166.449,90

86 475779 Sensor	umidade	de	solo
ISAF.	Sensor	de	20	cm	e
fibra	de	vidro.	Marca/modelo
de	referência:	HFM1010.

Unidade 10 	 	 10 	 10 85,94 859,40

87 612203 Impressora	para	cerâmica.
Características:	volumes	de
impressão:	L:	50,0	cm,	C:

Unidade 1 	 	 1 	 1 171.548,00 171.548,00
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50,0	cm,	H:	80,0	cm;
Espessura	de	camada:	>0,1
mm;	Resolução	da	camada:
0,1	mm;	Bico	de	extrusão:
Intercambiável;	Diâmetro	do
bico	de	extrusão	(Com
acessórios):	4	–	30,0	mm;
Capacidade	do	reservatório:
7	litros;	Pressão	do
reservatório:	Até	10,0	Bar;
Eixos	XYZ:	Trilho	Linear,	V-
Roller,	Fuso;	Tensão:	127	V
ou	230	V	(seleção	na	fonte);
Conectividade	(Interface):
Cabo	USB,	Cartão	micro	SD;
Arquivos	de	entrada
suportados:	Gcode;	Software
de	impressão	3D:	Ultimaker
Cura;	Dimensões	minimas	(s/
reservatório):	113	x	121	x
100	cm.	Equipamento	com
qualidade	igual	ou	superior
a	impressora	DuraPrinter
CR20.

88 452893 Incubadora	shaker	de
bancada,	com	movimento
orbital	e	controle
microprocessado	digital	de
temperatura,	display	com
resolução	mínima	de	0,1	°C.
Faixa	de	temperatura	de	no
mínimo	5	°C	acima	da
ambiente	até	60	°C,	com
sensor	tipo	Pt-100	e	sistema
de	aquecimento	elétrico.
Velocidade	de	agitação
ajustável	até,	no	mínimo,
240	rpm.	Câmara	com
circulação	de	ar	forçada	e
visor	transparente.
Plataforma	em	aço	inox	ou
material	resistente	à
corrosão,	com	presilhas	para
fixação	de	frascos
(capacidade	mínima	para
frascos	de	até	1000	mL).
Sistema	de	segurança	que
interrompa	a	agitação	na
abertura	da	tampa.
Estrutura	externa	em
material	metálico	com
tratamento	anticorrosivo.
Alimentação	110	ou	220	V
(bivolt	ou	selecionável).
Deve	acompanhar
plataforma	de	agitação,
manual	de	instruções	em
português	e	garantia	mínima
de	12	meses.

Unidade 2 	 6 8 1 9 19.383,65 174.452,85

89 391333 Macro	moinho	de	facas	para
analise	foliar,	grãos,
produtos	secos	e
quebradiços,	etc.
Caracteristicas:	rotor,	tampa
e	câmara	em	aço	inox	AISI
304,	ASTM	A	351/A	351A/93
grau	cf8;	Funil	para	adição
de	amostras,	em	alumínio
fundido	usinado,	tampa	em
nylon,	câmara	com	diâmetro
de	130	mm	x	51	mm	de
profundidade;	Peneiras	de
retenção	em	aco	inox	AISI
304	com	dimensões	livres
para	passagem	do	material
moido	de	50	x	90	mm;
Abertura	das	peneiras	malha
mecha	10,	20,	32	(1,70	mm,
0,85	mm,	0,50	mm)	crivo
circular;	Dimensões	da
entrada	da	amostra:	37	mm
de	diâmetro;	Dimensões	da
área	da	peneira	em	mm:	88
x	50;	Conjunto	de	facas	em
vnd	com	tratamento	termico
e	corte	retificado,	composto
por	4	facas	fixas	no	rotor	e	4
facas	reguláveis	na	câmara;
Tampa	em	aço	inox	AISI
304,	com	fecho	rápido;
Sistema	de	proteção	(o
motor	não	e	acionado	se	a
tampa	estiver	aberta);	Motor
de	1	cv,	1750	rpm	(iv	polos);
Rele	térmico	para	proteção
do	motor	contra
superaquecimento	e
elevacao	da	amperagem
(caso	trave	o	motor	em
funcionamento	por	excesso
de	amostra	na	camara	ou
amostra	maior	que	a
capacidade	do	moinho);
Chaves	liga/desliga	com
iluminação	e	proteção
contra	pó;	Raspador	em	aco
inox	para	limpeza	das	facas;
Dimensões:	l=350	x	p=370	x
a=400	mm;	Peso	58	kg.
Energia:	cabo	tri	filar,	duas
fases	e	um	neutro,	com	plug
e	tomada	blindada	IP	44	de
16	A,	220	volts,	60	hz.

Unidade 1 1 	 2 	 2 9.452,66 18.905,32

90 416186 Manta	aquecedora	para
laboratório,	adequada	para

Unidade 	 10 6 16 1 17 590,93 10.045,81
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balão	de	fundo	redondo	com
capacidade	de
aproximadamente	500	mL,
com	controle	eletrônico	de
temperatura	e	indicação	de
funcionamento.	Deve	atingir
temperatura	máxima
aproximada	de	até	300	°C,
com	potência	mínima	em
torno	de	200	W.	Estrutura
externa	resistente	a
produtos	químicos	e
elemento	de	aquecimento
apropriado	para	uso
laboratorial.	Alimentação
elétrica	110	V,	bivolt	ou
equivalente.	Deve
acompanhar	manual	de
instruções	em	português	e
garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

91 416189 Manta	aquecedora	para
laboratório,	adequada	para
balões	de	fundo	redondo
com	capacidade	aproximada
de	1000	mL,	com	controle
eletrônico	de	temperatura	e
indicação	de	funcionamento.
Deve	atingir	temperatura
máxima	aproximada	de	até
300	°C,	com	potência
mínima	em	torno	de	330	W.
Estrutura	externa	resistente
a	produtos	químicos	e
elemento	de	aquecimento
apropriado	para	uso
laboratorial.	Alimentação
elétrica	110	V,	bivolt	ou
equivalente.	Deve
acompanhar	manual	de
instruções	em	português	e
garantia	mínima	de	12
meses	contra	defeitos	de
fabricação.

Unidade 	 	 3 3 	 3 645,33 1.935,99

92 473227 Máquina	de	gelo	em	cubos
portátil	com	as	seguintes
características:	gabinete
externo	em	plástico	ou
poliuretano,	com	tampa.
Reservatório	para
armazenamento	de	gelo	com
capacidade	aproximada	de	1
kg	e	reservatório	de	água
com	capacidade	aproximada
de	02	litros.	Sistema	de
retrolavagem,	com	dreno
para	água.	Capacidade	de
produção	de	gelo	de	no
mínimo	10	kg/24	horas.
Painel	de	controle	eletrônico
com	display	digital
liga/desliga,	sensor	de
reservatório	de	gelo	cheio	e
sensor	de	reservatório	de
água	vazio.	Interrupção	do
ciclo	de	produção	quando	o
reservatório	de	gelo	estiver
cheio	e	na	falta	de	água	a
produção	de	gelo	é
automaticamente
interrompida.	Produção	de
gelo	em	cubos	do	tipo	dedal
com	seleção	de	tamanhos
diferenciados	P/M/G.	Ciclo
de	operação	entre	05	e	15
minutos.	Alimentação:
Bivolt,	110	V	ou	220	V.
Garantia	mínima	de	6	meses
contra	defeitos	de
fabricação.	Manual	de
instruções	incluso.

Unidade 	 2 	 2 2 4 819,90 3.279,60

93 635100 Medidor	condutividade	de
bancada,	com	faixa	de
medição	de	0.0	a	199.9
µS/cm,	com	compensação	de
temperatura	automática
usando	sensor	integrado	de
temperatura	−5.0	a	100.0	°C
e	reconhecimento
automático	de	padrões.
Resolução:	0,001	–	0,1	0.01
μS/cm	e	medição	em	3
faixas.	Calibração	pelo
utilizador	um
ponto/multipontos.	Modelo:
microprocessado	de
bancada,	tipo:	digital.
Alimentação:	220	VAC/12
VDC.	Característica
adicional:	acompanha	braço
de	eletrodo,	eletrodo	de
condutividade	com	sensor	de
temperatura	K=0.1	e
eletrodo	de	condutividade
com	sensor	de	temperatura
K=10.0.

Unidade 1 	 	 1 	 1 2.293,70 2.293,70

94 443999 Medidor	de	pH	de	bancada
microprocessado,	com	faixa
de	medição	de	pH
aproximada	de	-2,00	a	20,00,
resolução	de	0,01	pH	e
calibração	mínima	em	3
pontos.	Medição	de	mV
aproximadamente	de	-1999	a
+1999	mV	e	temperatura	de

Unidade 3 16 13 32 3 35 1.646,16 57.615,60
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0	a	100	°C,	com
compensação	automática	de
temperatura.	Equipamento
com	display	digital	e
alimentação	bivolt	(aprox.
90–240	V).	Deve
acompanhar	eletrodo
combinado	de	pH,	sensor	de
temperatura,	suporte	para
eletrodo,	soluções	tampão
para	calibração,	manual	de
instruções	em	português	e
garantia	mínima	de	12
meses.

95 344752 Medidor	de	Umidade	de
Grãos	Portátil,	tipo	copo,
digital,	com	faixa	de
medição	de	4,6%	a	36%,
precisão	máxima	de	±0,5%,
compensação	automática	de
temperatura	integrada,
suporte	a	mínimo	25	tipos	de
grãos,	memória	para	no
mínimo	99	medições	com
registro	de	data	e	hora,
display	LCD	retroiluminado
com	indicação	de
temperatura,	dimensões
aproximadas	de	165	x	71	x
74	mm,	peso	de	até	450	g,
alimentação	por	4	pilhas
AAA	1,5	V	e	1	bateria
CR2032	3	V,	destinado	ao
uso	em	campo	e	armazém,
devendo	ser	novo,	portátil,
de	fácil	operação.

Unidade 1 1 	 2 	 2 2.819,50 5.639,00

96 638297 Medidor	digital	de	relação
de	espiras	para	TP/TC	(TTR).
Caracteristicas:	Faixa	de
medição	TP:	de	1,000	a
8 000,0.	Faixa	de	medição
TC:	de	1,000	a	1 000,0.
Precisão:	±0,5 %	da	leitura
±	3	dígitos.	Display	digital
alfanumérico	com
iluminação,	4½	dígitos	de
resolução.	Tensão	de
excitação:	30 Vca.	Corrente
de	excitação:	até	1 A.
Indicador	de	circuito	aberto
e	nível	de	bateria.	Tempo	de
operação:	temperatura	de
0 °C	a	50 °C;
armazenamento	de	–10 °C	a
60 °C;	umidade	relativa	de
20 %	a	80 %	sem
condensação.	Proteção
ambiental:	grau	IP65,
resistente	a	poeira	e
respingos.	Alimentação:
bateria	recarregável	de	24 V
(cerca	de	5000 mAh).
Fornecido	com:	2	pares	de
cabos	PP	2×1 mm	de	3 m
(fase	H).	1	par	de	cabos
coaxial	de	3 m	(fase	X)	1	par
adicional	PP	2×1 mm	de	3 m
para	TC	Carregador	bivolt
automático	Bolsa	resistente
para	transporte	Manual	de
instruções.

Unidade 4 	 	 4 	 4 7.134,32 28.537,28

97 153177 Medidor	Eletrônico	de
Umidade	do	Solo	Medição
da	umidade	do	solo	via
Impedância	do	Solo	em	Alta
Frequência	(ISAF)
acompanha	01	sensor
(HFM1010	-	Sensor
Umidade	Solo	ISAF.	Sensor
20	cm;	Fibra	de	vidro).	GPS
integrado.	Escala	de
Medição:	0	a	60%;
Resolução	da	Medição:
0,1%;	Precisão	da	Medição:
±3%	(com	calibração	de
fábrica);	Duração	de	uma
Medição:	Menos	que	2	s;
Capacidade	de	Memória:	até
20.000	medições;	Volume	de
Medição:	Cilindro	de
aprox.15	cm	de	raio	e	20	cm
de	profundidade;
Comprimento	da	área
ativa:20	cm;	Compensação
de	Temperatura:	Sim;
Temperatura	de	Operação:	0
a	50	°C;	Alimentação:
Bateria	recarregável
interna;	Autonomia	20	hs	de
uso	;	arregamento:	Conector
USB	C.	Transmissão	de
dados	via	bluetooth	e	USB.
App/Software	web
compatível	com
equipamentos	Falker	Water;
Peso	Medidor:	250	g;	Peso
Sensor:140	g.

Unidade 1 1 	 2 	 2 3.017,27 6.034,54

98 458809 Microscópio	biológico
binocular	ou	trinocular	com
tubo	inclinado	entre	30°	e
45°,	ajuste	interpupilar	de
48	a	75	mm	e	ajuste	de
dioptria	em	ambas	as
oculares,	com	possibilidade
de	rotação	do	tubo.	Sistema

Unidade 28 16 40 84 10 94 5.150,00 484.100,00
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óptico	com	objetivas
acromáticas	padrão	DIN,
com	ampliações	de	4x,	10x,
40x	retrátil	e	100x	óleo,	e
oculares	de	10x	e	16x	com
campo	de	18–20	mm,
permitindo	ampliações	totais
entre	40x	e	1600x.	Revólver
giratório	para	no	mínimo
quatro	objetivas,	platina
retangular	com	charriot	e
movimentação	coaxial	em	X
e	Y.	Sistema	de	iluminação
LED	regulável	manualmente.
Focalização	com	comandos
macro	e	micrométricos
conjugados.	Alimentação
bivolt	automática	(100–240
V),	manual	de	instruções	em
português	e	garantia	mínima
de	12	meses.

99 602166 Microscópio	Biológico
Invertido	Trinocular,	Platina
Mecânica,	Composto	De:
Microscópio	Invertido	Com
Estativa,	4	Posições	De
Porta-Objetiva,	Pilar	De
Iluminação,	Soquete	De
Lâmpada	De	Halogênio	E	2
Lâmpadas	De	Halogênio	6
v/30	w	Cabo	De	Alimentação
Ocular	De	Campo	Amplo
10x,	Com	Número	De	Campo
F.N.20,	Diâmetro	De	25	mm.
Tubo	De	Observação
Trinocular	Com	Inclinação
De	30°,	Movimento	Giratório
De	360°,	Número	De	Campo
F.N.20,	Tipo	Siedentopf.
Projetado	Para	Evitar
Deposição	De	Poeira,	Com
Tratamento	Anti-Fungo	E
Equipado	Com	Prismas	De
Altíssima	Transmissão.
Correção	Dióptrica	No	Tubo
Esquerdo	De	±	5	E
Parfocalidade	Automática.
Distância	Interpupilar
Regulável	Entre	48	A	75
mm.	Possui	Saída	Vertical
Para	Fototubo.	Charriot
Mecânico	Com	Percurso	No
Eixo	X	78	mm	E	120	No	Eixo
Y,	Incluindo	Suporte	Para
Placa	Terasaki	E	Disco	De
Petri	65mm	Ou	35mm	E
Outro	Para	Lâminas	1x3e
Disco	Petri	54	mm.	Extensão
Para	Platina	Lisa,	70	mm	x
180	mm	Objetiva	Plan
Fluorite	De	Contraste	De
Fase	4x,	Com	Correção
Infinita,	Com	Número	De
Campo	F.N.	26,5,	Abertura
Numérica	N.A.	0,13,
Distância	De	Trabalho	16,5
mm.	Adequada	Para	Campo
Claro,	Campo	Escuro,
Contraste	De	Fase,
Nomarski	Dic,	Polarização	E
Fluorescência.	Objetiva	C
Acromática	10x,	Abertura
Numérica	N.A	0.25,
Distância	De	Trabalho	W.D
8.8	mm.	Para	Slider	De
Contraste	De	Fase	Pré-
Centrado	Ix2-Slp.	Objetiva	C
Acromática	20x	Para
Trabalhos	A	Longa
Distância,	Abertura
Numérica	N.A	0.4,	Distância
De	Trabalho	W.D	3.2	mm,
Para	Slider	De	Constraste
De	Fase	Pré-Centrado	Ix2-
Slp.	Objetiva	C	Acromática
40	X	Para	Trabalhos	A
Longa	Distância,	Abertura
Numérica	N.A	0.55,
Distância	De	Trabalho	W.D
2.3	mm,	Para	Slider	De
Contraste	De	Fase	Pré-
Centrado	Ix2-Slp.	Filtro
Azul,	45mm	De	Diâmetro
Filtro	Verde,	45	mm	De
Diâmetro.	Slider	De
Contraste	De	Fase	Pré-
Centrado	Para	Objetivas
Pré-Centradas	Em	Pilares	De
Iluminação	Ckx.	Três
Posições	Incluem	Aneis	Para
4x	E	10x-20x-40x	E	Uma
Posição	Aberta.	Capa
Plástica	Para	Proteção
Incluindo	Um	Sis-Sc30:
Sc30:	Color	Camera,	3.3
Mpix,	Usb	Cmos	Câmara	De
Vídeo	Digital:	Sensor	Ccd	De
1/2	Com	Filtro	De	Cores
Primárias	Rgb.	Com
Resolução	3.3	Mpixel	.
Controle	De	Tempo	De
Exposição	Manual	Ou
Automático:	15	fps	Interface
Com	Porta	Usb.	Programa
Para	Aquisição	De	Imagens,
Incluindo	Comandos	Como:

Unidade 1 	 	 1 1 2 26.539,27 53.078,54
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Controle	Do	Tempo	De
Exposição,	Seleção	Da	Área
De	Imagem	Desejada	Para
Aquisição	E	Resolução,
Cálculo	Automático	De
Branco	De	Referência,
Ajuste	Interativo	De	Cor,
Gama,	Brilho	E	Foco,
Seleção	Da	Resolução	De
Cores:	8	Ou	16	Bit	Cor
Seleção	Da	Imagem:	A	Cores
Ou	Branco	E	Preta,	Rotação
Da	Imagem	No	Plano
Vertical	E/Ou	Horizontal.
Adaptador	Para	Camera	Ccd
Com	Lente	0.5x
[Utv0.5xc32]

100 480704 Microscopio	Biologico
Trinocular	Com	Óptica	E
Correção	Infinita,	Para
Câmera	Ccd	Com	Padrão	C-
Mount.Estativa	Com	Design
Que	Proporcione	Ao	Usuário
Posicionamento	Ergonômico
Dos	Controles	Coaxiais	De
Focalização
Macro/Micrometrico.Suporte
Para	Facilitar	O	Transporte.
Platina	Retangular	De	188
mm	X	134	mm	Com	Controle
Do	Movimento	Xy	No	Lado
Direito.Limitador	De	Altura
Da	Platina.	Ajustes	De
Macro	E	Micrométrico	Em
Ambos	Os	Lados	Movimento
Do	Charriot	76	mm	No	Eixo
X	E	50	mm	No	Eixo	Y,
Presilha	Para	Duas	Lâminas
E	Pegador	De	Borracha	Para
Aumentar	A	Sensibilidade.
Revólver	Porta	Objetivas
Fixo	Quádruplo	E	Diafragma
De	Campo	Incorporado.
Transformador	De	Baixa
Voltagem	E	Chave
Liga/Desliga	Com	Ajuste
Graduado	Da	Intensidade
Luminosa.	Sistema	De
Iluminação	Na	Base	Inferior
Do	Microscópio.	Voltagem
Automática	100~240	v
50/60	Hz.	Tubo	De
Observação	Trinocular	Com
Inclinação	De	30°,	Com
Prismas	De	Altíssima
Transmissão	Tipo	Siedentopf
Com	Tratamemto	Anti-
Fungo,	Número	De	Campo
F.N.	20,	Ajuste	De	Distância
Interpupilar	De	48	mm	-	75
mm,	Correção	De	Dioptria
Na	Ocular	Esquerda	De	±5,
Aceita	Retículo	De	25	mm
De	Diâmetro	Com
Movimento	Giratório	Em
360°.	Aceita	Adaptador	C-
Mount	Para	Câmera	Ccd.
Par	De	Ocular	De	10x,	De
Campo	Amplo	E	Ponto	Focal
Alto,	Número	De	Campo
F.N.20,	25	mm	Diâmetro
Fixas	No	Tubo	De
Observação.	Condensador
Abbe,	Com	Abertura
Numérica	1.25	E	Diafragma
Íris.	Ilumina	Todo	O	Campo
De	Visão	Desde	4x	A	100x
Com	Objetivas	De	F.N.	20.
Inclui	Filtro	Azul	Lbd.	Lente
Auxiliar	Para	Centralização
Do	Condensador,	Permitindo
Iluminação	Segundo	Kohler.
Conjunto	De	Objetivas
Planacromáticas	De
Correção	Infinita	Fixas	No
Revólver	Porta	Objetivas:
Objetiva	C	Plan	Acromática
4x,	Correção	Infinita,	Com
Abertura	Numérica	N.A.
0.10,	Distância	De	Trabalho
W.D.	22.00	mm;	Objetiva	C
Plan	Acromática	10x,
Correção	Infinita,	Com
Abertura	Numérica	N.A.
0.25,	Distância	De	Trabalho
W.D.	10,05	mm;	Objetiva	C
Plan	Acromática	40x,
Correção	Infinita,	Com
Abertura	Numérica
N.A.0.65,	Distância	De
Trabalho	W.D.	0,56	mm;
Objetiva	C	Plan	Acromática
100x,	Correção	Infinita,	Com
Abertura	Numérica	N.A.
1.25,	Distância	De	Trabalho
W.D.	0.13	mm,	Para	Uso
Com	Óleo	De	Imersão.
Possuir	Assistência	Técnica
Autorizada	No	Paraná	Desde
O	Período	De
Garantia.Registro	Do
Equipamento	Na	Anvisa,
Certificado	De	Boas	Práticas
De	Fabricação	–	Anvisa.
Acompanha:	1	-	Óleo	De
Imersão	8cc,	Livre	De	Auto

Unidade 1 24 	 25 	 25 3.478,69 86.967,25
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Fluorescência,	2	-	Lâmpadas
De	De	Halogênio	6v/30	w,	1
-	Cabo	De	Alimentação	8-
C410	E	1	-	Capa	De	Protecao
Para	Microscopio.

101 440762 Microscópio	óptico
trinocular	metalográfico,
com	iluminação	refletida	de
100	W,	adequado	para
técnicas	de	campo	claro,
campo	escuro,	polarização
simples	e	contraste	DIC.
Possui	foco	macro	e
micrométrico	bilateral,
revólver	para	até	6
objetivas,	conjunto	de
objetivas	HD,	filtros	e
módulo	polarizador/DIC.
Inclui	câmera	científica
colorida	de	5	MP	com
resfriamento	Peltier	e
software	de	análise	de
imagens	para	aquisição,
processamento,	medições
morfológicas	e	análise
metalográfica	automática.
Acompanha	prensa
metalográfica	e	acessórios.

Unidade 	 	 3 3 	 3 74.133,40 222.400,20

102 627730 Microscópio	digital	para
análise,	tipo:	portátil,
aumento:	zoom	até	1600	x,
componentes:	câmera	de
vídeo	integrada,	adicional:
c/saída	usb.

Unidade 6 	 	 6 	 6 1.642,33 9.853,98

103 16887 Miliohmimetro	Digital
Portátil.	ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS:	Display:	LCD.
Escala:	20	m	ohms,	200	m
ohms,	2	ohms,	20	ohms,	200
ohms,	2k	ohms.	Precisão:
±0,5%	da	leitura	±3	dígitos.
Resolução:	0,01	m	ohms,	0,1
m	ohms,	1	m	ohm,	10	m
ohms,	100	m	ohms,	1	ohm.
Corrente	de	Teste:	Aprox.
100	mA,	Aprox.	50	mA.
Botão	de	ajuste	de	zero.
Indicação	de	sobre	escala.
Indicação	de	bateria	fraca.
Coeficiente	de	temperatura:
0,15	x	precisão	especificada
/	ºC(<18ºC	ou	>28ºC).
Consumo:	<120mA.	Fusível:
150mA/60V.	Temperatura	de
operação:	-15	a	55	ºC.
Umidade	de	operação:
<75%U.R.	Altitude	de
operação:	<2000	m.	ITENS
ADICIONAIS:	Ponta	de
prova.	Manual	de	instruções.

Unidade 4 	 	 4 	 4 5.021,28 20.085,12

104 478107 Moinho	analítico	indicado
para	triturar	substâncias
com	até	6	mohs	de	dureza,
volume	útil	da	câmara	de
Moagem	de	80	ml,	tempo	de
operação	contínua:	1	min
On/10	min	Off,	área	de
moagem	próximo	a	53	m/s	e
velocidade	de
aproximadamente	53	m/s,
granulometria	máxima	até
10	mm,	variações	de
velocidades	acima	de	25.000
rpm,	lâmina	e	câmera	de
moagem	de	aço	inox,
temperatura	ambiente
permissível	entre	5	–	40	°C,
umidade	relativa	permitida:
80%.	Voltagem:	220	V,
frequência:	50/60HZ	e
Garantia:	1	ano	contra
defeitos	de	fabricação.

Unidade 1 1 	 2 	 2 7.702,50 15.405,00

105 422899 Moinho	Criogênico:
Velocidade	max.	30	Hz.	A
oscilação	horizontal	causa
fortes	efeitos	de	impacto
para	o	processamento	eficaz
da	amostra.	Alimentação	de
até	8	mm	e	finura	final	de	5
µm.	Uma	estação	de
moagem	para	jarros	de	min.
5	ml	e	máx.	50	ml
(acompanha	vasos	de
moagem	de	5	ml	/	10ml	/	25
ml	/	35	ml	/	50	ml),
adaptador	para	tubos	de	6	x
2	ml.	Os	jarros	são
resfriados	continuamente
com	nitrogênio	líquido
durante	o	processamento,
manuseio	seguro	graças	ao
tanque	de	enchimento
automático.	Modelo	pequeno
de	bancada.	Métodos	(SOPs)
armazenáveis	e	programas
de	ciclo,	modelo	compacto
de	bancada,	jarros	em	4
diferentes	materiais	para
moagem	a	seco	e	a	úmido.
moagem	criogênica
poderosa	por	impacto	e
fricção	com	até	30	Hz.	3
modos	de	moagem
diferentes	(criogênico,	seco	/
úmido	à	temperatura

Unidade 1 	 	 1 	 1 7.898,00 7.898,00
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ambiente).	Sistema	fechado
de	LN2	(Preenchimento
automático)	para	maior
segurança	do	usuário.	Jarros
com	tampa	de	rosca
garantem	operação
conveniente	e	à	prova	de
vazamentos.	Ampla	gama	de
acessórios,	incluindo	vários
tamanhos	de	jarros	e	bolas,
racks	adaptadores	e	sistema
de	alimentação	LN2.	Jarros
opcionais	em	óxido	de
zircônio	projetados
especificamente	para
moagem	criogênica.	Nove
ciclos	de	resfriamento	e
moagem	programáveis	(10	s
99	min),	Conexão	elétrica:
100-240	V,	50/60	Hz.

106 631810 Morsa	de	precisão	e
Hidráulica	para	CNC	com
abertura	de	0	a	220	mm,
fabricada	em	ferro	fundido
(Fc30),	Guia	retificada	e	com
dureza	de	mais	ou	menos	45
HRC,	mordentes
constituídos	com	liga	de	aço,
temperada	e	precisamente
retificada.	Morsa	com	base
giratória.	Especificações
Técnicas:	Abertura	de	0	–
220	mm	ou	superior;
Comprimento	mordente	de
130	mm	ou	superior;	Altura
mordente	e	48	mm	ou
superior;	Comprimento
morsa	de	540	mm	ou
superior;	Altura	morsa	de
120	mm	ou	superior;
Pressão	de	fixação	de	3000
kg	ou	superior.

Unidade 1 	 	 1 	 1 6.051,29 6.051,29

107 482633 Nobreak	Senoidal	3000VA.
Especificação	Técnica:	Item:
Condicionador	de	energia
tipo	Nobreak	(UPS)	de	Onda
Senoidal	Pura	de	3000	VA.
Marca	de	Referência:
Intelbras	Modelo	de
Referência:	SNB	3000
(Senoide	Pura)	1.
Características	de	Potência
e	Saída:	Potência	Nominal:
3000	VA;	Fator	de	Potência:
0,7	(mínimo	de	2100	W	de
carga	real);	Topologia:
Interativo;	Forma	de	Onda:
Senoidal	Pura	em	modo
bateria	(indispensável	para
motores,	fontes	PFC	ativo	e
servidores);	Tensão	de
Saída:	120	V	(configurável
ou	fixo	conforme	a	rede
local).	2.	Características	de
Entrada:	Tensão	de	Entrada:
Bivolt	Automático	(90	V	-
145	V	/	170	V	–	280	V);
Frequência:	50/60	Hz	±	5
Hz.	3.	Gerenciamento	de
Baterias:	Baterias	Internas:
Mínimo	de	4	baterias	de	12
V	/	9	Ah;	Expansão	de
Autonomia:	Deve	possuir
conector	tipo	SB50	(ou
similar	compatível)	para
conexão	de	módulos	de
bateria	externos;
Gerenciamento	Inteligente:
Algoritmo	de	carga	que
prolongue	a	vida	útil	das
baterias	e	realize	autoteste
de	sistema.	4.	Conectividade
e	Proteções:	Tomadas	de
Saída:	Mínimo	de	8	tomadas
padrão	NBR	14136	(sendo
pelo	menos	duas	de	20	A
para	equipamentos	de	maior
consumo);	Sinalizações:
Painel	frontal	com
indicadores	LED	ou	LCD
para	status	de	rede,	bateria,
carga	e	falhas	críticas;
Proteções	Obrigatórias:
Sobrecarga,	curto-circuito,
Subtensão,	sobretensão	da
rede	elétrica,	Descarga	total
das	baterias	e	Picos	de
tensão	(Varistor).	5.
Diferenciais	Requeridos:
Função	DC	Start:	Permite
ligar	o	nobreak	na	ausência
de	rede	elétrica	(direto	na
bateria);	Estabilizador
Interno:	Com	pelo	menos	3
estágios	de	regulação;
Silenciador	de	Alarme:
Função	para	desativar	o
aviso	sonoro	de	modo
bateria.

Unidade 1 	 	 1 	 1 5.621,47 5.621,47

108 338813 O	extrator	de	amostras	para
Corpos	de	Prova	de	Solos	e
Misturas	Bituminosas	é
usado	para	a	extração	de
corpos	de	prova	nos	Ø	1,4″;
2″	e	2,8”	através	da

Unidade 1 1 	 2 	 2 2.678,37 5.356,74
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utilização	de	um	conjunto	de
anéis,	que	permitem	o	ajuste
de	trabalho	com	os
diferentes	diâmetros.
Equipamento	em
atendimento	da	norma	NBR
12770;	ASTM	D	2850,	D
4767.	Qualidade	igual	ou
superior	a	marca	Contenco.

109 484406 Osciloscópio	e	testador	de
componentes	3	em	1.	Tipo
de	alimentação	Bateria,
Largura	de	banda	0,5	MHz,
Quantidade	de	canais	do
osciloscópio	1,	Taxa	de
amostragem	do	osciloscópio
0,1	GB/s,	Profundidade	de
memória	40,	Conectividades
do	osciloscópio	USB,
Voltagem	mínima	de	entrada
1	V,	Voltagem	máxima	de
entrada	400	V.	Acessórios
incluídos:	Ponta	de	prova
P6100.	Tamanho	da	tela	2,4
".	Modos	trigger:	Slope,
auto,	normal,	single.
Referência:	Fnirsi,	DSO-TC3

Unidade 5 	 	 5 10 15 1.211,10 18.166,50

110 629363 Osciloscópio	portátil	tipo
tablet.	Equipamento	digital
para	análise	de	sinais
elétricos,	integrando
osciloscópio,	analisador	de
espectro	(FFT),	analisador
de	resposta	em	frequência	e
gerador	de	sinais	em	uma
única	unidade.	Largura	de
banda	mínima	de	350	MHz,
com	taxa	de	amostragem	em
tempo	real	de	pelo	menos	1
GSa/s.	Tela	integrada	tipo
tablet,	sensível	ao	toque,
com	tamanho	mínimo	de	7
polegadas	e	resolução	igual
ou	superior	a	1024×600.
Deve	permitir	medições	no
domínio	do	tempo	e
frequência,	incluindo:
visualização	de	formas	de
onda,	análise	espectral	até
pelo	menos	300	MHz	e
análise	de	resposta	em
frequência	(magnitude	e
fase)	em	faixa	mínima	de	10
Hz	a	50	MHz.	Deve	possuir
modos	de	disparo	(trigger)
como:	auto,	normal,	single	e
por	borda.	Gerador	de	sinais
integrado	com	funções
senoidal,	quadrada	e	outras
formas	básicas,	adequado
para	testes	de	circuitos
eletrônicos.	Armazenamento
interno	de	formas	de	onda	e
imagens,	com	exportação	via
porta	USB.	Alimentação	por
bateria	interna	recarregável,
com	carregador	incluso.
Entrada	com	impedância
padrão	de	1	MΩ	e	sondas
compatíveis	incluídas.	Deve
permitir	operação	portátil	e
em	bancada.	Acompanha
sondas,	cabos,	manual	e
carregador.	Referência:
FNIRSI	DPOS350P

Unidade 5 	 	 5 10 15 4.068,91 61.033,65

111 602461 PCB	laser	printer.
Impressora	de	toner	a	laser
para	imprimir	em	circuito
impresso	(placa	cobreada).
Imprime	direto	na	placa	de
cobre	com	precisão	laser	no
tamanho	A4	ou	menor.
Imprimir	em	vários
materiais	de	até	2	mm	de
espessura.	Utilização	de
toner	comum.	Acompanha
catalizador	para	fixar	o
toner.	Acompanha	cabo	USB
e	cabo	de	alimentação.	127
Volts.

Unidade 2 	 	 2 3 5 9.321,63 46.608,15

112 224830 pHmetro	Portátil.	Faixa	de
Medição:	0,00	a	14,00	pH.
Resolução/Precisão:	0,01	pH
/	±	0,01	pH.	Compensação
de	Temperatura:	Automática
(ATC)	de	0	a	50°C.
Calibração:	Automática	em
até	3	pontos	(pH	4.01,	7.00,
10.01).	Características:
Display	LCD,	proteção	IP67
(à	prova	d'água),	eletrodo
substituível	e	função	de
desligamento	automático.

Unidade 2 	 	 2 	 2 682,49 1.364,98

113 483039 Plano	inclinado	articulável,
base	em	aço,	revestido	em
epóxi	e	escalas	serigrafadas,
área	útil	máxima	130	x	675
mm,	sapatas	niveladoras,
plataforma	articulável	com
fuso	elevador	removível	de
posicionamento	tanto	na
dianteira	como	na	traseira,
fuso	fixo	com	dois	manípulos
fêmeas,	duas	esperas	para
suportes,	escala	de	0	a	45º

Unidade 3 	 	 3 	 3 995,00 2.985,00
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graus,	trilhos	paralelos
externos	contendo	trilhos
paralelos	internos,	percurso
fluido	com	fixações
abraçantes	de	abertura
central	e	fusos	M3	com
escala	lateral	de	0	a	500	mm
divisão	5	mm	e	escala	de	0	a
20	polegadas	divisão	0,1	in

114 452569 Politriz	Laboratorial	Com
Função	De	Lixadeira	Para
Preparação	De	Amostras
Metalográficas	-	Com	Duas
Velocidades	(Entre	300	E
600	RPM)	Cambiáveis	Por
Chave	Comutadora,	Prato
Com	Dimensão	Mínima	De
200	mm,	Contendo
Carenagem	Para	Proteção
Do	Operador,	Sistema	De
Anel	De	Fixação	Para
Operação	De	Lixamento,
Sistemas	De	Segurança	Para
Parada	De	Emergência	E
Contra	Curto-Circuito,
Irrigador	Com	Controle	De
Vazão,	Motor	Trifásico	De
220	V	Com	Potência	Mínima
De	0,15	CV,	Acompanhado
Dos	Manuais	De	Instalação
E	Operação.

Unidade 2 	 	 2 6 8 11.059,79 88.478,32

115 441768 Refratômetro.	Tipo
Aparelho:	Abbe	De	Bancada.
Tipo	Display:	Digital.
Aplicação:	P/	Amostras
Líquidas,	Viscosas	Ou
Sólidas.	Faixa	Medição:	Até
95	%	Brix.	Faixa	Medição	1:
Cerca	De	1.3000	A	1.7100
Nd.	Componentes:	C/	Saída
Para	Banho	Termostático

Unidade 2 2 	 4 1 5 5.513,78 27.568,90

116 462263 Sistema	Gps	Para
Levantamentos	Em	Tempo
Real	(Rtk)	Estáticos	E
Cinemáticos	Pós-
Processados,	Comunicação
Sem	Cabos	(Bluetooth)
Composto	Por	Receptores
Gnss	Com	A	Seguinte
Composição:	02	(Dois)
Receptores	Gnss	De	Dupla
Frequência	(L1+L2)
Integrado	(Receptor,
Antena,	Rádio,	Bateria	E
Carregador),	Com	40	Canais
Universais,	Capaz	De
Rastrearem	Sinais	De
Satélites	Gps,	Glonass	E
Waas	(Opcional),	Taxa	De
Atualização	De	10	Hz,	128
Mb	De	Memória	Interna.
Rádio	Com	Alcance	De	Pelo
Menos	4	Km	Para
Levantamentos	Rtk.	Bateria
Interna	Com	Autonomia	De
10	Horas.	Tecnologia
Bluetooth	Integrada
(Comunicação	Sem	Cabo
Com	O	Coletor).	Precisão
Horizontal	De	3mm	+	0.5
Ppm	E	Vertical	De	5mm	+
0.5	Ppm	Para
Levantamentos	Estáticos	E
Rápido-Estáticos	E
Horizontal	De	10mm	+	1
Ppm	E	Vertical	De	15mm	+
1	Ppm	Para	Levantamentos
Cinemáticos	E	Rtk.	Deve
Possuir	Pelo	Menos	2	Portas
Seriais	E	1	Usb	Para	Dados
E	1	Porta	Para	Alimentação
Externa.	Deve	Estar	Incluso:
01	Mala	Para	Transporte,	02
Fontes	110v	/	12v	Para
Carregar	A	Bateria,	02
Cabos	De	Comunicação,	01
Base	Nivelante	Com
Adaptador,	01	Bastão	De
Fibra	De	Carbono	De	2
Metros,	01	Trena,	01
Suporte	Para	Coletor	De
Dados,	01	Tripé	De
Alumínio,	01	Software	Para
Download	E	Pós-
Processamento	Dos	Dados
Gps	Estáticos	E
Cinemáticos,	Análise
Numérica	Dos	Dados,
Ajustamento	De	Redes,
Geração	De	Relatórios	E
Exportação	Dos	Dados	Para
Vários	Softwares	De	Gis	E
Cad.	O	Sistema	Deve	Ainda
Incluir:	01	Coletor	De	Dados
Com	Software,	Com	As
Seguintes	Características:
Plataforma	Operacional
Windows	Ce;	Processador
De	520	mhz;	Bluetooth
Integrado;	Resistente	A
Queda,	Vibração	E
Temperatura;	À	Prova
D'Água	(Ip-66);	Memória	De
128	Mb;	Possuir	1	Slot	Para
Cartão	Compact	Flash;
Possui	1	Slot	Para	Cartão

Unidade 1 1 	 2 	 2 33.593,01 67.186,02
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Sd;	Possui	Porta	Usb	E	Usb2
Além	Da	Porta	Serial	Db-9;
Possui	Display	De	Cristal
Líquido	Colorido	240x320
Pixel,	Com	Touch	Screen	E
Com	Ajuste	De	Iluminação;
Bateria	Interna	Para	15
Horas	De	Trabalho;
Carregador	De	Bateria
(120v);	Suporte	Para	O
Coletor	De	Dados.

117 442349 Soquete	elétrico	para	ensaio
Marshall	220V	-	60Hz.
Possui	contador
programável	do	numero	de
golpes,	com	sensor	sem
contato	e	desligamento
automático.	O	compactador
com-	panha	pedestal	em
madeira,	fixador	do	molde	e
um	molde	marshall	com	base
perfurada.	Conforme	DNER
ME-043.

Unidade 1 	 	 1 	 1 19.142,27 19.142,27

118 600261 Termômetro	digital
infravermelho	portátil,	com
mira	laser	para
direcionamento	da	medição
e	entrada	para	termopares
tipos	K,	J,	T,	E	ou	R.	Faixa	de
medição	por	infravermelho
de	-33	°C	a	+220	°C,	com
resolução	mínima	de	0,1	°C
e	precisão	mínima	de	±2	°C
ou	superior.	Display	de
cristal	líquido	(LCD)	com
iluminação,	permitindo
leitura	em	ambientes	com
baixa	luminosidade.
Operação	adequada	para
umidade	relativa	inferior	a
80%.	Alimentação	por
bateria.	Deve	acompanhar
manual	de	instruções	em
português	e	garantia	mínima
de	12	meses	contra	defeitos
de	fabricação.

Unidade 	 	 6 6 10 16 63,44 1.015,04

119 440890 Titulador	automático,	Sensor
EG11-BNC	pH	aquoso
(incluído),	Medição	Direta
(Íon	Seletivo),
Potenciometria,
Precipitação,	Redox
Ácido/Base,	Bureta	20	ml
(incluída),	EasyPump,
Impressora	USB-P25,	Sensor
de	temperatura,	Software	de
titulação	EasyDirect™	para
PC,	EasyDirect,	Exportar
USB.

Unidade 1 	 	 1 	 1 92.066,91 92.066,91

120 446366 TORNO	BARRAMENTO
PARALELO	CNC	com
comando	SIEMENS	808D
ADVANCED	ou	superior.
CARACTERÍSTICAS
CONSTRUTIVAS
PRINCIPAIS:	Materiais
fundidos	em	liga
“Meehanite”	de	1ª	linha.
Guias	prismáticas
retangulares,	temperadas	e
retificadas	para	os	eixos	X	e
Z.	Rolamentos	do	eixo
árvore,	classe	P4	de	alta
precisão.	Aplicação
politetrafluoretileno	(PTFE)
anti	-	fricção	nas	guias
móveis	dos	eixos	X	e	Z.
Sistema	de	lubrificação
automático.	Fusos	de	esferas
recirculantes	de	precisão,
pré	tensionados.	Servos
motores	Siemens,	nos	eixos
X	e	Z.	ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS	PRINCIPAIS:
Diâmetro	de	Volteio	460
mm.	Passagem	sobre	o	carro
transversal	260	mm.
Distância	entre	pontas	1000
mm.	Largura	do	barramento
330	mm.	Nariz	do	eixo
árvore	ASA	A2-6”.	Diâmetro
interno	de	passagem	no	eixo
árvore	66	mm.	Máxima
capacidade	de	passagem	de
barra	38	mm.	Motor
principal	de	7	kW	ou	7,5	kW
ou	10,5	kW	ou	10	Hp	ou	15
CV.	Rotação	do	eixo	árvore
(2	steps)	100	–	3.500	RPM
ou	de	20	-	3.000	RPM.	Torre
porta	ferramenta	hidráulica
ou	elétrica	V6	com	número
de	estações	mínimo	nº	6	ou
V8	com	número	de	estações
mínimo	nº	8.	Haste	do
suporte	porta	ferramenta	20
X	20	mm	ou	25	X	25	mm.	Os
jogos	externos	e	internos	de
porta	ferramenta	que
acompanha	o	equipamento
devem	obrigatoriamente	ser
nas	mesmas	dimensões	e
especificações	da	torre	do
equipamento.	Haste	do
suporte	–	portas	ferramentas
interno	Ø	40	mm.	EIXO	X:

Unidade 1 	 	 1 1 2 334.833,33 669.666,66
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Curso	250	mm	e	avanço
rápido	10,0	m/min	ou	curso
entre	280	a	400	mm.	EIXO
Z:	Curso	1000	mm.	Avanço
rápido	10,0	m/min.	CONTRA
PONTO:	Diâmetro	do
mangote	60	mm.	Curso	do
mangote	195	mm.	Sede
interna	do	mangote	MT4	mm
ou	CM5.	COMANDO
NUMÉRICO:	Comando	CNC
Siemens	mod.	808D
ADVANCED	ou	superior.
Voltagem	do	Equipamento
(trifásico)	220	Volts	60
hertz.	Acompanha	o
equipamento:	01	ponta
rotativa	prolongada	de
precisão	conforme	sede
interna	do	mangote.	01	Jogo
de	porta	ferramenta	nas
mesmas	dimensões	e
especificações	da	torre	do
equipamento	e	insertos	de
metal	duro	externo	de	seção
conforme	a	torre	com	01
para	canal	-	R/L	F123G20-
2020B	ou	2525B	(conforme
a	torre	do	equipamento)	e
10	insertos	N123G2-0300-
0003-GM,	CLASSE	4125.	01
para	rosca	-	R	166.4FG-
2020-16	ou	2525-16
(conforme	a	torre	do
equipamento)	e	10	insertos
R	166.OG-16VM01-002
CLASSE	1020	ou	SE	R/L
2020K16	ou	2525K16
(conforme	a	torre	do
equipamento)	e	20	insertos
16	ER	AG	60	CLASSE	IC
354.	01	para	desbaste	-
PDJNR/L	2020.K15	ou
2525.K15	(conforme	a	torre
do	equipamento)	e	10
insertos	DNMG-150408-QM
CLASSE	4025.	01	para
acabamento	-	SVJBR/L-2020-
K16	ou	2525K16	(conforme
a	torre	do	equipamento)	e
10	insertos	VBMT-16	04	04-
UR	CLASSE	4025.	01	Jogo
de	porta	ferramenta	nas
mesmas	dimensões	e
especificações	da	torre	do
equipamento	e	insertos	de
metal	duro	interno	de	seção
conforme	a	torre	com:	01
para	canal	-	R/L	AG151.32-
16M-25	e	10	insertos
N151.3-265-25-4G	CLASSE
235	ou	GHIR/L	16-14-2	e	10
insertos	GMP	3.00-0.20
CLASSE	IC	354;	01	para
rosca	-	R166.4KF-16-16	e	10
insertos	R166.OL-16VM01-
002	CLASSE	1020	ou	SIR/L
0016	P16	e	16IR	AG	60
CLASSE	IC354.	01	para
desbaste	interno	-	S16R	-
SCLCR/L-09-M	e	10	insertos
CCMT	09T304-UR	CLASSE
4025.	01	para	desbaste
interno	-	S25T-SCLCR/L-12	e
10	insertos	CCMT	120404-
UR	CLASSE	4025.	01	broca
diâmetro	de	20	mm
TDS200F25-2	e	10	insertos
WWMU05X205R-DJ	AH9030
-	CLASSE	4025.	chave	de
fixação	para	todos	os	portas
ferramentas	listado	na
descrição.	Além	do	descrito,
acompanha	também	o
equipamento:	03	porta
pinças	ER40	com	haste
compatível	a	torre
acondicionadas	em	estojo	de
madeira;	03	pinças
diâmetros	6,8,10	e	12	mm
acondicionadas	em	estojo	de
madeira;	01	chave	de
fixação	da	pinça;	03	buchas
de	cada	compatível	com	a
torre	nos	diâmetros	10,12,16
e	20	mm;	01	SKIMER	de
disco	para	separação	do	óleo
do	fluido	refrigerante;	01
jogo	de	castanha	dura;	óleo
hidráulico	para	o
reservatório	na	quantidade
necessária;	20	litros	óleo
solúvel	diluível;	Treinamento
técnico	de	operação	e
programação	com	carga
horária	de	40	horas	para	10
professores	ou	técnicos	que
irão	operar	o	equipamento;
fornecimento	de	apostilas
impressas	e	por	meio
eletrônico;	fornecimento	de
certificado	de	conclusão
para	os	participantes	que
atingirem	75	por	cento	de
aproveitamento;
Treinamento	de	manutenção
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com	carga	horária	de	8
horas	para	o	técnico	de
manutenção,	com
certificado.

121 219429 Torno	Mecânico	Universal:
Diâmetro	admissível	sobre	o
barramento	igual	ou
superior	a	410	mm.
Diâmetro	admissível	sobre	o
carro	transversal	igual	ou
superior	a	255	mm.
Diâmetro	admissível	sem
cava	igual	ou	superior	a	580
mm.	Passagem	do	árvore
igual	ou	superior	a	52	mm.
Distância	entre	pontas
iguais	ou	superior	a	1500
mm.	Largura	do	barramento
igual	ou	superior	250	mm.
Torre	Castelo	para	04
ferramentas.	Secção	porta
ferramentas	20	×	20	mm.
Contra	ponto	MT-4.	Gama	de
velocidade	de	50	-	2000	mm
ou	similar.	Diâmetro	da
Manga	igual	ou	superior	a
50	mm.	Curso	da	manga
igual	ou	superior	a	120	mm.
Roscas	Métricas	de	0,2	-	14
mm	ou	similar.	Roscas	por
polegadas	de	2	-	72	TPI	ou
similar.	Avanço	Longitudinal
de	0,05	-	1,7	mm/rev	ou
similar.	Avanço	Transversal
de	0,025	-	0,85	mm/ver	ou
similar.	Potência	do	motor
principal	igual	ou	superior	a
3,3	kW;	Tensão	de
alimentação	de	220	Volts
Trifásico,	60	Hz.
Lubrificação	centralizada.
Garantia	de	3	meses	nos
termos	do	artigo	26,	II,	do
Código	de	Defesa	do
Consumidor;	Acompanha	o
equipamento:	placa	de	3
castanha,	placa	de	4
castanha,	placa	de	arraste,
luneta	fixa,	luneta	de
arraste,	bomba	de
refrigeração	e	ponto	fixo.
Proposta	deve	contemplar
transporte,
descarregamento,	instalação
do	equipamento	na	UTFPR
Campus	Pato	Branco-PR	e
entrega	técnica.	Torno
Mecânico	com	qualidade
igual	ou	superior	ao	torno	da
ATLASMAQ	ou	da	Romi.

Unidade 3 	 	 3 6 9 175.999,66 1.583.996,94

122 630520 Turbidímetro	Tipo:	De
Bancada.	Formato:
Retangular.	Faixa	Trabalho:
0	A	10.000	NTU.	Resolução:
0.01	Ntu	(0	A	19.99	Ntu);
0.1ntu	(20	A	199.9	Ntu);
Precisão:	±	(3%	+	1	Dígito)
NTU.	Aplicação:	Medir	A
Turbidez	De	Líquidos.
Características	Adicionais:
(0	A	500	Ntu);	±	(5%	+	1
Dígito)	(501	A	1000	Ntu)

Unidade 2 	 	 2 	 2 3.071,33 6.142,66

123 267834 Wattímetro	profissional	de
precisão.	Com	tela	digital
com	resolução	de	1	W,
operado	à	bateria,	circuito
LSI	–	que	oferece	nível	alto
de	confiabilidade	e
durabilidade,	operação
direta,	WATT	(	AC	):	6000W
x	1W,	ACV:	600V	x	0,1	V,
ACA:	10	A	x	10	mA,	fator	de
potência:	1,00	x	0,01,
potência	real	com	amplo
alcance	0	W	a	6000	Watt,
medição	True	RMS	de	ACV	/
ACA,	tela	de	LCD	super
grande,	display	duplo
simultâneo	mostrando
potência	e	fator	de	potência
(LCD	grande,	de	indicação
de	potência,	leitura	máxima
9999,	tamanho	do	dígito:
21,8	x	8,5	mm,	com
backlight),	função	plena
auto	range,	registro	de
memória	(máx.,	min.),
congelamento	de	dados,
interface	de	computador
RS232	/	USB,	indicador
interno	de	bateria	fraca,
alimentação	tensão:	DC	9V	(
006P	)	ou	adaptador	AC	para
DC	9V,	com	circuito
dedicado	de
microprocessador	LSI	de	um
chip.	Unidades	de	medida:
ACV	0	a	600.0	V,	ACA	0,01	a
10,00	A,	WATT	0	a	6000	W,
PF	0,01	a	1,00.	Sobrecarga
Indicação	"	—	".	Demais
especificações:	zero	ajuste
automático,	congelamento
dos	dados	exibidos	na	tela,
valor	máximo	e	mínimo.	Com

Unidade 6 	 	 6 	 6 2.688,46 16.130,76
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4	bornes	(10A	COM,	V,
WATT)	em	linha	na	parte
frontal	inferior	do	aparelho
para	facilitar	as	conexões.
Entre	os	bornes	10A	e	WATT
deve	conter	indicação	de
“POWER	SOURCE”,	e	entre
os	bornes	COM	e	V	a
indicação	de	“LOAD”,
prevenindo	conexões
incorretas.	Acessórios	que
devem	acompanhar:	manual
de	instruções,	ponta	de	teste
(vermelho	e	preto),
adaptador	de	AC	para	DC	9V
Cabo	USB	,	USB	-	01	Cabo
RS232,	UPCB	-	02	Software
de	aquisição	de	dados,	SW-
U801-WIN.	Referência:
Politerm,	POL-64

124 331179 Suporte	circular	para	feno
(Fenil	Circular).	Descrição
Técnica:	Suporte	para	feno
em	formato	circular,	com
dimensões	nominais	de	1,70
m	de	diâmetro	por	1,20	m	de
altura.	Indicado	para	manejo
de	ovinos,	caprinos	e
bezerros.	Estrutura	robusta
fabricada	em	tubos	de	aço
carbono	com	diâmetro
mínimo	de	1	polegada	e
espessura	de	chapa
condizente	com	alta
resistência	mecânica,	com
tratamento	de	galvanização
a	fogo	por	imersão	total
(proteção	anticorrosiva
interna	e	externa).	Design
com	espaçamentos	verticais
(grades)	dimensionados	para
evitar	o	desperdício	de
forragem	e	o	aprisionamento
da	cabeça	dos	animais.
Capacidade	para
alimentação	simultânea	de
no	mínimo	18	animais.
Equipado	com	ganchos
laterais	de	travamento
rápido	entre	os	módulos	e
mecanismo/abas	inferiores
para	fixação	segura	ao	solo,
impedindo	o	tombamento
pelo	impacto	dos	animais.
Modelo	de	referência:
Suporte	circular	referência
RSC012	–	Grupo	Santa	Clara
(ou	equivalente	de	qualidade
igual	ou	superior).

Unidade 2 	 	 2 	 2 2.445,00 4.890,00

125 476205 Berço	Fenil	(Estrutura
Retangular	para	Feno).
Descrição	Técnica:	Estrutura
para	alimentação	de	feno
tipo	berço/cocho	suspenso,
com	dimensões	nominais	de
1,50	m	de	comprimento	por
1,00	m	de	largura.
Confeccionado
integralmente	em	aço
carbono	com	acabamento
em	galvanização	a	fogo	por
imersão.	Indicado	para	o
trato	de	bezerros	e	equinos.
Laterais	gradeadas	com
espaçamento	seguro	que
permite	o	acesso	fácil	ao
feno,	reduzindo	perdas	por
pisoteio.	Estrutura	auto-
portante	com	pés	reforçados
e	estabilidade	estrutural.
Modelo	de	referência:	Berço
Fenil	referência	RSC040	–
Grupo	Santa	Clara	(ou
equivalente	de	qualidade
igual	ou	superior).

Unidade 1 	 	 1 	 1 3.553,33 3.553,33

126 481592 Estrutura	para	Creep-
Feeding	de	Bezerros.
Descrição	Técnica:	Estrutura
modular	para	alimentação
privativa	de	bezerros	(creep-
feeding),	com	dimensões
externas	totais	de	4,00	x
4,00	m.	Constituída	por	08
(oito)	módulos/painéis
articulados	de	2,00	m	de
comprimento	por	1,20	m	de
altura	cada.	Fabricada	em
tubos	de	aço	carbono	com
tratamento	de	galvanização
a	fogo	por	imersão.	A
estrutura	deve	possuir	grade
frontal	com	réguas	verticais
reguláveis	(passagem
seletiva),	permitindo
estritamente	a	entrada	de
bezerros	e	impedindo	o
acesso	de	matrizes	adultas.
Sistema	de	acoplamento
entre	os	painéis	por	meio	de
pinos	ou	encaixes	rápidos	de
alta	resistência.	Modelo	de
referência:	Creep-Feeding
referência	RSC013	–	Grupo
Santa	Clara	(ou	equivalente
de	qualidade	igual	ou
superior).

Unidade 1 	 	 1 	 1 7.200,00 7.200,00
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127 618381 Bezerreiro	Individual/Duplo
Móvel.	Descrição	Técnica:
Abrigo/bezerreiro	planejado
para	alojamento	de	até	2
(dois)	bezerros	em	fase	de
aleitamento	(até	2	meses	de
idade).	Dimensões	externas
aproximadas	de	1,00	m	de
largura	por	1,30	m	de
comprimento.	Estrutura	e
fechamentos	laterais
fabricados	em	aço	carbono
com	tratamento
anticorrosivo	via
galvanização	a	fogo	por
imersão,	garantindo	alta
resistência	à	higienização
constante	e	urina.	Equipado
com	suporte	frontal	duplo
para	baldes/comedouros.
Rodas	traseiras	ou	sistema
de	alças	que	permitam	o
deslocamento	móvel	da
estrutura	pelo	piquete.
Modelo	de	referência:
Bezerreio	referência
RSC025	–	Grupo	Santa	Clara
(ou	equivalente	de	qualidade
igual	ou	superior).

Unidade 10 	 	 10 	 10 2.633,33 26.333,30

128 456166 Carregador	e	Transportador
Móvel	de	Suínos.	Descrição
Técnica:
Carregador/transportador
móvel	tipo	rampa	para
suínos	e	ovinos,	com
dimensões	úteis	de	rampa	de
2,00	m	de	comprimento	por
0,60	m	de	largura	interna.
Estrutura	chassi	e	guarda-
corpo	construídos	em	aço
carbono	com	acabamento
em	galvanização	a	fogo	por
imersão.	Capacidade	de
carga	mínima	de	150	kg.
Equipado	com	sistema	de
elevação	regulável	por
catraca	manual	dotada	de
fita	de	poliéster/nylon	de
alta	resistência	com	no
mínimo	7	metros	de
comprimento.	Sistema	de
rodado	composto	por	dois
eixos	com	pneus	de	diâmetro
mínimo	de	36	cm	(tipo
carrinho/indústria)	para
rodagem	em	pisos
irregulares	de	terra	ou
concreto.	Assoalho
antiderrapante	(chapa
recalcada	ou	com	travessas
de	contenção)	para	evitar
quedas	dos	animais.	Modelo
de	referência:	Carregador
de	Suínos	referência
RSC055	Grupo	Santa	Clara
(ou	equivalente	de	qualidade
igual	ou	superior).

Unidade 1 	 	 1 	 1 1.508,33 1.508,33

129 620946 Balança	Eletrônica	Móvel
para	Suínos	e	Ovinos.
Descrição	Técnica:	Balança
eletrônica	digital	tipo
gaiola/tronco	de	pesagem
individual,	adequada	para	o
manejo	de	suínos	e	ovinos.
Estrutura	da	gaiola	em	aço
carbono	galvanizado	ou	com
pintura	epóxi	de	alta
resistência,	equipada	com
portas	de	entrada	e	saída
com	travas	rápidas.	Sistema
de	pesagem	composto	por
barras	de	carga	eletrônicas
posicionadas	sob	o	chassi,
interligadas	a	um	indicador
digital	de	pesagem.	O
indicador	deve	possuir
bateria	interna	recarregável,
visor	em	LED	ou	LCD	de	alta
visibilidade,	funções	de
congelamento	de	peso	para
animais	em	movimento
(Hold/Pesagem	Viva)	e	grau
de	proteção	mínima	IP65
contra	poeira	e	umidade.
Capacidade	mínima	de	500
kg	e	divisão	de	leitura	de	no
máximo	100g.	Dotada	de
rodas	e	alças	retráteis	para
transporte	manual	(móvel)
dentro	das	instalações.
Modelo	de	referência:
Balança	para	suínos	e	ovinos
–	móvel	eletrônica	Progresso
(ou	equivalente	de	qualidade
igual	ou	superior).

Unidade 1 	 	 1 	 1 25.983,33 25.983,33

130 308672 Balança	Mecânica	Móvel
para	Suínos	e	Ovinos.
Descrição	Técnica:	Balança
mecânica	tipo	gaiola	para
pesagem	individual	de
suínos	e	ovinos,	com
capacidade	máxima	de	carga
de	500	kg.	Estrutura	robusta
da	gaiola	de	contenção	em
aço	carbono	com	pintura

Unidade 1 	 	 1 	 1 13.166,66 13.166,66
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anticorrosiva	ou
galvanização,	dotada	de
portões	nas	duas
extremidades	com	trinco
rápido	de	segurança.
Sistema	de	pesagem	por
braço	mecânico	oscilante
(fuso/romana)	com	cursores
de	pesagem	em	latão	ou
material	inoxidável	de	fácil
leitura,	com	graduação
gravada	em	baixo-relevo.
Equiparada	com	sistema	de
rodas	robustas	e	cabo	para
transporte	manual	de	forma
ágil	entre	galpões.	Modelo
de	referência:	Balança	para
suínos	e	ovinos	móvel
mecânica	-	Progresso	(ou
equivalente	de	qualidade
igual	ou	superior).

131 637137 Lavadora	de	Alta	Pressão
Monofásica.	Descrição
Técnica:	Lavadora	de	alta
pressão	de	uso	profissional
leve/comercial,	com
alimentação	elétrica
estritamente	monofásica	na
tensão	de	110/127	V.
Equipada	com	motor	de
indução	de	alta	durabilidade
(com	protetor	térmico)	e
potência	elétrica	mínima	de
1.500	W.	Pressão	de
trabalho	mínima	de	1.650
PSI	(libras)	e	vazão	de	água
mínima	de	420	Litros/hora.
Bomba	de	alta	pressão
dotada	de	cabeçote	metálico
(alumínio	ou	latão)	de	alta
resistência	ao	desgaste.
Sistema	"Stop	Total"
(desligamento	automático	do
motor	ao	liberar	o	gatilho	da
pistola).	Acompanha
mangueira	de	alta	pressão
com	comprimento	mínimo	de
6	metros,	estrutura
integrada	com	rodas	e	alça
para	transporte,	pistola	de
alta	resistência,	lança	e	bico
aplicador	com	regulagem	de
jato	(concentrado/leque).
Modelo	de	referência:
Kärcher	HD	4/11	ou
JactoClean	J6800	(ou
equivalente	de	qualidade
igual	ou	superior).

Unidade 1 	 	 1 	 1 1.990,97 1.990,97

132 362107 Comedouro	Interno	de
Polietileno	(10	a	20	L).
Descrição	Técnica:
Comedouro	individual	para
fixação	interna	em
instalações	zootécnicas
(baias/bezerreiros),	injetado
ou	moldado	em	polietileno
de	alta	densidade	(PEAD)
com	aditivação	anti-UV
(proteção	solar).	Capacidade
volumétrica	nominal	entre
10	e	20	litros.	Superfície
interna	totalmente	lisa	e
com	cantos	arredondados
para	evitar	o	acúmulo	de
ração	e	facilitar	a
higienização.	Dotado	de
abas	ou	furos	reforçados	na
parte	traseira	para	fixação
rígida	em	paredes,	tubos	ou
divisórias.	Alta	resistência
ao	impacto	e	coices	dos
animais.	Modelo	de
referência:
COMED.PEND.P/EQUINO
MOD.280	R/M	AZUL	–	SUIN
(ou	equivalente	de	qualidade
igual	ou	superior).

Unidade 20 	 	 20 	 20 115,06 2.301,20

133 365200 Bebedouro	Interno
Automático	de	Polietileno	(3
a	20	L).	Descrição	Técnica:
Bebedouro	automático
individual	para	fixação
interna	em	paredes	ou
divisórias	de	baias.
Fabricado	em	polietileno	de
alta	densidade	(PEAD)	com
proteção	contra	raios	UV.
Capacidade	volumétrica
interna	entre	3	e	20	litros.
Equipado	com	sistema	de
abastecimento	automático
por	meio	de	válvula	de	boia
de	alta	vazão	com	capa
protetora	em	polietileno	ou
aço	inox	(para	impedir	que	o
animal	danifique	a	boia).
Superfície	interna	lisa	e	de
fácil	limpeza,	dotada	de
dreno/bujão	inferior	para
escoamento	rápido	de	água
durante	a	lavagem.	Modelo
de	referência:	Bebedouro
automático	de	canto	PL-099
COBE	SUIN	(ou	equivalente
de	qualidade	igual	ou
superior).

Unidade 20 	 	 20 	 20 150,98 3.019,60
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134 415815 Comedouro	Externo	Coletivo
de	Polietileno/Fibra.
Descrição	Técnica:
Comedouro	coletivo	linear
para	uso	externo	ou	em
pistas	de	trato,	com
superfície	totalmente	lisa	e
impermeável.	Comprimento
mínimo	de	1500	mm	e
largura	superior	mínima	de
660	mm.	Perfil	transversal
abaulado/cocho	U	que
otimiza	o	consumo.
Fabricado	em	polietileno	de
alta	densidade	(PEAD)	de
parede	espessa	ou	fibra	de
vidro	reforçada	de	alta
resistência	mecânica	e
intempéries.	Equipado	com
ralo/orifício	terminal	para
escoamento	de	água	de
chuva	e	facilidade	na
higienização	interna.	Modelo
de	referência:	COMEDOURO
MOD	CPA	160	COBE	SUIN
(ou	equivalente	de	qualidade
igual	ou	superior).

Unidade 4 	 	 4 	 4 210,41 841,64

135 449090 Bebedouro	Externo	Coletivo
Automático	(mínimo	20
Litros).	Descrição	Técnica:
Bebedouro	coletivo
automático	para	instalação
externa	em	piquetes	ou
corredores	de	manejo,	com
capacidade	volumétrica
mínima	de	20	litros.
Fabricado	em	polietileno	de
alta	densidade	(PEAD)	ou
polímero	rotomoldado	com
dupla	camada	e	proteção
anti-UV.	Superfície	interna
lisa,	livre	de	arestas	vivas.
Sistema	de	reposição
automática	de	água	por
válvula	de	boia	protegida
contra	o	acesso	direto	dos
animais.	Acompanha	suporte
metálico	estrutural	(em	aço
galvanizado)	para	fixação
elevada	ou	fixação	firme	ao
solo,	evitando	que	os
animais	virem	ou	desloquem
o	equipamento.	Modelo	de
referência:	Bebedouro
Automatico	-	Ovinos	-	PL020
-	Suin	-	Ref	C-348020	–
SUIN,	Modelo	GCO-020	ou
GCO-040	COBE/SUIN	(ou
equivalente	de	qualidade
igual	ou	superior).

Unidade 4 	 	 4 	 4 260,48 1.041,92

136 608232 Triturador	Picador
Forrageiro	2	CV.	Descrição
Técnica:	Triturador	e
picador	forrageiro	para
processamento	de
volumosos	e	grãos	(milho,
sorgo,	capins,	cana-de-
açúcar).	Equipado	com
motor	elétrico	de	indução
com	potência	mínima	de	2
CV	(Cavalos-Vapor),	sistema
de	alimentação	elétrica
bivolt	(127	V	/	220	V)
selecionável	por	chave
seletora	manual.	Estrutura
em	chapa	de	aço	reforçada
com	pintura	eletrostática	a
pó.	Equipado	com	funil	de
alimentação	superior	para
grãos	e	bocal	lateral	para
forragens	verdes.	Conjunto
de	corte	composto	por	facas
em	aço	especial	e	martelos
móveis.	Acompanha	jogo	de
peneiras	intercambiáveis
para	diferentes
granulometrias	de	moagem
(quirera	fina,	média,	grossa
e	rolão).	Modelo	de
referência:	Trapp	TRF-400F
(ou	equivalente	de	qualidade
igual	ou	superior).

Unidade 1 	 	 1 	 1 2.948,18 2.948,18

137 14449 Tronco	de	Contenção	e
Manejo	Tombador	para
Ovinos	e	Caprinos.
Descrição	Técnica:	Tronco
de	contenção	individual
especializado	para	o	manejo
de	ovinos	e	caprinos
(casqueamento,	exames,
vacinação).	Estrutura
construída	em	aço	carbono
com	acabamento	em	pintura
epóxi	de	alta	resistência
química	e	mecânica.	Dotado
de	mecanismo	tombador
lateral	que	permite
posicionar	o	animal	deitado
na	horizontal	de	forma
ergonômica	para	o	operador.
Equipado	com	sistema	de
garras/painéis	de	contenção
interna	adaptáveis	por	meio
de	ajuste	ao	tamanho
anatômico	do	animal.

Unidade 1 	 	 1 	 1 15.580,00 15.580,00
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Sistema	de	regulagem	de
altura	do	chassi	com	no
mínimo	3	níveis	ajustáveis.
Mecanismo	de	travamento	e
destrava	assistido	por	pistão
hidráulico	e/ou	mola	a	gás,
garantindo	acionamento
suave,	silencioso	(para	não
estressar	o	animal)	e	seguro.
A	base	inferior	do	chassi
deve	ser	projetada	de
fábrica	com	furações	e
espaçamentos	adequados
para	a	futura	acoplagem
direta	de	barras	eletrônicas
de	pesagem.	Modelo	de
referência:	Tronco
Tombador	para	Ovinos
Beckhauser	/	Troncos
Progresso	(ou	equivalente	de
qualidade	igual	ou	superior).

138 606545 Cilindro	de	aço,	novo	de	Gás
Argônio	para	solda	de	7m³
(40	Litros)	sem	carga	e	com
Regulador	de	Pressão
Cilindro	Argônio	220
Kgf/cm2,	40	L/min.

Unidade 2 	 	 2 2 4 2.590,15 10.360,60

139 410634 Cilindro	de	aço,	novo	de	Gás
CO2	de	25	kg	(40	Litros)
sem	carga	e	com	Regulador
de	Pressão	Cilindro	de	CO2.

Unidade 2 	 	 2 2 4 2.647,59 10.590,36

TOTAL	(R$) 8.907.185,08

	
1.2.	Os	bens	objeto	desta	contratação	são	caracterizados	como	comuns,	conforme	justificativa	constante	do	Estudo	Técnico	Preliminar.
1.3.	O	objeto	desta	contratação	não	se	enquadra	como	sendo	de	bem	de	luxo,	conforme	Decreto	nº	10.818,	de	27	de	setembro	de	2021.
1.4.	As	especificações	e	descrições	técnicas	dos	materiais,	de	maneira	completa	e	precisa,	estão	descritas	na	tabela	acima,	neste	Termo	de	Referência,	sendo	que	na	ocorrência
de	possíveis	diferenças	entre	estas	e	as	encontradas	na	relação	de	itens	gerada	pelo	site	https://www.gov.br/compras/pt-br	e	disponível	para	o	registro	das	propostas,
prevalecerão	as	deste	Termo	de	Referência.
1.5.	As	unidades	de	fornecimento	corretas	são	as	que	constam	neste	Termo	de	Referência,	sendo	que	na	ocorrência	de	possíveis	diferenças	entre	estas	e	as	encontradas	na
relação	de	itens	gerada	pelo	site	https://www.gov.br/compras/pt-br	e	disponível	para	o	registro	das	propostas,	prevalecerão	as	deste	Termo	de	Referência.
1.6.	As	marcas	eventualmente	citadas	destinam-se	apenas	a	facilitar	o	entendimento	a	respeito	da	especificação	do	produto	solicitado,	podendo	serem	cotados	produtos	de
qualquer	outra	marca,	desde	que	apresentem	as	mesmas	especificações	técnicas	e	qualidade	igual	ou	superior	ao	referenciado.
1.7.	O	lance	ofertado	deve	incluir	todo	e	qualquer	custo,	inclusive	frete,	taxas	e	impostos	que	porventura	venham	a	incidir	sobre	o	objeto	deste	Termo	de	Referência.
1.8.	A	presente	contratação	será	processada	por	meio	da	modalidade	Pregão	Eletrônico,	para	Registro	de	Preços,	não	obrigando	a	Administração	a	efetivar	a	contratação.
1.9.	Exceto	se	expressamente	previsto	na	descrição	do	item,	a	Administração	reserva-se	no	direito	de	realizar	quantos	pedidos	forem	necessários,	nos	quantitativos	que	lhe	for
conveniente,	ficando	o	fornecedor	obrigado	a	efetuar	a	entrega,	conforme	demandado	em	cada	nota	de	empenho	recebida.
1.10.	A	entidade	gerenciadora	da	presente	contratação	é	o	Núcleo	Regional	Sudoeste	da	Universidade	Tecnológica	Federal	do	Paraná	(UTFPR),	composta	pelos	Campi	Pato
Branco,	Dois	Vizinhos	e	Francisco	Beltrão.
1.11.	A(s)	Ata(s)	de	Registro	de	Preços,	oriunda(s)	deste	processo,	terá(ão)	vigência	de	12	(doze)	meses,	podendo	ser	prorrogadas	por	igual	período,	na	forma	do	Art.	84	da
Lei	n°	14.133,	de	2021.
1.12.	As	contratações	decorrentes	das	atas	de	registro	de	preços,	resultantes	deste	processo,	serão	formalizadas	por	meio	da	emissão	de	Nota	de	Empenho,	cuja	execução	se
dará	conforme	disposto	no	Termo	de	Referência,	permanecendo	vigente	até	o	completo	cumprimento	das	obrigações	pela	contratada,	inclusive	quanto	à	entrega	dos	bens	e
eventual	garantia.
1.13.	O	contrato	ou	outro	instrumento	hábil	que	o	substitua	oferece	maior	detalhamento	das	regras	que	serão	aplicadas	em	relação	à	vigência	da	contratação.
1.14.	A	participação	na	presente	licitação,	implica	a	ciência	e	concordância	tácitas	com	as	disposições	e	obrigações	previstas	no	Edital,	no	Termo	de	Referência	e	nos	demais
anexos,	ficando	a	licitante	contratada,	responsável,	sob	as	penas	da	Lei,	pela	veracidade	e	legitimidade	das	informações	e	documentos	apresentados	durante	o	processo	de
contratação,	conforme	Orientação	Normativa	AGU	n.º	84,	de	2024.
	
2.	FUNDAMENTAÇÃO	E	DESCRIÇÃO	DA	NECESSIDADE	DA	CONTRATAÇÃO

2.1.	A	Fundamentação	da	Contratação	e	de	seus	quantitativos	encontra-se	pormenorizada	em	Tópico	específico	dos	Estudos	Técnicos	Preliminares,	apêndice	deste	Termo	de
Referência.
2.2.	O	objeto	da	contratação	está	previsto	no	Plano	de	Contratações	Anual	2026,	conforme	detalhamento	a	seguir:

I	- ID	PCA	no	PNCP:	75101873000190-0-000006/2026;
II	- Data	de	publicação	no	PNCP:	13/05/2025;
III	- Id	do	item	no	PCA:	36;
IV	- Classe/Grupo:	6640	-	EQUIPAMENTOS	E	ARTIGOS	DE	LABORATÓRIO;
V	- Identificador	da	Futura	Contratação:	153177-11/2026;

3.	DESCRIÇÃO	DA	SOLUÇÃO	COMO	UM	TODO	CONSIDERADO	O	CICLO	DE	VIDA	DO	OBJETO	E	ESPECIFICAÇÃO	DO	PRODUTO

3.1.	A	descrição	da	solução	como	um	todo	encontra-se	pormenorizada	em	tópico	específico	dos	Estudos	Técnicos	Preliminares,	apêndice	deste	Termo	de	Referência.

4.	REQUISITOS	DA	CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade
4.1.	Os	fornecedores,	sempre	que	possível,	devem	priorizar	produtos	que	apresentam	o	melhor	desempenho	ambiental	ao	longo	de	seu	ciclo	de	vida,	com	função,	qualidade	e
nível	de	satisfação	igual,	ou	melhor,	se	comparado	com	um	produto-padrão,	em	observância,	ainda,	à	IN	SLTI/MPOG	nº	01,	de	19/01/2010	dentre	outros	normativos	vigentes.
Indicação	de	marcas	ou	modelos	(Art.	41,	inciso	I,	da	Lei	nº	14.133,	de	2021)
4.2.	As	marcas	eventualmente	citadas	destinam-se	apenas	a	facilitar	o	entendimento	a	respeito	da	especificação	do	produto	solicitado,	podendo	serem	cotados	produtos	de
qualquer	outra	marca,	desde	que	apresentem	as	mesmas	especificações	técnicas	e	qualidade	igual	ou	superior	ao	referenciado.
	
Subcontratação
4.3.	Não	é	admitida	a	subcontratação	do	objeto	contratual.
	
Garantia	da	contratação
4.4.	Não	haverá	exigência	da	garantia	da	contratação	por	se	tratarem	de	itens	de	pronta	entrega,	não	oferecendo	riscos	adicionais	à	administração.
	
Margem	de	Preferência
4.5.	Os	itens	7	e	87,	objeto	da	contratação,	enquadram-se	na	margem	de	preferência	normal	de	10%	e	adicional	de	10%	(totalizando	até	20%	conforme	o	caso),	prevista	no
Decreto	n.º	11.890,	de	22	de	janeiro	de	2024,	conforme	disposto	na	Resolução	n.º	8,	de	31	de	março	de	2025	da	Comissão	Interministerial	de	Contratações	Públicas	para	o
Desenvolvimento	Sustentável	–	CICS,	por	se	tratar	de	bens	manufaturados	nacionais	que	atendam	a	normas	técnicas	brasileiras.	
4.5.1.	A	aplicação	justifica-se	por	tratarem-se	de	bens	manufaturados	nacionais	(NCMs	85.25	e	8443.32.99)	que	atendam	à	regra	de	origem	(Código	CFI	ou	CFI/PPB)	para	a
margem	normal,	e	à	regra	de	qualificação	(Portaria	DesIn)	para	a	margem	adicional,	nos	termos	do	Art.	26	da	Lei	n.º	14.133/2021.
4.6.	O	item	31,	objeto	da	contratação,	enquadra-se	na	margem	de	preferência	normal	de	10%,	prevista	no	Decreto	n.º	11.890,	de	22	de	janeiro	de	2024,	conforme	disposto	na
Resolução	n.º	8,	de	31	de	março	de	2025	da	Comissão	Interministerial	de	Contratações	Públicas	para	o	Desenvolvimento	Sustentável	–	CICS,	por	se	tratar	de	bensCompras: Anexos I - Termo de Referência (5874934)         SEI 23064.032081/2026-13 / pg. 41
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manufaturados	nacionais	que	atendam	a	normas	técnicas	brasileiras.
4.6.1.	A	aplicação	justifica-se	por	tratar-se	de	bem	manufaturado	nacional	(NCM	8504.40.90)	que	atenda	à	regra	de	origem	(Código	CFI)	para	a	margem	normal,	nos	termos	do
Art.	26	da	Lei	n.º	14.133/2021.

5.	MODELO	DE	EXECUÇÃO	DO	OBJETO

Condições	de	Entrega
5.1.	O	prazo	de	entrega	dos	bens	é	de	30	(trinta)	dias,	contados	da	emissão	da	nota	de	empenho,	em	remessa	única	da	quantidade	empenhada,	nos	seguintes	endereços,
conforme	a	Nota	de	Empenho	emitida	pelo	respectivo	campus:
5.1.1.	Campus	Pato	Branco:	Via	do	Conhecimento,	km	01,	Bairro	Fraron,	CEP:	85503-390,	no	município	de	Pato	Branco/PR;	Setor	Almoxarifado;	e-mail:	dialm-
pb@utfpr.edu.br;
5.1.2.	Campus	Dois	Vizinhos:	Estrada	para	Boa	Esperança,	Km	04	–	Comunidade	São	Cristóvão.	Dois	Vizinhos	-	PR	CEP	85.660-00;	Almoxarifado	Central;	e-mail:	dialm-
dv@utfpr.edu.br;
5.1.3.	Campus	Francisco	Beltrão:	Rua	Gelindo	João	Folador,	nº	2000.	Bairro	Novo	Horizonte.	CEP:	85602-863,	Francisco	Beltrão-PR;	Setor	Almoxarifado;	e-mail:	dialm-
fb@utfpr.edu.br.
5.1.4.	Campus	Curitiba	:	Sede	Centro:	Avenida	Silva	Jardim,	760,	Rebouças,	CEP:	80.230-000,	Curitiba	-	PR;	e	UTFPR	Campus	Curitiba	-	Sede	Ecoville:	Rua	Deputado	Heitor
de	Alencar	Furtado,	5000	-	Campo	Comprido,	CEP:	81.280-340,	Curitiba	-	PR;	e-mail:	dipat-ct@utfpr.edu.br,	dialm-ct@utfpr.edu.br
5.2.	O	fornecimento	será	efetuado	de	acordo	com	a	necessidade	de	cada	um	dos	3	(três)	Campi	do	Núcleo	Regional	Sudoeste	da	UTFPR,	entidade	gerenciadora,	e	do	Campus
Curitiba	da	UTFPR,	entidade	participante.
5.3.	É	facultado	à	administração	realizar	a	emissão	de	tantas	Ordens	de	Fornecimento/Notas	de	Empenho	quantas	forem	necessárias,	até	o	limite	das	quantidades	registradas
na	ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS,	conforme	conveniência,	sendo	vedada	ao	fornecedor	a	exigência	de	faturamento	mínimo	ou	pedidos	mínimos.
5.4.	Os	itens	devem	ser	entregues	com	no	mínimo	70%	de	sua	validade	em	vigor,	sendo	que	a	mesma	não	deve	ser	inferior	a	12	(doze)	meses,	ressalvados	os	casos	em	que	a
vida	útil	total	do	produto	for,	comprovadamente,	inferior	ao	estipulado	neste	instrumento.
5.5.	A	contratada	deverá	assumir	inteira	responsabilidade	pela	entrega	que	efetuar,	de	acordo	com	as	especificações	constantes	neste	Termo	de	Referência,	no	Edital	e	seus
Anexos,	bem	como	da	respectiva	proposta.
5.6.	Caso	não	seja	possível	a	entrega	na	data	assinalada,	a	empresa	deverá	comunicar	as	razões	respectivas	com	pelo	menos	10	dias	de	antecedência	para	que	qualquer	pleito
de	prorrogação	de	prazo	seja	analisado,	ressalvadas	situações	de	caso	fortuito	e	força	maior.
	
Garantia,	manutenção	e	assistência	técnica
5.7.	Caso	não	mencionado	prazo	de	garantia	distinto	na	descrição	do	item,	o	prazo	de	garantia	é	aquele	estabelecido	na	Lei	nº	8.078,	de	11	de	setembro	de	1990	(Código	de
Defesa	do	Consumidor).

6.	MODELO	DE	GESTÃO	DO	CONTRATO

6.1.	O	contrato	deverá	ser	executado	fielmente	pelas	partes,	de	acordo	com	as	cláusulas	avençadas	e	as	normas	da	Lei	nº	14.133,	de	2021,	e	cada	parte	responderá	pelas
consequências	de	sua	inexecução	total	ou	parcial.
6.2.	Em	caso	de	impedimento,	ordem	de	paralisação	ou	suspensão	do	contrato,	o	cronograma	de	execução	será	prorrogado	automaticamente	pelo	tempo	correspondente,
anotadas	tais	circunstâncias	mediante	simples	apostila.
6.3.	As	comunicações	entre	o	órgão	ou	entidade	e	a	contratada	devem	ser	realizadas	por	escrito	sempre	que	o	ato	exigir	tal	formalidade,	admitindo-se	o	uso	de	mensagem
eletrônica	para	esse	fim.
6.4.	O	órgão	ou	entidade	poderá	convocar	representante	da	empresa	para	adoção	de	providências	que	devam	ser	cumpridas	de	imediato.
6.5.	Após	a	assinatura	do	contrato	ou	instrumento	equivalente,	o	órgão	ou	entidade	poderá	convocar	o	representante	da	empresa	contratada	para	reunião	inicial	para
apresentação	do	plano	de	fiscalização,	que	conterá	informações	acerca	das	obrigações	contratuais,	dos	mecanismos	de	fiscalização,	das	estratégias	para	execução	do	objeto,	do
plano	complementar	de	execução	da	contratada,	quando	houver,	do	método	de	aferição	dos	resultados	e	das	sanções	aplicáveis,	dentre	outros.
	
Fiscalização
6.6.	A	execução	do	contrato	deverá	ser	acompanhada	e	fiscalizada	pelo(s)	fiscal(is)	do	contrato,	ou	pelos	respectivos	substitutos	(Lei	nº	14.133,	de	2021,	art.	117,	caput).
	
Fiscalização	Técnica
6.7.	O	fiscal	técnico	do	contrato	acompanhará	a	execução	do	contrato,	para	que	sejam	cumpridas	todas	as	condições	estabelecidas	no	contrato,	de	modo	a	assegurar	os
melhores	resultados	para	a	Administração.	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	22,	VI);
6.7.1.	O	fiscal	técnico	do	contrato	anotará	no	histórico	de	gerenciamento	do	contrato	todas	as	ocorrências	relacionadas	à	execução	do	contrato,	com	a	descrição	do	que	for
necessário	para	a	regularização	das	faltas	ou	dos	defeitos	observados.	(Lei	nº	14.133,	de	2021,	art.	117,	§1º,	e	Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	22,	II);
6.7.2.	Identificada	qualquer	inexatidão	ou	irregularidade,	o	fiscal	técnico	do	contrato	emitirá	notificações	para	a	correção	da	execução	do	contrato,	determinando	prazo	para	a
correção.	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	22,	III);
6.7.3.	O	fiscal	técnico	do	contrato	informará	ao	gestor	do	contato,	em	tempo	hábil,	a	situação	que	demandar	decisão	ou	adoção	de	medidas	que	ultrapassem	sua	competência,
para	que	adote	as	medidas	necessárias	e	saneadoras,	se	for	o	caso.	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	22,	IV).
6.7.4.	No	caso	de	ocorrências	que	possam	inviabilizar	a	execução	do	contrato	nas	datas	aprazadas,	o	fiscal	técnico	do	contrato	comunicará	o	fato	imediatamente	ao	gestor	do
contrato.	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	22,	V).
6.7.5.	O	fiscal	técnico	do	contrato	comunicará	ao	gestor	do	contrato,	em	tempo	hábil,	o	término	do	contrato	sob	sua	responsabilidade,	com	vistas	à	renovação	tempestiva	ou	à
prorrogação	contratual	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	22,	VII).
	
Fiscalização	Administrativa
6.8.	O	fiscal	administrativo	do	contrato	verificará	a	manutenção	das	condições	de	habilitação	da	contratada,	acompanhará	o	empenho,	o	pagamento,	as	garantias,	as	glosas	e	a
formalização	de	apostilamento	e	termos	aditivos,	solicitando	quaisquer	documentos	comprobatórios	pertinentes,	caso	necessário	(Art.	23,	I	e	II,	do	Decreto	nº	11.246,	de	2022).
6.8.1.	Caso	ocorra	descumprimento	das	obrigações	contratuais,	o	fiscal	administrativo	do	contrato	atuará	tempestivamente	na	solução	do	problema,	reportando	ao	gestor	do
contrato	para	que	tome	as	providências	cabíveis,	quando	ultrapassar	a	sua	competência;	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	23,	IV).
6.8.2.	A	fiscalização	de	que	trata	esta	cláusula	não	exclui	nem	reduz	a	responsabilidade	do	Contratado,	inclusive	perante	terceiros,	por	qualquer	irregularidade,	ainda	que
resultante	de	imperfeições	técnicas,	vícios	redibitórios,	ou	emprego	de	material	inadequado	ou	de	qualidade	inferior	e,	na	ocorrência	desta,	não	implica	corresponsabilidade	da
Contratante	ou	de	seus	agentes,	gestores	e	fiscais,	de	conformidade.
	
Gestor	do	Contrato
6.9.	O	gestor	do	contrato	coordenará	a	atualização	do	processo	de	acompanhamento	e	fiscalização	do	contrato	contendo	todos	os	registros	formais	da	execução	no	histórico	de
gerenciamento	do	contrato,	a	exemplo	da	ordem	de	serviço,	do	registro	de	ocorrências,	das	alterações	e	das	prorrogações	contratuais,	elaborando	relatório	com	vistas	à
verificação	da	necessidade	de	adequações	do	contrato	para	fins	de	atendimento	da	finalidade	da	administração.	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	21,	IV).
6.10.	O	gestor	do	contrato	acompanhará	os	registros	realizados	pelos	fiscais	do	contrato,	de	todas	as	ocorrências	relacionadas	à	execução	do	contrato	e	as	medidas	adotadas,
informando,	se	for	o	caso,	à	autoridade	superior	àquelas	que	ultrapassarem	a	sua	competência.	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	21,	II).
6.11.	O	gestor	do	contrato	acompanhará	a	manutenção	das	condições	de	habilitação	da	contratada,	para	fins	de	empenho	de	despesa	e	pagamento,	e	anotará	os	problemas	que
obstem	o	fluxo	normal	da	liquidação	e	do	pagamento	da	despesa	no	relatório	de	riscos	eventuais.	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	21,	III).
6.12.	O	gestor	do	contrato	emitirá	documento	comprobatório	da	avaliação	realizada	pelos	fiscais	técnico,	administrativo	e	setorial	quanto	ao	cumprimento	de	obrigações
assumidas	pelo	contratado,	com	menção	ao	seu	desempenho	na	execução	contratual,	baseado	nos	indicadores	objetivamente	definidos	e	aferidos,	e	a	eventuais	penalidades
aplicadas,	devendo	constar	do	cadastro	de	atesto	de	cumprimento	de	obrigações.	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	21,	VIII).
6.13.	O	gestor	do	contrato	tomará	providências	para	a	formalização	de	processo	administrativo	de	responsabilização	para	fins	de	aplicação	de	sanções,	a	ser	conduzido	pela
comissão	de	que	trata	o	art.	158	da	Lei	nº	14.133,	de	2021,	ou	pelo	agente	ou	pelo	setor	com	competência	para	tal,	conforme	o	caso.	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	21,	X).
6.14.	O	gestor	do	contrato	deverá	elaborar	relatório	final	com	informações	sobre	a	consecução	dos	objetivos	que	tenham	justificado	a	contratação	e	eventuais	condutas	a	serem
adotadas	para	o	aprimoramento	das	atividades	da	Administração.	(Decreto	nº	11.246,	de	2022,	art.	21,	VI).
6.15.	O	gestor	do	contrato	deverá	enviar	a	documentação	pertinente	ao	setor	de	contratos	para	a	formalização	dos	procedimentos	de	liquidação	e	pagamento,	no	valor
dimensionado	pela	fiscalização	e	gestão	nos	termos	do	contrato.
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7.1.	Comete	infração	administrativa,	nos	termos	da	Lei	nº	14.133,	de	2021,	o	Contratado	que:
a) der	causa	à	inexecução	parcial	do	contrato;
b)der	causa	à	inexecução	parcial	do	contrato	que	cause	grave	dano	à	Administração	ou	ao	funcionamento	dos	serviços	públicos	ou	ao	interesse	coletivo;
c) der	causa	à	inexecução	total	do	contrato;
d)ensejar	o	retardamento	da	execução	ou	da	entrega	do	objeto	da	contratação	sem	motivo	justificado;
e) apresentar	documentação	falsa	ou	prestar	declaração	falsa	durante	a	execução	do	contrato;
f) praticar	ato	fraudulento	na	execução	do	contrato;
g)comportar-se	de	modo	inidôneo	ou	cometer	fraude	de	qualquer	natureza;
h)praticar	ato	lesivo	previsto	no	art.	5º	da	Lei	nº	12.846,	de	1º	de	agosto	de	2013.

7.2.	Serão	aplicadas	ao	Contratado	que	incorrer	nas	infrações	acima	descritas	as	seguintes	sanções:
7.2.1.	Advertência,	quando	o	Contratado	der	causa	à	inexecução	parcial	do	contrato,	sempre	que	não	se	justificar	a	imposição	de	penalidade	mais	grave;
7.2.2.	Impedimento	de	licitar	e	contratar,	quando	praticadas	as	condutas	descritas	nas	alíneas	“b”,	“c”	e	“d”	do	subitem	acima,	sempre	que	não	se	justificar	a	imposição	de
penalidade	mais	grave;
7.2.3.	Declaração	de	inidoneidade	para	licitar	e	contratar,	quando	praticadas	as	condutas	descritas	nas	alíneas	“e”,	“f”,	“g”	e	“h”	do	subitem	acima,	bem	como	nas	alíneas	“b”,
“c”	e	“d”,	que	justifiquem	a	imposição	de	penalidade	mais	grave.
7.2.4.		Multa:
7.2.4.1.	A	multa	será	recolhida	em	percentual	de	no	mínimo	0,5%	e	no	máximo	30%	incidente	sobre	o	valor	do	contrato	licitado;
7.2.4.2.	A	multa	será	recolhida	no	prazo	máximo	de	10	(dez)	dias	úteis,	a	contar	da	comunicação	oficial.
7.3.	A	aplicação	das	sanções	previstas	neste	Termo	de	Referência	não	exclui,	em	hipótese	alguma,	a	obrigação	de	reparação	integral	do	dano	causado	ao	Contratante.
7.4.	Todas	as	sanções	previstas	neste	Termo	de	Referência	poderão	ser	aplicadas	cumulativamente	com	a	multa.
7.5.	Antes	da	aplicação	da	multa	será	facultada	a	defesa	do	interessado	no	prazo	de	15	(quinze)	dias	úteis,	contado	da	data	de	sua	intimação.
7.6.	Se	a	multa	aplicada	e	as	indenizações	cabíveis	forem	superiores	ao	valor	do	pagamento	eventualmente	devido	pelo	Contratante	ao	Contratado,	além	da	perda	desse	valor,
a	diferença	será	descontada	da	garantia	prestada	ou	será	cobrada	judicialmente.
7.7.	A	multa	poderá	ser	recolhida	administrativamente	no	prazo	máximo	de	15	(quinze)	dias,	a	contar	da	data	do	recebimento	da	comunicação	enviada	pela	autoridade
competente.
7.8.	A	aplicação	das	sanções	realizar-se-á	em	processo	administrativo	que	assegure	o	contraditório	e	a	ampla	defesa	ao	Contratado,	observando-se	o	procedimento	previsto	no
caput	e	parágrafos	do	art.	158	da	Lei	nº	14.133,	de	2021,	para	as	penalidades	de	impedimento	de	licitar	e	contratar	e	de	declaração	de	inidoneidade	para	licitar	ou	contratar.
7.8.1.	Para	a	garantia	da	ampla	defesa	e	contraditório,	as	notificações	serão	enviadas	eletronicamente	para	os	endereços	de	e-mail	informados	na	proposta	comercial,	bem
como	os	cadastrados	pela	empresa	no	SICAF.
7.8.2.	Os	endereços	de	e-mail	informados	na	proposta	comercial	e/ou	cadastrados	no	Sicaf	serão	considerados	de	uso	contínuo	da	empresa,	não	cabendo	alegação	de
desconhecimento	das	comunicações	a	eles	comprovadamente	enviadas.
7.9.	Na	aplicação	das	sanções	serão	considerados:
7.9.1.	a	natureza	e	a	gravidade	da	infração	cometida;
7.9.2.	as	peculiaridades	do	caso	concreto;
7.9.3.	as	circunstâncias	agravantes	ou	atenuantes;
7.9.4.	os	danos	que	dela	provierem	para	o	Contratante;	e
7.9.5.	a	implantação	ou	o	aperfeiçoamento	de	programa	de	integridade,	conforme	normas	e	orientações	dos	órgãos	de	controle.
7.10.	Os	atos	previstos	como	infrações	administrativas	na	Lei	nº	14.133,	de	2021,	ou	em	outras	leis	de	licitações	e	contratos	da	Administração	Pública	que	também	sejam
tipificados	como	atos	lesivos	na	Lei	nº	12.846,	de	2013,	serão	apurados	e	julgados	conjuntamente,	nos	mesmos	autos,	observados	o	rito	procedimental	e	autoridade	competente
definidos	na	referida	Lei.
7.11.	A	personalidade	jurídica	do	Contratado	poderá	ser	desconsiderada	sempre	que	utilizada	com	abuso	do	direito	para	facilitar,	encobrir	ou	dissimular	a	prática	dos	atos
ilícitos	previstos	neste	Termo	de	Referência	ou	para	provocar	confusão	patrimonial,	e,	nesse	caso,	todos	os	efeitos	das	sanções	aplicadas	à	pessoa	jurídica	serão	estendidos	aos
seus	administradores	e	sócios	com	poderes	de	administração,	à	pessoa	jurídica	sucessora	ou	à	empresa	do	mesmo	ramo	com	relação	de	coligação	ou	controle,	de	fato	ou	de
direito,	com	o	Contratado,	observados,	em	todos	os	casos,	o	contraditório,	a	ampla	defesa	e	a	obrigatoriedade	de	análise	jurídica	prévia.
7.12.	O	Contratante	deverá,	no	prazo	máximo	de	15	(quinze)	dias	úteis,	contado	da	data	de	aplicação	da	sanção,	informar	e	manter	atualizados	os	dados	relativos	às	sanções
por	ela	aplicadas,	para	fins	de	publicidade	no	Cadastro	Nacional	de	Empresas	Inidôneas	e	Suspensas	(CEIS)	e	no	Cadastro	Nacional	de	Empresas	Punidas	(CNEP),	instituídos
no	âmbito	do	Poder	Executivo	Federal.
7.12.1.	As	penalidades	serão	obrigatoriamente	registradas	no	SICAF.
7.13.	As	sanções	de	impedimento	de	licitar	e	contratar	e	declaração	de	inidoneidade	para	licitar	ou	contratar	são	passíveis	de	reabilitação	na	forma	do	art.	163	da	Lei	nº
14.133,	de	2021.
7.14.	Os	débitos	do	Contratado	para	com	a	Administração	Contratante,	resultantes	de	multa	administrativa	e/ou	indenizações,	não	inscritos	em	dívida	ativa,	poderão	ser
compensados,	total	ou	parcialmente,	com	os	créditos	devidos	pelo	referido	órgão	decorrentes	deste	mesmo	contrato	ou	de	outros	contratos	administrativos	que	o	Contratado
possua	com	o	mesmo	órgão	ora	Contratante,	na	forma	da	Instrução	Normativa	SEGES/ME	nº	26,	de	13	de	abril	de	2022.
	
8.	CRITÉRIOS	DE	MEDIÇÃO	E	DE	PAGAMENTO
Recebimento
8.1.	Os	bens	serão	recebidos	provisoriamente,	de	forma	sumária,	no	ato	da	entrega,	juntamente	com	a	nota	fiscal	ou	instrumento	de	cobrança	equivalente,	pelo(a)	responsável
pelo	acompanhamento	e	fiscalização	do	contrato,	para	efeito	de	posterior	verificação	de	sua	conformidade	com	as	especificações	constantes	no	Termo	de	Referência	e	na
proposta.
8.2.	Os	bens	poderão	ser	rejeitados,	no	todo	ou	em	parte,	inclusive	antes	do	recebimento	provisório,	quando	em	desacordo	com	as	especificações	constantes	no	Termo	de
Referência	e	na	proposta,	devendo	ser	substituídos	no	prazo	de	15	(quinze)	dias,	a	contar	da	notificação	da	contratada,	às	suas	custas,	sem	prejuízo	da	aplicação	das
penalidades.
8.3.	O	recebimento	definitivo	ocorrerá	no	prazo	de	15	(dez)	dias	úteis,	a	contar	do	recebimento	da	nota	fiscal	ou	instrumento	de	cobrança	equivalente	pela	Administração,	após
a	verificação	da	qualidade	e	quantidade	do	material	e	consequente	aceitação	mediante	termo	detalhado.
8.4.	Para	as	contratações	decorrentes	de	despesas	cujos	valores	não	ultrapassem	o	limite	de	que	trata	o	inciso	II	do	art.	75	da	Lei	nº	14.133,	de	2021,	o	prazo	máximo	para	o
recebimento	definitivo	será	de	até	05	(cinco)	dias	úteis.
8.5.	O	prazo	para	recebimento	definitivo	poderá	ser	excepcionalmente	prorrogado,	de	forma	justificada,	por	igual	período,	quando	houver	necessidade	de	diligências	para	a
aferição	do	atendimento	das	exigências	contratuais.
8.6.	No	caso	de	controvérsia	sobre	a	execução	do	objeto,	quanto	à	dimensão,	qualidade	e	quantidade,	deverá	ser	observado	o	teor	do	art.	143	da	Lei	nº	14.133,	de	2021,
comunicando-se	à	empresa	para	emissão	de	Nota	Fiscal	no	que	pertine	à	parcela	incontroversa	da	execução	do	objeto,	para	efeito	de	liquidação	e	pagamento.
8.7.	O	prazo	para	a	solução,	pelo	contratado,	de	inconsistências	na	execução	do	objeto	ou	de	saneamento	da	nota	fiscal	ou	de	instrumento	de	cobrança	equivalente,	verificadas
pela	Administração	durante	a	análise	prévia	à	liquidação	de	despesa,	não	será	computado	para	os	fins	do	recebimento	definitivo.
8.8.	O	recebimento	provisório	ou	definitivo	não	excluirá	a	responsabilidade	civil	pela	solidez	e	pela	segurança	dos	bens	nem	a	responsabilidade	ético-profissional	pela	perfeita
execução	do	contrato.
	
Liquidação
8.9.	Recebida	a	Nota	Fiscal	ou	documento	de	cobrança	equivalente,	correrá	o	prazo	de	dez	dias	úteis	para	fins	de	liquidação,	na	forma	desta	seção,	prorrogáveis	por	igual
período,	nos	termos	do	art.	7º,	§3º	da	Instrução	Normativa	SEGES/ME	nº	77/2022.
8.10.	O	prazo	de	que	trata	o	item	anterior	será	reduzido	à	metade,	mantendo-se	a	possibilidade	de	prorrogação,	no	caso	de	contratações	decorrentes	de	despesas	cujos	valores
não	ultrapassem	o	limite	de	que	trata	o	inciso	II	do	art.	75	da	Lei	nº	14.133,	de	2021.
8.11.	Para	fins	de	liquidação,	o	setor	competente	deverá	verificar	se	a	nota	fiscal	ou	instrumento	de	cobrança	equivalente	apresentado	expressa	os	elementos	necessários	e
essenciais	do	documento,	tais	como:
8.11.1.	o	prazo	de	validade;
8.11.2.	a	data	da	emissão;
8.11.3.	os	dados	do	contrato	e	do	órgão	contratante;
8.11.4.	o	período	respectivo	de	execução	do	contrato;
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8.11.5.	o	valor	a	pagar;	e
8.11.6.	eventual	destaque	do	valor	de	retenções	tributárias	cabíveis.
8.12.	Havendo	erro	na	apresentação	da	nota	fiscal	ou	instrumento	de	cobrança	equivalente,	ou	circunstância	que	impeça	a	liquidação	da	despesa,	esta	ficará	sobrestada	até
que	o	contratado	providencie	as	medidas	saneadoras,	reiniciando-se	o	prazo	após	a	comprovação	da	regularização	da	situação,	sem	ônus	ao	contratante;
8.13.	A	nota	fiscal	ou	instrumento	de	cobrança	equivalente	deverá	ser	obrigatoriamente	acompanhado	da	comprovação	da	regularidade	fiscal,	constatada	por	meio	de	consulta
on-line	ao	SICAF	ou,	na	impossibilidade	de	acesso	ao	referido	Sistema,	mediante	consulta	aos	sítios	eletrônicos	oficiais	ou	à	documentação	mencionada	no	art.	68	da	Lei	nº
14.133,	de	2021.
8.14.	A	Administração	deverá	realizar	consulta	ao	SICAF	para:
8.14.1.	verificar	a	manutenção	das	condições	de	habilitação	exigidas;
8.14.2.	identificar	possível	razão	que	impeça	a	participação	em	licitação,	no	âmbito	do	órgão	ou	entidade,	proibição	de	contratar	com	o	Poder	Público,	bem	como	ocorrências
impeditivas	indiretas	(INSTRUÇÃO	NORMATIVA	Nº	3,	DE	26	DE	ABRIL	DE	2018).
8.15.	Constatando-se,	junto	ao	SICAF,	a	situação	de	irregularidade	do	contratado,	será	providenciada	sua	notificação,	por	escrito,	para	que,	no	prazo	de	5	(cinco)	dias	úteis,
regularize	sua	situação	ou,	no	mesmo	prazo,	apresente	sua	defesa.	O	prazo	poderá	ser	prorrogado	uma	vez,	por	igual	período,	a	critério	do	contratante.
8.16.	Não	havendo	regularização	ou	sendo	a	defesa	considerada	improcedente,	o	contratante	deverá	comunicar	aos	órgãos	responsáveis	pela	fiscalização	da	regularidade	fiscal
quanto	à	inadimplência	do	contratado,	bem	como	quanto	à	existência	de	pagamento	a	ser	efetuado,	para	que	sejam	acionados	os	meios	pertinentes	e	necessários	para	garantir
o	recebimento	de	seus	créditos.
8.17.	Persistindo	a	irregularidade,	o	contratante	deverá	adotar	as	medidas	necessárias	à	rescisão	contratual	nos	autos	do	processo	administrativo	correspondente,	assegurada
ao	contratado	a	ampla	defesa.
8.18.	Havendo	a	efetiva	execução	do	objeto,	os	pagamentos	serão	realizados	normalmente,	até	que	se	decida	pela	rescisão	do	contrato,	caso	o	contratado	não	regularize	sua
situação	junto	ao	SICAF.
	
Prazo	de	pagamento
8.19.	O	pagamento	será	efetuado	no	prazo	de	até	10	(dez)	dias	úteis	contados	da	finalização	da	liquidação	da	despesa,	conforme	seção	anterior,	nos	termos	da	Instrução
Normativa	SEGES/ME	nº	77,	de	2022.
8.20.	No	caso	de	atraso	pelo	Contratante,	os	valores	devidos	ao	contratado	serão	atualizados	monetariamente	entre	o	termo	final	do	prazo	de	pagamento	até	a	data	de	sua
efetiva	realização,	mediante	aplicação	do	índice	IPCA	de	correção	monetária.
	
Forma	de	pagamento
8.21.	O	pagamento	será	realizado	por	meio	de	ordem	bancária,	para	crédito	em	banco,	agência	e	conta	corrente	indicados	pelo	contratado.
8.22.	Será	considerada	data	do	pagamento	o	dia	em	que	constar	como	emitida	a	ordem	bancária	para	pagamento.
8.23.	Quando	do	pagamento,	será	efetuada	a	retenção	tributária	prevista	na	legislação	aplicável.
8.24.	Independentemente	do	percentual	de	tributo	inserido	na	planilha,	quando	houver,	serão	retidos	na	fonte,	quando	da	realização	do	pagamento,	os	percentuais
estabelecidos	na	legislação	vigente.
8.25.	O	contratado	regularmente	optante	pelo	Simples	Nacional,	nos	termos	da	Lei	Complementar	nº	123,	de	2006,	não	sofrerá	a	retenção	tributária	quanto	aos	impostos	e
contribuições	abrangidos	por	aquele	regime.	No	entanto,	o	pagamento	ficará	condicionado	à	apresentação	de	comprovação,	por	meio	de	documento	oficial,	de	que	faz	jus	ao
tratamento	tributário	favorecido	previsto	na	referida	Lei	Complementar.
	
Cessão	de	crédito
8.26.	As	cessões	de	crédito	dependerão	de	prévia	aprovação	do	Contratante.
8.26.1.	A	eficácia	da	cessão	de	crédito,	de	qualquer	natureza,	em	relação	à	Administração,	está	condicionada	à	celebração	de	termo	aditivo	ao	contrato	administrativo.
8.26.2.	Sem	prejuízo	do	regular	atendimento	da	obrigação	contratual	de	cumprimento	de	todas	as	condições	de	habilitação	por	parte	do	contratado	(cedente),	a	celebração	do
aditamento	de	cessão	de	crédito	e	a	realização	dos	pagamentos	respectivos	também	se	condicionam	à	regularidade	fiscal	e	trabalhista	do	cessionário,	bem	como	à	certificação
de	que	o	cessionário	não	se	encontra	impedido	de	licitar	e	contratar	com	o	Poder	Público,	conforme	a	legislação	em	vigor,	ou	de	receber	benefícios	ou	incentivos	fiscais	ou
creditícios,	direta	ou	indiretamente,	conforme	o	art.	12	da	Lei	nº	8.429,	de	1992,	nos	termos	do	Parecer	JL-01,	de	18	de	maio	de	2020.
8.26.3.	O	crédito	a	ser	pago	à	cessionária	é	exatamente	aquele	que	seria	destinado	à	cedente	(contratado)	pela	execução	do	objeto	contratual,	restando	absolutamente
incólumes	todas	as	defesas	e	exceções	ao	pagamento	e	todas	as	demais	cláusulas	exorbitantes	ao	direito	comum	aplicáveis	no	regime	jurídico	de	direito	público	incidente	sobre
os	contratos	administrativos,	incluindo	a	possibilidade	de	pagamento	em	conta	vinculada	ou	de	pagamento	pela	efetiva	comprovação	do	fato	gerador,	quando	for	o	caso,	e	o
desconto	de	multas,	glosas	e	prejuízos	causados	à	Administração.
8.26.4.	A	cessão	de	crédito	não	afetará	a	execução	do	objeto	contratado,	que	continuará	sob	a	integral	responsabilidade	do	contratado.
8.27.	O	disposto	nesta	seção	não	afeta	as	operações	de	crédito	de	que	trata	a	Instrução	Normativa	SEGES/MGI	nº	82,	de	21	de	fevereiro	de	2025,	as	quais	ficam	por	esta
regidas.
	
Reajuste
8.28.	Os	preços	inicialmente	contratados	são	fixos	e	irreajustáveis	no	prazo	de	um	ano	contado	da	data	do	orçamento	estimado,	que	coincide	com	a	data	de	assinatura	do
presente	documento.
8.29.	Após	o	interregno	de	um	ano,	e	independentemente	de	pedido	do	Contratado,	os	preços	iniciais	serão	reajustados,	mediante	a	aplicação,	pelo	Contratante,	do	índice	IPCA,
exclusivamente	para	as	obrigações	iniciadas	e	concluídas	após	a	ocorrência	da	anualidade.
8.30.	Nos	reajustes	subsequentes	ao	primeiro,	o	interregno	mínimo	de	um	ano	será	contado	a	partir	dos	efeitos	financeiros	do	último	reajuste.
8.31.	No	caso	de	atraso	ou	não	divulgação	do(s)	índice	(s)	de	reajustamento,	o	Contratante	pagará	ao	Contratado	a	importância	calculada	pela	última	variação	conhecida,
liquidando	a	diferença	correspondente	tão	logo	seja(m)	divulgado(s)	o(s)	índice(s)	definitivo(s).
8.32.	Nas	aferições	finais,	o(s)	índice(s)	utilizado(s)	para	reajuste	será(ão),	obrigatoriamente,	o(s)	definitivo(s).
8.33.	Caso	o(s)	índice(s)	estabelecido(s)	para	reajustamento	venha(m)	a	ser	extinto(s)	ou	de	qualquer	forma	não	possa(m)	mais	ser	utilizado(s),	será(ão)	adotado(s),	em
substituição,	o(s)	que	vier(em)	a	ser	determinado(s)	pela	legislação	então	em	vigor.
8.34.	Na	ausência	de	previsão	legal	quanto	ao	índice	substituto,	as	partes	elegerão	novo	índice	oficial,	para	reajustamento	do	preço	do	valor	remanescente,	por	meio	de	termo
aditivo.
8.35.	O	reajuste	será	realizado	por	apostilamento.
	
9.	FORMA	E	CRITÉRIOS	DE	SELEÇÃO	DO	FORNECEDOR	E	FORMA	DE	FORNECIMENTO

Forma	de	seleção	e	critério	de	julgamento	da	proposta
9.1.	O	fornecedor	será	selecionado	por	meio	da	realização	de	procedimento	de	LICITAÇÃO,	para	registro	de	preços,	na	modalidade	PREGÃO,	sob	a	forma	ELETRÔNICA,	com
adoção	do	critério	de	julgamento	pelo	MENOR	PREÇO.
	
Forma	de	fornecimento
9.2.	O	fornecimento	do	objeto	será	integral,	conforme	os	quantitativos	da(s)	eventual(is)	nota(s)	de	empenho	emitida(s),	considerando	as	necessidades	individuais	de	cada
campi	componente	da	entidade	gerenciadora,	durante	o	prazo	de	validade	da	ata	de	registro	de	preços.
	
Exigências	de	habilitação
9.3.	Para	fins	de	habilitação,	deverá	o	licitante	comprovar	os	seguintes	requisitos:
	
Habilitação	jurídica
9.4.	Pessoa	física:	cédula	de	identidade	(RG)	ou	documento	equivalente	que,	por	força	de	lei,	tenha	validade	para	fins	de	identificação	em	todo	o	território	nacional;
9.5.	Empresário	individual:	inscrição	no	Registro	Público	de	Empresas	Mercantis,	a	cargo	da	Junta	Comercial	da	respectiva	sede;
9.6.	Microempreendedor	Individual	-	MEI:	Certificado	da	Condição	de	Microempreendedor	Individual	-	CCMEI,	cuja	aceitação	ficará	condicionada	à	verificação	da
autenticidade	no	sítio	https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
9.7.	Sociedade	empresária,	sociedade	limitada	unipessoal	–	SLU	ou	sociedade	identificada	como	empresa	individual	de	responsabilidade	limitada	-	EIRELI:
inscrição	do	ato	constitutivo,	estatuto	ou	contrato	social	no	Registro	Público	de	Empresas	Mercantis,	a	cargo	da	Junta	Comercial	da	respectiva	sede,	acompanhada	de
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documento	comprobatório	de	seus	administradores;
9.8.	Sociedade	empresária	estrangeira:	portaria	de	autorização	de	funcionamento	no	Brasil,	publicada	no	Diário	Oficial	da	União	e	arquivada	na	Junta	Comercial	da	unidade
federativa	onde	se	localizar	a	filial,	agência,	sucursal	ou	estabelecimento,	a	qual	será	considerada	como	sua	sede,	conforme	Instrução	Normativa	DREI/ME	n.º	77,	de	18	de
março	de	2020.
9.9.	Sociedade	simples:	inscrição	do	ato	constitutivo	no	Registro	Civil	de	Pessoas	Jurídicas	do	local	de	sua	sede,	acompanhada	de	documento	comprobatório	de	seus
administradores;
9.10.	Filial,	sucursal	ou	agência	de	sociedade	simples	ou	empresária:	inscrição	do	ato	constitutivo	da	filial,	sucursal	ou	agência	da	sociedade	simples	ou	empresária,
respectivamente,	no	Registro	Civil	das	Pessoas	Jurídicas	ou	no	Registro	Público	de	Empresas	Mercantis	onde	opera,	com	averbação	no	Registro	onde	tem	sede	a	matriz
9.11.	Sociedade	cooperativa:	ata	de	fundação	e	estatuto	social,	com	a	ata	da	assembleia	que	o	aprovou,	devidamente	arquivado	na	Junta	Comercial	ou	inscrito	no	Registro
Civil	das	Pessoas	Jurídicas	da	respectiva	sede,	além	do	registro	de	que	trata	o	art.	107	da	Lei	nº	5.764,	de	16	de	dezembro	1971.
9.12.	Agricultor	familiar:	Declaração	de	Aptidão	ao	Pronaf	–	DAP	ou	DAP-P	válida,	ou,	ainda,	outros	documentos	definidos	pela	Secretaria	Especial	de	Agricultura	Familiar	e
do	Desenvolvimento	Agrário,	nos	termos	do	art.	4º,	§2º	do	Decreto	nº	10.880,	de	2	de	dezembro	de	2021.
9.13.	Produtor	Rural:	matrícula	no	Cadastro	Específico	do	INSS	–	CEI,	que	comprove	a	qualificação	como	produtor	rural	pessoa	física,	nos	termos	da	Instrução	Normativa
RFB	n.	971,	de	13	de	novembro	de	2009	(arts.	17	a	19	e	165).
9.14.	Os	documentos	apresentados	deverão	estar	acompanhados	de	todas	as	alterações	ou	da	consolidação	respectiva.
	
Habilitação	fiscal,	social	e	trabalhista
9.15.	Prova	de	inscrição	no	Cadastro	Nacional	de	Pessoas	Jurídicas	ou	no	Cadastro	de	Pessoas	Físicas,	conforme	o	caso;
9.16.	Prova	de	regularidade	fiscal	perante	a	Fazenda	Nacional,	mediante	apresentação	de	certidão	expedida	conjuntamente	pela	Secretaria	da	Receita	Federal	do	Brasil	(RFB)
e	pela	Procuradoria-Geral	da	Fazenda	Nacional	(PGFN),	referente	a	todos	os	créditos	tributários	federais	e	à	Dívida	Ativa	da	União	(DAU)	por	elas	administrados,	inclusive
aqueles	relativos	à	Seguridade	Social,	nos	termos	da	Portaria	Conjunta	nº	1.751,	de	02	de	outubro	de	2014,	do	Secretário	da	Receita	Federal	do	Brasil	e	da	Procuradora-Geral
da	Fazenda	Nacional.
9.17.	Prova	de	regularidade	com	o	Fundo	de	Garantia	do	Tempo	de	Serviço	(FGTS);
9.18.	Prova	de	inexistência	de	débitos	inadimplidos	perante	a	Justiça	do	Trabalho,	mediante	a	apresentação	de	certidão	negativa	ou	positiva	com	efeito	de	negativa,	nos	termos
do	Título	VII-A	da	Consolidação	das	Leis	do	Trabalho,	aprovada	pelo	Decreto-Lei	nº	5.452,	de	1º	de	maio	de	1943;
9.19.	Prova	de	inscrição	no	cadastro	de	contribuintes	Estadual/Distrital,	relativo	ao	domicílio	ou	sede	do	fornecedor,	pertinente	ao	seu	ramo	de	atividade	e	compatível	com	o
objeto	contratual;
9.20.	Prova	de	regularidade	com	a	Fazenda	Estadual/Distrital	do	domicílio	ou	sede	do	fornecedor,	relativa	à	atividade	em	cujo	exercício	contrata	ou	concorre;
9.21.	Caso	o	fornecedor	seja	considerado	isento	dos	tributos	Estadual/Distrital	relacionados	ao	objeto	contratual,	deverá	comprovar	tal	condição	mediante	a	apresentação	de
declaração	da	Fazenda	respectiva	do	seu	domicílio	ou	sede,	ou	outra	equivalente,	na	forma	da	lei.
9.22.	O	fornecedor	enquadrado	como	microempreendedor	individual	que	pretenda	auferir	os	benefícios	do	tratamento	diferenciado	previstos	na	Lei	Complementar	n.	123,	de
2006,	estará	dispensado	da	prova	de	inscrição	nos	cadastros	de	contribuintes	estadual	e	municipal.
	
Documentação	complementar	para	cooperativas
9.23.	Caso	admitida	a	participação	de	cooperativas,	será	exigida	a	seguinte	documentação	complementar:
9.23.1.	A	relação	dos	cooperados	que	atendem	aos	requisitos	técnicos	exigidos	para	a	contratação	e	que	executarão	o	contrato,	com	as	respectivas	atas	de	inscrição	e	a
comprovação	de	que	estão	domiciliados	na	localidade	da	sede	da	cooperativa,	respeitado	o	disposto	nos	arts.	4º,	inciso	XI,	21,	inciso	I	e	42,	§§2º	a	6º	da	Lei	n.	5.764,	de	1971;
9.23.2.	A	declaração	de	regularidade	de	situação	do	contribuinte	individual	–	DRSCI,	para	cada	um	dos	cooperados	indicados;
9.23.3.	A	comprovação	do	capital	social	proporcional	ao	número	de	cooperados	necessários	à	execução	contratual;
9.23.4.	O	registro	previsto	na	Lei	n.	5.764,	de	1971,	art.	107;
9.23.5.	A	comprovação	de	integração	das	respectivas	quotas-partes	por	parte	dos	cooperados	que	executarão	o	contrato.
9.24.	Os	seguintes	documentos	para	a	comprovação	da	regularidade	jurídica	da	cooperativa:
9.24.1.	ata	de	fundação;
9.24.2.	estatuto	social	com	a	ata	da	assembleia	que	o	aprovou;
9.24.3.	regimento	dos	fundos	instituídos	pelos	cooperados,	com	a	ata	da	assembleia;
9.24.4.	editais	de	convocação	das	três	últimas	assembleias	gerais	extraordinárias;
9.24.5.	três	registros	de	presença	dos	cooperados	que	executarão	o	contrato	em	assembleias	gerais	ou	nas	reuniões	seccionais;
9.24.6.	ata	da	sessão	que	os	cooperados	autorizaram	a	cooperativa	a	contratar	o	objeto	da	licitação,	e
9.24.7.	A	última	auditoria	contábil-financeira	da	cooperativa,	conforme	dispõe	o	art.	112	da	Lei	n.	5.764,	de	1971,	ou	uma	declaração,	sob	as	penas	da	lei,	de	que	tal	auditoria
não	foi	exigida	pelo	órgão	fiscalizador.
	
Disposições	gerais	sobre	habilitação
9.25.	Quando	permitida	a	participação	de	empresas	estrangeiras	que	não	funcionem	no	País,	as	exigências	de	habilitação	serão	atendidas	mediante	documentos	equivalentes,
inicialmente	apresentados	em	tradução	livre.
9.26.	Na	hipótese	de	o	fornecedor	ser	empresa	estrangeira	que	não	funcione	no	País,	para	assinatura	do	contrato	ou	da	ata	de	registro	de	preços	ou	do	aceite	do	instrumento
equivalente,	os	documentos	exigidos	para	a	habilitação	serão	traduzidos	por	tradutor	juramentado	no	País	e	apostilados	nos	termos	do	disposto	no	Decreto	nº	8.660,	de	29	de
janeiro	de	2016,	ou	de	outro	que	venha	a	substituí-lo,	ou	consularizados	pelos	respectivos	consulados	ou	embaixadas.
9.27.	Não	serão	aceitos	documentos	de	habilitação	com	indicação	de	CNPJ/CPF	diferentes,	salvo	aqueles	legalmente	permitidos.
9.28.	Se	o	fornecedor	for	a	matriz,	todos	os	documentos	deverão	estar	em	nome	da	matriz,	e	se	o	fornecedor	for	a	filial,	todos	os	documentos	deverão	estar	em	nome	da	filial,
exceto	para	atestados	de	capacidade	técnica,	e	no	caso	daqueles	documentos	que,	pela	própria	natureza,	comprovadamente,	forem	emitidos	somente	em	nome	da	matriz.
9.29.	Serão	aceitos	registros	de	CNPJ	de	fornecedor	matriz	e	filial	com	diferenças	de	números	de	documentos	pertinentes	ao	CND	e	ao	CRF/FGTS,	quando	for	comprovada	a
centralização	do	recolhimento	dessas	contribuições.

10.	ESTIMATIVAS	DO	VALOR	DA	CONTRATAÇÃO

10.1.	O	custo	estimado	total	da	contratação	é	de	R$	8.907.185,08	(oito	milhões,	novecentos	e	sete	mil	cento	e	oitenta	e	cinco	reais	e	oito	centavos),	obtido	por	meio	de	pesquisa
de	preços,	anexada	ao	processo	de	compras.
10.2.	Em	caso	de	Registro	de	Preços,	os	preços	registrados	poderão	ser	alterados	ou	atualizados	em	decorrência	de	eventual	redução	dos	preços	praticados	no	mercado	ou	de
fato	que	eleve	o	custo	dos	bens,	das	obras	ou	dos	serviços	registrados,	nas	seguintes	situações:
10.2.1.	em	caso	de	força	maior,	caso	fortuito	ou	fato	do	príncipe	ou	em	decorrência	de	fatos	imprevisíveis	ou	previsíveis	de	consequências	incalculáveis,	que	inviabilizem	a
execução	da	ata	tal	como	pactuada,	nos	termos	do	disposto	na	alínea	“d”	do	inciso	II	do	caput	do	art.	124	da	Lei	nº	14.133,	de	2021;
10.2.2.	em	caso	de	criação,	alteração	ou	extinção	de	quaisquer	tributos	ou	encargos	legais	ou	superveniência	de	disposições	legais,	com	comprovada	repercussão	sobre	os
preços	registrados;
10.2.3.	serão	reajustados	os	preços	registrados,	respeitada	a	contagem	da	anualidade	e	o	índice	previsto	para	a	contratação;	ou
10.2.4.	poderão	ser	repactuados,	a	pedido	do	interessado,	conforme	critérios	definidos	para	a	contratação.

11.	ADEQUAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA

11.1.	As	despesas	decorrentes	da	presente	contratação	correrão	à	conta	de	recursos	específicos	consignados	no	Orçamento	Geral	da	União.
11.2.	A	indicação	da	disponibilidade	de	créditos	orçamentários	somente	será	exigida	para	a	formalização	do	contrato	ou	de	outro	instrumento	equivalente.
	
12.	ADEQUAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA

12.1.	As	informações	contidas	neste	Termo	de	Referência	não	são	classificadas	como	sigilosas.
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Documento	assinado	eletronicamente	por	(Document	electronically	signed	by)	PAULO	JUNIOR	VARELA,	DIRETOR(A)-GERAL,	em	(at)	06/08/2026,	às	15:57,	conforme	horário	oficial	de	Brasília
(according	to	official	Brasilia-Brazil	time),	com	fundamento	no	(with	legal	based	on)	art.	4º,	§	3º,	do	Decreto	nº	10.543,	de	13	de	novembro	de	2020.

Documento	assinado	eletronicamente	por	(Document	electronically	signed	by)	MARINA	CELANT	DE	PRA,	DIRETOR(A)-GERAL,	em	(at)	06/08/2026,	às	16:30,	conforme	horário	oficial	de	Brasília
(according	to	official	Brasilia-Brazil	time),	com	fundamento	no	(with	legal	based	on)	art.	4º,	§	3º,	do	Decreto	nº	10.543,	de	13	de	novembro	de	2020.

Documento	assinado	eletronicamente	por	(Document	electronically	signed	by)	NEIMAR	FOLLMANN,	DIRETOR(A)-GERAL,	em	(at)	07/08/2026,	às	09:15,	conforme	horário	oficial	de	Brasília	(according
to	official	Brasilia-Brazil	time),	com	fundamento	no	(with	legal	based	on)	art.	4º,	§	3º,	do	Decreto	nº	10.543,	de	13	de	novembro	de	2020.

A	 autenticidade	 deste	 documento	 pode	 ser	 conferida	 no	 site	 (The	 authenticity	 of	 this	 document	 can	 be	 checked	 on	 the	 website)	 https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	(informing	the	verification	code)	5874934	e	o	código	CRC	(and	the	CRC	code)	0D487318.
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