NOTAS ESPECIAL
1. O dimensionamento da sec¢do transversal das linhas frigorigenas devera ser feito conforme o
fabricante do aparelho utilizado. Como referéncia, segue planilha exemplificativa: LINHA DE LiQUIDO
» HI-WALL I 52,950 N \
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SP_EV_18 3/8" ‘ 3/4" 2,5 mm? | 25A 4 mm? - - - ISOLAMENTO TERMICO
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i 02 g RELACAO DE MATERIAIS
SALA 01 12 alunos (1 a 2 anos) 3 ~ A ~ i
12 oo (20 3 o) e 280507 : EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO MATERIAIS LINHA FRIGORIGENA INTERLIGACAO EVAPORADOR-CONDENSADOR ESPACAMENTOS MINIMOS P/
i UNIDADE UNIDADE - TUBULAGAO DE COBRE FLEXIVEL | ISOLAMENTO ESPUMA INSTALACAO DA UNIDADE CONDENSADORA
‘ ESPECIFICACOES TECNICA - - ,
i EVAPORADORA | CONDENSADORA SPECIFICAGOES TECNICAS QTD LiQuiDo SUCGAO ELASTOMERICA
; SECAO SECAO SECAO
i SP_EV_22 SP_CD_22 Hi wall, 22.000 Btu/h, Monofasico, 60 Hz 01 und #3/8" #5/8" #5/8"
_ SP_EV_18 SP_CD_18 Hi wall, 18.000 Btu/h, Monofasico, 60 Hz 03 und #1/4" #1/2" #1/2"
j j SP_EV 9 SP_CD_9 Hi wall, 9.000 Btu/h, Monofasico, 60 Hz 02 und #1/4" #3/8" #3/8"
m iE m ' SP_EV_ 7 SP_CD 7 Hi wall, 7.000 Btu/h, Monofasico, 60 Hz 01 und #1/4" #3/8" #3/8"
o — A CAPACIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO VARIA DE ACORDO COM O FABRICANTE. NESTE PROJETO, ONDE HA: A % FAZER SIFAO
- SP_EV_7/SP_CD_7, cons?derar de 7.000 Btus; i A CADA 3M
i o - SP_EV _9/SP_CD 9, considerar de 9.000 Btus;
i 1 . ? - SP_EV_18/SP_CD_18, considerar de 18.000 Btus; _
= ( . s : - SP_EV_21/SP_CD_22, considerar de 22.000 Btus. . T
= ©@ © () @ s _ LINHA DE LiQUIDO
o B B o < RELACAO DE MATERIAIS
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO: UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE T
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO M 30,22 ‘ <
i j ) TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO M 16,44 .
: : CX. AGUA - - LINHA DE SUCGAO
3 LS. INFANTIL 1000L LS. INFANTIL TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO M 20,67 E
Area.: 10,00m* . Area.: 10,00m* P
1000 e o CIRC. COBERTA 100 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO M 3,89
i Q Q @ @ B DRENO DE AR CONDICIONADO: UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE | L
) — L | r L | —) ) TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM M 48,60
¥ & v v JOELHO 45°, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM UN. 6,00
@ @ JOELHO 90°, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM UN. 20,00 S|FAO
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM UN. 1,00 ISOLAMENTO DOS TUBOS DE COBRE
SALA 03
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alunos Area.: 34,75m* NOTAS GERAIS =
Area.: 27,25m?
B . ABRACADEIRA TIPO "D”
1. MEDIDAS E NIVEIS EM CENTIMETROS; TUBULACAQ FRIGORIFIC
2. VERIFICAR POSICAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL; ABRACADFEIRA TIPO "D" ~ . |
3. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO; ¢ TUBULACAOQ ELETRICA it TUBULAGAO FRIGORIFICA
4. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMACOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMACAO
CONTIDA NOS DESENHOS; il
5. ALTERACOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZACAO EXPRESSA DO NTA/SEDEF. O - g TUBULAGAO ELETRICA
= = E:&
REFERENCIAS: PARAFUSO DE FIXAGAO
SP_EV_22
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS FERRO CANTONEIRA
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INeee? ™ hrea: 320m 3 1. TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS, SALVO INDICACAO EM CONTRARIO;
175 I e o P B 2. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL;
3. TODOS OS DRENOS EMBUTIDOS NO PISO, PAREDE E NO ENTREFORRO DEVERAO SER ISOLADOS TERMICAMENTE;
4. O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAGAO DE DRENO PODERA SER ALTERADO EM OBRA CONFORME POSSIVEIS INTERFERENCIAS NO LOCAL.
Ventilagao mecanica = | O ENCAMINHAMENTO DA REDE FRIGORIGENA PODERA SER ALTERADO EM OBRA CONFORME POSSIVEIS INTERFERENCIA NO LOCAL. AS
— @ LINHAS FRIGORIGENAS DEVERAO OBEDECER AS DISTANCIAS INDICADAS PELO FABRICANTE; _ i
5. AS BITOLAS DAS REDES FRIGORIGENAS SERAO CONFORME ESPECIFICACAO DOS FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO FIXACAO DA REDE FRIGORIGENA
- REFEITORIO A SEREM INSTALADOS.
PATIO COBERTO 24 alunos/ turno
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Areo: 16.62m NOTA ISOLAMENTO TERMICO
SALS AMAMENTAGRO O ISOLAMENTO TERMICO DAS REDES FRIGORIGENAS DEVE SER EXECUTADO COM TUBO DE ESPUMA ISOLANTE TERMICA BLINDADA, COM
Ll | PAREDE MINIMA DE 10 mm. AS BARRAS DEVEM SER UNIDAS COM COLA APROVADA PELO FABRICANTE DO ISOLANTE TERMICO E/OU FITA
: ¢ | ALUMIZADA. TODO O ISOLAMENTO DEVE SER RECOBERTO COM FITA DE PVC.
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UNIDADE
EVAPORADORA
UNIDADE CONDENSADORA TOMADA EV
U 2P+T
T o o Dﬁigo
”||” ”” CONDENSADO
| |

PROJETO AR CONDICIONADO - PLANTA BAIXA (EVAPORADORAS) -

- TOMADA 2P+T O APANELI0S DE AR GO 50 ESTAG INCLUI A

NDICIONADO NAO ESTAO INCLUIDOS NO ORGAMENTO DO PROJETO PADRAO, ESTANDO CONTIDO APENAS A INFRAESTRUTURA PARA SUA
, a a INSTALAC/:\O. DIANTE DISSO, TAIS APARELHOS DEVERAO SER INSTALADOS AS EXPENSAS DO MUNICIPIO.
. <,

Area . 4 56 y 86 m2 R I OBSERVAGAO 2:

O PROJETO APRESENTADO REFERE-SE A EDIFICACAO DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARANA - CRECHE - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DAS

M M e - ARQUITETAS ADRIANA GARCIA, CAU A43.929-0 E ISAURA MARQUES DE SOUZA, CAU A30.869-2, SOB OS RRTs N° 14606419, N°14606238 E N°14606449. CABE A XXXXXX
E SCa | a 1 5 O UNIDADE (EMPRESA/PREFEITURA) XXXXXXXX APENAS A RESPONSABILIDADE SOBRE A IMPLANTAGAO DO PROJETO PADRAO.
. .

CONDENSADORA .
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA
PROGRAMA INFANCIA FELIZ
NUCLEO TECNICO DE ARQUITETURA
PROPRIETARIO: MUNICIPIO:
D ETAL H E - CO RT E E S Q U E MATI CO C L I MAT I ZAGAO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA ESTADO DO PARANA
SEM ESCALA F?Iggfl:iTO PADRAO CHECHES jSR;;\GI:EHCADA:
OBJETO: EDIFICACAO PUBLICA EM ALVENARIA
LOCAL: TIPO:
RUA GERALDO LAURINDO DA SILVA, S/N, DISTRITO LAVRINHA CONSTRUGAO

AUTORES DO PROJETO PADRAO/ REGISTRO PROF: PROJETO:

AR CONDICIONADO

ARQ. ADRIANA GARCIA CAU A43.929-0

REFERENCIA:

ARQ. ISAURA MARQUES DE SOUZA CAU A30.869-2 PLANTA BA'XA E DETALHAMENTOS

j DESENHO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO ADRIANA

CNPJ 76.167.717/0001-94 DATA:

FEVEREIRO 2025

. ESCALA DO DESENHO:
JOSE MANUEL DE CARVALHO INDICADA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PR 19.338/D ARQUIVO:

Creche_34 alunos_R02 - AR CONDICIONADO.dwg
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