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NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS:

1 - LOCAGAO DOS ELEMENTOS CONFORME PROJETO DE IMPLANTAGAO DA OBRA;
2 - EXECUGAO DAS FORMAS E ARMADURAS CONFORME PLANTA DE DETALHAMENTO DAS MESMAS;

3 - ESTE PROJETO NAO APRESENTA DIMENSIONAMENTO PARA A EXECUGAO DAS FUNDAGOES, SENDO QUE ESTE
DEVERA SER ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, APOS ENSAIO DE SONDAGEM NO TERRENO ESCOLHIDO
PARA OBRA, CONFORME NORMAS TECNICAS EXISTENTES. POSTERIORMENTE O PROJETISTA IRA ELABORAR O

PROJETO DE FUNDAGOES, UTILIZANDO A TECNICA MAIS ADEQUADA CONFORME DADOS DO SOLO DO TERRENO E
CARGAS APRESENTADAS NA PRANCHA 01;

4 - ESCAVAGAO E COMPACTAGAO DO SOLO PARA ASSENTAMENTO DO PISO ARMADO;

5 - APOS ESCAVAGAO E ATINGIMENTO DO NIVEL DE ASSENTAMENTO DO PISO ARMADO, EXECUGAO DE LASTRO DE
BRITA N°1 COM ESPESSURA DE 5,0 cm;

6 - EM CASO DE PRESENGA DE AGUA NAS VALAS DOS BLOCOS, DEVERA OCORRER ESGOTAMENTO DO LOCAL.

7 - REALIZAGAO DE CONTROLE TECNOLOGICO EM AMOSTRAS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NAS ESTACAS.

8 - EVITAR O CONTATO DAS ARMADURAS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM O SOLO, RESPEITANDO O COBRIMENTO
INDICADO EM PROJETO.

9 - MOLHAR AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.

10 - UTILIZAGAO DE ESPAGCADORES DE PLASTICO OU SIMILARES NAS ARMADURAS PARA RESPEITAR O COBRIMENTO DE
CONCRETO.

11 - O CONCRETO DEVERA SER LANGADO DE ALTURA IGUAL OU INFERIOR A 2,00m DE ALTURA PARA EVITAR
SEGREGAGAO.

12 - O ADENSAMENTO DO CONCRETO DEVERA SER REALIZADO COM A UTILIZAGAO DE VIBRADORES MECANICOS, COM
AGULHAS DE DIAMETROS ADEQUADOS, CONFORME NECESSIDADE.

13 - REALIZAR CURA UMIDA DO CONCRETO NO INICIO DO PROCESSO DE SECAGEM E RETRAGAO DO MESMO.
14 - ESCORAMENTO MINIMO DE 28 DIAS PARA OS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO;

15 - NAO DEVERAO SER REALIZADAS PASSAGENS DE TUBULAGOES OU ELETRODUTOS NA SEGAO INTERNA DE PILARES.
SE NECESSARIA A PASSAGEM NA LATERAL DE VIGAS, O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETO DEVERA SER

CONSULTADO AFIM DE INDICAR A POSIGAO DOS POSSIVEIS FUROS ANTES DA CONCRETAGEM, DE FORMA QUE NAO SE
COMPROMENTA O FUNCIONAMENTO E DEMAIS PROPRIEDADES DO ELEMENTO ESTRUTURAL.

16 - A COMPATIBILIDADE ENTRE O PROJETO ESTRUTURAL E AS DIFERENTES DISCIPLINAS DOS DEMAIS PROJETOS
(ARQUITETONICO, HIDROSSANITARIO, ELETRICO E DEMAIS) DEVERAO SER CONFERIDAS PELO RESPONSAVEL TECNICO
PELO PROJETO ARQUITETONICO ANTES DO INiCIO DA OBRA AFIM DE QUE SE EVITEM POSSIVEIS INTERFERENCIAS QUE
AFETEM A ARQUITETURA DA EDIFICAGAO.

NOTAS TECNICAS GERAIS:

- A OBRA DEVERA SER EXECUTADA CONFORME AS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
- NBR 6118/2023 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO.
- NBR 6122/2019 - PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES; (ESTACAS, SAPATAS, TUBULOES ETC).

- NBR 12655/2015 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND-PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO-PROCEDIMENTO E
NORMAS COMPLMENTARES.

- NBR 7480/2007 - ACO PARA CONCRETO ARMADO EM BARRAS.
- NBR 14931/2004 - EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTOS.

- NBR 15696 - FORMAS E ESCORAMENTOS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROJETO, DIMENSIONAMENTO E
PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

2 - RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DO CONCRETO:

- CONCRETO ESTRUTURAL.: fck = 30 MPa - CLASSE C-30.
- CONCRETO MAGRO: fck = 10 MPa - CLASSE C-10.

3 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE II.
4 - SLUMP: 10 + 2 cm, FATOR AGUA CIMENTO: 0,55.
5 - OS NIVEIS E DIMENSOES INDICATIVAS ESTAO EM CENTIMETROS, AS BITOLAS DAS ARMADURAS EM MILIMETROS.

6 - EVENTUAIS AJUSTES EM OBRA DEVERAO SER COMUNICADOS AO ENG® RESPONSAVEL PELO PROJETO.

CONTRA-FLECHAS:

PARA VIGAS E LAJES, ADOTAR OS VALORES ABAIXO:

e BALANCOS ATE 1,20m - CF = 1,0cm
e  BALANGOS ATE 1,50m - CF = 1,5cm
e VAOSENTRE 5,0 E 6,0m - CF = 2,0cm
e VAOS ENTRE 6,0 E 9,0m - CF = 2,5cm
e VAOS ACIMA DE 9,0m - CF = 3,0cm

REVISAO DA PRANCHA:| DATA: DESCRIGAO: RESPONSAVEL
RP-00 22/06/2024 | EMISSAO INICIAL HELIO
OBSERVAGAO:

O PROJETO APRESENTADO REFERE-SE A EDIFICAGAO DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARANA - CRECHE - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DA
ARQUITETA ISAURA MARQUES DE SOUZA, CAU A30.869-2, SOB OS RRTs N° 000000 E N° 000000. CABE A XXXXXX (EMPRESA/PREFEITURA) XXXXXXXX APENAS A
RESPONSABILIDADE SOBRE A IMPLANTAGAO DO PROJETO PADRAO.
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PROGRAMA INFANCIA FELIZ

NUCLEO TECNICO DE ARQUITETURA
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OBRA: ) AREA EDIFICADA:
PROJETO PADRAO CHECHES 456.86m"
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