DETALHAMENTO DAS ABAS LATERAIS

Gancho soldado na barra roscada
ecanico galvanizado 1/2

,L10m

0

)

o
N

Chapa 5mm com furo
olda na barra roscada  para barra roscada 16mm

Barra roscada

galvanizada 16mm(5/8")

1,00

Contra-porca galvanizada 16mm

Cabo de a¢o

\(Jrampo para cabo

de aco 5/8 -16mm
o]/

1,12M? CONCRETO 30 MPA

96 Kg 0 12,5 - CA50

\V/\

6‘

»>  PINO FIXACAO

ABAS LATERIAS

@ 1/2 (12,5) 0,60M CADA

3,00

1,00

3,00

o PROTETOR DE CORROSAO
0,15x0,15x0,10M
0
15 GANCHO DE ICAMENTO MONTAGEM
) FERRO MECANICO DE 1/2
GANCHO DE ICAMENTO
DESFORMA
pd
/
/ MALHA SIMPLES
WA 012 (12,5)
x 7 H CAS50 cada 15cm

\VERGALHAO 12.5 mm

96 Kg 0 12,5 - CA50

DETALHAMENTO VIGA PRE MOLDADA GUARDA RODA (0,15X0,40X1,00m)

0,15m 30172 0,10m N1 |BITOLA|COMP |QTD|COMP| KG
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1,00m +10% | 8,93
2 N3 1912,5-1,30

ARMADURA POR METRO VIGA

2 N1 1¢12,5-1,30

*ABA

Peso concreto armado: 2,5 Ton p/m?

Aba (concreto fck 30mpa): 1,12m?

Peso por unidade da aba: 2,5x1,12= 2,8 ton

Quantidade total de aba: 4un

Concreto para ancoragem das abas: 4m? Fck 30mpa

Total grampo: 24 un

Anilha para cabo: 8un

Barra roscada galvanizada: 8un

Porca galvanizada: 16un

Chapa Smm: 8un

Gancho soldado barra: 8un

Pino fixa¢ao das abas: 8un

Cabos de ago galvanizado usado para ancorar abas ¢12,7: 48m

Ganchos para atirantar as abas com pintura galvanizada

*LAJE ALVEOLAR

Comprimento unitario: 3.40m

Area total de laje alveolar: 3,40x7,00: 23.80m?

Peso da armadura adicional da capa com laje alveolar: 1.026.,67kg

Quantidade total de laje alveolar: 12un

Peso por unidade laje alveolar : 845,92kg

CAPA CONCRETO

MALHA Q-92 15X15

0,20m
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ABA LATERAL

RADIER FCK 30MPA
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0,30M RADIER FCK 30MPA E MALHA Q-92

MANTA DRENAGEM GEOTEXTIL

LASTRO RACHAO
BRITADO

LAJE ALVEOLAR H26 ARMADURA ADICIONAL
DA CAPA COM LAIJE
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0,26m

0,62m

1.026,67M ¢ 12.5 = 1.026,67 KG
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0,20M FCK 30MPA

ARMADURA ADICIONAL
DA CAPA COM

LAJE ALVEOLAR

LAJE ALVEOLAR H26

Peso total de laje alveolar : 12x845,92=10.151,04kg.

Aparelho de apoio elastomérico (Neoprene): 11,76kg

*GUARDA-RODA

Peso concreto armado: 2.5 Ton p/m?

Guarda-roda (concreto fck 30mpa):0.06m?

Peso por unidade da guarda-roda: 2,5x0,06=0,150 ton

Quantidade total de guarda-roda: 22un

Peso total do guarda-roda: 0,150x22 = 3,30ton

*CAPA CONCRETO (+10% transpasse da malha)

Total de m? da capa de concreto: 70,00 m?

Total de m? de concreto Fck 30mpa da capa concreto: 14.00 m?

Total de m? da malha Q-92 capa de concreto: 77,00m?

Total de Kg da malha Q-92 capa de concreto: 113.96 Kg

Forma da capa: 4,20m?

*RADIER (+10% transpasse da malha)

Total de m? do radier : 88,00 m?

Total de m? concreto fck 30mpa do radier: 34,40 m?

Total de m? da malha Q-92 do radier: 96,80m?

Total de Kg da malha Q-92 do radier: 143,26 Kg

Forma do radier: 44,12m?

*MANTA DRENAGEM GEOTEXTIL

Total de m? da manta de drenagem geotéxtil: 88,00 m?

*LASTRO RACHAO BRITADO

Total de m? da lastro rachao britado: 26,40 m?

248,80 KG M/LINEAR

MALHA DA CAPA
Q-92
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