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NOTAS:
1) Resistência caracteristica do concreto Fck > 25 MPa;
2) O valor das cotas prevalecem ao da escala;
3) Verificar todas as medidas na obra;
4) Aço utilizado: CA60 p/ bitolas de 5.0mm - CA50 p/ demais bitolas;
5) Conferir localização e dimensões do lote antes de executar a fundação;
NOTA TÉCNICA - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
Normas Técnicas Aplicáveis: O projeto e a execução da estrutura em concreto armado atendem às normas vigentes,
incluindo:
NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto
NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto
NBR 12655 - Concreto de Cimento Portland – Preparo e Recebimento
NBR 9062 - Estruturas de Concreto Pré-moldado
NBR 8681 - Ações e Segurança nas Estruturas
NBR 15575 - Desempenho de Edificações Habitacionais
Vida Útil da Estrutura: A estrutura foi projetada para uma vida útil de 50 anos, conforme os critérios da NBR 15575,
considerando a
execução e manutenção adequada.

PRANCHA

ESCALASUSO DA EDIFICAÇÃO

LOCAL DA OBRA

PROPRIETÁRIO

QUADRO DE ÁREAS (M²)

PROJETO ESTRUTURAL

SEDE DO CADEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

23/23

DADA

ÁREA TERRENO................................................... 1.367,35m²

ÁREA A CONSTRUIR...............................................906,62m²

CORTES E PERSPECTIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

ÁREA PERMEÁVEL................(27%).......................370,51m²

DATA DO
PROJETO

AGOSTO

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO
PELA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

ZONEAMENTO

COEFICIENTES DE 
APROVEITAMENTO

CPF / CNPJ

TAXA DE 
OCUPAÇÃO (%)

0,66

ZM6

GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS

SITUAÇÃO SEM ESCALA N

76.244.961/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
76.244.961/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORAPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA

TÍTULO DA PRANCHA:

CENTRO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE

66,30%

VISUAL
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