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1 INTRODUCAO

0O presente relatorio faz parte das atividades de sondagem de simples
reconhecimento com SPT, realizadas na obra: CRAS - RUA VEREADOR JOAO
RETCHESKI - MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN - PR. Neste relatério sdo
apresentados os resultados através de secdes geoldgicas-geotécnicas,
indicando as caracteristicas dos solos perfurados, nos 03 pontos de sondagem

a percussao, totalizando 16,30 metros de perfuracgao.

2  LOCALIZAGAO EM RELACAO AO CENTRO URBANO

Figura 1 - Localizagao com relagao ao centro urbano, fonte: Google Earth, 2025.
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3 METODOLOGIA UTILIZADA

Os trabalhos executados estao em conformidade com as recomendacoes
estabelecidas por meio das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) - NBR 6484/2020 - Solo - Sondagem de simples reconhecimento com SPT
- Método de ensaio e (ABNT) - NBR 8036/1983 - Programacado de sondagens de
simples reconhecimento dos solos para fundacdes de edificios - Procedimento.

Foram realizados 03 furos de sondagem, de acordo com a localizagao
demonstrada em anexo. Os trabalhos em campo, tiveram inicio no dia 15/10/2025 e

foram concluidos no dia 15/10/2025.

3.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CAMPO

Os procedimentos adotados durante a realizagdao dos servigos seguiram o
método de ensaio descrito na norma ABNT NBR 6484/2020 e sdo descritos nos
subitens subsequentes.

e Torre com roldana e sarilho;

e Tubo de revestimento em aco;

e Haste de lavagem/penetragao em aco;

e Amostrador padrao;

e Cabeca de bater em aco;

e Trépano;

¢ Trado concha e helicoidal;

¢ Recipientes para amostras;

e Medidor de nivel de agua e trena;

e Bomba motorizada e equipamentos auxiliares;
e Martelo Padronizado para Cravagao do Amostrador;

e Ferramentas gerais necessarias a operacgao da aparelhagem.
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32  METODO DE EXECUGAO

0 ensaio constitui na cravacdo de um amostrador padrdo no solo, através
da queda livre de um peso de 65 Kg (martelo), caindo de uma altura determinada
(75 cm). As caracteristicas do amostrador estdo especificados na NBR 6420/2020.

Com o tripé montado, é interligado uma roldana, onde passa a corda. Este
conjunto contribuiu no levantamento do martelo, a composicdo de hastes é
auxiliada com o uso de um cabo de ago e sarilho. Inicia-se o furo desde o ponto de
instalacdo do equipamento na cota coincidente com a superficie do terreno. Com o
apoio de um trado cavadeira, perfura-se até um metro de profundidade. Recolhe-
se e acondiciona-se uma amostra representativa de solo, que a identificamos de
amostra zero. Em uma das extremidades de uma composicdo haste de 1” (uma
polegada), acopla o amostrador padrao (1 3/8” e 2", diametros internos e externos
respectivamente). O qual apoiado no fundo do furo aberto com trado cavadeira,
ergue-se o martelo com o auxilio de uma corda e roldana, até a altura de 75 cm
acima do topo da composicao de hastes e deixa cair em queda livre. Este
procedimento é realizado até a profundidade de 45 cm do amostrador padrao no
solo.

A soma do nimero de golpes necessarios a penetragdo dos ultimos 30 cm
(trinta centimetros) do amostrador é designada por “N”. O procedimento com os
padrées acima é chamado “Standard Penetration Test” SPT.

Quando retirado o amostrador do furo, a amostra é recolhida e
acondicionada, prossegue-se a abertura de mais um metro de furo até alcancar o
metro seguinte, para tal, utiliza do trado helicoidal que remove a matéria até a cota
do préximo ensaio com o amostrador padrao.

Da maneira acima descrita, a sondagem avanca em profundidade, medindo

a resisténcia a cada metro e retirando com o amostrador, amostras do tipo de solo.
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3.3 IDENTIFICAGAO E DESCRIGAO DAS AMOSTRAS

As amostras de solo foram classificadas tatil-visualmente. E definidas as
camadas de solos com suas respectivas espessuras, conforme tabela dos estados
de compacidade e consisténcia, da NBR 8464/2020.

Sao apresentados a seguir a imagem das amostras coletadas:

l ‘

Figura 2 - Analise das amostras - SPT 01 ao SPT 03, fonte: do autor, 2025.
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3.4 RELATORIO FOTOGRAFICO DE LEVANTAMENTO EM CAMPO

A seguir sado apresentas as figuras do levantamento realizado em campo.

Figura 3 - Levantamento em campo - SPT 01, fonte: do autor, 2025.
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Figura 4 - Levantamento em campo - SPT 02, fonte: do autor, 2025.
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Figura 5 - Levantamento em campo - SPT 03, fonte: do autor, 2025.
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3.5 RESUMO DAS SONDAGENS

Para identificacdo do lengol freatico, foram executados 03 furos de
sondagem de reconhecimento, em pontos previamente selecionados. A seguir na

Tabela 1, encontra-se o quadro resumo das atividades realizadas.

SONDAGEM A PERCUSSAO
cp7 | Profundidade Latitude Longitude Nivel de Agua
(m) (m)
SPT-01 5,80 7119791.89 m S 516489.02 m E 4,00
SPT-02 5,30 7119797.84 m S 516500.12 m E Ausente
SPT-03 5,20 7119806.97 m S 516509.01m E Ausente
TOTAL 16,30

Tabela 1 - Quadro resumo dos resultados
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4 PARECER TECNICO E CONSIDERAGOES FINAIS

Obtendo as informacdes das caracteristicas de cada tipo de solo através da
investigacdo geotécnica é possivel determinar a viabilidade do empreendimento.
Sendo necessario para definicdo da fundacdo, considerar a carga da construcdo, o
nivel do lencol fredtico, a composicdo e a resisténcia do solo, dai entdo definir seu
tipo.

Os elementos colhidos e os fatos levantados durante esta investigagao
levaram a concluirmos que se trata de um perfil constituido simplificadamente de
camadas de ARGILA E ARGILA SILTOSA, com espessura e coloragao variada ao

longo da perfuracgao.

IRATI, 21 DE OUTUBRO DE 2025.
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5 ANEXO0S
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MATHY ENGENHARIAS 0063/25
Sondagem de Reconhecimento com SPT SP-001
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN Pagina 1/3
Obra: CRAS o 15/10/2025
Local: RUA VEREADOR JOAO RETCHESKI, REBOUCAS/PR

Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo:

— | Ensaio de Avanco por Circulagéo d'’Agua

CNPJ: 46.029.277/0001-48
Fone: (42) 99834-9872
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MATHY ENGENHARIAS 0063/25
Sondagem de Reconhecimento com SPT SP-002
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN Pagina 2/3
Obra: CRAS > 15/10/2025
Local: RUAVEREADOR JOAO RETCHESKI, REBOUCAS/PR
Ext.: 50,8 mm|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avanco por Circulagéo d'Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf . — , , .
Int.: 34,9 mm E . . Revestimento: 0,00 m| Inicio | 10 min | 20 min | 30 min [Término
scala vertical: 1:100
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - - -
Perfuragéo: TH-Trado Helicoidal
_ SPT N° de Golges N x P f didad
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MATHY ENGENHARIAS 0063/25
Sondagem de Reconhecimento com SPT SP-003
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN Pagina 3/3
Obra: CRAS > 15/10/2025
Local: RUAVEREADOR JOAO RETCHESKI, REBOUCAS/PR
Ext.: 50,8 mm|Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avanco por Circulagéo d'Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf . — : : T
Int.: 34,9 mm E . . Revestimento: 0,00 m| Inicio | 10 min | 20 min | 30 min [Término
scala vertical:  1:100
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | Nivel d'agua: Ausente - - - - -
Perfuragéo: TH-Trado Helicoidal
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Obs.: Paralisada por impenetrabilidade (NBR 6
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