Prefeiturade

FRANCISCO BELTRAO

PESQUISA DE PRECOS

Solicitamos orcamento para os itens abaixo (materiais e servi¢o) para fins de pesquisa,

visando a estimativa de pregos para licitagao.

Apos preenchido, por favor, retornar no e-mail solicitante.

Ltem

Especificacdo técnica

Quantidade

Valor
unitario

Valor
total

I[Locacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencido e retirada de arvore natalina luminosa oitavada
decorada com estrelas de 5 pontas, medindo entre: minimo:
17,50 m de altura x 8,00 m de largura x 8,00 m de comprimento

maximo: 18,50 m de altura x 8,20 m de largura x 8,20 m de
comprimento, sendo a altura ja considerando a ponteira. Arvore
com duas aberturas para passagem interna através de um tinel
luminoso com linhas de conjuntos de 100 LEDs na cor branco
frio, fio branco com didmetro minimo de 1,80 mm. Estrutura
produzida em metalon 40 x 40 mm, com parede de 2,0 mm de
espessura, metalon 30 x 30 mm, com parede de 1,20 mm de
espessura, metalon 20 x 20 mm, com parede de 1,20 mm de
espessura, barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e barra chata 1/8 x
3/8 de polegada, e ainda em tubo redondo de 2,00 mm x 1/2 de
polegadas de didmetro x 2,00 mm de espessura, de aco carbono
1020, zincado, visando a prote¢do de corrosdes € exposi¢cao as
intempéries. Contorno com aproximadamente 1312 m de
mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC
flexivel extrusado transparente, de 13,00 mm de didmetro, com
36 LEDs ou microlampadas por metro. Preenchimento com 216
conjuntos com 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco com
diametro minimo de 1,80 mm. Aplica¢do de 291 strobos xénon
ou LED de no minimo 6 w de poténcia, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixagao,
com isolamento extra com resina cristal liquida para maior
resisténcia quando utilizado em d4reas externas. Todas as
emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverdao
receber protegdo extra entre o condutor e a estrutura metalica,
confeccionada com  borracha  isolante, devidamente
dimensionada e aplicada, apresentando, tensdo de isolamento
minima 10 kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5 GQ (gigaohms)
quando submetida a ensaio de isolamento sob tensdo continua de
1000 V. Tensao de 220 V. (A ser instalada no Cal¢adao Central)

R$430.189,17

R$430.189,17
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ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencido e retirada de grade decorativa dourada com
rabescos para protecdo de cendrio, produzida em estrutura de
etalon 15,00mm x 15,00mm, com parede de 1,20mm de
spessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada. A estrutura
evera possuir dimensdes entre minimo: 1,00m de altura x 2,25m
e largura / maximo: 1,10m de altura x 2,35m de largura. A peca
evera possuir protecdo anticorrosiva e pintura em tinta PU na
or dourada, garantindo maior resisténcia, durabilidade e
xcelente acabamento estético. O produto devera ser apropriado
ara utilizagdo em 4areas internas e externas, apresentando
esisténcia as intempéries. (A serem instalados no Calgadao
entral)

FRANCISCO BELTRAO

20

RS 634,74

R$ R$
12.694,80

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencdo e retirada de grama sintética verde para
ecoragdo. Unidade de medida: m?, superficie 100% polietileno,
ase de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% latex, 60%
U e microfresh, 50.000 pontos por m?, distancia de Smm entre
s carreiras, altura do fio de 12mm e peso de 1,43KG. (A serem
instalados no Calgadao Central)

202

R$ 133,11

R$ 26.888,22

|Loca(;ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencdo e retirada de pingente decorativo natalino
tridimensional em formato de pido, composto por corpo central
arredondado e extremidades afuniladas de diferentes proporgoes,
sendo a superior de menor dimensdo e a inferior de maior
dimensdo. Possui aplicagdo de elementos decorativos em
formato de fractais na cor dourada, distribuidos em diferentes
tamanhos, sendo o maior localizado na parte inferior e outro de
menor dimensdo na parte superior, além de fuste superior
integrado na cor dourada, conferindo o acabamento
caracteristico de um ornamento natalino. Dimensdes entre
minimo: 2,35m de altura x 3,10m de largura / maximo: 2,45m de
altura x 3,20m de largura. Confeccionada em fibra de vidro, com
acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster,
apresentando predomindncia da cor bordd, com detalhes na cor
dourada. O acabamento final devera receber verniz automotivo
PU de alto brilho, garantindo maior resisténcia, durabilidade e
excelente acabamento estético. A peca devera ser adequada para
utilizacdo em 4areas externas, apresentando resisténcia as
intempéries. (A ser instalado no Cal¢adao Central)

RS 33.762,52

RS 33.762,52

[Locacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencdo e retirada de banco estrela de 5 pontas, com
aplicacdo de glitter prata, tridimensional. Dimensdes entre
minimo: 0,35m de altura x 1,25m de largura x 1,20m de
comprimento / maximo: 0,45m de altura x 1,35m de largura x
1,30m de comprimento. Produzido em polietileno de média
densidade. (A serem instalados 1 un. no Calgadao Central e 4 un.
na Praca Eduardo Virmond Suplicy)

RS 2.852,29

RS 14.261,45

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CNP] 77.816.510/0001-66 - CEP 85.601-030

(46) 3520-2121 /2156

- webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br




Prefeiturade

idimensional, na cor branca e¢ adesivos de estrelas douradas.
imensodes entre minimo: 0,85m de didmetro / maximo: 0,95m
e diametro. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento
uperficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando
redominancia da cor branca. O acabamento final com verniz
utomotivo PU de alto brilho, garantindo maior resisténcia,
urabilidade ¢ acabamento estético. (A serem instalados 1 un. no

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencdo e retirada de bola natalina esférica,
.

6
alcadao Central e 8 un. na Praga Eduardo Virmond Suplicy)

FRANCISCO BELTRAO

R$ 1.260,13

RS 11.341,17

idimensional, na cor branca e adesivos de estrelas douradas.
imensdes entre minimo: 0,85m de didmetro / maximo: 0,95m
e diametro. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento
uperficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando
redominancia da cor branca. O acabamento final com verniz
utomotivo PU de alto brilho, garantindo maior resisténcia,
urabilidade e acabamento estético. (A ser instalado no Calgadao

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencdo e retirada de bola natalina esférica,
i
7
entral)

R$ 1.995,05

R$ 1.995,05

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencao e retirada de
otem tridimensional, composto por quatro bolas natalinas.
imensdes entre minimo: 2,35m de altura x 0,85m de largura x
,85m de profundidade / maximo: 2,45m de altura x 0,95m de
argura X 0,95m de profundidade. Confeccionada em fibra de
idro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta
oliéster, apresentando predominéncia das cores dourada e prata.
ixadas em poste de aco carbono zincado, com protecao
nticorrosiva resistente a exposicdo em ambientes externos. O
cabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho,
arantindo maior resisténcia, durabilidade e acabamento
stético. (A serem instalados 2 un. no Calgadao Central e 3 un.
a Pragca Eduardo Virmond Suplicy)

R$ 5.140,57

R$ 25.702,85

nco bolas natalinas. Dimensdes entre minimo: 3,50m de altura
1,10m de largura x 1,10m de profundidade / maximo: 3,70m
e altura x 1,30m de largura x 1,30m de profundidade.
onfeccionado em fibra de vidro, com acabamento superficial
1so e pintura em tinta poliéster, apresentando predominancia da
or dourada e prata. Fixadas em poste de a¢o carbono zincado,
om protecao anticorrosiva resistente a exposi¢cao em ambientes
xternos. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto
rilho, garantindo maior resisténcia, durabilidade e acabamento

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de totem tridimensional, composto por
1
9 I
stético. (A serem instalados no Cal¢addo Central)

R$ 9.766,03

RS 19.532,06
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|Locag:ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de caixa de presente gigante com duas
aberturas  permitindo acesso para passagem, figura
tridimensional com preenchimento luminoso formado por no
minimo 8250 pontos de LED RGBW enderecaveis com
reproducdo de 16 milhdes de cores, permitindo controle
individual de cada ponto de luz, grau de prote¢ao minimo IP65,
fios de didmetro minimo 2,2mm na cor verde, LEDs com
didmetro minimo de 6,7mm com comprimento minimo de
28mm, cordao devera possuir 25 metros de comprimento com
250 LEDs espacados 10cm entre cada um. Densidade minima de
250 LEDs por metro quadrado. Acompanha controlador 16gico
programavel com 36 portas. Permite salvar animagdes na
memoria interna. Conexao Fast ETHERNET Giga Lan,
encapsulamento IP65. Compativel com aplicativo para
mapeamento de LEDs e controle das animagdes no sistema [OS.
O mapeamento se da de forma 3D com inteligéncia artificial para
permitir que a peca faga representacao das imagens como uma
tela tridimensional. Roteador wifi 4 portas ETHERNET. Deve
permitir a reproducao de animagdes como: contagem regressiva
de 10 segundos culminando em animagdo imitando fogos de
artificios, cometa percorrendo a pega, além de animacdes de
trocas de cores em diversos modos de transi¢do. Também devera
permitir que as animagdes acontegam em horario pré-
programados. Preenchimento do lago e fitas com no minimo 46
conjuntos de 100 LEDs na cor branco frio com fio transparente
ou branco com didmetro de 2,00mm. A estrutura da pega
produzida em metalon 20mm x 20mm e metalon 15mm x 15mm,
parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 1/8§ x 3/8 e 1
1/2 x 1/4 de polegada, galvanizagao por imersao a base de zinco,
visando a protecdo de corrosdes e exposi¢do as intempéries. A
caixa ¢ dividida em nove partes, sendo quatro laterais, tampa com
laco e quatro fitas. A jung¢do das partes da caixa ¢ feita por meio
de abracgadeiras produzidas em barra chata de 1" x 3/8 com
parafuso de 1/4. Contorno do pacote, laco e fita com no minimo
120m de mangueira luminosa de LED morno ou incandescente
na cor cristal, em PVC flexivel de 13mm de diametro, com 36
LEDs mornos ou microlampadas por metro. Medidas totais do
produto entre: minimo: 3,55m de altura x 3,20m de largura x
3,10m de comprimento / maximo: 3,65m de altura x 3,30m de
largura x 3,20m de profundidade. Todas as emendas existentes
nos cabos, fios ou condutores deverdo receber protecdo extra
entre o condutor ¢ a estrutura metalica, confeccionada com
borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada,
apresentando, tensdo de isolamento minima 10 kV, resisténcia
Ohmica minima: 5,5 GQ (gigaohms) quando submetida a ensaio
de isolamento sob tensdo continua de 1000 V. Tensdo 220V. (A
ser instalado no Cal¢adao Central)

FRANCISCO BELTRAO

RS 76.252,03

RS 76.252,03
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|Locag:ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencdo e retirada de grade decorativa dourada para
protecdo de cenario, compondo uma pega destinada a protecdo e
delimitacdo de cenarios decorativos, caracterizada por estrutura
retangular com curvatura no topo, dividida em seis secdes
verticais, com espacamento aproximado de 0,35m de largura
entre cada secdo. A estrutura deverd possuir dimensdes entre
minimo: 0,55m de altura nas extremidades x 1,95m de largura x
0,40m de altura no centro devido a curvatura / maximo: 0,65m
de altura nas extremidades x 2,05m de largura x 0,50m de altura
no centro devido a curvatura. A peca devera ser produzida em
estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, com parede de
1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada. A
peca devera possuir protecao anticorrosiva e pintura em tinta PU
na cor dourada, garantindo maior resisténcia, durabilidade e
excelente acabamento estético. O produto devera ser apropriado
para utilizacdo em 4reas internas e externas, apresentando
resisténcia as intempéries. (A serem instalados no Calcadao
Central)

FRANCISCO BELTRAO

12

R§$ 528,93

RS 6.347,16

12

[Locacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencdo e retirada de grade decorativa dourada para
protecao de cenario, compondo uma peca destinada a protegao e
delimitag¢do de cenérios decorativos, caracterizada por estrutura
retangular com curvatura no topo, dividida em quatro secdes
verticais, com espagamento aproximado de 0,30m de largura
entre cada se¢do. A estrutura deverd possuir dimensdes entre
minimo: 0,55m de altura nas extremidades x 1,15m de largura x
0,40m de altura no centro devido a curvatura / maximo: 0,65m
de altura nas extremidades x 1,25m de largura x 0,50m de altura
no centro devido a curvatura. A peca deverd ser produzida em
estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm, com parede de
1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada. A
peca devera possuir prote¢ao anticorrosiva e pintura em tinta PU
na cor dourada, garantindo maior resisténcia, durabilidade e
excelente acabamento estético. O produto devera ser apropriado
para utilizacdo em 4&reas internas e externas, apresentando
resisténcia as intempéries. (A serem instalados no Calcadao
Central)

R$ 317,37

R$ 1.269,48

13

I[Locacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencdo e retirada de banco estrela de 5 pontas, com
aplicacdo de glitter dourado, tridimensional. Dimensdes entre
minimo: 0,35m de altura x 1,25m de largura x 1,20m de
comprimento / maximo: 0,45m de altura x 1,35m de largura x
1,30m de comprimento. Produzido em polietileno de média
densidade. (A ser instalado no Calgaddo Central)

RS 3.002,41

RS 3.002,41

14

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de banco estrela de 5 pontas, branco,
ridimensional com iluminacao interna. Medida entre: minimo:
,35m de altura x 1,25m de largura x 1,20m de comprimento /
aximo: 0,45m de altura x 1,35m de largura x 1,30m de

RS 2.852,29

RS 19.966,03
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comprimento. Produzido em polietileno de média densidade. (A
serem instalados 1 un. no Calg¢adao Central ¢ 6 un. na Praga
Eduardo Virmond Suplicy)

FRANCISCO BELTRAO

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencao e retirada de rena, tridimensional. Dimensdes
ntre minimo: 1,50m de altura x 1,20m de largura x 0,55m de
rofundidade / maximo: 1,70m de altura x 1,40m de largura x
,75m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com
cabamento superficial liso e pintura em esmalte sintético,
presentando predominancia das cores caramelo e dourado, com
ela bordo e detalhem dourado. O acabamento final deverd
eceber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior
esisténcia, durabilidade e excelente acabamento estético. (A
erem instalados no Calg¢adio Central)

RS 5.836,03

RS 11.672,06

16

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de papai Noel sentado tridimensional,
ompondo uma peca decorativa de tematica natalina, destinada a
plicagcdo em trend ou em locais adequados para sua instalagao.
estrutura devera possuir dimensdes entre minimo: 1,45m de
Itura x 0,75m de largura x 1,10m de profundidade / maximo:
1,55m de altura x 0,85m de largura x 1,20m de profundidade.
onfeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial
1so e pintura em tinta poliéster, apresentando predominancia da
or bordd, com detalhes nas cores branco, preto e dourado e botas
a cor preta. O acabamento final com verniz automotivo PU de
Ito brilho, garantindo maior resisténcia, durabilidade e
cabamento estético. A peca devera ser adequada para utilizagao
m areas externas, apresentando resisténcia as intempéries. (A
er instalado no Calgadao Central)

R$ 10.309,40

R$ 10.309,40

17

|Locag:ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de treno tridimensional com abertura
lateral para entrada de adultos e criangas. Dimensdes entre
minimo: 1,40m de altura x 0,95m de largura x 2,25m de
profundidade / maximo: 1,60m de altura x 1,15m de largura x
2,45m de profundidade. Confeccionado em fibra de vidro, com
acabamento superficial liso e pintura em esmalte sintético,
apresentando predominancia das cores bordd e verde musgo para
interno, com detalhes na cor dourada. O acabamento final devera
receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior
resisténcia, durabilidade e acabamento estético. (A ser instalado
no Calcadao Central)

RS 11.802,83

RS 11.802,83
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|Locag:ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencao e retirada de kit de material estrutural e decorativo
para a formacdo de uma d&rvore luminosa estaiada com
aproximadamente 70 m de altura, utilizando como suporte a torre
com 86 m de altura situada no cal¢adao central da cidade de
Francisco Beltrao, composto por 3900m de cabo de aco 3/32
2,40mm), alma de fibra, galvanizado e revestido com capa de
PVC, divididos em 60 linhas de aproximadamente 65 m; 240
grampos leves de 1/8 e 60 esticadores maleaveis gancho x olhal
— M8 (5/16) para a fixagcdo dos cabos de ago. A estrutura de
fixacdo da arvore serd composta por 2 argolas sendo, uma
superior com aproximadamente 8m de didmetro e a inferior com
aproximadamente 23m de didmetro produzidas em metalon
30,00mm x 30,00mm x parede de 2,00mm de espessura e
metalon 20,00mm x 20,00mm x parede de 1,20mm de espessura
em ambas as argolas terdo ganchos para fixacao dos cabos de ago
em barra chata de 1/8” por 3/8”. Para travamento da argola
inferior serdo utilizados tubos de 2.1/2” x parede de 2,00mm de
espessura. Todas as ferragens serdo galvanizadas por imersao a
base de zinco, visando a prote¢ao de corrosdes e exposicao as
intempéries. Para a iluminacdo da arvore, serdo utilizados 480
conjuntos de 100 LEDs Strobo Full Flash (onde 100% dos LEDs
do conjunto piscam rapidamente) blindados IP65 com 7mm de
diametro com fio transparente com diametro minimo de 2,00mm.
. T RS RS

Os conjuntos Full Flash serdo divididos em duas cores, sendo 1

240 conjuntos de 100 LEDs branco frio, subdivididos em 30 205.607,20 205.607,20
linhas de aproximadamente 65m, intercalados com outros 240
conjuntos de 100 LEDs branco morno, subdivididos em 30 linhas
de aproximadamente 65m, formando um contraste de cores. Na
argola superior da arvore serao instalados 90 strobos e na argola
inferior da arvore 256 serdo instalados strobos de xénon ou de
LED, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50
emissdes por minuto), poténcia minima de 6W, modelo redondo
medindo aproximadamente 8,5cm de didmetro, com isolamento
extra com resina cristal liquida para maior resisténcia quando
utilizado em areas externas. No topo da torre “arvore”, serao
instaladas 4 estrelas duplas de 8 pontas bidimensionais, medindo
entre minimo: 5,90m de altura x 5,90m de largura / maximo
6,10m de altura x 6,10m de largura, produzidas em metalon
20,00mm x 20,00mm x parede de 1,20mm de espessura,
galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando a prote¢ao de
corrosdes € exposicdo as intempéries, cada estrela sera
contornada com 44m de mangueira luminosa de LED ou
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
didmetro, com 36 LEDs ou microlampadas por metro, na cor
branco morno. Cada estrela tera aplicacao de 6 strobos de xénon
ou de LED, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50
emissdes por minuto), poténcia minima de 6W, modelo redondo
medindo aproximadamente 8,5cm de diametro, com isolamento
extra com resina cristal liquida para maior resisténcia quando
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utilizado em areas externas e serd preenchida com no minimo 26
conjuntos de 100 LEDs na cor branco frio, com fio branco ou
transparente, com no minimo 1,8mm de didmetro. No topo da
torre “arvore” também serdo instaladas 4 estrelas duplas de 8
pontas, medindo entre minimo 2,05m de altura x 2,05m de
largura / maximo 2,15m de altura x 2,15m de largura, produzidas
com metalon 15,00mm x 15,00mm x parede de 1,20mm de
espessura, galvanizagdo por imersao a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicdo as intempéries, cada estrela
serd contornada com 17m de mangueira luminosa de LED ou
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
diametro, com 36 LEDs ou microlampadas por metro, na cor
branco morno. Cada estrela terd aplicacao de 3 strobos de xénon
ou de LED, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50
emissdes por minuto), poténcia minima de 6W, modelo redondo
medindo aproximadamente 8,5cm de didmetro, com isolamento
extra com resina cristal liquida para maior resisténcia quando
utilizado em areas externas e sera preenchida com no minimo 4
conjuntos de 100 LEDs na cor branco frio, fio branco ou
transparente, com no minimo 1,8mm de diametro. Todas as
emendas existentes nos cabos, flos ou condutores receberio
protecdo extra entre o condutor e a estrutura metalica,
confeccionada com  borracha isolante, devidamente
dimensionada e aplicada, apresentando tensdo de isolamento
minima 10kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5GQ (gigaohms),
quando submetida a ensaio de isolamento sob tensao continua de
1000V. Tensdo de 220V. (A ser instalado na torre situada no
Calcadao Central de Francisco Beltrao)

I[Locacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de arco luminoso bidimensional com
estrelas de cinco pontas de diferentes tamanhos, medindo entre
minimo: 4,90m de altura x 5,95m de largura / maximo: 5,10m de
altura x 6,15m de largura. Produzida em tubo redondo de 2,50
polegadas de parede 2,00mm e metalon 20,00mm x 20,00mm e
15,00mm x 15,00mm com 1,20mm de parede, barra chata 1/8 x
3/8 de polegada, galvanizagdo por imersao a base de zinco,
visando a prote¢ao de corrosdes e exposicdo as intempeéries.
Figura contornada com mangueira luminosa de LED ou
incandescente cristal, em PVC flexivel, extrusado transparente,
de 13,00mm de didmetro, com 36 LEDs branco morno ou micro
lampadas por metro. Preenchimento com conjuntos de LED na
cor branco frio, fio branco ou transparente e conjuntos de LED
na cor branco morno, fio branco ou transparente. Fio com no
minimo 1,8mm de diametro. Aplicagao de 19 strobos xénon ou
de LED, modelo redondo, com flashes de luz brilhante
aproximadamente 50 emissdes por minuto), com base de
fixacdo redonda e isolamento extra com resina cristal liquida,
para maior resisténcia quando utilizado em 4&reas externas.
Medindo: 8,5cm de didmetro e poténcia no minimo 6W. Todas
as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverdo

R§

4 R$ 28.348,51 113.394,04
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receber prote¢do extra entre o condutor e a estrutura metalica,
confeccionada com  borracha  isolante, devidamente
dimensionada e aplicada, apresentando, tensdo de isolamento
minima 10kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5GQ (gigaohms)
quando submetida a ensaio de isolamento sob tensdo continua de
1000V. Tensao de 220V. (A serem instalados na Praca Eduardo
Virmond Suplicy)

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencdo e retirada de bola natalina esférica,
ridimensional, na cor branca e adesivos de estrelas douradas.
imensdes entre minimo: 0,85m de didmetro / maximo: 0,95m
e diametro. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento
uperficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando
redominancia da cor branca. O acabamento final com verniz
utomotivo PU de alto brilho, garantindo maior resisténcia,
urabilidade e acabamento estético. (A ser instalada na Praca
duardo Virmond Suplicy)

20 8 R$ 1.895,30 [R$ 15.162,40

|Loca(;ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencdo e retirada de estrela tridimensional luminosa.
Medindo entre minimo: 1,45m de altura x 1,55m de largura x
0,15m de profundidade / méximo: 1,55m de altura x 1,65m de
largura x 0,25m de profundidade. Produzida em metalon de
I5mm x 15mm x 1,20mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16
polegadas, galvanizacao por imersdao a base de zinco, visando
protegdo a corrosdes diante exposi¢do a intempéries. Figura
contornada com mangueira luminosa de LED, em PVC flexivel,
extrusado transparente, de 13,00mm de diametro, com 36 LEDs
branco frio por metro. Revestimento em tela de PVC flexivel
21 translacido formada por tramas circulares na cor dourado com 2 R$ 6.759,88 R$ 13.519,76
glitter, com tratamento UV para maior resisténcia as intempéries.
Preenchimento com conjuntos de LED na cor branco morno, fio
transparente com no minimo 1,8mm de didmetro. Todas as
emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverdo
receber prote¢dao extra entre o condutor e a estrutura metalica,
confeccionada com  borracha isolante, devidamente
dimensionada e aplicada, apresentando, tensao de isolamento
minima 10 kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5 GQ (gigaohms)
quando submetida a ensaio de isolamento sob tensao continua de
1000 V. Tensdo 220V. (A serem instaladas na Praca Eduardo

Virmond Suplicy)
ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencao e retirada de

otem tridimensional, composto por trés bolas natalinas,
ormando um conjunto decorativo de torres de bolas de tematica
22 |natalina. Dimensdes entre minimo: 1,45m de altura x 0,65m de 1 R$ 2.846,03 |R$ 2.846,03
argura x 0,65m de profundidade / maximo: 1,55m de altura x
,75m de largura x 0,75m de profundidade. Confeccionada em
ibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta
oliéster, apresentando predominéncia das cores dourada e prata.
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ixadas em poste de aco carbono zincado, com protecio
nticorrosiva resistente a exposi¢do em ambientes externos. O
cabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho,
arantindo maior resisténcia, durabilidade e acabamento
stético. (A ser instalado na Praca Eduardo Virmond Suplicy)

23

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de maquina para simulagao de flocos de
eve, medindo aproximadamente 0,35 m de altura x 0,33 m de
argura x 0,55 m de profundidade, com peso aproximado de 10,5
g e area de abrangéncia de aproximadamente 10 m2.0O
quipamento devera ser compativel com a utilizagdo de fluido
oncentrado espumante, diluido em &gua potavel, conforme
ecomendacao do fabricante, devera possuir timer digital para
rogramac¢do dos horarios e do tempo de funcionamento,
egulagem da intensidade da emissao dos flocos de neve e chave
iga/desliga localizada na lateral do equipamento, devera
companhar, galdo com capacidade para 50 litros, com tampa,
estinado a mistura do fluido concentrado espumante com agua
otavel; Suporte metalico para acomodacao do galdo; Mangueira
e silicone para interligacdo do galdo ao reservatdrio da maquina
manual de instrugdes. Fluido concentrado espumante e agua
otavel, ndo incluso neste produto. Tensao de 220V. Poténcia da
aquina: 1500W. Acompanha uma maquina reserva para cada 2
nidades. (A serem instaladas na Praca Eduardo Virmond)

RS 7.075,19

RS 14.150,38

24

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,

anutencdo e retirada de bola natalina esférica,
ridimensional, na cor azul com detalhe da pintura em branco
imulando neve. Preparada para acomodar, esconder e proteger
maquina de neve. Dimensdes entre minimo: 0,80m de diametro
maximo: 1,00m de diametro. Confeccionada em fibra de vidro,
om acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster,
presentando predomindncia da cor azul escuro. O acabamento
inal com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior
esisténcia, durabilidade e excelente acabamento estético. (A
erem instalados na Praga Eduardo Virmond Suplicy)

RS 2.496,87

R$ 4.993,74

25

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,

anutencio e retirada de poste fabricado em aco carbono
1020. Com aproximadamente 4m de altura total, sendo 3 metros
isiveis acima do solo e 1 metro destinado a fixacao subterranea,
arantindo estabilidade e seguranca. Diametro de 2,5 polegadas
e diametro e espessura de parede de 2 mm, proporcionando
esisténcia e durabilidade. zincado com prote¢do anticorrosiva
esistente a exposicao as intempéries. Com acabamento
uperficial liso e pintura em tinta poliéster, de cor azul escuro. O
cabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho,
arantindo maior resisténcia, durabilidade e excelente
cabamento estético. (A serem instalados na Praca Eduardo
irmond Suplicy)

R$ 1.520,24

R$ 3.040,48
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|Locag:ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de fluido concentrado espumante para
utilizacdo em maquinas de simulagdo de flocos de neve. Devera
possuir pH neutro, ser hipoalergénico, livre de corantes e
formulado para ndo provocar irritacdo nos olhos. O produto
devera ser indicado para diluigdo em agua potavel, conforme a
recomendacdo da maquina de simulacdo de flocos de neve a ser
utilizada, apresentando facil dilui¢do. Unidade de medida: litro.
A ser utilizados nas maquinas de neve)

FRANCISCO BELTRAO

600

R$ 48,31

R$ 28.986,00

27

I[Locacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencdo e retirada de caixa de presente tridimensional
caracterizada por formato cubico, com lago ornamental na parte
superior. Dimensdes entre minimo: 1,15m de altura x 0,95m de
largura x 0,95m de profundidade / maximo: 1,25m de altura x
1,05m de largura x 1,05m de profundidade. Confeccionada em
fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta
poliéster, apresentando predominancia da cores branca, com lago
ornamental na cor dourada e neve escorrendo. O acabamento
final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior
resisténcia, durabilidade e acabamento estético. (A ser instalado
na Praca Eduardo Virmond Suplicy)

R$ 5.290,87

R$ 5.290,87

28

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de carrinho de corda com papai noel
ridimensional, composto por carrinho em formato arredondado,
om papai noel posicionado em seu interior € mecanisSmo
ecorativo de corda na parte traseira. Pintura na cor bordo, com
plicagdo de adesivos em formato de arabescos na cor dourada,
1ém de detalhes decorativos. Dimensdes entre minimo: 1,25m
e altura x 0,90m de largura x 1,35m de profundidade / maximo:
1,35m de altura x 1,00m de largura x 1,45m de profundidade.
onfeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial
iso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominancia da
or bordo, com rodas na cor preta e detalhes nas cores dourada,
erde musgo e azul. O acabamento final com verniz automotivo
U de alto brilho, garantindo maior resisténcia, durabilidade e
cabamento estético. (A serem instalados no Praca Eduardo
irmond Suplicy)

RS$ 15.624,63

RS$ 15.624,63

29

|Locag:ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de carretinha tridimensional, compondo
uma peca decorativa de temadtica natalina. Dimensdes entre
minimo: 0,40m de altura x 0,65m de largura x 1,05m de
profundidade / maximo: 0,50m de altura x 0,75m de largura x
1,15m de profundidade. Confeccionada em fibra de vidro, com
acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster,
apresentando predominancia das cores verde musgo e dourada,
com rodas na cor preta e detalhes na cor dourada. O acabamento
final com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior
resisténcia, durabilidade e acabamento estético. (A serem
instalados no Praga Eduardo Virmond Suplicy)

R$ 6.866,39

R$ 6.866,39
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|Locag:ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de arvore de natal verde musgo, nevado,
com bolas bordd e estrelas douradas, tridimensional, compondo
uma peca decorativa de tematica natalina. Dimensdes entre
minimo: 2,85m de altura x 1,60m de largura x 1,60m de
profundidade / maximo: 2,95m de altura x 1,70m de largura x
1,70m de profundidade.Confeccionada em fibra de vidro, com
acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster,
apresentando predominancia das cores verde musgo e branco
simulando neve, com detalhes em bordo e dourado. O
acabamento final com verniz automotivo PU de alto brilho,
garantindo maior resisténcia, durabilidade e acabamento
estético. (A serem instalados no Praca Eduardo Virmond
Suplicy)

30

R$ 15.267,07

R$ 15.267,07

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de boneco de neve sentado ¢ acenando,
ridimensional. Dimensdes entre minimo: 2,35m de altura x
1,85m de largura x 1,75m de profundidade / maximo: 2,45m de
Itura x 1,95m de largura x 1,85m de profundidade.
onfeccionado em fibra de vidro, com acabamento superficial
iso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominancia das
ores branca, bordd e preto, com detalhes em verde musgo e
ourado. O acabamento final com verniz automotivo PU de alto
rilho, garantindo maior resisténcia, durabilidade e acabamento
stético. (A serem instalados no Praca Eduardo Virmond
Suplicy)

31

R$ 19.310,83

RS 19.310,83

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de
boneco de neve sentado, tridimensional. Dimensdes entre
minimo: 0,95m de altura x 0,90m de largura x 0,90m de
profundidade / maximo: 1,05m de altura x 1,00m de largura x
1,00m de profundidade. Confeccionado em fibra de vidro, com
acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster,
apresentando predominancia das cores branco, bordd e preto,
com detalhes em verde musgo e dourado. O acabamento final
com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior
resisténcia, durabilidade e excelente acabamento estético. (A
serem instalados no Praca Eduardo Virmond Suplicy)

32

RS 3.899,98

RS 3.899,98

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencdo e retirada de caixa de presente tridimensional
aracterizada por formato circular, com lago ornamental na parte
uperior e detalhe simulando neve. Dimensdes entre minimo:
,60m de altura x 0,75m de largura x 0,75m de profundidade /
33 méximo: 0,70m de altura x 0,85m de largura x 0,85m de
rofundidade. Confeccionado em fibra de vidro, com
cabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster,
presentando predominancia da cor branca, com lago ornamental
a cor dourada e neve escorrendo. O acabamento final com
erniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior

R$ 2.509,11

R$ 2.509,11
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a Praca Eduardo Virmond Suplicy)
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34

|Loca(;ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencdo e retirada de trio de bonecos de neve
tridimensional, formando um conjunto decorativo de tematica
natalina, composto por uma boneca de neve com bragos de
galhos, com dimensdes entre minimo: 2,10m de altura x 1,60m
de largura x 1,00m de profundidade / maximo: 2,20m de altura x
1,80m de largura x 1,20m de profundidade, um bonequinho
pendurado no braco direito da boneca, com dimensdes entre
minimo: 0,80m de altura x 0,45m de largura x 0,65m de
profundidade / maximo: 0,90m de altura x 0,55m de largura x
0,75m de profundidade e outro bonequinho encostado ao lado
esquerdo da boneca, com dimensdes entre minimo: 0,95m de
altura x 0,45m de largura x 0,45m de profundidade / maximo
1,05m de altura x 0,55m de largura x 0,55m de profundidade.
Todas as pecgas confeccionadas em fibra de vidro, com
acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster,
apresentando predominancia das cores branco, bordo, verde
musgo e marrom, com detalhes em dourado. O acabamento final
com verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior
resisténcia, durabilidade e acabamento estético. (A serem
instalados no Praga Eduardo Virmond Suplicy)

RS 14.668,19

RS 14.668,19

35

Locacao, transporte de remessa e retorno, instalacao,
manutencio e retirada de caixa de presente tridimensional
caracterizada por formato ctbico, com laco ornamental na parte
superior. Dimensdes entre minimo: 0,65m de altura x 1,15m de
largura x 1,15m de profundidade / méximo: 0,75m de altura x
1,25m de largura x 1,25m de profundidade. Confeccionada em
fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em
tinta poliéster, apresentando predominancia da cor bordd, com
laco ornamental na cor dourada. O acabamento final com verniz
automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resisténcia,
durabilidade e acabamento estético. (A serem instalados no

Praca Eduardo Virmond Suplicy)

RS 5.224,33

RS 5.224,33

36

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencido e retirada de ursinho em posicdo sentado,
ridimensional. Dimensodes entre minimo: 0,70m de altura x
,65m de largura x 0,45m de profundidade / maximo: 0,80m de
Itura x 0,75m de largura x 0,55m de profundidade.
onfeccionado em fibra de vidro, com acabamento superficial
iso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominancia da
or marrom, com lenco dourado. O acabamento final com verniz
utomotivo PU de alto brilho, garantindo maior resisténcia,
urabilidade e acabamento estético. (A serem instalados no Praca
duardo Virmond Suplicy)

RS 2.966,29

RS 2.966,29
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ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencao e retirada de tambor tridimensional. Dimensdes
ntre minimo: 0,40m de altura x 0,70m de diametro / maximo:
,50m de altura x 0,80m de didmetro. Confeccionado em fibra de
idro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta
oliéster, apresentando predominancia da cor dourada, bordd e
erde musgo. O acabamento final com verniz automotivo PU de
Ito brilho, garantindo maior resisténcia, durabilidade e
xcelente acabamento estético. (A serem instalados no Praga
duardo Virmond Suplicy)

37 1 R$ 2.343,89 |R$ 2.343,89

|Loca(;ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencdo e retirada de estrela tridimensional luminosa.
Medindo entre minimo: 1,95m de altura x 2,05m de largura x
0,25m de profundidade / méximo: 2,05m de altura x 2,15m de
largura x 0,35m de profundidade. Produzida em metalon de
I5mm x 15mm x 1,20mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16
polegadas, galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando
protecdo a corrosdes diante exposi¢ao a intempéries. Figura
contornada com mangueira luminosa de LED, em PVC flexivel,
extrusado transparente, de 13,00mm de didametro, com 36 LEDs
branco frio por metro. Revestimento em tela de PVC flexivel
38 ftranslucido formada por tramas circulares na cor dourado com 1 R$ 10.454,61 |[R$ 10.454,61
glitter, com tratamento UV para maior resisténcia as intempéries.
Preenchimento com conjuntos de LED na cor branco morno, fio
transparente com no minimo 1,8mm de didmetro. Todas as
emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverdao
receber prote¢do extra entre o condutor e a estrutura metalica,
confeccionada com  borracha  isolante, devidamente
dimensionada e aplicada, apresentando, tensdo de isolamento
minima 10 kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5 GQ (gigaohms)
quando submetida a ensaio de isolamento sob tensdo continua de
1000 V. Tensdo 220V. (A ser instalado na Praga Eduardo
Virmond Suplicy)

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencdo e retirada de pinheiro de natal produzido em
strutura metéalica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8
olegadas e ferro trefilado de 3/16mm de espessura, fixada em
oste metalico de 2.1/5 polegadas. Medindo entre minimo: 2,40
de altura x 0,70 m de diametro / maximo: 2,60 m de altura x
,90 m de diametro. O produto ¢ dividido em 4 niveis. Contorno
o pinheiro em mangueira incandescente ou LED na cor branco
39 morno, em PVC flexivel extrusado transparente, de 13,00 mm de 6 R$ 8.359,19 RS 50.155,14
iametro, com 36 LEDs ou microlampadas por metro.
reenchimento com conjuntos de LED na cor branco frio, fio
ranco ou transparente com didmetro minimo de 1,8mm). Toda
estrutura da arvore € zincada para protecdo anticorrosiva e
esisténcia a exposicdo as intempéries. Todas as emendas
xistentes nos cabos, fios ou condutores deverdo receber
rotecdo extra entre o condutor e a estrutura metalica,
onfeccionada com  borracha isolante, devidamente
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dimensionada e aplicada, apresentando, tensdo de isolamento
minima 10 kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5 GQ (gigaohms)
quando submetida a ensaio de isolamento sob tensdo continua de
1000 V. Tensdo 220V. (A serem instalados na Praga Eduardo
Virmond Suplicy)

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de estaca para isolamento de cenarios,
roduzida em madeira de pinus beneficiado e autoclavado.
edidas aproximadas quando utilizada em superficie que
ermite enterrar: 0,95m de altura (sendo 0,60m de altura aparente
0,35m enterrada) x 0,045m de largura x 0,045m de
40 comprimento. Medidas aproximadas quando utilizada em 30 RS 98,57 R$ 2.957,10
uperficie rigida que necessita fixagdo através de parafusos:
,60m de altura x 0,045m de largura x 0,045m de comprimento
neste caso necessita ser equipada com suporte metéalico
dequado a mesma). Acabamento com pintura em esmalte
intético branco. (A serem instalados na Praga Eduardo Virmond
Suplicy)

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencao e retirada de cordao dourada metalizado, utilizado
ara isolamento de cenario decorativo, medindo
proximadamente Smm de espessura, composto por material
8% poliéster e 32% metalizado. (A serem instalados na Praca
duardo Virmond Suplicy)

41 100 R$ 15,17 R$ 1.517,00

|Loca(;ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de trend tridimensional produzido em
fibra de vidro aberto com base metalica em forma de arabescos,
tridimensional, produzido em fibra de vidro com acabamento liso
e em acgo de carbono, de barra chata de 1/8 x 3/8. Pintura colorida
com predominancia das cores prata e dourado. Medindo entre:
minimo: 0,65m de altura x 0,75m de largura x 1,55m de
profundidade / maximo: 0,80m de altura x 0,85m de largura x
1,65m de profundidade. (A ser instalado na Praca Eduardo
Virmond Suplicy)

42 1 RS 7.368,42 |R$ 7.368,42

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de papai noel sentado, tridimensional,
edindo entre: minimo: 0,85m de altura x 0,60m de largura x
,75m de profundidade / maximo: 1,00m de altura x 0,70m de
argura x 0,90m de profundidade, Confeccionado em fibra de
idro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta
oliéster, apresentando predominancia das cores bordd e branco.
acabamento final devera receber verniz automotivo PU fosco,
arantindo maior resisténcia, durabilidade e acabamento
stético. (A ser instalado na Pra¢a Eduardo Virmond Suplicy)

43 1 RS 4.934,52 |R$ 4.934,52
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ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de trio de pacote de presente, sendo um
ranco, um bord6 e um verde escuro, tridimensional, medindo
ntre: minimo 0,40m de altura x 0,40m de largura x 0,45 de
rofundidade / maximo 0,50m de altura x 0,50m de largura x
,55 de profundidade, confeccionado em fibra de vidro com
cabamento liso e pintura em tinta poliéster. O acabamento final
evera receber verniz automotivo PU fosco, garantindo maior
esisténcia, durabilidade e acabamento estético. (A ser instalado
a Praca Eduardo Virmond Suplicy)

44 1 R$ 1.350,15 |R$ 1.350,15

|Loca(;ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencdo e retirada de pinheiro natalino, produzido em
estrutura metalica pintada de verde e ramos aramados coberto
com PVC verde. Decoragdo com lagos vermelho, bolas plasticas
douradas e conjuntos de LED branco frio e branco morno fio
verde (didmetro do fio dos conjuntos de LED a partir de 1,8mm).
Medindo entre: minimo: 1,75m de altura / 1,85m de altura.
Possui cesto fabricado em vime sintético, na cor marrom com
aparéncia natural. Ideal para uso interno e externo, resistente as
variagdes climaticas e facil de limpar. Estrutura em madeira de
eucalipto tratado, revestido com vime sintético, fundo de
madeirite. Uso decorativo, medindo aproximadamente 0,30m de
altura x 0,40 de largura x 0,40m profundidade. Tensdo de 220V.
A serem instalados na Praca Eduardo Virmond Suplicy)

45 12 R$ 4.719,26 |R$ 56.631,12

[Locacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de palmeira de estrelas. Dimensodes entre
minimo: 4,60m de altura x 1,30m de largura / Méaximo: 4,80m de
altura x 1,50m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2
de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de
1,20mm de espessura em ago carbono 1020, galvanizagdo por
imersdo a base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e
exposi¢ao as intempéries. Figura contornada com mangueira
luminosa de LED ou incandescente cristal, em PVC flexivel,
extrusado transparente, de 13,00mm de didmetro, com 36 LEDs
branco morno ou micro lampadas por metro. Preenchimento das
estrelas com conjuntos de LED cor branco frio, fio branco ou
transparente com no minimo 1,8mm de didmetro. Aplicacdo de
strobos xénon ou de LED, modelo redondo, com flashes de luz
brilhante (aproximadamente 50 emissdes por minuto), com base
de fixacdo redonda e isolamento extra com resina cristal liquida,
para maior resisténcia quando utilizado em 4&reas externas.
Medindo: 8,5cm de didmetro e poténcia no minimo 6W.
Aplicagdo de 2 tubos snow fall, produzido em acrilico
transparente com 42 LEDs na cor branco frio, com movimentos
snow fall. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou
condutores deverdo receber protecdo extra entre o condutor e a
estrutura metalica, confeccionada com borracha isolante,
devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensdo de
isolamento minima 10kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5GQ

46 18 RS 3.188,81 |R$ 57.398,58
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gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensao
ontinua de 1000V. Produto adequado para uso externo. Tensao
e 220V. (A serem instalados na Praga Eduardo Virmond
Suplicy)

e pecas luminosas, fabricado em aco carbono 1020 de alta
ualidade. Com aproximadamente 4 metros de altura total e base
stavel para fixar no solo. Didmetro de 3 polegadas e espessura 6 RS 1.532,17 |R$9.193,02
e parede de 2 mm, proporcionando resisténcia e durabilidade.
incado com protecdo anticorrosiva resistente a exposi¢do as
ntempéries. (A serem instalados na Praca Eduardo Virmond

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de poste metalico projetado para suporte
47
Suplicy)

anutencio e retirada de conjunto com 100 LEDs branco
orno fio verde, medindo no minimo 8m de comprimento.
erminal com pinos macho e fémea de rosca, permitindo a
menda de até 04 conjuntos (didmetro minimo do fio: 1,8mm). 450 R$ 73,24 R$ 32.958,00
roduto adequado para uso externo. Nao acompanha plug,
penas rosca de interligagdo. Tensdao de 220V. Poténcia do
roduto: SW. (A serem instalados nas arvores naturais da Praga

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
48
duardo Virmond Suplicy)

anutencio e retirada de tubo snow fall, produzido em acrilico
ansparente com 42 LEDs na cor branco frio, com movimentos
now fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco 620 R$ 59,79 R$ 37.069,80
2mm). Tensdo de 220V. Nao acompanha plug. Poténcia do
roduto: 3W. (A serem instalados 500 un. nas arvores naturais

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
T
49
a Praga Eduardo Virmond Suplicy e 120 un. na Rua Coberta)

anutencio e retirada de refletor de LED para ambientes
xternos na cor verde, dimensdes entre aproximadamente: 33cm
e altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Poténcia
o refletor: 100W e 9500 lumens. Indice de protecdo 66 (IP66).
eso do produto: 2,5KG. Multi-tensdo: 90-265V. Duragdo média
e até 50.000 horas. Produto reciclavel. (A serem instalados nas
rvores naturais da Praca Eduardo Virmond Suplicy)

60 RS 117,47 RS 7.048,20

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
50
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ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencao e retirada de kit de material decorativo, estrutural
eletronico para a formacao de tinel de luz com programagao
letronica para acionamento de 56 canais, na rua coberta situada
a calcada da Travessa Frei Deodato composto por: estruturas
ara sustentacdo dos materiais luminosos nas duas laterais do
unel de luz, medindo 66m de comprimento por 2,3m de altura
e um lado e no outro lado 66m de comprimento por 1m de
Itura, estas estruturas poderdo ser subdivididas em painéis de
té 6m de comprimento, produzidas em metalon 20mm x 20mm
om parede de 1,2mm. Também para a sustentagdo da
iluminacao 5.000m de arame numero 18 instalados em linhas
ongitudinais. I[lumina¢do do tinel composta por 448 conjuntos
e 100 LEDs formando 224 linhas transversais (cada linha
omposta por 2 conjuntos). Para possibilitar o efeito de
Iternancia de cores, o tunel sera dividido em 112 linhas com
otal 224 conjuntos de 100 LEDs na cor branco morno, fio cristal
om didmetro minimo de 1,8mm e 112 linhas com total de 224
onjuntos de 100 LEDs na cor branco frio, fio branco ou cristal
om didmetro minimo de 1,8mm. Linhas dispostas de forma
Iternada entre as duas cores (cada 4 linhas de conjuntos de cada
or sdo ligadas em 1 canal). [luminagdo ganha movimento
través de uma programagdo proporcionada por um painel de
cionamento eletrénico com 56 canais independentes, com
uporte (por canal) de no minimo 400W de poténcia a 220V, que
ermita conexao de diversos dispositivos como lampadas
incandescentes, corddes ou mangueiras de LED, strobos,
nowfall, refletores e fontes AC. Funcionamento do sistema
otalmente autdbnomo apos programacdo, sem necessidade de
perador, computador ou mesa DMX durante o uso. O software
ermite a programacdo para até 56 canais. O modulo mestre
ossui a capacidade de leitura de arquivos armazenados em um
artdo de memoria SD card. O invélucro dos modulos possui
rotecdo IP65 contra penetragdo de agua, adequado para
peragdo em ambientes externos sem necessidade de protecao
dicional. Todos os canais possuem protecdo contra curto-
ircuito e contempla sistema de reinicio automatico em caso de
interrupgdo, sem intervencdo humana. (A ser instalado na Rua
oberta)

FRANCISCO BELTRAO

RS 81.887,42

RS 81.887,42

52

ocacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de strobo de xénon ou de LED, modelo
edondo, com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50
missdes por minuto), com base de fixacdo redonda e isolamento
xtra com resina cristal liquida, para maior resisténcia quando
tilizado em areas externas. Medindo: 8,5cm de didmetro.
oténcia de: 6W (A serem instalados na Rua Coberta)

180

R$ 45,79

RS 8.242,20

53

ocacio, transporte de remessa e retorno, instalacio,
anutencio e retirada de estrela arabescada, produzido em
lastico ABS, medindo aproximadamente, 0,35m de altura x
,35m de largura. (A serem instalados na Rua Coberta)

80

R$ 139,18

RS 11.134,40
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|Locag:ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre
minimo: 1,40m de altura x 1,40m de largura / maximo: 1,60m de
altura x 1,60m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de
aco carbono 1020, galvanizagdo por imersao a base de zinco,
visando a prote¢do de corrosdes e exposicdo as intempeéries.
Contorno com mangueira luminosa de LED ou incandescente,
em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36
LEDs ou microlampadas por metro, na cor branco morno.
Preenchimento com conjuntos de LED na cor branco frio, fio
branco ou transparente com no minimo 1,8mm de didmetro.
Aplicacdo de strobos de xénon ou de LED, com flashes de luz
brilhante (aproximadamente 50 emissdes por minuto), poténcia
minima de 6W, modelo redondo medindo aproximadamente
8,5cm de didmetro, com isolamento extra com resina cristal
liquida para maior resisténcia quando utilizado em dareas
externas. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou
condutores deverdo receber protecdo extra entre o condutor e a
estrutura metalica, confeccionada com borracha isolante,
devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensdo de
isolamento minima 10 kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5 GQ
gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensao
continua de 1000V. Tensao de 220V. (A serem instalados na Rua
Coberta)

FRANCISCO BELTRAO

R$ 1.622,09

RS$ 3.244,18

55

[Locacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre:
minimo: 1,15m de altura / maximo: 1,25m de altura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por
imersdo a base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e
exposi¢ao as intempéries. Contorno com mangueira luminosa de
LED ou incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm
de didametro, com 36 LEDs ou microlampadas por metro, na cor
branco morno. Preenchimento com conjuntos de LED na cor
branco frio, fio branco ou transparente com no minimo 1,8mm
de didmetro. Aplicacdo de strobos de xénon ou de LED, com
flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissdes por
minuto), poténcia minima de 6W, modelo redondo medindo
aproximadamente 8,5cm de diametro, com isolamento extra com
resina cristal liquida para maior resisténcia quando utilizado em
areas externas. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou
condutores deverdo receber protecdo extra entre o condutor e a
estrutura metalica, confeccionada com borracha isolante,
devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensdo de
isolamento minima 10 kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5 GQ
gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensao
continua de 1000V. Tensdo de 220V. (A serem instalados no Rua
Coberta)

R$ 1.314,98

R$ 10.519,84
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|Locag:ﬁo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre
minimo: 0,70m de altura x 0,70m de largura / maximo: 0,90m de
altura x 0,90m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de
aco carbono 1020, galvanizagdo por imersao a base de zinco,
visando a prote¢do de corrosdes e exposicdo as intempeéries.
Contorno com mangueira luminosa de LED ou incandescente,
em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36
LEDs ou microlampadas por metro, na cor branco morno.
Preenchimento com conjuntos de LED na cor branco morno, fio
transparente com no minimo 1,8mm de didmetro. Aplicacdo de
strobos de xénon ou de LED, com flashes de luz brilhante
aproximadamente 50 emissdes por minuto), poténcia minima de
6W, modelo redondo medindo aproximadamente 8,5cm de
diametro, com isolamento extra com resina cristal liquida para
maior resisténcia quando utilizado em éreas externas. Todas as
emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverdao
receber prote¢cdo extra entre o condutor e a estrutura metalica,
confeccionada com  borracha  isolante, devidamente
dimensionada e aplicada, apresentando, tensdo de isolamento
minima 10 kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5 GQ (gigaohms)
quando submetida a ensaio de isolamento sob tensdo continua de
1000V. Tensdo de 220V. (A serem instalados na Rua Coberta)

FRANCISCO BELTRAO

16

R$ 829,60

RS 13.273,60

57

[Locacdo, transporte de remessa e retorno, instalacio,
manutencio e retirada de painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com arabescos, medindo entre
minimo: 0,75m de altura x 1,70m de largura / maximo: 0,95m de
altura x 1,90m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de
aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de zinco,
visando a prote¢do de corrosdes e exposicdo as intempeéries.
Contorno com mangueira luminosa de LED ou incandescente,
em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36
LEDs ou microlampadas por metro, na cor branco morno.
Aplicacdo de strobos de xénon ou de LED, com flashes de luz
brilhante (aproximadamente 50 emissdes por minuto), poténcia
minima de 6W, modelo redondo medindo aproximadamente
8,5cm de didmetro, com isolamento extra com resina cristal
liquida para maior resisténcia quando utilizado em dareas
externas. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou
condutores deverdo receber protecdo extra entre o condutor e a
estrutura metalica, confeccionada com borracha isolante,
devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensdo de
isolamento minima 10 kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5 GQ
gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensao
continua de 1000V. Tensao de 220V. (A serem instalados na Rua
Coberta)

12

R$ 994,47

RS 11.933,64
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Locagdo, transporte de remessa e retorno, instalagio,
manutencio e retirada de painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de cometa, medindo entre minimo: 3,40m de
altura x 3,40m de largura / méximo: 3,60m de altura x 3,60m de
largura. Produzida em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo
quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura
em ago carbono 1020, galvanizagéo por imerséo a base de zinco,
visando a prote¢do de corrosdes e exposicdo as intempéries.
Contorno com 20m de mangueira luminosa de LED ou
incandescente, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm de
didmetro, com 36 LEDs ou microlampadas por metro, na cor
branco morno. Preenchimento da estrela e parte superior com 5
conjuntos de 100 LEDs branco morno, fio transparente ¢ do
restante da figura, parte inferior com 5 conjuntos de 100 LEDs RS

na cor branco frio, fio branco ou transparente com no minimo 48 R$ 5.131,90 h46.331.20
1,8mm de didmetro. Aplicagdo de 3 strobos de xénon ou de LED, T
com flashes de luz brilhante (aproximadamente 50 emissdes por
minuto), poténcia minima de 6W, modelo redondo medindo
aproximadamente 8,5¢cm de didmetro, com isolamento extra com
resina cristal liquida para maior resisténcia quando utilizado em
areas externas. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou
condutores deverdo receber prote¢do extra entre o condutor e a
estrutura metalica, confeccionada com borracha isolante,
devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensdo de
isolamento minima 10 kV, resisténcia 6hmica minima: 5,5 GQ
(gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensio
continua de 1000V. Tensdo de 220V. (A serem instalados 12 un.
na Rua Antonio de Paiva Cantelmo; 24 un. na Rua Tenente
Camargo e 12 un. na Travessa Frei Deodato)

VALOR |R$
TOTAL  [1.878.262,44

(Um milhdo, oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro

centavos)
AT 08102025 02 742 361/0002-10

Atenciosamente, LUZ & FORMA pOMERC'O
E DECORAGOES LTDA

RUA ALBERTO BORNSCHEIN, 129
GLORIA - CEP 89216-440

- JOINVILLE SANTA CATARINA

ke J
LUZ E FORM. gﬁ XCIO E DECQRACOES LTDA.

CNPJ 02.742.361/0002-10
Miguel Kruel Guerra Simdes
Diretor
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